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2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(108

نشانگرها و چراغ های هشدار

نشانگرها و چراغ های هشدار روی صفحه نمایشگر و پنل وسط و آینه های بغل راننده را از وضعیت 
سیستم های مختلف خودرو مطلع می کند.

برای توضیح، تصاویر زیر، همه چراغ ها و نشانگرهای هشدار را در حالت روشن نشان می دهد.

 خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم )تک رنگ(
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2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(

 خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی 

بسته به منطقه ای که اين خودرو استفاده می شود، ممکن است واحدهای روی سرعت سنج و بعضی 
از نشانگرها متفاوت باشند. 
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چراغ  هشدار 

چراغ های هشدار وجود نقص فنی در سیستم مربوط خودرو را نشان می دهند.

صفحه چراغ های هشدار 

صفحه 693چراغ هشدار سیستم ترمز )قرمز(1*

صفحه 694چراغ چک1*

صفحه 694چراغ هشدار SRS )کیسه هوا(1*

*1ABS صفحه 694چراغ هشدار ترمز

*1
چراغ هشدار سیستم فرمان پر قدرت الکتريکی 

صفحه 694)قرمز(

صفحه 694چراغ هشدار سیستم فرمان پر قدرت الکتريکی )زرد(1*

صفحه 695چراغ نشانگر لغزش1,2*

صفحه 695چراغ هشدار سیستم ترمز )زرد(1*

صفحه 695نشانگر نگهدارنده ترمز 1,3,4*

صفحه 696چراغ هشدار PCS )در صورت تجهیز(1,3*

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(

TOYOTA C-HR OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


111
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

صفحه چراغ های هشدار 
نشانگر LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط( )زرد( 

صفحه 696)در صورت تجهیز(

*4
نشانگر لغو عملکرد روشن و خاموش شدن موتور

صفحه 697)در صورت تجهیز(

صفحه 697نشانگر ترمز دستی 3*

صفحه 697چراغ هشدار پايین بودن سطح سوخت3*

صفحه 697چراغ  يادآوری کمربندايمنی راننده و سرنشین جلو 

چراغ يادآوری کمربندايمنی سرنشینان عقب 
صفحه 697)روی پنل وسط(

صفحه 698چراغ هشدار فشار باد لاستیک1*

صفحه 698چراغ هشدار اصلی1*

1*: اين چراغ ها وقتي سوئیچ در موقعیت روشن ON )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( 
يا IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار داشته باشد، روشن 
مي شوند تا کنترل سیستم را نشان دهند. اين چراغ پس از استارت خوردن موتور يا پس از چند ثانیه 
خاموش مي شود. اگر چراغ روشن نشود يا روشن باقی بماند نقصي در سیستم وجود دارد. براي بازرسي 

خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا يا تعمیرگاه مجار تويوتا مراجعه نمايید.
2*: چراغ برای نشان دادن وجود نقص روشن می شود.

3*: چراغ برای نشان دادن وجود نقص چشمک می زند.
4*: خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نشانگرها 
نشانگرها حالت عملکردی سیستم های مختلف خودرو را به راننده نشان می دهند. 

صفحه نشانگرها
صفحه 255نشانگر چراغ های راهنما 

صفحه 265نشانگر چراغ های خطر

صفحه 266نشانگر نور بالای چراغ های جلو

صفحه 276نشانگر چراغ مه شکن جلو

صفحه 276نشانگر چراغ مه شکن عقب

صفحه 272نشانگر نور بالای اتوماتیک )در صورت تجهیز(

صفحه 256نشانگر ترمز دستی

صفحه 262نشانگر حالت Standby  نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 409نشانگر حسگر کمکی پارک تويوتا )در صورت تجهیز(

صفحه 422نشانگر S-IPA )در صورت تجهیز(

*3”iMT“ صفحه 251نشانگر

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه نشانگرها

صفحه 315نشانگر LDA )سبز( )در صورت تجهیز(2*

*1BSM)در صورت تجهیز( "BSM" صفحه 392نشانگر

*4
نشانگر نقطه کور آينه بغل )BSM( )روی آينه های بغل(

صفحه 392)در صورت تجهیز( 

صفحه 392نشانگر “RCTA” )در صورت تجهیز(

صفحه 97، 87نشانگر دزدگیر )روی پنل وسط(

*1,3Auto P- off صفحه 257نشانگر

صفحه 262نشانگر حالت فعال نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 463چراغ نشانگر لغزش 1,5*

صفحه 464نشانگر VSC OFF )کنترل تعادل خودرو(1*

*1,6
چراغ هشدار PCS )سیستم پیشگیری از تصادف(

صفحه 302)در صورت تجهیز(

*1
نشانگر “PASSENGER AIR BAG” )وضعیت کیسه هوای سرنشین 

جلو( 
)روی پنل وسط( )در صورت تجهیز(

صفحه 57

)Stop & Start( نشانگر لغو عملکرد روشن و خاموش شدن موتور
صفحه 375)در صورت تجهیز(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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1*: اين چراغ ها با چرخاندن سوئیچ موتور به وضعیت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت 
روشن  هوشمند(  استارت  و  ورود  به سیستم  مجهز  )خودروهاي   IGNITION ON وضعیت  يا  هوشمند( 
مي شوند تا نشان دهند که عملکرد کنترل سیستم انجام شده است. اين چراغ ها پس از استارت زدن موتور 
يا پس از چند ثانیه خاموش مي شوند. در صورتي که چراغ ها روشن نشوند يا روشن باقی بمانند. نقصي در 
سیستم وجود دارد. براي کنترل خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه کنید.

2*: فقط خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم 
3*: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک(

4*: جهت تأيید عملکرد، نشانگرهای نقطه کور آينه بغل )BSM( در شرايط زير روشن می شوند: 
• در حالیکه سوئیچ خودرو در موقعیت روشن "ON" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( يا 
حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دارد، عملکرد 

BSM  در صفحه نمايشگر چند منظوره فعال می شود. 

• در حالیکه عملکرد BSM در صفحه نمايشگر چند منظوره فعال می باشد، سوئیچ خودرو را در 
 IGNITION خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( يا حالت روشن( ”ON“ موقعیت روشن

ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید.

اگر سیستم بدرستی عمل کند، نشانگرهای آينه بغل BSM بعد از چند ثانیه خاموش می شوند. در صورت 
روشن شدن يا روشن باقی ماندن نشانگرهای آينه بغل )BSM( ممکن است نقص در سیستم وجود داشته 
باشد. در اين صورت، جهت بررسی خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه 

نمايید. 
5*: چراغ برای نشان دادن فعال بودن سیستم، چشمک می زند.

6*: در صورت خاموش )غیرفعال( بودن سیستم، چراغ روشن می شود.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نشانگرها و علائمی که در صفحه نمایشگر چند منظوره نمایش داده می شوند.  

صفحه نشانگرها
صفحه 262نشانگر حالت فعال نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 262نشانگر حالت stand by نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 315نشانگر LDA )در صورت تجهیز(2*

صفحه 387نشانگر محدوديت سرعت )در صورت تجهیز(

صفحه 369، 351، 336نشانگر کروز کنترل )در صورت تجهیز(

نشانگر “SET” )تنظیم کروز کنترل(
صفحه 369، 351، 336)در صورت تجهیز(

صفحه 336، 351نشانگر رادار کروز کنترل )در صورت تجهیز(

*2”SPORT“ صفحه 385نشانگر

*2”ECO MODE“  صفحه 385نشانگر

*3ECO صفحه 118چراغ نشانگر رانندگی در حالت

صفحه 251نشانگر تعويض دنده4*

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه چراغ های هشدار 

صفحه 374نشانگر روشن و خاموش شدن موتور )در صورت تجهیز( 2*

صفحه 330علامت محدوديت سرعت )در صورت تجهیز( 2*

صفحه 120نشانگر پايین بودن دمای بیرون

1*: اين چراغ ها با چرخاندن سوئیچ موتور به وضعیت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت 
هوشمند( يا وضعیت IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( روشن 
مي شوند تا نشان دهند که عملکرد کنترل سیستم انجام شده است. اين چراغ ها پس از استارت زدن 
موتور يا پس از چند ثانیه خاموش مي شوند. در صورتي که چراغ ها روشن نشوند يا روشن باقی بمانند. 
نقصي در سیستم وجود دارد. براي کنترل خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا 

مراجعه کنید.
2*: فقط خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی

CVT 3*: خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
4*:  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه علائم روی صفحه نمايشگر چند منظوره

صفحه 697چراغ هشدار بازماندن درب1*

صفحه 693چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

صفحه 693چراغ هشدار پايین بودن فشار روغن موتور

صفحه 698چراغ هشدار بالا بودن دمای مايع خنک کننده موتور

LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل 
فرمان( )در صورت تجهیز(

صفحه 698

صفحه 315

صفحه 236سیستم ورود و استارت هوشمند )در صورت تجهیز(2*

*2
سیستم ايمنی عملکرد پدال گاز و ترمز / سیستم هوشمند 

صفحه 699تشخیص فاصله 

1*:خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم
2*: خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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  چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO )مصرف بهینه سوخت( )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
)CVT    

حین شتابگیری در حالت ECO )حالت رانندگی ECO(، چراغ 
نشانگر حالت رانندگی ECO روشن می شود. زمانی که سرعت 
شتابگیری از محدوده حالت رانندگی ECO بیشتر شود و يا اگر 

خودرو متوقف گردد، اين چراغ خاموش می شود. 
می توان  را  دسترس  در   ECO رانندگی  حالت  نشانگر  چراغ 
می باشد.  فعال  فرض  پیش  تنظیمات  نمود.  سازی  سفارشی 

)f صفحه 779(
در شرايط زير چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO روشن نمی شود: 

 اهرم تعويض دنده در موقعیتی غیر از موقعیت D قرار داشته باشد. 
 خودرو در حالت “SPORT” رانده شود ) f صفحه 385(
 سرعت خودرو تقريباً )130km/h )80mph يا بیشتر باشد. 

 هشدار

  اگر چراغ هشدار سیستم ایمنی روشن نشود
حین روشن کردن موتور، چراغ هشدار سیستم ايمنی همانند سیستم ABS و SRS نبايد روشن باشند، 
در صورت روشن بودن ممکن است سیستم برای حفاظت از شما در دسترس قرار نگرفته که می تواند 
منجر به صدمات جسمی جدی يا حتی مرگ گردد. جهت بازديد خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا يا 

تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه نمايید. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نشانگرها و درجه ها 
 خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی

بسته به منطقه ای که اين خودرو استفاده می شود، ممکن است واحدهای استفاده شده روی سرعت سنج 
متفاوت باشند. 
 دور سنج 

دور موتور را در هر دقیقه نشان می دهد. 
 صفحه نمايش چند منظوره 

اطلاعات مختلف مربوطه به خودرو را به راننده نشان می دهد. )f صفحه 124،128( در صورت وجود 
نقص فنی، پیغام های هشدار را نمايش می دهد. )f صفحه 704(

 سرعت سنج 
سرعت خودرو را نشان می دهد. 

 گیج )نشانگر( سوخت 
مقدار سوخت باقی مانده در باک سوخت را نشان می دهد. 

 نمايش دمای بیرون 
محیط  دمای  در صورتیکه  می دهد.  نشان  50°C )122°F( تا  -40°C )-40°F( دامنه  با  را  بیرون  دمای 

بیرون حدود )C )37°F°3 يا کم تر باشد، نشانگر پايین بودن دمای بیرون روشن می گردد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 کیلومتر شمار و مسافت سنج سفری
موارد زير را نمايش می دهد. 

کیلومتر شمار :
مجموع مسافت پیموده شده بوسیله  خودرو را نشان می دهد. 

مسافت سنج سفری :
 B و A مسافت پیموده شده بوسیله خودرو از آخرين ريست مسافت سنج را نشان می دهد. از مسافت سنج

می توان برای ثبت کردن و نمايش مسافت های مختلف به طور مستقل استفاده نمود. 
اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری: 

مقدار مسافت قابل رانندگی تا زمانی که روغن بايد عوض شود را نشان می دهد. 
چنانچه قبل از مسافت “-” نمايش داده شد، يعنی زمان تعويض روغن فرا رسیده است. نسبت به تعويض 

روغن در نمايندگی مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا اقدام نمايید. 
• در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت 
به سیستم ورود و استارت هوشمند(،  IGNITION ON )خودروهای مجهز  يا حالت روشن  هوشمند( 

اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری نمايش داده می شود. 
• روش ريست کردن اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری )f صفحه 621( 

زمان عملکرد سیستم روشن / خاموش کردن موتور )Stop & Start( )در صورت تجهیز(
مجموع زمانی که موتور در هنگام عملکرد سیستم Stop & Start خاموش بوده است را نمايش می دهد. 

صغحه کنترل نور نمايشگر )نمايشگر مونوکروم(
صفحه کنترل نور نمايشگر را نمايش می دهد. 

 موقعیت دنده و نمايش دامنه تعويض دنده )نمايشگر رنگی(
موقعیت دنده انتخاب شده يا دامنه تعويض دنده انتخاب شده را نشان می دهد. 

 گیج )نشانگر( دمای مايع خنک کننده موتور 
دمای مايع خنک کننده موتور را نشان می دهد. 
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تغییر دادن صفحه نمایشگر

با فشار دادن کلید “TRIP” حالت نمايش بین کیلومتر 
شمار و مسافت سنج سفری تغییر می کند.

در صورت نمايش صفحه مسافت سنج سفری، کلید 
سنج  مسافت  داريد،  نگه  و  داده  فشار  را   ”TRIP“

سفری ريست می گردد. 

تنظیم نور نمایشگر )نمایشگر مونوکروم(

نور نمايشگر قابل تنظیم است )زمانی که کلید چراغ جلو در موقعیت روشن on قرار داشته باشد(. 
با فشار دادن کلید “TRIP” تنظیم نور نمايشگر نشان 
نگه  و  داده  فشار  را  کلید  آن  از  پس  می شود.  داده 
داريد تا سطح روشنايی مورد نظر با فشار دادن کلید 

تنظیم گردد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(

TOYOTA C-HR OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


123
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

  زمان روشن شدن نشانگرها و درجه ها
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

سوئیچ خودرو در موقعیت روشن “ON” قرار داشته باشد. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ خودرو در حالت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد. 
  نمایش دمای هوای بیرون

 در شرايط زير، ممکن است دمای هوای بیرون بطور صحیح نمايش داده نشود يا تغییرات صفحه نمايشگر 
بیش از مقدار مورد نیاز طول بکشد.

)25Km/h ]16mph[ حین توقف يا رانندگی با سرعت کم )کمتر از •
• حین تغییر ناگهانی دمای هوای بیرون )ورودی / خروجی پارکینگ، تونل و غیره(

 در صورت نمايش”-” ، ممکن است سیستم دچار نقص فنی شده باشد. 
جهت بررسی خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه نمايید. 

 توجه
  جلوگیری از صدمه رساندن به موتور و تجهیزات موتور 

 اجازه ندهید عقربه نشانگر دور سنج وارد محدوده قرمز رنگ شود، زيرا اين محدوده نشانگر حداکثر 
دور موتور است. 

 در صورتیکه نشانگر دمای مايع خنک کننده موتور در محدوده قرمز رنگ )“H”( قرار داشته باشد، 
امکان داغ شدن بیش از حد موتور وجود دارد، بلافاصله خودرو را در مکان امنی متوقف نمايید و پس 

از خنک شدن کامل موتور، آن را بررسی کنید. )f صفحه 756(
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صفحه نمایش چند منظوره )مجهز به نمایشگر مونوکروم(

محتویات صفحه نمایش 

صفحه نمايش چند منظوره، اطلاعات مختلف خودرو را به راننده نشان می دهد. 
 اطلاعات رانندگی )f صفحه 125(
 پیغام های هشدار )f صفحه 704(
 تنظیمات خودرو )f صفحه 126(

 تنظیمات صفحه نمايشگر )f صفحه 126(

تغییر دادن صفحه نمایش 

 ”DISP” صفحه نمايش چند منظوره با استفاده از کلید
فعال می شود. 

تنظیم  کردن/  وارد  کلید:  داشتن  نگه  و  دادن  فشار 
کردن 

فشار دادن کلید: يک مورد انتخاب می شود. 
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اطلاعات رانندگی 

 متوسط مصرف سوخت و مصرف فعلی سوخت 
متوسط مصرف سوخت را از آخرين ريست کردن نشان می دهد. 

• حین نمايش متوسط مصرف سوخت، با فشار دادن کلید ”DISP” به مدت بیش از يک ثانیه سیستم 
ريست می شود. 

• از متوسط مصرف سوخت نمايشی بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
میزان فعلی مصرف سوخت را نشان می دهد. 

از میزان فعلی مصرف سوخت نمايشی بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
 میزان مسافت قابل رانندگی 

حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود را نشان می دهد.
• مسافت طی شده براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه می شود. در نتیجه مسافت واقعی که می توان 

طی نمود ممکن است با مسافت نمايش داده شده متفاوت باشد.
• در صورتی که مقدار کمی سوخت به مخزن اضافه شود، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی نشود. 
هنگام سوخت گیری مجدد، سوئیچ را در موقعیت قفل “LOCK” قرار دهید. چنانچه بدون قرار دادن 
سوئیچ در موقعیت قفل “LOCK” اقدام به سوختگیری کنید، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی 

نشود. 
 متوسط سرعت خودرو 

متوسط سرعت خودرو، از آخرين زمانی که موتور روشن شده را نشان می دهد.
 زمان سپری شده 

زمان سپری شده، از زمانی که موتور روشن شده را نشان می دهد. 
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تنظیمات خودرو 

 PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( )در صورت تجهیز( )f صفحه 298(
 LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان( )در صورت تجهیز( 

)f صفحه 315(

تنظیمات صفحه نمایش 

تنظیمات آيتم های زير قابل تغییر می باشند.
)Language( زبان 

با انتخاب اين آيتم زبان صفحه نمايش تغییر می کند. )f صفحه 779(
 )Units( واحدها 

با انتخاب اين آيتم واحدهای مربوط به اندازه گیری مصرف سوخت تغییر می کند )f صفحه 779(
گیربکس  به  مجهز  )خودروهای  )ECO Driving Indicatcr Light( ECO رانندگی  حالت  نشانگر  چراغ   
 f( .روشن/ خاموش می شود ECO با انتخاب اين آيتم، چراغ نشانگر حالت رانندگی )CVT اتوماتیک

صفحه 779(
 سیستم هشدار فشار باد لاستیک )Tire Pressure warning system( )در صورت تجهیز(

با انتخاب اين آيتم سیستم هشدار فشار باد لاستیک فعال می گردد. )f صفحه 634(

  در صورت جدا کردن و نصب مجدد ترمینال های باتری 
اطلاعات زير ريست می گردد.

)Elapsed time( زمان سپری شده 
)Average fuel consumption( متوسط مصرف سوخت 

)Driving range( مسافت قابل رانندگی 
)Average vehicle speed( متوسط سرعت خودرو 

)LCD( صفحه نمایش کریستال مایع  
نقاط کوچک يا روشن برروی صفحه نمايش ديده می شود. اين پديده از خصوصیات صفحه نمايش کريستال 

مايع است و مشکلی برای ادامه نمايش وجود ندارد.
  تعلیق اتوماتیک تنظیمات صفحه نمایش

در شرايط زير، تنظیمات صفحه نمايش به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 در صورتیکه پیغامی روی صفحه نمايش ظاهر شود.

 در صورتیکه خودرو شروع به حرکت کند.
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 هشدار

  هشدار حین تنظیم صفحه نمایش
از آنجا که موتور بايد در زمان انجام تنظیمات روشن باشد، خودرو را در مکاني با تهويه مناسب پارک کنید. 

در محیط هاي بسته همانند پارکینگ، گاز اگزوز شامل گاز خطرناک مونوکسیدکربن )CO( داخل خودرو جمع 
مي شود. اين حالت مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد. 

 توجه
  در حالت تنظیم صفحه نمایش

براي جلوگیري از خالي شدن باتري حین تنظیم صفحه نمايش از روشن بودن موتور اطمینان حاصل 
نمايید.
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محتویات صفحه نمایش

صفحه نمایش چند منظوره )مجهز به نمایشگر رنگی(

صفحه نمايش چند منظوره، اطلاعات مختلف خودرو را به راننده نشان می دهد. 
 نماد تصويری منو 

حین انتخاب هر نماد تصويری، اطلاعات زير نشان 
داده می شود. )f صفحه 129(

بسته به شرايط بعضی از اطلاعات ممکن است به 
طور اتوماتیک نشان داده شوند. 

اطلاعات رانندگی 

  با انتخاب اين نماد تصويری، اطلاعات مختلف رانندگی نمايش داده می شود. )f صفحه 129(

               نمايش لینک سیستم مسیرياب )در صورت تجهیز(
   با انتخاب اين نماد تصويری، اطلاعات لینک سیستم مسیرياب نمايش داده می شود. 

• راهنمای مسیر
• نمايش قطب نما )نمايش بالا- شمال/ نمايش بالا- جلو (

               نمايش لینک سیستم صوتی )در صورت تجهیز(
با انتخاب اين نماد تصويری، انتخاب منبع صوتی يا فايل صوتی روی صفحه نمايش با استفاده از 

کلیدهای کنترل صفحه نمايش نشان می دهد. 

  اطلاعات سیستم های کمکی در رانندگی )در صورت تجهیز(
با انتخاب اين نماد تصويری، وضعیت عملکردی سیستم های زير نمايش داده می شود:

• LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط( )f صفحه 315 (
• رادار دينامیکی کروز کنترل )f صفحه 351(

• رادار دينامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت )f صفحه 336(
• RSA )سیستم کمکی تشخیص علائم جاده ای( )f صفحه 330(
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نمايش پیغام هشدار 
با انتخاب اين نماد تصويری، در صورت شناسايی نقص فنی، پیغام های هشدار و مقادير اندازه گیری 

شده، نمايش داده می شود. )f صفحه 704(

نمايش تنظیمات 
با انتخاب اين نماد تصويری، تنظیمات صفحه نمايش و تنظیمات عملکردی بعضی از سیستم های 

خودرو تغییر می کند. )f صفحه 132(

کلیدهای کنترل صفحه نمایش 

صفحه نمايش چند منظوره
با استفاده از کلیدهای کنترل، فعال می شود. 

 بازگشت به صفحه قبلی 
 وارد شدن/ تنظیم کردن

 انتخاب يک مورد/ تغییر صفحات 

اطلاعات رانندگی 

 )Current fuel consumption( مصرف سوخت در حال حاضر )نمايش محدوده مصرف سوخت/ نمايش 
عددی مصرف سوخت(1* 

میزان فعلی مصرف سوخت را نشان می دهد. 
 )Average fuel consumption( متوسط مصرف سوخت )پس از ريست 2* / پس از استارت زدن/ پس از 

سوختگیری مجدد(1*
متوسط مصرف سوخت را به ترتیب از زمان ريست کردن سیستم، روشن کردن موتور و سوختگیری مجدد 

نشان می دهد.
از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمايید. 

 )Current vehicle speed( متوسط سرعت خودرو )پس از ريست 2*/ پس از استارت زدن(1*
متوسط سرعت خودرو را به ترتیب از زمان ريست کردن سیستم و روشن کردن موتور نشان می دهد. 

 )Elapsed time( زمان سپری شده )پس از ريست 2*/ پس از استارت زدن (1*
زمان سپری شده را به ترتیب از زمان ريست کردن سیستم و روشن کردن موتور نشان می دهد.
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 )Distance( مسافت طی شده )مسافت قابل رانندگی/ پس از استارت زدن(1*
به ترتیب حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود و مسافت 

طی شده پس از روشن کردن موتور را نشان می دهد. 
• مسافت طی شده براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه می شود. در نتیجه مسافت واقعی که می توان 

طی نمود ممکن است با مسافت نمايش داده شده متفاوت باشد.
• در صورتیکه مقدار کمی سوخت به مخزن اضافه گردد، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی نشود. 
هنگام سوختگیری مجدد، سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار دهید. اگر بدون قرار دادن سوئیچ 
در موقعیت خاموش )OFF( اقدام به سوختگیری نمايید، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی نشود. 

 )Stop & Start( زمان عملکرد سیستم روشن و خاموش کردن موتور )در صورت تجهیز(3*
مجموع زمانی که موتور در هنگام عملکرد سیستم Stop & Start خاموش است را نمايش می دهد. 

 ECO نمايشگر محدوده نشانگر رانندگی در حالت )Eco Driving Indicator Zone Display( 
f صفحه 134

 )Speedometer( سرعت سنج
سرعت خودرو را نمايش می دهد. 

 )AWD مدل های( AWD نمايشگر کنترل دينامیکی گشتاور سیستم )Dynamic Torque Control AWD( 
f صفحه 135
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 هشدار حرکت مارپیچی خودرو )در صورت تجهیز(
حرکت مارپیچی خودرو و انحراف از مسیر را تشخیص می دهد، اين سیستم اغلب با کاهش سطح توجه 

راننده فعال می شود و با استفاده از نمايش میله ای کاهش توجه راننده را نشان می دهد.
میله کوتاه تر نشانگر آن است که راننده ممکن است نیاز به استراحت داشته باشد.

با کنترل فرمان(  از رانندگی بین خطوط همراه  انحراف  اين نمايشگر بخشی از سیستم LDA )هشدار 
می باشد. هنگامی که شرايط عملکردی سیستم هشدار حرکت مارپیچی خودرو فراهم است اين نمايشگر 

فعال می شود )f صفحه 315(
 نمايشگر خاموش 

صفحه سیاه رنگ نمايش داده می شود. 
1*: در اطلاعات رانندگی 1 و 2 قابل ثبت می باشد )f صفحه 132(

2*: شیوه های تنظیم مجدد:

انتخاب کرده و سپس کلید  از کلیدهای کنترل، سیستمی را که می خواهید ريست شود  • با استفاده 
 را جهت ريست فشار و نگه د اريد. 

• چنانچه بیش از يک سیستم را می خواهید ريست کنید، مربع های کنار هر سیستم را انتخاب کنید 
)تیک دار شود(

3*: در اطلاعات رانندگی 3 قابل ثبت می باشد. )f صفحه 132(
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نمایش تنظیمات 

تنظیمات و آيتم های زير قابل تغییر است، به صفحه 776 مراجعه کنید. 
عملکرد سیستم ها را می توان فعال يا غیرفعال نمود، با هر بار فشار دادن کلید  عملکرد سیستم 

بین فعال و غیرفعال تغییر موقعیت می دهد. 

 LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط( )f صفحه 315(1*
 

با انتخاب اين آيتم تنظیم اولیه موارد زير انجام می شود. 
• روشن/ خاموش کردن سیستم کمکی فرمان 

• حساس به هشدار خطر
• روشن/ خاموش کردن سیستم هشدار حرکت مارپیچی خودرو 

• حساسیت حرکت مارپیچی خودرو 

  PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( )f صفحه 298(1*

با انتخاب اين آيتم، تنظیم اولیه موارد زير انجام می شود. 
PCS روشن/ خاموش کردن سیستم •

PCS حساسیت سیستم •

  BSM )نشانگر نقطه کور( )f صفحه 392(1*

با انتخاب اين آيتم، تنظیم اولیه موارد زير انجام می شود. 
BSM فعال/ غیرفعال کردن عملکرد سیستم •

*RCTA فعال/ غیرفعال کردن عملکرد سیستم •
*: عملکرد سیستم RCTA را فقط زمانی که سیستم BSM فعال است می توان فعال/ غیرفعال نمود. 

سنسور کمکی پارک تويوتا )f صفحه 408(1*
 

 

با انتخاب اين آيتم، سنسور کمکی پارک تويوتا فعال/ غیرفعال می شود. 

RSA )سیستم کمکی تشخیص علائم جاده ای( )f صفحه 330(1*
 

 

با انتخاب اين آيتم، سیستم RSA )سیستم کمکی تشخیص علائم جاده ای( ريست می شود. 
  انتخاب حالت رانندگی )f صفحه 385(1*

نور صفحه نمايشگر 
 

 

با انتخاب اين آيتم نور صفحه نمايشگر تنظیم می شود. 
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 تنظیمات خودرو 
با انتخاب اين منو، تنظیم آيتم ها زير انجام می شود. 

•  تنظیم سیستم RSA )سیستم کمکی تشخیص علائم جاده ای( )f صفحه 335(1*

با انتخاب اين آيتم، تنظیم سیستم RSA )سیستم کمکی تشخیص علائم جاده ای( انجام می شود. 

)Stop & Start تنظیم )سیستم  •

با انتخاب اين آيتم، تنظیم سیستم Stop & Start در اولويت قرار می گیرد.

تنظیم )سیستم هشدار فشار باد لاستیک(  )f صفحه634(
  

•

با انتخاب اين آيتم، سیستم هشدار فشار باد لاستیک فعال می گردد.

 تنظیمات صفحه نمايش 
با انتخاب اين منو، تنظیمات موارد زير انجام می شود. 

)Language( زبان •
با انتخاب اين آيتم، زبان صفحه نمايش تغییر می کند. 

)Units( واحد •
با انتخاب اين آيتم واحدهای مربوط به اندازه گیری مصرف سوخت تغییر می کند. 

*1)ECO تنظیم )چراغ نشانگر حالت رانندگی  •

با انتخاب اين آيتم، چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO روشن / خاموش می شود. 
• اطلاعات رانندگی 1 از طريق 3

با انتخاب اين آيتم تا دو آيتم در صفحه اطلاعات رانندگی )Drive information( نشان داده می شود و تا 
سه صفحه از اطلاعات رانندگی تنظیم می گردد. 

• نمايشگر Pop-up )پاپ آپ(
در بعضی شرايط نمايشگر Pop-up نمايش داده می شود، عملکرد نمايشگر Pop-up را می توان در حالت 

روشن/ خاموش تنظیم نمود. 
• تنظیمات پیش فرض 

تنظیمات صفحه نمايش تغییر داده شده يا ثبت شده حذف يا به تنظیمات پیش فرض باز می گردد. 
1*: در صورت تجهیز 

2*: نمايشگر زمان عملکرد سیستم Stop & Start )در صورت تجهیز(، نمايشگر راهنمای مسیر لینک سیستم 
مسیرياب )در صورت تجهیز( و نمايشگر تماس های ورودی سیستم تلفن هندزفری )در صورت مجهزبودن(.
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  نمایشگر POP-UP )پاپ آپ(
در بعضی شرايط مانند زمانی که کلیدی فشار داده می شود، نمايشگر POP-UP بطور موقت روی صفحه 
نمايش چند منظوره نشان داده می شود. عملکرد نمايشگر POP-UP را می توان در حالت روشن/ خاموش 

تنظیم نمود. 
  لغو اتوماتیک تنظیمات صفحه نمایش 

در شرايط زير، تنظیمات صفحه نمايش که در آن تنظیمات قابل تغییر هستند را می توان از طريق کلیدهای 
کنترل صفحه نمايش بطور اتوماتیک خاموش نمود. 

 چنانچه حین نمايش تنظیمات صفحه نمايش، پیغام هشداری نمايش داده شود. 
 چنانچه حین نمايش تنظیمات صفحه نمايش، خودرو شروع به حرکت نمايد 

 )LCD( صفحه نمایش کریستال مایع  
نقاط کوچک يا روشن برروی صفحه نمايش ديده می شود. اين ديده از خصوصیات صفحه نمايش کريستال 

مايع است و مشکلی برای ادامه نمايش وجود ندارد. 
  در صورت جدا کردن و نصب مجدد ترمینال های باتری 

اطلاعات رانندگی ريست خواهد شد.
  نمایشگر محدوده نشانگر رانندگی در حالت ECO )در صورت تجهیز(

محدوده رانندگی در حالت ECO و رانندگی در حالت 
ECO به نحوه شتابگیری بستگی دارد. 

ECO محدوده رانندگی در حالت 
 ضريب رانندگی در حال ECO به نحوه شتابگیری 

بستگی دارد. 
حالت  در  رانندگی  محدوده  از  خودرو  چنانچه 
شده  ناپديد  رنگ  سبز  ناحیه  شود،  خارج   ECO
و چراغ نشانگر رانندگی در حالت ECO خاموش 

می گردد. )f صفحه 118(
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)AWD مدل های( AWD نمایشگر کنترل دینامیکی گشتاور سیستم  
سیستم  گشتاور  دينامیکی  کنترل  عملکردی  حالت 
 G-force زاويه( حالت( و  AWD، جهت لاستیک جلو 

را نشان می دهد.
 نمايشگر جهت لاستیک جلو

جهت تخمین زده شده مربوط به لاستیک های جلو 
را نشان می دهد.

 نمايشگر توزيع گشتاور 
میزان گشتاور محرک اعمال شده را نشان می دهد. 

G-force نمايشگر 
حالت G-force فعلی را نشان می دهد. 

  پیکان راهنمای مسیریاب )خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب(
فقط در صورت فعال شدن راهنمای سیستم مسیرياب، 
پیکان راهنمای مسیرياب ظاهر می شود. زمانی که به 
پیچ نزديک می شويد، فاصله تا پیچ و جهت دور زدن 

نمايش داده می شود. 
 جهت تغییر مسیر 

تصوير  با  است  ممکن  شده  داده  نمايش  تصوير 
واقعی متفاوت باشد.

 فاصله تا تغییر مسیر بعدی
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  به پایان رسیدن عملکرد صفحه نمایش
هنگامی که سوئیچ در موقعیت خاموش OFF قرار می گیرد، هر کدام از موارد زير که در صفحه نمايش چند 

منظوره نمايش داده شده بود، پس از تقريباً 30 ثانیه خاموش می گردد. 
)Elapsed time( زمان سپری شده 

)Distance( مسافت طی شده 
)Average fuel consumption( متوسط مصرف سوخت 

 هشدار

  اطلاعات صفحه نمایش در دمای پایین 
پیش از استفاده از اطلاعات صفحه نمايش کريستال مايع )LCD(، اجازه دهید داخل خودرو گرم شود. 
در دمای بسیار پايین، مانیتور اطلاعات صفحه نمايش، ممکن است خیلی آهسته پاسخ دهد و تغییرات 

صفحه نمايش با تأخیر انجام گردد. 
به عنوان مثال، تأخیر بین عملکرد تعويض دنده توسط راننده و نمايش شماره دنده جديد روی صفحه 
نمايش. اين تأخیر باعث می شود که راننده مجدد دنده را کم کند و منجر به ترمز موتوری سريع و شديد 

شده و احتمال بروز تصادف و آسیب های جسمی يا مرگ وجود دارد. 
  هشدار حین تنظیم صفحه نمایش

از آنجا که موتور بايد در زمان انجام تنظیمات روشن باشد، خودرو را در مکانی با تهويه مناسب پارک 
کنید. در محیط های بسته همانند پارکینگ، دود اگزوز شامل گاز خطرناک مونوکسیدکربن )CO( داخل 

خودرو می شود. اين حالت می تواند منجر به صدمات جسمی جدی يا مرگ گردد.
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 توجه
  در حالت تنظیم صفحه نمایش 

برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، حین تنظیم صفحه نمايش از روشن بودن موتور اطمینان 
حاصل نمايید.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(

TOYOTA C-HR OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


138

داده  نمایش  چندرسانه ای  سیستم  مسیریاب/  سیستم  روی  سوخت  مصرف  به  مربوط  اطلاعات 
می شود. 

اطلاعات مربوط به مصرف سوخت *

سیستم مسیرياب/ چندرسانه ای

*: در صورت تجهیز
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اطلاعات سفر 

را فشار    1 در سیستم مسیرياب / چندرسانه ای

دهید.

را  سفر(  )اطلاعات   ”Trip information“ گزينه   2  

انتخاب نمايید. 
 متوسط سرعت خودرو از زمان روشن شدن 

موتور
 محدوده مسافت قابل طی کردن 

)f صفحه 141(
 مصرف سوخت در 15 دقیقه گذشته

 زمان سپری شده تاز زمان روشن شدن موتور 
 ريست کردن اطلاعات مصرف 

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
از زمانی که سوئیچ خودرو آخرين بار در موقعیت روشن “ON” قرار گرفته، متوسط مصرف سوخت 
در 15 دقیقه گذشته بوسیله رنگ از میانگین مصرف سوخت در گذشته و میانگین مصرف سوخت 

بدست آمده جدا می شود. از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

از زمانی که سوئیچ خودرو آخرين بار در موقعیت حالت روشن IGNITION ON قرار گرفته، متوسط 
مصرف سوخت در 15 دقیقه گذشته بوسیله رنگ از میانگین مصرف سوخت در گذشته و میانگین 

مصرف سوخت بدست آمده جدا می شود. از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
اين تصوير فقط يک مثال است و ممکن است با شرايط واقعی کمی تفاوت داشته باشد.
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ثبت اطلاعات قبلی 

را فشار    1 در سیستم مسیرياب / چندرسانه ای

دهید.

را  قبلی(  اطلاعات  )ثبت   ”Past record“ گزينه   2  

انتخاب نمايید.  
  صفحه ثبت اطلاعات قبلی

 بهترين مصرف سوخت ثبت شده 
 ثبت مصرف سوخت در گذشته 

 متوسط مصرف سوخت 
 به روزرسانی داده های متوسط مصرف سوخت 

 ريست کردن اطلاعات ثبت شده قبلی 

پیشینه متوسط مصرف سوخت بوسیله رنگ از متوسط مصرف سوخت در گذشته و متوسط مصرف 
سوخت از آخرين زمانی که به روزرسانی انجام شده، جدا می گردد. 

از متوسط مصرف سوخت نمايش داده شده بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
اين تصوير فقط يک مثال است و ممکن است با شرايط واقعی کمی تفاوت داشته باشد. 
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  به روزرسانی اطلاعات قبلی ثبت شده 
مجدد  فعلی  سوخت  مصرف  کنید،  روزرسانی  به   ”Update” گزينه  انتخاب  با  را  سوخت  مصرف  متوسط 

محاسبه می گردد.
  ریست کردن داده ها 

اطلاعات مصرف سوخت با انتخاب گزينه “Clear” حذف می گردد. 
  محدوده مسافت قابل طی کردن 

حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود را نمايش می دهد. اين 
مسافت براساس متوسط مصرف سوخت خودروی شما محاسبه می گردد. در نتیجه ممکن است مسافت 

واقعی که می توان طی نمود با مسافت نمايش داده شده متفاوت باشد. 
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