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نکات احتیاطی

  هشدار
تهویه  و  بخاری  کنترل  دکمه‌ها/سوئیچ‌های  تنظیم  از  	•
رانندگی خودداری  یا سیستم صوتی در هنگام  مطبوع 
کنترل  دادن  دست  از  باعث  می‌تواند  کار  این  نمایید. 

تمرکز در رانندگی گردد. 
داخل  به  خارجی  اشیای  ورود  مشاهده  درصورت  	•
یا  سیستم  روی  مایعات  ریختن  سیستم،  سخت‌افزار 
هرگونه  یا  سیستم  از  شده  خارج  کف  یا  دود  مشاهده 
متوقف  فورا  را  سیستم  از  استفاده  غیرنرمال،  شرایط 
نمائید.  حاصل  تماس  نیسان  مجاز  نمایندگی  با  و  کرده 
بروز  باعث  می‌تواند  شرایطی  چنین  گرفتن  نادیده 

تصادف، آتش‌سوزی یا برق گرفتگی شود. 
خودداری  سیستم  در  تغییرات  اعمال  یا  کردن  باز  از  	•
نمایید؛ این کار می‌تواند باعث بروز تصادف، آتش‌سوزی 

یا برق گرفتگی شود. 

احتیاط
از  مدت  طولانی  استفاده  است،  خاموش  موتور  زمانی‌که 

1.	 صفحه نمایش )صفحه . 3-4(سیستم می‌تواند باعث تخلیه باتری گردد. 
به  ناوبری،  سیستم  کنترل  دکمه‌های  با  ارتباط  در   	.2

راهنمای جداگانه سیستم ناوبری مراجعه نمائید. 
3.	 دکمه INFO )صفحه. 4-4(

5.	 دکمه کنترل روشنایی/دکمه ON/OFF صفحه نمایش 
)صفحه. 4-3(

6.	 دکمه ENTER/ دکمه چرخان )صفحه. 4-4(
7.	 دکمه BACK )صفحه. 4-4(

8.	 دکمه SETUP )صفحه. 4-4(

پانل کنترل چندمنظوره )مدل‌های دارای سیستم ناوبری(
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نحوه استفاده از صفحه نمایش لمسی

  هشدار
درصورت وارد شدن ضربه بوسیله اشیای سخت یا تیز،  	•
درصورت  دارد.  وجود  نمایش  صفحه  شکستن  احتمال 
شکستن شیشه صفحه نمایش، آن را لمس ننمایید؛ این 
موضوع می‌تواند باعث وارد شدن صدمه به دست‌ها گردد. 
برای پاک‌سازی صفحه نمایش، هرگز از پارچه زبر، الکل،  	•
بنزن، تینر یا هرگونه حلال یا دستمال کاغذی آلوده به 

مواد پاک‌کننده شیمیایی استفاده ننمایید. 
خودرو  عطرهای  یا  آب  مانند  مایع  هرگونه  پاشیدن  از  	•
مایعات  با  تماس  نمایید.  اجتناب  نمایش  بر روی صفحه 

باعث خرابی سیستم خواهد شد. 
صفحه  کارکردهای  برخی  رانندگی،  ایمنی  تضمین  برای 

نمایش در زمان رانندگی غیرفعال خواهند بود. 
در  رانندگی  زمان  در  که  نمایش  صفحه  روی  قابلیت‌های 
دسترس نیستند به رنگ خاکستری در خواهند آمد یا خط 

می‌خورند. 
سیستم  سپس،  و  نمایید  پارک  امنی  مکان  در  را  خودرو 

ناوبری را فعال سازید. 
احتیاط

همواره تمام توجه خود را معطوف به فرآیند رانندگی نمایید.  	•
از ویژگی‌هایی که مانع توجه کامل به فرآیند رانندگی می  	•
شود، استفاده ننمایید. درصورت عدم توجه، احتمال از دست 
دادن کنترل خودرو و متعاقبا، بروز تصادف افزایش می‌یابد. 

عملکرد صفحه نمایش لمسی

 
انتخاب آیتم ها :

مثلًاجهت  نمایید.  لمس  را  آن  مدنظر  آیتم  انتخاب  جهت 
صفحه  روی  بر  را  مربوطه  کلید   ،]Treble[ کلید  انتخاب 
نمایش لمس نمایید. فلش بالا/پایین  را بر روی صفحه 

نمایش برای نشان دادن صفحه قبل یا بعد لمس نمایید. 
تنظیم آیتم ها:

کلید ]+[ یا ]-[  را برای انجام تنظیمات هر آیتم لمس 
نمایید. 

درج کاراکترهای حرفی/عددی:
کلید حرف یا عدد مدنظر را از صفحه کیبورد لمس نمایید. 
قرار  دسترس  در  کاراکترها  درج  زمان  در  زیر  گزینه‌های 

دارند:
ABC/123 	•

از این گزینه برای تغییر حالت بین صفحه کلید عددی و 
حرفی استفاده نمائید.

SPACE 	•
درج فاصله خالی 

DELETE  •
یکبار لمس  با  پاک کردن آخرین کاراکتر درج شده 
کردن؛ کلید DELETE را لمس نمایید و نگاه دارید تا 

کلیه کاراکترهای درج شده پاک شوند. 
OK  •

تایید اتمام درج کاراکترها

نگهداری صفحه نمایش لمسی
نرم  و  پارچه خشک  از  نمایش،  پاک کردن صفحه  برای 
استفاده نمایید. درصورت نیاز به استفاده از مواد پاک‌کننده 
از مقداری اندکی ماده پاک‌کننده خنثی با پارچه‌ای نرم 
به‌طور  را  پاک‌کننده  ماده  یا  آب  هرگز  کنید.  استفاده 
مستقیم روی صفحه نمایش اسپری ننمایید. ابتدا پارچه 
را مرطوب نمایید و سپس، صفحه نمایش را پاک کنید . 

روشنایی/دکمه  کنترل  دکمه  از  استفاده  نحوه 
ON/OFF صفحه نمایش

[ صفحه  [ ON/OFF دکمه کنترل روشنایی/دکمه
نمایش را برای تغییر میزان روشنایی صفحه نمایش بین 
حالت روز و شب فشار دهید. درحالی‌که آیتم تنظیم نور 
از دکمه  استفاده  با  داده می‌شود،  نشان  نمایش  صفحه 

چرخان تنظیم نور صفحه نمایش امکان پذیر است . 
[ صفحه  [ ON/OFF دکمه کنترل روشنایی/دکمه
برای  ثانیه  از 2  بیش  به مدت  و  فشار دهید  را  نمایش 
خاموش کردن صفحه نمایش فشار دهید. این دکمه را 

مجدداً برای روشن کردن صفحه نمایش فشار دهید. 
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/ENTER نحوه استفاده از دکمه
دکمه چرخان

برای انتخاب گزینه های  روی صفحه نمایش و یا اعمال/
تغییر تنظیمات، از دکمه ENTER/دکمه چرخان استفاده 

نمایید. 
تنظیمات مدنظر دکمه  اعمال  یا  انتخابی  آیتم  تایید  برای 

ENTER را فشار دهید. 
 

BACK نحوه استفاده از دکمه
دکمه BACK را برای برگشت به صفحه نمایش قبلی فشار 

دهید. 

اعمال  و  نمایش  صفحه  خودروبرروی  اطلاعات  مشاهده 
تنظیمات مختلف از طریق صفحه نمایش امکان پذیر است . 
طرح‌ها و گزینه های روی صفحه نمایش بسته به مدل‌ها و 

مشخصات خودرو متفاوت هستند. 
INFO نحوه استفاده از دکمه

دکمه INFO را برای نمایش اطلاعات زیر روی صفحه نمایش 
فشار دهید.

گزینه های در دسترس:
•  MY APPS : برنامه‌های کاربردی من

•  TRAFFIC MESSAGES : پیام‌های ترافیکی
ECO امتیاز : ECO SCORE  •

]MY APPS[ )در صورت وجود(
از  برخی  هوشمند،  تلفن  به  سیستم  اتصال  صورت  در 
خواهند  استفاده  قابل  سیستم  این  با  کاربردی  برنامه‌های 
بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "اتصال تلفن هوشمند 
بخش  این  ادامه  در   "NissanConnect کاربردی  برنامه  با 

مراجعه فرمائید. 

]TRAFFIC MESSAGES[ )در صورت وجود(
پیام‌های ترافیکی )درصورت وجود( روی صفحه نمایش نشان 
راهنمای  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت  می‌شوند.  داده 

جداگانه سیستم ناوبری مراجعه فرمائید . 

]ECO SCORE[
این ویژگی  رفتار رانندگی را تحلیل نموده و امتیازی کلی 

متناسب را ارائه می‌کند. 

SETUP نحوه استفاده از دکمه

 
مثال

گزینه  تنظیمات  انجام  و  برای مشاهده  را   SETUP دکمه 
های زیر فشار دهید . 

گزینه های در دسترس:
•  AUDIO : صدا

•  NAVIGATION : ناوبری
•  TELEPHONE&BLUETOOTH : تلفن و بلوتوث

•  SYSTEM : سیستم
-  DISPLAY : نمایشگر

-  CLOCK : ساعت
-  LANGUAGE : زبان

)درصورت   CAMERA DISPLAY SETTINGS  -
وجود( : تنظیمات نمایشگر دوربین

-  TEMPREATURE UNIT : واحد دما
-  TOUCH CLICK : یکبار کلیک با لمس

-  BEEP TONES : انواع صدا برای پیام‌های صوتی
-  FACTORY SETTINGS : تنظیمات کارخانه
-  TRAFFIC MESSAGES : پیام‌های ترافیکی

-  RADIO : رادیو

اطلاعات و تنظیمات خودرو )مدل‌های دارای سیستم ناوبری(
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تنظمیات صدا
تنظیمات صدا از صفحه نمایش تنظیمات صدا قابل تغییر 

هستند. 
1.  دکمه SETUP را فشار دهید. 

2.  کلید ]AUDIO[ را انتخاب نمایید. 
3.  گزینه مدنظر برای تنظیم را انتخاب نمایید.

: BASS/TREBLE/BALANCE/FADE کیفیت صدا

نوار نزدیک به کلیدهای مدنظر را روی صفحه نمایش برای 
تنظیم کیفیت تن صدا و تراز اسپیکرها لمس نمایید. 

ENTER/دکمه  دکمه  از  استفاده  با  ویژگی‌ها  این  سطوح 
چرخان قابل تنظیم است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در 
به   FM-AM "رادیو  به  صوتی،  سیستم  عملکرد  با  ارتباط 
بخش  این  ادامه  در   ")B )نوع   CD پخش  دستگاه  همراه 

مراجعه نمائید . 

تنظیم بلندی  صدا مطابق با سرعت خودرو:

این ویژگی میزان بلندی صدای سیستم صوتی را متناسب 
با افزایش سرعت خودرو تنظیم می‌نماید. می توانید میزان 
تنظیم   5 تا   )OFF(  0 از  را  خودرو  سرعت  به  حساسیت 
سرعت  با  متناسب  صدا  افزایش  بالاتر،  سطح  در  نمایید. 

خودرو بیشتر خواهد بود. 

:AUX سطح

این قابلیت میزان بلندی صدای منتقل شده از دستگاه‌های 
 ]LOW[ متصل به سیستم را تنظیم می‌نماید. سطح مدنظر
می‌توانید  را  )بلند(   ]HIGH[ و   ]MEDIUM[ صدا(،  )بی 

انتخاب کنید. 

تنظیمات ناوبری:
تنظیمات ناوبری را قابل تغییر هستند. جهت کسب اطلاعات 
بیشتر، به راهنمای جداگانه سیستم ناوبری مراجعه فرمائید. 

تنظیمات تلفن و بلوتوث:
تنظیمات تلفن و بلوتوث قابل تغییر هستند. جهت کسب 
اطلاعات بیشتر، به "سیستم هندزفری بلوتوث )نوع B(" در 

ادامه این بخش مراجعه فرمائید . 
تنظیمات سیستم:

تنظیمات مختلف سیستم از این بخش قابل تغییر هستند. 
1.  دکمه SETUP را فشار دهید. 

2.  کلید ]SYSTEM[ را انتخاب نمایید. 
3.  گزینه مدنظر برای تنظیم را انتخاب نمایید.

صفحه نمایش: 
انتخاب  مدنظر  تنظیمات  اعمال  برای  را  متناظر  کلیدهای 

نمایید.
]Beightness[ روشنایی  •

تنظیم روشنایی صفحه نمایش
]Display mode[حالت نمایش  •

متناسب  را  نمایش  صفحه  روشنایی  سطح  گزینه  این 
کلید  می‌نماید.  تنظیم  خودرو  داخل  روشنایی  با 
]DISPLAY MODE[ را برای انتخاب بین حالات )روز، 

شب و خودکار( لمس نمایید. 
]Scroll Direction[ جهت حرکت در منوها  •

جهت حرکت در منوها را تنظیم می‌نماید. شما می‌توانید 
فلش بالا یا پایین را انتخاب نمایید. 

ساعت: 
انتخاب  مدنظر  تنظیمات  اعمال  برای  متناظر  کلیدهای 

نمایید. 
TIME FORMAT  •

تنظیمات زمان 12 یا 24 ساعته
DATE FORMAT  •

قابل  متفاوت  فرمت   5 بین  سال  و  ماه  روز،  نمایش 
انتخاب هستند. 
CLOCK MODE  •

بر  تنظیم  ساعت،  دستی  تنظیم  های  حالت  انتخاب 
اساس منطقه زمانی، تنظیم اتوماتیک امکانپذیر است.

ساعت  حالت   ،]MANUAL[ گزینه  انتخاب  زمان  در 
 SET CLOCK[ نمایش  صفحه  از  دستی  به‌طور 

MANUALLY[ قابل تنظیم است. 

از  استفاده  با  ساعت   ،]AUTO[ گزینه  انتخاب  با 
سیستم GPS به‌طور خودکار تنظیم می‌شود. 

SET CLOCK MANUALLY  •
تنظیمات  در   ]MANUAL[ گزینه  درصورتی‌که 
AM/( انتخاب شده باشد، حالت ]CLOCK MODE[

PM( )درصورت وجود(، ساعت، دقیقه، روز، ماه و سال 
به‌طور دستی قابل تغییر هستند.
DAYLIGHT SAVINGS TIME  •

گزینه زمان صرفه‌جویی روز هنگام را خاموش/روشن 
می‌نماید.

TIME ZONE  •
انتخاب منطقه زمانی قابل اعمال از فهرست موجود
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: LANGUAGE

انتخاب زبان صفحه نمایش
CAMERA DISPLAY SETTINGS )درصورت وجود(  :

صفحه  تنظیم  "نحوه  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
نمایش" در ادامه این بخش مراجعه نمائید . 

: TEMPERATURE UNIT

انتخاب واحد دما: درجه سانتیگراد یا درجه فارنهایت
: Touch Click

عکس العمل صوتی نسبت به لمس صفحه نمایش از طریق 
روشن  گزینه  این  وضعیت  اگر  است،  تغییر  قابل  منو  این 
ازاء هر لمس صفحه نمایش یکبار صدای کلیک  به  باشد، 

بگوش خواهد رسید.
: BEEP TONSE

امکان  از طریق منو  بیپ  یا روشن نمودن صدای  خاموش 
پذیر است. زمانی‌که این گزینه روشن است، صدای بوق به 
هنگام ظاهر شدن پیام روی صفحه نمایش پخش خواهد 

شد. 
: FACTURY SETTINGS

حالت  به  تنظیمات  تمام  برگرداندن  برای  را  کلید  این 
پیش‌فرض انتخاب نمایید. 
تنظیمات پیام‌های ترافیکی

تنظیمات هشدار، اعلان و راهنمای اطلاعات ترافیکی قابل 
تنظیم است. 

اطلاعات اعلان ترافیک )TA( فقط در مناطق ارائه‌کننده این 
قابلیت در دسترس است. 

تنظیمات رادیو
قابل   RDS و   )TA( ترافیک  اعلان  به  مربوط  تنظیمات 
خاموش/روشن کردن است. زمانی‌که این گزینه روشن است، 
زمان  در  خودکار  به‌طور  دریافتی  ترافیک  اعلان  اطلاعات 

دریافت پخش خواهند شد. 
اطلاعات اعلان ترافیک )TA( فقط در مناطق ارائه‌کننده این 

قابلیت در دسترس است. 
 
دکمه  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
>CAMERA< را فشار دهید یا اهرم تعویض گیربکس را در 

این حالت، مانیتور  موقعیت دنده عقب )R( قرار دهید. در 
نمای 360 درجه فعال می‌گردد. این مانیتور نماهای متفاوتی 

را از پیرامون خودرو ارائه خواهد کرد. 

نماهای قابل رویت: 
•  نما از بالا

نمای پیرامون خودرو
•  نمای جانبی - جلو

نمای 360 درجه و جلو چرخ طرف سرنشین جلو
•  نمای جلو

نمای جلوی خودرو
•  نمای عقب

نمای عقب خودرو
در  راننده  به  با هدف کمک  این سیستم  براساس طراحی، 
پارک  ویژه  جایگاه  در  پارک  یا  دوبل  پارک  مانند  شرایطی 

کردن ارائه گردیده است.

مانیتور نمای 360 درجه
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این سیستم نقاط کوری دارد که اشیا در این نقاط قابل رویت 
نخواهند بود. از نمای جلو یا عقب، اشیای زیر سپر یا روی 
. از نمای بالا، اشیای بلند  زمین ممکن قابل رویت نباشند 
نزدیک به پایه دوربین در مانیتور  قابل نمایش نخواهند 

بود .

  هشدار
مانیتور نمای 360 درجه ابزاری کمکی است. و جایگزین  	•
رعایت دستورالعمل  با  راننده  که  بود  نخواهد  اطلاعاتی 
نقاط  ابزار  این  آورد.  بدست خواهد  استاندارد  رانندگی 
داد.  نخواهد  نشان  را  مناطق  آن  در  اشیا  و  دارد  کوری 
چهار گوشه خودرو به‌طور اخص از جمله این نقاط کورد 
هستند که اشیای واقع در آنها در نمای بالا، جلو یا عقب 
دیده نمی‌شوند. همواره از پنجره خودرو محیط پیرامونی 

را برای حرکت ایمن خودرو بررسی نمایید. 
مسئولیت ایمنی پارک کردن و سایر مانورهای خودرو بر  	•

عهده راننده است. 
زمانی‌که آینه بیرونی در موقعیت جمع شده قرار دارد،  	•
اطمینان  و  نمائید.  استفاده  درجه   360 نمای  مانیتور  از 
حاصل نمایید که درب عقب به هنگام کار با مانیتور نمای 

پیرامون کاملًا بسته شده است. 
فواصل  با  درجه   360 نمای  مانیتور  در  اشیا  بین  فاصله  	•

واقعی متفاوت است. 
دوربین‌ها در جلو خودرو، آینه‌های بیرونی و بالای پلاک  	•
روی  بر  هرگونه شی  دادن  قرار  از  نصب شده‌اند.  عقب 

دوربین‌ها خودداری نمایید. 
اطمینان  فشار،  تحت  آب  با  خودرو  شستشوی  زمان  در  	•
حاصل نمایید که آب روی یا پیرامون دوربین پاشیده نشود. 
در غیر این‌صورت، آب می‌تواند وارد واحد دوربین گردد 
برق  یا  آتش‌سوزی  خرابی،  لنزها،  روی  آب  معیان  باعث 

گرفتگی شود.
این  نمایید.  خودداری  دوربین  به  ضربه  کردن  وارد  از  	•
هرگونه  است.  حساس  و  دقیق  بسیار  ابزاری  دوربین 
و  آن شود  به  وارد شدن خسارت  باعث  ضربه می‌تواند 

احتمال آتش‌سوزی یا برق گرفتگی را افزایش دهد. 

احتیاط
و  گرد  از  نرم  پارچه‌ای  از  استفاده  با  را  دوربین  لنزهای 
روی  شفافی  پوشش  نمایید.  تمیز  غیره  و  برف  خاک، 
لنزهای دوربین وجود دارد. از خراشیدن آن  در زمان پاک 
کردن گرد و خاک یا برف روی دوربین خودداری نمایید. 

نماهای در دسترس

  هشدار
فقط زمانی‌که خودرو در سطح هموار مسطح قرار دارد،  	•
خط راهنمای فاصله و خط عرض خودرو باید به‌‌عنوان 
مرجع مورد استفاده قرار گیرد. فاصله رویت شده در 
مانیتور فقط به‌عنوان مرجع است و با فاصله واقعی بین 
خودرو و اشیای نمایش داده شده متفاوت خواهد بود. 
بالا  از  نما  و  متفاوت  شده  داده  نمایش  خطوط  از  	•
و  خطوط  این  نمایید.  استفاده  کمکی  مرجع  به‌عنوان 
نما از بالا تحت تاثیر تعداد سرنشین‌ها، سطح سوخت، 
موقعیت خودرو، شرایط جاده و شیب جاده قرار دارند. 
اندازه‌های  دارای  تایرهایی  با  تایرها  درصورتی‌که  	•
متفاوت تعویض شده‌اند، احتمال نادرست بودن نما از 

بالا و خط مسیر پیش بینی ‌شده وجود دارد. 
در زمان حرکت در سر بالائی،اشیاء رویت شده دورتر  	•
از آنچه به نظر می رسد هستند . در زمان حرکت در 
سر پائینی ، اشیای رویت شده در مانیتور نزدیک‌تر از 

آنچه که به نظر می رسند هستند. 
از آینه‌ها یا با نگاه مستقیم فواصل اشیای پیرامونی را  	•

برآورد نمایید. 
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خطوط مسیر پیش‌بینی شده و عرض خودرو عریض‌تر از  	•
حالت واقعی هستند. 

نمای جلو و عقب

 
نمای جلو

نمای عقب

خطوط راهنما،خطوط روی مانیتور عرض خودرو و فواصل 
بدنه خودرو نشان  با خط  به‌عنوان مرجع کمکی  را  اشیا  تا 

.)A( می‌دهند
خطوط راهنمای فاصله:

خطوط نمایش داده شده فواصل را از بدنه خودرو به شرح 
ذیل نمایش می‌دهند:

•   :  تقریبا 0.5 متر )1.5 فوت( – قرمز
•   :  تقریبا 1 متر )3 فوت( - زرد
•   :  تقریبا 2 متر )7 فوت( - سبز

•   :  تقریبا 3 متر )10 فوت( - سبز
خطوط راهنمای عرض خودرو  :

در زمان دنده عقب، عرض خودرو را نشان می‌دهند.
خطوط مسیر پیش‌بینی شده  :

این خطوط زمانی‌که فرمان می‌چرخد بر روی نمایشگر نشان 
داده خواهند شد؛ و به میزان چرخش فرمان بستگی دارند. 
این خطوط درحالی‌که فرمان درموقعیت مستقیم رو به جلو 

قرار داشته باشد، نمایش داده نخواهند شد. 
نمای جلو زمانی‌که سرعت خودرو بیش از تقریبا 10 کیلومتر 

بر ساعت )MPH 6( بوده نمایش داده نخواهد شد. 

  هشدار
خودرو  عقب  نمای  در  شده  داده  نمایش  اشیاء  فاصیله  	•
ممکن است با اندازه واقعی متفاوت باشد. اشیا در مانیتور 
به لحاظ بصری بر عکس آنچه که در آینه‌های بیرونی و 

داخلی مشاهده می‌گردند، هستند.
مسیر  خط  بین  برف،  با  پوشیده  یا  لغزنده  جاده‌های  در  	•

پیش‌بینی شده و واقعی اختلاف وجود خواهد داشت. 
خطوط در نمای عقب اندکی به راست انحراف دارند، زیرا  	•
دوربین عقب دقیقا درمحدوده وسط از عقب خودرو نصب 

نشده است. 

تذکر
زمانی‌که مانیتور نمای جلو را نشان می‌دهد و میزان چرخش 
مستقیم  موقعیت  از  کمتر(  )یا  درجه   90 چرخش  فرمان 
راست  و  چپ  شده  پیش‌بینی  مسیر  خطوط  است.  چرخها 
  نمایش داده خواهند شد. زمانی‌که میزان چرخش فرمان 
در طرف  فقط  بیشتر( شد، یک خط  )یا  چرخش 90 درجه 

مخالف چرخش نمایش داده خواهد شد. 

نما از بالا

 
نما از بالا موقعیت خودرو و مسیر پیش‌بینی شده تا فضای 

پارکینگ را نمایش می دهد . 
در قسمت مرکزی تصویر نما از بالا، شکل خودرو قرار گرفته و 
موقعیت خودرو نسبت به اشیاء را نمایش می دهد، باید توجه 
فاصله  با میزان  نما  این  فاصله مشاهده شده در  داشت که 

واقعی اشیاء با خودرو متفاوت است.
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مناطقی را که دوربین‌ها پوشش نمی‌دهند  به رنگ سیاه 
نشان داده می‌شوند. 

بعد از قرار گیری سوئیچ استارت در موقعیت ON و روشن 
شدن سیستم نمای دید از بالا، ابتدا تمامی نقاط کور سیستم 

به مدت 3 ثانیه و به رنگ زرد و چشمک خواهند زد. 
می‌شود،  نزدیک  شی  یک  به  خودرو  گوشه  زمانی‌که 
ظاهر  وجود(  )درصورت  گوشه   حسگر  نشانگرهای 
می‌شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم حسگر 
و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت  پارکینگ 

رانندگی" مراجعه نمائید . 

  هشدار
اشیا در نما از بالا دورتر از حالت واقعی دیده می‌شوند،  	•
ترکیب  از  که  بوده  واقعی  شبه  نمایی  بالا  از  نما  زیرا 
نماهای دوربین‌های آینه‌های جانبی، جلو و عقب خودرو 

حاصل گردیده است. 
اشیای بلند مانند جدول یا خودرو ممکن به درستی در  	•

پایه نماها نمایش داده نشوند. 
قابل  غیر  اند،  شده  واقع  دوربین  از  بالاتر  که  اشیایی  	•

نمایش خواهند بود.
غیرهمتراز  دوربین  موقعیت  تغییر  زمان  در  بالا  از  نما  	•

خواهد بود. 
خط روی زمین ممکن است غیر همتراز باشد و در پایه  	•
شد  دورتری  همترازی  عدم  این  نباشد.  مستقیم  نماها 

خط مذکور از خودرو افزایش خواهد یافت.

نمای جانبی - جلو 

 
خطوط راهنما:

خطوط راهنما محدود عرضی خودرو و قسمت انتهای جلوی 
آن را بر روی مانیتور نمایش می دهند. 

خط جلو خودرو  بخش جلویی خودرو را نمایش می‌دهد. 
خط پهلو خودرو   محدوده عرضی خودرو را با احتساب 

آینه بیرونی نمایش می‌دهد. 
خطوط انشعابی  از خطوط جلو  و جانبی   با خط 

نقطه‌چین سبز نمایش داده شده‌اند.
زمانی‌که گوشه خودرو به یک شی نزدیک می‌شود، نشانگر 
حسگر گوشه  )درصورت وجود( ظاهر می‌شود. زمانی‌که 
تنظیمات حسگر جلو )FRONT SENSOR( روی نمایشگر 

اطلاعات خودرو خاموش می‌شود، نشانگر حسگر گوشه 
است. )جهت کسب  قابل خاموش کردن  )درصورت وجود( 
اطلاعات بیشتر به "سیستم کمک راننده )درصورت وجود(" 

ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل‌ها" مراجعه فرمائید(. 

احتیاط
یا گرد و  از برف  لنزهای دوربین  در زمان پاک کردن  	•

خاک، دقت نمایید که لنزها دچار خراشیدگی نشوند. 
چراغ راهنما با خط پهلو خودرو همپوشانی دارد. این  	•

موضوع نباید خرابی تلقی شود. 
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تفاوت بین فواصل پیش‌بینی شده و واقعی
حرکت  به صورت دنده عقب در سر بالایی ها

 
در زمان حرکت به صورت دنده عقب در سربالایی، خطوط 
واقعی  حالت  از  نزدیک‌تر  خودرو  عرض  و  فاصله  راهنمای 
فاصله خودرو  نمایشگر   : مثال  برای  داده می‌شوند.  نمایش 
تا نقطه )A( را به میزان 1 متر نشان می دهد در حالیکه 
فاصله خودرو تا نقطه )B( 1 متر می باشد.توجه داشته باشید 
که اشیا در سربالایی در مانیتور دورتر از حالت واقعی دیده 

می‌شوند. 

حرکت به صورت دنده عقب در سرپایینی

 
در زمان حرکت بصورت دنده عقب در سر پائینی، خطوط 
راهنمای فاصله و عرض خودرو دورتر از حالت واقعی نمایش 
را   )A( نقطه  تا  خودرو  فاصله  نمایشگر  اگر  می‌شوند.  داده 
فاصله 1 مترنشان دهد ،در واقع خودرو تا نقطه )B( فاصله 1 
متری می باشد. توجه داشته باشید که اشیا در سربالایی در 

مانیتور نزدیک‌تر از حالت واقعی دیده می‌شوند.

حرکت در نزدیکی اشیاء با سطح بالاتر

 
چنانچه سطح ارتفاء اشیاء نزدیک خودرو بالاتر از سح زمین 
باشند، خطوط دینامیک مسیر پیش‌بینی شده )A( ممکن 
احتمال  وجود،  این  با  دهند.  نشان  را  شی  با  تماس  عدم 
برخورد خودرو با شی در صورت قرار گرفتن آن در مسیر 

حرکت واقعی خودرو وجود دارد. 
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نزدیک شدن به اشیای برآمده

 
نشان   )B( موقعیت  از  دورتر  نمایشگر  در   )C( موقعیت 
داده می‌شود. با این وجود، موقعیت )C( در واقع فاصله‌ای 
به  فوق  خودرو  زمانی‌که  لذا  دارد.   )A( موقعیت  با  یکسان 
موقعیت )A( نزدیک می‌شود، احتمال برخورد خودرو با شی 
واقعی خودرو  در مسیر حرکت  آن  گرفتن  قرار  در صورت 

وجود دارد. 

نحوه تغییر صفحه نمایش

 
زمانی‌که سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار دارد، دکمه 
>CAMERA< را فشار دهید یا اهرم تعویض گیربکس را در 

موقعیت R )دنده عقب( قرار دهید؛ در این‌صورت، مانیتور 
نمای 360 درجه فعال می‌شود. 

را  مجزا  نمای  دو  نمایش  امکان  درجه  نمای 360  مانیتور 
دارد.

)دنده   R موقعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  درصورتی‌که 
عقب( نباشد، نماهای زیر قابل رویت هستند:

•  نمای جلو/ نما از بالا
•  نمای جلو/ نما جانبی-جلو

)دنده   R موقعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  درصورتی‌که 
عقب( باشد، نماهای زیر قابل رویت هستند:

•  نمای عقب/نما از بالا
•  نمای عقب/جانبی – جلو

•  نمای عقب

صفحه نمایش به‌طور پیش فرض در موارد زیر به مانیتور 
نمای پیرامون با نمایش نما جلو/نما از بالا تغییر می‌نماید:

اهرم تعویض گیربکس در موقعیت D قرار دارد و حسگر  	•
پارک کردن تشخیص داده است که خودرو به یک شی 

نزدیک می‌شود. 
صفحه نمایش در موارد زیر از حالت نمایش مانیتور نمای 

360 درجه به صفحه قبلی باز خواهد گشت:
و  دارد  قرار   D موقعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  	•
ساعت  بر  کیلومتر   10 تقریبا  از  بیش  خودرو  سرعت 

)6MPH( است. 
•   صفحه نمایش متفاوتی انتخاب شده است. 

قابلیت حسگر تشخیص گوشه دوربین 
)درصورت وجود( 

می‌شود،  نزدیک  شی  یک  به  خودرو  گوشه  زمانی‌که 
درحالی‌که مانیتور نمای 360 درجه نمایش داده می‌شود، 
سیستم  توسط  صوتی  آلارم  و  می‌شود  ظاهر  نشانگری 
راننده  به  هشدار  برای  گوشه  در  موانع  تشخیص  حسگر 

پخش می‌شود. 
رنگ نشانگر حسگر گوشه و الگوی پیام صوتی مطابق با 

فاصله تا شی متفاوت خواهد بود. 
همیشه  را  خودرو  گوشه  در  مانع  تشخیص  های  حسگر 
تمیز نگه داشته و از پوشیده شدن آنها با برف با نم و گردو 
تمیز  تیز  اشیای  با  را  حسگرها  نمائید.  جلوگیری  خاک 
ننمایید. درصورتی‌که حسگرها پوشیده شده باشند، دقت 

قابلیت حسگر کاهش خواهد یافت.
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قابل  حسگر  نشانگر  نمایش  و  صوتی  پیام  پخش  قابلیت 
پیام صوتی و  بلندی  خاموش/ روشن کردن است و صدای 
)جهت  هستند.  تنظیم  قابل  نیز  تشخیص حسگر  محدوده 
کسب اطلاعات بیشتر به "سیستم کمک راننده )درصورت 
وجود(" ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل‌ها " مراجعه نمائید(. 

  هشدار
اشیا  با   ازبرخورد  اجتناب  برای  گوشه  حسگر  قابلیت  	•

طراحی نشده است. 
رنگ‌های نشانگر حسگر و خطوط راهنمای فاصله در نمای  	•

جلو/عقب فواصل متفاوت تا شی را نشان می‌دهند. 
شرایط نامساعد آب و هوایی بر کارکرد سیستم حسگر  	•
گوشه تاثیر می‌گذارد؛ این موضوع می‌تواند باعث کاهش 

عملکرد یا هشدار نادرست گردد. 
جهت  راننده  برای   کمکی  ابزار  به‌عنوان  قابلیت  این  	•
شدن  وارد  از  اجتناب  و  بزرگ  ثابت  اشیای  تشخیص 
سیستم  این  است.  شده  طراحی  خودرو  به  خسارت 
نمی‌تواند اشیای کوچک زیر سپر یا بسیار نزدیک به سپر 

یا زمین را تشخیص دهد. 
درصورتی‌که به سپر خودرو صدمه وارد شده باشد و سپر  	•
تشخیص  قابل  محدوده  نباشد،  تراز  یا  باشد  شده  خم 
حسگر تغییر خواهد کرد که باعث اندازه‌گیری نادرست 

و غیردقیق موانع یا هشدارهای نادرست می‌گردد. 

احتیاط
تا جایی‌که امکان دارد، داخل خودرو باید عاری از سر و صدا 

باشد تا صدای پیام‌های صوتی به‌خوبی شنیده شوند. 
 )MOD( سیستم تشخیص اشیای متحرک

سیستم تشخیص اشیای متحرک )MOD( وضعیت اشیای 
متحرک پیرامون خودرو هنگام بیرون آمدن از پارکینگ را به 

راننده اطلاع می‌دهد. 
پردازش  فناوری  اعمال  با  را  متحرک  اشیای  سیستم  این 
تصویر برای تصاویری که روی صفحه نمایش مانیتور نمای 
360 درجه نمایش داده شده تشخیص می‌دهد. دوربین نمای 
عقب مجهز به قابلیت شستشوی خودکار با استفاده از مایع 

شیشه‌شور می باشد. 
 MOD زمانی‌که نمای دوربین نمایش داده می‌شود، سیستم

در شرایط ذیل عمل می‌نماید: 
)P( پارک  موقعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  زمانی‌که  	•

یا خلاص )N( قرارداده شده و خودرو متوقف شده است، 
سیستم MOD اشیای متحرک را در نما از بالا تشخیص 
می‌دهد. درصورتی‌که آینه بیرونی جمع شده باشد یا درب 

باز باشد، سیستم MOD عمل نخواهد کرد. 
زمانی‌که اهرم تعویض گیربکس در موقعیت D  قرار دارد  	•
ساعت  بر  کیلومتر   8 تقریبا  از  کمتر  خودرو  سرعت  و 
در  را  اشیای متحرک   MOD است، سیستم   )5  MPH(

نمای جلو تشخیص می‌دهد. 

زمانی‌که اهرم تعویض گیربکس در موقعیت دنده عقب  	•
)R( قرار دارد و سرعت خودرو کمتر از تقریبا 8 کیلومتر 
بر ساعت )MPH 5( است، سیستم MOD اشیای متحرک 
درب  درصورتی‌که  می‌دهد.  تشخیص  عقب  نمای  در  را 
عقب باز باشد، سیستم MOD به درستی عمل نخواهد 

کرد. 
جلو  جانبی  نمای  در  را  متحرک  اشیای   MOD سیستم 
MOD بر روی صفحه نمایشگر  تشخیص نمی‌دهد. آیکون 

به هنگام فعال بودن این نما نشان داده نخواهد شد. 

  هشدار
رانندگی  دستورالعمل  جایگزین   MOD سیستم  	•
برخورد  از  جلوگیری  هدف  با  و  بود  نخواهد  استاندارد 
پیرامون خودرو طراحی نشده است. در زمان  با اشیای 
نمای عقب داخلی  آینه  و  بیرونی  آینه  از  مانور خودرو، 
بودن  ایمن  از  اطمینان  و  بررسی  برای  مستقیم  نگاه  و 

حرکات خودرو استفاده نمایید. 
 )6MPH( سیستم در سرعت بیش از 10 کیلومتر بر ساعت 	•
فعال  پایین‌تر  سرعت  در  مجدداً  و  می‌شود  فعال  غیر 

خواهد شد. 
سیستم برای اجتناب از برخورد و تماس با کلیه اشیای  	•

طراحی نشده است. 
سیستم MOD اشیای ثابت پیرامونی را تشخیص نمی‌دهد.  	•
توسط  خودرو  پیرامون  در  متحرک  شی  تشخیص  از  پس 
سیستم MOD، کادر زرد رنگی در نمایی نشان داده می‌شود 
صوتی  پیام  سپس،  و  شده‌اند؛  داده  تشخیص  اشیای  که 
 MOD سیستم  درحالی‌که  شد.  خواهد  پخش  یکبار  برای 
زردرنگ  کادر  می‌دهد،  ادامه  را  متحرک  اشیای  تشخیص 

فوق همچنان فعال خواهد بود. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


4-13 صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

  

نما از بالا

نما جلو/ نما عقب

در نما از بالا، کادر زرد رنگ  تصویرهر کدام از دوربین‌ها 
به محل تشخیص شی  بسته  را  راست، چپ(  )جلو، عقب، 

متحرک نشان می‌دهد. 
نما نشان  یا نمای عقب، کادر زرد  روی  در نمای جلو 

داده می‌شود. 
را  صدایی   MOD سیستم  می‌زند،  بوق  حسگر  درحالی‌که 

پخش نخواهد کرد. 

آیکون سیستم MOD  به رنگ آبی در زمان فعال بودن 
بودن  فعال  غیر  صورت  در  می‌شود.  داده  نمایش  سیستم 
سیستم، این آیکون به رنگ خاکستری نمایش داده خواهد 

شد . 
درصورتی‌که سیستم MOD خاموش باشد، آیکون سیستم 

MOD  نمایش داده نمی شود. 
در شرایط زیر، سیستم MOD به‌طور خودکار فعال خواهد 

شد:
)دنده   R موقعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  زمانی‌که  	•

عقب( قرار گیرد.
زمانی‌که دکمه >CAMERA< برای سوئیچ از یک صفحه  	•
داده  فشار  نمایشگر  روی  بر  دوربین  نمای  به  نمایش 

می‌شود. 
بر  کیلومتر   8 از  کمتر  تقریبا  خودرو  سرعت  زمانی‌که  	•

ساعت )5MPH( باشد . 
و  دارد  قرار   OFF موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که  	•

سپس، به موقعیت ON برگردانده می‌شود. 
تنظیم سیستم MOD برای غیرفعال باقی ماندن در نمایشگر 
اطلاعات  کسب  )جهت  است.  امکان‌پذیر  خودرو  اطلاعات 
ذیل  وجود("  )درصورت  راننده  کمک  "سیستم  به  بیشتر 

بخش "2. ابزارها و کنترل‌ها" مراجعه نمائید(. 

  هشدار
سر و صدای بیش از حد )برای مثال، صدای بالای سیستم  	•
صوتی یا باز بودن پنجره خودرو( می‌تواند با پیام صوتی 
آن  شدن  شنیده  مانع  و  باشد  داشته  تداخل  سیستم 

گردد.
و  محیطی  شرایط  تاثیر  تحت   MOD سیستم  عملکرد  	•

اشیای پیرامونی است:

و  پس‌زمینه  بین  پایین  کنتراست  وجود  زمان  در  	-
اشیای متحرک

در زمان وجود منبع نور چشمک زن 	-
جلو  چراغ‌های  مانند  قوی  نور  وجود  زمان  در  	-

خودرویی دیگر یا نور خورشید
معمول  موقعیت  در  دوربین  جهت‌گیری  زمانی‌که  	-

نیست، مثلًا زمانی‌که آینه‌ها جمع شده‌اند.
بر  برف  یا  قطرات آب  و خاک،  گرد  زمان وجود  در  	-

روی لنزهای دوربین
زمانی‌که موقعیت اشیای متحرک در نمایشگر تغییر  	-

نمی‌کند.
روی  آب  قطرات  حرکت  است  ممکن   MOD سیستم  	•
لنزهای دوربین، دود سفید خروجی از اگزوز، سایه‌های 
متحرک و غیره را به عنوان شیء متحرک تشخیص دهد. 
سیستم MOD بسته به سرعت، جهت، فاصله یا شکل  	•

اشیای متحرک ممکن است  به درستی عمل ننماید. 
درصورت وارد شدن خسارت به قطعاتی از خودرو که  	•
دوربین نصب شده، خم شدگی یا عدم تراز بودن این 
قطعات، محدوده مشخص حسگر تغییر خواهد کرد و 
MOD به درستی اشیای متحرک را تشخیص  سیستم 

نخواهد داد.
نمایش  است، صفحه  پایین  یا  بالا  بسیار  دما  زمانی‌که  	•
این  ندهد.  نشان  شفاف  به‌طور  را  اشیا  است  ممکن 

مسئله نباید خرابی محسوب گردد.

MOD خاموش/روشن کردن سیستم
خودرو  اطلاعات  نمایشگر  از  استفاده  با   MOD سیستم 
خاموش/ روشن می‌شود. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به 
"سیستم کمک راننده )درصورت وجود(" ذیل بخش "2. 

ابزارها و کنترل‌ها" مراجعه نمائید.(
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MOD خرابی سیستم
نشان  نمای  در  نارنجی  رنگ  به   MOD آیکون  زمانی‌که 
داده شده دیده می‌شود، سیستم به درستی عمل نخواهد 
کرد. این موضوع باعث تداخل در عملیات نرمال رانندگی 
باید سیستم توسط نمایندگی مجاز نیسان  نمی‌گردد ولی 

بازرسی شود. 

تعمیر و نگهداری دوربین‌ها
در صورت پوشیده شدن دوربین ها با  گرد و خاک، باران یا 
برف روی دوربین‌ها، سیستم MOD به درستی عمل نخواهد 

کرد. لذا، دوربین را باید کاملًا تمیز نمایید.
هنگام  به  دوربین  روی  خاک  و  گرد  تشخیص  زمان  در 
رانندگی، سیستم شستشوی دوربین‌ها به‌طور خودکار فعال 

می‌شود و پس از مدت زمانی متوقف می‌گردد. 

نحوه تنظیم صفحه نمایش
تنظیم صفحه نمایش

کارکرد صفحه نمایش لمسی:
دکمه SETUP را فشار دهید. 	.1

کلید ]System[ را انتخاب نمایید. 	.2
کلید ]Camera settings[ را انتخاب نمایید. 	.3
گزینه مدنظر برای تنظیم را انتخاب نمایید.  	.4

Display mode 	•
روشنایی  با  متناسب  را  نمایش  صفحه  روشنایی  سطح 
 ]Display mode[ داخل خودرو تنظیم می‌نماید. کلید
را برای تغییر بین گزینه‌های روز، شب و خودکار فشار 

دهید. 
BRIGHTNESS 	•

تنظیم روشنایی صفحه نمایش
CONTRAST 	•

تنظیم سطح کنتراست صفحه نمایش
COLOUR 	•

تنظیم سطح رنگ صفحه نمایش
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کارکرد دکمه‌ها

 
تنظیم  برای  پیرامونی،  نمای  مانیتور  نمایش  زمان  در 
یا  نمایش  صفحه  کنترل  دکمه  نمایش  صفحه  روشنایی 
دکمه ON/OFF    صفحه نمایش را فشار دهید. 

روشنایی را با استفاده از دکمه ENTER/دکمه چرخان )2( 
در سطح مطلوب تنظیم نمایید. 

نکات کاربردی 
احتیاط

ها  دوربین  کردن  تمیز  برای  تینر  یا  بنزن  الکل،  از  	•
استفاده ننمایید. این موضوع می‌تواند باعث از بین رفتن 
رنگ صفحه نمایش گردد. برای تمیز کردن دوربین، آن 
را با پارچه آغشته به مواد پاک‌کننده‌ رقیق ملایم تمیز 

نمایید و سپس، با پارچه خشک محل را پاک نمایید. 
از وارد شدن هرگونه خسارت به دوربین اجتناب نمایید؛  	•
این موضوع تاثیر منفی بر کیفیت تصویر بر روی صفحه 

نمایش مانیتور خواهد گذارد. 
از  پس  دقیقه   3 مدت  به  عملیاتی  گونه  هیچ  زمانی‌که  	•
اهرم  درحالی‌که  و   >CAMERA< دکمه  دادن  فشار 
تعویض گیربکس در موقعیتی غیر از R )دنده عقب( قرار 
داشته صورت نپذیرد، صفحه نمایش مانیتور نمای 360 

درجه به‌طور خودکار به صفحه قبلی باز خواهد گشت. 

نمایش تصاویر در صفحه نمایش در زمان تغییر صفحات  	•
نمایش با تاخیر همراه خواهد بود . اشیای داخل مانیتور 
نمای 360 درجه موقتا به‌طور درست نشان داده نخواهند 
شد تا زمانی‌که صفحه نمایش مانیتور نمای 360 درجه 

به‌طور کامل نمایش داده شود. 
نمایش  صفحه  است،  پایین  یا  بالا  بسیار  دما  زمانی‌که  	•
اشیای را به‌طور شفاف نشان نخواهد داد. این موضوع را 

نباید خرابی تلقی گردد. 
دوربین  لنزهای  وارد  شدید  مستقیم  نور  زمانی‌که  	•
می‌گردد، اشیای به‌طور شفاف نمایش داده نخواهند شد. 

این مسئله نباید خرابی محسوب گردد. 
نمایش سوسو  فلورسنس ممکن است صفحه  نور  تحت  	•

بزند. این مسئله نباید خرابی محسوب گردد. 
رنگ‌های  با  ممکن  عقب  نمای  مانیتور  در  اشیا  رنگ  	•

واقعی تفاوت داشته باشد. 
اشیای در مانیتور ممکن است در مکان‌های تاریک یا در  	•

شب شفاف و روشن نباشند. 
در فاصله باز بین هر نمای دوربین برای نما از بالا تفاوت  	•

وجود دارد. 
باران، یا برف به لنز دوربین  درصورتی‌که گرد و خاک،  	•
چسبیده باشند، مانیتور نمای عقب ممکن است اشیا را 

به‌طور شفاف نشان ندهد. لنز دوربین را تمیز نمایید.
از واکس برای تمیز کردن لنز دوربین استفاده ننمایید.  	•
لنز را با استفاده از پارچه مرطوب شده با مواد پاک‌کننده 

ملایم رقیق شده بوسیله آب پاک نمایید. 

دریچه‌های تهویه وسط

 
دریچه‌های هوا را با چرخاندن کنترل مربوطه در جهت 

مطلوب باز/بسته نمایید. 
باز  هوا  دریچه‌های  که  می‌دهد  نشان  نماد  این   :  
هستند. با چرخاندن دکمه کنترل مربوطه در این 

جهت، دریچه‌های هوا باز خواهند شد. 
تهویه  دریچه‌های  که  می‌دهد  نشان  نماد  این   :  
بسته‌اند. با قراردادن دکمه قابل چرخش در این 

موقعیت، دریچه‌های تهویه بسته خواهند شد.
جهت جریان هوای خروجی از دریچه‌ها با حرکت دکمه 
موقعیت  در  )بالا/پایین، چپ/راست(  کنترل‌کننده وسط 

مطلوب قابل تنظیم است. 

دریچه‌های تهویه
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دریچه‌های تهویه جانبی

 
جهت  در  مربوطه  کنترل  چرخاندن  با  را  هوا  دریچه‌های 

مطلوب باز/بسته نمایید. 
باز  هوا  دریچه‌های  که  می‌دهد  نشان  نماد  این   :  
با چرخاندن دکمه کنترل مربوطه در این  هستند. 

جهت، دریچه‌های هوا باز خواهند شد. 
تهویه  دریچه‌های  که  می‌دهد  نشان  نماد  این   :  
این  در  چرخش  قابل  دکمه  قراردادن  با  بسته‌اند. 

موقعیت، دریچه‌های تهویه بسته خواهند شد.
دکمه  حرکت  با  دریچه‌ها  از  خروجی  هوای  جریان  جهت 
موقعیت  در  راست(  پایین، چپ/  )بالا/  کنترل‌کننده وسط 

مطلوب قابل تنظیم است. 

دریچه‌های هوا عقب )درصورت وجود( 

 
جهت  در  مربوطه  کنترل  چرخاندن  با  را  هوا  دریچه‌های 

مطلوب باز/بسته نمایید. 
باز  هوا  دریچه‌های  که  می‌دهد  نشان  نماد  این   :  
با چرخاندن دکمه کنترل مربوطه در این  هستند. 

جهت، دریچه‌های هوا باز خواهند شد. 
تهویه  دریچه‌های  که  می‌دهد  نشان  نماد  این   :  
این  در  چرخش  قابل  دکمه  قراردادن  با  بسته‌اند. 

موقعیت، دریچه‌های تهویه بسته خواهند شد.
دکمه  حرکت  با  دریچه‌ها  از  خروجی  هوای  جریان  جهت 
موقعیت  در  راست(  پایین، چپ/  )بالا/  کنترل‌کننده وسط 

مطلوب قابل تنظیم است.

  هشدار
بخاری  و تهویه مطبوع فقط در زمان کارکرد موتور عمل  	•

خواهند کرد. 
هرگز کودکان یا افراد بزرگسال که به‌طور نرمال نیازمند  	•
نگذارید.  تنها  خودرو  در  را  هستند،  سایرین  پشتیبانی 
حیوانات خانگی نباید در خودرو تنها گذاشته شوند. این 
یا  عمد سوئیچ‌ها  غیر  به‌طور  می‌توانند  حیوانات  یا  افراد 
کنترل‌ها را فعال سازند و باعث بروز تصادف جدی و وارد 
و  گرم  روزهای  در  گردند.  خود  به  جانی  صدمات  شدن 
آفتابی، دمای داخل خودرو سریعا افزایش می‌یابد و احتمال 
وارد شدن صدمات شدید یا حتی مرگ به آنها وجود دارد. 
از حالت چرخش هوا به مدت طولانی استفاده ننمایید؛  	•
مه  و  اتاق   داخل  هوای  کیفیت  افت  باعث  موضوع  این 
گرفتن پنجره‌ها خواهد شد. توصیه می‌گردد که از حالت 
هوای بیرونی در آب و هوای سرد برای جلوگیری از مه 

گرفتگی شیشه‌ها استفاده شود. 
از تنظیم پنل کنترل سیستم‌های بخاری/تهویه یا تهویه  	•

مطبوع به هنگام رانندگی خودداری نمایید. 

قابل  مطبوع  تهویه  و  بخاری  است،  روشن  موتور  زمانی‌که 
استفاده‌اند. حتی درصورتی‌که موتور خاموش شود و سوئیچ 
خودرو در موقعیت ON قرار گیرد، فن بخاری عملکرد خواهد 

داشت. 

تذکر
)درصورت  مطبوع  تهویه  سیستم  از  استفاده  زمان  در  	•
وجود(، احتمال میعان آب داخل واحد تهویه مطبوع وجود 
دارد. این آب به‌طور ایمن از زیر خودرو تخلیه خواهد شد. 

از اینرو، رد آب روی زمین نرمال خواهد بود. 

عملکرد بخاری و تهویه مطبوع
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بوها/رایحه‌های داخل و بیرون خودرو می توانید داخل  	•
از طریق  یابد و ممکن است  تهویه مطبوع تجمع  واحد 

دریچه‌های تهویه وارد اتاق خودرو گردند. 
در زمان پارک کردن، حالت گردش هوای مجدد را برای  	•
ورود و جریان هوای تازه به داخل اتاق خودرو خاموش 
نمایید. این عمل انتقال بوها و رایحه های بیرون خودرو 

را کاهش خواه داد. 

: Stop/Start مدل‌های داری سیستم هوشمند

درحالی‌که موتور بوسیله سیستم Stop/Start خاموش شده 
می‌تواند  جلو  مه‌زدا  سیستم  به  هوا  جریان  انتخاب  است، 

باعث راه‌اندازی مجدد خودکار موتور گردد. 
درحالی‌که موتور روشن است، انتخاب جریان هوا به حالت 
خودکار  شدن  خاموش  مانع  می‌تواند  جلو  مه‌زدا  سیستم 

موتور توسط سیستم Stop/Start گردد.
ضروری  غیر  مصرف  مانع   Stop/Start هوشمند  سیستم 
سوخت و تولید گازهای آلاینده خواهد شد.زمانی که موتور 
شود،عملکرد  می  خاموش   Stop/Start سیستم  بوسیله 
سیستم بخاری و تهویع مطبوع کاهش خواهد یافت. برای 
حفظ بازدهی سیستم بخاری و تهویع مطبوع ،با استفاده از 
کلید خاموش کردن سیستم Stop/Start یا تغییر وضعیت 
روشن  را  مطبوع  تهویه  سیستم   ON به  استارت  سوئیچ 
سیستم  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  نمائید.جهت 
 )Stop/Start Off سیستم هوشمند  به )کلید   Stop/Start

ذیل بخش )5. استارت و رانندگی( مراجعه فرمائید.

نکات کاربردی 
)برای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک(

 

بیرون  هوای  دمای  و  موتور  خنک‌کننده  دمای  زمانی‌که 
نخواهد  دریچه های کف عمل  از  هوا  است، جریان  پایین 
کرد. با این وجود، این موضوع نباید خرابی محسوب ‌گردد. 
از  از گرم شدن دمای خنک‌کننده موتور، جریان هوا  پس 

دریچه های کف به‌طور نرمال عمل خواهد کرد. 

بر روی داشبورد کمک می  واقع  و    حسگرهای  
قرار  از  شود.  حفظ  مطلوب  حد  در  اتاق  دمای  تا  کنند 
آنها  پیرامون  یا  و  ها  حسگر  روی  بر  شی  هرگونه  دادن 

خودداری نمایید.
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بخاری و تهویه مطبوع اتوماتیک 
)A/C( دکمه سیستم کولر 	 .1

  MAX دکمه سیستم مه‌زدا جلو 	 .2
دکمه گردش مجدد هوا   	.3
دکمه کنترل سرعت فن   	.4

 ON/OFF دکمه 	.5
اطلاعات  کسب  )جهت  عقب    مه‌زدا  سیستم  دکمه  	.6
و  ابزارها   .2" بخش  ذیل  مه‌زدا"  "سوئیچ  به  بیشتر 

کنترل‌ها" مراجعه فرمائید.(
)برای صندلی سمت  AUTO/ دکمه کنترل دما  دکمه  	.7

چپ(
دکمه‌های کنترل جریان هوا 	.8

دکمه DUAL یا دکمه کنترل‌کننده دما )برای صندلی  	.9
سمت راست(

: Stop/Start برای مدل‌های دارای سیستم هوشمند
زمانی‌که سیستم مه‌زدا جلو روشن است، سیستم هوشمند 

Stop/Start غیرفعال خواهد بود. 
روشن/خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع

دکمه >ON-OFF< را برای روشن/خاموش کردن سیستم 
فشار دهید. 

)AUTO( عملکرد حالت کنترل اتوماتیک
قابل  سال  طول  سرتاسر  در   >AUTO< خودکار  حالت 
استفاده است، این سیستم به طور خودکار براساس دمای 
کابین،نحوه  دمای  کنترل  امکان  راننده  توسط  شده  تعین 

توزیع جریان هوا،سرعت فن و ..... را فراهم می نمائید.

سرمایش و گرمایش با رطوبت‌زدایی
مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  را   >AUTO< دکمه  	.1

روشن خواهد شد(. 
با استفاده از کلید گردان دمای مطلوب را انتخاب نمائید. 	.2

زمانی‌که چراغ نشانگر >DUAL< روشن نیست، با فشار کلمه  	•
>DUAL< )چراغ نشانگر مربوطه روشن خواهد شد(. کاربر 

می‌تواند به ‌طور مستقل دمای طرف راننده و سرنشین را با 
استفاده از دکمه کنترل ‌کننده دما تنظیم نماید. 

 >DUAL< دکمه  جداگانه،  دمای  تنظیمات  لغو  برای  	•
خاموش  مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  مجدداً  را 
خواهد شد( و تنظیمات دمای طرف راننده برای هر دو 

طرف اعمال خواهد شد. 
و  مرطوب  در شرایط  تهویه  دریچه‌های  از  رویتی  قابل  مه 
گرم بخاطر خنک سازی سریع هوا بیرون خواهد آمد. این 

مسئله نباید خرابی محسوب گردد.
MAX مه‌زدایی/یخ‌زدایی

دکمه سیستم مه‌زدا جلو MAX  را برای روشن کردن 
حالت مه‌زدایی/یخ‌زدایی MAX فشار دهید که سریعا شیشه 
بودن  روشن  زمان  در  می‌نماید.  مه‌زدایی/یخ‌زدایی  را  جلو 
این حالت، چراغ نشانگر A/C روشن شده، دور فن در حالت 
قرار  خودرو  بیرون  از  هوا  گردش  و  شده  تنظیم  حداکثر 

خواهد گرفت.
   MAX زمانی‌که حالت مه‌زدایی جلو فعال است )چراغ نشانگر
خودداری  دما  زیاد  آوردن  پایین  از  شد(،  خواهد 

نمایید. این کار باعث مه گرفتن شیشه‌ها خواهد شد. 
عملکرد دستی

حالت دستی برای کنترل بخاری و تهویه مطبوع و اعمال 
تنظیمات مطلوب قابل استفاده است. 

کنترل سرعت فن
 ) یا  ( های  دکمه  فن  کنترل دستی سرعت  برای 

را فشار دهید. 
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کنترل جریان هوا:
دکمه‌های کنترل جریان هوا را برای انتخاب یا عدم انتخاب 

خروجی‌های جریان هوا فشار دهید.
-  جریان هوا از دریچه‌های وسط و جانبی

- جریان هوا از دریچه های تحتانی و به‌طور جزیی 
          از سیستم مه‌زدا

-  جریان هوا از سیستم مه‌زدا 
کنترل دما :

از کلیدهای گردان کنترل دما می توانید برای انتخاب دمای 
مطلوب استفاده نمائید.

زمانی‌که چراغ نشانگر >DUAL< روشن نیست، با فشار  	•
خواهد  روشن  مربوطه  نشانگر  )چراغ   >DUAL< دکمه 
شد( کاربر می‌تواند به‌طور مستقل دمای طرف راننده و 
سرنشین را با استفاده از دکمه کنترل‌کننده دما تنظیم 

نماید. 
را   >DUAL< تنظیمات دمای جداگانه، دکمه  لغو  برای  	•
مجدداً فشار دهید )چراغ نشانگر مربوطه خاموش خواهد 
برای هر دو طرف  راننده  تنظیمات دمای طرف  و  شد( 

اعمال خواهد شد. 
گردش هوای بیرون اتاق :

هوای  انتقال  برای  را  بیرونی   هوای  گردش  دکمه 
تازه بیرون به داخل اتاق فشار دهید )چراغ نشانگر مربوطه 

روشن خواهد شد(. 

حالت گردش هوای بیرونی در داخل خودرو را برای عملکرد 
نرمال بخاری یا تهویه مطبوع انتخاب نمایید. 

گردش مجدد هوای داخل اتاق 
دکمه گردش مجدد هوا  را برای گردش جریان هوا 
روشن  مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  خودرو  داخل 

خواهد شد(. 
تذکر

برای حالت گردش مجدد  به‌طور دستی  اگر سیستم  حتی 
مایع  دمای  و  بیرون  دمای  زمانی‌که  شود،  تنظیم  هوا 
خنک‌کننده موتور پایین می باشد، سیستم به‌طور خودکار 

به حالت گردش هوا از بیرون تغییر خواهد کرد. 

سرویس کردن سیستم تهویه مطبوع
  هشدار

سیستم تهویه مطبوع حاوی ماده خنک‌کننده )مبرد( تحت 
فشار است. برای اجتناب از صدمات جانی، سرویس کردن 
سیستم تهویه مطبوع باید توسط تکنسین با تجربه دارای 

تجهیزات مناسب انجام گیرد. 
ماده  دارای  شما  نیسان  خودرو  در  مطبوع  تهویه  سیستم 

خنک‌کننده دوستدار محیط‌زیست است. 
این ماده خنک‌کننده به لایه ازن آسیب نمی‌رساند. 

تجهیزات شارژ و روغن روان‌کننده ویژه‌ای به هنگام سرویس 
از  استفاده  است.  نیاز  نیسان  مطبوع  تهویه  کردن سیستم 
نامناسب  کمپرسور  روغن  و  خنک‌کننده  )مبردهای(  مواد 
می‌تواند باعث وارد شدن خسارت جدی به سیستم گردد. 
مایعات/ و  "ظرفیت‌ها  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت 

عامل‌های روان‌کننده توصیه شده" ذیل بخش "9. اطلاعات 
فنی" مراجعه نمائید(. 

فیلتر سیستم تهویه مطبوع
که خاک،  است  فیلتری  به  مجهز  مطبوع  تهویه  سیستم 
به  می‌نماید.  فیلتر  را  غیره  و  غبار  و  گرد  گیاهان،  گرده 
تهویه  و  مه‌زدایی  بخاری،  کارایی  از  اطمینان  منظور 
سیستم تهویه مطبوع، این فیلتر باید به‌طور منظم تعویض 
گردد. برای تعویض فیلتر، با نمایندگی مجاز نیسان تماس 

حاصل نمایید. 
کاهش  چشمگیری  میزان  به  هوا  جریان  درصورتی‌که 
یافته باشد یا زمانی‌که شیشه ها سریعا در زمان کارکرد 
بخاری  یا سیستم تهویه مطبوع مه می‌گیرند، این فیلتر 

باید تعویض گردد.

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی4-20

 THERMACLEAR مدل‌های دارای گرمایش
شیشه جلو )درصورت وجود( 

 Thermaclear موقعیت کلید روشن/خاموش کردن سیستم
در شکل با )A( مشخص شده است.

برای مه‌زدایی/یخ‌زدایی شیشه جلو، موتور را روشن کنید و 
دکمه )ThermaClear (A فشار دهید. چراغ نشانگر روشن 
خواهد شد. مجدداً این دکمه را برای خاموش کردن سیستم 

ThermaClear فشار دهید. 
سیستم THERMACLEAR پس از تقریبا 4 دقیقه به‌طور 
پنجره  درصورتی‌که شیشه   – خواهد شد  خاموش  خودکار 
را  فوق  دکمه  شد،  پاک  شده  تعریف  زمان  از  زودتر  جلو 

مجدداً برای خاموش کردن سیستم فشار دهید. 
تذکر

برف/یخ   ،ThermaClear سیستم  کردن  فعال  از  پیش  	•
اضافی را از روی شیشه جلو خودرو پاک نمائید. 

المنت های تعبیه شده در شیشه جلو گرمایش لازم را  	•
تامین می‌نمایند. درصورت وارد شدن هرگونه صدمه به 
شیشه جلو خودرو، سیستم ThermaClear باید توسط 

نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد. 

گرمایش  سیستم  شدن  فعال  غیر  یا  عملکرد  کاهش  	•
باتری  در  صرفه‌جویی  برای  جلو  شیشه   ThermaClear

سیستم  در  خرابی  موضوع  این  دهد.  رخ  است  ممکن 
محسوب نمی‌گردد. 

به‌عنوان   ThermaClear از سیستم  توصیه می‌گردد که  	•
جهت  گردد.  استفاده  جلو  شیشه  مه‌زدایی  پشتیبان 
تهویه  و  هیتر  "عملکرد  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب 
تهویه  و  هیتر  نمایشگر،  "4. صفحه  مطبوع" ذیل بخش 

مطبوع  و سیستم صوتی" مراجعه نمائید.
سیستم   ،ThermaClear سیستم  از  استفاده  زمان  در  	•

هوشمند Stop/Start غیر قابل دسترسی است. 

نکات احتیاطی

  هشدار
خودداری  رانندگی  هنگام  به  صوتی  سیستم  تنظیم  از 
فرآیند  به  کامل  توجه  مانع  می‌تواند  موضوع  این  نمایید. 

رانندگی گردد. 

رادیو
عملکرد گیرنده رادیو تحت تاثیر قدرت سیگنال ایستگاه  	•
پل‌ها،  ساختمان‌ها،  رادیو،  فرستنده  از  فاصله  رادیوئی، 
متناوب  تغییرات  است.  تاثیرگذار  عوامل  سایر  و  کوه‌ها 
عوامل  این  تاثیر  نرمال تحت  به‌طور  در کیفیت گیرنده 

خارجی قرار دارد. 
بر  خودرو  به  نزدیک  یا  داخل  همراه  تلفن  از  استفاده  	•

کیفیت گیرنده رادیویی تاثیر می‌گذارد. 
برخی تلفن‌های همراه یا سایر دستگاه‌ ها می‌توانند باعث  	•
تداخل یا ایجاد نویز از اسپیکرهای سیستم صوتی شوند. 
دستگاه را در مکانی دیگر برای کاهش یا برطرف کردن 

نویز حاصل نگاه دارید. 
CD دستگاه پخش

در شرایط آب و هوایی سرد یا روزهای بارانی، دستگاه  	•
خرابی  دچار  است  ممکن  رطوبت  بخاطر   CD پخش 
نمایید و  از دستگاه خارج  را   CD این‌صورت،  شود. در 

اقدام به رطوبت‌زدایی کامل یا تهویه دستگاه نمایید. 
در زمان رانندگی در جاده‌های نامناسب، دستگاه پخش  	•

CD قطع خواهد شد. 
گاهی اوقات، دستگاه پخش CD تحت دمای بسیار بالا  	•
در داخل اتاق خودرو کار نخواهد کرد. پیش از استفاده، 

دما باید کاهش یابد.
آفتاب  نور  مقابل  در   CD مستقیم  گرفتن  قرار  از  	•

جلوگیری نمائید.
 

دکمه گرمایش THEMACLEAR شیشه جلو 
)درصورت وجود( 

سیستم صوتی
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برخوردار هستند، کثیف  پایین  از کیفیت  CDهایی که  	•
بوده، خراشیده شده یا با اثر انگشت پوشیده شده‌اند، یا 

این‌که سوراخ دارند، به درستی کار نخواهند کرد. 
CDهای ذیل به درستی کار نخواهند کرد: 	•

CCCD 	-
CD-R 	-

CD-RW 	-
این سیستم صوتی فقط می‌تواند CDهای از قبل ضبط  	•
شده را پخش نماید و قابلیت ضبط یا رایت CD را ندارد. 

عملکرد پورت اتصال USB )در صورت وجود( 
USB اتصال دستگاه

  هشدار
 از اتصال، قطع اتصال یا کارکرد با دستگاه USB در زمان 
مانع  می‌تواند  موضوع  این  نمایید.  خودداری  رانندگی 
انحراف توجه راننده از فرآیند رانندگی گردد و می‌تواند 
باعث از دست دادن کنترل خودرو و تصادف یا وارد شدن 

صدمه جدی گردد. 

احتیاط
ننمایید.   USB پورت  داخل  فشار  با  را   USB دستگاه  	•
نادرست  جهت  در  یا  کج   USB دستگاه  کردن  داخل 
داخل پورت باعث صدمه دیدن دستگاه USB و پورت 
نمایید که دستگاه  USB خواهد شد. اطمینان حاصل 

است.  گرفته  قرار   USB پورت  داخل  به‌درستی   USB

به‌عنوان  علامت    دارای   USB دستگاه‌های  )برخی 
راهنما است. اطمینان حاصل نمایید که این علامت در 
جهت درست پیش از داخل کردن دستگاه قرار گرفته 

است(. 
در زمان بیرون کشیدن دستگاه USB از داخل پورت  	•
وجود(  )درصورت   USB پورت  کاور  گرفتن  از  اتصال، 
خودداری نمایید. این موضوع می‌تواند به پورت و کاور 

آن خسارت وارد نماید. 
از قرار دادن کابل USB در مکانی که احتمال کشیده  	•
نمایید.  خودداری  داشته  وجود  آن  تصادفی  شدن 

کشیدن کابل می‌تواند به پورت خسارت وارد نماید. 

از CDهای ذیل بخاطر احتمال بروز خرابی در دستگاه  	•
پخش CD استفاده ننمایید:

دیسک‌های 8 سانتیمتری )3.1 اینچی( با آداپتور 	-
CDهایی که گرد نیستند 	-

CDهای دارای برچسب کاغذی 	-
CDهای دفرمه شده،خش دار و دارای لبه های غیر  	-

عادی
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 USB دستگاه‌های  کردن  فرمت  قابلیت  فاقد  سیستم  این 
است. به این منظور، از رایانه شخصی استفاده نمایید.

در برخی موارد، دستگاه USB در صندلی‌های جلو فقط صدا 
حتی  می‌نمایند؛  پخش  مقرراتی  دلایل  به  تصویر  بدون  را 

زمانی‌که خودرو پارک شده است. 
اتصال  پورت  دارای  متفاوت  دستگاه‌های  از  سیستم  این 
 iPod پخش  دستگاه‌های  و   USB دیسک‌های  USB،‌هارد 
این  توسط   USB دستگاه‌های  برخی  می‌نماید.  پشتیبانی 

سیستم پشتیبانی نمی‌شوند. 
دستگاه‌های USB دارای پارتیشن‌بندی به‌ درستی پخش  	•

نخواهند شد. 
غیره(  ژاپنی،  )چینی،  زبان‌ها  سایر  در  کاراکترها  برخی  	•
به‌طور مناسب در نمایشگر ظاهر نمی‌شوند. توصیه می‌شود 
انگلیسی  زبان  های  کاراکتر  از    USB دستگاه  زبان  که 

استفاده نمائید. 
USB نحوه استفاده از

دستگاه  از  نگهداری  و  مناسب  استفاده  نحونه  با  ارتباط  در 
تولیدکننده دستگاه  دستورالعمل‌های  و  اطلاعات  به   ،USB

مراجعه نمائید. 

نحوه استفاده از دستگاه پخش iPod® )در صورت وجود( 
iPod نماد تجاری شرکت اپل است که در ایالات متحده و 

سایر کشورها به ثبت رسیده است. 
که  می‌گردد  باعث   iPod پخش  دستگاه  نادرست  اتصال  	•
علامت نشانگر در نمایشگر خاموش و روشن شود )لرزش 
که  نمایید  حاصل  اطمینان  همواره  باشد.(.  داشته  نور 
دستگاه پخش iPod به‌طور صحیح به سیستم متصل شده 

است. 

درصورتی‌که دستگاه پخش iPod نانو )نسل اول( در زمان  	•
عملیات حرکت سریع عقب/جلو فایل‌ها متصل گردد، دستگاه 
در حالت FAST FORWARD یا FAST REWIND باقی 
می‌ماند. در این صورت، لطفا دستگاه پخش iPod را به‌طور 

دستی مجدداً راه‌اندازی نمایید. 
درصورتی‌که دستگاه پخش iPod نانو )نسل دوم( در زمان  	•
عملیات حرکت سریع عقب/جلو فایل‌ها متصل گردد، دستگاه 
به حرکت FAST FORWARD یا FAST REWIND ادامه 

می‌دهد. 
زمانی‌که حالت PLAY MODE به هنگام استفاده از دستگاه  	•
پخش iPod نانو )نسل دوم( تغییر می‌نماید، احتمال دارد که 

عنوان آهنگ نادرست نمایش داده شود. 
احتمال دارد که AUDIOBOOK با همان ترتیب نمایش در  	•

دستگاه پخش iPod پخش نگردد.
افزایش زمان پاسخ دهی در  باعث  فایل‌های ویدئو بزرگ  	•
دستگاه پخش iPod می‌شوند. نمایشگر وسط خودور به‌طور 
موقتی سیاه می‌شود، ولی سریع به حالت اولیه باز می‌گردد. 
درصورتی‌که دستگاه پخش iPod به‌طور خودکار فایل‌های  	•
)پخش   SHUFFLE MODE حالت  در  را  بزرگ  ویدئو 
به‌طور  خودور  وسط  نمایشگر   . نماید،  انتخاب  تصادفی( 
موقتی سیاه می‌شود، ولی سریع به حالت اولیه باز می‌گردد. 

دستگاه پخش صدا بلوتوث )درصورت وجود( 
سیستم  این  با  بلوتوث  صدا  پخش  دستگاه‌های  برخی  	•
ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت  نیستند.  سازگار 
با  سیستم،  این  با  سازگار  بلوتوث  صوتی  دستگاه‌های  با 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید.

پیش از استفاده از سیستم صوتی بلوتوث، روند ثبت اولیه  	•
دستگاه در سیستم باید انجام گیرد. عملکرد سیستم صوتی 
بلوتوث به دستگاه پخش صدا متصل بستگی دارد. پیش از 

استفاده، دستورالعمل متناظر باید تایید گردد. 
تحت شرایط زیر پخش صدا از دستگاه بلوتوث متوقف خواهد  	•
شد. پس از اتمام شرایط مفروض، پخش صدا از دستگاه ادامه 

می‌یابد.
در زمان استفاده از تلفن هندزفری 	-

در زمان بررسی اتصال به تلفن همراه 	-
آنتن سیستم بلوتوث به صورت یکپارچه با سیستم صوتی  	•
ساخته شده است. از قرار دادن دستگاه پخش صدا بلوتوث در 
داخل فضای محصور با فلزات، بسیار دورتر از سیستم صوتی، 
یا در فضای باریک که دستگاه تماس نزدیک با بدن یا صندلی 
داشته خودداری نمایید. در غیر این صورت، کیفیت صدا پایین 

خواهد آمد یا احتمال تداخل در اتصال دستگاه وجود دارد. 
در زمان اتصال دستگاه پخش صدا بلوتوث بوسیله اتصال  	•
وایرلس بلوتوث، باتری دستگاه سریع‌تر از حالت نرمال تخلیه 

می‌شود. 
 )AVRCP و A2DP( Bluetooth® AV این سیستم با پروفایل 	•

سازگار است. 
 

شرکت  تجاری  علامت   ®Bluetooth
تحت  و  است   .Bluetooth SIG Inc
و   Visteon Corporation لیسانس 
Robert Bosch )با مسئولیت محدود( 

است. 
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 WMA/MP3 با فرمت USB دستگاه /CD

واژگان فنی:
 Moving Pictures" اختصاری  علامت   MP3  –  MP3  •
 MP3 است.   "3  Experts Group Audio Layer
شناخته‌شده  فشرده  دیجیتال  فرمت صوتی  معروف‌ترین 
است. این فرمت کیفیت صوتی نزدیک به »کیفیت CD« را 
ارائه می‌کند، درحالی‌که اندازه فایل‌های صوتی MP3 کمتر 
فایل‌های  تبدیل  است.  نرمال  صوتی  فایل‌های  اندازه  از 
تقریباً  میزان  به  فایل  اندازه   MP3 فرمت  به   CD صوتی 
1:10 )فرکانس نمونه‌برداری: 44.1 هرتز، نرخ بیتی: 128 
کیلو بیت در ثانیه( بدون کاهش قابل درک کیفیت کاهش 
می‌دهد. فشرده‌سازی MP3 افزونی و پارامترهای  اضافی 
سیگنال صوتی غیرقابل شنیده شدن توسط گوش انسان 

را حذف می‌نماید.
 Windows Media" علامت اختصاری WMA – WMA 	•
محصول  فشرده  صوتی  فرمت   WMA است.   *  "Audio
شرکت مایکروسافت به‌عنوان جایگزین MP3 است. کدک 
 MP3 فشردگی فایل بیشتری را در مقایسه با کدک WMA
دیجیتال  صوتی  فایلهای  ذخیره‌سازی  که  می‌کند  ارائه 
بیشتری را در فضایی یکسان در مقایسه با MP3 با سطح 

کیفیت مشابه امکان‌پذیر می‌سازد. 
نرخ بیتی – نرخ بیتی تعداد بیت‌ها در ثانیه را نشان می‌دهد  	•
که فایل‌های موسیقی دیجیتال استفاده می‌نمایند. اندازه 
و کیفیت فایل صوتی دیجیتال فشرده در زمان رمزگذاری 

فایل به‌وسیله نرخ بیتی تعیین می‌شود. 
فرکانس نمونه‌برداری – فرکانس نمونه‌برداری نرخ تبدیل  	•
نمونه‌های سیگنال از آنالوگ به دیجیتال )تبدیل A/D( در 

ثانیه است. 

داده‌ها  نگارش  شیوه‌های  از  یکی   -  "Multisession" 	•
 Single" رسانه  در  داده  نگارش  یک‌بار  است.  رسانه  در 
بیش  داده  نگارش  نامیده می‌شود درحالی‌که   "Session

از یک‌بار را "Multisession" می‌نامند. 
از فایل های   بخشی   WMA/ID3 تگ – WMA/ID3 تگ 	•
رمزگذاری شده MP3 یا WMA است که حاوی اطلاعاتی 
در ارتباط با فایل دیجیتال )مانند، عنوان آهنگ، خواننده، 
غیره  و  ترک  مدت  رمزگذاری،  بیتی  نرخ  آلبوم،  عنوان 
Album/" عنوان  روی خط  بر   ID3 تگ  اطلاعات  است(. 

Artist/Track" در نمایشگر نشان داده می‌شود. 

ثبت  تجاری  علائم   ®Windows Media و   ®Windows  *
شرکت مایکروسافت در ایالات متحده و یا سایر کشورها 

هستند.

)A( پوشه اصلی
)B( پوشه

صفحه  در   WMA/MP3 فایل‌های  فاقد  پوشه‌های  نام   •
نمایش نشان داده نخواهد شد. 

• درصورتی‌که فایلی در سطح بالا وجود داشته باشد، نماد  
]ROOT FOLDER[نمایش داده خواهد شد. 

 CD ترتیب پخش به همان ترتیب رایت شده بر روی  •
دلخواه  ترتیب  به  ممکن  فایل‌ها  این‌رو،  از  بود؛  خواهد 

قابل پخش نباشند. 
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:)B رادیو نوع/CD نمودار مشخصات )دستگاه پخش

 CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0رسانه‌های دیجیتال پشتیبانی شده

ISO9660 سطحISO9660 1 سطح Joliet، Romeo ،Apple ISO ،2سیستم‌های فایلی پشتیبانی شده 
*ISO9660 سطح 3 )رایت-کردن بسته- داده( پشتیبانی نمی‌شود.

نسخه¬های پشتیبانی شده *1

MP3
MPEG1, MPEG2, MPEG2.5نسخه

kHz - 48 kHz 8فرکانس نمونه¬گیری

kbps - 320 kbps, VBR 32نرخ بیتی

2* WMA

WMA7, WMA8, WMA9نسخه

kHz - 48 kHz 32فرکانس نمونه¬گیری

kbps - 192 kbps, VBR 48نرخ بیتی

MP3( VER2.3 ,VER2.2 ,VER1.1 ,tag VER1.0 ID3 فقط(اطلاعات تگ 

سطوح پوشه
سطوح پوشه: 8

حداکثر پوشه‌ها: 255 )شامل پوشه ریشه(
فایل‌ها: 512 )حداکثر 255 در یک پوشه(

-ASCII, 02: ISO03 ,1-8859-: UNICODE (UTF16- BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF :01کدهای کاراکتری قابل نمایش *2
BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF06 ,)8-: UNICODE (Non-UTF16- BOM Little Endian)

1* فایل‌های ایجاد شده با ترکیب فرکانس نمونه¬گیری 48KHz و نرخ بیتی 64 کیلوبایت در ثانیه قابل پخش نیستند.
2* کدهای موجود به نوع رسانه‌های دیجیتال، نسخه¬ها و اطلاعات نمایش داده بستگی خواهند شد.
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راهنمای عیب‌یابی:

علل احتمالی و اقدامات اصلاحی علائم و نشانه‌ها

zعدم پخش فایل

بررسی نمایید آیا دیسک به‌درستی داخل سیستم قرار داده شده است
بررسی نمایید آیا دیسک خراشیده است یا دارای گرد و خاک است

درصورتی‌که خطای افزایش دما وجود داشته باشد، دستگاه پخش CD پس از برگشت به دمای نرمال به‌ درستی عمل خواهد کرد
درصورتی‌که مجموعه ای از  فایل‌های CD موسیقی )داده‌های CD-DA( و فایل‌های WMA/MP3 در یک CD وجود داشته باشد، 

فقط فایل‌های CD موسیقی )داده‌های CD-DA( پخش خواهند شد.
فایل‌های دارای پسوند غیر از WMA، .mp3. ،.MP3، یا .wma قابل پخش نیستند. به‌علاوه، کدهای کاراکتری و تعداد 

کاراکترهای نام پوشه و فایل باید با مشخصات سیستم سازگار باشند. 
بررسی نمایید آیا دیسک یا فایل با فرمت غیرمعمول ایجاد شده است. این موضوع به تنوع یا تنظیمات برنامه‌های کاربردی رایت 

WMA/MP3 یا سایر برنامه‌های کاربردی ویرایش متن بستگی دارد

بررسی نمایید آیا فرآیند خاتمه عملیات رایت، مانند SESSSION CLOSE و DISC CLOSE برای دیسک مدنظر انجام گرفته 
است

بررسی نمایید آیا دیسک مشمول حق مولف می‌شود

بررسی نمائید که سطح دیسک خراشیده نشده باشد و یا سطح آن با گرد و غبار پوشانده نشده باشد. در صورت رایت CD با نرخ کیفیت صدا ضعیف است.
بینی پائین می‌تواند این مشکل ایجاد شود.

زمان نسبتا طولانی تا آغاز پخش موسیقی به طول 
می‌انجامد

درصورتی‌که سطوح فایل یا پوشه متعددی در دیسک WMA/MP3 وجود دارد، یا دیسک در چند مرحله رایت شده است، آغاز 
پخش موسیقی زمان‌بر خواهد بود.

پرش از موسیقی
ترکیب نرم‌افزار و سخت‌افرار رایت دیسک با هم تطابق ندارند، یا سرعت رایت، عمق رایت، عرض رایت و غیره با مشخصات 

سیستم سازگار نیستند برای اطمینان از عمل کرد صحیح سیستم صوتی، از پایین‌ترین سرعت رایت استفاده شود.
این پرش در مقادیر زیاد داده )مثلا، داده‌های دارای نرخ بیتی بالا( رخ می‌دهدپرش از فایل‌های دارای نرخ بیتی بالا

زمانی‌که فایل غیر WMA/MP3 پسوند از WMA، .mp3. ،.MP3، یا .wma ریافت می‌نماید، یا زمانی‌که پخش فایل بخاطر پرش سریع به آهنگ بعدی در زمان پخش
حفاظت از حق مولف غیرممکن است، دستگاه پخش از آهنگ پرش خواهد داشت

ترتیب پخش مطابق با ترتیب رایت فایل‌ها بوسیله نرم‌افزار رایت است، از اینرو، فایل‌ها به ترتیب مطلوب پخش نمی‌شوندآهنگ‌ها به ترتیب مطلوب پخش نمی‌شوند
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آنتن
 

جداسازی آنتن
برای جداسازی و برداشتن آنتن ، بخش تحتانی آنتن را نگاه 

دارید و آن را در جهت عکس عقربه ساعت بچرخانید. 
برای نصب آنتن، آن را در جهت عقربه ساعت بچرخانید و 

محکم نمایید. 

احتیاط
برای اجتناب از خسارت، یا تغییر شکل آنتن، اطمینان 
حاصل نمایید که آنتن را در وضعیت‌های زیر از خودرو 

جدا نمائید.
• خودرو وارد کارواش خودکار می‌شود

• خودرو وارد کاراژ با سقف کوتاه می‌شود
• خودرو با کاور خودرو پوشانده می‌شود. 
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دکمه انتخاب باند رادیو:
به  را   >RADIO< باند  انتخاب  دکمه  رادیو  باند  تغییر  برای 

ترتیب زیر فشار دهید:
AM  ! DAB  ! FM  ! AM

درصورتی‌که منبع صوتی دیگری در زمان فشار دادن دکمه 
RADIO/FM-AM در حال پخش باشد، پخش منبع صوتی 
مذکور به‌طور خودکار قطع می‌گردد و آخرین ایستگاه فعال 

پخش خواهد شد. 
تنظیم رادیو:

رادیو  تنظیمات  انجام  است،  فعال  رادیو  حالت  هنگامیکه 
منظور،  این‌  به  است.  امکان‌پذیر  لمسی  صفحه  طریق  از 
فشار  نمایش  صفحه  پایین  بخش  در  را   ]TUNE[ کلید 
فرکانس‌ها  نشانگر  نوار  با  مربوطه  نمایش  صفحه  دهید. 
)فرکانس‌های پایین‌تر در سمت چپ و فرکانس‌های بالاتر 

در سمت راست( نشان داده خواهد شد. 
دستورالعمل زیر را برای تنظیم رادیو اجرا نمایید.

• لمس نوار تنظیم‌کننده روی صفحه نمایش
[ روی صفحه نمایش [ ] • لمس دکمه ]

ENTER لمس دکمه •
 ]OK[ دکمه  رادیو،  نرمال  نمایش  صفحه  به  برگشت  برای 

را فشار دهید.
فهرست ایستگاه‌ها

 ]FM LIST[ درصورت وجود(، گزینه( DAB یا FM در حالت
یا ]DAB LIST[ را برای نمایش فهرست ایستگاه‌ها فشار دهید. 

SEEK/TRACK دکمه   
تغییر  برای  را   SEEK/TRACK رادیو، دکمه‌های در حالت 
فرکانس از بالا به پایین یا برعکس و توقف در ایستگاه رادیو 

بعد فشار دهید. 

RADIO TEXT •
 DAB در صفحه نمایش اصلی RADIO TEXT گزینه
زیر نام ایستگاه DAB نمایش داده می‌شود. این گزینه 
اطلاعات  با  مطابق  را  آهنگ  اطلاعات  و  رادیو  برنامه 

ایستگاه DAB نشان می‌دهد. 
تست EAS IN EAS )که تحت عنوان نام PTY در صفحه 
 EMERGENCY مخفف  می‌شود(  داده  نشان  نمایش 

ALERT SYSTEM )سیستم هشدار اضطراری( است. 
در مناطق دارای سیگنال DAB ضعیف، نام کامل ایستگاه 
در DAB LIST و صفحه نمایش اصلی DAB به‌طور صحیح 
به  دادن  گوش  وضعیت،  این  در  نمی‌شود.  داده  نشان 
ایستگاه رادیو به‌رغم کاهش سطح کیفیت صدا امکان‌پذیر 
است؛ البته این موضوع همواره صدق نمی‌کند. این مورد 

در نمایشگر اطلاعات خودرو نیز مشاهده می‌گردد. 

CD عملکرد دستگاه پخش
قرار دادن CD داخل دستگاه پخش

درحالی‌که  دهید،  قرار  شده  تعبیه  اسلات  داخل  را   CD
طرف دارای برچسب CD رو به بالا قرار دارد. دیسک به‌طور 
خودکار به داخل سیستم کشیده می‌شود و پخش آن شروع 
رادیو  باشد،  پخش  حال  در  رادیو  درصورتی‌که  می‌گردد. 
به‌طور خودکار خاموش می‌شود و پخش CD آغاز می‌گردد.  

احتیاط
در  شده  تعبیه  اسلات  داخل  به   CD دادن  فشار  از   •
می‌تواند  کار  این  نمایید.  خودداری  صوتی  سیستم 
باعث وارد شدن خسارت به دستگاه پخش CD گردد. 

کلیدهای حافظه ایستگاه 
• دوازده ایستگاه قابل ذخیره‌سازی در باندهای FM هستند 

)FM2 و FM1 شش ایستگاه برای(
• شش ایستگاه قابل تعیین برای باند AM است. 

 Radio Band 1. باند رادیو را با استفاده از دکمه انتخاب
انتخاب نمایید. 

2. با عملیات دستی یا جستجو خودکار، ایستگاه مطلوب را 
انتخاب نمایید. کلیدهای حافظه ایستگاه مطلوب را فشار 
دهید و نگاه دارید، تا زمانی‌که صدای بوقی شنیده شود. 
نمایش  جهت  را   [12-7[ کلید   ،DAB و   FM برای 

کلیدهای حافظه ایستگاه 7 تا 12 فشار دهید. 
3. نشانگر ایستگاه رادیویی روی صفحه به نمایش در خواهد 
اکنون  شد.  خواهد  پخش  مجدداً  رادیو  صدای  و  آمد 
به  رادیو  تعریف‌شده  پیش  از  ایستگاه‌های  برنامه‌ریزی 

اتمام رسیده است.

DAB عملکرد
در  زیر  اطلاعات  و  عملیاتی  کلیدهای   ،DAB حالت  در 

دسترس قرار دارند. 
DAB LIST •

نمایش فهرست ایستگاه‌های در دسترس
.EXTRA CHAN •

ایستگاه‌های  به  را  دسترسی   ].EXTRA CHAN[ کلید 
داخل گروه جاری ایستگاه‌های انتخابی اخیر امکان‌پذیر 
اضافی داخل گروه  ایستگاه  می‌سازد. درصورتی‌که هیچ 

وجود نداشته باشید. این کلید غیر فعال خواهد بود. 
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CD دکمه
زمانی‌که دکمه CD درحالی‌که سیستم صوتی خاموش است 
روشن  سیستم  می‌شود،  داده  فشار  شده  بارگذاری   CD و 

می‌شود و پخش CD آغاز می‌شود. 
زمانی‌که دکمه CD پس از بارگذاری CD فشار داده می‌شود 
درحالی‌که رادیو در حال پخش است، رادیو خاموش خواهد 

شد و پخش CD آغاز می‌شود. 

SEEK/TRACK دکمه‌‌های   

 )REWIND/FAST FORWARD( دکمه  که  زمانی 
داده  فشار  ثانیه   1.5 از  بیش  مدت  به   SEEK/TRACK
می‌شود درحالی‌که CD در حال پخش باشد، پخش سریع 
جلو یا عقب CD آغاز می‌شود. پس از رها کردن آن، CD به 

سرعت پخش نرمال باز می‌گردد. 
 )REWIND/FAST FORWARD( دکمه  که  زمانی 
SEEK/TRACK به مدت کمتر 1.5 ثانیه فشار داده می‌شود 
ابتدای  یا  بعد  ترک  باشد،  پخش  حال  در   CD درحالی‌که 
ترک جاری در CD پخش خواهد شد. با چندین بار فشار 
از ترک‌ها رد می‌شود. درصورتی‌که   CD این دکمه، پخش
آخرین ترک در CD رد شود، اولین ترک در دیسک پخش 
 CD MP3 خواهد شد. درصورتی‌که آخرین ترک در پوشه

رد شود، اولین ترک پوشه بعدی پخش خواهد شد. 

WMA/CD/MP3 حالت نمایش
 CD درصورتی‌که ،WMA CD/MP3 یا CD در زمان پخش
متن  پخش  سیستم  باشد،  شده  رمزگذاری  متنی  فایل  با 
مربوط را نمایش خواهد داد. بسته به نحوه رمزگذاری CD یا 
WMA CD/MP3، متن فهرستی از مشخصات نام خواننده، 
نام آلبوم و نام آهنگ خواهد بود. کلیدهای عملیاتی مربوط 

در صفحه نمایش به شرح ذیل هستند:

:Mix
 ،CD MP3 یا CD در زمان پخش ]MIX[ با فشار دادن کلید

الگوی پخش تصادفی به صورت ذیل فعال می‌گردد:
)CD(

)Normal) ! Mix ! (Normal(
)CD دارای فایل‌های صوتی فشرده(

)Normal) ! Random Folder ! Random All ! (Normal(
:Repeat

 ،CD MP3 یا CD در زمان پخش ]Repeat[ با فشار کلید
الگوی پخش تکرارشونده به صورت ذیل فعال می‌گردد:

)CD(

)Normal) ! Repeat ! (Normal(
)CD دارای فایل‌های صوتی فشرده(

)Normal)! Repeat Track ! Repeat Folder ! (Normal(
:Browse

 CD داخل  عناوین  نمایش  برای  را   ]Browse[ کلید 
به‌صورت فهرست فشار دهید. جهت پخش آهنگ دلخواه، 
نمایید. در صورت پخش  را لمس  نظر  غنوان آهنگ مورد 
CD MP3، فشار کلید ]Browse[ فهرست پوشه‌های داخل 
برای  را   ]FOLDER UP[ کلید  می‌دهد.  نشان  را  دیسک 
دستورالعمل  دهید.  فشار  بالاتر  لایه  در  فهرست‌ها  رویت 
انتخاب آهنگ با استفاده از صفحه لمسی را برای انتخاب 

پوشه مدنظر دنبال نمایید. 

CD دکمه خروج  
 CD دکمه  این  فشار  با  سیستم،  در   CD وجود  درصورت 

داخل دستگاه خواهد شد. 
مجدداً  شود،  برداشته  ثانیه   10 ظرف   CD درصورتی‌که 

به‌طور خودکار به داخل سیستم کشیده می‌شود. 
USB عملکرد دستگاه

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON یا ACC قرار دارد، 
سیستم صوتی فعال است. 

است.  شده  واقع  ابزار  پانل  تحتانی  بخش  در   USB پورت 
در   "USB اتصال  "پورت  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
ادامه این بخش مراجعه کنید. دستگاه حافظه USB را به 
سیستم متصل نمایید. دستگاه به‌طور خودکار فعال می‌شود. 
با نحوه استفاده و  ارتباط  جهت کسب اطلاعات بیشتر در 
نگهداری مناسب دستگاه، به دستورالعمل ارائه شده توسط 

تولیدکننده مراجعه کنید. 
USB عملکرد اصلی

و  باشد  پخش  درحال  دیگری  صوتی  منبع  درصورتی‌که 
تا  را   AUX دکمه  گردد،  متصل  سیستم  به   USB حافظه 
فشار   USB حافظه  حالت  به  نمایش  صفحه  تغییر  زمان 

دهید. 
درصورتی‌که سیستم به هنگام پخش حافظه USB خاموش 
باعث   POWER/VOLUME دکمه  فشار  با  است،  شده 

راه‌اندازی مجدد حافظه USB می‌گردد. 
نام آهنگ مدنظر را از صفحه نمایش برای آغاز پخش آن 

فشار دهید. 
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 iPod عملکرد دستگاه پخش
 iPod اتصال دستگاه پخش

است.  شده  واقع  ابزار  پانل  تحتانی  بخش  در   USB پورت 
در   "USB اتصال  "پورت  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 

ادامه این بخش مراجعه کنید. 
بوسیله  شارژ  قابلیت  از   iPod پخش  دستگاه  درصورتی‌که 
اتصال USB پشتیبانی می‌کند، باتری آن به هنگام اتصال 
 ACC یا ON به خودرو زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت

قرار داشته باشد، شارژ خواهد شد. 
سازگاری:

سازگاری  شما  خودرو  صوتی  سیستم  با  زیر  مدل‌های 
هستند:

 1.2.3 نسخه   Firware(  5 نسل   iPod پخش  دستگاه   •
یا جدیدتر(

• دستگاه پخش iPod کلاسیک )Firware نسخه 2.0.0 
یا جدیدتر(*

• دستگاه پخش iPod نانو نسل Firware( 1 نسخه 1.3.1 
یا جدیدتر(

• دستگاه پخش iPod نانو نسل Firware( 2 نسخه 1.1.3 
یا جدیدتر(

• دستگاه پخش iPod نانو نسل Firware( 3 نسخه 1.1.3 
یا جدیدتر(

• دستگاه پخش iPod نانو نسل Firware( 4 نسخه 1.0.4 
یا جدیدتر(

• دستگاه پخش iPod نانو نسل Firware( 5 نسخه 1.0.1 
یا جدیدتر(

* برخی ویژگی‌های دستگاه پخش iPod به‌طور کامل در 
سیستم قابل استفاده نخواهند بود. 

 iPod دستگاه پخش Firware اطمینان حاصل نمایید که
شما به روزرسانی شده است. 

 iPod عملکرد اصلی دستگاه پخش
 iPod درصورتی‌که سیستم در زمان پخش دستگاه پخش
خاموش شود، پخش دستگاه پخش iPod مجدداً با فشار 

دکمه POWER/VOLUME آغاز خواهد شد. 
و  است  پخش  حال  در  دیگری  صوتی  منبع  درصورتی‌که 
 AUX به سیستم متصل شده است، دکمه iPod دستگاه پخش
را برای تغییر صفحه نمایش به حالت پخش iPod فشار دهید. 
استفاده  نحوه  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 
شده  ارائه  دستورالعمل  به  دستگاه،  مناسب  نگهداری  و 

توسط تولیدکننده مراجعه کنید. 

 iPod عملکرد واسط دستگاه پخش

عملکرد واسط دستگاه پخش iPod در نمایشگر سیستم 
 iPod واسط خود دستگاه پخش  با  صوتی خودرو مشابه 
 ENTER یا دکمه BACK خواهد بود. از صفحه لمسی، دکمه

برای انتخاب منوها استفاده نمایید. 

USB عملکرد صفحه نمایش درحالت پخش از
درحالی‌که فایل‌های حافظه USB درحال پخش هستند، الگوی 

پخش برای پخش تصادفی یا تکرارشونده قابل تنظیم است.
:Mix

الگوی   ،USB پخش  زمان  در   ]MIX[ کلید  دادن  فشار  با 
پخش تصادفی به صورت ذیل فعال می‌گردد:

)Normal) ! Random Folder ! Random All ! (Normal( 
:Repeat

الگوی   ،USB پخش  زمان  در   ]REPEAT[ کلید  فشار  با 
پخش تکرارشونده به صورت ذیل فعال می‌گردد:

)Normal)! Repeat Track ! Repeat Folder ! (Normal(
:BROWSE

کلید ]BROWSE[ را برای نمایش عناوین اطلاعات داخل 
USB فشار دهید. آهنگ‌های مدنظر برای پخش را از طریق 

لمس عناوین آنها بر روی صفحه نمایش انتخاب نمایید. 

:SEEK/TRACK دکمه‌‌های   

داده  فشار   (REWIND) SEEK/TRACK دکمه  که  زمانی 
می‌شود درحالی‌که USB در حال پخش است، پخش آهنگ 
از ابتدای ترک جاری صورت می‌گیرد. با چندین فشار این 

دکمه، ترک‌های قبلی قابل انتخاب هستند.
 )REWIND/FAST FORWARD( دکمه  که  زمانی 
در   USB درحالی‌که  می‌شود  داده  فشار   SEEK/TRACK
حال پخش است، پخش آهنگ از ابتدای ترک بعدی صورت 
می‌گیرد. با چندین فشار این دکمه، ترک‌های بعدی قابل 
از  صورت  این  به  سیستم  درصورتی‌که  هستند.  انتخاب 
آخرین ترک در حافظه USB رد شود، اولین ترک از پوشه 

بعدی پخش خواهد شد. 
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عملکرد پخش صدا بلوتوث
دستگاه پخش صدا بلوتوث سازگار را می‌توانید برای پخش 
نمایید.  متصل  خودرو  صوتی  سیستم  به  صوتی  فایل‌های 
در این صورت، فایل‌ها از طریق اسپیکرهای خودرو پخش 

خواهند شد. 

 .Bluetooth SIG Inc علامت تجاری شرکت Bluetooth®

 Robert و   Visteon Corporation لیسانس  است و تحت 
Bosch )با مسئولیت محدود( است. 

اتصال دستگاه پخش صدا بلوتوث

سیستم  به  بلوتوث  صدا  پخش  دستگاه  اتصال  به‌منظور 
صوتی خودرو، دستورالعمل زیر را دنبال نمایید:

دکمه >SETUP< را فشار دهید. 	.1
انتخاب  را   ]TELEPHONE & BLUETOOTH[ کلید  	.2

نمایید.

درصورتی‌که هیچ کاراکتری پس از 30 ثانیه انتخاب نشود، 
نمایشگر به حالت نرمال باز می‌گردد. 

حالت پخش تصادفی و تکرار شونده
iPod درحال پخش هستند،  فایل‌های دستگاه  درحالی‌که 
الگوی پخش برای پخش تصادفی یا تکرارشونده قابل تنظیم 

است.
:Mix

الگوی   ،  iPod زمان پخش  ]MIX[ در  با فشار دادن کلید 
پخش تصادفی به صورت ذیل فعال می‌گردد:

)Normal) !  Shuffle ! (Normal( 

:Repeat
الگوی   ،  iPod زمان پخش  در   ]REPEAT[ کلید  فشار  با 

پخش تکرارشونده به صورت ذیل فعال می‌گردد:
)Normal) !Repeat Song  ! (Normal( 

SEEK/TRACK دکمه‌‌های   
 )REWIND/FAST FORWARD( دکمه  که  زمانی 
SEEK/TRACK فشار داده ‌شود، سیستم ترک جاری را رد 

می‌نماید و ترک قبل/بعد را پخش می‌نماید. 
 )REWIND/FAST FORWARD( دکمه  که  زمانی 
می‌شود،  داده  فشار  ثانیه   1.5 مدت  به   SEEK/TRACK
آغاز   iPod دستگاه  از  ترک  عقب  یا  جلو  سریع  پخش 
حالت  به  ترک  سرعت  دکمه،  کردن  رها  از  پس  می‌شود. 

پخش نرمال باز می‌گردد. 

برای  را   ]MENU[ کلید   ،iPod دستگاه  پخش  زمان  در 
بارگذاری واسط دستگاه فشار دهید. 

قابل  ذیل  آیتم‌های   ،iPod پخش  دستگاه  مدل  به  بسته 
انتخاب از صفحه فهرست منو هستند:

Playlists •
Artist •

Albums •
genres  •
Songs •

Composers •
Audiobooks •

podcasts  •
انتخاب منوها

در زمان حرکت در فهرست‌های طولانی از نام خواننده‌ها، 
آلبوم‌ها یا آهنگ‌ها داخل منو موسیقی، فهرست را با فشار 
اولین کاراکتر نام می‌توانید بالا یا پایین آورید. برای فعال 
راست  بالا  واقع در گوشه   ]A-Z[ کلید  قابلیت،  این  سازی 
صفحه نمایش فشار دهید. دکمه ENTER را برای انتخاب 
عدد یا حرف مدنظر جهت پرش داخل فهرست بچرخانید و 

سپس، جهت تایید فشار دهید. 
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 NissanConnect اتصال تلفن همراه با برنامه کاربردی
این خودرو به فناوری اتصال تلفن هوشمند مجهز است. با 
از  سازگار  تلفن هوشمند  کاربردی  برنامه‌های  قابلیت،  این 
طریق صفحه نمایش لمسی قابل نمایش و کنترل خواهند 

بود. 
تذکر 

دسترسی  یا  موبایل  کاربردی  برنامه‌های  از  استفاده  برای 
برنامه‌های کاربردی خودرو، تلفن  به ویژگی‌های اتصال در 

هوشمند باید سازگار و در سیستم ثبت شده باشد. 

NissanConnect ثبت تلفن هوشمند در برنامه
تلفن  باید  هوشمند،  تلفن  اتصال  قابلیت  از  استفاده  برای 
خود را در سیستم ثبت نمایید. جهت کسب اطلاعات و ثبت 
نام، به وب سایت NissanConnect. پس از ثبت، نرم‌افزار 
تلفن خود  با  متناسب  را   NissanConnect Mobile App

دانلود و سپس، وارد برنامه شوید. 
اتصال تلفن 

برای استفاده از این قابلیت، تلفن هوشمند سازگار باید از 
طریق بلوتوث یا USB به خودرو متصل گردد. جهت کسب 
بلوتوث،  اتصال  دستورالعمل  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات 
به "سیستم تلفن هندزفری بلوتوث )نوع B(" در ادامه این 

بخش مراجعه کنید. 
تذکر

 ،NissanConnect در برنامه Apple iPhone برای اتصال •
تلفن باید از طریق USB به سیستم متصل گردد. 

3. کلید ]PAIR NEW DEVICE[ را انتخاب نمایید.
4. سیستم فرمان را تایید و از شما درخواست می‌نماید تا 
نمایید. دستورالعمل  آغاز  را  تلفن  اتصال گوشی  فرآیند 
خواهد  متفاوت  تلفن  مدل  به  بسته  همراه  تلفن  اتصال 
مالک  راهنمای  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت  بود. 

دستگاه بلوتوث مراجعه کنید.
عملکرد اصلی دستگاه پخش صدا بلوتوث

تا  برای تغییر به حالت صدا بلوتوث، دکمه AUX را مکرراً 
زمان نمایش حالت BLUETOOTH AUDIO در نمایشگر 

فشار دهید. 
کلیدهای کنترل حالت صدا بلوتوث در صفحه نمایش ظاهر 

خواهند شد. 
AUX عملکرد دستگاه پخش

سوکت AUX در بخش تحتانی پنل تجهیزات داشبورد قرار 
در   "AUX "سوکت  به  بیشتر،  اطلاعات  )جهت کسب  دارد 
ورودی صدا  با  این بخش  کنید(.  مراجعه  این بخش  ادامه 
آنالوگ استاندارد مانند دستگاه پخش CD/نوارکاست قابل 

حمل، دستگاه پخش MP3، یا لپ‌تاپ سازگار است. 
توصیه می‌گردد که در زمان اتصال دستگاه پخش موسیقی 
استفاده  استریو  پلاگ  مینی  کابل  از  صوتی،  سیستم  به 
نمایید. در صورت استفاده از کابل تک صدایی، موسیقی به 

درستی پخش نخواهد شد. 
AUX دکمه

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON یا ACC قرار دارد، 
دکمه AUX را برای انتخاب حالت AUX فشار دهید. 

• در خودروهای فاقد سیستم ناوبری، Apple iPhone از طریق 
بلوتوث قابل اتصال به برنامه NissanConnect است.

 ،NissanConnect در ارتباط با تلفن‌های اندروید در برنامه •
تلفن باید از طریق بلوتوث به سیستم متصل گردد. 

دانلود برنامه
پس از اتصال، NissanConnect Mobile App تلفن شما 
برنامه‌های کاربردی سازگار نصب  و  را جتسجو می‌نماید 
شده را شناسایی می‌نماید. سپس، خودرو واسط مربوط به 
هر یک از این برنامه‌های کاربردی توسط واسط نرم‌افزاری 
از  می‌تواند  کاربر  دانلود،  از  پس  می‌شود.  دانلود  خودرو 
برنامه‌های کاربردی تلفن هوشمند بواسطه صفحه نمایش 
 MY[ کلید  سپس،  و   info دکمه  فشار  با  خودرو  لمسی 
APPS[ استفاده نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به 

وب سایت NissanConnect مراجعه کنید.
USB پورت اتصال

  هشدار
 از اتصال، قطع اتصال، یا کارکرد با دستگاه USB در زمان 
رانندگی خودداری نمایید. این موضوع باعث انحراف توجه 
از فرآیند رانندگی می‌گردد که می‌تواند باعث از دست دادن 

کنترل خودرو و بروز تصادفات یا بروز صدمات جانی گردد. 

احتیاط 
ننمایید.   USB پورت  وارد  فشار  با  را   USB دستگاه   •
نادرست  در جهت  یا  کج   USB کردن دستگاه  داخل 
 USB و پورت USB پورت باعث صدمه دیدن دستگاه
 USB خواهد شد. اطمینان حاصل نمایید که دستگاه

به‌درستی وارد پورت USB شده است. 
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دکمه‌های کنترل سیستم صوتی )بر روی غربیلک 
فرمان( 

 دکمه جستجو
 دکمه سطح صدا

دکمه جستجو
رادیو:

انتخاب  برای  ثانیه  از 1.5  به مدت کمتر  را  دکمه    •
ایستگاه رادیویی پیش‌تنظم رادیو قبل/بعد فشار دهید. 

انتخاب  برای  ثانه   1.5 از  بیش  مدت  به  را  دکمه    •
ایستگاه رادیو قبل/بعد فشار دهید. 

:CD

• دکمه   را به مدت کمتر از 1.5 ثانیه برای انتخاب ترک 
بعد یا آغاز مجدد ترک جاری فشار دهید )درصورتی‌که 
این دکمه فورا پس از آغاز پخش ترک جاری فشار داده 

شود، ترک قبل انتخاب می‌شود(
• دکمه   را به مدت بیش از 1.5 ثانیه برای پخش سریع 

جلو/عقب ترک فشار دهید. 

AUX سوکت

داشبورد  تجهیزات  پنل  تحتانی  بخش  در   AUX سوکت 
واقع شده است. دستگاه‌های صوتی سازگار )مانند دستگاه 
پخش MP3( از طریق سوکت AUX قابل اتصال به سیستم 

هستند.
حمل  قابل  دستگاه  سوکت،  به  دستگاه  اتصال  از  پیش 

مفروض را خاموش نمایید. 
متناظر  دکمه  سوکت،  طریق  از  سازگار  دستگاه  اتصال  با 
 AUX بسته به سیستم صوتی( را مکرراً جهت نمایش حالت(

فشار دهید. 
توصیه می‌گردد که در زمان اتصال دستگاه پخش موسیقی 
استفاده  استریو  پلاگ  مینی  کابل  از  صوتی،  سیستم  به 
نمایید. در صورت استفاده از کابل تک صدایی، موسیقی به 

درستی پخش نخواهد شد. 

پورت  داخل  از   USB دستگاه  کشیدن  بیرون  زمان  در   •
اتصال، از گرفتن کاور پورت USB خودداری نمایید. این 
موضوع می‌تواند به پورت و کاور آن خسارت وارد نماید. 
احتمال کشیده  که  مکانی  در   USB کابل  دادن  قرار  از   •
نمایید.  خودداری  داشته  وجود  آن  تصادفی  شدن 

کشیدن کابل می‌تواند به پورت خسارت وارد نماید. 
با نحوه استفاده و  ارتباط  جهت کسب اطلاعات بیشتر در 
نگهداری صحیح از دستگاه، به اطلاعات و دستورالعمل‌های 

تولیدکننده مراجعه کنید. 

 
پورت USB در بخش تحتانی پنل تجهیزات داشبورد واقع 
را   USB یا دستگاه   iPod رابط دستگاه پخش  است.  شده 

داخل این پورت نمایید. 
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• درصورت عدم استفاده، همواره دیسک‌ها داخل محفظه 
نگاهدارنده مخصوص قرار دهید. 

• برای تمیز کردن دیسک، سطح آن را از مرکز به طرف 
لبه بیرونی با استفاده از پارچه نرم و تمیز پاک نمایید. از 
تمیز کردن دیسک با حرکت دایره‌‌ای خودداری نمایید. 

صنعتی  کاربردهای  مناسب  الکل  یا  پاک‌کننده  عامل  از 
استفاده ننمایید. 

می‌تواند  جدید  دیسک‌های  بیرونی  و  داخلی  لبه‌های   •
با کمک خودکار یا مداد  خشن باشد. لبه‌های خشن را 

صاف نمایید. 
USB حافظه

• از لمس بخش ترمینال حافظه USB خودداری نمایید.
• از قرار دادن اشیای سنگین روی حافظه USB خودداری 

نمایید.
مرطوب  بسیار  مکان  در   USB حافظه  دادن  قرار  از   •

خودداری نمایید. 
مستقیم  نور  معرض  در   USB حافظه  دادن  قرار  از   •

خورشید خودداری نمایید.
• از ریختن مایعات روی حافظه USB اجتناب نمایید.

حافظه  مالک  راهنمای  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
USB مراجعه نمایید. 

صدا  پخش  دستگاه  یا   USB حافظه   ،CD، iPod  MP3
بلوتوث:

را به مدت کمتر از 1.5 ثانیه برای انتخاب ترک  • دکمه 
بعد یا آغاز مجدد ترک جاری فشار دهید )درصورتی‌که 
این دکمه فورا پس از آغاز پخش ترک جاری فشار داده 

شود، ترک قبل انتخاب می‌شود(
:CD رادیو/دستگاه پخش •

دکمه  را به مدت بیش از 1.5 ثانیه برای پخش سریع 
جلو/عقب ترک فشار دهید. 

دکمه کنترل صدا
یا - را برای افزایش یا کاهش بلندی صدا  دکمه +

فشار دهید. 
USB نگهداری و تمیزکردن دیسک/حافظه

دیسک

را  نگاه دارید. هرگز سطح دیسک  لبه آن  از  را  دیسک   •
لمس ننمایید. از خم کردن دیسک خودداری نمایید. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی4-34

• تلفن همراه را در فضای محصور با فلزات یا بسیار دورتر 
این صورت،  غیر  در  ندهید؛  قرار  تلفن خودرو  ماژول  از 
احتمال کاهش کیفیت صدا و تداخل در اتصال وایرلس 

افزایش می‌یابد. 
• درحالی‌که تلفن همراه از طریق اتصال وایرلس بلوتوث به 
سیستم متصل گردیده است، باتری تلفن همراه سریع‌تر 
تلفن هندزفری  نرمال تخلیه می‌شود. سیستم  از حالت 

بلوتوث قادر به شارژ تلفن‌های همراه نیست. 
تداخل  باعث  یا سایر دستگاه‌ها  تلفن‌های همراه  برخی   •
می‌شوند.  صوتی  سیستم  اسپیکرهای  در  نویز  ایجاد  یا 
دستگاه را برای کاهش یا برطرف ساختن نویز در مکانی 

دیگر قرار دهید. 
• در ارتباط با شارژ تلفن، آنتن و بدنه تلفن همراه و غیره، 

به راهنمای مالک تلفن همراه مراجعه کنید. 
• نمایش قدرت سیگنال در مانیتور برای برخی تلفن‌های 

همراه به‌طور بلادرنگ نیست. 

اطلاعات مقرراتی
 .Bluetooth SIG Inc علامت تجاری شرکت Bluetooth®

است و تحت لیسانس Visteon Corporation می‌باشد. 

شما می‌توانید حداکثر 5 تلفن همراه بلوتوث متفاوت را در 
ماژول تلفن داخل خودرو ثبت نمایید. با این وجود، در هر 

زمان فقط تماس با یک تلفن همراه امکان‌پذیر است. 
بلوتوث، نکات  از سیستم تلفن هندزفری  از استفاده  پیش 

زیر را رعایت نمایید:
بلوتوث،  هندزفری  تلفن  سیستم  از  استفاده  از  پیش   •
داخل  تلفن  ماژول  و  همراه  تلفن  بین  وایرلس  اتصال 

خودرو را برقرار و تنظیم نمایید. 
توسط  بلوتوث،  قابلیت  دارای  همراه  تلفن‌های  برخی   •

ماژول تلفن داخل خودرو تشخیص داده نمی‌شوند. 
• سیستم بلوتوث در شرایط زیر اتصال تلفن همراه را برقرار 

نخواهد کرد:
- تلفن بسیار دورتر از خودرو قرار دارد.

- حالت بلوتوث در تلفن همراه فعال نیست.
خودرو  صوتی  واحد  بلوتوث  سیستم  به  همراه  تلفن   -

متصل نشده است.
- تلفن همراه از فناوری بلوتوث پشتیبانی نمی‌کند.

یا صدای  نیست  ایده‌آل  رادیویی  موج  شرایط  زمانی‌که   •
شخص  صدای  شنیدن  است،  بلند  بسیار  محیط 

مکالمه‌کننده در زمان تماس دشوار خواهد بود.
•  پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت ON، دریافت 

تماس برای مدت زمانی کوتاه غیر ممکن خواهد بود. 

* نوع B: مدل‌های دارای سیستم ناوبری

  هشدار
استفاده  امن  مکانی  در  خودرو  توقف  از  پس  تلفن  از   •
رانندگی  زمان  در  تلفن  از  باید  درصورتی‌که  نمایید. 
استفاده نمایید، احتیاط و دقت لازم را برای حفظ توجه 

کامل به فرآیند رانندگی مبذول فرمایید.
زمان  در  رانندگی  به  شما  توجه  سطح  درصورتی‌که   •
استفاده از تلفن کاهش می‌یابد، از جاده در مکانی امن 

خارج شوید و در مکانی امن توقف نمایید.

احتیاط
روشن  هنگام  باتری خودرو،  تخلیه شدن  از  اجتناب  برای 

بودن موتور از تلفن استفاده نمایید.
خودرو نیسان شما مجهز به سیستم تلفن هندزفری بلوتوث 
است. درصورتی‌که تلفن همراه دارای قابلیت بلوتوث سازگار 
را در اختیار دارید، برقراری اتصال وایرلس بین تلفن همراه 
بر  تکیه  با  است.  امکان‌پذیر  خودرو  داخل  تلفن  ماژول  و 
تلفن  تماس‌های  می‌توانید  شما  بلوتوث،  وایرلس  فناوری 
هندزفری را به کمک تلفن همراه خود داخل خودرو دریافت 

یا برقرار نمایید. 
خودرو،  داخل  تلفن  ماژول  به  همراه  تلفن  اتصال  از  پس 
دنبال  نباید  تلفن  اتصال  برای  دیگری  ویژه  دستورالعمل 
گردد. تلفن شما به‌طور خودکار با ماژول تلفن داخل خودرو 
زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد و تلفن 
همراه متصل روشن و داخل خودرو باشد، فعال خواهد شد.

)B سیستم تلفن هندزفری بلوتوث )نوع
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میکروفن:
میکروفن نزدیک به چراغ‌های نقشه‌خوانی قرار دارد.

دستورالعمل اتصال دستگاه
تذکر

دستورالعمل اتصال باید در زمان توقف خودرو انجام گیرد. 
درصورتی‌که خودرو در زمان اجرای این دستورالعمل شروع 

به حرکت نماید، اجرای آن لغو می‌گردد. 
1. دکمه >SETUP< را از پانل کنترل فشار دهید. 

2. گزینه ]TELEPHONE & BLUETOOTH[ را انتخاب 
نمایید.

3. گزینه ]PAIR NEW DEVICE[ را انتخاب نمایید.
4. فرآیند اتصال را از گوشی آغاز نمایید. سیستم یک پیام 
بلوتوث  دستگاه  در   PIN کد  آیا  که  می‌دهد  نمایش  را 
پاسخ،  بودن  مثبت  درصورت  است.  شده  داده  نمایش 
گزینه ]YES[ را برای اتمام فرآیند اتصال انتخاب نمایید. 
دستگاه  مالک  راهنمای  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 

بلوتوث مراجعه کنید.
دفتر تلفن

دنبال  تلفن  دفتر  به  دسترسی  برای  را  زیر  دستورالعمل 
نمایید:

1. دکمه   را از پانل کنترل فشار دهید. 
2. گزینه ]CONTACTS[ را انتخاب نمایید. 

3. ورودی مطلوب را از فهرست نمایش داده شده انتخاب 
نمایید. 

4. شماره ورودی در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. 
شماره را برای آغاز شماره‌گیری لمس نمایید. 

دکمه‌های کنترل و میکروفن 
سوئیچ‌های کنترل روی فرمان

1. دکمه‌های کنترل صدا +  / - 
> 2. دکمه برقراری تماس تلفنی >

3. دکمه اتمام تماس تلفنی 
پنل سیستم صوتی

> 1. دکمه تلفن>

تذکر 
برای حرکت سریع در فهرست، کلید ]A-Z[ را در گوشه 
را   ENTER دکمه  دهید.  فشار  نمایش  صفحه  راست  بالا 
برای انتخاب حرف و یا عدد مفروض بچرخانید و سپس، 
فشار دهید. فهرست مخاطبان اولین فردی که با حرف یا 

عدد انتخابی مطابقت داشته باشد را نشان خواهد داد.

برقراری تماس
دستورالعمل زیر را برای برقراری تماس دنبال نمایید. 

صفحه  دهید.  فشار  کنترل  پانل  از  را   > < دکمه   .1
نمایش ]PHONE[ ظاهر خواهاد شد. 

2. یکی از گزینه‌های زیر را برای برقراری تماس انتخاب 
نمایید:

مخاطبان  لیست  از  نام  انتخاب   :]CONTACTS[  •
ذخیره‌ شده در دفتر تلفن خودرو

• ]CALL LISTS[: انتخاب نام از تماس‌های ورودی، 
خروجی یا از دست رفته

تماس  آخرین  خودکار  شماره‌گیری   :]REDIAL[  •
خروجی از خودرو

[: درج شماره تلفن به‌طور د--ستی با استفاده  [ •
کسب  جهت  نمایش.  صفحه  روی  کی‌بورد  از 
اطلاعات بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده از صفحه 
نمایش لمسی، به "نحوه استفاده از صفحه نمایش 

لمسی" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 
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دریافت تماس
در زمان ورود تماس به تلفن متصل‌شده، صفحه نمایش به 

حالت تلفن تغییر خواهد کرد.
یکی از شیوه‌های زیر را برای پذیرش تماس ورودی انتخاب 

نمایید:
<را از فرمان فشار دهید.  • دکمه>

[ از صفحه نمایش را فشار دهید.  • دکمه ]
انتخاب  ورودی  تماس  رد  برای  را  زیر  شیوه‌های  از  یکی 

نمایید:
< را از فرمان فشار دهید.  • دکمه >

[ از صفحه نمایش را فشار دهید.  • دکمه ]
عملیات حین تماس

نمایش  زیر در صفحه  تماس، گزینه‌های  بودن  فعال  زمان 
قابل دسترس خواهند بود:

]HANDSET[ •
انتقال کنترل تماس تلفن به گوشی

]MUTE MIC.[ •
را  میکروفن  آن  مجدد  انتخاب  میکروفن.  صدای  قطع 

دوباره فعال می‌سازد.
] • آیکون قرمز تلفن ]

خاتمه تماس

خاتمه تماس
از صفحه  را   ] [ تلفن  قرمز  آیکون  تماس،  خاتمه  برای 

< از فشار دهید.  نمایش یا دکمه >

BLUETOOTH® تنظیمات
بلوتوث  تنظیمات  به  دسترسی  برای  را  زیر  دستورالعمل 

دنبال نمایید:
1. دکمه >SETUP< را فشار دهید.

2. کلید ]TELEPHONE & BLUETOOTH[ لمس نمایید.
گزینه‌های تنظیمات در دسترس

TELEPHONE SETUP •
در  تلفن"  "تنظیمات  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 

ادامه این بخش مراجعه کنید.
PAIR NEW DEVICE •

اتصال دستگاه بلوتوث جدید به سیستم تلفن هندزفری 
بلوتوث 

SELECT PAIRED DEVICE •
جفت  دستگاه‌های  فهرست  از  بلوتوث  دستگاه  انتخاب 

شده با سیستم تلفن هندزفری بلوتوث
REPLACE PAIRED DEVICE •

از  پس  شده،  داده  نمایش  فهرست  از  تلفن  جایگزینی 
انتخاب، سیستم از شما پیش از ادامه مراحل درخواست 
تایید خواهد کرد. دفتر تلفن ثبت شده برای تلفن حذف 
نبوده  یکسان  قبلی  با  جدید  تلفن  دفتر  مادامیکه  شده 

ذخیره شده باقی خواهد ماند. 
DELETE PAIRED DEVICE •

دستگاه‌های  فهرست  از  بلوتوث  دستگاه  کردن  پاک 
متصل/جفت شده با سیستم تلفن هندزفری بلوتوث

BLUETOOTH •
خاموش/روشن کردن بلوتوث

تنظیمات تلفن
دستورالعمل زیرا برای دسترسی به صفحه نمایش تنظیمات 

تلفن دنبال نمایید:
1. دکمه >SETUP< را فشار دهید. 

لمس  را   ]TELEPHONE & BLUETOOTH[ کلید   .2
نمایید.

3. کلید ]TELEPHONE SETUP[ را لمس نمایید.

گزینه‌های تنظیمات در دسترس

SORT PHONEBOOK BY •
گزینه ]FIRST NAME[ یا ]LAST NAME[ را برای نحوه 
در  تلفن  دفتر  مخاطبین  لیست  الفبایی  مرتب‌سازی 

صفحه نمایش انتخاب نمایید. 
FROM PHONEBOOK/USE PHONEBOOK FROM •

گزینه ]PHONE[ را برای استفاده از دفتر تلفن گوشی 
دفتر  از  استفاده  برای  را   ]SIM[ گزینه  نمایید.  انتخاب 
تلفن سیم کارت انتخاب نمایید. گزینه ]BOTH[ را برای 

استفاده از هر دو منبع انتخاب نمایید. 
DOWNLOAD PHONEBOOK NOW •

دانلود دفتر تلفن از منبع انتخابی به سیستم خودرو را 
انتخاب نمایید.
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