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صندلي هاي جلو

    احتياط:
براي اجتناب از آسيب ديدگي خود يا صدمه زدن به لوازم 
ي��ا تجهزات اط��راف صندلي ها هنگام تنظي��م صندلي ها 
مراقب باش��يد با لوازم يا تجه��زات اطراف صندلي برخورد 

نكنيد.

   هشدار:

	•خواباني��دن بيش از ح��د نياز پش��تي صندلي خطرناک 
مي باشد و باعث عدم حفاظت صحيح و كامل كمربندهاي 
ايمني مي گردد و درصورت تصادف راننده و سرنشينان 
م��ي توانند به ط��رف كمربندهاي ايمني  پرتاب ش��وند 
و صدمات ش��ديدي از جمله آس��يب ديدگ��ي به گردن 
ببينند. همچنين در صورتي كه پشتي صندلي خوابانيده 
شده باش��د، احتمال سر خوردن از زير لبه هاي كمربند 
و آس��يب ديدگي جدي بس��يار اس��ت . لذا نبايد هنگام 
رانندگي پشتي صندلي بيش از حد نياز خوابانيده شود.

	•جه��ت حفاظت كامل سرنش��ينان در هن��گام رانندگي، 
پش��تي صندلي ها مي بايستي به حالت عمودي )صاف( 
برگرداننده ش��وند. هميشه روي صندلي خودرو كاملا به 
عقب تكيه دهيد و صندلي را به نحو مناس��ب براي خود 

تنظيم كنيد.

صندلي ها 

   هشدار:
جهت معطوف بودن كليه حواس به رانندگي، هرگز صندلي 
راننده را در هنگام رانندگي تنظيم نكنيد زيرا ممكن است 
ناگهان حركت كند و باعث از دس��ت دادن كنترل خودرو 

شود.

تنظيم دستي صندلي

   هشدار:
بع��د از تنظي��م صندلي، به آرام��ي آن را ت��كان دهيد تا 
مطمئن شويد كاملًا قفل ش��ده است. در صورتي كه كاملًا 
محكم نشده باشد ممكن است ناگهان حركت كند و باعث 

از دست دادن كنترل خودرو شود.
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تنظيم ارتفاع صندلي )در صورت تجهيز(:
براي تنظيم ارتفاع نش��يمنگاه صندلي، اهرم تنظيم ارتفاع 
)3( را به سمت بالا )جهت افزايش ارتفاع( و يا پايين )جهت 

كاهش ارتفاع( ببريد تا ارتفاع مطلوب حاصل شود.

ويژگي تنظيم پشتي صندلي قابليت تنظيم پشتي صندلي 
را ب��راي سرنش��ينان در اوزان و س��ايزهاي مختلف فراهم 
مي نمايد تا بتوانند ازكمربند ايمني به طور مناسب استفاده 
نمايند. براي كس��ب اطلاعات بيش��تر به قسمت »كمربند 

ايمني« در ادامه اين فصل مراجعه كنيد.
قابليت خواباندن پش��تي صندلي به عقب جهت استراحت 
سرنش��ين هن��گام توق��ف كام��ل و پ��ارک ب��ودن خودرو 

مي باشد.

تنظيم حرکت به جلو و عقب:

( را به  اهرم تنظيم حركت به جلو و عقب صندلي )1. 1
سمت بالا بكشيد.

صندلي را به سمت جلو و عقب تا موقعيت دلخواهتان  2 .
حركت دهيد.

با آزاد كردن اين اهرم، صندلي در محل تنظيم شده  3 .
قفل مي شود. براي بررسي قفل شدن صحيح صندلي، 

آن را به جلو و عقب هل دهيد.
تنظيم پشتي صندلي:

بالا  سمت  به  را   ) 1 .2( صندلي  پشتي  تنظيم  اهرم 
بكشيد. 

پشتي صندلي را به حالت مورد نظر تنظيم نماييد. 2 .
پشتي  تنظيم  اهرم  صندلي،  پشتي  شدن  قفل  جهت  3 .

صندلي )2( را رها كنيد.
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   هشدار:

كودكان و افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند مي توانند 
ندانس��ته كليد ها يا تجهزات كنترل كننده را فعال نموده 
و س��هوا باعث آسيب رساندن جدي به خود گردند . لذا به 
منظور جلوگيري و اجتناب از صدمات شديد، هرگزكودكان، 
افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند يا حيوانات خانگي را 

در خودرو تنها نگذاريد. 

صندلي برقي

تنظي�م گ�ودي کمر در پش�تي صندل�ي )در صورت 
تجهيز(

براي تنظيم گودي كمر پشتي صندلي، اهرم تنظيم گودي 
كمر )1( را به سمت جلو )جهت افزايش انحناي»برآمدگي« 
گ��ودي كمر( و يا عقب )جهت كاهش انحناي »برآمدگي«  
گودي كمر( بچرخانيد تا انحناي )برآمدگي( مطلوب گودي 

كمر پشتي صندلي حاصل شود.
ويژگ��ي تنظي��م گودي كمر پش��تي صندلي باع��ث ايجاد 

وضعيت مناسب براي راننده مي گردد.

 يادآوري در مورد تنظيم صندلي برقي :

	•موت��ور حرك��ت دهنده صندل��ي برقي مجهز ب��ه »مدار 
محافظ��ت در برابر فش��ار بيش از ح��د از طريق تنظيم 
مجدد خودكار« مي باشد.در صورت ايست موتور مذكور 
هن��گام تنظيم صندلي برقي، قبل از راه اندازي مجدد آن 

براي مدت 30 ثانيه صبر كنيد.
	•جه��ت جلوگيري از ضعيف ش��دن باتري خودرو صندلي 
برق��ي را زماني كه موتور خودرو روش��ن اس��ت، تنظيم 
نمايي��د و در صورت خاموش ب��ودن موتور آن را در زمان 
بسياركوتاه تنظيم كنيد. در غير اين صورت باعث ضعيف 

شدن باتري خودرو مي گردد.
لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت »نحوه عملكرد 
موقعيت دهنده رانندگي اتوماتيک )حافظه موقعيت صندلي 

راننده(« در فصل 3 مراجعه كنيد.
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تنظيم ارتفاع صندلي )در صورت تجهيز(:

تنظيم  صندلي،كليد  نشيمنگاه  ارتفاع  تنظيم  براي  1 .
يا  و  ارتفاع(  افزايش  )جهت  بالا  سمت  رابه  ارتفاع  
مطلوب  ارتفاع  تا  ببريد  ارتفاع(  كاهش  پايين)جهت 

حاصل شود.
صندلي،كليد  نشيمنگاه  جلويي  زاويه  تنظيم  براي  2 .
تنظيم زاويه  را به سمت بالا )جهت افزايش زاويه( و يا 
تا زاويه مطلوب  زاويه( بچرخانيد  پايين)جهت كاهش 

حاصل شود.

   هشدار:
پش��تي صندلي را بيش از حد مورد ني��از نخوابانيد. جهت 
كس��ب حداكث��ر به��ره وري از كمربند ايمني، سرنش��ين 
مي بايس��تي تا آخرين حد ممكن عقب نشس��ته باش��د و 
پش��تي صندل��ي را در موقعيت عمودي ق��رار دهد. هنگام 
تص��ادف، در ص��ورت مايل بودن پش��تي صندلي، احتمال 
خطر س��ر خوردن از زي��ر كمربند ايمني و آس��يب ديدن 

افزايش مي يابد. 

تنظيم حرکت به جلو و عقب:
كليد تنظيم حركت به جلو و عقب صندلي )1( را به سمت 
جلو و عقب تا رس��يدن به  وضعيت مورد نظر خود، حركت 

دهيد.

تنظيم پشتي صندلي:
كليد تنظيم پش��تي صندلي )2( را به سمت جلو و عقب تا 

رسيدن به  وضعيت مورد نظر خود، حركت دهيد.
ويژگي تنظيم پشتي صندلي قابليت تنظيم پشتي صندلي 
را ب��راي سرنش��ينان در اوزان و س��ايزهاي مختلف فراهم 
مي كند تا بتوانند ازكمربند ايمني به طور مناس��ب استفاده 
نمايند. )جهت كس��ب اطلاعات بيشتر به قسمت »كمربند 

ايمني« در ادامه اين فصل مراجعه كنيد(.
قابليت خواباندن پش��تي صندلي به عقب جهت استراحت 
سرنش��ين هن��گام توق��ف كام��ل و پ��ارک ب��ودن خودرو  

مي باشد.
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گرم كن توس��ط ي��ک ترموس��تات كنترل م��ي گردد كه 
به ص��ورت خودكار گرم كن را خاموش و روش��ن مي نمايد. 
چراغ نش��انگر )3( تا زمان روش��ن بودن گرم كن روش��ن 

ميماند.
هنگامي كه فضاي داخل اتاق خودرو گرم است يا خودرو را 

پارک و ترک مينماييد گرم كن را خاموش كنيد.

صندلي هاي مجهز به گرم كن )در صورت تجهيز(
صندلي ها مجهز به گرم كن توس��ط گ��رم كن هاي نصب 
ش��ده در داخل آن ها گرم مي گيرند. كلي��د گرمكنها روي 
كنس��ول وس��ط و درب هاي عقب )در صورتي كه صندلي 
هاي عقب مجهز به گرم كن باشند( نصب گرديده اند. اين 

كليدها به طور جداگانه عمل مينمايند.

موتور را روشن كنيد. 1 .
درجه حرارت مورد نظر را انتخاب كنيد. 2 .

( فشاردهيد. •	1( HIجهت افزايش گرما كليد را بطرف

( فشاردهيد. •	2( LOجهت كاهش گرما كليد را بطرف
چراغ نشانگر )3( هنگام انتخاب گرما  HI يا LO	• روشن 

مي گردد.
جهت خاموش كردن گرمكن، كليد را به موقعيت وسط  3 .
برگردانيد.  چراغ نشانگر )3( ميبايستي هنگام خاموش 

بودن گرم كن خاموش شود.

تنظي�م گ�ودي کم�ر پش�تي صندل�ي )در ص�ورت 
تجهيز(:

ويژگ��ي تنظي��م گودي كمر پش��تي صندلي باع��ث ايجاد 
وضعيت مناسب براي راننده مي گردد. 

براي تنظيم گودي كمر پش��تي صندلي طرف چپ )1( يا 
راس��ت )2(كليد تنظيم گودي كمر پشتي صندلي را فشار 
دهي��د تا انحن��اي )برآمدگي( مطلوب گودي كمر پش��تي 

صندلي حاصل شود.

   احتياط:

	•هنگام خاموش بودن موتور خودرو گرمكنهاي صندلي ها 
را روش��ن نكنيد زيرا مي تواند باعث ضعيف شدن باتري 

گردد.
	•از  گرمكنهاي صندلي ها براي مدت طولاني يا هنگامي كه 

سرنشيني روي صندلي ننشسته است، استفاده نكنيد. 
	•جهت ممانعت از گرم ش��دن بي��ش از حد گرم كن هاي 
صندلي ها، از گذاردن اجسام مختلف مانند پتو يا بالش و 
كش��يدن پوشش مانند روكش صندلي بر روي صندلي ها 

اجتناب ورزيد.
	•جهت ممانعت ازخراب ش��دن  گرم كن هاي صندلي ها، 
از گذاردن اجس��ام سخت و سنگين و همچنين از ايجاد 

سوراخ يا شكاف بر روي صندلي ها اجتناب ورزيد.
	•در ص��ورت ريزش هر گونه مايعات بر روي صندلي، آن را 

با پارچه خشک سريعا تميز نماييد.
	•هرگز براي تميز نمودن صندلي ها از گازوييل، نفت، تينر 

يا مواد مشابه استفاده نكنيد.
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	•ليوان را از جا ليواني برداريد.

تا کردن صندلي: 
جه��ت تا كردن صندلي، تس��مه )A( را بيرون كش��يده و 
س��پس اهرم آزاد كنن��ده صندلي عقب )B( ك��ه در كنار 
محفظه بار قرارگرفته را بكشيد و پشتي صندلي عقب را به 

طرف جلو تا كنيد. 

 صندلي هاي عقب
تا كردن صندلي هاي عقب

اقدامات قبل از تا کردن صندلي:

	•كمربنده��اي ايمن��ي را روي قلابه��اي كمربن��د ايمني 
»تعبيه ش��ده روي جداره كناري عقب« گير دهيد. )لطفا 
به قسمت »قلابهاي كمربند ايمني« در اين فصل مراجعه 

نماييد(.
	•كمر بند ايمني وس��ط صندلي عقب را بيرون بكش��يد و 
زبانه آن را در ضامن مربوط��ه وارد و قفل نماييد. . )لطفا 
به قس��مت »كمربند ايمني عقب« در اين فصل مراجعه 

نماييد(.
	•پس از برگردان��دن صندلي عقب به حالت اوليه )عمود(، 
كمر بند ايمني وس��ط صندلي عق��ب را از ضامن بيرون 

آورديد و به حالت اوليه برگردانيد.

	•در صورت روشن نشدن يا مشاهده هرگونه نقص در گرم 
كن ه��اي صندلي ه��ا به نمايندگي مج��از  پارس خودرو 

جهت بازديد و رفع عيب مراجعه نماييد.
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   هشدار:

	•هرگ��ز اجازه ندهيد سرنش��يني در محفظه بار خودرو يا 
روي صندلي هاي عقب تاشده بنشيند. زيرا در اين حالت 
سرنش��ين فاقد محافظت كافي و مناس��ب مي باشد، لذا 
هنگام توقف ناگهاني يا تصادف، سرنش��ين آسيب جدي 

و شديد خواهد ديد.
	•كليه وسايل گذاشته شده در محفظه بار را كاملا با تسمه 
يا طناب محكم بس��ته و ثابت نگه داريد تا هنگام حركت 
خودرو از جاي خود تكان نخورند. وسايل بسته نشده در 
قس��مت عقب باعث آسيب رساندن به سرنشينان خودرو 
در هن��گام توقف ناگهاني يا تصادف خواهند ش��د. ضمنا 
ارتفاع وس��ايل گذاشته شده در قسمت عقب نبايستي از 

ارتفاع پشتيهاي صندلي عقب بلندتر باشد.
	•با تكان دادن پشتي هاي صندلي هاي عقب، برگشته به 
حال��ت عمودي، از قفل ش��دن كامل آن ها در جاي خود 
مطمئن ش��ويد. قفل نبودن صحي��ح وكامل آن ها باعث 
آسيب ديدن سرنشينان هنگام توقف ناگهاني يا تصادف 

خواهد گرديد.

داش��ته باشد يا اش��كال فني پيش آيد، صدا براي مدت 4 
ثانيه به طور ممتد شنيده مي گردد و سپس پشتي صندلي 
عق��ب به صورت خ��ودكار به موقعيت تاش��ده بر مي گردد. 
در صورت وجود مانع آن را از س��ر راه پشتي صندلي عقب 
برداري��د. در صورتي ك��ه ب��دون بودن مانع ص��دا همچنان 
ش��نيده مي گردد ب��ه نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت 

بازديد و تعمير مراجعه نماييد.

برگرداندن پش�تي هاي  صندلي هاي عقب به حالت 
اوليه:

پشتي معمولي صندلي:
هر يک از پش��تي هاي صندلي هاي عقب را جداگانه بلند 
كنيد و در جاي خود به صورت عمودي قرارداده و با اعمال 

فشار آن ها را درون ضامن خود قفل نماييد.
پشتي برقي صندلي )در صورت تجهيز(:

كليد مربوطه نصب ش��ده در قسمت پايين صفحه كيلومتر 
ش��مار )B( يا در سمت چپ يا راس��ت محفظه بار )A( را 
فشرده نگه داريد. ش��نيدن يكبار صداي »بيب« به معناي 
آن است كه پشتي صندلي عقب در حال برگشتن به حالت 
اوليه )عمودي( خود مي باشد. شنيدن دو صدا به معناي آن 
است كه پشتي صندلي عقب در حال حالت اوليه )عمودي( 

كامل خود قرار گرفته است.
در صورتي كه مانعي بر س��ر راه پش��تي صندلي عقب قرار 

   احتياط:

	•هنگام برگرداندن پش��تيهاي برق��ي صندلي ها،  خودرو 
ميبايس��تي كاملا متوقف و در حالت پارک باشد و دنده 

در موقعيت "p" )پارک( گذاشته شود.
	•هنگام تا كردن پش��تيهاي صندلي ه��ا،  درب جا ليواني 

را ببنديد.
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   هشدار:
- بديل وجود خطر، با خودرو فاقد پش��ت س��ري صندلي 

رانندگي نكنيد و به عنوان مسافر سوار اين خودرو هم
نشويد. پش��ت س��ري بايس��تي هماهنگ با فيزيک بدني 
سرنشين تنظيم باشد تا بيشترين محافظت در برابر آسيب 

در زمان تصادف حاصل گردد.
- ارتفاع پشت سري را براي خود تنظيم كنيد.

پشت سري ها تنظيم پشتي صندلي
تس��مه تنظيم پش��تي صندلي )A( را كش��يده و همزمان 
پشتي صندلي را در موقعيت )زاويه( دلخواهتان قرار دهيد. 
پس از قرار گرفتن در وضيعت )زاويه( مورد نظر تس��مه را 

رها كنيد.
ويژگي تنظيم پشتي صندلي قابليت تنظيم پشتي صندلي 
را ب��راي سرنش��ينان در اوزان و س��ايزهاي مختلف فراهم 
مي نمايد تا بتوانند ازكمربند ايمني به طور مناسب استفاده 
نمايند. )لطفا به قس��مت » احتياط هاي لازم در خصوص 

استفاده از كمربند ايمني« در اين فصل مراجعه نماييد(.
قابليت خواباندن پش��تي صندلي جهت استراحت سرنشين 

هنگاه توقف كامل و پارک بودن خودرو  مي باشد.

جهت تنظيم صحيح پش��ت س��ري به نحوي كه در شكل 
نش��ان داده ش��ده اس��ت ، مركز پشت س��ري بايد با مركز 

گوشها هم سطح گردد.

تنظيم پشت سري

جهت افزايش ارتفاع پشت سري، همزمان دكمه قفل  1 .
كن )1( را فشار و پشت سري را تا سطح مناسب بالا 
بكشيد. پشت سري هاي صندلي هاي عقب )در صورت 

تجهيز( نيز به همين روش تنظيم مي گردند
ارتفاع پشت سري، همزمان دكمه قفل  جهت كاهش  2 .
كن )1( را فشار دهيد و پشت سري را تا سطح مناسب 

پايين بكشيد. 

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

24

1

زير آرنجي ها 
زير آرنجي عقب

 زي��ر آرنجي را از داخ��ل صندلي عقب بطرف جلو و تا قرار 
گرفتن در مو قعيت افقي بيرون بكشيد.

پش��ت س��ري فعال در واكنش به نيروي وارده سرنشين به 
پش��تي صندلي در نتيجه بر خ��ورد ضربه  به عقب خودرو 
بطرف جلو حركت مي كند. حركت به جلوي پش��ت سري 
باعث كاس��ته ش��دن از حركت به عقب سر سرنشين و در 
نتيجه حفاظت بيشتري از سر او مي نمايد و همچنين باعث 
جذب )كاس��تن از( مفداري از نيرو حاصله از ضربه به عقب 
خودرو كه ممكن اس��ت منجر به آس��يب احتمالي ناشي از 

ضربه شود مي گردد.
پش��ت سري فعال در س��رعتهاي پايين و متوسط حفاظت 
موثري دارند زيرا در اين س��رعتها آس��يب ناش��ي از ضربه 

بيشتر رخ مي دهد.
پش��ت س��ري فعال در برخ��ي از تصادف��ات از عقب عمل 
مي كند. پش��ت سري فعال پس از ضربه به عقب خودرو به 

حالت اوليه خود بر مي گردد. 
پشت سري فعال را به طور صحيح مطابق شرح پيش گفته 

در قسمت قبلي تنظيم نماييد.

پشت سري فعال

   هشدار:

	•تنظيم نا مناس��ب پشت س��ري فعال باعث كاسته شدن 
كارايي آن خواهد ش��د.  پش��ت س��ري فعال را به روش 
توضيح داده ش��ده براي پش��ت س��ري معمولي، تنظيم 

نماييد.
	•به پايه هاي پشت سري جسمي آويزان نكنيد، زيرا باعث 

ايجاد عيب در كارايي پشت سري فعال خواهد شد. 
	•هميشه كمربند ايمني را بس��ته نگه داريد. پشت سريها 
به عن��وان تجهيز مكمل )تكميلي( سيس��تمهاي ايمني 
ديگر طراحي ش��ده اس��ت. لازم به يادآوري اس��ت كه، 
هيچ سيس��تمي نمي تواند از كليه آسيبهاي ناشي از يک 

تصادف جلوگيري نمايد.
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کمربند ايمني
احتياط هاي لازم در خصوص استفاده از 

كمربند ايمني
بس��تن كمر بند ايمني به طور صحيح، نشستن صاف روي 
صندلي خودرو و تكيه دادن به پشتي صندلي باعث كاستن 
از آس��يب ديدن، مرگ و / يا كاسته شدن ميزان جراحات 

ناشي از تصادفات شديد خواهد شد.
ش��ركت پارس خودرو راننده و سرنش��ينان خودرو را قويا 
توصيه به بستن كمر بند ايمني در هر بعد مسافت حركت 

خودرو و حتي با وجود سيستم كيسه هوا مي نمايد.
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از قرار دادن نوار  پاييني كمربند ايمني بر روي قس��مت 
شكم اجتناب نماييد. نبستن كمربند ايمني مي تواند در 

تصادفات منجر به آسيبهاي شديد سرنشين گردد. 
	•ن��وار پايين��ي كمربند ايمني  را در پايين ترين قس��مت 
ممك��ن كف��ل )نه دوركم��ر( به نحوي ك��ه كاملا راحت 
باش��يد، ببنديد. در هنگام تصادف فشار نوار پاييني كمر 
بند ايمني بس��ته ش��ده بالات��ر از حد مج��از )دور كمر( 
احتمال خطر رسيدن آسيبهاي داخلي به بدن را افزايش 

مي دهد. 
	•فقط ي��ک سرنش��ين از يک كمربن��د ايمني اس��تفاده 
نمايد. هر مجموعه از كمر بند ايمني براي اس��تفاده يک 
سرنش��ين طراحي و ساخته شده اس��ت. بستن كمر بند 
ايمني به دور كودكي كه روي زانو نش��انيده ش��ده است 

خطر آفرين مي باشد.
	•به تعداد كمربندهاي ايمني نصب شده در داخل خودرو 

سرنشين سوار خودرو نماييد.
	•كمربندهاي ايمني را پشت رو نبنديد. به منظور ممانعت 
از كاسته ش��دن كارايي، كمربندهاي ايمني نبايد هنگام 

بستن داراي پيچ خوردگي باشند.
	•به منظور بهره گيري حد اكثري از محفاظتي كه از كمر 
بندهاي ايمني انتظار م��ي رود و در طراحي آن ها لحاظ 
گرديده اس��ت، كمربندهاي ايمني بايستي تا حد مقدور 
به طور محكم همراه با داشتن راحتي مطلوب بسته شوند. 
در غير اين صورت ايمني مورد نياز سرنشينان خودرو  به 

طور چشمگيري كاهش خواهد يافت.
	•كليه سرنش��ينان خودرو نيس��ان مورانو ميبايس��تي در 

   هشدار:

	•كمربندهاي ايمني به نحوي طراحي شده اند كه ساختار 
اس��تخواني بدن تحمل آن ها را داشته باشد و بايستي از 
روي قسمت پايين لگن يا لگن، سينه و شانه عبور نمايد 

ط��ول مدت حركت خودرو كمر بنده��اي ايمني خود را 
به طور صحيح بس��ته نگه دارند. كودكان ميبايس��تي بر 
روي صندلي عقب نشانيده شوند و كمر بند ايمني آن ها 
بسته شود يا در صورت امكان از سيستم صندلي كودک 

استفاده گردد.
	•كمربند ايمني را از پش��ت يا زير بغ��ل عبور ندهيد. نوار 
بالايي كمربند ايمني را از روي شانه و سينه عبور دهيد 
و نه تنه��اآن را از روي صورت يا گردن عبور ندهيد بلكه 
از صورت و گردن ميبايس��تي دور باشد ولي نبايد آنقدر 
شل باشد كه از روي شانه بيافتد. هنگام تصادف احتمال 
آس��يبهاي ش��ديد به جهت نبس��تن كمربند ايمني بالا 

مي باشد.
	•نبايد هيچگونه اصلاحات مانند افزايش طول تسمه كمر 
بند ايمني بر روي كمربندهاي ايمني توس��ط اس��تفاده 
كنن��ده ايجاد ش��ود زيرا اينكار يا ازعمل وس��يله تنظيم 
كننده كشش نوار كمر بند ايمني در خصوص رفع شلي 
نوار كمربند ايمني جلوگيري مي نمايد يا اينكه مجموعه 
كم��ر بند ايمني جهت رفع ش��لي نوار غي��ر قابل تنظيم 

مي گردد.
	•رشته هاي الياف كمربند نبايد آلوده به واكس، روغن ها، 

مواد شيميايي و بويژه اسيد باتري شوند.
ب��راي تميز كردن بي خطر، كمربند ايمني را با آب صابون 
رقيق بش��وييد. كمربند هاي ايمني نبايد فرسوده باشند و/ 
يا س��اييدگي و/ يا پارگي داش��ته باشند و / يا نخ نما و / يا 
آلوده به مواد فوق الذكر ش��ده باشند ، در صورت مشاهده 

اين موارد سريعاً بايستي تعويض شوند.
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   هشدار:
پشتي صندلي بايد در زاويه مناسب به طوري كه راحتي سر 
نش��ين را فراهم سازد قرارگيرد. جهت كسب حداكثر بهره 
وري از كمربند ايمني، سرنش��ين ميبايستي تا آخرين حد 
ممكن عقب نشس��ته باشد و پشتي صندلي را در موقعيت 

عمودي قرار دهد. 

كمربندهاي ايمني سه نقطه اي
 بستن كمربندهاي ايمني

افراد آسيب ديده
شركت پارس خودرو توصيه مي كند كه افراد آسيب ديده از 

كمربندهاي ايمني استفاده كنند. براي توصيه هاي ويژه
با پزشک خود تماس بگيريد.

علامت وسط سگک كمربند ايمني )در صورت 
تجهيز(

انتخاب صحيح ست كمربند ايمني
وس��ط سگک )قفل( كمربند ايمني توسط علامت مشخص 
ش��ده اند. زبانه كمربند ايمني فقط با وس��ط سگک )قفل(  

كمربند ايمني متناسب است.

كودكان درش��ت هيكل ك��ه قادر به نشس��تن در صندلي 
كودک نمي باش��ند مي بايس��ت روي صندلي عقب نشسته 
و جهت حفاظت، از كمربندهاي ايمني اس��تفاده كنند. اگر 
وضعيت نشستن كودک طوري است كه كمربند ايمني در 
قسمت شانه، به صورت و گردن او نزديک است، استفاده از 
يک صندلي مخصوص )كه در بازار موجود اس��ت( مي تواند 
به حل مش��كل كمک كند. صندلي مخصوص مي بايس��ت 
ك��ودک را به ميزاني بالاتر بي��اورد كه كمربند ايمني كاملا 
روي قس��مت بالايي و مياني ش��انه، و نوار پاييني كمربند 
ايمني  قسمت ران را بپوشانند. صندلي مخصوص همچنين 
بايد متناس��ب با صندلي خودرو باشد. بعد از اينكه كودک 
بزرگتر شد به طوري كه كمربند ايمني قسمت شانه، ديگر 
نزديک به صورت و گردن او نباش��د، م��ي تواند از كمربند 
ايمني بدون اس��تفاده از صندلي مخصوص اس��تفاده كند. 
بعلاوه، بس��ياري از انواع سيستم هاي محافظ كودک براي 
كودكان درشت هيكل موجود است كه براي ايمني بيشتر،  

مي توان از آن ها استفاده كرد.

زنان باردار
ش��ركت پارس خ��ودرو توصيه مي كند كه زن��ان باردار از 
كمربند ايمني اس��تفاده كنند. كمربند ايمني مي بايس��ت 
طوري اس��تفاده شود كه كاملا راحت باش��د و نوار پاييني 
آن هميش��ه بايد تا حدي پايين باش��د كه اطراف ران و نه 
ش��كم را در بر بگيرد. نوار بالاي��ي كمربند را كاملا بر روي 
شانه و سينه قرار دهيد. هرگز نوار بالا يا نوار پايين كمربند 
را روي ش��كم قرار ندهيد. براي توصيه هاي ويژه با پزشک 

خود تماس بگيريد.

صندلي را تنظيم نماييد. )لطفا به قسمت »صندلي ها«  1 .
در اين فصل مراجعه نماييد(.

بيرون  از جمع كننده  را  ايمني  آرامي كمربندهاي  به  2 .
بكشيد و زبانه آن را در سگک )قفل( جا بزنيد تا صداي 

)كليک( بسته شدن آن را بشنويد.
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تنظيم ارتفاع كمربند قسمت شانه  نوار پاييني كمربند را زير شكم )دور تا دور ران( و با  3 .
اندازه )راحت(  همانطور كه در شكل نشان داده شده 

قرار دهيد.
جمع  سمت  به  را  شانه(  )قسمت  كمربند  بالايي  نوار  4 .
كننده بكشيد تا شل بودن احتمالي كمربند رفع گردد. 
از  كامل  به طور  را  شانه(  )قسمت  كمربند  بالايي  نوار 
روي شانه عبور داده و از روي  سينه به نحوي كه با 

اندازه )راحت(  باشد، بگذرانيد.

 توجه
جم��ع كنن��ده كمربند ايمني ب��راي قفل ك��ردن كمربند 
در زمان يک ضربه يا توقف ناگهاني طراحي ش��ده اس��ت. 
كمربند ايمني در صورت كشيدن آرام نوارهاي )نوار بالايي 
و پايين��ي( آن از جمع كننده كمربند ايمني بيرون مي آيد 
تا استفاده كننده قادر باشد روي صندلي به راحتي حركت 

كند.

   هشدار:

	•ارتفاع مهار ن��وار بالايي كمربند بايد در بهترين وضعيت 
ب��راي ش��ما تنظيم ش��ود. در ص��ورت مناس��ب نبودن 
ارتفاع،كاراي��ي كل سيس��تم محاف��ظ تقلي��ل مي يابد و 
احتمال آس��يب ديدگي يا افزايش ش��دت صدمه هنگام 

تصادف را منجر خواهد شد. 
	•نوار بالايي كمربند )قس��مت ش��انه( بايد از وسط سينه 

عبور كند و روي گردن قرار نگيرد.
	•نوارهاي )بالايي و پاييني( كمربند ايمني نبايس��تي پيچ 

خوردگي داشته باشد.
	•مه��ار نوار بالايي كمربند را پس از تنظيم، با بالا و پايين 

كردن آن از نظر محكم بودن بررسي نماييد.

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

30

1

قلابهاي كمر بند ايمني
هنگامي ك��ه صندلي هاي عق��ب را تا مي كني��د يا از كمر 
بندهاي ايمني عقب استفاده نمي گردد آن ها را در قلابهاي 

كمربند گير دهيد.

بررسي عملكرد كمر بند ايمني
در طراحي جمع كننده هاي كمربندهاي ايمني در شرايط 

زير عمل قفل كردن لحاظ شده است:

	•هنگامي كه كمربندهاي ايمني سريع كشيده شوند.
	•هنگامي كه دفعتا از سرعت خودرو كاسته شود. 

جه��ت آزمايش عملك��رد صحيح كمربنده��اي ايمني نوار 
بالاي��ي )ش��انه( كمربند را گرفته و س��ريع بط��رف بيرون 
بكش��يد. در اين حالت جمع كننده كمربند بايد قفل كند. 
در صورتي كه كمربند قفل نش��د به نمايندگي مجاز س��ايپا 

يدک مراجه نماييد.

   احتياط:
از قفل خودكار  كمر بند ايمني مجهز به قفل كن خودكار 
فقط هنگام نصب سيس��تم صندلي كودک اس��تفاده كنيد 
و هنگام اس��تفاده معمولي سرنش��ين  از آن غير فعال نگه 
داشته شود. استفاده از قفل خودكار كمربند در حالت عادي 
توسط سرنشين باعث ايجاد فشار نامساعد بر روي استفاده 
كننده خواهد ش��د و همچنين احتم��ال ايجاد اختلال در 
عملكرد كيسه هواي جلو دارد. )لطفا به قسمت » سيستم 

كيسه هوا« در اين فصل مراجعه نماييد(.

جهت تنظيم دكمه آزاد كننده)1( را كشيده و سپس مهار 
نوار بالايي )2( را در وضعيت مناس��ب قرار دهيد به نحوي 
كه كمربند از مركز ش��انه ش��ما عبور كند. توجه كنيد كه، 
كمربند نزديک گردن و صورت نباشد و از روي شانه نيافتد.  
براي قفل ش��دن مهار نوار بالايي )ش��انه( كمربند در نقطه 

تنظيم شده، دكمه تنظيم آن را رها كنيد.

باز كردن كمربند ايمني
ب��راي باز ك��ردن كمربند ايمني، دگمه روي قفل را فش��ار 
دهيد، كمربن��د به طورخودكار) اتوماتي��ک ( جمع خواهد 

شد.

قفل خودكاركمر بند )در صورت تجهيز(
كمر بندهاي جلو )در صورت تجهيز( و س��ه نقطه اي عقب 
براي نصب سيستم صندلي كودک داراي يک مكانيزم قفل 

كننده خودكار بنام » قفل خودكار« مي باشند.
در صورتي ك��ه كمربند تا آخر ب��از گردد قفل خودكار فعال 
شده و از آن پس كمر بند فقط جمع مي گردد. كمر بند تا 

زمانيكه يكباركاملا جمع نگردد قابل باز شدن نمي باشد.
براي غي��ر فعال كردن قف��ل خودكار، زبان��ه كمربند را از 
سگک )قفل( مربوطه آزاد سازيد و سپس كمر بند را كاملا 

تا آخر جمع كنيد.
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   هشدار:

	•زبانه رابط و زبانه كمربند بايد مطابق و به ترتيب نش��ان 
داده شده در شكل بسته شوند.

	•پس از بستن كمر بند وسط قسمت عقب، دقت نماييدكه 
زبانه رابط و زبانه كمربند به طور صحيح در سگک هاشان 
قفل شده باشند. بستن فقط زبانه كمربند كافي نمي باشد 
و  در ص��ورت تصادف يا توق��ف ناگهاني خودرو احتمال 

آسيب ديدگي جدي سرنشين بالا مي باشد.

كمربند ايمني وسط قسمت عقب
كمربند ايمني وس��ط قس��مت عقب داراي دو زبانه، )الف( 
زبانه رابط )1(  و )ب( زبانه كمربند )2( مي باشد. به منظور 
عملكرد درس��ت كمربند، هر دو زبانه هنگام بستن كمربند 

بايد به طور صحيح در سگک هايشان قفل شوند. 
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   هشدار:

	•فق��ط هنگامي كه صندلي عق��ب را مي خواهيد تا كنيد، 
كمربند ايمني وسط قسمت عقب را باز كنيد. 

	•هنگامي كه رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب را در 
نظر داريد در س��گک مربوطه مه��ار كنيد صندلي عقب 
بايد كاملا به حالت اوليه )عمودي( برگش��ته و قفل شده 
باش��د. توجه كنيد كه  رابط كمربند ايمني وسط قسمت 

عقب در سگک مربوطه كاملا مهار  و قفل شده باشد.
	•در صورتي كه رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب در 
س��گک مربوطه كاملا مهار  و قفل نشده باشد و صندلي 
عق��ب كاملا به حال��ت اوليه )عمودي( برنگش��ته و قفل 
نشده باش��د، در صورت تصادف يا توقف ناگهاني خودرو 

احتمال آسيب ديدگي جدي سرنشين بالا مي باشد.

جمع کردن کمربند ايمني وسط قسمت عقب:
هنگامي كه صندلي عقب تا ش��ده اس��ت امكان برگرداندن 
كمربند ايمني وس��ط قسمت عقب در جمع كننده مربوطه 

نمي باشد.

هنگام آزاد كردن زبانه از داخل سگک )قفل( و براي  1 .
اينكه كمربند سريع جمع نگردد،  زبانه رابط )1( را با 
دست نگه داريد. با فرو كردن وسيله نازک و كوچكي 
مانند كليد )A(، زبانه رابط را از داخل سگک )قفل( 

مربوطه آزاد نماييد.
( مهار نماييد.  زبانه كمربند را در مقر جمع كننده )2. 2

( مهار نماييد. زبانه رابط را در مقر جمع كننده )3. 3

باز کردن کمربند ايمني وسط قسمت عقب:
زبانه رابط كمربند ايمني وس��ط قس��مت عقب و س��گک 
)قف��ل( رابط بايد دايما وصل باش��ند، به جز در مواقعي كه 

صندلي عقب خوابانده شده است.
وصل كردن سگک:

( خارج نماييد. زبانه رابط را از مقر جمع كننده )1. 1
( خارج نماييد. زبانه كمربند را از مقر جمع كننده )2. 2

تا  ببنديد  را  رابط  سگک  و  كشيده  بيرون  را  كمربند  3 .
صداي قفل)چفت( شدن )كليک( آن را بشنويد )3(.

زبانه رابط و سگک )قفل( رابط كمربند ايمني وسط قسمت 
عقب با علايم  و  نشان داده شده اند.

زبانه رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب فقط در سگک 
)قفل( رابط كمربند ايمني وس��ط قسمت عقب مهار و قفل 

مي گردد.
لطفا به قس��مت »بستن كمربندهاي ايمني« در قسمتهاي 

قبلي اين فصل مراجعه نماييد.  

   هشدار:
هنگامي كه رابط كمربند ايمني وس��ط قسمت عقب را در 
نظر داريد در س��گک مربوطه مهار كنيد صندلي عقب بايد 
كاملا به حالت اوليه )عمودي( برگش��ته و قفل شده باشد. 
توجه كنيد كه  رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب در 

سگک مربوطه كاملا مهار  و قفل شده باشد.

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

33

1

محافظ کودك

اقدامات احتياطي در  استفاده از سيستم 
محافظ كودک

ب��راي تميز ك��ردن كمربند ايمني، از محل��ول رقيق آب و 
صاب��ون و يا هر محلولي كه براي تميز كردن فرش يا پرده 
توصيه شده است، استفاده كنيد و سپس آن را با يک پارچه 
تميز كنيد و بگذاريد خشک شود. تا وقتيكه كمربند ايمني 

كاملًا خشک نشده است، آن را جمع نكنيد.

مهار كردن سگک هاي )قفلهاي( كمربند ايمني عقب
قبل از خوابانيدن صندلي عقب س��گک ها را در محل خود 
روي نش��يمنگاه صندلي عقب قرار دهيد تا زير نش��يمنگاه 

نروند.

تعميرات و نگهداري كمربند ايمني
به ط��ور دوره ايي عملكرد كمربند ايمن��ي و قطعات فلزي 
آن مانند س��گک ها )قفل ها( و زبانه ه��ا، جمع كننده ها، 
س��يمهاي تاشو و قلابها را بازديد كنيد. در صورت مشاهده 
آس��يب مانند گس��يختگي قطعات، پارگي، ش��ل شدن و / 
يا فرس��ودگي  رش��ته هاي الياف كمربند يا ساير قطعات، 

مجموعه كمربند ايمني بايد تعويض گردد.
اگر روي هداي��ت كننده كمربند ايمني نوار بالايي كمربند 
)قس��مت شانه( جرم گرفته باش��د  ممكن است كمربند به 
آرامي جمع ش��ود. بنابر اين قسمت هدايت كننده كمربند 

ايمني را با يک پارچه تميز و خشک پاک نماييد.

   هشدار:

	•در خ��ودرو در حال حركت،كودكان و ن��وزادان را هرگز 
روي زان��وي خود ق��رار ندهيد. ي��ادآوري مي گردد كه، 
قويترين افراد بزرگس��ال هر قدر هم قوي باشند، قادر به 
حفاظت كودک نشسته بر زانوي خود را  در برابر ضربات 
وارد ش��ده ناشي از تصادفات شديد، نخواهند بود. ممكن 
اس��ت در اين حالت كودک بين فرد بزرگسال و قطعات 
خودرو قرارگرفته و آس��يب ببينند. همچنين استفاده از 
كمربند ايمني مش��ترک براي خود و كودک كاري خطر 

ساز مي باشد.
	•اطفال و كودكان نياز به مراقبت ويژه دارند. كمربندهاي 
ايمني خودرو ممكن اس��ت به طور كام��ل اندازه آن ها 
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به وسيله كمر بند ايمني داشته باشد اما اين مورد انجام 
نگيرد، خطر پرت ش��دن صندلي كودک به جلو و آسيب 
رساني نه تنها به كودک بلكه به سرنشينان در ترمزهاي 

عادي يا حركت سر پيچها يا دور زدن مي باشد.
	•پس از نص��ب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک 
درون آن، صندل��ي كودک را از نظر مهار بودن مناس��ب 
و محكم مطابق آنچه در ذيل قيد گرديده اس��ت، بررسي 

نماييد.
( لق��ي حركت به چپ و راس��ت صندل��ي كودک را با  •	1(
تكان دادن به  س��مت طرفين بررس��ي نماييد. اين لقي 

نبايد از 25 ميلي متر تجاوز نمايد.
( لق��ي حركت به جل��و و عقب صندلي ك��ودک را با  •	2(
كش��يدن  به  سمت جلو و عقب بررسي نماييد. اين لقي 

نبايد از 25 ميلي متر تجاوز نمايد.
در صورتي كه لقي صندلي كودک از 25	• ميلي متر تجاوز 
كند و/ يا محكم نباش��د كمر بند ايمني را تا حصول لقي 
مج��از تنگتر كنيد. در صورتي ك��ه تنگتر نمودن كمربند 
ايمن��ي نتيجه نداد، صندلي كودک را روي صندلي ديگر 

خودرو سوار كنيد.
	•صندل��ي كودک را بر روي خودروت��ان نصب و اطمينان 
حاص��ل كنيد ك��ه با كمربنده��اي ايمني خودرو ش��ما 

سازگار مي باشد.
	•در صورتي كه محافظ كودک به درس��تي محكم نش��ده 
باش��د، خطر آس��يب ديدگي كودک در زمان تصادف و 

ترمزهاي ناگهاني بسيار بيشتربالا مي رود.
	•عدم اس��تفاده صحيح از سيستم محافظ كودک مي تواند 

نشس��ته و با سيس��تم ايمني حتي مناسب و به درستي 
حفاظت شده اند. 

	•با پيروي از دستورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک، 
آن را روي خ��ودرو خ��ود نصب و اس��تفاده كنيد. هنگام 
خريد سيس��تم ايمني محافظ ك��ودک، دقت نماييد كه  
سيس��تم ايمني )1( با خودرو شما سازگاري داشته و)2( 
قابليت نصب روي خودرو ش��ما را داشته باشد. بعضي از 
سيس��تمهاي ايمني كودک قابل نصب روي خودرو شما 

نمي باشند.
	•هن��گام نصب صندلي روبه جلو ك��ودک دقت نماييد كه 
ن��وار بالايي كم��ر بند ايمني از روي ص��ورت و گردن او 
عب��ور نكند. در صورتي كه ن��وار بالايي كمر بند ايمني از 
روي صورت و گردن او عبور كند، آن را از پش��ت صندلي 
روب��ه جلو كودک عب��ور دهيد. اگر نص��ب صندلي روبه 
جلو كودک روي صندلي جلو ضروري باش��د لطفا جهت 
مطالعه به قس��مت »نصب صندلي كودک« در اين فصل 

مراجعه كنيد. 
	•هرگز صندل��ي رو به عقب ك��ودک را روي صندلي جلو 
نصب نكنيد. كيس��ه هواي جلو مي تواند آسيب جدي به 
كودک بزن��د يا حتي باعث مرگ او ش��ود. صندلي روبه 

عقب كودک را فقط روي صندلي عقب نصب كنيد.
	•پش��تي صندلي قابل تنظيم بايد براي سيس��تم محافظ 
كودک تنظيم گردد. به هر حال پشتي صندلي بايد حتي 
المقدور و حتي الامكان در حالت عمودي و ايستاده قرار 

گيرد.
	•در صورتي كه صندلي كودكي نياز به محكم و مهار شدن 

نگ��ردد. نوار بالايي كمربند ممكن اس��ت بيش از حد به 
صورت و گردن آن ها نزديک باشد. نوا ر پاييني كمربند 
ممكن اس��ت كاملا قس��مت كفل كوچک آن ها را در بر 
نگيرد. در يک تصادف استفاده از يک كمربند ايمني كه 
كاملا متناسب و محكم نباشد، مي تواند باعث بروز آسيب 

هاي جدي و كشنده باشد.
	•هميش��ه براي نوزادان يا كودكان خردس��الان س��وار بر 
خودرو از يک سيس��تم محافظ كودک مناس��ب استفاده 
كني��د. يادآوري مي گ��ردد كه عدم بكارگيري سيس��تم 
محافظ كودک مناس��ب مي تواند آس��يب ديدگي جدي 
ي��ا مرگ را براي نوزادان يا كودكان خردس��الان در يک 

حادثه همراه داشته باشد. 
	•محاف��ظ هاي ك��ودک و عل��ي الخص��وص محافظ هاي 
طراحي ش��ده براي نوزادان و كودكان خردس��ال، توسط 
چندين سازنده توليد مي ش��وند.كودكتان را در محافظ 
ك��ودک )صندلي كودک(  قرار دهيد و همه تنظيم هاي 
آن را بررس��ي كنيد و مطمئن شويدكه براي كودک شما 
مناسب باشد.  با استفاده از دستورالعمل سازنده سيستم 

محافظ كودک، آن را روي خودرو خود نصب كنيد.
	•شركت پارس خودرو توصيه مي كند كه سيستم محافظ 
كودک حتي المقدور و حتي الامكان روي صندلي عقب 
خودرو نصب گردد. بر اس��اس آماره��اي تصادفات جاده 
ايي، نوزادان و كودكان خردس��ال ك��ه در صندلي عقب 
خودرو نشس��ته اند و به وس��يله سيس��تم ايمني كودک 
مناسب و به درستي حفاظت شده اند ايمن تر از نوزادان 
و كودكان خردس��الي مي باش��ند ك��ه روي صندلي جلو 
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I: مناسب براي تجهيزات گروه ISOFIX قيد شده در جدول 2
L: مناسب براي سيستم محافظ كودک خاص قيد شده در جدول 2

اين محافظ ها مي تواند از گروههاي »خودروي خاص«، »محدود«، »نيمه Universal«، يا »Universal« باشد.
UF: مناسب براي رده Universal- صندلي روبه جلو كودک – تاييد شده براي استفاده اين گروه سني

X: صندلي براي اين گروه سني كودک مناسب نيست

سيستم محافظ كودک Universal براي صندلي جلو  و عقب )براي كشورهاي اروپايي ، روسيه و 
اكراين(

 در انتخاب سيستم محافظ كودک موارد ذيل را در نظر داشته باشيد:
* محافظ كودكي را انتخاب كنيد كه مطابق با آخرين استاندارد ايمني اروپا 44.03 طراحي و ساخته شده باشد.

* كودک را در سيستم محافظ كودک )صندلي كودک( قرار دهيد و همه تنظيم هاي آن را بررسي كنيد و مطمئن شويدكه 
براي كودک شما مناسب باشد. هميشه تمامي روش هاي توصيه شده را دنبال كنيد.

* محافظ كودک را بر روي خودرو نصب و اطمينان حاصل كنيد كه با كمربندهاي ايمني خودرو سازگار باشد.
* جداول 1 و 2 ارايه ش��ده در ادامه اين فصل ليس��ت پيش��نهادي محلهاي نصب لوازم  و وسايل  و سيستم  محافظ كودک 

مورد تاييد براي خودرو شما را نشان مي دهد. 

باعث بالا رفتن خطر آس��يب ديدگي يا تش��ديد آسيب 
نوزادان، كودكان خردس��ال و س��اير سرنش��ينان خودرو 

گردد.
	•هميشه از صندلي كودک مناسب استفاده نماثيد.  نصب 
نامناسب سيس��تم محافظ كودک مي تواند باعث آسيب 

هاي جدي يا مرگ در يک تصادف شود.
	•زمانيك��ه صندل��ي ك��ودک اس��تفاده نمي كني��د، براي 
جلوگيري از پرتاب آن به س��مت جلو در مواقع ترمزهاي 

ناگهاني يا تصادف ، آن را با كمربند ايمني مهار كنيد.

ش��ركت پارس خودرو توصيه مي نماي��د كه براي نوزادان و 
كودكان خردسال از صندليهاي كودک استفاده گردد. 

هميش��ه صندلي كودک مناس��ب خودرو خ��ود را انتخاب 
نماييد و تمامي دس��تورالعمل هاي شركت سازنده محافظ 
كودک را براي نصب و استفاده دنبال كنيد. مدلهاي مختلف 
صندلي كودک براي كودكان بزرگتر در بازار موجود اس��ت 

كه براي حفاظت بيشتر بايد از آن ها استفاده گردد.

   هشدار: 
توجه داشته باشيد زمانيكه محافظ كودک داخل خودروي 
با درب هاي بسته قرار داده شده باشد، ممكن است بسيار 
گرم ش��ود. قب��ل از ق��رار دادن كودک داخل آن، س��طح 

نشيمنگاه و قلابهاي آن را بررسي كنيد.

گروه سني
محل نشستن

صندلي عقب طرفينصندلي عقب وسطصندلي جلو سرنشين

10kgxxI<  )0تا 9 ماه(  

13kgxxI < )0تا 24 ماه(  

L  يا9UFLI تا 18kg <  )9تا 48 ماه( 

15UFxx تا 36kg < )4تا 12 سال(  

جدول 1 - محلهاي نصب لوازم  و وسايل  سيستم  محافظ كودک

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

36

1

*1- فقط صندلي روبه جلو كودک
*2 - فقط صندلي روبه عقب كودک

Universal 3 - فقط صندلي كودک*
*4 – اين صندلي كودک ISOFIX مي باشد كه نياز به سكوي اضافي دارد تا قابل نصب در خودرو شما گردد:

سكويRWFA براي صندلي روبه عقب كودک
سكوي FWFD براي صندلي روبه جلو كودک

گروه سني
محل نشستن

صندلي عقب طرفينصندلي عقب وسطصندلي جلو سرنشين

10kgxxFair G 0/1 *2*4<  )0تا 9 ماه(  

13kgxxFair G 0/1 *2*4 < )0تا 24 ماه( 

-9 تا 18kg < )9تا 48 ماه(  
Romer Dio Plus *1*3

Fair G0/1 *1*3

Romer Dio Plus *1*3

Fair G0/1 *1*4

xx-15 تا 36kg < )4تا 12 سال(  

جدول 2 - ليست ISOFIX تاييد شده و سيستم محافظ كودک Universal خاص
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زبانه كمربند ايمني را از ميان سيستم محافظ كودک  2 .
توجه  بزنيد.  جا  )قفل(  داخل سگک  آن را  و  كنيد  رد 
بايد احساس كنيد كه به درستي قفل  كنيد كه شما 

شده و صداي قفل شدن آن را بشنويد.
محافظ  روي  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.

صندلي روبه جلو کودك:
زمانيكه سيس��تم محافظ روبه جلو ك��ودک )صندلي روبه 
جلو ك��ودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  جلو  به  رو  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دس��تورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک در 
خصوص نصب توجه نماييد.

   هشدار:
در خودروهاي مجهر به كيسه هواي جانبي، هر گز نوزاد يا 
كودک خردس��ال را در صندلي جلو قرار ندهيد زيرا هنگام 
تصادف كيس��ه هواي عمل كرده مي تواند آسيب شديد به 

كودک وارد آورد.

توجه:
محاف��ظ ك��ودک Universal كه ب��ا اس��تاندارد ايمني 
اروپا)ECU( به ش��ماره ثبت 44/03 مطابقت داشته باشد 

داراي نشان واضح “ Universal “ مي باشد. 

نصب سيستم محافظ كودک
نص��ب روي صندلي عقب- كمر بن��د ايمني مجهز به 

قفل كن خودكار

   هشدار

	•سيس��تم محافظ كودک )صندلي ك��ودک( را به منظور 
جلوگي��ري از پرت ش��دن هن��گام ترمز ناگهان��ي و / يا 
تص��ادف با كمربند ايمني مه��ار كنيد. عدم مهار صحيح 
صندل��ي كودک مي تواند در ص��ورت ترمز ناگهاني و / يا 

تصادف به كودک آسيب برساند.
	•انتخاب جهت صندلي كودک روبه جلو يا عقب بس��تگي 

به مدل سيستم محافظ كودک و انداره كودک دارد.
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قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  7 .
بودن آن اطمينان حاصل كنيد. اگر كمربند ايمني در 
حالت قفل خودكار قرار نگرفته باشد مراحل 3 تا 6 را 

تكرار كنيد.
پس از برداشتن سيستم محافظ كودک و جمع شدن كامل 
نوار بالاي��ي كمربند ايمني، كمربند ايمن��ي از حالت قفل 

خودكار خارج و به حالت قفل اضطرارى بر مي گردد.

كمر بند را رها كنيد تا جمع شود. نوار بالايي كمربند  4 .
بالا  طرف  به  سپس  و  گرفته  را   »A »قسمت  ايمني 

بكشيد تا شلي نوار بالايي كمربند گرفته شود. 
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  5 .
مناسب  مهار  نظر  از  را  كودک  صندلي  آن،  درون 
چپ  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  بودن  محكم  و 
سمت  به   دادن  تكان  با  را  كودک  صندلي  راست  و 
عقب  و  جلو  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  طرفين 
به  سمت جلو و عقب  با كشيدن   را  صندلي كودک 

بررسي نماييد. 
حالت  در  ايمني  كمربند  اينكه  از  اطمينان  منظور  به  6 .
قفل خودكار قرار گرفته، سعي كنيدكمربند را بيرون 
به  كن  جمع  از  كمربند  نوار  نيامدن  بيرون  بكشيد. 
معناي آن است كه كمربند درحالت قفل خودكار قرار 

گرفته است.

نوار بالايي كمربند ايمني را تا آخرين حد ممكن بيرون  3 .
بكشيد تا سيستم قفل كن خودكار فعال گردد.
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نوار بالايي كمربند ايمني را تا آخرين حد ممكن بيرون  3 .
بكشيد تا سيستم قفل كن خودكار فعال گردد.

زبانه كمربند ايمني را از ميان سيستم محافظ كودک  2 .
توجه  بزنيد.  جا  )قفل(  داخل سگک  آن را  و  كنيد  رد 
بايد احساس كنيد كه به درستي قفل  كنيد كه شما 

شده و صداي قفل شدن آن را بشنويد.
محافظ  روي  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.

صندلي روبه عقب کودك:
زمانيكه سيس��تم محافظ روبه عق��ب كودک )صندلي روبه 
عقب كودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  عقب  روبه  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دس��تورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک در 
خصوص نصب توجه نماييد.
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   هشدار

	•كمربند ايمني س��ه نقطه اي خودرو ش��ما فاقد قفل كن 
خودكار مي باشد.

	•انتخاب صندلي روبه جلو يا عقب كودک بستگي به مدل 
سيستم محافظ كودک و انداره كودک دارد.

قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  7 .
بودن آن اطمينان حاصل كنيد. اگر كمربند ايمني در 
حالت قفل خودكارقرار نگرفته باشد مراحل 3 تا 6 را 

تكرار كنيد.
پس از برداشتن سيستم محافظ كودک و جمع شدن كامل 
نوار بالاي��ي كمربند ايمني، كمربند ايمن��ي از حالت قفل 

خودكار خارج و به حالت قفل اضطرارى بر مي گردد.

نصب روي صندلي عق��ب- كمر بند ايمني فاقد قفل 
كن خودكار

كمربند را رها كنيد تا جمع شود. نوار بالايي كمربند  4 .
بالا  طرف  به  سپس  و  گرفته  را   »A »قسمت  ايمني 

بكشيد تا شلي نوار بالايي كمربند گرفته شود. 
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  5 .
مناسب  مهار  نظر  از  را  كودک  صندلي  آن،  درون 
چپ  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  بودن  محكم   و 
سمت  به   دادن  تكان  با  را  كودک  صندلي  راست  و 
عقب  و  جلو  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  طرفين 
به  سمت جلو و عقب  با كشيدن   را  صندلي كودک 

بررسي نماييد. 
حالت  در  ايمني  كمربند  اينكه  از  اطمينان  منظور  به  6 .
قفل خودكار قرار گرفته، سعي كنيدكمربند را بيرون 
به  كن  جمع  از  كمربند  نوار  نيامدن  بيرون  بكشيد. 
معناي آن است كه كمربند درحالت قفل خودكارقرار 

گرفته است.

صندلي روبه جلو کودك:
زمانيكه سيس��تم محافظ روبه جلو ك��ودک )صندلي روبه 
جلو ك��ودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  جلو  روبه  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دستورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک 
در خصوص نصب توجه نماييد.

زبانه كمربند ايمني را از ميان محافظ كودک رد كنيد  2 .
توجه كنيد كه  بزنيد.  )قفل( جا  آن را داخل سگک  و 
و  شده  قفل  درستي  به  كه  كنيد  احساس  بايد  شما 

صداي قفل شدن آن را بشنويد.
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زبانه)گيره( قفل كننده A محكم شود. از زبانه)گيره( 
مشابه  گيره  يا  كودک  محافظ  سيستم  كننده  قفل 

ديگري به همان اندازه استفاده نماييد.
محافظ  ميان  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  3 .
درون آن، صندلي كودک را از نظر مهار بودن مناسب 
و محكم بررسي نماييد. لقي حركت به چپ و راست 
صندلي كودک را با تكان دادن به  سمت طرفين بررسي 
نماييد. لقي حركت به جلو و عقب صندلي كودک را با 

كشيدن  به  سمت جلو و عقب بررسي نماييد.
قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  4 .

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 
صندلي روبه عقب کودك:

زمانيكه سيس��تم محافظ روبه عق��ب كودک )صندلي روبه 
عقب كودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  عقب  روبه  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دستورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک 
در خصوص نصب توجه نماييد.

زبانه كمربند ايمني را از ميان محافظ كودک رد كنيد  2 .
توجه كنيد كه  بزنيد.  )قفل( جا  آن را داخل سگک  و 
و  شده  قفل  درستي  به  كه  كنيد  احساس  بايد  شما 

صداي قفل شدن آن را بشنويد.
براي جلوگيري از شل شدن نوار پاييني كمربند، لازم 
است تا نوار بالايي )كمربند شانه( در جاي خود توسط 

براي جلوگيري از شل شدن نوار پاييني كمربند، لازم 
است تا نوار بالايي )كمربند شانه( در جاي خود توسط 
زبانه)گيره( قفل كننده A محكم شود. از زبانه )گيره( 
مشابه  گيره  يا  كودک  محافظ  سيستم  كننده  قفل 

ديگري به همان اندازه استفاده نماييد.
محافظ  ميان  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  3 .
مناسب  مهار  نظر  از  را  كودک  صندلي  آن،  درون 
چپ  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  بودن  محكم  و 
سمت  به   دادن  تكان  با  را  كودک  صندلي  راست  و 
عقب  و  جلو  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  طرفين 
به  سمت جلو و عقب  با كشيدن   را  صندلي كودک 

بررسي نماييد.
قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  4 .
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   هشدار

	•هرگ��ز صندلي روب��ه عقب ك��ودک را روي صندلي جلو 
نصب نكنيد. كيس��ه هواي جلو بر اث��ر اعمال نيروي بالا 
عمل مي كند.سيس��تم محافظ كودكي كه توسط كيسه 
هواي جلو عمل ك��رده مورد ضرب��ه قرارگرفته مي تواند 
آسيب جدي به كودک بزند يا حتي باعث مرگ او شود. 
	•شركت پارس خودرو توصيه مي كند كه سيستم محافظ 
كودک حتي المقدور و حتي الامكان روي صندلي عقب 
خ��ودرو نصب گ��ردد. در صورتي كه مجبور هس��تيد كه 
صندلي كودک را روي صندلي جلو )صندلي س��ر نشين( 
نصب كنيد حتما صندلي سرنشين جلو را تا آخرين حد 

ممكن به عقب بكشيد. 
	•هرگز سيس��تم محافظ كودک را با ن��وار بالايي كمربند 

نص��ب روي صندلي جلو- كمر بن��د ايمني فاقد قفل 
كن خودكار

ايمني روي صندلي جلو نصب نكنيد.
	•سيس��تم محافظ كودک براي نوزادان ميبايس��تي از نوع 
روبه عقب باشد، لذا نبايد روي صندلي جلو نصب گردد. 

صندلي روبه جلو کودك:
1 -  صندلي سرنشين جلو را تا آخرين حد ممكن به عقب 

بكشيد )1(.
2 -  پش��ت سري صندلي جلو )سرنشين( را تا آخرين حد 

ممكن بالا بكشيد )2(.
3 -  محاف��ظ رو ب��ه جل��و ك��ودک را روي صندل��ي جلو 
)سرنشين( قرار دهيد. محافظ رو به جلو كودک را فقط در 

جهت روبه جلو نصب كنيد.
هنگام نصب به دس��تورالعملهاي نصب س��ازنده سيس��تم 

محافظ كودک )صندلي كودک( توجه نماييد.
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سيس��تم محاف��ظ ك��ودک ISOFIX )در ص��ورت 
تجهيز(

در طراحي خودرو ش��ما،  پيش بيني نصب سيستم محافظ 
كودک بر روي طرفين صندلي عقب ديده شده است.

تع��داد دو عدد مقر قلاب ISOFIX ب��ه منظور گير دادن 

درون آن، صندلي كودک را از نظر مهار بودن مناسب 
و محكم بررسي نماييد. لقي حركت به چپ و راست 
صندلي كودک را با تكان دادن به  سمت طرفين بررسي 
نماييد. لقي حركت به جلو و عقب صندلي كودک را با 

كشيدن  به  سمت جلو و عقب بررسي نماييد. 
قبل از هر بار استفاده ازسيستم محافظ كودک از ثابت  8 .

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

زبانه كمربند ايمني را از ميان محافظ كودک رد كنيد  4 .
توجه كنيد كه  بزنيد.  )قفل( جا  آن را داخل سگک  و 
و  شده  قفل  درستي  به  كه  كنيد  احساس  بايد  شما 

صداي قفل شدن آن را بشنويد.
براي جلوگيري از شل شدن نوار پاييني كمربند، لازم  5 .
است تا نوار بالايي )كمربند شانه(در جاي خود توسط 
زبانه)گيره( قفل كننده A محكم شود. از زبانه)گيره( 
مشابه  گيره  يا  كودک  محافظ  سيستم  كننده  قفل 

ديگري به همان اندازه استفاده نماييد.
محافظ  ميان  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.
صندلي را تا جايي كه كمربند صندلي كودک را محكم  6 .

نگه دارد به طرف جلو بكشيد.
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  7 .

زبانه)گيره( قفل کننده
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   هشدار

	•نصب نا مناس��ب سيستم محافظ كودک مي تواند در يک 
تصادف يا ترمز ناگهاني موجب آس��يب شديد كودک يا 

حتي مرگ او شود. 
	•از آنجاييكه وجود جس��م خارجي در داخل محفظه مقر 
ISOFIX از نصب ايمن سيستم محافظ كودک ممانعت 
مي نمايد، لذا خالي بودن داخل مقر ISOFIX را از گير 
ك��ردن احتمالي نخ يا پ��رز صندلي يا ت��ار كمربند را با 

انگشتانتان  بررسي كنيد. 
	•قبل از هر بار اس��تفاده ازسيستم محافظ كودک از ثابت 

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

ايم��ن سيس��تم محافظ ك��ودک روي بدنه خ��ودرو )بين 
نشيمنگاه و پشتي صندلي( نصب گرديده است.

توجه داش��ته باش��يد كه، سيس��تم محافظ كودكي نصب 
نماييد كه با سيس��تم ISOFIX  س��ازگار باش��د. در غير 
اي��ن صورت صندلي محافظ كودک ش��ما ممكن اس��ت با 
استاندارد ايمني تطابق نداشته باشد يا اينكه به طور صحيح 

و محكم نصب نگردد. 
هنگام نصب به دس��تورالعملهاي نصب س��ازنده سيس��تم 

محافظ كودک )صندلي كودک( توجه نماييد.

سيستم مهار )تكيه گاه( نگهدارنده محافظ 
كودک )در صورت تجهيز(

در طراحي خودرو ش��ما،  پيش بيني نصب سيستم محافظ 
كودک بر روي صندلي عقب ديده شده است. هنگام نصب 
به دس��تورالعملهاي نصب س��ازنده سيستم محافظ كودک 

)صندلي كودک( توجه نماييد.

   هشدار

	•سيستم هاي مهار محافظ كودک به نحوي طراحي شده 
اند كه فقط وزن و نيروي وارده از محافظ كودک صحيح 
نصب ش��ده تحمل كنند. هرگز به عن��وان كمربند ايمني 
بزرگسالان، قلاب يا محكم كردن اشياء و تجهيزات ديگر 

از آن ها استفاده نكنيد.
	•نوار بالايي سيس��تم مهار محافظ كودک ممكن است به 
اشياء داخل صندوق يا لاي روكش محفظه بار گير كند. 
لذا روكش  محفظه بار يا اش��ياء داخل صندوق را قبل از 
نصب صندلي كودک برداري��د. در صورتي كه نوار بالايي 
سيس��تم مهار محافظ كودک خودرو ش��ما صدمه ديده 
باشد كودک شما در صورت برور تصادف يا اسيب جدي 

مي بيند يا كشته مي شود.

A نوع

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

45

1

سيستم محافظ تكميلي
اقدامات احتياطي سيستم محافظ تكميلي

بخش سيس��تم محافظ تكميلي حاوي اطلاعات مهمي در 
خصوص كيسه هاي هواي جلو )سمت راننده و سرنشين(، 
كيس��ه هاي هواي جانبي صندلي ، كيس��ه هواي جانبي و 

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني مي باشد.

سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي جلو )زم��ان ضربه از 
جلو(

در برخ��ي تصادمهاي برخورد از جلو ، اين سيس��تم كمک 
به دفع ضربه ناش��ي از نيروي برخورد جلو خودرو به قفسه 
س��ينه و س��ر راننده و / يا سرنش��ين جلو مي نمايد. كيسه 
هواي جلو به نحوي طراحي ش��ده است كه مواقع برخورد 

خودرو از جلو فعال مي گردد.

سيستم تكميلي كيسه هواي جانبي- نصب در صندلي 
)زمان ضربه از پهلو(

در برخ��ي تصادمهاي برخورد از پهلو ، اين سيس��تم كمک 
به دفع ضربه ناش��ي از نيروي برخورد پهلو خودرو به قفسه 
س��ينه راننده و / يا سرنش��ين جلو مي نمايد. كيسه هواي 
جانب��ي صندلي به نحوي طراحي ش��ده اس��ت كه مواقع 

برخورد خودرو از پهلو فعال مي گردد. 

سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي پ��رده اي- نصب در 
سقف )زمان ضربه از پهلو(

در برخي تصادمهاي برخورد از پهلو ، اين سيستم كمک به 
دفع ضربه ناشي از نيروي برخورد پهلو خودرو به سر راننده 
و / يا سرنش��ين جلو و / يا سرنشينان كناري صندلي عقب 
مي نمايد. كيسه هواي پرده اي به نحوي طراحي شده است 

:B مدل
محل تكيه گاههاي محافظ كودک در ش��كل نش��ان داده 

شده است.
A: صندلي چپ عقب

B: صندلي راست عقب 
C: صندلي وسط عقب )به جز كشوركره جنوبي(

محل سيستم مهار )تكيه گاه( محافظ كودک
سيس��تمهاي مهار محافظ كودک همانگونه كه در ش��كل 
نشان داده شده اس��ت، در وراي )پشت( پشتي صندليهاي 

عقب )صندلي سرنشينان عقب( قرارگرفته اند.
تس��مه سيس��تمهاي مهار محافظ كودک را از روي پشتي 
صندل��ي عقب عبور دهيد و به قلاب پش��ت صندلي) براي 
رس��يدن به صافترين حالت ممك��ن صندلي كودک( وصل 

نماييد. تسمه را طبق دستورالعمل سازنده محكم نماييد.

B نوع

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

46

1
ش��ده كيسه هواي عمل كرده ، سرنش��ينان بايد در فاصله 

مناسب از محفظه كيسه هوا بنشينند.
 كيسه هاي هواي جلو )س��مت راننده و سرنشين(، كيسه 
ه��اي هواي جانبي صندلي ، كيس��ه ه��واي جانبي پس از 
عمل كردن به س��رعت خالي مي شوند. كيسه هواي جانبي 

و سقفي پس از عمل كردن براي مدتي متورم ميماند.
سيستم محافظ تكميلي فقط زماني که دکمه استارت 

در وضعيت ON باشد، فعال مي شود.
 ،ON بع�د از قرارگي�ري دکمه اس�تارت در وضعيت
چراغ هش�دار سيستم کيسه هوا روشن خواهد شد. 
در صورت عملكرد صحيح سيس�تم، چراغ پس از 7 
ثانيه خاموش مي ش�ود. )لطفا به  قسمت »چراغهاي 
هشدار / نش�ان دهنده و يادآورنده هاي صوتي« در 

فصل 2 مراجعه نماييد(.  

كه مواقع برخورد خودرو از پهلو فعال مي گردد.
سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي پ��رده اي- نصب در 
س��قف )زمان ضرب��ه از پهلو و واژگون��ي خودرو( )در 

صورت تجهيز(
در برخ��ي تصادمهاي برخ��ورد از پهلو يا واژگون ش��دن ، 
اين سيس��تم كمک به دفع ضربه ناش��ي از نيروي برخورد 
پهل��و خ��ودرو يا  واژگون ش��دن خودرو به س��ر راننده و / 
يا سرنش��ين جلو و / يا سرنش��ينان كن��اري صندلي عقب 
مي نمايد. كيس��ه هواي جانبي و س��قفي به نحوي طراحي 
شده است كه )1( مواقع برخورد خودرو از پهلو فعال گردد 
و )2( مواقع واژگون شدن خودرو فعال گردد و كيسه براي 

مدتي متورم بماند.
سيستم هاي محافظ تكميلي به منظور  مكمل كمربندهاي 
ايمني جهت ايمن تر نمودن خودرو براي راننده و سرنشينان 
خودرو طراحي ش��ده اند، لذا راننده و سرنش��ينان خودرو 
مجهز به كيس��ه هوا بايد هميشه كمربندهاي ايمني را در 
طول حركت خودرو بس��ته نگه دارند. كيسه هوا در كاهش 
آسيبهاي شديد و جلوگيري از فوت ناشي از تصادفات تاثير 
بس��ياري دارد هر چند كه كيس��ه هواي عمل كرده ممكن 
است ايجاد خراش��يدگي، جراحت سطحي يا آسيبهايي از 
اين نوع بنمايد. كيس��ه هوا از قس��مت پايين بدن حفاظت 
نمي كند، لذا كمربند ايمني بايدبه طور صحيح بسته باشد و 
سرنشينان مي بايست در فاصله مناسب از غربيلک فرمان، 
مجموعه داش��بورد و درب ها بنش��ينند. )لطفا به قس��مت 
»كمربند ايمني« در اين فصل مراجعه نماييد(. كيس��ه هوا 
به جهت حفاظت از سرنشينان سريعا باد مي شود لذا براي 
كاهش خطر آسيب ديدگي ناش��ي از نيروي )فشار( توليد 
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   هشدار

	•كيس��ه هاي هواي جلو معمولا، در ضربه هاي ناش��ي از 
تصادف��ات از كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف جلوي خودرو، عم��ل نخواهند كرد. براي كاهش 
هر گونه احتمال يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه كمربند ايمني را ببنديد.
	•كيسه هاي هواي جلو و كمربندهاي ايمني، زمانيكه كه 
كاملًا صاف و عقب روي صندلي بنش��ينيد بسيار موثرتر 
عم��ل مي كنند. كيس��ه هواي جلو بر اث��ر اعمال نيروي 
بالا عمل مي كند. اگر ش��ما و سرنش��ينان خودرو بدون 
محافظ نشسته باش��يد )بدون بستن كمربند(، به سمت 
جلو خم شده باش��يد، كج روي صندلي بنشينيد و يا به 
هر روش��ي بجز روش صحيح نشسته باشيد، خطر آسيب 
ديدگي ش��ديد يا مرگ در يک تص��ادف را براي خود و 
سرنشينان افزايش داده ايد. همچنين شما و سرنشينان 
خودرو مي توانيد در صورتي كه روي كيس��ه هوا زمانيكه 
عمل مي كند تكيه كرده باش��يد دچار آسيبهاي شديد يا 
حتي خطرناک ش��ويد. هميشه به پش��تي صندلي تكيه 
دهيد و تا حد امكان از غربيلک فرمان و داش��بورد فاصله 

بگيريد.
  توجه: هميشه كمربند ايمني را بسته نگه داريد. 

	•هن��گام رانندگي دس��تهاي خ��ود را دور غربيلک فرمان 
نگ��ه داريد، زيرا گرفتن فرمان از داخل غربيلک مي تواند 
در صورت عمل نمودن كيس��ه ه��وا باعث افزايش خطر 

آسيب ديدگي گردد. 
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   هشدار

	•هرگز اجازه س��وار ش��دن بدون سيس��تم محاف��ظ را به 
كودكان ندهيد و يا اجازه ندهيد كه دس��ت ها و صورت 
خود را از پنجره بيرون ببرند. هرگز آن ها را روي زانو و يا 
در آغوش ننش��انيد. لطفا به نمونه هايي از  وضعيت هاي 

خطرناک نشستن در خودرو در تصاوير توجه كنيد.
	•در صورت عدم اس��تفاده صحيح از سيستم هاي محافظ 
كودک، در زمان عمل كردن سيس��تم كيس��ه هاي هوا ، 
كودكان ممكن اس��ت دچار آسيب هاي جدي و يا مرگ 

شوند
	•هرگ��ز صندل��ي روبه عق��ب ك��ودک را در صندلي جلو 
نصب نكنيد زيرا هنگام عمل كردن سيس��تم كيسه هاي 
هوا كودكان ممكن اس��ت دچار آس��يب هاي جدي و يا 
مرگ ش��وند، )لطفا به قسمت »سيستم محافظ كودک« 

درقسمتهاي قبلي اين فصل مراجعه نماييد(. 
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نص��ب در صندلي )زمان ضربه از پهل��و( )قرار گرفته در 
كناره هاي نمدي سقف( بگذارد. هرگز نگذاريد سرنشينان 
صندلي جلو و صندليهاي طرفين عقب دستهاي خود را 
از پنجره ها بيرون كنند يا به درب ها تكيه دهند. لطفا به 
نمونه هايي از  وضعيت هاي خطرناک نشستن در خودرو 

در تصاوير توجه كنيد.
	•هنگامي ك��ه روي صندليهاي عقب نشس��ته ايد، پش��تي 
صندليهاي جلويي خود را نگه نداريد زيرا امكان دارد در 
صورت عمل كردن  كيس��ه هاي هواي جانبي صندلي، و 

يا سقفي به شما آسيب شديد وارد آيد.
	•هرگز روي پش��تي صندليهاي جلو روكش نكش��يد زيرا 
ممكن اس��ت در عمل كرد و كارايي كيس��ه هاي هواي 

جانبي صندلي اختلال ايجاد كنند.

   هشدار

	•سيستم تكميلي كيس��ه هواي جانبي- نصب در صندلي 
)زم��ان ضربه از پهل��و(، معمولا در ضربه هاي ناش��ي از 
تصادف��ات از كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف جلوي خودرو، عم��ل نخواهند كرد. براي كاهش 
هر گونه احتمال يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه كمربند ايمني را ببنديد.
	•سيستم تكميلي كيس��ه هواي پرده اي- نصب در سقف 
)زم��ان ضربه از پهل��و( معمولا، در ضربه هاي ناش��ي از 
تصادف��ات از كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف جلوي خودرو، عم��ل نخواهند كرد. براي كاهش 
هر گونه احتمال يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه كمربند ايمني را ببنديد.
	•كيس��ه هاي هواي جانب��ي صندلي، كيس��ه هاي هواي 
جانب��ي و كمربندهاي ايمن��ي، زمانيكه كه كاملًا صاف و 
عقب روي صندلي بنشينيد بسيار موثرتر عمل مي كنند. 
كيس��ه هاي ه��واي جانبي صندلي و كيس��ه هاي هواي 
جانبي ب��ر اثر اعمال نيروي بالا عمل مي كند. اگر ش��ما 
و سرنش��ينان خودرو بدون محافظ نشسته باشيد )بدون 
بس��تن كمربند(، به سمت جلو خم شده باشيد، كج روي 
صندلي بنش��ينيد و يا به هرروش��ي بج��ز روش صحيح 
نشس��ته باشيد، خطر آسيب ديدگي ش��ديد يا مرگ در 
يک تصادف را براي خود و سرنشينان افزايش داده ايد. 

	•هرگز نگذاريد سرنش��يني دستها يا پاها يا صورت خود را 
اطراف و نزديک سيستم تكميلي كيسه هواي جلو )زمان 
ضربه از جلو( و سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي جانبي- 

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني
سيستم پيش كش��نده كمربند ايمني با فعال شدن كيسه 
ه��واي جلو فع��ال مي گ��ردد. در برخ��ي از تصادفات، اين 
سيس��تم به محض بروز حادثه ب��راي حفاظت و ثابت نگه 
داشتن سرنشينان باعث مي شود كه كمر بند ايمني تنگتر 
گردد. )لطفا به قس��مت » سيس��تم پيش كشنده كمربند 

ايمني« در اين فصل مراجعه نماييد(.
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چراغ هشدار كيسه هوا
چراغ هشدار سيستم هاي محافظ تكميلي به شكل  
در صفحه كيلومتر شمار) نش��انگرها( نصب مي باشند،. كه 
مدار سيستم تكميلي كيسه هواي جلو )زمان ضربه از جلو(، 
سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي جانبي- نصب در صندلي 
)زمان ضربه از پهلو(، سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي پرده 
اي- نصب در سقف )زمان ضربه از پهلو(، سيستم تكميلي 
كيس��ه هواي پرده اي- نصب در سقف )زمان ضربه از پهلو 
و واژگوني خودرو( )در صورت تجهيز( و پيش كشنده هاي 
كمربندهاي ايمني را نش��ان مي دهند. مدارهايي كه چراغ 
هش��دار سيس��تم هاي محافظ را فرابيني مي كند ش��امل 
دس��تگاه سنسور تشخيص عيب، سنس��ور محدوده ضربه، 
سنسورهاي جانبي، سيستم تشخيص خصوصيات فيزيكي 
فردى سرنش��ين )در صورت تجهيز(، محفظه كيسه هواي 
جلو، محفظه كيس��ه هواي جانبي صندلي، محفظه كيسه 
هواي س��قفي، پيش كش��نده كمربندهاي ايمني و تمامي 

»بس��يار خطرناک  ! هرگ��ز صندلي روبه عقب كودک روي 
صندل��ي كه كيس��ه هوا از روب��روي آن باز مي ش��ود قرار 

ندهيد.« 
 هميش��ه هنگام نصب صندلي كودک به دستورالعمل هاي 

نصب شركت سازنده توجه كنيد.
 براي كس��ب اطلاعات بيش��تر در خص��وص نصب صندلي 
كودک، لطفا به قسمت »صندلي كودک« در قسمت قبلي 

اين فصل مراجعه كنيد.

کيسه هواي جانبي صندلي و کيسه هواي جانبي )در 
صورت تجهيز(:

برچسب)3( »در صورت تجهيز« بر روي ستون وسط طرف 
سرنشين جلو قرار داده شده است.

برچسب هاي هشدار سيس��تم كيسه هوا )در صورت 
تجهيز(

برچس��بهاي كيس��ه هواي جلو و كيس��ه هواي جانبي در 
محلهاي نشان داده در شكل قرار گرفته اند.

کيسه هوي سيستم محافظ تكميلي:
برچس��ب )1( بر روي س��طح آفتابگير قرار داده شده است 

)راننده و سرنشين جلو(.

کيسه هوا سرنشين جلو )در صورت تجهيز(:
برچسب هشدار)2( درطرف سرنشين جلو و كنار داشبورد 
نصب شده است. اين بر چسب به شما هشدار مي دهد كه 
صندلي روبه عقب كودک را روي صندلي جلو نصب نكنيد 
زيرا كودک در صورت تصادف و عمل كردن كيس��ه هوا به 
ش��دت صدمه خواهد ديد. در خودروهاي مجهر به كيس��ه 
ه��واي جلو صندلي روبه عقب ك��ودک را روي صندليهاي 

عقب نصب كنيد.

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1

52

1

سنسور تشخيص عيب 8 . سنسور محدوده ضربه 1 .
مجموعه هاي كيسه هواي جلو 2 .

مجموعه هاي كيسه هواي جانبي صندلي 3 .
صورت  )در  سقفي  هواي  هاي  كيسه  هاي  مجموعه  4 .

تجهيز(
صورت  )در  سقفي  هواي  هاي  كيسه  هاي  مجموعه  5 .

تجهيز(
جمع كن پيش كشنده كمربند ايمني 6 .

سنسورهاي جانبي 7 .

سيم كشيهاي مربوطه مي باشند.
بع��د از قرار دادن دكمه اس��تارت در وضعيت ON ، چراغ 
هش��دار سيستم كيسه هوا روش��ن خواهد شد. در صورت 
عملك��رد صحيح سيس��تم، چراغ پ��س از 7 ثانيه خاموش 
مي شود. اين عمل روشن و خاموش شدن نشانه سالم بودن 

سيستم مي باشد.
در صورتي كه يكي از شرايط زير پيش بيايد، سيستم كيسه 
هوا و / يا سيس��تم پيش كش��نده كمربند نياز به سرويس 

دارند.

چراغ هشدار پس از 7	• ثانيه همچنان روشن بماند. 
	•چراغ هش��دار سيستم كيسه هوا به طور متناوب روشن و 

خاموش شود.
	•چراغ هشدار كيسه هوا اصلًا روشن نشود.

در اي��ن ش��رايط، كيس��ه ه��اي ه��وا و/ يا پيش كش��نده 
كمربندهاي ايمني به درس��تي كار نمي كند و لازم اس��ت 
بررسي و رفع ايراد گردد، لذا ضروري است كه خودرو خود 

را به نمايندگي  مجاز سايپا يدک انتقال دهيد.

فاقد سيستم کيسه هواي پيشرفته
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سيستمهاي كيسه هوا

   هشدار

	•هرگز اش��يايي را روي صفحه كيلومتر ش��مار و غربيلک 
فرم��ان يا نزديک رودري ها يا صندليه��اي جلو نگذاريد. 
هرگز اشيايي را بين سرنشينان و غربيلک فرمان،  صفحه 
كيلومتر ش��مار يا نزديک رودري ها ي��ا صندليهاي جلو 
نگذاريد زيرا نيروي ناش��ي از فعال ش��دن كيس��ه هاي 
هوا باعث پرتاب ش��دن اين اش��ياء و آس��يب رساني به 

سرنشينان خواهد شد.
	•بعضي از قطعات كيس��ه هواي عمل كرده بلافاصله پس 
از فعال شدن بسيار داغ مي شوند، لذا جهت جلوگيري از 

سوختن به آن ها دست نزنيد.
	•جهت ممانعت از معيوب ش��دن يا بي هنگام عمل كردن 
سيس��تم كيس��ه هوا از دادن هر گونه تغييردر قطعات يا 

سيمكشي آن اكيدا اجتناب ورزيد.
	•جهت ممانعت از ايجاد خلل در عملكرد و كارايي سيستم 
كيسه هوا از دادن هر گونه تغيير در سيستم سيمكشي ، 
سيس��تم تعليق، سازه جلو و پانلهاي جانبي خودرو اكيدا 

اجتناب ورزيد.
	•تغيير فض��اي اطراف غربيلک فرم��ان و صفحه كيلومتر 
ش��مار با كش��يدن رو فرماني يا  گذاشتن اجسام روي يا 
اطراف آن ها مي توانند آسيبهاي فردي جدي وارد آورد.

	•دس��تكاري ي��ا تغيير مانن��د تغيي��ر در صندليهاي جلو 
با گذاش��تن جس��مي روي نش��يمنگاه صندلي يا تزيين 
صندل��ي با روك��ش نم��ودن آن )روك��ش صندلي مانع 

عملكرد صحيح كيس��ه هوا مي شود( مي تواند آسيبهاي 
فردي جدي وارد آورد.

	•انجام هرگون��ه كار در اطراف يا روي كيس��ه هوا بايد از 
طريق نمايندگي مجاز شركت سايپا يدک صورت پذيرد. 
قطع يا تغيير در اقلام برقي سيستم كيسه هوا نبايد انجام 
گيرد. دستگاه غير استاندارد آزمايش تجهيزات الكتريكي 
و ابزار )ادوات( غير اس��تاندارد عيب يابي )كاوشگر( براي 
آزمايش و تش��خيص عيب سيستم كيسه هوا نبايد مورد 

استفاده قرار گيرند.
	•جهت تش��خيص آس��ان، اتصالات دسته س��يم سيستم 
كيسه هوا به رنگهاي زرد و / يا نارنجي ساخته شده اند.

زمان��ي كه كيس��ه هاي ه��وا عمل كنند، متعاقب ش��نيده 
ش��دن صداي نس��بتاً بلندي ممكن اس��ت دودي متصاعد 
ش��ود. اگرچه دود متصاعد شده مضر و نشانه آتش سوزي 
نمي باش��د.، ولي بايد مراقب باش��يد كه آن را تنفس نكنيد 
زي��را باعث اذيت ش��ما و احس��اس تنگي نفس مي ش��ود. 
سرنشيناني كه سابقه عارضه تنفسي دارند، بهتر است فوراً 

هواي تازه تنفس كنند.
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كيسه هاي هواي جلو، كيس��ه هاي هواي جانبي صندلي، 
كيس��ه هاي هواي س��قفي و كمر بندهاي ايمني مجهز به 
پيش كش��نده فقط براي يكبار عمل كردن طراحي ش��ده 
اند. لازم به يادآوري اس��ت كه، چراغ هشدار سيستم كيسه 
هوا بعد از هر بار عمل كردن سيس��تم روش��ن مي ش��ود و 
بايد روشن بماند به اس��تثناء زمانيكه چراغ هشدار مذكور 
معيوب يا س��وخته باش��د. تعمير و تعويض سيستم كيسه 
هوا فقط بايد توس��ط نمايندگي مجاز ش��ركت سايپا يدک 

صورت پذيرد.

فرآيند رفع ايراد و تعويض قطعات كش��نده كمربند ايمني و يا اس��قاط خودرو باش��د، لازم 
است به نمايندگي سايپايدک مراجعه گردد. در دفترچه 
راهنم��اي تعمي��رات اين خ��ودرو، روش صحيح اين كار 
توضيح داده ش��ده اس��ت. كوتاهي در اين امر مي تواند 

باعث بروز آسيب افراد شود.

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني )درصورت 
تجهيز(

   هشدار

	•كمربنده��اي ايمني مجهز به پيش كش��نده بعد از فعال 
شدن، قابل اس��تفاده مجدد نمي باشد و مجموعه كامل 
آن به همراه جمع كننده و س��گک مي بايس��ت تعويض 

شود.
	•اگ��ر سيس��تم كمربند ايمن��ي مجهز به پيش كش��نده 
درتصادفي عمل نكند ، لازم اس��ت كه مجموعه سيستم 
پيش كشنده كمربند ايمني توسط نمايندگي مجاز سايپا 

يدک بررسي و در صورت نياز تعويض شود.
	•هيچگون��ه تغيي��رات غير مج��از بر روي تجهي��زات و يا 
سيم كش��ي مجموعه پيش كش��نده كمربند ايمني مجاز 
نمي باشد. اين موارد براي جلوگيري از عملكرد تصادفي 
و يا آسيب رسيدن به مجموعه كمربند ايمني مي باشد. 
كوتاه��ي در اين موارد ممكن اس��ت باعث آس��يب هاي 

شديد براي سرنشينان شود.
	•انجام هرگون��ه كار در اطراف يا روي كيس��ه هوا بايد از 
طريق نمايندگي مجاز شركت سايپا يدک صورت پذيرد. 
قطع يا تغيير در اقلام برقي سيستم كيسه هوا نيايد انجام 
گيرد. دستگاه غير استاندارد آزمايش تجهيزات الكتريكي 
و ابزار )ادوات( غير اس��تاندارد عيب يابي)كاوشگر( براي 
آزمايش و تش��خيص عيب سيستم كيسه هوا نبايد مورد 

استفاده قرار گيرند.
	•در صورتي كه نياز به دورانداختن مجموعه سيستم پيش 

سيستم پيش كش��نده كمربند ايمني با فعال شدن كيسه 
ه��واي جلو عمل مي كند.  در خودروهاي مجهز به كيس��ه 
هواي جانبي و س��قفي نيز سيس��تم پيش كشنده كمربند 
ايمن��ي با عمل كردن كيس��ه هواي جانبي و س��قفي و در 
برخ��ي از تصادفات منجر به واژگوني يا روي پهلو خوابيدن 
عمل مي كند. مجهز بودن خودرو به سيستم پيش كشنده 
كمربن��د ايمني داراي اين مزيت اس��ت كه با  عمل كردن 
كيسه هوا در برخي از تصادفات، اين سيستم به محض بروز 
حادثه براي حفاظت و ثابت نگه داش��تن سرنشينان باعث 

مي شود كه كمر بند ايمني تنگ تر گردد.
سيس��تم قفل كن برق��ي كمربند ايمن��ي و جمع كننده و 

سگک كمربند ايمني جلودر يک محفظه مي باشند 
زمانيكه پيش كش��نده كمربند عمل كنند، متعاقب شنيده 
ش��دن صداي نس��بتاً بلندي ممكن اس��ت دودي متصاعد 
ش��ود. اگرچه دود متصاعد شده مضر و نشانه آتش سوزي 
نمي باش��د.، ولي بايد مراقب باش��يد كه آن را تنفس نكنيد 
زي��را باعث اذيت ش��ما و احس��اس تنگي نفس مي ش��ود. 
سرنشيناني كه سابقه عارضه تنفسي دارند، بهتر است فوراً 

هواي تازه تنفس كنند.

   هشدار

	•كيسه هاي هواي جلو، كيسه هاي هواي جانبي صندلي 
و كيسه هاي هواي سقفي فقط براي يكبار عمل مي كنند 
و پ��س از هر ب��ار عمل ك��ردن بايد توس��ط نمايندگي 
مجازس��ايپايدک تعويض گردنند.لارم به ذكر اس��ت كه 

كيسه هاي هوا قابل تعمير نمي باشند.
	•در صورت هرگونه آسيب ديدن قسمت جلو و كناره هاي 
خودرو، سيس��تمهاي كيس��ه هوا بايد توسط نمايندگي 

مجاز شركت سايپا يدک بازديد گردد.
	•در صورتي كه نياز ب��ه دورانداختن مجموعه كمربندهاي 
ايمني و يا اس��قاط خودرو باشد، لازم است به نمايندگي 
سايپايدک مراجعه گردد. در دفترچه راهنماي تعميرات 
اي��ن خودرو، روش صحي��ح اين كار توضيح داده ش��ده 
اس��ت. كوتاه��ي در اين امر مي تواند باعث بروز آس��يب 

افراد شود.
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