
بند کم و صندلی

LANCERلنسرمیتسوبیشی

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



 
 

 

 
109 

 

 فصل دوم

 صندلي و كمربند

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
110 

 

 صندلي

 

 

 صندلي جلو .1

 4-2تنظيم صندلي به جلو و عقب صفحه  •
 5-2صفحه  پشتي صندلي ي هيزاوتنظيم   •

 6-2صفحه ) راننده سمت درنها ت(تنظيم ارتفاع صندلي   •

 7-2ص  داراي گرم كن يها يصندل •

 صندلي عقب.2

  8-2تا كردن صندلي به جلو صفحه  •

 9-2دسته صندلي ص  •
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 تنظيم صندلي
فرمان،  ،ها پدالصندلي راننده را به طوري تنظيم كنيد كه احساس راحتي نماييد و به 

 .شود همچنين ميدان ديد خوب و واضحي فراهم. دسترسي داشته باشيد... ا و كليد ه

 !هشدار
چرا كه موجب از دست . تنظيم نكنيدهرگز در حين رانندگي صندلي را  •

 پس از. دادن كنترل بر روي خودرو شده و به تصادف منجر خواهد شد
با حركت دادن آن به جلو و  تنظيم صندلي از قفل شدن آن در جاي خود

 .اطمينان حاصل كنيد ،تنظيم زميمكان ازقب بدون استفاده ع
از خودرو كه فاقد حركت در نواحي ي  اجازهو كودكان  هرگز به سرنشينان •

صندلي يا كمربند است را ندهيد و اطمينان حاصل نماييد كه كليه 
و در صورتي كه  اند بستهسرنشينان بر روي صندلي بوده و كمربند خود را 

 .سرنشين كودك وجود دارد، در محل مخصوص به كودك قرار داده شود
ا ترمز ز قبيل برخورد و يبراي كاهش احتمال آسيب بدني در حوادثي ا •

بايد در حين حركت در حالت عمودي و قائم قرار  ها يصندل، پشتي ناگهاني
به شدت پايين در حالت غير قائم پشتي صندلي  ها يصندلايمني . داده شوند

در اين حالت احتمال سر خوردن سر نشين از زير كمربند ايمني  .نديآ يم
  .شود يمجدي منجر  يها بيآسوجود دارد كه به 

 
 

 

 !احتياط
 ها يصندلد كه تنظيم براي عملكرد درست و مطمئن اطمينان حاصل كني •

 .است انجام گرفته يا با نظارت او توسط يك بزرگسال و
. هنگام رانندگي ميان كمر خود و پشتي صندلي از بالشتك استفاده ننماييد •

محافظ سر را در هنگام تصادف  ريتأثاستفاده از بالشتك بعنوان پشتي 
 .دهد يمكاهش 

ردن دست و پاي لو و عقب مراقب گير كهنگام جابجا كردن صندلي به ج •
 .خود باشيد
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 صندلي جلو
 تنظيم صندلي به جلو و عقب

 نوع دستي

اهرم تنظيم صندلي را بكشيد، صندلي را به جلو و عقب تنظيم نموده و اهرم را رها 

 .كنيد

 

 !هشدار
بدون استفاده از اهرم تنظيم براي اطمينان از قفل شدن مطمئن صندلي،  •

 .سعي كنيد صندلي را به عقب و جلو حركت دهيد
 

 )قط سمت رانندهف(نوع برقي 

 صندلي را بوسيله ي كليد نشان داده شده تنظيم نماييد

 

 تنظيم به جلو .1

 تنظيم به عقب .2

 :توجه

پس از روشن نمودن موتور اقدام به  ،براي جلوگيري از ضعيف شدن باطري •
 .تنظيم اتوماتيك نماييد
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 تغيير زاويه پشت صندلي

 :نوع دستي

براي تنظيم زاويه پشت صندلي، كمي به جلو رفته، اهرم قفل پشت صندلي 
. ، زاويه دلخواه را تنظيم و اهرم را رها نماييدرا كشيده و سپس با فشار كمر

 .دلخواه قفل خواهد شد ي هيزاوپشت صندلي در 

 

 !احتياط
و باعث  باشد يممكانيزم تغيير زاويه پشت صندلي، فنري  •

كه هنگام كشيدن اهرم قفل، صندلي دوباره به حالت  شود يم
هنگام استفاده از اهرم به پشت صندلي نزديك . قائم بازگردد

 .شويد و يا با دست حركت بازگشتي آن را كنترل نماييد
 

 )قط سمت رانندهف(نوع برقي 

نشان داده شده در شكل  يها فلشزاويه پشت صندلي را با استفاده از كليد مطابق 
 .تنظيم كنيد

 

 
 تغيير زاويه به جلو .1

 به عقب تغيير زاويه .2

 :توجه

پس از روشن نمودن موتور اقدام به  ،براي جلوگيري از ضعيف شدن باطري •
 .تنظيم اتوماتيك نماييد
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 )قط سمت رانندهف(تنظيم ارتفاع صندلي 

 نوع دستي

 با بالا و پايين كردن اهرم بطور متناوب اقدام به بالا و پايين كردن صندلي نماييد

 

 بالا بردن .1

 پايين آوردن .2

 نوع برقي

 .براي تنظيم ارتفاع صندلي از كليد نشان داده شده در شكل استفاده نماييد

 :توجه

موتور اقدام به  نمودنپس از روشن  ،براي جلوگيري از ضعيف شدن باطري •
 .تنظيم اتوماتيك نماييد

 

 براي بالا و پايين بردن جلوي صندلي  .1
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 قسمت انتهايي صندلي به بالا و پايين براي حركت دادن. 2

 
 براي حركت دادن كل صندلي به بالا و پايين. 3

 داراي گرمكن يها يصندل

كليد را در وضعيت . عمل كنند بازسوئيچ  در حالت توانند يمداراي گرمكن  يها يصندل
 .قرار دهيد ها فلشنشان داده شده توسط 

 .كند يمهنگامي كه گرمكن روشن است نورافشاني  Aي  دهندهچراغ نشان 

 
 )راي گرم كردن سريعب()  HI(گرم كن در درجه زياد . 1
 گرم كن خاموش. 2
 )براي گرم نگاه داشتن صندلي)(LO( گرم كن در درجه كم. 3

 !احتياط
 .گرمكن را خاموش نماييد ،در زمان عدم استفاده •
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 !احتياط

 . استفاده نماييد HIبراي گرم كردن سريع از حالت  •
. گرم نگاه دارد را آنتنظيم كنيد تا  LOدكمه را در حالت  ،پس از گرم شدن صندلي

خفيفي در دماي صندلي احساس  يها نوسان ،هنگام استفاده از گرم كن صندلي
 خواهد شد، كه مربوط به نحوه عملكرد ترموستات داخلي گرمكن بوده و نشان

 .باشد ينمخرابي دستگاه  ي دهنده
اگر افراد ذكر شده در زير از صندلي داراي گرمكن استفاده نمايند ممكن است  •

انند تاول و م(خفيفي را تجربه كنند  يها يسوختگگرماي زيادي احساس كرده و يا 
  ) :تقرمزي پوس

o و يا افراد بيمار سالان كهن ،كودكان 
o فرد با پوست حساس 
o فرد با خستگي مفرط 
o  داروهاي سرماخوردگي و غيره(الكل يا داروهاي خواب آور  ريتأثفرد تحت( 
تيز درون صندلي  اءياشو كردن از قرار دادن اشياء سنگين بر روي صندلي و فر •

 .داري كنيدخود
بالشتك و ديگر مواد با خواص عايق حرارتي بر  ،كار گرم كن صندلي، از پتودر حين  •

 .شود يمروي صندلي استفاده نكنيد چرا كه منجر به گرم شدن بيش از حد گرم كن 
الكل يا ديگر مواد حلال ارگانيك  ،بنزين ،كروسن ،هنگام تميز كردن صندلي از بنزن •

ح صندلي و يا المنت گرمكن آسيب اين مواد ممكن است به سط: استفاده ننماييد
 .برسانند

قبل از روشن كردن گرم  ،ريخته شدن آب يا ساير مايعات بر روي صندلي در صورت •
 .خشك نماييد كاملاًمحل را  ،كن

 .آن را خاموش نماييد فوراً ،كاركرد نامناسب از گرم كن ي مشاهدهدر صورت  •

 صندلي عقب
 تا كردن صندلي به جلو

با تا كردن صندلي به جلو به هم  توان يمقسمت وسايل عقب خودرو را  و سرنشيناتاقك 
 .كه براي حمل اشياء بلند قابل استفاده خواهد بود. متصل نمود

. و پشت صندلي عقب را به جلو خم كنيد را فشرده) A( يا راست/كليد هاي چپ و 
صندلي در جاي خود  ،اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام بازگشت آن به حالت اوليه

 .دوباره قفل شود
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 !هشدار

از قفل شدن و ايمن  ،صندلي به حالت قائم خود پس از بازگرداندن پشت •
 .شدن صندلي در جاي خود اطمينان حاصل نماييد

همچنين اطمينان حاصل نماييد كه كمربندهاي ايمني عقب در جلوي 
 .صندلي بوده و در پشت آن گير نكرده باشند

 
 

 صندلي ي دسته

 .به جلو خم كنيد را آن ،صندلي ي دستهبراي استفاده از 
تا جايي به عقب فشار دهيد تا در ميان  را آن ،براي بازگرداندن به حالت اوليه

 .جاي بگيرد ها يصندل

 
 :توجه

 .باشد يمصندلي مجهز به جا ليواني براي سرنشينان عقب  ي دستهسطح فوقاني  •

 .مراجعه شود 126- 5 ي صفحهدر  »ا ليوانيج«به قسمت 
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 محافظ سر

 !هشدار
منجر  تواند يمان در تصادفات سرنشين براي شما و رانندگي بدون محافظ سر •

 ،براي كاهش خطر آسيب در تصادف. به آسيب شديد و يا حتي مرگ شود
و جاگيري صحيح محافظ سر در جاي خود اطمينان حاصل  همواره از نصب

 .نماييد
چرا . هرگز از بالشتك و يا وسايل مشابه روي پشتي صندلي استفاده ننماييد •

با افزايش فاصله ميان سر و محافظ سر، به شدت بر روي كارايي  تواند يمكه 
 .بگذارد ريتأثآن 

 

 تنظيم محافظ سر

فاصله  نيتر كينزدارتفاع محافظ سر را طوري تنظيم نماييد كه مركز آن در 
تا باعث كاهش . باشد) گذرد يم ها چشمسطحي افقي كه از (چشم  به سطح

افرادي با قامت بيش از حد بلند بايد ارتفاع . احتمال آسيب در برخورد شود
 .محافظ سر را تا حد امكان بالا بياورند

در ، براي كاهش ارتفاع. به بالا حركت دهيد را آنبراي بالا بردن محافظ سر، 
پايين فشار  به را آن ،در جهت فلش) A( عارتفا تنظيم ي دكمهحين فشردن 

پس از تنظيم، محافظ سر را به پايين فشار داده و از قفل شدن آن . دهيد
 .اطمينان حاصل نماييد
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 جداكردن

تنظيم ارتفاع فشرده شده است به بالا  ي دكمهمحافظ سر را در حالي كه 
 .بكشيد

 نصب

سپس در  ،جهت صحيح قرار دارداطمينان حاصل كنيد كه محافظ سر رو به 
درون حفره خود  را آن، )A(حالتي كه كليد تنظيم ارتفاع فشرده شده است 

 .در پشتي صندلي در جهت نشان داده شده توسط فلش وارد نماييد

 

 !احتياط
به درستي در ) A(تنظيم ارتفاع  ي دكمهاطمينان حاصل كنيد كه  •

جاي خود مطابق شكل تنظيم شده است و همچنين محافظ سر را به 
 .شوند ينمبالا بكشيد تا مطمئن شويد كه از جاي خود خارج 
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 !احتياط
همواره از محافظ . دينما يممحافظ سر بسته به صندلي تغيير  ي اندازهشكل و  •

نصب آن در جهت اشتباه مناسب براي صندلي استفاده كرده و از  سر درست و
 .اجتناب كنيد

 

 كمربند ها
بستن كمربند بطور صحيح از اهميت بسياري  ،يك حادثه ان درسرنشينبراي محافظت از 

 .برخوردار است
اين كمربندها مطابق . هستند كشندههاي صندلي جلو مجهز به سيستم پيش كمربند

 .شوند يمكمربندهاي معمول استفاده 
 ي صفحه »كمربند و سيستم كاهش نيروي وارده كشندهسيستم پيش «: ود بهمراجعه ش

2-17  
 !هشدار
هرگز . ي خود عبور دهيد نهيسروي شانه و همواره نوار فوقاني كمربند را از  •

 .پشت و يا زير بازوها قرار ندهيد را آن
هر كمربند بايد تنها براي يك نفر استفاده شود، در غير اينصورت خطرناك  •

 .خواهد بود
آن بيشترين امنيت را در حالتي كه پشتي  ي كنندهكمربند براي استفاده  •

هنگامي كه پشتي صندلي خم شده . كند يم نيتأمصندلي در حالت قائم است 
در برخوردهاي از جلو احتمال زيادي وجود دارد كه فرد از زير  خصوصاًاست، 

شبورد و يا داكمربند به جلو سر بخورد و توسط كمربند مسدوم شود و يا به 
 .پشتي صندلي برخورد كند

كمربند ها بايد توسط افراد بزرگسالي كه سوار خودرو هستند و يا كودكاني كه  •
كافي بزرگ هستند كه بتوانند كمربند را بطور صحيح ببندند  ي اندازهبه 

ساير كودكان بايد همواره از سيستم محافظ كودك استفاده . استفاده شود
 .نمايند

 .آن را حذف نماييد يها تابپيچ و  ،ه از كمربندهنگام استفاد •
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 !هشدار
نيز جهت اختلال در سيستم  و نبايد به منظور رفع لقي كمربند •

رفع لقي كمربند هيچ دخل و تصرفي با اضافه يا كم نمودن لوازم 
 .انجام شود

هرگز هنگام حركت، حتي در صورت بستن كمربند، كودك را در  •
 در غير اينصورت هنگام تصادف آسيب ،نگذاريدبغل يا روي زانو ها 

جدي و كشنده اي به كودك در حين توقف ناگهاني وارد خواهد 
 .شد

 .نماييد همواره كمربند را در حالت راحت تنظيم •
 .قسمت پاييني كمربند را بر روي لگن خود قرار دهيد همواره •

 
 

 

 )با مكانيزم قفل احتياط(نقطه اي  3كمربند 

هنگام استفاده، خود را با حركات بدن فرد . اين نوع از كمربند به تنظيم طول نياز ندارد 
بطور خودكار براي ، ناگهاني و يك شوك قوي ي حادثه، اما در يك دينما يمهماهنگ 

 .شوند يمبدن فرد قفل  داشتن نگه

 :توجه

 .به سرعت به جلو بكشيد را آن ديتوان يمبراي اطمينان از قفل شدن كمربند،  •

 براي محكم كردن

 .در حالي كه سگك را نگاه داشتيد كمربند را به آرامي به بيرون بكشيد. 1

 :توجه

به بيرون كشيده  توانند ينم هنگامي كه كمربند ها در حالت قفل شده بوده و •
با قدرت بيرون كشيده و سپس به عقب  بار كيرا  ها آنشوند، ابتدا 
 .گاه دوباره به آرامي به بيرون بكشيدبازگردانيد، آن
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 .سگك را در قفل خود قرار دهيد تا صداي تيك آن شنيده شود. 2

 

 

 !هشدار
در هنگام . هرگز نوار تحتاني كمربند را بر روي شكم خود نكشيد •

كار باعث اعمال فشار زيادي به شكم و افزايش احتمال اين تصادف
 .شود يمآسيب 

 .نبايد داراي پيچ و تاب باشند كمربند ها هنگام بستن •
 
 .كمربند را به آرامي بيرون بكشيد تا به مقدار شلي مورد نظر برسيد. 3

 بازكردن

 .روي قفل سگك را فشار دهيد ي دكمهسگك را نگاه داشته و 

 

 :توجه

، سگك را در دست نگاه شود يمهنگامي كه كمربند به طور خودكار جمع  •
به  ،در صورت جمع شدن سريع و با شدت .داريد تا به آرامي جمع شود

 .رسد يمخودرو آسيب 
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 علايم هشدار دهنده و يادآوري كننده كمربند براي راننده

 چراغ هشدار  

 

 1علامت هشدار نوع 

 

  2علامت هشدار نوع 

 

 .اند شدهصداي بوق و چراغ هشدار براي يادآوري به راننده براي بستن كمربند تعبيه 

 يك چراغ هشدار ،و كمربند بسته نشده باشد قرار داشته »باز«اگر كليد سويچ روي 
تا بستن كمربند را به شما  شود يمثانيه نواخته  6نشان داده شده و صداي بوق به مدت 

 .ياد آوري نمايد
چراغ ، دقيقه از زمان استارت بدون بستن كمربند به رانندگي ادامه دهيد 1اگر بيش از 

ادامه پيدا خواهد  متناوباًهشدار روشن شده و بطور مكرر چشمك ميزند و صداي بوق نيز 
 .كرد

 .ثانيه متوقف خواهند شد 90 باًيتقرچراغ هشدار و صداي بوق پس از 

ً خودرو را خاموش و روشن نماييد و كمربند را نبسته باشيد، چراغ،  اگر سپس مجددا
به شما  ديزن يمهر زمان كه دوباره استارت  بستن كمربند را ،علامت و بوق هشدار

همچنين علايم و هشدارهاي فوق را هنگامي كه در حين رانندگي . كند يميادآوري 
چراغ و بوق هشدار پس از بستن . دريافت خواهيد نمود ديكن يمكمربند خود را باز 

 .كمربند متوقف خواهند شد
 

 :توجه
بر روي صفحه  "FASTEN SEATBELT "در اين حين، هشدار  •

 .نمايش در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد
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 جلو سرنشينچراغ هشدار كمربند صندلي 

 .قرار دارد داشبوردجلو در  سرنشينچراغ هشدار كمربند صندلي 

 

جلو سوار شده باشد ولي كمربندش را  سرنشينكه  شود يمچراغ هشدار هنگامي روشن 
 .كه كمربند مربوطه بسته شود شود يمهنگامي خاموش  و ؛نبسته باشد

 !هشدار
چراغ را دشوار  ي مشاهدههرگز ابزار يا برچسبي روي پنل قرار ندهيد كه  •

 .نمايد

 )ندلي جلوص(نگهدارنده ي كمربند صندلي 

 .كمربند صندلي قابل تنظيم است ارتفاع نگهدارنده ي 

براي حركت . حركت دهيد) A(شده است نگهدارنده را در حالي كه ضامن آن فشرده 
 .فشرده شود) A(به بالا حركت دهيد بدون آنكه ضامن  را آندادن آن به سمت بالا، 

 

 !هشدار
تا اندازه اي بالا ببريد تا  را آنهنگام تنظيم نگهدارنده ي كمربند،  •

ارتباط كامل با شانه هاي شما را ايجاد كرده ولي با گردن تماس 
 .نداشته باشد
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 باردار يها خانممهار مخصوص 

 !هشدار
 .باردار قابل استفاده هستند يها خانمكمربندها براي همه از جمله  

 كار نيا. از كمربندهاي موجود استفاده نمايند توانند يمباردار  يها خانم
قسمت پاييني . دهد يماحتمال صدمه رسيدن به او و كودكش را كاهش 

عبور كرده و تا حد امكان به لگن نزديك باشد  ها رانكمربند بايد از روي 
بيشتر با پزشك خود  سؤالاتو  ها ييراهنمابراي . ولي از پشت عبور نكند

 .مشاوره نماييد
 

 

 

 وارده يروين سيستم كاهندهو  هكشندسيستم پيش 
كشنده و محدودكننده جلو هر كدام مجهز به سيستم پيش  سرنشينصندلي راننده و 

 .هستندي وارده نيرو

 كشندهسيستم پيش 

جلو آسيب وارد نمايد و سوئيچ  سرنشيناگر ضربه از جلو آنقدر شديد باشد تا به راننده و 
كمربندهاي  كشنده،باشد سيستم پيش  »استارت«و يا وضعيت  »باز«وضعيت روي 

 . كند يمرا حداكثر  ها آن، و به اين ترتيب كارايي كند يممربوط به خود را بلافاصله جمع 

 !هشدار
براي دستيابي به بهترين نتيجه از سيستم پيش كشنده كمربند، اطمينان  •

حاصل كنيد كه صندلي خود را بدرستي تنظيم كرده و كمربند را بخوبي 
 .ديا بسته

 

 !احتياط
 كنسول كفيا  ي پيش كشنده محدودهدر  اتنصب تجهيزات صوتي يا تعمير •

 مسئله نيارعايت . باشد موتورز ميتسوبيشي يها دستورالعملبايد مطابق با 
 .گذارد يم ريتأث كشندهبسيار مهم است چرا كه در كارايي سيستم پيش 
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 !هشدار
ميتسوبيشي خدمات  با لطفاًاگر قصد اسقاط كردن خودرو را داريد  •

 يساز فعالاهميت دارد چرا كه  مسئله نيارعايت . مشورت نماييد موتورز
كمربند ها ممكن است منجر به آسيب رساني  كشندهپيش  ي منتظره غير
 .شود

 :توجه

 ي ضربه كه خودرو شوند يمهنگامي فعال  كشندهكمربندهاي پيش  •
 .سنگيني از جلو متحمل شود حتي اگر كمربندها بسته نباشند

 .اند شدهاستفاده طراحي  بار كيتنها براي  كشندهكمربندهاي پيش  •
فعال شدند نسبت به  كشندهپس اينكه كمربندهاي پيش  شود يمپيشنهاد 

 .اقدام شود ميتسوبيشي موتورزتعويض آن بوسيله ي عامليت مجاز 

  SRSهشدار 

مربوط  كشندهو كمربندهاي پيش  SRSكيسه هاي هواي  بهچراغ هشدار /اين علامت
 .است

 .مراجعه شود 50-2 ي صفحهدر  »SRSعلامت هشداردهنده /راغچ«به 

 

 

 سيستم كاهش نيروي اعمالي

بار اعمالي به كمربندها را  ،نيرو ي دهندهكاهش  يها ستميسدر حين برخورد، هر يك از 
 .كند يمبطور موثر جذب  سرنشيندر جهت كاهش ضربه به 

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
128 

 محافظ كودك
سوار  بر اساس قانون موجود در برخي كشور ها، هنگامي كه كودكان در خودروي شما 

سن كودك مورد استفاده نوعي از سيستم محافظ كودك بايد همواره بر طبق  هستند
 . گيرندقرار 

كودك در صندلي جلو از كشوري به  سرنشينمقررات وضع شده در مورد رانندگي با 
از مقررات مربوط به منطقه خود پيروي  شود يمپيشنهاد  لذا ؛كشور ديگر متفاوت است

 .نماييد

 !هشدار
اطلاعات آماري . در صورت امكان كودكان را در صندلي عقب سوار كنيد •

 كه سوار شدن در صندلي پشت براي دهد يمحاصل از تصادفات نشان 
 .باشد يماز صندلي جلو  تر امنكودكان با هر سن و سايزي 

در آغوش نگاه داشتن كودك هرگز جايگزين سيستم محافظ كودك نخواهد  •
 وبه آسيب جدي  تواند يمستم محافظ مناسب عدم استفاده از سي. بود

 .به كودك شما ختم شود كشنده
يك  ي استفادهتنها براي  كودك ي كنندهيا ثابت  هر يك از وسايل محافظ •

 .باشد يمكودك 
جلو را به حالت  پشت صندلي ،هنگام اتصال محافظ كودك به صندلي پشت •

و سنگين ناشي از  ترمز ناگهاني در غير اينصورت در حين. قائم در آوريد
 .برخورد، آسيب جدي به كودك وارد خواهد شد

 

 هوا ي سهيكاحتياط در نصب محافظ كودك در خودروهايي با 

جلو نصب  سرنشين برچسب نشان داده شده در اينجا روي خودروهايي با كيسه هواي
 .شود يم

 

 !هشدار
 خطر جدي •

كه مجهز به كيسه هوا  يا يصندلبه عقب كودك بر روي  هرگز از محافظ رو
 تواند يمدر غير اينصورت مرگ يا آسيب جدي به كودك  ،است قرار ندهيد

 .رخ دهد
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استفاده نموده و يا كيسه هواي صندلي جلو  محافظ كودك رو به عقب در صندلي عقب
خاموش «به . غير فعال نماييد )در صورت تعبيه شدن(توسط كليد خاموش روشن  را

 .مراجعه كنيد 38-2 ي صفحهر د »كردن كيسه هوا

 

 !هشدار
در صندلي جلو در صورتي كه كيسه  هرگز نبايد از محافظ رو به عقب كودك •

نيروي حاصل از باد شدن . استفاده نماييد هواي آن غير فعال نشده باشد
. كيسه هوا ممكن است منجر به مرگ و يا آسيب جدي به كودك شود

 .صندلي عقب استفاده شود محافظ روبه عقب كودك بايد تنها در
 
 

 

 

 !هشدار
در صورت نياز  ،ي كودك در صورت امكان در صندلي عقب استفاده شودروبه جلو محافظ

 .صندلي را تا حد امكان به عقب بكشيد ،به استفاده در صندلي جلو
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 خردسالان و نوزادان

در خودروي خود از دستورالعمل زير پيروي  خردسالان وهنگام سوار كردن نوزادان 
 .نماييد

 

 دستورالعمل

براي . استفاده شود نوزاد ي كنندهحمل  براي نوزادان كوچك، بايد از •
اي است كه در حالت نشسته كمربند بر اندازههب ها آنخردسالاني كه قامت 

 .بايد از صندلي كودك استفاده شود. رديگ يمروي گردن يا صورت او قرار 

سيستم محافظ كودك بايد براي قد و وزن كودك شما مناسب بوده و به  •
: درجه بالاتري از ايمني براي دستيابي به. خوبي روي صندلي جا بگيرد

 .محافظ كودك بايد در صندلي عقب نصب شود

 

 سعي در نصب آن در صندلي عقب كنيد تا از قبل از خريد سيستم محافظ كودك •
مكان سگك كمربند و شكل  علت به. مناسب بودن آن اطمينان حاصل نماييد

محافظ كودك  يها ستميسممكن است نصب برخي از انواع  صندلي يها بالشتك
 .دشوار باشد

پس از محكم نمودن كمربند باز هم به جلو و يا اطراف  اگر سيستم محافظ كودك
 .ماييديك سيستم محافظ كودك ديگر انتخاب ن كند يمحركت 

 !هشدار
سيستم  ستورالعمل تهيه شده توسط سازندهبه د هنگام نصب سيستم محافظ كودك •

 .شود يموارد صورت صدمات مرگباري به كودكتان  در غير اين. مراجعه شود
اطراف بكشيد تا نصب شدن لو، عقب و سيستم محافظ كودك را به ج، پس از نصب •

اگر سيستم به خوبي نصب نشود ممكن است به كودك يا . امن آن را بررسي كنيد
 .ان در مواقع تصادف يا ترمزهاي ناگهاني آسيب برساندسرنشينساير 

براي جلوگيري از پرتاب شدن آن به  شود ينمهنگامي كه از سيستم محافظ استفاده  •
يا آن را از خودرو خارج  توسط كمربند، ايمن كردهاطراف در موقع تصادف، سيستم را 

 .كنيد
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 :توجه

بسته به موقعيت صندلي در خودرو و سيستم محافظ كودك شما، سيستم  •
 :ددر يكي از اين دو محل سوار شو تواند يممحافظ 

o  دسته نگه به مهار پاييني صندلي عقب، تنها اگر محافظ كودك از
را  27-2 ي صفحه. (استفاده كرده باشد ISOFIX دارنده استاندارد

 )ببينيد

o  را ببينيد 30-2( به كمربند ايمني( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر بزرگكودكان 

در صندلي عقب  تواند يمسيستم محافظ  ،دارند يتر بزرگ ي جثهبراي كودكاني كه 
 .نصب شده و از كمربند روي پا و نيز شانه ها با هم استفاده شود

. بطور راحت زير شكم و بالاي استخوان لگن قرار بگيرد تواند يمقسمت روي پاي كمربند 
در غير اينصورت ممكن است كمربند هنگام تصادف بر شكم كودك فشار آورده و به او 

 .آسيب برساند
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 ISOFIXي مختلف ها تيوضعپايداري براي 

 خودرو ISOFIX يها تيوضع قيود رده بندي ابعادي دسته بندي جرمي
 )سمت راست/ مت چپس(عقب 

 CARRYCOT F ISOL1 Xگهواره كودك 
G ISOL2 X 

 E ISOR1 X كيلوگرم 10تا  0

 E ISOR1 IL+1 , IL+2 كيلوگرم 13تا + 0
D ISOR2 X 
C ISOR3 X 

I  -9  كيلوگرم 18تا D ISOR2 X 
C ISOR3 X 
B ISOF2 IUF 

B1 ISOF2X IUF, IG+3 
A ISOF3 IUF 

I & II  -15  كيلوگرم 36تا   X 

 

 !احتياط
هنگام نصب سيستم محافظ كودك با جدا كردن و يا تنظيم ارتفاع دقت كنيد كه محافظ سر با سيستم محافظ كودك تماس  •

 .باشد نداشته
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 راهنماي لغات استفاده شده در جدول بالا

• IUF  محافظ كودك روبه جلو  يها ستميسمناسب برايISOFIX  

• IL  مناسب براي سيستم محافظ كودكISOFIX  ميتسوبيشي موتورزطعات اصلي ق(خاص داده شده در ليست زير( 

• X  موقعيتISOFIX  كودكنامناسب براي سيستم محافظ ISOFIX يا اين رده بندي ابعادي و در اين دسته بندي جرمي. 

IL ) اصلي ي قطعهاطلاعات( 

 ECE ي شماره قطعه اصليشماره  
*1 MZ314509 )1)*سيستم محافظ كودك  ي بدنه 

, 
MZ314394 )صندلي پايه( 

E1-04301146 

*2 MZ314393 )1) *كسيستم محافظ كود ي بدنه 
, 

MZ314394 )صندلي پايه( 

E1-04301146 

*3 MZ313045 E1-04301133 
 

 موجود خواهد بود 2012در اواسط سال :  1*

 : توجه

مجاز  يها تيعاملبراي اطلاعات بيشتر با . بدون اطلاع قبلي تغييراتي در آن ايجاد كند حق اين را دارد كه B.Vاروپا  ميتسوبيشي موتورز

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورز
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 ي مختلف صندليها تيموقعتناسب با 

 دسته بندي جرمي

 موقعيت صندلي
 عقب و وسط دو طرف عقب سرنشين جلو

كيسه هواي غير فعال شده  هواي فعال شده كيسه
#2 

 X U X U كيلوگرم 10تا   0
 X U,L*1,L*2 L*1,L*2 U,L*1,L*2 كيلوگرم 13تا   +0
I  -9  كيلوگرم 18تا UF,L*3,L*4 U,L*3,L*4 L*3,L*4 U,L*3,L*4 

I & II  -15  36تا 
 كيلوگرم

UF,L*5 U,L*5 L*5 U 

 
 .غير فعال شده است جلو سرنشينخاموش كيسه هواي /جلو توسط كليد روشن سرنشيندر حالتي كه كيسه هواي  #2
 

 !احتياط
هنگام نصب سيستم محافظ كودك با تنظيم ارتفاع و يا خارج كردن آن از تماس گرفتن محافظ سر با سيستم محافظ كودك جلوگيري  •

 .كنيد

 :راهنماي حروف وارد شده در جدول بالا
• U، تاييد شده براي استفاده در اين دسته بندي جرمي »يونيورسال« مناسب براي محافظ هاي از نوع 

• UF،  روبه جلو تاييد شده براي استفاده در اين دسته بندي جرمي »يونيورسال«مناسب براي محافظ هاي از نوع. 

• L  موتورزميتسوبيشي طعات اصلي ق(مناسب براي محافظ هاي كودك خاص در ليست زير( 

• X، موقعيت صندلي نامناسب براي كودكان در اين دسته بندي جرمي  
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L ) ي اصلي قطعهاطلاعات( 

 موجود خواهد بود 2012اواسط سال  در:  #3

 : توجه

 .وجود ندارد »مكيلوگر 10تا  – 0 «دسته بندي جرمي  قابل استفاده در ميتسوبيشي موتورزقطعات اصلي  •

 

مجاز  يها تيعاملبراي اطلاعات بيشتر با . بدون اطلاع قبلي تغييراتي در آن ايجاد كند حق اين را دارد كه B.Vاروپا  ميتسوبيشي موتورز

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورز

 

 

 

 ECE ي شماره شماره قطعه اصلي 
*1 MZ314509 #3 E1-04301146 
*2 MZ314393 E1-04301146 
*3 MZ313451 E1-04301203 

4* MZ313045 E1-04301133 
5* MZ314250 E1-04301169 
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 سته هاي محافظ كودكد(پاييني  ي كنندهنصب سيستم محافظ كودك به مهار 

ISOFIX ( كمندي ي كنندهو مهار 

 پاييني ي كنندهمكان مهار 

پاييني براي اتصال به سيستم محافظ  ي كنندهصندلي عقب خودروي شما به مهار 
 .مجهز است ISOFIX كودك با دسته هاي

 

 كمندي ي كنندهمكان مهار 

اين  .پشت بالاي صندلي عقب وجود دارد عقب و در يها يصندلنقطه اتصال در پشت  3
به هر يك از  ها آننقاط اتصال براي ايمن سازي سيستم محافظ كودك و اتصال 

 .باشد يمعقب در خودروي شما  يها يصندل 3 يها تيموقع

 
 !هشدار
 ،محافظ كودك براي تحمل بارهاي اعمالي توسط محافظ ي كنندهمهار  •

براي كمربند  ها آناز  توان ينمدر هيچ شرايطي  .طراحي شده است
 .و اتصال ساير وسايل به خودرو استفاده نمود ،بزرگسال

 
 :توجه

استفاده  ISOFIX با دسته هاي كمندي مركز صندلي عقب ي كنندهاز مهار  •
 .نشود
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  ISOFIXسيستم محافظ كودك با دسته هاي 

. پايين طراحي شده است ي كنندهبا مهار  ييها يصندلسيستم محافظ كودك تنها براي 
 .پايين مقيد كنيد ي كنندهسيستم محافظ كودك را با مهار 

 .داريد هاي ايمني خودرو نگاهكودك را با كمربند لازم نيست كه سيستم محافظ

 

 نصب

را خارج كرده و اطمينان حاصل  كليه اشياي خارجي اطراف اتصال دهنده ها .1
 .خودرو در وضعيت جمع شده خود قرار دارد يصندلكنيد كه كمربند 

مطابق با  )B(را به شيار  )A(اتصال دهنده هاي سيستم محافظ كودك  .2
 .شده توسط سازنده وسيله فشار دهيددستورالعمل تهيه 

 

A. اتصال دهنده ها 
B. شيار 

C. پشتي صندلي خودرو 

D. بالشتك صندلي خودرو 

E.  پاييني ي كنندهمهار 
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 !احتياط
از تماس  ،هنگام نصب سيستم محافظ كودك با تنظيم ارتفاع يا خارج كردن محافظ سر

 .آن با سيستم محافظ كودك جلوگيري كنيد
 
 

 5تا  3كمندي دارد، گيره را بر طبق مرحله  ي رهيگاگر سيستم محافظ كودك نياز به 
 .ببنديد

 .محافظ سر را از مكاني كه قصد نصب محافظ كودك را داريد جدا كنيد. 3
 ي كنندهنصب مهار  ي نقطهپوشش را از  مطابق شكل با كشيدن آن به عقب با دست. 4

 .كمندي باز كنيد
و  ديندازيب جا مهار ي رهيگسيستم محافظ كودك را در  د بالاييبن ي رهيگ قلاب .5
 .را محكم كنيد تا بطور امن بسته شود يبالاي ي رهيگ

 

سيستم محافظ كودك را در تمام جهات فشار داده و بكشيد تا از محكم بودن آن . 6
 .مطمئن شويد

 

 جداكردن

 .جدا نماييد سيستم محافظ كودك ي سازندهمحافظ كودك را مطابق دستورالعمل 
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ا مكانيزم قفل ب(نقطه اي  3نصب سيستم محافظ كودك به كمربند نوع 

 )اضطراري

 
 نصب

 .كمربند صندلي را ببنديد تا سيستم محافظ كودك را ايمن نماييد. 1
 

 !احتياط
 تماس از محافظ سر كردن خارج اي ارتفاع ميتنظ با كودك محافظ ستميس نصب هنگام

 .ديكن يريجلوگ كودك محافظ ستميس با آن
 
 
 .قفل كن، خلاصي كمربند را بگيريد ي رهيگبا تنظيم . 2

 .محافظ را در تمام جهات بكشيد تا از ايمن بودن آن مطمئن شويد. 3
 

 !هشدار
بايد استفاده شود تا از آسيب به فرد ) A(قفل  ي رهيگبراي برخي از انواع محافظ كودك، 

 .و مانور ناگهاني جلوگيري نمايددر حين برخورد 
 . محافظ استفاده شود ي سازنده يها دستورالعملهمچنين بايد محكم شده و طبق 

 .شود قفل كن بايد به همراه محافظ كودك جدا ي رهيگ
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 بازديد از كمربند ايمني
كهنگي و نخ كش شدگي و براي  ،ها يدگيبر در مورداز كمربند ايمني  •

 درفلزي آن بايد بازديد به عمل آيد و  يها قسمتيا تغيير شكل  ها ترك
 .خرابي تعويض گردد صورت

. پاك كننده هاي خنثي در آب گرم تميز شوند كمربند كثيف بايد توسط  •
سعي در رنگ كردن مجدد . پس از آب كشي بگذاريد در سايه خشك شوند

 .گذارد يم ريتأثننماييد چرا كه بر مشخصات كمربند 

 !هشدار
كمربند از جمله جمع كننده ها و  يها قسمتكه كليه  شود يمپيشنهاد  •

كه  شود يمپيشنهاد . وسايل اتصال دهنده بعد از تصادف معاينه فني شوند
تعويض شوند مگر اينكه تصادف  درگير شده در تصادف، كمربند يها قسمت

وانند به بسيار خفيف بوده باشد و كمربند ها آسيبي را نشان ندهند و بت
 .خوبي به كار خود ادامه دهند

. كمربند را تعمير يا تعويض نماييد يها بخشاز  سعي نكنيد كه جزئي •
ميتسوبيشي مجاز  يها تيعاملرا توسط  كار نياكه  شود يمپيشنهاد 

تعمير يا تعويض نادرست ممكن است موجب كاهش . انجام دهيد موتورز
 .كارايي كمربند ها شده و منجر به صدمه جدي در حين تصادف شود

بايد  و ؛ديگر قابل استفاده نخواهد بود شود يمفعال كشنده هنگامي كه پيش  •
 .به همراه جمع كننده ها تعويض شود

 

 كيسه هوا) SRS(سيستم مهاركننده ي كمكي 
حاوي نكات مهمي ) SRS(كمكي  ي كنندهاطلاعات نوشته شده ذيل بخش سيستم مهار 

 .باشد يمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي  ،زانوي راننده ،جلو سرنشين ،در مورد راننده
جلو براي كمك به محافظت اوليه كمربندهاي جانبي  سرنشينكيسه هاي هواي راننده و 

و حفاظت سرنشينان را در مواقع تصادف خفيف تا شديد از  است جلو سرنشينراننده و 
 .دينما يم نيتأم ها آن ي نهيسجلو براي سر و 

ر جلوي د(جلو توسط حسگر هاي ضربه  سرنشينراننده و ) SRS(كيسه هاي هواي 
 .شود يمكنترل ) زديك مركز خودرو در سطح كفن(و واحد كنترل ) خودرو

 ايمنيبراي كمك به كمربندهاي ) ر صورت وجودد( SRS زانويي كيسه هاي هواي
جابجايي قسمت پاييني پاي راننده را محدود كرده و از بدن  توانند يمو  اند شدهطراحي 

 .او در برخوردهاي شديد محافظت كنند
طراحي براي كمك به كمربندها ) ورت وجودر صد( SRSكيسه هاي هواي جانبي 

و حفاظت سرنشينان را در  است جلو رنشينسو براي حفظ امنيت راننده و  اند شده
 .دينما يم نيتأم ها آن ي نهيسخفيف تا شديد جانبي براي سر و  مواقع تصادف

طراحي براي كمك به كمربندها ) ورت وجوددر ص( SRSكيسه هاي هواي پرده اي 
و حفاظت سرنشينان را در  است جلو سرنشينو براي حفظ امنيت راننده و  اند شده

 .دينما يم نيتأم ها آنخفيف تا شديد جانبي براي سر  دفمواقع تصا
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: به هيچ وجه جايگزين كمربندهاي ايمني نخواهد بود SRSسيستم مهار كننده كمكي 
راننده كليه  كمربندها بايد همواره براي ،براي حداكثر ايمني در كليه انواع تصادف

 .شده باشند سرنشينان بسته

 كند يمسيستم مهار كننده كمكي چطور عمل 

 :شامل اجزاي زير است) SRS(سيستم مهار كننده كمكي 

 
 )انندهر(مدول كيسه هوا  .1

 *جلو سرنشينچراغ خاموشي كيسه هواي  .2

 )سرنشين(مدول كيسه هوا  .3

 *مدول كيسه هواي زانوي راننده .4

 جلو سرنشينخاموش كيسه هواي /كليد روشن .5
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 *جانبي مدول كيسه هواي  .6

 *مدول كيسه هواي پرده اي .7

و يا  »باز«كه سوئيچ استارت بر روي حالت  كنند يمكيسه هاي هوا تنها هنگامي عمل 
 .قرار داشته باشد »استارت«

بوده و مقداري دود و پودر  صدا پر كيسه هاي هوا يك فرآيند ناگهاني و عمل كردن
و نشانه وجود آتش در  شوند ينم، اما اين شرايط باعث آسيب رساني كند يمساطع 
افرادي با مشكلات تنفسي ممكن است بطور موقت كمي از مواد . نيستندخودرو 

پنجره  پس از باز شدن كيسه هاي هوا. شوندفرآيند اذيت  اين شيميايي استفاده شده در
 .ها را باز نماييد، انجام اين عمل ايمن خواهد بود
لذا خطر كمي از  شوند يمع دوباره خالي كيسه هاي هوا پس از عمل كردن، خيلي سري

 .شود يمكور شدن ديد ايجاد  بابت

 

 !احتياط
در شرايط خاص تماس  .شوند يمكيسه هاي هوا با سرعت بسيار زيادي باد  •

رنگ پريدگي و  ،كوچك يها يدگيبربا كيسه هوا ممكن است باعث خراش، 
 .يا علايم مشابه شود

 
 

 !هشدار
 صحيح نشستن بر روي صندلي بسيار اهميت دارد ي نحوه •

نزديك باشد  داشبوردراننده يا سرنشين جلو كه بيش از حد به فرمان يا 
 .مجروح شود داًيشددرحين عمل كردن كيسه هوا ممكن است كشته و يا 

 .شود يمكيسه هوا با سرعت و نيروي بسيار زياد باد 
بطور مناسب بر صندلي ننشسته و مهار نشده باشد  سرنشيناگر راننده يا 

محافظت نمايد و در نتيجه هنگام  ممكن است كيسه هوا نتواند بخوبي از او
 .باد شدن صدمات جدي و كشنده اي ايجاد نمايد
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 !هشدار
و  ،خيلي نزديك نكنيد داشبوردپاي خود را به  ،صندلي ننشينيد ي لبهدر  •

پاي خود را . خيلي نزديك نكنيد داشبوردخود را به فرمان و  ي نهيسسر و 
 .قرار ندهيد داشبوردرو يا مقابل 

 سيستم نوزادان و خردسالان را بر روي صندلي عقب نشانده و با استفاده از •
 .يدنرا به خوبي ايمن ك ها آنمحافظ كودك 

 .خواهد بود تر امنصندلي عقب براي كودكان و نوزادان 
 

 
 

 

 

 

 

 

 !هشدار
در  بايستند و داشبوردخردسالان و نوزادان نبايد از محافظ جدا شده، جلوي  •

درحين تصادف و باد  كه چرا. آغوش گرفته و يا روي زانو قرار داده شوند
در  بايد. شدن كيسه هوا ممكن است بشدت آسيب ديده و يا كشته شوند

محافظ «به بخش . ايمن شوند صندلي عقب با سيستم محافظ مناسب
 .از همين مجموعه دفترچه راهنما مراجعه شود »كودك
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در صندلي عقب استفاده كرده و يا كيسه هواي  از محافظ هاي كودك رو به عقب
 .دير فعال كنيغ) ددر صورت وجو(روشن كيسه هوا /توسط كليد خاموش صندلي جلو را

 ).28-2 ي صفحه »غير فعال سازي كيسه هوا«رجوع شود به (

 
 

 !هشدار
محافظ كودك رو به عقب نبايد در صندلي جلو هنگامي كه كيسه هواي جلو  •

نيروي ناشي از باز شدن كيسه هوا ممكن . غير فعال نشده است استفاده شود
محافظ روبه عقب . است منجر به مرگ و يا صدمات جدي به كودك شود

 .عقب استفاده شودكودك تنها بايد در صندلي 
 
 
 
 

 

 !هشدار
. محافظ كودك روبه جلو بايد در صورت امكان در صندلي عقب قرار بگيرد •

اگر مجبور به استفاده در صندلي جلو شويد بايد صندلي را تا حد امكان 
در غير اينصورت ممكن است كودك كشته و يا آسيب جدي . عقب ببريد

 .متحمل شود
 
 

 
 !هشدار
در صندلي عقب به خوبي از كمربند  توانند يم تر بزرگكودكان  •

يا در صورت نياز از صندلي ارتقا دهنده  ايمني استفاده نمايند و
 .استفاده نمايند

 
  

جلو  سرنشينکيسه هوای 
 روشن است
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 احتياط در نصب محافظ كودك در صندلي جلو

 .جلو نصب شده است سرنشينبر روي خودروهايي با كيسه هواي  برچسب نشان داده

 
 !هشدار
 خطر جدي •

كيسه هواي كه  يا يصندلاز محافظ روبه عقب كودك بر روي  هرگز
مرگ يا آسيب است استفاده نكنيد چرا كه منجر به  مقابل آن فعال شده

 .خواهد شد جدي به كودك
 
 

 جلو سرنشينكليد خاموش روشن كيسه هواي 

براي غير  تواند يم )در صورت وجود( جلو سرنشينكليد روشن خاموش كيسه هواي 
اگر از سيستم محافظ . جلو مورد استفاده قرار بگيرد سرنشينفعال نمودن كيسه هواي 

بجز صندلي جلو  يا يصندلآن را در  ديتوان ينمو  ديكن يمكودك روبه عقب استفاده 
بخوبي نصب كنيد قبل از نصب مطمئن شويد كه كيسه هواي صندلي جلو را توسط 

اموش كردن كيسه خ«رجوع شود به . (ديا كردهال روشن خاموش آن غير فع ي دكمه
 )38-2 ي صفحه »هوا

عبه ج(در جعبه زير داشبورد ) در صورت وجود(كليد روشن خاموش كيسه هواي جلو 
 .قرار دارد) داشبورد
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 جلو سرنشينخاموشي كيسه هواي  ي دهنده نشانچراغ 

قرار گرفته  داشبوردجلو در  سرنشينخاموش بودن كيسه هواي  ي دهنده نشانچراغ 
 .است

 
كه سوئيچ استارت بر روي حالت  شود يمبطور عادي هنگامي روشن  دهنده نشانچراغ 

 .شود يمقرار داشته باشد و چند ثانيه بعد از آن خاموش  باز
 جلو خاموش است، چراغ نشان سرنشينهنگامي كه كليد خاموش روشن كيسه هواي 

 .جلو غير فعال است سرنشينكيسه هواي  تا نشان دهد كه ماند يمدهنده روشن 
 جلو روشن است چراغ نشان سرنشينهنگامي كه كليد روشن خاموش كيسه هواي 

 .جلو فعال است سرنشينكيسه هواي  تا نشان دهد شود يمدهنده خاموش 

 

 !هشدار
ده شود نصب نكنيد و بر ندهنشان غهيچ ابزاري كه باعث ديده نشدن چرا •

وضعيت سيستم كيسه هواي  متوجهچرا كه . روي چراغ برچسب نزنيد
 .نخواهيد شد سرنشين
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 خاموش كردن كيسه هوا

 !هشدار
 براي كاهش خطر آسيب جدي و كشنده •

o  سرنشينهمواره قبل از استفاده از كليد روشن خاموش كيسه هواي ،
باعث  كار نياعدم انجام . سوئيچ استارت را از مغزي سوئيچ خارج كنيد

 .شود يمكاهش كارايي كيسه هوا 
o  60به حالت قفل حداقل  بازپس از قرار دادن سوئيچ استارت از حالت 

جلو عمل  سرنشينثانيه صبر كنيد تا كليد خاموش روشن كيسه هواي 
 .كند

تاژ كافي براي عمل طراحي شده تا ول SRSسيستم كيسه هواي 
 .كردن كيسه هوا را نگاه دارد

o  جلو،  سرنشينهمواره پس از استفاده از كليد خاموش روشن كيسه هواي
عدم انجام منجر با موقعيت نامناسب كليد خاموش . كليد را جدا نماييد
 .شود يمجلو  سرنشينروشن كيسه هواي 

را خاموش نكنيد مگر  جلو سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش ديكل
 اينكه سيستم محافظ روبه عقب كودك در صندلي جلو نصب شده باشد

. 

 

 !هشدار
 يهوا سهيك روشن خاموش ديكلدهنده هنگامي كه  اگر چراغ نشان •

به عقب كودك را  خاموش شد روشن نشد، سيستم محافظ رو جلو سرنشين
سيستم را توسط عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد  .در صندلي جلو نصب نكنيد

 .مورد معاينه قرار دهيد ميتسوبيشي موتورز
 سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش ديكلهنگامي كه  دهنده نشاناگر چراغ  •

جلو  سرنشينروشن است، روشن ماند، اجازه ندهيد كسي در صندلي  جلو
ميتسوبيشي سيستم را توسط عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد . بنشيند
 .مورد معاينه قرار دهيد موتورز
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 :براي خاموش كردن كيسه هوا مراحل زير را انجام دهيد
 را آنقرار داده و  جلو سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش كليد را در سوئيچ .1

 .در وضعيت خاموش قرار دهيد

 .خارج كنيد جلو سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش كليد را از جاي كليد .2

قرار  بازدر وضعيت  را آنسوئيچ استارت را در مغزي سوئيچ قرار داده و  .3
جلو روشن خواهد  سرنشينخاموش كيسه هواي  ي دهنده نشانچراغ . دهيد

 .شد

 
جلو اكنون غير فعال بوده و تا زماني كه روشن نشود عمل نخواهد  سرنشينكيسه هواي 

 .كرد

 و راننده جلو سرنشين يهوا سهيك سيستم

 سرنشينكيسه هواي . زير پوشش بالشتكي در وسط فرمان قرار دارد هواي راننده كيسه
 . بالاي جعبه داشبورد واقع است داشبوردجلو در 

 .شود يمبسته به شدت برخورد در دو سرعت مختلف باد  كيسه هواي راننده
حتي اگر سرنشين  شود يمجلو همزمان با كيسه هواي راننده فعال  سرنشينكيسه هواي 

حضور نداشته باشد و همچنين بسته به شدت برخورد در دو سرعت  سرنشينسمت 
 .شود يممختلف باد 
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 *سيستم كيسه هواي زانوي راننده 

كيسه هواي زانوي راننده طوري طراحي  .كيسه هواي زانوي راننده زير فرمان قرار دارد
 .شده كه همزمان با كيسه هواي جلوي راننده عمل كند

 

 كردن كيسه هواي زانو و جلوي رانندهعمل 

 :كه كند يمكيسه هواي زانوي راننده و جلوي راننده زماني عمل 

از جلوي شديد  ي ضربهكه  كنند يمكيسه هواي زانوي راننده و جلوي راننده زماني عمل 
 . يك چنين شرايطي در شكل نشان داده شده است. يا متوسطي به خودرو وارد شود

 

كيلومتر در ساعت يا  25 باًيتقربرخورد سر به سر با ديوار صلب در سرعت  .1
 .بيشتر

 ها فلشهاشور خورده بين  ي محدودهضربه متوسط تا شديد در  .2
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كه شدت برخورد بالاتر از آستانه  كنند يمو جلوي راننده هنگامي عمل كيسه هواي زانو 
و براي ضربه  بوده كيلومتر در ساعت 25ذكر شده در بالا و در مقايسه با سرعت حدود 

طراحي شده  كه جابجا نشده و تغيير شكل پيدا نكند اي به طور مستقيم به ديوار صلبي
جلو و بالا باشد، كيسه هاي هواي  ي آستانهاز سطح  تر نييپا اگر شدت برخورد. است

ي كه خودرو به شيئدر صورتي كه  حال نيابا . زانوي راننده ممكن است عمل نكنند
براي مثال برخورد به خودروي (قابليت جذب ضربه را بوسيله ي تغيير شكل و يا حركت 

اشته باشد برخورد كند اين سرعت آستانه به مقدار قابل د) وتابل ثابت، حفاظ جاده و ميله
 .ابدي يمملاحظه اي افزايش 

، بستن كنند يمجابجا  تاناز موقعيت را شمااز آنجا كه تصادفات از جلو به سادگي 
 ي فاصلهتا  كنند يمكمربندها كمك . كمربند ايمني بطور صحيح اهميت خواهد داشت

مرحله  .ددر مراحل اوليه عمل كردن كيسه هوا ايجاد شو داشبوردايمني با فرمان و 
ممكن است منجر به صدمات  مرحله بوده و نيقدرتمندترابتدايي باد شدن كيسه هوا 

كمربندها وسايل اوليه حفاظت شما در برابر تصادف  بعلاوه. جدي و كشنده شود
براي  لذا اند؛ شدهحفاظت بيشتر طراحي  نيتأمبراي  SRS كيسه هاي هواي. باشند يم

 .از بستن صحيح كمربندها اطمينان حاصل كنيد ،امنيت خود و ساير سرنشينان

و جلوي راننده در موارد زير ممكن است عمل  كيسه هاي هواي زانوي راننده

 نكنند

خودرو براي جذب ضربه طراحي  ي بدنهساختار  ،انواع خاصي از برخوردهاي از جلو در
خودرو  ي بدنهاحيه جلوي ن(. كند يمشده است و سرنشينان را از صدمه ديدن محافظت 

در ). در حين فرآيند جذب انرژي ممكن است بطور قابل ملاحظه اي تغيير شكل دهد
سيب و تغيير شكل به آچنين شرايطي كيسه هاي هواي جلوي و زانويي راننده با وجود 

 .بدنه خودرو ممكن است عمل نكنند
 .از اين نوع شرايط در شكل نشان داده شده است ييها مثال

 
 درخت و يا ديگر اشياء باريك ،ساتيتأس ي لهيمتصادف با  .1

 لغزد يمخودرو به زير و پشت يك كاميون  .2

 از جلو ضربات كج و .3
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هواي زانويي راننده و جلويي راننده ممكن است در انواعي از  ي سهيكاز آنجا كه 
برخوردهاي از جلو از سرنشينان محافظت نكند، از بسته شدن صحيح كمربند ها 

 .نيداطمينان حاصل ك

كيسه هواي زانوي راننده و جلو براي عمل كردن در اين شرايط طراحي 

 :اند نشده

از سرنشينان  كيسه هواي زانوي راننده و جلو براي عمل كردن در شرايطي كه نتوانند 
 .اند نشدهحفاظت كنند طراحي 

 :چنين شرايطي در شكل نشان داده شده است

 
 برخورد هاي انتهاي عقب .1

 جانبيبرخوردهاي  .2

 .خودرو به جانب يا روي سقف خود غلت ميزند .3

هواي زانويي راننده و جلويي ممكن است در انواعي از برخوردهاي از  ي سهيكاز آنجا كه 
 .جلو از سرنشينان محافظت نكند، از بسته شدن صحيح كمربند ها اطمينان حاصل كنيد

 :ل نكنندكيسه هواي زانويي راننده و جلو ممكن است در اين شرايط عم

شرايطي كه قسمت تحتاني خودرو  كيسه هواي زانويي راننده و جلو ممكن است در 
 )تحتاني يها بيآس(ضربات متوسط تا شديدي دريافت كند عمل نكنند 

 .از اين نوع شرايط در شكل نشان داده شده است ييها مثال

 
 و جدول بلواربرخورد با وسط  .1

 عميق ي چالهحركت خودرو از روي يك  .2

 .خودرو در سرازيري تند حركت كرده و با زمين برخورد نمايد .3

از آنجا كه كيسه هواي زانويي راننده و كيسه هواي جلو ممكن است در برخي انواع ضربه 
خود جابجا كند،  تيموقع از را شماغير منتظره نشان داده شده در شكل عمل نمايد و 

تا در مراحل  كند يمه شما كمك كمربند ب. بستن كمربندهاي ايمني ضروري خواهد بود
 .شود نيتأمداشبورد فاصله مجاز و ايمن با فرمان و ، عملكرد كيسه هوا ي هياول
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مرحله ابتدايي باد شدن كيسه هوا همراه با نيروي شديد بوده و اگر در اين مرحله با آن 
 .باعث آسيب جدي و كشنده شود تواند يمتماس داشته باشيد، 

 !هشدار
علامت و غيره نصب نكنيد،  ،چيزهايي مانند مواد برنده فرمان پوششبر روي  •

موجب برخورد و آسيب  ،چرا كه ممكن است در هنگام باد شدن كيسه هوا
 .به سرنشين شود

ي قرار چيزي نصب نكرده و شيئ بالاي جعبه داشبورد داشبورد بر روي •
خورد و موجب بر ،چرا كه ممكن است در هنگام باد شدن كيسه هوا .ندهيد

 .آسيب به سرنشين شود
 
 

 
 

 

 

 !هشدار
اين . شيشه جلو و يا مقابل آن قرار نداده و نصب نكنيد رويوسيله اي را  •

باد شدن كيسه هوا را مختل نمايد يا در صورت باد شدن  تواند يموسايل 
 .آسيب برساند ها آنكيسه هوا به سرنشينان برخورد كرده و به 

را به سوئيچ وصل ) تيز يا سنگين ،ختس(كليد هاي اضافي يا وسايل  •
 باد شدن كيسه هواي زانويي راننده مانع توانند يمچنين اشيائي . ننماييد

 .بصورت عادي شده و يا پرتاب شوند تا صدمات جدي ايجاد كنند
چنين . جانبي راننده وسيله اي وصل نكنيد داشبوردبه قسمت پاييني  •

مانع باد شدن عادي كيسه هاي زانويي راننده شوند و يا در  وانندت يماشيائي 
و ايجاد صدمات جدي  ها آنهنگام باد شدن كيسه هوا باعث پرتاب شدن 

 .شود
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 !هشدار
 سرنشينساير اشيا را ميان كيسه هوا و راننده يا  جعبه و ،حيوانات خانگي •

چرا كه منجر به كاهش كارايي كيسه هوا شده و يا باعث . جلو قرار ندهيد
 .صدمه در هنگام باد كردن كيسه هوا خواهد شد

. شوند يمبرخي اجزاي اين سيستم داغ  درست بعد از باد كردن كيسه هوا •
 .را لمس نكنيد ممكن است موجب سوختگي شود ها آن

كه كيسه  بار كي. شده استسيستم كيسه هوا براي يك بار مصرف طراحي  •
بايد به سرعت تعويض شود و  و ؛دوباره عمل نخواهد كرد كند يمهوا عمل 
كيسه هوا را توسط عامليت مجاز  سيستم ي هيكلكه  شود يمپيشنهاد 

 .مورد معاينه قرار دهيد ميتسوبيشي موتورز
 

 *سيستم كيسه هواي جانبي

 .جلو قرار دارد سرنشيندرون پشتي صندلي راننده و ) A(كيسه هاي هواي جانبي 
تا تنها از دو طرف خودروي ضربه خورده باد شوند،  اند شدهكيسه هواي جانبي طراحي 
 .جلو نباشد سرنشينحتي اگر شخصي بر صندلي 
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با كيسه هواي جانبي نصب  يها يصندلبرچسب نشان داده شده در شكل بر پشتي 
 .اند شده

 

 كيسه هواي پرده ايسيستم 

سقفي قرار  يها ليرجلو و عقبي و نيز در  يها ستونكيسه ها ي هواي پرده اي در 
كه تنها در جوانب خودروي ضربه  اند شدهطوري طراحي  كيسه هواي پرده اي. دارند

 .حتي اگر سرنشيني در صندلي عقب نباشد. ديده باد شوند
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 هواي پرده اي كيسه هاي هواي جانبي و كيسه هاي عملكرد

 : كه كنند يمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي هنگامي عمل 

كه قسمت مياني اتاق  كنند يمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي در صورتي عمل 
 .متوسط تا شديد متحمل شود ي ضربهخودرو  سرنشين

 .شرايط معمول در تصوير نشان داده شده است
 

 
كيسه . ايمني شما در حين برخورد هستند نيتأم ي هياولكمربندها ايمي خودرو وسايل 
 ؛شينان طراحي شده استنبراي افزايش حفاظت سر SRSهاي هواي جانبي و پرده اي 

همواره كمربند  امنيت شما و كليه سرنشينان اطمينان حاصل كنيد كه نيتأمبراي  لذا
 .اند شدهبه درستي بسته  ها

 كنند ينمشرايط عمل  كيسه هاي هواي پرده اي و جانبي در اين

خودرو براي جذب ضربه طراحي  ي بدنه ي سازه در انواع خاصي از برخورد هاي جانبي
جانبي بدنه خودرو ممكن  ي هيناح. (تا سرنشينان را از آسيب محافظت نمايند اند شده

كيسه هاي  ،در چنين مواردي). است در هنگام جذب ضربه مقدار زياد تغيير شكل بدهد
خودرو فعال  ي بدنهبا وجود تغيير شكل و آسيب به  هواي جانبي و پرده اي ممكن است

 .نشوند
 .در شكل نشان داده شده است مثال اين شرايط
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 اتاق سرنشينان از دورضربه هاي جانبي در ناحيه اي  .1

 كوچك با قسمت جانبي خودرو ي هينقلبرخورد موتورسيكلت يا ساير وسايل  .2

 درخت و ديگر اشياء باريك ،ساتيتأسبرخورد با ميله هاي  .3

 
 برخوردهاي جانبي كج .4

 خورد يمخودرو بر روي دو طرف يا سقف غلت  .5

 
 جلو از يبرخوردها از يانواع در است ممكن و پرده اي جانبي يهوا ي سهيك كه آنجا از
 .ديكن حاصل نانياطم ها كمربند حيصح شدن بسته از نكند، محافظت نانيسرنش از
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 كنند ينمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي در اين شرايط عمل 

 
امنيت را براي  نيتأمقابليت  كيسه هاي هواي جانبي و پرده اي در شرايطي كه

 :اند شدهشرايط معمول در شكل نشان داده . د كردهسرنشينان ندارد عمل نخوا
 

 
 برخوردهاي سر به سر .1

 برخوردهاي از پشت .2

 
در تمامي انواع تصادفات از  است ممكن و پرده اي جانبي يهوا ي سهيك كه آنجا از

 .ديكن حاصل نانياطم ها كمربند حيصح شدن بسته از نكند، محافظت نانيسرنش
 
 
 

 !هشدار
 نيتأمكه به  اند شدهو جانبي طوري طراحي  كيسه هاي هواي پرده اي •

كمربند هاي . كمك نمايند سرنشينراننده و  امنيت كمربندهاي ايمني
تكيه داده و  ستيبا يم سرنشينو راننده و  ايمني بايد به درستي بسته شوند

 .بطور قائم بنشيند و به درب يا پنجره لم ندهد
لذا جهت كاهش  شوند يمكيسه هواي پرده اي و جانبي با نيروي زيادي باد  •

رده اي، خطر صدمات كشنده و جدي باز شدن كيسه هاي هواي جانبي و پ
و نبايد به در لم  نبايد دستشان را از پنجره بيرون بياورند سرنشينراننده و 

 .دهند
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 !هشدار
براي كاهش خطر آسيب وارده ناشي از عمل كردن كيسه هواي جانبي، به  •

صندلي جلو تكيه  يها يپشتسرنشينان صندلي عقب اجازه ندهيد كه به 
 .در مورد كودكان دقت بيشتري بايد اعمال شود .ددهن

چرا كه ممكن . ي نزديك يا جلوي پشتي صندلي جلو قرار ندهيدئهيچ شي •
با عمل كردن كيسه هواي مربوطه تداخل داشته باشد و همچنين  است

بوسيله عمل كردن كيسه هواي جانبي  ءيشموجب آسيب ناشي از پرتاب 
 .شود

بر روي پشتي صندلي  كوچك را ياياشساير برچسب يا اشياي چسبنده و يا  •
چون ممكن است در عملكرد صحيح كيسه هواي جانبي . جلو قرار ندهيد

 .تداخل ايجاد كنند
 ها يصندل. كيسه هوا دار نصب نكنيد يها يصندلروكش صندلي را بر روي  •

چرا كه ممكن است . را با كيسه هاي هواي جانبي بطور مجدد مجهز نكنيد
 .ه هواي جانبي تداخل ايجاد كننددر عملكرد كيس

 
 

 

 

 

 

 !هشدار
يا اشيا را در اطرافي كه كيسه هاي هواي پرده  و ديگر وسايل) A(ميكروفون  •

عقب  يها ستونشيشه در جانبي،  ،مانند شيشه جلو شوند يمفعال ) B (اي 
هنگامي كه كيسه هاي هواي پرده اي . و سقف يا دستگيره ها قرار ندهيد

ميكروفون و يا ساير وسايل يا اشيا با نيروي زيادي پرتاب  شوند يمفعال 
و يا ممكن است كيسه هاي هوا به درستي عمل نكنند كه منجر به  شوند يم

 .مرگ يا صدمه جدي خواهد شد
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 !هشدار
 .آويز يا ساير وسايل سنگين را در قلاب لباس آويزان نكنيد •

با نيروي  تواند يمهر يك از اين اشيا  اگر كيسه هواي پرده اي فعال شود،
هواي  و يا ممكن است از باد شدن صحيح كيسه بسيار زيادي پرتاب شده

به قلاب لباس آويزان كنيد  ماًيمستقرا  ها لباس. جلوگيري نمايد پرده اي
 )دون آويزب(

كه در  ييها لباس يها بيجكه اشياء تيز و سنگين در  اطمينان حاصل كنيد
 .وجود نداشته باشد شود يمقلاب لباس آويزان 

چرا كه . وسايل را در كنار پنجره جانبي جمع نكنيد ،هنگام بار گيري اثاثيه •
 .باد شدن صحيح كيسه هواي پرده اي را بگيرد جلويممكن است 

لم دادن و يا نزديك شدن به درب جلو را حتي هنگامي  ي اجازهبه كودكان  •
 .ندهيد كنند يماستفاده  كه از محافظ كودك

كيسه هواي جانبي و پرده اي قرار  كه سر كودك نيز نبايد به ناحيه اي
چرا كه باد شدن كيسه هواي جانبي و . لم داده و يا نزديك شود استگرفته 

 . پرده اي خطرناك خواهد بود
به آسيب جدي و كشنده به  تواند يم ها دستورالعملعدم انجام هر يك از اين 

 .منجر شودكودك 
 كه كار بر روي سيستم كيسه هاي هواي پرده اي و جانبي شود يمپيشنهاد  •

 .صورت بگيرد ميتسوبيشي موتورزمجاز  توسط عامليت

 

 SRSچراغ هشدار /نمايشگر

 چراغ هشدار 

 
  1نمايشگر هشدار نوع 

 
 2نمايشگر هشدار نوع 

 
اگر مشكلي در سيستم باشد، چراغ هشدار روشن شده و نمايشگر هشدار بر روي صفحه 

 .شود يمنمايش ظاهر 
كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت  شود يمهشدار هنگامي روشن  در شرايط عادي چراغ

 .شود يمخاموش  پس از چند ثانيه و رديگ يمقرار  باز
 شود يمكمربند ها فعال  كشندهو سيستم پيش  SRSهمچنين هنگامي كه كيسه هواي 
 .ماند يمچراغ هشدار روشن شده و روشن 

و هشدارهاي سيستم پيش  SRSنمايشگر هشدار براي نمايش هشدار كيسه هواي /چراغ
 .رديگ يمكمربندها مورد استفاده قرار  كشنده
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 !هشدار
هرگونه عمليات تعمير و نگهداري انجام گرفته بر روي و يا  شود يمپيشنهاد  •

 .صورت پذيرد ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز  SRSنزديك 
يا سيم كشي آن ممكن است به عملكرد  SRSكار غير صحيح روي اجزاي 

در هر صورت . نمايد غير فعالرا  SRSنامناسب كيسه هاي هوا بيانجامد و يا 
 .صدمات جدي شود منجر به تواند يم

را تعمير يا اصلاح  SRSجمع كننده كمربندها و هر يك از اجزاي  ،فرمان •
بدنه  ي سازهبراي مثال تعويض فرمان يا تغيير در سپر جلو يا . ننماييد

و به آسيب  منفي گذاشته ريتأث SRS به شدت بر روي كارايي تواند يم
 .انجامدبياحتمالي 

را  SRS كه ميكن يماگر خودروي شما هر آسيبي دريافت نمود پيشنهاد  •
 .معاينه كنيد تا از كاركرد سالم آن اطمينان حاصل نماييد

مركزي و  ستونصندلي جلو،  ،در خودروهايي با كيسه هاي هواي جانبي •
 ريتأث SRSچرا كه ممكن است بر كارايي  .دكنسول مركزي را تغيير ندهي

ترك يا آسيبي  ،اگر هر گونه پارگي. ه آسيب احتمالي شودبگذارد و منجر ب
جلو و  ستونقسمتي از  ،هواي جانبي به بافت صندلي در نزديكي كيسه

عامليت  را توسط SRS سيستم بايد سقف مشاهده كرديد يها ليرعقب و 
 .مورد معاينه قرار دهيدمجاز ميتسوبيشي 

 

 :توجه

كه  لازم است ،ديده يمهنگامي كه مالكيت خودرو را به شخص ديگري انتقال  •
آگاه سازيد و  SRSمالك جديد را نسبت به مجهز بودن اين خودرو به سيستم 

 .وي را به قسمت كاربرد اين دفترچه راهنما رجوع دهيد

اگر خودرو شما بايد اسقاط شود اين كار را طبق قوانين محلي انجام داده و با  •

هوا را با تماس بگيريد تا سيستم كيسه  ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 

 .امنيت جداسازي نمايند
  

 !هشدار
مطابق شكل نمايش داده شود ممكن چراغ هشدار / در صورتي كه نمايشگر •

 در چنين مواردي كيسه هواي. اشكال در سيستم وجود داشته باشد است
SRS  كمربندها ممكن است در برخورد ها به خوبي  كشندهيا سيستم پيش

در اينصورت خودروي خود را توسط عامليت مجاز . عمل نكنند
 :بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورز

o قرار دارد حالت بازچ استارت بر روي حتي هنگامي كه سوئي، 
 .ماند يمچراغ هشدار روشن نشده و يا چند ثانيه ديگر روشن 

o  ماند يمهنگامي كه چراغ هشدار هنگام رانندگي روشن. 
o  ماند يمهنگامي كه نمايشگر هشدار هنگام رانندگي روشن 
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