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 جانمایی صندلی ها

 صندلی های جلو، صندلی دوم و سوم، جانمایی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. تنظیمبا 

 نفره 7 نفره 5 

 استفاده عادی

  

 (10-4) تخت شدن صندلی

  

 آماده کردن فضای بار

 (8-4خواباندن ردیف دوم )

  

 - (10-4خواباندن ردیف سوم )
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 تنظیم صندلی

صندلی راننده را به طوری تنظیم کنید که احساس راحتی نمایید 

، فرمان، کلید ها و ... دسترسی داشته باشید. ها پدالو به 

 میدان دید خوب و واضحی فراهم شود. همچنین

 هشدار!

  هرگز در حین رانندگی صندلی را تنظیم نکنید. چرا که

موجب از دست دادن کنترل بر روی خودرو شده و به 

تصادف منجر خواهد شد. پس از تنظیم صندلی از قفل 

شدن آن در جای خود با حرکت دادن آن به جلو و 

تنظیم، اطمینان حاصل  زمیمکان ازعقب بدون استفاده 

 کنید.

  ی حرکت در نواحی  اجازههرگز به سرنشینان و کودکان

از خودرو که فاقد صندلی یا کمربند است را ندهید و 

اطمینان حاصل نمایید که کلیه سرنشینان بر روی 

و در صورتی که  اند بستهصندلی بوده و کمربند خود را 

سرنشین کودک وجود دارد، در محل مخصوص به 

 کودک قرار داده شود.

  برای کاهش احتمال آسیب بدنی در حوادثی از قبیل

باید در  ها یصندلبرخورد و یا ترمز ناگهانی، پشتی 

حین حرکت در حالت عمودی و قائم قرار داده شوند. 

در حالت غیر قائم پشتی صندلی به  ها یصندلایمنی 

. در این حالت احتمال سر خوردن ندیآ یمشدت پایین 

شین از زیر کمربند ایمنی وجود دارد که به سر ن

 . شود یمی جدی منجر ها بیآس

 

 

 احتیاط!

  برای عملکرد درست و مطمئن اطمینان حاصل کنید

توسط یک بزرگسال و یا با نظارت  ها یصندلکه تنظیم 

 او انجام گرفته است.

  هنگام رانندگی میان کمر خود و پشتی صندلی از

بالشتک استفاده ننمایید. استفاده از بالشتک بعنوان 

محافظ سر را در هنگام تصادف کاهش  ریتأثپشتی 

 .دهد یم

  مکانیز خم کردن پشتی صندلی جلو ، فنری است و در

هنگامی که کار با اهرم  به وضعیت عمودی خود باز 

از اهرم نزدیک پشتی صندلی  میگردد. هنگام استفاده

بنشینید و پشتی صندلی را با دست نگاه دارید تا 

 بازگشت آن را کنترل کنید.

  هنگام جابجا کردن صندلی به جلو و عقب مراقب گیر

 کردن دست و پای خود باشید.

  هنگام تنظیم صندلی جلو  در حالی که صندلی دوم

تک جمع شده است، دقت کنید که نیروی زیاد به  بالش

صندلی دوم وارد نیاورید. وارد آوردن نیروی زیاد به آن 

می تواند به پوشش صندلی جلو آسیب برساند.و  

 جاگذاری بالشتک صندلی دوم را با مشکل مواجه کند.

 

 

 

 صندلی های جلو

 نوع دستی

 
 

برای تنظیم کردن صندلی به جلو یا عقب: دسته   را  .1

دلخواه قرار داده و بلند کرده و صندلی را در موقعیت 

 دسته را رها کنید.

برای خم کردن پشتی صندلی:: اهرم را به بالا بکشید و  .2

سپس به سمت عقب تکیه دهید و صندلی را در 

 وضعیت دلخواه قرار دهید سپس اهرم را رها کنید.

برای تنظیم ارتفاع صندلی ) تنها سمت راننده(: اهرم را  .3

ر موقعیت دلخواه چند بار بکشید و ارتفاع صندلی را د

 تنظیم کنید.
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 نوع برقی:

 
 

تنظیم به عقب و جلو: کلید را مطابق فلش های نشان  .1

داده شده،در شکل فشار دهید تا صندلی در موقعیت 

 دلخواه تنظیم شود.

برای خم کردن پشتی صندلی:   کلید را مطابق فلش  .2

های نشان داده شده در شکل فشار دهید تا زاویه ی 

 تنظیم شود.پشتی صندلی 

تنظیم ارتفاع صندلی:   کلید را مطابق فلش نشان داده  .3

شده در شکل فشار دهید تا صندلی در ارتفاع دلخواه 

 قرار بگیرد.

اگر کلید بطور یکجا فشرده شود صندلی یکجا حرکت 

 خواهد کرد. 

 ی دارای گرمکنها یصندل

در حالت سوئیچ استارت بر  توانند یمی دارای گرمکن ها یصندل

عمل کنند. کلید را در وضعیت نشان داده شده توسط  ONروی 

 قرار دهید. ها فلش

هنگامی که گرمکن روشن است  Aی  دهندهچراغ نشان 

 .کند یمنورافشانی 

 
 

 رای گرم کردن سریع(ب)(  HI. گرم کن در درجه زیاد )1

 . گرم کن خاموش2

 ()برای گرم نگاه داشتن صندلی(LO. گرم کن در درجه کم )3

 !احتیاط

 

  برای گرم کردن سریع از حالتHI  استفاده

 نمایید. 

 LOپس از گرم شدن صندلی، دکمه را در حالت 

گرم نگاه دارد. هنگام استفاده از  را آنتنظیم کنید تا 

ی خفیفی در دمای صندلی ها نوسانگرم کن صندلی، 

عملکرد احساس خواهد شد، که مربوط به نحوه 

ی خرابی  دهنده ترموستات داخلی گرمکن بوده و نشان

 .باشد ینمدستگاه 

  اگر افراد ذکر شده در زیر از صندلی دارای

گرمکن استفاده نمایند ممکن است گرمای زیادی 

ی خفیفی را تجربه ها یسوختگاحساس کرده و یا 

  ( :تکنند )مانند تاول و قرمزی پوس

o  ،و یا افراد بیمار سالان کهنکودکان 

o فرد با پوست حساس 

o فرد با خستگی مفرط 

o  الکل یا داروهای خواب  ریتأثفرد تحت

 آور )داروهای سرماخوردگی و غیره(

  از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی صندلی و فرو

 تیز درون صندلی خودداری کنید. اءیاشکردن 

  در حین کار گرم کن صندلی، از پتو، بالشتک و

با خواص عایق حرارتی بر روی صندلی دیگر مواد 

استفاده نکنید چرا که منجر به گرم شدن بیش از 

 .شود یمحد گرم کن 

  ،هنگام تمیز کردن صندلی از بنزن، کروسن

بنزین، الکل یا دیگر مواد حلال ارگانیک استفاده 

ننمایید: این مواد ممکن است به سطح صندلی و 

 یا المنت گرمکن آسیب برسانند.

 ت ریخته شدن آب یا سایر مایعات بر روی در صور

صندلی، قبل از روشن کردن گرم کن، محل را 

 خشک نمایید. کاملاً

 
 
 

  
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  فوراًی کارکرد نامناسب از گرم کن،  مشاهدهدر صورت 

 آن را خاموش نمایید.

 

 *صندلی های ردیف دوم

 
 

برای تنظیم صندلی به عقب و جلو ) خودروهای مجهز  .1

 حرکت صندلی دوم(به عملکرد 

دستگیره را بلند کرده و صندلی را در موقعیت دلخواه 

 تنظیم کنید و دستگیره را رها کنید.

 برای خم کردن پشتی صندلی: .2

اهرم را به بالا بکشید، پشتی صندلی را با فشار دست به 

 موقعیت دلخواه برده و اهرم را رها کنید.

 دسته ی صندلی

 به جلو خم کنید. را آن، ی صندلی دستهبرای استفاده از 

تا جایی به عقب فشار دهید  را آنبرای بازگرداندن به حالت اولیه، 

 جای بگیرد. ها یصندلتا در میان 

 
 

 :توجه

  بر روی دسته ی صندلی ننشینید و وزن خود را بطور

 کامل روی آن نیاندازید.

  ی صندلی مجهز به جا لیوانی برای  دستهسطح فوقانی

 .باشد یمسرنشینان صندلی ردیف دوم 

مراجعه  77-7ی  صفحهدر  «ا لیوانیج»به قسمت 

 شود.

برای  خارج شدن و داخل شدن به صندلی ردیف سوم ) 

 نفره( 7عملکرد داخل شدن، 

برای داخل و خارج شدن می توان از اهرم استفاده نمود. اهرم 

(Aرا به بالا بکش ) ید ، پشتی صندلی را به جلو خم کنید. سپس

 صندلی را یکجا به جلو بکشید.
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 نفره( 7صندلی های ردیف سوم )

 
 

 برای خم کردن پشتی صندلی 

گیره را بالا بکشید و پشتی صندلی را با دست در وضعیت دلخواه 

 قرار دهید و گیره را رها کنید.

 سرمحافظ 

 !هشدار

  رانندگی بدون محافظ سر برای شما و سرنشینان در

منجر به آسیب شدید و یا حتی  تواند یمتصادفات 

مرگ شود. برای کاهش خطر آسیب در تصادف، همواره 

از نصب و جاگیری صحیح محافظ سر در جای خود 

 اطمینان حاصل نمایید.

  هرگز از بالشتک و یا وسایل مشابه روی پشتی صندلی

با افزایش فاصله میان  تواند یمید. چرا که استفاده ننمای

 ریتأثسر و محافظ سر، به شدت بر روی کارایی آن 

 بگذارد.

  ،هنگامی که فرد در ردیف دوم یا سوم نشسته است

محافظ سر را در ارتفاعی قرار دهید که قفل شود. حتما 

قبل از شروع به رانندگی آن را  تنظیم کنید. در غیر 

دف یا ضربه، صدمات جدی اینصورت در صورت تصا

 وارد خواهد آمد.

 

 

 
 

 

 تنظیم ارتفاع محافظ سر

ارتفاع محافظ سر را طوری تنظیم نمایید که مرکز آن 

فاصله به سطح چشم )سطحی افقی که  نیتر کینزددر 

( باشد. تا باعث کاهش احتمال گذرد یم ها چشماز 

آسیب در برخورد شود. افرادی با قامت بیش از حد 

 باید ارتفاع محافظ سر را تا حد امکان بالا بیاورند.بلند 

به بالا حرکت دهید.  را آنبرای بالا بردن محافظ سر، 

ی تنظیم  دکمهبرای کاهش ارتفاع، در حین فشردن 

به پایین فشار دهید.  را آن( در جهت فلش، A) عارتفا

پس از تنظیم، محافظ سر را به پایین فشار داده و از 

 ینان حاصل نمایید.قفل شدن آن اطم

 
 

 

 جداکردن

( به داخل فشرده شده Aدر حالی که دکمه ی تنظیم ارتفاع )

 است، محافظ سر را به بالا بکشید.
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 نصب

اطمینان حاصل کنید که محافظ سر رو به جهت 

صحیح قرار دارد، سپس در حالتی که کلید تنظیم 

درون حفره خود در  را آن(، Aارتفاع فشرده شده است )

پشتی صندلی در جهت نشان داده شده توسط فلش 

 وارد نمایید.

( باید درون Bمحافظ سر و شیار های تنظیم آن )  

 ( قرار بگیرند.Aسوراخ با دکمه ی تنظیم )

 

 احتیاط!

  ی تنظیم  دکمهاطمینان حاصل کنید که

( به درستی در جای خود مطابق Aارتفاع )

شکل تنظیم شده است و همچنین محافظ 

سر را به بالا بکشید تا مطمئن شوید که از 

 .شوند ینمجای خود خارج 

 

 

 
 

 

 احتیاط!

  ی محافظ سر بسته به صندلی  اندازهشکل و

. همواره از محافظ سر درست و دینما یمتغییر 

نصب آن مناسب برای صندلی استفاده کرده و از 

 در جهت اشتباه اجتناب کنید.

 

 
 

 افزایش فضای اتاقک اثاثیه

برای افزایش فضای اتاقک اثاثیه می توانید صندلی های ردیف 

 دوم یا سوم را تا کنید.

 !هشدار

  ،هنگام رانندگی اگر صندلی های ردیف دوم تا شده اند

اجازه ی نشستن را در صندلی ردیف سوم به سرنشینان 

 ندهید.

 

 

 احتیاط!

  اثاثیه را در ارتفاع بالاتر از پشتی صندلی بار

 نزنید. اثاثیه را خوب در جای خود محکم نمایید.

در صورت ورود لوازم به داخل اتاق سرنشینان بر 

اثر ترمز گیری شدید، سوانح جدی در انتظار 

 خواهد بود.

  هنگام تا کردن یا جمع کردن صندلی، مراقب

 دست یا پای خود باشید.

  

 

 توجه:

  امکان تا کردن صندلی بطور مستقل در هر طرف

 وجود خواهد داشت.
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 تا کردن صندلی های ردیف دوم

 تا کردن:

محافظ های سر را در صندلی های ردیف دوم در پایین  .1

 ترین وضعیت خود قرار دهید. 

 6-4در صفحه ی  "محافظ های سر "رجوع شود به 

دوم جمع  یکمربند را برای موقعیت نشستن مرکز .2

 کنید.

 "نقطه مرکزدوم 3کمربند ایمنی نوع  "رجوع شود به 

 14-4در صفحه ی 

در خودروهای مجهز به عملکرد جابجا کردن صندلی  .3

 ردیف دوم، صندلی دوم را بطور کامل به عقب ببرید.

در صفحه ی  "صندلی های ردیف دوم "رجوع شود ره 

4-5 . 

 
 

 توجه:

عقب نبرید، امکان تا کردن  اگر صندلی ردیف دوم را تا انتها

 صندلی ردیف دوم وجود نخواهد داشت.

 

 انتهای جلویی بالشتک صندلی را به بالا بکشید. .4

 
 

بالشتک صندلی را به جلو بگردانید. در خودروهای  .5

( را  در موقعیت Aمجهز به صندلی ردیف سوم، اهرم )

 اتاقک اثاثیه قرار دهید.

 
 

 جلو خم کنید.گیره های کمربند ایمنی را به  .6

 
 

 احتیاط!

  اجازه نشستن بر روی پوشش پلاستیکی را به

افراد نداده و وسایل خود را بر روی آن قرار 

ندهید. در غیر اینصورت به آن صدمه وارد می 

 شود.

 

 احتیاط:

 ( را به بالا کشیده و پشتی صندلی را تا کنید.Cاهرم ) .7
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 احتیاط!

  جدا شده ی صندلی را اجازه ی نشستن بر روی بالشتک

به افراد ندهید و بر روی آن نیز وسیله قرار ندهید. در غیر 

اینصورت اتصالات نصبی صندلی تحت نیروی وزن خم 

 شده و دوباره در سر جای خود قرار نخواهند گرفت.

  

 

 توجه:

  هنگام تا کردن پشتی صندلی های ردیف دوم به

جلو، صندلی به طور خودکار از وضعیت فضای 

تغییر  WALK-INاثاثیه به وضعیت وارد شدن 

 پیدا میکند.

 

 بازگرداندن: 

پشتی صندلی را بالا بیاورید تا بطور ایمن در مکان  .1

 خود محکم شود.

برای خودروهای مجهز به صندلی ردیف سوم، اطمینان  .2

-WALKل کنید که اهرم در وضعیت وارد شدنحاص

IN  .قرار داشته باشد 

قرار  WALK-INدر غیر اینصورت اهرم را به وضعیت 

 دهید.

 
 

( ، Aهنگام بلند کردن گیره های کمربند ایمنی ) .3

بالشتک صندلی را به آرامی پایین بیاورید. از وجود 

( در موقعیت نشان داده شده در شکل Aقلاب )

 حاصل کنید.اطمینان 

 
 

بالشتک صندلی را تا جایی به پایین بکشید تا در جای  .4

 خود قفل شود.
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اطمینان حاصل کنید که گیره ی کمربند ایمنی بر  .5

 روی بالشتک صندلی قرار گرفته باشد.

 

 نفره ( 7تا کردن صندلی های ردیف سوم ) 

 تا کردن: 

ترین محافظ سر  صندلی های ردیف سوم را  در پایین  .1

محافظ های  "موقعیت خود قرار دهید. ) رجوع شود به 

 6-4در صفحه ی  "سر

 ( را به بالا بکشید و صندلی را به جلو تا بزنید.Aگیره ) .2

 
 

 

 بازگرداندن

( را  بکشید و پشتی صندلی را بلند کنید Aگیره ی ) .1

 تا در مکان خود قفل شود.

محکم به آرامی روی پشتی صندلی فشار بیاورید تا از 

 شدن آن مطمئن شوید.

 
 

 

 تخت شدن صندلی

با جدا کردن محافظ سر و خم کردن کامل پشتی صندلی ها، یک 

 صندلی تخت بوجود خواهد آمد.

 !هشدار

  هرگز در حالی که در صندلی تخت شده، مسافر

 ی قرار دارد،  رانندگی نکنید.

 

 احتیاط!

  برای تخت کردن صندلی، خودرو را در مکانی

 متوقف کنید.ایمن 

  برای اطمینان از ایمن بودن عملیات تخت کردن

صندلی،مراقب باشید که عملیات توسط فردی 

 بالغ یا تحت نظارت وی انجام شده باشد.

 .هرگز بر روی صندلی تخت شده راه نروید 

  برای اطمینان از قفل شدن صندلی ها ، آنها را

 به جلو و عقب فشار دهید.

 ضربه ی سنگین به  بر روی صندلی ها نپرید و

 آنها وارد نکنید.

  برای بلند کردن پشتی صندلی، دست را بر روی

پشتی صندلی قرار دهید و آن را به آرامی بلند 

کنید. به کودکان اجازه ی انجام این کار را 

ندهید چرا که احتمال وقوع سانحه ای غیر قابل 

 انتظار وجود خواهد داشت.
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لو جدا کنید، دسته ی محافظ سر را از صندلی های ج .1

صندلی را بلند کرده و  پوشش ناحیه ی بارگیری را 

 جدا کنید ) در صورت وجود( 

 "، 6-4در صفحه ی  "محافظ های سر "رجوع شود به 

پوشش ناحیه  "،  5-4در صفحه ی  "دسته ی صندلی

 . 78-7در صفحه ی  "ی بارگیری

 
 

صندلی های ردیف دوم را بطور کامل به عقب ببرید )  .2

خودروهای مجهز به عملکرد جابجایی صندلی های 

 ردیف دوم ( 

در صفحه ی  "صندلی های ردیف دوم ")رجوع شود به 

4-5) 

 

صندلی های جلو را کاملا به جلو حرکت دهید، سپس  .3

پشتی های صندلی را به عقب خم کنید تا به سطحی 

 صاف برسید.

 3-4در صفحه ی  "صندلی های جلو "جوع شود به )ر

 ) 

 
 

 پشتی های صندلی ردیف دوم را به عقب خم کنید  .4

-4درصفحه ی  "پشتی های صندلی ") رجوع شود به 

5) 

 

تنظیم جانمایی صندلی تخت شو اکنون به پایان  .5

رسیده است. مراحل بالا را از آخر به اول انجام دهید تا 

 ردید.به وضعیت اولیه باز گ

 

 کمربند های ایمنی

برای محافظت از سرنشینان در یک حادثه، بستن کمربند بطور 

 صحیح از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کمربندهای صندلی جلو مجهز به سیستم پیش کشنده هستند. 

 .شوند یماین کمربندها مطابق کمربندهای معمول استفاده 

و سیستم کاهش  سیستم پیش کشنده کمربند»مراجعه شود به: 

  16-4ی صفحه «نیروی وارده
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 هشدار!

  کمربند ها باید توسط افراد بزرگسالی که سوار

ی کافی  اندازهخودرو هستند و یا کودکانی که به 

بزرگ هستند که بتوانند کمربند را بطور صحیح 

ببندند استفاده شود. سایر کودکان باید همواره از 

 نمایند.سیستم محافظ کودک استفاده 

  ی  نهیسهمواره نوار فوقانی کمربند را از روی شانه و

پشت و یا زیر بازوها  را آنخود عبور دهید. هرگز 

 قرار ندهید.

  هر کمربند باید تنها برای یک نفر استفاده شود، در

 غیر اینصورت خطرناک خواهد بود.

  ی آن بیشترین امنیت را  کنندهکمربند برای استفاده

تی صندلی در حالت قائم است در حالتی که پش

. هنگامی که پشتی صندلی خم شده کند یم نیتأم

در برخوردهای از جلو احتمال زیادی  خصوصاًاست، 

وجود دارد که فرد از زیر کمربند به جلو سر بخورد و 

توسط کمربند مسدوم شود و یا به داشبورد و یا 

 پشتی صندلی برخورد کند.

 ی آن را ها تابو  هنگام استفاده از کمربند، پیچ

 حذف نمایید.

 

  نباید به منظور رفع لقی کمربند و نیز جهت اختلال

در سیستم رفع لقی کمربند هیچ دخل و تصرفی با 

 اضافه یا کم نمودن لوازم انجام شود.

  ،هرگز هنگام حرکت، حتی در صورت بستن کمربند

کودک را در بغل یا روی زانو ها نگذارید، در غیر 

هنگام تصادف آسیب جدی و کشنده ای اینصورت 

 به کودک در حین توقف ناگهانی وارد خواهد شد.

 .همواره کمربند را در حالت راحت تنظیم نمایید 

  همواره قسمت پایینی کمربند را بر روی لگن خود

 قرار دهید.

 

 

 نقطه ای )با مکانیزم قفل احتیاط( 3کمربند 

دارد. هنگام استفاده، این نوع از کمربند به تنظیم طول نیاز ن 

ی  حادثه، اما در یک دینما یمخود را با حرکات بدن فرد هماهنگ 

بدن فرد  داشتن نگهناگهانی و یک شوک قوی، بطور خودکار برای 

 .شوند یمقفل 

 توجه:

  ،به  را آن دیتوان یمبرای اطمینان از قفل شدن کمربند

 سرعت به جلو بکشید.

 برای محکم کردن

سگک را نگاه داشتید کمربند را به آرامی به . در حالی که 1

 بیرون بکشید.

 :توجه

  هنگامی که کمربند ها در حالت قفل شده بوده و

 بار کرا ی ها آنبه بیرون کشیده شوند، ابتدا  توانند ینم

با قدرت بیرون کشیده و سپس به عقب بازگردانید، 

 آنگاه دوباره به آرامی به بیرون بکشید.
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 توجه:

  شود یمهنگامی که کمربند به طور خودکار جمع ،

سگک را در دست نگاه دارید تا به آرامی جمع شود. 

در صورت جمع شدن سریع و با شدت، به خودرو 

 .رسد یمآسیب 

 یاد آور کمربند ایمنی

 برای راننده و سرنشینان جلو

 
 

*..  این چراغ هشدار برای خودروهای فرمان در سمت  چپ 

 می شود.نمایش داده 

باشد یا وضعیت  "ON"اگر سوییچ استارت بر روی وضعیت 

باشد، هنگامی که کمربند بسته   ONعملکرد بر روی موقعیت 

ثانیه  6نشده باشد، چراغ هشدار روشن شده و صدای بوق برای 

شنیده می شود تا به راننده و سرنشین جلو برای بستن کمربند 

 خود هشدار دهد.

نده شود که کمربند ها بسته نشده باشند، اگر خودرو در حالی را

چراغ هشدار چشمک می زند و صدای بوق تا زمانی که کمربند 

 "ها بسته شوند بطور مقطع شنیده خواهد شد. در همان زمان 

FASTEN SEAT BELT"  پیغام کمربند را ببندید  بر روی

صفحه نمایش در نمایشگر چند اعلانی  نمایش داده می شود ) 

 ( 1 تنها نوع

 

 !هشدار

  بر روی چراغ هشدار از برچسب یا لوازمی که

 دیدن آن را مشکل کند استفاده نکنید.

 

 توجه:

  اگر همچنان کمربند ها بسته نشوند، چراغ هشدار و

صدای بوق پس از هر بار توقف و حرکت خودرو عمل 

 خواهند کرد.

  برای صندلی سرنشین جلو، پیغام هشدار تنها زمانی

 که فردی روی آن نشسته باشد.عمل می کند 

  هنگامی که وسایلی بر روی صندلی مسافر قرار داده

می شود، بسته به وزن بار و موقعیت آن، حسگر 

موجود در بالشتک صندلی عمل خواهد کرد و پیغام و 

 بوق هشدار دوباره روشن خواهند شد.
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 برای صندلی های سرنشین عقب

 

 
 

 سرنشین است. 7خودروهای *..  این چراغ هشدار برای 

 

بوده و یا وضعیت عملکرد در    ONاگر سوییچ استارت بر روی 

قرار داشته باشد، هنگامی که کمربند ایمنی بسته   ONموقعیت 

ثانیه روشن می شود تا  30نشده است، چراغ هشدار برای مدت 

 به سرنشینان عقب برای بستن کمربند خود هشدار دهد.

و کمربند ها بسته نشده باشد، چراغ های  اگر خودرو رانده شود

ثانیه ی دیگر روشن خواهند شد. ) این پیغام  30هشدار برای 

تنها برای اولی بار حرکت پس از روشن شدن خودرو و در صورت 

 بسته نشدن کمربند، نشان داده می شود(

هنگامی که کمربند ها بسته شوند، چراغ های هشدار نیز خاموش 

 می شوند.

 !هشدار

  بر روی چراغ هشدار از برچسب یا لوازمی که دیدن آن را

 مشکل کند استفاده نکنید.

 توجه:

  چراغ های هشدار حتی اگر فردی در صندلی های

 عقب ننشسته باشد نیز روشن می شوند.

  ،اگر پس از رانندگی خودرو، کمربند های بسته نشوند

ثانیه  30ثانیه و چراغ هشدار برای  1صدای بوق برای 

روشن می شود. در همین زمان، چراغ هشدار برای 

صندلی ای  کمربند آن بسته نشده است روشن می 

 شود.

  اگر کمربند ها در ابتدا بسته باشند، ولی پس از توقف

خودرو باز شوند،  و دوباره بسته نشوند ) حین 

ثانیه روشن  30رانندگی(  چراغ هشدار دوباره برای 

 می شود.

 

 ندلی جلو(ص)د صندلی نگهدارنده ی کمربن

 ارتفاع نگهدارنده ی کمربند صندلی قابل تنظیم است. 

نگهدارنده را در حالی که ضامن آن فشرده شده است 

(A ،حرکت دهید. برای حرکت دادن آن به سمت بالا )

( فشرده Aبه بالا حرکت دهید بدون آنکه ضامن ) را آن

 شود.

 
 

 هشدار!

  ،تا اندازه  را آنهنگام تنظیم نگهدارنده ی کمربند

ای بالا ببرید تا ارتباط کامل با شانه های شما را 

 ایجاد کرده ولی با گردن تماس نداشته باشد.

 

 

 کمربند سه نقطه ای مرکز دوم

کمربند سه نقطه ای مرکز دوم باید به درستی و مطابق شکل 

 بسته شوند:
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 !هشدار

  ( مطمئن شوید که هر دوی سگک هایA   و B  را بطور )

ایمن محکم کرده اید. در غیر اینصورت بطور قابل ملاحظه 

ای میزان محافظت آن کاهش می یابد و  در صورت تصادف 

 یا توقف ناگهانی صدمات جدی وارد می آید.

 

 محکم کردن:

 ( از پشتی صندلی بیرون بکشید.Cگیره را ) .1

( وارد C( را درون گیره )Aو زایده ) کمربند را کشیده .2

 کنید.

 ( وارد کنید.D( را درون گیره )Bسگک ) .3

 
 

 کمربند را کمی بکشید تا لقی دلخواه را ایجاد کنید. .4

 باز کردن:

سگک را نگاه دارید و دکمه ی روی گیره را فشار  .1

 دهید.

 توجه:

  ،در حالی که کمربند بطور خودکار جمع می شود

دارید تا به آرامی جمع شود.  سگک را در دست نگاه

 در غیر این صورت به خودرو آسیب می رسد.

 ( برای رها کردن گیرهC( دکمه ی )E را با شی ای )

 تیز فشار دهید ) با سگک یا یک کلید و غیره(

 
 

( را درون Bپس از جمع شدن کامل کمربند ، سگک ) .2

( را  A( قرار دهید و سپس سگک )Fشکاف بالای )

 (Gدرون شکاف پایینی جا بزنید.)

 
 

سگک کمربند را در محل خود قرار دهید. ) به ستون  .3

 بعد مراجعه شود(
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 محل جمع کردن کمربند صندلی های ردیف دوم و سوم

هنگامی که کمربند ها مورد استفاده قرار نمیگیرند آنها را طبق 

 شکل جمع کنید.

 
 

 جمع کردن سگک کمربند 

 نشستن بیرونیموقعیت 

( B( ، سگک را درون شیار )Aپس از گذراندن کمربند از شیار )

 قرار دهید.

 
 

 

 ی باردارها خانممهار مخصوص 

 هشدار!

  ی باردار قابل ها خانمکمربندها برای همه از جمله

 استفاده هستند.

از کمربندهای موجود  توانند یمی باردار ها خانم

احتمال صدمه رسیدن  کار نیااستفاده نمایند. 

. قسمت دهد یمبه او و کودکش را کاهش 

عبور کرده و  ها رانپایینی کمربند باید از روی 

تا حد امکان به لگن نزدیک باشد ولی از پشت 

بیشتر با  سؤالاتو  ها ییراهنماعبور نکند. برای 

 پزشک خود مشاوره نمایید.

 

 

 ی واردهروینو محدود کننده  هسیستم پیش کشند

صندلی راننده و سرنشین جلو هر کدام مجهز به سیستم پیش 

 کشنده و محدودکننده نیروی وارده هستند.

هنگامی که موقعیت سوییچ استارت و وضعیت عملکردی در 

شرایط زیر باشد، اگر ضربه ای از سمت جلو وارد شود یا ضربه ای 

جانبی و   SRSاز کنار ) خودروهای مجهز به کیسه های هوای 

( به قدری محکم باشد که به  SRS های هوای پرده ای  کیسه

سرنشین جلو آسیب برساند، سیستم پیش کشنده  کمربند های 

مربوط به خود را بطور آنی می کشد و به این طریق تاثیر کمربند 

 را به حداکثر میرساند.

 }به استثنای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 قرار دارد. "START"و یا  "ON"ت سوییچ استارت در وضعی

 }خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید{

 قرار دارد.  ONوضعیت عملکردی بر روی 

 

  

MITSUBISHI OUTLANDER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

17 

 

 

 هشدار!

  برای دستیابی به بهترین نتیجه از سیستم پیش کشنده

کمربند، اطمینان حاصل کنید که صندلی خود را بدرستی 

 .دیا بستهتنظیم کرده و کمربند را بخوبی 
 

 !احتیاط

  ی پیش  محدودهنصب تجهیزات صوتی یا تعمیرات در

ی ها دستورالعملکشنده یا کنسول کف باید مطابق با 

بسیار مهم  مسئله نیاباشد. رعایت  میتسوبیشی موتورز

 ریتأثاست چرا که در کارایی سیستم پیش کشنده 

 .گذارد یم

  خدمات  با لطفاًاگر قصد اسقاط کردن خودرو را دارید

 نیامشورت نمایید. رعایت  میتسوبیشی موتورز

ی  منتظرهی غیر ساز فعالاهمیت دارد چرا که  مسئله

پیش کشنده کمربند ها ممکن است منجر به آسیب 

 رسانی شود.

 

 

 توجه:

  که  شوند یمکمربندهای پیش کشنده هنگامی فعال

ی سنگینی از جلو متحمل شود حتی اگر  ضربهخودرو 

 نباشند.کمربندها بسته 

 استفاده  بار ککمربندهای پیش کشنده تنها برای ی

پس اینکه  شود یم. پیشنهاد اند شدهطراحی 

کمربندهای پیش کشنده فعال شدند نسبت به 

میتسوبیشی تعویض آن بوسیله ی عاملیت مجاز 

 اقدام شود. موتورز

  SRSهشدار 

و  SRSعلامت/چراغ هشدار مشابه برای کیسه های هوای 

 پیش کشنده بکار رفته است. کمربندهای

مراجعه   36-4ی  صفحهدر  «SRSراغ/علامت هشداردهنده چ»به 

 شود.

 سیستم کاهش نیروی اعمالی

ی نیرو، بار  دهندهی کاهش ها ستمیسدر حین برخورد، هر یک از 

اعمالی به کمربندها را در جهت کاهش ضربه به سرنشین بطور 

 .کند یمموثر جذب 

 محافظ کودک

بر اساس قانون موجود در برخی کشور ها، هنگامی که کودکان  

در خودروی شما سوار هستند نوعی از سیستم محافظ کودک 

 باید همواره بر طبق سن کودک مورد استفاده قرار گیرند. 

مقررات وضع شده در مورد رانندگی با سرنشین کودک در 

یشنهاد پ لذا ؛صندلی جلو از کشوری به کشور دیگر متفاوت است

 از مقررات مربوط به منطقه خود پیروی نمایید. شود یم

 هشدار!

  .در صورت امکان کودکان را در صندلی عقب سوار کنید

که  دهد یماطلاعات آماری حاصل از تصادفات نشان 

سوار شدن در صندلی پشت برای کودکان با هر سن و 

 .باشد یماز صندلی جلو  تر امنسایزی 

  در آغوش نگاه داشتن کودک هرگز جایگزین

سیستم محافظ کودک نخواهد بود. عدم استفاده از 

 وبه آسیب جدی  تواند یمسیستم محافظ مناسب 

 به کودک شما ختم شود. کشنده

  ی کودک  کنندههر یک از وسایل محافظ یا ثابت

 .باشد یمی یک کودک  استفادهتنها برای 

 دلی پشت، پشت هنگام اتصال محافظ کودک به صن

صندلی جلو را به حالت قائم در آورید. در غیر 

اینصورت در حین ترمز ناگهانی و سنگین ناشی از 

 برخورد، آسیب جدی به کودک وارد خواهد شد.

 

ی  سهیکاحتیاط در نصب محافظ کودک در خودروهایی با 

 هوا

برچسب نشان داده شده در اینجا روی خودروهایی با کیسه هوای 

 .شود یمسرنشین جلو نصب 
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 هشدار!

 خطر جدی 

ی ا یصندلهرگز از محافظ رو به عقب کودک بر روی 

که مجهز به کیسه هوا است قرار ندهید، در غیر 

رخ  تواند یماینصورت مرگ یا آسیب جدی به کودک 

 دهد.

 

محافظ کودک رو به عقب در صندلی عقب استفاده نموده و یا 

کیسه هوای صندلی جلو را توسط کلید خاموش غیر فعال نمایید. 

 مراجعه کنید. 29-4ی  صفحهدر  «خاموش کردن کیسه هوا»به 

 
 

 هشدار!

  هرگز نباید از محافظ رو به عقب کودک در صندلی جلو در

نشده باشد استفاده صورتی که کیسه هوای آن غیر فعال 

نمایید. نیروی حاصل از باد شدن کیسه هوا ممکن است 

منجر به مرگ و یا آسیب جدی به کودک شود. محافظ 

 روبه عقب کودک باید تنها در صندلی عقب استفاده شود.

  محافظ روبه جلوی کودک، در صورت امکان باید در

صندلی عقب مورد استفاده قرار گیرد. اگر نیاز به نصب 

ن در صندلی سرنشین جلو باشد، باید کلید خاموش آ

 روشن کیسه هوای مسافر جلو خاموش شود.

در غیر اینصورت خطر مرگ یا آسیب جدی به کودک 

 محتمل خواهد بود.

 

 

 خردسالان و نوزادان

در خودروی خود از  خردسالان وهنگام سوار کردن نوزادان 

 دستورالعمل زیر پیروی نمایید.

 
 

 دستورالعمل

  ی نوزاد  کنندهبرای نوزادان کوچک، باید از حمل

-اندازهبه ها آناستفاده شود. برای خردسالانی که قامت 

ای است که در حالت نشسته کمربند بر روی گردن یا 

. باید از صندلی کودک استفاده ردیگ یمصورت او قرار 

 شود.

  سیستم محافظ کودک باید برای قد و وزن کودک شما

سب بوده و به خوبی روی صندلی جا بگیرد. برای منا

محافظ کودک دستیابی به درجه بالاتری از ایمنی: 

 باید در صندلی عقب نصب شود.
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  قبل از خرید سیستم محافظ کودک سعی در نصب آن

در صندلی عقب کنید تا از مناسب بودن آن اطمینان 

مکان سگک کمربند و شکل  علت بهحاصل نمایید. 

ی صندلی ممکن است نصب برخی از انواع ها بالشتک

 ی محافظ کودک دشوار باشد.ها ستمیس

اگر سیستم محافظ کودک پس از محکم نمودن 

یک  کند یمکمربند باز هم به جلو و یا اطراف حرکت 

 سیستم محافظ کودک دیگر انتخاب نمایید.

 هشدار!

  هنگام نصب سیستم محافظ کودک به دستورالعمل

تهیه شده توسط سازنده سیستم مراجعه شود. در غیر 

 .شود یماین صورت صدمات مرگباری به کودکتان وارد 

  پس از نصب، سیستم محافظ کودک را به جلو، عقب و

اطراف بکشید تا نصب شدن امن آن را بررسی کنید. 

است به کودک اگر سیستم به خوبی نصب نشود ممکن 

یا سایر سرنشینان در مواقع تصادف یا ترمزهای ناگهانی 

 آسیب برساند.

  برای  شود ینمهنگامی که از سیستم محافظ استفاده

جلوگیری از پرتاب شدن آن به اطراف در موقع 

تصادف، سیستم را توسط کمربند، ایمن کرده یا آن را 

 از خودرو خارج کنید.

 

 توجه:

 دلی در خودرو و سیستم محافظ بسته به موقعیت صن

در یکی از این دو  تواند یمکودک شما، سیستم محافظ 

 محل سوار شود:

o  به مهار پایینی صندلی عقب، تنها اگر محافظ

 ISOFIXکودک از دسته نگه دارنده استاندارد 

 را ببینید( 27-2ی  صفحهاستفاده کرده باشد. )

o  ( 30-2به کمربند ایمنی )را ببینید 

 تر بزرگکودکان 

ی دارند، سیستم محافظ تر بزرگی  جثهبرای کودکانی که 

در صندلی عقب نصب شده و از کمربند روی پا و نیز  تواند یم

 شانه ها با هم استفاده شود.

بطور راحت زیر شکم و بالای  تواند یمقسمت روی پای کمربند 

استخوان لگن قرار بگیرد. در غیر اینصورت ممکن است کمربند 

 هنگام تصادف بر شکم کودک فشار آورده و به او آسیب برساند.
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 مناسب بودن برای موقعیت های ایزوفیکس مختلف

 اتصال کلاس ابعاد گروه جرمی
 موقعیت ایزوفیکس خودرو

 اوتبورد

carrycot 
F ISO/L1 X 
G ISO/L2 X 

 E ISO/R1 X کیلوگرم10تا -0

 کیلوگرم 13+ تا 0
E ISO/R1 X 
D ISO/R2 X 
C ISO/R3 X 

I -9   کیلوگرم 18تا 

D ISO/R2 X 
C ISO/R3 X 
B ISO/F2 IUF 

B1 ISO/F2X IUF 
A ISO/F3 IUF 

II 15  کیلوگرم 25تا   X 

III 22  کیلوگرم 36تا    
 

 احتیاط!

 .هنگام نصب سیستم محافظ کودک پشت سری را خارج کنید 

  مرحله به جلو خم کنید. 4صندلی ردیف دوم را تا حد امکان عقب ببرید و پشتی را از حد انتهایی خواباندن 
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 معنای علایم جدول صفحه قبل

 IUF-  مناسب برای سیستم محافظ کودک رو به جلویISOFIX  مصوب جهانی برای گروه جرمی.از گروه 

 X-  موقعیتISOFIX  غیر مناسب برای سیستم محافظ کودکISOFIX .در گروه جرمی 

 تناسب موقعیت های نشستن مختلف

 موقعیت نشستن گروه جرمی

 سوم مرکز دوم  اوتبورد دوم سرنشین جلو

 1#کیسه هوای غیر فعال کیسه هوای فعال

 X X U X X کیلوگرم10تا -0
 X X U X X کیلوگرم 13+ تا 0

I -9   کیلوگرم 18تا X X U X X 
II 15  کیلوگرم 25تا X X U X X 
III 22  کیلوگرم 36تا X X U X X 

 خاموش کرده باشید. ON-OFF: در شرایطی که کیسه هوای سرنشینجلو را توسط سوییچ #1

 احتیاط!

  خارج کنید.هنگام نصب سیستم محافظ کودک پشت سری را 

 معنای علایم جدول صفحه قبل

 U-  مناسب برای سیستم محافظ کودک رو به جلویISOFIX .از گروه مصوب جهانی برای گروه جرمی 

 X- غیر مناسب برای سیستم محافظ کودک  موقعیت نشستنISOFIX .در گروه جرمی 
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ی پایینی  کنندهنصب سیستم محافظ کودک به مهار 

ی  کننده( و مهار ISOFIXسته های محافظ کودک د)

 کمندی

 ی پایینی کنندهمکان مهار 

ی پایینی برای اتصال  کنندهصندلی عقب خودروی شما به مهار 

 مجهز است. ISOFIXبه سیستم محافظ کودک با دسته های 

 
 

 ی کمندی کنندهمکان مهار 

ی عقب و در پشت بالای ها یصندلنقطه اتصال در پشت  2

صندلی عقب وجود دارد. این نقاط اتصال برای ایمن سازی 

 2ی ها تیموقعبه هر یک از  ها آنسیستم محافظ کودک و اتصال 

 .باشد یمی عقب در خودروی شما ها یصندل
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 هشدار!

  ی محافظ کودک برای تحمل بارهای  کنندهمهار

اعمالی توسط محافظ، طراحی شده است. در هیچ 

برای کمربند بزرگسال، و  ها آناز  توان ینمشرایطی 

 اتصال سایر وسایل به خودرو استفاده نمود.

 

 

  ISOFIXسیستم محافظ کودک با دسته های 

ی  کنندهیی با مهار ها یصندلسیستم محافظ کودک تنها برای 

پایین طراحی شده است. سیستم محافظ کودک را با مهار 

 ی پایین مقید کنید. کننده

لازم نیست که سیستم محافظ کودک را با کمربندهای ایمنی 

 خودرو نگاه دارید.

 
 

A:  اتصالات سیستم محافظ کودک 

 نصب

کلیه اشیای خارجی اطراف اتصال دهنده ها را خارج  .1

ی صندلکرده و اطمینان حاصل کنید که کمربند 

 خودرو در وضعیت جمع شده خود قرار دارد.

محافظ سر را از محلی که قصد نصب کردن سیستم  .2

 محافظ کودک را دارد باز کنید.

 6-4در صفحه ی  "محافظ سر "رجوع شود به 

( با Bو پشتی صندلی )( Aمیان بالشتک صندلی ) .3

 ( باز کنید.Cدست فضای خالی برای جاگیری مهارها )

برای دسترسی راحت تر، پشتی صندلی می تواند به  .4

( را Dعقب خم شود. اتصالات سیستم محافظ کودک )

( و مطابق با دستورالعمل داده Cدر مهار های پایینی )

شده توسط سازنده ی سیستم محافظ کودک، قرار 

 دهید

محکم شدن آن بطور ایمن، پشتی صندلی را تا  پس از

 پله  از حالت حداکثر خم شده ی آن به جلو بکشید. 4

 
 

A: بالشتک صندلی خودرو C: مهار پایینی 

B: پشتی خودرو  D: اتصالات 

اگر سیستم محافظ کودک نیاز به مهار کننده ی کمندی  دارد، 

 کنید.محکم  5مهار کننده مربوطه را مطابق مرحله ی 
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( سیستم محافظ کودک را  Eقلاب مهار کمندی ) .5

( قرار داده و بالای قلاب مهار را Fدرون گیره ی )

 محکم کنید تا به خوبی بسته شود.

 
 

 توجه:

  اگر محکم کردن قلاب مهار دشوار باشد، قلاب را از

 کنار محکم کنید.

سیستم محافظ کودک را به اطراف بکشید تا از محکم  .6

 :بودن آن اطمینان حاصل کنید.و ایمن 

 جداکردن

ی سیستم محافظ  سازندهمحافظ کودک را مطابق دستورالعمل 

 کودک جدا نمایید.

 

ا ب)نقطه ای  3نصب سیستم محافظ کودک به کمربند نوع 

 مکانیزم قفل اضطراری(

 نصب:

سیستم محافظ کودک را بر روی صندلی ای که قصد  .1

نصب بر آن را دارید قرار دهید، و محافظ سر را از آن 

 جدا کنید.

 6-4در صفحه ی  "محافظ سر "رجوع شود به 

کمربند را از روی محافظ کودک مطابق دستورالعمل  .2

سازنده ی محافظ کودک عبور بدهید، سپس سگک 

 ید.کمربند را درون گیره آن محکم کن

کمربند را به خوبی محکم کنید و هر گون شل شدگی  .3

 را در کمربند رفع نمایید.

نقطه ای نیاز به تنظیم طول  3کمربند ایمنی نوع 

ندارد، توسط گیره ی قفل کننده، کلیه ی شل شدگی 

 ها را رفع کنید.

قبل از قرار دادن کودک در محافظ، محافظ را در  .4

کم شود. قبل از جهات مختلف بکشید تا بطور ایمن مح

 هر بار استفاده این کار را تکرار کنید.

 هشدار!

  برای برخی از انواع محافظ کودک، گیره ی قفل کننده

(A می بایست جهت ممانعت از آسیب فردی در حین )

 تصادف یا حرکات ناگهانی مورد استفاده قرار گیرد.

گیره ی مربوطه باید مطابق با دستورالعمل سازنده 

 استفاده قرار گیرد.مورد 

 گیره باید پس از باز شدن محافظ کودک جدا شود.

 

 

 
 

 بازدید از کمربند ایمنی

  کهنگی و نخ کش ها یدگیبراز کمربند ایمنی در مورد ،

ی فلزی ها قسمتیا تغییر شکل  ها ترکشدگی و برای 

 خرابی  صورت درآن باید بازدید به عمل آید و 
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  کمربند کثیف باید توسط پاک کننده های خنثی در

آب گرم تمیز شوند. پس از آب کشی بگذارید در سایه 

خشک شوند. سعی در رنگ کردن مجدد ننمایید چرا 

 .گذارد یم ریتأثکه بر مشخصات کمربند 

 هشدار!

  ی کمربند از جمله ها قسمتکه کلیه  شود یمپیشنهاد

جمع کننده ها و وسایل اتصال دهنده بعد از تصادف 

ی ها قسمتکه  شود یممعاینه فنی شوند. پیشنهاد 

کمربند درگیر شده در تصادف، تعویض شوند مگر 

اینکه تصادف بسیار خفیف بوده باشد و کمربند ها 

آسیبی را نشان ندهند و بتوانند به خوبی به کار خود 

 ادامه دهند.

 ی کمربند را تعمیر یا ها بخشعی نکنید که جزئی از س

را توسط  کار نیاکه  شود یمتعویض نمایید. پیشنهاد 

انجام دهید.  میتسوبیشی موتورزی مجاز ها تیعامل

تعمیر یا تعویض نادرست ممکن است موجب کاهش 

کارایی کمربند ها شده و منجر به صدمه جدی در 

 حین تصادف شود.

  دیگر قابل  شود یمهنگامی که پیش کشنده فعال

باید به همراه جمع کننده ها  و ؛استفاده نخواهد بود

 تعویض شود.

 

 ( کیسه هواSRSسیستم مهارکننده ی کمکی )

ی کمکی  کنندهاطلاعات نوشته شده ذیل بخش سیستم مهار 

(SRS حاوی نکات مهمی در مورد راننده، سرنشین جلو، زانوی )

 .باشد یمیسه های هوای جانبی و پرده ای راننده، ک

کیسه های هوای راننده و سرنشین جلو برای کمک به محافظت 

اولیه کمربندهای جانبی راننده و سرنشین جلو است و حفاظت 

سرنشینان را در مواقع تصادف خفیف تا شدید از جلو برای سر و 

 .دینما یم نیتأم ها آنی  نهیس

ر صورت وجود( برای کمک به د) SRSکیسه های هوای زانویی 

جابجایی قسمت  توانند یمو  اند شدهکمربندهای ایمنی طراحی 

پایینی پای راننده را محدود کرده و از بدن او در برخوردهای 

 شدید محافظت کنند.

ر صورت وجود( برای کمک به د) SRSکیسه های هوای جانبی 

و برای حفظ امنیت راننده و سرنشین  اند شدهکمربندها طراحی 

جلو است و حفاظت سرنشینان را در مواقع تصادف خفیف تا 

 .دینما یم نیتأم ها آنی  نهیسشدید جانبی برای سر و 

)در صورت وجود( برای کمک به  SRSکیسه های هوای پرده ای 

و برای حفظ امنیت راننده و سرنشین  اند شدهکمربندها طراحی 

اظت سرنشینان را در مواقع تصادف خفیف تا جلو است و حف

 .دینما یم نیتأم ها آنشدید جانبی برای سر 

به هیچ وجه جایگزین  SRSسیستم مهار کننده کمکی 

 کمربندهای ایمنی نخواهد بود: 

برای اطمینان از حداکثر ایمنی در کلیه انواع تصادف، کمربندها 

 بسته شده باشند.راننده و کلیه سرنشینان  باید همواره برای

 

 

 کند یمسیستم مهار کننده کمکی چطور عمل 

 ( شامل اجزای زیر است:SRSسیستم مهار کننده کمکی )

 
 

 اننده(ر)مدول کیسه هوا  .1

 چراغ خاموشی کیسه هوای سرنشین جلو* .2

 مدول کیسه هوا )سرنشین( .3
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 مدول کیسه هوای زانوی راننده* .4

 کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین جلو .5

 
 

 مدول کیسه هوای جانبی * .6

 مدول کیسه هوای پرده ای* .7

 

 

هنگامی که موقعیت سوییچ استارت و وضعیت عملکردی در 

 شرایط زیر باشدکیسه های هوا عمل خواهند نمود.

 }به استثنای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 قرار دارد. "START"و یا  "ON"سوییچ استارت در وضعیت 

 }خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید{

 قرار دارد.  ONوضعیت عملکردی بر روی 

 

بوده و  صدا پرعمل کردن کیسه های هوا یک فرآیند ناگهانی و 

، اما این شرایط باعث آسیب کند یممقداری دود و پودر ساطع 

و نشانه وجود آتش در خودرو نیستند. افرادی با  شوند ینمرسانی 

تنفسی ممکن است بطور موقت کمی از مواد شیمیایی مشکلات 

استفاده شده در این فرآیند اذیت شوند. پس از باز شدن کیسه 

 های هوا پنجره ها را باز نمایید، انجام این عمل ایمن خواهد بود.

کیسه های هوا پس از عمل کردن، خیلی سریع دوباره خالی 

 .شود یمجاد لذا خطر کمی از بابت کور شدن دید ای شوند یم

 

 !احتیاط

  در شوند یمکیسه های هوا با سرعت بسیار زیادی باد .

شرایط خاص تماس با کیسه هوا ممکن است باعث 

ی کوچک، رنگ پریدگی و یا علایم ها یدگیبرخراش، 

 مشابه شود.

 

 

 هشدار!

 ی صحیح نشستن بر روی صندلی بسیار  نحوه

 اهمیت دارد

راننده یا سرنشین جلو که بیش از حد به فرمان یا 

داشبورد نزدیک باشد درحین عمل کردن کیسه هوا 

 مجروح شود. داًیشدممکن است کشته و یا 

 .شود یمکیسه هوا با سرعت و نیروی بسیار زیاد باد 

اگر راننده یا سرنشین بطور مناسب بر صندلی ننشسته 

نتواند بخوبی  و مهار نشده باشد ممکن است کیسه هوا

از او محافظت نماید و در نتیجه هنگام باد شدن 

 صدمات جدی و کشنده ای ایجاد نماید.

 

 

 

 هشدار!

  ی صندلی ننشینید، پای خود را به داشبورد  لبهدر

ی خود را به فرمان و  نهیسخیلی نزدیک نکنید، و سر و 

داشبورد خیلی نزدیک نکنید. پای خود را رو یا مقابل 

 داشبورد قرار ندهید.

  نوزادان و خردسالان را بر روی صندلی عقب نشانده و با

را به خوبی  ها آناستفاده از سیستم محافظ کودک 

 ایمن کنید.

 خواهد بود. تر امنصندلی عقب برای کودکان و نوزادان 
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 هشدار!

  خردسالان و نوزادان نباید از محافظ جدا شده، جلوی

داشبورد بایستند و در آغوش گرفته و یا روی زانو قرار 

درحین تصادف و باد شدن کیسه  که چراداده شوند. 

هوا ممکن است بشدت آسیب دیده و یا کشته شوند. 

باید در صندلی عقب با سیستم محافظ مناسب ایمن 

از همین مجموعه  «محافظ کودک»شوند. به بخش 

 دفترچه راهنما مراجعه شود.

 

 

 
 

 

 هشدار!

  در صندلی عقب به  توانند یم تر بزرگکودکان

خوبی از کمربند ایمنی استفاده نمایند و یا در 

 صورت نیاز از صندلی ارتقا دهنده استفاده نمایند.

 

 

 احتیاط در نصب محافظ کودک در صندلی جلو

خودروهایی با کیسه هوای سرنشین برچسب نشان داده بر روی 

 جلو نصب شده است.

 
 

 

 هشدار!

 خطر جدی 

ی ا یصندلاز محافظ روبه عقب کودک بر روی  هرگز

است استفاده  کیسه هوای مقابل آن فعال شدهکه 

مرگ یا آسیب جدی به نکنید چرا که منجر به 

 خواهد شد. کودک

 

 کلید خاموش روشن کیسه هوای سرنشین جلو

کلید روشن خاموش کیسه هوای سرنشین جلو )در 

برای غیر فعال نمودن کیسه  تواند یمصورت وجود( 

هوای سرنشین جلو مورد استفاده قرار بگیرد. اگر از 

و  دیکن یمسیستم محافظ کودک روبه عقب استفاده 

ی بجز صندلی جلو بخوبی ا یصندلآن را در  دیتوان ینم

نصب کنید قبل از نصب مطمئن شوید که کیسه هوای 

ی روشن خاموش آن غیر  دکمهصندلی جلو را توسط 

اموش کردن کیسه خ». )رجوع شود به دیا کردهفعال 

 (29-4ی صفحه «هوا

کلید روشن خاموش کیسه هوای جلو )در صورت 

عبه داشبورد( قرار ج)وجود( در جعبه زیر داشبورد 

 دارد.
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 ی خاموشی کیسه هوای سرنشین جلو دهنده نشانچراغ 

ی خاموش بودن کیسه هوای سرنشین جلو در  دهنده نشانچراغ 

 داشبورد قرار گرفته است.

 
 

بطور عادی هنگامی روشن  دهنده نشانهر دوی چراغ های 

که سوئیچ استارت بر روی حالت باز قرار داشته باشد و  شود یم

 .شود یمچند ثانیه بعد از آن خاموش 

هنگامی که کلید خاموش روشن کیسه هوای سرنشین جلو 

تا  ماند یمخاموش است، چراغ نشان دهنده ی خاموشی، روشن 

 نشان دهد که کیسه هوای سرنشین جلو غیر فعال است.

ش کیسه هوای سرنشین جلو هنگامی که کلید روشن خامو

و   شود یمروشن است چراغ نشان دهنده ی خاموشی، خاموش 

دقیقه روشن می شود تا نشان دهد  1چراغ وضعیت روشن برای 

 کیسه هوای سرنشین جلو فعال است.

 

 هشدار!

 دهنده نشان هیچ ابزاری که باعث دیده نشدن چراغ

شود نصب نکنید و بر روی چراغ برچسب نزنید. چرا که 

متوجه وضعیت سیستم کیسه هوای سرنشین نخواهید 

 شد.

 

 

 خاموش کردن کیسه هوا

 هشدار!

 برای کاهش خطر آسیب جدی و کشنده 

o  همواره قبل از استفاده از کلید روشن خاموش

کیسه هوای سرنشین، سوئیچ استارت را از مغزی 

باعث کاهش  کار نیاسوئیچ خارج کنید. عدم انجام 

 .شود یمکارایی کیسه هوا 

o  پس از قرار دادن سوئیچ استارت در حالتLOCK  

،   OFFو یا قرار دادن وضعیت عملکردی بر روی 

ثانیه صبر کنید و سپس با کلید  60حداقل 

خاموش روشن کیسه هوای سرنشین جلو کار 

 کنید.

طراحی شده تا ولتاژ  SRSسیستم کیسه هوای 

 کافی برای عمل کردن کیسه هوا را نگاه دارد.

o  همواره پس از استفاده از کلید خاموش روشن

کیسه هوای سرنشین جلو، کلید را جدا نمایید. 

منجر با موقعیت نامناسب کلید خاموش عدم انجام 

 .شود یمروشن کیسه هوای سرنشین جلو 

را  جلو سرنشین یهوا سهیک روشن خاموش دیکل

خاموش نکنید مگر اینکه سیستم محافظ روبه عقب 

 کودک در صندلی جلو نصب شده باشد

  خاموش دیکلاگر چراغ نشان دهنده هنگامی که 

خاموش شد روشن  جلو سرنشین یهوا سهیک روشن

نشد، سیستم محافظ رو به عقب کودک را در صندلی 

سیستم را توسط  شود یمجلو نصب نکنید. پیشنهاد 

مورد معاینه قرار  میتسوبیشی موتورزعاملیت مجاز 

 دهید.

  دهنده نشاناگر چراغ  OFF  دیکلهنگامی که 

روشن  جلو سرنشین یهوا سهیک روشن خاموش

هید کسی در صندلی است، روشن ماند، اجازه ند

سیستم را  شود یمسرنشین جلو بنشیند. پیشنهاد 

مورد  میتسوبیشی موتورزتوسط عاملیت مجاز 

 معاینه قرار دهید.

 

 برای خاموش کردن کیسه هوا مراحل زیر را انجام دهید:

 سرنشین یهوا سهیک روشن خاموش کلید را در سوئیچ .1

 قرار دهید.  OFFدر وضعیت  را آنقرار داده و  جلو

 یهوا سهیک روشن خاموشکلید را از مغزی کلید  .2

 خارج کنید. جلو سرنشین

در  را آنسوئیچ استارت را در مغزی سوئیچ قرار داده و  .3

ی خاموش  دهنده نشانقرار دهید. چراغ  ONوضعیت 

 کیسه هوای سرنشین جلو روشن خواهد شد.
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تا زمانی که  کیسه هوای سرنشین جلو اکنون غیر فعال بوده و

 روشن نشود عمل نخواهد کرد.

 و راننده جلو سرنشین یهوا سهیک سیستم

کیسه هوای راننده زیر پوشش بالشتکی در وسط فرمان قرار دارد. 

کیسه هوای سرنشین جلو در داشبورد بالای جعبه داشبورد واقع 

 است. 

به طور همزمان   کیسه هوای راننده ,کیسه هوای سرنشین جلو 

حتی اگر سرنشین سمت سرنشین حضور نداشته  شود یمفعال 

 باشد .

 

 

 سیستم کیسه هوای زانوی راننده *

کیسه هوای زانوی راننده زیر فرمان قرار دارد. کیسه هوای زانوی 

راننده طوری طراحی شده که همزمان با کیسه هوای جلوی 

 راننده عمل کند.

 
 

 عمل کردن کیسه هوای زانو و جلوی راننده

کیسه هوای زانوی راننده و جلوی راننده زمانی عمل 

 که: کند یم

که  کنند یمکیسه هوای زانوی راننده و جلوی راننده زمانی عمل 

ی از جلوی شدید یا متوسطی به خودرو وارد شود. یک  ضربه

 چنین شرایطی در شکل نشان داده شده است. 

 
 

 25 باًیتقربرخورد سر به سر با دیوار صلب در سرعت  .1

 کیلومتر در ساعت یا بیشتر.

ی هاشور خورده بین  محدودهضربه متوسط تا شدید در  .2

 ها فلش
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که شدت  کنند یمکیسه هوای زانو و جلوی راننده هنگامی عمل 

برخورد بالاتر از آستانه ذکر شده در بالا و در مقایسه با سرعت 

کیلومتر در ساعت بوده و برای ضربه ای به طور  25حدود 

تقیم به دیوار صلبی که جابجا نشده و تغییر شکل پیدا نکند مس

ی  آستانهاز سطح  تر نییپاطراحی شده است. اگر شدت برخورد 

بالا باشد، کیسه های هوای جلو و زانوی راننده ممکن است عمل 

در صورتی که خودرو به شیئی که قابلیت جذب  حال نیانکنند. با 

حرکت )برای مثال برخورد به  ضربه را بوسیله ی تغییر شکل و یا

اشته باشد برخورد کند د( وخودروی ثابت، حفاظ جاده و میله تابل

 .ابدی یماین سرعت آستانه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش 

تان جابجا از موقعیت را شمااز آنجا که تصادفات از جلو به سادگی 

ت. ، بستن کمربند ایمنی بطور صحیح اهمیت خواهد داشکنند یم

ی ایمنی با فرمان و داشبورد  فاصلهتا  کنند یمکمربندها کمک 

مرحله ابتدایی  .ددر مراحل اولیه عمل کردن کیسه هوا ایجاد شو

مرحله بوده و ممکن است  نیقدرتمندترباد شدن کیسه هوا 

منجر به صدمات جدی و کشنده شود. بعلاوه کمربندها وسایل 

 . کیسه های هوایباشند یماولیه حفاظت شما در برابر تصادف 

SRS  برای امنیت  لذا اند؛ شدهحفاظت بیشتر طراحی  نیتأمبرای

خود و سایر سرنشینان، از بستن صحیح کمربندها اطمینان 

حاصل کنید.

کیسه های هوای زانوی راننده و جلوی راننده در موارد زیر 

 ممکن است عمل نکنند

ی خودرو برای  بدنهدر انواع خاصی از برخوردهای از جلو، ساختار 

جذب ضربه طراحی شده است و سرنشینان را از صدمه دیدن 

ی خودرو در حین فرآیند  بدنهاحیه جلوی ن). کند یممحافظت 

جذب انرژی ممکن است بطور قابل ملاحظه ای تغییر شکل 

دهد(. در چنین شرایطی کیسه های هوای جلوی و زانویی راننده 

دنه خودرو ممکن است عمل با وجود آسیب و تغییر شکل به ب

 نکنند.

 یی از این نوع شرایط در شکل نشان داده شده است.ها مثال

 
 

 تصادف با تیر چراغ برق، درخت و یا دیگر اشیاء باریک .1

 لغزد یمخودرو به زیر و پشت یک کامیون  .2

 ضربات کج و از جلو .3

ی هوای زانویی راننده و جلویی راننده ممکن  سهیکاز آنجا که 

انواعی از برخوردهای از جلو از سرنشینان محافظت است در 

 نکند، از بسته شدن صحیح کمربند ها اطمینان حاصل کنید.

کیسه هوای زانوی راننده و جلو برای عمل کردن در این 

 :اند نشدهشرایط طراحی 

کیسه هوای زانوی راننده و جلو برای عمل کردن در شرایطی که  

 .اند نشدهد طراحی نتوانند از سرنشینان حفاظت کنن

 چنین شرایطی در شکل نشان داده شده است:

 
 

 برخورد های انتهای عقب .1

 برخوردهای جانبی .2

 خودرو به جانب یا روی سقف خود غلت میزند. .3

 ی هوای زانویی راننده و جلویی ممکن است  سهیکاز آنجا که 
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در انواعی از برخوردهای از جلو از سرنشینان محافظت نکند، از 

 بسته شدن صحیح کمربند ها اطمینان حاصل کنید.

 

کیسه هوای زانویی راننده و جلو  می توانند در این شرایط 

 عمل کنند:

کیسه هوای زانویی راننده و جلو ممکن است در شرایطی که  

قسمت تحتانی خودرو ضربات متوسط تا شدیدی دریافت کند 

 ی تحتانی(ها بیآس)عمل نکنند 

 نوع شرایط در شکل نشان داده شده است.یی از این ها مثال

 
 

 و جدول بلواربرخورد با وسط  .1

 ی عمیق چالهحرکت خودرو از روی یک  .2

خودرو در سرازیری تند حرکت کرده و با زمین برخورد  .3

 نماید.

از آنجا که کیسه هوای زانویی راننده و کیسه هوای جلو ممکن 

است در برخی انواع ضربه غیر منتظره نشان داده شده در شکل 

خود جابجا کند، بستن  تیموقع از را شماعمل نماید و 

کمربندهای ایمنی ضروری خواهد بود. کمربند به شما کمک 

ی عملکرد کیسه هوا، فاصله مجاز و  هیاولتا در مراحل  کند یم

 شود. نیتأمایمن با فرمان و داشبورد 

مرحله ابتدایی باد شدن کیسه هوا همراه با نیروی شدید بوده و 

باعث آسیب  تواند یماگر در این مرحله با آن تماس داشته باشید، 

 جدی و کشنده شود.

 هشدار!

  ،بر روی پوشش فرمان چیزهایی مانند مواد برنده

مت و غیره نصب نکنید، چرا که ممکن است در علا

هنگام باد شدن کیسه هوا، موجب برخورد و آسیب به 

 سرنشین شود.

  بر روی داشبورد بالای جعبه داشبورد چیزی نصب

نکرده و شیئی قرار ندهید. چرا که ممکن است در 

هنگام باد شدن کیسه هوا، موجب برخورد و آسیب به 

 سرنشین شود.

 

 

 
 

 

 هشدار!

  وسیله ای را روی شیشه جلو و یا مقابل آن قرار نداده و

باد شدن کیسه هوا را  تواند یمنصب نکنید. این وسایل 

مختل نماید یا در صورت باد شدن کیسه هوا به 

 آسیب برساند. ها آنسرنشینان برخورد کرده و به 

  خت، تیز یا سنگین( را س)کلید های اضافی یا وسایل

مانع  توانند یمبه سوئیچ وصل ننمایید. چنین اشیائی 

باد شدن کیسه هوای زانویی راننده بصورت عادی شده 

 و یا پرتاب شوند تا صدمات جدی ایجاد کنند.

  به قسمت پایینی داشبورد جانبی راننده وسیله ای

مانع باد شدن  توانند یموصل نکنید. چنین اشیائی 

عادی کیسه های زانویی راننده شوند و یا در هنگام باد 

و ایجاد  ها آنشدن کیسه هوا باعث پرتاب شدن 

 صدمات جدی شود.
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 هشدار!

  حیوانات خانگی، جعبه و سایر اشیا را میان کیسه هوا و

راننده یا سرنشین جلو قرار ندهید. چرا که منجر به 

کیسه هوا شده و یا باعث صدمه در کاهش کارایی 

 هنگام باد کردن کیسه هوا خواهد شد.

  درست بعد از باد کردن کیسه هوا برخی اجزای این

را لمس نکنید ممکن است  ها آن. شوند یمسیستم داغ 

 موجب سوختگی شود.

  سیستم کیسه هوا برای یک بار مصرف طراحی شده

دوباره عمل  کند یمکه کیسه هوا عمل  بار کاست. ی

باید به سرعت تعویض شود و پیشنهاد  و ؛نخواهد کرد

ی سیستم کیسه هوا را توسط عاملیت  هیکلکه  شود یم

 مورد معاینه قرار دهید. میتسوبیشی موتورزمجاز 

 

 سیستم کیسه هوای جانبی*

( درون پشتی صندلی راننده و Aکیسه های هوای جانبی )

 سرنشین جلو قرار دارد.

تا تنها از دو طرف خودروی  اند شدهکیسه هوای جانبی طراحی 

ضربه خورده باد شوند، حتی اگر شخصی بر صندلی سرنشین جلو 

 نباشد.

 
 

ی با کیسه ها یصندلبرچسب نشان داده شده در شکل بر پشتی 

.اند شدههوای جانبی نصب   

 
 

 

 سیستم کیسه هوای پرده ای*

ی جلو و عقبی و نیز در ها ستونکیسه ها ی هوای پرده ای در 

ی سقفی قرار دارند. کیسه هوای پرده ای طوری طراحی ها لیر

که تنها در جوانب خودروی ضربه دیده باد شوند. حتی  اند شده

 اگر سرنشینی در صندلی عقب نباشد.
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عملکرد کیسه های هوای جانبی و کیسه های هوای پرده 

 ای

 کنند یمی هنگامی عمل کیسه های هوای جانبی و پرده ا

 که: 

که  کنند یمکیسه های هوای جانبی و پرده ای در صورتی عمل 

ی متوسط تا شدید  ضربهقسمت میانی اتاق سرنشین خودرو 

 متحمل شود.

 شرایط معمول در تصویر نشان داده شده است.

 

 
 

ایمنی شما در حین  نیتأمی  هیاولکمربندها ایمی خودرو وسایل 

برای  SRSبرخورد هستند. کیسه های هوای جانبی و پرده ای 

 نیتأمبرای  لذا ؛افزایش حفاظت سرنشینان طراحی شده است

امنیت شما و کلیه سرنشینان اطمینان حاصل کنید که همواره 

.اند شدهکمربند ها به درستی بسته 

کیسه های هوای پرده ای و جانبی در این شرایط عمل 

 کنند ینم

ی خودرو برای  بدنهی  سازهدر انواع خاصی از برخورد های جانبی 

تا سرنشینان را از آسیب محافظت  اند شدهجذب ضربه طراحی 

ی جانبی بدنه خودرو ممکن است در هنگام جذب  هیناحنمایند. )

در چنین مواردی، کیسه  ضربه مقدار زیاد تغییر شکل بدهد(.

های هوای جانبی و پرده ای ممکن است با وجود تغییر شکل و 

 ی خودرو فعال نشوند. بدنهآسیب به 

 مثال این شرایط در شکل نشان داده شده است.

 
 

 اتاق سرنشینان از دورضربه های جانبی در ناحیه ای  .1

ی کوچک با  هینقلبرخورد موتورسیکلت یا سایر وسایل  .2

 جانبی خودروقسمت 

  برخورد با تیر چراغ برق، درخت و دیگر اشیاء باریک .3

 
 

 برخوردهای جانبی کج .4

 خورد یمخودرو بر روی دو طرف یا سقف غلت  .5

 
 یانواع در است ممکن و پرده ای جانبی یهوا ی سهیک که آنجا از

 شدن بسته از نکند، محافظت نانیسرنش از جلو از یبرخوردها از

 .دیکن حاصل نانیاطم ها کمربند حیصح

کیسه های هوای جانبی و پرده ای در این شرایط عمل 

 کنند ینم

 

 نیتأمکیسه های هوای جانبی و پرده ای در شرایطی که قابلیت 

امنیت را برای سرنشینان ندارد عمل نخواهد کرد. شرایط معمول 

 :اند شدهدر شکل نشان داده 
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 برخوردهای سر به سر .1

 پشتبرخوردهای از  .2

 
در تمامی  است ممکن و پرده ای جانبی یهوا ی سهیک که آنجا از

 حیصح شدن بسته از نکند، محافظت نانیسرنشانواع تصادفات از 

 .دیکن حاصل نانیاطم ها کمربند

 

 هشدار!

  کیسه های هوای پرده ای و جانبی طوری طراحی

امنیت کمربندهای ایمنی راننده و  نیتأمکه به  اند شده

سرنشین کمک نمایند. کمربند های ایمنی باید به 

تکیه  ستیبا یمدرستی بسته شوند و راننده و سرنشین 

 داده و بطور قائم بنشیند و به درب یا پنجره لم ندهد.

  کیسه هوای پرده ای و جانبی با نیروی زیادی باد

و  لذا جهت کاهش خطر صدمات کشنده شوند یم

جدی باز شدن کیسه های هوای جانبی و پرده ای، 

راننده و سرنشین نباید دستشان را از پنجره بیرون 

 بیاورند و نباید به در لم دهند.

 

 

 
 

 

 هشدار!

  برای کاهش خطر آسیب وارده ناشی از عمل کردن

کیسه هوای جانبی، به سرنشینان صندلی عقب اجازه 

در  .دجلو تکیه دهنی صندلی ها یپشتندهید که به 

 مورد کودکان دقت بیشتری باید اعمال شود.

  هیچ شیئی نزدیک یا جلوی پشتی صندلی جلو قرار

ندهید. چرا که ممکن است با عمل کردن کیسه هوای 

مربوطه تداخل داشته باشد و همچنین موجب آسیب 

بوسیله عمل کردن کیسه هوای  ءیشناشی از پرتاب 

 جانبی شود.

 ی کوچک را ایاشی چسبنده و یا سایر برچسب یا اشیا

بر روی پشتی صندلی جلو قرار ندهید. چون ممکن 

است در عملکرد صحیح کیسه هوای جانبی تداخل 

 ایجاد کنند.

  ی کیسه هوا دار ها یصندلروکش صندلی را بر روی

را با کیسه های هوای جانبی  ها یصندلنصب نکنید. 

در  بطور مجدد مجهز نکنید. چرا که ممکن است

 عملکرد کیسه هوای جانبی تداخل ایجاد کنند.

 

 ( میکروفونA و دیگر وسایل یا اشیا را در اطرافی که )

مانند  شوند یم( فعال B کیسه های هوای پرده ای )

ی عقب و ها ستونشیشه جلو، شیشه در جانبی، 

سقف یا دستگیره ها قرار ندهید. هنگامی که کیسه 

میکروفون و یا  دشون یمهای هوای پرده ای فعال 

و  شوند یمسایر وسایل یا اشیا با نیروی زیادی پرتاب 

یا ممکن است کیسه های هوا به درستی عمل نکنند 

 که منجر به مرگ یا صدمه جدی خواهد شد.
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 هشدار!

  آویز یا سایر وسایل سنگین را در قلاب لباس آویزان

 نکنید.

اگر کیسه هوای پرده ای فعال شود، هر یک از این اشیا 

با نیروی بسیار زیادی پرتاب شده و یا ممکن  تواند یم

است از باد شدن صحیح کیسه هوای پرده ای 

به قلاب لباس  ماًیمستقرا  ها لباسجلوگیری نماید. 

 دون آویز(ب)آویزان کنید 

اطمینان حاصل کنید که اشیاء تیز و سنگین در 

 شود یمیی که در قلاب لباس آویزان ها لباسی ها بیج

 وجود نداشته باشد.

  ی لم دادن و یا نزدیک شدن به درب  اجازهبه کودکان

جلو را حتی هنگامی که از محافظ کودک استفاده 

 ندهید. کنند یم

سر کودک نیز نباید به ناحیه ای که کیسه هوای جانبی 

نزدیک شود.  و پرده ای قرار گرفته است لم داده و یا

چرا که باد شدن کیسه هوای جانبی و پرده ای 

 خطرناک خواهد بود. 

به  تواند یم ها دستورالعملعدم انجام هر یک از این 

 آسیب جدی و کشنده به کودک منجر شود.

  که کار بر روی سیستم کیسه های  شود یمپیشنهاد

هوای پرده ای و جانبی توسط عاملیت مجاز 

 ورت بگیرد.ص میتسوبیشی موتورز

 

 SRSنمایشگر/چراغ هشدار 

 
 

( بر روی پنل ابزار  SRSیک چراغ هشدار سیستم محافظ کمکی )

وجود دارد. سیستم ،  هر دفعه که سوییچ استارت در موقعیت 

ON   قرار میگیرد و یا وضعیت عملکرد در موقعیتON   است

برای چند ثانیه روشن   SRSخود را بازبینی میکند. چراغ هشدار 

می شود و سپس خاموش می شود. این حالت عادی بوده و 

 نشانگر عملکرد صحیح سیستم است.

باشد، چراغ  SRSهر یک از اجزای  یا  اگر مشکلی در سیستم

هشدار روشن شده و روشن می ماند در همین حال نشانگر 

 هشدار در صفحه نمایش در نمایشگر چند اعلانی ظاهر می شود.

 ( . 1) تنها نوع 

برای نمایش هشدار کیسه    SRSچراغ/نمایشگر هشدار سیستم 

 و سیستم پیش کشنده کمربندها مشترک است. SRSهوای 

 هشدار!

  اگر هر یک از شرایط زیر  رخ دهد ممکن است مشکلی

در سیستم پیش کشنده کمربندها و یا سیستم کیسه 

وجود داشته باشد   و ممکن است سیستم   SRSهوای 

در برخورد ها به خوبی عمل نکرده و یا بدون برخورد 

 بطور ناگهانی فعال شود:

o  حتی هنگامی که سوئیچ استارت بر روی

بوده و وضعیت عملکرد در    ONحالت 

  SRSقرار دارد، چراغ هشدار    ONموقعیت 

 .ماند یمروشن نشده و یا روشن 

o یا نشانگر هشدار  هنگامی که چراغSRS 

 .ماند یمهنگام رانندگی روشن 

  کیسه هوایSRS  و پیش کشنده های کمربند  ایمنی

برای کمک به کاهش ریسک صدمات جدی و یا مرگ 

در برخورد های خاص طراحی شده اند. اگر هر یک از 

شرایط بالا رخ دادند بلافاصله خودروی خود را توسط 

 بازبینی نمایید. عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز

  
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 هشدار!

  هرگونه عملیات تعمیر و نگهداری  شود یمپیشنهاد

توسط عاملیت  SRSانجام گرفته بر روی و یا نزدیک 

 صورت پذیرد. میتسوبیشی موتورزمجاز 

یا سیم کشی آن  SRSکار غیر صحیح روی اجزای 

ممکن است به عملکرد نامناسب کیسه های هوا 

را غیر فعال نماید. در هر صورت  SRSبیانجامد و یا 

 منجر به صدمات جدی شود. تواند یم

  فرمان، جمع کننده کمربندها و هر یک از اجزایSRS 

را تعمیر یا اصلاح ننمایید. برای مثال تعویض فرمان یا 

به شدت بر  تواند یمی بدنه  سازهتغییر در سپر جلو یا 

منفی گذاشته و به آسیب  ریتأث SRSروی کارایی 

 حتمالی بیانجامد.ا

  اگر خودروی شما هر آسیبی دریافت نمود پیشنهاد

را معاینه کنید تا از کارکرد سالم آن  SRSکه  میکن یم

 اطمینان حاصل نمایید.

  در خودروهایی با کیسه های هوای جانبی، صندلی

 .دجلو، ستون مرکزی و کنسول مرکزی را تغییر ندهی

بگذارد و  ریتأث SRSچرا که ممکن است بر کارایی 

 منجر به آسیب احتمالی شود.

   اگر هر گونه پارگی، ترک یا آسیبی به بافت صندلی در

نزدیکی کیسه هوای جانبی، قسمتی از ستون جلو و 

ی سقف مشاهده کردید باید سیستم ها لیرعقب و 

SRS  را توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی مورد معاینه

 قرار دهید.

 

 

 توجه:

  اگر خودرو شما باید اسقاط شود این کار را

طبق قوانین محلی انجام داده و با عاملیت 

تماس بگیرید تا  میتسوبیشی موتورزمجاز 

سیستم کیسه هوا را بطور ایمن جداسازی 

 نمایند.
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