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 چراغ هاي فلاشر )احتیاط(

دکمه را فشاردهيد.
تمام چراغ هاي راهنما چشمک خواهند زد.

براي خاموش کردن چراغ ها راهنما، دکمه را یکبار دیگر 
فشار دهيد.

 1-7 .اطلاعات مهم

حین توقف اضطراری خودرو در جاده به دلیل نقص و غیره، چراغ های فلاشر به رانندگان دیگر هشدار 
می دهند.

 چراغ هاي فلاشر )احتیاط(
    درصورت خاموش بودن موتور استفاده طولانی مدت از چراغ های فلاشر منجربه خالی شدن باتری می شود.
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 در صورت لزوم توقف خودرو در موقعیت اضطراري

                                    1-7 .اطلاعات مهم 

فقط در مواقع اضطراري همانند عدم امکان توقف خودرو به صورت عادي ، خودرو را به روش زیر متوقف نمایيد.

  1 هردو پا را محکم بر روي پدال ترمز قرار داده و فشاردهيد.

با این تصور که نيروي مورد نياز براي توقف خودرو افزایش پيدا مي کند، از پمپ کردن )پا زدن( مکرر پدال ترمز 
خودداري نمایيد.

  2 دنده را در حالت خلاص N قرار دهيد.

 اگر دنده در حالت خلاص N قرار گرفت
3 پس از کاهش سرعت، خودرو را در مکاني امن متوقف نمایيد.

4 موتور را خاموش کنيد.

 اگر دنده در حالت خلاص N قرار نمي گيرد.
3 به فشاردادن پدال ترمز با هر دو پا ادامه دهيد تا سرعت خودرو تا جاي ممکن کاهش یابد.

4 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند: با قراردادن 

سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي "ACC"، موتور را خاموش 
نمایيد.

5 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند : براي 

توقف موتور، سوئيچ موتور را به مدت 2 ثانيه متوالی یا بيشتر 
کوتاه مدت  به  بيشتر  یا  بار   3 یا  دارید،  نگه  یا  داده   فشار 

فشار دهيد.

6 خودرو را در مکاني ایمن کنار جاده متوقف نمایيد.

 لزوم توقف خودرو در مواقع اضطراري

فقط در مواقع اضطراري وقتی امکان توقف خودرو به صورت عادي نیست ، خودرو را به روش زیر متوقف نمایید :

به مدت 2 ثانيه یا بيش تر فشار داده و نگه دارید، یا 3 بار 
یا بيش تر کوتاه فشار دهيد.
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 1-7. اطلاعات مهم 606

 هشدار

  اگر حین رانندگي باید موتور را خاموش نمایید
 نيروي کمکي ترمز و غربيلک فرمان از دست خواهد رفت و در نتيجه پدال ترمز باید محکمتر فشارداده شده و 
چرخاندن غربيلک فرمان سنگين تر مي شود. پيش از خاموش کردن موتور ، تا جاي ممکن سرعت خودرو را کاهش 

دهيد.
 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند: هرگز سوئيچ را از قفل فرمان خارج نکنيد، در این صورت غربيلک 

فرمان قفل مي شود.
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               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 در صورت لزوم بکسل شدن خودرو

اگر بکسل نمودن ضروري است، توصیه مي شود خودرو را توسط نمایندگي مجاز تویوتا یا شرکت هاي 
بکسل معتبر و با استفاده از کامیونت بلند کننده یا کامیونت تخت بکسل نمایید.

از زنجیر ایمني براي بکسل استفاده کرده و تمامي قوانین محلي را رعایت نمایید.
مدل هاي 2WD: در صورت بکسل نمودن خودرو با استفاده از کامیونت بلند کننده از سمت جلو، باید چرخ هاي 
عقب خودرو و اکسل هاي آن در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند درصورت صدمه دیدن چرخ های عقب یا 

اکسل های خودرو از کامیونت تخت یا کفی چرخ دار استفاده نمایید.)f صفحه608، 611(
مدل هاي 4WD: در صورت بکسل نمودن خودرو با کامیونت بلند کننده، از کفي چرخ دار استفاده نمایید.   

)f صفحه608، 611(

  شرایطي که لازم است پیش از بکسل کردن با نمایندگي هاي مجاز تماس بگیرید.

  بکسل کردن با استفاده از کامیونت جرثقیلي 

موارد زیر مي تواند بيانگر وجود مشکل در گيربکس باشد. پيش از بکسل با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
 موتور روشن است، اما خودرو حرکت نمي کند.

 خودرو صداي غير عادي می دهد.

براي جلوگيري از صدمه دیدن بدنه خودرو، براي بکسل کردن از 
کاميونت جرثقيلي استفاده نکنيد.
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 از سمت عقب

2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری

 بکسل کردن با استفاده از کامیون بلند کننده چرخ ها

      )2WD 4(       از سمت جلو )مدل هايWD از سمت جلو )مدل هاي 

از کفي چرخ دار در زیر چرخ هاي جلو استفاده نمایيد.

از کفی چرخ دار در زیر چرخ های عقب استفاده ترمز دستی را آزاد نمایيد.
 نمایيد.
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در صورتي که از زنجير یا کابل براي نگه داشتن خودرو استفاده 
مي کنيد، زاویه هاشور خورده تصویر باید  45 باشد.

از سفت کردن بيش از حد خودداري نمایيد. در غير این صورت 
خودرو صدمه مي بيند.

 استفاده از کامیونت تخت

 اگر در شرایط اضطراري کاميونت مخصوص بکسل در دسترس نيست، خودرو را مي توان به صورت موقت با استفاده 
از کابل یا زنجير متصل به قلاب در مواقع  اضطراري بکسل نمود. این کار فقط روي سطح سفت جاده و با سرعت کم

)km )50  miles  80 امکان پذیر است.

راننده باید در پشت فرمان نشسته، فرمان داده و ترمز بگيرد . چرخ هاي خودرو ، بخش انتقال نيرو، اکسل ها، فرمان 
و ترمزها باید در شرایط مناسبي قرار داشته باشند.

               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 بکسل اضطراري
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2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری610

  روش هاي بکسل کردن در مواقع  اضطراري

  1  قلاب بکسل را بيرون آورید. )f صفحه644(

  2  با استفاده از پيچ گوشتي تخت درپوش بکسل را پياده نمایيد.

مطابق شکل، جهت محافظت از بدنه خودرو، بين پيچ گوشتي 
و بدنه خودرو از یک تکه پارچه استفاده نمایيد.

  3  قلاب بکسل را در سوراخ جازده و با دست آن را محکم نمایيد.

  4  با استفاده از آچار چرخ یا ميله فلزي سخت، قلاب را محکم 

نمایيد.

  5  کابل یا زنجير را به قلاب بکسل محکم متصل نمایيد.

از صدمه دیدن بدنه خودرو جلوگيري نمایيد.
سوئيچ  نشود،  روشن  موتور  اگر  نمایيد.  روشن  را  موتور  و  بگيرید  قرار  شود  بکسل  است  قرار  که  خودرویي  در   6  

 IGNITION ON خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن( "ON" موتور را در موقعيت روشن
)خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهيد.

  7  دسته دنده را در موقعيت دنده خلاص )N( قرار داده و ترمز دستي را آزاد نمایيد. در صورت جازده نشدن دسته 

دنده به صفحه 659 مراجعه نمایيد.
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 در صورت بکسل کردن
در صورتي که موتور کار نمي کند، نيروي کمکي فرمان و ترمزها فعال نمي باشد، و فرمان گيري و عملکرد ترمزها 

مشکل تر مي شود.
 آچار چرخ

آچار چرخ در محفظه بار قرار دارد. )f صفحه644(

               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 هشدار

پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:
عدم توجه به این موارد مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

 در صورت بکسل کردن خودرو
مدل هاي 2WD: براي انتقال خودرو، از بالا آوردن چرخ هاي جلو یا 
بالا آوردن چهارچرخ خودرو از روي زمين اطمينان حاصل نمایيد. 
در صورت بکسل خودرو با چرخ هاي جلو در تماس با زمين ممکن 

است، بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه ببينند.

:4WD مدل هاي
براي انتقال خودرو، از بلند شدن چهارچرخ خودرو از روي زمين 
مطمئن شوید. در صورت بکسل خودرو با چرخ هاي در تماس با 
زمين، ممکن است بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه دیده 

و خودرو از روي کاميون پایين بيفتد.
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 هشدار

در صورت بکسل کردن  
 در صورت استفاده از کابل یا زنجير براي بکسل کردن، از شروع به حرکت ناگهاني و غيره خودداري نمایيد. زیرا فشار 
زیادي را بر قلاب بکسل، کابل یا زنجيرها وارد مي کند. ممکن است قلاب بکسل، کابل یا زنجيرها صدمه ببيند، و ممکن 

است قطعات جدا شده به افراد برخورد کرده و منجر به آسيب هاي جدي شود.
 )OFF( یا خاموش )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( "LOCK" از قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت  

)خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( خودداري نمایيد.
این امکان وجود دارد که غربيلک فرمان قفل شده و حرکت نکند.

نصب قلاب بکسل در خودرو  
از نصب کردن قلاب بکسل به طور محکم مطمئن شوید.

در صورتيکه قلاب بکسل را به طور محکم نصب نکنيد، ممکن است حين بکسل کردن شل شود.

 توجه
  جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل با استفاده از کامیونت بلندکننده چرخ ها 

 از وجود فاصله کافي با زمين در سمت دیگر خودروي بالا رفته اطمينان حاصل نمایيد. بدون فاصله کافي، ممکن 
است عقب خودرو به شدت صدمه ببيند.

 جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی
از بکسل نمودن با استفاده از کاميونت جرثقيلی، از سمت جلو یا عقب خودداري نمایيد.
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               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 در صورت بروز مشکل

با نمایندگي مجاز  یا تعمیر دارد.  نیاز به تنظیم  در صورتي که متوجه علائم زیر شدید، احتمالاً خودرو 
تویوتا تماس بگیرید.

  علائم قابل مشاهده

  علائم قابل شنیدن

  علائم عملکردي

 نشتي مایع از زیر خودرو
   )چکيدن آب از سيستم تهویه هوای مطبوع پس از استفاده عادي است(

 لاستيک ها بدون باد به نظر مي رسند یا سایش آج لاستيک ناهموار است
 چراغ اخطار بالا بودن دماي مایع خنک کننده موتور روشن است.

 تغيير صداي اگزوز
 جيغ کشيدن شدید لاستيک ها حين دورزدن

 صداي عجيب سيستم تعليق
 صدای تق تق یا صداهاي دیگر موتور

 موتور خاموش مي کند، درجا مي زند یا بد عمل مي کند.
 کاهش شدید قدرت

 حين ترمزگيري خودرو به یک طرف کشيده مي شود.
 حين رانندگي روي جاده صاف خودرو به یک طرف کشيده مي شود.

 ازدست دادن قدرت ترمز، حالت اسفنجي ترمز، رسيدن پدال به کف خودرو 
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 سیستم قطع پمپ سوخت )فقط موتورهاي بنزیني(

براي کاهش احتمال نشتي سوخت حین خاموش شدن موتور یا زماني که کیسه هوا بر اثر تصادف باز شده اند، پمپ 
سوخت خاموش شده و سوخت را توزیع نمي کند.

براي استارت زدن موتور پس از فعال شدن سيستم مراحل زیر را دنبال نمایيد.
  خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

  1 سوئيچ موتور را در وضعيت تجهيزات جانبي "ACC" یا قفل "LOCK" قرار دهيد

 2 موتور را استارت بزنيد

 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
  1 سوئيچ موتور را در وضعيت تجهيزات جانبي "ACCESSORY" قرار دهيد یا خاموش نمایيد.

 2 موتور را استارت بزنيد.

 توجه
 پیش از استارت زدن موتور

   زمين زیر خودرو را بازرسی نمایيد.
اگر زیر خودرو متوجه نشتی سوخت شدید، سيستم سوخت صدمه دیده و باید تعمير شود. از استارت زدن مجدد 

موتور خودداري نمایيد.
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               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 در صورت روشن شدن چراغ اخطار یا به صدا درآمدن آژیر هشدار

اگر هر کدام از چراغ های اخطار روشن شده است، آرام مراحل زیر را انجام دهید. اگر چراغ روشن شده یا 
چشمک می زند، پس از آن خاموش می شود، لزوماً بیانگر نقص فنی سیستم نیست. با این وجود، اگر این 

اتفاق مجدداً رخ داد، برای کنترل خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 خودرو را بلافاصله متوقف کنید. ممکن است ادامه رانندگي خطرناک باشد.

هشدارهاي زیر وجود مشکل در سيستم ترمز را نشان مي دهد. بلافاصله خودرو را در مکان ایمني متوقف کرده و با 
نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید.

چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار
چراغ اخطار سیستم ترمز )آژیر اخطار(*

 پایين بودن روغن ترمز
 نقص فنی ترمز

زماني که ترمز دستي آزاد نشده باشد، این چراغ روشن مي شود. اگر پس از آزاد کردن کامل 
ترمز دستي، چراغ خاموش شد، سيستم به طور عادي عمل مي کند.

*: آژیر اخطار درگير بودن ترمز دستی:
آژیر به صدا در مي آید زماني که سرعت خودرو به )5km/h )3mph رسيده است.
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خودرو را بلافاصله متوقف نمایید. 

چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار
چراغ اخطار سیستم شارژ

این چراغ بيانگر نقص فنی سيستم شارژ خودرو است.
چراغ اخطار پایین بودن روغن موتور

    این چراغ نشانگر خيلي کم بودن روغن موتور است.

هشدارهاي زیر امکان صدمه دیدن خودرو و بروز تصادف را نشان مي دهد. بلافاصله خودرو را در مکان امني 
متوقف کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید.

 بررسي خودرو توسط نمایندگي مجاز تویوتا
بروز تصادف مي شود. جهت  و  باعث عملکرد غيرعادي سيستم  زیر  بررسي علت هشدارهاي  به  بي توجهي نسبت 

بررسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار

چراغ نشانگر نقص فنی
نشانگر نقص سيستم هاي زیر است:
 سيستم کنترل الکترونيک موتور

 سيستم کنترل الکترونيک دریچه گاز
 سيستم کنترل الکترونيک گيربکس اتوماتيک )درصورت مجهز بودن(

چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
  بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زیر است:

 سيستم کيسه هوا؛ یا 
 سيستم پيش کشنده کمربندایمني

چراغ اخطار سیستم ترمز
  بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زیر است:

 سيستم ABS یا
 سيستم ترمز کمکي

چراغ اخطار سیستم فرمان برقی )آژیر اخطار( 
  بيانگر نقص فنی در سيستم ESP )سيستم فرمان با نيروی کمکی برقی( است.
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چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار

نشانگر لغزش )درصورت مجهز بودن(
 بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زیر است :

VSC سيستم 
TRC سيستم 

AUTO LSD عملکرد 
 سيستم کنترل کمکي شروع حرکت در سربالایي، یا 

 سيستم کنترل کمکي حرکت در سرازیري
حال  در  سربالایي  در  حرکت  شروع  کمکي  کنترل  سيستم  یا  TRC  ،VSCسيستم که  زماني 

عملکرد است، چراغ چشمک مي زند.

چراغ اخطار سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ هاي جلو )در صورت مجهز بودن(
  بيانگر نقص فنی در سيستم تنظيم اتوماتيک نور چراغ هاي جلو است

چراغ اخطار دماي روغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(
در صورت روشن شدن این چراغ، بيانگر دماي بسيار بالاي روغن گيربکس اتوماتيک است.

چراغ اخطار BSM )در صورت مجهز بودن(
بيانگر نقص فني در سيستم نشانگر نقطه کور است.

چراغ نشانگر کروز کنترل )در صورت مجهز بودن(  
بيانگر نقص فنی در سيستم کروز کنترل است.

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )در صورت مجهز بودن(  
  بيانگر نقص فنی در سيستم ورود و استارت هوشمند است

نشانگر سنسور کمکي پارک تویوتا )آژیر اخطار(* )در صورت مجهز بودن(
بيانگر نقص فني در سنسور کمکي پارک تویوتا است.

)زرد رنگ روشن می شود(

)به مدت 15 ثانيه زرد 
رنگ چشمک می زند.(

* : پس از چشمک زدن نشانگر سنسور نقص فني، نشانگرهاي گوشه و وسط چشمک زده و در صورت شنيده شدن 
صداي آژیر به مدت 7 ثانيه، نشانگرهاي خودرو خاموش مي شوند. 

)چشمک می زند.(
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روش اصلاحچراغ اخطار/ جزئيات     چراغ اخطار

چراغ اخطار باز بودن درب )آژیر اخطار(*1 
بيانگر بسته شدن کامل درب ها است.

بسته شدن تمام درب ها 
را کنترل نمایيد.

 چراغ یادآور کمربند ایمني )آژیر اخطار(*2 
به راننده و / یا سرنشين جلو بستن کمربند ایمني را یادآوري مي کند.

بستن کمربند  ایمنی.
در صورت وجود فردي 
سرنشين  صندلي  در 
جلو  سرنشين  جلو، 
ایمني  کمربند  باید 
خود را ببندد تا چراغ 
اخطار(  )آژیر  اخطار 

خاموش گردد. 

 چراغ هاي یادآوري کمربند ایمني سرنشینان عقب*2 )در صورت 
مجهز بودن(

 به سرنشينان عقب بستن کمربند ایمني را یادآوري مي کند.

بستن کمربند  ایمنی

چراغ اخطار پایین بودن بنزین
یا کمتر    9.0 L )2.4 gal. 2.0 Imp. gal.( ماندن حدود باقي  بيانگر   

سوخت در مخزن است.

خودرو را مجدد 
سوختگيری نمایيد.

 چراغ اخطار بالا بودن دمای مایع خنک کننده موتور
f صفحه671    این چراغ نشانگر جوش آوردن موتور است

)4*GCC چراغ اخطار سرعت )آژیر اخطار(*3)فقط کشورهای
سرعت خودرو به)km/h )75mph 120 یا بيش تر رسيده است.

سرعت خودرو را 
کاهش دهيد.

 راهکارها را دنبال نمایید. 
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمایيد.

)قرمز رنگ(

)روی پنل وسط(
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روش اصلاحچراغ اخطار/ جزئيات / عملکردها    چراغ اخطار

چراغ اخطار فشار باد لاستیک )در صورت مجهز بودن(

در صورت روشن شدن چراغ:
فشار باد پایين لاستيک 

مانند:
 دلایل معمولی)f صفحه 624(

 پنچر شدن لاستيک )f صفحه 644(

فشار باد لاستيک ها را در سطح 
توصيه شده تنظيم نمایيد. 

چراغ  دقيقه  چند  از  پس 
اخطار خاموش مي گردد. در 
مواردي که با وجود تنظيم 
فشار باد لاستيک ها، این 
چراغ خاموش نشود. جهت 
بررسي سيستم به نمایندگي 
مجاز تویوتا مراجعه  نمایيد.

 پس از چشمک زدن به مدت 1 دقيقه، چراغ روشن مي گردد:
بيانگر نقص فني در سيستم اخطار فشار باد لاستيک است.

به  سيستم  بررسي  جهت 
نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه  

نمایيد.

)در   4WD گشتاور  دینامیک  کنترل  سیستم  اخطار  چراغ 
صورت مجهز بودن(

 چشمک زدن چراغ:
سيستم تحت فشار بيش از اندازه است و چرخ هاي جلو به طور 

اتوماتيک درگير مي گردد.

یا  کرده  کم  را  سرعت 
خودرو را متوقف نمایيد. تا 
چشمک زدن چراغ متوقف 
خاموش  را  )موتور  گردد. 

نکنيد.( 

روشن شدن چراغ:
بيانگر نقص فني در سيستم کنترل دیناميک گشتاور 4WD است.

به  سيستم  بررسي  جهت 
تویوتا  مجاز  نمایندگي 

مراجعه نمایيد.

)در  اخطار(*5   )آژیر  تویوتا  پارک  کمکي  سنسور  نشانگر 
صورت مجهز بودن(

پارک  یا کثيف شدن سنسور کمکي  با یخ  بيانگر پوشيده شدن 
تویوتا است.

سنسورها را تميز نمایيد.
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*1 : آژیر اخطار باز بودن درب ها
زماني که سرعت خودرو به 3mph( 5km/h( یا بیشتر برسد و باز بودن یک یا چند درب، آژیر به صدا در مي آید.

*2 : آژیر اخطار کمربند ایمني راننده و سرنشين:
 مخصوص کشورهاي GCC *4 : عراق، اردن، لبنان، ليبي*6  ، سودان*6 ، سوریه و یمن

آژیر هشدار کمربند ایمني راننده به صدا در مي آید تا به راننده هشدار دهد که کمربند وي بسته نشده است. پس 
از قرار گرفتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن 
"IGNITION ON" )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند(، آژیر به مدت 6 ثانيه به صدا در مي آید. 
اگر سرعت خودرو به 12mph( 20km/h( برسد، آژیر یک بار به صدا در مي آید. اگر پس از 30 ثانيه کمربند ایمني 
هنوز بسته نشده باشد، آژیر با فواصل 10 ثانيه اي به صدا در مي آید. سپس اگر کمربند ایمني هنوز بسته نشده 

باشد، آژیر به مدت 20 ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
آژیر کمربند ایمني سرنشين جلو به صدا در مي آید تا بسته نشدن کمربند را به سرنشين جلو یادآوري کند. اگر 
سرعت خودرو به 12mph( 20km/h( برسد، آژیر یک بار به صدا در مي آید. اگر پس از 30 ثانيه کمربند ایمني هنوز 
بسته نشده باشد، آژیر با فواصل 10 ثانيه اي به صدا در مي آید. سپس اگر کمربند ایمني هنوز بسته نشده باشد، آژیر 

به مدت 20 ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
 به جز کشورهاي GCC *4 ، عراق، اردن، لبنان، ليبي *6 ، سودان*6 ، سوریه و یمن

آژیر کمربند ایمنی راننده/ کمربند ایمنی و سرنشين جلو: آژیر کمربند ایمنی راننده و/ یا کمربند ایمنی راننده و 
سرنشين جلو به صدا درمی آید، بسته نشدن کمربند ایمنی آنها را نشان می دهد. پس از رسيدن سرعت خودرو به 
حداقل]km/h ]12mph 20 آژیر به مدت 30 ثانيه به صدا درمی آید. سپس اگر کمربند بسته نشود، آژیر با صدای 

متفاوتی به مدت 90 ثانيه به صدا درمی آید.
ثانيه از 6  به صدا درمي آید و پس  آژیر اخطار سرعت  برسد،  بيشتر  یا   )75mph(120km/h به  اگر سرعت خودرو   :*3 

  یا اگر با سرعت کمتر از 75mph(120km/h( رانندگي نمایيد، صداي آژیر متوقف خواهد شد.
4*: عربستان سعودي، کشور پادشاهي عمان، بحرین، امارات متحده عربي، قطر، کویت 

باقي یا روشن  نشانگرهاي گوشه و وسط روشن شده  فني در سنسور،  نقص  نشانگر وجود  از روشن شدن  پس   :*5 
مي مانند. و در صورت به صدا در آمدن صداي آژیر به مدت 7 ثانيه، این نشانگرها خاموش مي گردند.

 2AR – FE 6*: فقط خودروهاي مجهز به موتور

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


621

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

پس از انجام راهکارها، خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمایيد.

 راهکارها را دنبال نمایید )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( 

روش اصلاحچراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

)به رنگ زرد مداوممداوم
چشمک می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
 ،P پارک  به جز  قرار داشتن دنده در موقعيتی  حين 
به  الکترونيکی  سوئيچ  موتور،  کردن  خاموش  بدون 
بيرون خودرو برده شده و درب راننده باز و بسته شده 

است. )خودروهای مجهز به گيربکس اتوماتيک(

 قرار دادن دسته دنده 
 P در موقعيت پارک

 آوردن سوئيچ 
الکترونيکي به داخل 

خودرو

)به رنگ زرد سه باریکبار
چشمک می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
در صورت قرار داشتن دسته دنده در موقعيت پارک P و 
بدون خاموش کردن موتور، سوئيچ الکترونيکي به بيرون 
خودرو برده شده و درب راننده باز و بسته شده است. 

)خودروهای مجهز به گيربکس اتوماتيک(

موتور را خاموش کرده 
یا سوئيچ الکترونيکي 
را به داخل خودرو باز 

گردانيد.
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روش اصلاحچراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

)به رنگ سه باریکبار
زرد چشمک 

می زند(

هوشمند استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر   چراغ 
از  غير  موقعيتي  هر  در  موتور  سوئيچ  داشتن  قرار  با 
خاموش off و قرار داشتن سوئيچ الکترونيکي ، خارج از 
محدوده شناسایي، بسته و باز بودن یک درب را به غير 

از درب سمت راننده را نشان مي دهد.

از محل قرار گرفتن سوئيچ 
الکترونيکي مطمئن شوید.

 یکبار
مداوم

)به رنگ )5ثانيه (
زرد چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بدون خاموش کردن موتور، اقدام به خروج از خودرو 
سوئيچ  داشتن  همراه  حين  درب ها  کردن  قفل  و 

الکترونيکی شده است.

کرده  خاموش  را  موتور 
قفل  مجدد  را  درب ها  و 

نمایيد.

)به رنگ زرد -یکبار
به مدت 15 
ثانيه چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بيانگر عدم وجود سوئيچ الکترونيکی، حين اقدام به 

از محل قرار گرفتن سوئيچ استارت زدن موتور است.
الکترونيکي مطمئن شوید.

)به رنگ -نه بار
زرد چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
حين قرار نداشتن سوئيچ معمولی در خودرو، اقدام به 

سوئيچ راندن خودرو شده است. داشتن  قرار  از 
داخل خودرو  الکترونيکي 

مطمئن شوید.
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روش اصلاحچراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

)به رنگ زرد - یکبار
به مدت 15 
ثانيه چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت 
هوشمند

   بيانگر پایين بودن ولتاژ باتری سوئيچ الکترونيکی 
است

باتري را تعویض 
نمایيد.

)fصفحه 569(

)به رنگ سبز به -یکبار
مدت 15 ثانيه 
سریع چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت 
هوشمند

      بيانگر باز نشدن قفل فرمان است.

 باز کردن قفل فرمان
)fصفحه 236(

)به رنگ زرد -یکبار
به مدت 30 
ثانيه چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت 
هوشمند

 زمانی که قفل درب ها با سوئيچ معمولی باز شده 
سوئيچ  شده،  فشرده  موتور  سوئيچ  سپس  و 

الکترونيکی در خودرو شناسایی نشده است.
سرهم  پشت  دادن  فشار  دوبار  از  پس  حتی   
شناسایی  الکترونيکی  سوئيچ  موتور،  سوئيچ 

نشده است.

دادن  فشار  حين 
پدال ترمز ، با سوئيچ 
سوئيچ  الکترونيکی، 
موتور را لمس کنيد.
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 حسگر شناسایی سرنشین جلو، یادآور کمربند ایمنی و آژیر اخطار
 اگر روی صندلی سرنشين جلو، بار قراردهيد، حسگر شناسایی سرنشين جلو، حتی اگر سرنشين در صندلی نباشد، 

می تواند منجر به چشمک زدن چراغ اخطار و به صدا درآمدن آژیر اخطار شود.
  اگر حین رانندگی، چراغ نشانگر نقص روشن شود

در صورتی که باک کاملًا خالی شود، چراغ نشانگر نقص روشن می شود. اگر باک خالی است، بلافاصله سوخت گيری 
نمایيد. پس از چند کيلومتر رانندگی، چراغ نشانگر نقص خاموش خواهد شد.

اگر چراغ نشانگر نقص خاموش نمی شود، در اولين فرصت ممکن با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
  چراغ اخطار سیستم فرمان برقی )آژیر اخطار(

زمانی که شارژ باتری ناکافی است یا ولتاژ به صورت موقت افت کرده، چراغ اخطار سيستم فرمان برقی 
روشن می شود و ممکن است آژیر اخطار به صدا درآید.

  چراغ هشدار فشار باد لاستیک روشن شود )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک( 
فشار باد لاستيک را بررسي کرده و آن را در سطح توصيه شده تنظيم کنيد. با فشار دادن کليد صفر کردن سيستم 

هشدار فشار باد لاستيک، این چراغ هشدار خاموش نمي شود.
  ممکن است چراغ هشدار فشار باد لاستیک به دلایل معمولي روشن شود. )خودروهاي مجهز به سیستم 

اخطار فشار باد لاستیک(
باد  فشار  تغيير  و  باد لاستيک  مانند خارج شدن  به دلایل معمولي  باد لاستيک  فشار  ممکن است چراغ هشدار 
لاستيک به دليل دماي بالا، روشن شود. در این صورت، با تنظيم کردن فشار باد لاستيک، این چراغ )پس از چند 

دقيقه( خاموش مي گردد.
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 لاستیک با چرخ زاپاس سایز کوچک تعویض مي گردد )خودروهاي مجهز به چرخ سایز کوچک و سیستم 
هشدار فشار باد لاستیک(

شدن  پنچر  صورت  در  نمي باشد.  فرستنده  و  لاستيک  باد  فشار  هشدار  سوپاپ  به  مجهز  کوچک  سایز  چرخ 
باد لاستيک خاموش فشار  باز هم چراغ هشدار  زاپاس،  با چرخ  پنچر  تعویض لاستيک  وجود  با   لاستيک، حتي 

نمي گردد. چرخ زاپاس را با لاستيک استاندارد تعویض کرده و فشار باد لاستيک را تنظيم نمایيد. چراغ هشدار فشار 
باد لاستيک پس از چند دقيقه خاموش مي گردد.

 در صورت غیرفعال شدن سیستم هشدار فشار باد لاستیک
در شرایط زیر سيستم هشدار فشار باد لاستيک غيرفعال مي گردد:

)در صورت عادي شدن شرایط، سيستم به درستي کار مي کند.(
  اگر لاستيک ها مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد لاستيک و فرستنده نباشد.

  اگر کد ID روي سوپاپ هشدار فشار باد لاستيک و فرستنده در کامپيوتر هشدار فشار باد لاستيک ثبت نشود.
یا بيشتر باشد. 500 kPa )5.1 kg f / cm2(یا bar 73 اگر فشار باد لاستيک  

در شرایط زیر سيستم هشدار فشار باد لاستيک غيرفعال مي گردد:
)در صورت عادي شدن شرایط، سيستم به درستي کار مي کند.(

  وجود دستگاه هاي الکترونيکي یا نزدیک بودن تجهيزاتي که از فرکانس رادیویي مشابه اي استفاده مي کنند.
  استفاده از دستگاه رادیویي با فرکانس مشابه در خودرو

  نصب برچسب رنگي روي شيشه که بر سيگنال هاي رادیویي تاثير مي گذارد.
  وجود برف و یخ بيش از اندازه روي خودرو، به خصوص در اطراف چرخ ها یا حفره چرخ ها )گلگير(

  استفاده از چرخ هاي غير اصلي تویوتا )حتي اگر از چرخ هاي اصلی تویوتا استفاده نمایيد، سيستم هشدار فشار 
باد لاستيک ممکن است  با چند نوع لاستيک به درستي کار نمي کند.(

  استفاده از زنجير چرخ
  در صورتي که چراغ هشدار فشار باد لاستیک به طور مداوم روشن باشد و بعد از یک دقیقه چشمک 

بزند. )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(
در صورت قرار داشتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( 
یا روشن IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( ، چراغ هشدار فشار باد لاستيک 
پس از یک دقيقه چشمک زدن، روشن باقي مي ماند، جهت بررسي سيستم به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

  آژیر اخطار
در برخی موارد، ممکن است به دليل سر و صدا یا صدای سيستم صوتی، آژیر شنيده نشود.
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 هشدار
   اگر چراغ های اخطار سیستم ترمز و ABS  روشن بمانند.

بلافاصله خودرو را در مکانی امن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد. حين ترمز گيری، خودرو به 
شدت بی ثبات می شود و ممکن است سيستم  ABS نقص داشته باشد و در نتيجه ممکن است منجر به تصادف، صدمات 

جسمی جدی یا حتی مرگ  گردد.
   اگر چراغ اخطار سیستم فرمان برقی روشن شود.

ممکن است غربيلک فرمان به شدت سنگين شود.
اگر حين عملکرد، غربيلک فرمان سنگين تر از معمول شده است، آن را محکم گرفته و با نيرویی بيش از معمول کار کنيد.
   اگر چراغ هشدار فشار باد لاستیک روشن شود . )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(

پيشگيري هاي زیر را مدنظر قرار دهيد. عدم توجه باعث از دست دادن کنترل خودرو و در نتيجه بروز آسيب هاي جسمي 
جدي و یا مرگ مي شود.

 خودرو را در مکان امني بلافاصله متوقف کرده و فشار باد لاستيک ها را تنظيم نمایيد.
 اگر پس از تنظيم فشار باد لاستيک، چراغ هشدار فشار باد لاستيک روشن شود. امکان دارد که لاستيک پنچر شده 
باشد. لاستيک ها را کنترل و بررسي کنيد. در صورت پنچر شدن لاستيک، آن را با چرخ زاپاس تعویض کرده یا در 

نزدیکترین نمایندگي مجاز تویوتا تعمير نمایيد.
  از ترمزگيري و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد. در صورت صدمه دیدن لاستيک هاي خودرو، کنترل غربيلک 

فرمان یا ترمزها را از دست مي دهيد.
   درصورت ترکیدن یا خارج شدن ناگهاني باد لاستیک ها )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(

ممکن است سيستم هشدار فشار باد لاستيک بلافاصله فعال نشود.

 توجه
   از عملکرد صحیح سیستم هشدار فشار باد لاستیک مطمئن شوید )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار 

فشار باد لاستیک( 
از نصب لاستيک هاي مجهز به علائم یا مشخصات متفاوت خودداري کنيد، زیرا ممکن است سيستم هشدار فشار باد 

لاستيک بدرستي کار نکند.
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نمایش چند  به صفحه  مجهز  )فقط خودروهای  یا هشدار  اخطار  پیغام  نمایش  در صورت   
)B منظوره تیپ

 اگر پیغام اخطار بر روی صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شد، خونسردی خود را حفظ 
کرده و اقدامات زیر را انجام دهید:

 چراغ اخطار اصلی
چراغ اخطار اصلی برای اعلام نمایش یک پيغام بر روی صفحه 

نمایش چند منظوره نيز روشن شده یا چشمک می زند.

  صفحه نمایش چند منظوره 

اگر پيغام اخطار یا هشدار پس از اقدامات زیر دوباره روشن شد، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
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جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

بيانگر غيرعادي بودن فشار روغن موتور است.
اگر فشار روغن موتور خيلي پایين باشد، چراغ اخطار روشن مي شود.

 

      

)چشمک می زند(
)4WD فقط مدل های(

بيانگر گرم شدن بيش از حد سيستم 4WD مي باشد.

آژیر به صدا درآمده و پيغام هشداري روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
هشدارهاي زیر احتمال صدمه دیدن خودرو که منجر به تصادف مي شود را نشان مي دهد. 

خودرو را در اسرع وقت در مکان امني متوقف کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید.

 خودرو را بلافاصله متوقف نمایید.
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آژیر به صدا در آمده و پيغام هشداري روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود. بي توجهي به علائم هشدار 
زیر ممکن است منجر به عملکرد نادرست سيستم و در نتيجه بروز تصادف شود. جهت بازرسي خودرو به نمایندگي 

مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

 خودرو را بلافاصله بازرسي نمایید.

جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

            )4WD فقط مدل هاي(     

بيانگر نقص فني در سيستم 4WD است.

    )در صورت مجهز بودن(

مجهز  صورت  )در  است  کنترل  کروز  سيستم  در  فنی  نقص  بيانگر 
بودن(

 دکمه روشن /خاموش "ON-OFF " را یکبار فشار دهيد تا سيستم 
غيرفعال شود و دکمه  را مجدداً فشار دهيد تا سيستم فعال شود.

)در صورت مجهز بودن(

بيانگر نقص فني در سيستم LDA )رانندگي بين خطوط( است.
خودرو را در مکان ایمني متوقف کنيد. سوئيچ موتور را خاموش 
قرار   IGNITION ON روشن  موقعيت  در  مجدد  سپس  و  کرده 

دهيد تا سيستم LDA مجدد تنظيم شود.

)در صورت مجهز بودن(

بيانگر نقص فني در سيستم نور بالاي اتوماتيک چراغ جلو است.
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جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

     )در صورت مجهز بودن(    
          

بيانگر نقص فني نشانگر نقطه کور است.

)چشمک مي زند(
    )در صورت مجهز بودن(

بيانگر نقص فني در سيستم ورود و استارت هوشمند است.
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روش اصلاحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

 

      
          

چند  یا  یک  کامل  نشدن  بسته  نشانگر 
درب است.

سيستم همچنين درب هایي که کامل 
اگر  را نشان مي دهد.  بسته نشده اند 
 )3mph(  5km/h به  خودرو  سرعت 
برسد، چشمک زده و آژیر 
به صدا در مي آید که نشان مي دهد، 
بسته  کامل  طور  به  هنوز  درب ها 

نشده اند.

از بسته شدن تمام درب ها اطمينان 
حاصل نمایيد.

 

      

)چشمک می زند(
)درصورت مجهز بودن(

روف  سان  کامل  شدن  بسته  عدم  بيانگر 
است )سوئيچ در موقعيت خاموش و درب 

سمت راننده باز است(
سان روف را ببندید.

آژیر به صدا درآمده و پيغام هشدار روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نمایيد.

 راهکارها را دنبال کنید.
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جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

      
          

بيانگر درگير بودن ترمز دستی است
 5km/h  )3mph( به  خودرو  سرعت  اگر 
آژیر  و  زده  برسد،  چشمک 
به صدا در می آید تا نشان دهد که ترمز 

دستی هنوز درگير است.

ترمز دستي را آزاد کنيد.

 

      

)چشمک می زند(
)4WD فقط مدل های(

 4WD بيانگر عملکرد نادرست سيستم
است.

براي ناپدید شدن پيغام هشدار، 
سرعت خودرو را کاهش داده یا 
خودرو را در مکان امني متوقف 
نمایيد. در این صورت موتور را 

خاموش نکنيد.

)فقط موتور دیزلي(

روغن  سطح  بودن  پایين  بيانگر 
موتور است.

سطح روغن موتور را بررسي 
کرده و در صورت لزوم روغن 

اضافه نمایيد.

)در صورت مجهز بودن(

بيانگر تعویق در عملکردLDA )رانندگي 
بين خطوط( است.

از  بيشتر  دوربين  سنسور  دماي 
پس از مدتي رانندگي، سيستم محدوده دماي عملکردي است.

LDA را مجدد تنظيم نمایيد.
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روش اصلاحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 
)در صورت مجهز بودن(

 

      
          

خودرو  که  مي دهد  هشدار  راننده  به 
خارج از علائم لاین قرار دارد )در صورتي 
فعال خطوط[  بين  ]رانندگي   LDA  که 

مي باشد.(
شنيده مداوم  طور  به  آژیر   صداي 

مي شود. در صورت منحرف شدن خودرو 
نشانگر  این  کناري،  لاین  خط  روي  از 

چشمک مي زند.

اطراف خودرو را کنترل و بررسي 
کرده و با استفاده از فرمان گيري 
باز  لاین  خطوط  بين  به  ایمن، 

گردید.

 

      

)در صورت مجهز بودن(

نشانگر  سنسورهاي  که  مي دهد  نشان 
نقطه کور یا محدوده اطراف سپرها کثيف 
یا پوشيده از یخ است یا ولتاژ سنسور و 
دماي محدوده اطراف سنسورها غيرعادي 

شده است.

سنسورها و محدوده اطراف روي 
در صورت  نمایيد.  تميز  را  سپر 
هشدار  پيغام  نشدن  خاموش 
به  مراجعه  با  هشدار،  چراغ  و 
نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را 

بررسي نمایيد.

)چشمک مي زند(

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت 
هوشمند:

داشتن  قرار  حين  که  است  این  نشانگر 
"LOCK"یا  موقعيت   در  موتور  سوئيچ 
راننده،  سمت  درب  بودن  باز  و   ACC
خودروهاي  است.  مانده  روشن  چراغ ها 
استارت  و  ورود  سيستم  به  مجهز 

هوشمند:
داشتن  قرار  حين  که  است  این  نشانگر 
 )off( خاموش  موقعيت  در  موتور  سوئيچ 
باز  و   ACCESSORY جانبي  تجهيزات  یا 
بودن درب سمت راننده، چراغ ها روشن 

مانده است.

چراغ ها را خاموش نمایيد.
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 سیستم LDA )رانندگي بین خطوط – در صورت مجهز بودن(
در موارد زیر، حتي با انحراف خودرو از خط لاین، پيغام هشدار نمایش داده نمي شود.

LDA در صورت انحراف از سرعت خودرو از محدوده عملکردي سيستم 
  در صورت شناسایي نشدن خطوط لاین

روش اصلاحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

)در صورت مجهز بودن(    
          

روغن  بالاي  بسيار  دماي  دهنده  نشان 
گيربکس اتوماتيک است.

متوقف  را  خودرو  ایمني  مکان  در 
 P کنيد، دسته دنده را در موقعيت

قرار داده تا چراغ خاموش شود. 
چراغ،  شدن  خاموش  صورت  در 
بزنيد.  استارت  را  خودرو  مجدد 
چراغ،  نشدن  خاموش  صورت  در 
تماس  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با 

بگيرید.

 

 )فقط موتور دیزلي(

جمع  آب  مقدار  رسيدن  دهنده  نشان 
شده در فيلتر سوخت به سطح مشخصی 

رسيده است.

تخليه  سوخت  فيلتر  از  را  آب 
نمایيد. ) f صفحه671(
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پيغام هشدار روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نمایيد.

 راهکارها را دنبال کنید.

روش اصلاحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

)فقط موتور دیزلي(
       

تعویض  زمان  رسيدن  فرا  بيانگر 
روغن موتور است.

بررسي  و  کنترل  را  موتور  روغن 
تعویض  لزوم  صورت  در  و  کرده 

نمایيد.
موتور،  روغن  تعویض  از  پس 
مجدد  را  روغن  تعویض  سيستم 

تنظيم نمایيد. )f صفحه535(  این هشدار پس از تعویض روغن 
   25000km)15000miles( موتور، حدود

رانندگي نمایش داده می شود..
)در صورت صفر کردن تاریخ تعمير و 
نگهداري، این نشانگر به درستي کار 

مي کند.(

)فقط موتور دیزلي(

تعویض روغن  زمان  فرا رسيدن  بيانگر 
موتور و فيلتر روغن است.

را  روغن  فيلتر  و  موتور  روغن 
یا   / و  کرده  بررسي  و  کنترل 
تویوتا  مجاز  نمایندگي  توسط 
از تعویض  تعویض نمایيد. پس 
تعویض  سيستم  موتور،  روغن 
نمایيد. تنظيم  مجدد  را   روغن 

)f صفحه535(

وحدود    موتور،  روغن  تعویض  از  پس 
19000miles( 30000km( رانندگي نمایش 

داده می شود .
)تاریخ تعمير و نگهداري روغن را صفر 

نمایيد.(
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 نقص به وجود آمده را بلافاصله برطرف نمایید. )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

پس از انجام دادن مراحل مشخص شده، برای برطرف نمودن مشکل احتمالی، خاموش شدن پيغام اخطار و چراغ ها 
را کنترل نمایيد.

روش اصلاحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

- یکبار

زدن  استارت  به  اقدام  حين 
الکترونيکی  سوئيچ  موتور، 

شناسایی نشود.

حين وجود سوئيچ الکترونيکی  
موتور را استارت بزنيد.

3 بار یکبار
                    

سوئيچ  داشتن  قرار  حين 
بجز  حالتی  هر  در  موتور 
الکترونيکی  سوئيچ  خاموش، 
هر  و  شده  خارج  خودرو  از 
درب  بجز  درب ها  از  کدام 
راننده باز و بسته شده است. 

موقعيت  در  را  موتور  سوئيچ 
کليد  با  داده  قرار  خاموش 
الکترونيک را به درون خودرو 

بازگردانيد.

سوئيچ  نداشتن  قرار  حين 
خودرو،  درون  الکترونيکی 
موقعيت  در  را  دنده  دسته 
ضریب  با  )گيربکس   P
گيربکس  یا  پيوسته  دنده 
خلاص  دنده  یا  اتوماتيک( 
قرار  معمولی(  )گيربکس   N
داده و خاموش نبودن سوئيچ 
موتور، درب سمت راننده باز 

و بسته شده است.

)چشمک می زند(

)چشمک می زند(

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


637

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

روش اصلاحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

 یکبار
مداوم

)5 ثانيه (

)به نوبت نمایش داده می شوند(
                   )چشمک می زند(

سوئيچ  داشتن  همراه  حين 
الکترونيکی و قفل کردن تمام 
درب ها، بدون چرخاندن سوئيچ 
موتور به وضعيت خاموش و قرار 
داشتن دنده در موقعيت پارک 
P، اقدام به خروج از خودرو شده 

است.

خاموش  حالت  در  را  سوئيچ 
قرار دهيد و درب ها را مجدداً 

قفل کنيد.

- 9 بار

                    

سوئيچ  داشتن  قرار  بدون 
معمولی درون خودرو، اقدام 
به راندن خودرو شده است.

سوئيچ  که  شوید  مطمئن 
خودرو  درون  الکترونيکي 

است.

-مداوم
)چشمک می زند(

یا  پيوسته  دنده  ضریب  با  )گيربکس 
گيربکس اتوماتيک (

حين قرار داشتن دنده در هر 
بدون   ،P پارک  بجز  حالتی 
حالت  به  سوئيچ  چرخاندن 
راننده  سمت  درب  خاموش، 

باز شده است.

موقعيت  را در  دنده  دسته 
پارک P قرار دهيد.

)چشمک می زند(
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روش اصلاحجزئيات     پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

مداوم مداوم

)به نوبت نمایش داده می شوند(

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا گيربکس 
اتوماتيک(

سوئيچ   نداشتن  وجود  حين 
قرار  و  خودرو  درون  الکترونيک 
داشتن دنده در موقعيتی به جز 
پارک P و خاموش نبودن موتور، 
درب سمت راننده باز و بسته شده 

است. 

   دسته دنده را در موقعيت 
پارک P قرار دهيد.

خودرو،  به  ورود  حين   
را  الکترونيکی  سوئيچ 

همراه داشته باشيد.

یکبار
مداوم

)5 ثانيه (
          

    )چشمک می زند(         

سوئيچ  داشتن  قرار  حين 
اقدام  الکترونيک درون خودرو، 
به قفل شدن درب ها با استفاده 
استارت  و  ورود  سيستم  از 

هوشمند شده است.

از  را  الکترونيکی  سوئيچ 
خودرو برداشته و درب ها 

را مجدد قفل نمایيد.

یکبار
مداوم

)5 ثانيه (

  )چشمک می زند(

سوئيچ  داشتن  قرار  حين 
الکترونيکی درون خودرو، اقدام 
به قفل کردن یکی از درب های 
جلو از طریق باز کردن درب و 
قرار دادن دکمه قفل داخلی در 
بستن  سپس  و  قفل  موقعيت 

درب شده است.

از  را  الکترونيکی  سوئيچ 
خودرو برداشته و درب ها 

را مجدد قفل نمایيد.

)چشمک می زند(

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


639

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

روش اصلاحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

- یکبار

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا 
گيربکس اتوماتيک(
یا

)گيربکس معمولی(
                     )چشمک می زند(

          

درب ها  قفل  بازکردن  حين    
سپس  و  معمولی  سوئيچ  با 
سوئيچ  سوئيچ،  دادن  فشار 
خودرو  درون  الکترونيکی 

شناسایی نشود.

 پس از دوبار فشار دادن پشت 
سوئيچ  سوئيچ،  هم   سر 
خودرو  داخل  الکترونيکی 

شناسایی نشود.

حين فشار دادن پدال 
ترمز)گيربکس اتوماتيک 

یا گيربکس با ضریب دنده 
پيوسته )CVT(( ، با سوئيچ 
الکترونيکی، سوئيچ موتور 

را لمس کنيد. یا حين فشار 
دادن پدال کلاچ )گيربکس 

معمولي( با سوئيچ 
الکترونيکی، سوئيچ موتور را 

لمس کنيد.

-یکبار

                )چشمک می زند(

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا اتوماتيک(

در  دنده  داشتن  قرار  حين 
به  اقدام  نادرست،  موقعيت 
استارت زدن موتور شده است.

موقعيت  در  را  دنده  دسته 
قرار داده و سپس   P پارک

موتور را استارت بزنيد.
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روش اصلاحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

- -

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا 
گيربکس اتوماتيک(

 به دليل قطع اتوماتيک، انرژی 
قطع شده است.

زدن  استارت  حين  بعد  دفعه 
 5 تقریبی  مدت  به  موتور، 
را  موتور  دور  اندکی  دقيقه، 
افزایش دهيد تا باتری را شارژ 

نمایيد.

-یکبار

          

        

ولتاژ باتری سوئيچ الکترونيکی 
در حال تمام شدن است.

 باتری سوئيچ الکترونيکی را 
تعویض نمایيد. 

   )f صفحه 56۸(
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روش اصلاحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

-یکبار

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا 
گيربکس اتوماتيک(

یا

)گيربکس معمولی(
 ) چشمک می زند(

و  باز  راننده  سمت  درب 
در  سوئيچ  و  است  شده  بسته 
گرفته  قرار  خاموش  وضعيت 
در  سوئيچ  دوبار  آن  از  پس  و 
جانبی  تجهيزات  موقعيت 
گرفته،  قرار   ACCESSORY
بدون اینکه موتور استارت بخورد.

حين فشار دادن 
پدال ترمز، سوئيچ 

موتور را فشار دهيد.

به  موتور  زدن  استارت  حين 
سوئيچ  نادرست  عملکرد  دليل 
 ،)661 صفحه   f( الکترونيکی 
سوئيچ  الکترونيکی،  سوئيچ 

موتور را لمس کرده است.

 ظرف 10 ثانيه پس 
از به صدا درآمدن 

آژیر سوئيچ موتور را 
فشار دهيد.

-یکبار

 

      

)چشمک می زند(

ظرف 3 ثانيه پس از فشار دادن 
آزاد  فرمان  قفل  موتور،  سوئيچ 

نشود.

حين فشار دادن 
پدال ترمز و حرکت 

فرمان به چپ و 
راست، سوئيچ موتور 

را فشار دهيد.
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روش اصلاحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

 - یکبار
)چشمک می زند(

یا  پيوسته  دنده  ضریب  با  )گيربکس 
گيربکس اتوماتيک(            

در  دنده  داشتن  قرار  حين 
حالتی بجز پارک P یا خلاص 
N ، سوئيچ موتور در وضعيت 
خاموش قرار داده شده است.

 دنده را در پارک P قرار دهيد.

   -یکبار

 
)چشمک می زند(

یا  پيوسته  دنده  ضریب  با  )گيربکس 

گيربکس اتوماتيک(   

در  سوئيچ  دادن  قرار  از  پس 
وضعيت خاموش و دنده در هر 
موقعيتی بجز پارک P، دنده به 
موقعيت پارکP جابه جا شده 

است.

 موتور را خاموش نمایيد.
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 آژیر اخطار
در برخی موارد، به دليل صدای اطراف یا صدای سيستم صوتی، ممکن است صدای آژیر به گوش نرسد.

 پس از تعویض روغن موتور )فقط موتور دیزلي(
از صفر کردن تاریخ تعمير و نگهداري مطمئن شوید. )f صفحه 535(

 توجه
 در صورت نمایش پیغام هشدار پایین بودن سطح روغن موتور )فقط موتور دیزلي(

ادامه کار موتور با پایين بودن سطح روغن منجر به صدمه دیدن موتور مي شود.
 پیغام زمان تعمیر و نگهداري روغن موتور )فقط موتور دیزلي(

پس از صفر کردن زمان تعمير و نگهداري روغن موتور، پيغام هشدار بر اساس محدوده رانندگي نمایش داده 
مي شود.

سيستم، تميز بودن روغن موتور را نشان نمي دهد.
 در صورت نمایش پیغام "DRAIN WATER FROM FUEL FILTER" )فقط موتور دیزلي(

در صورت نمایش این پيغام هرگز با خودرو رانندگي نکنيد. ادامه رانندگي با آب جمع شده در فيلتر سوخت 
منجر به صدمه دیدن پمپ انژکتور سوخت مي گردد.
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 در صورت پنچر کردن

در صورت مجهز بودن به لاستیک زاپاس  لاستیک پنچر را باز کرده و با لاستیک زاپاس موجود تعویض 
نمایید.جزئیات بیشتر در مورد لاستیک ها: f صفحه 552

 هشدار

 در صورت پنچرکردن
به رانندگي با لاستيک پنچر ادامه ندهيد.

 رانندگي حتي براي مسافتي کوتاه با لاستيک پنچر، می تواند به لاستيک و چرخ، صدمات غيرقابل جبراني وارد کند که
ممکن است منجر به تصادف گردد.

 پیش از جک زدن زیر خودرو
 خودرو را روي سطحي صاف و سفت متوقف نمایيد.

 ترمز دستي را درگير نمایيد.
 R عقب  یا  اتوماتيک(  گيربکس  یا  با ضریب دنده پيوسته  گيربکس  به  مجهز  )خودروهاي   P پارک  در  را  دنده   

)خودروهای مجهز به گيربکس معمولي( قرار دهيد.
 موتور را متوقف نمایيد.

 چراغ هاي اخطار/ فلاشرها را روشن نمایيد )f صفحه 604(
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 محل قرارگیري لاستیک زاپاس ، جک و ابزارها

کيسه ابزار )در صورت مجهز بودن(                                
جک )در صورت مجهز بودن(     

چرخ زاپاس   
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 هشدار

 استفاده از جک )در صورت مجهز بودن(
پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید.

استفاده نادرست از جک می تواند منجر به افتادن ناگهاني خودرو از روي جک، در نتيجه صدمات جسمي جدي 
یا حتي مرگ گردد.

 از جک به منظور دیگري بجز تعویض لاستيک یا پياده و سوار کردن زنجيرچرخ  استفاده نکنيد.
 براي تعویض چرخ زاپاس فقط از جک همراه خودرو استفاده نمایيد. از جک خودروهاي دیگر استفاده نکرده و از جک 

براي تعویض لاستيک دیگر خودروها استفاده نکنيد.
 جک را به طور صحيح در محل خود قراردهيد.

 از قرار دادن اعضاي بدن زیر خودروي روي جک، خودداري نمایيد.
 حين قرارداشتن خودرو روي جک، موتور را استارت نزده یا رانندگي نکنيد.

 حين قرارداشتن افراد درون خودرو، خودرو را جک نزنيد.
 حين بالا بردن خودرو، از قراردادن اجسام رو یا زیر جک خودداري نمایيد.

 از بالا بردن خودرو بيش از ارتفاع لازم براي تعویض لاستيک خودداري نمایيد.
 اگر باید به زیر خودرو بروید از جک کارگاهي )پایه( استفاده نمایيد.

 خودرو را روي زمين و سطح محکم متوقف نمایيد، ترمز دستي را به درستي درگير کرده و دسته دنده را در موقعيت 
پارک P )گيربکس اتوماتيک یا CVT( یا دنده عقب R )گيربکس معمولي( قرار دهيد. در صورت لزوم از بلوک مانع در 

طرف مخالف به صورت ضربدری در مقابل لاستيکي که باید تعویض شود استفاده نمایيد.
 حين پابين آوردن خودرو از عدم وجود افراد در اطراف خودرو اطمينان حاصل نمایيد. اگر کسي نزدیک خودرو است، 

پيش از پایين آوردن خودرو به آنها هشدار دهيد.
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  1 پوشش را بردارید.

  2 جک را خارج نمایيد.

  شل کردن
  سفت کردن

 بیرون آوردن جک )درصورت مجهز بودن(
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  1 طاقچه عقب را خارج نمایيد.

2 نگهدارنده مرکزی چرخ لاستيک زاپاس را شل کنيد.

     

 لاستیک زاپاس را خارج نمایید.

 هشدار

 حین  قراردادن چرخ زاپاس
 مراقب باشيد انگشتان و دیگر اعضاي بدنتان بين لاستيک زاپاس و بدنه خودرو گير نکند.
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  1 برای لاستيک ها از بلوک مانع استفاده نمایيد.

  2  ابتدا با استفاده از آچار قالپاق را در بياورید.

     براي جلوگيري از صدمه دیدن قالپاق، همانند تصویر پارچه اي 
را بين آچار و قالپاق قراردهيد.

  3  مهره هاي چرخ را اندکي شل کنيد )یک دور(.

 تعویض لاستیک پنچر

محل قراردادن بلوک مانعلاستيک پنچر

جلو
پشت لاستيک عقب سمت راستسمت چپ

پشت لاستيک عقب سمت چپسمت راست

عقب
جلوي لاستيک جلو سمت راستسمت چپ

جلوي لاستيک جلو سمت چپسمت راست
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  4 بخش"A" جک را با دست بچرخانيد تا تورفتگي جک، محل 

جک گذاري را لمس کند.
     نقاط راهنمای جک زنی زیر بدنه خودرو قرار گرفته است؛ آن ها 

محل جک گذاشتن را نشان مي دهند.

 

  5  دسته جک باز شده را سوار کنيد.

بلند  از روی زمين  تا لاستيک ها کمی  آورید  بالا  را  6 خودرو 

شوند.

7  تمام مهره هاي چرخ را باز کنيد.

زماني که چرخ را روي زمين قرار مي دهيد، سمت مهره هاي 
چرخ را رو به بالا قرار دهيد تا سطح چرخ صدمه نبيند.
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 هشدار

 تعویض لاستیک پنچر
 بلافاصله پس از توقف خودرو، از دست زدن به دیسک چرخ ها یا محدوده اطراف ترمز ها خودداري نمایيد. 

   پس از رانندگي دیسک چرخ ها و محدوده اطراف ترمز ها به شدت داغ مي شود. حين تعویض لاستيک، لمس این 
نواحي با دست، پا یا دیگر اعضاي بدن و غيره ممکن است منجر به سوختگي گردد.

 عدم انجام این پيشگيري ها می تواند منجر به شل شدن مهره هاي چرخ و بيرون افتادن چرخ  شود که ممکن است 
منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

گشتاورسنج  یا  تورک  آچار  از  استفاده  با  را  مهره هاي چرخ  ممکن  فرصت  اولين  در  تعویض چرخ  از  پس   
N.m )10.5 Kg f 103 سفت کنيد. m, 76 ft  lbf(

 حين سوارکردن لاستيک، فقط از مهره هاي چرخ مخصوص همان چرخ استفاده نمایيد.
 اگر روي پيچ ها، مهره ها یا سوراخ هاي چرخ هرگونه ترک یا تغيير شکل دیده مي شود ، براي بازرسي خودرو به 

نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
 حين سوار کردن مهره هاي چرخ ، مطمئن شوید که  آنها را از سمت باریک رو به داخل، سوار کنيد.

  )f صفحه 564(
 تعویض لاستیک پنچر در خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن(

هنــگام تعویــض لاســتيک ها، از خامــوش بــودن کليــد اصلــي درب پشــتي برقــي مطمئــن شــوید. )f صفحــه 161( 
زیــرا در صــورت تمــاس ناگهانــي بــا کليــد درب پشــتي برقــي، درب پشــتي بــه طــور ناگهانــي فعــال شــده و در 

ــا مي شــود. ــادن دســت ها و انگشــتان و آســيب دیدگي آن ه ــر افت ــه گي نتيجــه منجــر ب
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  1 هرگونه آشغال یا مواد خارجي را از روي سطح تماس چرخ 

تميز کنيد.
اگر مواد خارجي روي سطح تماس چرخ باشد، ممکن است حين 
رانندگی مهره هاي چرخ شل شده، منجر به بيرون آمدن لاستيک 

گردند.

 

  2 لاستيک زاپاس را سوار کرده و تمام مهره هاي چرخ را با دست تقریباً به ميزان یکسان سفت کنيد.

حين تعویض رینگ آهنی با رینگ آهنی چرخ دیگر مهره هاي 
چرخ را به قدري سفت کنيد که محل مخروطي مهره اندکی 

تماس با سيت دیسک چرخ داشته باشد.

حين تعویض چرخ با رینگ آلومينيومي با چرخ با رینگ آهنی 
مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنيد که بخش مخروطي 

مهره اندکی تماس با سيت دیسک چرخ داشته باشد.

حين تعویض رینگ آلومينيومي چرخ با رینگ آلومينيومي چرخ 
دیگر، مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنيد که واشر ها در 

تماس با دیسک چرخ  قرارگيرد.

     

 سوارکردن چرخ زاپاس

 بخش مخروطی

سيت دیسک چرخ

       بخش مخروطی

سيت دیسک چرخ

دیسک چرخ

واشر

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


653

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

  3 خودرو را پایين بياورید.

 

  4 هر مهره چرخ را دو یا سه بار به ترتيب نمایشي در تصویر 

سفت کنيد.
گشتاور سفت کردن :

5 قالپاق لاستيک را سوار کنيد.*

مشابه تصویر بخش بریدگي قالپاق را  با بدنه والو همراستا نمایيد.

*: قالپاق را نمي توان روي چرخ زاپاس سایز کوچک نصب نمود.
6 چرخ زاپاس، جک و تمام ابزارها را درون خودرو قرار دهيد.

     

103 N.m )10.5kg f  m, 76 ft  lbf(
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  چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن (
 لاستيک زاپاس سایز کوچک داراي برچسب “TEMPRORARY USE ONLY” )فقط براي استفاده موقت( روی 

دیواره ها است.
   از چرخ زاپاس سایز کوچک فقط به صورت موقت و در شرایط اضطراری استفاده نمایيد.
 مطمئن شوید که باد چرخ زاپاس سایز کوچک را کنترل نموده اید )f صفحه 696(

  استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
از آنجائيکه چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد لاستيک و فرستنده نمي  باشد، در نتيجه 
فشار کم باد چرخ زاپاس به وسيله سيستم هشدار فشار باد لاستيک شناسایي نمي گردد. همچنين اگر پس از روشن 

شدن چراغ هشدار فشار باد لاستيک، چرخ زاپاس سایز کوچک را تعویض نمایيد، این چراغ روشن باقي مي ماند. 
  حین مجهز بودن  به چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن( 

حين رانندگي با زاپاس سایز کوچک در مقایسه با لاستيک استاندارد خودرو پایين تر مي آید.
  اگر حین رانندگي در جاده پوشیده از برف یا یخ پنچر کردید. )خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک(

چرخ زاپاس سایز کوچک را روي یکی از چرخ هاي عقب خودرو سوار کنيد. مراحل زیر را دنبال کرده و زنجير چرخ 
را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد :

  1 یکي از لاستيک هاي عقب را با چرخ زاپاس سایز کوچک تعویض نمایيد.

  2 لاستيک پنچر جلو را با لاستيک پياده شده از عقب تعویض نمایيد.

  3 زنجير چرخ را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد.
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 هشدار

 حین استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
 به یادداشته باشيد که چرخ زاپاس سایز کوچک براي خودروي شما طراحي شده است. آن را به روي خودروي 

دیگر استفاده نکنيد.
 همزمان  بيش از یک چرخ زاپاس سایز کوچک را استفاده نکنيد.

 در اولين فرصت ممکن چرخ زاپاسسایز کوچک را با لاستيک معمولي تعویض نمایيد. 
 گاز دادن ، فرمان دادن ، ترمز کردن و دنده عوض کردن ناگهاني منجر به ترمز موتوري می گردد، از این اعمال خودداري 

نمایيد..
 حین سوار کردن چرخ  زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(

ممکن است سرعت خودرو به درستی شناسایی نشود ممکن است سيستم های زیر به درستی عمل نکنند. 
 سيستم ABS و ترمز کمکي                 

 VSC )درصورت مجهز بودن(                            

 TRC)درصورت مجهز بودن(                             

 کروز کنترل )در صورت مجهز بودن(                  
                                                     EPS 

 LDA )هشدار رانندگي بين خطوط( )در صورت      
مجهز بودن(

 سيستم کنترل کمکي حرکت در سرازیري )در 
صورت مجهز بودن(

  همچنيين نه تنها نمي توان از ظرفيت کامل سيستم زیر استفاده نمود، بلکه ممکن است تاثير منفي روي تجهيزات 
بخش انتقال نيرو نيز داشته باشد.

    )4WD 4 )مدل هايWD سيستم کنترل گشتاور دیناميک 

 سيستم نشانگر دید عقب )در صورت مجهز بودن(
 نشانگر کمکي پارک تویوتا )در صورت مجهز بودن(
 سنسور کمکي پارک تویوتا )درصورت مجهز بودن(

  سيستم مسيریاب )درصورت مجهز بودن(

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری656

 هشدار

 محدودیت سرعت حین استفاده  از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک،  با سرعت  بيش از )80km/h )50mph رانندگي نکنيد.

زاپاس  سایز کوچک براي رانندگي  با سرعت بالا  طراحي نشده است. عدم توجه به این  پيشگيري می تواند منجر به  
تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

 پس از استفاده از ابزارها و جک
پيش از رانندگي، تمام ابزارها و جک را به طور ایمن در محل قرارگيري خود قرار دهيد تا احتمال صدمات جسمي حين 

تصادف یا ترمز ناگهاني کاهش یابد.

 توجه
 حین رانندگي روي  دست اندازها  در حال استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک، مراقب باشید. )درصورت 

مجهز بودن(
حين رانندگي با چرخ زاپاس سایزکوچک، خودرو پایين  تر از رانندگي با لاستيک هاي معمولی است. حين رانندگي 

برروي جاده ناهموار مراقب باشيد.
 رانندگي با زنجیر چرخ و چرخ زاپاس سایز کوچک )درصورت مجهز بودن(

از قراردادن  زنجير چرخ برروي چرخ زاپاس سایز کوچک خودداري نمایيد.
ممکن است زنجير چرخ به بدنه خودرو صدمه زده و به صورت منفي بر رانندگي اثر بگذارد.  

 حین تعویض لاستیک ها )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(
هنگام پياده کردن یا نصب چرخ ها، لاستيک ها یا سوپاپ هشدار فشار باد لاستيک و فرستنده، ممکن است در 
صورت دستکاري نادرست، سوپاپ هشدار فشار باد لاستيک و فرستنده صدمه ببيند، بنابراین با نمایندگي مجاز 

تویوتا تماس بگيرید.
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 در صورت روشن نشدن موتور
را  )f صفحه 224، 228( خودرو استارت نمي خورد، موارد زیر  از استارت زدن صحیح  اگر حتي پس   

کنترل نمایید: 

 حتي با عملکرد  عادي موتور استارتر ، خودرو استارت  نمي خورد.

موتور استارتر آهسته مي چرخد ، چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو کم نور هستند ، یا بوق به صدا 
در نیامده یا صداي بسیار کمي دارد.

 موتور استارتر نمي چرخد )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

ممکن است  یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است سوخت کافي در باک خودرو نباشد. 

موتور بنزیني : سوختگيري نمایيد.
موتور دیزلي: f صفحه 674

 ممکن است موتور آب گرفته باشد. )موتور بنزیني(
   به روش استارت صحيح مجدداً موتور را استارت بزنيد )f صفحه 22۸، 224(

 ممکن است نقص فنی در سيستم ایموبلایزر وجود داشته باشد. )f صفحه ۸9(

ممکن است یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است باتري خالي شده باشد. )f صفحه 664(

 ممکن است اتصالات باتري شل شده یا زنگ زده باشد.

سيستم استارت موتور ممکن است به دليل مشکل الکتریکي همانند قطعی در مدار یا سوختن فيوز نقص فنی داشته باشد. 
با این وجود ، با اقدامات موقتی دیگر می توان موتور را استارت زد. )f صفحه 65۸(
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 موتور استارتر نمي چرخد ، چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو روشن نشده یا بوق به صدا در نمي آید.

عملکرد استارت اضطراري )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند )به جز گیربکس 
معمولي( 

ممکن است یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است یک یا دو اتصال باتري جدا شده  باشند.

 ممکن است باتري خالي شده باشد. )f صفحه 664(
 ممکن است نقص فنی در سيستم قفل فرمان وجود داشته باشد. )خودرو هاي مجهز به سيستم ورود و استارت 

هوشمند(
اگر مشکل قابل تعمير نيست یا نمي دانيد چگونه مي توانيد تعمير کنيد، با نمایندگي مجاز تویوتا  تماس حاصل نمایيد.

وقتی موتور استارت نمی خورد، اگر سوئيچ موتور عادی عمل می کند، با اقدامات موقتی زیر موتور را استارت بزنيد :
  1 ترمز  دستي را درگير نمایيد.

  2 دنده را در پارکP قراردهيد.

  3 سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي ACCESSORY قراردهيد.

  4 سوئيچ را  به مدت 15 ثانيه فشارداده و همزمان پدال ترمز را فشار دهيد.

حتي اگر  موتور با دنبال نمودن مراحل بالا روشن شد، سيستم هنوز هم دچار نقص فنی است. در نمایندگي مجاز 
تویوتا  خودرو را بازرسی نمایيد.
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  1 ترمز دستي را درگير نمایيد.

  2 خودروهاي فاقد سيستم  ورود و استارت هوشمند: سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي “ACC” قرار دهيد.

 "ACCESSORY" خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي
قراردهيد.

  3 پدال ترمز را فشار دهيد.

  4 درپوش را با استفاده از پيچ گوشتي دوسو یا ابزاري مشابه 

بردارید.
برای جلوگيری از صدمه دیدن درپوش، سرپيچ گوشتی را با 

پارچه بپوشانيد.

  5 دکمه لغو عملکرد قفل دنده را فشار دهيد.

     حين فشار دکمه، دنده را مي توان جابجا نمود.

در  مشکلي  است  ممکن  کنید،  جا  جابه  را  دنده  نمي توانید  ترمز  پدال  روي  پا  قرارداشتن  حین  اگر 
سیستم قفل دنده وجود داشته باشد )سیستمي براي جلوگیري از عملکرد تصادفي دنده(. بلافاصله 

براي کنترل خودرو  به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
مراحل زیر به عنوان اقدامی اضطراری برای جابه جا کردن دنده قابل استفاده هستند :

در صورت خارج نشدن دنده از پارک P )به جز گیربکس معمولي( 
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درصورت کار نکردن صحیح سوئیچ الکترونیکي )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و 
استارت هوشمند(

 قفل کردن و باز کردن درب ها

اگر ارتباط بین سوئیچ الکترونیکی و خودرو  مختل شود )f صفحه 139( یا بدلیل خالی شدن باتری 
سوئیچ الکترونیکي قابل استفاده نباشد، سیستم ورود و استارت هوشمند و سیستم کنترل از راه دور 
را  موتور  و  باز کرده  را   زیر مي توان درب ها  به روش  این حالت،  در  نمي کنند.  کار  )ریموت(  بي سیم 

استارت زد.

از سوئيچ معمولی )f  صفحه 129( براي عملکردهای زیر استفاده 
نمایيد:

 تمام درب ها را قفل کنيد.
 قفل تمام درب ها را باز کنيد.
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 استارت زدن موتور

)CVT( خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته 
  1  از قرار داشتن دنده در پارک P اطمينان حاصل نموده و پدال  ترمز را فشار دهيد.

  2  با علامت تویوتای سوئيچ الکترونيکی، دکمه استارت موتور 

را لمس کنيد. حين شناسایي سوئيچ الکترونيکی، آژیر  به 
 IGNITION ON" صدا در آمده و سوئيچ موتور در حالت

" قرار مي گيرد.
در  هوشمند  استارت   و  ورود  سيستم  که   زماني 
سوئيچ  باشد،  غيرفعال  شده  تنظيمات  سفارشی سازي 
موتور در وضعيت  تجهيزات جانبي ACCESSORY قرار 

مي گيرد. 

  3  خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تيپ A(: محکم پدال  ترمز را فشار داده و روشن شدن  چراغ 

نشانگر سيستم ورود و استارت  هوشمند )سبز رنگ( را کنترل نمایيد.

پيغام  نمایش  و  فشارداده  را  ترمز  پدال  محکم   :)B تيپ( منظوره  چند  نمایش  به صفحه  مجهز  خودروهاي 
 روي صفحه نمایش چند منظوره را کنترل نمایيد.

  4  سوئيچ موتور را فشار دهيد.

اگر باز هم  موتور روشن نمي شود، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
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 خودروهاي مجهز به گيربکس معمولی
  1  از قرار داشتن دسته دنده در موقعيت دنده خلاص N اطمينان حاصل نموده و پدال کلاچ را فشار دهيد.

خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي: دنده را در خلاص N قرارداده و پدال کلاچ را فشار دهيد.
  2  با علامت تویوتای سوئيچ الکترونيکی، دکمه استارت موتور 

را لمس کنيد. حين شناسایي سوئيچ الکترونيکی، آژیر  به 
 " IGNITION ON" صدا درآمده وسوئيچ موتور در حالت

قرار مي گيرد.
زماني که  سيستم ورود و استارت  هوشمند در سفارشی سازي 
وضعيت   در  موتور  سوئيچ  باشد،  غيرفعال  شده  تنظيمات 

تجهيزات جانبي ACCESSORY قرار مي گيرد. 

  3  خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تيپ A(: محکم پدال  کلاچ را فشار داده و روشن شدن  چراغ نشانگر 

سيستم ورود و استارت  هوشمند )سبز رنگ( را کنترل نمایيد.

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تيپ B(: محکم پدال کلاچ  را فشارداده و نمایش پيغام  

روي صفحه نمایش چند منظوره را کنترل نمایيد.
  4  سوئيچ موتور را فشار دهيد.

اگر باز هم  موتور روشن نمي شود، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


663

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 متوقف کردن موتور
 )CVT( خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته 

دنده را در پارک P قرار داده و سوئيچ موتور را به صورت عادي فشار دهيد تا بتوانيد موتور را متوقف نمایيد.
 خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي 

دسته دنده را در موقعيت دنده خلاص N قرار داده و سوئيچ موتور را به صورت عادي فشار دهيد تا بتوانيد موتور را متوقف 
نمایيد.

 تعویض باتري سوئیچ
 از آنجا که اقدامات فوق موقت است، توصيه مي شود باتري سوئيچ را بلافاصله پس از خالي شدن تعویض نمایيد

)f صفحه 56۸(
  آژیر )در صورت مجهز بودن(

مخصوص کشور آفریقاي جنوبي، اگر با استفاده از سوئيچ معمولي درب ها را قفل نمایيد، آژیر فعال نمي گردد.
در صورت فعال بودن آژیر، اگر با استفاده از سوئيچ معمولي قفل درب باز شود. آژیر ممکن است فعال  گردد.

 تغییر حالت هاي سوئیچ موتور 
)CVT( خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته 

پدال ترمز را رها کرده و مانند مرحله   3 بالا سوئيچ موتور را فشار دهيد.
موتور روشن نمي شود و حالت هاي سوئيچ موتور هر بار با فشار دادن سوئيچ تغيير مي کند. )f صفحه 232(

 خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي 
پدال کلاچ را رها کرده و مانند مرحله   3 بالا سوئيچ موتور را فشار دهيد.

موتور روشن نمي شود و حالت هاي سوئيچ موتور هر بار با فشار دادن سوئيچ تغيير مي کند.)f صفحه 232(
 در صورت کار نکردن درست سوئیچ الکترونیکي 

اگر  نمایيد.  اطمينان حاصل  استارت هوشمند در سفارشی سازي تنظيمات  و  فعال نشدن سيستم ورود  از غير   
خاموش است، عملکرد را روشن کنيد. )مشخصه های قابل  سفارشی سازی f صفحه 700(

 قرار داشتن سوئيچ الکترونيکی در حالت حفظ باتري را کنترل نمایيد. در این صورت، عملکرد را غير فعال نمایيد. 
)f صفحه 13۸(
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در صورت خالي شدن باتري خودرو

در صورت خالي شدن باتري خودرو ، براي استارت زدن موتور ، مراحل زیر را دنبال نمایید. 
همچنین مي توانید با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. یا به تعمیرگاه های مجاز مراجعه کنید.

اگر کابل کمکي )یا بوستر( و همچنين خودرویي دیگر با باتري 12V دارید، مي توانيد باتري خودرو را به روش زیر شارژ کنيد.
  1  درب موتور را باز کنيد )f صفحه 525(

  2  کابل هاي کمکي را به ترتيب زیر متصل نمایيد.

2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری
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پوشش روی موتور را باز کنيد.                      
سر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروی خود متصل نمایيد.                                           

سر انتهاي دیگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمایيد.
سر کابل منفي )-( را به ترمينال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایيد.

سر انتهای دیگر کابل منفی را مطابق تصویر به نقطه اي بدون رنگ ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي 
متحرک، متصل نمایيد.

                                                  

 3ZR – FAE , 3ZR – FE موتورهاي 
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  2AR – FE موتور 

سر کابل مثبت )+( را به ترمينال مثبت باتري خودروی خود متصل نمایيد.
سر انتهاي دیگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمایيد.

سر کابل منفي )-( را به ترمينال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایيد.
سر انتهاي دیگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي متحرک، مطابق 

تصویر، متصل نمایيد.
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   2AD – FTV موتور 

پوشش روی موتور را باز کنيد.
سر کابل کمکي مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي خود متصل نمایيد. 

سر انتهاي دیگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمایيد.
سر کابل منفي )-( را به ترمينال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایيد.

سر انتهاي دیگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي متحرک، مطابق 
تصویر، متصل نمایيد.
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3 موتور خودروي دوم را استارت بزنيد. دور موتور را اندکي بالا برده و در همان سطح حدود 5 دقيقه نگه دارید تا 

باتري خودروی تان شارژ شود.
4 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: حين خاموش بودن موتور ، یکي از درب ها را باز و بسته 

نمایيد.
5  خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:

دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سپس موتور خودروی خود را استارت بزنيد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:

دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سوئيچ موتور را در حالت روشن " IGNITION ON" قرار دهيد. سپس 
موتور خودروی خود را استارت بزنيد.

6 پس از استارت زدن موتور، کابل های کمکی را دقيقاً به ترتيب عکس مراحل اتصال جدا کنيد.

پس از استارت خوردن موتور، در اولين فرصت ممکن برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

 استارت زدن موتور زمانی که باتری خالی شده است )گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک(
موتور به روش هل دادن روشن نمی شود.

 برای جلوگیری از خالی شدن باتری
 حين خاموش بودن موتور، چراغ های جلو و سيستم صوتی را خاموش نمایيد.

را  الکتریکی غيرضروری  ترافيک سنگين، تجهيزات  به مدت طولانی همانند  با سرعت کم   حين حرکت خودرو 
خاموش نمایيد. 

 شارژ باتری 
الکتریسيته ذخيره شده در باتری به دليل تخليه طبيعی شارژ و تأثير تخليه برخی دستگاه های الکتریکی به تدریج تخليه 
می شود. اگر خودرو به مدت طولانی بی استفاده باشد، ممکن است باتری خالی شود و درنتيجه موتور استارت نمی خورد 

)حين رانندگی، باتری به طور اتوماتيک شارژ می شود(. 
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 شارژ مجدد یا تعویض باتري )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
داخل خودرو  الکترونيکی  سوئيچ  وجود  عدم  از  باتری  تعویض  یا  مجدد  شارژ  آژیر: حين  به  مجهز   خودروهای 

اطمينان حاصل نمایيد. اگر آژیر فعال شود، ممکن است سوئيچ قفل شود. )f صفحه 95(
 در برخی موارد، حين خالی شدن باتری باز کردن قفل درب ها با سيستم ورود و استارت هوشمند امکان پذیر 

نيست. از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئيچ معمولی برای باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده نمایيد.
امّا در اقدام بعدی به طور عادی   پس از شارژ مجدد باتری، ممکن است در اولين اقدام موتور استارت نخورد، 

استارت می خورد. این حالت بيانگر نقص فنی نيست.
 موقعيت سوئيچ موتور در خودرو ذخيره می شود. زمانی که باتری مجدداً متصل شود، سيستم به حالت قبل از 

خالی شدن شارژ باتری بازمی گردد. پيش از جدا کردن باتری، سوئيچ موتور را در حالت خاموش قرار دهيد.
اگر از وضعيت سوئيچ موتور پيش از خالی شدن باتری مطمئن نيستيد، حين اتصال باتری بسيار مراقب باشيد. 

 حین پیاده کردن باتری یا خالي شدن شارژ باتري 
  درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن( باید مقدار دهی اوليه گردد. )f صفحه 163(

  سان روف )در صورت مجهز بودن( باید مقدار دهی اوليه گردد.)f صفحه 192(

 هشدار

 از آتش گرفتن یا انفجار باتری جلوگیری کنید.
برای جلوگيری از انفجار تصادفی گازهای قابل اشتعال که ممکن است از باتری ساتع شود، پيشگيری های زیر 

را  در نظر بگيرید.
 از اتصال کابل های کمکی به ترمينال صحيح اطمينان حاصل نموده و مطمئن شوید که در تماس با چيزی 

بجز ترمينال مشخص شده نيستند.
 اجازه ندهيد سر "+" کابل کمکی، در تماس با دیگر قسمت ها و سطح فلزی مثل پایه ها یا قسمت فلزی بدون 

رنگ قرار بگيرد.
 اجازه ندهيد سر کابل های "+" و "-" کابل کمکی در تماس با یکدیگر قرار گيرند.

 در نزدیک باتری سيگار نکشيد، از کبریت یا فندک استفاده نکنيد تا شعله به باتری نزدیک نشود. 
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 هشدار

 پیشگیری های مربوط به باتری
باتری حاوی گاز سمی و مایع الکتروليت اسيدی و خورنده و همچنين قطعات حاوی سرب یا ترکيبات سربي است. 

حين کار با باتری پيشگيری های زیر را در نظر بگيرید:
 حين کار با باتری، هميشه عينک محافظ بزنيد و مراقب باشيد اسيد باتری در تماس با پوست، لباس یا بدنه 

خودرو قرار نگيرد.
 روی باتری خم نشوید.

 درصورتی که اسيد باتری در تماس با پوست یا چشم قرار گرفت، بلافاصله محدوده را با آب فراوان شسته و 
به مراکز پزشکی مراجعه نمایيد. اسفنج یا پارچه ای مرطوب را روی محدوده مورد نظر قرار دهيد و به مراکز 

پزشکی مراجعه نمایيد.
 هميشه پس از کار با نگهدارنده، اتصالات و دیگر قطعات باتری، دست های خود را بشویيد.

 اجازه ندهيد کودکان نزدیک باتری باشند.
 براي جلوگیري از صدمه دیدن خودرو )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي(

به دليل گرم شدن بيش از حد مبدل سه راهه کاتاليک در موتور بنزیني یا مبدل کاتاليک در موتور دیزلي و 
احتمال بروز آتش سوزي براي روشن کردن خودرو از هل دادن یا کشيدن آن خودداري نمایيد.

 توجه
 حین کار با کابل های کمکی

حين اتصال کابل های کمکی، مطمئن شوید که کابل ها به فن خنک کننده یا تسمه محرک موتور گير نکرده باشند.
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در صورت جوش آوردن موتور

علائم زیر نشانگر جوش آوردن موتور است.

 چراغ اخطار بالا بودن دماي مایع خنک کننده موتور )f صفحه 61۸( روشن شده یا قدرت موتور از دست مي رود.
)به عنوان مثال، سرعت خودرو افزایش نمي یابد(

 از زیر درب موتور، بخار بيرون مي آید.

 اقدامات اصلاحي

  1 خودرو را درمکاني امن پارک نموده و سيستم تهویه هوای مطبوع را خاموش کرده و در نهایت موتور را متوقف نمایيد.

  2 اگر بخار مي بينيد:

پس از تمام شدن بخار، درب موتور را با دقت باز کنيد.
اگر بخار نمي بينيد:

درب موتور را آرام باز کنيد.
3 پس از خنک شدن کامل موتور، نشتي شلنگ ها و هسته 

رادیاتور )رادیاتور( را کنترل نمایيد.
 رادیاتور

 فن خنک کننده
در صورتي که مقدار زیادي مایع خنک کننده نشت

مي کند بلافاصله با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل
نمایيد.
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4 اگر سطح مایع خنک کننده بين علائم پر "FULL" و

     کم "LOW" روي مخزن قرار دارد، ميزان مایع کافي است.
 مخزن

"FULL"علامت پر 
"LOW"علامت خالي 

 5  در صورت لزوم، مایع خنک کننده بيافزایيد.

     در شرایط اضطراري، اگر مایع خنک کننده موجود نيست، 
مي توان از آب استفاده نمایيد.

6  موتور را استارت زده و سيستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنيد، عملکرد فن خنک کننده رادیاتور را کنترل 

کرده و عدم وجود نشتي از مایع خنک کننده رادیاتور یا شلنگ ها را کنترل نمایيد.
      زماني که بلافاصله پس از استارت، سيستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنيد، فن روشن مي شود. با کنترل 
صداي فن و وزش هوا، از عملکرد فن اطمينان حاصل نمایيد. اگر کنترل آن ها سخت است، تهویه هوای مطبوع 

را مکرراً روشن و خاموش نمایيد. )فن در دماي زیر صفر روشن نمي شود(.
7  اگر فن عمل نمي کند:

بلافاصله موتور را خاموش کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
اگر فن عمل مي کند:

خودرو را در نزدیکترین نمایندگي مجاز تویوتا بازرسي نمایيد.
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 هشدار

 حین بازرسي زیر درب موتور خودرو 
   پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید.

   عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمي جدي همانند سوختگي گردد.
 اگر از زیر درب موتور بخار بيرون مي آید، تا تمام شدن بخار، درب موتور را باز نکنيد، محفظه موتور بسيار داغ خواهد بود.

 دست ها و لباس هایتان ) به ویژه کراوات، روسری یا شال گردن( را از فن ها و تسمه ها دور نگه دارید. درغيراین صورت 
ممکن است باعث گيرکردن دست ها یا لباس شده و منجربه آسيب های جسمی جدی شود.

نمایيد. خودداري  کننده  خنک  مایع  مخزن  درپوش  شل کردن  از  رادیاتور،  و  موتور  بودن  داغ   حين 
دمای بالای بخار یا مایع خنک کننده باعث بيرون پاشيدن آن ها می شود.

 توجه
 حین افزودن مایع خنک کننده

پس از خنک شدن کافي موتور، مایع خنک کننده را آهسته بيافزایيد. افزودن خيلی سریع مایع خنک کننده به 
موتور داغ، می تواند منجر به صدمه دیدن موتور گردد.

 برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم خنک کننده 
   پيشگيری های زیر را در نظر بگيرید:

  از آلوده کردن مایع خنک کننده با مواد خارجي )همانند شن و ماسه، گرد و خاک و غيره( خودداري نمایيد.
  از افزودني هاي مایع خنک کننده استفاده نکنيد.
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در صورت تمام شدن سوخت و توقف موتور )فقط موتور دیزلي(

در صورت تمام شدن سوخت و توقف موتور :
  1 خودرو را مجدد سوختگيري نمایيد.

  2 برای  وارد کردن سوخت به سيستم، اقدام به پمپ کردن نموده 

تا مقاومت بيشتري در پمپ احساس نمایيد.

  3 موتور را روشن کنيد )f صفحه 224، 22۸( 

اگر پس از انجام مراحل فوق ، موتور روشن نشود، 10 ثانيه منتظر بمانيد و مراحل   2 و   3 را مجدد انجام دهيد. اگر 
موتور هنوز هم روشن نمي شود، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید. 

پس از روشن کردن موتور، پدال گاز را آهسته فشار دهيد تا موتور به آرامي کار کند.

 توجه
 در صورت روشن کردن مجدد موتور 

 پيش از سوختگيري مجدد و انجام عملکرد پمپ کردن از استارت زدن موتور خودداري نمایيد. 
 موتور را بيش از 30 ثانيه استارت نزنيد. ممکن است استارتر و سيستم سيم کشي موتور بسيار داغ شود.

2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری
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 در صورت گیر کردن خودرو

اگر لاستیک ها درجا بچرخند یا خودرو در گل، آشغال یا برف گیر کرده است، اقدامات زیر را انجام دهید:

  1  موتور را متوقف کنيد. ترمز دستي را درگير نموده و دنده را در دنده پارک P )خودروهاي مجهز به گيربکس با 

ضریب دنده پيوسته یا گيربکس اتوماتيک( یا خلاص N )خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي( قرار دهيد.
  2  گل، برف یا خاک را از اطراف چر خ ها تميز نمایيد.

3  چوب، سنگ یا مواد دیگر مشابه را زیر چرخ ها قرار دهيد تا اصطکاک افزایش یابد.

4  موتور را مجدداْ استارت بزنيد.

5  مدل هاي 4WD : حالت قفل چهارچرخ محرک را فعال نمایيد. )f صفحه 315( 

6   دنده را در D یا عقب R )خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته( یا دنده 1 

یا عقب R )خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي( قرارداده و ترمز دستي را آزاد نمایيد. سپس با دقت بسيار 
پدال گاز را فشار دهيد.
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 زماني که آزاد کردن خودرو سخت است. 
 در صورتي که عملکرد سيستم هاي TRC و / یا VCS در اقدام شما جهت آزاد کردن خودرو تداخل ایجاد مي کنند 

این سيستم ها را خاموش نمایيد.)f صفحه 31۸( 

دکمه  را فشار دهيد تا سيستم TRC خاموش شود.
 )A خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تيپ  

: 2WD مدل هاي

 : 4WD مدل هاي

 )B خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تيپ 
: 2WD مدل هاي

 : 4WD مدل هاي

2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری
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 هشدار

 حین اقدام به آزاد کردن خودرو گیر کرده
اگر مي خواهيد اقدام به عقب جلوکردن خودرو براي آزاد کردن آن نمایيد، ابتدا اطراف خودرو را کنترل نمایيد تا به 
دیگر خودروها ، اجسام یا افراد برخورد نکنيد. همچنين ممکن است خودرو به طور ناگهاني به جلو یا عقب پریده و آزاد 

شود. بسيار مراقب باشيد.
 حین تغییر وضعیت دسته دنده )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا گیربکس با ضریب دنده 

)CVT پیوسته
مراقب باشيد حين فشردن پدال گاز، دنده را جا به جا نکنيد. چرا که می تواند منجر به افزایش سرعت ناگهانی و سریع 

خودرو و در نتيجه تصادف و صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن گیربکس یا دیگر قطعات

 از درجا کار کردن چرخ ها و فشار دادن پدال گاز بيش از مقدار ضروري اجتناب نمایيد.
 حتی اگر پس از انجام اقدامات فوق، باز هم خودرو خارج نشد، براي آزاد کردن خودرو باید آن را بکسل نمود.
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