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 سوئیچ ها

 این سوئیچ تمامی قفل ها را باز می کند.

 
 

 سوئیچ ورود بدون سوئیچ .1

 سوئیچ هوشمند .2

 سوئیچ هوشمند ) با سوئیچ درب برقی صندوق عقب( .3

 سوئیچ اضطراری .4

  
 اخطار

 سویچ به داخل هواپیما هیچ یک از  در صورت حمل

کلید های روی سویچ را فشار ندهید . در صورت 

فشردن  آن ها ، امواج الکترو مغناطیسی منتشر شده 

توسط کلید می تواند به شدت بر روی عملکرد هواپیما 

 تاثیر بگذارد.

هنگام حمل سویچ در کیف خود ، دقت کنید که 

 شوند.اشتباها کلید های روی سویچ فشرده ن
  

 

 توجه

  سویچ یک ابزار الکترونیکی بسیار حساس است و

شامل یک فرستنده ی سیگنال درونی است. لطفا 

موارد زیر را جهت جلوگیری از خرابی دستگاه 

 انجام دهید.

o  در معرض مداوم  نور مستقیم خورشید قرار

 ندهید، مثلا روی داشبورد.

o  نکنید.آنرا باز نکنید و در آن تغییرات اعمال 

o  آنرا خم نکرده و از وارد آمدن ضربه ی شدید به

 آن جلوگیری کنید.

o .در معرض آب قرار ندهید 

o .از جا سویچی های مغناطیسی دور نگاه دارید 

o  ،از سیستم های صوتی، کامپیوتر های شخصی

تلویزیون، و دیگر وسایلی که میدان مغناطیسی از 

 خود ساطع میکنند دور نگاه دارید.

o هایی که امواج قوی الکترومغناطیسی  از دستگاه

منتشر میکنند، مثل موبایل، دستگاه های بی سیم 

و تجهیزات فرکانس بالا ) تجهیزات پزشکی( دور 

 نگاه دارید.

o .با شوینده های اولتراسونیک یا مشابه آن نشویید 

o  آن را در محیطی با دمای بالا یا رطوبت بالا قرار

 رها نکنید.

 ه است که در صورتی که موتور طوری طراحی شد

ثبت شده در کامپیوتر  IDکد شناسایی 

سویچ مطابقت  IDایموبیلایزر  و کد شناسایی 

نداشته باشد ، روشن نشود. برای استفاده از سویچ 

 "و جزئیات مربوطه رجوع شود به بخش 

 . "ایموبیلایزر الکترونیک

  برای خودروهای مجهز به سیستم هشداردهنده{

 ی امنیتی{

رتی که هشدار امنیتی بر روی حالت در صو

تنظیم است به موارد زیر   "ACTIVE"فعال 

 دقت کنید.

سیستم هشداردهنده ی  "رجوع شود به 

  29-3در صفحه ی  "امنیتی

o  اگر هشدار امنیتی در وضعیت فعال قرار داشته

باشد، در صورتی که درب ها پس از باز شدن 

قفلشان توسط سویچ، دکمه ی قفل داخلی یا 

کلید قفل مرکزی، باز بمانند آلارم به صدا در می 

 آید .

o  باشد،  "فعال"حتی اگر هشدار امنیتی در حالت

در صورتی که سیستم ورود بدون سویچ یا کاربرد 

عملکرد بدون سویچ برای قفل کردن خودرو مورد 

استفاده قرار نگیرند، سیستم هشداردهنده ی 

نمی امنیتی وارد مرحله ی آماده سازی سیستم 

 شود.

 

 برچسب شماره ی سویچ

شماره ی سویچ بر روی برچسب نشان داده شده در شکل حک 

 شده است.
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شماره سوئیچ را یاد داشت کرده و سوئیچ و شماره سوئیچ را در 

مکان های مختلفی نگهداری نمایید تا در مواقع مفقودی سوئیچ 

موتورز اصلی، بتوانید آنرا از فروشنده ی مجاز میتسوبیشی 

 دریافت کنید.

 
 

 ایموبیلایزر الکترونیک ) سیستم استارت ضد سرقت(

ایموبیلایزر الکترونیک برای کاهش چشم گیر احتمال سرقت 

خودرو طراحی شده اند. هدف این سیستم ، غیرقابل سرقت 

کردن خودرو در هنگامی است که تلاش برای استارت زدن 

عتبر تنها توسط سوئیچ بصورت نا معتبر مشاهده شود. استارت م

 ی  سیستم ایموبیلایزر انجام می گیرد. "ثبت شده "

 توجه

  در موارد زیر خودرو نمی تواند کد ثبت شده را از

سوئیچ ثبت شده دریافت کند و موتور روشن 

نخواهد شد) خودروهای مجهز به سیستم ورود 

 بدون سویچ(:

o  هنگامی که سوئیچ با حلقه ی جاسوئیچی و یا

دیگر فلز ها و اشیاء مغناطیسی تماس پیدا میکند 

 ( A) نوع 

o  هنگامی که دسته ی سوئیچ با فلزی از سوئیچ

 دیگر تماس پیدا میکند.

o  هنگامی که سوئیچ به سوئیچهای ایموبیلایزر دیگر

 ) سویچ خودروهای دیگر( تماس پیدا می کند. 

ی ، اشیا و یا سوئیچ اضافی را از سوئیچ در چنین موارد

خودرو جدا کنید. سپس اقدام به روشن نمودن موتور 

نمایید. اگر موتور باز هم روشن نشد پیشنهاد می شود 

که با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس حاصل 

 نمایید.

  اگر هر یک از آنها را از دست دادید، در اسرع وقت

ی موتورز تماس بگیرید. با عاملیت مجاز میتسوبیش

. برای دریافت سوئیچ جایگزین یا زاپاس، خودرو و 

سایر سوئیچ های باقیمانده را به عاملیت مجاز 

میتسوبیشی موتورز ببرید. کلیه سوئیچ ها باید 

مجددا در واحد کنترلی ایموبیلایزر ثبت شوند. 

 ایموبالایزر به شرح زیر می تواند ثبت نماید:

o سوئیچ مختلف 8لید: تا سویچ ورود بدون ک 

o  سویچ مختلف 4سوییچ  هوشمند: تا 

 

 

 
 احتیاط

  هیچ تغییرات یا اضافاتی بر سیستم ایموبیلایزر

اعمال نکنید. این کار می تواند منجر به خرابی 

 ایموبیلایزر شود.

 

 

 سیستم ورود بدون سوییچ

سویچ ریموت کنترل را فشار دهید تا کلیه درب صندوق عقب و 

درب ها به دستور شما باز یا قفل شوند. باز و بسته کردن دیگر 

 آینه های بیرونی نیز ممکن است.

 
 

 دکمه ی قفل کن .1

 دکمه ی باز کردن .2

 دکمه ی صندوق عقب برقی .3

 چراغ نشانگر .4
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 توجه

  سیستم قفل با استثنای خودروهای مجهز به

ایمنی، عملکرد بازکردن درب صندوق عقب و 

تا  طوری تنظیم شونددیگر درب ها می تواند 

( یکبار فشرده 2) UNLOCKهنگامی که کلید 

 می شود، تنها درب راننده باز شود. 

اگر عملکرد بازکردن درب صندوق عقب و دیگر 

درب ها به شرح بالا تنظیم شود، کلیه درب 

صندوق عقب و دیگر درب ها تنها هنگامی باز می 

دو بار پشت سر هم  UNLOCKشوند که کلید 

 شود.فشرده 

عملکرد بازکردن درب صندوق  "رجوع شود به 

 . 6-3در صفحه ی  "عقب و دیگر درب ها

  برای خودروهای مجهز به سیستم ورود بدون

سویچ و دارای کلید جمع کن آینه، هنگامی که 

کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها توسط 

کلید های ریموت کنترل مربوط به سیستم ورود 

شوند، آینه های بیرونی بدون کلید فشرده می 

 بطور خودکار جمع یا باز می شوند.

استارت و رانندگی: آینه های  "رجوع شود به 

 . 8-6در صفحه ی  "بیرونی 

  اگر کلیدUNLOCK  (2 فشار داده شد و هیچ )

ثانیه باز نشد، درب ها  30یک از درب ها ظرف 

 دوباره قفل خواهند شد.

 ملکرد ایجاد می توان تغییراتی به این شکل در ع

 نمود:

برای اطلاعات بیشتر با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید:

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  

  (MMCS)چند طرفه ی میتسوبیشی 

عملکرد صفحه نمایش می تواند برای تنظیم 

مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات بیشتر 

 به دستورالعمل مالک رجوع شود.

o  زمان قفل شدن دوباره ی خودکار میتواند تغییر

 کند.

o  عملکرد تایید )چشمک زدن چراغ راهنما ( می

تواند به طوری تغییر کند که تنها هنگامی که 

درب ها یا درب صندوق عقب قفل می شود و یا 

تنها هنگامی که درب صندوق عقب و دیگر درب 

 ها باز می شوند عمل نماید.

o روشن خاموش شدن چراغ  عملکرد تایید ) یعنی

های راهنما پس از قفل یا باز شدن درب ها یا 

 درب صندوق عقب ( می تواند غیر فعال شود.

o  تعداد دفعات چشمک زدن چراغ های راهنما طی

 عملکرد قفل و باز شدن، می تواند تغییر کند.

 

 

 عملکرد سیستم قفل ایمنی

برای خودروی مجهز به سیستم قفل ایمنی امکان تنظیم سیستم 

( وجود دارد. برای جزئیات 1) LOCKبا دو بار فشار دادن کلید 

 . 19-3در صفحه ی  "سیستم قفل ایمنی "بیشتر رجوع شود به 
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عملکرد آینه های بیرونی ) خودروهای مجهز به دکمه ی 

 جمع کننده ی آینه(

 

 جمع کردن

ثانیه پس از قفل کردن درب خودرو توسط دکمه ی   30طی 

LOCK (1، )  کلیدLOCK   را دو بار سریع فشار بدهید تا آینه

 های بیرونی جمع شوند.

 بازکردن 

ثانیه پس از بازکردن قفل  درب ها  توسط دکمه ی  30طی 

UNLOCK(2 دکمه ی ، )UNLOCK را دو بار سریع فشار بدهید

 بار دیگر در موقعیت باز شده قرار بگیرند. تا آینه های بیرونی

آینه های بیرونی بطور پیشفرض برای کارکرد بالا تنظیم نشده 

اند. اگر میخواهید مطابق حالت فوق عمل کنند، باید آنها را 

طوری تنظیم کنید که پس از قفل شدن یا باز شدن دربها و درب 

ا سیستم صندوق عقب با استفاده از سیستم ورود بدون سوئیچ ب

 عملکرد بدون سوییچ  ، جمع و یا باز نشوند.

در  "استارت زدن و رانندگی : آینه های بیرونی  "رجوع شود به 

 8-6صفحه

برای جزئیات بیشتر، لطفا با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 مشاوره نمایید.

در خودروی مجهز به سیستم ارتباطات چند طرفه ی 

ن تغییر تنظیمات توسط ، امکا (MMCS)میتسوبیشی یا 

 عملکرد صفحه نمایش وجود دارد.

 برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل مجزای مالک رجوع کنید.

 توجه

  در خودروهای دارای سیستم عملکرد بدون سویچ

و مجهز به کلید جمع کننده ی آینه، هنگامی که 

کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها توسط 

قفل می شوند، آینه سیستم عملکرد بدون سویچ 

 های بیرونی به طور خودکار جمع خواهند شد.

استارت زدن و رانندگی: آینه  "رجوع شود به 

  8-6در صفحه ی  "های بیرونی

  سیستم ورود بدون سویچ در شرایط زیر عمل

 نخواهد کرد:

o  ( سوییچ درون مغزی سوییچ جا مانده است

 خودروی مجهز به سیستم ورود بدون سوییچ(

o  یا درب صندوق عقب باز است.درب 

  متری خودرو  4کلید ریموت کنترل در فاصله ی

عمل میکند. با این حال محدوده ی عملکرد می 

تواند در مجاورت با ایستگاه رادیو تلویزیون یا  

 نیروگاه برق تغییر نماید.

  اگر هر یک از موارد زیر رخ داد ممکن است

 باطری تخلیه شده باشد.

o اصله ی مناسب خودرو است ریموت کنترل در ف

ولی دربها و درب صندوق عقب قفل و باز نمی 

 شوند.

o (کم نور شده و یا روشن نمی 4چراغ نشانگر )

 شود.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. 

 "اگر خودتان قصد تعویض باطری را دارید به بخش 

-3در صفحه ی  "روش تعویض باطری ریموت کنترل

 مراجعه نمایید. 6

  اگر کلید ریموت کنترل مفقود و یا خراب شد، لطفا

برای تعویض کلید ریموت کنترل با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  اگر قصد اضافه کردن یک ریموت کنترل دیگر را

دارید پیشنهاد می شود که با عاملیت مجاز 

 رید.میتسوبیشی موتورز تماس بگی

کلید های ریموت کنترل زیر برای خودروی شما قابل 

 استفاده هستند:

o   سوییچ ریموت  8سویچ هوشمند )ورود(: تا

 کنترل

o  سویچ ریموت  4سوییچ هوشمند)عملکرد( : تا

 کنترل
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تنظیمات کاربرد قفل باز کن درب صندوق عقب و دیگر 

درب ها ) باستثنای خودروهای مجهز به سیستم قفل 

 ایمنی(

کاربرد قفل باز کن درب صندوق عقب و دیگر درب ها می توانند 

 در دو حالت زیر تنظیم شوند.

هر بار که کاربرد قفل باز کن در تنظیم میشود، یک صدای بوق ، 

 شرایط عملکرد قفل باز کن  درب ها را اطلاع میدهد.

تعداد دفعات شنیده شدن 

 صدای بوق
 وضعیت

صندوق قفل کلیه درب  یک بار

عقب و دیگر درب ها باز 

 شده اند

تنها قفل درب راننده باز  دو بار

 شده است

 

قرار داده و  ”LOCK“سویچ استارت را در وضعیت  .1

سوییچ را خارج کنید ) خودروهای مجهز به سیستم 

 OFFورود بدون سوییچ(، یا وضعیت عملکرد را بر روی 

قرار دهید ) خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ(

کلید ترکیبی چراغهای جلو و دیپر را در وضعیت  .2

"OFF" .قرار دهید و درب راننده را باز نگاه دارید 

ثانیه فشار دهید و  10تا  4( را برای 1)  LOCKکلید  .3

 ( را بفشارید.2)  UNLOCKدر این حین کلید 

 10را در ظرف    UNLOCKو   LOCKدکمه های  .4

، رها  3در مرحله ی   LOCKثانیه پس از فشردن کلید 

 کنید.

 

 مراحل تعویض باطری ریموت کنترل 

قبل از تعویض باطری ، با لمس کردن یک شی ء فلزی متصل به 

 زمین، الکتریسیته ی ساکن بدن خود را خارج کنید.

  
 اخطار

  نادرست باطری وجود دارد. تنها با خطر انفجار درصورت نصب

 باطری هم نوع یا معادل تعویض انجام شود.

 

  

 
 احتیاط

  هنگامی که بدنه ی ریموت کنترل باز است، آن را در

معرض آب و گرد و خاک قرار ندهید، همچنین قطعات 

 داخلی آن را لمس نکنید.

 

 توجه

  باطری جایگزین را می توانید از فروشگاه های

 الکتریکی تهیه نمایید.لوازم 

  عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز می تواند

در صورت تمایل شما، باطری را برایتان 

 تعویض نماید.

o   سویچ ریموت کنترل 4)عملکرد( : تا 

 

 

 سوییچ ورود بدون سوییچ

 ( را از سوییچ ریموت کنترل جدا کنید.Aپیج ) .1
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قرار دارد، در حالی که آرم میتسوبیشی  به سمت شما  .2

نوک یک پیچ گوشتی که سر آن با پارچه پوشانده شده 

است را درون شکاف قاب بدنه ی سوئیچ کنترل از راه 

 دور نموده و بدنه را باز کنید.

 
 

 

 توجه

  دقت کنید که مراحل را در حالی که آرم

میتسوبیشی موتورز به سمت شماست انجام 

دهید. اگر آرم به سمت شما نباشد هنگامی 

که بدنه را باز میکنید ممکن است سوییچ 

 بیرون بیافتد. 

 

 توجه:÷

. فرستنده ی کنترل از راه دور را از پوشش بدنه کنترل  .3

ی  کنترل از راه از راه دور جدا کنید. سپس  فرستنده 

باز  3دور را با استفاده از روش گفته شده در مرحله 

 کنید.

 
 

 باطری قدیمی را خارج کنید. .4

( رو به Bباطری جدید را در حالی که علامت + آن ) .5

 پایین است نصب کنید.

 
 

 فرستنده ی ریموت کنترل را ببندید. .6

فرستنده ی کنترل از راه دور را در قاب سوئیچ کنترل  .7

راه دور جا بزنید، سپس به خوبی قاب سوئیچ کنترل از 

 از راه دور را ببندید.

 را دو باره ببندید. 1( خارج شده در مرحلهAپیچ )  .8

سیستم ورود بدون سوییچ را امتحان کنید تا از کارکرد  .9

 صحیح آن مطمئن شوید.

 ریموت سیستم عملکرد بدون کلید

به سمت شما قرار دارد،  در حالی که آرم میتسوبیشی .1

نوک یک پیچ گوشتی که سر آن با پارچه پوشانده شده 

نموده و بدنه  ریموتاست را درون شکاف قاب بدنه ی 

 را باز کنید.

 
 

 توجه

  دقت کنید که مراحل را در حالی که آرم

میتسوبیشی موتورز به سمت شماست انجام 

دهید. اگر آرم به سمت شما نباشد هنگامی 

که بدنه ی ریموت کنترل را باز میکنید 

 ممکن است فرستنده بیرون بیافتد. 
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 باطری قدیمی را خارج کنید. .2

است ( روبه بالا Aباطری نو را در حالی که علامت +  ) .3

 نصب کنید.

 
 

 درب بدنه را محکم ببندید. .4

عملکرد بدون سوییچ را امتحان کنید تا از سالم بودن  .5

 آن مطمئن شوید.

 سیستم عملکرد بدون سوییچ

 
سیستم عملکرد بدون سوئیچ امکان قفل کردن و قفل باز کردن 

درب صندوق عقب و روشن کردن موتور را تنها با حمل  درها،

 .دهد یمسوئیچ هوشمند به شما 

سوئیچ کنترل از راه دور  عنوان به تواند یمسوئیچ هوشمند 

 سیستم ورود بدون سوئیچ نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

یستم عملکرد بدون سوئیچ: سیستم ورود بدون س»رجوع شود به 

 3-3صفحه  «سوئیچ

راننده باید همواره سوئیچ هوشمند را همراه داشته باشد. این 

، درب صندوق ها دربسوئیچ برای قفل کردن و از قفل درآوردن 

عقب و روشن کردن موتور الزامی است لذا همواره قبل از قفل 

کردن و ترک نمودن خودرو از به همراه داشتن سوئیچ هوشمند 

 اطمینان حاصل کنید.

  
 اخطار

  قلبی یا ایمپلنت  ساز ضرباناشخاصی دارای

نباید نزدیک فرستنده های  قلبی عروقی دفیبریلاتور

( قرار بگیرند. امواج رادیویی B( یا داخلی )Aخارجی )

 چی سیستم عملکرد بدون سوئی استفادهمورد 

 دفیبریلاتورقلبی یا ایمپلنت  ساز ضربانبر  توانند یم

 منفی بگذارند.  ریتأثبه شدت  عروقی-قلبی

  

 

 
 

  
 اخطار

  هنگام استفاده از وسایل پزشکی درمانی الکترونیکی

 دفیبریلاتورقلبی یا ایمپلنت  ساز ضربانجدای از 

وسایل الکتریکی  ی سازندهقبلاً با  ،عروقی-قلبی

امواج  راتیتأثپزشکی مربوطه تماس بگیرید تا از 

رادیویی بر این وسایل آگاه شوید. امواج رادیویی بر 

 ریتأثروی عملکرد وسایل پزشکی الکترونیکی 

 .گذارند یم

  

عملکردهای ممکن سیستم عملکرد بدون سوئیچ را  دیتوان یمشما 

یستم عملکرد بدون سوئیچ س)به راه های زیر محدود نمایید. 

 لطفاً (دسیستم ورود بدون سوئیچ استفاده شو عنوان به تواند یم

 مشورت نمایید. میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز 

o  می توانید قفل کردن و باز کردن درب صندوق عقب

 و دیگر درب ها را محدود کنید.

o عملکرد روشن نمودن موتور را محدود  دیتوان یم

 کنید

o  غیر فعال  تواند یمسیستم عملکرد بدون سوئیچ

 شود.

هنگامی که عملکردهای سیستم عملکرد بدون سوئیچ تحت 

 :کند یمفرستنده به این صورت عمل  رند،یگ یمویرایش قرار 

o  و درب صندوق عقب را را قفل و باز  ها دربتنها

 : فرستنده داخلی و خارجیکند یم

o  فرستنده داخلی کند یمتنها موتور را روشن : 
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 توجه

  ی  شدهسوئیچ هوشمند از امواج فوق ضعیف

. در موارد کند یمالکترومغناطیسی استفاده 

زیر، سیستم عملکرد بدون سوئیچ ممکن است 

 به خوبی عمل نکرده و ناپایدار باشد:

o  هنگامی که تجهیزی که امواج رادیویی

در نزدیکی  کند یمقوی از خود ساطع 

باشد، مانند : نیروگاه برق، ایستگاه پخش 

 رادیو/تلویزیون و یا فرودگاه.

o  سیستم عملکرد بدون سوئیچ به همراه

وسایل ارتباطی دیگر نظیر تلفن همراه و یا 

ی  لهیوسست رادیو و یا به همراه یک 

الکترونیک مثل کامپیوتر شخصی حمل 

 شده است.

o  صل ی فلزی متا یشسوئیچ هوشمند به

 شده و یا توسط آن پوشانده شده است.

o در نزدیکی  چیک سیستم ورود بدون سوئی

 شما در حال استفاده است

o  ،هنگامی که باطری سوئیچ هوشمند

 ضعیف شده است.

o   هنگامی که سوئیچ هوشمند در محلی با

 یا نویز قوی قرار دارد. امواج رادیویی

در چنین شرایطی از سوئیچ 

 اضطراری استفاده شود.

مل بدون استفاده از کاربرد ع»به 

ی  صفحهدر  «عملکرد بدون سوئیچ

 مراجعه کنید. 3-16

  از آنجا که سوئیچ هوشمند برای ارتباط با

یی ها گنالیسفرستنده های درون خودرو 

بدون توجه به  ن، باطری آکند یمدریافت 

بطور مداوم  ،مقدار استفاده از سوئیچ هوشمند

بسته به شرایط عمر باطری  .شود یمفرسوده 

. هنگامی که باشد یمسال  3تا  1از  هاستفاد

مطابق این  را آنباطری فرسوده شد 

دستورالعمل و یا توسط عاملیت مجاز 

 تعویض نمایید. میتسوبیشی موتورز

نحوه ی تعویض باطری سوییچ  "رجوع شود به 

 .  6-3در صفحه ی  "ریموت کنترل

 سوئیچ هوشمند بطور پیوسته  هاز آنجا ک

دریافت امواج  کند، یمسیگنال دریافت 

بر روی فرسودگی  تواند یمرادیویی قوی 

بگذارد. سوئیچ را در کنار  ریتأثباطری 

تلویزیون، کامپیوتر شخصی یا دیگر وسایل 

 الکترونیک قرار ندهید.

 

 ی عملکردی سیستم عملکرد بدون سوئیچ محدوده

ی  محدوده، به دیکن یماگر سوئیچ هوشمند را با خود حمل 

 هعملکردی سیستم عملکرد بدون سوئیچ وارد شده و دکم

LOCK  /UNLOCK یا دکمه قفل کن یا   ودرب سرنشین جل 

باز کن درب صندوق عقب را فشار دهید، کد شناسایی سوئیچ 

 .شود یمشما تایید 

، باز ها درب/باز کردن اقدام به قفل  دیتوان یمتنها در صورتی 

که کد  دکردن درب صندوق عقب و روشن کردن موتور نمایی

 شناسایی سوئیچ هوشمند با خودرو مطابقت داشته باشد

 

 
 توجه:

  اگر باطری سوئیچ هوشمند فرسوده شده و یا امواج

الکترومغناطیس قوی و یا نویز وجود داشت باشد، 

شده و  تر کوچکی عملکردی ممکن است  محدوده

 عملکرد آن ناپایدار شود.

 

و  ها دربی عملکردی برای قفل کردن و باز کردن  محدوده

 باز کردن درب صندوق عقب

ی ها دربسانتیمتر ازدسته ی  70ی عملکردی حدود  محدوده

 .باشد یم وراننده و سرنشین جل
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 *: راستای روبه جلو

 ی عملکردی محدوده:  

 توجه: 

  قفل کردن و باز کردن قفل تنها هنگامی میسر است که

در حالی انجام شود که  ها درباقدام به باز و بسته کردن 

 سوئیچ هوشمند تشخیص داده شده باشد.

  ی جلو یا درب  شهیشاگر بیش از حد به درب جلو و

ملکرد ممکن است ع ،صندوق عقب نزدیک شده باشید

 مختل شود.

 سانتیمتری از  70ی  فاصله حتی اگر سوئیچ هوشمند در

یا دسته ی درب  ودسته ی درب راننده و سرنشین جل

صندوق عقب باشد، در حالتی که سوئیچ نزدیک زمین 

 بوده و یا خیلی بالا باشد سیستم عمل نخواهد نمود.

  ی عملکردی باشد، حتی  محدودهاگر سوئیچ هوشمند در

م به اقدا تواند یمنیز  کند ینمشخصی که سوئیچ را حمل 

و بازکردن درب صندوق عقب با  ها دربقفل یا بازکردن 

 بیا صندوق عق ها دربی بازکن ها چیسوئاقدام بر روی 

 .دنمای

 ی عملکردی برای راه اندازی موتور محدوده

 .باشد یمی عملکردی، فضای داخلی اتاق خودرو  محدوده

 
 *: در راستای رو به جلو

 ی عملکرد محدوده: 

 توجه:

  ی ابزاری مثل جعبه  جعبهسوئیچ هوشمند اگر درون

در بالای کنسول میانی داشبورد، فضای ابزار  د،داشبور

، یا در محفظه صندوق عقب باشد، حتی اگر ها دربروی 

ی عملکرد باشد، قادر به روشن کردن موتور  محدودهدر 

 نخواهد بود.

 حتی اگر  ،شیشه در خیلی نزدیک باشید ااگر به در و ی

 روشن شود. تواند یمیچ خارج از خودرو باشد، موتور سوئ

 عملکرد با استفاده از کاربری عملکرد بدون سوئیچ

 و درب صندوق عقب ها دربقفل کردن 

 ی دکمهاگر  دیکن یمهنگامی که سوئیچ هوشمند را حمل 

LOCK  /UNLOCK ( درب راننده یا سرنشین جلوA و یا کلید )

LOCK   ی عملکرد فشار بدهید محدودهدرب صندوق عقب را در، 

روشن خاموش  بار کو چراغ راهنما ی شوند یمقفل  ها درب

 .شود یم

اگر در این حین، دکمه ی چراغ جلوی اتاق بر روی موقعیت 

"DOOR"  )*( و یا دکمه ی چراغ عقب اتاق  بر روی حالت ،

ثانیه روشن خواهد ماند و  15قرار داشته باشد، چراغ اتاق برای 

چراغ های راهنما دو بار چشمک می زنند. اگر کلید قفل و باز 

کردن درب مسافر جلو فشرده شد و هیچ یک از درب صندوق 

ب ها دوباره ثانیه باز نشدند، در 30عقب و دیگر درب ها ظرف 

فل کردن و از قفل در آوردن: ق»قفل خواهند شد.همچنین به 

-3ی  صفحهدر «: ، قفل درب مرکزی ، درب صندوق عقبها درب

 .«مراجعه نمایید 21-3و  3-18، 16
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 توجه:

 ی آینه،  کنندهجمع  هبرای خودروهای مجهز به دکم

توسط کاربرد عملکرد بدون  ها دربهنگامی که کلیه 

، آینه های بیرونی بطور خودکار اند شدهسوئیچ قفل 

شروع به رانندگی: آینه  ". رجوع شود به شوند یمجمع 

 . 8-6در صفحه ی  "های بیرونی

  به جز خودروهای مجهز به سیستم قفل ایمنی، عملکرد

بدون سوییچ می تواند طوری تنظیم شود که در هنگام  

قفل کن و باز کن درب راننده، تنها  فشردن دکمه ی

 درب راننده باز شود.

اگر عملکرد بدون سوییچ به روش فوق تنظیم شود، کلیه 

دربها و درب صندوق عقب هنگامی باز می شوند که 

کلید قفل کن و بازکن درب راننده دو بار متوالی فشرده 

 شود.

تنظیم عملکرد باز کردن درب و درب  "رجوع شود به 

 6-3در صفحه ی  "قبصندوق ع

  کاربری عملکرد بدون سوئیچ تحت شرایط زیر عمل

 نخواهد کرد.

o یا درب صندوق عقب باز یا نیمه باز هستند. هاب در 

  به منظور مطمئن شدن از قفل  بودن درب صندوق

عقب و دیگر درب ها، سیستم به شما اجازه ی باز کردن 

 3درب ها توسط کلید بازکن درب صندوق عقب ظرف 

 نیه پس از قفل کردن آنها را نخواهد داد.ثا

 

 توجه:÷

  زمان گفته شده در بالا برای مطمئن شدن از قفل بودن

خودرو را می توان تنظیم نمود. برای اطلاعات بیشتر با 

 فروشنده ی میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی چند گانه ی 

عملکرد صفحه نمایش می ( ، MMCSمیتسوبیشی )

تواند برای تنظیم فوق مورد استفاده قرار بگیرد. رجوع 

 شود به دستورالعمل مجزای مالک.

  فاصله ی زمانی میان باز کردن و قفل کردن اتوماتیک را

می توان تنظیم نمود. لطفا با عاملیت مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید. 

ی چند گانه ی در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط

( ، عملکرد صفحه نمایش می MMCSمیتسوبیشی )

تواند برای تنظیم فوق مورد استفاده قرار بگیرد. رجوع 

 شود به دستورالعمل مجزای مالک.

 تایید عملیات در هنگام قفل کردن و بازکردن

 به شکل زیر تایید شود: تواند یمعملیات 

چراغ سقفی  ی دکمهبا این حال، چراغ سقفی تنها هنگامی که 

ی چراغ سقفی  دکمهاست یا  «DOOR»جلو بر روی وضعیت 

 قرار داشته باشد.عقب  در روی موقعیت میانی 

 شود یمروشن خاموش  بار کهنگام قفل کردن: چراغ راهنما ی

روشن شده و  هثانی 15هنگام باز شدن قفل: چراغ سقفی برای 

 .شود یمی راهنما دوبار خاموش روشن ها چراغ

 

 توجه:

 ویرایش  توانند یمبه شکل گفته شده در زیر  کاربردها

با عاملیت مجاز  لطفاًشوند. برای اطلاعات بیشتر، 

 تماس بگیرید. میتسوبیشی موتورز

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی چند گانه ی 

( ، عملکرد صفحه نمایش می MMCSمیتسوبیشی )

. رجوع تواند برای تنظیم فوق مورد استفاده قرار بگیرد

 شود به دستورالعمل مجزای مالک.

 

o  چشمک زدن چراغ )تنظیم کاربرد تایید عملکرد

های راهنما( که تنها در هنگام قفل شدن درب یا 

 تنها هنگام باز شدن درب عمل کنند.

o  شمک زدن چ)ی کاربرد تایید عملکرد ساز فعالغیر

 ی راهنما(ها چراغ
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o  عملکرد.ی کاربرد تایید ها زدنتغییر تعداد چشمک 

 

 عملکرد سیستم قفل ایمنی

برای خودروهای مجهز به سیستم قفل ایمنی، امکان تنظیم 

سیستم قفل ایمنی با استفاده از کلید قفل کن ، بازکن درب 

 درب صندوق عقب وجود دارد. LOCKمسافر جلو یا کلید 

 . 19-3در صفحه ی  "سیستم قفل ایمنی ")رجوع شود به 
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 فعالسازی هشدار

 

 اننده را به عهده دارد.برای جلوگیری از سرقت خودرو یا عملکرد ناگهانی سیستم عملکرد بدون سوییچ ، صدای بوق و اعلان در صفحه ی نمایشگر وظیفه ی آگاه سازی ر

 می شود. خودرو و سوییچ هوشمند )عملکرد بدون سوییچ ( را چک نمایید. پیام هشدار در صورت وجود نقص در سیستم عملکرد بدون سوییچ نیز نمایش دادهدر صورت فعال شدن هشدار، حتما 

 : نوع نمایشگر سیاه سفید کریستال مایع2نوع  : نوع نمایشگر رنگی کریستال مایع    1نوع 

 

 راه حل 2نوع  1نوع  مورد

 صدای بوق نمایشگر بوق صدای نمایشگر

صدای بوق داخلی یکبار   یافتن نقص

 شنیده می شود

 مشکلی در سیستم عملکرد بدون سوییچ وجود دارد بدون صدا 

باطری در حال ضعیف شدن است، هشدار فعال می شود.  "  "  ضعیف شدن باطری

) در صورت تخلیه ی کامل باطری، هشدار فعال نخواهد 

 شد.(

، در هنگامی که  اگر هر یک از شرایط زیر رخ دهند "  "  سوییچیافت نشدن 

قرار میگیرد یا از حالت   ACCسوییچ استارت بر روی 

ON   به حالتOFF   تنظیم می شود یا هنگامی که

 موتور استارت می خورد، هشدار فعال می شود. 

  ،حمل نمودن سوییچ هوشمندی با کد متفاوت

رج از محدوده ی یا اینکه سوییچ هوشمند در خا

 عملکرد قرار دارد.

 .باطری سوییچ هوشمند تخلیه شده است 

  ارتباط توسط امواج الکتریکی موجود در محیط

 مختل شده است.
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 مورد
 2نوع  1نوع 

 راه حل
 صدای بوق نمایشگر صدای بوق نمایشگر

یاد آور سوییچ 

 هوشمند

صدای بوق داخلی  

دقیقه  1به مدت 

 شنیده می شود

بوق خارجی  صدای

ثانیه بطور  3برای 

مقطع شنیده می 

 شود

 

دقیقه  1صدای بوق داخلی  

شنیده می شود صدای بوق 

ثانیه شنیده می  3خارجی 

 شود

بوده و درب راننده توسط سوییچ هوشمند درون شکاف کلید باز شده   OFFاگر وضعیت عملکرد بر روی 

دقیقه  1ثانیه و صدای بوق داخلی برای  3رای باشد، پیام هشدار فرستاده شده و صدای بوق خارجی ب

شنیده می شود تا به شما برای خارج کردن کلید هشدار بدهد. اگر سوییچ از شکاف خود خارج شود، 

 صدای بوق متوقف می شود.

سیستم مانیتورینگ 

خروج سوییچ 

 هوشمند

صدای بوق داخلی  

یکبار شنیده می 

 شود

صدای بوق خارجی 

بطور مقطع  شنیده 

 می شود.

صدای بوق داخل یکبار  

 شنیده می شود.

صدای بوق خارجی بطور 

 مقطع شنیده می شود.

  هنگامی که خودرو در حالی که وضعیت عملکرد در حالتی بجزOFF  ،قرار دارد پارک شده باشد

اگر درب خودرو را پس از باز کردن هر یک از درب ها و خارج کردن سوییچ هوشمند از خودرو  

 یام هشدار تا زمانی که سوییچ در خودرو شناخته شود ارسال می شود.ببندید، پ

  اگر سوییچ هوشمند را از پنجره و بدون باز کردن درب خارج کنید، سیستم مانیتورینگ خروج

 سوییچ هوشمند عمل نخواهد کرد.

  امکان تغییر تنظیمات برای عمل نمودن سوییچ هوشمند در هنگامی که سوییچ هوشمند از

و بدون باز کردن درب خارج شود وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر با عاملیت مجاز  پنجره 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  حتی اگر سوییچ هوشمند در محدوده ی مجاز برای استارت موتور  حضور داشته باشد، اگر

اطراف یا سوییچ هوشمند و کد شناسایی خودرو مطابقت داده نشود، برای مثال به دلیل محیط 

 شرایط الکترومغناطیسی، هشدار فعال نخواهد شد.
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 راه حل 2نوع  1نوع  مورد

 صدای بوق نمایشگر صدای بوق نمایشگر

سیستم جلوگیری 

از قفل کردن 

 سوییچ

صدای بوق داخلی  

یکبار شنیده می 

 شود

صدای بوق 

ثانیه  3خارجی 

بطور مقطع 

 شنیده می شود.

صدای بوق خارجی  

ثانیه بطور مقطع  3

 شنیده می شود.

  در هنگامی که وضعیت عملکرد بر رویOFF   قرار دارد، اگر کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها را در حالی

که سوییچ هوشمند درون خودرو است ببندید، و سعی در قفل کردن دربها و درب صندوق عقب با فشردن کلید 

قفل کن /بازکن درب راننده یا مسافر جلو  نمایید، پیام هشدار ارسال شده و امکان قفل کردن درب صندوق 

 گر درب ها فراهم نمی شود.عقب و دی

  قبل از قفل کردن درب ها اطمینان حاصل کنید که سوییچ هوشمند را به همراه دارید . حتی اگر سوییچ

هوشمند را درون خودرو جا گذاشته باشید، بسته به شرایط محیط و شرایط سیگنال بی سیم، امکان قفل شدن 

 درب ها وجود خواهد داشت.

سیستم جلوگیری 

 ماندن دراز باز 

قرار دارد، اگر سعی در قفل کردن درب صندوق عقب و دیگر درب ها با   OFF در هنگامی که وضعیت عملکرد بر روی  "  " 

فشردن کلید فقل کن / باز کن درب راننده یا مسافر جلو  و یا صندوق عقب نمایید در حالی که هر یک از درب ها کامل 

 شده و قادر به قفل کردن آنها نخواهید بود.بسته نشده باشند، پیام هشدار ارسال 

سیستم یاد آور 

OFF  بودن

 عملکرد

قرار دارد، اگر کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها را   OFF در هنگامی که وضعیت عملکرد بر روی حالتی بجز  "  " 

ن /بازکن درب صندوق ببندید و سپس سعی در قفل کردن درب صندوق عقب یا درب های دیگر با فشردن کلید قفل ک

 عقب یا دیگر درب ها نمایید، پیام هشدار ارسال شده و قادر به قفل کردن آنها نخواهید بود.
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 بدون استفاده از کاربری عملکرد بدون سوئیچ کردن کار

 سوئیچ اضطراری

سوئیچ هوشمند تعبیه شده است. اگر سوئیچ اضطراری داخل 

برای مثال به  ،کاربرد عملکرد بدون سوئیچ قابل استفاده نباشد

 دیتوان یمدلیل فرسودگی با تخلیه شدن باطری سوئیچ هوشمند، 

را قفل و باز کرده و موتور را راه  ها دربتوسط سوئیچ اضطراری 

را  ضامن ،Aاندازی نمایید. برای استفاده از سوئیچ اضطراری

 .Cو آن را از سوئیچ هوشمند خارج کنید  Bجابجا کرده 

 
 توجه:

  از سوئیچ اضطراری تنها در مواقع اضطراری استفاده

در  ،نمایید. اگر باطری سوئیچ هوشمند فرسوده شد

تعویض کنید تا بتوانید از سوئیچ  را آناسرع وقت 

 استفاده نمایید.

 هب را آنهمواره  ،پس از استفاده از سوئیچ اضطراری 

 سوئیچ هوشمند بازگردانید.

 قفل کردن و باز کردن درب

چرخاندن سوئیچ اضطراری در جهت رو به جلو باعث قفل شدن 

قفل درب  نمودن بازو چرخاندن رو به عقب آن باعث  ،درب

قفل کردن و باز کردن: ». همچنین رجوع شود به شود یم

 . 16-3ی  صفحه «ها درب

 
 . قفل کردن 1

 کردن. باز 2

 ها‌درب

 

 !احتیاط

 ها اطمینان حاصل کنید: رانندگی در  از بسته بودن درب

اند خطرناک  ها بطور کامل بسته نشده حالی که درب

 باشد. می

 .هرگز کودکان را درون خودرو بی مورد رها نکنید 

  توجه کنید که هنگامی که سوئیچ درون خودرو است

 ها را قفل نکنید. درب

 

 

 

 توجه:

  برای پیشگیری از جاماندن سوئیچ درون خودرو، هیچ

یک از دکمه های قفل روی در راننده و یا دکمه قفل 

قادر به قفل نمودن درب راننده هنگامی که  مرکزی درب

 باشند.  باز است نمی

 قفل کردن یا باز کردن توسط سوئیچ

 
 . قفل کردن1
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 . باز کردن2

  توجه:

  تنها درب  ،هنگام قفل کردن یا باز کردن توسط سوئیچ

 راننده قفل یا باز خواهد شد.

برای قفل کردن یا باز کردن درب صندوق عقب یا کلیه 

سیستم ورود بدون  ،قفل مرکزی درب هاز دکم ها، درب

 سوئیچ و یا کاربرد عملکرد بدون سوئیچ استفاده کنید.

-3صفحه  در «ی درب مرکزیها قفل»رجوع شود به 

،  و  3-3در صفحات «سیستم ورود بدون سوئیچ» ،18

در  «چعملکرد با استفاده از کاربرد عملکرد بدون سوئی»

 . 10-3صفحه 

  ،اگر خودرو به سیستم عملکرد بدون سوئیچ مجهز باشد

قفل یا باز شود.  سوئیچ اضطراری توسط توانددرب می 

 .  16-3در صفحه  «سوئیچ اضطراری»رجوع شود به 

 

 قفل یا باز کردن از داخل خودرو

 
 قفل کردن .1

 باز کردن قفل .2

 دستگیره در را به سمت خود بکشید تا درب باز شود.

 

 توجه:

  ی قفل، با  دکمهبدون نیاز به  تواند یمدرب راننده

 ی در باز شود. رهیدستگکشیدن 

  در خودروهای مجهز به سیستم قفل ایمنی، امکان باز

ی قفل در سمتی که باز  دکمهکردن قفل درب با فشردن 

شود، هنگامی که سیستم قفل ایمنی تنظیم شده است 

 «سیستم قفل ایمنی»جوع شود به ر)وجود ندارد. 

 .( 19-3صفحه 

 قفل نمودن بدون استفاده از سوئیچ

 درب مسافر جلو، درب عقب

 
 

( را در وضعیت قفل تنظیم کنید و درب را 1ی قفل داخل ) دکمه

 ( .2ببندید )

 

 توجه:

  ی قفل داخلی  دکمهبا استفاده از  تواند ینمدرب راننده

 در هنگامی که درب راننده باز است، قفل شود.
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 قفل های مرکزی درب

 

 توجه:

  قفل کردن و بازکردن مکرر درب ها می تواند مدار

محافظ داخلی سیستم قفل مرکزی را فعال کرده و 

قبل از عملکرد سیستم را مختل کند. در این صورت  

 دقیقه صبر کنید. 1کار کردن با قفل مرکزی 

  هنگامی که درب راننده باز است، کلید قفل مرکزی برای

 قفل کردن آن عمل نمیکند.

 قفل کردن و باز کردن درب صندوق عقب و دیگر درب ها

 با استفاده  از سوییچ قفل مرکزی درب

 

، درب  با استفاده از سوییچ قفل مرکزی درب بر روی درب راننده

 صندوق عقب و دیگر درب ها قفل و باز می شوند.

 
 باز کردن درب صندوق عقب و دیگر درب ها

می توانید با استفاده از سوییچ استارت یا سوییچ موتور و یا با 

استفاده از موقعیت اهرم انتخاب، عملکرد باز کردن درب صندوق 

 عقب و دیگر درب ها را انتخاب نمایید.

هنگام ارسال خودرو از کارخانه فعال نمی باشند. این عملکرد ها 

برای فعالسازی یا غیر فعال سازی این عملکرد ها لطفا با 

 تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 استفاده از سوییچ استارت یا سوییچ موتور

درب صندوق عقب و دیگر درب ها هنگامی باز می شوند که 

بوده یا وضعیت عملکرد در  ”LOCK“سوییچ استارت در موقعیت 

 باشد.  OFFحالت 

 

 دنده استفاده از موقعیت اهرم انتخاب

درب صندوق عقب و دیگر درب ها هنگامی باز می شوند که اهرم 

(است و  سوییچ استارت PARK)  ”P“انتخاب در موقعیت پارک 

تنظیم   ONو یا وضعیت عملکرد بر روی   ”ON“در وضعیت 

 باشد.
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 توجه

  برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  چند طرفه

عملکرد صفحه نمایش می   (MMCS)ی میتسوبیشی 

تواند برای تنظیم مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات 

 بیشتر به دستورالعمل مالک رجوع شود.

 

 سیستم قفل ایمنی * 

. هنگامی کند یمسیستم قفل ایمنی به پیشگیری از سرقت کمک 

تم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ که سیس

استفاده شد،  ها درببرای قفل کردن درب صندوق عقب و دیگر 

را با استفاده از دکمه  ها دربباز نمودن کلیه  ،سیستم قفل ایمنی

 .سازد یمهای داخلی قفل غیر ممکن 

 احتیاط!

  سیستم قفل ایمنی را هنگامی که شخصی درون خودرو

است فعال نکنید. در حالتی که سیستم قفل ایمنی فعال 

با استفاده از دکمه  ها دربشده باشد امکان باز نمودن 

 ههای داخلی خودرو وجود نخواهد داشت. اگر به اشتبا

را با استفاده  ها درب ،سیستم قفل ایمنی تنظیم شده باشد

روی سوئیچ کنترل از راه دور یا با  UNLOCKی  دکمهاز 

 استفاده از کاربرد عملکرد بدون سوئیچ باز نمایید.

 

 تنظیم سیستم 

قرار دهید و سپس  «LOCK»سوئیچ را در وضعیت  .1

سوییچ را خارج کنید ) خودروهای مجهز به سیستم 

ورود بدون سوییچ( ، یا وضعیت عملکرد را بر روی 

OFF  های مجهز به سیستم ورود قرار دهید. ) خودرو

 بدون سوییچ (

 را ببندید. ها درباز خودرو خارج شده و کلیه  .2

( را بر روی ریموت کنترل ، A) LOCK ی دکمه  .3

درب راننده یا سرنشین  LOCK /UNLOCKی  دکمه

درب صندوق عقب را فشار   LOCK( ، و کلید  Cجلو )

ی راهنما ها چراغ. قفل شوند ها دربدهید تا کلیه 

 چشمک خواهند زد. بار کی

  دیگر سوییچ را فشار دهید. بار کثانیه ی 2در طی 

دفعه چشمک خواهند زد تا نشان  3ی راهنما ها چراغ

 دهند که سیستم قفل ایمنی فعال شده است.

 
 

 
 

 توجه:

  ی دکمهفشردن LOCK (A بر روی سوئیچ کنترل از راه )

دور هنگامی که سیستم قفل ایمنی تنظیم شده است، 

ی راهنما سه بار چشمک بزنند، لذا ها چراغ شود یمباعث 

امکان تایید تنظیم شدن سیستم قفل ایمنی فراهم 

 .شود یم
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 لغو کردن سیستم

، قفل درب صندوق عقب و شود یمهنگامی که عملیات زیر انجام 

باز شده و سیستم قفل ایمنی بطور همزمان لغو  ها دربکلیه 

 . شود یم

 ی  دکمه  UNLOCK(B بر روی ریموت کنترل را فشار )

 دهید.

 ی  دکمهLOCK /UNLOCK  (C درب سرنشین جلو و)

راننده در حالی که سوئیچ هوشمند را بهمراه دارید فشار 

 دهید.

 (  کلید باز شدن درب صندوق عقبE.را فشار دهید ) 

 توجه:

  ثانیه پس از باز  30اگر  هیچ یک از درب ها ظرف

از نشود ) بجز در استفاده از کلید باز کن ب ،شدن قفل

بطور خودکار دوباره قفل  ها دربدرب صندوق عقب( 

و سیستم قفل ایمنی بطور همزمان دوباره  شوند یم

 .شود یمفعال 

  استفاده از سیستم ورود بدون سوئیچ و  امکان اگرحتی

سیستم عملکرد بدون سوئیچ برای باز کردن قفل یا 

برای باز کردن قفل  توان یموجود نداشته باشد،  ها درب

درب راننده از سوئیچ استفاده نمود. هنگامی که از 

سوئیچ برای باز کردن قفل درب راننده استفاده 

برای تنها درب راننده غیر  ،، سیستم قفل ایمنیشود یم

 ها دربمتعاقباً قفل کلیه  دیهخوا یم. اگر شود یمفعال 

 "ACC "یا  «ON»را باز نمایید، سوئیچ را به وضعیت 

قرار  ACCیا وضعیت عملکرد را روی حالت   بچرخانید.

 دهید.

  ی  دکمهامکان تنظیم زمان میان فشردنUNLOCK 

(B روی ریموت کنترل یا )ی  دکمهLOCK 

/UNLOCK ( درب راننده یا سرنشین جلوC و قفل )

خودکار وجود دارد. برای جزئیات بیشتر لطفاً با شدن 

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  چند طرفه 

عملکرد صفحه نمایش می   (MMCS)ی میتسوبیشی 

تواند برای تنظیم مورد استفاده قرار گیرد. برای 

 شود. جزئیات بیشتر به دستورالعمل مالک رجوع

 

  و فعال شدن سیستم قفل  ها دربامکان قفل نمودن

 LOCK ی دکمه نفشرد بار کایمنی دریک زمان با ی

(A بر روی ریموت کنترل و یا فشردن )ی  دکمه

LOCK /UNLOCK  بر روی درب سمت راننده یا

  LOCK /UNLOCK( و یا دکمه ی C) وسرنشین جل

 لطفاً ،( وجود دارد. برای جزئیاتDدرب صندوق عقب )

 با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 آزمایش کردن سیستم

را باز کنید، سپس سیستم قفل ایمنی  ها دربی شیشه های  هیکل

-3ی صفحهدر  «متنظیم سیست»جوع شود به ر)را فعال نمایید. 

19. ) 

 ها شهیشاز طریق  ،پس از تنظیم شدن سیستم قفل ایمنی

را توسط دکمه های قفل  ها درب دیتوان ینممطمئن شوید که 

 داخل خودرو  باز نمایید. 

 

 

 توجه: 

  اگر توصیه ای در مورد روش فعال شدن سیستم قفل

با عاملیت مجاز میتسوبیشی  لطفاًایمنی نیاز داشتید، 

 موتورز تماس بگیرید.

 "قفل کودک"، در درب های عقب

 

 
 قفل کردن .1

 باز کردن .2

از داخل جلو گیری  بی عقها دربقفل کودک از باز شدن اتفاقی 

 می کند.

اگر ضامن بر روی موقعیت قفل قرار داشته باشد، درب عقب 

بلکه باید تنها با  ،ی داخلی باز شود رهیدستگتوسط  تواند ینم

 ی خارجی باز شود. رهیدستگ
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تنظیم شده باشد   "UNLOCK"اگر ضامن بر روی  موقعیت 

 م حفاظت از کودک عمل نخواهد کرد.مکانیز

 احتیاط!

 هنگام رانندگی با سرنشینان کودک در صندلی عقب، 

از قفل کودک برای جلوگیری از باز شدن ناگهانی  لطفاً

 .داستفاده کنی ،درب و جلوگیری از حادثه

 

 

 درب صندوق عقب 

  

  
 اخطار

  باز است خطر رانندگی در حالی که درب صندوق عقب

ناک می باشد چراکه مونوکسید کربن امکان ورود به 

 اتاق را پیدا می کند.

گاز مونوکسید کربن بی بو و بی رنگ است. و می تواند 

 باعث بیهوشی و حتی مرگ شود.

  هنگام باز و بسته کردن درب صندوق عقب اطمینان

حاصل کنید که فردی در نزدیکی نباشد و مراقب 

 درست و گردن شما آسیب نبینند.باشید که سر یا 

  

 

 قفل کردن و باز کردن

درب صندوق عقب توسط کلید قفل مرکزی درب ) سمت راننده( 

 قفل یا باز می شود.

 
 توجه:

  قفل کردن و بازکردن مکرر درب ها می تواند مدار

محافظ داخلی سیستم قفل مرکزی را فعال کرده و 

قبل از   عملکرد سیستم را مختل کند. در این صورت

 دقیقه صبر کنید. 1کار کردن با قفل مرکزی 

 

 باز کردن

پس از باز کردن درب صندوق عقب ، کلید باز کن درب صندوق 

 ( را فشرده و درب را به بالا بکشید. Aعقب  )

 
 توجه:

  در صورت تخلیه شدن یا قطع شدن اتصال باطری درب

 صندوق عقب باز نخواهد شد.

اگر می خواهید آن را باز کنید، باید با استفاده از ضامن 

 "داخلی درب صندوق عقب باز شود.  رجوع شود به 

 .  28-3در صفحه ی  "ضامن داخلی درب صندوق عقب

 

 بستن

( را مطابق شکل به پایین Bدسته ی درب صندوق عقب  )

بکشید. درب را روی هم بگذارید و کاملا ببندید. همواره از بسته 

 شدن ایمن درب صندوق عقب مطمئن شوید.
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 احتیاط!

  هنگام بستن درب صندوق عقب، مراقب انگشتان خود و

 دیگران باشید که گیر نکنند.

 

 

 توجه:

 ( میله ی پنوماتیکC)   بعنوان تکیه گاه درب صندوق

 عقب تعبیه شده است.

 برای جلوگیری از عملکرد نامناسب :

o  را نگاه ندارید.در هنگام بستن درب ، میله 

o .میله ی پنوماتیک را فشار نداده و آن را نکشید 

o  شی پلاستیکی یا نوار چسب و غیره را به آن

 نچسبانید.

o .دور میله طناب نبندید 

o .وسیله ای را از آن آویزان نکنید 

 

 
 

 درب برقی صندوق عقب 

 

قبل از کار کردن با درب برقی صندوق عقب، آن را توسط  

سیستم ورود بدون سوییچ، سیستم عملکرد بدون سوییچ و یا 

 قفل مرکزی درب، باز کنید.

.، 3-3در صفحه ی  "سیستم ورود بدون سوییچ  "رجوع شود به 

قفل  "، و یا  8-3در صفحه ی  "سیستم عملکرد بدون سوییچ "

 . 18-3ه ی در صفح "مرکزی دربها 

 

 عملکرد درب برقی صندوق عقب 

  
 اخطار

  محفظه ی اثاثیه برای سوار شدن افراد طراحی نشده

است. به کودکان اجازه ی نشستن در آن و بازی در 

آنجا را ندهید. حضور در محفظه ی اثاثیه در حین 

 رانندگی می تواند منجر به سانحه ای نا گوار شود.

قبل از رانندگی، از بسته شدن درب صندوق عقب به 

 طور ایمن مطمئن شوید.

اگر در حالی که درب صندوق عقب باز است رانندگی 

کنید، خطر ورود گاز های خروجی به داخل اتاق و  

خطر گاز گرفتگی توسط مونوکسید کربن وجود خواهد 

 داشت.

  برای حفظ ایمنی، بهتر است درب برقی صندوق عقب

 افراد بزرگسال مورد استفاده قرار بگیرد.توسط 

  در هنگام باز و بسته کردن درب صندوق عقب، مطمون

شوید که فردی در اطراف نبوده و  نیز مراقب باشید که 

 سر ، دست یا گردن شما آسیب نبینند.

در هنگام بارگیری یا تخلیه ی بار ، از کاملا باز بودن 

 درب صندوق عقب اطمینان حاصل کنید.

 

 احتیاط!

  در هنگام بارگیری یا تخلیه ی بار در پشت اگزوز

نایستید.  گرمای ناشی از  گاز های خروجی اگزوز می 

 توانند منجر به سوختگی شوند.

  قبل از رانندگی، از بسته بودن درب صندوق عقب

مطمئن شوید. اگر درب صندوق عقب باز باشد، ممکن 

 حادثه شوند.است اثاثیه به جاده بیافتند و منجر به 

  وسایل جانبی ای بجز وسایل اصلی میتسوبیشی موتورز

را بر روی درب برقی صندوق عقب نصب نکنید. برخی از 

این ابزار ممکن است بیش از حد سنگین بوده و باعث 

 فعال شدن مکانیزم جلوگیری از افت درب شوند.
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 احتیاط!

  در هنگام بستن درب برقی صندوق عقب، مطمئن شوید

شی ای در اطراف گیره ی درب وجود نداشته باشد. )  که

A. ) 

اگر شی خارجی درون گیره ی در وارد شود می تواند از 

بسته شدن صحیح درب برقی صندوق عقب  جلوگیری 

 کند.

 

 

 
 

 توجه:

  ،در هنگام باز یا بسته کردن درب برقی صندوق عقب

 قرار ندهید. (B)دستانتان را در نزدیکی بازوی میله ای 

 ( میله ها ی پنوماتیکیC در مکانهای نشان داده شده )

 برای مهار کردن درب صندوق عقب تعبیه شده اند.

  مراقب باشید که هنگام بارگیری یا تخلیه بار ، به سر

شما آسیبی از طریق بازوی میله ای درب برقی صندوق 

 عقب وارد نیاید.

  
 توجه:

 ی از وارد آمدن صدمه لطفا موارد زیر را جهت پیشگیر

 به شما یا خرابی سیستم رعایت کنید.

o  به میله های پنوماتیک در هنگام بسته شدن درب

برقی صندوق عقب فشار وارد نکرده و آن ها را 

 نکشید.

o  وسیله ی پلاستیکی، نوارچسب و غیره به میله

 پنوماتیک متصل نکنید.

o .دور آنها طناب نبندید 

o ید.چیزی را از آنها آویزان نکن 

 عملکرد خودکار

درب برقی صندوق عقب می تواند هنگامی که سوییچ برق درب 

قرار دارد، توسط سوییچ ریموت   ONصندوق عقب بر روی 

کنترل بر روی سوییچ هوشمند ) سوییچ ورود بدون کلید( یا 

سوییچ هوشمند )سوییچ عملکرد بدون سوییچ(، یا کلید بستن 

 درب بر روی درب صندوق عقب باز و بسته شود.

 

  
 اخطار

  هنگامی که از درب برقی صندوق عقب استفاده

کلید برق درب برقی صندوق عقب را در حالت نمیکنید، 

خاموش قرار دهید.  اگر کلید روشن باشد، در صورت 

فشرده شدن کلید مذکور  و یا در حین بازی کودکان، 

ممکن است بطور اتفاقی سر یا دست افراد  دچار صدمه 

 شود.

  اگر کلید برق درب برقی صندوق عقب در هنگام کار با

باز ایستاده و به حالت آن خاموش باشد، از حرکت 

 دستی خواهد رفت.

در این زمان، بسته به موقعیت درب صندوق عقب، می 

 تواند بطور ناگهانی باز یا بسته شود.

 

 احتیاط!

  در هنگام باز و بسته کردن درب، نیروی بیش از حد به

درب برقی صندوق عقب وارد نیاورید . انجام اینکار 

 ممکن است موجب شکستن آن شود.
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 احتیاط!

  در هنگامی که درب صندوق عقب باز است، موتور را

روشن نکنید. چرا که مکانیزم جلوگیری از حرکات 

ناگهانی می تواند فعال شود و منجر به ایجاد حرکت  

 منقطع درب برقی صندوق عقب شود.

 :توجه

  درب برقی صندوق عقب در حالی که باطری ضعیف

 شده  یا قطع شده است عمل نخواهد کرد. 

در صورتی که می خواهید درب برقی صندوق عقب را 

باز نمایید، می توانید با استفاده از گیره ی داخلی درب 

 صندوق عقب این کار را انجام دهید.

در صفحه  "گیره ی درب صندوق عقب "رجوع شود به 

 .  28-3ی 

  اگردر هنگامی که کلید درب صندوق بر روی خاموش

است، سیستم ورود بدون سوییچ و یا کلید بستن درب ، 

بار شنیده می شود تا راننده را  4عمل کند، صدای بوق 

 از عمل نکردن درب برقی صندوق عقب آگاه سازد.

  درب برقی صندوق عقب در شرایط عادی و در حالات

 زیر عمل نخواهد کرد.

o .اگر خودرو در محلی شیب دار پارک شده باشد 

o .در باد های شدید 

o  اگر روی درب برقی صندوق عقب  برف نشسته

 باشد.

  باز و بسته کردن مکرر درب برقی صندوق عقب می

تواند مدار محافظ تعبیه شده در سیستم را فعال کرده و 

سیستم درب برقی صندوق عقب به حالت دستی تغییر 

 وضعیت دهد.

  دستگیره ی درب برقی صندوق عقب در هنگامی که اگر

با آن کار می شود و یا بلافاصله پس از بستن آن اعمال 

 شود، درب در خلاف حرکت خود ، حرکت می کند.

  اگر فیوز یا باطری در حالی که درب برقی صندوق عقب

باز است جدا شوند، درب بطور خودکار بسته نخواهد 

 شد.

 ب را ببندید.در این حالت بطور دستی در

 

 شرایط کاری

درب برقی صندوق عقب در شرایط زیر می تواند بطور خودکار 

 عمل نماید:

 <با استفاده از سوییچ هوشمند>

  وضعیت عملکرد در حالتOFF  .است 

 .سوییچ درون استارت قرار ندارد 

 .درب برقی صندوق عقب کاملا بسته است 

 .قفل درب برقی صندوق عقب باز شده است 

 

 <ستفاده از کلید درب برقی صندوق عقب در سمت رانندهبا ا>

  وضعیت عملکرد رویON   است و اهرم انتخاب در

( و یا ترمز دستی کشیده A/T)پارک( ) "P"موقعیت 

 ( M/Tشده است )

 .درب برقی صندوق عقب کاملا بسته است 

 .قفل درب برقی صندوق عقب باز شده است 

 

می تواند بطور خودکار درب برقی صندوق عقب در شرایط زیر 

 بسته شود:

 <با استفاده از سوییچ هوشمند>

  وضعیت عملکرد در حالتOFF  .است 

 .درب برقی صندوق عقب کاملا باز است 

 .افراد، اثاثیه و غیره، با سنسور تماس ندارند 

 
با استفاده از کلید درب برقی صندوق عقب در سمت راننده یا >

 <کلید بستن درب

 ی وضعیت عملکرد روON   است و اهرم انتخاب در

( و یا ترمز دستی کشیده A/T)پارک( ) "P"موقعیت 

( ، یا وضعیت عملکرد بر روی حالت M/Tشده است )

ACC   و یا OFF  .قرار دارد 

 .درب برقی صندوق عقب کاملا باز است 

 .افراد، اثاثیه و غیره، با سنسور تماس ندارند 

 

استفاده از سوییچ کار کردن با درب برقی صندوق عقب با 

 هوشمند یا کلید درب برقی صندوق عقب درسمت راننده

پس از باز کردن قفل درب ها و درب برقی صندوق عقب ، درب 

 برقی صندوق عقب می تواند توسط 
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(  بر روی سوییچ  هوشمند)ورود( و یا  Aفشردن کلید )بار(  2)

 ( عمل کند.Bکلید درب برقی صندوق عقب سمت راننده )

 
 

 <با استفاده از  سوییچ هوشمند )ورود(>

اگر کلید درب برقی صندوق عقب دوبار متوالی فشرده شود، درب 

برقی صندوق عقب پس از شنیده شدن صدای بوق هشدار، عمل 

 خواهد کرد.

 درب برقی صندوق عقب به صورت زیر عمل میکند:

  بار شنیده می شود  4در حالت بسته: صدای بوق هشدار

 کاملا باز می شود.و درب 

  بار شنیده می شود و  3در حالت باز: صدای بوق هشدار

 درب کاملا بسته می شود.

اگر کلید درب برقی صندوق عقب در حال عملکرد آن، یکبار 

فشرده شود، صدای بوق هشدار یکبار شنیده شده و درب در 

 خلاف جهت حرکت خود شروع به حرکت می کند.

 

 توجه:

  بار متوالی یا بیشتر  3درب صندوق عقب اگر کلید برقی

 فشرده شود ، عملکرد درب مختل می شود.

در چنین حالتی چند ثانیه صبر کنید و سپس دوبار 

 کلید را فشار دهید.

 

 <استفاده از کلید درب برقی صندوق عقب در سمت راننده>

اگر کلید درب برقی صندوق عقب در سمت راننده، برای بیش از 

شود ، درب برقی پس از شنیده شدن صدای بوق  ثانیه فشرده 1

 هشدار عمل می کند.

 

 درب برقی صندوق عقب به صورت زیر عمل میکند:

  بار شنیده می شود  4در حالت بسته: صدای بوق هشدار

 و درب کاملا باز می شود.

  بار شنیده می شود و  3در حالت باز: صدای بوق هشدار

 درب کاملا بسته می شود.

  
 اخطار

  هنگام کار با درب برقی صندوق عقب از ایمن بودن

محیط اطراف مطمئن شوید، و اطمینان حاصل کنید 

که فضای کافی در ناحیه پشت و بالای درب وجود 

داشته باشد، و مراقب سر و دست ها و انگشتان خود 

 باشید.

 

باز کردن درب برقی صندوق عقب با استفاده از کلید باز 

 کردن

درب برقی صندوق عقب را می توان با فشردن کلید باز کردن 

(C)  .باز نمود 

 
اگر کلید باز کردن فشرده شود و قفل درب صندوق عقب و کلیه 

بار شنیده  4درب ها باز باشد، درب برقی صندوق عقب پس از 

 شدن صدای بوق هشدار، باز می شود.

قفل است صدای هنگامی که درب صندوق عقب و دیگر درب ها 

 بوق هشدار شنیده نخواهد شد.
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 توجه:

  با همراه داشتن سوییچ هوشمند )ورود( و در حالی که

درب صندوق عقب بسته است، درب برقی صندوق عقب 

را می توان با فشردن کلید باز کننده، حتی در صورت 

 قفل بودن درب صندوق عقب باز نمود

 

بستن درب برقی صندوق عقب با استفاده از کلید بستن 

 درب 

درب برقی صندوق عقب را می توان با فشردن کلید بستن درب 

(D.بر روی قسمت داخلی درب صندوق عقب بست ) 

 

 
 

اگر کلید بستن درب روی قسمت داخلی درب برقی صندوق 

بار شنیده شدن صدای بوق  3عقب فشرده شود، درب پس از 

 شود. بسته می

اگر کلید بستن درب در حین بسته شدن درب صندوق عقب 

فشرده شود، صدای بوق هشدار یکبار شنیده شده و درب باز می 

 شود.

 توجه:

  اگر کلید بستن درب دوباره و در حین باز شدن درب

برقی صندوق عقب فشرده شود، صدای بوق یکبار شنیده 

 شده و درب برقی صندوقع عقب باز می شود.

 زم ایمنیمکانی

در حالتی که امکان گیر افتادن فرد یا شی ای در حین عملکرد 

( موجود در Aخودکار وجود داشته باشد و یا اگر به سنسور های )

اطراف درب صندوق عقب ضربه وارد شود ، مکانیز ایمنی فعال 

 می شود.

 

 
 احتیاط!

  مکانیز ایمنی ممکن است در مواقعی بسته  شرایط شی

یا نحوه ی گیر افتادن شی عمل نکند. لذا  گیر افتاده و

 مراقب گیر افتادن دست یا اعضای بدن خود باشید.

  مکانیز ایمنی درست قبل از بسته شدن کامل درب غیر

فعال می شود تا درب بطور کامل بسته شود. لذا مراقب 

 گیر افتادن دست و انگشتانتان در این زمان باشید.

 درب بطور دستی،  مکانیز ایمنی در صورت بسته شدن

غیر فعال میشود. لذا مراقب گیر افتادن دست و 

 انگشتانتان در این زمان باشید.

  اگر مکانیز ایمنی مکررا و متوالیا مورد استفاده قرار

گیرد، درب صندوق عقب به حالت دستی تغییر وضعیت 

می دهد. در این زمان مراقب بسته یا باز شدن ناگهانی 

 باشید. درب بسته به موقعیت آن

به محض اینکه درب صندوق عقب کاملا باز یا بسته می 

 شود عملکرد خودکار معمول قابل دستیابی خواهد بود.

  

 

 توجه:

  اگر شرایط محیطی شرایطی مشابه گیر افتادن شی یا

فرد را برای حسگر ها ایجاد کنند، مکانیز ایمنی فعال 

 خواهد شد.

  یا هنگام تمیز در هنگام بار گیری یا تخلیه اثاثیه و

کردن شیشه ی عقب، مراقب باشید تا به سنسور ها 

آسیب نرسانید. ایجاد آسیب به حسگر ها می تواند  

 بسته شدن خودکار درب صندوق عقب را مختل کند
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 مکانیزم جلوگیری از سقوط درب

پس از باز شدن خودکار درب برقی صندوق عقب، اگر مشخص 

عواملی همچون تجمع برف شود که درب صندوق عقب بر اثر 

 سقوط خواهد کرد، درب بطور خودکار بسته خواهد شد.

صدای بوق هشدار ممتد در هنگام عملکرد مکانیزم جلوگیری از 

 سقوط درب شنیده خواهد شد.

 توجه:

  ،اگر بر روی درب برقی صندوق عقب برف نشسته است

 قبل از عملکرد درب، روی آن را برف روبی کنید.

  ای بجز قطعات اصلی میتسوبیشی موتورز  وسایل جانبی

بر روی درب برقی صندوق عقب نصب نکنید. برخی از 

وسایل ممکن است بیش از حد سنگین بوده و باعث 

 فعال شدن مکانیزم جلوگیری از سقوط درب شوند.

  مکانیزم جلوگیری از سقوط درب در حالتی که پس از

ر باز شدن کامل خودکار درب سعی در بستن درب بطو

 دستی انجام شود، نیز فعال می شود.

 مکانیزم جلوگیری از عملکرد ناگهانی درب

اگر در حالی که درب برقی صندوق عقب در حال عملکرد است، 

موتور استارت زده شود، ولتاژ نا مناسب باطری منجر به حرکت 

مقطع درب صندوق عقب در حین عملکرد می شود. این حالت 

هانی درب صندوق عقب می باشد. برای جلوگیری از حرکت ناگ

هنگامی که درب صندوق عقب کاملا بسته یا باز شد، عملکرد 

 ثانیه امکانپذیر خواهد بود. 10خودکار آن پس از حدود 

 احتیاط!

  مکانیزم ایمنی در هنگامی که مکانیزم جلوگیری از

عملکرد ناگهانی فعال می باشد، غیر فعال خواهد شد. لذا 

مراقب گیر افتادن دست و انگشت باید بیش از پیش 

 خود باشید.

 

 عملکرد دستی

باشد، درب می   OFFاگر کلید برق درب برقی الکتریکی بر روی 

 تواند با عملکرد دستی عمل نماید.

پس از باز کردن قفل درب برقی صندوق عقب، کلید باز کردن 

 ( را فشار دهید و درب را به بالا بکشید.Aدرب صندوق عقب )

 
 

 احتیاط!

  مراقب باشید که در هنگام باز کردن درب برقی صندوق

 عقب فردی در اطراف آن حضور نداشته باشد.

 

 . 

 توجه:

  اگر بلافاصله پس از فشار دادن کلید باز کردن درب

صندوق عقب، درب باز شود و یا نشود، امکان بالا 

 کشیدن درب وجود نخواهد داشت.

درب صندوق عقب را در چنین شرایطی، کلید باز کردن 

 دوباره فشار دهید و درب با به بالا بکشید.

  در هنگامی که باطری ضعیف شده و یا اتصال آن قطع

شده است، امکان باز کردن درب برقی صندوق عقب 

 وجود نخواهد داشت.

( Bبرای بستن درب صندوق عقب، گیره ی درب صندوق عقب  )

شیده و رها کنید  و را قبل از کاملا بسته شدن آن،  به پایین ک

 سپس درب را به آرامی از خارج ببندید.
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 احتیاط!

  درب برقی صندوق عقب را در حالی که دستتان هنوز

روی گیره ی درب است کاملا نبندید. انجام اینکار باعث 

 صدمه رسیدن به دست و بازوی شما خواهد شد.

  مکانیزم ایمنی در هنگامی که درب برقی صندوق عقب

دستی بسته می شود غیر فعال خواهد بود. لذا بطور 

برای جلوگیری از گیر افتادن دست و انگشتان خود دقت 

 کافی داشته باشید.

  

 بستن آسان درب صندوق عقب

بستن آسان درب صندوق عقب مکانیزمی است برای کمک به 

بستن درب برقی صندوق عقب. اگر درب برقی صندوق عقب در 

ک به بسته شدن باشد قرار بگیرد )نیمه موقعیتی که تقریبا نزدی

 باز(، بطور خودکار بسته خواهد شد.

  
 اخطار

  در هنگام بسته شدن درب از حالت نیمه بسته ، مراقب

دستها و انگشتان خود باشید. اگر امکان گیر کردن 

دستتان در حین عملکرد بستن آسان درب صندوق 

دستگیره درب را بکشید تا عقب، لای در وجود دارد 

درب برقی صندوق عقب به حالت نیمه باز خود باز 

 گردد.

 

 احتیاط!

 (  به گیرهA موجود در قسمت داخلی درب برقی  )

صندوق عقب دست نزنید.چرا که عملکرد بستن آسان 

 درب انگشتان شما را گیر می اندازد.

  

  

 

 

 توجه:

  عملکرد بست آسان درب صندوق عقب، حتی هنگامی

 OFFکه کلید برق درب برقی صندوق عقب بر روی 

 باشد نیز عمل خواهد کرد.

   عملکرد ممتد و مکرر دستگیره، می تواند مدار محافظ

را فعال کرده و عملکرد بستن آسان درب را بطور موقت 

 غیر فعال نماید.

عمکرد بستن  دقیقه صبر کنید تا 1در چنین حالتی، 

 آسان درب صندوق عقب دوباره فعال شود.

 گیره ی رها کننده ی داخلی درب صندوق عقب

گیره ی رها کننده ی داخلی درب صندوق عقب امکان باز کردن 

 درب را در حالتی که باطری تخلیه شده است فراهم میکند.

گیره ی دها کننده ی داخلی درب صندوق عقب )به شکل رجوع 

 درب صندوق عقب نصب شده است. شود( بر روی

 

با محل و روش کار گیره ی رها کننده ی داخلی درب صندوق 

 عقب به خوبی آشنا شوید و به خانواده ی خود نیز آموزش دهید.
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 باز کردن

 ( درون درب صندوق عقب را باز کنید.Aدرب کوچک ) .1

 
( را برای باز کردن درب صندوق عقب حرکت Bاهرم ) .2

 دهید.

 
 صندوق عقب را فشار دهید تا باز شود.درب  .3

 احتیاط!

  همواره پوشش اهرم رها کننده بر روی درب صندوق

عقب را ببندید تا در هنگام رانندگی امکان برخورد اثاثیه 

با دسته ی اهرم و باز کردن درب صندوق عقب وجود 

 نداشته باشد.

 

 سیستم هشدار امنیتی*

محیط اطراف بر اثر رفتار سیستم هشدار امنیتی برای آگاه سازی 

مشکوک  است و برای جلوگیری از ورود غیر مجاز به درون 

خودرو  می باشد. اگر درب صندوق عقب یا دیگر درب ها و یا 

درب کاپوت قبل از باز شدن قفل خودرو توسط سیستم ورود 

بدون سوییچ، یا سیستم عملکرد بدون سوییچ باز شود، صدای 

 د.آلارم هشدار شنیده می شو

 بوق هشدار در شرایط زیر به صدا در خواهد آمد:

 )حرکت غیر عادی خودرو ) عملکرد تشخیص برخورد 

  تشخیص حرکت در داخل خودرو ) عملکرد تشخیص

 ورود به داخل خودرو(

  جدا شدن اتصال باطری 

 قرار دارد. "فعال"سیستم هشدار امنیتی بر روی حالت 

سیستم، لطفا مطابق در هنگام اعمال تغییرات در تنظیمات 

اعمال تغییرات در تنظیمات  "دستورالعمل موجود در بخش 

 عمل نمایید. 31-3در صفحه ی  "هشدار امنیتی

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی چند گانه میتسوبیشی 

(MMCS برای تنظیمات می توان از صفحه نمایش استفاده ، )

 ود.نمود. به دفترچه راهنمای مجزای مالک رجوع ش

 احتیاط!

  در سیستم هشدار امنیتی تغییرات اعمال نکرده و قطعه

 ای اضافه نکنید.

انجام این کار ممکن است عملکرد هشدار امنیتی را 

 مختل نماید.

  

 

 توجه:

  سیستم هشدار در صورتی که درب صندوق عقب و دیگر

درب ها توسط سوییچ، گیره ی قفل کن داخلی و یا 

به جای استفاده از سیستم کلید قفل مرکزی درب ) 

ورود بدون سوییچ یا سیستم عملکرد بدون سوییچ( قفل 

 شوند فعال نخواهد شد.
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 توجه:

  اگر پس از عملکرد قفل شدن و باز شدن با استفاده از

سیستم ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد بدون 

ی راهنما چشمک نزدند ممکن از سیستم ها چراغ چسوئی

 باشد.عیب پیدا کرده 

 میتسوبیشی موتورزخودرو را توسط عاملیت مجاز 

 معاینه نمایید.

ی راهنما با قفل ها چراغشمک زدن چ)اگر کاربرد تایید 

ی راهنما ها چراغ( غیر فعال باشد، ها دربو باز کردن 

پس از عملکرد قفل و باز شدن چشمک نخواهند زد. 

در صفحه  «سیستم ورود بدون سوئیچ»رجوع شود به 

در  «چقدام توسط کاربرد عملکرد بدون سوئیا»و  3-3

 . 10-3صفحه 

  در شرایط زیر فعال شود. تواند یمسیستم آلارم امنیتی 

o استفاده از کارواش 

o  حمل و نقل خودرو 

o پارک کردن خودرو در پارک خودروی اتومات 

o جا گذاردن حیوان خانگی یا کودک در خودرو 

o  ی سقفی یا شیشه  چهیدرباز گذاشتن 

o  جاگذاشتن وسیله ای نا پایدار مثل یک اسباب بازی

 ی کوک شده در خودرو لهیوسیا 

o  تحت برخورد یا لرزش پیوسته قرار گرفتن بواسطه

 تگرگ یا رعد و برق 

کاربرد تشخیص شیب خودرو و  ،بر اساس شرایط

کاربرد تشخیص ورود به خودرو را غیر فعال نمایید. به 

یب خودرو و غیر فعال کردن عملکرد تشخیص ش"

 34-3در صفحه ی  "عملکرد تشخیص ورود به خودرو

 مراجعه نمایید.

  حساسیت کاربرد تشخیص ورود به داخل قابل تنظیم

با عاملیت مجاز  لطفاً. برای جزئیات بیشتر باشد یم

 تماس بگیرید. میتسوبیشی موتورز

 

 آلارم امنیتی چهار وضعیت دارد:

 ثانیه(  20دود ح)وضعیت آماده سازی سیستم 

( Aو نشانگر امنیت ) دیآ یموق هشدار بطور متوالی بصدا در ب)

 (زند یمچشمک 

 

با  ها دربزمان آماده سازی سیستم از زمانی که در آن کلیه 

روی سوئیچ کنترل از راه دور یا کاربرد  LOCK ی دکمهفشردن 

وضعیت فعال سازی  هآغاز شده و تا زمانی ک چعملکرد بدون سوئی

این  لادامه خواهد داشت. در طو کند یمستم شروع به عمل سی

باز نمودن درب یا صندوق عقب بدون استفاده از سیستم  ،زمان

به صدا  نو بدو ،ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد بدون سوئیچ

رای مثال هنگامی که چیزی را درون ب)در آمدن صدای هشدار 

یا متوجه باز بودن شیشه شوید( بطور  دیا گذاشتهخودرو جا 

 موقت امکان پذیر خواهد بود.

 وضعیت مسلح سیستم

و نشانگر امنیت به چشمک  شود یمدای بوق هشدار متوقف ص) 

 ( شود یم تر عیسرو  دهد یمزدن ادامه 

هنگامی که وضعیت آماده سازی به پایان رسید، وضعیت مسلح 

 .شود یمسیستم آغاز 
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درب صندوق یا درب  ها، دربیر مجاز هر یک از اگر باز شدن غ

محفظه موتور در حین وضعیت مسلح تشخیص داده شد، آلارم 

برای هشدار به مردم اطراف خودرو جهت شرایط غیر عادی فعال 

 . شود یم

و یا ورود غیر مجاز به  وهمچنین اگر حرکت غیر مجاز از خودر

 .شود یمآلارم فعال  ،خودرو تشخیص داده شود

 ی آلارمساز فعال

ثانیه  30و صدای آژیر برای  زنند یمی راهنما چشمک ها چراغ

 .شود یمشنیده 

 . 35-3ی  صفحهدر  «ی آلارمساز فعال»رجوع شود به 

 توجه:

  حتی اگر آلارم متوقف شود، در صورتی که عمل غیر

 مجاز دوباره انجام شود، آلارم نیز دوباره فعال خواهد شد.

 

 لغو سیستم

ی در حین وضعیت آماده سازی سیستم یا ساز فعالامکان لغو 

 وضعیت مسلح سیستم وجود دارد.

امکان لغو آلارم در هنگامی که فعال شده است نیز وجود  هبعلاو

 دارد.

در  «غو آلارمل» ،34-3در صفحه  «غو سیستمل»رجوع شود به 

 35-3ی  صفحه

 توجه:

  اجازه دادن هنگام قرض دادن خودرو به شخصی دیگر یا

 حتماً ،رانندگی به فردی ناآشنا با سیستم آلارم امنیتی

توضیحات مناسب و کافی را در رابطه با سیستم آلارم 

 امنیتی به فرد بدهید.

 ،اگر فردی که با سیستم آلارم امنیتی نا آشنا است

ی خودرو را باز کند، منجر به صدا دادن ها دربی ها قفل

اعث آزار مردم حاضر در ، صدای آلارم بشود یمآلارم 

 .شود یم اطراف

 تغییر تنظیمات آلارم امنیت

غیر »و یا  «فعال»امکان قرار دادن آلارم امنیتی بر روی حالت  

 وجود دارد. «لفعا

 از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

قرار دهید. اگر موتور را با  «فلق»سوئیچ را در وضعیت  .1

سوئیچ استارت ، سوئیچ را از دیا زدهستارت ا ،سوئیچ

 خارج کنید.

قرار دهید و  «خاموش»ی چراغ را در وضعیت  دکمه .2

 درب خودرو را باز بگذارید.
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ی برف پاک کن و آب پاش را به سمت خود  دسته .3

 کشیده و نگاه دارید. 

است، مایع شیشه  «قفل»ز آنجا که سوئیچ در وضعیت ا)

  (شود ینمشوی پاشیده 

 

. دهد یمبوق هشدار صدا  ،ثانیه 10پس از حدود  .4

ی برف پاک کن و آب پاش را به سمت خود نگاه  دسته

 دارید. 

ی برف پاک کن و آبپاش رها شد، حالت  دستهگر ا)

 ل. برای انجام دوباره، مراحشود یملغو  تتغییر تنظیما

 (دانجام دهی 3ی  مرحلهرا دوباره از 

، در حالی که شود یمهنگامی که بوق هشدار متوقف  .5

به سمت شما  نی برف پاک کن و آبپاش همچنا دسته

( را بر روی سوئیچ A)UNLOCKی  دکمهاست، 

هوشمند برای انتخاب وضعیت تنظیم آلارم امنیتی 

 فشار دهید.

 

تنظیم  UNLOCKی  دکمهبا فشردن  توان یمحالت تنظیمات را 

ی ها بوقبا شنیدن تعداد  توان یمنمود. حالت انتخاب شده را 

 در آمده تایید نمود.هشدار به صدا 

حالت تنظیمات آلارم  ی هشدارها بوقتعداد 

 امنیت

 آلارم غیرفعال است 1

 آلارم فعال است 2

.هر یک از عملیات زیر برای خاتمه دادن به حالت  .6

 استفاده شود. تواند یمتغییر تنظیمات 

  ی برف پاک کن و آبپاش دستهرها کردن 

 بستن درب سمت راننده 

  سوئیچ به داخل مغزی سوئیچ استارتوارد نمودن 

  ی چراغ بر روی هر حالتی بجز  دکمهقرار دادن

 .«خاموش»

  ثانیه هیچ تغییری در تنظیمات انجام نشود. 30به مدت 

  لید خاموش( قرار داده شود ک) «قفل»سوئیچ در حالت

 )خودروهای دارای سیستم عملکرد بدون سوئیچ(.

 توجه: 

  اگر فهم هر موردی در رابطه با اعمال تغییرات در

تنظیمات سیستم آلارم امنیتی دشوار به نظر رسید، 

مشورت  میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز  لطفاً

 نمایید.

  از جا گذاشتن وسایل قیمتی درون خودرو خودداری

 «عالف»نمایید، حتی اگر سیستم آلارم امنیتی در حالت 

 قرار داشته باشد.

 نظیم سیستمت

از مراحل زیر برای تنظیم سیستم به حالت مسلح سیستم پیروی 

 کنید.
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قرار دهید. اگر موتور را  «فلق»سوئیچ را در وضعیت  .1

توسط سوئیچ راه اندازی نمودید، سوئیچ را از مغزی 

 سوئیچ استارت خارج نمایید.

، درب صندوق عقب ها درباز خودرو خارج شده و کلیه  .2

 وتور را ببندید.و درب محفظه م

( را بر روی سوئیچ کنترل از راه دور A) LOCK ی دکمه .3

سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون 

( درب B) LOCK /UNLOCKی  دکمهسوئیچ و یا 

 راننده یا سرنشین جلو را فشار دهید. 

 

 

 

با قفل کردن خودرو توسط سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم 

سوئیچ، وضعیت آماده سازی سیستم فعال خواهد عملکرد بدون 

 شد.

( در پنل Dصدای بوق مقطعی شنیده می شود و نشانگر امنیتی )

 مرکزی به نشان تایید چشمک می زند.

 

 توجه: 

  توسط  ها دربوضعیت آماده سازی سیستم هنگامی که

روشی بجز سیستم ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد 

 به)بدون سوئیچ قفل شده باشند، فعال نخواهند شد. 

 قفل مرکزی درب( همثال یک سوئیچ یا دکم عنوان

  اگر درب محفظه موتور )کاپوت( باز باشد نشانگر امنیتی

روشن خواهد شد، و سیستم وارد وضعیت مسلح خود 

 نخواهد شد.

، سیستم شود یمکه درب محفظه موتور بسته هنگامی 

 20وارد حالت آماده سازی خواهد شد، و پس از حدود 

 ثانیه سیستم وارد حالت مسلح خود خواهد شد.
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هنگامی که چشمک زدن  ،ثانیه 20پس از حدود  .4

حالت  کند، یمنشانگر امنیتی شروع به آهسته تر شدن 

 .شود یممسلح سیستم وارد عمل 

نشانگر امنیتی در حین حالت مسلح خود به چشمک 

 .دهد یمزدن ادامه 

 توجه: 

  سیستم آلارم امنیتی هنگامی که افراد در حال وارد

باز هستند  ها شهیششدن به خودرو بوده یا هنگامی که 

امکان دارد فعال شود. برای جلوگیری از فعالیت غیر 

د هنگامی که افراد به خودرو وار ،ی آلارم منتظره

، سیستم را به وضعیت مسلح خود تنظیم شوند یم

 نکنید.

  ،از جا گذاشتن وسایل قیمتی در خودرو خود داری کنید

 «فعال»حتی اگر سیستم آلارم امنیتی در وضعیت 

 تنظیم شده باشد.

ی کاربرد تشخیص شیب خودرو و کاربرد ساز فعالغیر

 تشخیص ورود به خودرو

تشخیص ورود به خودرو کاربرد تشخیص شیب خودرو و کاربرد 

یا جاگذاشتن  ر،خودروی خودکا-هنگام پارک نمودن در پارک

ی خودرو  شهیشحیوانات خانگی در خودرو و یا اندکی بازگذاشتن 

 غیر فعال شود. تواند یم

قرار دهید. اگر موتور را  «LOCK»سوئیچ را در وضعیت  .1

سوئیچ را از مغزی سوئیچ  ،با سوئیچ راه اندازی نمودید

رت خارج کنید. )خودروهای مجهز به سیستم ورود استا

قرار  OFFبدون سوییچ( و یا وضعیت عملکرد را روی 

دهید )خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ(

دسته برف پاک کن و آبپاش را به بالا برده و در  .2

ثانیه نگاه دارید. بوق  3برای حدود  "MIST"موقعیت 

ه و کاربرد غیر فعال به صدا در آمد بار کهشدار ی

 .شود یم

ی برف پاک کن و آبپاش  دستهی کاربرد،  دوبارهی ساز فعالبرای 

 ثانیه قرار دهید. 3برای  "MIST"را در موقعیت 

 .شود یمبوق هشدار دوبار شنیده شده و کاربرد فعال 

 

 توجه:

  ی ساز فعالدر صورت انجام اقدامات زیر، کاربرد دوباره

 خواهد شد.

o  را با استفاده از سیستم ورود بدون  ها دربقفل

 سوئیچ یا کاربرد عملکرد بدون سوئیچ باز نمایید.

o  یا  «باز»سوئیچ را در وضعیت"ACC" .قرار دهید 

 

 لغو نمودن سیستم

ی زیر برای لغو سیستم هنگامی که سیستم در وضعیت ها روش

 .روند یمآماده سازی و یا وضعیت مسلح خود قرار دارد بکار 

 ی  دکمهردن فشUNLOCK  روی سوئیچ کنترل از راه

 دور

  چرخاندن سوئیچ بر روی وضعیت«ON» خودروهای( .

 مجهز به سیستم ورود بدون سوییچ(

  قرار دادن وضعیت عملکرد بر رویON   خودروهای (

 مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ(

   یا وارد کردن سوئیچ درون  ها دربباز نمودن هر یک از

مغزی سوئیچ استارت) خودروهای مجهز به سیستم ورود 

بدون سوییچ( هنگامی که سیستم در وضعیت آماده 

 سازی خود قرار دارد.

  ی  دکمهنگاه داشتن سوئیچ هوشمند )عملکرد( و فشردن

(LOCK/ ONLOCK روی درب راننده یا درب )

ودروهای خ) ها دربسرنشین جلو برای باز کردن قفل 

 دارای سیستم عملکرد بدون سوئیچ(
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 توجه:

  اگر درب محفظه موتور یا درب صندوق عقب در حین

شرایط آماده سازی سیستم باز شود، شرایط آماده سازی 

 به حالت تعلیق در خواهد آمد.

اگر درب محفظه موتور یا درب صندوق عقب بسته 

د شوند، سیستم به شرایط آماده سازی خود باز خواه

 گشت.

 هنگامی که سیستم در وضعیت  اگر اتصالات باطری

ی ساز پاکحافظه  ،آماده سازی خود است، جدا شوند

 خواهد شد.

  سوئیچ کنترل از راه دور برای سیستم  8امکان ثبت تا

سوئیچ کنترل از راه دور برای  4ورود بدون سوئیچ و 

 سیستم عملکرد بدون سوئیچ وجود دارد.

ی ها چیسوئهر یک از  ها، چیسوئپس از ثبت شدن 

ی ساز فعالکنترل از راه دور، بجز سوئیچی که برای 

برای لغو سیستم  تواند یم ،سیستم استفاده شده است

 مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر قصد ثبت نمودن سوئیچ کنترل از راه دور اضافی را 

 میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز  لطفاًدارید، 

 تماس بگیرید.

 ی برای سیستم عملکرد بدون سوئیچ ساز فعالی  فاصله

 .باشد یممتر  4حدود 

ی  دکمهاگر قفل کردن یا باز کردن خودرو با فشردن 

ی صحیح از خودرو مقدور نبود و یا  فاصلهدر  چیسوئ

ی سیستم آلارم امنیتی در ساز فعالفعال یا غیر 

 چیسوئ ی صحیح از خودرو ممکن نباشد، باطری فاصله

 به تعویض دارد.نیاز 

 میتسوبیشی موتورزباطری را توسط عاملیت مجاز 

 تعویض نمایید.

  ی دکمهاگر UNLOCK  ی  دکمهیاLOCK/UNLOCK 

 30درب راننده یا سرنشین جلو فشرده شود و در مدت 

بطور خودکار دوباره  ها دربثانیه هیچ دری باز نشود، 

وضعیت آماده سازی  ،قفل خواهند شد. در این شرایط

 سیستم فعال خواهد شد.

  ی  دکمهزمان میان فشردنUNLOCK  روی ریموت

سمت راننده یا    lock/unlockکنترل یا دکمه ی

قابل تنظیم  ها دربمسافر جلو و قفل شدن خودکار 

 میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز  لطفاً. باشد یم

 مشورت نمایید.

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  چند طرفه 

عملکرد صفحه نمایش می   (MMCS)ی میتسوبیشی 

تواند برای تنظیم مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات 

 بیشتر به دستورالعمل مالک رجوع شود.

 ی آلارمساز فعال

هنگامی که سیستم در وضعیت مسلح خود قرار دارد، در شرایط 

، درب ها دربفل خودرو باز شود و یا اگر هر یک از زیر و اگر ق

صندوق عقب، درب محفظه موتور جلو توسط روشی بجز فشردن 

ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد  ستمیس UNLOCKی  دکمه

 بدون سوئیچ باز شود، سیستم فعال خواهد شد.

ی ها چراغثانیه فعال خواهد شد.  30آلارم برای حدود  .1

به صدا در  متناوباًراهنما چشمک زده و صدای آژیر 

 خواهد آمد

 

حتی اگر آلارم متوقف شود، در صورتی که دوباره  .2

اعمالی غیر مجاز انجام شود، آژیر به صدا در خواهد 

 آمد.

 لغو آلارم

ی زیر ها روشی آلارم با استفاده از ساز فعالامکان متوقف نمودن 

 وجود دارد:

  ی  دکمهفشردنLOCK /UNLOCK  کنترل از راه  چیسوئروی

بعد از آنکه وضعیت آماده  ،LOCKی  دکمهدور.)پس از فشردن 

دیگر فعال شده باشد، خودرو قفل شده و  بار کسازی سیستم ی

 بسته خواهند شد( ها دربکلیه 
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  چرخاندن سوئیچ در وضعیت«ON» خودروهای مجهز(.

 به سیستم ورود بدون سوییچ(

  قرار دادن وضعیت عملکردی بر روی حالتON   برای(

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ(

 سوئیچ هوشمند  قفل یا باز کردن درب  داشتن نگاه

صندوق عقب و دیگر درب ها با استفاده از سیستم 

عملکرد بدون سوییچ )خودروهای مجهز به سیستم 

 ( :چعملکرد بدون سوئی

 توجه:

  سوئیچ بر وضعیت هنگامی که«ON»  بوق ردیگ یمقرار ،

. این عملیات نشانگر این دیآ یمبار به صدا در  4هشدار 

فعال  شود یماست که آلارم در حالی که خودرو پارک 

 شده است.

درون خودرو را جهت تایید دزدیده نشدن وسایل  لطفاً

 بازدید نمایید.

  ،ی آلارم ساز فعالی  حافظهحتی اگر باطری جدا شود

 پاک نخواهد شد.

 

 ی الکتریکی شهیشکنترل 

 «ON»ی الکتریکی تنها با قرار دادن سوئیچ در وضعیت  شهیش

 عمل خواهد نمود.

 ی الکتریکی شهیشی کنترل  دکمه

ی مربوطه باز یا  شهیشی های شیشه،  دکمهبا فشردن هر یک از 

 بسته خواهد شد.

 
 

 ی درب راننده شهیش .1

 ی درب سرنشین جلو شهیش .2

 پچ ،ی درب عقب شهیش .3

 ی درب عقب، راست شهیش .4

 LOCK ی دکمه .5

 هشدار!

  اطمینان حاصل  ،ی الکتریکی شهیشقبل از اعمال کنترل

ر، س) کند ینمبا عملکرد شیشه گیر  کنید که چیزی

 دست، انگشت و غیره(.

 .هرگز خودرو را بدون جدا نمودن سوئیچ ترک نکنید 

  یا هر فرد دیگری که قادر به عملکرد )هرگز کودک

ا تنها در ر( باشد ینمی الکتریکی  شهیشمطمئن کنترل 

 خودرو تنها نگذارید.

 

 

 دکمه های درب سمت راننده

را کنترل کرد.  ها شهیشتمام  توان یم ها دکمهبا استفاده از این 

 باز یا بسته کرد.  توان یم اش مربوطهی  دکمههر شیشه را با 

به سمت پایین فشار دهید تا شیشه باز شود و آن را به دکمه را 

 بالا بکشید تا شیشه بالا رود.

ی شیشه درب سمت راننده به طور کامل تا بالا کشیده  دکمهاگر  

 .کند یمیا به پایین فشرده شود، شیشه به طور خودکار عمل 

حرکت شیشه را متوقف کنید، به آرامی دکمه را  دیخواه یماگر  

 خالف ببرید.در جهت م

 دکمه های درب سمت سرنشین

ی  شهیشبرای کنترل  توانند یمدکمه های درب سمت سرنشین 

 بکار روند. هدرب متناظر با دکم

را برای باز کردن شیشه به پایین فشار دهید و برای بستن  هدکم 

 آن به بالا بکشید.
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 توجه:

  عملکرد پی در پی سیستم در حالی که موتور خاموش

های  هی باطری خواهد شد. دکم هیتخلاست منجر به 

شیشه الکتریکی را تنها در صورت روشن بودن موتور 

 بکار ببرید.

 .شیشه های درب های عقب تنها تا نیمه باز می شوند 

  LOCK ی دکمه

های سرنشین  ه، دکمرود یمبکار  ههنگامی که این دکم

ی خود را باز و بسته کنند و ها دربشیشه های  توانند ینم

ی درب خود را  شهیشی راننده نیز تنها  شهیش ههمچنین دکم

 باز یا بسته نماید. تواند یم

 فشار دهید. را آندیگر  بار کبرای باز کردن قفل، ی

 

 
 قفل کردن .1

 باز کردن .2

 هشدار!

 بازی کند در حالی که خطر  هممکن است کودک با دکم

و سر او در شیشه وجود داشته باشد.  ها دستگیر کردن 

 LOCK ی دکمه لطفاًهنگام رانندگی با سرنشین کودک، 

های سرنشینان  هشیشه را برای غیر فعال کردن دکم

 فشار دهید.

 

 سنج زمانعملکرد 

ثانیه پس از متوقف شدن موتور باز  30تا  تواند یمی درب  شهیش

 یا بسته شود.

به محض اینکه درب راننده یا سرنشین جلو باز  حال نیابا 

 باز و بسته شوند. توانند ینم ها شهیش، شود یم

 ی درب راننده(  شهیشقط ف)مکانیزم ایمنی 

ی بسته شده گیر کند، شیشه بطور  شهیشاگر دست یا سر در 

 .رود یمخودکار پایین 

سر یا دست خود را هنگام  سهیچ ک دبا این حال مراقب باشی

 بیرون نبرده باشد. ،ی درب شهیشبسته شدن 

 ی پایین آمده پس از چند ثانیه دوباره بسته خواهد شد. شهیش

 

 هشدار!

  دفعه یا بیشتر بطور پی در پی عمل  3اگر مکانیزم ایمنی

 کند، این مکانیز بطور موقت لغو خواهد شد.

جراحتی جدی  ،اگر دست یا سر میان آن گیر کرده باشد

 رخ دهد. تواند یم

 

 

 احتیاط!

  بسته شدن شیشه لغو  کاملاًمکانیز امنیتی تنها قبل از

تا بطور کامل  دهد یم. این حالت به شیشه اجازه شود یم

بسیار مراقب باشید که انگشتی در شیشه  لذا ؛بسته شود

 گیر نکند.

  کشیده شود غیر فعال  ههنگامی که دکممکانیز امنیت

بسیار مراقب باشید که انگشتان در قسمت باز  لذا شود؛ یم

 ی درب گیر نیافتند. شهیش
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 توجه:

  در صورتی که شرایط رانندگی یا دیگر شرایط باعث وارد

آمدن ضربه ای مشابه حالت گیر کردن انگشت یا سر 

 فعال شود. تواند یمشوند مکانیزم ایمنی 

  اگر اتصالات باطری  جدا شود یا فیوز شیشه ی

الکتریکی جایگزین شود، مکانیزم ایمنی لغو شده و 

 شیشه ی درب بطور خودکار باز یا بسته نخواهد شد

در چنین حالتی اعمال زیر باید انجام شوند تا شرایط را 

ی  شهیش هاصلاح نمایید. اگر شیشه باز باشد، مکرراً دکم

بکشید تا شیشه بطور کامل بسته شود. در مربوطه را بالا 

دیگر  بار کرا ی هرا رها کرده، دکم هدکم ،طی این عمل

 را آنسپس  ،ثانیه نگاه دارید 1بالا برده و برای حداقل 

در شرایط  ها شهیشرها کنید. اکنون قادر به کار کردن با 

 عادی خواهید بود.

 دریچه سقفی)سانروف(

حالتی سوئیچ در  تنها در تواند یمدریچه سقفی 

 باشد بکار برده شود. «باز»وضعیت 

 

 

 

 باز کردن .1

 خم کردن به بالا .2

 خم کردن به پایین ،بستن .3

 ( را فشارید1) هبرای بازکردن، دکم

( را فشار 3( یا )2) هبرای متوقف کردن حرکت دریچه، دکم

 بدهید.

 توجه:

  دریچه سقفی بطور خودکار درست قبل از قرار گرفتن در

. برای کاملاً باز کردن شود یمموقعیت کاملاً باز متوقف 

 را دوباره فشار بدهید. هآن، دکم

 

 ( را فشار بدهید.3) هبرای بستن، دکم

 ( را فشار بدهید.2( یا )1) هدکم ،برای توقف حرکت دریچه

 فشار بدهید.( را 2) هبرای خم کردن به بالا دکم

 .رود یمی عقبی دریچه سقفی برای تهویه بالا  گوشه

 ( را فشار بدهید.3) هدکم ،برای خم کردن به پایین

 

 هشدار!

 ها یا هر چیز دیگر را از سر، دست ،رانندگی هنگام در

 سقفی بیرون نبرید. ی چهیدر

  یا هر شخص دیگری که توانایی عملکرد )هرگز کودک

سقفی را ندارد( در خودرو تنها دریچه  همطمئن با دکم

 نگذارید.

  قبل از کار کردن با دریچه سقفی، مطمئن شوید که

ز جمله سر، ا)وسیله ای میان آن گیر نخواهد نمود 

 انگشت و غیره(. ،دست

 

 

 مکانیزم ایمنی

ی درحال بسته شدن گیر کند، دریچه  چهیدراگر دست یا سر در 

 .شود یمبطور خودکار دوباره باز 

، مراقب باشید که سر یا دست خود را در حال باز حال نیابا 

 باشد. هکردن یا بستن دریچه بیرون از آن قرار نداد

ی باز شده پس از چند ثانیه دوباره قابل بکارگیری خواهد  چهیدر

 بود.

بار یا بیشتر بطور پی در پی فعال شود،  5اگر مکانیزم ایمنی 

 بسته شدن عادی دریچه لغو خواهد شد.

دریچه را ذره ذره تا بسته  توان یمیک اقدام اضطراری،  عنوان به

 ( بست.2) هشدن کامل آن با فشردن پی در پی دکم

پس از آن سانروف می تواند با دستورالعمل زیر به شرایط اولیه 

 باز گردد.
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 دریچه سقفی را در حالت خم شده و باز قرار دهید. .1

نیه مداوم ثا 10( را ظرف 2کلید خم کردن به بالا ) .2

 فشار دهید.

دریچه سقفی کم کم بطور خودکار یه وضعیت خم  .3

 شده به بالا قرار خواهد گرفت.

هنگامی که دریچه سقفی در وضعیت خم شده به بالا  .4

 متوقف شد، راه اندازی به اتمام رسیده است.

اگردریچه سقفی به وضعیت عادی خود باز نگشت با عاملیت مجاز 

 گیرید.میتسوبیشی موتورز تماس ب

 توجه:

  در صورتی که شرایط رانندگی یا دیگر شرایط منجر شود

گیر  هی مشابا یکیزیفکه دریچه در معرض اعمال ضربه 

کردن دست یا سر قرار گیرد، مکانیزم ایمنی فعال 

 خواهد شد.

 احتیاط!

  بسته شدن دریچه  کاملاًمکانیزم ایمنی درست قبل از

ی بسته شدن کامل را به  اجازه. این امر شود یمسقفی لغو 

 .دهد یمدریچه 

ی سقفی گیر  چهیدرمراقب باشید که انگشتان در  کاملاًلذا 

 نیافتند.

 سقفی )سانشید( بان هیسا

 باز یا بسته نمایید. را آنرا بطور دستی بلغزانید تا  بان هیسا

 

 احتیاط!

 دست گیر نکند. ،مراقب باشید که هنگام بستن آن 

 توجه:

  دریچه سقفی را  بان، هیسامراقب باشید که قبل از بستن

 به پایین خم کرده باشید.

  ،توان ینمرا  بان هیسادر حالی که دریچه سقفی باز باشد 

 بست.

 ی سقفی درست قبل از باز شدن کامل آن متوقف  چهیدر

. اگر خودرو با دریچه در این موقعیت در حالت شود یم

ی باد کمتر از حالتی است که دریچه  ضربه ،حرکت باشد

 باز است.  کاملاً

 اطمینان حاصل کنید که  ،هنگام رها کردن خودرو

 .دیا نمودهو سوئیچ را خارج  دیا بستهدریچه سقفی را 

  با دریچه سقفی را در حالتی که یخ زده و بسته شده

است )پس از بارش باران یا در طی سرمای شدید( کار 

 نکنید.

 بر روی دریچه سقفی قرار نداده و یا بر  اثاثیه سنگین

 روی آن ننشینید.

 باز  کاملاًیا  هرا به محض اینکه دریچه کاملاً بست هدکم

 شد رها کنید.

 دریچه سقفی قادر به  ،دریچه هاگر پس از بکارگیری دکم

را رها کرده و چک کنید که چیزی  هعملکرد نبود، دکم

نکرده بود، توسط آن گیر نکرده باشد. اگر چیزی گیر 

 پیشنهاد می شود که دریچه را بازدید نمایید.

  ی حمل کننده های چوب اسکی، یا ها مدلبسته به

باربند، ممکن است دریچه سقفی هنگامی که به بالا خم 

در تماس قرار بگیرد. اگر چنین  ها آنشده باشد با 

 دیکن یمی چوب اسکی استفاده  کنندهیا حمل  ،باربند

 احتیاط کنید.

  اطمینان حاصل کنید که در هنگام شستشوی خودرو یا

 ی سقفی بسته باشد. چهیدر ،ترک نمودن آن

  مراقب باشید که روی لاستیک آب بندی دریچه

اگر به واکس  .د)لاستیک سیاه( از واکس استفاده نکنی

 آلوده شود، قادر به آب بندی هوا نخواهد بود.

 آب پس از شستشوی خودرو یا بعد از رنگ کاری آن ،

 روی دریچه را قبل از استفاده از آن پاک کنید.

 ی سقفی با موتور خاموش،  چهیدری پی در پی  استفاده

. دریچه را در حالی که شود یمی باطری  هیتخلباعث 

 موتور روشن است بکار ببرید.
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