
کردن باز و کردن قفل

LANCERلنسرمیتسوبیشی

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



 
 

 

 
32 

 

 فصل اول

 قفل كردن و باز كردن قفل
 

 

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
33 

 ها چيسوئ
 1نوع 

 .كند يمرا باز  ها قفل ي همهاين سوئيچ 

 
 سوئيچ ايموبيلايزر الكترونيك .1

 برچسب شماره سوئيچ .2

  2نوع 

 .كند يمرا قفل  ها درب ي همهسوئيچ 
 

 
 

 )با ايموبيلايزر الكترونيكي(سوئيچ هوشمند  .1

 برچسب شماره سوئيچ .2

 
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
34 

 3نوع 

 .كند يمعمل  ها قفل ي همهسوئيچ اضطراري براي 

 
با ايموبيلايزر الكترونيك و كاربرد سيستم ورود بدون ( دسوئيچ هوشمن .1

 )سوئيچ

 سوئيچ اضطراري .2

 برچسب شماره سوئيچ .3

هنگام حمل سوئيچ در كيف دقت كنيد كه دكمه هاي روي سوئيچ اشتباها 
 .نشوند فشرده

 : توجه

 .سوئيچ بر روي برچسب نشان داده شده در شكل نمايش داده شده است ي شماره •

مختلفي  يها مكانشماره سوئيچ را ياد داشت كرده و سوئيچ و شماره سوئيچ را در  
 .سفارش دهيد را آننگهداري نماييد تا در مواقع مفقودي سوئيچ اصلي، بتوانيد 

 لطفاً. باشد يمسوئيچ يك دستگاه دقيق الكترونيك با يك فرستنده سيگنال داخلي  •
 :راريموت . جهت جلوگيري از بروز مشكل به نكات زير توجه كنيد

o  در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد، براي مثال روي داشبورد. 

o باز ننموده و در اجزاي آن را اضافه يا كم نكنيد. 

o  در معرض ضربه شديد قرار ندهيدخم نكرده و 

o در معرض تماس با آب قرار ندهيد 

o  ديدار نگهاز حلقه هاي جاسوئيچي دور 

o  و ساير تجهيزاتي كه  ها ونيزيتلوكامپيوترهاي شخصي،  ،صوتي يها ستميساز
 .دور نگه داريد كنند يمميدان مغناطيسي توليد 

o  يها يگوشمانند  كنند يماز وسايلي كه امواج قوي الكترومغناطيسي توليد 
) ثل تجهيزات پزشكيم(همراه، دستگاه هاي بي سيم و تجهيزات فركانس بالا 

 .دور نگه داريد

o  تميز نكنيد را آنبا تميزكننده هاي اولتراسونيك و تجهيزات مشابه 

o در معرض دماي بالا و رطوبت شديد قرار ندهيد را آن. 

ثبت شده در واحد كنترلي موتور طوري طراحي شده است كه در صورتي كه كد  •
براي جزئيات بيشتر . ايموبيلايزر و كد سوئيچ با هم مطابقت نداشته باشند، روشن نشود

 .راجعه نماييدم »كايموبيلايزر الكتروني«و نحوه استفاده سوئيچ به بخش 

  

 !هشدار
از دكمه هاي سوئيچ را درون هواپيما  كي چيه ،پروازهاهنگام حمل سوئيچ در  •

امواج ساطع شده توسط  ،اگر درون هواپيما دكمه اي فشرده شود. فشار ندهيد
 .منفي بگذارد ريتأثبه شدت بر روي عملكرد پرواز هواپيما  تواند يمسوئيچ 
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 )سيستم استارت ضد سرقت(ايموبيلايزر الكترونيك 
 }سوئيچ براي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون{

سيستم «براي اطلاع از عملكرد خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ به 
 ي صفحهدر  »)يستم استارت ضد سرقتس(ايموبيلايزر الكترونيك : عملكرد بدون سوئيچ 

 .مراجعه نماييد 1-19

 }به استثناء خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ {

احتمال سرقت خودرو طراحي شده  ي ملاحظهايموبيلايزر الكترونيك براي كاهش قابل 
ضد سرقت نمودن خودرو در هنگامي است كه تلاش براي  ،هدف اين سيستم. است

 »هثبت شد«تلاش براي استارت معتبر تنها توسط سوئيچ . استارت نا معتبر مشاهده شود
 .رديگ يمسيستم ايموبيلايزر انجام  ي
 

 :جهتو

كد ثبت شده را از سوئيچ ثبت شده دريافت  تواند ينمدر موارد زير خودرو  •
 :كند و موتور روشن نخواهد شد

o  و اشياء  فلزهاجاسوئيچي و يا ديگر  ي حلقههنگامي كه سوئيچ با
 ) Aوع ن( كند يممغناطيسي تماس پيدا 

o  كند يمسوئيچ با فلزي از سوئيچ ديگر تماس پيدا  ي دستههنگامي كه 
 )Bوع ن(

o  كند يمايموبيلايزر ديگر تماس پيدا  يها چيسوئهنگامي كه سوئيچ به 
 ) Cوع ن(

سپس اقدام به . اشيا و يا سوئيچ اضافي را از سوئيچ خودرو جدا كنيد ،در موارد مشابه
كه با عامليت  شود يماگر موتور باز هم روشن نشد پيشنهاد . روشن نمودن موتور نماييد

 .تماس حاصل نماييد رزميتسوبيشي موتومجاز 
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 :توجه

بلافاصله يك سوئيچ جديد را از عامليت مجاز  ،اگر سوئيچ خود را گم كرديد •

براي دريافت سوئيچ جايگزين يا . دريافت كنيد ميتسوبيشي موتورز

ميتسوبيشي باقيمانده را به عامليت مجاز  يها چيسوئزاپاس، خودرو و ساير 

در واحد كنترلي ايموبيلايزر ثبت  مجدداًبايد  ها چيسوئكليه . ببريد موتورز

 .سوئيچ متفاوت را در خود ثبت نمايد 8تا  تواند يمايموبيلايزر . شوند

 !احتياط
 تواند يماين كار . هيچ تغييرات يا اضافاتي بر سيستم ايموبيلايزر اعمال نكنيد •

 .منجر به خرابي ايموبيلايزر شود
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 سيستم ورود بدون سوئيچ
باز شده و يا درب  لقفل يا از قف ها دربكنترل از راه دور را فشار بدهيد تا  چيسوئ

 .صندوق عقب باز شود
 .دهمچنين امكان باز و جمع كردن آينه هاي بيروني نيز وجود دار

 )هجمع كننده آين ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به (

 
 قفل كردن ي دكمه .1

 باز كردن ي دكمه .2

 بازكن الكتريك درب صندوق عقب  هدكم .3

 قفل كردن

 بار كيراهنما  يها چراغقفل شده و  ها دربتمام . را فشار بدهيد) LOCK )1 ي دكمه
 .روشن خواهند شد

 :توجه

 LOCK )1 (2 ي دكمهفشردن  ،براي خودرويي كه سيستم قفل ايمني دارد •
نظيم ت«جوع شود به ر(. كند يمبار پي در پي سيستم قفل ايمني را فعال 

 ) 50-1 ي صفحهدر  »سيستم

 براي باز كردن قفل

چراغ  هاگر دكم. شود يمباز  ها دربقفل تمام . فشار بدهيد ار) UNLOCK )2سوئيچ 
به استثناء خودرو با (چراغ عقبي  هبود و يا دكم »درب«وضعيت سقفي جلو بر روي 

در همان زمان قرار داشت، چراغ سقفي براي در موقعيت مياني ) دريچه سقفي
 .شوند يمراهنما دوبار روشن  يها چراغثانيه روشن مانده و  15 باًيتقر

 .ثانيه روشن ماندن تنظيم شوند 30براي  توانند يم عقبو  جلو موقعيت يها چراغ
 .رجوع شود 69-3در صفحه  »چراغ خوش آمد گويي: نترل و ابزار ك«به 

 : توجه

قفل مركزي درب، كاربرد قفل بازكن در  هوهاي مجهز به دكمبراي خودر .1
 بار كي) UNLOCK )2 ي دكمهطوري تنظيم شود كه هنگامي كه  تواند يم

 .، تنها درب راننده را از قفل در بياوردشود يمفشرده 

 .رجوع شود 9-1 ي صفحهدر  »نكاربرد قفل بازك متنظي«به 
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 بازكردن درب صندوق عقب
ثانيه فشار بدهيد  5را دو بار در طي ) 3(الكتريك صندوق عقب درب  هدكم

 ،درب صندوق عقب بايد پس از باز نمودن آن. تا درب صندوق عقب باز شود
 .طور دستي بسته شودب

 : توجه
 :كنترل از راه دور در شرايط زير عمل نخواهد كرد چيسوئ .1

o  استارت باقي مانده است چيسوئسوئيچ در مغزي 
o  كند يمنها كاربرد قفل باز كن عمل ت(در باز يا نيمه باز است ( 

 .شود يم نروش شود يمفشرده  ههر بار كه دكم) 4(چراغ نشانگر  .2
 ،جمع كن آينه، آينه هاي بغل ديد عقب هبراي خودروهاي مجهز به دكم .3

هاي كنترل از راه دور  ههنگامي كه كليه درها قفل يا باز هستند توسط دكم
 . شوند يمبطور خودكار جمع و باز  چد بدون سوئيسيستم ورو

مراجعه  14-4 ي صفحهدر  »بيروني يآينه ها: ستارت زدن و رانندگيا«به 
 .شود

ثانيه هيچ دري باز  30فشرده شود و طي زمان ) UNLOCK )2 ي دكمهاگر  .4
 .دوباره قفل خواهند شد ها درب: نشد

 :امكان تغييرات كاربرد به ترتيب زير وجود دارد .5
تماس  ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي اطلاعات بيشتر 

 .بگيريد
o  ي دكمهزمان ميان فشردن UNLOCK )2 ( تا قفل شدن

 .تغيير كند تواند يمخودكار 
o  اروشن شدن چراغ راهنم(فعال سازي كاربرد تاييد عملكرد( 

 يا حين از قفل باز كردن  نتنها در حين قفل كرد

o  درها را توسط  شدن بازفل شدن يا از قفل ق(كاربرد تاييد
 .غير فعال شود تواند يم) دهد يمراهنما را نشان  يها چراغ

o  روشن و  ،راهنما توسط كاربرد تاييد يها چراغتعداد دفعاتي كه
 .تغيير داد توان يمرا  شوند يمخاموش 

 عملكرد سيستم قفل ايمني

براي خودروي داراي سيستم قفل ايمني، امكان تنظيم سيستم قفل ايمني با استفاده از  
 . از راه دور وجود دارد ي كنندهكنترل 

 )رجوع شود 50-1 ي صفحهدر  »سيستم قفل ايمني«به (
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 )آينه ي كنندهجمع  ي دكمهودروهاي مجهز به خ(عملكرد آينه هاي بيروني 

 

 تا كردن

را  LOCK ديكل ،)LOCK )1 ي دكمهثانيه پس از قفل كردن درب خودرو توسط  30طي 
 .دو بار سريع فشار بدهيد تا آينه هاي بيروني تا شوند

 بازكردن 

 ي دكمه ،)UNLOCK)2 ي دكمهتوسط  ها درب لثانيه پس از بازكردن قف 30طي 
UNLOCK دو بار سريع فشار بدهيد تا آينه هاي بيروني بار ديگر در موقعيت باز شده  را
 .قرار بگيرند

مطابق حالت فوق  ديخواه يماگر . اند نشدهبراي كاركرد بالا تنظيم  ابتداًآينه هاي بيروني 
را طوري تنظيم كنيد كه پس از قفل شدن يا باز شدن درها با  ها آنعمل كنند، بايد 

 .جمع و يا باز نشوند ،يستم ورود بدون سوئيچاستفاده از س
 .14-4در صفحه  »يآينه هاي بيرون: ستارت زدن و رانندگي ا«رجوع شود به 

 .مشاوره نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي جزئيات بيشتر، 

 : توجه

كنترل از راه دور در شرايط  چيسوئبا استفاده از  توانند ينمآينه هاي بيروني  .1
 :زير جمع يا باز شوند

o سوئيچ در مغزي سوئيچ استارت باقي مانده است 

o درب خودرو باز يا نيمه باز است 

 حال نيابا . كند يممتري خودرو كار  4 ي فاصلهكنترل از راه دور در  چيسوئ .2
تلويزيون باشد /يا ايستگاه پخش راديو  ،اگر خودرو نزديك يك نيروگاه برق

 .تغيير خواهد كرد ركنترل از راه دو چيسوئعملكرد  ي محدوده

 :باطري ممكن است ضعيف شده باشد ،اگر هر يك از مشكلات زير رخ دهند .3

o درست اطراف خودرو بكار  ي محدودهكنترل از راه دور در  چيسوئ
 .باز شدن پاسخ نداده باشند/به قفل ها دربرفته باشد ولي 

o درب صندوق عقب قادر به باز شدن نباشد. 

o  كم نور شده باشد يا روشن نشود) 4( دهنده نشانچراغ. 

 . مشورت شود ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي اطلاعات بيشتر 

كنترل از راه  چيسوئجاگذاري باطري  ي نحوه« ه، بديكن يماگر خودتان باطري را تعويض 
 .مراجعه نماييد 9-1 ي صفحهدر  »دور

با عامليت  لطفاًكنترل از راه دور داريد،  چيسوئاضافه نمودن يك  داگر قص .4

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزمجاز 

 .اند استفادهكنترل از راه دور براي خودروي شما قابل  8حداكثر 
براي  لطفاًكنترل از راه دور شما گم شده يا خراب شده است،  چيسوئاگر   .5

ميتسوبيشي كنترل از راه دور با عامليت مجاز  چيسوئجايگزيني يك 

   .تماس بگيريد موتورز
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قفل مركزي  هودروهاي مجهز به دكمخ(تنظيمات كاربرد قفل باز كن درب 

 )ها درب

 .در دو حالت زير تنظيم شوند توانند يمكاربرد قفل باز كن درب 
شرايط عملكرد قفل  ،، يك صداي بوقشود يمتنظيم  بهر بار كه كاربرد قفل باز كن در

 .دهد يمدرب را اطلاع  نباز ك

تعداد دفعات شنيده شدن صداي 
 بوق

 وضعيت

از قفل خارج  ها دربكليه  يك بار
 اند شده

تنها قفل درب راننده باز شده  دو بار
 است

 را از مغزي سوئيچ استارت خارج كنيدسوئيچ  .1

و درب  ،»خاموش قرار دهيد«جلو و نوربالا را در حالت  يها چراغمجموعه  .2
 .سمت راننده را باز بگذاريد

 UNLOCK ي دكمهثانيه فشار داده و  10تا  4را براي ) LOCK  )1 ي دكمه .3

 .فشار دهيد يزمان بازه اين طول را در) 2( 

ثانيه از زمان  10در طي  به ترتيبرا  UNLOCKو  LOCKهاي  هدكم .4
 .فشار بدهيد 3در مرحله  LOCK ي دكمهفشردن 

 دستورالعمل براي جايگذاري باطري سوئيچ كنترل از راه دور

قبل از جايگذاري باطري، با لمس كردن يك فلز متصل به زمين،  .1
 .ساكن را از بدن خود خارج كنيد ي تهيسيالكتر

 .جدا كنيد راز راه دورا از سوئيچ كنترل ) A(پيچ  .2
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به شما قرار دارد، نوك يك پيچ گوشتي كه سر آن رو در حالي كه آرم ميتسوبيشي . 3
سوئيچ كنترل از راه دور نموده و  ي بدنهبا پارچه پوشانده شده است را درون شكاف قاب 

 .بدنه را باز كنيد

 
 :توجه

ميتسوبيشي رو به شما حتماً در حالتي دستورالعمل را اجرا كنيد كه علامت  •
ها از روي سوئيچ كنترل در غير اينصورت امكان دارد كليد. قرار داشته باشد

 .از راه دور از جاي خود درآيند

. ي كنترل از راه دور را از پوشش بدنه كنترل از راه دور جدا كنيد فرستنده •
كنترل از راه دور را با استفاده از روش گفته شده در  ي فرستنده سسپ

 .باز كنيد 3مرحله 

 
 .باطري كهنه را خارج كنيد. 5
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 رو به پايين است نصب كنيد) B(+سمت  هباطري جديد را در حالي ك. 6
 

 
 كنترل از راه دور را محكم ببنديد ي فرستنده. 7
كنترل از راه دور را در قاب سوئيچ كنترل از راه دور جا بزنيد، سپس به  ي فرستنده. 8

 .خوبي قاب سوئيچ كنترل از راه دور را ببنديد
 .را دو باره ببنديد 2خارج شده در مرحله ) A(پيچ . 9

 .سيستم ورود بدون سوئيچ را چك كنيد تا از عملكرد آن مطمئن شويد. 10
 

 : توجه

 .باطري جايگزين را از هر فروشگاه لوازم الكتريكي تهيه كنيد ديتوان يم •

در صورت تمايل، باطري را براي  تواند يم ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  •

 .شما تعويض نمايد

 

 !احتياط
و  ، مواظب باشيد كه آب، گردشود يمهنگامي كه قاب سوئيچ كنترل از راه دور باز  •

 .لمس نكنيد را آنهمچنين اجزاي داخلي . وارد آن نشود... خاك و 
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 سيستم عملكرد بدون سوئيچ
درب صندوق عقب  درها،سيستم عملكرد بدون سوئيچ امكان قفل كردن و قفل باز كردن 

 .دهد يمو روشن كردن موتور را تنها با حمل سوئيچ هوشمند به شما 
سوئيچ كنترل از راه دور سيستم ورود بدون سوئيچ  عنوان به تواند يمسوئيچ هوشمند 

 .نيز مورد استفاده قرار بگيرد
 .41-1صفحه  »سيستم ورود بدون سوئيچ: يستم عملكرد بدون سوئيچس«رجوع شود به 

اين سوئيچ براي قفل كردن و از . راننده بايد همواره سوئيچ هوشمند را همراه داشته باشد
وق عقب و روشن كردن موتور الزامي است لذا همواره ، درب صندها دربقفل درآوردن 

قبل از قفل كردن و ترك نمودن خودرو از به همراه داشتن سوئيچ هوشمند اطمينان 
 .حاصل كنيد

 

 !هشدار
نبايد  يقلبي عروق دفيبريلاتورقلبي يا ايمپلنت  ساز ضرباناشخاصي داراي  •

امواج راديويي . گيرندقرار ب) B(يا داخلي ) A(نزديك فرستنده هاي خارجي 
قلبي يا  ساز ضربانبر  توانند يم چسيستم عملكرد بدون سوئي ي استفادهمورد 

 . منفي بگذارند ريتأثبه شدت  يعروق-قلبي دفيبريلاتورايمپلنت 
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 !هشدار
قلبي  ساز ضربانهنگام استفاده از وسايل پزشكي درماني الكترونيكي جداي از  •

وسايل الكتريكي  ي سازندهقبلاً با  ،يعروق-قلبي دفيبريلاتوريا ايمپلنت 
امواج راديويي بر اين وسايل آگاه  راتيتأثپزشكي مربوطه تماس بگيريد تا از 

 ريتأثامواج راديويي بر روي عملكرد وسايل پزشكي الكترونيكي . شويد
 .گذارند يم

 
سيستم عملكرد بدون سوئيچ را به راه هاي زير محدود هاي ممكن عملكرد ديتوان يمشما 

سيستم ورود بدون سوئيچ  عنوان به تواند يميستم عملكرد بدون سوئيچ س(. نماييد

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاً )داستفاده شو

o عملكرد روشن نمودن موتور را محدود كنيد ديتوان يم 

o  غير فعال شود تواند يمسيستم عملكرد بدون سوئيچ. 
 رند،يگ يمهنگامي كه عملكردهاي سيستم عملكرد بدون سوئيچ تحت ويرايش قرار 

 :كند يمفرستنده به اين صورت عمل 
o  كند يمو درب صندوق عقب را باز  كند يمرا قفل و باز  ها دربتنها :

 فرستنده داخلي و خارجي

o  فرستنده داخلي:  كند يمتنها موتور را روشن 

 : توجه

در . كند يمالكترومغناطيسي استفاده  ي شدهسوئيچ هوشمند از امواج فوق ضعيف  •
موارد زير، سيستم عملكرد بدون سوئيچ ممكن است به خوبي عمل نكرده و ناپايدار 

 :باشد

o  در نزديكي  كند يمهنگامي كه تجهيزي كه امواج راديويي قوي از خود ساطع
 .تلويزيون و يا فرودگاه/نيروگاه برق، ايستگاه پخش راديو: باشد، مانند 

o  سيستم عملكرد بدون سوئيچ به همراه وسايل ارتباطي ديگر نظير تلفن همراه و
الكترونيك مثل كامپيوتر شخصي حمل  ي لهيوسيا ست راديو و يا به همراه يك 

 .شده است

o  صل شده و يا توسط آن پوشانده شده استفلزي مت يا يشسوئيچ هوشمند به. 

o در نزديكي شما در حال استفاده است چيك سيستم ورود بدون سوئي 

o هنگامي كه باطري سوئيچ هوشمند، ضعيف شده است. 

o  يا نويز قوي قرار دارد يهنگامي كه سوئيچ هوشمند در محلي با امواج راديوي. 

 .در چنين شرايطي از سوئيچ اضطراري استفاده شود
 ي صفحهدر  »مل بدون استفاده از كاربرد عملكرد بدون سوئيچع«به 
 .مراجعه كنيد 1-30

 ييها گناليساز آنجا كه سوئيچ هوشمند براي ارتباط با فرستنده هاي درون خودرو  •
بطور  ،بدون توجه به مقدار استفاده از سوئيچ هوشمند ن، باطري آكند يمدريافت 

. باشد يمسال  3تا  1از  هعمر باطري بسته به شرايط استفاد .شود يممداوم فرسوده 

 ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز  را آنهنگامي كه باطري فرسوده شد 
 .تعويض نماييد

دريافت امواج  كند، يمسوئيچ هوشمند بطور پيوسته سيگنال دريافت  هاز آنجا ك •
سوئيچ را در كنار . گذاردب ريتأثبر روي فرسودگي باطري  تواند يمراديويي قوي 

   .تلويزيون، كامپيوتر شخصي يا ديگر وسايل الكترونيك قرار ندهيد

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
45 

 عملكردي سيستم عملكرد بدون سوئيچ ي محدوده

عملكردي سيستم عملكرد  ي محدوده، به ديكن يماگر سوئيچ هوشمند را با خود حمل 
باز  هيا دكم وجل سرنشيندرب  LOCK  /UNLOCK هبدون سوئيچ وارد شده و دكم

 .شود يمكردن درب صندوق عقب را فشار دهيد، كد شناسايي سوئيچ شما تاييد 
 ديتوان يمدر صورتي كه كد شناسايي سوئيچ هوشمند با خودرو مطابقت داشته باشد تنها 

، باز كردن درب صندوق عقب و روشن كردن موتور ها دربباز كردن /اقدام به قفل 
 .دنمايي

 
 :توجه

اگر باطري سوئيچ هوشمند فرسوده شده و يا امواج الكترومغناطيس قوي و يا  •
شده و  تر كوچكعملكردي ممكن است  ي محدودهنويز وجود داشت باشد، 

 .عملكرد آن ناپايدار شود

و باز كردن درب  ها دربي قفل كردن و باز كردن اعملكردي بر ي محدوده

 صندوق عقب

 يها درب LOCK /UNLOCKهاي  هسانتيمتر از دكم 70 عملكردي حدود ي محدوده
 .باشد يم وجل سرنشينراننده و 

 
 

 راستاي روبه جلو*: 

 عملكردي ي محدوده: 
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 : توجه

قفل كردن و باز كردن قفل تنها هنگامي ميسر است كه اقدام به باز و بسته  •
در حالي انجام شود كه سوئيچ هوشمند تشخيص داده شده  ها دربكردن 

 .باشد

جلو يا درب صندوق عقب نزديك  ي شهيشاگر بيش از حد به درب جلو و  •
 .ملكرد ممكن است مختل شودع ،شده باشيد

/  LOCK ي دكمهسانتيمتري از  70 ي فاصلهحتي اگر سوئيچ هوشمند در  •
UNLOCK  باشد، در حالتي كه سوئيچ نزديك  وجل سرنشيندرب راننده و

 .سيستم عمل نخواهد نمودزمين بوده و يا خيلي بالا باشد 

عملكردي باشد، حتي شخصي كه سوئيچ را  ي محدودهاگر سوئيچ هوشمند در  •
و بازكردن درب  ها درباقدام به قفل يا بازكردن  تواند يمنيز  كند ينمحمل 

 .دنماي بيا صندوق عق ها درببازكن  يها چيسوئصندوق عقب با اقدام بر روي 

 ازي موتورعملكردي براي راه اند ي محدوده

 .باشد يم اتاق خودرو عملكردي، فضاي داخلي ي محدوده

 
 در راستاي رو به جلو*: 

 عملكرد ي محدوده: 
 

 :توجه

در بالاي  د،ابزاري مثل جعبه داشبور ي جعبهسوئيچ هوشمند اگر درون  •
، يا در محفظه صندوق عقب ها دربكنسول مياني داشبورد، فضاي ابزار روي 

عملكرد باشد، قادر به روشن كردن موتور  ي محدودهباشد، حتي اگر در 
 .نخواهد بود

حتي اگر سوئيچ خارج از خودرو  ،شيشه در خيلي نزديك باشيد ااگر به در و ي •
 .روشن شود تواند يمباشد، موتور 
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 عملكرد با استفاده از كاربري عملكرد بدون سوئيچ

 ها دربقفل كردن 

درب  LOCK  /UNLOCK ي دكمهاگر  ديكن يمهنگامي كه سوئيچ هوشمند را حمل 
. شوند يمقفل  ها درب ،عملكرد فشار بدهيد ي محدودهرا در ) A(جلو  سرنشينراننده يا 

 .شود يمروشن خاموش  بار كيچراغ راهنما 
-1 ي صفحهدر : مركزي ب، قفل درها درب: فل كردن و از قفل در آوردنق«همچنين به 

 ».مراجعه نماييد 47-1و  45

 

 :توجه

 ها دربآينه، هنگامي كه كليه  ي كنندهجمع  هبراي خودروهاي مجهز به دكم •
، آينه هاي بيروني بطور اند شدهتوسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ قفل 

 "آينه هاي بيروني: شروع به رانندگي "رجوع شود به . شوند يمخودكار جمع 
 . 14-4 ي صفحه

 LOCK ي دكمهبراي خودرويي كه سيستم قفل ايمني دارد، فشردن  •
/UNLOCK  جلو  سرنشيندرب راننده و)A (فعالباعث  يدو بار بطور متوال 

در صفحه  »نظيم سيستمت« هجوع شود بر. (شود يمشدن سيستم قفل ايمني 
1-50 ( 

 .كاربري عملكرد بدون سوئيچ تحت شرايط زير عمل نخواهد كرد •

o سوئيچ هوشمند درون خودرو است . 

o باز يا نيمه باز هستند درها. 

o  دقرار ندار »قفل«سوئيچ استارت بر روي وضعيت. 

o سوئيچ اضطراري درون مغزي سوئيچ استارت است. 
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 ها دربباز كردن قفل 

درب  LOCK  /UNLOCK ي دكمه، اگر ديكن يمهنگامي كه سوئيچ هوشمند را حمل 
باز  ها دربعملكرد فشار بدهيد، قفل تمام  ي محدودهجلو را در  سرنشينراننده يا 

چراغ سقفي  ي دكمهو يا  »ربد«چراغ سقفي جلو بر روي حالت  ي دكمهاگر . شود يم
بطور همزمان بر روي حالت مياني ) ه استثناء خودرو هاي داراي دريچه سقفيب(عقب 

 يها چراغ. ثانيه روشن خواهد ماند 15قرار داشته باشد، چراغ سقفي براي  
 .راهنما دو بار خاموش روشن خواهند شد

جلو فشرده شود و هيچ دري  سرنشيندرب راننده يا  LOCK /UNLOCK ي دكمهاگر 
فل كردن و ق«رجوع شود به . ثانيه باز نشود، عمل قفل دوباره رخ خواهد داد 30تا 

  47-1و  45-1در صفحه هاي  »درب مركزي يها قفل، ها درب: قفلبازكردن 

 

 :توجه

هنگامي كه قفل تمام  ،آينه ي كنندهجمع  ي دكمهبراي خودرو هاي مجهز به  •
توسط كاربري عملكرد بدون سوئيچ باز است، آينه هاي بيروني بطور  ها درب

 .خودكار باز خواهند شد

-4 ي صفحهدر  »آينه هاي بيروني :ستارت زدن و رانندگيا«رجوع شود به 
14 . 

كاربري عملكرد بدون  ،مركزي درب قفل ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به  •
 LOCK /UNLOCK ي دكمهسوئيچ طوري تنظيم شده است كه هنگامي كه 

رجوع . كند يمتنها درب خودرو را از قفل خارج  شود يمدرب راننده فشرده 
 .  43-1 ي صفحهدر  »ربنظيم كاربري قفل باز كن دت«شود به 

 :كند ينمكاربري عملكرد بدون سوئيچ تحت شرايط زير عمل  •

o باشد زدرب باز يا نيمه با. 

o  باشدن» قفل«وضعيت سوئيچ استارت بر روي. 

o سوئيچ اضطراري در مغزي سوئيچ استارت قرار داشته باشد 

با  لطفاً. تنظيم شود تواند يمزمان ميان قفل باز كردن و قفل شدن خودكار  •

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 
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 تاييد عمليات هنگام قفل و باز كردن

 :به شكل زير تاييد شود تواند يمعمليات 
وضعيت چراغ سقفي جلو بر روي  ي دكمهبا اين حال، چراغ سقفي تنها هنگامي كه 

در ) به استثناء خودروهاي با دريچه سقفي(چراغ سقفي عقب  ي دكمهاست يا  »درب«
 .قرار داشته باشدروي موقعيت مياني 

 شود يمروشن خاموش  بار كيچراغ راهنما : هنگام قفل كردن
راهنما دوبار  يها چراغروشن شده و  هثاني 15چراغ سقفي براي : هنگام باز شدن قفل

 .شود يمخاموش روشن 
 

 :توجه

براي اطلاعات . ويرايش شوند توانند يمشكل گفته شده در زير به  كاربردها •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبيشتر، 

o تنها ) زنند يمراهنما چشمك  يها چراغ(كاربرد تاييد عملكرد  يساز فعال
 .كنند يمدر حين قفل شدن يا باز شدن قفل عمل 

o  راهنما يها چراغشمك زدن چ(كاربرد تاييد عملكرد  يساز فعالغير( 

o  كاربرد تاييد عملكرد يها زدنتغيير تعداد چشمك. 

 باز كردن درب صندوق عقب

عملكرد براي باز كردن درب صندوق عقب  ي محدودهدر حالي كه سوئيچ هوشمند را در 
فشرده و نگاه را تا باز شدن درب صندوق عقب ) A(باز كردن  ي دكمه، ديكن يمحمل 
 .داريد

 .مراجعه نماييد 54-1در صفحه  »رب صندوق عقبد«همچنين به 
 

 
 :توجه

كاربرد عملكرد بدون سوئيچ هنگامي كه درب صندوق عقب باز باشد عمل  •
 .كند ينم

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
50 

 )يستم راه اندازي ضد سرقتس(ايموبيلايزر الكترونيك 

هدف اين . طراحي شده استايموبيلايزر الكترونيك جهت كاهش احتمال سرقت خودرو 
ي غير تلاش به راه اندازغيرقابل جابجايي نمودن خودرو است در صورتي كه  مسيست
تلاش به راه اندازي معتبر تنها با استفاده از سيستم عملكرد بدون . انجام بگيرد آن معتبر

 ).طبق شرايط خاص( رديگ يمدر سيستم ايموبيلايزر انجام  »ثبت شده«سوئيچ 

 :توجه

هوشمند را گم كرديد، در اسرع وقت يك سوئيچ را به عامليت  يها چيسوئاگر  •

 .دهيد شسفار ميتسوبيشي موتورزمجاز 

 يها چيسوئسوئيچ يدكي، خودروي خود و كليه  ي هيتهبراي تعويض و يا 

كليه . ببريد ميتسوبيشي موتورزموجود را با خود به عامليت مجاز 

ايموبيلايزر توانايي . موبيلايزر ثبت شوندبايد در واحد كنترلي اي ها چيسوئ
 .سوئيچ مختلف را دارد 4ثبت 

 سوئيچ استارت

براي جلوگيري از سرقت، موتور روشن نخواهد شد مگر اينكه سوئيچ 
 )اربرد ايموبيلايزر موتورك(. هوشمند ثبت شده مورد استفاده قرار گيرد
موتور را با  ديتوان يم د،يينما يماگر سوئيچ هوشمند را با خود حمل 

 . چرخاندن سوئيچ استارت روشن نماييد
 23-4در صفحات  »راه اندازي موتور: ستارت زدن و رانندگيا«همچنين به 

 .مراجعه نماييد 25-4و 
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 )كليد خاموش(قفل كردن 

 .شود يمفرمان در آن قفل تي كه موقعي

 )كليد روشن(قفل كردن 

، قفل فرمان آزاد شده شود يمهنگامي كه تاييد كد شناسايي درون خودرو مطابقت داده 
 .در مغزي سوئيچ چرخانده شود تواند يمو سوئيچ استارت 

ACC 
 .موتور خاموش است ولي سيستم صوتي و ديگر وسايل الكتريكي قابل عملكرد هستند

 باز

 .عملكرد هستندموتور روشن است و كليه وسايل الكتريكي خودرو قابل 

 راه اندازي

پس از اينكه موتور روشن شد، سوئيچ را رها كنيد و سپس . كند يمموتور استارت عمل  
 .باز خواهد گشت »باز«وضعيت به 

 :توجه

 سوئيچ هوشمند به يك ايموبيلايزر الكترونيك مجهز است •

گر داخلي سوئيچ بايد با كد براي روشن كردن موتور، كد شناسايي ارسال
رجوع شود به . ثبت شده در واحد كنترلي ايموبيلايزر مطابقت داشته باشد

  ».19-1صفحه ) سيستم راه اندازي ضد سرقت(يموبيلايزر الكترونيك ا«

 "ACC"به حالت ) ليد خاموشك( »فلق«هنگام رفتن از حالت 

 .سوئيچ استارت را فشار داده و به آرامي بچرخانيد 

 
 Aفرمان قفل است 
B فرمان آزاد است 

 :توجه

نرفت،  "ACC"به حالت ) ليد خاموشك( »فلق« حالت ازاگر سوئيچ استارت  •
سوئيچ استارت را دوباره فشار بدهيد و فرمان را كمي به راست و چپ 

 .چرخانده و سپس سوئيچ استارت را بچرخانيد

ستارت چرخانده ا چيسوئ نباشدسوئيچ هوشمند درون خودرو  هدر صورتي ك •
 .شود ينم

-1 ي صفحهدر  »عملكرد براي روشن كردن موتور ي محدوده«رجوع شود به 
15 . 
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 »قفل«به حالت  "ACC"هنگام رفتن از حالت  

 }M/Tخودروهايي با {
قرار داده و سوئيچ استارت را  "N") خلاص(اهرم تعويض دنده را در وضعيت 

 . قرار دهيد "قفل"در حالي كه مي فشاريد به آرامي در وضعيت 
 } SSTيا كلاچ دوقلوي  A/T، CVTخودروهاي با { 

) SSTكلاچ دوقلوي (يا اهرم تعويض دنده  CVT اي A/Tابتدا اهرم انتخاب را 
ر حين قرار داده و سپس به آرامي و د) اركپ( "P"را بر روي موقعيت 

 .قرار دهيد »قفل«وضعيت ن را در آ ،فشردن سوئيچ استارت

 
 :توجه

وضعيت سوئيچ استارت به  ،SST ييا كلاچ دوقلو A/T، CVTخودروهاي با  •
يا اهرم ) CVT اي A/T(مگر اينكه اهرم انتخاب  شود ينمچرخانده  »قفل«

قرار داشته  )كپار( "P"بر روي وضعيت ) SSTكلاچ دوقلوي (تعويض دنده 
 .باشد

 

 !احتياط
ممكن است . نچرخانيد »فلق«وضعيت سوئيچ استارت را در حين رانندگي به  •

 .فرمان قفل شده و كنترل از دست خارج شود
و  ستديا يماز حركت باز  سروومكانيزماگر هنگام رانندگي موتور متوقف شود،  •

فرمان عمل نخواهد كرد  كمكيهمچنين سيستم . ابدي يمكارايي ترمزي كاهش 
 .چرخاندن فرمان مورد نياز خواهد بود يو نيروي بيشتري برا

باطري  ي هيتخلقرار ندهيد چرا كه باعث  "ACC "يا  »باز«وضعيت سوئيچ را در  •
 .شود يم

 دقرار ندهي »ستارتا«وضعيت وئيچ را بر روي س ،هنگامي كه موتور روشن است •
 .شود يمانجام اين عمل باعث آسيب رساني به موتور استارتر 
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 هشدار يساز فعال

براي جلوگيري از سرقت خودرو يا عملكرد تصادفي سيستم عملكرد بدون سوئيچ، بوق 
هشدار و نمايشگر روي صفحه اعلان در نمايشگر چند اعلاني براي هشدار به راننده مورد 

 .رنديگ يماستفاده قرار 
. هشدار فعال باشد، همواره خودرو و سوئيچ هوشمند را بازبيني كنيد هصورتي كدر 

هشدار همچنين هنگامي كه مشكلي در سيستم عملكرد بدون سوئيچ وجود داشته باشد 
 .شود يمداده  شنماي

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًاگر هر يك از هشدار هاي زير فعال شد 

 .تماس بگيريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1نوع 

 مشكلي در سيستم عملكرد بدون سوئيچ وجود دارد     
 2نوع 

 
  1نوع 

 باطري سوئيچ سيستم عملكرد بدون سوئيچ فرسوده شده است     
  2نوع 
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، ولي اگر اعمال صحيح انجام بگيرد هشدار لغو شود يمدر موارد زير هشدار فعال 
 .شود يم

 .با هم مطابقت ندارندناسايي سوئيچ هوشمند و خودرو كد ش •

  1نوع 

 

ممكن است سوئيچي با كد 
متفاوتي در دست داشته باشيد و 

يا                                
ي  محدودهخارج از  سوئيچ

 عملكرد باشد

 2نوع 

 
 

  1نوع 

 
يستم نظارت بر وجود س«به 

-1در صفحه  »سوئيچ هوشمند
 مراجعه شود 23

  2نوع 

 
 

 

 

 

جلو را فشار  سرنشيندرب راننده يا  LOCK  /UNLOCK ي دكمهحتي اگر  •
 .قفل نخواهند شد ها درب ،بدهيد

  1نوع 

 
يستم جلوگيري از قفل س«به 

 24-1 ي صفحه »شدن سوئيچ
 2نوع  مراجعه شود

 
  1نوع 

 
يستم جلوگيري از نيمه باز س«به 

 25-1در صفحه  »ماندن درب
  2نوع  مراجعه شود

 
  1نوع 

 

يستم يادآوري خاموش س«به 
 25-1در صفحه  »كردن سوئيچ
 مراجعه شود

  2نوع 
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 سيستم نظارت بر وجود سوئيچ هوشمند

 

  1نوع 

 
  2نوع 

 
) ليد خاموشك( »قفل«هنگامي كه خودرو در پارك است و سوئيچ در هر وضعيتي بجز 

و سوئيچ هوشمند را به  دببندي ها درب، اگر درب را بعد از باز كردن هر يك از باشد يم
 .دهند يمبار علامت  4 رخارج از خودرو ببريد، نمايشگر و بوق هشدا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :توجه

از خودرو بيرون ببريد  باز شيشه و بدون باز كردن در ااگر سوئيچ هوشمند ر •
 .كند ينمسيستم مانيتورينگ بيرون بردن سوئيچ هوشمند عمل 

ري تغيير داد كه هنگامي كه سوئيچ از طريق شيشه تنظيمات را طو توان يم •
سيستم مانيتورينگ  شود يماز خودرو خارج  بخودرو بدون باز كردن در

با عامليت  لطفاًبراي اطلاعات بيشتر، . بيرون بردن سوئيچ هوشمند فعال شود

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزمجاز 

اندازي موتور قرار دهيد،  حتي اگر سوئيچ هوشمند را در محدوده عملكرد راه •
به  مثلاً داگر كد هاي سوئيچ هوشمند و خودرو با هم مطابقت نداشته باشن

 .علامت هشدار فعال خواهد شد ،علت شرايط محيطي يا الكترومغناطيسي
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 خودروسيستم جلوگيري از جا ماندن سوئيچ در 

  1نوع 

 
  2نوع 

 
بسته بوده  ها درباگر كليه  ،است) كليد خاموش( »قفل«وضعيت هنگامي كه سوئيچ در 

/ LOCK ي دكمهسوئيچ هوشمند نيز درون خودرو مانده است و شما با فشردن  و
UNLOCK  نماييد، پيغام  ها دربجلو سعي در قفل كردن  سرنشيندرب راننده و

و  دهند يمثانيه علامت  3هشداري ارسال شده و نمايشگر هشدار و بوق هشدار براي 
 .قادر به قفل شدن نخواهند بود ها ربد

 : توجه

 اگرحتي . از به همراه بردن سوئيچ هوشمند با خود اطمينان حاصل كنيد •
با توجه به  ها دربسوئيچ را درون خودرو جا گذاشتيد، امكان قفل شدن 

 .شرايط محيط اطراف و شرايط سيگنال بيسيم وجود دارد
 
 
 
 

 دربسيستم جلوگيري از نيمه باز ماندن 

 
قرار دارد، اگر با فشردن سوئيچ  )شليد خاموك( »قفل«وضعيت هنگامي كه سوئيچ در 

LOCK / UNLOCK  نماييد،  ها دربجلو سعي در قفل نمودن  سرنشيندرب راننده يا
پيغام هشداري ارسال شده و  ،بطور كامل بسته نشده باشد ها دربهنگامي كه يكي از 

قادر به قفل شدن  ها دربو  دهند يمثانيه علامت  3نمايشگر هشدار و بوق هشدار براي 
 .نخواهند بود
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 سيستم يادآور خاموش كردن سوئيچ

 
قرار دارد، اگر تمام  )شليد خاموك( »قفل«هنگامي كه سوئيچ در هر موقعيتي بجز 

 سرنشيندرب راننده يا  UNLOCK/LOCK چسوئيرا بسته باشيد و با فشردن  ها درب
نماييد، پيغام هشداري ارسال شده و نمايشگر هشدار و  ها دربجلو سعي در قفل نمودن 

 .قادر به قفل شدن نخواهند بود ها دربو  دهند يمثانيه علامت  3بوق هشدار براي 
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 قفل كردن

 فرمان را تا جايي بچرخانيد كه قفل شود

 باز كردن

 "ACC"در موقعيت  ديچرخان يمسوئيچ را در حالي كه فرمان را كمي به چپ و راست 
 .قرار دهيد

 
 !احتياط

 . هنگام ترك كردن خودرو سوئيچ را به همراه ببريد •
قرار دهيد تا  "ACC"اگر نياز به يدك كشي خودرو باشد، سوئيچ را در موقعيت 

 .فرمان باز شود
 

 استارت زدن

 استارتنكاتي براي 

ثانيه روشن نكنيد، انجام اين كار  10موتور استارت را بطور پيوسته بيشتر از  •
وضعيت اگر موتور روشن نشد، سوئيچ را به . شود يمباعث تخليه شدن باطري 

 .بازگردانيد، چند لحظه صبر كنيد و دوباره سعي نماييد »قفل«
 . شد داستارتر خواهانجام پي در پي عمل استارت زدن باعث آسيب به مكانيزم 

سرعت  ،اول رانندگي ي قهيدقپس از استارت زدن موتور در هواي سرد، در چند  •
دماي مايع  ي نمايشگرنمودار ميله او يا تا زماني كه  دموتور را پايين نگاه داري

 . حركت كند آرام برانيد خنك كننده موتور
رانندگي پرش و ريپ هنگام  و رديگ ينمدر غير اينصورت موتور به نرمي دور 

 .خواهد داشت
 .شود يمگرم كردن تنها باعث مصرف بيشتر سوخت  تر يطولانزمان 

 }SSTدر خودروهاي مجهز به كلاچ دوقلوي { •
موارد زير هنگام راه اندازي موتور ممكن است رخ دهند كه نشان از عيب موتور 

 .باشند ينم
o يممكن است صداي عملكرد كلاچ دوقلو SST لرزش بدنه خودرو  شنيده شود و

 .را احساس نماييد
o  اگر اهرم تعويض دنده در موقعيت"N" )قرار داشته باشد و پدال گاز ) خلاص

 .شود يمفشرده شود، افزايش سرعت موتور محدود 
 }خودروهاي ديزلي{ •

هنگامي كه خودرو متوقف است در حالي كه پدال كلاچ تا انتها فشرده شده 
ي اگر پدال گاز فشرده شده باشد، دور موتور از است، براي محافظت از موتور حت

  .رود ينمدور بر دقيقه بالاتر  3000
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 !هشدار
روشن نكنيد و در آن مناسب حيطي بسته يا با تهويه ناهرگز موتور را در م •

ي گازها. مورد نياز براي روشن كردن موتور باقي نمانيد ي اندازهمكان بيش از 
 .كشنده هستندبدون بو بوده و  نمونوكسيد كرب

 
 

 !احتياط
 .هرگز با هل دادن يا كشيدن خودرو سعي در روشن كردن موتور نكنيد •
هرگز قبل از گرم شدن، موتور را در دور بالا فعال نكنيد و يا خودرو را در سرعت  •

  .دخيلي بالا نراني
روشن  به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به موتور استارتر خودرو، به محض •

 .شدن موتور، سوئيچ را رها كنيد
 

  )ودروهاي بنزينيخ(راه اندازي موتور 

 :روش راه اندازي به اين صورت خواهد بود
 .ببنديدرا  كمربندها. 1
 .ترمز دستي اطمينان حاصل كنيدبودن از كشيده . 2
 .پدال ترمز را فشرده و نگاه داريد.3
 ) M/T( پدال كلاچ را فشار بدهيد . 4

 :توجه

دارند، استارتر ) AS&G(براي خودروهايي كه سيستم توقف و حركت خودكار  •
تا انتها فشرده شده ) كلاچ اينتر لاك(مگر اينكه پدال كلاچ  كند ينمعمل 

 .دباش

 .قرار دهيد) لاصخ( "N"اهرم تعويض دنده را در موقعيت  ،M/Tبراي خودروهاي با . 5
اطمينان حاصل كنيد كه اهرم  ،SSTيا كلاچ دوقلوي  A/T، CVTبراي خودروهاي با 

 "P"در موقعيت ) SSTكلاچ دوقلوي (يا اهرم تعويض دنده ) CVT اي A/T(انتخاب 
 .داشته باشدقرار ) پارك(
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 :توجه

مگر اينكه اهرم  كند ينماستارتر عمل  ،CVT اي A/Tبراي خودروهاي با  •
 .قرار دهيد) لاصخ( "N"و ) پارك( "P" تانتخاب را در موقعي

مگر اينكه اهرم  كند ينماستارتر عمل  ،SST يدر خودروهاي با كلاچ دوقلو
 "N"يا اهرم تعويض دنده در حالت ،)پارك( "P"تعويض دنده در وضعيت 

 .د، در حالي كه پدال ترمز فشرده شده است، قرار داشته باش)لاصخ(
تا  دراه اندازي كني )پارك( "P"امنيت، موتور را در وضعيت  نيتأمبه دلايل 

 .قفل شوند ها چرخ
 

 يها چراغاطمينان حاصل كنيد كه كليه  ،»باز«وضعيت  درپس از قرار دادن سوئيچ . 6
 .در حال فعاليت باشند يهشدار، قبل از راه اندازي موتور، به درست

هنگامي كه موتور  و ،قرار دهيد »باز«وضعيت سوئيچ را بدون فشردن پدال گاز در . 7
 .رها نماييد را آنروشن شد 

 

 :توجه

به محض گرم . شود يمصداهاي كمي در هنگام روشن شدن موتور شنيده  •
 . شوند يمرفع  صداهاشدن موتور اين 

 شود يمهنگامي كه موتور به سختي روشن 

 .شود يمممكن است متوجه شويد كه خودرو به سختي روشن  ،پس از چند تلاش
، بادزن تهويه هوا و بخار زداي ها چراغمثل  ،حاصل كنيد كه وسايل الكتريكي اطمينان. 1

 .شيشه عقب، خاموش باشند
مي  CVT يادر حالي كه پدال ترمز را در خودروي مجهز به تعويض دنده خودكار . 2

، ديده يمبراي خودروي مجهز به تعويض دنده دستي را فشار  چفشاريد و يا پدال كلا
بعد از روشن  ،وراًف. دموتور را روشن كني سپس ،نيمه فشرده و نگاه داريد پدال گاز را تا

 .شدن موتور پدال گاز را رها كنيد
. اگر همچنان موتور روشن نشد، ممكن است موتور با بنزين زيادي پر شده باشد. 3

و يا  CVTهنگام فشردن پدال ترمز در خودروهاي مجهز به تعويض دنده خودكار يا 
را تا آخر  زكلاچ در خودروهاي مجهز به تعويض دنده دستي، پدال گا فشردن پدال

 تسوئيچ را به حال. ثانيه راه اندازي كنيد 6تا  5موتور را براي  سپس ،فشرده و نگاه داريد
چند ثانيه صبر كنيد و سپس هنگامي كه . بازگردانيد و پدال گاز را رها نماييد »قفل«

ثانيه راه اندازي كرده  6تا  5براي  هموتور را دوبار ديا فشردهپدال ترمز و يا پدال گاز را 
. سوئيچ را رها كنيد تدر صورتي كه موتور روشن شده اس. ولي پدال گاز را فشار ندهيد

اگر موتور باز هم روشن نشد . اگر موتور روشن نشد مراحل بالا را دوباره تكرار كنيد

تماس بگيريد تا خودرو را  موتورز ميتسوبيشيبا عامليت مجاز  ميكن يمپيشنهاد 

 .بازديد نمايند
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 )خودروهاي ديزلي(استارت زدن موتور 

 كمربند خود را ببنديد. 1
 .ترمز دستي مطمئن شويد بودناز كشيده . 2
 .و نگاه داريد هپدال ترمز را فشرد. 3
 .پدال كلاچ را تا انتها فشار بدهيد.4

 :توجه

، استارتر )AS&G(حركت خودكار  در خودروهاي مجهز به سيستم توقف و •
لاچ ك(عمل نخواهد كرد مگر اينكه پدال كلاچ تا آخر فشرده شده باشد 

 ).كاينترلا

 . قرار دهيد) خلاص( "N"اهرم تعويض دنده را روي موقعيت . 5

 
 .قرار دهيد »باز«وضعيت سوئيچ را در . 6

از مدت كوتاهي  ، و پسكند يمچراغ نشانگر پيش گرمايش ديزل شروع به روشن شدن 
 . شود يماتمام عمليات پيش گرمايش خاموش  ي نشانهبه 

 :توجه

 يتر يطولانديزل براي زمان  شيگرما شيپاگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر  •
 .شود يمروشن 

ثانيه پس از خاموش شدن چراغ نشانگر پيش گرمايش  5هنگامي كه موتور تا  •
 شيپسپس براي . بازگردانيد »قفل«وضعيت ديزل روشن نشد، سوئيچ را به 

 .قرار دهيد »باز«وضعيت در را  موتور، دوباره سوئيچ مجدد شيگرما

روشن  لهنگامي كه موتور گرم است، چراغ نشانگر پيش گرمايش ديز •
 . باشد »باز«وضعيت حتي اگر سوئيچ بر روي  شود ينم

 .رها كنيد را آنقرار دهيد و پس از روشن شدن موتور  »ستارتا«وضعيت سوئيچ را در . 7
 

 :توجه

اين صداها پس از  .شوند يمصداهاي خفيفي هنگام راه اندازي موتور شنيده  •
 .روند يمگرم شدن موتور از بين 

 MIVECاستفاده از موتور 

را مطابق با شرايط رانندگي براي  ها سوپاپبطور خودكار زمانبندي  MIVECموتور  
 .كند يمحداكثر كارايي موتور كنترل 

 :توجه

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به موتور، وقتي دماي مايع خنك كننده  •
 .بالا انتخاب نشود -موتور پائين است ممكن است مود دور
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 بدون استفاده از كاربري عملكرد بدون سوئيچ كردن كاربراي 
 سوئيچ اضطراري

اگر كاربرد عملكرد بدون . سوئيچ اضطراري داخل سوئيچ هوشمند تعبيه شده است
براي مثال به دليل فرسودگي با تخليه شدن باطري سوئيچ  ،قابل استفاده نباشد سوئيچ

را قفل و باز كرده و موتور را راه  ها دربتوسط سوئيچ اضطراري  ديتوان يمهوشمند، 
از  را و آن) 2( ضامن را جابجا كرده ،)1( اضطراري سوئيچبراي استفاده از . اندازي نماييد

 ) .3(هوشمند خارج كنيد سوئيچ 

 

 :توجه

اگر باطري سوئيچ . از سوئيچ اضطراري تنها در مواقع اضطراري استفاده نماييد •
تعويض كنيد تا بتوانيد از سوئيچ استفاده  را آندر اسرع وقت  ،هوشمند فرسوده شد

 .نماييد

 .سوئيچ هوشمند بازگردانيد هب را آن رههموا ،استفاده از سوئيچ اضطراريپس از  •

 قفل كردن و باز كردن درب

و چرخاندن رو به  ،چرخاندن سوئيچ اضطراري در جهت رو به جلو باعث قفل شدن درب
قفل كردن و باز «همچنين رجوع شود به . شود يمقفل درب  نمودن بازعقب آن باعث 

 .  45-1 ي صفحه »ها درب: كردن

 
 قفل كردن . 1
 باز كردن. 2
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 )يستم استارت ضد سرقتس(ايموبيلايزر الكترونيك 

احتمال سرقت خودرو طراحي شده  ي ملاحظهايموبيلايزر الكترونيك براي كاهش قابل 
هدف اين سيستم غير قابل جابجايي نمودن خودرو است در صورتي كه تلاش در . است

يك استارت معتبر تنها با استفاده از سيستم عملكرد بدون . استارت غير معتبر شود
 ).حت شرايط خاصت( شود يمدر سيستم ايموبيلايزر انجام  »ثبت شده«سوئيچ 

در خودروي جديد شما براي سيستم الكترونيكي خودروي شما طراحي  ها چيسوئكليه 
 . 31-1و  19-1در صفحه  »سوئيچ: يستم عملكرد بدون سوئيچس«رجوع شود به . اند شده

 

 :توجه

عملكرد بدون سوئيچ را گم كرديد، در اسرع وقت يك  يها چيسوئ ازاگر يكي   •

 .يدسفارش ده ميتسوبيشي موتورزسوئيچ به عامليت مجاز 

براي دريافت سوئيچ زاپاس يا جايگزين، خودروي خود به همراه ديگر  •

بايد  ها چيسوئكليه . ببريد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  بهرا  ها چيسوئ

سوئيچ  4تا  تواند يمايموبيلايزر . در واحد كنترلي ايموبيلايزر ثبت شوند
 .مختلف را در خود ثبت كند

 سوئيچ

براي جلوگيري از سرقت خودرو، تنها سوئيچ اضطراري با سوئيچ هوشمند ثبت شده 
 ).اربرد ايموبيلايزر الكترونيكك(. موتور را روشن نمايد تواند يم

 23-4 ي صفحهدر  »راه اندازي موتور: ستارت زدن و رانندگي ا«همچنين رجوع شود به 
 .  25-4و 
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 قفل كردن

در اين موقعيت وارد  تواند يمسوئيچ اضطراري . شود يمقفل فرمان موتور خاموش شده و 
 .يا خارج شود

ACC 
 .كنند يمموتور متوقف است ولي سيستم صوتي و ديگر وسايل الكترونيك عمل 

 باز
 .كنند يمموتور در حال كار است، و كليه وسايل الكترونيكي خودرو كار 

 استارت
 وكنيد  اضطراري را رها موتور روشن شد سوئيچپس از اينكه . كند يماستارتر موتور كار 

 .گردد يمباز   ONبطور خودكار به وضعيت  سپس
 

 :توجه

براي استارت زدن . سوئيچ هوشمند با ايموبيلايزر الكترونيك تجهيز شده است •
بايد با كد  كند يمدروني سوئيچ ارسال  ي فرستندهكه  يا ييشناساموتور كد 

رجوع شود به . ثبت شده در واحد كنترلي ايموبيلايزر مطابقت داشته باشد
 31-1 ي صفحه ») تيستم استارت ضد سرقس(يموبيلايزر الكترونيك ا«

 . "ACC"به  »لفق« تاز حال رتغيي مهنگا

 »يوئيچ اضطرارس«رجوع شود به . سوئيچ اضطراري را از سوئيچ هوشمند خارج كنيد. 1

  30-1صفحه 
. پوشش سوئيچ را در حالي كه دكمه هاي آزادسازي قفل را مي فشاريد خارج كنيد. 2
)A ( 
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 ديده يمسوئيچ اضطراري را در سوئيچ وارد كرده و به آرامي درحالي كه فشار . 3

 .بچرخانيد

 

 
 :توجه

نچرخيد، فرمان را كمي به چپ و  "ACC"به  »لفق« تاگر سوئيچ از حال •
 .حركت دهيد ديچرخان يمراست در حالي كه سوئيچ را 

 »قفل«به  "ACC "تغيير وضعيت از حالت 

 }M/Tخودروهاي با {. 1
تا زماني كه به  را آنو  دارد فشار دادهقرار  "ACC "در حالت  وقتيسوئيچ اضطراري 

 . خارج كنيد سپس و برسد فشرده نگه داريد» قفل«وضعيت 
 }SSTو كلاچ دوقلوي  A/T، CVT اخودروهاي ب{

را در )  SSTلاچ دوقلوي ك(و يا اهرم تعويض دنده ) CVTيا  A/T( در ابتدا اهرم انتخاب 
 " ACC"قرار دهيد و سپس سوئيچ اضطراري را در وضعيت ) اركپ( "P"وضعيت 
بچرخانيد و  ،فشرده نگه داريد رديگ يمقرار  »فلق«تا زماني كه به وضعيت  را آنفشرده و 

 .خارج كنيد
 .پوشش سوئيچ را وصل كنيد. 2
 .سوئيچ اضطراري را دوباره در مكان خود در سوئيچ هوشمند قرار دهيد. 3

  :توجه

خارج  تواند ينمسوئيچ اضطراري  ،و كلاچ دوقلوي A/T، CVT اخودرو هاي ب •
لاچ ك(تعويض دنده و يا اهرم ) CVTيا  A/T( اهرم انتخاب  هشود مگر اينك

 .دقرار داشته باش) پارك( "P"در وضعيت )  SSTدوقلوي 

، همواره پوشش سوئيچ را شود ينمهنگامي كه از سوئيچ اضطراري استفاده  •
در غير اينصورت خطر وارد شدن كثيفي يا گردو خاك به درون . نصب كنيد

 .شود يمشيار سوئيچ وجود دارد و باعث عيب سيستم 
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 !احتياط
فرمان قفل شده و  .دحين رانندگي سوئيچ اضطراري را از سوئيچ خارج نكنيدر  •

 .شود يمكنترل از دست خارج 
 

 !احتياط
مكانيزم ترمز گيري از عمل سروو ،اگر در حين رانندگي موتور متوقف شود •

نيز  كمكيسيستم فرمان  ،همچنين. ابدي يمو كارايي ترمز كاهش  ستديا يم
 . عمل نكرده و به نيروي بيشتري براي چرخاندن نياز خواهد داشت

براي مدت طولاني هنگامي كه موتور  "ACC"يا  »باز«وضعيت سوئيچ را در  •
 .شود يمباعث تخليه شدن باطري  كار نياانجام . روشن نيست قرار ندهيد

 چرا هنگامي كه موتور روشن است قرار ندهيد »استارت«وضعيت سوئيچ را در  •
 .ساندربه استارتر موتور آسيب مي كه

 

 قفل كردن

 .قرار دهيد »قفل«وضعيت سوئيچ اضطراري را در 
 فرمان را تا قفل شدن بچرخانيد

 

 باز كردن قفل

در حالي كه فرمان را كمي به چپ و راست  " ACC"سوئيچ اضطراري را در وضعيت 
 .بچرخانيد ديگردان يم
 

 
 !احتياط

 .خارج كنيد ديكن يمسوئيچ اضطراري را هنگامي كه خودرو را ترك  •
 .باشد يمجا گذاشتن سوئيچ در خودروي پارك شده ممنوع  ،در برخي كشورها
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 نكاتي براي راه اندازي
باعث  كار نيا. ديندازينثانيه راه  10استارتر موتور را براي مدتي بيشتر از  •

وضعيت اگر موتور روشن نشد، سوئيچ را به . شود يمتخليه شدن باطري 
 .بازگردانيد و چند ثانيه صبر كرده و دوباره سعي كنيد »قفل«

راه اندازي پي در پي موتور استارتر موجب آسيب رساني به مكانيزم استارت 
 . شود يم

خودرو را با سرعت خيلي كم براي  ،پس از روشن كردن موتور در هواي سرد •
دماي  شگرينما درنشانگر  ي لهيمو يا تا زماني كه  داول براني ي قهيدقچند 

در غير اينصورت عملكرد موتور . خنك كننده موتور حركت كند آرام برانيد
 .نرم نشده و ممكن است خودرو در حين رانندگي پرش داشته و ريپ بزند

گرم كردن موتور باعث مصرف غير ضروري سوخت  يبرا تر يطولانزمان 
 .شود يم

 } SSTبراي خودروهاي مجهز به كلاچ دوقلوي { •
كه نشان از خرابي سيستم  دهند يمپس از روشن شدن موتور موارد زير رخ 

 .نيست
o  ممكن است صداهاي عملكرد كلاچ دوقلويSST  را بشنويد و لرزش

 .خودرو را احساس كنيد ي بدنه
o  اگر اهرم تعويض دنده در موقعيت"N" )دال قرار داشته باشد و پ) لاصخ

 .گاز فشرده شود، افزايش در سرعت موتور محدود خواهد بود
 }خودروهاي ديزلي{ •

براي  ،هنگامي كه خودرو متوقف است و پدال كلاچ تا انتها فشرده شده است
 ابدي ينمدور در دقيقه افزايش  3000 زور آن بيشتر اد ،محافظت از موتور

 .حتي اگر پدال گاز فشرده شود

 

 !هشدار
را در مكان بسته يا با تهويه نامناسب بيشتر از زمان مورد نياز  هرگز موتور •

گاز مونوكسيد كربن بي بو و . نگاه نداريد نبراي خارج شدن از محل روش
 .كشنده است

 
 

 !احتياط
 .دادن يا كشيدن خودرو ننماييد ز سعي در راه اندازي موتور با هلهرگ •
تا زماني كه موتور گرم نشده باشد، موتور را در دورهاي بالا نرانده و با خودرو در  •

 .بالا رانندگي نكنيد يها سرعت
سوئيچ اضطراري را به محض اينكه موتور روشن شد رها كنيد تا از آسيب به  •

 .استارتر موتور جلوگيري شود
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 )وتورهاي بنزينيم(راه اندازي موتور 

 :به اين صورت استروش راه اندازي 
 .كمربند را ببنديد. 1
 .حاصل كنيد كه ترمز دستي كشيده شده است نانياطم. 2
 پدال ترمز را فشرده و نگاه داريد. 3
 ) M/T( فشار بدهيد  كاملاًپدال كلاچ را . 4

 :توجه

استارتر عمل  ،)AS&G(در خودروهاي با سيستم توقف و حركت خودكار  •
 ) لاچ اينترلاكك(مگر اينكه پدال كلاچ بطور كامل فشرده باشد  كند ينم

 .قرار دهيد) لاصخ( "N"اهرم تعويض دنده را در موقعيت  M/T ادر خودروهاي ب. 5
اطمينان حاصل كنيد كه اهرم  ،SSTو يا كلاچ دوقلوي  A/T، CVT ادر خودروهاي ب

 "P"در وضعيت ) SST يدوقلولاچ ك( ي دندهيا اهرم تعويض )  CVT اي A/T(انتخاب 
 .قرار داشته باشد) پارك(

 

 :توجه

مگر اينكه اهرم انتخاب  كند ينماستارتر عمل  CVTو  A/Tدر خودرو هاي با  •
 .باشد) لاصخ(يا ) اركپ( "P "بر روي 

مگر اينكه اهرم  كند ينماستارتر عمل  ،SSTدر خودروهاي با كلاچ دوقلوي 
و يا اهرم تعويض دنده در موقعيت ) پارك( "P" تيموقعتعويض دنده در 

 .با پدال ترمز فشرده شده باشد) خلاص(

قفل  ها چرخروشن كنيد تا ) پارك(موتور را در وضعيت  ،بنا به دلايل ايمني
 .باشند

پوشش سوئيچ را خارج  ،)A(  ديده يمآزادسازي قفل را فشار  يها چيسوئدر حالي كه . 6
 .كنيد

 
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
69 

 .ا در مغزي سوئيچ استارت قرار دهيدسوئيچ اضطراري ر. 7

 
 درون سوئيچ اضطراري قرار دهيد اسوئيچ هوشمند ر. 8

 
قرار داديد، قبل  »باز«وضعيت پس از اينكه سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند در . 9

هشدار بدرستي عمل  يها چراغاز روشن نمودن موتور اطمينان حاصل كنيد كه كليه 
 .كنند يم

سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند بدون فشردن پدال گاز، در وضعيت . 10
 .رها كنيد را آنقرار دهيد و پس از روشن شدن موتور  »ستارتا«

 :توجه

اين صداها در صورت . شود يمصداهاي خفيفي هنگام راه اندازي موتور شنيده  •
 .شوند يمگرم شدن موتور رفع 

 .اضطراري جدا نماييدسوئيچ هوشمند را از سوئيچ . 11
 

 !هشدار

از جدا شدن سوئيچ هوشمند از سوئيچ اضطراري پس از اينكه موتور روشن شد  •
 .اطمينان حاصل كنيد

و عملكرد  فتديببر روي زمين  تواند يماگر سوئيچ خارج شد سوئيچ هوشمند 
از عملكرد درست كيسه  تواند يمپدال را مختل كند، بعلاوه سوئيچ هوشمند 

جلوگيري كند و يا در صورت باد شدن ) ر صورت وجودد(هواي زانوي راننده 
 .كيسه هوا، پرتاب شده و باعث جراحات جدي شود

 :توجه

اگر كليد اضطراري به جا سوئيچي متصل باشد، قرار دادن كليد هوشمند  •
مي تواند از روشن شدن  كهدرون كليد اضطراري غير ممكن خواهد بود، 

هنگام استفاده از كليد اضطراري براي روشن كردن موتور، . موتور ممانعت كند
  .ابتدا آن را از جا سوئيچي جدا نماييد
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 .شود يمهنگامي كه موتور به سختي روشن 

 .ممكن است پس از چند تلاش هنوز موتور روشن نشده باشد
ثل بادزن تهويه مطبوع و بخار زداي شيشه از خاموش بودن دستگاه هاي الكتريكي م. 1
 .اطمينان حاصل كنيد بعق
يا پدال كلاچ را در خودروهاي  CVTدر حالي كه پدال ترمز را در خودروهاي مجهز به . 2

، پدال گاز را بطور نصفه گرفته و نگاه داريد، ديده يمدستي، فشار  ي دندهمجهز به جعبه 
 .از روشن شدن موتور، پدال گاز را رها كنيد پس. سپس موتور را راه اندازي نماييد

. اگر موتور همچنان روشن نشد، ممكن است موتور بيش از حد از بنزين پر شده باشد. 3
يا پدال  CVTجعبه دنده خودكار يا  هدر حالي كه پدال ترمز را در خودروهاي مجهز ب

دال گاز را تا انتها پ د،يده يمدستي، فشار  ي دندهكلاچ را در خودروهاي مجهز به جعبه 
سوئيچ را به . ثانيه راه اندازي كنيد 6تا  5بگيريد و نگاه داريد، سپس موتور را براي 

چند ثانيه صبر كنيد و موتور را دوباره . بازگردانيد و پدال گاز را رها كنيد »قفل«حالت 
تا  5يد، براي ، اما پدال گاز را نمي فشارديا گرفتهدر حالي كه پدال ترمز يا پدال كلاچ را 

اگر موتور روشن نشد . وئيچ را جدا كنيدس ،اگر موتور روشن شد. ديندازيبثانيه راه  6
خودرو را بازديد  شود يماگر باز هم روشن نشد پيشنهاد . مراحل بالا را تكرار كنيد

 .نماييد

 )ودروهاي ديزليخ(راه اندازي موتور 

 كمربند خود را ببنديد. 1
 .ترمز دستي اطمينان حاصل كنيداز كشيده بودن . 2
 .پدال ترمز را فشرده و نگاه داريد. 3
 .پدال كلاچ را كامل فشار بدهيد. 4
 

 :توجه

استارتر  ،)AS&G(در خودرو هاي مجهز به سيستم توقف و حركت خودكار  •
لاچ ك(موتور عمل نخواهد كرد مگر اينكه پدال كلاچ تا انتها فشرده شده باشد 

 ).كاينترلا

 .قرار دهيد) لاصخ( "N"تعويض دنده را در وضعيت  اهرم. 5
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 .، پوشش سوئيچ را جدا كنيدديكن يمرا آزاد ) A( لدر حالي كه دكمه هاي قف. 6

 

 .سوئيچ اضطراري را در سوئيچ قرار دهيد. 7

 
 .سوئيچ هوشمند را درون سوئيچ اضطراري قرار دهيد. 8
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 شيپچراغ نشانگر . بچرخانيد »باز«سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند به وضعيت . 9
ه نشان از ك شود، يمو بعد از زمان كوتاهي خاموش  شود يمديزل ابتدا روشن  شيگرما

 .اتمام پيش گرمايش است
 

 :توجه

تري روشن گرمايش براي مدت طولانياگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر پيش •
 ماند يم

ثانيه پس از خاموش شدن چراغ نشانگر پيش گرمايش  5هنگامي كه موتور در طي   •
سپس سوئيچ . بازگردانيد »قفل«، سوئيچ اضطراري را به حالت روشن نشود

 .قرار داده تا پيش گرمايش دوباره انجام شود »باز«اضطراري را در وضعيت 

ي اگر سوئيچ اضطراري هنگامي كه موتور گرم شد، چراغ نشانگر پيش گرمايش حت •
 .نخواهد شد روشنباشد،  »باز«در وضعيت 

 .روشن كنيد »استارت«موتور را با چرخاندن سوئيچ اضطراري به وضعيت 
 

بدون فشردن پدال گاز  »استارت«سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند به وضعيت . 10
 .رها كنيد را آنبچرخانيد و هنگامي كه موتور روشن شد 

 

 :توجه

 صداهااين . اهاي خفيفي در هنگام راه اندازي موتور شنيده خواهد شدصد •
 .پس از گرم شدن موتور از بين خواهند رفت

 .سوئيچ هوشمند را از سوئيچ اضطراري خارج كنيد. 11
 

 !هشدار
از جدا شدن سوئيچ هوشمند از سوئيچ اضطراري پس از روشن شدن موتور  •

 . اطمينان حاصل كنيد
اگر جدا نشود، سوئيچ هوشمند ممكن است به كف خودرو افتاده و عملكرد 

 . را مختل كند ها پدال
 هاز عملكرد صحيح كيسه هواي زانوي رانند تواند يمبعلاوه سوئيچ هوشمند 

جلوگيري كرده و يا هنگام باد شدن كيسه هوا پرتاب شده و باعث جراحات 
 .جدي شود

 
 

 :توجه

جاسوئيچي وصل است، وارد كردن سوئيچ  ي حلقهاگر سوئيچ اضطراري به  •
هوشمند به آن غير ممكن خواهد بود، و از روشن شدن موتور جلوگيري 

هنگام استفاده از سوئيچ اضطراري براي روشن كردن موتور، ابتدا . كند يم
 .جاسوئيچي جدا كنيد ي حلقهسوئيچ را از 

 :توجه

حالت سرعت بالا هنگامي كه دماي خنك كننده براي محافظت از موتور،  •
 .موتور پايين است قابل دستيابي نخواهد بود
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 سيستم ورود بدون سوئيچ

و باز كردن درب صندوق عقب  ها دربسوئيچ كنترل از راه دور را جهت قفل و باز كردن 
 .فشار بدهيد

خودروهاي . (همچنين امكان انجام عمليات بر روي آينه هاي ديد عقب نيز وجود دارد
 )ها نهيآ ي كنندهجمع  ي دكمهمجهز به 

 
  LOCK ي دكمه. 1

  UNLOCK ي دكمه. 2

 درب الكتريكي صندوق عقب  ي دكمه. 3
 چراغ نشانگر. 4

 قفل كردن

 بار كيراهنما  يها چراغ. شوند يمقفل  ها دربكليه . را فشار بدهيد) LOCK )1 ي دكمه
 .شوند يمروشن 

 : توجه
فشار بدهيد  يدرپ يپرا دوبار ) LOCK )1 ي دكمهبراي خودرو با سيستم قفل ايمني،  •

 ) 50-1در صفحه  »نظيم سيستمت« هجوع شود بر(. شودفعال  تا سيستم قفل ايمني
 بازكردن قفل

چراغ  ي دكمهاگر . شود يمباز  ها دربقفل تمام . را فشار بدهيد) UNLOCK)2 ي دكمه
ه استثناء ب(چراغ سقفي عقب  ي دكمهقرار دارد يا  »درب«وضعيت سقفي جلو در 

باشد، چراغ سقفي براي حدود  در موقعيت وسط ) خودروهاي با دريچه سقفي
 .زنند يمراهنما دوبار چشمك  يها چراغو  شود يمروشن  هثاني 15

ثانيه روشن  30طوري تنظيم شوند كه براي  توانند يم عقبو  جلو موقعيت يها چراغ
 .بمانند

 . 69-3در صفحه  »چراغ خوش آمد گويي: بزار و كنترلا« رجوع شود به
 :توجه

قفل مركزي درب، كاربرد قفل باز كن درب  ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به  •
فشرده  بار كي) UNLOCK )2 ي دكمهطوري تنظيم شود كه هنگامي كه  تواند يم

 . شود تنها درب راننده باز شود
 . 43-1در صفحه  »د قفل باز كن دربتنظيم كاربر«رجوع شود به 

 باز كردن درب صندوق عقب
. ثانيه فشار دهيد تا درب صندوق باز شود 5را دوبار در طي ) 3(درب صندوق  ي دكمه

 .درب صندوق عقب بايد پس از باز شدن آن بطور دستي بسته شود
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 عملكرد سيستم قفل ايمني
براي خودرويي كه سيستم قفل ايمني دارد، امكان تنظيم سيستم قفل ايمني توسط 

 )  50-1در صفحه  »يسيستم قفل ايمن«جوع شود به ر(. كنترل از راه دور وجود دارد
 ي كنندهجمع  ي دكمهراي خودروهاي مجهز به ب( يعملكرد آينه هاي ديد عقب بيرون

 )آينه
 تا كردن
سوئيچ  ،)LOCK )1 ي دكمهبا استفاده از  ها دربل نمودن ثانيه پس از قف 30در طي 

 .قفل را دوبار سريع بزنيد تا آينه هاي ديد عقب بيروني تا شوند
 باز كردن

 ،)UNLOCK )2 ي دكمهبا استفاده از  ها دربثانيه پس از باز نمودن  30در طي   
 .سوئيچ قفل را دوبار سريع بزنيد تا آينه هاي ديد عقب بيروني به وضعيت اول باز شوند

اگر بخواهيد طبق . كنند ينماوليه به شكل بالا عمل  حالت درآينه هاي ديد عقب بيرون 
توسط  ها دربرا طوري تنظيم كنيد كه هنگامي كه  ها آن ستيبا يم ،بالا عمل كنند

 . جمع يا باز شوند ها نهيآ شوند، يمچ قفل يا باز سيستم عملكرد بدون سوئي
 . 14-4در صفحه  »آينه هاي ديد عقب بيروني: استارت زدن و رانندگي «رجوع شود به 
 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي جزئيات 

 :توجه
 :سوئيچ كنترل از راه دور در شرايط زير عمل نخواهد كرد •
o  مغزي سوئيچ استارت جا بماندسوئيچ در 
o كند يمنها كاربرد قفل باز كن عمل ت(. درب نيمه باز يا باز بماند( 

 .شود يمروشن  شود يمفشرده  ههر بار كه دكم) 4(چراغ نشانگر  •
آينه، آينه هاي بيروني بطور  ي كنندهجمع  ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به  •

توسط سوئيچ كنترل از راه  ها درب هنگامي كه تمام شوند يمخودكار جمع يا باز 
 .اند شدهدور سيستم ورود بدون سوئيچ، قفل يا باز 

 .  14-4در صفحه  "آينه هاي بيروني "استارت زدن و رانندگي "رجوع شود به 
. ثانيه باز نشود 30فشرده شود و هيچ دري در مدت ) UNLOCK)2 ي دكمهاگر 

 .بطور خودكار دوباره قفل خواهند شد ها درب
با عامليت مجاز  لطفاًبراي اطلاعات بيشتر . امكان ويرايش كاربردهاي زير وجود دارد •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز
o  تغيير كند تواند يمزمان قفل باز كن خودكار. 
o  تنها در حين قفل ) راهنما يها چراغشمك زدن چ(فعال سازي كاربرد تاييد عملكرد

 . شدن يا در حين باز شدن قفل
o را توسط چشمك زدن  ها دربين حالت قفل شدن يا باز شدن ا(رد تاييد كارب

 .غير فعال شود تواند يم )دهد يمراهنما نشان  يها چراغ
o  قابل تغيير  زنند يمراهنما توسط كاربرد تاييد چشمك  يها چراغتعداد دفعاتي كه

 .است
اين  حال نيابا . كند يممتري از خودرو عمل  4سوئيچ كنترل از راه دور در فاصله  •

اگر خودرو نزديك، نيروگاه برق يا ايستگاه پخش راديو  تواند يمعملكرد  ي محدوده
 .تلويزيون باشد تغيير كند

 .اگر هر يك از مشكلات زير رخ دهد ممكن است باطري تخليه شود •
o  در  ها دربصحيح از خودرو عمل كند ولي  ي فاصلهسوئيچ كنترل از راه دور در

 .شوندپاسخ قفل يا باز ن
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o درب صندوق عقب باز نشود 

o  كم نور شده يا روشن نشود) 4(چراغ نشانگر. 

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي اطلاعات بيشتر 

روش جايگزيني باطري سوئيچ كنترل «، به ديينما يماگر خودتان اقدام به تعويض باطري 
 .مراجعه كنيد 44-1در صفحه  »از راه دور
با عامليت مجاز  لطفاًگم شده يا خراب شد،  دورتاناگر سوئيچ كنترل از راه  •

 .براي جايگزيني سوئيچ كنترل از راه دور تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

با عامليت مجاز  لطفاًاگر قصد اضافه كردن يك سوئيچ كنترل از راه دور داريد  •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

 . سوئيچ كنترل از راه دور براي خودروي شما قابل استفاده است 4حداكثر 

 ) قفل مركزي هودروهاي داراي دكمخ(تنظيم كاربرد قفل باز كن درب 

 .به دو حالت زير تنظيم شود تواند يمكاربرد قفل باز كن درب 
، يك صداي سوت براي آگاه ساختن شود يمهر بار كه كاربرد قفل باز كن درب تنظيم 

 .ديآ يمشما از شرايط كاربرد قفل باز كن درب به صدا در 

 شرايط تعداد سوت
 شوند يمباز  ها دربقفل كليه  يك سوت
 شود يمتنها قفل درب راننده باز  دو سوت

 
اگر موتور را با سوئيچ روشن نموديد، سوئيچ را . قرار دهيد »قفل«سوئيچ را در حالت . 1

 .از مغزي سوئيچ استارت خارج نماييد
و درب را  دقرار دهي »خاموش«جلو و نوربالا را در حالت  يها چراغسوئيچ مجموعه . 2

 .باز بگذاريد
 را در) 2(UNLOCK ي دكمهثانيه نگاه داريد و  10تا  4را براي ) LOCK )1 ي دكمه .3

 .اين زمان فشار دهيد طول
و  LOCKهاي  ه، دكم3در مرحله  LOCK ي دكمهثانيه پس از فشردن  10در طي . 4

UNLOCK را به ترتيب رها كنيد. 
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 روش جايگزيني باطري سوئيچ كنترل از راه دور

ساكن  ي تهيسيالكتر ،قبل از جايگزيني باطري، با لمس كردن يك فلز متصل به زمين. 1
 .را از بدن خود خارج كنيد

كه سر آن با  يك سودر حالي كه آرم ميتسوبيشي رو به شما است، يك پيچ گوشتي .2
 .قاب بدنه نماييد تا قاب باز شود ي حفرهپارچه پوشانده شده است را درون 

 
 :توجه

مطمئن شويد كه مراحل را در حالي كه آرم ميتسوبيشي رو به شما است  •
گر آرم ميتسوبيشي رو به شما نباشد هنگامي كه قاب را باز ا. انجام دهيد

 .فتديبممكن است فرستنده به بيرون  د،يكن يم

 
 .باطري كهنه را خارج نماييد. 3

 .رو به بالا نصب كنيد) A+ (باطري جديد را با سمت . 4

 
 .قاب را محكم ببنديد. 5
 .ن شويدچك كنيد تا از كار كردن آن مطمئ كاربرد عملكرد بدون سوئيچ را. 6

 :توجه

 .باطري جديد را از يك فروشگاه وسايل الكتريكي تهيه كنيد ديتوان يم •

اطري را ب ،در صورت تمايل شما تواند يم ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  •

 .براي شما تعويض كند

 

 !احتياط
گردو  ،مراقب باشيد كه آب، شود يمهنگامي كه قاب سوئيچ كنترل از راه دور باز  •

 .همچنين اجزاي داخلي آن را لمس نكنيد. خاك و غيره وارد آن نشود
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 ها درب

 !احتياط
بطور  ها دربرانندگي در حالي كه : اطمينان حاصل كنيد ها درباز بسته بودن  •

 .باشد يمخطرناك  اند نشدهكامل بسته 
 .هرگز كودكان را درون خودرو بي مورد رها نكنيد •
 .را قفل نكنيد ها دربتوجه كنيد كه هنگامي كه سوئيچ درون خودرو است  •

 
 
 

 :توجه

براي پيشگيري از جاماندن سوئيچ درون خودرو، هيچ يك از دكمه هاي قفل  •
قفل  هخودروهاي داراي دكم( بقفل مركزي در هروي در راننده و يا دكم

 . باشند ينماست  قادر به قفل نمودن درب راننده هنگامي كه باز) مركزي درب

 كردن يا باز كردن توسط سوئيچ لقف

 
 قفل كردن. 1
 باز كردن. 2

  :توجه
قفل مركزي درب، هنگام قفل كردن يا باز  هدر خودروهاي مجهز به دكم •

 .تنها درب راننده قفل يا باز خواهد شد ،كردن توسط سوئيچ
 ،دربقفل مركزي  هاز دكم ها، درببراي قفل كردن يا باز كردن كليه 

 .سيستم ورود بدون سوئيچ و يا كاربرد عملكرد بدون سوئيچ استفاده كنيد
سيستم ورود « ،47-1در صفحه  »درب مركزي يها قفل«رجوع شود به 

عملكرد با استفاده از كاربرد «و  ،41-1و  6-1در صفحات  »بدون سوئيچ
 .  16-1در صفحه  »چعملكرد بدون سوئي

 توسط توانداگر خودرو به سيستم عملكرد بدون سوئيچ مجهز باشد، درب مي  •
در صفحه  »سوئيچ اضطراري«رجوع شود به . قفل يا باز شود يسوئيچ اضطرار

1-30  . 
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
78 

 قفل يا باز كردن از داخل خودرو

 
 قفل كردن .1
 باز كردن قفل .2

 .دستگيره در را به سمت خود بكشيد تا درب باز شود
 

 :توجه
در باز  ي رهيدستگقفل، با كشيدن  ي دكمهبدون نياز به  تواند يمدرب راننده  •

 .شود
ي ها درب، قفل كليه بجز خودروهاي مجهز به دكمه قفل مركزي درب

 .شوند يمن باز خودرو همزما
در خودروهاي با سيستم قفل ايمني، امكان باز كردن قفل درب با فشردن  •

قفل در سمتي كه باز شود، هنگامي كه سيستم قفل ايمني تنظيم  ي دكمه
 .) 50-1صفحه  »سيستم قفل ايمني«جوع شود به ر(. شده است وجود ندارد

 قفل نمودن بدون استفاده از سوئيچ

 
 

 ) .2(را در وضعيت قفل تنظيم كنيد و درب را ببنديد ) 1(قفل داخل  ي دكمه
 

 :توجه
قفل داخلي در هنگامي كه درب  ي دكمهبا استفاده از  تواند ينمدرب راننده  •

 .راننده باز است، قفل شود
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 سوئيچ در سيستم يادآور

 
 شود يمهنگامي كه موتور توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ راه اندازي  

پس ) كليد خاموش( »قفل«اگر درب راننده باز باشد و سوئيچ بر روي هر موقعيتي بجز 
 دهد يماز خاموش كردن موتور باشد، صداي بوق هشدار بصورت متناوب به شما هشدار 

 .كه سوئيچ را خاموش كنيد
 .بعلاوه نمايشگر هشدار بر روي صفحه اعلان نمايشگر چند اعلاني نشان داده خواهد شد

 مركزي درب قفل
 ) قفل مركزي درب هودروهايي با دكمخ( 1نوع 

 
 :توجه
قفل داخلي  ي دكمهبطور مستقل با استفاده از  توانند يم ها دربهر يك از  •

 .قفل يا باز شوند
هنگام قفل و يا باز كردن با سوئيچ بر روي درب راننده، تنها درب راننده قفل  •

 .و يا باز خواهد شد
مدار حفاظتي داخلي  تواند يمعملكرد مداوم و مكرر قفل و باز كردن  •

قفل مركزي درب را فعال كرده و از عملكرد سيستم جلوگيري  يها ستميس
دقيقه صبر  1 بقفل مركزي در هاگر اين اتفاق افتاد قبل از فشردن دكم. كند

 .كنيد
قفل مركزي درب براي  ههنگامي كه درب راننده باز است، نه سوئيچ و نه دكم •

 . شود ينمقفل كردن آن استفاده 
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 ها درببراي قفل كردن و باز كردن 
 

 قفل مركزي درب هاستفاده از دكم

 
 قفل كردن .1
 باز كردن قفل .2

 
قفل مركزي درب روي درب راننده، قفل و باز  هبا فشردن دكم توانند يم ها دربكليه 
 .شود

 )قفل مركزي درب هبجز خودروهاي مجهز به دكم( 2نوع 
 

 :توجه
بطور مستقل توسط سوئيچ قفل داخلي قفل و يا  توانند يم ها دربهر يك از  •

 )جز براي درب رانندهب(. باز شوند
مدار حفاظتي داخلي  تواند يمعملكرد مداوم و مكرر قفل و باز كردن  •

قفل مركزي درب را فعال كرده و از عملكرد سيستم جلوگيري  يها ستميس
قيقه صبر د 1 ياگر اين اتفاق افتاد قبل از فشردن سوئيچ قفل داخل. كند

 .كنيد
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 استفاده از سوئيچ بر روي درب راننده
 .را قفل يا باز نمود ها دربكليه  توان يماز سوئيچ بر روي درب راننده  استفاده با 
 

 
 قفل كردن .1
 باز كردن .2

 ي قفل داخلي روي درب راننده دكمهاستفاده از 
 زرا قفل يا با ها دربكليه  توان يمقفل داخلي روي درب راننده  ي دكمهبا استفاده از 

 .نمود

 
 قفل كردن .1
 باز كردن .2

 
 ها درببازكردن قفل 

با استفاده از  ،را انتخاب نماييد ها دربهر يك از كاربردها براي باز كردن قفل  ديتوان يم
بوسيله ي موقعيت اهرم  ها درببا استفاده از كاربرد باز كردن قفل  اموقعيت سوئيچ ي

 ).SSTكلاچ دوقلوي (و يا موقعيت اهرم تعويض دنده )  CVT اي A/T( انتخاب 
براي فعال يا . باشند ينمفعال  شود يماين كاربردها هنگامي كه خودرو از كارخانه ارسال 

تماس  ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاً كاربردها،غير فعال نمودن اين 
 .بگيريد
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 استفاده از موقعيت سوئيچ
 .شود يمباز  رديگ يمقرار  »قفل«وضعيت هنگامي كه سوئيچ در  ها دربقفل كليه 

 
يا موقعيت اهرم تعويض دنده ) CVT اي A/T(استفاده از موقعيت اهرم انتخاب 

 )  SST يكلاچ دوقلو(
يا اهرم تعويض ) CVT اي A/T(هنگامي كه اهرم انتخاب  شود يمباز  ها درب ي هيكلقفل 

و سوئيچ نيز در  رديگ يمقرار ) پارك( "P"موقعيت در ) SST يكلاچ دوقلو(دنده 
 .تاس »باز«وضعيت 

 

 سيستم قفل ايمني
هنگامي كه سيستم ورود بدون . كند يمسيستم قفل ايمني به پيشگيري از سرقت كمك 

استفاده شد،  ها دربسوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ براي قفل كردن كليه 
را با استفاده از دكمه هاي داخلي قفل غير  ها دربباز نمودن كليه  ،سيستم قفل ايمني

 .سازد يمممكن 
 !احتياط

در . نكنيد فعالسيستم قفل ايمني را هنگامي كه شخصي درون خودرو است  •
با  ها دربشده باشد امكان باز نمودن  فعالحالتي كه سيستم قفل ايمني 

سيستم  هاگر به اشتبا. هد داشتاستفاده از دكمه هاي داخلي خودرو وجود نخوا
روي  UNLOCK ي دكمهرا با استفاده از  ها درب ،قفل ايمني تنظيم شده باشد

 .سوئيچ كنترل از راه دور يا با استفاده از كاربرد عملكرد بدون سوئيچ باز نماييد
 

 تنظيم سيستم 
همچنين اگر سوئيچ براي روشن . قرار دهيد »قفل«وضعيت سوئيچ را در  .1

 .كردن موتور استفاده شد، سوئيچ را از مغزي سوئيچ استارت خارج كنيد
 .را ببنديد ها درباز خودرو خارج شده و كليه  .2
سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون ) LOCK )A ي دكمه  .3

 ار) B(و جل سرنشيندرب راننده يا  LOCK /UNLOCK ي دكمه ،سوئيچ
چشمك  بار كيراهنما  يها چراغ. قفل شوند ها دربفشار دهيد تا كليه 

 .خواهند زد
 .ديگر سوييچ را فشار دهيد بار كيثانيه  2در طي  .4

دفعه چشمك خواهند زد تا نشان دهند كه سيستم قفل  3راهنما  يها چراغ
 .شده استفعال ايمني 
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 :توجه
بر روي سوئيچ كنترل از راه دور هنگامي كه سيستم قفل ) LOCK )A ي دكمهفشردن  •

راهنما سه بار چشمك بزنند، لذا  يها چراغ شود يمايمني تنظيم شده است، باعث 
 .شود يمامكان تاييد تنظيم شدن سيستم قفل ايمني فراهم 

 
  

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 سرنشينراننده و  LOCK /UNLOCKهاي  هدكم 
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 لغو كردن سيستم
باز شده و سيستم قفل ايمني  ها درب، قفل كليه شود يمهنگامي كه عمليات زير انجام 

 . شود يمبطور همزمان لغو 
سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون ) UNLOCK)C ي دكمه •

 .شود يمسوئيچ فشرده 
جلو و راننده هنگامي كه سوئيچ  سرنشيندرب  LOCK /UNLOCK ي دكمه •

 .شود يمفشرده  ديكن يمهوشمند را حمل 

 

 

 
 

 
  

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 سرنشينراننده و  LOCK /UNLOCKهاي  هدكم 
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 :توجه
بطور  ها درباز شود ب ،ثانيه از باز شدن قفل 30در طي  ها دربيكي از اگر  •

 فعالو سيستم قفل ايمني بطور همزمان دوباره  شوند يمخودكار دوباره قفل 
 .شود يم

استفاده از سيستم ورود بدون سوئيچ و يا سيستم عملكرد  امكان اگرحتي  •
براي باز  توان يموجود نداشته باشد،  ها درببدون سوئيچ براي باز كردن قفل 

هنگامي كه از سوئيچ براي باز . كردن قفل درب راننده از سوئيچ استفاده نمود
درب  براي تنها ،، سيستم قفل ايمنيشود يمكردن قفل درب راننده استفاده 

را باز  ها دربمتعاقباً قفل كليه  ديخواه يماگر . شود يمراننده غير فعال 
 .بچرخانيد "ACC "يا  »باز«نماييد، سوئيچ را به وضعيت 

 LOCK ي دكمهيا ) UNLOCK )C ي دكمهامكان تنظيم زمان ميان فشردن  •
/UNLOCK  داردجلو و قفل شدن خودكار وجود  سرنشيندرب راننده يا .

تماس  ميتسوبيشي موتورزبراي جزئيات بيشتر لطفاً با عامليت مجاز 
 .بگيريد

سيستم قفل ايمني دريك زمان با  فعال شدنو  ها دربامكان قفل نمودن  •
براي سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم ) LOCK )A ي دكمه نفشرد بار كي

رب بر روي د LOCK /UNLOCK ي دكمهعملكرد بدون سوئيچ و يا فشردن 
با عامليت  لطفاً ،براي جزئيات. وجود دارد) B( وجل سرنشينيا سمت راننده 

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزمجاز 

 آزمايش كردن سيستم
جوع ر(. نماييد فعالرا باز كنيد، سپس سيستم قفل ايمني را  ها دربشيشه هاي  ي هيكل

 ) .50-1 ي صفحهدر  »متنظيم سيست«شود به 
 ديتوان ينممطمئن شويد كه  ها شهيشاز طريق  ،سيستم قفل ايمني شدنفعال پس از 

 . باز نماييد روي رودري ها را توسط دكمه هاي قفل ها درب
 

 :توجه
سيستم قفل ايمني وصيه اي در مورد دشوار بودن فهم روش فعال شدن اگر ت •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًنياز داشتيد، 
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  »قفل كودك« ي عقبها درب

 
 قفل كردن .1
 باز كردن .2

 .كند يماز داخل كمك  بعق يها دربجلوگيري از باز شدن اتفاقي  به قفل كودك
 ي رهيدستگتوسط  تواند ينماگر ضامن بر روي موقعيت قفل قرار داشته باشد، درب عقب 

 .خارجي باز شود ي رهيدستگبلكه بايد تنها با  ،داخلي باز شود
قرار داشته باشد، مكانيزم قفل كودك عمل نخواهد  "UNLOCK"اهرم در موقعيت اگر 
 .كرد

 
 !احتياط

از قفل كودك براي  لطفاً ،هنگام رانندگي با سرنشينان كودك در صندلي عقب •
 .داستفاده كني ،حادثهجلوگيري از  جلوگيري از باز شدن ناگهاني درب و

 

 درب صندوق عقب
 

 !هشدار
دقت كنيد كه به كودكان . صندوق عقب از داخل امكان باز شدن ندارد •

اگر كودكي داخل صندوق عقب . وارد شدن به صندوق عقب را ندهيد ي اجازه
 .رخ خواهد داد حادثه اي ناگوار، فتديبگير 

وارد كابين شود باز بودن درب  تواند يممونوكسيد كربن ) CO(از آنجا كه گاز  •
ديد  توان ينمرا  COگاز  ،انندگي خطرناك خواهد بوددر حين ر بصندوق عق

 .منجر به بيهوشي و يا حتي مرگ شود تواند يميا استشمام نمود و 
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 بازكردن
 اقدام از خارج خودرو

 ) سوئيچ ي استوانهودروهاي داراي خ(استفاده از سوئيچ 
 .سوئيچ را وارد نموده و بچرخانيد

 

 )  LHDودروهاي فرمان واقع در سمت چپ خ(اقدام از داخل خودرو 
 .بكشيدواقع در كنار صندلي راننده را  آزاد كننده ضامن
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 )  RHDودروهاي فرمان واقع در سمت راست، خ(اقدام از داخل خودرو 
 . خودرو را بطور كامل متوقف كنيد .1
. بازكن درب صندوق عقب را فشار دهيد تا درب صندوق عقب باز شود هدكم .2

 كاملاًآن را به بالا بكشيد تا صندوق . درب صندوق عقب كمي باز خواهد شد
 .باز شود

 

 
 :توجه
سيستم ورود بدون سوئيچ براي قفل كردن كليه  LOCK ي دكمههنگامي كه  •

عقب باعث باز  درب صندوق UNLOCK ي دكمهاستفاده شد، فشردن  ها درب
 .شدن آن نخواهد شد

 ستيبا يم ،درب صندوق عقب UNLOCK ي دكمهقبل از استفاده از 
 .ورود بدون سوئيچ را فشار بدهيد ستميس UNLOCK ي دكمه

  41-1و  6-1در صفحات  »چيستم ورود بدون سوئيس«رجوع شود به 

ودروهاي داراي سيستم ورود خ(استفاده از سوئيچ كنترل از راه دور 
 ) بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ

ودروهاي داراي سيستم ورود بدون خ(درب الكتريكي صندوق عقب  هدكم
روي درب صندوق  »باز« هيا دكم) سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ

. را فشار دهيد) خودروهاي داراي سيستم عملكرد بدون سوئيچ( بعق
يستم س«يا  41-1و  6-1را در صفحات  »ورود بدون سوئيچسيستم «(

 )دببيني 12-1 ي صفحهدر  »چعملكرد بدون سوئي
 .به بالا بكشيد تا كامل باز شود را آن. شود يمدرب خودرو كمي باز 

 بستن
قبل از اينكه درب  ،درب صندوق عقب است ي رهيدستگاگر خودرو مجهز به 

را مطابق شكل به پايين ) A(وق عقب بطور كامل بسته شود، گيره درب صند
 . بكشيد و به آن اجازه حركت بدهيد

 .بسته شود كاملاًبه آرامي درب صندوق عقب را از بيرون ببنديد تا 
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 !احتياط
همواره دقت كنيد كه انگشت خود يا ساير  ،هنگام بستن درب صندوق عقب •

 .افراد زير درب صندوق عقب گير نكند
براي جلوگيري از آسيب به بازو و  ،گيره درب صندوق عقبدر خودروهاي داراي  •

 . درب نكنيد ي رهيگدست، سعي در بستن صندوق عقب بدون رها كردن 
 

 :توجه
براي . شوند يمدرب صندوق عقب نصب نگه داشتن براي ) B( ها جك •

  ،جلوگيري از آسيب يا عملكرد خطا
o  را لمس نكنيد، نكشيد و فشار  ها جكهنگام بستن درب صندوق عقب

 . ندهيد
o  وصل نكنيد كجاز جمله پلاستيك، نوار و غيره را به  يا يشهيچ . 
o  نبنديد ها جكبند و غيره را دور. 
o آويزان نكنيد ها جكرا روي  يا يش. 

 
 :توجه
روشن شده و هنگام  شود يمچراغ اتاق صندوق عقب هنگامي كه درب آن باز  •

 .شود يمبسته شدن خاموش 
براي خودرو هاي داراي سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون  •

و سپس  ماند يمچراغ اتاق صندوق عقب براي مدت مشخصي روشن  ،سوئيچ
 ها چراغكاربرد قطع خودكار «رجوع شود به . شود يمبطور خودكار خاموش 

  117-5 ي صفحهدر  ») سقفي يها چراغ(
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 امنيتي هشدارسيستم 
در  هامنيتي براي هشدار دادن به محيط اطراف از رفتاري مشكوك است ك سيستم آلارم

هنگام باز شدن درب، درب صندوق عقب يا درب محفظه موتور در صورتي كه خودرو 
توسط سيستم ورود بدون سوئيچ يا كاربري عملكرد بدون سوئيچ باز نشده باشد، از ورود 

 .كند يمتوسط پخش صداي هشدار جلوگيري  وغير مجاز به خودر
كه  شود يمبراي خودروهاي مجهز به حسگر آلارم داخلي، آلارم هنگامي فعال  ،همچنين

 .يكي از شرايط زير واقع شود
 )كاربرد تشخيص شيب خودرو( .وسعي در حركت دادن غير مجاز خودر •
 )اربرد تشخيص وارد شد به داخلك(تشخيص حركت درون خودرو  •
 باطري طن ارتباقطع شد •

 
 . رديگ يمقرار  »فعال«سيستم امنيتي در حالت 

از روش ليست شده در بخش  لطفاً، شود يمهنگامي كه تغييراتي در تنظيمات انجام 
 .مراجعه كنيد 60-1 ي صفحهتغيير تنظيمات آلارم امنيتي در 

 
 !احتياط

 .اصلاح نكنيد را آن يي به سيستم آلارم امنيتي اضافه نكرده واجزا •
 .آلارم امنيتي خواهد شد سيستم باعث خرابي در كار نياانجام 

 
 

 
 
 

 : توجه
قفل مركزي درب  ي دكمهدر صورتي كه توسط يك سوئيچ يا  مسيستم آلار •

جاي سيستم ورود بدون سوئيچ يا كاربرد ب(. قفل شده باشد فعال نخواهد شد
 )چعملكرد بدون سوئي
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شدن و باز شدن با استفاده از سيستم ورود بدون اگر پس از عملكرد قفل  •
راهنما چشمك نزدند ممكن  يها چراغ چسوئيچ يا كاربرد عملكرد بدون سوئي

 .از سيستم عيب پيدا كرده باشد
 .معاينه نماييد ميتسوبيشي موتورزمجاز  خودرو را توسط عامليت

) ها دربراهنما با قفل و باز كردن  يها چراغشمك زدن چ(اگر كاربرد تاييد 
راهنما پس از عملكرد قفل و باز شدن چشمك  يها چراغغير فعال باشد، 

-1 ،6-1در صفحه  »سيستم ورود بدون سوئيچ«رجوع شود به . نخواهند زد
 . 16-1در صفحه  »چقدام توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيا«و  41

 .ير فعال شوددر شرايط ز تواند يمسيستم آلارم امنيتي  •

o استفاده از كارواش 

o حمل و نقل خودرو با فري 

o پارك كردن خودرو در پارك خودروي اتومات 

o جا گذاردن حيوان خانگي يا كودك در خودرو 

o  سقفي يا شيشه  ي چهيدرباز گذاشتن 

o  كوك  ي لهيوسجاگذاشتن وسيله اي نا پايدار مثل يك اسباب بازي يا
 شده در خودرو

o  تحت برخورد يا لرزش پيوسته قرار گرفتن بواسطه تگرگ يا رعد و برق 

كاربرد تشخيص شيب خودرو و كاربرد تشخيص ورود به  ،بر اساس شرايط
 .خودرو را غير فعال نماييد

براي جزئيات . باشد يمحساسيت كاربرد تشخيص ورود به داخل قابل تنظيم  •

  .تماس بگيريد رزميتسوبيشي موتوبا عامليت مجاز  لطفاًبيشتر 
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 :آلارم امنيتي چهار وضعيت دارد

 ) ثانيه 20دود ح(وضعيت آماده سازي سيستم 

 )زند يمچشمك ) A(و نشانگر امنيت  ديآ يموق هشدار بطور متوالي بصدا در ب(

 

 LOCK ي دكمهبا فشردن  ها دربزمان آماده سازي سيستم از زماني كه در آن كليه 
 هآغاز شده و تا زماني ك چروي سوئيچ كنترل از راه دور يا كاربرد عملكرد بدون سوئي

اين  لدر طو. ادامه خواهد داشت كند يموضعيت فعال سازي سيستم شروع به عمل 
باز نمودن درب يا صندوق عقب بدون استفاده از سيستم ورود بدون سوئيچ يا  ،زمان

راي مثال هنگامي ب(به صدا در آمدن صداي هشدار  نو بدو ،كاربرد عملكرد بدون سوئيچ
بطور موقت ) يا متوجه باز بودن شيشه شويد ديا گذاشتهكه چيزي را درون خودرو جا 

 .امكان پذير خواهد بود

 وضعيت مسلح سيستم

و  دهد يمو نشانگر امنيت به چشمك زدن ادامه  شود يمداي بوق هشدار متوقف ص( 
 ) شود يم تر عيسر

 .شود يمه وضعيت آماده سازي به پايان رسيد، وضعيت مسلح سيستم آغاز هنگامي ك

درب صندوق يا درب محفظه موتور در حين  ها، درباگر باز شدن غير مجاز هر يك از 
وضعيت مسلح تشخيص داده شد، آلارم براي هشدار به مردم اطراف خودرو جهت شرايط 

 . شود يم فعالغير عادي 
و يا ورود غير مجاز به خودرو تشخيص داده  ومجاز از خودرهمچنين اگر حركت غير 

 .شود يمآلارم فعال  ،شود
 آلارم يساز فعال
 .شود يمثانيه شنيده  30و صداي آژير براي  زنند يمراهنما چشمك  يها چراغ

 .  67-1 ي صفحهدر  »آلارم يساز فعال«رجوع شود به 

 :توجه

غير مجاز دوباره انجام شود،  حتي اگر آلارم متوقف شود، در صورتي كه عمل •
 .آلارم نيز دوباره فعال خواهد شد

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 
 

 

 
93 

 لغو سيستم

در حين وضعيت آماده سازي سيستم يا وضعيت مسلح سيستم  يساز فعالامكان لغو 
 .وجود دارد

 .امكان لغو آلارم در هنگامي كه فعال شده است نيز وجود دارد هبعلاو
 68-1 ي صفحهدر  »غو آلارمل« ،66-1در صفحه  »غو سيستمل«رجوع شود به 

 :توجه

هنگام قرض دادن خودرو به شخصي ديگر يا اجازه دادن رانندگي به فردي ناآشنا با 
توضيحات مناسب و كافي را در رابطه با سيستم آلارم  حتماً ،سيستم آلارم امنيتي
 .امنيتي به فرد بدهيد

، كندخودرو را باز ي ها دربي ها قفل ،اگر فردي كه با سيستم آلارم امنيتي نا آشنا است
 .شود يم اطراف، صداي آلارم باعث آزار مردم حاضر در شود يممنجر به صدا دادن آلارم 

 تغيير تنظيمات آلارم امنيت
 .وجود دارد »لغير فعا«و يا  »فعال«بر روي حالت  امكان قرار دادن آلارم امنيتي 

 :زير پيروي كنيددستورالعمل از 
ستارت ا ،اگر موتور را با سوئيچ. قرار دهيد »فلق«سوئيچ را در وضعيت  .1

 .سوئيچ را از سوئيچ استارت خارج كنيد، ديا زده

قرار دهيد و درب خودرو را باز  »خاموش«چراغ را در وضعيت  ي دكمه .2
 .بگذاريد
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 . برف پاك كن و آب پاش را به سمت خود كشيده و نگاه داريد ي دسته .3

  )شود ينمپاشيده  شيشه شوياست، مايع  »قفل«ز آنجا كه سوئيچ در وضعيت ا(

 

برف پاك كن و  ي دسته. دهد يمبوق هشدار صدا  ،ثانيه 10پس از حدود  .4
 . آب پاش را به سمت خود نگاه داريد

لغو  تبرف پاك كن و آبپاش رها شد، حالت تغيير تنظيما ي دستهگر ا(
 )دانجام دهي 3 ي مرحلهرا دوباره از  لمراحبراي انجام دوباره، . شود يم

 

 

برف پاك كن  ي دسته، در حالي كه شود يمهنگامي كه بوق هشدار متوقف  .5
را بر روي ) UNLOCK)A ي دكمهبه سمت شما است،  نو آبپاش همچنا

 .سوئيچ هوشمند براي انتخاب وضعيت تنظيم آلارم امنيتي فشار دهيد

 

  

سيستم عملکرد بدون سوئيچبه استثنای خودروهای دارای   
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حالت انتخاب . تنظيم نمود UNLOCK ي دكمهبا فشردن  توان يمحالت تنظيمات را 
 .هشدار به صدا در آمده تاييد نمود يها بوقبا شنيدن تعداد  توان يمشده را 

 امنيتحالت تنظيمات آلارم  هشدار يها بوقتعداد 
 آلارم غيرفعال است 1
 آلارم فعال است 2
 

استفاده  تواند يمهر يك از عمليات زير براي خاتمه دادن به حالت تغيير تنظيمات .6
 .شود

 برف پاك كن و آبپاش ي دستهرها كردن  •

 بستن درب سمت راننده •

 وارد نمودن سوئيچ به داخل مغزي سوئيچ استارت •

 .»خاموش«چراغ بر روي هر حالتي بجز  ي دكمهقرار دادن  •

 .ثانيه هيچ تغييري در تنظيمات انجام نشود 30به مدت  •

خودروهاي داراي (قرار داده شود ) ليد خاموشك( »قفل«سوئيچ در حالت  •
 ).سيستم عملكرد بدون سوئيچ

 : توجه

اگر فهم هر موردي در رابطه با اعمال تغييرات در تنظيمات سيستم آلارم  •

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًامنيتي دشوار به نظر رسيد، 

 .مشورت نماييد

از جا گذاشتن وسايل قيمتي درون خودرو خودداري نماييد، حتي اگر سيستم  •
 .قرار داشته باشد »عالف«آلارم امنيتي در حالت 

  

 خودروهای دارای سيستم عملکرد بدون سوئيچ
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 تنظيم سيستم

 .از مراحل زير براي تنظيم سيستم به حالت مسلح سيستم پيروي كنيد

اگر موتور را توسط سوئيچ راه . قرار دهيد »فلق«وضعيت سوئيچ را در  .1
 .اندازي نموديد، سوئيچ را از مغزي سوئيچ استارت خارج نماييد

، درب صندوق عقب و درب محفظه ها درباز خودرو خارج شده و كليه  .2
 .موتور را ببنديد

را بر روي سوئيچ كنترل از راه دور سيستم ورود بدون ) LOCK )A ي دكمه .3
 LOCK /UNLOCK ي دكمهسوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ و يا 

)B ( جلو را فشار دهيد سرنشيندرب راننده يا . 

 

 

 

 

  

 درب راننده و سرنشين جلو  LOCK /UNLOCKهای  هدکم 
 بجز برای خودروهای دارای سيستم عملکرد بدون سوئيچ

سيستم عملکرد بدون سوئيچ خودروهای دارای   
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با قفل كردن خودرو توسط سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ، 
 .وضعيت آماده سازي سيستم فعال خواهد شد

 .زند يمدر پنل صدا براي تاييد، چشمك ) C(نشانگر امنيتي 

 

 : توجه

توسط روشي بجز سيستم  ها دربوضعيت آماده سازي سيستم هنگامي كه  •
ورود بدون سوئيچ يا كاربرد عملكرد بدون سوئيچ قفل شده باشند، فعال 

 )قفل مركزي درب همثال يك سوئيچ يا دكم عنوان به(. نخواهند شد

اگر درب محفظه موتور باز باشد نشانگر امنيتي روشن خواهد شد، و سيستم  •
 .وارد وضعيت مسلح خود نخواهد شد

، سيستم وارد حالت آماده شود يمهنگامي كه درب محفظه موتور بسته 
ثانيه سيستم وارد حالت مسلح خود  20سازي خواهد شد، و پس از حدود 

 .خواهد شد
هنگامي كه چشمك زدن نشانگر امنيتي شروع به  ،ثانيه 20پس از حدود  .4

 .شود يمحالت مسلح سيستم وارد عمل  كند، يمآهسته تر شدن 

 .دهد يمنشانگر امنيتي در حين حالت مسلح خود به چشمك زدن ادامه 

 : توجه

سيستم آلارم امنيتي هنگامي كه افراد در حال وارد شدن به خودرو بوده يا  •
براي جلوگيري از . باز هستند امكان دارد فعال شود ها شهيشهنگامي كه 
، شوند يمهنگامي كه افراد به خودرو وارد  ،لارمآ ي منتظرهفعاليت غير 

 .سيستم را به وضعيت مسلح خود تنظيم نكنيد

از جا گذاشتن وسايل قيمتي در خودرو خود داري كنيد، حتي اگر سيستم  •
 .تنظيم شده باشد »فعال«آلارم امنيتي در وضعيت 
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 ي كاربرد تشخيص شيب خودرو و كاربرد تشخيص ورود به خودروساز فعال

كاربرد تشخيص شيب خودرو و كاربرد تشخيص ورود به خودرو هنگام پارك نمودن در 
يا جاگذاشتن حيوانات خانگي در خودرو و يا اندكي بازگذاشتن  ر،خودروي خودكا-پارك

 .غير فعال شود تواند يمخودرو  ي شهيش

اگر موتور را با سوئيچ راه اندازي . قرار دهيد »قفل«وضعيت سوئيچ را در  .1
 .سوئيچ را از مغزي سوئيچ استارت خارج كنيد ،نموديد

براي  "MIST"برف پاك كن و آبپاش را به بالا برده و در موقعيت  دسته .2
به صدا در آمده و كاربرد غير  بار كيبوق هشدار . ثانيه نگاه داريد 3حدود 
 .شود يمفعال 

 "MIST"برف پاك كن و آبپاش را در موقعيت  ي دستهكاربرد،  ي دوباره يساز فعالبراي 
 .ثانيه قرار دهيد 3براي 

 .شود يمبوق هشدار دوبار شنيده شده و كاربرد فعال 

 

 :توجه

 .خواهد شد يساز فعالدر صورت انجام اقدامات زير، كاربرد دوباره  •

o  ا كاربرد عملكرد را با استفاده از سيستم ورود بدون سوئيچ ي ها دربقفل
 .بدون سوئيچ باز نماييد

o  يا  »باز«وضعيت سوئيچ را در"ACC" قرار دهيد. 
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 لغو نمودن سيستم
زير براي لغو سيستم هنگامي كه سيستم در وضعيت آماده سازي و يا وضعيت  يها روش

 .روند يممسلح خود قرار دارد بكار 
 روي سوئيچ كنترل از راه دور UNLOCK ي دكمهفشردن  •
 . »باز«وضعيت چرخاندن سوئيچ بر روي  •
يا وارد كردن سوئيچ درون مغزي سوئيچ استارت  ها دربباز نمودن هر يك از   •

 .هنگامي كه سيستم در وضعيت آماده سازي خود قرار دارد
روي درب راننده يا درب  ي دكمهنگاه داشتن سوئيچ هوشمند و فشردن  •

ودروهاي داراي سيستم عملكرد خ( ها دربجلو براي باز كردن قفل  سرنشين
 )بدون سوئيچ

 :توجه
اگر درب محفظه موتور يا درب صندوق عقب در حين شرايط آماده سازي  •

 .سيستم باز شود، شرايط آماده سازي به حالت تعليق در خواهد آمد
اگر درب محفظه موتور يا درب صندوق عقب بسته شوند، سيستم به شرايط 

 .گشتآماده سازي خود باز خواهد 
هنگامي كه سيستم در وضعيت آماده سازي خود است،  ياگر اتصالات باطر •

 .خواهد شد يساز پاكحافظه  ،جدا شوند
 4سوئيچ كنترل از راه دور براي سيستم ورود بدون سوئيچ و  8امكان ثبت تا  •

 .سوئيچ كنترل از راه دور براي سيستم عملكرد بدون سوئيچ وجود دارد
كنترل از راه دور، بجز  يها چيسوئهر يك از  ا،ه چيسوئپس از ثبت شدن 
براي لغو  تواند يم ،سيستم استفاده شده است يساز فعالسوئيچي كه براي 

 .سيستم مورد استفاده قرار بگيرد

با عامليت مجاز  لطفاًاگر قصد ثبت نمودن سوئيچ كنترل از راه دور اضافي را داريد، 
 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

 
 .باشد يممتر  4براي سيستم عملكرد بدون سوئيچ حدود  يساز فعال ي فاصله •

 ي فاصلهدر  چيسوئ ي دكمهاگر قفل كردن يا باز كردن خودرو با فشردن 
سيستم آلارم  يساز فعالصحيح از خودرو مقدور نبود و يا فعال يا غير 

نياز به  چيسوئ يصحيح از خودرو ممكن نباشد، باطر ي فاصلهامنيتي در 
 .تعويض دارد

 .تعويض نماييد ميتسوبيشي موتورزباطري را توسط عامليت مجاز 

درب راننده يا  LOCK/UNLOCK ي دكمهيا  UNLOCK ي دكمهاگر  •
 ها دربثانيه هيچ دري باز نشود،  30جلو فشرده شود و در مدت  سرنشين

وضعيت آماده سازي  ،در اين شرايط. بطور خودكار دوباره قفل خواهند شد
 .سيستم فعال خواهد شد

قابل  ها دربو قفل شدن خودكار  UNLOCK ي دكمهزمان ميان فشردن  •

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاً. باشد يمتنظيم 
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 ي آلارمساز فعال

هنگامي كه سيستم در وضعيت مسلح خود قرار دارد، در شرايط زير و اگر قفل خودرو باز 
، درب صندوق عقب، درب محفظه موتور جلو توسط ها دربشود و يا اگر هر يك از 

ورود بدون سوئيچ يا كاربرد عملكرد  ستميس UNLOCK ي دكمهروشي بجز فشردن 
 .بدون سوئيچ باز شود، سيستم فعال خواهد شد

راهنما چشمك زده و  يها چراغ. ثانيه فعال خواهد شد 30آلارم براي حدود  .1
 به صدا در خواهد آمد متناوباًصداي آژير 

 

حتي اگر آلارم متوقف شود، در صورتي كه دوباره اعمالي غير مجاز انجام  .2
 .شود، آژير به صدا در خواهد آمد

 :توجه

نمايشگر چند اعلاني نشان  در حين عمليات آلارم، آلارم در صفحه نمايش در •
 .داده خواهد شد
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 لغو آلارم

 :زير وجود دارد يها روشآلارم با استفاده از  يساز فعالامكان متوقف نمودن 

 .كنترل از راه دور چيسوئروي  LOCK /UNLOCK ي دكمهفشردن  •

بعد از آنكه وضعيت آماده سازي سيستم  ،LOCK ي دكمهپس از فشردن (
بسته خواهند  ها دربديگر فعال شده باشد، خودرو قفل شده و كليه  بار كي

 )شد
 .»باز«وضعيت چرخاندن سوئيچ در  •

خودروهاي مجهز (سوئيچ هوشمند و انجام هر يك از اقدامات زير  داشتن نگاه •
 ) :چبه سيستم عملكرد بدون سوئي

o  ي دكمهبا فشردن  ها دربقفل نمودن LOCK/UNLOCK  درب راننده يا
 .وجل سرنشيندرب 

o  باز كردن صندوق عقب ي دكمهفشردن. 

 :توجه

بار به صدا  4، بوق هشدار رديگ يمقرار  »باز«وضعيت هنگامي كه سوئيچ بر  •
اين عمليات نشانگر اين است كه آلارم در حالي كه خودرو پارك . ديآ يمدر 

 .فعال شده است شود يم

 .درون خودرو را جهت تاييد دزديده نشدن وسايل بازديد نماييد لطفاً
 .آلارم پاك نخواهد شد يساز فعال ي حافظهحتي اگر باطري جدا شود،  •

 برقيي  شهيشكنترل 
 .عمل خواهد نمود »باز«وضعيت الكتريكي تنها با قرار دادن سوئيچ در  ي شهيش

 الكتريكي ي شهيشكنترل  ي دكمه

 .مربوطه باز يا بسته خواهد شد ي شهيشهاي شيشه،  ي دكمهبا فشردن هر يك از 
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 درب راننده ي شهيش .1

 جلو سرنشيندرب  ي شهيش .2

 پچ ،درب عقب ي شهيش .3

 درب عقب، راست ي شهيش .4

 LOCK ي دكمه .5

 !هشدار
با  ياطمينان حاصل كنيد كه چيز ،الكتريكي ي شهيشقبل از اعمال كنترل  •

 ).ر، دست، انگشت و غيرهس( كند ينمعملكرد شيشه گير 
 .هرگز خودرو را بدون جدا نمودن سوئيچ ترك نكنيد •
 ي شهيشا هر فرد ديگري كه قادر به عملكرد مطمئن كنترل ي(هرگز كودك  •

 .ا تنها در خودرو تنها نگذاريدر) باشد ينمالكتريكي 
ي كه احتمال گير شيشه بازي كند در حال ي دكمهكودك ممكن است با  •

 .يا سر در شيشه وجود دارد ها دستكردن 

 دكمه هاي درب سمت راننده

 ي دكمههر شيشه را با . را كنترل كرد ها شهيشتمام  توان يم ها دكمهبا استفاده از اين 
دكمه را به سمت پايين فشار دهيد تا شيشه باز . باز يا بسته كرد توان يم اش مربوطه

شيشه درب سمت راننده به  ي دكمهاگر . شود و آن را به بالا بكشيد تا شيشه بالا رود
. كند يمطور كامل تا بالا كشيده يا به پايين فشرده شود، شيشه به طور خودكار عمل 

 .ه آرامي دكمه را در جهت مخالف ببريدحركت شيشه را متوقف كنيد، ب ديخواه يماگر 

 سرنشيندكمه هاي درب سمت 

 هدرب متناظر با دكم ي شهيشبراي كنترل  توانند يم سرنشيندكمه هاي درب سمت 
را براي باز كردن شيشه به پايين فشار دهيد و براي بستن آن به بالا  هدكم. بكار روند

 .بكشيد
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 :توجه

 ي هيتخلعملكرد پي در پي سيستم در حالي كه موتور خاموش است منجر به  •
هاي شيشه الكتريكي را تنها در صورت روشن بودن  هدكم. باطري خواهد شد

 .موتور بكار ببريد

  LOCK ي دكمه

 يها دربشيشه هاي  توانند ينم سرنشينهاي  ه، دكمرود يمبكار  ههنگامي كه اين دكم
درب خود را  ي شهيشراننده نيز تنها  ي شهيش هخود را باز و بسته كنند و همچنين دكم

 .باز يا بسته نمايد تواند يم
 .فشار دهيد را آنديگر  بار كيبراي باز كردن قفل، 

 
 قفل كردن .1

 باز كردن .2

 !هشدار
و سر او  ها دستبازي كند در حالي كه خطر گير كردن  هممكن است كودك با دكم •

 ي دكمه لطفاًهنگام رانندگي با سرنشين كودك، . در شيشه وجود داشته باشد
LOCK ان فشار دهيدسرنشينهاي  هشيشه را براي غير فعال كردن دكم. 
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 سنج زمانكاربرد 

 .ثانيه پس از متوقف شدن موتور باز يا بسته شود 30تا  تواند يمدرب  ي شهيش

 توانند ينم ها شهيش، شود يمجلو باز  سرنشينبه محض اينكه درب راننده يا  حال نيابا 
 .باز و بسته شوند

 ) ي درب راننده شهيشقط ف(مكانيزم ايمني 

 .رود يمبسته شده گير كند، شيشه بطور خودكار پايين  ي شهيشاگر دست يا سر در 
 ،درب ي شهيشسر يا دست خود را هنگام بسته شدن  سهيچ ك دبا اين حال مراقب باشي

 .بيرون نبرده باشد
 .پايين آمده پس از چند ثانيه دوباره بسته خواهد شد ي شهيش
 

 !هشدار
دفعه يا بيشتر بطور پي در پي عمل كند، اين مكانيز بطور  3اگر مكانيزم ايمني  •

 .موقت لغو خواهد شد
 .رخ دهد تواند يمجراحتي جدي  ،اگر دست يا سر ميان آن گير كرده باشد

 
 

 !احتياط
اين حالت به . شود يمبسته شدن شيشه لغو  كاملاًمكانيز امنيتي تنها قبل از  •

بسيار مراقب باشيد كه  لذا ؛تا بطور كامل بسته شود دهد يمشيشه اجازه 
 .انگشتي در شيشه گير نكند

بسيار مراقب  لذا شود؛ يمكشيده شود غير فعال  همكانيز امنيت هنگامي كه دكم •
 .درب گير نيافتند ي شهيشباشيد كه انگشتان در قسمت باز 
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 :توجه

در صورتي كه شرايط رانندگي يا ديگر شرايط باعث وارد آمدن ضربه اي  •
 .فعال شود تواند يممشابه حالت گير كردن انگشت يا سر شوند مكانيزم ايمني 

درب  ي شهيشبار يا بيشتر فعال شود، مكانيزم لغو شده و  3اگر مكانيزم ايمني  •
 .درست بسته نخواهد شد

اگر . در چنين حالتي اعمال زير بايد انجام شوند تا شرايط را اصلاح نماييد
مربوطه را بالا بكشيد تا شيشه بطور  ي شهيش هشيشه باز باشد، مكرراً دكم

ديگر  بار كيرا  هرا رها كرده، دكم هدكم ،عملدر طي اين . كامل بسته شود
اكنون قادر . رها كنيد را آنسپس  ،ثانيه نگاه داريد 1بالا برده و براي حداقل 

 .در شرايط عادي خواهيد بود ها شهيشبه كار كردن با 

 دريچه سقفي
باشد بكار  »باز«وضعيت تنها در حالتي سوئيچ در  تواند يمدريچه سقفي 

 .برده شود

 
 باز كردن .1

 خم كردن به بالا .2

 خم كردن به پايين ،بستن .3

 را فشاريد) 1( هبراي بازكردن، دكم
 .را فشار بدهيد) 3(يا ) 2( هبراي متوقف كردن حركت دريچه، دكم

 :توجه

دريچه سقفي بطور خودكار درست قبل از قرار گرفتن در موقعيت كاملاً باز  •
 .شود يممتوقف 

  .را دوباره فشار بدهيد هبراي كاملاً باز كردن آن، دكم
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 .را فشار بدهيد) 3( هبراي بستن، دكم
 .را فشار بدهيد) 2(يا ) 1( هدكم ،براي توقف حركت دريچه

 .را فشار بدهيد) 2( هبراي خم كردن به بالا دكم
 .رود يمعقبي دريچه سقفي براي تهويه بالا  ي گوشه

 .را فشار بدهيد) 3( هدكم ،براي خم كردن به پايين
 

 !هشدار
سقفي بيرون  ي چهيدريا هر چيز ديگر را از  هاستسر، د ،رانندگي هنگام در •

 .نبريد
دريچه  ها هر شخص ديگري كه توانايي عملكرد مطمئن با دكمي(هرگز كودك  •

 .در خودرو تنها نگذاريد) سقفي را ندارد
قبل از كار كردن با دريچه سقفي، مطمئن شويد كه وسيله اي ميان آن گير  •

 ).انگشت و غيره ،ز جمله سر، دستا(اهد نمود نخو
 
 

 سنج زمانكاربرد 

به  »باز«وضعيت ثانيه بعد از قرار گرفتن سوئيچ از  30تا  تواند يمسقفي  ي چهيدر
اگر درب راننده در اين مدت زمان باز . باز يا بسته شود ،»قفل«يا  "ACC"موقعيت 

 .ثانيه ي ديگر باز يا بسته بماند 30براي  تواند يمدريچه سقفي  ،بماند
سقفي غير فعال خواهد  ي چهيدربا اين وجود به محض اينكه درب راننده بسته شود، 

 . شد

 مكانيزم ايمني

درحال بسته شدن گير كند، دريچه بطور خودكار دوباره باز  ي چهيدراگر دست يا سر در 
 .شود يم

دست خود را در حال باز كردن يا بستن دريچه ، مراقب باشيد كه سر يا حال نيابا 
 .باشد هبيرون از آن قرار نداد

 .باز شده پس از چند ثانيه دوباره قابل بكارگيري خواهد بود ي چهيدر
بار يا بيشتر بطور پي در پي فعال شود، بسته شدن عادي دريچه  5اگر مكانيزم ايمني 

 .لغو خواهد شد
دريچه را ذره ذره تا بسته شدن كامل آن با  وانت يميك اقدام اضطراري،  عنوان به

 .بست) 2( هفشردن پي در پي دكم

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  ،يپس از انجام اقدام اضطرار

 :توجه

در صورتي كه شرايط رانندگي يا ديگر شرايط منجر شود كه دريچه در معرض  •
دست يا سر قرار گيرد، مكانيزم گير كردن  همشاب يا يكيزيفاعمال ضربه 

 .ايمني فعال خواهد شد

 !احتياط
اين . شود يمبسته شدن دريچه سقفي لغو  كاملاًمكانيزم ايمني درست قبل از  •

 .دهد يمبسته شدن كامل را به دريچه  ي اجازهامر 
 .سقفي گير نيافتند ي چهيدرمراقب باشيد كه انگشتان در  كاملاًلذا 
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 :توجه

 .شود يمسقفي درست قبل از باز شدن كامل آن متوقف  ي چهيدر •

باد كمتر  ي ضربه ،اگر خودرو با دريچه در اين موقعيت در حالت حركت باشد
 . باز است كاملاًاز حالتي است كه دريچه 

و  ديا بستهاطمينان حاصل كنيد كه دريچه سقفي را  ،هنگام رها كردن خودرو •
 .ديا نمودهسوئيچ را خارج 

پس از بارش باران (سقفي را در حالتي كه يخ زده و بسته شده است  با دريچه •
 .كار نكنيد) يا در طي سرماي شديد

 .اثاثيه سنگين بر روي دريچه سقفي قرار نداده و يا بر روي آن ننشينيد •

 .باز شد رها كنيد كاملاًيا  هرا به محض اينكه دريچه كاملاً بست هدكم •

را رها كرده و  هقادر به عملكرد نبود، دكم ،دريچه هاگر پس از بكارگيري دكم •
اگر چيزي گير نكرده بود، . چك كنيد كه چيزي توسط آن گير نكرده باشد

 .بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورزدريچه را توسط عامليت مجاز 

حمل كننده هاي چوب اسكي، يا باربند، ممكن است دريچه  يها مدلبسته به  •
اگر . در تماس قرار بگيرد ها آنسقفي هنگامي كه به بالا خم شده باشد با 

 .احتياط كنيد ديكن يمچوب اسكي استفاده  ي كنندهيا حمل  ،چنين باربند

 ،اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام شستشوي خودرو يا ترك نمودن آن •
 .سقفي بسته باشد ي چهيدر

از واكس ) لاستيك سياه(مراقب باشيد كه روي لاستيك آب بندي دريچه  •
 .اگر به واكس آلوده شود، قادر به آب بندي هوا نخواهد بود .داستفاده نكني

پس از شستشوي خودرو يا بعد از رنگ كاري آن، آب روي دريچه را قبل از  •
 .استفاده از آن پاك كنيد

باطري  ي هيتخلسقفي با موتور خاموش، باعث  ي چهيدر پي در پي ي استفاده •
 .دريچه را در حالي كه موتور روشن است بكار ببريد. شود يم
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 )سانشيد(سقفي  بان هيسا

 .باز يا بسته نماييد را آنرا بطور دستي بلغزانيد تا  بان هيسا

 

 !احتياط
 .دست گير نكند ،مراقب باشيد كه هنگام بستن آن •

 

 :توجه

دريچه سقفي را به پايين خم كرده  بان، هيسامراقب باشيد كه قبل از بستن  •
 .باشيد

 .بست توان ينمرا  بان هيساكه دريچه سقفي باز باشد،  در حالي •

 

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

