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 اقدامات پیشگیرانه در مراقبت از خودرو

كارگیري خود، لازم است با به خودروبه منظور حفظ ارزش 

اتومبیل ظ و مراقبت منظم از آن بكوشید. اقدامات درست در حف

محیط زيست تعمیر و خود را با رعايت قوانین كنترل آلودگی 

از مواد شوينده غیر خورنده براي اتومبیل خود از  .نگهداري كنید

در صورت وجود ابهام با متخصصین امر در مورد  .استفاده كنید

 انتخاب اين مواد مشورت كنید.

 
 احتیاط

  پاك كننده ممكن است خطرناك باشند. همیشه محصولات

 طبق دستورالعمل مربوطه عمل كنید.

  براي پیشگیري از صدمات، هرگز از مواد زير براي نظافت

 خود استفاده نكنید. خودرو

 بنزين -

 تینر -

 نفت سفید -

 نفت -

 تربانتین -

 نفتا -

 تینر لاكي -

 تتراكلريد كربن -

 لاك ناخن پاك كن -

 استون -

 

 خودرواخلي دنظافت اجزاي 

با آب، يا هر پاك كنندهْ  خودروپس از نظافت اجزاي درونی 

هوا  جريانها را خشك كرده در سايه و در معرض ديگري، آن

 قرار دهید.

 توجه

براي پاك كردن سطح داخلی شیشه درب محفظه بار همیشه از 

پارچه لطیف استفاده كرده و در راستاي خطوط سیستم ضد بخار 

 دهید تا آسیب نبیند.پاك كردن را انجام 

 
 

 
 احتیاط

 ها، بنزين، نفت سفید، الكل  و غیره(، از مواد آلي )محلول

 هاي قلیايي يا اسیدي استفاده نكنید.محلول

، لكه يا خودرواين مواد شیمیايي باعث از بین رفتن رنگ 

 شوند.ترك خوردگي سطح آن مي

در صورت استفاده از مواد صیقلي يا پاك كننده ها، 

اطمینان حاصل كنید اجزاي آنها داراي مواد ذكر شده 

 نیستند.

 ايپارچه، و اجزاي رزينپلاستیك، 

پارچه لطیف آغشته به محلول  . به آهستگی و با استفاده از1

 آب و صابون اين اجزا را پاك كنید. 

فرو ببريد و به خوبی آن را  تمیز. پارچه را درون آب 2

از روي  بفشاريد. با استفاده از اين پارچه محلول شستشو را

 كاملاً پاك كنید. اجزاي خودرو

 

 توجه

 يی كه محتوي سیلیكان هاكنندهها و حفاظتكنندهاز پاك

يا موم هستند حذر كنید. اين محصولات به هنگام برخورد 

ي جلوي روي شیشهبا حاشیهْ وسايل باعث انعكاس نور 

كنند. اين مواد ماشین شده و ديد مبهمی ايجاد می

همچنین در صورت تماس با كلید لوازم الكتريكی، باعث از 

 شوند.ها میافتاده آنكار

  از الیاف مصنوعی يا پارچه خشك استفاده نكنید چون

 ممكن است باعث رنگ پريدگی و آسیب شود.

  خوشبو كننده را رول پنل داشبورد يا نزديكی چراغ ها و

 ابزار و تجهیزات خودرو قرار ندهید. 

  رنگ مواد تشكیل دهنده خوشبو كننده ها می تواند باعت

 آسیب يا ترك شوند. پريدگی و
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 لوازم داخلي

لوازم داخلی با دقت  ازخود،  خودرو. براي حفظ ارزش 1

 همواره آنها را پاكیزه نگه داريد. استفاده كرده و

ها استفاده كنید. رس براي نظافت صندلیاز جاروبرقی و ب

دار شدن با مواد چرم وينیل و تركیبی را در صورت لكه

توان يا ي فابريك را میهاپارچه شويندهْ مناسب تمیز كنید.

از طريق شويندهْ لوازم داخلی و يا با استفاده از محلول 

 ب ولرم تمیز كرد.در آ صابون

توان با استفاده از جاروبرقی نظافت كرد و . مفروشات را می2

ي فرش از بین هاكنندهاي را با استفاده از پاكهرگونه لكه

داراي رنگ ثابت و  برد. با مالش ملايم يك تكه پارچهْ تمیز

 توان روغن و گريس را از بین برد.لكه بر، می

 روچرم اصلي به كار رفته در خود

كه  فاده از گاز يا يك تكه پارچه نرمبه آهستگی و با است. 1

 است به نظافت بپردازيد.ب و صابون آغشته به محلولآ

فرو ببريد و به خوبی آن را  تمیزپارچه را درون آب . 2

از  بفشاريد. با استفاده از اين پارچه محلول شستشو را كاملاً

 پاك كنید. روي اجزاي خودرو

سطح چرم واقعی، از مادهْ محافظ چرم براي نظافت . 3

 استفاده كنید.

 

 

 توجه

 با آب آغشته  كه چرم اصلی به كار رفته در خودرودر صورتی

شود يا خیس باشد، به سرعت آن را با استفاده از يك تكه 

پارچه نرم خشك كنید. باقی ماندن رطوبت باعث كپك زدن 

 شود.می

   در اثر مالش شديد  چرم اصلی به كار رفته در خودروسطح

 بیند.برس نايلونی يا فیبر آسیب می

  مواد آلی مانند بنزين، نفت سفید، الكل و محلولهاي قلیايی يا

چرم اصلی به كار رفته اسیدي باعث از بین رفتن رنگ سطح 

شوند. فراموش نكنید كه از شوينده هاي خنثی می در خودرو

 استفاده كنید.

 عت پاك كنید تا مانع از تشكیل و مواد روغنی را به سرها لكه

 لكهْ روي چرم شويد.

  در اثر برخورد  چرم اصلی به كار رفته در خودروسطح

آفتاب به مدت طولانی، سفت شده و كم  يمستقیم اشعه

 الامكانحتیخود،  خودرويشود. به هنگام پارك حجم می

 آن را در سايه قرار دهید.

 اجزاييابد، افزايش می در تابستان وقتی دماي درون اتومبیل 

به  و مانند فاسد شدهوينیلی كه روي سطح چرم باقی می

 چسبند.ها میصندلی

 

 

 

 نظافت اجزاي بیروني خودرو

شما باقی بمانند، باعث  خودروزير روي ي عنوان شدهاگر مواد 

اين شوند. بنابرفرسودگی، از بین رفتن رنگ و ايجاد لكه می

 .از اين مواد پاك كنیدخود را هر چه سريعتر  خودرو

  ضديخ جاده موادآب دريا و 

  كارخانجات،  محصولدود و گرد و خاك، پودر آهن

 موادشیمیايی )اسیدها، قلیاها، قطران زغال سنگ و غیره(

 ها، لاشهْ حشرات، شیرهْ درختان و غیره.مدفوع پرنده 

 شستشو

تأثیرمواد شیمیايی موجود در گرد و خاك ناشی از سطح جاده ها 

تان  خودروبه مدت طولانی می تواند به پوشش رنگ و بدنهْ 

 آسیب برساند.

بهترين راه محافظت از اين  پولیششستشو و استفاده مداوم از 

آسیب است. اين امر براي حفاظت در مقابل عوامل محیطی مانند 

 است. یدباران، برف و غیره مف

خود را در مقابل نورمستقیم خورشید شستشو ندهید. آنرا  خودرو

در سايه پارك كنید و با اسپري آب گرد و غبار آن را بزدايید. 

را  خودروسپس با استفاده از آب كافی، برس شستشو يا اسفنج 

 بشويید.

در صورت لزوم از صابون شستشو استفاده كنید. پس از 

نرم خشك كنید. پس  يرا با پارچه دشستشوي كامل اتومبیل خو

ها، سرپوشها و دربي خودرو، اتصالات و حاشیهاز شستشوي 

 .رود را نظافت كنیدساير بخشهايی كه احتمال وجود خاك می
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 احتیاط

 ها، مراقب هنگام شستشوي قسمت زيرين خودرو يا چرخ

 هايتان آسیب نزنید.باشید به دست

  سنسور باران است پیش از اگر خودروي شما مجهز به

هاي خودكار را كنشستن خودرو عملكرد برف پاك

خاموش كنید. در غیر اين صورت با اسپري كردن آب 

 ها به كار افتاده و ممكن است آسیب ببینند.كنبرف پاك

  از شستشوي بیش از حد اتومبیل در كارواش حذر كنید

 هاي شستشو باعث خراشیدگی بدنه و از دستزيرا برس

ها را به خصوص شوند. اين خراشیدگیرفتن جلاي آن می

 تر مشاهده كرد.ي تیرهي وسايل نقلیهتوان روي بدنهمی

  هرگز روي اجزاي الكتريكی موتور حتی به صوري اسپري

آب  نريزيد. اين كار می تواند تأثیر زيانباري روي قابلیت 

استارت موتور داشته باشد. همچنین به هنگام شستشوي 

 زير بدنه مراقب باشید آب وارد بخش موتور نشود. 

 كنند فشار تجهیزات شستشويی كه از آب داغ استفاده می

كنند. آنها تنظیمات سیاري را بر خودرو وارد میو گرماي ب

ريزند و به اجزاي رزين اتومبیل آسیب گرما را به هم می

رسانند و ممكن است باعث آب گرفتگی اجزاي داخلی می

 شوند. بنابراين:

متر يا بیشتر را بین بدنه و نازل سانتی 70فاصله  -

 شستشو حفظ كنید.

زل را به به هنگام شستشوي شیشه پنجره ها نا -

متر از سطح شیشه سانتی 70طورعمودي و با فاصلهْ 

 نگه داريد.

 

 
 احتیاط

  پس از شستشوي خودرو، به آرامی برانید و در اين حال

چندين بار با ملايمت پدال ترمز را فشار دهید تا ترمزها 

خشك شوند. وجود رطوبت باعث كاهش عملكرد صحیح 

دارد ترمزها يخ شود. همچنین امكان سیستم ترمز می

بزنند يا بواسطهْ زنگ زدگی غیرفعال شده و مانع از 

 حركت اتومبیل شوند.

  به هنگام استفاده از كارواش اتوماتیك، با مراجعه به

ي راهنما يا مشورت با متصدي كارواش به موارد كتابچه

زير دقت كنید. اگر اقدامات زير صورت نگیرد، باعث 

 شود. آسیب ديدگی خودرو می

 آينه هاي بغل را جمع كنید. -

 آنتن را جدا كنید. -

كن را با نوار در محل خود محكم نگه پاكبازوهاي برف -

 داريد.

-ي عقب و ريل سقفی میاگر اتومبیلتان مجهز به باله -

باشد، قبل از هر كاري با متصدي كارواش مشورت 

 كنید.

اگر خودرو مجهز به سنسور باران است، براي غیرفعال  -

قرار  OFFبرف پاك كن آنرا روي وضعیت كردن اهرم 

 دهید.

 

 ر هواي سردد

نمك و ساير مواد شیمیايی كه در برخی مناطق در زمستان روي 

توانند تأثیرات مخربی روي بدنه بر می ،ريزندسطح جاده ها می

-جا بگذارند. دراين مواقع اتومبیل خود را با رعايت دستورالعمل

خودرو، براي . پس از شستشوي دهیدهاي ايمنی شستشو 

زدگی تمامی قطرات آب را از اجزاي لاستیكی جلوگیري از يخ

 اطراف درب اتومبیل پاك كنید.

 توجه

 هاي روي درب اتومبیل، براي پیشگیري از يخ زدگی لاستیك

درب محفظه موتور و غیره، از اسپري سیلیكون استفاده 

 كنید.
 واكس زدن

مانع از چسبیدن غبار يا مواد شیمیايی جاده به  واكساستفاده از 

شود. پس از شستشوي اتومبیل يا حداقل يك  بدنهْ اتومبیل می

 بار در هر سه ماه اين عمل را انجام دهید.

را در مقابل تابش مستقیم آفتاب انجام ندهید. پس از  واكس زدن

 خنك شدن سطح بدنه به اين عمل بپردازيد.

 
 احتیاط

 اند را استفاده نكنید. كه داراي تركیبات سايشیهايی واكس

زدايند اما جلاي اين مواد بطور مؤثري زنگ و لكه را می

 برند.رنگ را نیز از بین می

  ها از سطح رنگی براي زدودن قیر جاده يا ساير آلوده كننده

 اتومبیل از بنزين يا تینر استفاده نكنید.

  اند سیاه رنگواكس را روي اجزايی كه داراي پوشش

استفاده نكنید. اين امر موجب به هم ريختگی رنگ، ايجاد 

شود. در صورت برخورد واكس با چنین لكه و نقطه می

مناطقی، از پارچهْ نرم و آب ولرم براي پاك كردن آن 

 استفاده كنید.
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 احتیاط
در خودرو مجهز به سانروف اگر اطراف آن را واكس می زنید مراقب 

لاستیك مشكی رنگ دور سانروف را واكس نزنید. در غیر اين باشید 

 صورت آب بندي آن مختل می شود.

 

 پولیش كاري

بپردازيد كه رنگ اتومبیل لكه  پولیش كاريتنها زمانی به 

برداشته يا جلاي خود را از دست داده است. اين كار را با پوشش 

يا آسیب باعث ايجاد لكه ا پلاستیكی انجام ندهید چون حصیري ي

 شود.به بدنه می
 

 ديدگي رنگآسیب

هر گونه ترك يا خراشیدگی در رنگ ماشین را بايد به سرعت با 

رنگ مخصوص میتسوبیشی و براي جلوگیري از فرسودگی رنگ 

 پوشش داد.

جاده قرار دارند براي  در تماس باتايرها و اجزايی از بدنه را كه 

ها كنترل ريزهاطمینان از عدم آسیب ديدگی بواسطهْ سنگ 

كد در صفحه مربوط به اطلاعات كنید. كد رنگ اتومبیل شما 

 رنگ در قسمت موتور ذكر شده است.

 نظافت اجزاي پلاستیكي

 از اسفنج يا چرم استفاده كنید.

و چراغها بچسبد،  ماشین به سطح تیره يا سیاه سپر، واكساگر 

و ، آن را به كمك آب ولرم اين صورتشود. در  سطح سفید می

 پارچهْ نرم يا چرم پاك كنید.

 
 احتیاط

  از برس خشك يا وسايل سخت ديگر براي سطوح

 پلاستیكي استفاده نكنید.

  از واكس محتوي تركیبات )پودر جلا( كه به سطوح

 پلاستیكی صدمه می زنند استفاده نكنید.

  ،مانع از تماس سطوح پلاستیكی با بنزين، روغن سبك

گريس، تینر و اسید  روغن ترمز، روغنهاي موتور،

سولفوريك )الكترولیت باتري( شويد زيرا ممكن است 

 باعث ايجاد ترك، لكه يا از بین رفتن رنگ شود.

در صورت برخورد اين مواد با اجزاي پلاستیكی آنها را با 

پارچه يا چرم نرم و حلال خنثی پاك كرده و بلافاصله 

 اين اجزا را با آب بشويید.

 

 اجزاي كرومي

 ها راآن يا فرسودگی اجزاي كرومی، جلوگیري از لك شدنبراي 

با آب سرد شستشو دهید، كاملاً خشك كنید واز پوشش 

محافظتی خاصی استفاده كنید. اين كار را بیشتر در فصل 

 زمستان انجام دهید.

 

 *هاي آلومینیوميچرخ

 آن گرد و خاكب بپاشید و با استفاده از اسفنج . روي اتومبیل آ1

 را بزدايید.

شود، از شوينده . براي زدودن گرد و خاكی كه با آب پاك نمی2

 هاي خنثی استفاده كنید. 

 . با يك پارچهْ نرم يا چرم اتومبیل را كاملاً خشك كنید.3

 

 
 احتیاط

 ها استفاده نكنید. از وسايل زبر و خشن براي نظافت چرخ

 شود.ها مياين امر باعث خراشیدگي چرخ

  هايي كه محتوي مواد ساينده، اسید يا قلیا كنندهپاكاز

هستند استفاده نكنید. اين مسئله باعث سايیدگي سطح 

 شود.رنگ شدن آن ميلكه شدن يا بي چرخ، 

  يا هر وسیلهْ ديگر، از آب ها بخارشويبه هنگام استفاده از

 جوش بطور مستقیم استفاده نكنید.

 جر به فرسودگي تماس با آب دريا و ضديخ جاده من

 شود. چنین موادي را به سرعت با آب بشويید.اتومبیل مي

 
 شیشهْ پنجره

 .كنیدشیشهْ پنجره را در حالت عادي با اسفنج و آب نظافت 

براي زدودن روغن، گريس، حشرات و  توان از شیشه شويمی

تمیز  يس از شستشوي شیشه آن را با پارچهغیره استفاده كرد. پ

خشك كنید. هرگز از پارچه هايی كه براي نظافت سطوح رنگی 

موجود  واكسكنید، براي اين كار استفاده نكنید. استفاده می

تواند به شیشه رسیده، موجب از بین رفتن روي سطوح رنگی می

 شفافیت و قابلیت رؤيت آن شود.
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 توجه

  همیشه از يك ي عقبسطح داخلی شیشه نظافتبراي ،

 كن شیشهگرم راستايو شیشه را در  كردهپارچهْ نرم استفاده 

 .شودصدمات جلوگیري از پاك كنید تا 

 كنپاكهاي برفتیغه

براي زدودن روغن، گريس، حشرات و  ازپارچهْ نرم و شیشه شوي

ها استفاده كنید. وقتی تیغه ها بدرستی كار غیره از اين تیغه

مراجعه  16-10ها را تعويض كنید )به صفحه  كنند آننمی

 كنید(.

 تمیز كردن سانروف*

از پارچه نرم براي تمیز كردن داخل سانروف استفاده كنید. 

برجستگی و آلودگی هاي سفت بايد با پارچه آغشته به حلال 

خنثی زدوده شود. سپس حلال را با اسفنج آغشته به آب پاك 

 كنید.

 توجه

روي سطح داخلی سانروف ممكن است با عملیات انجام شده 

كشیدن پارچه خشك يا در تماس با بنزين و تینر و نظاير آنها 

 آسیب ببیند.

 

 ي موتورمحفظه

موتور اتومبیل را در ابتدا و انتهاي زمستان نظافت كنید. توجه 

ها و اجزاي فرعی كه ممكن است خاصی به درزها، برجستگی

و خاك ناشی از مواد شیمیايی جاده يا ساير مواد  حاوي گرد

 باشند، داشته باشید. فرساينده

كنند، اگر در جاده ها از نمك و ساير مواد شیمیايی استفاده می

 حداقل هر سه ماه يكبار موتور را نظافت كنید. 

از پاشیدن آب حتی به صورت اسپري روي اجزاي الكتريكی 

 یب خواهد شد.زيرا سبب بروز آس خودداري كنید

اجزاي نزديك به هم، اجزاي پلاستیكی و غیره را با اسید 

ترك خوردگی، لكه دار شدن زيرا سبب سولفوريك تماس ندهید 

 .شودمیيا بی رنگ شدن آنها 

يا چرم و محلول شستشوي  در صورت تماس، از پارچهْ تمیز

خنثی براي پاك كردن آنها استفاده كنید. سپس با آب فراوان 

 سمتها را شستشو دهید.اين ق
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