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1  قفل كردن درب ها و درب صندوق عقب
2  باز كردن درب ها و درب صندوق عقب

3  درب راننده و سوئيچ استارت
4  تنها باز/ قفل كردن درب صندوق عقب

5  باز / قفل کردن با استفاده از سوئیچ
براي آزاد كردن كليد از محل خود دكمه 5 را 
با  بیاید.  بیرون  اتوماتکی  به‌طور  تا  دهيد  فشار 
فشار دادن دكمه 5 کلید و اندکی کمک مجدداً 

به محل خود باز می‌گردد.

توصيه
از قرار دادن ريموت كنترل در معرض محيط‌هاي 

گرم، سرد يا مرطوب خودداري نماييد.

از كليد جز در مواردي كه در اين كتابچه توصيه 
شده است نمي توانيد استفاده كنيد )باز كردن 

درب بطری‌ها و غيره(.

5

1
2

3

4

پارک  حین  راننده  مسئوليت 
کردن و توقف کردن

به  قادر  که  بزرگسالان  افراد  یا  كودكان  هرگز 
خانگي  حيوانات  يا  نمی‌باشند  خود  از  مراقبت 
رها  كوتاه(  زماني  براي  )حتي  داخل خودرو  را 

نكنيد.
خودرو،  كردن  روشن  با  كودكان  است  ممكن 
بالابرهای  شيشه  مانند  تجهيزاتي  كردن  فعال 
برقی يا قفل كردن درب ها به خود يا ديگران 

آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و هوای 
گرم و آفتابی که دمای داخل خودرو به سرعت 

افزایش میی‌ابد.
خطر مرگ یا آسيب جدي
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محدوده عملكرد ريموت كنترل
اين محدوده به محيط اطراف بستگي دارد: مراقب 
باشيد كه درب‌ها بطور اتفاقي با فشار دادن دكمه 

باز يا بسته نشوند.
توجه : در صورت باز بودن یا بسته نشدن صحیح 
درب  و  درب‌ها  قفل  عقب،‌  صندوق  درب  یا  درب 

صندوق عقب بسته و مجدداً باز خواهد شد.

اختلال در كاركرد
يا  همراه  تلفن  فلزي،  )اشياء  خاص  اشياء  وجود 
محدوده ميدان مغناطيسي که دارای امواج مشابه 
می‌باشند و غيره( در نزديكي كليد باعث اختلال در 

عملكرد آن مي شود. 

تعویض، يا نياز به ريموت كنترل يدكي
باید آن را از نمایندگی‌های مجاز تهیه نمایید.

-   در صورت تعويض ريموت كنترل بايد وسيله 
جهت  را  ها  كنترل  ريموت  تمامي  و  نقليه 

فعال سازي به نمايندگي مجاز انتقال دهيد.
از چهار  به مدل خودرو، ممکن است  -  بسته 
ریموت کنترل برای هر خودرو استفاده شود.

اختلال در عملكرد ريموت كنترل
مناسب  باطري  از  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
خوبی  شرايط  در  باطري  و  كنيد  مي  استفاده 
است و به درستی وارد شده است. اين باطري ها 

تقريباً داراي 2 سال عمر مفيد هستند. 
بخش   5 فصل  به  ها  باطري  تعويض  براي 

»ريموت كنترل : باطری‌ها« مراجعه نمایيد.
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توجه:
در  قرار داشتن سوئیچ  و  موتور  بودن  حین روشن 
خودرو  سوئیچ:  قسمت  )به   ON، ACC موقعیت 

همراه با کلید در فصل 2 مراجعه نمایید.(
دکمه‌های روی ریموت کنترل غیرفعال هستند.

از ریموت کنترل A برای باز و قفل کردن درب‌ها 
و درب صندوق عقب استفاده می‌شود. این ریموت 
می‌باشد  تعویض  قابل  که  باطری  توسط  کنترل 
کنترل:  "ریموت  بخش  اطلاعات  )به  می‌کند.  کار 

باطری‌ها در فصل 5" مراجعه نمایید.(

قفل کردن درب‌ها
دکمه 1 را فشار دهید.

چراغ‌های  درب‌ها،  بودن  قفل  دادن  نشان  برای 
نشانگر و چراغ‌های هشدار دوبار چشمک می‌زنند.

اگر کیی از درب‌ها یا درب صندوق عقب باز باشد 
یا به طور صحیح بسته نشده باشد قفل درب‌ها و 
درب صندوق عقب بسته و مجدداً باز خواهد شد و 

چراغ‌های نشانگر چشمک نخواهند زد. 

باز كردن درب ها
دكمه شماره 2 را فشار دهيد.

در صورتي كه چراغ هاي هشدار و نشانگرها يك‌بار 
باز  درب‌ها  كه  است  اين  نشانگر  بزنند  چشمك 

شده‌اند.

               مسئوليت راننده حین پارک کردن و متوقف کردن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسالان که قادر به مراقبت از خود نمی‌باشند يا حيوانات خانگي را 

داخل خودرو )حتي براي زماني كوتاه( رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه بالابرهای برقی يا قفل 

كردن درب ها به خود يا ديگران آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب و هوای گرم و آفتابی دمای داخل خودرو به سرعت افزایش 

میی‌ابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی

1

3

A

2

باز/ قفل کردن درب صندوق عقب
دکمه 3 را فشار دهید.

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


كارت رنو: اطلاعات كلي )1/2(

1-5

1   بازکردن درب‌ها و درب صندوق عقب
2   قفل کردن همه درب‌ها و درب صندوق عقب

3   قفل/ باز کردن درب صندوق عقب
4   روشن کردن چراغ‌ها از بيرون خودرو

كارت رنو در موارد زير استفاده مي شود:
-   قفل / باز كردن درب ها و درب صندوق عقب 
)درب صندوق عقب و  درب ها( و درپوش باك 

سوخت )صفحات بعدی را مشاهده نماييد(
-  روشن كردن چراغ ها از بيرون خودرو )صفحات 

بعدی را مشاهده نماييد(
اتوماتکی شیشه  به مدل خودرو، بستن  -   بسته 
بالابرهای برقی و سان‌روف )سقف برقی( از راه 
دور. )به اطلاعات بخش شیشه بالابرهای برقی/ 

سان‌روف در فصل 3 مراجعه کنید.(
-   روشن کردن موتور : به اطلاعات "روشن کردن 

موتور" در فصل 2 مراجعه نمایید.

عمر باطري
از نوع و شرايط باطري مورد استفاده و اينكه باطري 
به درستي در محل خود قرار گرفته است اطمينان 
حاصل نماييد. عمر مفيد باطري حدود دو سال است 
: هنگامي كه پيغام "keycard battery low" در 
صفحه نمايشگر نمايش داده شد براي تعويض باطري 
اقدام نماييد )به بخش اطلاعات كارت رنو: "باطري" 

در فصل 5 مراجعه نماييد.(

محدوده عملكرد كارت رنو
دارد.  بستگي  اطراف  محيط  به  محدوده  اين 
هنگامي كه از كارت استفاده مي كنيد اطمينان 
با  تصادفي  طور  به  ها  درب  كه  نماييد  حاصل 

فشار دادن دكمه ها باز / قفل نشوند.

هنگامی که باطری خالی شده است، همچنان 
می‌توانید خودرو را قفل/ باز و روشن نمایید.

به اطلاعات بخش " قفل / بازکردن درب‌ها" 
در فصل 1 و "روشن کردن موتور" در فصل 2 

مراجعه نمایید.

1

2
3

4
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4

عملکرد روشن کردن چراغ‌ها از راه دور
و  پایین  نور  4 چراغ‌های جلو  با فشار دادن دکمه 
چراغ‌های داخلی به مدت 20 ثانیه روشن می‌شوند. 
کردن  پیدا  برای  می‌توان  روش  این  از  مثال  برای 
خودرویی که در پارکینگ پارک شده است استفاده 

نمود.
توجه: با فشار دادن مجدد دکمه 4 چراغ‌ها خاموش 

می‌شوند.

توصيه
يا  سرما  گرما،  معرض  در  كارت  دادن  قرار  از 

هواي مرطوب خودداري نماييد.
كه  پشتي  جيب  مانند  اماكني  در  را  كارت 
قرار  دارد،  وجود  آسيب  و  شدن  خم  احتمال 

ندهید.

تعويض : در صورت نياز به كارت رنو یدکی
كارت  به  نياز  يا  كارت  مفقود شدن  در صورت 
از نمايندگي هاي مجاز  را  توانيد آن  ديگر مي 

تهيه نماييد.
در صورت جايگزيني كارت، بايد خودرو و تمامي 
نمايندگي  به  براي شناسايي  را  كارت هاي رنو 

مجاز انتقال دهيد.
ممكن است از چهار كارت رنو براي هر خودرو 

استفاده نماييد.

پارک  حین  راننده  مسئوليت 
کردن و متوقف کردن خودرو

هرگز كودكان یا افراد بزرگسالان که قادر به 
مراقبت از خود نمی‌باشند يا حيوانات خانگي 
را داخل خودرو )حتي براي زماني كوتاه( رها 

نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و 
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه بالابرهای 
برقی يا قفل كردن درب ها به خود يا ديگران 

آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب و 
هوای گرم و آفتابی دمای درون اتاق سرنشین 

به سرعت افزایش میی‌ابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی
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بازکردن و قفل کردن خودرو دو روش وجود  برای 
دارد.

Hands-Freeحین قرار داشتن کارت رنو درحالت  -
-  حین قرار داشتن کارت رنو درحالت ریموت کنترل 

از قرار دادن کارت رنو در مکان‌هایی که احتمال 
وجود تماس با دیگر تجهیزات الکترونکیی وجود 
نمایید  اجتناب   ) و غیره  تلفن  )کامپیوتر،  دارد 

زیرا به عملکرد آن آسیب می‌رساند.

پارک  حین  راننده  مسئوليت 
کردن و متوقف کردن خودرو

به  قادر  که  بزرگسالان  افراد  یا  كودكان  هرگز 
خانگي  حيوانات  يا  نمی‌باشند  خود  از  مراقبت 
رها  كوتاه(  زماني  براي  )حتي  داخل خودرو  را 

نكنيد.
و  با روشن كردن خودرو  ممكن است كودكان 
بالابرهای  شيشه  مانند  تجهيزاتي  كردن  فعال 
برقی يا قفل كردن درب ها به خود يا ديگران 

آسيب برسانند.
و  آب  در  که  باشید  داشته  خاطر  به  همچنین 
هوای گرم و آفتابی دمای درون اتاق سرنشین 

به سرعت افزایش میی‌ابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی

1

 "Hands-Free" استفاده از کارت درحالت
بازکردن  و  کردن  قفل   ،Hands-Free درحالت 
خودرو تا زمانی که کارت در محدوده 1 قرار دارد 
بدون استفاده از دکمه‌های روی کارت رنو امکان 

پذیر می‌باشد.

توجه: با استفاده از صفحه چندمنظوره می‌توان 
حالت Hands-Free را غیرفعال نمود. ) به قسمت 

دستورالعمل‌های تجهیزات مراجعه نمایید.(
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)Hands-Free( بازکردن بدون دخالت دست
هنگامی که کارت رنو در منطقه 1 قرار دارد دست 

خود را روی دستگیره 2 قرار دهید:
درب باز می‌شود.

بودن  باز  دادن  نشان  برای  هشدار  چراغ‌های 
درب‌ها یک بار چشمک خواهند زد.

با فشار دادن دکمه 4 همه درب‌ها و درب صندوق 
عقب باز می‌شود.

3

2

44
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قفل كردن از راه دور
هنگامي كه كارت رنو را همراه خود داريد و درب‌ها 
دور  خودرو  از  است،  بسته  عقب  صندوق  درب  و 
بطور  درب‌ها   1 محدوده  کردن  ترک  با   : شوید 

اتوماتيك قفل خواهند شد.
توجه: ميزان فاصله اي كه درب هاي خودرو قفل 

مي‌شوند به محيط اطراف بستگي دارد.

برای نشان دادن قفل بودن درب‌ها
چراغ‌های هشدار کی بار چشمک زده و برای حدود 
4 ثانیه روشن می‌شوند و صدای بیب برای تأیید آن 

به صدا در می‌آید.

ویژگی‌های خاص سیستم قفل کردن
می‌شود،  قفل  درب‌ها   3 سنسور  دادن  فشار  با 
در  تأخیر  ثانیه   3 مجدد  دادن  فشار  از  پیش 

بازکردن درب وجود دارد.
قفل  از  اطمینان  برای  می‌توان  ثانیه   3 این  طی 
شدن صحیح درب‌ها، دستگیره درب‌ها را امتحان 

کرد.
بسته  صحیح  طور  به  یا  باز  درب  که  درصورتی 

نشده است:
-  درصورتی که با استفاده از سنسور 3، درب‌ها 
قفل شوند، قفل درب‌ها و درب صندوق عقب 
اما چراغ‌های  باز خواهند شد،  و مجدداً  بسته 

هشدار چشمک نخواهند زد.
-  با دور شدن شما خودرو قفل نخواهد شد.

 )Hands-Free( قفل کردن بدون دخالت دست
با استفاده از سنسور 3

نمایید  قفل  را  خودرو  می‌خواهید  که  درصورتی 
هنگامی که کارت در محدوده قرار دارد، اطمینان 
عقب  صندوق  درب  و  درب‌ها  که  نمایید  حاصل 
بسته هستند و سپس انگشت خود را روی سنسور 
خودرو  دهید.  قرار  راننده  درب  دستگیره  روی   3

قفل می‌شود.
توجه: درصورتی که کارت رنو در محدوده 1 قرار 
درب‌ها  کردن  قفل  به  قادر  سنسور  باشد  نداشته 

نخواهد بود.

3

2

1
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ویژگی‌های خاص سیستم قفل کردن )ادامه(
در  دقیقه   15 مدت  به  رنو  کارت  که  درصورتی 
محدوده قرار داشته باشد ریموت کنترل غیرفعال 

خواهد شد.
درصورتی که کارت در منطقه 7 قرار داشته باشد 

خودرو قفل نخواهد شد.
در صورتی که پس از فشار دادن دکمه روی کارت 
رنو قفل درب‌ها باز شود اما طی کی فاصله زمانی 
درب‌ها یا درب صندوق عقب باز نشوند، سیستم 

به‌طور اتوماتکی درب‌ها را قفل خواهد کرد.

استفاده از کارت رنو به عنوان ریموت کنترل
فشار  را   5 دکمه  رنو  کارت  از  استفاده  با  بازکردن 

دهید.
چراغ‌های هشدار برای نشان دادن بازبودن درب‌ها 

یک بار چشمک خواهند زد.
قفل کردن، استفاده از کارت رنو 

عقب،  صندوق  درب  و  درب‌ها  بودن  بسته  حین 
دکمه 6 را فشار دهید: درب‌ها قفل می شوند.

بودن  قفل  دادن  نشان  برای  هشدار  چراغ‌های 
درب‌ها دوبار چشمک خواهند زد.

توجه: حداکثر فاصله‌ای که می‌توان خودرو را قفل 
کرد به محیط اطراف بستگی دارد.

ویژگی‌های خاص
یا  باز  عقب  درب صندوق  یا  درب  که  درصورتی 
قفل  باشد، خودرو  نشده  بسته  به طور صحیحی 
نخواهند شد، قفل درب‌ها و درب صندوق عقب 
چراغ‌های  اما  شد  خواهند  باز  مجدداً  و  بسته 

هشدار چشمک نخواهند زد.

حین روشن بودن موتور دکمه‌های روی کارت 
غیرفعال می‌شوند.
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درصورتی که حین روشن بودن موتور، درب باز و 
قفل شود و کارت در منطقه 7 قرار نداشته باشد، 
که  است  این  نشانگر  کارت  شناسایی  عدم  پیغام 

کارت درون خودرو نیست.
دورشدن  از  جلوگیری  برای  مورد  این  مثال:  برای 

فردی که کارت را همراه دارد استفاده می‌شود.
شناسایی شود هشدار  مجدداًٌ  کارت  که  درصورتی 

ناپدید می‌شود.

پارک  حین  راننده  مسئوليت 
کردن و متوقف کردن خودرو

به  قادر  که  بزرگسالان  افراد  یا  كودكان  هرگز 
خانگي  حيوانات  يا  نمی‌باشند  از خود  مراقبت 
را داخل خودرو )حتي براي زماني كوتاه( رها 

نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و 
بالابرهای  شيشه  مانند  تجهيزاتي  كردن  فعال 
برقی يا قفل كردن درب ها به خود يا ديگران 

آسيب برسانند.
و  آب  در  باشید که  داشته  به خاطر  همچنین 
هوای گرم و آفتابی دمای درون اتاق سرنشین 

به سرعت افزایش میی‌ابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی

قفل / بازکردن درب صندوق عقب 
عقب  صندوق  درب  به  مجهز  خودروهای  در 
اتوماتکی، با فشاردادن دکمه 8 تنها درب صندوق 

عقب باز /قفل خواهد شد.
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قفل و بازکردن قفل درب‌ها )1/3(
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درصورتی که ریموت کنترل یا کارت رنو کار 
نمی‌کند. )در صورت مجهز بودن(

در بعضی موارد کارت رنو یا ریموت کنترل ممکن 
است کار نکند.

- در صورتي كه باطري ريموت كنترل قديمي يا 
باطری خودرو خالي شده است.

با  غيره(  و  )موبايل  دستگاهي  كه  صورتي  در   -
فركانسي مشابه در نزديكي خودرو فعال باشد.

ميدان  محدوده  در  خودرو  كه  صورتي  در   -
الکترومغناطيسي قوي قرار داشته باشد.

در اين موارد اقدامات زير امكان پذير است:
در  شده  تعبيه  كليد  از  خودرو  مدل  به  بسته   -
كارت/ ريموت كنترل براي باز كردن درب جلو 

سمت چپ استفاده كنيد.
-  براي قفل كردن دستي هر يك از درب‌ها

كردن  باز  قفل/  براي  داخلي  هاي  دكمه  از   -
درب‌ها استفاده كنيد )به صفحات بعد مراجعه 

نماييد(

کنترل  ریموت  کلید/  مجهزبه  خودروهای 
استفاده از کلید 

کلید 2 را در قفل 1 وارد نمایید.
درب جلو سمت چپ باز یا قفل می‌شود.
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قفل و بازكردن قفل درب‌ها )2/3(
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خودروهای مجهز به کارت رنو
کلید تعبیه شده در کارت 

تعبیه  کلید  از  نکند  کار  رنو  کارت  که  درصورتی 
شده 3 برای باز یا قفل کردن درب جلو سمت چپ 

استفاده می‌شود.
دسترسی به کلید 3

حین فشار دادن قسمت بالای روکش 4، پشت آن 
را به سمت پایین فشار دهید.

استفاده از کلید تعبیه شده در کارت رنو
-  سرکلید 3 را درشکاف 5 که در انتهای پوشش 
A روی درب جلو سمت چپ قرار گرفته است 

وارد کنید.
 A کلید را به سمت بالا حرکت دهید تا پوشش  -

کنار رود.
-  کلید 3 را وارد قفل کرده و درب جلو سمت چپ 

را باز یا قفل نمایید.
هنگامی که در خودرو قرار دارید کلید را در محل 

خود در کارت رنو قرار دهید.

قفل كردن درب‌ها به صورت دستي
بسته  و  باز  درب‌ها   6 شماره  پيچ  چرخاندن  با 

خواهند شد )با استفاده از انتهاي كليد(
از  اين بدان معني است كه ممكن است درب‌ها 

بیرون قفل شوند.
ممکن است درب‌ها از داخل یا فقط با استفاده از 

کلید در درب جلو سمت چپ باز شوند.
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كنترل داخلي قفل و باز كردن درب‌ها
درب‌ها،  همزمان  كنترل  براي   7 دكمه شماره  از 
استفاده  درب صندوق عقب و درب باك سوخت 

مي شود.
به درستي  يا  باز  يا درب صندوق عقب  اگر درب 
بسته نشده باشد قفل درب‌ها و درب صندوق عقب 

بسته و مجدداً باز خواهند شد.
هنگامي كه شيء را حمل مي كنيد و درب صندوق 

عقب باز است مي توانيد درب‌ها را قفل كنيد:
هنگامي كه موتور خاموش است دكمه شماره 7 را 
به مدت 5 ثانيه يا بيشتر فشار داده و نگه داريد تا 

درب‌ها قفل شوند.

قفل كردن درب‌ها/ صندوق عقب بدون كارت 
رنو/ ريموت كنترل

براي مثال زماني كه شارژ باطري خالي شده يا كارت 
رنو یا ريموت كنترل بطور موقتي كار نمي كند.

در صورتي كه موتور خاموش باشد و درب صندوق 
را فشار   7 باز باشند دكمه شماره  عقب يا درب‌ها 

داده و به مدت 5 ثانيه نگه داريد.
درب  و  درب‌ها  همه  است  بسته  درب  كه  هنگامي 

صندوق عقب قفل خواهند شد.
محدوده  در  رنو  كارت  از  استفاده  با  تنها  درب‌ها 
دسترسی/ ريموت كنترل یا با استفاده از سوئیچ از 

بيرون قفل خواهند شد. 

چراغ نشانگر وضعيت درب و درب صندوق 
عقب

دارد  قرار   )ON( موقعیت  در  كه سوئیچ  هنگامي 
چراغ نشانگر تعبيه شده در كليد 7 وضعيت درب‌ها 

و درب صندوق عقب را به شما اطلاع مي‌دهد.
درب  و  درب‌ها  است،  روشن  نشانگر  چراغ   -

صندوق عقب قفل هستند.
درب  و  درب‌ها  است،  خاموش  نشانگر  چراغ   -

صندوق عقب باز است.
ميك‌نيد  قفل  بیرون  از  را  درب‌ها  كه  هنگامي 
چراغ هشدار برای کی لحظه روشن شده سپس 

خاموش مي‌شود. 

ريموت  يا  رنو  كارت  كه  هنگامي 
هرگز  است  خودرو  داخل  كنترل 

خودرو را ترك نكنيد.

مسئولیت راننده
هنگام رانندگي اگر تصميم به قفل 
كردن درب‌ها گرفتيد بخاطر داشته 
باشيد كه در صورت وقوع وضعيت 
اضطراري، دسترسي افراد و پرسنل 
سرنشينان  اتاق  به  نجات  و  امداد 

دشوار خواهد شد.
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باز و بسته كردن درب‌ها )1/3(

بازکردن درب‌ها از بیرون
درصورت باز بودن درب‌ها یا به همراه داشتن کارت 
رنو، دستگیره 1 را نگه دارید و آن را به طرف خود 

بکشید.

بازکردن از داخل 
دستگیره 2 را بکشید.

آژير يادآور روشن بودن چراغ ها 
 )OFF( در صورتی که سوئیچ در موقعیت خاموش
قرار داشته باشد اما چراغ‌ها روشن باقی بماند آژیر 
یادآور در زماني كه درب باز شوددر حالی که اهرم 
چراغ در حالت Auto قرار نداشته باشد، به صدا 

در خواهد آمد.

تنها  احتیاطی،  اقدام  کی  عنوان  به 
زماني كه خودرو كاملًا متوقف شده 
كردن  بسته  يا  باز  به  اقدام  است 

درب‌ها نمایيد.
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هشدار باز بودن درب‌ها/ درب صندوق عقب
هنگام توقف، چراغ هشدار 3 روی صفحه نمایش 
در کنار چراغ 4 برای نشان دادن باز بودن درب، 
)درب صندوق عقب( یا بسته نشدن آن‌ها به طور 

صحیح روشن می‌شوند.

 (20km/h)حدود سرعت  به  خودرو  رسیدن  حین 
بسته  یا  بودن  باز  نشانگر  هشدار  چراغ   ،  12mph
نشدن صحیح درب‌ها یا درب صندوق عقب همراه 
با پیغام "Boot Open" یا "Door Open" روشن و 
تا بسته شدن درب / درب صندوق عقب صدای بیب 

حدود 40 ثانیه شنیده می‌شود.

تنها  احتیاطی،  اقدام  کی  عنوان  به 
زماني كه خودرو كاملًا متوقف شده 
كردن  بسته  يا  باز  به  اقدام  است 

درب‌ها نمایيد.
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ایمنی کودک
نمایید  از داخل بررسی  5 را حرکت دهید و  اهرم 
که درب ها به طور ایمن قفل شده‌اند تا از بازشدن 

درب‌های عقب از داخل جلوگیری نمایید.

پارک  حین  راننده  مسئوليت 
کردن و متوقف کردن خودرو

هرگز كودكان یا افراد بزرگسالان که قادر به 
مراقبت از خود نمی‌باشند يا حيوانات خانگي 
را داخل خودرو )حتي براي زماني كوتاه( رها 

نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و 
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه بالابرهای 
برقی يا قفل كردن درب ها به خود يا ديگران 

آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب و 
هوای گرم و آفتابی دمای درون اتاق سرنشین 

به سرعت افزایش میی‌ابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی
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1-18

اصول عملكردی
هنگامي كه خودرو حرکت کرد، پس از رانندگي 
طور  به  سيستم   6mph  )10km/h( حدود 

اتوماتيك درب‌ها را قفل مي كند.
درب‌ها با روش زير باز مي شوند:

- با فشار دادن دكمه مرکزی شماره 2 درب باز 
مي شود.

- با باز كردن درب جلو از داخل خودرو در حالی 
که خودرو ثابت است.

بالاي  به  خودرو  سرعت  كه  صورتي  در  توجه: 
)6mph )10km/h برسد اگر درب‌ها باز يا بسته 

باشند مجدداً به طور اتوماتيك قفل مي شوند. 

فعال/ غیرفعال کردن عملکرد
و  متوقف  خودرو  که  هنگامی  کردن:  فعال  برای 
موتور روشن است دکمه 2 را تا شنیدن صدای بوق 

فشار دهید.
برای غیرفعال کردن: هنگامی که خودرو متوقف و 
موتور روشن است دکمه 2 را تا شنیدن دو صدای 

بوق فشار دهید.
همچنین می‌توانید روی منوی صفحه چندمنظوره 
این عملکرد را فعال/ غیرفعال نمایید . )به اطلاعات 
بخش "منوی تنظیمات سفارشی سازی" در فصل 
1، "قفل اتوماتکی هنگام رانندگی" مراجعه نمایید.(

نقص عملكردی
اگر با نقصي در عملكرد مواجه شديد. )بسته نشدن 
اتوماتيك درب‌ها، عدم روشن شدن چراغ هشدار 
زماني كه دكمه شماره 2 را براي قفل كردن درب‌ها 
و  درب صندوق عقب و غيره فشار مي دهيد( ابتدا 
و درب صندوق عقب  بسته شدن صحيح درب‌ها 
با  شده‌اند  بسته  درستي  به  اگر  كنيد.  بازرسي  را 

نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

مسئوليت راننده
قفل  به  تصميم  اگر  رانندگي  هنگام 
كردن درب‌ها گرفتيد به خاطر داشته 
وضعيت  وقوع  صورت  در  كه  باشيد 
پرسنل  و  افراد  دسترسي  اضطراري 
امداد نجات به اتاق سرنشينان دشوار 

خواهد شد.
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پشت‌سری‌های جلو

1-19

بالا آوردن پشت سري 
پشت سري را تا ارتفاع دلخواه به طرف بالا بكشيد.

پايين آوردن پشت سري
تا  را  سري  پشت  و  داده  فشار  را   2 شماره  دكمه 

ارتفاع دلخواه به طرف پايين فشار دهيد.

تنظيم كردن زاویه پشت سري:
بسته به مدل خودرو، بخش A را بطرف خود يا به 

بيرون خم كرده تا موقعيت دلخواهتان بدست آيد.

B تنظیم قسمت
بسته به مدل خودرو قسمت B را می‌توان به طور 

مجزا در نقطه مورد نظر تنظیم نمود.

برداشتن پشت سري
)در  بكشيد  بالا  بالاترين موقعيت  تا  را  پشت سري 
كنيد(  كج  عقب  به  را  صندلي  پشتي  نياز  صورت 
كرده  بلند  را  آن  و  دهید  فشار  را   2 شماره  دكمه 

سپس آزاد كنيد.

نصب مجدد پشت سری
تمیز بودن میله‌های 3 را بررسی نمایید.

میله های پشت سری را در سوراخ‌های 1 قرار دهید 
)درصورت نیاز پشتی صندلی را به سمت عقب خم 

کنید.(
پشت سری را پایین بیاورید تا قفل شود، دکمه 2 
پایین  تا جایی که  را  را فشار دهید و پشت سری 

می‌رود به طرف پایین بکشید.
قفل بودن صحیح پشت سری را بررسی نمایید.

پشت سري يكي از مهمترين اجزاي 
ايمني است:

از قرار گرفتن پشت سري در موقعيت صحيح آن 
اطمينان حاصل نمایيد. ميزان فاصله سر شما با 
پشت سري و ميزان فاصله سر با قسمت A بايد 

كمترين مقدار ممكن را داشته باشد.
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حرکت عقب و جلوی صندلی
را  دستگیره  شود.  آزاد  تا  بکشید  را   1 دستگیره 
درموقعیت دلخواه آزاد نماییدو از قفل شدن آن 

اطمینان حاصل نمایید.

حركت بالا و پايين نشيمن صندلي 
اهرم شماره 2 را به دفعات مورد نياز به سمت بالا 

یا پايين حركت دهيد.

خم کردن پشتی صندلی
دستگیره 3 را بکشید و پشتی صندلی را تا موقعیت 
دلخواه خم کنید، سپس دستگیره را رها نمایید و از 

قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

تنظيم قوس پشتي صندلي راننده
را   4 شماره  دستگیره  پشتي  قوس  افزايش  براي 
 4 شماره  دسته  آن  كاهش  براي  و  بكشيد  پايين 

را بالا بكشيد.
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گرمکن صندلی‌ها 
: ON سوئیچ در موقعیت

-  کلید 5 روی صندلی مورد نظر را برای اولین بار 
فشار دهید تا سیستم گرمکن با حداکثر قدرت 
فعال شود، هر دو چراغ هشدار تعبیه شده روی 

کلید روشن می‌شود.
-  فشار مجدد این کلید، قدرت گرمکن را به میزان 
هشدار  چراغ‌های  از  کیی  می‌رساند.  حداقل 

روشن می‌شود.
-  با فشار دادن کلید برای بار سوم گرمکن خاموش 

می‌شود.

نقص عملکردی
هنگامی که نقصی شناسایی شود چراغ هشدار روی 

کلید 5 در صندلی مربوطه چشمک می‌زند.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

را  تنظيمات  امنيتي  دلايل  بنابر 
نيستيد  رانندگي  حال  در  كه  زماني 

انجام دهيد.
خم  خيلي  را  ها  كه صندلي  كنيم  مي  توصيه 

نكنيد تا اثر كمربند ايمني كاهش نيابد.
)جلوي  خودرو  كف  در  اشياء  دادن  قرار  از 
راننده( خودداري نمایيد. ممكن است اين اشياء 
در زير پدال ترمز قرار گرفته و استفاده از ترمز 

را مختل كنند.
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درخودروهای مجهز، کلید 1، دسترسی به منوی 
امکانپذیر  را  چندمنظوره  صفحه  در  صندلی 

می‌نماید )به صفحات بعد مراجعه نمایید.(.

تنظیم پشتی صندلی
بالای  قسمت  صندلی،  پشتی  کردن  خم  برای 

کلید 2 را به طرف جلو و عقب حرکت دهید.

تنظیم قوس پشتی صندلی راننده
پایین  بالایا  عقب،  و  جلو  سمت  به  را   3 کلید 

حرکت دهید.

تنظیم موقعیت صندلی
برای حرکت صندلی به سمت جلو و عقب کلید 4 

را به جلو و عقب حرکت دهید.
نشیمنگاه صندلی  آوردن  پایین  یا  بردن  بالا  برای 

کلید 4 را به طرف بالا و پایین حرکت دهید.
برای خم کردن نشیمنگاه صندلی

)بسته به مدل خودرو(
ابتدای کلید 4 را به طرف بالا یا پایین حرکت دهید.

تنظیم ارتفاع صندلی
دستگیره 5 را بکشید تا آزاد شود، آن را تا موقعیت 
دلخواه حرکت دهیدو  اطمینان حاصل نمایید که 

قفل شده است.

را  تنظيمات  امنيتي  دلايل  بنابر 
زماني كه در حال رانندگي نيستيد 

انجام دهيد.
در  صندلی  پشتی‌های  صحیح  شدن  قفل  از 

محل خود اطمینان حاصل نمایید.
توصيه مي كنيم كه صندلي ها را خيلي خم 

نكنيد تا اثر كمربند ايمني كاهش نيابد.
)جلوي  خودرو  كف  در  اشياء  دادن  قرار  از 
اين  است  ممكن  نمایيد.  خودداري  راننده( 
اشياء در زير پدال ترمز قرار گرفته و استفاده از 

ترمز را مختل كنند.
پشتی صندلی  قفل شدن صحیح  از 
در محل خود اطمینان حاصل نمایید.
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گرمکن صندلی‌
:ON سوئیچ در موقعیت

-  کلید 6 روی صندلی مورد نظر را برای اولین بار 
فشار دهید تا سیستم گرمکن با حداکثر قدرت 
فعال شود، هر دو چراغ تعبیه شده روی کلید 

روشن می‌شود.
-  فشار مجدد این دکمه قدرت گرمکن را به میزان 
هشدار  چراغ‌های  از  کیی  می‌رساند.  حداقل 

روشن می‌شود.
خاموش  گرمکن  سوم  بار  برای  دادن  فشار  با    -

می‌شود.

تهویه صندلی
تهویه صندلی با جذب و خارج کردن هوا در اتاق 
مطبوع  تهویه  سیستم  از  استفاده  بدون  سرنشین 
خودرو و عملکرد گرم کن کار می‌کند. برای بهترین 
عملکرد، توصیه می‌شود که از این سیستم همراه با 

سیستم تهویه مطبوع استفاده نمایید.

: ON سوئیچ در موقعیت
-  کلید 7 روی صندلی مورد نظر را برای اولین بار 
فشار دهید تا سیستم تهویه با حداکثر قدرت 
هشدار  چراغ  و  شده  تعبیه  کلید  شود،  فعال 

هردو روشن می‌شوند.
-  فشار مجدد این دکمه قدرت تهویه را به میزان 
هشدار  چراغ‌های  از  کیی  می‌رساند.  حداقل 

روشن می‌شود.
خاموش  تهویه  سوم  بار  برای  دادن  فشار  با    -

می‌شود.
مجدداً  و  خاموش  موتور  که  در صورتی   : توجه 
عملکرد  و  مطبوع  تهویه  سیستم  شود،  روشن 

بخاری خاموش می‌شوند.
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به  بسته  چندمنظوره،  نمایشگر  از  استفاده  با 
به عملکردهای صندلی‌ها  مدل خودرو می‌توانید 

دسترسی یابید.
درخودروهای مجهز، کلید 1 دسترسی مستقیم به 
تنظیمات صندلی در منوی نمایشگر چندمنظوره 

را فراهم می‌سازد.
رسانه‌ای  چند  تجهیزات  دستورالعمل‌های  به 

مراجعه نمایید.

ماساژ 
می‌توانید عملکرد ماساژ صندلی راننده و سرنشین 

جلو را فعال نمایید.
منوی            چندمنظوره  نمایشگر  از  استفاده  با 
"Seat" ، "Vehicle" و سپس "Message" را انتخاب 

نمایید.

 "Passenger" یا "Drive" مرور گری منوی
  Tonic، Relaxing،( نوع ماساژ را انتخاب نمایید  -

)Lumbar
تنظیم شدت )- یا +( 	-

تنظیم سرعت )- یا +( 	-
تنظیم مجدد تنظیمات: دکمه 2 را فشار دهید  	-

سپس، "Reset" را مجدد تنظیم نمایید.
یا   ON( پیغام صندلی  کردن  غیرفعال  یا  فعال  	-

)OFF

انتخاب   "Multisense" منوی  در  حالت  توجه: 
می‌شود که ممکن است روی ترکیب‌بندی ماساژ 
تأثیر بگذارد. )به اطلاعات "مالتی سنس" در فصل 

3 مراجعه نمایید.
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تنظیمات
منوی        چندمنظوره  نمایشگر  از  استفاده  با 
را   "Settings" سپس  و    "Seat" ، "Vehicle"

نمایید. انتخاب 
می‌توانید موارد زیر را فعال یا غیرفعال نمایید. 

Easy driver access دسترسی آسان راننده  -
Easy passenger access دسترسی آسان سرنشین  -
Courtesy for passenger استقبال از سرنشین  -

Position بازخورد دیداری از حرکت کنونی  -

صندلی‌های جلو : عملکرد )2/3(

دسترسی آسان راننده و سرنشین
این  کردن  غیرفعال  یا  فعال  برای  را   OFF یا   ON
عملکرد فشار دهید. هنگامی که این عملکرد فعال 
می‌کند.  حرکت  اتوماتکی  طور  به  صندلی  است 
ترک  را  خودرو  سرنشین  و  راننده  که  هنگامی 
می‌کنند به عقب حرکت می‌کند و هنگام بازگشت 
دادن  فشار  با  خود  صندلی  به  سرنشین  و  راننده 
دکمه شروع، صندلی به موقعیت خود باز می‌گردد.

عملکرد استقبال سرنشین 
ON یا OFF را برای فعال یا غیرفعال کردن این 

عملکرد فشار دهید.
هنگامی که این عملکرد فعال است راننده می‌تواند 
صندلی سرنشین را با استفاده از کلیدهای 3 ، 4 

و 5 تنظیم نماید.
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و  شده  ذخیره  رانندگی  موقعیت  یادآوری 
صندلی سرنشین به طور همزمان 

نمایشگر  از  استفاده  با  خودرو،  توقف  حین 
 "Settings" ،"Seat" ،"Vehicle"چندمنظوره در منو
و  کرده  انتخاب  را   "Recall" و   "Position" سپس 

تأیید نمایید.
تنظیم  دکمه‌های  از  کیی  که  درصورتی  توجه: 
حین یادآوری فشار داده شود، یادآوری موقعیت 

ذخیره شده مختل می‌شود.
حین رانندگی یادآوری موقعیت رانندگی امکان 

پذیر نیست.

موقعیت 
نمایشگر  در  را  موقعیت  شش  می‌توانید  شما 
دستورالعمل‌های  )به  کنید.  ذخیره  چندمنظوره 

تجهیزات چندرسانه‌ای مراجعه نمایید.(
نشیمن  رانندگی  موقعیت  شامل  موقعیت  هر 
جلو  موقعیت صندلی سرنشین  و  راننده  صندلی 

است.
نشیمن  برای  تنظیمات  شامل  رانندگی  موقعیت 
به مدل  بسته  و  و پشتی صندلی  راننده  صندلی 

خودرو، آینه‌های بغل می‌باشد.
و  راننده  موقعیت  زیر  دکمه‌های  فشاردادن  با 

سرنشین جلو یادآوری می‌شود.
-  شناسایی حالت Hands-Free کارت رنو

-  بازشدن درب راننده

صندلی  و  رانندگی  موقعیت  کردن  ذخیره 
سرنشین جلو به طور همزمان

-  برای دو صندلی جلو، با استفاده از کلیدهای 3 ، 
4 و 5 آنها را تنظیم نمایید.)به اطلاعات صفحات 

قبل مراجعه نمایید.(
تنظیم  را  بغل  آینه‌های  راننده،  صندلی  برای    -

نمایید.
  Seat" ، "Vehicle" چندمنظوره،  نمایشگر  در    -
را   "Save" و   "Position" سپس   ، "Settings

انتخاب نمایید.
در  بغل  آینه‌های  موقعیت  خودرو،  مدل  به  بسته 
دنده جلو، عقب و موقعیت صندلی‌های جلو، ذخیره 

می‌شود.

بنا به دلایل امنیتی، انجام هرگونه 
که  هنگامی  در  باید  تنظیمات 

خودرو متوقف است، انجام شود.
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كمربند  هستيد  خودرو  در  كه  هنگامي  هميشه 
در  مقررات كشوري كه  از  ببنديد.  را  ايمني خود 

آن هستيد پيروي كنيد.

خوردگي  پيچ  و  نادرست  تنظيم 
در  است  ممكن  ايمني  كمربند 
هنگام بروز تصادف منجر به صدمات 

شديد گردد.
نفر، چه  براي يك  تنها  ايمني  از هر كمربند   
حتي  نمایيد.  استفاده  بزرگسال  چه  كودك، 
ايمني  كمربند  از  بايد  هم  باردار  خانم‌هاي 
استفاده كنند در اين حالت مطمئن شويد كه 
كمربند روي ران پا، فشار شديدي روي ناحيه 
شكم ايجاد نمي كند. اما اجازه ندهيد كمربند 

شل شود.

پيش از روشن كردن خودرو، ابتدا موقعيت صندلي 
سرنشينان  همه  از  سپس  كنيد،  تنظيم  را  راننده 
محافظت  براي  را  شان  ايمني  كمربند  بخواهيد 

مطلوب تر تنظيم نمايند.

تنظيم موقعيت رانندگي
يا  كت  )ابتدا  بنشينيد  درست  صندلي  روي  بر   -
ژاكت خود را دربياوريد( اين امر براي اطمينان از 

قرارگيري صحيح در صندلي ضروري مي باشد.
كنيد:  تنظيم  را  ها  پدال  و  ميان صندلي  فاصله   -
كه  باشد  اي  اندازه  به  بايد  شما  صندلي  فاصله 
فشار  كاملًا  را  كلاچ  و  ترمز  هاي  پدال  بتوانيد 
تا  كنيد  تنظيم  طوري  را  صندلي  پشتي  دهيد. 
دستانتان هنگام گرفتن غربيلك فرمان کمی خم 

شود. 
- موقعيت پشت سري را تنظيم كنيد: براي حداكثر 
ايمني، سر شما بايد در نزديكترين فاصله با پشت 

سري قرار داشته باشد.
- ارتفاع صندلي را تنظيم كنيد: اين تنظيمات به 
انتخاب موقعيتي كه بهترين ديد را  امكان  شما 

داشته باشيد مي دهد.
-  موقعيت غربيلك فرمان را تنظيم كنيد.

كمربند ايمني را تنظيم كنيد
صندلي  پشتي  به  كاملًا  و  بنشينيد  صندلي  روي 

تكيه دهيد.
ممكن  حد  تا  بايد   1 شماره  شانه  روي  کمربند 

نزديك گردن باشد نه روي آن.
لگن  قسمت  در  بايد   2 شماره  پا  روي  كمربند 

محكم شود.
كمربند ايمني تا حد ممكن بايد نزديك بدن شما 

قرار گيرد.
از پوشيدن لباس هاي ضخيم يا اشياء حجيم زير 

كمربند ايمني خودداري نمایید.
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بستن
و  كنيد  باز  را  ايمني  كمربند  نرمي  و  آهستگي  به 
در  را   3 شماره  قلاب  كه  نمایيد  حاصل  اطمينان 
شدن  )قفل  کرده‌اید  وارد   5 شماره  قفل  محفظه 
را   3 شماره  قلاب  دادن  فشار  با  ايمني  كمربند 
از  پيش  كرده  گير  كمربند  اگر  نمایيد(.  بازرسي 
دهيد  اجازه  كمربند  كردن  باز  براي  مجدد  تلاش 
بازگردد، اگر كمربند  اوليه خود  به آرامي به محل 
متر  سانتي  سه  آنرا  است  كرده  گير  كاملًا  ايمني 
باز  براي  مجدد  تلاش  از  پيش  كنيد  باز  آرامي  به 
كردن آن اجازه دهيد به آرامي به محل اوليه خود 
با  باز گردد درصورتي كه هنوز مشكل وجود دارد 

نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

 هشدار یادآور کمربند صندلی راننده و 
بسته به مدل خودرو، هشدار یادآور سرنشین 

جلو
در  می‌شود  روشن  موتور  که  هنگامی  چراغ  این 
آینه دید عقب داخل روشن می‌شود، درصورتی که 
کمربندایمنی سرنشین جلو یا راننده بسته نشده باشد. 
)درصورتی که سرنشین روی صندلی نشسته باشد.( و 
سرعت خودرو به حدود km/h( 12 mph 20( برسد 
چراغ هشدار چشمک می‌زند و صدای بیب حدود 120 

ثانیه شنیده می‌شود.
توجه: اجسام قرار گرفته در نشیمن صندلی ممکن 

است در بعضی موارد چراغ هشدار را فعال نماید.
به  )بسته  عقب  صندلی  ایمنی  کمربند  یادآور 

مدل خودرو(

روشن  نمایشگر  درصفحه  هشدار   چراغ 
می‌شود. همراه با آن شکل 6، حدود 30 ثانیه پس 
از هر بار روشن شدن خودرو، هنگامی که درب باز 
یا کمربندایمنی عقب بسته یا باز شود نمایش داده 

می‌شود.

کمربندایمنی  عقب  سرنشینان  که  کنید  بررسی 
ایمنی  کمربندهای  تعداد  و  باشد  بسته  را  خود 
نشان داده شده با تعداد صندلی‌های اشغال شده 

توسط سرنشینان برابر باشد.
در شکل 6 :

-  روشن شدن به رنگ سبز: کمربندایمنی بسته 
شده است.

-  روشن شدن به رنگ قرمز: کمربند ایمنی بسته 
نشده است.

بازکردن 
توسط  کمربندایمنی  و  دهید  فشار  را   4 دکمه 

قرقره‌ها جمع می‌شود.
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تنظیم ارتفاع کمربندایمنی صندلی جلو
روی  ارتفاع کمربندایمنی  تنظیم  برای   7 از دکمه 
شده  داده  نشان  قبل  شکل  در  که  همانطور  شانه 
و  دهید  فشار  را   7 دکمه  نمایید.  استفاده  است 
از تنظیم  ببرید. پس  بالا وپایین  ایمنی را  کمربند 
اطمینان حاصل نمایید که کمربند به طور صحیح 

قفل شده است.

- هيچ گونه تغييري نبايد در اجزاي محافظت ايمني ايجاد شود: كمربند ايمني، صندلي‌ها. 
برای نصب آنها براي عملكردهاي خاص )مثلًا نصب صندلي كودك( با نمايندگي مجاز 

تماس حاصل نمایيد.
- از ابزاري كه باعث لغزش كمربند ايمني مي شوند استفاده نكنيد )مثلًا لباس، برگه، قلاب و غيره( : 

کمربندایمنی پوسیده شده ممکن است در صورت بروز تصادف باعث آسیب دیدگی شود.
- هرگز تسمه روي شانه كمربند را زير بازوها يا در پشت خود قرار ندهيد.

- هرگز از يك كمربند ايمني براي بيش از يك نفر استفاده نكنيد و هرگز كودك يا نوزاد را هنگامي 
كه كمربند ايمني دارند در آغوش نگيريد.

- كمربند ايمني نبايد داراي پيچ خوردگي باشد.
نياز آن ها را تعويض نمایيد. به محض  از تصادف، كمربند ايمني را بررسي كنيد در صورت  - بعد 

مشاهده هرگونه علائم پوسيدگي در كمربند ايمني آنها را تعويض نمایيد.
- اطمينان حاصل يابيد كه قلاب در جاي مناسب خود قفل شده باشد. 

-  اطمینان حاصل نمایید که شی در محدوده اطراف کمربندایمنی قرار نگرفته باشد زیرا از قفل شدن 
صحیح کمربندایمنی جلوگیری می‌کند.

- هنگامي كه روي نشيمن صندلي عقب نشسته ايد مراقب باشيد كه كمربند ايمني در موقعيت صحيح 
قرار گرفته باشد. بنابراین می‌توانید بدرستی از آنها استفاده نمایید.

- اطمينان حاصل يابيد كه گيره كمربند ايمني در موقعيت صحيح قرار گرفته است )نبايد هيچ گونه 
خوردگي يا ساییدگی توسط افراد و اشياء در آن ايجاد شود(

اطلاعات زير مربوط به كمربند ايمني جلو و عقب مي باشد.
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کمربندهای ایمنی عقب
به آرامی کمربند 1 را باز کنید.

زبانه 2 را در قلاب قرمز رنگ 3 قرار دهید.

کمربند ایمنی صندلی وسط
به آرامی کمربند 5 را باز کنید.

زبانه 5 را در قلاب قرمز رنگ، قرار دهید.

کمربندایمنی  که  نمایید  بررسی 
هنگام حرکت کردن صندلی عقب در 

موقعیت خود قرار گرفته باشد.

عملکرد صندلی عقب
در  عقب  کمربندصندلی  بخش  اطلاعات  به 

فصل 3 مراجعه نمایید.

زبانه  از صندلی عقب  تا کردن هر بخش  از  پیش 
این  دهید.  قرار  مربوطه  قفل  در  را  کمربندایمنی 
عمل از گیر افتادن کمربندایمنی هنگام بازگشت 
صندلی به موقعیت خود جلوگیری می‌کند. درهر 
ایمنی  کمربند  مناسب  عملکرد  مراقب  حالتی، 

باشید.
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روش‌های محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو )1/4(

بسته به مدل خودرو، روش‌های محافظتی از اجزاي 
زير تشكيل شده است:

- پيش كشنده قرقره كمربند ايمني
- پیش کشنده کمربند ایمنی مرکزی

ايمني روي  - محدودكننده پيش كشنده كمربند 
سينه

- ايربگ راننده و سرنشین جلو
يا  مستقل  طور  به  عملكرد  براي  ها  سيستم  اين 
همزمان با هم در زمان وقوع ضربه از جلو طراحي 

شده اند. 
بسته به شدت ضربه سيستم هاي زير فعال مي‌شوند:

- قفل شدن كمربند ايمني
- پيش كشنده قرقره كمربند ايمني )که هنگام شل 

شدن کمربندایمنی درگیر می‌شود(
نگه  برای  پا  روی  کمربندایمنی  کشنده  پیش   -

داشتن سرنشین روی صندلی
- ايربگ جلو

پيش كشنده ها
پيش كشنده ها، كمربند ايمني را روي بدن سرنشين 
نتيجه كارآيي  و به طرف صندلي نگه مي دارد در 

كمربند ايمني را بالا مي برد.
در صورت وقوع ضربه شديد از جلو اگر سوئیچ موتور 
در موقعیت روشن باشد براساس نوع ضربه سيستم 

پیش کشنده درگير مي‌شوند. 
سريعاً  ايمني  كمربند   1 قرقره  كشنده  پيش    -

كمربند ايمني را سفت ميك‌ند.
-  پیش کشنده 2 روی پا سرنشین جلو

سيستم  كل  تصادف  از  بعد   -
محافظتي را بازرسي كنيد.

كدام  هيچ  روي  عملياتي  گونه  هيچ   -
ايربگ،  كشنده،  )پيش  ها  سيستم  از 
و  شود  انجام  نبايد  كشي(  سيم  كامپيوتر، 
ديگر  خودروي  روي  نبايد  سيستم  اجزاي 

حتي خودروي مشابه استفاده گردد.
نادرست  شدن  فعال  از  جلوگيري  براي   -
آسيب  موجب  است  ممكن  كه  سيستم 
شود تنها از افراد كارآمد در نمايندگي هاي 
مجاز درخواست كنيد تا روي پيش كشنده 

و سيستم ايربگ كار كنند.
بايد  تنها  برقي  تجهیزات  عملكرد  سيستم   -
خاص  ابزار  با  كارآمد  متخصصان  توسط 

مورد آزمايش قرار گيرد.
كردن  جدا  براي  خودرو  اسقاط  هنگام   -
سيستم پيش كشنده و محرک گاز ايربگ 
حاصل  تماس  مجاز  هاي  نمايندگي  با 

نمایيد.
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محدودكننده فشار
بيشتر  معيني  ميزان  از  كه شدت ضربه  هنگامي 
باشد اين مكانيزم براي كاهش فشار بر روي بدن 
فعال مي شود تا فشار در سطح قابل قبولي قرار 

بگيرد.

ايربگ راننده و سرنشين جلو
نصب  سرنشين  و  راننده  سمت  ايربگ‌ها  اين 

شده‌اند. 
بر   "Air bag" لغت  توسط  تجهيزات  اين  وجود 
ايربگ  )ناحيه  داشبورد  و  فرمان  غربيلك  روي 
A( و برچسبي بر روي قسمت پاييني شيشه جلو 

خودرو يا روي آفتابگير نشان داده شده است.
هر سيستم ايربگ متشكل است از:

- كيسه هوا و يك مخزن گاز روي غربيلك فرمان 
براي راننده و در داشبورد براي سرنشين جلو

- يك واحد الكترونيكي براي سيستم هوشمند كه 
مخزن الكتريكي گاز را كنترل مي كند.

-  سنسورهای ریموت

- چراغ نشانگر  روي صفحه نمايشگر
سيستم ايربگ از کی انفجار کوچک 

کنترل شده استفاده ميك‌ند. 
دود   ، گرما  شود  مي  فعال  ايربگ  كه  زماني 
به  بلكه  نيست  گرفتن  آتش  معناي  به  )اين 
صداي  و  است(  ايربگ  شدن  فعال  معناي 

انفجار تولید می‌شود.
سبب  شود  مي  فعال  ايربگ  كه  موقعيتي  در 
صدمات سطحي و خارش روي پوست و ديگر 

مشكلات مي گردد.
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عملكرد
اين سيستم تنها زماني كه سوئیچ موتور در موقعیت 

روشن باشد عمل می‌کند.
جلو  ناحيه  از  شديد  ضربه  شدن  وارد  صورت  در 
ايربگ ها به سرعت براي محافظت از برخورد سر و 
سينه راننده به غربيلك فرمان و سرنشين جلو به 

داشبورد فعال مي شوند.
ايربگ ها به سرعت تخليه مي شوند تا مانعي براي 

خروج سرنشين ها ايجاد نكند.

نقص عملکردی

 این چراغ هشدار زمانی که موتور روشن و 
خاموش شود پس از 3 ثانیه روشن می‌شود.

درصورتی که سوئیچ درموقعیت روشن قرار بگیرد و 
این چراغ روشن نشود یا روشن باقی بماند، نقص در 

سیستم وجود دارد.
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی‌های  با  زودتر  هرچه 

نمایید.
شما  امنیت  مشکل  این  نکردن  برطرف  درصورت 

کاهش میی‌ابد.
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تمام هشدارهاي زير به منظور مسدود نشدن ايربگ ها در زمان باز شدن و همچنين براي جلوگيري از صدمات جدي توسط پرتاب اشياء هنگامي 
كه ايربگ فعال مي شود بكار گرفته مي شوند.

هشدارهايي مربوط به ايربگ راننده
- هرگز غربيلك فرمان يا قاب )برجستگی( روي آن را تغيير ندهيد.

- هرگز تحت هيچ شرايطي قاب )برجستگی( روي فرمان را با چيزي نپوشانيد.
- از اتصال اشياء )علامت، لگو، ساعت، نگه دارنده ي تلفن و غيره( روي قاب )برجستگی( غربيلك فرمان خودداري نمایيد.

- غربيلك فرمان نبايد برداشته شود )بجز افراد كارآمد نمايندگي هاي رنو(
- هنگام رانندگي خيلي نزديك به غربيلك فرمان ننشينيد. طوري بنشينيد كه دستانتان اندکی خم شود )اطلاعات مربوط به بخش »تنظيم موقعيت راننده« 

در فصل 1 مراجعه نماييد(. فاصله شما با غربيلك فرمان بايد به اندازه اي باشد كه فضاي كافي براي باز شدن ايربگ وجود داشته باشد.
هشدارهايي مربوط به ايربگ سرنشين

- از اتصال يا چسباندن اشياء )علامت، لگو، ساعت، نگه دارنده تلفن و غيره( روي داشبورد يا در نزديكي ايربگ خودداري نمایيد.
- از قرار دادن هر چيزي بين سرنشين و داشبورد )حيوانات خانگي، چتر، عصا، قطعه كوچك و غيره( خودداري نماييد.

- سرنشين نبايد پاهاي خود را روي داشبورد قرار دهد يا به نحوي بنشيند كه در معرض صدمات شديد قرار بگيرد. عموماً اجزاي بدن بايد از داشبورد دور 
باشند )زانوها، دست ها، سر، غيره(

- براي اطمينان از محافظت سرنشين جلو در هنگام بروز تصادف به محض اينكه صندلي كودك را پياده كرديد تجهيزات مكمل كمربند ايمني سرنشين 
جلو را مجدداً فعال نماييد.

   صندلي كودك رو به عقب نبايد در صندلي جلو قرار بگيرد مگر اينكه سيستم تجهيزات تكميلي مثل ايربگ صندلي جلو غيرفعال شوند.
   )به فصل 1 "ایمنی کودک : فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید.(
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محدودكننده نيرو
بيشتر  معيني  ميزان  از  ضربه  شدت  كه  هنگامي 
بر  كمربند  نيروي  كاهش  براي  مكانيزم  اين  باشد 
قبولي  قابل  در سطح  تا  شود  مي  فعال  بدن  روي 

قرار بگيرد.

- بعد از تصادف كل سيستم محافظتي 
را بازرسي كنيد.

- به هيچ وجه عملياتي روي سيستم )ايربگ ها، 
واحدهاي الكترونيكي، سيم كشي( انجام ندهيد 
و اجزاي سيستم نبايد روي خودروي ديگر حتي 

خودروي مشابه قرار بگيرند.
بايد  نمايندگي‌هاي مجاز  افراد كارآمد در  تنها   -
روي ايربگ كار كنند در غير اين صورت ممكن 
است سيستم به طور تصادفي فعال شده و باعث 

صدمات جدي گردد.
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تجهیزات ایمنی جانبی

ايربگ‌هاي جانبي
اند  شده  نصب  جلو  صندلي‌هاي  در  ايربگ‌ها  اين 
از  حفاظت  براي  درب(  )طرف  صندلی  کنار  در  و 
سرنشينان هنگام بروز تصادف از بغل فعال مي‌شوند.

ايربگ‌هاي پرده‌اي
اين ايربگ‌هاي در قسمت جانبي ديواره‌هاي خودرو 
در سقف تعبيه شده اند كه در راستاي پنجره هاي 
جانبي عقب و جلو فعال می‌شوند تا در صورت بروز 

ضربه شديد از بغل، سرنشين را حفاظت كنند.

بسته به مدل خودرو، برچسب روي شيشه جلو 
وجود تجهيزات تكميلي ايمني )ايربگ ها، پيش 
كشنده ها و غيره( در اتاق سرنشين را به شما 

اطلاع مي دهد.

هشدارهايي مربوط به ايربگ جانبي
-  نصب روکش صندلي: صندلي هاي مجهز به ايربگ نيازمند روکش‌هاي خاص طراحي شده براي 

خودرو شما مي باشد. 
براي پيدا كردن اين روکش‌ها با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید. استفاده از هر روکش ديگر بجز 
روکش‌هاي طراحي شده )و روکش‌هايي كه براي خودروهاي ديگران طراحي شده اند( ممكن است روي 

عملكرد ایربگ تأثير منفي گذاشته و محافظت شما را كاهش دهد.
-  هيچ گونه تجهيزات، اشياء يا حتي حيوانات خانگي بين پشتي صندلي ها، درب و اجزاي داخلي قرار 
ندهيد. پشت صندلي را با لباس يا تجهيزات ديگر نپوشانيد. اين عمل ممكن است باعث عدم عملكرد 

صحيح ايربگ و صدمات شديد در هنگام بروز تصادف گردد.
-  هيچ عمل يا تغييري هر چند كوچك در صندلي و تجهيزات داخلي انجام ندهيد مگر اينكه به افراد كارآمد 

در نمايندگي هاي مجاز مراجعه كنيد.
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ايربگ براي تكميل عملكرد كمربند ايمني طراحي شده است. كمربند ايمني و ايربگ بخش‌هاي مكمل هم براي محافظت مشابه مي باشند. بنابراين 
بستن كمربند ايمني الزامي است. در صورتي كه كمربند ايمني بسته نشده باشد هنگام بروز تصادف سرنشينان در معرض خطر صدمات جدي قرار 
مي‌گيرند. هم چنين خطر آسيب هاي سطحي، هنگامي كه ايربگ فعال مي شود را افزايش مي دهد هر چند كه اين صدمات جزئي اجتناب ناپذير 

هستند.
هنگامي كه خودرو واژگون مي شود يا ضربه اي از پشت به آن وارد شود، پيش كشنده كمربند ايمني و ايربگ ها فعال نمي شوند. ضربه‌هاي شدیدی كه به 

زير بدنه خودرو وارد می‌شوند مثلًا سنگ یا چاله و گودال‌های کف خیابان باعث ‌می‌شود که این سیستم‌ها فعال شوند.
- هر عمل يا تغييري هر چند كوچك نبايد در سيستم ايربگ )ايربگ، پيش كشنده ها، كامپيوتر، سيم كشي يا غيره( انجام گیرد مگر اينكه توسط افراد 

كارآمد در نمايندگي هاي مجاز صورت گيرد.
- به منظور اطمينان از صحت كاركرد سيستم و جلوگيري از فعال شدن تصادفي ايربگ ها كه سبب صدمات مي شود فقط افراد كارآمد در نمايندگي هاي 

مجاز مي توانند روي سيستم ايربگ كار كنند.
- به عنوان کی اقدام احتیاطی، پس از بروز تصادف يا دزديده شدن يا خراب شدن خودرو سيستم ايربگ را بازرسي كنيد.

- هنگام فروش يا قرض دادن خودرو، اين نكات را اطلاع داده و اين كتابچه راهنما را تحويل بدهيد.
- هنگام اسقاط كردن خودرو براي پياده كردن مخزن)هاي( گاز با نمايندگي مجاز تماس حاصل نمایيد.

تمام هشدارهاي زير به منظور مسدود نشدن ايربگ در زمان باز شدن و همچنين براي جلوگيري از صدمات جدي توسط پرتاب اشياء هنگامي كه ايربگ فعال 
مي شود بكار گرفته مي شوند.

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ايمني كودك: اطلاعات کلی )1/2( 

1-38

حمل و نقل كودكان
كودكان و افراد بزرگسال بايد در تمام طول سفر 
به طرز صحيحي بنشينند. مسئوليت حمل و نقل 

كودكان بر عهده شما مي باشد.
فرد  يك  از  كوچكتر  مقياس  با  فردي  كودك 
نشدن  كامل  دليل  به  كودكان  نيست.  بزرگسال 
معرض  در  هايشان  استخوان  و  ماهيچه‌ها  رشد 
ايمني  كمربند  تنها  دارند.  قرار  خاصي  صدمات 
از صندلي  را فراهم نمي كند.  محافظت مناسبي 
اطمينان حاصل  و  كرده  استفاده  كودك  مناسب 

نماييد كه به درستي استفاده مي‌شود.

باز شدن درب‌ها،  از  براي جلوگيري 
استفاده  كودك  ايمني  روش‌های  از 
نمایيد. )به اطلاعات "باز و بسته كردن 

درب‌ها " در فصل 1 مراجعه نمایید(

 30mph )50km/h( تصادف با سرعت
مثل افتادن از يك فاصله ي 10 متري 

است. 
حمل و نقل كودكان بدون تجهيزات ايمني مشابه 
در  حفاظ  بدون  تراس  در  كودكان  كردن  بازي 

طبقه چهارم است.
آغوش  در  را  كودكان  شدن،  سوار  هنگام  هرگز 
خودتان  اگر  حتي  تصادف  بروز  هنگام  نگيريد. 
و  حفظ  به  قادر  باشيد  بسته  را  ايمني  كمربند 

نگه‌داشتن كودك نيستيد.
در صورتي كه خودرو تصادف كرده است، صندلي 
و  ايمني  كمربند  و  كرده  تعویض  را  كودك 

قلاب‌هاي ISO FIX را بازرسي نمایيد.

و  پارك  هنگام  راننده  مسئوليت 
توقف خودرو 

هرگز حيوانات خانگي، كودكان يا افراد 
بزرگسالي كه قادر به حفاظت از خود 
نيستند را حتي براي زماني كوتاه در 

خودرو رها نكنيد.
ممكن است با روشن كردن موتور و فعال كردن 
كردن  قفل  يا  بالابرها  شيشه  مانند  تجهيزاتي 
قرار  خطر  معرض  در  را  ديگران  و  خود  درب‌ها 

دهند.
هم چنين به خاطر داشته باشيد در آب و هواي 
گرم و / يا آفتابي ، دماي داخل خودرو به سرعت 

افزايش مي يابد.
خطر مرگ يا آسيب جدي 
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استفاده از صندلي كودك 
میزان محافظت کودک شما به توانايي نگه داشتن 
كودك شما و نحوه نصب صندلي كودك بستگي 

دارد.
كودك  حفاظت  كودك،  صندلي  ناصحيح  نصب 
به خطر  برخورد  يا  ترمزهاي شديد  هنگام  در  را 

مي‌اندازد.
پيش از خريداري صندلي كودك، مطابقت داشتن 
آن را با قوانين كشوري كه در آن زندگي ميك‌نيد 
را بررسي نمایيد. براي پيدا كردن صندلي كودك 
مجاز  نمايندگي‌هاي  با  شما  خودروي  مناسب 

تماس حاصل نمایید.
پيش از نصب صندلي كودك، كتابچه راهنماي آن 
را مطالعه كرده و دستورالعمل هاي آن را رعايت 

نمایید.
شديد،  مشكل  دچار  نصب  در  كه  صورتي  در 
از  نمایيد.  حاصل  تماس  سازنده  كارخانه  با 
همراه  صندلی،  از  استفاده  دستورالعمل‌های 

صندلی نگهداری نمایید.

با بستن كمربند ايمني صندلي خود، هميشه 
او  به  باشيد و  براي كودكتان  الگوي مناسبي 

ياد دهيد.
- كمربند خود را به طرز صحيحي ببندد

از سمت  پياده شدن  و  براي سوار  - هميشه 
مخالف عبور و مرور خودروها استفاده كنيد.

از صندلي كودك دست دوم يا بدون كتابچه 
راهنما استفاده نكنيد.

وجود  منظور  به  را  كودك  صندلي  اطراف 
آن  عملكرد  در  اختلال  به  منجر  كه  اشيايي 

مي شود را بررسي نماييد.

در  همراه  بدون  را  كودكان  هرگز 
خودرو رها نكنيد.

از بستن كمربند ايمني كودك و نحوه تنظيم آن 
اطمينان حاصل نماييد. از پوشيدن لباس‌هاي 
ضخيم که باعث شل شدن كمربند ايمني مي 

شوند خودداري نمایید.
هرگز اجازه ندهيد كودك دست ها يا سر خود را 

بيرون از خودرو ببرد.
هميشه قرار گرفتن صحيح كودك در طول سفر 

مخصوصاً در هنگام خواب را بررسي كنيد.
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صندلي كودك رو به عقب
تر  سنگين  بزرگسال  افراد  به  نسبت  كودكان  سر 

است و گردنشان ضعيف تر مي باشد.
كودك را در اين موقعيت به مدت طولاني مي‌توانيد 
اين  ساله(.   2 كودكان  براي  )حداقل  كنيد  حمل 

موقعيت از سر و گردن كودك محافظت ميك‌ند.
دارای  صندلی‌های  بیشتر،  محافظت  منظور  به 
نمایید  انتخاب  را   )backet type( جانبی  محافظ 
و به محض اینکه سر کودک بالاتر از بدنه آن قرار 

گرفت آن را تعویض نمایید.

صندلي كودك رو به جلو
محافظت از سر و شكم كودك بايد در اولويت قرار 

گيرد.
خودرو  به  محكم  بطور  جلو  به  رو  كودك  صندلي 

متصل شده و خطر ضربه به سر را كاهش مي دهد.
اطمينان حاصل نماييد كه قلاب صندلي كودك رو 
به جلو را تا جايي كه قد كودك اجازه مي دهد بلند 

کرده‌اید.
به منظور محافظت بيشتر صندلی‌های دارای محافظ 

جانبی )bucket type( را انتخاب نماييد.

تشكچه ي كمكي
را  یا 15 کیلوگرم  اين تشكچه، كودكان 4 سال 
قادر مي‌سازد كه كمربند ايمني را براساس سايز و 

شكل بدنشان تنظيم كند. 
تا  باشد  راهنما  به  مجهز  بايد  كمكي  تشكچه 

كمربند ايمني را روي ران كودك تنظيم كند.
توصيه مي شود كه از يك پشتي قابل تنظيم بر 
حسب ارتفاع براي قرارگيري كمربند وسط شانه 

استفاده كنيد.
بازوها  يا  گردن  روي  نبايد  هرگز  ايمني  كمربند 

قرار بگيرد.
دارای  صندلی‌های  بيشتر  محافظت  منظور  به 

محافظ جانبی )bucket type( را انتخاب نماييد.
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دو روش براي نصب صندلي كودك وجود دارد: از 
ISO Fix طريق كمربند ايمني يا سيستم

اتصال از طريق كمربند ايمني
هنگام  در  بيشتر  تأثير  از  اطمينان  منظور  به 
ترمزگيري شديد يا ضربه، كمربند ايمني را تنظيم 

كنيد.
محل عبور تسمه كمربند ايمني كه توسط كارخانه 

سازنده توصيه شده است را رعايت كنيد.
شدن  بسته  از  ايمني  كمربند  كشيدن  با  همواره 
حاليكه  در  نماييد.  حاصل  اطمينان  آن  صحيح 
كاملًا  را  آن  دهيد  مي  فشار  را  كودك  صندلي 

بيرون بكشيد.
نگه  از  صندلي  دادن  حركت  و  عقب  و  جلو  با 
داشتن صحیح آن اطمينان حاصل نمایيد. صندلي 

كودك بايد كاملًا محكم نصب شده باشد.
صورت  به  نصب  عدم  نظر  از  را  کودک  صندلی 
پنجره،  روبه‌روی  آن  قرارگیری  عدم  و  مورب 

بازرسی نمایید.

از صندلي كودك كه با کمربندایمنی 
ثابت نشده است، استفاده نكنيد. پايه 
صندلي كودك نبايد روي قلاب و يا 
حفره كمربند ايمني قرار داشته باشد.

كمربند ايمني هرگز نبايد داراي پيچ 
خوردگي باشد يا كشش آن از بين 
رفته باشد. هرگز کمربند روي شانه 
را زير بازوها يا پشت كمر قرار ندهيد.

آسيب نديدن كمربند ايمني را توسط لبه هاي 
تيز بازرسي كنيد.

عادي  طور  به  ايمني  كمربند  كه  صورتي  در 
عمل نكند نمي تواند از كودك محافظت كند. 
با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایيد. تا 
زماني كه كمربند ايمني تعمير نشده است از آن 

استفاده نكنيد.

 ISOFIX اتصال از طريق سيستم
استانداردها  بر طبق   ISOFIX صندلي‌هاي معتبر 

کنونی در يكي از 4 حالت زير کاربرد دارد :
- ISO FIX  عمومي سه نقطه اي رو به جلو

- ISO FIX نيمه عمومي دو نقطه اي 
-  مخصوص

-  i-size دارای :
-  تسمه است که به حلقه سوم متصل می‌شود.

با  و  است  متصل شده  به کف خودرو  پایه  یا    -
که  است  سازگار  شده  تأیید  صندلی‌ها   i-size
عملکرد آن جلوگیری از حرکت صندلی کودک 

یا واژگونی آن می‌باشد.
درسه مورد آخر بررسی کنید که صندلی کودک را 

در خودروی مناسب نصب نموده اند.

پيش از نصب صندلي كودك كه براي 
خودروي ديگري خريداري شده است 
بررسي كنيد كه نصب آن مجاز باشد. 
در خصوص ليست خودروهايي كه نصب صندلي 
كسب  آگاهي  باشد،  مي  مجاز  آنها  در  كودك 

نمایيد.

اوليه  نصب  در  نبايد  تغييري  هيچ 
)كمربند  كودك  محافظ  صندلي 
نصبشان(  و  ها  صندلي   ،  ISOFIX

ايجاد گردد.
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اتصال با استفاده از سیستم ISOFIX )ادامه(
چهارحلقه شماره 1 بین پشتی صندلی و نشیمنگاه 
با کی پوشش محافظتی مشخص  اند و  قرار گرفته 
شده‌اند. این پوشش هنگامی که صندلی کودک روی 

آن قرار می‌گیرد به طرف جلو هل داده می‌شود.

بالای روی بعضی  اتصال تسمه  برای  از حلقه سوم 
صندلی‌های ISOFIX  استفاده می‌شود.

حلقه سوم در زیر پوشش 2 یا، بسته به مدل خودرو، 
با  در پشت صندلی عقب 3 واقع شده است. حلقه 

علامت  قابل شناسایی است.

درحالتی که حلقه در پشت صندلی 3 واقع شده 
باشد کمربند باید از بین پشتی صندلی و سینی 
را  آن سینی عقب  انجام  برای  عبور کند،  پشتی 
پیاده کنید .) به اطلاعات بخش "سینی عقب" در 

فصل 3 مراجعه نمایید.(
در همه موارد، قلاب تسمه مربوط به حلقه سوم 
را متصل کرده و صندلی را در موقعیت مورد نظر 

قرار دهید.
تسمه را بکشید تا پشت صندلی کودک در تماس 

با پشت صندلی خودرو قرار بگیرد.

نقاط اتصال ISOFIX منحصراً براي صندلي هايي با سيستم ISOFIX طراحي شده اند.
از نصب صندلی‌های کودک متفرقه، کمربندایمنی یا دیگر اشیاء در این نقاط اتصال خودداری 

نمایید .
بررسی کنید که جسمی نقاط اتصال را مسدود نکرده باشد. اگر خودروي شما دچار تصادف شده است نقاط 

اتصال ISOFIX را بررسي نموده و صندلي كودك را تعويض نمایيد.

صندلی  پشتی  که  کنید  بررسی 
کودک رو به جلو در تماس با پشتی 

صندلی خودرو قرار بگیرد. 
دراین حالت، ممکن است صندلی کودک هیچ 

گاه در تماس با نشیمن صندلی خودرو نباشد.

تسمه صندلی کودک باید به حلقه 
مورد نظر متصل شود. 

از هیچ نقطه اتصال دیگری استفاده نکنید.
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كودك  صندلي  نصب  براي  ها  صندلي  از  بعضي 
مناسب نيستند. نمودار صفحه بعد چگونگي نصب 

صندلي كودك را به شما نشان خواهد داد.
شده،  مشخص  كودك  صندلي  نوع  است  ممكن 
كودك  صندلي  استفاده  از  پيش  نباشد.  موجود 
تطابق  سازنده  كارخانه  با  را  آن  نصب  متفرقه، 

دهيد.

تا جايي كه ممكن است صندلي كودك 
را در صندلي عقب نصب نمایيد.

کودک  صندلی  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
به  نشود.  صندلی  قفل شدن  مانع  او  پاهای  یا 
اطلاعات بخش "صندلی جلو" در فصل 1 مراجعه 
نمایید.هنگام نصب صندلي كودك در خودرو جدا 

نشدن صندلي از پايه را بررسي نمایيد.
هستيد  پشت سري  كردن  جدا  به  مجبور  اگر 
آن را در جايي امن قرار دهيد تا در صورت ترمز 

شديد يا ضربه پرتاب نشود.
هميشه صندلي كودك را حتي اگر مورد استفاده 
قرار نمي گيرد با كمربند ايمني ببنديد تا هنگام 

ترمز شديد يا ضربه پرتاب نشود.

خطر مرگ يا صدمات جدي
در صورت نصب صندلي کودک رو 
را  ايربگ  جلو،  در صندلي  عقب  به 
غيرفعال نماييد )به بخش اطلاعات 
غيرفعال  فعال/  كودك:  "ايمني 
كردن ايربگ سرنشين جلو" در فصل 

1 مراجعه نماييد(

ممکن است انواع صندلی کودک شناخته شده در 
دسترس نباشد.

از  متفاوت،  کودک  صندلی  از  استفاده  از  پیش 
قابل نصب  آیا  بررسی کنیدکه  طریق سازنده آن 

هستند یا خیر 

نصب صندلي كودك در صندلي جلو
قوانين نصب صندلي كودك در صندلي جلو در هر 
كشوري متفاوت است. از قوانين آگاهي يابيد و به 

مشخصات نمودار صفحه بعد توجه نمایيد.
پيش از نصب صندلي كودك )در صورت مجاز بودن(

- كمربند ايمني را تا حد امكان پايين آوريد.
امكان به طرف عقب حركت  تا حد  را  - صندلي 

دهيد.
- پشتي صندلي را به آرامي و به صورت عمودي 

)حدوداً زاويه 25 درجه( خم كنيد.
- در خودروهاي مجهز پايه صندلي را تا حد امكان 

به طرف بالا بكشيد.
آخرین  تا  را  سری  پشت  موارد،  این  درهمه 
کودک  صندلی  نصب  با  تا  بکشید  خود  موقعیت 
"پشت  بخش  اطلاعات  به   ( نکند.  ایجاد  تداخلی 

سری‌های جلو" در فصل 1 مراجعه نمایید.(

لزوم،  درصورت  کودک،  صندلی  نصب  از  پس 
در  کافی  فضای  )تا  بکشید  جلو  به  را  صندلی 
صندلی عقب برای سرنشین یا دیگر صندلی‌های 
کودک وجود داشته باشد.( درصندلی‌های کودک 
برخورد  داشبورد  به  ندهید  اجازه  عقب  به  رو 
دهید  قرار  موقعیت  دورترین  در  را  آن  یا  کرده 
پس از نصب صندلی کودک تغییرات دیگری در 

تنظیمات انجام ندهید.
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نصب صندلی کودک در صندلی عقب
دو  از  استفاده  با  حداقل  نوزاد  حمل  سبد  نصب 
صندلي امکان‌پذیر است. موقعیت نصب را طوری 
قرار دهيد که پاهای نوزاد به سمت درب خودرو 

قرار بگیرد.
صندلی جلو را تا جای ممکن به طرف جلو حرکت 
شود،  نصب  عقب  به  رو  کودک  صندلی  تا  دهید 
سپس صندلی را تا آخرین نقطه، بدون تماس پیدا 

کردن با صندلی کودک، به طرف عقب بکشید.
جلو،  روبه  صندلی  در  کودک  ایمنی  حفظ  برای 
صندلی را تا آخرین نقطه به عقب حرکت دهید 
بخاطر داشته باشید که پشتی صندلی را به جلو 
پاهای  و  صندلی  بین  تماس  از  تا  دهید  حرکت 

کودک جلوگیری شود.
همیشه پشت سری صندلی که می‌خواهید صندلی 
کودک را در آن نصب نمایید پیاده نمایید. )فصل 
لزوم  درصورت   ) ببینید.  را  عقب  سری  پشت   3
پشتی صندلی را تا جای ممکن عقب بکشید، این 
عمل باید قبل از نصب صندلی کودک انجام شود.

بررسی کنید که صندلی کودک به پشتی صندلی 
خودرو تیکه داده باشد.

صندلی  در  نباید  کودک  صندلی 
وسطی عقب نصب شود.

خطرمرگ یا صدمات جدی

حین نصب صندلی کودک )گروه 2 یا 
صندلی کمکی 3(، بررسی کنید که 
کمربندایمنی به درستی عمل می‌کند. 
کنید  مراجعه  عقب  کمربندایمنی   1 فصل  به 
درصورت لزوم، موقعیت صندلی خود را تنظیم 

نمایید.

صندلی  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
کودک یا پاهای کودک مانع از قفل 
شدن صحیح صندلی جلو نمی‌شود. به 
اطلاعات فصل 1 یا "عملکرد صندلی 

عقب" در فصل 3 مراجعه نمایید.
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  پیش از نصب صندلی کودک یا استفاده 
سرنشین از صندلی موقعیت ایربگ )کیسه هوا( 

را بررسی نمایید.
کودک  صندلی  نصب  مناسب  صندلی   

نیست.
نصب صندلی کودک با استفاده از کمربندایمنی

نصب  جهانی  مجوز  که  صندلی‌هایی   
صندلی کودک با کمربندایمنی را دارند.

خطر مرگ يا صدمات جدي
به  رو  كودك  صندلي  نصب  براي 
غيرفعال  از  جلو  صندلي  در  عقب 
بودن ايربگ اطمينان حاصل نمایيد.

فعال/  كودك  "ايمني  بخش  اطلاعات  )به 
غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو" در انتهاي 

پارگراف مراجعه نماييد(

استفاده از سيستم محافظتي كودك، كه 
براي خودروي شما مورد تأييد نيست 
قادر به محافظت از نوزاد يا كودك شما 
صدمات  معرض  در  آنها  بود.  نخواهد 
شديد يا حتي مرگ قرار خواهند داشت.
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جدول زير خلاصه‌اي از اطلاعات نشان داده شده در نمودار صفحه قبل مي باشد.

مدل پنج صندلی

صندلی مرکزی عقبصندلی‌های کناری عقبصندلی سرنشین جلو )۱(وزن کودکنوع صندلی کودک

سبد حمل نوزاد نصب شده در خودرو
KgXU(2)X 10<گروه 0

صندلی محافظ رو به عقب 
Kg , >13 KgU(5)U(3)U(3) 10<گروه 0 یا 0+

صندلی رو به عقب 
KgU(5)U(3)U(3) 18 تا Kg ، 9 13< گروه 0+ و 1

صندلی رو به جلو
9XU(3()4)U(3()4) تا Kg 18گروه 1

صندلی کمکی
15XU(3()4)X تا Kg 25 و 22 تا Kg 36گروه 2 و 3 

خطر مرگ يا صدمات جدي: پيش از نصب صندلي كودك در صندلي جلو، غيرفعال بودن ايربگ را بررسي نمایيد.
)به بخش اطلاعات »ايمني كودك : فعال/ غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو« در فصل 1 مراجعه نمایيد.(
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X = صندلي، مناسب نصب صندلي هاي كودك نيست.
U = صندلي خودرو با امكان نصب صندلي كودك داراي استاندارد »جهاني« با استفاده از كمربند ايمني: از نصب صندلي اطمينان حاصل نماييد.

)2( براي نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي اشغال می‌شود. پاهاي نوزاد را در نزديك ترين موقعيت نسبت به درب قرار دهيد.
)3( براي نصب صندلي رو به عقب تا حد امكان صندلي جلو را به طرف جلو حركت دهيد سپس صندلي را به عقب بكشيد و اجازه ندهيد در تماس 

با صندلي كودك قرار بگيرد.
)4(  درهمه موارد، پیش از نصب صندلی کودک پشت سری عقب صندلی را که می‌خواهید صندلی کودک را در آن نصب کنید پیاده سازید.

      به اطلاعات بخش "پشت سری عقب" در فصل 3 مراجعه نمایید. صندلی را به سمت خود حرکت دهید تا هنگام نصب تماس بین صندلی و 
یا پاهای کودک ایجاد نشود.

)5( صندلي را تا حد امكان بالا آورده و عقب ببريد پشتي صندلي را به کمی خم كنيد )حدوداً 25 درجه(.
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جدول زير خلاصه‌اي از اطلاعات نشان داده شده در نمودار صفحه قبل مي باشد.

صندلی سرنشین سایز صندلی ISOFIXوزن کودکنوع صندلی کودک
جلو

صندلی‌های کناری 
عقب )۴(

صندلی مرکزی 
عقب

سبد حمل نوزاد نصب شده در خودرو
KgF,GXIL (1)X 10<گروه 0

صندلی محافظ رو به عقب 
Kg , >13 KgEXIL (2)X 10<گروه 0 یا 0+

صندلی رو به عقب 

گروه 0+ و 1
 >13 Kg ، 9 18 تا KgC,DXIL (2)X

صندلی رو به جلو
9A,B,B1XIUF-IL (2()3)X تا Kg 18گروه 1

صندلی کمکی
گروه 2 و 3 

15 تا Kg 25 و 22 تا 
36 Kg-XIUF-IL (2()3)X

i-Size صندلیXi-UX
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X = صندلي، مناسب نصب صندلي هاي كودك نيست.
 ISOFIX درصورت مجهز بودن خودرو، اين نوع صندلي امكان نصب صندلي هاي كودك داراي استانداردهاي»جهاني« با استفاده از سيستم : IUF/IL

را دارد: از نصب آن اطمينان حاصل نمایيد.
i-U : مناسب برای تجهیزات کمکی i-Size با استاندارد "جهانی" در کاتالوگ‌های صندلی‌های رو به جلو و رو به عقب 

)1( براي نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي اشغال می‌شود. پاهاي نوزاد را در نزديك ترين موقعيت نسبت به درب قرار دهيد.
)2( در صورت نیاز، صندلی را در دورترین موقعیت قرار دهید. براي نصب صندلي رو به عقب تا حد امكان صندلي جلو را به طرف جلو حركت دهيد 

سپس صندلي را به عقب بكشيد و اجازه ندهيد در تماس با صندلي كودك قرار بگيرد.
)3( درهمه موارد، پیش از نصب صندلی کودک پشت سری عقب صندلی را که می‌خواهید صندلی کودک را در آن نصب کنید پیاده سازید.

      به اطلاعات بخش "پشت سری عقب" در فصل 3 مراجعه نمایید. صندلی را به سمت خود حرکت دهید تا هنگام نصب تماس بین صندلی و 
یا پاهای کودک ایجاد نشود.
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  این صندلي، مناسب نصب صندلي كودك 
نمي‌باشد.

 ISOFIX نصب صندلي كودك از طریق سیستم
صندلي  نصب  براي  مجوز  داراي  صندلي   

كودك با استفاده از ISOFIX می‌باشد.

  صندلي هاي عقب مجهز به نقاط اتصالي 
هستند كه امكان نصب صندلي كودك رو به جلو 
با استانداردهاي جهاني را دارند. اين نقاط اتصال 
زير كفپوش محفظه بار/ صندوق عقب كه توسط 

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي كودك با حروف مشخص 

شده‌اند.
-A، B و B1 : براي صندلي كودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 كيلوگرم(
: صندلي رو به عقب براي گروه سني   D و  C  -
+0 )کمتر از 13 کیلوگرم( یا گروه 1 )9 تا 18 

كيلوگرم(
- E  : صندلي محافظ با صندلي هاي رو به عقب 
برای گروه سني 0 )کمتر از 10 کیلوگرم( يا +0 

)كمتر از 13 كيلوگرم(
- F و G : سبد حمل نوزاد در گروه سني 0 )كمتر 

از 10 كيلوگرم(

با استفاده از سيستم ايمني كودك كه 
مورد تأييد نمي باشد حفاظت كودك 

يا نوزاد شما به خطر مي افتد. 
آنها در معرض آسيب جدي يا حتي مرگ قرار 

خواهند گرفت.
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غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو
)خودروهاي مجهز(

پيش از نصب صندلي كودك در صندلي سرنشين 
ايمني  كمربند  تكميلي  تجهيزات  بايد  جلو، 

سرنشين جلو را غيرفعال كنيد.

غيرفعال كردن ايربگ: هنگامي كه خودرو متوقف 
است قفل شماره 1 را با فشار دادن و چرخاندن در 

حالت off / خاموش قرار دهيد.
چراغ  كردن  بازرسي  موتور  بودن  روشن  هنگام 
هشدار شماره 2  در مركز صفحه نمايشگر 

ضروري است.
این چراغ دائماً روشن می‌ماند تا به شما نشان دهد 

که اجازه نصب صندلی کودک را دارید.

ایربگ سرنشین جلو تنها باید زمانی 
خودرو  که  شود  غیرفعال  یا  فعال 

متوقف باشد.
انجام  رانندگي  اين عمل هنگام  درصورتي كه 
و    نشانگر   هاي  بگيرد چراغ 

روشن مي شوند.
سوئیچ را در وضعیت خاموش )OFF( قرار داده 
و سپس ايربگ را مجدداْ مطابق قفل راه اندازي 

نماييد.

خطر
به دليل اينكه عملكرد ايربگ سرنشين 
جلو با موقعيت صندلي كودك رو به 

عقب مطابقت ندارد، هرگز از صندلي كودك رو 
به عقب در صندلي كه ايربگ آن فعال است 
استفاده نكنيد، ممكن است صدمات شديد يا 

مرگ اتفاق بيفتد..
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هر  روي   A برچسب  و  داشبورد  روي  هاي  نشانه 
)مثال:   3 سرنشينان  آفتابگير  هاي  قسمت  از  يك 
برچسب بالا( اين دستورالعمل‌ها را يادآوري ميك‌ند.

خطر
به دليل اينكه عملكرد ايربگ سرنشين 
جلو با موقعيت صندلي كودك رو به 

عقب مطابقت ندارد، هرگز از صندلي كودك رو 
به عقب در صندلي كه ايربگ آن فعال است 
استفاده نكنيد، ممكن است باعث بروز صدمات 

جدی یا مرگ شود.
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ایمنی كودك: فعال ، غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو )3/3(

فعال كردن ايربگ هاي سرنشين جلو
به منظور حفظ ايمني سرنشين جلو هنگام بروز 
تصادف، به محض برداشتن صندلي كودك ايربگ 

را مجدداً فعال نمایيد.

خودرو  كه  هنگامي  ها:  ايربگ  مجدد  كردن  فعال 
و  داده  فشار  را   1 شماره  قفل  است.  حركت  بي 

بچرخانيد تا در موقعيت ON / روشن قرار بگيرد. 
قرار   )ON( هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن 

  2 بايد خاموش بودن چراغ نشانگر  بگیرد 
را بررسي كنيد.

بار  نمایشگر  در هر  در  چراغ های هشدار 
استارت زدن حدود 60 ثانیه روشن می‌شود. سیستم 
فعال  حفاظتی سرنشین جلو مکمل کمربندایمنی 

می‌شوند.

نقص در عملكرد
شدن  غيرفعال  فعال/  در  نقص  وجود  درصورت 
جلو  صندلي  در  كودك  صندلي  نصب  ايربگ، 

ممنوع مي باشد.
نشستن ديگر سرنشينان هم در اين صندلي توصيه 

نمي شود.
تماس  مجاز  هاي  نمايندگي  با  سريعتر  چه  هر 

حاصل نماييد.

ایربگ سرنشین جلو تنها باید زمانی 
خودرو  که  شود  غیرفعال  یا  فعال 

متوقف باشد.
انجام  رانندگي  اين عمل هنگام  درصورتي كه 
و    نشانگر   هاي  بگيرد چراغ 

روشن مي شوند.
سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار داده، 

سپس ايربگ را مطابق قفل راه اندازي نماييد.
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1  دريچه هواي جانبي
2  دريچه خروجي بخارزدایی

3  اهرم برای :
-  چراغ راهنما

-  چراغ هاي بيروني
-  چراغ‌هاي مه شكن

4  ایربگ راننده و محل بوق
5  صفحه نمايشگر

)Head up display( 6  صفحه نمایش سر بالا
7  کنترل برای

منوی  و  داخل  کامپیوتر  اطلاعات   -
سفارشی‌سازی تنظیمات خودرو

-  کنترل رادیو و سیستم مسیریاب
8    اهرم ستون فرمان برای شیشه شوی شیشه 

و برف پا‌ککن عقب
9    دریچه هوای مرکزی

10  دریچه خروجی بخارزدایی شیشه جلو
11  نمایشگر لمسی چندرسانه‌ای

12  کنترل‌های نمایشگر چندمنظوره
-  فعال/ غیرفعال کردن نمایشگر

-  صدا
-  منوی خوش آمدگویی

-  منوی ابزارهای کمکی رانندگی
-  تنظیمات

13  کلیدهایی برای
-  چراغ‌های هشدار خطر

-  قفل درب برقی
14   کنترل گرم کن و تهویه مطبوع

15   محل ایربگ سرنشین جلو
16   جعبه داشبورد

17   جعبه نگهدارنده
18   تجهیزات جانبی و سوکت چندرسانه‌ای

19   جالیوانی
20   کنترل برای

-  ترمزدستی برقی
-  کروزکنترل / محدود کننده سرعت

21   کنترل چندمنظوره مرکزی
22   اهرم تعویض دنده

23   کنترل برای:
-  گرمکن صندلی‌های جلو

-  تهویه صندلی‌های جلو
ECO فعال/ غیرفعال کردن حالت  -

-  فعال/غیرفعال کردن سیستم کمکی پارک
عملکردهای  کردن  غیرفعال  فعال/  	-

شروع به حرکت و توقف 
)خودروهای  موتور  خاموش  روشن/  دکمه     24

مجهزبه کارت رنو(
25   سوئیچ استارت ) خودروهای مجهزبه کلید(

26   کنترل برای تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان و 
دسترسی به آن

و  سرعت  کننده  محدود   / کنترل  کروز  	27
کروزکنترل تطبیقی

اهرم آزاد کردن درب موتور 	28
کنترل برای 	29

-  تنظیم الکترکیی ارتفاع نور چراغ‌های جلو
-  تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر

-  هشدار رانندگی بین خطوط
-  ESP و سیستم کنترل سیستم لغزش

-  گرمکن غربیلک فرمان

تجهيزات نصب شده و شرح اجزاي زير، بسته به مدل خودرو و كشور 
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هنگامي که درب راننده باز شود صفحه نمايشگر 
A روشن مي شود. 

در بعضي موارد خاص چراغ‌هاي نشانگر همراه با 
پيغامي روشن مي‌شود.

  چراغ‌هاي کوچک
   چراغ نور بالا جلو 

  چراغ نور پايين جلو
  چراغ مه شكن جلو

  چراغ مه شكن عقب

  چراغ نشانگر چراغ جلوی نور بالا 
             اتوماتکی

به اطلاعات بخش "چراغ‌ها و سیگنال‌های خارجی" 
در فصل 1 مراجعه نمایید.(

  چراغ راهنماي چپ
  چراغ راهنماي راست

چراغ هشدارپایین بودن میزان سوخت 
 

رنگ  به  خودرو  کردن  روشن  از  پس  چراغ  این 
نارنجی روشن می‌شوند و پس از چند ثانیه خاموش 

خواهد شد.
با  همراه  چراغ  این  رانندگی  حین  که  درصورتی 
بیب روشن شوند، هرچه سریع‌تر سوخت  صدای 
 )50 km( گیری نمایید. از این لحظه تنها 30 مایل

می‌توانید رانندگی نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

چراغ هشدار  به اين معناست كه بايد 
با  مجاز  نمايندگي  از  يكي  تا  سريعتر  هرچه 
دقت رانندگي كنيد. در صورت ناديده گرفتن 

اين هشدار خودروي شما صدمه خواهد ديد.

چراغ هشدار  بدان معناست 
كه براي حفظ ايمني خود، خودرو را 
متوقف نماييد. موتور را خاموش كرده و 
مجدداً استارت نزنيد. با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نمایيد.

روشن  چراغي  هيچ  كه  صورتي  در 
نشان  نشود  و صدايي شنيده  نشود 
نمايشگر  صفحه  در  نقص  دهنده 
بايد خودرو  است و هر چه سريعتر 
را متوقف نمایيد )با در نظر گرفتن 
صحیح  توقف  از  ترافکیی(.  شرایط 
با  و  نموده  حاصل  اطمینان  خودرو 

نمایندگی‌های مجاز تماس بگیرید.
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 STOP چراغ  
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
گیرد اين چراغ روشن و پس از چند ثانيه خاموش 
مي شود اين چراغ، همراه چراغ هاي هشدار ديگر و/ 

يا پيغام ، همراه صداي بيب روشن مي شود.
بايد  خود  امنیت  حفظ  برای  كه  معناست  اين  به 
داد  اجازه  جاده  شرایط  اینکه  محض  به  بلافاصله 
با  خودرو را متوقف كرده، مجدداً روشن نکنید و 

نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایيد.

 چراغ هشدار نقص در سیستم ترمز
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد این 
چراغ روشن شده و پس از چندثانیه خاموش می‌شود. 
درصورتی که حین ترمزگیری همراه با چراغ هشدار 
نشانگر  بیب شنیده شود  و صدای  روشن   
این است که سطح مایع در مدار کم است یا نقصی در 

سیستم ترمز وجود دارد.

  چراغ هشدار شارژ باطری
بگیرد  قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
این چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش 

می‌شوند.
در  رانندگی  حین  چراغ   که  درصورتی 
جاده همراه  با صدای بیب روشن شود نشانگر شارژ 

بیش از حد یا خالی بودن مدار الکترونکیی است.
را  خودرو  داد  اجازه  جاده  شرایط  اینکه  محض  به 
متوقف کرده و با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل 

نمایید.

  چراغ هشدار پايين بودن فشار روغن 
             موتور

قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  سوئیچ  كه  هنگامي 
می‌گیرد یا موتور روشن شود  اين چراغ روشن شده و 
پس از چند ثانيه خاموش مي‌شود. اگر در حين رانندگي 
چراغ هشدار و صداي  اين چراغ روشن شود )
بيب( متوقف كردن خودرو و خاموش كردن موتور 

الزامي است.
نمایید. در صورتی  بررسی  را  موتور  سطح روغن 
که سطح روغن عادی می‌باشد، این چراغ به دلیل 
دیگری روشن شده است، با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار فرمان با نیروی کمکی
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد این 
چراغ روشن شده و پس از چندثانیه خاموش می‌شود. 
درصورتی که این چراغ حین رانندگی همراه با چراغ 
هشدار  روشن شود نشانگر این است که 

سیستم دچار نقص شده است.
با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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  چراغ‌های هشدار
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد یا 
موتور روشن شود این چراغ روشن شده و به محض 
اینکه موتور شروع به کار کند این چراغ خاموش 
می‌شود. این چراغ همراه با چراغ‌های هشدار دیگر 
یا / پیغام روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. این 
چراغ بدان معناست که به دقت تا نمایندگی‌های 
مجاز رانندگی نمایید. درصورت نادیده گرفتن این 

هشدار خودروی شما دچار آسیب خواهد شد.

  چراغ هشدار سیستم ضد آلایندگی
در خودروهای مجهزبه این چراغ هشدار، هنگامی که 
موتور روشن شود این چراغ روشن می‌شود و بسته 
 OFF به مدل خودرو، هنگامی که سوئیچ در موقعیت
قرار بگیرد اگر خودرو درحالت آماده به کار باشد )به 
کردن"  و خاموش  روشن  عملکرد  "بخش  اطلاعات 

در فصل 2 مراجعه نمایید.( چراغ خاموش می‌شود.
-   اگر چراغ به طور دائم روشن بماند با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نمایید.
را  موتور  دور  می‌زند،  چشمک  چراغ  اگر     -
با  نزند.  چشمک  دیگر  چراغ  تا  دهید  کاهش 
به  نمایید.  حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی‌‌های 
رانندگی  آلودگی،  ضد  "توصیه:  بخش  اطلاعات 
اقتصادی و رانندگی" در فصل 2 مراجعه نمایید.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل 
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد 
چراغ هشدار روشن و پس از چند ثانيه خاموش 
مي‌شود. در صورتي كه حين رانندگي چراغ روشن 
قفل  ضد  ترمز  سيستم  در  نقص  نشانگر  شود 
عادي  بطور   ABS بدون  ترمز  سيستم  مي‌باشد. 
نمايندگي‌هاي  با  سريعتر  چه  هر  ميك‌ند  عمل 

مجاز تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار کنترل پایداری )ESC( و 
سیستم کنترل لغزش

هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد یا 
موتور روشن شود این چراغ روشن شده و پس از چند 

ثانیه خاموش می‌شود.
این چراغ هشدار  برای روشن شدن  دلیل  چندین 
وجود دارد: به بخش "تجهیزات کمکی راننده" در 

فصل 2 مراجعه نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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 چراغ نمايشگر پيش گرمكن )موتور 
               ديزلي( 

هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
بگیرد اين چراغ روشن مي شود.

هنگامی که عملکرد پیش گرمکن کامل می‌شود این 
چراغ خاموش خواهد شد و موتور روشن می‌شود.

چراغ هشدار ترمزدستی، ترمز کمکی 
 
 

برقی 
به اطلاعات بخش "ترمز کمکی پارک"، در فصل 2 

مراجعه نمایید.

چراغ یادآور کمربندایمنی عقب )بسته به مدل 
خودرو(

 چراغ هشدار   همراه با )بسته به مدل خودرو( 
پیغام که نشانگر تعداد کمربندهای ایمنی بسته شده 

است.
یا  شود  باز  درب  یا  می‌شود  روشن  خودرو  که  هربار 
کمربندایمنی عقب باز یا بسته شود در صفحه نمایشگر 

به مدت 30 ثانیه نمایش داده می‌شود.
بررسی کنید که سرنشینان عقب کمربندایمنی خود را 
بسته باشد و اینکه تعداد کمربندهای نمایش داده شده 
با تعداد سرنشینان خودرو که کمربندایمنی بسته‌اند 

کیسان باشد.

  نشانگر تعویض دنده
این چراغ برای یادآوری به شما که باید دنده را به دنده 
بالاتر )فلش بالا( یا دنده پایین )فلش پایین( تغییر دهید، 
روشن می‌شود. به اطلاعات بخش "توصیه‌های رانندگی 

و رانندگی اقتصادی" در فصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار باز بودن درب‌ها

  چراغ هشدار ایربگ
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد یا 
موتور روشن شود این چراغ در صفحه نمایشگر روشن 

می‌شود و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود.
اگر پس از اینکه سوئیچ در موقعیت روشن قرار بگیرد 
و یا زمانی که موتور درحال کار کردن این چراغ روشن 

نشود، نقصی در سیستم وجود دارد.
با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

  چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده 
بگیرد  قرار  روشن  درموقعیت  سوئیچ  که  هنگامی 
یا موتور روشن شود این چراغ به رنگ قرمز روشن 

می‌شود.
درصورتی که این چراغ به رنگ قرمز شود توقف کرده 
و اجازه دهید موتور برای کی یا دو دقیقه در جا کار 
کند. با پایین آمدن دما چراغ هشدار آبی می‌شود، 
موتور را متوقف نموده. پیش از بررسی کردن موتور 

اجازه دهید دمای موتور کاهش یابد. 
بانمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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کار(  به  )آماده  موتور  هشدار  چراغ    
 Standby

خاموش  و  روشن  "عملکرد  پاراگراف  اطلاعات  به 
کردن" در فصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار در دسترس نبودن حالت 
آماده به کار موتور 

و  روشن  "عملکرد  پاراگراف  بخش  اطلاعات  به 
خاموش کردن" در فصل 2 مراجعه نمایید.

محدود  هشدار  چراغ 
کننده سرعت، کروزکنترل و کروز کنترل تطبیقی

کروزکنترل  سرعت،  کننده  "محدود  اطلاعات  به 
وکروزکنترل تطبیقی" در فصل 2 مراجعه نمایید. 

  سیستم تشخیص فشار باد لاستکی 
به اطلاعات "سیستم تشخیص فشار باد لاستکی" در 

فصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار یادآوری کمربندایمنی عقب
یا  بازشود  درب  یا  شود  روشن  خودرو  که  هربار 
به  چراغ  این  شود  باز  یا  بسته  عقب  کمربندایمنی 
بخش  اطلاعات  به  می‌شود.  روشن  ثانیه   30 مدت 

"کمربندایمنی" در فصل 1 مراجعه نمایید.

  چراغ نقص ترمز کمکی پارک
به اطلاعات "ترمز کمکی پارک" در فصل 2 مراجعه 

نمایید.

 ترمز کمکی اضطراری

به اطلاعات بخش "تجهیزات کمکی رانندگی" در 
فصل 2 مراجعه نمایید.

ECO چراغ هشدار حالت 

هنگامی که حالت ECO فعال شود این چراغ روشن 
 "ECO می‌شود به اطلاعات بخش "رانندگی اقتصادی

در فصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار پدال ترمز
این  داده ‌شود  فشار  باید  ترمز  پدال  که  هنگامی 
چراغ روشن می‌شود. به اطلاعات بخش "گیربکس 

اتوماتکی" در فصل 2 مراجعه نمایید 
به اطلاعات بخش "توصیه‌های رانندگی ، رانندگی 

اقتصادی" در فصل 1 مراجعه نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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B آینه دید عقب داخلی

ON ایربگ سرنشین 
به اطلاعات بخش "ایمنی کودک فعال / غیرفعال 
مراجعه   1 فصل  در  جلو"  سرنشین  ایربگ  کردن 

نمایید.

OFF ایربگ سرنشین  
به اطلاعات بخش "ایمنی کودک فعال /غیرفعال کردن 

ایربگ سرنشین جلو" در فصل 1 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار کمربندایمنی راننده، بسته 
به مدل خودرو، یادآور سرنشین جلو

هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن قرار بگیرد.
این چراغ در آینه دید عقب روشن می‌شود، سپس اگر 
راننده و سرنشین جلو کمربندایمنی خود را )درصورت 
به  باشند و خودرو  نبسته  این صندلی(  بودن  اشغال 
سرعت بالای km/h( 12/4 mph 20( برسد چشمک 

زده و صدای بیب برای 2 دقیقه شنیده می‌شود. 
توجه: اجسامی که روی صندلی سرنشین قرار می‌گیرند 

باعث فعال کردن چراغ هشدار می شوند.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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A صفحه نمایشگر
نمایشگر  شود صفحه  باز  راننده  درب  که  هنگامی 
شدن  روشن  موارد،  بعضی  در  شود.  می  روشن 

چراغ‌های هشدار همراه با پیغامی خواهد بود.
چندمنظوره  نمایشگر  مجهزبه  خودروهای  در 
با محتوا و رنگ  می‌توانید صفحه نمایشگر خود را 

مورد نظر تغییر دهید.
سپس   "System" چندمنظوره  نمایشگر  درمنوی 
اطلاعات  به  نمایید.  انتخاب  را   "User profile"

دفترچه تجهیزات مراجعه نمایید.

دور شمار موتور 1 )درجه بندی × 1000(
سرعت سنج 2

صفحه  کردن  سازی  سفارشی  چگونگی  براساس 
نمایشگر، نمایش دادن این قسمت متفاوت است.

هشدار سرعت بالا
بسته به مدل خودرو و کشور، هشدار برای هر 40 ثانیه 
 )120 km/h(  72 mph کی بار زمانی که سرعت خودرو

است به مدت 10 ثانیه شنیده می‌شود.

نشانگر حالت رانندگی 3
به اطلاعات بخش "رانندگی اقتصادی" در فصل 

2 مراجعه نمایید.

اطلاعات  به  هشدار  سیستم  و  سفری  کامپیوتر 
در  هشدار"  سیستم  و  سفری  "کامپیوتر  بخش 

فصل 1 مراجعه نمایید.
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چراغ نشانگر دمای مايع خنك كننده 4
از  قبل  بايد   4 شماره  نشانگر  عادي،  حالت  در 
شرايط سخت،  تحت  باشد.  داشته  قرار   5 منطقه 

ممكن است عقربه وارد اين منطقه گردد.

تا زماني كه چراغ هشدار  همراه با پيغامي 
نشود  بيب ظاهر  و صداي  نمايشگر  در صفحه ي 

اين موضوع جدي نمي باشد. 

گیج سوخت 6
باشد چراغ  در صورتی که سوخت در میزان حداقل 

همراه با صدای بیب به رنگ نارنجی  هشدار  
روشن می‌شود. هرچه سریعتر سوخت گیری نمایید.

هشدار پايين بودن سطح روغن موتور
 A هنگامي كه موتور روشن مي شود، نمايشگر
كمترين  در  موتور  روغن  سطح  که  صورتی  در 
به  راننده هشدار مي دهد.  به  باشد  مقدار خود 
فصل  در  موتور«  روغن  »سطح  بخش  اطلاعات 

4 مراجعه نماييد.
اگر اين چراغ هشدار براي اولين بار نمايش داده 
شود با فشار دادن يكي از دكمه‌هاي انتهاي اهرم 

شماره 7 مي توانيد آنرا حذف كنيد. 
نمایش بعدی هشدار بطور اتوماتيك پس از 30 

ثانيه خاموش می‌شوند.
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)Head up display( صفحه نمایشگر 8 سربالا
این صفحه جزئیات رانندگی، اطلاعات مسیریاب از 
نمایش  را  نمایشگر چندمنظوره  و  نمایشگر  صفحه 

می‌دهد.
درصورت نصب این صفحه نمایش در خودرو، هنگامی 
که موتور روشن شود روشن شده و با خاموش شدن 

موتور صفحه نمایش به جای خود باز می‌گردد.

می‌توانید  چندمنظوره  نمایش  صفحه  طریق  از 
تنظیمات خاصی را اعمال نمایید. حین روشن بودن 
و سپس   "Display"  ،  "System" منوی  در  موتور، 

"Head-up display" قابل دسترسی هستند. 

تنظیم ارتفاع اطلاعات صفحه نمایش
بسته به موقعیت رانندگی، می توانید اطلاعات را بالا 

و پایین بکشید.

تنظیم روشنایی صفحه نمایش
روشنایی صفحه قابل تنظیم است )حالت روز و شب(

-  اتوماتکی: روشنایی براساس نور محیط بیرون 
متفاوت است.

-  دستی: روشنایی براساس فعال/ غیرفعال شدن 
نور به طور اتوماتکی تغییر می‌کند.

به روشنایی محیط  بسته  روز  درهردو مورد، حالت 
بیرون متفاوت است.

سربالا  نمایش  صفحه  دست  فشار  با  هرگز 
)Head up display( را بازو بسته نکنید.

بنا به دلایل امنیتی، تغییرات را زمانی 
که خودرو متوقف است انجام دهید.

وضوح اطلاعات تحت تأثیر موارد زیر است:
-  موقعیت صندلی

-  وجود اجسام روی صفحه نمایش
-  پلاریزه بودن لنزهای عینک

-  شرایط آب و هوایی )باران، برف، نور شدید 
آفتاب و غیره(

اطلاعات  تناقض  وجود  درصورت 
بین صفحه نمایشگر، صفحه نمایش 
و   )Head up display( سربالا 
لطفاٌ  چندمنظوره،  نمایش  صفحه 
به اطلاعات نمایش داده در صفحه 

نمایشگر مراجعه نمایید.
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نقص عملکردی
درصورت بروز نقص فنی )هنگامی که موتور روشن 
بسته  دوباره  یا  نمی‌شود،  باز  نمایش  صفحه  است 

نمی‌شود( :
-   موتور را خاموش کرده و مجدداً استارت بزنید.

یا
-   از طریق صفحه نمایش چندمنظوره تنظیمات 

باز شدن صفحه نمایش را تغییر دهید.
نمایندگی‌های  با  مشکل،  نشدن  برطرف  درصورت 

مجاز تماس حاصل نمایید.

مایل در صفحه نمایشگر 
)Km/h قابلیت تغییر به(

خودروهای بدون سیستم مسیریاب
-  با قرار داشتن سوئیچ در موقعیت OFF، دکمه 

7 و دکمه خاموش/ روشن را فشار دهید.
،"Settings" ،9 با استفاده از کنترل  -

را انتخاب   "Unit" سپس "instrument panel"  
نمایید.

-  دکمه 7 برای تأیید فشار دهید برای برگشت 
به حالت قبل، همین عملیات را تکرار نمایید.

خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب 
،"System" در صفحه نمایش چندمنظوره

"User  profile" و "Unit" را انتخاب نمایید.
باطری  برق  که  هنگامی  مورد،  دو  درهر  توجه: 
قطع شود، کامپیوتر داخلی به طور اتوماتکی به 

تنظیمات اولیه خود باز می‌گردد.

نمایش  صفحه  بودن  بسته  یا  بودن  باز  حین 
هرگز شی راروی آن قرار ندهید. از شوینده‌های 

خورنده استفاده نکنید.
تنها از ماکیروفایبر استفاده نمایید.
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كامپيوتر داخلی 1
زير  عملكردهاي  شامل  خودرو،  مدل  به  بسته 

مي‌باشد :
- مسافت طي شده در طول سفر

- پارامترهاي سفر
- نمایش اطلاعات

- پيغام نقص عملكردي )مربوط به چراغ هشدار
) 

- پيغام هشدار )مربوط به چراغ هشدار (
داده  توضیح  بعد  صفحه  در  عملکردها  این  همه 

شده‌اند.

كليدهاي انتخاب صفحه نمايشگر 2 
بین   2 شماره  دكمه  روی  مکرر  و  کوتاه  فشار  با 
اطلاعات زیر حرکت کنید )نمایش به نوع تجهیزات 

خودرو و کشور بستگی دارد(.
a( ثبت مسافت كل و مسافت طي شده در سفر

b( پارامترهاي سفر
-  متوسط مصرف سوخت
-  مصرف سوخت کنونی
-  مسافت قابل پیمایش

-  مسافت طی شده
-  متوسط سرعت

c(  فاصله زمانی قبل از سرویس
d(  ریست کردن فشار باد لاستکی

e(  پیغام و نقص‌های عملکردی
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ریست کردن مسافت طي شده سفر
با انتخاب "trip mileage recorder" در صفحه 
نمايشگر، دكمه 3 را تا صفر شدن اطلاعات فشار 

دهيد.

ریست  )دكمه  سفري  کردنپارامترهاي  ریست 
کردن(

با نشان دادن يكي از پارامترهاي سفري در صفحه 
نمايشگر، دكمه 3 را تا صفر شدن آن فشار دهيد.

تفسير بعضي از مقادير نمايش داده شده پس 
از ریست کردن

مقادیر  کردن  ریست  دکمه  دادن  فشار  از  پس 
میزان متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط 
سرعت نمایش داده شده ثابت و قابل اطمینان‌تر 

خواهند شد.
يابد  مي  كاهش  مصرف سوخت  متوسط  بنابراين 

زماني كه :
- متوقف كردن گاز دادن

- رسيدن موتور به دماي عملكرد )در صورتي كه 
فشار  را  کردن  ریست  كليد  باشد  سرد  موتور 

دهيد(
به  درون شهر  خیابان‌های  از  در صورت خروج   -

جاده‌هاي بدون ترافکی 
ریست کردن اتوماتيك پارامترهاي سفري

در  پارامترها  از  كدام  هر  مقادير  كه  صورتي  در 
صفر  اتوماتيك  بطور  باشند  خود  سطح  بالاترين 

)Reset( مي‌شوند.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

 
a( ثبت مسافت طي شده كلي و مسافت طي شده در سفر

 

b( پارامترهاي سفري
متوسط سوخت مصرف شده

این   )Reset( کردن  ریست  بار  آخرین  از  متر   400 حداقل  پیمودن  از  پس 
قدارنمایش داده می‌شود.

 

مصرف سوخت کنونی
پس از رسیدن سرعت به حدود )mph )30 km/h 20 این میزان نمایش داده 

می‌شود.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

 

b(   پارامترهای سفری )ادامه(
محدوده تخمین زده براساس سوخت باقی مانده

پس از رانندگی حدود 400 متر میزان سوخت نمایش داده می‌شود.

مسافت طی شده پس از آخرین بار ریست کردن. 

 
سرعت متوسط از آخرین بار ریست کردن

پس از رانندگی حدود 400 متر نمایش داده می‌شود.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

نمونه‌های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

کامپیوتر داخلی همراه با پیغام مسافت طی شده قبل از سرویس

c( مسافت طي شده قبل از تعويض روغن یا سرویس
مسافت پیش از سرویس

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت ON و عدم کار کردن موتور و نمایش 
"Reichweite bis zur wartung" دکمه OK را برای حدود 5 ثانیه فشار دهید. 
زمان  یا  )فاصله  شود.  داده  نمایش  سرویس  از  پیش  شده  طی  مسافت  تا 
سرویس بعدی( هنگامی که میزان نمایش داده شده نزدکی به حد خود باشد 

چندین حالت وجود دارد:
-  زمان/ فاصله باقی مانده کمتر از 900 مایل )1500km( یا کی ماه است.

  پیغام  "Service due in" همراه با نزدکیترین مورد )فاصله ، زمان( نمایش 
داده می‌شود. 

است.پیغام   دسترسی  قابل  سرویس  اطلاعات  یا   0  KM/Mile محدوده    -
"Service required" همراه با چراغ هشدار  نمایش داده می‌شود.

خودرو هر چه سریعتر به سرویس نیاز دارد.

ریست کردن : برای ریست کردن مسافت پیش از سرویس، دکمه 2 را برای 10 ثانیه گرفته و فشار دهید تا مقدار مسافت به طور دائم نمایش داده شود.
توجه: درصورتی که سرویس بدون تعویض روغن انجام شود، تنها مسافت قبل از سرویس بعدی باید ریست شود. درصورت تعویض روغن، مسافت قبل از 

سرویس بعدی و تعویض روغن بعدی ریست می‌شود.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

کامپیوتر داخلی همراه با پیغام فاصله قبل از سرویس

c( مسافت طي شده قبل از تعويض روغن یا سرویس
مسافت پیش از سرویس

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت ON و عدم کار کردن موتور و نمایش 
"Reichweite bis zur wartung" دکمه OK را برای حدود 5 ثانیه فشار دهید. 
تا مسافت طی شده پیش از سرویس بعدی نمایش داده شود، سپس دکمه 2 
را فشار دهید تا مسافت قبل از تعویض روغن موتور بعدی را ببینید. هنگامی 
که میزان نمایش داده شده نزدکی به حد خود باشد چندین حالت وجود دارد :
-  زمان/ فاصله باقی مانده کمتر از 900 مایل )1500km( یا کی ماه است.

  پیغام  "Service due in" همراه با نزدکیترین مورد )فاصله ، زمان(  
نمایش داده می‌شود.

پیغام    : است  قابل دسترسی  اطلاعات سرویس  یا   0  KM/Mile -  محدوده 
"Service required" همراه با چراغ هشدار  نمایش داده می‌شود.

خودرو هر چه سریعتر به سرویس نیاز دارد. 

بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پيش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پايين، مسافرت هاي كوتاه،  
درجا کار کردن موتور، بكسل كردن و غيره(. مسافت باقي مانده تا تعويض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده كاهش مي يابد.
ریست کردن : برای ریست کردن مسافت پیش از سرویس، دکمه 2 را برای 10 ثانیه گرفته و فشار دهید تا مقدار مسافت به طور دائم نمایش داده شود.

توجه: درصورتی که سرویس بدون تعویض روغن انجام شود، تنها مسافت قبل از سرویس بعدی باید ریست شود. درصورت تعویض روغن، مسافت قبل از 
سرویس بعدی و تعویض روغن بعدی ریست می‌شود.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

 

+
 

 

d(   ریست کردن )Reset( فشار باد لاستکی 
به اطلاعات بخش "سیستم تشخیص فشار باد لاستکی" در فصل 2 

مراجعه نمایید.

 

e(  ثبت اطلاعات سفر
نمایش به ترتیب 

-  پیغام اطلاعات )ایربگ سرنشین OFF و غیره(
-  پیغام نقص عملکردی )سیستم انژکتور را بررسی کنید.(
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اين موارد در مرحله روشن كردن خودرو و يا دادن اطلاعاتي راجع به انتخاب يا نحوه ي رانندگي به شما كمك خواهند كرد.
نمونه هايي از پيغام هاي اطلاعاتي آورده شده است. 

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه پیغام‌ها

”Parking brake on“.نشانگر این است که ترمز دستی درگیر است

”cheking control Functions“و فعال شدن عملكرد خود عيب يابي oN با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت

 Turn steering wheel+“ 

”START
به منظور باز کردن قفل ستون فرمان، حين فشار دادن دكمه استارت خودرو فرمان را اندكي بچرخانيد.

”Streeing wheel not locked“.نشانگر اين است كه ستون فرمان قفل نشده است
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اين پيغام ها با چراغ هشدار نمايش داده مي شود و بدان معنا است كه بايد تا نمايندگي مجاز با احتياط رانندگي كنيد. در صورت عدم رعايت اين 
توصيه، خودرو شما در معرض آسيب قرار خواهد گرفت.

در صورت فشار دادن دكمه انتخاب يا پس از چند ثانيه اين پيغام‌ها ناپديد مي شوند و در كامپيوتر ثبت مي‌شوند. چراغ هشدار  روشن باقي مي‌ماند. 
نمونه‌هايي از پيغام هاي نقص در عملكرد آورده شده است.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه پیغام‌ها

”clean diesel Filter“.نشانگر وجود آب در فيلتر سوخت مي باشد، با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید

”check Lighting“.نشانگر نقص در چراغ‌های جلو مي باشد

”check vehicle“.نشانگر نقص در يكي از سنسورهاي پدال يا سيستم مديريتي باطري یا سنسور میزان روغن مي‌باشد

”check airbag“
نشانگر نقص در سيستم حفاظتي مكمل كمربند ايمني است. در هنگام بروز تصادف ممكن است ايربگ 

فعال نشود.

 check anti-pollutions“ 

”system
نشانگر نقص در سيستم فيلتر ذرات خودرو مي باشد.

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-75

كامپيوتر سفری و سيستم هشدار: پيغام هشدار
هنگامي كه چراغ هشدار  روشن شد، براي ايمني خود بلافاصله خودرو را متوقف كنيد. موتور را خاموش كرده و مجدداً روشن نکنید. با نمايندگي‌هاي 

مجاز تماس حاصل نماييد.
نمونه هايي از پيغام هاي هشدار آورده شده است. توجه: اين پيغام ها هم به صورت مجزا و هم متناوباً نمايش داده مي شوند )هنگامي كه چندين پيغام براي 

نمايش دادن وجود دارد( و ممكن است با چراغ هشدار/ و يا صداي بيب همراه باشد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه پیغام‌ها

”Engine failure hazard“.نشانگر داغ كردن موتور، يا نقص در انژكتور يا در موتور مي باشد

 ”Power steering fault“.نشانگر نقص در سیستم فرمان‌ یا سیستم چهارچرخ محرک است

”Braking system fault“

or " Stop vehicle"
نشانگر نقص در ترمزدستي است. ترمزدستي الكترونيكي را به طور دستي درگير كنيد. با گذاشتن مانع زير 

خودرو از ثابت ماندن خودرو اطمينان حاصل نماييد.

”Electric failure DANGER“)نشانگر نقص در مدار شارژ باطري است )آلترناتور

”Puncture“.نشانگر پنچری است که در صفحه نمایشگر نمایش داده می‌شود

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


منوی سفارشی‌سازی تنظیمات خودرو )1/2(

1-76

بسته به تجهیزات خودرو این عملکرد به شما اجازه 
فعال / غیرفعال کردن بعضی از عملکردهای خودرو 

را می‌دهد.

خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب
دسترسی به منوی تنظیمات

استفاده  با  است  متوقف  خودرو  که  هنگامی 
منو  در   1 چندمنظوره  نمایش  صفحه  از 
انتخاب کرده  را   "User settings" ،"Vehicle"

یابید. متفاوتی دسترسی  تنظیمات  به  تا 

اعمال تنظیمات
عملکرد را انتخاب نمایید.

a(   باز کردن قفل درب راننده
b(   قفل اتوماتکی حین رانندگی

Hands-Free عملکرد   )c
d(   صدای نشانگر سیستم صوتی

e(   صدای خوش آمدگویی داخلی 
f(   خوش آمد گویی بیرونی

g(   چراغ سقفی درحالت اتوماتکی
h(   نشانگر حالت رانندگی

i(   فعال شدن کنترل سر و صدا
با انتخاب "ON" یا "OFF" با فشار دادن "+" یا "-" 

روشنایی را افزایش و کاهش دهید.

بنا به دلایل ایمنی، تنظیمات راحین 
توقف خودرو انجام دهید.
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خودروهای بدون سیستم مسیریاب
صفحه  طریق  از  تنظیمات  منوی  به  دسترسی 
فشار  را   3 کلید  توقف خودرو،  2 حین  نمایشگر 

داده و نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

اعمال تنظیمات
تنظیم  برای  را  4 عملکردها  از کنترل  استفاده  با 

انتخاب نمایید.
a(   بازشدن قفل درب راننده

b(   قفل اتوماتکی حین رانندگی
Hands-Free عملکرد   )c

d(   نشانگر صدای سیستم صوتی
e(   صدای خوش آمدگویی داخلی

f(   خوش آمدگویی بیرونی
g(   چراغ سقفی درحالت اتوماتکی

h(   نشانگر حالت رانندگی
 عملکرد فعال است

 عملکرد غیرفعال است
برای  را   3 کلید  شد  انتخاب  مورد  که  هنگامی 

تنظیم عملکرد فشار دهید.

انتخاب را انجام داده و با فشار دادن کلید 3 آن را 
تأیید نمایید.

داده  نمایش  خطوط  جلوی  در  با   مقدار 
می‌شود.

برای خارج شدن از منو کنترل 4 را به طرف بالا و 
پایین فشار دهید، شاید نیاز باشد این عملیات را 

چندین بار انجام دهید.

سازی  سفارشی  منوی  از  رانندگی  حین 
بالای  درسرعت  نکنید.  استفاده  تنظیمات 
km/h( 12 mph 20( صفحه نمایشگر به طور 
اتوماتکی به کامپیوتر سفری و حالت سیستم 

هشدار بر می‌گردد.
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صفحه نمایش 1
لمسی  نمایش  صفحه  به  مجهز  خودروهای 

چندرسانه‌ای، سیستم کمک ردیاب و غیره 
زمان و دمای بیرون در صفحه نمایش چندمنظوره 
1 نمایش داده می‌شود. به کتابچه تجهیزات مراجعه 

نمایید.

.

نمايشگر دماي بيرون
توجه خاص:

هنگامي كه دماي بيرون بين3- درجه و 3+ درجه 
OC چشمك مي زند )نشانگر خطر  باشد كاركتر  

تشكيل يخ مي باشد(

درصورتی که منبع برق قطع شده است )باطری 
جداشده، سیم کشی منبع قطع شده است و 

غیره( 
پس از چنددقیقه که سیستم قادر به رسیدن به 
اطلاعات GPS شود، ساعت به طور اتوماتکی 

به زمان صحیح برمی‌گردد.

نشانگر دماي بيرون
هنگامي كه تشكيل یخ مربوط به آب 
باشد،  و هوای اطراف، رطوبت و دما 
تنها دماي بيرون براي شناسايي يخ 

كافي نمي باشد.
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تنظیم ارتفاع و عمق غربیلک فرمان
در  را  فرمان  غربیلک  و  بکشید  پایین  را   1 اهرم 

موقعیت مورد نظر قرار دهید.
تا قفل تنظیم اهرم  سپس اهرم را کاملًا بکشید 
شدن  قفل  از  بگیرد.  قرار  خود  جای  در  کاملًا 

غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید.

گرمکن غربیلک فرمان )بسته به خودرو(
این عملکرد غربیلک فرمان را در نقاط 3 و 4 گرم 

می کند.

اصول عملکردی 
پس از رسیدن دما به میزان مورد نظر این عملکرد 
به مدت 30 دقیقه دما را تنظیم کرده و سپس به 

طور اتوماتکی خاموش می‌شود. که  زمانی  امنیتی،  دلایل  به  بنا 
خودرو بی‌حرکت می‌باشد غربیلک 

فرمان را تنظیم نمایید.

فعال کردن عملکرد
حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت on، کلید 2 
تعبیه شده در کلید  را فشار دهید، چراغ هشدار 

روشن می‌شود.

غیرفعال کردن عملکرد
- اتوماتکی: عملکرد به طور اتوماتکی حدود 30 
تنظیم خاموش می‌شود.  مراحل  از  دقیقه پس 
چراغ هشدار تعبیه شده در کلید 2 روشن باقی 

می‌ماند.
توجه: اگر عملکرد به طور اتوماتکی خاموش شود، 
کلید 2 را دوباره فشار داده تا مجدداً فعال می‌شود.

درصورتی که کلید 2 مجدداً فشار داده نشود دفعه 
بعد که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد عملکرد 

مجدداً فعال می‌شود.
درطول  عملکرد  کردن  غیرفعال  برای  - دستی: 
چراغ  دهید  فشار  را   2 کلید  تنظیم،  مراحل 

نشانگر در کلید 2 خاموش می‌شود.
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فرمان با نيروي كمكي )برقی( 
سیستم فرمان با نیروی کمکی متغیر

سيستم  به  مجهز  متغير،  برقي  فرمان  سیستم 
كنترل الكترونيكي است كه سطح اعمال نيروي 
كمكي را بر حسب سرعت خودرو تغيير مي دهد.

فرمان دادن هنگام پارك كردن راحت تر خواهد 
سرعت  كه  هنگامي  بيشتر(  راحتي  )براي  شد، 
برای  نياز  مورد  نيروي  مي‌يابد  افزايش  خودرو 
سرعت  افزایش  با  متناسب  فرمان  چرخاندن 
کاهش خواهد یافت )سفت شدن فرمان براي بالا 

بردن ايمني در سرعت بالا(
ویژگی‌های شروع و توقف

هنگامی که موتور در حالت آماده به کار می‌باشد، 
هنگامی  ندارد.  کاربردی  کمکی  نیروی  با  فرمان 
استارت بخورد یا سرعت بالای  که موتور مجدداً 
km/h( 0/62 mph 1( برسد. )سرازیری – سربالایی 
و غیره( دراین حالت فرمان به حالت ابتدایی خود 

باز می‌گردد.

حالت  به  )برقی(  کمکی  نیروی  با  فرمان   :NB
انتخاب شده منو در صفحه نمایشی لمسی بستگی 
دارد . )به اطلاعات بخش " مالتی سنس" در فصل 

3 مراجعه نمایید.

هرگز  است،  بی حرکت  خودرویی  که  هنگامی 
غربیلک فرمان را تا آخر نچرخانید.

هنگامی که موتور درحالت آماده به 
کار باشد، نیروی کمکی فرمان فعال 

نمی‌باشد.

 )OFF( هنگامی که سوئیچ درموقعیت خاموش
غربیلک  باشد  نقص  دارای  سیستم  یا  است 
بیشتری  نیروی  اما  چرخاند  می‌توان  را  فرمان 

نیاز است.

در  را  سوئیچ  سرازيري  در  گاه  هيچ 
موقعیت خاموش )OFF( قرار ندهید  و 
همچنين در رانندگي با شرايط عادي هم 
اين عمل را انجام ندهيد )نيروي كمكي 
فرمان و ترمز بطور عادی عمل نمی‌کنند(
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آينه هاي بغل
تنظيم

با استفاده از دكمه 2 آينه بغل را انتخاب نموده 
سپس با استفاده از دكمه 1 تا نقطه دلخواه تنظيم 

نماييد.

آينه هاي بغل مجهز به گرمكن
شيشه  یخ‌زدایی  با  همزمان  بغل  آينه  یخ‌زدایی 

عقب عمل مي كند.
به اطلاعات بخش "تهویه مطبوع دستی و کنترل 

اتوماتکی هوا" در فصل 3 مراجعه نمایید.

آينه هاي تاشوي بغل
)بسته به مدل خودرو(

بغل  هاي  آينه  مي‌شود،  قفل  كه خودرو  هنگامي 
بطور اتوماتيك تا مي شوند )کلید 3 در موقعيت 

 .)B
در بعضي از موارد، مي توانيد آينه هاي بغل را تا 
كنيد )کلید 3 در موقعيت C( يا باز كنيد )کلید 3 

 .)A در موقعيت
برای  می‌شود.  غیرفعال  اتوماتکی  حالت  سپس 
در  را   3 کلید  حالت،  این  مجدد  کردن  فعال 

موقعیت B قرار دهید.

اجسام از آنچه که در آینه می‌بینید 
بسیار نزدکیتر هستند.

دادن  تشخیص  منظور  به  خود،  ایمنی  برای 
فاصله قبل از هر عکس العملی این نکته را در 

نظر بگیرید.

عملکرد خوش آمدگویی و خداحافظی
)بسته به مدل خودرو(

،"User    settings" ،"Vehicle" ،از صفحه نمایشگر چندمنظوره
 OFF را انتخاب کرده و با "External welcome"

و ON آن‌ها را فعال یا غیرفعال نمایید.
تا  بغل  آینه‌های  شده  انتخاب  حالت  به  بسته 

می‌شوند.
 ON پس از قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت  -

    )عملکرد غیرفعال است.(
-  حین شناسایی کارت رنو یا بازکردن قفل خودرو     

    )عملکرد فعال است.(

را  تنظیمات  امنیتی،  دلایل  به  بنا 
نیست  حرکت  درحال  که  هنگامی 

انجام دهید.
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خم شدن آینه‌های بغل حین دنده عقب 
راننده،  صندلی  حافظه  ثبت  مجهزبه  درخودروهای 
حین دنده عقب گرفتن می‌توانید تنظیمات خاص برای 

آینه‌های بغل را وارد نمایید.
هنگامی که خودرو متوقف است و دنده عقب درگیر 
است، با استفاده از کلید 2 آینه بغل را انتخاب کرده و 

سپس با دکمه 1 آن را تا موقعیت دلخواه تنظیم نمایید.

ثبت موقعیت 
-  آینه‌های بغل را تنظیم کنید )به پاراگراف قبلی 

مراجعه نمایید.(
،"Vehicle" ،از صفحه نمایش چندمنظوره  -

 "Save" و "Position" سپس "Seats"،  "Settings"  
را انتخاب نمایید.

یادآوری موقعیت ثبت شده 
 ،"Vehicle" از صفحه نمایش چندمنظوره

و   "Position" سپس   "Seats"،  "Settings"
"Recall" را انتخاب نمایید.

موقعیت آینه‌های بغل در دنده جلو، دنده عقب و 
موقعیت صندلی‌های جلو یادآوری می‌شود.

بازگشت به موقعیت رانندگی
حرکت از دنده عقب به سمت جلو انجام می‌گیرد:

-  حدود 9 ثانیه پس از غیرفعال شدن دنده عقب 
 )10 km/h( 6 mph هنگامی که سرعت کمتر از

است.
 km/h(  6  mph از  بیشتر  -  هنگامی که سرعت 

10( باشد دنده جلو درگیر می‌شود. 
-  هنگامی که موتور خاموش است.

-  هنگامی که کلید 2 درموقعیت خلاص است.

را  تنظیمات  امنیتی،  دلایل  به  بنا 
حرکت  حال  در  خودرو  زمانی‌که 

نیست انجام دهید.
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ویژگی خاص:
هنگامی که اینه بغل به طور دستی باز یا تا شود، 
ممکن است دوباره به موقعیت کاربردی خود برگردد.

قرار   C موقعیت  در  را   3 کلید  آن،  انجام  برای 
دهید.

صدایی از واحد آینه بغل شنیده می‌شود.
نگرفته  قرار  مناسبی  درموقعیت  که  درصورتی 
است، کلید 3 را در موقعیت A قرار دهید سپس 
کلید 3 را در موقعیت C قرار دهید تا صدایی از 

واحد آینه بغل شنیده شود.

آينه ديد عقب داخلي
موقعيت اين آينه را مي توان تنظيم نمود.

آينه ديد عقب با اهرم 4
از  اجتناب  منظور  به  شب،  در  رانندگي  هنگام 
اهرم  پشتي،  خودروي  جلوي  چراغ  انعكاسي  نور 
كوچك 4 كه زير آينه ديد عقب داخلي واقع شده 

است را حركت دهيد.
آينه ديد عقب داخلي بدون اهرم 4

اگر چراغ‌های خودروي پشتي شما در شب روشن 
باشد، آينه ديد عقب داخلي بطور اتوماتيك تيره‌تر 

مي‌شود.

بودن  غیرفعال   / فعال  به  مربوط  اطلاعات 
ایربگ سرنشین جلو در آینه دید عقب داخلی 
بخش  اطلاعات  به  می‌شود.  داده  نمایش 
ایربگ  کردن  غیرفعال  فعال/  کودک  "ایمنی 

سرنشین جلو" در فصل 1 مراجعه نمایید.
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بوق
A كنار قاب )برجستگي( روي فرمان را فشار دهيد

چشمک )فلاش( زدن چراغ جلو
اهرم 1 را به سمت خودتان بكشيد تا چراغ هاي جلو 

چشمك بزنند.

چراغ‌هاي راهنما
غربيلك  موازات  به  چرخش  جهت  در  را   1 اهرم 
روشن  راهنما  چراغ‌های  تا  دهيد  حركت  فرمان 

شوند.
حالت تك ضربه

اندازه  به  فرمان  است  ممكن  رانندگي،  هنگام  به 
به  اتوماتيك  بطور  راهنما  اهرم  تا  نچرخد  كافي 

موقعيت شروع خود بازگردد.
موقعيت  در  اندكي  را   1 اهرم  موارد  از  بعضي  در 
نقطه  به  اهرم  نمایيد:  آزاد  سپس  داده  قرار  ميانه 
خودرو  مدل  به  بسته  و  برمی‌گردد  خود  ابتدايي 

 چراغ هاي هشدار خطر )فلاشر(نشانگرها سه بار چشمك خواهند زد.
)جلو،  راهنما  هاي  چراغ  دهيد.  فشار  را   2 کلید 
عقب( و چراغ‌های موقعیت بطور همزمان چشمك 

خواهند زد.
مواقع  به  نياز  هنگام  در  تنها  را  چراغها  اين 
اضطراري يا پارك در مناطق ممنوعه يا رانندگي 
در شرايط سخت براي هشدار دادن به رانندگان 
ديگر خودروها فعال کنید. بسته به مدل خودرو، 
كاهش  با  خطر  هشدار  هاي  چراغ  است  ممكن 
ناگهانی سرعت، بطور اتوماتيك روشن می‌شوند. با 
فشار دادن کلید 2 مي‌توانيد آنها را خاموش كنيد.
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  چراغ‌های کوچک
حلقه 4 را بر روی دسته راهنما بچرخانید تا روبه 
در  نشانگر  چراغ  این  بگیرد:  قرار   3 نقطه  روی 

صفحه نمایشگر روشن می‌شود.
شوند،  روشن  کوچک  چراغ‌های  که  درصورتی 
و  نمایشگر  صفحه  روشنایی  تنظیم  احتمال 

داشبورد از طریق کلید مدور 2 وجود دارد.

  چراغ هاي نور بالا
هستند  روشن  پايين  نور  هاي  چراغ  كه  هنگامي 
اهرم 1 را به طرف خود بكشيد. اين چراغ هشدار 
براي  شد  خواهد  روشن  نمايشگر  صفحه  در 
برگرداندن چراغ هاي نور پايين اهرم 1 را مجدداً 

به طرف خود بكشيد.

قبل از رانندگي در شب، عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي را بررسي نماييد و نور چراغ ها را 
تنظيم نماييد )در صورتي كه وزن خودروهاي شما در حالت عادي نمي باشد(. 

به عنوان يك اقدام احتياطي، تار نبودن چراغ‌ها را بررسي نماييد )توسط كثيفي، گِل، برف يا اشيايي كه 
روي چراغ ها قرار گرفته باشند(.

با خودروهاي  هنگام رانندگي در سمت چپ 
هنگام  در  برعكس(،  )يا  چپ  سمت  فرمان 
مجدداً  را  چراغ‌ها  بايد  راننده  خودرو،  توقف 
پايين« در فصل  نور  ) »تنظيم  نمايد  تنظيم 

1 را ببينيد(.

  چراغ‌های نور پایین
عملکرد دستی :

به  رو  تا  بچرخانید  راهنما  را روی دسته   4 حلقه 
3 قرار بگیرد. چراغ هشدار در صفحه  روی نقطه 

نمایشگر روشن می‌شود.

عملکرد اتوماتکی :
حلقه 4 را روی دسته راهنما بچرخانید تا علامت 
Auto رو به روی نقطه 3 قرار بگیرد. حین عملکرد 
موتور، چراغ‌های نور پایین بطور اتوماتکی بسته به 
روشنایی محیط بیرون بدون حرکت دادن اهرم 1 

خاموش و روشن می‌شوند.
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  چراغ‌های نور بالای اتوماتکی
بسته به مدل خودرو، این سیستم چراغ‌های نور 
بالا را به طور اتوماتکی خاموش و روشن می‌کند. 
در  واقع شده  دوربین  از  استفاده  با  عملکرد  این 
پشت آینه دید عقب داخلی، خودروهای پشت سر 
و خودروهای مقابل را شناسایی می‌کند. چراغ‌های 

نور بالا به طور اتوماتکی روشن می‌شوند اگر:
-  روشنایی بیرون کم باشد.

-  خودرو یا روشنایی دیگری تشخیص داده نشود.
-  سرعت خودرو بالای km/h( 25 mph 40( باشد. 
به  بیفتد، سیستم  اتفاق  بالا  درصورتی که موارد 

طور اتوماتکی تبدیل به نور پایین می‌شود.

فعال کردن
-  حلقه 4 را بچرخانید تا علامت AUTO رو به 
روی نقطه 3 قرار بگیرد. اهرم 1 را برای فعال 

کردن چراغ‌های نور بالا بکشید.
نمایش  صفحه  در  خودرو  مدل  به  بسته  یا    -
انتخاب  منو  در  را   "Vehicle  " چندمنظوره 

،"Driving assistance" نموده و
سپس  و   "Automatic main beam lights"  

"ON" را انتخاب نمایید.
-  چراغ هشدار  در صفحه نمایشگر روشن 

می‌شود. 

غیرفعال کردن
-  اهرم 1 را به طرف خود بچرخانید.

-  حلقه 4 در طرف مقابل AUTO قرار دهید.
نمایش  صفحه  در  خودرو،  مدل  به  بسته  یا    -

،"Driving assistance"، "Vehicle" چندمنظوره
سپس  و   "Automatic main beam lights"  

"OFF" را انتخاب نمایید.

چراغ هشدار در صفحه نمایشگر خاموش 
می‌شود.

سیستم اتوماتکی نور بالا هرگز نباید 
جایگزینی برای توجه و مسئولیت 
راننده در روشنایی خودرو یا شرایط 

ترافکیی باشد.

تحت شرایط سخت ممکن است سیستم دچار 
مشکل شود:

نامساعد )باران، برف ،  -  شرایط آب و هوایی 
مه، غیره(

-  وجود مانع روی شیشه جلو یا دوربین 
-  هنگامی که خودروی جلویی یا عقبی دارای 

نور ضعیف یا نور مخفی باشد.
-  تنظیمات نادرست نور بالای جلو
-  سیستم‌های منعکس کننده نور

 . . . -
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نقص عملکردی
هنگامی که پیغام "check auto light" در صفحه 
با  است  غیرفعال  سیستم  شد،  ظاهر  نمایشگر 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

عملکرد چراغ‌های روشنایی روز
به طور  این چراغ  موتور روشن می‌شود  زمانی که 
روشن   1 اهرم  در  هیچ حرکتی  بدون  و  اتوماتکی 
می‌شوند و هنگامی که موتور خاموش می‌شود این 

چراغ نیز خاموش می‌شود.

نقص عملكردی
 check" بسته به مدل خودرو، هنگامي كه پيغام
و  هشدار   چراغ  با  همراه   "lighting

ظاهر  نمايشگر  صفحه  در  هشدار   چراغ 
با  مي‌باشد.  خودرو  روشنايي  در  نقص  بيانگر  شود، 

نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نماييد.

خاموش كردن چراغ‌ها
دو روش وجود دارد:

- دستي، حلقه 4 را روبه روي 0 قرار دهيد.
-  هنگامي كه موتور خاموش شود، درب راننده 
باز يا خودرو قفل ‌باشد، بطور اتوماتيك چراغ‌ها 
كه  هنگامي  حالت،  اين  در  می‌شوند.  خاموش 
حالت  در  ها  چراغ  شود  روشن  مجدداً  موتور 
روشن   4 حلقه  موقعيت  براساس  پيشين 

مي‌شوند.

آژیر هشدار روشن بودن چراغ‌ها
هنگامی که درب راننده باز شود صدای بیب برای 
ها هنوز روشن هستند  به شما که چراغ  هشدار 

شنیده می‌شود.

قابل  مسیریاب  سیستم  از  استفاده 
حمل در شب درمحدوده شیشه جلو 
نور  اتوماتکی  عملکرد  است  ممکن 
بالا را مختل کند )خطر انعکاس نور 

در شیشه جلو(
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 »see-Me-home Lighting« عملكرد
امكان روشن  اين عملكرد  بسته به مدل خودرو، 
شدن كوتاه مدت چراغ‌های نور پایین را به شما 
باز كردن درب  نور هنگام  ايجاد  )براي  مي دهد 

پاركينگ(
هنگام خاموش بودن موتور و چراغ‌‌ها و قرار 
داشتن حلقه 4 در موقعيت 0 یا Auto اهرم 1 را 
به سمت خود بكشيد. چراغ هاي نور پايين براي 

حدود 30 ثانيه روشن مي شود.
براي افزايش اين مدت، چهار بار اهرم را بكشيد 
see-« پيغام  است(.  دقيقه  دو  زمان  )حداكثر 

بودن  روشن  زمان  مدت  با  همراه   »Me-home
صفحه  در  عملكرد  اين  تأييد  براي  چراغ‌ها 
درب‌های  می‌توانید  شود،‌  مي  ظاهر  نمايشگر 

خودرو را قفل نمایید.
اينكه  از  پيش  چراغ‌ها  كردن  خاموش  براي 
بطور اتوماتيك خاموش شوند، حلقه 4 را در هر 
حركت   Auto موقعيت  به  هست  كه  موقعيتي 

دهيد.

عملکرد خوش آمدگویی و خداحافظی
)بسته به مدل خودرو(

هنگامی که عملکرد فعال است، چراغ‌های روشنایی 
اتوماتکی  طور  به  عقب  کوچک  چراغ‌های  و  روز 
برای شناسایی کارت رنو یا هنگامی که خودرو قفل 

نیست روشن می‌شود.

این چراغ‌ها به طور اتوماتکی خاموش می‌شوند.
-  حدود کی دقیقه پس از روشن شدن 

-  هنگام روشن کردن موتور براساس موقعیت اهرم
یا 

-  حین قفل کردن خودرو

چراغ‌های خوش آمدگویی زیر آینه بغل
چراغ‌های  است.  فعال  عملکرد  این  که  هنگامی 
حین  اتوماتکی  طور  به  بغل  آینه  زیر  شده  واقع 
شناسایی کارت رنو، قفل نبودن خودرو یا بازبودن 

درب روشن می‌شود.
این چراغ‌ها به طور اتوماتکی خاموش می‌شوند.

-  حدود کی دقیقه پس از روشن شدن
-  هنگام روشن کردن موتور

یا 
-  حین قفل کردن خودرو

فعال/ غیرفعال کردن عملکرد
 Vehicle" ،" درصفحه نمایش چندمنظوره در منو
user settings"" سپس "External welcome" و 
"ON" یا "OFF" را برای فعال یا غیرفعال کردن 

عملکرد روشن نمایید.
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  چراغ‌هاي مه شكن جلو
روي  روبه  تا  بچرخانيد   1 اهرم  روي  را   5 حلقه 

نقطه 3 قرار بگيرد سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد چراغ هاي مه شكن به روشنايي انتخابی 
در  هشدار  چراغ  و  دارد،  بستگي  خودرو  بيرون 

صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

  چراغ مه شكن عقب
حلقه 5 را روي اهرم بچرخانيد تا روبه روي نقطه  3 

قرار بگيرد سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد چراغ‌هاي مه‌شكن به روشنايي انتخاب شده 
خودرو توسط شما، بستگی دارد و چراغ هشدار در 

صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
به  شكن،  مه  هاي  چراغ  به  نياز  عدم  صورت  در 
آنها  رانندگان  ديگر  به  آسيب  از  جلوگيري  منظور 

را خاموش كنيد.

خاموش كردن چراغ ها
براي خاموش كردن چراغ هاي مه شكن حلقه 5 

را مجدداً روبه روي نقطه 3 بچرخانيد.
در  ها  چراغ  اين  به  مربوط  هشدار  هاي  چراغ 

صفحه نمايشگر خاموش مي شوند.
شوند  خاموش  بیرونی  چراغ‌های  که  هنگامی 
چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب خاموش می‌شوند.

چراغ‌های دور زدن
)بسته به مدل خودرو(

هر زمان که چراغ‌های نور پایین تحت شرایط خاص 
روشن شوند )درسرعت بالا، زاویه غربیلک فرمان، 
در دنده جلو، روشن شدن چراغ هشدار( هنگام دور 
زدن کیی از چراغ‌های مه شکن جلو روشن می‌شود 

تا مسیر پیچ را روشن نماید.(
هنگام رانندگي در مه يا برف، يا حمل اشيايي 
گرفته‌اند  قرار  خودرو  سقف  از  بالاتر  كه 
چراغ‌هاي جلو بطور اتوماتيك روشن نخواهند 

شد.
مسئولیت روشن کردن چراغ‌هاي مه شكن به 
در  هشدار  هاي  چراغ  باشد:  مي  راننده  عهده 
صفحه نمايشگر در صورت روشن بودن )چراغ 
هشدار روشن( يا خاموش بودن )چراغ هشدار 

خاموش( به شما اطلاع مي دهند.
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 A كنترل  عملكرد،  اين  به  مجهز  خودروهاي  در 
بار  میزان  اساس  بر  نور  ارتفاع  تنظيم  ي  اجازه 

خودرو را به شما مي دهد. 
آوردن  پايين  براي  پايين  سمت  به  را   A كنترل 
چراغ هاي جلو و براي بالا بردن آنها به سمت بالا 

بچرخانيد.

براي تنظيم دستي 
نمونه هايي از موقعيت ها براي تنظيم كنترل A بر اساس وزن

راننده تنهاست يا همراه با سرنشين جلو0

راننده همراه با سرنشين جلو و دو يا سه سرنشين در عقب2

3
راننده همراه با سرنشين جلو و دو یا سه سرنشين در عقب و بار )مدل 

استیشن(

4
راننده همراه با سرنشين جلو و دو یا سه سرنشين در عقب و بار )در مدل 

چهار درب( 
یا راننده با حداکثر بار مجاز )مدل چهار درب و استیشن(

در خودروهايي كه به كنترل A مجهز نيستند. 
براساس بار خودرو، تنظیم چراغ‌های جلو، بطور 

اتوماتکی تنظیم می‌شود.
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شیشه  و  پاک‌کن  برف  مجهزبه  خودروهای 
‌شوی شیشه جلو متناوب

A   یک حرکت
کی فشار کوتاه، برف پاک کن را کی بار فعال 

می‌کند.
B   توقف

C   حرکت متناوب برف پاک‌کن
برف پا‌ککن بین دو حرکت برای چند ثانیه 

متوقف می‌شود.
را  فاصله  این  می‌توان   2 حلقه  چرخاندن  با 

تغییر داد.
D   حرکت دائمی آهسته

E   حرکت دائمی سریع

توجه خاص: در حين رانندگي اگر خودرو متوقف 
شود حركت برف پاك كن آهسته مي شود.

براي مثال ، حركت سريع برف پا‌ککن‌ها به حالت حرکت 
نرمال برف پا‌ککن‌ها تبدیل خواهد شد. به محض اینکه 
خودرو حرکت کند، سرعت برف پا‌ککن‌ها به حالت 

اولیه‌ای که انتخاب شده بودند برمی‌گردد.
عملكرد  كنيد،  استفاده   1 اهرم  از  كه  صورتي  در 

اتوماتيك لغو خواهد شد.

در  سوئیچ  که  هنگامی   D و   A، C موقعیت 
هستند.  دسترسی  قابل  باشد   ON موقعیت 
موقعیت E تنها زمانی که موتور درحال حرکت 

باشد فعال می‌شود.

بررسي  را  كن  پاك  برف  هاي  تيغه  شرايط 
به  آنها  مفيد  عمر  و  کارایی  بررسی  نماييد. 

عهده شما مي‌باشد.
جلو  ها، شيشه  تيغه  باشند:  تميز  بايد  آنها   -

و عقب را مرتباً با آب صابون تمييز نماييد.
- هنگامي كه شيشه جلو و عقب كثيف است 

از آنها استفاده نكنيد.
- در صورت عدم استفاده براي مدت طولاني 

آنها را از شيشه عقب و جلو آزاد نماييد. 
در صورت فقدان كارآيي آنها را تعويض نماييد: 

تقريباً سالي يك بار
پيش از استفاده از برف پاك كن عقب، مسدود 

نبودن مسیر حركت آن را بررسي نماييد.
از بازوي برف پاك كن براي باز و بسته كردن 

صندوق عقب/ محفظه بار استفاده نکنید.
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خودروهای مجهزبه برف پاک‌کن شیشه جلو 
دارای سنسور باران

سنسور باران در زیر آینه دید عقب داخلی روی 
شیشه جلو واقع شده است.

A   یک حرکت
کی فشار کوتاه برف پا‌ککن را کی بار فعال 

می‌کند.
B   توقف

C   عملکرد اتوماتکی برف پاک کن
هنگامي كه اين موقعيت انتخاب شود، سيستم، 
قطرات آب را روی شیشه جلو شناسايي كرده و 

برف پاك كن با سرعت مناسب فعال مي‌شود.
آستانه  در  تغيير  امكان   ،2 حلقه  چرخاندن  با 

فعال شدن و زمان پارك كردن مي باشد. 
-  F حداقل حساسیت

-  G حداکثر حساسیت
حساسیت بالا باعث بالا رفتن سرعت برف پاک کن 

می‌شود.

باشد  اتوماتکی  درحالت  کردن  پاک  که  هنگامی 
مرحله‌ای  کی  حرکت  باشد،  بالا  حساسیت  و 

تیغه‌های برف پا‌ککن انجام می‌شود.
توجه: 

است،  راننده  کمکی  ابزار  کی  باران  سنسور    -
راننده  است،  یافته  دید کاهش  درشرایطی که 
باید برف پا‌ککن را به طور دستی فعال نماید. 
درآب‌و هوای مه آلود یا ریزش برف برف‌پا‌ککن 
باید  بلکه  شود  فعال  اتوماتکی  طور  به  نباید 

تحت کنترل راننده باشد.
-  هنگامی که دمازیر صفر است، با روشن شدن 

خودرو برف‌پا‌ککن فعال نخواهد شد.
 5 mph هنگامی که سرعت خودرو به بالای حدود

)km/h 8( برسد به طور اتوماتکی فعال می‌شود.
طور  به  را  برف‌پا‌ککن  خشک  درآب‌وهوای    -

اتوماتکی فعال نکنید. 
برف‌پا‌ککن  اتوماتکی  کردن  فعال  از  پیش    -

شیشه جلو را یخ زدایی نمایید.

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو )3/6(

1-93

نقص عملکردی
برف‌پا‌ککن  در  نقص عملکردی  درصورت وجود 
قرار  متناوب  درحالت  برف‌پا‌ککن  اتوماتکی، 

می‌گیرد.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

دچار  زیر  موارد  تحت  باران  سنسور  عملکرد 
اختلال می‌شود.

-  آسیب دیدن تیغه‌ها در محل شناسایی سنسور 
یا  برف ‌پا‌ککن  العمل  عکس  دفعات  باران 

سرعت برف‌پا‌ککن را افزایش می‌دهد.
-  بریدگی یا هرگونه خراشیدگی شیشه جلو در 
راستای سنسور یا پوشیده شدن شیشه جلو با 
با  یخ، شستشو   ، کثیفی، حشرات  گردوخاک، 
واکس و مواد شیمیایی: حساسیت برف‌پا‌ککن 
کاهش میی‌ابد یا عکس العملی نشان نمی‌دهد.

D  حرکت دائمی آهسته
E  حرکت دائمی سریع

توجه خاص: در حين رانندگي اگر خودرو متوقف 
شود حركت برف پاك كن آهسته مي شود.

براي مثال ، حركت سريع برف پا‌ککن‌ها به حالت 
حرکت نرمال برف پا‌ککن‌ها تبدیل خواهد شد. به 
محض اینکه خودرو حرکت کند، سرعت برف پا‌ککن‌ها 

به حالت اولیه‌ای که انتخاب شده بودند برمی‌گردد.
از اهرم 1 استفاده كنيد، عملكرد  در صورتي كه 

اتوماتيك لغو خواهد شد.

احتیاط
- درصورت وجود یخ، پیش از فعال کردن مکانیزم 
برف‌پا‌ککن، تیغه‌های آن را از نظر چسبندگی 
به شیشه جلو مورد بررسی قرار دهید. درصورت 
فعال کردن برف‌پا‌ککن‌ها هنگامی که چسبیده 
شده‌اند هم تیغه‌های برف‌پا‌ککن و هم موتور 

برف‌پا‌ککن در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
-  هنگامی که شیشه جلو خشک است برف‌پا‌ککن 
یا خرابی  باعث سایش  این کار  نکنید  را فعال 

تیغه‌ها می‌شود.
موقعیت A و D هنگامی که سوئیچ در موقعیت 
 E قابل دسترسی هستند. موقعیت  باشد   ON
و C تنها زمانی که موتور درحال حرکت باشد 

فعال می‌شود.
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موقعیت اولیه برف‌پاک‌کن جلو
)سرویس(

بلند  را  تیغه‌ها  که  می‌شود  باعث  موقعیت  این 
کرده و آن‌ها را از شیشه جلو جدا نمایید.

این عملکرد مفید است زیرا:
-  برای تمیزکردن تیغه‌های برف‌پا‌ککن

-  برای آزاد کردن تیغه‌ها از شیشه جلو هنگام 
زمستان

بخش  اطلاعات  به   ( تیغه‌ها  تعویض  برای    -
مراجعه   5 فصل  در  برف‌پا‌ککن"  "تیغه‌های 

نمایید.(
موتور  و   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
خاموش است، اهرم برف‌پا‌ککن را کاملًا به طرف 
پایین بکشید )حرکت سریع برف‌پا‌ککن(. بازوی 
موتور  درب  از  دورتر  موقعیتی  در  برف‌پا‌ککن 

متوقف می‌شود.
برای بازگرداندن تیغه‌ها، اطمینان حاصل نمایید 
گرفته‌اند، سپس  قرار  روی شیشه جلو  آن‌ها  که 
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON است اهرم را 

در موقعیت B )توقف( قرار دهید.
 ،  ON موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  از  پیش 
دهید،  قرار  جلو  شیشه  روی  را  برف‌پا‌ککن 
یا  موتور  درب  است  ممکن  صورت  درغیراین 

تیغه‌ها در معرض آسیب قرار بگیرد.

توجه:
برف‌پا‌ککن خاموش می‌شود. حداقل  که  هنگامی 
پس از 1 دقیقه از قفل کردن خودرو حرکت دادن 
بازوی  است.  پذیر  امکان  دست  با  تیغه‌ها  برف 

برف‌پا‌ککن را با فشار حرکت ندهید.
این امر موجب آسیب به موتور برف‌پا‌ککن، بازو و 

تیغه‌ها می‌شود.
به  تیغه‌ها  برگرداندن  برای  مداخله‌شما  از  پس 
تیغه‌ها  که  نمایید  اطمینان حاصل  اولیه،  موقعیت 
روی شیشه جلو قرار گرفته‌اند، سوئیچ را در موقعیت 

ON قرار دهیدو برف‌پا‌ککن را فعال نمایید.

تیغه برف پا‌ککن سمت راننده باید بالاتر از تیغه 
کی  با  صورت،  درغیراین  باشد،  سرنشین  سمت 
بار حرکت دادن برف پا‌ککن هنگامی که سرعت 
برف  تیغه  است،   4  mph  )7  km/h( بالای  خودرو 

پا‌ککن در جای صحیح قرار خواهد گرفت.

جلو  شیشه  روی  مانع  وجود  درصورت 
)کثیفی، برف، یخ و غیره( شیشه جلو را تمیز 
کنید)محدوده مرکزی واقع شده در آینه دید 
از فعال  را پیش  عقب داخلی( و شیشه عقب 
کردن برف‌پا‌ککن تمیز نمایید )خطر داغ شدن 

بیش از حد موتور برف پا‌ککن(
شود،  تیغه‌ها  حرکت  مانع  شی  که  درصورتی 

ممکن است عملکرد را متوقف نماید.
مانع را پاک کرده و برف‌پا‌ککن را با استفاده 

اهرم برف‌پا‌ککن مجدداً فعال نمایید.

پیش از هرگونه عملیاتی روی شیشه 
زدایی،  یخ  خودرو-  )شستن  جلو 
شستن شیشه جلو و غیره( اهرم 1 

را به موقعیت B )توقف( برگردانید.
خطر آسیب یا صدمه جدی
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شيشه شوي شیشه جلو
هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

دارد اهرم 1 را كشيده سپس رها كنيد.
يك كشش كوتاه سيگنال هاي برف پاك كن را به 

همراه شيشه شوي فعال مي كند.
به  بار  سه  را  كن  پاك  برف  طولاني  يك كشش 
حركت  با  ثانيه،  چند  از  پس  درآورده،  حركت 
چهارم، علاوه بر آن شيشه شوي هم فعال مي‌شود.

توجه:
در دمای زیر صفر، مایع شیشه شوی در معرض یخ 
زدن قرار دارد و باعث کاهش دید می‌شود. پیش از 
زدایی شیشه  یخ  از عملکرد  استفاده  با  تمیزکردن 

جلو را گرم کنید.

گرمکن نازل‌ها
)بسته به مدل خودرو(

هنگامی که یخ زدای شیشه عقب را فعال می‌کنید 
نازل‌ها گرم می‌شوند.

هنگام کار در محفظه موتور، اطمینان حاصل 
 B موقعیت  در  پا‌ککن  برف  اهرم  که  نمایید 

)توقف( قرار داشته باشد.
خطر آسیب جدی
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شیشه شوی چراغ‌های جلو
چراغ‌های روشن 

در خودروهای مجهز، اهرم 1 را حدود 2 ثانیه به 
سمت خود بکشید 

شیشه شوی چراغ جلو و شیشه شوی جلو درکی 
زمان فعال می‌شوند.

حرکت  سه  از  پس  جلو  چراغ‌های  شوی  شیشه 
طولانی شیشه شوی شیشه جلو فعال می‌شوند.

توجه:
اطمینان حاصل نمایید که شیشه شوی چراغ‌های 
جلو در زمستان به درستی کار می‌کنند، برف روی 
نازل راپاک کرده و با استفاده از یخ زدایی آرسول 

آن را یخ زدایی نمایید.
روی  کثیفی  مرتب  طور  به  که  می‌شود  توصیه 

چراغ‌های جلو را پاک کنید.
برسد  حداقل  به  شوی  شیشه  مایع  که  درصورتی 
ممکن است سیستم شیشه شوی چراغ جلو متوقف 
مایع شیشه  است،  موتور روشن  شود. هنگامی که 
مجدداً  جلو  شیشه  شوی  شیشه  پرکنید،  را  شوی 

قابل استفاده خواهد بود.

اطمینان  حین کار در محفظه موتور 
برف‌پا‌ککن  اهرم  که  نمایید  حاصل 
شیشه جلو در موقعیت B )توقف( قرار 

داشته باشد.
خطر آسیب جدی
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  برف‌پاک‌کن شیشه عقب
قرار   "ON" روشن  حالت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
دارد حلقه 3 روی اهرم 1 را در راستای نقطه 2 

قرار دهید.
-  توقف

-  حرکت متناوب
ثانیه توقف  بین دو حرکت برف‌پا‌ککن چند 
برف‌پا‌ککن  حرکات  تعداد  داشت.  خواهد 

براساس سرعت خودرو متفاوت است.
-  حرکت دائمی آهسته

برای توقف عملکرد حلقه 3 را مجدداً بچرخانید.
توجه: 

هنگام شستشو با استفاده از کارواش غلطکی، حلقه 
توقف  وضعیت  در  تا  بچرخانید  را   1 اهرم  روی   3
قرار گرفته و حالت برف پا‌ککن اتوماتکی غیرفعال 

شود.
توصیه‌های کاربردی را دنبال نمایید.

پیش از انجام هر عملیاتی که شامل 
شیشه عقب می‌باشد. )شستن خودرو، 
یخ زدایی، تمیزکردن و غیره( اهرم 1 را 

به موقعیت توقف برگردانید.
خطر آسیب یا صدمه جدی

بررسي  را  كن  پاك  برف  هاي  تيغه  شرايط 
به  آنها  مفيد  عمر  و  کارایی  بررسی  نماييد. 

عهده شما مي باشد.
- آنها بايد تميز باشند: تيغه ها، شيشه جلو و 

عقب را دائماً با آب صابون تميز نماييد.
- هنگامي كه شيشه جلو و عقب كثيف است 

از آنها استفاده نكنيد.
- در صورت عدم استفاده براي مدت طولاني 

آنها را از شيشه عقب و جلو آزاد نماييد. 
در صورت فقدان كارآيي آنها را تعويض نماييد: 

تقريباً سالي يك بار
پيش از استفاده از برف پاك كن عقب، مسدود 

نبودن مسیر حركت آن را بررسي نماييد.
از بازوي برف پاك كن براي باز و بسته كردن 

صندوق عقب/ محفظه بار استفاده نکنید.
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شیشه  برف‌پاک‌کن  کردن  غیرفعال  فعال/ 
عقب

با درگیر کردن دنده عقب، برف‌پا‌ککن با حرکت 
متناوب فعال می‌شود )درصورتی که برف‌پا‌ککن 
مجهزبه  خودرو  که  درصورتی  باشد(  فعال  جلو 
این  می‌توانید  باشد،  سازی  سفارشی  منوی 
انجام  برای  نمایید.  غیرفعال  یا  فعال  را  عملکرد 
خودرو"  سازی  سفارشی  "منوی  اطلاعات  به  آن 
در فصل 1 "برف پا‌ککن در دنده عقب" مراجعه 

نمایید.
در خودروهای بدون منوی سفارشی سازی برای 
نمایندگی‌های  با  عملکرد  این  کردن  غیرفعال 

مجاز تماس حاصل نمایید.

درصورت وجود شی روی شیشه عقب )کثیفی، برف 
و غیره( 

برف‌پا‌ککن سعی در از بین بردن مانع می‌کند.
درصورتی که شی مانع از حرکت تیغه‌ها شود باید 
ثانیه  و 30  کرده  را جدا  نمود. شی  متوقف  را  آن 
اهرم  از  استفاده  با  برف‌پا‌ککن  تا  بمانید  منتظر 

مجدداً راه اندازی شود.

احتیاط
- درصورت وجود یخ، پیش از فعال کردن مکانیزم 
از نظر چسبندگی  را  تیغه‌های آن  برف‌پا‌ککن، 
به شیشه جلو مورد بررسی قرار دهید. درصورت 
فعال کردن برف‌پا‌ککن‌ها هنگامی که چسبیده 
موتور  هم  و  برف‌پا‌ککن  تیغه‌های  هم  شده‌اند 

برف‌پا‌ککن در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
-  هنگامی که شیشه جلو خشک است برف‌پا‌ککن 
خرابی  یا  سایش  باعث  کار  این  نکنید  فعال  را 

تیغه‌ها می‌شود.

 برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه عقب
قرار   "ON" روشن  درحالت  سوئیچ  که  هنگامی 
دارد، اهرم 1 را فشار داده و نگه دارید سپس رها 

نمایید.
چند  از  پس  می‌شود  انجام  طولانی  حرکت  سه 
جلو  شیشه  شوی  شیشه  چهارم  حرکت  با  ثانیه 

هم فعال می‌شود.
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ظرفیت مفید مخزن
مدل  برای  لیتر(   51( گالن   11/22 حدود    -

بنزینی
مدل  برای  لیتر(   52( گالن   11/44 حدود    -

دیزلی با قابلیت فرمان‌گیری در دوچرخ
موتور  برای  لیتر(   47( گالن   10/34 حدود    -

دیزلی با قابلیت فرمان‌گیری در چهارچرخ

در صورت قفل نبودن خودرو، براي باز كردن درپوش 
1، انگشتان را در منطقه A قرار دهيد. درپوش باز 

می‌شود.
سوپاپ 2 در لوله باك تعبيه شده است. براي جزئيات 
بيشتر از پر كردن مخزن سوخت به اطلاعات بخش 

»پر كردن سوخت« مراجعه نماييد.
با دست  براي بستن آن، درپوش مخزن سوخت را 

فشار دهيد تا جا بيفتد.

كيفيت سوخت
استانداردهاي  با  مطابق  كه  كيفيت  با  از سوخت 

كشور مربوط هست استفاده نماييد.
در  شده  داده  نشان  هاي  ويژگي  با  بايد  سوخت 
درپوش 1 مطابقت داشته باشد. به اطلاعات بخش 

»مشخصات موتور« در فصل 6 مراجعه نماييد.
مدل ديزلي

استفاده از سوخت ديزلي بايد با اطلاعات ارائه شده 
روي برچسب داخل درپوش 1 مطابقت داشته باشد.

مدل بنزيني
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است.

درون  هاي  ويژگي  با  بايد   )RON( اكتان  نسبت 
درپوش 1 مطابقت داشته باشد.

به اطلاعات بخش »مشخصات موتور« در فصل 6 
مراجعه نماييد.

تحت هيچ شرايطي، حتي مقدار کم، بنزين )بدون سرب یا E85( را با گازوئيل مخلوط نكنيد. 
اگر خودروي شما با سوخت پايه اتانولي مطابقت ندارد به هيچ وجه از اين سوخت استفاده ننماييد.

هيچ نوع افزودنی به سوخت اضافه نكنيد، خطر آسیب به موتور وجود دارد.

هیچ‌گاه سوپاپ 2 را با انگشت فشار 
با  فیلتر  محدوده  از شستن  ندهید. 
خودداری  قوی  فشار  شوینده‌های 

نمایید.
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پر كردن سوخت
از  قبل  شود  باز   2 سوپاپ  تا  كنيد  وارد  را  نازل 
شروع سوختگيري، نازل را كاملًا وارد كنيد )خطر 

ترشح بنزين(
نازل را در تمام طول مدت عمليات سوختگيري 

در اين موقعيت نگه داريد.
قطع  اتوماتيك  بطور  گيري  كه سوخت  هنگامي 
سوختگيري  براي  ديگر  دوبار  حداكثر  مي‌شود، 
مجدد اقدام نماييد تا فضاهاي خالي هم پر شوند.

سوخت  مخزن  داخل  به  آب  نشدن  وارد  از 
اطمينان حاصل نماييد.

سوپاپ 2 )بسته به مدل خودرو( و محيط اطراف 
بايد كاملًا تميز باشند.

مدل بنزيني
استفاده از بنزين داراي سرب به سيستم ضدآلودگي 
گارانتي  رفتن  بين  از  موجب  و  رسانده  آسيب 

مي‌شود.
براي اطمينان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزين 
يك  داراي  سوخت  مخزن  گلويي  سرب،  داراي 
محدودكننده مطمئن مي باشد كه تنها اجازه  ورود 

نازل بنزين بدون سرب را مي دهد.

خودروهای مجهزبه عملکرد روشن و خاموش 
کردن 

خاموش  موتور  باید  سوخت،  پرکردن  برای 
موتور  نباشد(  کار  به  آماده  )درحالت  باشد. 
کردن  خاموش  "روشن،  )به  کنید  خاموش  را 

موتور" در فصل 2 مراجعه کنید.(
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تمام شدن سوخت در خودروهای دیزلی
خودروهای مجهزبه کلید/ کارت رنو

)M( قرار دهید. "ON" سوئیچ را در موقعیت   -
)به اطلاعات بخش "سوئیچ استارت" در فصل 2 
مراجعه نمایید.( و پیش از روشن کردن چندلحظه 

منتظر بمانید تا مدار سوخت راه‌اندازی شود.
-   سوئیچ را در موقعیت D قرار دهید، اگر موتور 

روشن نشد این روند را مجدداً تکرار نمایید.
-  اگر پس از چندین بار تلاش موتور روشن شد، 

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

خودروهای مجهزبه کارت رنو
حین قرار داشتن کارت رنو در اتاق سرنشین، دکمه 

3 را بدون فشاردادن پدال‌ها فشار دهید.
پیش از استارت زدن چند لحظه منتظر بمانید.

راه‌اندازی  سوخت  مدار  می‌شود.  موجب  امر  این 
شود، اگر موتور روشن نشد این روند را مجدداً تکرار 

نمایید.
اگر پس از چندین بار تلاش موتور روشن نشد، با 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

كوچك  چند  هر  تغييري  هيچ 
سوخت  سيستم  اجزاي  در  نبايد 
مدار  كشي،  سيم  )كامپيوترها، 
سوخت، انژكتور پوشش محافظتي و 

غيره( صورت بگيرد.
زيرا اين تغييرات خطرناك مي باشد. 

در  كارآمد  كاركنان  عهده  بر  را  كارها  )اين 
نمايندگي هاي مجاز بگذاريد.(

استشمام بوی مداوم بنزین
اگر متوجه بوی مداوم بنزین شدید :

اینکه شرایط ترافکیی اجازه داد  -  به محض 
خودرو را متوقف و موتور را خاموش نمایید.

از  و  نمایید  روشن  را  خطر  هشدار  چراغ    -
سرنشینان بخواهید خودرو را ترک کنند. آنها 

را به دور از جاده نگه دارید.
-  با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
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