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كارت رنو در موارد زير استفاده مي شود:
-   قفل / باز كردن درب ها و درب صندوق عقب

-  روشن كردن چراغ ها از بيرون خودرو )صفحات 
بعدی را مشاهده نماييد(

اتوماتيك  شدن  بسته  خودرو،  مدل  به  بسته     -
)سقف  روف  سان  و  برقي  بالابرهاي  شيشه 
بخش  اطلاعات  )به  خودرو  بيرون  از  برقي( 
در فصل  برقي  / سقف  برقي  بالابرهای  شيشه 
3 مراجعه نماييد( به مدل خودرو بستگی دارد.

-   روشن كردن موتور )به اطلاعات بخش "روشن 
كردن موتور" در فصل 2 مراجعه نماييد(

عمر مفید باطري کارت رنو
از نوع و شرايط باطري مورد استفاده و اينكه باطري 
به درستي در محل خود قرار گرفته است اطمينان 
حاصل نماييد. عمر مفيد باطري حدود دو سال است: 
در   "keycard batterry law" پيغام  هنگامي كه 
صفحه نمايشگر نمايش داده شد براي تعويض باطري 
اقدام نماييد )به بخش اطلاعات كارت رنو: "باطري" 

در فصل 5 مراجعه نماييد.(
توجه : شما هنوز هم می‌توانید با باطری تمام شده 
به  نمایید.  روشن  را  خودرو  و  قفل   / باز  را  درب‌ها 
اطلاعات بخش " باز/ قفل کردن درب‌ها " در فصل 
1 و "روشن کردن موتور" در فصل 2 مراجعه نمایید.

محدوده عملكرد كارت رنو
اين محدوده به محيط اطراف بستگي دارد. هنگامي 
حاصل  اطمينان  كنيد  مي  استفاده  كارت  از  كه 
با فشار دادن  به طور تصادفي  ها  نماييد كه درب 

دكمه ها باز / قفل نشوند.

1   بازکردن درب‌ها و درب صندوق عقب
2   قفل کردن همه درب‌ها و درب صندوق عقب

3   روشن کردن چراغ‌ها از بيرون خودرو
4   قفل/ باز کردن درب صندوق عقب

5   کليد تعبيه شده در کارت

               مسئوليت راننده
كودكان  يا  رنو  كارت  كه  هنگامي 
خودرو  داخل  خانگي(  حيوانات  )يا 
زماني  براي  را حتي  هستند، خودرو 

كوتاه ترك نكنيد.
با روشن كردن خودرو و  ممكن است كودكان 
يا  بالابرها  شيشه  مانند  تجهيزاتي  كردن  فعال 
آسيب  ديگران  يا  خود  به  ها  درب  كردن  قفل 

برسانند.
خطر آسیب جدی
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كارت رنو: اطلاعات كلي )2/2(

كليد تعبيه شده در كارت 5 
هنگامي كه به دلایل زیر كارت رنو عمل نكند از اين 
جلو  چپ  سمت  درب  كردن  باز   / قفل  براي  كليد 

استفاده مي شود.
- هنگامي كه باطري كارت ضعيف، خالي شده و غيره....

- استفاده از وسايلي كه فركانسي مشابه كارت رنو 
دارند.

- هنگامي كه خودرو در معرض ميدان الکترومغناطيسي 
قوي قرار داشته باشد.

دسترسي به كليد 5
دكمه 6 را فشار دهيد و كليد 5 را بيرون بكشيد 

سپس دكمه را رها كنيد.

نحوه استفاده از كليد
برای استفاده از کلید تعبیه شده به اطلاعات بخش 
»باز / قفلك‌ردن درب‌ها« در فصل 1 مراجعه نماييد.
تعبيه  كليد  از  خودرو  به  ورود  براي  كه  هنگامي 
موتور  كردن  روشن  براي  كنيد  مي  استفاده  شده 
كليد را به جاي خود بازگردانده و كارت رنو را در 

كارت خوان قرار داده و خودرو را استارت بزنيد.

توصيه
يا  قرار دادن كارت در معرض گرما، سرما  از 

هواي مرطوب خودداري نماييد.
خم  امکان  که  مکانی‌هایی  در  را  رنو  كارت 

شدن و آسیب وجود دارد قرار ندهید.
پشتی  در جیب  را  رنو  کارت  که  صورتی  در 
رنو  کارت  به  آسیب  امکان  می‌گذارید  لباس 

وجود دارد.

تعويض : در صورت نياز به كارت رنو یدکی
در صورت مفقود شدن كارت يا نياز به كارت 
ديگر مي توانيد آن را از نمايندگي هاي مجاز 

تهيه نماييد.
و  خودرو  بايد  كارت،  جايگزيني  صورت  در 
به  شناسايي  براي  را  رنو  هاي  كارت  تمامي 

نمايندگي مجاز انتقال دهيد.
ممكن است از چهار كارت رنو براي هر خودرو 

استفاده نماييد.
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كارت رنو مجهز به ریموت کنترل : استفاده

باز كردن درب ها و درب صندوق عقب
دكمه 1 را فشار دهيد.

يك  نشانگرها  و  در صورتي كه چراغ هاي هشدار 
بار چشمك بزنند نشانگر اين است كه درب‌ها باز 

شده اند.

قفل كردن درب ها و درب صندوق عقب
دكمه 2 را فشار دهيد. چراغ‌هاي هشدار و نشانگرها 
براي نشان دادن قفل شدن درب‌ها دوبار چشمك 

خواهند زد.
اگر كيي از درب‌ها يا درب صندوق عقب باز باشد 
يا بطور صحيحي بسته نشده باشد، يا اگر كارت رنو 
يا درب   ها  باشد درب  مانده  باقي  كارت خوان  در 
صندوق عقب قفل سپس بلافاصله باز مي شوند و 
چراغ هاي هشدار و نشانگرها چشمك نخواهند زد.

فقط قفل/ باز كردن درب  صندوق عقب
دكمه 4 را براي قفل / باز كردن صندوق عقب فشار 

دهيد.

عملكرد روشنايي از راه دور
دور  راه  از  خودرو،  شناسایی  برای  مورد  این 
هنگامی که خودرو در پارکینگ می‌باشد استفاده 
نور  چراغ‌هاي   3 دكمه  دادن  فشار  با  می‌شود. 
و  راهنما  چراغ‌هاي  جانبی،  چراغ‌های  پايين، 
روشن  ثانيه   30 حدود  خودرو  داخل  چراغ‌هاي 

خواهند شد.
چراغ‌ها   ،3 دكمه  مجدد  دادن  فشار  با  توجه: 

خاموش مي شوند.
آژير هشدار عدم شناسايي كارت رنو

هنگامي كه موتور روشن است اگر كيي از درب‌ها 
پيغام  نباشد  خوان  كارت  در  كارت  و  باشد  باز 
»keycard not detected« براي هشدار به 
شما نمايش داده مي شود. اگر كارت را در كارت 

خوان قرار دهيد هشدار قطع مي شود.

از  كيي  هشدار  هاي  چراغ  زدن  چشمك 
وضعيت‌هاي زير را به شما اطلاع مي دهد.

كه  است  اين  نشانگر  چشمك  بار  يك    -
درب‌هاي خودرو باز نشده است.

-  دو بار چشمك نشانگر اين است كه درب‌هاي 
خودرو قفل شده است.

حین عملکرد موتور، دکمه‌های کارت غیرفعال 
می‌شوند.
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باز و بسته شدن خودکار قفل درب‌ها بوسیله کارت : کاربرد )1/3(

كاربرد
بر  علاوه  ويژگي،  اين  به  مجهز  خودروهاي  در 
توضيح  قبلًا  كه  رنو  كارت  كنترل  ريموت  عملكرد 
كردن  قفل   / باز  براي  آن  از  توان  مي  شد،  داده 
بدون نياز به كارت رنو با دسترسي در محدوده 1 

استفاده كرد.
تجهیزات  با دیگر  رنو  تماس کارت  از عدم  توجه: 
)کامپیوتر،  نمایید  حاصل  اطمینان  الکترونیکی 
PDA ، تلفن و غیره( زیرا مانع عملکرد آن می‌شوند.

بازکردن قفل درب‌های خودرو
هنگامی که کارت رنو در محدوده 1 می‌باشد، با قرار دادن 
دستتان روی دستگیره 2 درب جلو، می‌توانید درب‌ها را 
باز کنید؛ درب‌ها باز هستند ) در بعضی از موارد، برای باز 
کردن درب‌ها نیاز است که دوبار دستگیره 2 را بکشید.(

بازکردن درب‌ها و درب صندوق عقب دکمه  برای 
3 را فشار دهید.

باز  دادن  نشان  برای  نشانگرها  و  چراغ‌های هشدار 
شدن درب‌ها یک بار چشمک خواهند زد.

توجه: درصورتی که با فشار دادن دکمه قفل / بازکردن 
نمی‌شوند،  باز  درب‌ها  دقیقه  از چند  بعد  رنو  کارت 

درب‌ها به طور اتوماتکی مجدداً قفل می‌شوند.

توجه: اگر کارت رنو در صندوق عقب باشد خودرو به 
سرعت قفل و سپس باز می‌شود. همواره از به همراه 
داشتن کارت رنو با خود اطمینان حاصل نمایید، زیرا 
در صورت تداخل طول موج‌های مشابه ممکن است 

خودرو باز نشود.
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دسترسی به محدوده 1، محدوده‌ای که خودرو 
دارد  بستگی  اطراف  محیط  به  است،  قفل 
هنگامی که کارت رنو را به همراه خود دارید از 
فشار ندادن تصادفی دکمه‌ها که باعث قفل / باز 

شدن درب‌ها می‌شود، اطمینان حاصل نمایید.

باز و بسته شدن خودکار قفل درب‌ها بوسیله کارت : کاربرد )2/3(

قفل كردن درب‌های خودرو
راه دور،  از   : برای قفل کردن درب‌ها  روش‌هایی 

فشار دادن دكمه 3، يا استفاده از كارت رنو
قفل كردن از راه دور

و  داريد  خود  همراه  را  رنو  كارت  كه  هنگامي 
درب‌ها و درب صندوق عقب بسته است، از خودرو 
دور شوید : با ترک کردن محدوده 1 درب‌ها بطور 

اتوماتيك قفل خواهند شد.
توجه: ميزان فاصله اي كه درب هاي خودرو قفل 

مي‌شوند به محيط اطراف بستگي دارد.
هنگامي كه چراغ هاي هشدار و نشانگرها به همراه 
صداي بيب دوبار چشمك مي زنند نشانگر اين است 

كه درب‌ها قفل شده اند.
با  باشد.  غيرفعال  بيب  صداي  است  ممکن 

نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نمایید.
در صورتي كه درب ها يا درب صندوق عقب باز يا 
بطور صحيحي بسته نشده باشند يا كارت در محفظه 
سرنشين )يا در كارت خوان( باشد درب خودرو قفل 

نخواهد شد.
نشانگرها  و  هشدار  هاي  چراغ  شرايط  اين  در 
چشمك نخواهند زد و صداي بيب شنيده نخواهد 

شد. 
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باز و بسته شدن خودکار قفل درب‌ها بوسیله کارت : کاربرد )3/3(

قفل كردن درب‌ها
)ادامه( 

قفل كردن درب‌ها با استفاده از كارت رنو 
در صورت بسته بودن درب‌ها و درب صندوق عقب 
دكمه 4 را فشار دهيد، خودرو قفل می‌شود. چراغ 
بسته  دادن  نشان  براي  نشانگرها  و  هشدار  هاي 

شدن درب ها دوبار چشمك خواهند زد.
توجه: حداكثر فاصله‌اي كه قفل درب‌ها كار ميك‌ند 

به محيط اطراف بستگي دارد.

حین عملکرد موتور، در صورتي كه پس از باز/ 
قفل كردن درب‌ها، كارت در اتاق سرنشين نباشد 
همراه  "key card not detected")به  پيغام 
صداي بيب زماني كه سرعت از حد معيني بالاتر 
در  كارت  كه  دهد  مي  هشدار  شما  به  رود(  مي 

خودرو است.
اين سيستم به شما هشدار مي‌دهد كه سرنشيني 
مثلًا  می‌شود،  دور  دارد  همراه  به  را  كارت  كه 
هشدار  شد  شناسايي  مجدداْ  كارت  كه  هنگامي 

ناپديد مي‌شود.

توجه خاص:
درب‌ها قفل نخواهند شد اگر:

-  درب يا درب صندوق عقب باز يا به درستي بسته 
نشده باشد.

خوان(  كارت  در  )يا   5 محدوده  در  هنوز  كارت   -
شناسايي  منطقه  در  ديگري  كارت  و  دارد  قرار 

وجود ندارد.

پس از باز/ قفل كردن درب يا درب صندوق 
قفل  باز/  رنو،  كارت  از  استفاده  با  تنها  عقب، 
غيرفعال  خودکار  بصورت  درب‌ها  كردن 

خواهند شد.
کردن  بسته  و  باز  مجدد  سازي  فعال  برای 
خودکار قفل درب‌ها، خودرو خاموش و روشن 

نمایید.

اگر کارت رنو در نزدیکی اجسامی که طول موج 
مشابهی دارند قرار بگیرید، حتی اگر در محدوده 

5 باشد، ممکن است درب‌ها قفل شود.
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باز و بسته كردن درب‌ها )1/2(

باز كردن درب‌ها از بيرون
در صورت باز بودن درب‌ها يا همراه داشتن كارت 
رنو همراه با خود، دسته 1 را نگه داريد و به طرف 

خود بكشيد.
است  نياز  درب  باز شدن  براي  موارد،  بعضي  در 

دوبار دستگيره را بكشيد.

باز كردن از داخل
دستگيره 2 را بكشيد.

توجه: هنگامی که درب‌ها قفل هستند، درصورتی 
و  شده  باز  درب  بکشید،  را  درب  دستگیره  که 

درب‌های دیگر هم باز خواهند شد.
آژير يادآور روشن بودن چراغ ها 

اگر موتور را خاموش كرده اما چراغ ها روشن باشد 
زماني كه درب را باز مي كنيد آژير يادآور به صدا 

در خواهد آمد.

آژير يادآور كارت
پيغام هشدار »pleas remove keycard« همراه 
ظاهر  نمايشگر  صفحه  روي  بر  بيب  صداي  با 
باز و  خواهد شد هنگامي كه درب سمت راننده 

كارت در كارت خوان باقي مانده باشد.

ویژگی‌های خاص:
پس از خاموش کردن موتور، چراغ‌ها و تجهیزات 
ادامه خواهند داد )رادیو  جانبی به عملکرد خود 
و غیره(. هنگامی که درب راننده باز شود یا همه 
درب‌ها یا درب صندوق عقب از بیرون قفل شوند 

عملکرد آن‌ها متوقف خواهد شد.
کردن  وارد  با  است  خاموش  موتور  که  هنگامی 
به  عملکرد  اجازه  خوان  کارت  در  رنو  کارت 

تجهیزات جانبی را می‌دهید.

آژیر باز بودن درب / درب صندوق عقب
باز  یا درب صندوق عقب(   ( درصورتی که درب 
که  محضی  به  باشد،  نشده  بسته  درستی  به  یا 
برسد   )20  Km/h(  12  mph به  خودرو  سرعت 
پیغام "Boot Open" )بسته به اینکه کدام درب 
چراغ  با  همراه  نمایشگر  صفحه  در  است(  باز 

هشدار ظاهر می‌شود.
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باز و بسته كردن درب‌ها )2/2(

ايمني كودك
 خودرو مجهز به كليد 3 

درب‌های  برقی  شیشه‌بالابرهای  كردن  باز  براي 
عقب، بسته به مدل خودرو، كليد 3 را فشار دهيد. 
مجهز  عقب  برقي  بالابرهاي  شيشه‌  به  خودرو  اگر 

باشد استفاده از آنها امكان پذير خواهد شد.
چراغ هشدار روي كليد به منظور تایید فعال شدن 

قفل ايمني كودك روشن خواهد شد.
توجه : در صورتی که خودرو مجهز به اهرم 4 باشد، 

کلید 3 نمی‌تواند درب‌های عقب را قفل کند.

خودرو مجهز به قفل دستي )غيراتوماتيك(
)در خودروهای مجهز(

شدن  قفل  داخل  از  و  داده  حركت  را   4 اهرم 
ايمن درب‌ها را به منظور جلوگيري از باز شدن 

درب‌هاي عقب بازرسي نمایيد.

ايمني سرنشينان عقب
راننده عملكرد درب‌هاي عقب و بسته 
بالابرهاي  شيشه  خودرو،  مدل  به 
برقي را با فشار دادن دكمه شماره 3 

مي‌تواند كنترل نمايد.
بسته به مدل خودرو در صورت بروز نقص:

- صداي بيب
- نمايش پيغام در صفحه نمايشگر

- روشن نشدن چراغ تعبیه شده
بسته به مدل خودرو، در صورتي كه باطري جدا 
شده باشد، كليد 3 را براي قفل كردن درب‌هاي 

عقب فشار دهيد.

مسئوليت راننده هنگام پارك كردن يا متوقف كردن خودرو
هرگز حيوانات، كودكان يا افراد بزرگسال كه توانايي مراقبت از خود را ندارند حتي براي 

زماني كوتاه در خودرو رها نكنيد.
ممكن است با روشن كردن موتور يا فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه بالابرهاي برقي به خود يا 
ديگران آسيب رسانند. همچنين به خاطر داشته باشيد در آب و هواي گرم و يا آفتابي دماي داخل 

اتاق سرنشين به سرعت افزايش مي يابد. 
خطر آسيب جدي يا بروز جراحت شديد
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باز و بسته كردن درب‌ها )1/2(

باز / قفل كردن درب‌ها از بیرون
با استفاده از کارت رنو انجام می‌گیرد، به بخش 

"كارت رنو" در فصل 1 مراجعه نماييد.
در این موارد خاص كارت رنو عمل نخواهد كرد يا 

محدوده عملكرد تغيير كرده است.
- در صورتي كه باطري کارت رنو قديمي يا خالي 

شده است.
با  غيره(  و  )موبايل  دستگاهي  كه  صورتي  در   -
فركانسي مشابه در نزدكيي خودرو فعال باشد.

ميدان  محدوده  در  خودرو  كه  صورتي  در   -
الکترومغناطيسي قوي قرار داشته باشد.

و ممکن است :
در صورتی که باطری ضعیف یا خالی شده باشد :

- از كليد تعبيه شده در كارت رنو براي باز كردن 
درب جلو سمت چپ استفاده كنيد.

-  براي قفل كردن دستي هر يك از درب‌ها
كردن  باز  قفل/  براي  داخلي  هاي  دكمه  از   -
درب‌ها استفاده كنيد )به صفحات بعد مراجعه 

نماييد(

استفاده از كليد تعبيه شده در كارت
-  کلید تعبیه شده را بکشید )به بخش "کارت رنو: 

اطلاعات کلی" مراجعه نمایید(
وارد   1 را در شکاف   2 تعبیه شده  انتهاي كليد   -
کرده سپس برای برداشتن پوشش A کلید را به 

سمت عقب حرکت دهید تا قفل را پیدا نمایید.
- براي باز/ قفل كردن درب‌ها كليد را در قفل درب 

جلو سمت چپ وارد كنيد.

قفل كردن درب‌ها به صورت دستي
با چرخاندن پيچ 3 درب‌ها باز و بسته خواهند شد 

)با استفاده از انتهاي كليد(
قفل  بیرون  از  درب‌ها  كه  است  معني  بدان  اين 

می‌شوند.
ممکن است درب‌ها از داخل یا فقط با استفاده از 

کلید در درب جلو سمت چپ باز شوند.
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باز و بسته كردن درب‌ها )2/2(

كنترل داخلي قفل و باز كردن درب‌ها
درب  درب‌ها،  همزمان  كنترل  براي   4 دكمه  از 

صندوق عقب استفاده مي شود.
درستي  به  يا  باز  عقب  صندوق  درب  يا  درب  اگر 
بسته نشده باشد پس از فشار دادن دکمه 4 درب‌ها 

يا درب صندوق عقب بلافاصله باز/ بسته مي شود.
باز،  با صندوق عقب  نیاز به حمل اشیاء  درصورت 
می‌توانید درب‌ها را قفل نمایید. هنگامی که موتور 
خاموش می‌باشد کارت رنو را از کارت خوان خارج 
کرده و کلید 4 را برای بیش از 5 ثانیه فشار دهید.

قفل كردن درب‌ها بدون كارت رنو
براي مثال زماني كه شارژ باطري خالي شده يا كارت 

رنو بطور موقتي كار نمي كند.
در صورتي كه موتور خاموش باشد و درب صندوق 
عقب يا درب‌ باز باشند دكمه 4 را فشار داده و به 
تا درب‌ها و درب صندوق  نگه داريد  ثانيه  مدت 5 

عقب قفل شود.
هنگامي كه درب بسته است، همه درب‌ها و درب 

صندوق عقب قفل خواهند شد :
با کشیدن دستگیره درب، قفل بودن همه درب‌ها را 

بررسی نمایید.
باز شدن درب‌ها از بیرون تنها از طریق موجود بودن 
کارت رنو در محدوده دسترسی یا استفاده از کلید 

تعبیه شده در کارت رنو ممکن است.

چراغ هشدار وضعیت درب‌ها و درب صندوق 
عقب

 چراغ هشدار تعبیه شده در کلید 4 بسته بودن یا 
نبودن درب‌ها یا درب صندوق عقب را به شما 

نشان خواهد داد.
درب  و  درب‌ها  است،  روشن  هشدار  چراغ   -

صندوق عقب قفل هستند.
درب  و  درب‌ها  است،  خاموش  هشدار  چراغ   -

صندوق عقب باز است.
می‌کنید،  قفل  بیرون  از  را  خودرو  که  هنگامی 
باقی  روشن  دقیقه   1 حدوداً  برای  هشدار  چراغ 

می‌ماند و سپس خاموش می‌شود.

مسئوليت راننده
هنگامي كه كارت رنو داخل خودرو 
است، هرگز خودرو را ترك نكنيد.

بعد از قفل/ باز كردن درب‌ها يا درب صندوق عقب 
با استفاده از كارت رنو، قفل کردن از راه دور و 
باز کردن خودکار بوسیله کارت غیرفعال می‌شوند.

براي فعال كردن مجدد باز و بسته کردن خودکار 
در قفل درب‌ها، خودرو را خاموش و روشن كنيد.

هنگام رانندگي اگر تصميم به قفل 
كردن درب‌ها گرفتيد بخاطر داشته 
باشيد كه در صورت وقوع وضعيت 
اضطراري دسترسي افراد و پرسنل 
سرنشينان  اتاق  به  نجات  و  امداد 

دشوار خواهد شد.
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قفل اتوماتيك هنگام رانندگي

اصول عملكردی
هنگامي كه خودرو حرکت کند پس از رانندگي 
طور  به  سيستم   6mph  )10km/h( حدود 

اتوماتيك درب‌ها را قفل مي كند.
درب‌ها با روش زير باز مي شوند:

- با فشار دادن دكمه 1 درب باز مي شود.
- هنگامی که خودرو بی‌حرکت است با باز كردن 

درب جلو )خودرو ثابت است(
بالاي  به  خودرو  سرعت  كه  صورتي  در  توجه: 
باشند  باز  درب‌ها  اگر  برسد   6mph  )10km/h(

مجدداً به طور اتوماتيك فقل مي شوند. 

عملكرد فعال/غيرفعال كردن
سازي«  سفارشی  تنظيمات  »منوي  بخش  به   -
رانندگي  اتوماتيك درب‌ها حين  قفل  به  مربوط 

در فصل 1 مراجعه نماييد.

 عملكرد فعال است.
 عملكرد غيرفعال است.

نقص در عملكرد
اگر با نقصي در عملكرد مواجه شديد. )بسته نشدن 
اتوماتيك درب‌ها، عدم روشن شدن چراغ هشدار 
زماني كه دكمه 1 را براي قفل كردن درب‌ها و  
درب صندوق عقب و غيره فشار مي دهيد( ابتدا 
بسته شدن صحيح درب‌ها و درب صندوق عقب 
با  اگر به درستي بسته شده‌اند  بازرسي كنيد.  را 

نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

مسئوليت راننده
قفل  به  تصميم  اگر  رانندگي  هنگام 
كردن درب‌ها گرفتيد به خاطر داشته 
وضعيت  وقوع  صورت  در  كه  باشيد 
پرسنل  و  افراد  دسترسي  اضطراري 
امداد نجات به اتاق سرنشينان دشوار 

خواهد شد.
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پشت سري‌هاي جلو )1/2(

بالا آوردن پشت سري 
پشت سري را تا ارتفاع دلخواه به طرف بالا بكشيد.

پايين آوردن پشت سري
پشت سری را به آرامی بالا کشیده سپس زبانه 2 را 

تا نقطه دلخواه پایین بکشید.

تنظيم كردن زاویه پشت سري:
بسته به مدل خودرو، بخش A را بطرف خود يا به 

بيرون خم كرده تا موقعيت دلخواهتان بدست آيد.

برداشتن پشت سري
پشت سري را تا بالاترين موقعيت بالا بكشيد. دكمه 
1 را فشار دهید و آن را بلند كرده سپس آزاد كنيد 
)در صورت نياز پشتي صندلي را به عقب خم كنيد(.

کردید،  پیاده  را  سری  پشت  که  هنگامی  توجه: 
مراقب باشید موقعیت میله‌های 3 تغییر نکند.

نصب مجدد پشت سري
ميله‌هاي 3 را تا جاي ممكن به طرف بالا بكشيد. 

راستاي  در  و  بوده  تميز  ها  ميله  كه  باشيد  مراقب 
مواجه  با مشكل  كه  در صورتي  گیرند  قرار  درست 
رو  روبه  به سمت  ها  شكاف  كه  كنيد  دقت  شديد 
قرار داشته باشند. ميله هاي پشت سري را در داخل 
سوراخ‌ها قرار دهيد )پشتي صندلي را در صورت لزوم 
به سمت عقب خم كنيد( پشت سري را پايين بكشيد 
تا قفل شود، دكمه 1 را فشار دهيد و پشت سري را 
با کشیدن  بياوريد.  پايين  تا جايي كه ممكن است 
به سمت  آنها  دادن  و هل  بالا  به طرف  میله‌های3 
پایین قفل شدن ایمن میله‌ها را در پشتی صندلی 

بررسی کنید.

پشت سري كيي از مهمترين اجزاي 
ايمني است:

از قرار گرفتن پشت سري در موقعيت صحيح آن 
اطمينان حاصل نمایيد. ميزان فاصله سر شما با 
پشت سري و ميزان فاصله سر با قسمت A بايد 

كمترين مقدار ممكن را داشته باشد.

RENAULT LAGUNA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-14

پشت سري‌هاي جلو )2/2(

پشت سری و بالشتک بادی
موقعیت  تا  را   B قسمت  خودرو،  مدل  به  بسته 

مورد نیاز خم کنید.
 

RENAULT LAGUNA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-15

صندلی‌های جلو )1/2(

صندلی‌های جلو با کنترل الکتریکی )برقی(
حرکت دادن صندلی به سمت عقب و جلو 

کلید 2 را به سمت عقب و جلو بکشید.
حرکت بالا و پایین نشیمن صندلی

عقب کلید 2 را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.
حرکت بالا و پایین جلو نشیمن صندلی

)بسته به مدل خودرو(
قسمت جلوی کلید 2 را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

خم کردن پشتی صندلی
بالای دکمه 3 را به سمت جلو و عقب حرکت دهید.

صندلی جلو با کنترل دستی
حرکت صندلی به سمت جلو و عقب

دستگیره 4 را بلند کرده و به طور همزمان نشیمن 
صندلی را به سمت عقب و جلو حرکت دهید. هنگامی 
که به موقعیت دلخواه تان رسید دستگیره را رها کنید، 

از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.
حرکت بالا و پایین نشیمن صندلی

)صندلی راننده(
اهرم 6 به تعداد دفعات مورد نیاز، به طرف بالا و پایین 

حرکت دهید تا نشیمن صندلی بالا و پایین رود. 
خم کردن پشتی صندلی

اهرم 7 را همزمان با تنظیم پشتی صندلی بلند کنید 
تا به موقعیت دلخواه برسد سپس اهرم را رها کنید. 

از قفل شدن صحیح آن‌ها اطمینان حاصل نمایید.

گرمکن صندلی‌ها
هنگامی که موتور درحال عملکرد است، کنترل 1 
یا 5 را تا موقعیت دلخواه ، بسته به دمای مورد 

نیاز، بچرخانید .
از  یکی  که  هنگامی  هشدار   چراغ 
سیستم‌های گرمکن صندلی جلو روشن شود در 

صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
 "Heated seat activated" توجه: بسته به مدل خودرو، پیغام
شروع  از  ثانیه  چند  از  پس  و  شده  داده  نمایش 
دکمه  می‌شود.  خاموش  گرمکن  سیستم  عملکرد 
اهرم برف پا‌ککن را چندین مرتبه فشار دهید تا 

پیغام روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. 
موقعیت  اساس  بر  ترموستات  دارای  سیستم 
انتخابی تصمیم به روشن کردن گرمکن می‌کند 
آن ‌را  آمد  دست  به  خاصی  دمای  هنگامی‌که  و 

خاموش می‌کند.
کنترل 1 یا 5 تا موقعیت 0 برای متوقف کردن 

عملکرد بچرخانید.
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تنظیم قوس پشتی صندلی راننده
)بسته به مدل خودرو(

دستگیره 8 را برای افزایش محافظت پایین آورد و 
برای کاهش محافظت آن را بلند کنید.

بسته به مدل خودرو، ممکن است این محافظت را 
به طور الکتریکی کنترل کنید. به اطلاعات بخش 
 1 فصل  در   " ماساژور  با  همراه  راننده  " صندلی 

مراجعه نمایید.

بنابر دلايل ایمني تنظيمات را زماني 
انجام  نيستيد  رانندگي  حال  در  كه 

دهيد.
خم  خيلي  را  ها  صندلي  كه  كنيم  مي  توصيه 

نكنيد تا اثر كمربند ايمني كاهش نيابد.
)جلوي  خودرو  كف  در  اشياء  دادن  قرار  از 
راننده( خودداري نمایيد. ممكن است اين اشياء 
در زير پدال ترمز قرار گرفته و استفاده از ترمز 

را مختل كنند.
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موقعیت  سه  کردن  ذخیره  خودرو،  مدل  به  بسته 
امکان پذیر می‌باشد.

موقعیت رانندگی شامل تنظیمات نشیمن صندلی 
راننده و پشتی صندلی و آینه‌های جانبی می‌باشد.

عملکرد 
ذخیره موقعیت رانندگی و به یادآوری این موقعیت 

با فشار دادن دکمه‌ها امکان پذیر می‌باشد.
به  بسته  یا  هندزفری"   " رنو  کارت  شناسایی  با  	-
کارت  در  رنو  کارت  دادن  قرار  با  خودرو،  مدل 

خوان 
هنگامی که درب سمت راننده باز است. 	-

یادآوری موقعیت رانندگی ذخیره شده
طور  به  می‌باشد،  متوقف  خودرو  که  هنگامی 
موقعیت  به  بسته  را   3 یا   2  ،1 دکمه  مختصر 

رانندگی مورد نیاز فشار دهید.
موقعیت  یادآوری  حین  که  درصورتی   : توجه 
یکی از دکمه‌های تنظیم صندلی فشار داده شود، 

عملیات به یادآوری تداخل پیدا می‌کند. 
هنگام رانندگی، یادآوری موقعیت رانندگی امکان 

پذیر نمی‌باشد.

ذخیره کردن موقعیت رانندگی شما
با استفاده از کلید 4 و 5 صندلی را تنظیم نمایید. 
آینه‌های جانبی را تنظیم نمایید )به اطلاعات بخش 

" آینه دید عقب" در فصل 1 مراجعه نمایید.(
زاویه آینه‌های دید عقب را برای دنده عقب گرفتن 
تنظیم نمایید )به اطلاعات بخش " آینه دید عقب 

داخلی" در فصل 1 مراجعه نمایید.(
بیب  صدای  شنیدن  تا  را   3 یا   2  ،1 دکمه‌های 
فشار دهید: موقعیت رانندگی )صندلی و آینه‌های 
جانبی( ذخیره می‌شود. برای ذخیره کردن موقعیت 
راننده دیگری این فرآیند را برای هرکدام از دکمه 

1، 2 و 3 تکرار نمایید.
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صندلی راننده با دسترسی آسان 
را  راننده  صندلی  به  دسترسی   ، سیستم  این 
طور  به  صندلی  زیرا  می‌کند،  آسان  راننده  برای 

اتوماتکی به طرف جلو و عقب حرکت می کند.
صندلی به طرف عقب حرکت میک‌ند.

هنگامی که موتور خاموش است و درب راننده  	-
باز شود.

خاموش  موتور  و  شود  باز  درب  که  هنگامی  	-
است.

برگشت صندلی به حالت عادی
با روشن کردن موتور 	-

با وارد کردن کارت رنو در کارت خوان 	-
موتور  روشن   / خاموش  دکمه  دادن  فشار  با  	-
بودن  موجود  درصورت   ( پدال  فشردن  بدون 

حالت هندزفری کارت رنو(
توجه : برای غیرفعال کردن سیستم، به اطلاعات 
خودرو"  سفارشی‌سازی  تنظیمات  "منوی  بخش 

در فصل 1 مراجعه نمایید.

فعال / غیر فعال کردن عملکرد 
سفارشی  تنظیمات  "منوی  بخش  اطلاعات   به 
سازی" در فصل 1 "دسترسی آسان راننده" مراجعه 

نمایید.

 : عملکرد فعال است
 : عملکرد غیرفعال است
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تنظیم قوس پشتی صندلی راننده
و   4  ،3 دکمه‌های  روی   )-( یا   )+( دادن  بافشار 
پشتی‌های  قوس  انتهای  و  میانه  بالا،  می‌توانید   5

صندلی را به ترتیب افزایش یا کاهش دهید.

صندلی راننده با ماساژور
ممکن  است،  عملکرد  درحال  موتور  که  هنگامی 
که  درصورتی  نمایید.  استفاده  ماساژور  از  است 
سیستم را روشن کنید فشار هوا افت پیدا می‌کند 

و عملکرد ماساژور پس از یک دقیقه آغاز می‌شود.
دوره عملکرد ماساژور حدوداً 10 دقیقه است و یک 

توقف 10 ثانیه‌ای بین هر دوره وجود دارد.
حد  از  بیش  شدن  داغ  از  جلوگیری  برای  توجه: 
عملکرد  سرهم  پشت  دوره   3 هر  بین  سیستم، 

ماساژور 15 دقیقه توقف نیاز است.
عملکرد 

مجراهای هوا در پشتی صندلی براساس هرکدام از 
حالت‌های چرخش کنترل 6، تا رسیدن به موقعیت 

دلخواه عمل می‌کنند.
 حالت 2:

عملکرد به ترتیب از انتهای مجرای هوا
  حالت 1:

عملکرد آرام به ترتیب از انتهای مجرای 
  حالت تصادفی 1:
عملکرد به صورت تصادفی

  حالت تصادفی 2:
عملکرد به صورت تصادفی

جدید  حالت  دهید،  تغییر  را  حالت  اگر  توجه: 
جایگزین حالت کنونی می‌شود.

متوقف کردن عملکرد 
کنترل 6 را تا موقعیت OFF بچرخانید. 	-

را  آن  سیستم،  توقف  از  پس  که  صورتی  در    -
شروع  از  قبل  می‌کنید  راه‌اندازی  مجدداْ 

عملکرد ماساژور، فشار هوا افت می‌کند.
درصورتی که عملکرد ماساژور متوقف می‌شود،  	-
اگر تمایل به استفاده از تجهیزات قوس پشتی 
دارید تا افت کامل فشار هوا باید منتظر بمانید.

موتور را متوقف کنید. 	-
عملکرد  درحال  ماساژور  که  درصورتی  توجه: 
است نمی‌توانید از تجهیزات جانبی روی صندلی 

به طور همزمان استفاده کنید.

پشتی  به  تیز  اشیاء  با  که  باشید  مراقب  	-
به  نکنید. مجراهای هوا  وارد  صندلی صدمه 
کار برده شده در پشتی صندلی ممکن است 

آسیب ببینید.
ماساژور،  از  استفاده طولانی مدت  درصورت  	-

ممکن است احساس ناراحتی کنید.

بنا به دلایل ایمنی، از تنظیم کردن 
اجزا حین رانندگی خودداری نمایید. 
برخوردهای  به  نسبت  همیشه  باید  راننده 
تصادفی که ممکن است حین رانندگی پیش 

بیایند، هوشیار باشد.
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اصول عملکردی
برای  را   1 کلید  است،  موتور روشن  هنگامی که 
فعال کردن عملکرد تهویه و گرمکن فشار دهید .

و  کرده  خاموش  را  موتور  که  درصورتی  توجه: 
مجدداً راه اندازی کنید، عملکرد تهویه و گرمکن 

غیر فعال می‌شوند.

عملکرد گرمکن 
کلید 3 را برای تنظیم دمای گرمکن صندلی فشار 
دهید. محدوده تنظیمات از 1 تا 3 می‌باشد. تنظیم 
گرمکن صندلی انتخاب شده با کلید 3 نشان داده 

می‌شود.
کردن  متوقف  برای  مرتبه  چندین  را   3 کلید 
خاموش   3 کلید  روی  چراغ  دهید  فشار  عملکرد 

می‌شود.

عملکرد تهویه
کلید 2 را برای فعال کردن باد در تشک صندلی و 

دریچه‌های پشتی صندلی فشار دهید.
صندلی‌های دارای تهویه شامل عملکردی هستند 
که بدون سیستم ایرکاندیشن هوای داخل را جذب 

کرده و به بیرون می‌فرستند.
این  از  که  می‌شود  توصیه  بهتر،  عملکرد  برای 

سیستم همراه با ایرکاندیشن استفاده نمایید.
کلید 2 را برای تنظیم دمای دلخواه صندلی فشار 

دهید.
محدوده تنظیمات از 1 تا 3 می‌باشد. تنظیم تهویه 
صندلی انتخاب شده با کلید 2 نشان داده می‌شود.

کلید 2 را چندین مرتبه برای متوقف کردن عملکرد 
فشار دهید و چراغ روی کلید 2 خاموش می‌شود.

بنا به دلایل ایمنی، از تنظیم کردن 
اجزا حین رانندگی خودداری نمایید. 
برخوردهای  به  نسبت  همیشه  باید  راننده 
تصادفی که ممکن است حین رانندگی پیش 

بیایند هوشیار باشد.
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كمربند  هستيد  خودرو  در  كه  هنگامي  هميشه 
ايمني خود را ببنديد. از مقررات كشوري كه در 

آن هستيد باید پيروي كنيد.

پيش از روشن كردن خودرو، ابتدا موقعيت صندلي 
سرنشينان  همه  از  سپس  كنيد  تنظيم  را  راننده 
محافظت  براي  را  شان  ايمني  كمربند  بخواهيد 

مطلوب تر تنظيم نمايند.

تنظيم موقعيت رانندگي
يا  كت  )ابتدا  بنشينيد  درست  صندلي  روي  بر   -
ژاكت خود را دربياوريد( اين امر براي اطمينان از 

قرارگيري صحيح در صندلي ضروري مي باشد.
كنيد:  تنظيم  را  ها  پدال  و  ميان صندلي  فاصله   -
باشد  اي  اندازه  به  بايد  شما  صندلي  ي  فاصله 
كه بتوانيد پدال ترمز را كاملًا فشار دهيد. پشتي 
صندلي را طوري تنظيم كنيد تا دستانتان هنگام 

گرفتن غربيلك فرمان كاملًا خم شود. 
برای  كنيد:  تنظيم  را  سري  پشت  موقعيت   -
سری  پشت  بالای   ، ایمنی  حداکثر  از  اطمینان 
باید تا حد امکان به بالای سر شما نزدیک باشد.

- ارتفاع صندلي را تنظيم كنيد: اين تنظيمات به 
انتخاب موقعيتي كه بهترين ديد را  امكان  شما 

داشته باشيد مي دهد.
-  موقعيت غربيلك فرمان را تنظيم كنيد.

موقعيت  در  صندلي  نشيمن  شدن  قفل  از 
صحيح به منظور تأثير عملكرد كمربند ايمني 
به  نمایيد.  حاصل  اطمينان  عقب  صندلي 
بخش اطلاعات "صندلي عقب تاشو" در فصل 

3 مراجعه نمایيد.

خوردگي  پيچ  و  نادرست  تنظيم 
در  است  ممكن  ايمني  كمربند 
به  منجر  تصادف  بروز  هنگام 

صدمات شديد گردد.
 از هر كمربند ايمني تنها براي يك نفر، چه 
حتي  نمایيد.  استفاده  بزرگسال  چه  كودك، 
ايمني  كمربند  از  بايد  هم  باردار  خانم‌هاي 
شويد  مطمئن  حالت  اين  در  كنند.  استفاده 
روي  فشار شديدي  پا،  ران  روي  كه كمربند 
ناحيه شكم ايجاد نمي كند. اما اجازه ندهيد 

كمربند شل شود.

كمربند ايمني را تنظيم كنيد
صندلي  پشتي  به  كاملًا  و  بنشينيد  صندلي  روي 

تكيه دهيد.
نزديك  ممكن  حد  تا  بايد   1 شانه  روي  کمربند 

گردن باشد و هرگز نباید روی گردن قرار بگیرد.
محكم  لگن  قسمت  در  بايد   2 پاي  روي  كمربند 

شود.
كمربند ايمني تا حد ممكن بايد نزديك بدن شما 
قرار گيرد. از پوشيدن لباس هاي ضخيم يا اشياء 

حجيم زير كمربند ايمني خودداري نمایید.
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قفل کردن 
به آرامی کمربند ایمنی را از حلقه بیرون کشیده و 
قلاب 3 را در محفظه قفل 5 وارد کنید تا صدای 
کلکی شنیده شود. )  با فشار دادن قلاب 3 قفل 
شدن صحیح را بررسی کنید.( اگر کمربند ایمنی قفل 
شده است و نمی‌توان آن را به اندازه کافی باز کرد، 
کمربند ایمنی را محکم کشیده و سپس رها کنید. 
سپس مجدداً تلاش کنید. اگر کمربند ایمنی قفل 
شده است و نمی‌توان آن را برگرداند، 3 سانتیمتر به 
طرف بیرون بکشید سپس رها کنید. به طور اتوماتکی 
جمع می‌شود. سپس به آرامی کمربندایمنی را بیرون 

بکشید..
درصورتی که هنوز مشکل وجود دارد با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نمایید.

تنظيم ارتفاع كمربند ايمني صندلي جلو
دكمه 6 را براي تنظيم ارتفاع کمربند روي شانه 

1 همانطور كه قبلْا نشان داده شد، فشار دهيد.
را   6 دكمه  ايمني  كمربند  آوردن  پايين  براي   -
پايين  را  ايمني  كمربند  همزمان  و  کشیده 

بياوريد.
به  را   6 دكمه  ايمني  كمربند  بردن  بالا  براي    -

طرف بالا بکشید.
پس  ايمني  كمربند  كه  نمایيد  حاصل  اطمينان 
از تنظيم آن در موقعيت صحيح خود قرار گرفته 

باشد.

  چراغ یادآور کمربند صندلی جلو
روشن  مرکزی  نمایشگر  روی  چراغ‌ها  این 
اگر  پس  شود،  روشن  موتور  که  هنگامی  می‌شوند 
کمربندایمنی سرنشین جلو )درصورتی که سرنشین 
در صندلی باشد( یا راننده بسته نشده باشدو سرعت 
خودرو km/h( 12 mph 20( باشد چشمک می‌زند 
و صدای بیب برای حدود 120 ثانیه شنیده می‌شود 

و پس از آن فقط چراغ هشدار روشن می‌ماند.
صندلی  نشیمن  روی  جسم  داشتن  قرار  با  توجه: 
فعال  را  ممکن است در بعضی موارد چراغ هشدار 

کند.
یادآور کمربند ایمنی عقب )درصورت مجهز بودن( 
به  عقب  در  شده  بسته  ایمنی  کمربندهای  تعداد 
داده  نمایش  نمایشگر  صفحه  در  ثانیه   30 مدت 

می‌شود.
-  خودرو استارت خورده است.

-  درب باز است.
-  کمربند ایمنی عقب بسته یا نبسته شده است.

تعداد  و  عقب  سرنشین  ایمنی  کمربند  بستن 
کمربندهای نمایش داده شده مربوط به هر صندلی 

را بررسی نمایید.
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-  هيچ گونه تغييري نبايد در اجزاي محافظت ايمني ايجاد شود: )كمربند ايمني، صندلي‌ها(
-  برای نصب آنها براي عملكردهاي خاص )مثلًا نصب صندلي كودك( با نمايندگي مجاز 

تماس حاصل نمایيد.
- از ابزاري كه باعث لغزش كمربند ايمني مي شوند استفاده نكنيد )مثلًا لباس، برگه، قلاب و غيره( : 

کمربندایمنی پوسیده شده ممکن است در صورت بروز تصادف باعث آسیب دیدگی شود.
- هرگز تسمه روي شانه كمربند را زير بازوها يا در پشت خود قرار ندهيد.

- هرگز از يك كمربند ايمني براي بيش از يك نفر استفاده نكنيد و هرگز كودك يا نوزاد را هنگامي 
كه كمربند ايمني دارید در آغوش نگيريد.

- كمربند ايمني نبايد داراي پيچ خوردگي باشد.
نياز آن ها را تعويض نمایيد. به محض  از تصادف، كمربند ايمني را بررسي كنيد در صورت  - بعد 

مشاهده هرگونه علائم پوسيدگي در كمربند ايمني آنها را تعويض نمایيد.
- هنگامي كه روي نشيمن صندلي عقب نشسته ايد مراقب باشيد كه كمربند ايمني در موقعيت صحيح 

قرار گرفته باشد. بنابراین می‌توانید بدرستی از آنها استفاده نمایید.
- اطمينان حاصل يابيد كه قلاب در جاي مناسب خود قفل شده باشد. 

بازکردن 
حین کشیدن قلاب‌ها، دکمه 4 روی محفظه قفل 
5 را فشار دهید. به آرامی کمربند ایمنی را بکشید 
کمربندایمنی را رها نکنید. ممکن است کمربند 

خیلی سریع به جای اولیه خود برگردد.

اطلاعات زير مربوط به كمربندهای ايمني جلو و عقب مي باشد.
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بسته به مدل خودرو، روش‌های ایمنی تکمیلی از 
اجزاي زير تشكيل شده است:

- پيش كشنده قرقره كمربند ايمني
-  پیشک‌شنده کمربند روی ران پا

- محدودكننده پيش كشنده كمربند ايمني روي 
سينه

- ايربگ راننده و سرنشین جلو
يا  به طور مستقل  براي عملكرد  اين سيستم ها 
همزمان با هم در زمان وقوع ضربه از جلو طراحي 

شده اند. 
بسته به شدت ضربه سيستم هاي زير فعال مي 

شوند:
- قفل شدن كمربند ايمني

)تنظيم  ايمني  كمربند  قرقره  كشنده  پيش   -
سفت شدن كمربند ايمني(

برای  پا  ران  روی  ایمنی  کمربند  پیش‌کشنده   -
نگه داشتن سرنشین روی صندلی

-  ایربگ جلو کوچک
-  ایربگ جلو بزرگ

پيش كشنده ها
پيش كشنده ها، كمربند ايمني را روي بدن سرنشين 
نتيجه كارآيي  و به طرف صندلي نگه مي دارد در 

كمربند ايمني را بالا مي برد.
سوئیچ  اگر  جلو  از  شديد  ضربه  وقوع  صورت  در 
نوع ضربه  براساس  باشد   )ON( روشن  موقعیت  در 

سيستم پیش کشنده درگير مي‌شوند. 
سريعاً  ايمني  كمربند   1 قرقره  كشنده  پيش    -

كمربند ايمني را سفت ميك‌ند. 
-   پیستون 2 کمربند ایمنی جلو

سيستم  كل  تصادف  از  بعد   -
محافظتي را بازرسي كنيد.

از  كدام  هيچ  روي  عملياتي  گونه  هيچ   -
سيستم‌ها )پيش كشنده، ايربگ، كامپيوتر، 
اجزاي  و  شود  انجام  نبايد  كشي(  سيم 
حتي  ديگر  خودروي  روي  نبايد  سيستم 

خودروي مشابه استفاده گردد.
نادرست  شدن  فعال  از  جلوگيري  براي   -
سيستم كه ممكن است موجب آسيب شود 
تنها از افراد كارآمد در نمايندگي هاي مجاز 
و  كشنده  پيش  روي  تا  كنيد  درخواست 

سيستم ايربگ كار كنند.
توسط  بايد  تنها  برقي  عملكرد  سيستم   -
مورد  خاص  ابزار  با  كارآمد  متخصصان 

آزمايش قرار گيرد.
كردن  جدا  براي  خودرو،  اسقاط  هنگام   -
سيستم پيش كشنده و محرک گاز ايربگ با 

نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایيد.
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محدودكننده فشار
بيشتر  از ميزان معيني  هنگامي كه شدت ضربه 
باشد اين مكانيزم براي كاهش فشار بر روي بدن 
فعال مي شود، بنابراین فشار در سطح قابل قبولي 

قرار می‌گیرد.

ایربگ راننده و سرنشین جلو
ایربگ راننده در غربیلک فرمان و ایربگ سرنشین 

جلو روی داشبورد A قرار دارند.
برچسب "SRS AIR BAG" روی غربیلک فرمان 
و داشبورد )منطقه B( نشانگر نصب این تجهیزات 

است.
هرسیستم ایربگ شامل :

- كيسه هوا و يك محرک گاز روي غربيلك فرمان 
براي راننده و در داشبورد براي سرنشين جلو

که  هوشمند  سیستم  برای  الکترونیکی  واحد   -
سیستم فعال الکتریکی و محرک گاز را کنترل 

می‌کند. 

- چراغ هشدار ایربگ روی صفحه نمایشگر 
-  سنسور فعال کننده ایربگ

به  مربوط  اصول  از  ايربگ  سيستم 
آتش سوزي استفاده مي كند. 

 ، توليد گرما  فعال مي شود  ايربگ  زماني كه 
بلكه  نيست  آتش گرفتن  معناي  به  )اين  دود 
صداي  و  است(  ايربگ  شدن  فعال  معناي  به 

انفجار مي كند.
سبب  شود  مي  فعال  ايربگ  كه  موقعيتي  در 
صدمات سطحي و خارش روي پوست و ديگر 

مشكلات مي گردد.

RENAULT LAGUNA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


روش‌های ایمنی تکمیلی همراه با کمربند ایمنی جلو )3/4(

1-26

عملكرد
اين سيستم تنها زماني عمل مي كند كه سوئیچ 

در موقعیت روشن )ON( باشد.
جلو  ناحيه  از  در صورت وارد شدن ضربه شديد 
ايربگ ها به سرعت براي محافظت از برخورد سر 
و سينه راننده به غربيلك فرمان و سرنشين جلو 

به داشبورد فعال مي شوند.
ايربگ ها به سرعت تخليه مي شوند تا مانعي براي 

خروج سرنشين ها ايجاد نكند.

ویژگی‌های خاص ایربگ جلو 
پس از ضربه شدید، این سیستم شامل دو مرحله 

فعالیت و سیستم تهویه می‌باشد :
عملکرد  از  مرحله  اولین  این   : کوچک  ایربگ    -

است.
پاره  ایربگ  می‌رسد  نظر  به   : بزرگ  ایربگ    -
ایربگ  وارد  گاز  از  بزرگتری  حجم  تا  می‌شود 

شود.)برای اغلب ضربه های شدید(
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تمام هشدارهاي زير به منظور مسدود نشدن ايربگ ها در زمان باز شدن و همچنين براي جلوگيري از صدمات جدي توسط پرتاب اشياء هنگامي 
كه ايربگ فعال مي شود بكار گرفته مي شوند.

هشدارهايي مربوط به ايربگ راننده
- هرگز غربيلك فرمان يا قاب )برجستگی( روي آن را تغيير ندهيد.

- هرگز تحت هيچ شرايطي قاب )برجستگی( روي فرمان را با چيزي نپوشانيد.
- از اتصال اشياء )علامت، لگو، ساعت، نگه دارنده ي تلفن و غيره( روي قاب )برجستگی( غربيلك فرمان خودداري نمایيد.

- غربيلك فرمان نبايد برداشته شود )بجز افراد كارآمد نمايندگي هاي رنو(
- هنگام رانندگي، خيلي نزديك به غربيلك فرمان ننشينيد. طوري بنشينيد كه دستانتان اندکی خم شود )اطلاعات مربوط به بخش »تنظيم موقعيت راننده« 

در فصل 1 مراجعه نماييد(. فاصله شما با غربيلك فرمان بايد به اندازه اي باشد كه فضاي كافي براي باز شدن ايربگ وجود داشته باشد.
هشدارهايي مربوط به ايربگ سرنشين

- از اتصال يا چسباندن اشياء )علامت، لگو، ساعت، نگه دارنده تلفن و غيره( روي داشبورد يا در نزدكيي ايربگ خودداري نمایيد.
- از قرار دادن هر چيزي بين سرنشين و داشبورد )حيوانات خانگي، چتر، عصا، قطعه كوچك و غيره( خودداري نماييد.

- سرنشين نبايد پاهاي خود را روي داشبورد قرار دهد يا به نحوي بنشيند كه در معرض صدمات شديد قرار بگيرد. عموماً اجزاي بدن بايد از داشبورد دور 
باشند )زانوها، دست ها، سر، غيره(

- براي اطمينان از محافظت سرنشين جلو در هنگام بروز تصادف به محض اينكه صندلي كودك را پياده كرديد تجهيزات مكمل كمربند ايمني سرنشين 
جلو را مجدداً فعال نماييد.

   صندلي كودك رو به عقب نبايد در صندلي جلو قرار بگيرد مگر اينكه سيستم تجهيزات تكميلي مثل ايربگ صندلي جلو غيرفعال شوند.
   )به فصل 1 "ایمنی کودک : فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید.(
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بسته به مدل خودرو، شامل :
-  پیش کشنده‌های کمربندایمنی در محل جمع 

شدن کمربند
-  محدود کننده نیرو

مستقل  یا  باهم  فعالیت  برای  سیستم‌ها  این 
قرار  از جلو  هنگامی که خودرو در معرض ضربه 

می‌گیرد، طراحی شده‌اند.
براساس نیروی ضربه، دو احتمال وجود دارد :

صورت  ایمنی  کمربند  توسط  تنها  محافظت    -
می‌گیرد .

شدگی  شل  جبران  برای  کشنده  پیش    -
کمربندایمنی فعال می‌شود.

پیش کشنده های کمربند ایمنی عقب
موقعیت  در  سوئیچ  که  زمانی  تنها  سیستم  این 

روشن )ON( قرار دارد روشن می‌شود.
از  شدید  ضربه  معرض  در  خودرو  که  درصورتی 
جلو قرار بگیرد، کمربندایمنی جمع شده و بدن را 
محکم به صندلی تکیه می‌دهد وسپس تأثیر آن 

بهبود می‌یابد.

- بعد از تصادف كل سيستم محافظتي 
را بازرسي كنيد.

- به هيچ وجه عملياتي روي سيستم )پیش‌کشنده‌ها، 
ايربگ‌ها، کامپیوترها، سيمك‌شي( انجام ندهيد و 
اجزاي سيستم نبايد روي خودروي ديگر حتي 

خودروي مشابه قرار بگيرند.
که  غیر صحیح  فعال شدن  از  اجتناب  برای   -
ممکن است باعث صدمات شود، تنها از افراد 
کارآمد در نمایندگی‌های مجاز بخواهید تا روی 

پیش کشنده‌ها و سیستم ایربگ کار کنند.
الکتریکی تنها باید توسط  - سیستم راه‌اندازی 
خاص  ابزار  از  استفاده  با  فنی  متخصصین 

امتحان شوند. 
- هنگام اسقاط کردن خودرو، با نمایندگی‌های 
و  کشنده  پیش  کردن  پیاده  جهت  مجاز 

محرک گاز ایربگ تماس بگیرید.

محدودكننده نيرو
هنگامي كه شدت ضربه از ميزان معيني بيشتر 
باشد اين مكانيزم براي كاهش نيروي كمربند بر 
روي بدن فعال مي شود تا در سطح قابل قبولي 

قرار بگيرد.
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ايربگ‌هاي جانبي
این ایربگ‌ها درهرکدام از صندلی‌های جلو و بسته 
به کشور، صندلی کناری عقب نصب شده اند؛ این 
ایربگ‌ها درکناره‌های صندلی فعال می‌شوند )طرف 
درب( تا از سرنشین هنگام وارد شدن ضربه شدید 

محافظت کنند.
ايربگ‌هاي پرده‌اي

ديواره‌هاي خودرو  جانبي  قسمت  در  ايربگ‌ها  اين 
در سقف تعبيه شده اند كه در راستاي پنجره هاي 
جانبي عقب و جلو فعال می‌شوند تا در صورت بروز 

ضربه شديد از بغل، سرنشين را حفاظت كنند.

هشدارهايي مربوط به ايربگ جانبي
-  نصب روکش صندلي: صندلي هاي مجهز به ايربگ نيازمند روکش‌هاي خاص طراحي شده براي 

خودرو شما مي باشد. 
براي پيدا كردن اين روکش‌ها با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید. استفاده از هر روکش ديگر بجز 
روکش‌هاي طراحي شده )و روکش‌هايي كه براي خودروهاي ديگران طراحي شده اند( ممكن است روي 

عملكرد ایربگ تأثير منفي گذاشته و محافظت شما را كاهش دهد.
-  هيچ گونه تجهيزات، اشياء يا حتي حيوانات خانگي بين پشتي صندلي ها، درب و اجزاي داخلي قرار 
ندهيد. پشتی صندلي را با لباس يا تجهيزات ديگر نپوشانيد. اين عمل ممكن است باعث عدم عملكرد 

صحيح ايربگ و صدمات شديد در هنگام بروز تصادف گردد.
-  هيچ عمل يا تغييري هر چند كوچك در صندلي و تجهيزات داخلي انجام ندهيد مگر اينكه به افراد كارآمد 

در نمايندگي هاي مجاز مراجعه كنيد.
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نقص در عملكرد
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
ظاهر  نمايشگر  روي صفحه   1 دارد چراغ هشدار 

شده و پس از چند ثانيه خاموش مي شود.
 )ON( روشن  موقعیت  در  سوئیچ  كه  صورتي  در 
يا در صورتي كه  اين چراغ روشن نشود  باشد و 
روشن  چراغ  اين  است  حركت  حال  در  خودرو 
بماند، نقصي  در عملكرد اين سيستم )ايربگ ها، 
پيش كشنده، و غيره( در صندلي‌هاي جلو يا عقب 

وجود دارد. 
هرچه زودتر با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل 
ایمنی  این نقص وجود دارد  تا زمانی که  نمایید 

شما کاهش خواهد یافت.

ايربگ  و  ايمني  كمربند  است.  شده  طراحي  ايمني  كمربند  عملكرد  تكميل  براي  ايربگ 
بخش‌هاي مكمل هم براي حافظت مشابه مي باشند. بنابراين بستن كمربند ايمني الزامي 
است. در صورتي كه كمربند ايمني بسته نشده باشد هنگام بروز تصادف سرنشينان در معرض 
خطر صدمات جدي قرار مي گيرند. هم چنين خطر آسيب هاي سطحي، هنگامي كه ايربگ 

فعال مي شود را افزايش مي دهد هر چند كه اين صدمات جزئي اجتناب ناپذير هستند.
هنگامي كه خودرو واژگون مي شود يا ضربه اي از پشت به آن وارد شود، پيش كشنده كمربند ايمني 
و ايربگ ها فعال نمي شوند. ضربه هايي كه به زير خودرو مثلًا خيابان، سنگفرش يا سنگ وارد مي‌شود 

اين سيستم ها را فعال ميك‌ند.
- هر عمل يا تغييري هر چند كوچك نبايد در سيستم ايربگ )ايربگ‌ها، پيش كشنده‌ها، كامپيوتر، 
سيم كشي يا غيره( انجام گیرد مگر اينكه توسط افراد كارآمد در نمايندگي هاي مجاز صورت گيرد.

- به منظور اطمينان از صحت كاركرد سيستم و جلوگيري از فعال شدن تصادفي ايربگ ها كه سبب 
صدمات مي شود فقط افراد كارآمد در نمايندگي هاي مجاز مي توانند روي سيستم ايربگ كار كنند.

- به عنوان یک اقدام احتیاطی، پس از بروز تصادف يا دزديده شدن يا خراب شدن خودرو سيستم 
ايربگ را بازرسي كنيد.

- هنگام فروش يا قرض دادن خودرو، اين نكات را به او اطلاع داده و اين كتابچه راهنما را به او تحويل 
بدهيد.

نمايندگي مجاز تماس حاصل  با  پياده كردن محرک)هاي( گاز  براي  اسقاط كردن خودرو  - هنگام 
نمایيد.

از  براي جلوگيري  و همچنين  باز شدن  زمان  ايربگ در  منظور مسدود نشدن  به  زير  تمام هشدارهاي 
صدمات جدي توسط پرتاب اشياء هنگامي كه ايربگ فعال مي شود بكار گرفته مي شوند.
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ساعت و دمای بیرون

هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
دارد ، زمان و بسته به مدل خودرو، دماي بيرون در 

نمایشگر 1 نمايش داده مي شود.

خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب، رادیو 
و غیره 

برای خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا رادیو 
به دستورالعمل‌های تجهیزات خاص مراجعه نمایید.

نشانگر دماي بيرون
توجه خاص:

بسته به مدل خودرو، هنگامي كه دماي بيرون 
 OC كاركتر   باشد  درجه   +3 و  درجه  بين3- 
يخ  تشكيل  خطر  )نشانگر  زند  مي  چشمك 

مي‌باشد(

نشانگر دماي بيرون
مربوط  یخ  تشكيل  كه  هنگامي 
و  رطوبت  اطراف،  هوای  و  آب  به 
براي  بيرون  دماي  تنها  باشد،  دما 

شناسايي يخ كافي نمي باشد.

در صورتي كه منبع برق قطع شده است )باتري 
و  است  شده  قطع  منبع  كشي  سيم  جداشده، 

غيره(، ساعت بايد مجدداً تنظيم شود.
رانندگی  حین  تنظیمات  این  می‌شود  توصیه 

صورت نگیرد.
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حمل و نقل كودكان
سفر  طول  تمام  در  بايد  بزرگسال  افراد  و  كودكان 
نقل  و  بنشينند. مسئوليت حمل  به طرز صحيحي 

كودكان بر عهده شما مي باشد.
كودك فردي با مقياس كوچكتر از يك فرد بزرگسال 
نيست. كودكان به دليل كامل نشدن رشد ماهيچه‌ها 
و استخوان هايشان در معرض صدمات خاصي قرار 
دارند. تنها كمربند ايمني محافظت مناسبي را فراهم 
از صندلي مناسب كودك استفاده كرده  نمي كند. 
استفاده  درستي  به  كه  نماييد  حاصل  اطمينان  و 

مي‌شود.

براي جلوگيري از باز شدن درب‌ها، از 
روش‌های ايمني كودك استفاده نمایيد. 
)به اطلاعات "باز و بسته كردن درب‌ها " 

در فصل 1 مراجعه نمایید(

 30mph )50km/h( تصادف با سرعت
مثل افتادن از يك فاصله ي 10 متري 

است. 
حمل و نقل كودكان بدون تجهيزات ايمني مشابه 
بازي كردن كودكان در تراس بدون حفاظ طبقه 

چهارم است.
آغوش  در  را  كودكان  شدن،  سوار  هنگام  هرگز 
خودتان  اگر  حتي  تصادف  بروز  هنگام  نگيريد. 
و  حفظ  به  قادر  باشيد  بسته  را  ايمني  كمربند 

نگه‌داشتن كودك نيستيد.
در صورتي كه خودرو تصادف كرده است، صندلي 
و  ايمني  كمربند  و  كرده  تعویض  را  كودك 

قلاب‌هاي ISO FLX را بازرسي نمایيد.

مسئوليت راننده هنگام پارك و 
توقف خودرو 

يا  كودكان  خانگي،  حيوانات  هرگز 
افراد بزرگسالي كه قادر به حفاظت 
از خود نيستند را حتي براي زماني 

كوتاه در خودرو رها نكنيد.
ممكن است با روشن كردن موتور و فعال كردن 
يا قفل كردن  بالابرها  مانند شيشه  تجهيزاتي 
درب‌ها خود و ديگران را در معرض خطر قرار 

دهند.
هم چنين به خاطر داشته باشيد در آب و هواي 
گرم و / يا آفتابي ، دماي اتاق سرنشين به سرعت 

افزايش مي يابد.
خطر مرگ يا آسيب جدي 
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استفاده از صندلي كودك 
داشتن  نگه  توانايي  به  از کودک  محافظت  سطح 
كودك شما و نحوه نصب صندلي كودك بستگي 

دارد.
نصب نادرست صندلي كودك، حفاظت كودك را 
در هنگام ترمزهاي شديد يا برخورد به خطر مي 

اندازد.
پيش از خريداري صندلي كودك، مطابقت داشتن 
آن را با قوانين كشوري كه در آن زندگي ميك‌نيد 
را بررسي نمایيد. براي پيدا كردن صندلي كودك 
مجاز  هاي  نمايندگي  با  شما  خودروي  مناسب 

تماس حاصل نمایید.
پيش از نصب صندلي كودك، كتابچه راهنماي آن 
را مطالعه كرده و دستورالعمل هاي آن را رعايت 

نمایید.
با  شديد،  مشكل  دچار  نصب  در  كه  صورتي  در 

كارخانه سازنده تماس حاصل نمایيد.

با بستن كمربند ايمني صندلي خود، هميشه 
او  به  باشيد و  براي كودكتان  الگوي مناسبي 

ياد دهيد.
- كمربند خود را به طرز صحيحي ببندد.

از سمت  پياده شدن  و  براي سوار  - هميشه 
مخالف عبور و مرور خودروها استفاده كنيد.

- از صندلي كودك دسته دوم يا بدون كتابچه 
راهنما استفاده نكنيد.

وجود  منظور  به  را  كودك  صندلي  اطراف 
آن  عملكرد  در  اختلال  به  منجر  كه  اشيايي 

مي شود را بررسي نماييد.

در  همراه  بدون  را  كودكان  هرگز 
خودرو رها نكنيد.

از بستن كمربند ايمني كودك و نحوه تنظيم آن 
اطمينان حاصل نماييد. از پوشيدن لباس‌هاي 
ضخيم که باعث شل شدن كمربند ايمني مي 

شوند خودداري نمایید.
هرگز اجازه ندهيد كودك دست ها يا سر خود را 

بيرون از خودرو ببرد.
هميشه قرار گرفتن صحيح كودك در طول سفر 

مخصوصاً در هنگام خواب را بررسي كنيد.
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صندلي كودك رو به عقب
تر  سنگين  بزرگسال  افراد  به  نسبت  كودكان  سر 

است و گردنشان ضعيف تر مي باشد.
مي  طولاني  مدت  به  موقعيت  اين  در  را  كودك 
توانيد حمل كنيد )حداقل براي كودكان 2 ساله(. 
مي  محافظت  كودك  گردن  و  از سر  موقعيت  اين 

كند.
دارای  صندلی‌های  از  بیشتر،  محافظت  منظور  به 
و  کرده  استفاده   )bucket type( جانبی  محافظ 
از صندلی قرار گرفت،  بالاتر  زمانی که سر کودک 

آن را تعویض کنید.

صندلي كودك رو به جلو
محافظت از سر و شكم كودك بايد در اولويت قرار 

گيرد.
صندلي كودك رو به جلو که بطور محكم در خودرو 

نصب شده، خطر ضربه به سر را كاهش مي دهد.
اطمينان حاصل نماييد كه قلاب صندلي كودك رو 
به جلو را تا جايي كه قد كودك اجازه مي دهد بلند 

کرده‌اید.
به منظور محافظت بيشتر صندلی‌های دارای محافظ 

جانبی )bucket type( را انتخاب نماييد.

تشكچه ي كمكي
اين تشكچه، كودكان بين 4 تا 15 سال را قادر 
و  سايز  براساس  را  ايمني  كمربند  كه  مي‌سازد 

شكل بدنشان تنظيم كند. 
تا  باشد  راهنما  به  مجهز  بايد  كمكي  تشكچه 

كمربند ايمني را روي ران كودك تنظيم كند.
توصيه مي شود كه از يك پشتي قابل تنظيم بر 
حسب ارتفاع براي قرارگيري كمربند وسط شانه 

استفاده كنيد.
بازوها  يا  گردن  روي  نبايد  هرگز  ايمني  كمربند 

قرار بگيرد.
دارای  صندلی‌های  بيشتر  محافظت  منظور  به 

محافظ جانبی )bucket type( را انتخاب نماييد.
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دو روش براي نصب صندلي كودك وجود دارد: از 
ISOFIX طريق كمربند ايمني يا سيستم

اتصال از طريق كمربند ايمني
هنگام  در  بيشتر  تأثير  از  اطمينان  منظور  به 
ترمزگيري شديد يا ضربه، كمربند ايمني را تنظيم 

كنيد.
محل عبور تسمه كمربند ايمني كه توسط كارخانه 

سازنده توصيه شده است را رعايت كنيد.
شدن  بسته  از  ايمني  كمربند  كشيدن  با  همواره 
حاليكه  در  نماييد.  حاصل  اطمينان  آن  صحيح 
كاملًا  را  آن  دهيد  مي  فشار  را  كودك  صندلي 

بيرون بكشيد.
نگه  از  صندلي  دادن  حركت  و  عقب  و  جلو  با 
داشتن صحیح آن اطمينان حاصل نمایيد. صندلي 

كودك بايد كاملًا محكم نصب شده باشد.
صندلی کودک را از نظر عدم نصب در یک زاویه 
بازرسی  پنجره،  روبه‌روی  آن  قرارگیری  عدم  و 

نمایید.

معرض  در  كه  كودك  صندلي  از 
پايه  نكنيد.  استفاده  است  باز شدن 
صندلي كودك نبايد روي قلاب و يا 
حفره كمربند ايمني قرار داشته باشد.

اوليه  نصب  در  نبايد  تغييري  هيچ 
)كمربند  كودك  محافظ  صندلي 
نصبشان(  و  ها  صندلي   ،  ISOFIX

ايجاد گردد.

كمربند ايمني هرگز نبايد داراي پيچ 
خوردگي باشد يا كشش آن از بين 
رفته باشد. هرگز کمربند روي شانه 
را زير بازوها يا پشت كمر قرار ندهيد.

آسيب نديدن كمربند ايمني را توسط اجسام تيز 
بازرسي كنيد.

عادي  طور  به  ايمني  كمربند  كه  صورتي  در 
عمل نكند نمي تواند از كودك محافظت كند. 
با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایيد. تا 
زماني كه كمربند ايمني تعمير نشده است از آن 

استفاده نكنيد.

 ISOFIX اتصال از طريق سيستم
صندلي هاي معتبر ISO FIX بر طبق استانداردها 
ECE- R44 در كيي از 3 حالت زير تأييد شده اند

- ISO FIX  عمومي سه نقطه اي رو به جلو
- ISO FIX نيمه عمومي دو نقطه اي 

-  مخصوص
براي دو مورد آخر با مراجعه به ليست خودروهايي 
كه قابليت نصب صندلي كودك را دارند، از نصب 

صندلي كودك اطمينان حاصل نماييد. 
در صورت مهيا بودن قفل هاي ISOFIX  صندلي 
  ISOFIX سيستم  كنيد.  متصل  آن  به  را  كودك 
اجازه نصب سريع، راحت و ایمن را ايجاد مي كند.

بعضي  در  و  حلقه  دو  شامل    ISOFIX سيستم 
موارد شامل سه حلقه هستند.

پيش از نصب صندلي كودك كه براي 
خودروي ديگري خريداري شده است 
بررسي كنيد كه نصب آن مجاز باشد. 
در خصوص ليست خودروهايي كه نصب صندلي 
كسب  آگاهي  باشد،  مي  مجاز  آنها  در  كودك 

نمایيد.

در  نمی‌توان  را  کودک  از صندلی‌های  بعضی 
بعضی  به خصوص  کرد.  نصب  خودروی شما 
دلیل  به  را  روبه عقب کودک  از صندلی‌های 
اندازه شان نمی‌توان به طور ایمن در خودرو 
کودک  صندلی  خریدن  از  قبل  کرد.  نصب 

قابلیت نصب آن را در خودرو بررسی نمایید.
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دو حلقه 1 بین پشتی صندلی و نشیمنگاه صندلی 
قرار دارند.

1 اطمينان  از قفل شدن صندلي كودك در حلقه 
كودك  صندلي  در   2 راهنماي  از  نماييد،  حاصل 

استفاده کنید.

صندلي  روي  بالايي  تسمه  اتصال  براي  سوم  حلقه 
كودك مورد استفاده قرار مي گيرد.

برای اتصال تسمه قلاب در حلقه سوم، پوشش 3 را 
بلند کنید.

سپس، به منظور قرار دادن پشتی صندلی کودک در 
پشتی صندلی خودرو، کمربند را بکشید.

براي  اتصال ISOFIX منحصراً  نقاط 
 ISOFIX سيستم  با  هايي  صندلي 

طراحي شده اند.
يا  ايمني  كمربند  كودك،  هاي  صندلي  هرگز 

ديگر اشياء را در اين نقاط اتصال قرار ندهيد.
بررسی کنید که جسمی نقاط اتصال را مسدود 
نکرده باشد. اگر خودروي شما دچار تصادف شده 
و  نموده  بررسي  را   ISOFIX اتصال نقاط  است 

صندلي كودك را تعويض نمایيد.

صندلی  پشتی  که  کنید  بررسی 
روبه جلو کودک در تماس با پشتی 

صندلی خودرو باشد.
کودک  صندلی  که  است  ممکن  حالت،  دراین 

همواره روی نشیمن صندلی خودرو قرار نگیرد.
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كودك  صندلي  نصب  براي  ها  صندلي  از  بعضي 
مناسب نيستند. جدول صفحه بعد چگونگي نصب 

صندلي كودك را به شما نشان خواهد داد.
شده،  مشخص  كودك  صندلي  نوع  است  ممكن 
كودك  صندلي  استفاده  از  پيش  نباشد.  موجود 
تطابق  سازنده  كارخانه  با  را  آن  نصب  متفرقه، 

دهيد.

تا جايي كه ممكن است صندلي كودك 
را در صندلي عقب نصب نمایيد.

هنگام نصب صندلي كودك در خودرو جدا نشدن 
صندلي از پايه را بررسي نمایيد.

هستيد  پشت سري  كردن  جدا  به  مجبور  اگر 
آن را در جايي امن قرار دهيد تا در صورت ترمز 

شديد يا ضربه پرتاب نشود.
هميشه صندلي كودك را حتي اگر مورد استفاده 
قرار نمي گيرد با كمربند ايمني ببنديد تا هنگام 

ترمز شديد يا ضربه پرتاب نشود.

خطر مرگ يا صدمات جدي
در صورت نصب صندلي کودک رو 
را  ايربگ  جلو،  در صندلي  عقب  به 
غيرفعال نماييد )به بخش اطلاعات 
غيرفعال  فعال/  كودك:  "ايمني 
كردن ايربگ سرنشين جلو" در فصل 

1 مراجعه نماييد(

نصب صندلي كودك در صندلي عقب
حداقل  خودرو  در  نوزاد  سبد حمل  نصب  هنگام 
در  را  كودك  پاهاي  برداريد.  بايد  را  صندلي  دو 

نزديك‌ترين مكان به درب قرار دهيد.
صندلی  عقب،  روبه  کودک  صندلی  نصب  هنگام 
را  آن  دهید. سپس  امکان حرکت  تا حد  را  جلو 
عقب  کودک  صندلی  دستورالعمل‌های  با  مطابق 

بکشید. 
برای حفظ ایمنی کودک در صندلی کودک روبه 

جلو، صندلی را بیشتر از نصف ریل عقب ندهید.
 پشتی صندلی را خیلی خم نکنید. )حداکثر 25 

درجه( و صندلی را تا حد امکان بلند کنید.
اطمينان حاصل نمایيد كه صندلي كودك رو به 
سري  پشت  و  داده  تكيه  صندلي  پشتي  به  جلو 

مانع عملكرد آن نمي‌شود.

نصب صندلي كودك در صندلي جلو
قوانين نصب صندلي كودك در صندلي جلو در هر 
كشوري متفاوت است. از قوانين آگاهي يابيد و به 

مشخصات نمودار صفحه بعد توجه نمایيد.
مجاز  صورت  )در  كودك  صندلي  نصب  از  پيش 

بودن(
- كمربند ايمني را تا حد امكان پايين آوريد.

امكان به طرف عقب حركت  تا حد  را  - صندلي 
دهيد.

- پشتي صندلي را به آرامي و به صورت عمودي 
)حدوداً زاويه 25 درجه( خم كنيد.

- در خودروهاي مجهز پايه صندلي را تا حد امكان 
به طرف بالا بكشيد.

اين تنظيمات را پس از نصب صندلي كودك تغيير 
ندهيد. 
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می‌توان  که  ایربگ  به  مجهز  خودروهای 
آن‌ها را غیرفعال کرد

از  پيش  يا  كودك  صندلي  نصب  از  پيش   
را  ايربگ‌ها  وضعيت  صندلي،  از  سرنشين  استفاده 

بازرسي نمایيد.
كودك  صندلي  نصب  براي  صندلي  اين   

مناسب نيست. 

صندلي كودك قابل اتصال با استفاده از كمربند
نصب  براي  "جهاني"  مجوز  داراي  صندلي   

صندلي كودك با استفاده از كمربند ايمني
  صندلي داراي مجوز "جهاني" براي نصب 
صندلي كودك رو به عقب با استفاده از كمربند ايمني

 ISOFIX نصب صندلي كودك با استفاده از

 صندلي داراي مجوز براي نصب صندلي 
 ISOFIX كودك با استفاده از

  صندلي هاي عقب مجهز به نقاط اتصالي 
هستند كه امكان نصب صندلي كودك رو به جلو با 
استانداردهاي جهاني را دارند. این نقاط اتصال قلاب‌ها 

پشت  پشت سری صندلی عقب واقع شده‌اند.
سايز ISOFIX صندلي كودك با حروف مشخص 

شده‌اند.
-A، B و B1 : براي صندلي كودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 كيلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب براي گروه سني 1 )9 

تا 18 كيلوگرم(
- D و E  : صندلي محافظ با صندلي هاي رو به عقب 
برای گروه سني O يا O+ )كمتر از 13 كيلوگرم(

 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -
)كمتر از 10 كيلوگرم(

خطر مرگ يا صدمات جدي
براي نصب صندلي كودك رو به جلو در صندلي جلو از غيرفعال بودن ايربگ اطمينان حاصل 
نمایيد. )به اطلاعات بخش "ايمني كودك فعال/ غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو" در انتهاي 

پارگراف مراجعه نماييد(

استفاده از سيستم محافظتي كودك، 
تأييد  مورد  براي خودروي شما  كه 
از نوزاد يا  نيست قادر به محافظت 
در  آنها  بود.  نخواهد  شما  كودك 
معرض صدمات شديد يا حتي مرگ 

قرار خواهند داشت.
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ايمني كودك: نصب صندلي كودك )3/5(
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خودروهای مجهز به ایربگ که می‌توان آن 
را غیرفعال کرد.

 صندلي، مناسب نصب صندلي كودك نمي باشد.
صندلي كودك قابل اتصال با استفاده از كمربند

نصب  براي  "جهاني"  مجوز  داراي  صندلي   
صندلي كودك با استفاده از كمربند ايمني

 ISOFIX نصب صندلي كودك با استفاده از

  صندلي داراي مجوز براي نصب صندلي 
 ISOFIX كودك با استفاده از

  صندلي هاي عقب مجهز به نقاط اتصالي 
هستند كه امكان نصب صندلي كودك رو به جلو 
با استانداردهاي جهاني را دارند. این نقاط اتصال 
قلاب‌ها در پشت پشت سری صندلی عقب واقع 

شده‌اند.
سايز ISOFIX صندلي كودك با حروف مشخص 

شده‌اند.
-A، B و B1 : براي صندلي كودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 كيلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب براي گروه سني 1 )9 

تا 18 كيلوگرم(
- D و E  : صندلي محافظ با صندلي هاي رو به 
عقب برای گروه سني O يا +O )كمتر از 13 

كيلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)كمتر از 10 كيلوگرم(

مدل پنج درب )پنج صندلي( بدون ايربگ سرنشين جلو

با استفاده از سيستم ايمني كودك كه 
مورد تأييد نمي باشد حفاظت كودك 

يا نوزاد شما به خطر مي افتد. 
آنها در معرض آسيب جدي يا حتي مرگ قرار 

خواهند گرفت.
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ايمني كودك: نصب صندلي كودك )4/5(

جدول زير خلاصه اي از اطلاعات نشان داده شده در نمودار صفحه قبل مي باشد.

نوع صندلی کودک
)مدل پنج درب(

صندلی جلو با ایربگاندازه صندلیوزن کودک
صندلی‌های 
کناری عقب

صندلی مرکزی 
عقب بدون فعال بودن 

کیسه هوا )2(
با فعال بودن کیسه 

هوا )3( )1(

سبد حمل نوزاد
KgF,GXXU-IL (4)U (4) 10<گروه 0

صندلی محافظ رو به عقب 
گروه 0 یا 0+

 9 , >13 Kg
18 Kg تاE,DXUU-IL (5)U (5)

صندلی رو به عقب 
9CXUU-IL (5)U (5) تا Kg 18گروه 0+ و 1

صندلی رو به جلو
9A,B,B1XXU-IUF-IL (6)U (6) تا Kg 18گروه 1

تشکچه کمکی
گروه 2 و 3 

15 تا Kg 25 و 
36 Kg 22 تا-XXU (6)U (6)

)1(  خطر مرگ يا صدمات جدي: پيش از نصب صندلي كودك در صندلي جلو، غيرفعال بودن ايربگ را بررسي نمایيد.
)به بخش اطلاعات »ايمني كودك : فعال/ غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو« در فصل 1 مراجعه نمایيد.(

)2(  خطر یا صدمات جدی وجود دارد: صندلی کودک را هرگز در این صندلی نصب نکنید.
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ايمني كودك: نصب صندلي كودك )5/5(

X = صندلي، مناسب نصب صندلي هاي كودك نيست.
U = صندلي خودرو با امكان نصب صندلي كودك داراي استاندارد »جهاني« با استفاده از كمربند ايمني: از نصب صندلي اطمينان حاصل نماييد.

 ISOFIX درصورت مجهز بودن خودرو، اين نوع صندلي امكان نصب صندلي هاي كودك داراي استانداردهاي»جهاني« با استفاده از سيستم : IUF/IL
را دارد: از نصب آن اطمينان حاصل نمایيد.

)3( تنها صندلي كودك رو به عقب در اين صندلي نصب مي شود : صندلي را تا حد امكان بالا آورده و عقب ببريد پشتي صندلي را به آرامي خم 
كنيد )حدوداً 25 درجه(.

)4( براي نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي را بايد برداريد. سر يا پاهاي نوزاد را در نزديك ترين موقعيت نسبت به درب قرار دهيد.
)5( براي نصب صندلي رو به عقب تا حد امكان صندلي جلو را به طرف جلو حركت دهيد. صندلی )ها( را به سمت عقب طبق دستوالعمل‌های 

صندلی کودک حرکت دهید.
)6( صندلي رو به جلو: صندلي كودك را در تماس با پشتي صندلي خودرو قرار دهيد، پشت سري را تنظيم كنيد يا در صورت نياز آن را برداريد 

صندلي جلو را بيش از نصف ريل هل ندهيد و پشتي صندلي را بيش از 25 درجه خم نكنيد. 
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ایمنی کودک: فعال / غیر فعال کردن ایربگ سرنشین جلو )1/3( 

غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو
)خودروهاي مجهز(

پيش از نصب صندلي كودك در صندلي سرنشين 
ايمني  كمربند  تكميلي  تجهيزات  بايد  جلو، 

سرنشين جلو را غيرفعال كنيد.

غيرفعال كردن ايربگ: هنگامي كه خودرو متوقف 
 off است، قفل 1 را با كشيدن و چرخاندن در حالت

/ خاموش قرار دهيد.
چراغ  كردن  بازرسي  موتور،  بودن  روشن  هنگام 
هشدار 2  در مركز صفحه نمايشگر ضروري 

است و بسته به مدل خودرو پيغام 
»passenger airbag off« نمايش داده مي شود.
هنگامی که ایربگ غیرفعال است این چراغ به طور 

پیوسته روشن می‌ماند.

هنگامي كه خودرو بی‌حرکت است 
ايربگ ها را فعال/غيرفعال نمایيد.

انجام  رانندگي  اين عمل هنگام  درصورتي كه 
و    نشانگر   هاي  بگيرد چراغ 

روشن مي شوند.
سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار داده 
و سپس ايربگ را مجدداْ مطابق قفل راه اندازي 

نماييد.

خطر 
به دلیل اینکه فعال شدن عملکرد 
موقعیت  با  جلو  سرنشین  ایربگ 
صندلی کودک روبه عقب سازگاری 
ندارد، هرگز از این تجهیزات دراین 
صندلی هنگامی که ایربگ آن فعال 

است استفاده نکنید. 
خطر آسیب و مرگ کودک وجود دارد.
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صندلی کودک: فعال / غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو )2/3(

نشانه هاي روي داشبورد و برچسب A روي هر يك 
از قسمت هاي آفتابگير سرنشينان 3 )مثلًا: برچسب 

بالا( اين دستورالعمل‌ها را يادآوري ميك‌ند.
خطر 

به دلیل اینکه فعال شدن عملکرد 
موقعیت  با  جلو  سرنشین  ایربگ 
صندلی کودک روبه عقب سازگاری 
ندارد، هرگز از این تجهیزات دراین 
صندلی هنگامی که ایربگ آن فعال 

است استفاده نکنید. 
خطر آسیب و مرگ کودک وجود دارد.
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ایمنی کودک: فعال / غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو )3/3(
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فعال كردن ايربگ هاي سرنشين جلو
به منظور حفظ ايمني سرنشين جلو هنگام بروز 
تصادف، به محض برداشتن صندلي كودك ايربگ 

را مجدداً فعال نمایيد.
فعال كردن مجدد ايربگ ها: هنگامي كه خودرو 
بي حركت است. قفل 1 را فشار داده و بچرخانيد 

تا در موقعيت ON / روشن قرار بگيرد. 
خاموش  بايد  است  روشن  خودرو  كه  هنگامي 
كنيد،  بررسي  را    2 نشانگر  چراغ  بودن 
کمربندایمنی  تکمیلی  تجهیزات  صورت  این  در 

سرنشین جلو فعال است.

نقص در عملكرد
تماس  مجاز  هاي  نمايندگي  با  سريعتر  چه  هر 

حاصل نماييد.
شدن  غيرفعال  فعال/  در  نقص  وجود  درصورت 
ايربگ، نصب صندلي كودك رو به عقب در صندلي 

جلو ممنوع مي باشد.
قرار گرفتن سرنشینان دیگر در این صندلی توصیه 

نمی‌شود.

هنگامی که خودرو بی‌حرکت است، 
ايربگ ها را فعال/غيرفعال نمایيد.

انجام  رانندگي  اين عمل هنگام  درصورتي كه 
و    نشانگر   هاي  بگيرد چراغ 

روشن مي شوند.
سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار داده، 
سپس ايربگ را مجدداْ مطابق قفل راه اندازي 

نماييد.
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غربیلک فرمان/ فرمان با  نیروی کمکی )برقی(
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تنظیم ارتفاع و دسترسی آسان
)دسترسی آسان بسته به مدل خودرو(

تنظیم ارتفاع و عمق، بسته به مدل خودرو. اهرم 
1 را كشيده و غربيلك فرمان را تا موقعيت دلخواه 
از  بالاتر  به عقب،  را کاملْا   1 اهرم  حركت دهيد. 

نقطه مقاومت بکشید تا غربیلک فرمان قفل شود.
است  شده  تنظیم  فرمان  غربیلک  که  هنگامی 
فشار زیادی به آن وارد نکنید ممکن است محافظ 

غربیلک فرمان آسیب ببیند.
اطمینان  فرمان  غربیلک  صحیح  شدن  قفل  از 

حاصل نمایید.

فرمان با نيروي كمكي )برقی( 
سيستم  به  مجهز  متغير،  برقي  فرمان  سیستم 
كنترل الكترونيكي است كه سطح اعمال نيروي 
كمكي را بر حسب سرعت خودرو تغيير مي دهد.

فرمان دادن هنگام پارك كردن راحت تر خواهد 
سرعت  كه  هنگامي  بيشتر(  راحتي  )براي  شد. 
خودرو افزايش مي يابد نيروي مورد نياز فرمان 
افزايش پيدا مي كند )براي  بطور پيشرونده اي 

بالا بردن ايمني در سرعت بالا(

که  زمانی  ایمنی،  دلایل  به  بنا 
خودرو بی‌حرکت می‌باشد غربیلک 

فرمان را تنظیم نمایید.

هرگز  است،  حركت  بي  خودرو  كه  هنگامي 
غربيلك فرمان را كاملًا قفل نکنید.

كار  درستي  به  فرمان  غربيلك  است  ممكن 
نكند. هنگامي كه موتور خاموش )OFF(  باشد 
باشد  نقص  داراي  سيستم  كه  صورتی  در  یا 
غربيلك فرمان را مي‌توان چرخاند، اما نيروي 

بيشتري نياز است.
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موقعیت رانندگی:  فرمان سمت چپ )2/2(
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1  دريچه هواي جانبي
2  دريچه خروجي بخارزداي شيشه جانبي

3  اهرم برای :
-  چراغ راهنما

-  چراغ هاي بيروني
-  چراغ هاي مه شكن جلو

-  چراغ مه شكن عقب
4  صفحه نمايشگر

5  ايربگ راننده و موقعيت بوق
6  اهرم برای

-  برف پا‌ککن / شیشه‌شوی شیشه جلو
منوي  و  سفري  كامپيوتر  اطلاعات  كنترل   -

تنظيمات سفارشی سازي
7  دریچه خروجی بخارزدایی شیشه جلو

8  دریچه هوای بالای داشبورد
9  دریچه هوای مرکزی

جلو  سرنشين  ايمني  كمربند  هشدار  چراغ   10
راننده و غيرفعال بودن ايربگ سرنشين

11  نمایشگر زمان، دما، اطلاعات راديويي، سيستم 
مسيرياب و غيره

12  نگهدارنده کارتریج پخش کننده بوی مطبوع
13  موقعیت ایربگ سرنشین جلو

14  دريچه خروجي بخارزداي شيشه جانبي
15  دريچه هواي جانبي

16  جعبه داشبورد
17  پخش کننده بوی مطبوع / کنترل تصفیه کننده

18  سوئیچ
      - قطعه باز کننده مرکزی سوئیچ قفل / بازکردن 

     - کلید فلاشرها
19  موقعیت رادیو

20  زیرسیگاری/ فندک
21   اهرم تعویض دنده
22  سیستم مسیریاب

23  ترمز دستی کمکی
24  کنترل گرمکن و تهویه

25  کلید اصلی کروز کنترل/ محدود کننده سرعت
26  دکمه روشن/ خاموش موتور و کارت خوان 

کارت رنو
27  کنترل کروز کنترل/ محدود کننده سرعت

28   اهرم بازکننده درب موتور
29   محفظه نگهدارنده اشیاء داشبورد

30   کنترل برای:
       -  تنظیم نور چراغ جلو

       -  تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر
       -  فعال/ غیرفعال کردن سیستم ضد لغزش

تجهيزات نصب شده و شرح اجزاي زير، بسته به مدل خودرو و كشور 
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چراغ‌های هشدار )1/4(
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هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
بگیرد صفحه نمايشگر A روشن مي شود. 

در بعضی موارد، وجود چراغ‌های هشدار همراه با 
پیغام است.

   چراغ اصلي نور بالا جلو و چراغ عقب
  چراغ نور پايين جلو و چراغ عقب

  چراغ مه شكن جلو
  چراغ مه شكن عقب

  چراغ درگیر بودن ترمزدستی/ یا چراغ 
هشدار ترمزدستی الکترونیکی.

"ترمزدستی  یا  "ترمزدستی"  بخش  اطلاعات  به 
الکترونیکی" در فصل 2 مراجعه نمایید.

چراغ هشدار ترمزدستي و نقص در 
سيستم ترمز 

هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
گیرد اين چراغ هشدار روشن شده و پس از چند 

ثانيه خاموش مي‌شود.
در صورت بروز نقص اين چراغ  همراه با 
صداي بيب ظاهر مي شود. اين چراغ نشانگر نقص در 
سيستم ترمز مي‌باشد. هرچه سريعتر خودرو را متوقف 

كرده و با نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نمایید.
  چراغ راهنمای چپ

  چراغ راهنمای راست

وجود و عملكرد چراغ‌هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

چراغ هشدار  به اين معناست كه بايد 
با  مجاز  نمايندگي  از  كيي  تا  سريعتر  هرچه 
دقت رانندگي كنيد. در صورت ناديده گرفتن 

اين هشدار خودروي شما صدمه خواهد ديد.

چراغ هشدار  بدان معناست 
كه براي حفظ ايمني خود، خودرو را 
متوقف نماييد. موتور را خاموش كرده و 
مجدداً استارت نزنيد. با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نمایيد.

در صورتي كه هيچ چراغي روشن نشود 
و صدايي شنيده نشود، نشانگر نقص در 
صفحه نمايشگر است و هر چه سريعتر 
بايد خودرو را متوقف نمایيد )با در نظر 
گرفتن شرایط ترافیکی(. از توقف صحیح خودرو 
اطمینان حاصل نموده و با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نمایید.
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  چراغ هشدار پايين بودن فشار باد 
              لاستيك

باد  فشار  بودن  پايين  »هشدار  بخش  اطلاعات  به 
لاستيك« در فصل 2 مراجعه نماييد.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل 
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد 
خاموش  ثانيه  چند  از  پس  و  روشن  هشدار  چراغ 
مي شود. در صورتي كه پس از چند ثانيه خاموش 
نشد يا در حين رانندگي چراغ روشن بماند نشانگر 
قفل مي‌باشد. سيستم  ترمز ضد  در سيستم  نقص 
هر  ميك‌ند  عمل  عادي  بطور   ABS بدون  ترمز 
نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل  با  چه سريعتر 

نمایید.

  چراغ هشدار پيش گرمكن )موتور   ديزلي(
 

قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  هنگامي كه سوئیچ 
بگیرد اين چراغ روشن مي شود.

اين چراغ، نشانگر عملكرد گرمكن است به محضي كه 
موتور روشن شود چراغ نشانگر خاموش مي شود.

چراغ هشدار پايين بودن سطح سوخت
 

هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
می‌گیرد اين چراغ روشن شده و پس از چند ثانيه 
خاموش مي شود. اگر در حين رانندگي اين چراغ 
همراه با صداي بيب روشن شد، هر چه سريعتر 

سوخت گيري نماييد. 

  چراغ هشدار ایربگ
این چراغ هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن 
)ON( قرار بگیرد روشن شده و پس از چند ثانیه 
که  زمانی  یا  نشد  روشن  اگر  می‌شود.  خاموش 
نشانه  نشد  خاموش  است  عملکرد  درحال  موتور 

نقص در سیستم می‌باشد.
هرچه سریعتر با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل 

نمایید.
  چراغ هشدار کروز کنترل و 

محدود کننده سرعت 
و  سرعت"  کننده  محدود   " بخش  اطلاعات  به 

"کروز کنترل" در فصل 2 مراجعه نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع خودرو و كشور بستگي دارد.
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 STOP چراغ  
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
گیرد اين چراغ روشن و پس از چند ثانيه خاموش 
مي شود. اين چراغ، همراه چراغ هاي هشدار ديگر و/ 

يا پيغام و همراه صداي بيب روشن مي شود.
بايد  خود  ایمنی  حفظ  برای  كه  معناست  اين  به 
بلافاصله خودرو را متوقف كرده و با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نمایيد.
به محض اینکه شرایط ترافیکی اجازه داد. موتور را 

خاموش کنیدو مجدداً روشن نکنید.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

  چراغ هشدار
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد، 
خاموش  ثانيه  چند  از  پس  و  روشن  چراغ  اين 
مي‌شود. ممكن است اين چراغ، همراه چراغ ديگر و 

/يا پيغام در صفحه نمايشگر ظاهر شود.
هر  شود  روشن  رانندگي  حين  در  چراغ  اين  اگر 
كنيد.  رانندگي  مجاز  نمايندگي  تا  سريعتر  چه 
درصورت نادیده گرفتن این توصیه احتمال صدمه 

به خودروی شما وجود دارد.

  چراغ هشدار ضد آلودگي
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( است 
اين چراغ هشدار روشن مي شود و پس از چند ثانيه 

خاموش مي شود.
- در صورتي كه چراغ به طور پيوسته روشن باشد، 
تماس  مجاز  هاي  نمايندگي  با  سريعتر  چه  هر 

حاصل نمایيد.
- در صورتي كه چراغ هشدار چشمك مي زند، دور 
تا زماني كه چراغ هشدار متوقف شود  موتور را 
كم كنيد. هر چه سريعتر با نمايندگي هاي مجاز 

تماس حاصل نمایيد.
به اطلاعات بخش »توصيه هاي ضد آلودگي، سوخت 

بهينه و رانندگي« در بخش 2 مراجعه نمایيد.

 Bنمایشگر این چراغ‌های هشدار در صفحه 
روشن می‌شوند.

کمربندایمنی  یادآور    چراغ هشدار 
سرنشین جلو

اگر  می‌خورد،  استارت  موتور  که  هنگامی 
کمربندایمنی راننده و سرنشین جلو بسته نشده 
سرنشین  که  )درصورتی  می‌شود  روشن  باشد 
روی صندلی باشد( هنگامی که سرعت خودرو به 
20km/h( 12 Mph( این چراغ چشمک می‌زند و 

صدای بیب برای 120 ثانیه شنیده می‌شود.
صندلی  نشیمن  روی  اجسام  قراردادن   : توجه 
هشدار  چراغ  این  موارد،  بعضی  در  است  ممکن 

را فعال کند.
یادآور کمربندایمنی عقب

به  بسته شده در عقب  ایمنی  تعداد کمربندهای 
مدت 30 ثانیه در نمایشگر A نمایش داده می‌شود.

-  خودرو روشن است.
-  درب باز است.

-  کمربندایمنی عقب بسته یا بسته نشده است.
و  عقب  سرنشینان  کمربندایمنی  شدن  بسته 
صفحه  در  داده  نمایش  تعداد  با  را  آنها  تعداد 

نمایشگر بررسی نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع خودرو و كشور بستگي دارد.
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سفری  کامپیوتر  در  زیر  هشدار  چراغ‌های 
داده  نمایش   ،C هشدار  سیستم  صفحه  و 

می‌شوند.

 چراغ نشانگر سیستم کنترل پایداری 
الکتریکی

صحیح"  رانندگی  ابزارهای   " بخش  اطلاعات  به 
درفصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار شارژ باطری
اگر این چراغ همراه با چراغ هشدار  و بیب 
روشن شد نشانگر این است که شارژ مدار الکتریکی 
ترافیکی  شرایط  اینکه  محض  به  است  کم  یا  زیاد 
اجازه داد توقف کنیدو با نمایندگی‌های مجاز تماس 

حاصل نمایید.

 چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده 
اگرحین رانندگی این چراغ روشن شود و همراه با چراغ  

هشدار  و صدای بیب باشد پیغام در صفحه 
نمایشگر ظاهر می‌شود. باید توقف کرده و سوئیچ را در 
موقعیت خاموش )OFF( قرار دهیدو تا سرد شدن دمای 
مایع منتظر بمانید. درصورتی که هنوز روشن است به 
مراجعه  فصل 4  در  مایعات"  "میزان  بخش  اطلاعات 
نمایید سطح مایع خنک کننده را بررسی و در صورت 
نیاز پر نمایید. درصورتی که چراغ هشدار خاموش نشد 

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار نقص در فرمان با نیروی 
کمکی

اگر این چراغ همراه با چراغ هشدار  و 
صدای بیب روشن شود نشانگر نقص در سیستم 

فرمان، با نیروی کمکی می‌باشد. 
 "Risk of steering locking" یا "Power steering fault" پیغام
در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. به محض اینکه 
شرایط ترافیکی اجازه داد خودرو را متوقف کرده و 

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

  چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن 
موتور 

اگر حین رانندگی این چراغ همراه با چراغ هشدار 
 و صدای بیب روشن شود متوقف کردن 
موقعیت  در  را  سوئیچ  می‌باشدو  الزامی  خودرو 

خاموش )OFF( قرار دهید.
اطلاعات  کنید.)به  بررسی  را  موتور  روغن  سطح 
مراجعه   4 فصل  در  موتور"  روغن  "سطح  بخش 
نمایید.( اگر سطح روغن درست است این چراغ 

بنا به دلیل دیگری روشن شده است.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع خودرو و كشور بستگي دارد.
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 )rmp )دورشمار موتور 1  )1000 × )دور در دقیقه
سرعت سنج km/h or mph( 3( )مایل یا کیلومتر(

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار 2
صفحه  در  هشدار  پیغام  و  سفری  پارامترهای 
اطلاعات  به  می‌شوند  داده  نمایش   2 نمایشگر 
در  هشدار"  سیستم  و  سفری  "کامپیوتر  بخش 

فصل 1 مراجعه نمایید.

)دور در دقیقه(

نشانگر دمای مایع خنک کننده 5
درحالت عادی، عقربه باید قبل از منطقه 6 باشد. 
ممکن است تحت شرایط سخت، عقربه تا زمانی که 
این چراغ هشدار   همراه با  و پیغام 
و همچنین صدای بیب در صفحه نمایشگر 2 ظاهر 

نشود این امر جدی نمی‌باشد.
گیج اندازه‌گیری سوخت 4

سطح،  پایین‌ترین  به  سوخت  رسیدن  درصورت 
هرچه  می‌شود،  روشن  نشانگر  در   7 هشدار  چراغ 

سریع تر سوخت را افزایش دهید.

هشدار  چراغ  شدن  روشن  از  بار  اولین  از  پس 
تقریباً 8 لیتر سوخت باقی مانده است. مقدار قابل 
این مقدار است  از  این سوخت کمتر  از  استفاده 
بسته به موقعیت خودرو و شرایط رانندگی، ممکن 
یا  نشود  داده  نشان  سوخت  درست  میزان  است 
ممکن است چراغ هشدار به طور اتوماتکی روشن 

نشود.
نشانگر دنده درگیر 

 2 نمایشگر  صفحه  در  است  درگیر  که  ای  دنده 
به  بیشتر  اطلاعات  برای  می‌شود  داده  نمایش 
مراجعه   2 فصل  در  اتوماتکی"  "گیربکس  بخش 

نمایید.
نشانگر باز / بسته بودن درب

اگر درب یا درب صندوق عقب باز یا به درستی 
بسته نشده باشد نشانگر 2 به شما اطلاع خواهد 

داد.

هنگامی که موتور خاموش است اگر درحین 
سوختگیری دکمه روشن / خاموش موتور را 
جدید  سطح  ثبت  است  ممکن  دهید  فشار 

سوخت در گیج 4 انجام نگیرد.
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كامپيوتر سفري و سیستم هشدار 1
زير  عملكردهاي  شامل  خودرو،  مدل  به  بسته 

مي‌باشد :
- مسافت طي شده در طول سفر

- پارامترهاي سفر
- پيغام اطلاعات

- پيغام نقص عملكردي )مربوط به چراغ هشدار
) 

- پيغام هشدار )مربوط به چراغ هشدار (
- منوي تنظيمات سفارشی سازي خودرو

همه این عملکردها در صفحات بعد توضیح داده 
شده‌اند.

كليدهاي انتخاب صفحه نمايشگر 2 و 3 
براي ثبت اطلاعات )دكمه 2( بالا يا )دكمه 3( پايين 
را بطور متوالي فشار دهيد )اين نمايشگر به مدل 

خودرو و كشور بستگي دارد(.
a( ثبت مسافت كل و مسافت طي شده در سفر

b( پارامترهاي سفر
- سوخت مصرف شده

- متوسط مصرف سوخت
- مصرف كنوني سوخت

- محدوده مسافت قابل پيمايش
- مسافت طي شده در سفر

- متوسط سرعت
c(  تعمیر قبل از مسافت

d( نمایشگر فشار باد لاستکی
e( کروز کنترل / سرعت برنامه ریزی شده محدود 

کننده سرعت
f( منوی تنظیمات سفارشی سازی خودرو

خواندن  باز  داخلی،  کامپیوتر  اطلاعات  ثبت   )g
پیغام و نقص‌های عملکردی
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صفر كردن مسافت طي شده سفر
با انتخاب "trip mileage recorder" در صفحه 
نمايشگر، دكمه 2 يا 3 را تا صفر شدن اطلاعات 

فشار دهيد.

صفر كردن پارامترهاي سفري )دكمه صفر كردن(
در  سفری  پارارمترهای  از  یکی  که  هنگامی 
نمایشگر هستند، دکمه 2 يا 3  را تا صفر شدن 

نمایشگر فشار دهید.

تفسير بعضي از مقادير نمايش داده شده پس 
از صفر كردن

پس از فشار دادن دکمه صفر کردن مقادیر میزان 
متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط سرعت 
نمایش داده شده ثابت و قابل اطمینان‌تر خواهند 

شد.
با صفر كردن اطلاعات پس از رانندگي، براي چند 
افزايش محدوده را متوجه خواهيد  اوليه  كيلومتر 
شد. اين محدوده شامل ميانگين مصرف سوخت از 
آخرين باري كه دكمه صفر كردن فشار داده شده 

است، مي باشد.
يابد  مي  كاهش  مصرف سوخت  متوسط  بنابراين 

زماني كه 
- متوقف كردن گاز دادن

- رسيدن موتور به دماي عملكرد )در صورتي كه 
موتور سرد باشد كليد صفر كردن را فشار دهيد(

- در صورت رانندگي درون شهري به جاده هاي 
برون شهري

صفر كردن اتوماتيكي پارامترهاي سفري
در  پارامترها  از  كدام  هر  مقادير  كه  صورتي  در 
صفر  اتوماتيك  بطور  باشند  خود  سطح  بالاترين 

مي شوند.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

 
a( ثبت مسافت طي شده كلي و مسافت طي شده در سفر

b( پارامترهاي سفري 
سوخت مصرف شده

مصرف سوخت از آخرين بار صفر كردن

 
متوسط مصرف سوخت از آخرين بار صفر كردن

مقدار نمايش داده شده پس از حداقل 400 متر از آخرين بار صفر كردن
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

 

مصرف كنوني سوخت
اين مقدار در سرعت بالاي 30km/h( 18 mph( نمايش داده مي شود.

 

محدوده مسافت قابل پيمايش
اين محدوده ميانگين مصرف سوخت، از آخرين باري كه دكمه صفر كردن فشار 

داده شده است را نشان مي دهد. اين مقدار حداقل پس از 400 متر نمايش داده 
مي شود. )اگر چراغ هشدار سوخت روشن شود این مقدار ناپدید می‌شود(

توجه: ممكن است اين اطلاعات براساس مسير، نحوه رانندگي، شرايط جاده 
)سراشیبی یا سرازیری( و سرعت خودرو با موقعيت واقعي مرتبط نباشد.

 
مسافت طي شده از آخرين بار صفر كردن

 

سرعت متوسط از زمان آخرين بار صفر كردن
اين مقدار پس از 400 متر رانندگي نمايش داده مي شود.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

کامپیوتر داخلی بدون پیغام مسافت طی شده قبل از 
سرویس

c( مسافت طي شده قبل از تعويض روغن
فاصله باقي مانده تا سرویس روغن جديد )درمايل/كيلومتر و ماه 
چندين  زمان  اين  به  شدن  نزديك  حين  شود(  مي  داده  نمايش 

حالت امكان پذير است.
- مسافت/ زمان باقي مانده كمتر از 900 مايل )km 1500( يا يك 

ماه: پيغام
يا  »فاصله  عبارت  نزدكيترين  با  همراه   »Service due in«

زمان« نمايش داده مي شود.
- محدوده معادل service date reached یا 0km/miles : پيغام 
نمايش  با چراغ هشدار  »Service required« همراه 

داده مي شود.
اقدام  سريعتر  هرچه  باشد  مي  روغن  تعويض  نيازمند  خودرو 

كنيد.
NB : بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پيش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پايين، مسافرت هاي 
كوتاه، افزايش استفاده از دور درجا، بكسل كردن و غيره(. مسافت باقي مانده تا تعويض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده 

كاهش مي يابد.
فواصل سرویس به برنامه تعمير و نگهداري بستگي ندارد: لطفاً به بخش تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه نماييد. 

صفر كردن: براي صفر كردن مسافت طي شده، قبل از سرویس كيي از دكمه هاي صفر كردن را براي حدوداً 10 ثانيه تا نمايش مسافت نگه داريد.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

نمونه‌های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

کامپیوتر داخلی با پیغام مسافت طی شده قبل از سرویس

c( مسافت طي شده قبل از سرویس یا تعويض روغن
مسافت طی شده قبل از سرویس

هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن )on( قرار دارد و موتور درحال 
عملکرد نیست، زمانی که پیغام "service interval" نمایش داده شد 
با فشار دادن دکمه 2 يا 3 برای حدود پنج ثانیه مسافت طی شده قبل 

از زمان سرویس نمایش داده می‌شود.
فاصله باقی مانده تا سرویس بعدی )در مایل / کیلومتر و ماه نمایش 
داده می‌شود( پس هنگامی که زمان سرویس نزدیک شد چندین حالت 

امکان دارد.
-  فاصله / زمان باقی مانده کمتر از 900 مایل )km 1/500( یا یک ماه 
باشد: پیغام "Service due in" همراه با نزدیکترین عبارت )فاصله یا 

زمان( نمایش داده می‌شود.
-  فاصله معادل 0  کیلومتر / مایل یا رسیدن به زمان سرویس: پیغام 
داده  نمایش  هشدار  چراغ  با  همراه   "service requined"

می‌شود. خودرو هرچه زودتر نیاز به سرویس دارد.

صفرکردن : برای صفرکردن مسافت قبل از سرویس، دکمه 2 يا 3 را فشار داده و برای حدود 10 ثانیه نگه‌دارید تا نمایشگر، مسافت طی شده را نمایش دهد.
NB : اگر سرویس بدون تعویض روغن انجام گیرد، تنها مسافت طی شده قبل از سرویس صفر می‌شود، درصورت تعویض روغن، فاصله تا سرویس بعدی و 

تعویض روغن بعدی باید صفر شود.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

نمونه‌های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

)cntd( کامپیوتر داخلی بدون پیغام فاصله تا سرویس بعدی

   مسافت طي شده قبل از سرویس یا تعويض روغن
هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن )on( قرار دارد و موتور درحال 
عملکرد نیست زمانی که پیغام "service interval" نمایش داده شد 
با فشار دادن دکمه 2 يا 3 برای حدود پنج ثانیه مسافت طی شده 
قبل از زمان سرویس نمایش داده می‌شود. سپس به آهستگی دکمه  
2 يا 3 را برای دیدن مسافت طی شده پیش از تعویض روغن موتور 

فشار دهید.
فاصله باقی مانده تا سرویس بعدی )در مایل / کیلومتر و ماه نمایش 
داده می‌شود( پس هنگامی که زمان سرویس نزدیک شد چندین 

حالت امکان دارد.
-  فاصله / زمان باقی مانده کمتر از 900 مایل )km 1/500( یا یک 
زمان(  یا  )فاصله  عبارت  نزدیکترین  با  همراه   "" پیغام  باشد:  ماه 

نمایش داده می‌شود.
-  فاصله معاد 0 کیلومتر / مایل یا رسیدن به زمان سرویس: پیغام 
"service requined" همراه با چراغ هشدار نمایش داده 

می‌شود. خودرو هرچه زودتر نیاز به سرویس دارد.

صفرکردن : برای صفرکردن مسافت قبل از سرویس، دکمه 2 يا 3 را فشار داده و برای حدود 10 ثانیه نگهدارید تا نمایشگر مسافت طی شده را نمایش دهد.
NB : اگر سرویس بدون تعویض روغن انجام گیرد، تنها مسافت طی شده قبل از سرویس صفر می‌شود، درصورت تعویض روغن، فاصله تا سرویس بعدی 

و تعویض روغن بعدی باید صفر شود.
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پارامترهای سفر 
نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگی دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

d(  سیستم بررسی فشار باد لاستیک
به اطلاعات بخش "سیستم بررسی فشار باد لاستکی" در فصل 2 مراجعه 

نمایید.

e( کروز کنترل / سرعت برنامه ریزی شده محدود کننده سرعت 
به اطلاعات بخش "محدود کننده سرعت" و "کروز کنترل" در فصل 2 

مراجعه نمایید.
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پارامترهای سفری )ادامه(
نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات و کشور بستگی دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه‌های انتخابی

f( منوی تنظیمات سفارشی سازی خودرو
شما را قادرمی‌سازد تا بعضی از عملکردهای خاص را تنظیم نمایید.)زبان صفحه 
تنظیمات  "منوی  بخش  اطلاعات  به  غیره(  و  پارک  فاصله  کنترل  نمایشگر، 

سفارشی سازی" خودرو در فصل 1 مراجعه نمایید.

g( ثبت کامپیوتر
نمایش متوالی

- پیغام اطلاعات )ایربگ سرنشین OFF ،خاموش( و غیره
- پیغام نقص در عملکرد )بازرسی سیستم انژکتور و غیره(
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کامپیوتر سفری و سیستم هشدار: پیغام اطلاعاتی
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این موارد در مرحله روشن کردن خودرو با دادن اطلاعاتی راجع به انتخاب یا نحوه رانندگی به شما کمک خواهد کرد.
نمونه هايي از پيغام هاي اطلاعاتي آورده شده است. 

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه پیغام‌ها

”Battery Low start Engine“
نشانگر اين است كه برای استارت خوردن خودرو باید باطری شارژ شود )مثلًا اگر بعد از خاموش كردن 

موتور براي مدتي به راديو گوش دهيد(.

”Pleas remove key card“.هنگام ترك خودرو، جدا كردن كارت رنو از كارت خوان را به شما يادآوري مي كند

”cheking control Function“هنگام فعال شدن عملكرد خود عيب يابي )oN( با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت روشن

”Traction control off“.نشانگر اين است كه شما عملكرد کنترل ضدلغزش را غيرفعال نموده ايد

”Turn steering wheel+ START“ .به منظور قفل نشدن ستون فرمان در حين فشار دادن دكمه استارت خودرو، فرمان را اندكي بچرخانيد

”No message available“.هيچ هشداري وجود ندارد

”Streeing wheel not locked“
نشانگر اين است كه ستون فرمان قفل نشده است.

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
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كامپيوتر سفري و سيستم هشدار: پيغام نقص در عملكرد

اين پيغام ها با چراغ هشدار نمايش داده مي شود و بدان معنا است كه بايد تا نمايندگي مجاز با احتياط رانندگي كنيد. در صورت عدم رعايت اين 
توصيه، خودرو شما در معرض آسيب قرار خواهد گرفت.

در صورت فشار دادن دكمه انتخاب يا پس از چند ثانيه اين پيغام‌ها ناپديد مي شوند و در كامپيوتر ثبت مي‌شوند. چراغ هشدار  روشن باقي مي‌ماند. 
نمونه‌هايي از پيغام هاي نقص در عملكرد آورده شده است.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه پیغام‌ها

”check Lighting“.نشانگر نقص در چراغ راهنماي جلو مي باشد

”check vehicle“.نشانگر نقص در كيي از سنسورهاي پدال يا سيستم مديريتي باطري یا سنسور میزان روغن مي باشد

”check airbag“
نشانگر نقص در سيستم حفاظتي مكمل كمربند ايمني است. در هنگام بروز تصادف، ممكن است ايربگ 

فعال نشود.

”check anti-pollutions system“ .نشانگر نقص در سيستم فيلتر ذرات خودرو مي باشد

”Chang battery“.نشانگر این است که باید باطری خودرو تعویض شود؛ اطلاعات بخش "باطری" در فصل 4 را ببینید
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كامپيوتر سفری و سيستم هشدار: پيغام هشدار
با  نکنید.  روشن  را خاموش كرده و مجدداً  را متوقف كنيد. موتور  ايمني خود بلافاصله خودرو  براي  اين چراغ هشدار  روشن شد،  هنگامي كه 

نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نماييد.
نمونه هايي از پيغام هاي هشدار آورده شده است. توجه: اين پيغام ها هم به صورت مجزا و هم متناوباً نمايش داده مي شوند )هنگامي كه چندين پيغام براي 

نمايش دادن وجود دارد( و ممكن است با چراغ هشدار/ و يا صداي بيب همراه باشد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه پیغام‌ها

”Engine failure hazard“.نشانگر داغ كردن موتور، يا نقص در انژكتور يا فشار روغن موتور مي باشد

 ”Power steering fault“.نشانگر نقص در سیستم فرمان دادن است

”Risk of streeing locking“.نشانگر نقص در فرمان است

”Battery charging fault“شانگر نقص مدار شارژ باطري

”Braking system fault“.نشانگر نقص در مدار ترمز است

”Stop vehicle“.نشانگر نقص در اتصال بین ترمز دستی و صفحه نمایشگر است

”puncture“.نشانگر پنچری چرخ نمایش داده شده در کامپیوتر سفری و صفحه سیستم هشدار است

”parking brake fault“.نشانگر نقص در ترمز دستی الکترونیکی است. با استفاده از مانع خودرو را ثابت نگه دارید
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منوي تنظيمات سفارشی سازي خودرو

اين عملكرد در كامپيوتر سفري و سيستم هشدار 
غيرفعال  فعال/  اجازه  شما  به  كه  شده  تعبيه   1

كردن بعضي از عملكردها را مي دهد.

دسترسي به منوي تنظيمات سفارشی سازي 
خودرو 

هر  نيست،  حركت  حال  در  خودرو  كه  هنگامي 
پيغام  كه  زماني  تا  را   3 يا   2 ها  دكمه  از  كدام 
»setting menu:press and hold« درصفحه 

نمايشگر 1 نمايش داده مي شود فشار دهيد.
هاي  دكمه  از  كدام  هر  منو  به  شدن  وارد  براي 

شماره 2 يا 3 را بيشتر از دو ثانيه فشار دهيد.

اعمال تنظيمات
كيي از دكمه هاي 2 يا 3 را براي تغيير عملكرد 

انتخاب نماييد.
a( قفل كردن اتوماتيك درب حين رانندگي

b( دسترسی آسان راننده
DRIVINGCO2 رنگ راهنمای )c

d( سنسور پارک جلو
e( سنسور پارک عقب

F( صدای سنسور پارک
g( زبان

هنگامي كه كيي از عملكردها را انتخاب كرديد، با فشار 
دادن هر كدام از دكمه هاي 2 یا 3 عملكرد را تغيير دهيد: 

 عملكرد فعال است 
            عملكرد غيرفعال است

 »parking sensor volume« در صورت انتخاب هر كدام از
يا »LANGUGE« انتخابي جديد به شما داده مي شود 
)درجه كنترل فاصله پارك يا زبان صفحه نمايشگر(. 
نگه  با  و  كرده  انتخاب  را  عملكرد  صورت  اين  در 
داشتن هر كدام از دكمه‌ها 2 يا 3 را تأييد كنيد، 
جلوي  در  توسط   شده  انتخاب  مقدار 

عملكرد نمايش داده مي شود. 
را   "BACK" یا   "EXIT" منو  از  شدن  خارج  برای 
انتخاب نموده سپس برای تأیید آن دکمه 2 یا 3را 
فشار دهید. ممکن است نیاز به تکرار این عمل باشد.

منوي تنظيمات سفارشی سازي خودرو را حين 
خودروهاي  كرد.  تنظيم  توان  نمي  رانندگي 
بالاي  سرعت  با  معمولي  گيربكس  به  مجهز 
20km/h( 12mph( )0 مایل برای خودروهای 
مجهز به گیربکس اتوماتکی( ، نمايشگر داخل 
كامپيوتر  حالت  به  اتوماتيك  بطور  خودرو 

سفري و وضعيت سيستم هشدار برمي‌گردد.
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آينه هاي بغل
تنظيم

با استفاده از دكمه 3 آينه بغل را انتخاب نموده سپس 
با استفاده از دكمه 1 تا نقطه دلخواه تنظيم نماييد.

آينه هاي بغل مجهز به گرمكن
)بسته به مدل خودرو(

گرمكن آينه بغل همزمان با گرمكن شيشه عقب 
عمل مي كند.

ذخیره تنظیمات
صندلی  موقعیت  ثبت  به  مجهز  درخودروهای 
"ثبت موقعیت صندلی  به اطلاعات بخش  راننده، 

راننده" در فصل 1 مراجعه نمایید.
آينه هاي تاشوي بغل
)بسته به مدل خودرو(

بغل  هاي  آينه  مي‌شود،  قفل  كه خودرو  هنگامي 
بطور اتوماتيك تا مي شوند )دكمه 2 در موقعيت 
براي دفعه  موتور  این حالت، هنگامي كه  B(. در 

بعد روشن مي شود آينه ها باز مي شوند.
در بعضي از موارد، مي توانيد آينه هاي بغل را تا 
كنيد )دكمه 2 در موقعيت C( يا باز كنيد )دكمه 

 .)A 2 در موقعيت
برای  می‌شود.  غیرفعال  اتوماتکی  حالت  سپس 
در  را   2 دکمه  حالت،  این  مجدد  کردن  فعال 

موقعیت B قرار دهید.
باز می‌شوند،  به صورت دستی  آینه‌ها  اگر  توجه: 
هنگام تا شدن و بازشدن آینه در حالت اتوماتکی 

صدایی به گوش می‌رسد.

عقب  دنده  هنگام  که  عقب  دید  آینه‌های 
گرفتن خم می‌شوند 

صندلی  موقعیت  ثبت  به  مجهز  درخودروهای 
گرفتن  عقب  دنده  هنگام  می‌توانید  شما  راننده، 

آینه‌ها را خم کرده و موقعیت را ذخیره کنید.
خم کردن آینه‌های بغل

هنگامی که خودرو بی‌حرکت و دنده عقب درگیر 
است، با استفاده از کلید 3 آینه‌ها را انتخاب کنید. 
-  سمت چپ کلید 3 : خم کردن آینه سمت چپ

-  سمت راست کلید 3: خم کردن آینه سمت راست 
برگشت به موقعیت رانندگی

-  پس از اینکه دنده عقب آزاد شد.
 )7 Km/h( 4 Mph درسرعت بالای  -

-  خاموش بودن موتور
-  کلید 3 در موقعیت وسط

تنظیمات و ذخیره
با  می‌توانید  شما  شده‌اند  خم  آینه‌ها  هنگامی‌که 
فشار دادن دکمه 1 زاویه را تنظیم کنید و سپس 
با حرکت دادن کلید 3 در حالت وسط قرار دهید.

موقعیت  در  را  عقب  دید  آینه  زاویه  می‌توانید 
رانندگی ذخیره کنید )به اطلاعات بخش "صندلی 
مراجعه   1 فصل  در  موقعیت"  ذخیره  با  راننده 

نمایید(.

آينه هاي بغل راننده داراي دو نقطه 
تعريف شده مي باشد. نقطه E آنچه 
كه به طور عادي از شيشه عقب نشان 

داده مي شود را نشان مي دهد.
افزايش  را  عقب  جانبي  ديد  ميدان   D نقطه 
مي‌دهد. اشياء در نقطه D خيلي دورتر از موقعيت 

واقعيشان بنظر مي رسند.

را  تنظیمات  ایمنی،  دلایل  بنابه 
هنگامی که خودرو در حال حرکت 

نیست انجام دهید.
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آینه دید عقب داخلی
موقعیت این آینه قابل تنظیم است.

آینه دید عقب با اهرم 4
رانندگی در شب

نورهای  از  برای اجتناب  رانندگی درشب،  هنگام 
انعکاسی توسط خودروهای پشتی، اهرم کوچک 
4 که زیر آینه دید عقب واقع شده است را فشار 

دهید.
وضوح  است  ممکن   ،4 اهرم  دادن  فشار  توجه: 
زیرا  دهد  کاهش  عقب  دید  آینه  در  را  تصویر 

انعکاس روشنایی کاهش یافته است.

رانندگی در روز
حرکت  روز  در  رانندگی  موقعیت  به  را   4 اهرم 

دهید.
آینه دید عقب بدون اهرم 4

آینه دید عقب برای جلوگیری از نور انعکاسی
تر  تیره  اتوماتکی  طور  به  پشتی،  خودروهای 

می‌شود.

را  تنظیمات  ایمنی،  دلایل  بنابه 
هنگامی که خودرو در حال حرکت 

نیست انجام دهید.
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بوق
A كنار قاب )برجستگي( روي فرمان را فشار دهيد

فلاش زدن چراغ جلو
اهرم راهنماي 1 را به سمت خودتان بكشيد تا چراغ 

هاي جلو چشمك بزنند.

چراغ‌هاي راهنما
غربيلك  موازات  به  چرخش  جهت  در  را   1 اهرم 
روشن  راهنما  چراغ‌های  تا  دهيد  حركت  فرمان 

شوند.
حالت تك ضربه

اندازه  به  فرمان  است  ممكن  رانندگي،  هنگام  به 
به  اتوماتيك  بطور  راهنما  اهرم  تا  نچرخد  كافي 

موقعيت شروع خود بازگردد.
اندكي در موقعيت ميانه  1 را  این حالت، اهرم  در 
قرار داده سپس آزاد نمایيد: اهرم به نقطه ابتدايي 
خود برمی‌گردد، نشانگرها سه بار چشمك خواهند 

 چراغ هاي هشدار خطر )فلاشر(زد.
) جلو،  راهنما  را فشار دهيد. چراغ‌هاي   2 دكمه 
چراغ‌ها  این  از   . می‌زنند  چشمک  کنار(  و  عقب 
برای هشدار به دیگر رانندگان هنگامی که نیاز به 
پارک اضطراری، پارک در مکان ممنوع یا هنگامی 
دارید  را  خطرناک  شرایط  در  اجسام  حمل  که 

استفاده می‌شود.
چراغ‌هاي  است  ممكن  خودرو،  مدل  به  بسته 
اتوماتيك  بطور  سرعت،  كاهش  با  خطر  هشدار 
مي‌توانيد   2 دكمه  دادن  فشار  با  بزنند.  چشمك 

آنها را خاموش كنيد.
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  چراغ هاي جانبی
حقله 2 را بر روي دسته راهنما بچرخانيد تا رو 
و  جانبی  چراغ‌های  بگيرد.  قرار   3 نقطه  روي  به 
چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی روشن می‌شوند. 
است  ممکن  است  روشن  نمایشگر  صفحه  اگر 

روشنایی آن با چرخاندن دکمه 4 تنظیم شود.

  چراغ هاي نور پايين جلو
عملكرد دستي

به  رو  تا  بچرخانيد  راهنما  روي دسته  را   2 حقله 
روي نقطه 3 قرار بگيرد. چراغ هشدار در صفحه 

نمايشگر روشن مي شود.
عملكرد اتوماتيك

)بسته به مدل خودرو(
تا  بچرخانيد  راهنما  دسته  روي  بر  را   2 حلقه 

AUTO روبه روي نقطه 3 قرار بگيرد.
هنگامي كه موتور روشن مي شود، بدون تغییر در 
به  توجه  با  پايين  نور  هاي  چراغ   ،1 راهنما  اهرم 

روشنايي بيرون خاموش يا روشن مي‌شوند.

عملکرد چراغ‌های روشنایی در روز
)فقط مربوط به چراغ‌های جلو(

روشن  موتور  که  هنگامی  خودرو،  مدل  به  بسته 
1، چراغ‌ها روشن  اهرم  از  استفاده  بدون  می‌شود 

می‌شوند.

  چراغ هاي نور بالا جلو
هستند  روشن  پايين  نور  هاي  چراغ  كه  هنگامي 
اهرم 1 را به طرف خود بكشيد. اين چراغ هشدار 
براي  شد  خواهد  روشن  نمايشگر  صفحه  در 
برگرداندن چراغ هاي نور پايين اهرم 1 را مجدداً 

به طرف خود بكشيد.

عملكرد  شب،  در  رانندگي  از  قبل 
صحيح تجهيزات الكتركيي را بررسي 
نماييد و نور چراغ ها را تنظيم نماييد 
)در صورتي كه وزن خودروهاي شما 

در حالت عادي نمي باشد(. 
به عنوان يك اقدام احتياطي، تار نبودن چراغ‌ها 
را بررسي نماييد )توسط كثيفي، گِل، برف يا 

اشيايي كه روي چراغ ها قرار گرفته باشند(.

با خودروهاي  هنگام رانندگي در سمت چپ 
فرمان سمت چپ )يا برعكس(، راننده باید در 
طول سفر چراغ‌ها را در نمایندگی‌های مجاز 

تنظیم نمایید.
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چراغ‌هاي راهنما
بسته به مدل خودرو، درصورتي كه چراغ نور پايين 
)سرعت،  خاص  شرايط  تحت  باشد  روشن  جلو 
زاويه غربيلك فرمان، انتخاب دنده و غيره( هنگام 
چرخيدن خودرو، چراغ هاي نور پايين به سمتي 
كه فرمان چرخيده است، براي روشن كردن مسیر 

چرخش تغيير مي كنند.
چراغ‌های راهنما، تنها هنگامی که چراغ‌های نور 
پایین یا چراغ‌های نور بالا ی جلو روشن می‌شوند، 

عمل خواهند کرد.
نقص در عملكرد

 "Check lighting" اگر چراغ‌های جلو همراه با پیغام
( روشن شود،  )روشن شدن چراغ هشدار
به این معنی است که نقصی در چراغ‌ها وجود دارد. 

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

نكته خاص:
- در صورتي كه چراغ هاي نور پايين بطور دستي 
باشد، چراغ‌هاي راهنما  نور كافي  روشن شود و 

ثابت باقي مي مانند.
هنگام  اتوماتيك  بطور  ها  چراغ  كه  صورتي  در   -
پيچيدن روشن شوند، در چرخيدن مجدد خودرو 

چراغ هاي راهنما روشن مي شوند.

خاموش كردن چراغ‌ها
دو روش وجود دارد:

-  حالت دستی 
   حلقه 2 را تا رسیدن علامت 0 روبروی نقطه 3 

بچرخانید.
- حالت اتوماتکی 

   هنگامي كه موتور خاموش شود، درب راننده باز يا 
خودرو قفل ‌باشد، بطور اتوماتيك چراغ‌ها خاموش 
می‌شوند. در اين حالت، هنگامي كه موتور مجدداً 
براساس  پيشين  ها در حالت  روشن شود چراغ 

موقعيت حلقه 2 روشن مي شوند.

 »Follow-me-home Lighting« عملكرد
از این عملکرد برای روشن کردن موقتی چراغ‌های 
برای  استفاده  )قابل  می‌شود.  استفاده  پایین  نور 
پارکینگ‌های تاریک( هنگامی که موتور و چراغ‌ها 
خاموش هستند، اهرم 1 را به سمت خود بکشید. 
پس از حدود 30 ثانیه چراغ‌های نور پایین روشن 

می‌شوند.
اولین  از  ثانیه  ده  طی  مدت،  این  افزایش  برای 
کل  بکشید.  بالا  طرف  به  بار   4 را  اهرم  عملکرد، 
See-me-" این دوره‌ی زمانی دو دقیقه است. پیغام

home" همراه با مدت زمان روشن بودن چراغ‌ها در 
صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. برای خاموش کردن 
خاموش  اتوماتکی  طور  به  اینکه  از  قبل  چراغ‌ها 
شوند حلقه 2 را درهر موقعیتی چرخانده سپس به 

موقعیت اولیه برگردانید.

RENAULT LAGUNA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


چراغ‌های راهنما و چراغ‌های روشنایی بیرون خودرو )3/3(

1-71

آژیر هشدار روشن بودن چراغ‌ها
موتور،  کردن  خاموش  از  پس  که  درصورتی 
چراغ‌ها روشن بمانند و هنگامی که درب راننده 
دراین  نشوند،  خاموش  چراغ‌ها  این  می‌شود  باز 
به صدا  چراغ‌ها  بودن  روشن  آژیر هشدار  حالت 
اطلاع  را  بودن چراغ‌ها  به شما روشن  تا  درآمده 

دهد.

 چراغ مه شکن جلو
گرفتن  قرار  تا  را   1 اهرم  روی   5 مرکزی  حلقه 
علامت در نقطه 6 چرخانده، سپس رها کنید. چراغ 
نشانگر در صفحه نمایش روشن می‌شود. عملکرد 
چراغ‌های مه شکن جلو به موقعیت انتخابی روشن 

بودن چراغ‌های بیرون خودرو بستگی دارد.

  چراغ‌های مه شکن عقب
حلقه مرکزی 5 روی اهرم 1 را تا زمانی که علامت 
روبه روی نقطه 6 برسد چرخانده، سپس رها کنید.

چراغ نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
روشن  زمانی  تنها  عقب  شکن  مه  چراغ‌های 
چراغ‌های  یا  جلو  شکن  مه  چراغ  که  می‌شوند 

بیرون روشن باشد. 
دیگر  به  رساندن  آسیب  از  اجتناب  منظور  به 
این  اینکه نیازی به  رانندگان در جاده، به محض 

چراغ‌ها ندارید آن‌ها را خاموش کنید.
مه  چراغ‌های  تنها  خودرو،  مدل  به  بسته  توجه: 

شکن در سمت راننده واقع شده‌اند.
خاموش کردن چراغ‌ها

حلقه 5 را مجدداً تا قرارگرفتن علامت روی نقطه 
6 چرخانده تا چراغ‌ها خاموش شوند.

خاموش  خودرو  بیرون  چراغ‌های  که  هنگامی 
خاموش  عقب  و  جلو  شکن  مه  چراغ‌های  شوند، 

می‌شوند.

درآب و هوای مه آلود، چراغ‌های مه شکن به 
طور اتوماتکی روشن نمی‌شوند.

شکن  مه  چراغ‌های  کردن  روشن  مسئولیت 
راننده می‌باشد. چراغ‌های نشانگر در  برعهده 
صفحه نمایشگر به شما اطلاع می‌دهند روشن 
)چراغ‌ها روشن( یا خاموش)چراغ‌ها خاموش(.
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 1 کنترل  عملکرد،  این  به  مجهز  درخودروهای 
براساس وزن بار، اجازه تنظیم ارتفاع نور را به شما 

می‌دهد.
برای پایین آوردن نور، کنترل 1 را به طرف پایین 
بالا  طرف  به  را   1 کنترل  آن‌ها  بالابردن  برای  و 
بچرخانید. موقعیت تنظیم براساس وزن بار و نوع 
مراجعه  بعد  صفحه  به  می‌باشد.  متفاوت  چراغ‌ها 
را  تنظیم  مقادیر  و  جلو  چراغ‌های  انواع  تا  نموده 

مشاهده نمایید.
نیستند،   1 کنترل  به  مجهز  که  خودروهایی 

تنظیمات به صورت اتوماتکی انجام می‌گیرد.

خودروهای  با  چپ  سمت  در  رانندگی  هنگام 
فرمان سمت چپ )یا برعکس(، راننده باید در 
مجاز  نمایندگی‌های  در  را  چراغ‌ها  سفر،  طول 

تنظیم نمایید.
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چراغ  نوع  و  بار  وزن  براساس  تنظیم  موقعیت 
متفاوت است.

نمونه هايي از موقعيت ها براي تنظيم 
كنترل1 بر اساس وزن

راننده تنهاست يا همراه با سرنشين جلو 
0است

راننده همراه با سرنشين جلو و يك
0سرنشين در عقب

راننده همراه با سرنشين جلو و
دو يا سه سرنشين در عقب

1 : A نوع چراغ جلو
0 :B نوع چراغ جلو

راننده همراه با سرنشين جلو و
سه سرنشين در عقب و بار

2 : A نوع چراغ جلو
1 :B نوع چراغ جلو

راننده با حداکثر مجاز
3 : A نوع چراغ جلو
2 :B نوع چراغ جلو
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خودروهاي مجهز به برف پاک‌کن و شیشه‌شوی 
شیشه جلو با حرکت متناوب

- A  پارك 

- B  حركت با دور متناوب
بار حرکت كردن، برف پاك كن چند  بين هر 
 2 حلقه  چرخاندن  با  شود.  مي  متوقف  ثانيه 

فاصله بين تميز كردن تغيير مي كند.
- E  حداقل سرعت
- F  حداکثر سرعت

C  حركت عادي برف پاك كن
D  حركت سريع برف پاك كن

.

توجه خاص: در حين رانندگي اگر خودرو متوقف 
براي  پاك كن آهسته مي شود.  برف  شود حركت 

مثال ، حركت سريع به حركت عادي تبديل مي شود. 
به محض اینکه خودرو حرکت کند، سرعت برف پا‌ککن 

به حالت انتخابی اولیه برمی‌گردد.
هنگامی که خودرو بی‌حرکت است، عملکرد اهرم 1 به 

طور اتوماتکی قطع می‌شود. 

شوي  شيشه  سنسور  به  مجهز  خودروهاي 
جلو

- A  پارك
- B  عملكرد اتوماتيك برف پاك كن

هنگامي كه اين موقعيت انتخاب شود، سيستم 
قطرات آب را روی شیشه جلو شناسايي كرده و 
برف پاك كن با سرعت مناسب فعال مي‌شود.

تغيير در آستانه  امكان   ،2 با چرخاندن حلقه 
فعال شدن و زمان پارك كردن مي باشد. 

- E حداقل حساسيت
- F حداكثر حساسيت

- C  سرعت عادي برف پاك كن
- D  سرعت بالاي برف پاك كن

در  سوئیچ  که  هنگامی  خودروها،  تمامی  برای 
موقعیت روشن )ON( است دسترسی به موقعیت 
C امکان‌پذیر می‌باشد و نقاط B و D تنها زمانی 

قابل دسترس هستند که موتور روشن باشد.
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شيشه شوي
هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

دارد اهرم 1 را كشيده سپس رها كنيد.
يك كشش كوتاه سيگنال هاي برف پاك كن را به 

همراه شيشه شوي فعال مي كند.
به  بار  سه  را  كن  پاك  برف  طولاني  كشش  يك 
حركت  با  ثانيه،  چند  از  پس  درآورده،  حركت 
چهارم، علاوه بر آن شيشه شوي هم فعال مي‌شود.

شيشه شوي چراغ جلو
چراغ جلو روشن است.

به  و  داده  فشار  را   1 اهرم  مجهز،  خودروهاي  در 
مدت 1 ثانيه به طرف خود بكشيد، شيشه شوي 
شيشه جلو و شيشه شوي چراغ جلو بطور همزمان 

فعال مي شوند.
توجه: در صورتي كه سطح مايع شيشه شوي به 
شوي  شيشه  سيستم  است  ممكن  برسد  حداقل 

چراغ جلو متوقف شود.
هنگامي كه موتور روشن است مايع شيشه شوي 
را پر کنید، شيشه شوي شيشه جلو فعال مي‌شود.

در آب و هواي سرد و برفي پيش از فعال كردن 
برف پاك كن از يخ نزدن آنها در شيشه جلو 
)شامل ناحيه مركزي واقع در پشت آينه ديد 
اطمينان حاصل  و شيشه عقب  داخلي(  عقب 

نماييد )خطر داغ شدن موتور برف پا‌ککن(

اقدامات احتیاطی
-  درهوای مه آلود یا برفی، برف پاک اتوماتکی، 
در  )اهرم  شد  نخواهد  فعال  اتوماتکی  طور  به 

موقعیت B( و تحت کنترل راننده می‌باشد.
-  اگر بارندگی نباشد، اهرم را در موقعیت A قرار 

دهید.  )پارک(
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پیش از هرگونه عملیات در شیشه‌شوی 
 - یخ‌زدایی   - ماشین  )شستن  جلو 
شستن شیشه جلو و غیره( اهرم 1 را 

در موقعیت A )پارک( قرار دهید.
خطر آسيب یا جراحت شدید وجود دارد.

از روشن کردن برف  درآب وهوای سرد، قبل 
شدن  داغ  )خطر  کنید  تمیز  را  آن  پا‌ککن 

موتور برف پا‌ککن(
بررسی  را  پا‌ککن  برف  تیغه‌های  شرایط 
برف  که  درصورتی  هرشرایطی  تحت  نمایید. 
را  آن  داد،  دست  از  را  خود  کارایی  پا‌ککن 

تعویض نمایید.
موتور  پا‌ککن،  برف  تیغه‌های  تعویض  برای 
 D درموقعیت  را  اهرم  و  کرده  خاموش  را 
برف  "تیغه‌های  اطلاعات بخش  به  قرار دهید. 

پا‌ککن" در فصل 5 مراجعه نمایید.
حاصل  اطمینان  جلو  شیشه  بودن  تمیز  از 

نمایید. 
حلال‌های شیمیایی یا عملکرد ضدباران ممکن 
بزند و  تیغه‌های برف پا‌ککن صدمه  به  است 

دچار مشکل شود.
پا‌ککن‌ها درحال عملکرد  برف  درصورتی که 
هستند و موتور خاموش شود، آن‌ها به حالت 

عادی باز نخواهند گشت.
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ظرفیت مفید مخزن سوخت :
-  مدل بنزینی: حدوداً 70 لیتر
-  مدل دیزلی: حدوداً 66 لیتر

قسمت چپ کلید 1 را فشار دهید تا پوشش A بازشود.
درپوش باک سوخت B در گلویی لوله سوخت تعبیه 
شده است. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات بخش 

"پر کردن سوخت" درصفحات بعد مراجعه نمایید.

کیفیت سوخت
همواره از سوخت با درجه کیفیت بالا، که مطابق 
روی  مشخصه‌های  و  کشورمی‌باشد  هر  قانون  با 

برچسب A را تأیید می‌کند استفاده نمایید.
در  موتور"  "مشخصات  به  بیشتر  اطلاعات  برای 

فصل 6 مراجعه نمایید.

پر كردن سوخت
درپوش باک B را خلاف عقربه‌های ساعت چرخانده 
و باز کنید. نازل را پیش از راه‌اندازی آن کاملًا وارد 

نمایید. )خطر پاشیدن سوخت(
نازل را در تمام طول مدت عمليات سوختگيري در 

اين موقعيت نگه داريد.
قطع  اتوماتيك  بطور  گيري  سوخت  كه  هنگامي 
سوختگيري  براي  ديگر  دوبار  حداكثر  مي‌شود، 

مجدد اقدام نماييد تا فضاهاي خالي هم پر شوند.
از وارد نشدن آب به داخل مخزن سوخت اطمينان 

حاصل نماييد.
درپوش باک B و محيط اطراف آن بايد كاملًا تميز 

باشند.

مدل بنزيني
سيستم  به  سرب  داراي  بنزين  از  استفاده 
ضدآلودگي آسيب رسانده و موجب از بين رفتن 

گارانتي مي شود.
براي اطمينان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزين 
يك  داراي  سوخت  مخزن  گلويي  سرب،  داراي 
اجازه   تنها  كه  باشد  مي  مطمئن  محدودكننده 

ورود نازل بنزين بدون سرب را مي دهد.

تحت هيچ شرايطي، حتي مقداری 
از بنزين )بدون سرب( را با گازوئيل 

مخلوط نكنيد. 
اگر خودروي شما با سوخت پايه اتانولي مطابقت 
ندارد به هيچ وجه از اين سوخت استفاده ننماييد.
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استشمام مداوم بوي بنزين
 اگر متوجه بوي مداوم بنزين شديد:

داد  اجازه  ترافيكي  اينكه شرايط  به محض   -
خودرو را متوقف و موتور را خاموش نماييد.

از  و  نماييد  روشن  را  خطر  هشدار  چراغ   -
كنند. ترك  را  خودرو  بخواهيد  سرنشينان 

آنها را به دور از جاده نگه داريد.
- با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نماييد.

هيچ تغييري هر چند كوچك نبايد در 
)كامپيوترها،  سوخت  سيستم  اجزاي 
انژكتور  سوخت،  مدار  كشي،  سيم 
صورت  غيره(  و  محافظتي  پوشش 

بگيرد.
زيرا اين تغييرات خطرناك مي باشد. 

)اين كارها را بر عهده كاركنان كارآمد در نمايندگي 
هاي مجاز بگذاريد.(
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