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 A سوئیچ
1   سوئیچ کدگذاری شده برای استارت، درب ها و 

درپوش مخزن سوخت

 C یا B  ریموت کنترل
2   دکمه قفل کردن همه درب ها
3   دکمه باز کردن همه درب ها

4   دکمه روشن کردن موتور از راه دور

از کلید جز در مواردي که در این کتابچه توصیه 
شده است نمي توانید استفاده کنید )باز کردن 

درب قوطي ها و غیره(.

مسئولیت راننده
            هرگز کودکان، افراد بزرگسالی که قادر به مراقبت از خود نیستند یا حیوانات خانگي را داخل 

خودرو حتي براي زماني کوتاه رها نکنید.
ممکن است کودکان با روشن کردن خودرو، فعال کردن تجهیزاتي مانند شیشه بالابرهای برقی یا قفل 

کردن درب ها به خود یا دیگران آسیب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و هوای گرم و آفتابی دمای داخل خودرو به سرعت افزایش می یابد.

خطر مرگ یا آسیب جدي
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سوئیچ / ريموت كنترل : اطلاعات كلی )2/2(

1-3

محدوده عملكرد ریموت کنترل
این محدوده به محیط اطراف بستگي دارد: مراقب 
باشید که درب ها بطور اتفاقي با فشار دادن دکمه 

باز یا بسته نشوند.

اختلال در کارکرد
یا  همراه  تلفن  فلزي،  )اشیاء  خاص  اشیاء  وجود 
نزدیکي  در  غیره(  و  مغناطیسي  میدان  محدوده 

کلید باعث اختلال در عملکرد آن مي شود. 

توصیه
محیط  معرض  در  کنترل  ریموت  دادن  قرار  از 

هاي گرم، سرد یا مرطوب خودداري نمایید.

تعویض، یا نیاز به سوئیچ یا ریموت کنترل 
یدکي

یا  کنترل  ریموت  شدن  مفقود  صورت  در 
از  آنرا  مي توانید  دیگر،  کنترل  ریموت  به  نیاز 

نمایندگی های مجازتهیه نمایید.
در صورت تعویض ریموت کنترل یا سوئیچ باید 
وسیله نقلیه و تمامي ریموت کنترل ها را جهت 

فعال سازي به نمایندگي مجاز انتقال دهید.
هر  برای  کنترل  ریموت  چهار  از  است  ممکن 

خودرو استفاده شود.
اختلال در عملكرد ریموت کنترل

مناسب  باطري  از  که  کنید  حاصل  اطمینان 
خوبی  شرایط  در  باطري  و  کنید  مي  استفاده 
است و بدرستی وارد شده است. این باطري ها 

تقریباً داراي 2 سال عمر مفید هستند. 
بخش   5 فصل  به  ها  باطري  تعویض  براي 

»ریموت کنترل : باطری ها« مراجعه نمایید.
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قفل کردن درب ها 
دکمه شماره 1 را فشار دهید.

چراغ هاي  درب ها  بودن  قفل  دادن  نشان  براي 
هشدار و نشانگرها دوبار چشمك مي زنند.

درب  یا  درب ها  از  کدام  هر  بودن  باز  درصورت 
صندوق عقب یا بسته نشدن صحیح آنها بلافاصله 
درب ها یا درب صندوق عقب قفل شده و سپس 
نشانگرها  و  باز می شوند، چراغ هاي هشدار  سریعاْ 

چشمک نخواهند زد.

باز کردن قفل درب ها
دکمه شماره 2 را فشار دهید.

براي نشان دادن باز بودن درب ها، چراغ هاي هشدار 
و نشانگرها یك بار چشمک خواهند زد.

توجه : در صورتی که طی دو ثانیه درب باز نشود، 
مجدداً  درب ها  و  شده  باز  کنترل  ریموت  توسط 

از کلید جز در مواردي که در این کتابچه توصیه به طور اتوماتیک قفل می شوند.
شده است نمي توانید استفاده کنید )باز کردن 

درب بطری ها و غیره(.

               مسئولیت راننده
یا   ( کودکان  یا  کلید  که  هنگامي 
خودرو  داخل  خانگي(  حیوانات 
زماني  براي  را حتي  هستند، خودرو 

کوتاه ترک نکنید.
خودرو،  کردن  روشن  با  کودکان  است  ممکن 
بالابرهای  شیشه  مانند  تجهیزاتي  کردن  فعال 
برقی یا قفل کردن درب ها به خود یا دیگران 

آسیب برسانند.
خطر آسیب جدي
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کنترل دستی 
از بیرون 

با وارد کردن سوئیچ در قسمت 1 درب ها از بیرون 
باز می شوند.

از داخل 
با فشاردادن دکمه 2 درب ها قفل و با کشیدن این 

دکمه درب ها باز می شوند.

هنگامي که سوئیچ یا ریموت کنترل 
را  خودرو  هرگز  است  خودرو  داخل 

ترک نکنید.

مسئولیت راننده
هنگام رانندگي اگر تصمیم به قفل کردن 

درب ها گرفتید بخاطر داشته باشید که
دسترسي  اضطراري  وضعیت  وقوع  صورت  در 
خودرو  داخل  به  نجات  و  امداد  پرسنل  و  افراد 

دشوار خواهد شد.

قفل کردن درب ها به صورت دستي
بسته  و  باز  درب ها   3 شماره  اهرم  چرخاندن  با 

خواهند شد )با استفاده از انتهاي کلید(
از  این بدان معني است که ممکن است درب ها 

بیرون قفل شوند.
ممکن است درب ها از داخل یا فقط با استفاده از 

کلید در درب جلو سمت چپ باز شوند.
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قفل مرکزی الكتریكی
بطور  را  عقب  صندوق  درب  و  درب ها  قفل  این 

همزمان قفل و باز کنید.
با فشاردادن کلید 4 درب ها قفل و باز می شوند. در 
باشد درب جلو نمی تواند قفل  باز  صورتی که درب 

شود.

قفل کردن درب ها/ درب صندوق عقب بدون 
ریموت کنترل

یا  شده  خالي  باطري  شارژ  که  زماني  مثال  براي 
ریموت کنترل بطور موقتي کار نمي کند.

در صورتي که موتور خاموش باشد و درب صندوق 
عقب یا درب ها باز باشند کلید 4 را فشار داده و به 

مدت 5 ثانیه نگه دارید.
درب  و  درب ها  همه  شود  بسته  درب  که  هنگامي 

صندوق عقب قفل خواهند شد.
درب ها تنها با استفاده از ریموت کنترل از بیرون قفل 

خواهند شد. 

چراغ هشدار وضعیت درب و درب صندوق 
عقب

دارد  قرار   )ON( هنگامي که سوئیچ در موقعیت 
چراغ هشدار تعبیه شده در کلید 4 وضعیت درب ها 

و درب صندوق عقب را به شما اطلاع مي دهد.
درب  و  درب ها  است،  روشن  هشدار  چراغ   -

صندوق عقب قفل هستند.
درب  و  درب ها  است،  خاموش  هشدار  چراغ   -

صندوق عقب باز است.
هنگامي که درب ها را قفل مي کنید چراغ نشانگر 

روشن باقي مي ماند سپس خاموش مي شود. 

مسئولیت راننده
هنگام رانندگي اگر تصمیم به قفل کردن 

درب ها گرفتید بخاطر داشته باشید که
دسترسي  اضطراري  وضعیت  وقوع  صورت  در 
خودرو  داخل  به  نجات  و  امداد  پرسنل  و  افراد 

دشوار خواهد شد.
هنگامی که ریموت کنترل در خودرو 

می باشد، خودرو را ترک نکنید.
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قفل اتوماتیک حین رانندگی
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ابتدا باید تصمیم بگیرید که عملكرد را فعال نمایید.

فعال کردن
حین قرارداشتن سوئیچ در موقعیت ON، کلید 1 
را فشار داده و حدود 5 ثانیه نگه دارید تا صدای بیب 
شنیده شود. هنگامی که در ب ها قفل هستند چراغ 

نشانگر تعبیه شده در کلید روشن می شود.

غیرفعال کردن
کلید  است،   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
1 را فشار داده و حدود 5 ثانیه نگه دارید تا صدای 

بیب شنیده شود.

اصول عملكردی
رانندگي  از  پس  شد،  روشن  موتور  که  هنگامي 
حدود )4mph )7km/h سیستم به طور اتوماتیک 

درب ها را قفل مي کند.

نقص عملكردی
در صورتی که با نقص مواجه شدید )قفل اتوماتیک 
ابتدا قفل بودن  امکان پذیر نیست(،  حین رانندگی 
را  درب ها  در صورتی که  نمایید.  بررسی  را  درب ها 
وجود  مشکل  هنوز  اما  کردید  قفل  صحیح  بطور 
نمایید.  تماس حاصل  مجاز  نمایندگی های  با  دارد 
همچنین از غیرفعال شدن غیرعمدی قفل درب ها 

اطمینان حاصل نمایید.
در صورت نیاز، به فرآیند فعال سازی مراجعه نمایید.

مسئولیت راننده
هنگام رانندگي اگر تصمیم به قفل کردن 

درب ها گرفتید بخاطر داشته باشید که
دسترسي  اضطراري  وضعیت  وقوع  صورت  در 
خودرو  داخل  به  نجات  و  امداد  پرسنل  و  افراد 

دشوار خواهد شد.
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بازکردن از داخل 
دستگیره 2 را بکشید.

آژیر یادآور روشن بودن چراغ ها 
در صورتی که سوئیچ در موقعیت OFF قرار بگیرد 
اما چراغ ها روشن باقی بمانند، آژیر یادآور هنگامی 

که درب راننده باز شود به صدا درمی آید. 

صندوق  درب   / درب  بودن  باز  هشدار  آژیر 
عقب

بسته به مدل خودرو، این هشدار روی درب سمت 
است.  شده  نصب  درب ها  تمامی  روی  یا  راننده 
هشدار  چراغ  است  بی حرکت  خودرو  که  هنگامی 
 در صورتی که درب یا درب صندوق عقب باز یا 

بدرستی بسته نشده باشد، روشن می شود.
حین رانندگی به محض رسیدن سرعت خودرو به 
mph 12 چراغ هشدار  روشن می شود و صدای 

بیب شنیده می شود.

توجه خاص 
بسته به مدل خودرو، تجهیزات )مثل رادیو( حین 
خاموش بودن موتور یا قفل بودن درب ها، خاموش 

می شوند.

بازکردن درب ها از بیرون
بخش  اطلاعات  )به  درب ها  بودن  باز  درصورت 
روی  را  خود  دست  درب ها"،  بازکردن  و  "قفل 
خود  طرف  به  را  آن  و  دارید  نگه   1 دستگیره 

بکشید.

تنها  احتیاطی،  اقدام  یک  عنوان  به 
زماني که خودرو کاملًا متوقف شده 
کردن  بسته  یا  باز  به  اقدام  است 

درب ها نمایید.
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ایمنی کودک
از داخل بررسی نمایید  3 را حرکت دهید و  اهرم 
که درب ها به طور ایمن قفل شده اند تا از بازشدن 

درب های عقب از داخل جلوگیری نمایید.

پارک  حین  راننده  مسئولیت 
کردن و متوقف کردن خودرو

که  بزرگسالی  افراد  یا  کودکان  که  هنگامي 
حیوانات  یا  نیستند  خود  از  مراقبت  به  قارد 
را حتي  خانگي داخل خودرو هستند خودرو 

براي زماني کوتاه ترک نکنید.
ممکن است کودکان با روشن کردن خودرو و 
فعال کردن تجهیزاتي مانند شیشه بالابرهای 
برقی یا قفل کردن درب ها به خود یا دیگران 

آسیب برسانند.
آب  در  که  باشید  داشته  خاطر  به  همچنین 
و هوای گرم و آفتابی دمای درون خودرو به 

سرعت افزایش می یابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی
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بالا آوردن پشت سري 
پشت سري را تا ارتفاع دلخواه به طرف بالا بکشید.

پایین آوردن پشت سري
دکمه شماره 1 را فشار داده و پشت سري را تا 

ارتفاع دلخواه به طرف پایین فشار دهید.

برداشتن پشت سری
بلند کرده  را  را فشار دهید و پشت سری   1 دکمه 
نیاز پشتی صندلی را کج  و آزاد کنید )در صورت 

کنید(.

نصب مجدد پشت سری
میله های پشت سری را داخل سوراخ ها قرار دهید 
طوری که فرورفتگی ها به طرف جلو باشد و پشت 
قفل شدن  بکشید.  پایین  دلخواه  نقطه  تا  را  سری 

صحیح آن را بررسی کنید.

مهمترین  از  یکی  سری  پشت 
قرارگرفتن  از  است.  ایمنی  اجزای 
پشت  سری در موقعیت صحیح آن 
قسمت   : نمایید  حاصل  اطمینان 
با      همراستا  باید  شما  سر  بالای 

بالاترین نقطه پشت سری باشد.
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حرکت عقب و جلوی صندلی
را  دستگیره  شود.  آزاد  تا  بکشید  را   1 دستگیره 
آن  شدن  قفل  از  نماییدو  آزاد  صحیح  درموقعیت 

اطمینان حاصل نمایید.

حرکت بالا و پایین نشیمن صندلی راننده 
بسته به مدل خودرو، دستگیره 2 را حرکت دهید تا 
نشیمن صندلی در موقعیت دلخواه قرار گیرد سپس 

اهرم را آزاد نمایید.

گرمكن صندلی ها 
در  قرارداشتن سوئیچ  به مدل خودرو، حین  بسته 

موقعیت on کلید 3 را فشار دهید.
سیستم که دارای ترموستات است تصمیم می گیرد 

که آیا به گرمکن نیاز هست یا خیر.
برای خارج شدن از عملکرد، کلید 3 را مجدداً فشار 

دهید.

را  تنظیمات  امنیتي  دلایل  بنابر 
نیستید  رانندگي  حال  در  که  زماني 

انجام دهید.
خم  خیلي  را  ها  که صندلي  کنیم  مي  توصیه 

نکنید تا اثر کمربند ایمني کاهش نیابد.
اطمینان حاصل نمایید که پشتی صندلی بدرستی 
در جای خود قرار گرفته است. از قرار دادن اشیاء 
در کف خودرو )جلوي راننده( خودداري نمایید. 
ممکن است این اشیاء در زیر پدال ترمز قرار گرفته 

و عملکرد ترمز را مختل می کنند.
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خم کردن پشتی صندلی 
بسته به مدل خودرو، کلید مدور 4 یا دستگیره 
5 را حرکت دهید تا پشتی صندلی در موقعیت 

دلخواه تنظیم شود.
بنابر دلایل امنیتي تنظیمات را زماني که در حال رانندگي نیستید انجام دهید.

            توصیه مي کنیم که صندلي ها را خیلي خم نکنید تا اثر کمربند ایمني کاهش نیابد.
از قرار دادن اشیاء در کف خودرو )جلوي راننده( خودداري نمایید. ممکن است این اشیاء در زیر پدال 

ترمز قرار گرفته و عملکرد ترمز را مختل می کنند.
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تنظیم غربیلك فرمان
بسته به مدل خودرو، موقعیت فرمان قابل تنظیم 
در  را  فرمان  غربیلک  و  بکشید  را   1 اهرم  است. 
موقعیت دلخواه قرار دهید. سپس اهرم را کشیده 

تا غربیلک فرمان قفل شود. 
اطمینان حاصل نمایید که غربیلک فرمان بدرستی 

قفل شده است.

تنظیم ساعت 
صفر کردن ساعت 2

با فشار دادن دکمه Clock" ،3" در صفحه نمایشگر 
نمایش داده می شود.

حالت  وارد  تا  نگه دارید  و  دهید  فشار  را   3 دکمه 
تنظیمات ساعت شوید. هنگامی  که ساعت چشمک 
انتخاب  ساعت  تا  دهید  فشار  را   3 دکمه  می زند، 
شود. دکمه 3 را فشار داده و نگه دارید تا وارد حالت 

تنظیمات دقیقه شوید.
را   3 دکمه  می زند،  چشمک  دقیقه  هنگامی که 
فشار دهید تا دقیقه انتخاب شود. با فشار دادن و 
نگه داشتن دکمه 3 ساعت و دقیقه تایید می شود.

)باطری  قطع شود  برق  منبع  که  در صورتی 
است  شده  قطع  منبع  سیم کشی  شده،  جدا 

و غیره( 
ساعت باید مجدداً تنظیم شود.

که  هنگامی  امنیتی،  دلایل  بنابه 
خوردو بی حرکت است تنظیمات را 

انجام دهید.

بنا به دلایل امنیتی، توصیه می شود 
تنظیم  را  رانندگی ساعت  که حین 

نکنید.
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کمربند  هستید  خودرو  در  که  هنگامي  همیشه 
در  مقررات کشوري که  از  ببندید.  را  ایمني خود 

آن هستید پیروي کنید.

خوردگي  پیچ  و  نادرست  تنظیم 
در  است  ممکن  ایمني  کمربند 
هنگام بروز تصادف منجر به صدمات 

شدید گردد.
نفر، چه  براي یک  تنها  ایمني  از هر کمربند   
حتي  نمایید.  استفاده  بزرگسال  چه  کودک، 
ایمني  کمربند  از  باید  هم  باردار  خانم هاي 
استفاده کنند در این حالت مطمئن شوید که 
کمربند روي ران پا، فشار شدیدي روي ناحیه 
شکم ایجاد نمي کند. اما اجازه ندهید کمربند 

شل شود.

پیش از روشن کردن خودرو، ابتدا موقعیت صندلي 
سرنشینان  همه  از  سپس  کنید،  تنظیم  را  راننده 
محافظت  براي  را  شان  ایمني  کمربند  بخواهید 

مطلوب تر تنظیم نمایند.

تنظیم موقعیت رانندگي
)بسته به مدل خودرو(

یا  کت  )ابتدا  بنشینید  درست  صندلي  روي  بر   -
ژاکت خود را دربیاورید( این امر براي اطمینان از 

قرارگیري صحیح در صندلي ضروري مي باشد.
کنید:  تنظیم  را  ها  پدال  و  میان صندلي  فاصله   -
که  باشد  اي  اندازه  به  باید  شما  صندلي  فاصله 
فشار  کاملًا  را  کلاچ  و  ترمز  هاي  پدال  بتوانید 
تا  کنید  تنظیم  طوري  را  صندلي  پشتي  دهید. 
اندکی  فرمان  غربیلک  گرفتن  هنگام  دستانتان 

خم شود. 
- موقعیت پشت سري را تنظیم کنید: براي حداکثر 
ایمني، سر شما باید در نزدیکترین فاصله با پشت 

سري قرار داشته باشد.
- ارتفاع صندلي را تنظیم کنید: این تنظیمات به 
انتخاب موقعیتي که بهترین دید را  امکان  شما 

داشته باشید مي دهد.
-  موقعیت غربیلك فرمان را تنظیم کنید.

کمربند ایمني را تنظیم کنید
صندلي  پشتي  به  کاملًا  و  بنشینید  صندلي  روي 

تکیه دهید.
ممکن  حد  تا  باید   1 شماره  شانه  روي  کمربند 

نزدیک گردن باشد نه روي آن.
لگن  قسمت  در  باید   2 شماره  پاي  روي  کمربند 

محکم شود.
کمربند ایمني تا حد ممکن باید نزدیک بدن شما 

قرار گیرد.
از پوشیدن لباس هاي ضخیم یا اشیاء حجیم زیر 

کمربند ایمني خودداري نمایید.

در  عقب  تاشو  صندلی  صحیح  شدن  قفل  از 
موقعیت خود اطمینان حاصل نمایید.

بنابراین کمربندایمنی صندلی عقب بطور موثر 
"صندلی  به اطلاعات بخش  عمل خواهد کرد. 
تاشو عقب : عملکرد" در فصل 3 مراجعه نمایید.
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بستن
و  کنید  باز  را  ایمني  کمربند  نرمي  و  آهستگي  به 
در  را   3 شماره  قلاب  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
شدن  )قفل  کرده اید  وارد   5 شماره  قفل  محفظه 
را   3 شماره  قلاب  دادن  فشار  با  ایمني  کمربند 
از  پیش  کرده  گیر  کمربند  اگر  نمایید(.  بازرسي 
دهید  اجازه  کمربند  کردن  باز  براي  مجدد  تلاش 
بازگردد، اگر کمربند  اولیه خود  به آرامي به محل 
متر  سانتي  سه  آنرا  است  کرده  گیر  کاملًا  ایمني 
باز  براي  مجدد  تلاش  از  پیش  کنید  باز  آرامي  به 
کردن آن اجازه دهید به آرامي به محل اولیه خود 
با  باز گردد درصورتي که هنوز مشکل وجود دارد 

نمایندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

 هشدار یادآور کمربندایمنی
بسته به مدل خودرو، هنگامی که موتور روشن شود و 
در صورتی که کمربندایمنی راننده و یا کمربندایمنی 
سرنشین بسته نشده باشد، این چراغ روشن می شود. 
هنگامی که خودرو حرکت کند چراغ روشن و صدای 
بیب حدود 2 دقیقه شنیده می شود تا کمربندایمنی 

راننده بسته شود.
نشیمن  روی  اجسام  قراردادن  صورت  در  توجه: 
کمربندایمنی  هشدار  چراغ  است  ممکن  صندلی 

روشن شود.
باز کردن

دکمه 4 روی قلاب 5 را فشار دهید، کمربندایمنی 
را  کمربند  می شود.  جمع  داخلی  قرقره های  توسط 

نگه دارید تا راحت تر جمع شود.

تنظیم ارتفاع کمربندایمنی جلو
دکمه 6 را حرکت دهید تا موقعیت دلخواه بدست 
آید بنابراین کمربند روی سینه 1 کشیده می شود.

که  نمایید  حاصل  اطمینان  تنظیم  از  پس 
کمربندایمنی در موقعیت صحیح خود قفل شده 

است.
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مدل پنج درب
کمربندهای ایمنی کناری عقب

در  را   9 زبانه  و  باز کرده  را   7 آرامی کمربند  به 
قلاب قرمز رنگ 8 وارد نمایید.

کمربندایمنی صندلی وسط عقب
)بسته به مدل خودرو(

قلاب 13 را از محفظه 12 جدا نمایید.
کمربند 10 را به آرامی باز کرده و زبانه 13 را در 

قلاب سیاه رنگ وارد نمایید.
زبانه 11 را در قلاب 15 وارد نمایید.

نمی گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کمربند  که  هنگامی 
زبانه 13 را در محفظه 12 قرار دهید.

کمربندهای  که  نمایید  بررسی 
صندلی  که  زمان  هر  عقب  ایمنی 
عقب حرکت داده می شود بدرستی 

عمل می کند.
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مدل استیشن 
کمربندهای ایمنی کناری عقب

به آرامی کمربند 16 را باز کرده و زبانه 18 را در 
قلاب قرمز رنگ 17 قرار دهید.

کمربندایمنی صندلی وسط عقب
)بسته به مدل خودرو(

به آرامی کمربند 19 را از محفظه  A باز کنید. 
زبانه 21 را در قفل سیاه رنگ 20 )در صورتی که 

خودرو مجهز است( قرار دهید.
زبانه 22 را در قلاب قرمز رنگ 23 قرار دهید.

بررسی نمایید که کمربندهای ایمنی 
عقب  صندلی  که  زمان  هر  عقب 
عمل  بدرستی  می شود  داده  حرکت 

می کند.
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مدل پنج درب
کمربندهای ایمنی کناری عقب

به آرامی کمربند 24 را باز کرده و زبانه 26 را در 
قلاب قرمز رنگ 25 وارد نمایید.

کمربندایمنی صندلی وسط عقب
)بسته به مدل خودرو(

به آرامی کمربند 27 را از محفظه  B باز کنید. 
زبانه 29 را در قفل سیاه رنگ 28 )در صورتی که 

خودرو مجهز است( قرار دهید.
زبانه 30 را در قلاب قرمز رنگ 31 قرار دهید.

کمربندهای  که  نمایید  بررسی 
صندلی  که  زمان  هر  عقب  ایمنی 
عقب حرکت داده می شود بدرستی 

عمل می کند.
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- هیچ گونه تغییري نباید در اجزاي محافظت ایمني ایجاد شود: کمربند ایمني، صندلي ها و نقاط نصبشان. برای نصب آنها براي عملکردهاي خاص 
)مثلًا نصب صندلي کودک( با نمایندگي مجاز تماس حاصل نمایید.

- از ابزاري که باعث لغزش کمربند ایمني مي شوند استفاده نکنید )مثلًا لباس، برگه، قلاب و غیره( : کمربندایمنی پوسیده شده ممکن است در صورت بروز 
تصادف باعث آسیب دیدگی شود.

- هرگز تسمه روي شانه را زیر بازوها یا در پشت خود قرار ندهید.
- هرگز از یک کمربند ایمني براي بیش از یک نفر استفاده نکنید و هرگز کودک یا نوزاد را هنگامي که کمربند ایمني دارند در آغوش نگیرید.

- کمربند ایمني نباید داراي پیچ خوردگي باشد.
- بعد از تصادف، کمربند ایمني را بررسي کنید در صورت نیاز آن ها را تعویض نمایید. به محض مشاهده هرگونه علائم پوسیدگي در کمربند ایمني آنها را 

تعویض نمایید.
- هنگامي که روي نشیمن صندلي عقب نشسته اید مراقب باشید که کمربند ایمني در موقعیت صحیح قرار گرفته باشد. بنابراین می توانید بدرستی از آنها 

استفاده نمایید.
- اطمینان حاصل یابید که قلاب در جاي مناسب خود قفل شده باشد. 

-  اطمینان حاصل نمایید که هیچ جسمی در اطراف قفل کمربندایمنی قرار نگرفته باشد. زیرا مانع قفل شدن صحیح کمریندایمنی می شود.
- اطمینان حاصل یابید که قلاب کمربند ایمني در موقعیت صحیح قرار گرفته است )نباید هیچ گونه خوردگي یا ساییدگی توسط افراد و اشیاء در آن ایجاد 

شود(

اطلاعات زیر مربوط به کمربند ایمني جلو و عقب مي باشد.
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بسته به مدل خودرو، این سیستم از اجزاي زیر 
تشکیل شده است:

-  محدود کننده نیروی روی سینه
- ایربگ جلو برای راننده و سرنشین جلو

یا  به طور مستقل  براي عملکرد  این سیستم ها 
همزمان با هم در زمان وقوع ضربه از جلو طراحي 

شده اند. 
فعال  زیر  هاي  سیستم  ضربه  شدت  به  بسته 

مي شوند:
- قفل شدن کمربند ایمني

- ایربگ و محدود کننده نیرو

سیستم  کل  تصادف  از  بعد   -
محافظتي را بازرسي کنید.

از  کدام  هیچ  روي  عملیاتي  گونه  هیچ   -
سیستم ها )پیش کشنده، ایربگ، کامپیوتر، 
اجزاي  و  شود  انجام  نباید  کشي(  سیم 
حتي  دیگر  خودروي  روي  نباید  سیستم 

خودروي مشابه استفاده گردد.
نادرست  شدن  فعال  از  جلوگیري  براي   -
آسیب  موجب  است  ممکن  که  سیستم 
شود تنها از افراد کارآمد در نمایندگي هاي 
مجاز درخواست کنید تا روي پیش کشنده 

و سیستم ایربگ کار کنند.
توسط  باید  تنها  برقي  تجهیزات  سیستم   -
مورد  خاص  ابزار  با  کارآمد  متخصصان 

آزمایش قرار گیرد.
کردن  جدا  براي  خودرو  اسقاط  هنگام   -
سیستم پیش کشنده و محرک گاز ایربگ 
حاصل  تماس  مجاز  هاي  نمایندگي  با 

نمایید.
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محدودکننده فشار
بیشتر  معیني  میزان  از  ضربه  شدت  که  هنگامي 
بدن  بر روي  براي کاهش فشار  این مکانیزم  باشد 
قرار  قبولي  قابل  در سطح  فشار  تا  شود  مي  فعال 

بگیرد.

ایربگ راننده و سرنشین
این ایربگ ها در سمت راننده و بسته به مدل خودرو 

در سمت سرنشین نصب شده آند.
بسته به مدل خودرو، وجود این تجهیزات توسط لغت 
"Airbag" بر روی غربیلک فرمان و داشبورد )ایربگ 

در محدوده 1( و علامت پایین شیشه جلو نشان داده 
شده است.

هر سیستم ایربگ متشکل است از:
- کیسه هوا و یک مخزن گاز روي غربیلک فرمان 
براي راننده و روی داشبورد براي سرنشین جلو

هوشمند  سیستم  براي  الکترونیکي  واحد  یک   -
که مخزن الکتریکي گاز را کنترل مي کند.

- چراغ نشانگر  روي صفحه نمایشگر

- سنسورها

سیستم ایربگ از یک انفجار کوچک 
کنترل شده استفاده مي کند. 

زماني که ایربگ فعال مي شود تولید گرما ، 
دود )این به معناي آتش گرفتن نیست بلکه 
ایربگ است( و صداي  فعال شدن  به معناي 

انفجار مي کند.
فعال مي شود سبب  ایربگ  در موقعیتي که 
صدمات سطحي و خارش روي پوست و دیگر 

مشکلات مي گردد.
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عملكرد
در  موتور  سوئیچ  که  زماني  تنها  سیستم  این 

موقعیت روشن باشد عمل می کند.
جلو  ناحیه  از  در صورت وارد شدن ضربه شدید 
ایربگ ها به سرعت براي محافظت از برخورد سر 
و سینه راننده به غربیلک فرمان و سرنشین جلو 

به داشبورد فعال مي شوند.
ایربگ ها به سرعت تخلیه مي شوند تا مانعي براي 

خروج سرنشین ها ایجاد نکند.

انفجار کوچک  از یک  ایربگ  سیستم 
کنترل شده استفاده مي کند. 

 ، گرما  تولید  شود  مي  فعال  ایربگ  که  زماني 
دود )این به معناي آتش گرفتن نیست بلکه به 
معناي فعال شدن ایربگ است( و صداي انفجار 

مي کند.
سبب  شود  مي  فعال  ایربگ  که  موقعیتي  در 
صدمات سطحي و خارش روي پوست و دیگر 

مشکلات مي گردد.
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تمام هشدارهاي زیر به منظور مسدود نشدن ایربگ ها در زمان باز شدن و همچنین براي جلوگیري از صدمات جدي توسط پرتاب اشیاء هنگامي 
که ایربگ فعال مي شود بكار گرفته مي شوند.

هشدارهایي مربوط به ایربگ راننده
- هرگز غربیلک فرمان یا قاب )برجستگی( روي آن را تغییر ندهید.

- هرگز تحت هیچ شرایطي قاب )برجستگی( روي فرمان را با چیزي نپوشانید.
- از اتصال اشیاء )علامت، لگو، ساعت، نگه دارنده ي تلفن و غیره( روي قاب )برجستگی( غربیلک فرمان خودداري نمایید.

- غربیلک فرمان نباید برداشته شود )بجز افراد کارآمد نمایندگي هاي رنو(
- هنگام رانندگي خیلي نزدیک به غربیلک فرمان ننشینید. طوري بنشینید که دستانتان اندکی خم شود )اطلاعات مربوط به بخش »تنظیم موقعیت راننده« 

در فصل 1 مراجعه نمایید(. فاصله شما با غربیلک فرمان باید به اندازه اي باشد که فضاي کافي براي باز شدن ایربگ وجود داشته باشد.
هشدارهایي مربوط به ایربگ سرنشین

- از اتصال یا چسباندن اشیاء )علامت، لگو، ساعت، نگه دارنده تلفن و غیره( روي داشبورد یا در نزدیکي ایربگ خودداري نمایید.
- از قرار دادن هر چیزي بین سرنشین و داشبورد )حیوانات خانگي، چتر، عصا، قطعه کوچک و غیره( خودداري نمایید.

- سرنشین نباید پاهاي خود را روي داشبورد قرار دهد یا به نحوي بنشیند که در معرض صدمات شدید قرار بگیرد. عموماً اجزاي بدن باید از داشبورد دور 
باشند )زانوها، دست ها، سر، غیره(

- براي اطمینان از محافظت سرنشین جلو در هنگام بروز تصادف به محض اینکه صندلي کودک را پیاده کردید تجهیزات مکمل کمربند ایمني سرنشین 
جلو را مجدداً فعال نمایید.

   صندلي کودک رو به عقب نباید در صندلي جلو قرار بگیرد مگر اینكه سیستم تجهیزات تكمیلي مثل ایربگ صندلي جلو غیرفعال شوند.
   )به فصل 1 "ایمنی کودک : فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید.(
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ایربگ هاي جانبي
ممکن است این ایربگ ها در صندلي هاي جلو نصب 
براي  درب(  )طرف  کنار صندلی  در  و  باشند  شده 
بغل  از  تصادف  بروز  هنگام  سرنشینان  از  حفاظت 

فعال مي شوند.

هشدارهایي مربوط به ایربگ جانبي
-  نصب روکش صندلي: صندلي هاي مجهز به ایربگ نیازمند روکش هاي خاص طراحي شده براي 

خودرو شما مي باشد. 
براي پیدا کردن این روکش ها با نمایندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید. استفاده از هر روکش دیگر بجز 
روکش هاي طراحي شده )و روکش هایي که براي خودروهاي دیگران طراحي شده اند( ممکن است روي 

عملکرد ایربگ تأثیر منفي گذاشته و محافظت شما را کاهش دهد.
-  هیچ گونه تجهیزات، اشیاء یا حتي حیوانات خانگي بین پشتي صندلي ها، درب و اجزاي داخلي قرار 
ندهید. پشت صندلي را با لباس یا تجهیزات دیگر نپوشانید. این عمل ممکن است باعث عدم عملکرد 

صحیح ایربگ و صدمات شدید در هنگام بروز تصادف گردد.
-  هیچ عمل یا تغییري هر چند کوچک در صندلي و تجهیزات داخلي انجام ندهید مگر اینکه به افراد کارآمد 

در نمایندگي هاي مجاز مراجعه کنید.
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نقص عملكردی
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
دارد چراغ هشدار 1 روي صفحه نمایشگر ظاهر شده 

و پس از چند ثانیه خاموش مي شود.
در صورتي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد 
و این چراغ روشن نشود یا در صورتي که خودرو 
در حال حرکت است این چراغ روشن بماند، نقصي  
در عملکرد این سیستم )ایربگ ها، پیش کشنده، و 

غیره( در صندلي هاي جلو یا عقب وجود دارد. 
با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید. تا زمانی 
که این نقص برطرف نشود ایمنی شما در خطر است.

ایربگ  و  ایمني  کمربند  است.  شده  طراحي  ایمني  کمربند  عملکرد  تکمیل  براي  ایربگ 
بخش هاي مکمل هم براي محافظت مشابه مي باشند. بنابراین بستن کمربند ایمني الزامي 
است. در صورتي که کمربند ایمني بسته نشده باشد هنگام بروز تصادف سرنشینان در معرض 
خطر صدمات جدي قرار مي گیرند. هم چنین خطر آسیب هاي سطحي، هنگامي که ایربگ 

فعال مي شود را افزایش مي دهد هر چند که این صدمات جزئي اجتناب ناپذیر هستند.
هنگامي که خودرو واژگون مي شود یا ضربه اي از پشت به آن وارد شود، پیش کشنده کمربند ایمني 
و ایربگ ها فعال نمي شوند. ضربه هاي شدیدی که به زیر بدنه خودرو وارد می شوند مثلًا سنگ یا چاله 

و گودال های کف خیابان باعث  می شود که این سیستم ها فعال شوند.
ایربگ )ایربگ، پیش کشنده ها، کامپیوتر،  نباید در سیستم  - هر عمل یا تغییري هر چند کوچک 
سیم کشي یا غیره( انجام گیرد مگر اینکه توسط افراد کارآمد در نمایندگي هاي مجاز صورت گیرد.

- به منظور اطمینان از صحت کارکرد سیستم و جلوگیري از فعال شدن تصادفي ایربگ ها که سبب 
صدمات مي شود فقط افراد کارآمد در نمایندگي هاي مجاز مي توانند روي سیستم ایربگ کار کنند.

- به عنوان یک اقدام احتیاطی، پس از بروز تصادف یا دزدیده شدن یا خراب شدن خودرو سیستم 
ایربگ را بازرسي کنید.

- هنگام فروش یا قرض دادن خودرو، این نکات را اطلاع داده و این کتابچه راهنما را تحویل بدهید.
تماس حاصل  مجاز  نمایندگي  با  گاز  مخزن)هاي(  کردن  پیاده  براي  کردن خودرو  اسقاط  هنگام   -

نمایید.

از  براي جلوگیري  و همچنین  باز شدن  زمان  ایربگ در  منظور مسدود نشدن  به  زیر  تمام هشدارهاي 
صدمات جدي توسط پرتاب اشیاء هنگامي که ایربگ فعال مي شود بكار گرفته مي شوند.
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حمل و نقل کودکان
کودکان و افراد بزرگسال باید در تمام طول سفر 
به طرز صحیحي بنشینند. مسئولیت حمل و نقل 

کودکان بر عهده شما مي باشد.
فرد  یک  از  کوچکتر  مقیاس  با  فردي  کودک 
نشدن  کامل  دلیل  به  کودکان  نیست.  بزرگسال 
معرض  در  هایشان  استخوان  و  ماهیچه ها  رشد 
ایمني  کمربند  تنها  دارند.  قرار  خاصي  صدمات 
محافظت مناسبي را فراهم نمي کند. از صندلي 
اطمینان حاصل  و  استفاده کرده  مناسب کودک 

نمایید که به درستي استفاده مي شود.

براي جلوگیري از باز شدن درب ها، 
استفاده  کودک  ایمني  روش های  از 
بسته  و  "باز  اطلاعات  )به  نمایید. 
کردن درب ها " در فصل 1 مراجعه 

نمایید(

 30mph )50km/h( تصادف با سرعت
مثل افتادن از یک فاصله ي 10 متري 

است. 
حمل و نقل کودکان بدون تجهیزات ایمني مشابه 
بازي کردن کودکان در تراس بدون حفاظ طبقه 

چهارم است.
آغوش  در  را  کودکان  شدن،  سوار  هنگام  هرگز 
خودتان  اگر  حتي  تصادف  بروز  هنگام  نگیرید. 
و  حفظ  به  قادر  باشید  بسته  را  ایمني  کمربند 

نگه داشتن کودک نیستید.
در صورتي که خودرو تصادف کرده است، صندلي 
و  ایمني  کمربند  و  کرده  تعویض  را  کودک 

قلاب هاي ISO FIX را بازرسي نمایید.

)گاز   LPG مدل  خاص  ویژگی های 
مایع( 

این خودروها دارای ویژگی هایی متفاوتی در مقایسه 
با خودروهای بنزینی است. این تفاوت مربوط به 
تعداد صندلی ها و نحوه نصب صندلی کودک است.

با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.

هرگز کودکان را بدون همراه در خودرو 
رها نکنید.

از بستن کمربند ایمني کودک و نحوه تنظیم آن 
لباس هاي  پوشیدن  از  نمایید.  حاصل  اطمینان 
ایمني  کمربند  شدن  شل  باعث  که  ضخیم 

مي شوند خودداري نمایید.
هرگز اجازه ندهید کودک دست ها یا سر خود را 

بیرون از خودرو ببرد.
همیشه قرار گرفتن صحیح کودک در طول سفر 

مخصوصاً در هنگام خواب را بررسي کنید.
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استفاده از صندلي کودک 
میزان محافظت کودک شما به توانایي نگه داشتن 
کودک و نحوه نصب صندلي کودک بستگي دارد.

کودک  حفاظت  کودک،  صندلي  ناصحیح  نصب 
به خطر  برخورد  یا  ترمزهاي شدید  هنگام  در  را 

مي اندازد.
پیش از خریداري صندلي کودک، مطابقت داشتن 
آن را با قوانین کشوري که در آن زندگي مي کنید 
را بررسي نمایید. براي پیدا کردن صندلي کودک 
مجاز  هاي  نمایندگي  با  شما  خودروي  مناسب 

تماس حاصل نمایید.
پیش از نصب صندلي کودک، کتابچه راهنماي آن 
را مطالعه کرده و دستورالعمل هاي آن را رعایت 

نمایید.
با  شدید،  مشکل  دچار  نصب  در  که  صورتي  در 

کارخانه سازنده تماس حاصل نمایید. 
با  همراه  از صندلی،  استفاده  دستورالعمل های  از 

صندلی نگهدارنده نمایید.

با بستن کمربند ایمني صندلي خود، همیشه 
او  به  باشید و  براي کودکتان  الگوي مناسبي 

یاد دهید.
- کمربند خود را به طرز صحیحي ببندد

از سمت  پیاده شدن  و  براي سوار  - همیشه 
مخالف عبور و مرور خودروها استفاده کنید.

از صندلي کودک دست دوم یا بدون کتابچه 
راهنما استفاده نکنید

وجود  منظور  به  را  کودک  صندلي  اطراف 
آن  عملکرد  در  اختلال  به  منجر  که  اشیایي 

مي شود، بررسي نمایید.

در  همراه  بدون  را  کودکان  هرگز 
خودرو رها نکنید.

از بستن کمربند ایمني کودک و نحوه تنظیم آن 
اطمینان حاصل نمایید. از پوشیدن لباس هاي 
ضخیم که باعث شل شدن کمربند ایمني مي 

شوند خودداري نمایید.
هرگز اجازه ندهید کودک دست ها یا سر خود را 

بیرون از خودرو ببرد.
همیشه قرار گرفتن صحیح کودک در طول سفر 

مخصوصاً در هنگام خواب را بررسي کنید.
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صندلي کودک رو به عقب
تر  سنگین  بزرگسال  افراد  به  نسبت  کودکان  سر 

است و گردنشان ضعیف تر مي باشد.
کودک را در این موقعیت به مدت طولاني مي توانید 
این  ساله(.   2 کودکان  براي  )حداقل  کنید  حمل 

موقعیت از سر و گردن کودک محافظت مي کند.
دارای  صندلی های  بیشتر،  محافظت  منظور  به 
نمایید  انتخاب  را   )bucket type( جانبی  محافظ 
و به محض اینکه سر کودک بالاتر از بدنه آن قرار 

گرفت آن را تعویض نمایید.

صندلي کودک رو به جلو
محافظت از سر و شکم کودک باید در اولویت قرار 

گیرد.
خودرو  به  محکم  بطور  جلو  به  رو  کودک  صندلي 

متصل شده و خطر ضربه به سر را کاهش مي دهد.
اطمینان حاصل نمایید که قلاب صندلي کودک رو 
به جلو را تا جایي که قد کودک اجازه مي دهد بلند 

کرده اید.
به منظور محافظت بیشتر صندلی های دارای محافظ 

جانبی )bucket type( را انتخاب نمایید.

تشكچه ي کمكي
 15 وزن  با  یا  ساله   4 کودکان  تشکچه،  این 
را  ایمني  کمربند  که  مي سازد  قادر  را  کیلوگرم 

براساس سایز و شکل بدنشان تنظیم کند. 
تا  باشد  راهنما  به  مجهز  باید  کمکي  تشکچه 

کمربند ایمني را روي ران کودک تنظیم کند.
توصیه مي شود که از یک پشتي قابل تنظیم بر 
حسب ارتفاع براي قرارگیري کمربند وسط شانه 

استفاده کنید.
بازوها  یا  گردن  روي  نباید  هرگز  ایمني  کمربند 

قرار بگیرد.
دارای  صندلی های  بیشتر  محافظت  منظور  به 

محافظ جانبی )bucket type( را انتخاب نمایید.
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اتصال از طریق کمربند ایمني
هنگام  در  بیشتر  تأثیر  از  اطمینان  منظور  به 
ترمزگیري شدید یا ضربه، کمربند ایمني را تنظیم 

کنید.
محل عبور تسمه کمربند ایمني که توسط کارخانه 

سازنده توصیه شده است را رعایت کنید.
شدن  بسته  از  ایمني  کمربند  کشیدن  با  همواره 
حالیکه  در  نمایید.  حاصل  اطمینان  آن  صحیح 
کاملًا  را  آن  دهید  مي  فشار  را  کودک  صندلي 

بیرون بکشید.
نگه  از  صندلي  دادن  حرکت  و  عقب  و  جلو  با 
داشتن صحیح آن اطمینان حاصل نمایید. صندلي 

کودک باید کاملًا محکم نصب شده باشد.
صورت  به  نصب  عدم  نظر  از  را  کودک  صندلی 
پنجره،  روبه روی  آن  قرارگیری  عدم  و  مورب 

بازرسی نمایید.

از صندلي کودک که با کمربندایمنی 
ثابت نشده است استفاده نکنید. پایه 
صندلي کودک نباید روي قلاب و یا 
حفره کمربند ایمني قرار داشته باشد.

کمربند ایمني هرگز نباید داراي پیچ 
خوردگي باشد یا کشش آن از بین 
رفته باشد. هرگز کمربند روي شانه 
را زیر بازوها یا پشت کمر قرار ندهید.

آسیب ندیدن کمربند ایمني را توسط لبه هاي 
تیز بازرسي کنید.

عادي  طور  به  ایمني  کمربند  که  صورتي  در 
عمل نکند نمي تواند از کودک محافظت کند. 
با نمایندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید. تا 
زماني که کمربند ایمني تعمیر نشده است از آن 

استفاده نکنید.

 ISOFIX اتصال از طریق سیستم
صندلي هاي معتبر ISO FIX بر طبق استانداردها 
ECE- R44 در یکي از 3 حالت زیر تأیید شده اند

- ISO FIX  عمومي سه نقطه اي رو به جلو
- ISO FIX نیمه عمومي دو نقطه اي 

-  مخصوص
براي دو مورد آخر با مراجعه به لیست خودروهایي 
که قابلیت نصب صندلي کودک را دارند، از نصب 

صندلي کودک اطمینان حاصل نمایید. 
در صورت مهیا بودن قفل هاي ISOFIX  صندلي 
  ISOFIX سیستم  کنید.  متصل  آن  به  را  کودک 
اجازه نصب سریع، راحت و ایمن را ایجاد مي کند.

صندلی های  از  کدام  هر  در   ISOFIX سیستم 
کناری عقب از سه حلقه تشکیل شده است.

پیش از نصب صندلي کودک که براي 
خودروي دیگري خریداري شده است 
بررسي کنید که نصب آن مجاز باشد. 
در خصوص لیست خودروهایي که نصب صندلي 
کسب  آگاهي  باشد،  مي  مجاز  آنها  در  کودک 

نمایید.

اولیه  نصب  در  نباید  تغییري  هیچ 
)کمربند  کودک  محافظ  صندلي 
نصبشان(  و  ها  صندلي   ،  ISOFIX

ایجاد گردد.
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دو حلقه 1 که با یک برچسب مشخص شده اند، بین 
پشتی صندلی و نشیمنگاه صندلی قرار دارند.

 1 شماره  حلقه  در  کودک  صندلي  شدن  قفل  از 
در   2 شماره  راهنماي  از  نمایید،  حاصل  اطمینان 

صندلي کودک استفاده کنید.

حلقه سوم شماره 3 در کنار صندلی ها براي اتصال 
تسمه بالایي روي صندلي کودک مورد استفاده قرار 

مي گیرد.
کمربند را از بین پشتي صندلي و تاقچه عقبي عبور 
دهید. )براي آزاد کردن پشتي صندلي به بخش 3 
"اطلاعات صندلي تاشو عقب" مراجعه نمایید( قلاب 
بار/ صندوق عقب  را به حلقه شماره 3 در محفظه 

متصل کنید.
براي اتصال صندلي کودک به پشتي صندلي، کمربند 

را بکشید.

قلاب های 3 باید برای اتصال تسمه 
بالایی صندلی کودک مورد استفاده 
قلاب ها  این  از  استفاده  بگیرد.  قرار 

برای موارد دیگر ممنوع می باشد.

براي  اتصال ISOFIX منحصراً  نقاط 
 ISOFIX سیستم  با  هایي  صندلي 

طراحي شده اند.
متفرقه،  کودک  صندلی های  نصب  از 
کمربندایمنی یا دیگر اشیاء در این نقاط اتصال 

خودداری نمایید .
بررسی کنید که جسمی نقاط اتصال را مسدود 
نکرده باشد. اگر خودروي شما دچار تصادف شده 
و  نموده  بررسي  را   ISOFIX اتصال نقاط  است 

صندلي کودک را تعویض نمایید.
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مدل چهار درب
برای  صندلی  کناره های  در   4 شماره  سوم  حلقه 
استفاده  مورد  کودک  صندلی  بالایی  تسمه  اتصال 
قرار می گیرد. برای دسترسی به آن روکش 5 را بلند 
از حلقه های  یکی  به  را  کنید. قلاب کمربندایمنی 
شماره 4 متصل کنید. برای اتصال صندلی کودک 

به پشتی صندلی کمربند را بکشید.

قلاب های 4 باید برای اتصال تسمه 
بالایی صندلی کودک مورد استفاده 
قلاب ها  این  از  استفاده  بگیرد.  قرار 

برای موارد دیگر ممنوع می باشد.

براي  اتصال ISOFIX منحصراً  نقاط 
 ISOFIX سیستم  با  هایي  صندلي 

طراحي شده اند.
متفرقه،  کودک  صندلی های  نصب  از 
کمربندایمنی یا دیگر اشیاء در این نقاط اتصال 

خودداری نمایید .
بررسی کنید که جسمی نقاط اتصال را مسدود 
نکرده باشد. اگر خودروي شما دچار تصادف شده 
و  نموده  بررسي  را   ISOFIX اتصال نقاط  است 

صندلي کودک را تعویض نمایید.
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کودک  صندلي  نصب  براي  ها  صندلي  از  بعضي 
مناسب نیستند. نمودار صفحه بعد چگونگي نصب 

صندلي کودک را به شما نشان خواهد داد.
شده،  مشخص  کودک  صندلي  نوع  است  ممکن 
کودک  صندلي  استفاده  از  پیش  نباشد.  موجود 
تطابق  سازنده  کارخانه  با  را  آن  نصب  متفرقه، 

دهید.

تا جایي که ممکن است صندلي کودک 
را در صندلي عقب نصب نمایید.

هنگام نصب صندلي کودک در خودرو جدا نشدن 
صندلي از پایه را بررسي نمایید.

هستید  پشت سري  کردن  جدا  به  مجبور  اگر 
آن را در جایي امن قرار دهید تا در صورت ترمز 

شدید یا ضربه پرتاب نشود.
همیشه صندلي کودک را حتي اگر مورد استفاده 
قرار نمي گیرد با کمربند ایمني ببندید تا هنگام 

ترمز شدید یا ضربه پرتاب نشود.

خطر مرگ یا صدمات جدي
در صورت نصب صندلي کودک رو 
را  ایربگ  جلو،  در صندلي  عقب  به 
غیرفعال نمایید )به بخش اطلاعات 
غیرفعال  فعال/  کودک:  "ایمني 
کردن ایربگ سرنشین جلو" در فصل 

1 مراجعه نمایید(

نیاز،  صورت  در  کودک،  صندلی  نصب  از  پیش 
ممکن است صندلی به طرف جلو قرار گرفته باشد 
عقب  صندلی های  در  کافی  فضای  ایجاد  )برای 
به  رو  کودک  صندلی های  در  کودک(  صندلی  یا 
عقب، اجازه ندهید که صندلی کودک با داشبورد 
قرار  نقطه  را در جلوترین  یا آن  پیدا کند  تماس 
ندهید. پس از نصب صندلی کودک، تنظیمات را 

تغییر ندهید.

نصب صندلي کودک در صندلي جلو
قوانین نصب صندلي کودک در صندلي جلو در هر 
کشوري متفاوت است. از قوانین آگاهي یابید و به 

مشخصات نمودار صفحه بعد توجه نمایید.
مجاز  صورت  )در  کودک  صندلي  نصب  از  پیش 

بودن(
-  ایربگ سرنشین جلو را غیرفعال نمایید.

- کمربند ایمني را تا حد امکان پایین آورید.
امکان به طرف عقب حرکت  تا حد  را  - صندلي 

دهید.
- پشتي صندلي را به آرامي و به صورت عمودي 

)حدوداً زاویه 25 درجه( خم کنید.
- در خودروهاي مجهز پایه صندلي را تا حد امکان 

به طرف بالا بکشید.
این تنظیمات را پس از نصب صندلي کودک تغییر 
ندهید. در همه موارد، پشت سری ها را در بالاترین 
سطح خود قرار دهید تا با صندلی کودک تداخل 
ایجاد نکند )به اطلاعات بخش "پشت سری ها" در 

فصل 1 مراجعه نمایید.(
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نصب صندلي کودک در صندلي عقب
دو  از  استفاده  با  حداقل  نوزاد  حمل  سبد  نصب 
باید  نصب  موقعیت  است.  امکان پذیر  صندلی 
طوری باشد که پاهای نوزاد نزدیک درب خودرو 

قرار بگیرد.
 ISOFIX پیش از نصب صندلی کودک به قلاب های
حاصل  اطمینان  عقب،  کناری  صندلی های  روی 
 ISOFIX نمایید که قلاب های کمربند بین دو قلاب
استفاده  ، حین  نیاز  باشد. در صورت  نگرفته  قرار 
از صندلی، قلاب را به طرف مرکز خودرو حرکت 

دهید.
و  داده  حرکت  ممکن  جاي  تا  را  جلو  صندلي 
صندلي کودک رو به عقب را نصب کنید. سپس 
صندلي جلو را به سمت عقب حرکت دهید. اجازه 

ندهید که در تماس با صندلي کودک قرار گیرد.
به جلو،  ایمني کودک در صندلي رو  براي حفظ 
نصف  از  بیشتر  را  جلو  صندلي  پشتي  قسمت 
از خم کردن پشتي صندلي  ریل به عقب ندهید 
)حداکثر 25 درجه( بپرهیزید و صندلي را تا حد 

امکان بلند کنید.
اطمینان حاصل نمایید که صندلي کودک رو به 
جلو به پشتي صندلي تکیه داده است. پشت سري 

را در صورت لزوم تنظیم یا پیاده نمایید.

صندلی عقب وسط
داخلی  قرقره های  به  بودن  مجهز  صورت  در 
در  کودک  صندلی  است  ممکن  کمربندایمنی، 
با  بیشتر  اطلاعات  برای  شود.  نصب  صندلی  این 

نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که صندلي 
کودک یا پاهایش مانع از قفل کردن 

صحیح صندلي جلو نمي شوند.
به اطلاعات بخش "صندلي های جلو" در فصل 1 

مراجعه نمایید.
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جدول زیر خلاصه اي از اطلاعات نشان داده شده در نمودار صفحه قبل مي باشد.

مدل چهار درب، پنج درب و استیشن

سایز صندلیوزن کودکنوع صندلی
صندلی سرنشین عقبصندلی سرنشین جلو

با ایربگ بدون
غیرفعال سازی )1(

بدون ایربگ یا ایربگ 
غیرفعال )2( )3(

صندلی های 
کناری

صندلی وسط

سبد حمل نوزاد
)KgF,GXXU-IL )4(U )4 10<گروه 0

صندلی محافظ رو به عقب 
)KgEXUU-IL )5(U )5 13< گروه 0 یا 0+

صندلی رو به عقب 
گروه 0+ و 1

Kg 13<و

18 Kg 9 تا
CXUU )5(U )5(

DXUU-IL )5(U )5(
صندلی رو به جلو

)9A,B,B1XUU-IUF-IL )6(U )6 تا Kg 18گروه 1

صندلی کمکی
گروه 2 و 3 

15 تا Kg 25 و 
36 Kg 22 تا-XXU )6(U )6(

)1(   خطر مرگ یا صدمات جدي: در صورتی که ایربگ سرنشین جلو قابل غیرفعال کردن نمی باشد هرگز صندلی کودک را در صندلی جلو نصب نکنید.
)2(   خطر مرگ یا صدمات جدي: پیش از نصب صندلي کودک در صندلي جلو، غیرفعال بودن ایربگ را بررسي نمایید.

)به بخش اطلاعات »ایمني کودک : فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو« در فصل 1 مراجعه نمایید.(

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-35

ايمني كودك: نصب صندلي كودك )4/7(

به اطلاعات بخش "تجهیزات ایمنی کودک" در کتابچه موجود در شبكه مراجعه کرده و از صندلی های توصیه شده در خودروی خود برای نصب صندلی کودک 
استفاده نمایید.

X = صندلي، مناسب نصب صندلي هاي کودک نیست.
U = صندلي خودرو با امکان نصب صندلي کودک داراي استاندارد "جهاني" با استفاده از کمربند ایمني: از نصب صندلي اطمینان حاصل نمایید.

IUF = صندلی های مجاز برای نصب صندلی کودک رو به جلو با تایید "جهانی" توسط سیستم ISOFIX : بررسی نمایید که بدرستی نصب شده باشد.
IL = صندلی های مجاز برای نصب صندلی کودک رو به جلو با تایید "جهانی" یا "خودروهای خاص" توسط سیستم ISOFIX : بررسی نمایید که 

بدرستی نصب شده باشد.
)3(  صندلی را تا بالاترین نقطه بالا بیاورید و آن را در دورترین نقطه قرار دهید، کمی پشتی صندلی را خم کنید.

)4( براي نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي اشغال می شود. پاهاي نوزاد را در نزدیک ترین موقعیت نسبت به درب قرار دهید.
)5( براي نصب صندلي رو به عقب تا حد امکان صندلي جلو را به طرف جلو حرکت دهید سپس صندلي را به عقب بکشید و اجازه ندهید در تماس 

با صندلي کودک قرار بگیرد.
)6( صندلي رو به جلو: پشتی صندلي کودک را در تماس با پشتي صندلي خودرو قرار دهید، پشت سري را تنظیم کنید یا در صورت نیاز آن را 

بردارید صندلي جلو را بیش از نصف ریل هل ندهید و پشتي صندلي را بیش از 25 درجه خم نکنید. 
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از  پیش  یا  کودک  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ایربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمایید.
کودک  صندلي  نصب  براي  صندلي  این   

مناسب نیست. 

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربندایمنی
نصب  براي  "جهاني"  مجوز  داراي  صندلي   

صندلي کودک با استفاده از کمربند ایمني
قرقره های  به  مجهز  صندلی  که  صورتی  در   1

داخلی باشد.

 ISOFIX نصب صندلي کودک با استفاده از
صندلي  نصب  براي  مجوز  داراي  صندلي   

 ISOFIX کودک با استفاده از
نقاط  به  مجهز  عقب  کناری  صندلي هاي   
اتصالي هستند که امکان نصب صندلي کودک رو 
به جلو با استانداردهاي جهاني را دارند. این نقاط 
اتصال  محفظه بار/ صندوق عقب که توسط 

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سایز ISOFIX صندلي کودک با حروف مشخص شده اند.

-A، B و B1 : براي صندلي کودک رو به جلو در 
گروه سني 1  )9 تا 18 کیلوگرم(

- C : صندلي رو به عقب براي گروه سني 1 )9 
تا 18 کیلوگرم(

- D و E  : صندلي محافظ با صندلي هاي رو به 
عقب برای گروه سني O یا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

نصب تصويری مدل پنج درب

استفاده از سیستم محافظتي کودک، 
که براي خودروي شما مورد تأیید 

نیست قادر به محافظت از نوزاد یا کودک شما 
نخواهد بود. آنها در معرض صدمات شدید یا حتي 

مرگ قرار خواهند داشت.

خطر مرگ یا صدمات جدي
براي نصب صندلي کودک رو به عقب در صندلي جلو از غیرفعال بودن ایربگ اطمینان حاصل نمایید.
)به اطلاعات بخش "ایمني کودک فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" در انتهاي پارگراف مراجعه نمایید(
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از  پیش  یا  کودک  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ایربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمایید.
کودک  صندلي  نصب  براي  صندلي  این   

مناسب نیست. 

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربندایمنی
نصب  براي  "جهاني"  مجوز  داراي  صندلي   

صندلي کودک با استفاده از کمربند ایمني
قرقره های  به  مجهز  صندلی  که  صورتی  در   1

داخلی باشد.

 ISOFIX نصب صندلي کودک با استفاده از
صندلي  نصب  براي  مجوز  داراي  صندلي   

 ISOFIX کودک با استفاده از
نقاط  به  مجهز  عقب  کناری  صندلي هاي   
اتصالي هستند که امکان نصب صندلي کودک رو به 
جلو با استانداردهاي جهاني را دارند. این نقاط اتصال 
 محفظه بار/ صندوق عقب که توسط برچسب 

نشان داده شده اند قرار دارند.
سایز ISOFIX صندلي کودک با حروف مشخص شده اند.

- A، B و B1 : براي صندلي کودک رو به جلو در 
گروه سني 1  )9 تا 18 کیلوگرم(

- C : صندلي رو به عقب براي گروه سني 1 )9 
تا 18 کیلوگرم(

- D و E  : صندلي محافظ با صندلي هاي رو به 
عقب برای گروه سني O یا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

مدل استیشن

استفاده از سیستم محافظتي کودک، 
که براي خودروي شما مورد تأیید 

نیست قادر به محافظت از نوزاد یا کودک شما 
نخواهد بود. آنها در معرض صدمات شدید یا حتي 

مرگ قرار خواهند داشت.

خطر مرگ یا صدمات جدي
براي نصب صندلي کودک رو به عقب در صندلي جلو از غیرفعال بودن ایربگ اطمینان حاصل نمایید.
)به اطلاعات بخش "ایمني کودک فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" در انتهاي پارگراف مراجعه نمایید(

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ايمني كودك: نصب صندلي كودك )7/7( 
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از  پیش  یا  کودک  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ایربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمایید.
کودک  صندلي  نصب  براي  صندلي  این   

مناسب نیست. 

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربندایمنی
نصب  براي  "جهاني"  مجوز  داراي  صندلي   

صندلي کودک با استفاده از کمربند ایمني
قرقره های  به  مجهز  صندلی  که  صورتی  در   1

داخلی باشد.

 ISOFIX نصب صندلي کودک با استفاده از
صندلي  نصب  براي  مجوز  داراي  صندلي   

 ISOFIX کودک با استفاده از
نقاط  به  مجهز  عقب  کناری  صندلي هاي   
اتصالي هستند که امکان نصب صندلي کودک رو 
به جلو با استانداردهاي جهاني را دارند. این نقاط 
اتصال   محفظه بار/ صندوق عقب که توسط 

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سایز ISOFIX صندلي کودک با حروف مشخص شده اند.

-A، B و B1 : براي صندلي کودک رو به جلو در 
گروه سني 1  )9 تا 18 کیلوگرم(

- C : صندلي رو به عقب براي گروه سني 1 )9 
تا 18 کیلوگرم(

- D و E  : صندلي محافظ با صندلي هاي رو به 
عقب برای گروه سني O یا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

نصب تصويری مدل چهار درب

استفاده از سیستم محافظتي کودک، 
که براي خودروي شما مورد تأیید 

نیست قادر به محافظت از نوزاد یا کودک شما 
نخواهد بود. آنها در معرض صدمات شدید یا حتي 

مرگ قرار خواهند داشت.

خطر مرگ یا صدمات جدي
براي نصب صندلي کودک رو به عقب در صندلي جلو از غیرفعال بودن ایربگ اطمینان حاصل نمایید.
)به اطلاعات بخش "ایمني کودک فعال/ غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" در انتهاي پارگراف مراجعه نمایید(
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غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو
)بسته به مدل خودرو(

برای نصب صندلی کودک رو به عقب در صندلی 
جلو، باید ایربگ سرنشین جلو را غیرفعال سازید. 
که سوئیچ  هنگامی  ایربگ  برای غیرفعال کردن 
در موقعیت OFF قرار دارد. دکمه 1 را فشار داده 

و بچرخانید تا موقعیت OFF قرار بگیرد.

روشن   ،  on موقعیت  در  سوئیچ  قرارداشتن  حین 
این  است.  الزامی    2 هشدار  چراغ  شدن 
از  شما  به  اطلاع  منظور  به  پیوسته  طور  به  چراغ 

نصب صندلی کودک روشن خواهد ماند.

بی حرکت   خودرو  که  هنگامي  تنها 
می باشد ایربگ ها را فعال/غیرفعال 

نمایید.
انجام  رانندگي  این عمل هنگام  درصورتي که 
بگیرد چراغ هاي هشدار  روشن مي شوند.

قرار   )OFF( خاموش  وضعیت  در  را  سوئیچ 
داده و سپس ایربگ را مجدداْ مطابق قفل راه 

اندازي نمایید.
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ايمني كودك: فعال و غیرفعال كردن ايربگ سرنشین جلو )2/3(

نشانه هاي روي داشبورد و برچسب A روي هر یک 
از قسمت هاي آفتابگیر 3 )مثلًا: برچسب بالا( این 

دستورالعمل ها را یادآوري مي کند.

خطر
به دلیل اینکه عملکرد ایربگ سرنشین 
جلو با موقعیت صندلي کودک رو به 

عقب مطابقت ندارد، هرگز از صندلي کودک رو 
به عقب در صندلي که ایربگ آن فعال است 
استفاده نکنید، ممکن است باعث بروز صدمات 

جدی یا مرگ شود.
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ايمني كودك: فعال و غیرفعال كردن ايربگ سرنشین جلو )3/3(

فعال کردن ایربگ هاي سرنشین جلو
)بسته به مدل خودرو(

به منظور حفظ ایمني سرنشین جلو هنگام بروز 
تصادف، به محض برداشتن صندلي کودک ایربگ 

را مجدداً فعال نمایید.
فعال کردن مجدد ایربگ ها: هنگامي که خودرو 
بي حرکت است و سوئیچ در موقعیت OFF  است. 
در  تا  بچرخانید  و  داده  فشار  را   1 شماره  قفل 

موقعیت ON / روشن قرار بگیرد. 
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

بگیرد باید خاموش بودن چراغ نشانگر 2  
را بررسي کنید.

نقص عملكردی
شدن  غیرفعال  فعال/  در  نقص  وجود  درصورت 
ایربگ، نصب صندلي کودک در صندلي جلو ممنوع 

مي باشد.
نشستن دیگر سرنشینان هم در این صندلي توصیه 

نمي شود.
تماس  مجاز  هاي  نمایندگي  با  سریعتر  چه  هر 

حاصل نمایید.

هنگامی که خودرو بی حرکت است، 
ایربگ ها را فعال/غیرفعال نمایید.

انجام  رانندگي  این عمل هنگام  درصورتي که 
بگیرد چراغ هاي هشدار  روشن مي شود.

قرار   )OFF( خاموش  موقعیت  در  را  سوئیچ 
داده، سپس ایربگ را مطابق قفل راه اندازي 

نمایید.
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موقعیت رانندگی : فرمان سمت چپ )1/2(
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موقعیت رانندگی : فرمان سمت چپ )2/2(

1    دریچه هوای جانبی
2    دریچه بخارزدایی شیشه جانبی

3    اهرم برای
-  چراغ راهنما

-  چراغ های بیرون
-  چراغ مه شکن جلو

-  چراغ مه شکن عقب
-  بوق

4    صفحه نمایشگر
5    موقعیت ایربگ راننده

6    اهرم برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو 
/ عقب روی ستون فرمان

     - کنترل اطلاعات کامپیوتر داخلی
7    دریچه هوای مرکزی

8    دریچه خروجی بخارزدایی مرکزی
9    موقعیت ایربگ سرنشین جلو

10  دریچه خروجی بخارزدایی شیشه جانبی
11  دریچه هوای جانبی

12   کلید فعال / غیرفعال ایربگ سرنشین جلو
13   جعبه داشبورد

14   کلید چراغ های هشدار خطر
15   کلید قفل مرکزی الکتریکی

16   موقعیت رادیو و محفظه نگهدارنده اشیاء
17   کنترل تهویه مطبوع و بخاری

18   کنترل یخ زدایی آینه بغل و شیشه عقب
19   کنترل برقی شیشه عقب
20   کنترل شیشه بالابر برقی

21   کنترل قفل برقی شیشه عقب
22   موقعیت زیرسیگاری یا جالیوانی

23   فندک یا سوکت تجهیزات
24   کنترل فعال/ غیرفعال کردن

       عملکرد روشن / خاموش کردن

25   ترمزدستی
GPL 26   کنترل

27   اهرم تعویض دنده
28  کروز کنترل / کنترل اصلی محدود کننده 

سرعت
29   کنترل شیشه بالابر برقی

30   سوئیچ استارت
31   کنترل رادیو

32   کروز کنترل / کنترل محدود کننده سرعت
33   چراغ های نور بالا

34   اهرم آزاد کننده درب موتور
فاصله  کنترل  اهرم  سازی  غیرفعال  فعال/    35

پارک
ECO کلید حالت رانندگی اقتصادی  36

37   تنظیم آینه بغل
38   جعبه فیوز

وجود تجهیزات زیر به مدل خودرو و کشور مورد استفاده بستگی دارد.
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موقعیت رانندگی : فرمان سمت راست )1/2(
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1    دریچه هوای جانبی
2    دریچه بخارزدایی شیشه جانبی

3    موقعیت ایربگ سرنشین
4    دریچه  هوای مرکزی

5    دریچه خروجی بخارزدایی مرکزی
6    اهرم برای

     -  چراغ های راهنما
     -  چراغ های بیرون

     -  چراغ های مه شکن جلو
     -  چراغ مه شکن عقب

     -  بوق
7    صفحه نمایشگر

8    موقعیت ایربگ راننده
9    -  اهرم برف پاک کن و شیشه شوی شیشه 

         جلو / عقب روی ستون فرمان
     -  کنترل اطلاعات کامپیوتر داخلی

10  دریچه بخارزدایی جانبی
11  دریچه هوای جانبی

12   جعبه فیوز
13   کنترل برای

       -  تنظیم آینه های بغل
       -  فعال / غیرفعال سازی عملکرد فاصله پارک

ECO فعال / غیرفعال شدن حالت  -       
14   کنترل رادیو

15   اهرم آزاد کننده درب موتور
16   سوئیچ استارت

17   کنترل تنظیم نور بالا
18   کروز کنترل/ کنترل محدود کننده سرعت

19   یخ زدایی آینه بغل و شیشه عقب
20   شیشه بالابر برقی

21   کنترل قفل برقی شیشه عقب
22   اهرم تعویض دنده

23   ترمزدستی

24   فعال/ غیرفعال سازی حالت شروع به کار 
       و توقف

25   فندک و سوکت تجهیزات جانبی
27   کروز کنترل/ کنترل محدود کننده سرعت

28   شیشه بالابر برقی
29   کنترل برقی شیشه عقب

30   کنترل بخاری و تهویه هوا
31   موقعیت رادیو و محفظه نگهدارنده اشیاء

32   کلید قفل مرکزی
33   کلید چراغ های هشدار خطر

34   جعبه داشبورد
35  کلید فعال/ غیرفعال سازی ایربگ سرنشین 

جلو

وجود تجهیزات زیر به مدل خودرو و کشور مورد استفاده بستگی دارد.
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چراغ های هشدار )1/4(
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A صفحه نمایشگر

   چراغ اصلي نور بالا جلو 
  چراغ نور پایین جلو 
  چراغ مه شكن جلو

  چراغ مه شكن عقب

  چراغ راهنماي چپ
  چراغ راهنماي راست

  نشانگر اهرم تعویض دنده 
روشن شدن این چراغ به معنای تغییر دنده بالا 
)فلش به سمت بالا( یا دنده پایین )فلش به سمت 

پایین( می باشد.

 چراغ هشدار باز بودن درب )ها(
فصل 1  در  درب ها"  کردن  بسته  و  "باز  بخش  به 

مراجعه کنید.

در صورتي که هیچ چراغي روشن 
نشود و صدایي شنیده نشود نشانگر 
نقص در صفحه نمایشگر است و هر

چه سریعتر باید خودرو را متوقف نمایید )با در نظر 
گرفتن شرایط ترافیکی(. از توقف صحیح خودرو 
اطمینان حاصل نموده و با نمایندگی های مجاز 

تماس بگیرید.

رنگ    نارنجی  چراغ  که  صورتی  در 
به  رسیدن  تا  شود.  روشن  رانندگی  حین 
کنید.  رانندگی  احتیاط  با  مجاز  نمایندگی های 
دیدن  صدمه  باعث  مورد  این  به  توجه  عدم 

خودروی شما می شود.

وجود عملكرد چراغ های هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگی دارد.

در صورتی که چراغ قرمز رنگ  
روشن شود. 

مستلزم این است که برای امنیت خود خودرو را 
متوقف و موتور را خاموش کرده و مجدداً روشن 
نکنید. با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.
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چراغ  و  ترمزدستی  هشدار  چراغ   
هشدار مدار ترمز

حین قراردادن سوئیچ در موقعیت on این چراغ 
ترمزگیری  حین  که  صورتی  در  می شود.  روشن 
باشد نشانگر  با صدای بیب  روشن شده و همراه 
این است که سطح روغن ترمز پایین است و در 
با  این امر خطرناک است.  ادامه رانندگی  صورت 

نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.

  نقص چراغ هشدار )قرمز یا نارنجی(
چراغ هشدار توقف اضطراری )قرمز( با قرارگرفتن 
و  روشن  چراغ های  این   on موقعیت  در  سوئیچ 
می شوند.  خاموش  موتور  شدن  روشن  محض  به 
بطور  دیگر  هشدار  چراغ های  همانند  چراغ ها  این 
و  روشن می شود.  بیب  با صدای  و همراه  همزمان 
این مستلزم این است که برای امنیت خود بلافاصله 
مجدداً  و  کرده  خاموش  را  موتور  نمایید.  توقف 

روشن نکنید.
با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغ هشدار )نارنجی(
چراغ  این   on موقعیت  در  سوئیچ  قرارگرفتن  با 
خاموش  موتور  شدن  روشن  محض  به  و  روشن 
می شود. ممکن است این چراغ همراه با چراغ های 
دیگر در صفحه نمایشگر روشن شوند. نشانگر این 
با  باید تا رسیدن به نمایندگی های مجاز  است که 

احتیاط رانندگی نمایید.
عدم توجه به این امر موجب صدمه دیدن خودروی 

شما خواهد شد.

  چراغ هشدار دمای مایع خنك کننده 
در صورتی که حین رانندگی این چراغ روشن و همراه 
با صدا باشد به این معناست که موتور بیش از حد 
داغ است. توقف کرده و اجازه دهید موتور برای یک 
یا دو دقیقه در دور آرام کار کند. دما کاهش می یابد، 
اگر کاهش پیدا نکرد موتور را خاموش کنید. پیش 
از بررسی کردن مایع خنک کننده اجازه دهید سطح 
مایع پایین برود. با نمایندگی های مجاز تماس حاصل 

نمایید.

  چراغ هشدار ضد آلودگي
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( است 
این چراغ هشدار روشن مي شود و پس از چند ثانیه 

خاموش مي شود.
روشن  پیوسته  طور  به  چراغ  که  صورتي  در   -
با نمایندگي هاي مجاز  باشد، هر چه سریعتر 

تماس حاصل نمایید.
- در صورتي که چراغ هشدار چشمک مي زند، 
دور موتور را تا زماني که چراغ هشدار متوقف 
نمایندگي  با  سریعتر  چه  هر  کنید.  کم  شود 

هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

وجود عملكرد چراغ های هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگی دارد.
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  چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن 
موتور

هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
می گیرد این چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه 
خاموش مي شود. اگر در حین رانندگي این چراغ 
متوقف  باشد،  بیب  با صداي  و همراه  روشن شود 

کردن خودرو و خاموش کردن موتور الزامي است.
اطلاعات  )به  نمایید  بررسی  را  موتور  سطح روغن 
مراجعه   4 فصل  در  موتور"  روغن  "سطح  بخش 
نمایید(. در صورتی که سطح روغن درست می باشد، 
با  است،  شده  روشن  دیگری  دلیل  به  چراغ  این 

نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.

  چراغ نمایشگر پیش گرمكن )موتور  دیزلي(
قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  هنگامي که سوئیچ 

بگیرد این چراغ روشن مي شود.
این چراغ، نشانگر عملکرد گرمکن است به محضي که 

موتور روشن شود چراغ نشانگر خاموش مي شود

  چراغ هشدار ایربگ
قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  هنگامي که سوئیچ 
بگیرد، این چراغ روشن و پس از چند ثانیه خاموش 
مي شود. در صورت روشن نشدن یا چشمک زدن این 
چراغ، نقصي در سیستم وجود دارد. این موضوع ممکن 
است نقص در عملکرد ایربگ باشد. بلافاصله خودرو را 
متوقف کرده و با نمایندگي هاي مجاز تماس حاصل 

نمایید.

  چراغ هشدار شارژ باطری
در صورتی که حین رانندگی این چراغ روشن شود 
نشانگر این است که مدار خالی است. توقف نموده و 

با نمایندگی های مجاز مشورت نمایید.

ایربگ  بودن  غیرفعال  هشدار  چراغ   
سرنشین جلو

به اطلاعات بخش "ایمنی کودک : فعال، غیرفعال 
کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل 
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد 
ثانیه خاموش  از چند  و پس  روشن  چراغ هشدار 
مي شود. در صورتي که پس از چند ثانیه خاموش 
نشد یا در حین رانندگي چراغ روشن بماند نشانگر 
نقص در سیستم ترمز ضد قفل مي باشد. سیستم 
ترمز بدون ABS بطور عادي عمل مي کند هر چه 
سریعتر با نمایندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار پایین بودن سوخت
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد این 
از چندثانیه خاموش  و پس  روشن می شود  چراغ 
روشن  رانندگی  حین  که  صورتی  در  می شود. 
شده و همراه با صدای بیب باشد، هر چه سریعتر 
سوخت گیری نمایید. پس از اولین بار روشن شدن 
به  قادر   )50 Km/h( مایل  تنها 30  هشدار  چراغ 

رانندگی خواهید بود.

وجود عملكرد چراغ های هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگی دارد.
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  چراغ هشدار کمربندایمنی
B نمایش در جلو داشبورد

بسته  موتور روشن شود، در صورت  هنگامی که 
کمربندایمنی  یا   / و  راننده  کمربندایمنی  نبودن 
سرنشین )بسته به مدل خودرو(، این چراغ روشن 
این  می شود  رانده  خودرو  که  هنگامی  می شود. 
چراغ به مدت 2 دقیقه روشن و همراه با صدای 
بیب خواهد بود تا زمانی که کمربندایمنی راننده 

بسته شود.
 بی استفاده

 چراغ هشدار پایداری )ESC( و 
سیستم کنترل لغزش 

وجود  چراغ  این  شدن  روشن  برای  دلیل  چندین 
و  فرمانی  کم  کنترل  با   ESC "پایداری  به   : دارد 

کنترل لغزش" در فصل 2 مراجعه نمایید.

ECO چراغ هشدار حالت 

هنگامی که حالت ECO فعال شود این چراغ روشن 
 "ECO می شود به اطلاعات بخش "رانندگی اقتصادی

در فصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار کروز کنترل 
 2 فصل  در  کنترل"  کروز   " بخش  اطلاعات  به 

مراجعه نمایید. 

 چراغ هشدار محدود کننده سرعت 
به اطلاعات بخش "محدود کننده سرعت" در فصل 

2 مراجعه نمایید.

  چراغ هشدار وجود آب در فیلتر  سوخت
هنگامی که سوئیچ در موقعیت on قرار بگیرد این 
چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود.

درصورتي که این چراغ حین رانندگي روشن شود، 
نشانگر وجود آب در سوخت است با نمایندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نمایید.

  چراغ هشدار پایین بودن فشار باد 
              لاستیك

باد  فشار  بودن  پایین  »هشدار  بخش  اطلاعات  به 
لاستیک« در فصل 2 مراجعه نمایید.

  چراغ هشدار حالت آماده به کار موتور
خاموش  و  روشن  "عملکرد  پاراگراف  اطلاعات  به 

کردن" در فصل 2 مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار در دسترس نبودن حالت 
آماده به کار موتور 

و  روشن  "عملکرد  پاراگراف  بخش  اطلاعات  به 
خاموش کردن" در فصل 2 مراجعه نمایید.

  چراغ هشدار بالا بودن سرعت 
 )120 Km/h( 70 mph در صورتی که سرعت خودرو بالای

باشد صدای بیب شنیده و چراغ هشدار، روشن می شود.

وجود عملكرد چراغ های هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگی دارد.
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)rmpx1000( 1 سرعت سنج 2دور شمار موتور
)کیلومتر یا مایل در هر ساعت(

صفحه نمایش 3 گیربكس اتوماتیك یا گیربكس 
ترتیبی

درگیر بودن گیربکس را نشان می دهد. به " گیربکس 
ترتیبی یا گیربکس اتوماتیک" در فصل 2 مراجعه 

نمایید.
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چراغ هشدار گیج سوخت 4 و 5 
مربع ها نشان دهنده میزان سوخت است. در صورتی 
که سطح سوخت حداقل باشد مربع ها ناپدید شده و 

چراغ پایین بودن میزان سوخت چشمک می زند.

B  و A کامپیوتر داخلی
به اطلاعات بخش "کامپیوتر سفر و سیستم هشدار" 

در فصل 1 مراجعه نمایید.
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کامپیوتر داخلی 1 

کلید انتخاب 2
نمایش اطلاعات به خودرو و کشور بستگی دارد.

زیر حرکت  بین گزینه های   2 با فشار دادن دکمه 
کنید.

a(   ثبت مسافت طی شده کلی
b(   ثبت مسافت طی شده در سفر

c(   سوخت مصرف شده
d(   متوسط مصرف سوخت
e(   مصرف سوخت کنونی

f(   محدوده مسافت قابل پیمایش
g(  مسافت پیموده
h(  متوسط سرعت

i(   فواصل تعویض روغن
j(   صفر کردن فشار باد لاستیک

k(  محدودکننده سرعت
l(   ساعت

m(  اطلاعات دمای بیرونی
به اطلاعات صفحه بعد مراجعه نمایید.

صفر کردن مسافت طی شده در سفر
برای صفر کردن مسافت، باید عملکرد کیلومترشمار 
سفری در صفحه نمایش، نمایش داده شود. دکمه 2 

را فشار داده و نگه دارید.

شده  داده  نمایش  مقادیر  از  بعضي  تفسیر 
پس از صفر کردن

مقادیر  کردن  صفر  دکمه  دادن  فشار  از  پس 
میزان متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط 
سرعت نمایش داده شده ثابت و قابل اطمینان تر 

خواهند شد.
با صفر کردن اطلاعات پس از رانندگي، براي چند 
کیلومتر اولیه افزایش محدوده را متوجه خواهید 
شد. این محدوده شامل میانگین مصرف سوخت 
باري که دکمه صفر کردن فشار داده  از آخرین 

شده است، مي باشد.
بنابراین متوسط مصرف سوخت کاهش مي یابد 

زماني که 
- متوقف کردن گاز دادن

صورتي  )در  عملکرد  دماي  به  موتور  رسیدن   -
که موتور سرد باشد کلید صفر کردن را فشار 

دهید(
- در صورت رانندگي درون شهري به جاده هاي 

برون شهري 
در  پارامترها  از  کدام  هر  مقادیر  که  صورتي  در 
صفر  اتوماتیک  بطور  باشند  خود  سطح  بالاترین 

مي شوند.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

نمونه های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

A نمایشگرB نمایشگر

 
a(    ثبت مسافت طی شده کل

 
b(    ثبت مسافت طی شده سفر

- 
c(     سوخت مصرف شده از آخرین بار صفر کردن

-
d(     متوسط مصرف سوخت از آخرین بار فشار دادن دکمه صفر کردن

این میزان پس از حدود 400 متر رانندگی و در نظر گرفتن مسافت پیموده 
شده نمایش داده می شود.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

نمونه های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

A نمایشگرB نمایشگر

- 
e(   مصرف کنوني سوخت

این مقدار در سرعت بالاي km/h 30-20 نمایش داده مي شود.

- 

f(    محدوده مسافت قابل پیمایش
این محدوده میانگین مصرف سوخت، از آخرین باري که دکمه صفر کردن فشار 

داده شده است را نشان مي دهد. این مقدار حداقل پس از 400 متر نمایش داده 
مي شود.

- 
g(    مسافت طي شده از آخرین بار صفر کردن

-
h(    سرعت متوسط از زمان آخرین بار صفر کردن

این مقدار پس از 400 متر رانندگي نمایش داده مي شود.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


كامپیوتر داخلی )4/5(

1-55

نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

نمونه های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

A نمایشگرB نمایشگر

 
j(   مسافت طی شده قبل از سرویس 

تا تعویض روغن بعدی این فاصله باقی می ماند. 
چندین حالت وجود دارد.

مسافت پیش از تعویض روغن کمتر از 1000 مایل است. چراغ هشدار  در   -
صفحه نمایشگر همراه با پیغام" 1000miles" روشن می شود.

مسافت طی شده قبل از تعویض روغن 0 مایل. چراغ هشدار  همراه با پیغام   -
 ON در صفحه نمایشگر روشن می شود. هنگامی که سوئیچ در موقعیت "---mile"

قرار بگیرد برای 8 ثانیه روشن می شود، فاصله کمتر یا برابر 1000 مایل است. 
خودرو هر چه سریعتر به تعویض روغن نیاز دارد.

توجه: بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پیش از تعویض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پایین، مسافرت هاي 
کوتاه، افزایش استفاده از دور درجا، بکسل کردن و غیره(. مسافت باقي مانده تا تعویض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده کاهش 

مي یابد.
فواصل تعویض روغن به برنامه تعمیر و نگهداري بستگي دارد: لطفاً به بخش تعمیر و نگهداري خودروي خود مراجعه نمایید. 

صفر کردن: براي صفر کردن مسافت طي شده پیش از تعویض روغن، یکي از دکمه هاي صفر کردن را براي حدوداً 10 ثانیه تا نمایش محدوده دائماً نگه دارید.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

نمونه های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

A نمایشگرB نمایشگر

 
j(    صفر کردن فشار باد لاستیك

به اطلاعات بخش "هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک" در فصل 2 مراجعه کنید.

- 
K(   کروز کنترل و محدود کننده سرعت )در صورت مجهز بودن(

      به اطلاعات بخش " محدود کننده" در فصل 2 مراجعه کنید.

 
l(  زمان

E(   دمای بیرون-
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  چراغ های کوچك
انتهای اهرم 1 را بچرخانید تا علامت مقابل نقطه 

2 قرار بگیرد.

  چراغ هاي نور پایین
انتهای اهرم 1 را بچرخانید تا علامت مقابل نقطه 
نمایشگر  صفحه  در  نشانگر  چراغ  بگیرد.  قرار   2

روشن می شود.

  چراغ های نور بالا
هنگامی که چراغ نور پایین روشن می شوند، اهرم 
1را بکشید. چراغ نشانگر در صفحه نمایشگر روشن 
می شود. برای برگرداندن چراغ های نور پایین اهرم 

1 را مجدداً به طرف خود بکشید.

  خاموش کردن چراغ ها
اهرم را به طرف خود بکشید، سپس انتهای اهرم 

1 را بچرخانید تا علامت   در نقطه 2 قرار 
بگیرد.

هستند  روشن  پایین  نور  چراغ های  که  هنگامی 
انتهای اهرم 1 را بچرخانید تا علامت   در 

نقطه 2 ظاهر شود.

عملكرد چراغ های روشنایی روز 
)تنها چراغ های جلو(

روشن  روز  طی  در  اتوماتیک  بطور  چراغ ها  این 
می شوند. هنگامی که چراغ های نور پایین روشن 

شوند، این چراغ ها غیرفعال می شوند.

آژیر هشدار روشن بودن چراغ ها
چراغ ها  ولي  باشد  خاموش  موتور  که  صورتي  در 
روشن باشند، پس از باز کردن درب راننده صداي 
بصدا  چراغ ها  بودن  روشن  هشدار  براي  بیب 

درمي آید.

قبل از رانندگي در شب، عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکي را بررسي نمایید و نور چراغ ها را 
تنظیم نمایید )در صورتي که وزن بار روی خودرو شما در حالت عادي نمي باشد(. 

به عنوان یک اقدام احتیاطي، تار نبودن چراغ ها را بررسي نمایید )توسط کثیفي، گِل، برف یا اشیایي که 
روي چراغ ها قرار گرفته باشند(.
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 چراغ مه شكن جلو 
حلقه 3 را روی اهرم بچرخانید تا رو به روی علامت 

2 قرار بگیرد.
چراغ های  صورتی که  در  تنها  مه شکن  چراغ های 
بیرونی روشن باشند، روشن می شوند. چراغ هشدار  

در صفحه نمایشگر روشن می شود.
ندارید،  نیاز  به چراغ های مه شکن  در صورتی که 
سایر  برای  مزاحمت  ایجاد  از  جلوگیری  برای 

رانندگان آنها را خاموش کنید.

 چراغ مه شكن عقب 
حلقه 3 را روی اهرم بچرخانید تا رو به روی علامت 

2 قرار بگیرد.
چراغ های  صورتی که  در  تنها  مه شکن  چراغ های 
بیرونی روشن باشند، روشن می شوند. چراغ هشدار  

در صفحه نمایشگر روشن می شود.
در صورتی که به چراغ های مه شکن نیاز ندارید، برای 
جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان آنها 

را خاموش کنید.

1-58

  خاموش کردن چراغ های مه شكن
حلقه 3 را روی اهرم بچرخانید تا رو به روی علامت 

2 قرار بگیرد.
خاموش  نمایشگر  صفحه  در  مربوطه  نشانگر 
خاموش  بیرونی  چراغ های  که  هنگامی  می شود. 
می شوند چراغ های مه شکن جلو و عقب خاموش 

می شوند.
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تنظیم ارتفاع نور چراغ نور پايین
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پایین  نور  ارتفاع چراغ  برای تنظیم   A از کنترل 
براساس جاده استفاده می شود.

ساعت  عقربه های  جهت  خلاف  را   A کنترل 
بچرخانید تا ارتفاع نور پایین بیاورید و با حرکت 
افزایش  نور  ارتفاع  ساعت  عقربه های  جهت  در 

می یابد.

سمت  فرمان  خودروهای  با  رانندگی  هنگام 
سفر  در طول  باید  راننده  برعکس(،  )یا  چپ 
نور چراغ ها را در نمایندگی های مجاز تنظیم 

کند.

نمونه هایي از موقعیت ها براي تنظیم کنترل 
A بر اساس وزن

همه مدل ها 
استیشنبجز استیشن

خودروهای 
تجاری

راننده تنهاست یا همراه با 
000سرنشین جلو

راننده همراه با سرنشین جلو و 
-11دو یا سه سرنشین در عقب

راننده همراه با سرنشین جلو، 
-32سه سرنشین در عقب و بار

433راننده با حداکثر بار مجاز در خودرو
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آينه های بغل
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تنظیم دستی آینه های بغل
حرکت  را   1 کلید  بغل،  آینه های  تنظیم  برای 

دهید. 

آینه های تاشوی بغل
آینه های بغل را بطور دستی در مقابل شیشه تا 

کنید.

تنظیم برقی آینه های بغل
دارد،  قرار   on موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 

دکمه 2 را حرکت دهید :
-  موقعیت A برای تنظیم آینه بغل سمت چپ

-  موقعیت B برای تنظیم آینه بغل سمت راست
0  برای قرار گرفتن آینه در موقعیت مرکزی

گرمكن آینه های بغل
عقب  شیشه  که  هنگامی  موتور،  عملکرد  حین 
یخ زده باشد یا بخار گرفته باشد، عملکرد یخ زدایی 
"گرمکن  پاراگراف  اطلاعات  به  می شود.  فعال 

شیشه عقب" مراجعه نمایید.

آینه دید عقب داخلی
این آینه قابل تنظیم است. حین رانندگی در شب 
جلوی  چراغ  انعکاسی  نور  از  اجتناب  منظور  به 

خودروی پشتی اهرم 3 را کج کنید.

هنگامی  امنیتی،  دلایل  به  بنا 
 ، می باشد  بی حرکت  خودرو  که 

تنظیمات را انجام دهید.
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هشدارهای صوتی و نوری
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بوق
A کنار قاب )برجستگي( روي فرمان را فشار دهید

فلاش زدن چراغ جلو
اهرم راهنماي 1 را به سمت خودتان بکشید تا چراغ 

هاي جلو چشمک بزنند.

 چراغ هاي هشدار خطر )فلاشر(
)جلو،  راهنما  هاي  چراغ  دهید.  فشار  را   2 دکمه 
عقب( و چراغ های موقعیت بطور همزمان چشمک 

خواهند زد.
پارک  یا  اضطراري  مواقع  در  تنها  را  چراغها  این 
شرایط سخت  در  رانندگي  یا  ممنوعه  مناطق  در 
خودروها  دیگر  رانندگان  به  دادن  هشدار  براي 
است  ممکن  خودرو،  مدل  به  بسته  کنید.  فعال 
بطور  سرعت،  کاهش  با  خطر  هشدار  هاي  چراغ 
دکمه  دادن  فشار  با  بزنند.  چشمک  اتوماتیک 

شماره 2 مي توانید آنها را خاموش کنید.

چراغ هاي راهنما
غربیلک  موازات  به  چرخش  جهت  در  را   1 اهرم 
روشن  راهنما  چراغ های  تا  دهید  حرکت  فرمان 

شوند.
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برف پاك كن و شیشه شوی شیشه جلو

1-62

  برف پاک کن شیشه جلو
هنگامی که سوئیچ در موفعیت on قرار دارد، اهرم 

1 را حرکت دهید.
A  توقف

B  حرکت متناوب
    برف پاک کن پس از چندین حرکت، چند ثانیه 

    توقف می کند.
C  حرکت عادی
D  حرکت سریع

  شیشه شوی / برف پاک کن جلو
حین قرارداشتن سوئیچ در موقعیت on، اهرم 1 را 
به طرف خود حرکت دهید. با یک حرکت کوتاه، 
برف پاک کن ها یک بار حرکت کرده و شیشه شوی 

هم فعال می شود. 
با یک حرکت طولانی تر، برف پاک کن ها سه مرتبه 

حرکت کرده و شیشه شوی هم فعال می شود.

در حال کار کردن در محفظه موتور 
از قرار داشتن اهرم برف پاک کن در 
موقعیت A )توقف( اطمینان حاصل 

نمایید.
خطر آسیب دیدگي

در آب  و هوای مه آلود اطمینان حاصل نمایید 
که تیغه ها توسط یخ گیر نکرده باشند )خطر 

گرم شدن بیش از حد موتور( 
صورت  در  نمایید.  بررسی  را  تیغه ها  شرایط 

عدم کارآیی، آنها را باید تعویض نمایید.
سالی یکبار تعویض نمود،  تقریباً  باید  را  تیغه 

همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید.
برف  کردن  خاموش  از  قبل  که  صورتی   در 
شود  خاموش  موتور   ،)A )موقعیت  پاک کن 

تیغه ها روی شیشه باقی می مانند.
پس از قراردادن سوئیچ در موقعیت on، اهرم 
1 را حرکت داده تا در موقعیت A قرار گیرد و 
برف پاک کن ها به موقعیت خود باز می گردند.

پیش از هرگونه عملیات روي شیشه 
جلو )شستن خودرو، یخ زدایي، پاک 
کردن شیشه جلو و غیره( اهرم 1 را 

در موقعیت A )توقف( قرار دهید.
خطر آسیب دیدگي و / یا جراحت 
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برف پاك كن و شیشه شوی شیشه عقب
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  برف پاک کن عقب
هنگامی که سوئیچ در موقعیت on قرار دارد انتهای 

اهرم 2 را در راستای علامت 1 قرار دهید.

             عقب  شیشه شوي / برف پاک کن شیشه 
دارد،  قرار   on موقعیت   در  سوئیچ  که  هنگامي 

انتهای اهرم 2 در راستای علامت 1 قرار دهید.
پاک کن  برف  موقعیت  به  اهرم،  آزاد کردن  هنگام 

عقب برمی گردد.

بررسی  پاک کن ها،  برف  از  استفاده  از  پیش 
نمایید که جسمی در مسیر حرکت آنها نباشد.

در آب  و هوای مه آلود اطمینان حاصل نمایید 
که تیغه ها توسط یخ گیر نکرده باشند )خطر 

گرم شدن بیش از حد موتور( 
صورت  در  نمایید.  بررسی  را  تیغه ها  شرایط 

عدم کارآیی، آنها را باید تعویض نمایید.
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مخزن سوخت )1/5(
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مدل بنزینی و دیزلی
ظزفیت مخزن : حدود 50 لیتر
درپوش A را با سوئیچ باز کنید.

برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات بخش "پر کردن 
سوخت" مراجعه نمایید.

هنگامی که مخزن در حال پر شدن است نگهدارنده 
1 باعث نگه داشتن درپوش می شود.

که  نمایید  حاصل  اطمینان  سوختگیری  از  پس 
درپوش کاملًا بسته شده باشد.

کیفیت سوخت
استانداردهاي  با  مطابق  که  کیفیت  با  سوخت  از 

کشور مربوط هست استفاده نمایید.
در  شده  داده  نشان  هاي  ویژگي  با  باید  سوخت 
پوشش B مطابقت داشته باشد. به اطلاعات بخش 

»مشخصات موتور« در بخش 6 مراجعه نمایید.
مدل دیزلي

استفاده از سوخت دیزلي باید با اطلاعات ارائه شده 
روي برچسب داخل پوشش B مطابقت داشته باشد.

درپوش مخزن سوخت : این درپوش 
مخصوص این خودرو می باشد. 

در صورت تعویض درپوش اطمینان حاصل نمایید 
که درپوش مشابه قبلی است. با نمایندگی های 
را  درپوش  هرگز  نمایید.  حاصل  تماس  مجاز 

نزدیک منبع گرما یا شعله قرار ندهید. 
قوی  فشار  آب  با  درپوش  محدوده  شستن  از 

خودداری نمایید.

آب  با  درپوش  محدوده  شستن  از 
فشار قوی خودداری نمایید.

مقداری  حتي  شرایطي،  هیچ  تحت 
از بنزین )بدون سرب یا E85( را با 

گازوئیل مخلوط نکنید. 
اگر خودروي شما با سوخت پایه اتانولي مطابقت 
ندارد به هیچ وجه از این سوخت استفاده ننمایید.

هیچ چیزي به سوخت اضافه نکنید، خطر آسیب 
به موتور وجود دارد.
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مخزن سوخت )2/5(
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مدل بنزیني
استفاده از بنزین بدون سرب الزامي است.

درون  هاي  ویژگي  با  باید   )RON( اکتان  نسبت 
درپوش B مطابقت داشته باشد.

به اطلاعات بخش »مشخصات موتور« در فصل 6 
مراجعه نمایید.

خودروهایي که با سوخت بر پایه اتانول کار مي کنند 
حاوي  سوخت  یا  سرب  بدون  بنزین  از  استفاده 

حداکثر 85 درصد اتانول )E85( الزامي است.
هواي  و  آب  در  موتور  کردن  روشن  است  ممکن 
این  از  جلوگیري  براي  باشد.  دشوار  سرد  خیلي 

مشکل از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.
توجه : ممکن است با توجه به این نوع سوخت 

متوجه افزایش مصرف سوخت گردید.
هنگامی که سوخت عوض شود موتور باید تنظیم 
مشکلاتی  لحظه  چند  برای  است  ممکن  شود، 
استارت،  زمان  شدن  )طولانی تر  باشید.  داشته 

خاموش شدن و غیره(

پر کردن سوخت
هنگامی که سوئیچ در موقعیت OFF است نازل 
مدل  به  )بسته  شود  باز  سوپاپ  تا  کنید  وارد  را 
را کاملًا  نازل  از شروع سوختگیري،  خودرو( قبل 

وارد کنید )خطر ترشح بنزین(
نازل را در تمام طول مدت عملیات سوختگیري در 

این موقعیت نگه دارید.
قطع  اتوماتیک  بطور  گیري  سوخت  که  هنگامي 
سوختگیري  براي  دیگر  دوبار  حداکثر  مي شود، 
مجدد اقدام نمایید تا فضاهاي خالي هم پر شوند.

از وارد نشدن آب به داخل مخزن سوخت اطمینان 
و  خودرو(  مدل  به  )بسته  سوپاپ  نمایید.  حاصل 

محیط اطراف باید کاملًا تمیز باشند.

مدل بنزیني
سیستم  به  سرب  داراي  بنزین  از  استفاده 
بین رفتن  از  ضدآلودگي آسیب رسانده و موجب 

گارانتي مي شود.
براي اطمینان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزین 
یک  داراي  سوخت  مخزن  گلویي  سرب،  داراي 
اجازه   تنها  که  باشد  مي  مطمئن  محدودکننده 

ورود نازل بنزین بدون سرب را مي دهد.

خودروهای مجهزبه عملكرد روشن و خاموش 
کردن 

خاموش  موتور  باید  سوخت،  پرکردن  برای 
موتور  نباشد(  کار  به  آماده  )درحالت  باشد. 
کردن  خاموش  "روشن،  )به  کنید  خاموش  را 

موتور" در فصل 2 مراجعه کنید.(

استشمام مداوم بوي بنزین
 اگر متوجه بوي مداوم بنزین شدید:

داد  اجازه  ترافیکي  شرایط  اینکه  محض  به   -
خودرو را متوقف و موتور را خاموش نمایید.

از  و  نمایید  روشن  را  خطر  هشدار  چراغ   -
سرنشینان بخواهید خودرو را ترک کنند.آنها 

را به دور از جاده نگه دارید.
- با نمایندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید.
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LPG مدل
ظزفیت مخزن : حدود 32 لیتر

LPG پر کردن با
متوقف  را  موتور  نمایید،  درگیر  را  ترمزدستی 
و  داده  قرار   off موقعیت  در  را  سوئیچ  و  نموده 

چراغ ها را خاموش کنید.
جایگاه  در  امنیتی  دستورالعمل های  همواره 

سوخت را رعایت نمایید.
حین پرکردن مخزن، توصیه می شود آن را کاملًا 
پر نمایید، هنگامی که پمپ LPG قطع می شود 
یا بطور چشمگیری کاهش می یابد حداکثر سطح 
LPG بدست آمده است. در این لحظه پر کردن 

را متوقف نمایید.
سوختگیری بدون تنظیم

سوختگیری  جایگاه  کارکنان  که  صورتی  در 
می نمایند، آداپتور 2 را که در جعبه داشبورد است 

را به آنها بدهید.
در صورتی که مخزن بطور کامل پر 
باز هم می توان گاز  اگر  شده است 
LPG اضافه نمود به نمایندگی های 
قطع  ابزار  تا  کرده  مراجعه  مجاز 
کننده اتوماتیک را مورد بررسی قرار 

دهند.

مهم :
آداپتور 2 به کشوری که خودرو فروخته شده 

است بستگی دارد.
پیش از سفر به کشورهای دیگر با نمایندگی های 

مجاز تماس حاصل نمایید.
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سوختگیری همراه با تنظیم
توصیه می شود حین گرفتن نازل LPG دستکش 

بپوشید.
درب مخزن را باز کرده و درپوش 3 را که روی 

قسمت 4 قرار دارد را باز کنید.
به دستورالعمل های استفاده از LPG توجه نمایید.

در  یا  رسید  اتمام  به  سوختگیری  که  هنگامی 
صورتی که با مشکل مواجه شدید بداین معنا است 

که حداکثر میزان سوخت )٪80( پر شده است. 
کردن  پر  عملیات  دکمه،  کردن  آزاد  محض  به 
متوقف می شود. اهرم را آزاد نمایید )ممکن است 
مقدار کمی گاز بیرون آید( ، نازل را بلند کرده و 

آن را در جایگاه خود قرار دهید.
درپوش 3 را برای جلوگیری از ورود آب یا اشیاء 

دیگر به سیستم، ببندید.
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تمام شدن سوخت در خودروهاي دیزلي
خودروهاي مجهز به پمپ دستي 5

پس از توقف خودرو توسط اتمام کامل سوخت، 
باید مجدداً  از استارت زدن موتور سیستم  پیش 

راه اندازي شود.
مخزن را با حداقل 8 لیتر گازوئیل پر نمایید.

پمپ دستي 5 را براي چندین بار فشار دهید.

اکنون مي توانید موتور را استارت بزنید. اگر پس از 
چندین بار تلاش موتور روشن نشد با نمایندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نمایید.

خودروهاي بدون پمپ دستي 5
"M" قرار دهید. )ON( سوئیچ را در موقعیت

پیش از استارت زدن چند دقیقه صبر کنید تا مدار 
سیستم سوخت راه بیفتد. اگر موتور استارت نخورد 

فرآیند را مجدداً تکرار نمایید.
کوچک  چند  هر  تغییري  هیچ 
سوخت  سیستم  اجزاي  در  نباید 
مدار  کشي،  سیم  )کامپیوترها، 
سوخت، انژکتور پوشش محافظتي و 

غیره( صورت بگیرد.
زیرا این تغییرات خطرناک مي باشد. 

در  کارآمد  کارکنان  عهده  بر  را  کارها  )این 
نمایندگي هاي مجاز بگذارید.(

موتور،  محفظه  در  کارکردن  هنگام 
ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر 
این ممکن است هر لحظه فن خنک 

کننده روشن شود.
خطر آسیب دیدگي
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