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خودرو،  شناسایی  پلاک  روی  بر  موجود  اطلاعات 
باید در همه مکاتبات یا درخواست ها ذکر شود.

خودرو  مدل  به  اطلاعات  این  موقعیت  و  وجود 
بستگی دارد.

A پلاک شناسایی خودرو
1. نوع خودرو و شماره شاسی ها

بسته به مدل خودرو، این اطلاعات در موقعیت 
B موجود می باشد.

MMAC .2 )حداکثر وزن مجاز خودرو با بار(

GTW .3 )وزن ناخالص- خودرو با حداکثر بار به همراه تريلر(
MMTA .4 )حداکثر وزن مجاز خودرو( اکسل جلو

5. حداکثر وزن مجاز روی اکسل عقب
6. مشخصات فنی خودرو

7. مرجع رنگ
8. سطح تجهیزات

9. مدل خودرو
10. کد تزئینات

11. مشخصات تجهیزات تکمیلی )اضافی(
12. شماره تولید

13. کد تزئینات داخلی

بسته به مدل خودرو، دو نوع پلاك وجود دارد. 
نوع ديگر را می توانید در صفحه بعد ببینید.
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خودرو،  شناسایی  پلاک  روی  بر  موجود  اطلاعات 
باید درهمه مکاتبات و درخواست ها ذکر شود.

وجود موقعیت این اطلاعات به مدل خودرو بستگی 
دارد. 

C پلاک شناسایی خودرو
1. نام کارخانه سازنده

2. شماره طراحی EC يا شماره تأيیديه 
3. شماره شناسايی

بسته به مدل خودرو، این اطلاعات در موقعیت 
B موجود می باشد.

MAM .4 )حداکثر حجم مجاز بار(
GTW .5 )وزن خالص- خودرو با حداکثر بار – به 

همراه تريلر(
MPAW .6 )حداکثر وزن مجاز( برای اکسل جلو 

MPAW .7 روی اکسل عقب
8. محل خالی برای نوشتن اعداد مرتبط با سايت 

رنو
9. خروجی اگزوز ديزلی

10. مرجع رنگ )کد رنگ(
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همه  در   A برچسب  یا  پلاک  روی  مشخصات 
)موقعیت  شود.  ذکر  باید  درخواست ها  و  مکاتبات 

اطلاعات به مدل خودرو بستگی دارد.(
1.  نوع موتور

2.  پسوند موتور
3.  شماره موتور
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مدل پنج درب
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ابعاد )در متر( )2/2(
مدل چهار درب

A ویژگی های خودرویی با فاصله کم از سطح زمین
انجام  هنگام  لطفاً  باشد.  استاندارد  حد  از  تر  پايین  شما  خودروی  کف  فاصله  که  صورتی  در 
عملکردهايی مثل پارك درخیابان، بالابردن سرعت، رانندگی در سطوح ناهموار و يا جاده های 
پوشیده از برف و تنظیم سرعت، پايین بودن کف خودرو خود را بخاطر داشته باشید و سرعت 

خود را براساس آن تنظیم نمايید.
در غیراينصورت خطر آسیب به خودروی شما وجود دارد. 
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1.6 dci 1.5 dci 2.0 16V 1.6 16V 1.6 16V مدل

R9M K9K M4R H4MD7 K4M مدل موتور)پلاك موتور را ببینید(
1.598 1.461 1.998 1.598 1.598 )cc( ) ظرفیت )حجم

ديزلی
اين برچسب در داخل 

درپوش مخزن سوخت، 
سوخت های مجاز را نشان 

می دهد.

استفاده از بنزين بدون سرب الزامی است و بنزين بايد مطابق درجه 
اکتان حک شده بر روی برچسب داخل درپوش مخزن سوخت باشد.

در صورت موجود نبودن، برای مدت محدودی می توانید از بنزين بدون 
سرب استفاده کنید.

-  درجه اکتان 91 برای برچسب دارای درجه 95 يا 98
-  درجه اکتان 87 برای برچسب دارای درجه 91، 95 يا 98

نوع سوخت 
درجه اکتان

تنها از شمع های مخصوص خودروی خود استفاده نمايید. نوع شمع بايد 
بر روی برچسب داخل محفظه موتور ذکر شده باشد درغیراين صورت با 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
نصب شمع هايی که مناسب خودروی شما نیستند به موتور آسیب وارد 

می نمايد.

شمع ها

RENAULT FLUENCE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


6-9

وزن)کیلوگرم(
وزن ها در جدول زیر برای خودروهای ساده و بدون آپشن می باشند، این وزن ها بسته به تجهیزات خودروی شما تغییر می کنند. با نمایندگی های مجاز تماس حاصل 

نمایید.

* وزن یدک کش )یدک کش کاروان- قایق وغیره(
وقتی که محاسبه MTR- MMAC برابر صفر باشد، يا هنگامی که  MTR برابر صفر باشد )يا در پلاك شناسايی ذکر نشده باشد( يدك کشیدن ممنوع می باشد.

- رعايت وزن يدك کشی، براساس مقررات محلی هرکشور، به ويژه قوانین ترافیک جاده ای بسیار مهم است. جهت هرگونه تغییرات با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.

- هنگام يدك کشی، تحت هیچ شرايطی وزن خالص کل )خودرو + يدك کش ( نبايد بیش از مقدار تعیین شده باشد. با اين وجود موارد زير مجاز می باشد:
- حداکثر وزن مجاز MMTA روی اکسل عقب نبايد بیش از 15% باشد.

- حداکثر وزن ، MMAC نبايد بیشتر از 10% يا 100 کیلوگرم باشد)هرکدام زودتر بدست آيد(
درهريک از موارد ، حداکثر سرعت خودرو و تريلر نبايد بیشتر از100km/h( 60Mph( باشد و فشار باد لاستیک ها بايد از 0/2 بار )psl 3( افزايش يابد.

- راندمان موتور در مکان های مرتفع کاهش می يابد. توصیه می شود که به ازای 1000 متر ارتفاع 10 درصد از وزن بار را کم کنید و هم چنین با اضافه شدن هر 
1000 متر ديگر 10 درصد از وزن را باز هم کم کنید.

)MTR( وزن خالص خودرو )MMAC( وزن ها بر روی پلاك شناسايی خودرو مشخص شده اند) به اطلاعات بخش حداکثر وزن مجاز خودرو با بار
»پلاك شناسايی خودرو« درفصل 6 مراجعه نمايید.

از طريق اين محاسبه بدست می آيد: MTR- MMACوزن یدک کش با ترمز *

650وزن یدک کش بدون ترمز *

75وزن مجاز قسمت جلوی خودرو *

80Kg    )شامل وسايل قابل حمل(حداکثر بار مجاز روی سقف با وسایل قابل حمل 
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