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موارد اضطراری6-2

طور  به  آنها  اصلیت  که  تایرهایی  با  تایرهای  تعویض  	•
مشخص توسط NISSAN مشخص نشده است می¬تواند 

بر روی عملکرد TPMS تأثیرگذار باشد.
هر چهار  تایر  فشار   )TPMS( تایر  باد  فشار  پایش  سیستم 
می‌دهد.  قرار  پایش  مورد  زاپاس  چرخ  از  غیر  به  را  چرخ 
نشانگر  چراغ  با  همراه   TPMS هشدار  چراغ  که  هنگامی 
موقعیت تایر TPMS )در صفحه کیلومترشمار( روشن شود، 
یک یا چند تایر به میزان قابل توجهی کم‌باد است. اگر خودرو 
با فشار تایر کم حرکت کند، TPMS فعال شده و این امر را از 
طریق روشن شدن چراغ هشدار کم باد بودن تایر )در صفحه 
 TPMS کیلومتر شمار( به شما هشدار می‌دهد. این سیستم
هنگامی فعال می‌شود که خودرو در سرعتهای بیشتر از 25 

کیلومتر بر ساعت )16 مایل بر ساعت( حرکت کند.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر به قسمت چراغ هشدار کم‌باد 
ابزارها و کنترلها و قسمت سیستم  تایر در بخش 2.  بودن 
پایش فشار باد تایر )TPMS( در بخش 5. استارت و رانندگی 

مراجعه کنید. 
متوقف کردن خودرو

  هشدار
مطمئن شوید که ترمز حالت پارک فعال شده است. 	•

 P وضعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  که  شوید  مطمئن  	•
)پارک( قرار داده شده باشد.

هرگز تایرها را در هنگامی که بر روی سطح شیبدار، یخ یا  	•
منطقه لغزنده قرار دارید، تعویض نکنید. این کار خطرناک 

است.
در  جلو  از  مرور  و  عبور  که  صورتی  در  را  تایرها  هرگز  	•
نزدیکی خودرو انجام می‌شود، تعویض نکنید. با کمکهای 

امدادی حرفه‌ای جاده‌ای تماس بگیرید.

کلید فلاشر صرفنظر از موقعیت سوئیچ استارت عمل می‌کند، 
مگر هنگامی که باتری تخلیه شده باشد.

اضطراری  شرایط  در  را  خودرو  باید  که  هنگامی  در  فلاشر 
سایر  به  هشدار  منظور  به  کنید،  پارک  یا  کرده  متوقف 

رانندگان استفاده می‌شود.
هنگامی که کلید فلاشر فشار داده می‌شود، کلیه چراغ‌های 
راهنما چشمک خواهند زد. به منظور خاموش کردن فلاشر، 

مجدداً کلید فلاشر را فشار دهید. 
در صورت ورود ضربه‌ای که می‌تواند سیستم ایربگ را فعال 
کند، تشخیص داده شود، فلاشر به صورت خودکار چشمک 
خواهد زد. اگر کلید فلاشر فشار داده شود، فلاشر خاموش 

خواهد شد.

  هشدار
خاموش  که  نشده‌اید  مطمئن  که  زمانی  تا  را  فلاشر  کلید 
بسته  همچنین  نکنید.  خاموش  ندارد،  خطری  آن  کردن 
به ضربه اعمال شده ممکن است فلاشر به صورت خودکار 

چشمک نزند.

در صورت پنچر شدن تایر، دستورات توضیح داده شده در 
قسمت زیر را انجام دهید:

)TPMS( سیستم پایش فشار باد تایر
  هشدار

روشن  رانندگی  هنگام  در   TPMS هشدار  چراغ  اگر  	•
شود، از حرکت ناگهانی فرمان یا ترمز ناگهانی اجتناب 
کنید. سرعت خودرو را کاهش داده و در موقعیت ایمنی 
را  خودرو  وقت  اسرع  در  و  بزنید  کنار  جاده  امتداد  در 
متوقف کنید. رانندگی با تایرهای کم‌باد ممکن است به 
صورت دائمی به تایرها آسیب زده و احتمال خرابی تایر 
را افزایش دهد. ممکن است خسارات جدی برای وسیله 
نقلیه به وجود آید که منجر به تصادف شده و به آسیب 
بازبینی  را  تایرها  تمام  فشار  شود.  ختم  جدی  بدنی 
کنید. فشار تایر را تا سطح فشار تایر سرد که بر روی 
برچسب مشخصات تایر نمایش داده شده است تنظیم 
کنید تا چراغ هشدار کم بودن فشار تایرخاموش شود. 
اگر پس از تنظیم فشار تایرها همچنان در حین حرکت 
باشد.  شده  پنچر  تایر  است  ممکن  شود،  روشن  چراغ 
در خصوص تایرهای پنچر، آنها را در اسرع وقت با تایر 

زاپاس تعویض کنید. 
 TPMS می‌کنید،  استفاده  زاپاس  تایر  از  که  هنگامی  	•
 1 تقریباً  برای   TPMS هشدار  چراغ  و  نمی‌کند  عمل 
دقیقه چشمک می‌زند. پس از 1 دقیقه چراغ روشن باقی 
می‌ماند. در اسرع وقت برای تعویض تایر و/یا تنظیمات 

مجدد به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

تایر پنچرکلید فلاشر
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از  دور  و  جاده  کنار  به  ایمن  صورت  به  را  خودرو  	.1
مسیرحرکت دیگر خودروها حرکت دهید.

فلاشر را روشن کنید. 	.2
بر روی سطح صاف پارک کنید. 	.3

از فعال شدن ترمز حالت پارک اطمینان حاصل نمایید. 	.4
قرار  )پارک(   P وضعیت  در  را  گیربکس  تعویض  اهرم  	.5

دهید.
موتور را خاموش کنید. 	.6

)در صورت  را  مثلث شب‌نما  و  کنید  باز  را  موتور  درب  	.7
تجهیز( نصب کنید.

هشدار  مرور  و  عبور  حال  در  سایر خودروهای  به  تا  	•
دهید.

تا به کمکهای امدادی حرفه‌ای جاده‌ای پیام دهید که  	•
نیاز به کمک دارید.

تمامی مسافرین از خودرو خارج شوند و در مکان امن،  	.8
دور از ترافیک و با فاصله از خودرو بایستند.

آماده کردن ابزارها و تایر زاپاس

 
جک، ابزارها مورد نیاز و تایر زاپاس را از صندوق عقب بیرون 

بیاورید.

با فشار دادن همزمان دو نوار ضامن، در محفظه جک  	.1
را باز کنید.

گیره نگهدارنده جک و کیت ابزار را باز کرده و کیت  	.2
ابزار را بیرون بیاورید.

اهرم جک  طبق شکل، جک را شل  با چرخاندن  	.3
کنید.

قسمت زیر جک  را 90 درجه بچرخانید، قسمت  	.4
بالای جک  را به سمت خودتان کج کنید و سپس 
بیاورید. به منظور جازدن  بیرون  را  به آهستگی جک 

مجدد
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موارد اضطراری6-4

جک، این مراحل را به صورت معکوس انجام داده و اهرم 
جک را سفت کنید تا لق نزند.

احتیاط
در هنگام بیرون آوردن جک، مطمئن شوید که دستانتان به 
خودرو برخورد نکند در غیر این صورت ممکن است دچار 

آسیب بدنی شوید.

تذکر
در هنگام  جا زدن جک، اهرم جک را با آچار دستی خیلی  	•
انجام این کار می‌تواند باعث تغییر شکل  محکم نکنید. 

محل نصب جک شود.
اجازه ندهید که جک با بخشهای داخلی تماس پیدا کند.  	•

این امر می‌تواند باعث آسیب دیدن خودرو شود.

تایر زاپاس

 
تایر زاپاس زیر تخته کف صندوق عقب قرار گرفته است.

تخته‌های کف صندوق عقب را بردارید.

گیره‌ای که تایر زاپاس را نگه می‌دارد، باز کنید.

مهار کردن چرخ‌ها

  هشدار
مسدود شده  مناسب  صورت  به  که چرخها  مطمئن شوید 
باشند تا از حرکت خودرو و بروز صدمات جانی جلوگیری 

شود.
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بلوکهای مناسب را  را در جلو و عقب خودرو به صورت 
ضربدی در مقابل تایر پنچر )A( قرار دهید تا از حرکت خودرو 
در هنگامی که بر روی جک قرار گرفته است، جلوگیری شود.

باز کردن چرخ

 
نقاط نصب جک

بالا بردن خودرو با جک
  هشدار

رعایت  و  کرده  مطالعه  را  بخش  این  دستورات  حتماً  	•
نمایید.

به زیر خودرویی که روی جک رفته است، نروید. 	•
هرگز از جکی که برای خودروی شما عرضه نشده است  	•

استفاده نکنید.
برای  تنها  است،  شده  عرضه  شما  خودرو  با  که  جک،  	•
بالابردن خودرو برای تعویض تایر طراحی شده است. از 
جک ارائه شده با خودروی خود، بر روی سایر خودروها 

استفاده نکنید.
نقاط نصب جک  از  غیر  به  موقعیت  در  را  هرگز خودرو  	•

تعیین شده، روی جک نبرید.
هرگز خودرو را بیش از حد مورد نیاز بالا نبرید. 	•

هرگز از بلوک بر روی جک یا زیر آن استفاده نکنید. 	•
موتور را در حالیکه خودرو روی جک است روشن نکنید.  	•
خودرو ممکن است به صورت ناگهانی حرکت کرده و این 

امر باعث ایجاد سانحه شود.

هرگز به مسافرین اجازه ندهید که هنگامی که خودرو  	•
بالاتر از زمین است در خودرو بمانند.

مطمئن شوید که برچسبهای احتیاط نصب شده بر روی  	•
بدنه جک را قبل از استفاده مطالعه کنید.

جک را مستقیماً زیر نقاط نصب جک طبق شکل قرار  	.1
دهید تا بالای جک در نقطه نصب جک با خودرو مماس 

شود.
جک باید بر روی زمین محکم قرار داده شود.

سر جک را بین دو شیار قرار داده شده در نقطه نصب  	.2
جک در بخش جلویی یا عقبی تنظیم کنید.

شیار سر جک را بین دو گیره طبق شکل جابزنید. 	.3
اندازه یک یا دو دور در خلاف  از پیچها را به  هر یک  	.4

جهت عقربه‌های ساعت با آچار چرخ شل کنید.
از زمین قرار  بالاتر  تایر  تا زمانی که  را  پیچهای چرخ 

نگرفته است، بیرون نیاورید.
با دقت خودرو را بالا ببرید تا اینکه فاصله‌ای بین چرخ  	.5

و زمین ایجاد شود.
دو  هر  با  را  میله جک  و  اهرم  خودرو،  بالابردن  برای  	.6

دست محکم نگه داشته و اهرم جک را بچرخانید.
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هرگز از روغن یا گریس بر روی مهره‌های چرخ استفاده  	•
نکنید. این کار باعث شل شدن پیچهای چرخ می‌شود.

هر گونه گل و لای یا گرد و خاک را از سطح بین چرخ  	.1
و توپی پاک کنید.

با دقت چرخ را جا زده و مهره‌های چرخ را با انگشتان  	.2
خود سفت کنید. بازبینی کنید که تمام مهره‌های چرخ با 
سطح چرخ به صورت افقی و در قسمت مخروطی مماس 

شده باشند.
صورت  به  و  نوبت  به  را  چرخ  مهره‌های  چرخ  آچار  با  	.3
( بیش  یکنواخت به ترتیب نشان داده شده )از  تا 

از دوبار سفت کنید تا اینکه همه سفت شوند.
خودرو را به آهستگی پایین بیاورید تا اینکه تایر زمین را  	.4

لمس کند.
مهره چرخ را محکم با استفاده از آچار چرخ به ترتیب  	.5

نشان داده شده سفت کنید.
خودرو را به صورت کامل پایین بیاورید. 	.6

با یک آچار گشتاور در اسرع وقت تا  مهره‌های چرخها را 
گشتاور تعیین شده سفت کنید.

گشتاور سفتی مهره چرخ
108 N.m (11 Kg-m، 80 ft-lb)

سفت  شده  تعیین  میزان  تا  همواره  باید  چرخ  مهره‌های 
شود. توصیه می‌شود که هر بار که روغن تعویض می‌شود، 
مهره-های چرخ مجدداً به میزان توصیه شده سفت شوند.

  هشدار
 600( کیلومتر   1،000 خودرو  اینکه  از  پس  را  چرخ  مهره 
مایل( اول را طی کرده است )همچنین در موارد پنچر شدن 

خودرو و ...( مجدداً سفت کنید.

فشار  پایش  سیستم  به  مجهز  سیستمهای  برای 
)TPMS(باد تایر

مجدداً  باید   TPMS تایر،  فشار  کردن  تنظیم  از  پس  	•
خصوص  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای  شود.  تنظیم 
پایش  سیستم  قسمت  به  مجدد  تنظیم  دستورالعمل 
این بخش،  قبلی  )TPMS( در قسمتهای  تایر  باد  فشار 
قسمت سیستم پایش فشار باد تایر )TPMS( در بخش 
5. استارت و رانندگی و قسمت سیستم پایش فشار باد 
تایر )TPMS( در بخش 8. عملیات نگهداری و اقداماتی 

که خود باید انجام دهید، مراجعه کنید.
سرد،  تایر  فشار  میزان  به  تایر  باد  فشار  تنظیم  از  پس  	•
نمایش  صفحه  روی  )بر  تایر  باد  فشار  نمایش  صفحه 
اطلاعات خوردو( ممکن است پس از طی بیش از 1/6 
کیلومتر )1 مایل(، فشار بیشتری را نسبت به فشار تایر 
در حالت سرد نشان دهد. این به علت آن است که تایر با 
افزایش دمای تایر در معرض افزایش فشار قرار می‌گیرد. 

این امر به معنای خرابی سیستم نیست.

باز کردن چرخ
1.   مهره‌های چرخ را باز کنید.

2.   چرخ پنچر را جدا کنید.
احتیاط

از چرخ  پاهای شما  چرخ سنگین است. مطمئن شوید که 
دور باشد و بسته به نیاز از دستکش استفاده کنید تا از وارد 

شدن صدمات جانی جلوگیری شود.

نصب لاستیک زاپاس

 

  هشدار
با  شده  عرضه  موارد  از  غیر  به  چرخ  پیچهای  از  هرگز  	•
خودرو استفاده نکنید. پیچهای چرخ نامناسب یا سفت 
باعث شود  پیچهای چرخ ممکن است  نا مناسب  کردن 
که چرخ شل شده یا بیرون بیاید. این امر می‌تواند باعث 

بروز حادثه شود.
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جا زدن تایر آسیب دیده و ابزارها
  هشدار

مطمئن شوید که تایرها، جک و ابزارهای استفاده شده  	•
پس از استفاده به درستی جازده شوند. این اقلام ممکن 
به  ناگهانی  توقفهای  یا  تصادف  بروز  صورت  در  است 

اجسام پرتابی خطرناکی تبدیل شوند.
در  را  شده  استفاده  ابزارهای  و  دیده، جک  آسیب  تایر  	.1
قسمت نگهداری مربوطه به ترتیب عکس بیرون آوردن 
آنها محکم جابزنید. )به قسمت اماده کردن ابزارها و تایر 

زاپاس در بخشهای قبلی این بخش مراجعه کنید.(
تخته‌های کف محفظه بار را نصب کنید. 	.2

درب عقب را ببندید. 	.3
تذکر

نوار  استفاده  با  را  آنها  ابزارها،  و  جک  زدن  جا  هنگام  در 
موجود در کیسه ابزار قبل از جا زدن دسته کرده و ببندید. 
در غیر این صورت ممکن است ابزارها با یکدیگر تماس پیدا 

کرده و ایجاد سر و صدا کنند.

  هشدار
به  منجر  می‌تواند  کمکی  باتری  از  نادرست  استفاده  	•
به  منجر  است  ممکن  باتری  انفجار  شود.  باتری  انفجار 
ورود  به  می‌تواند  همچنین  شود.  فوت  یا  شدید  آسیب 
خسارت به خودرو منجر شود. حتماً دستورات این بخش 

را رعایت کنید.
باتری  مجاورت  در  همواره  انفجار  قابل  هیدروژن  گاز  	•
وجود دارد. کلیه انواع جرقه‌ها و شعله‌ها را از باتری دور 

نگه دارید.
همواره از عینک محافظ مناسب استفاده کرده و حلقه،  	•
دست‌بند و سایر جواهرات را در هنگام کار در نزدیکی 

باتری از خود دور کنید.
باتری  بر روی  باتری کمکی  از  هرگز در هنگام استفاده  	•

خم نشوید.
پوست،  چشم،  با  باتری  مایع  که  ندهید  اجازه  هرگز  	•
لباس یا سطوح رنگ‌آمیزی شده تماس پیدا کند. مایع 
باعث  باتری اسید سولفوریک خورنده است و می‌تواند 
تماس  هرچیزی  با  مایع  اگر  شود.  شدید  سوختگی 
با آب فراوان  پیدا کرد، بلافاصله منطقه تماس یافته را 

بشویید.
باتری را دور از دسترسی اطفال نگه دارید. 	•

از  استفاده  باشد.  داشته  ولت   12 باید  کمکی  باتری  	•
باتری با ولتاژ اسمی نادرست باعث آسیب دیدن خودرو 

می‌شود.
استفاده  کمکی  باتری  از  منجمد  باتری  برای یک  هرگز  	•
آسیبهای  شدن  وارد  و  انفجاری  باعث  می‌تواند  نکنید. 

جدی بدنی شود.

تعلق   )B( دیگر  خودروی  یک  به  کمکی  باتری  اگر  	.1
مجاورت  در  را   )B( و   )A( خودرو  دو  باشد،  داشته 

یکدیگر بیاورید.
احتیاط

هوشمند  کلید  سیستم  به  مجهز   )A( خودرو  باتری  اگر 
تخلیه شده باشد، سوئیچ استارت را نمی‌توان از وضعیت 
آن  نمی‌توان  باشد،  قفل  فرمان  اگر  و  کرد  خارج   LOCK

سوئیچ  دادن  فشار  یا  چرخاندن  از  قبل  داد.  حرکت  را 
باتری  کابلهای  فرمان  قفل  کردن  باز  و  استارت  دکمه  یا 

کمکی را به خودرو کمک )B( متصل کنید.
ترمز حالت پارک را فعال کنید. 	.2

قرار  )پارک(   P وضعیت  در  را  گیربکس  تعویض  اهرم  	.3
دهید.

کمکی باتری
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تمام سیستمهای الکتریکی غیر ضروری را خاموش کنید.  	.4
)چراغهای جلو، چراغهای خطر و ...(

سوئیچ استارت را در وضعیت LOCK قرار دهید. 	.5
درپوش تهویه را )در صورت تجهیز( از روی باتری بردارید.  	.6
باتری را محکم زیر پارچه کهنه مرطوب بپوشانید تا خطر  	.7

انفجار کاهش یابد.
طبق   ) ، ، ، ( ترتیب  به  را  جامپ  بست‌های  	.8

شکل متصل کنید.
احتیاط

بدنه  به  را  منفی  قطب  و   + مثبت  به  را   + قطب  همواره  	•
خودرو )به عنوان مثال موتور و ...( وصل کنید نه به قطب 

–  باتری  
مطمئن شوید که کابلهای کمکی با قطعات دوار در محفظه  	•

موتور تماس پیدا نکنند.
فلزات  سایر  با  کمکی  کابل  گیره‌های  که  شوید  مطمئن  	•

تماس پیدا نکنند.
موتور خودرو کمک )B( را استارت کرده و اجازه دهید  	.9

برای چند دقیقه کار کند. 
10. پدال گاز خودرو کمک را فشار دهید تا دور موتور حدود 

2000 دوردردقیقه باقی بماند.
11. موتور خودرویی که قرار است با استفاده از کمکی باتری 

روشن شود )A( را به صورت عادی استارت بزنید.

احتیاط
ندارد.  نگه  درگیر  ثانیه   10 از  بیش  برای  را  موتور  استارتر 
اگر موتور بلافاصله استارت نزد، سوئیچ استارت را خاموش 
کرده و قبل از اینکه مجدداً سعی کنید 10 ثانیه صبر کنید.

12. پس از استارت زدن موتور به دقت قطب کابلهای کمکی 
( قطع کنید. ، ، ، را به ترتیب عکس شکل )

13. پارچه کهنه را که برای پوشاندن سوراخ تهویه استفاده 
ممکن  زیرا  دوربیاندازید  و  برداشته  را  است  بوده  شده 

است به اسید خورنده آلوده شده باشد.
باز کرده‌اید نصب  را در صورتی که  تهویه  14. درپوشهای 

کنید.

تذکر
برای مدلهایی که از سیستم هوشمند Stop/Start استفاده  	•
می‌کنند از باتری ویژه‌ای که از نظر ظرفیت شارژ-تخلیه 
و عمر کاری ارتقاء یافته است استفاده کنید. از استفاده 
 Stop/Start از سایر انواع باتری برای سیستم هوشمند
خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث استهلاک سریع 
شود.    Stop/Start هوشمند   سیستم  خرابی  یا  باتری 
 NISSAN توصیه می‌شود که برای باتری از قطعات اصلی
مجاز  نمایندگی  با  بیشتر  اطلاعات  برای  کنید.  استفاده 

نیسان تماس بگیرید.
 ،Stop/Start هوشمند  سیستم  به  مجهز  مدلهای  برای  	•
ممکن است هنگامی که باتری تعویض شده یا ترمینال آن 
برای مدت زمان طولانی قطع و مجدداً وصل شده باشد، 
کمی طول بکشد که سیستم هوشمند  Stop/Start فعال 

شود.

سعی نکنید که موتور را با هل دادن خودرو روشن کنید.

احتیاط
مدلهای دنده اتوماتیک )CVT( را نمی‌توان با هل دادن  	•
دیدن  آسیب  باعث  است  ممکن  کار  این  کرد.  روشن 

سیستم انتقال قدرت شود.
مدلهای مجهز به مبدل کاتالیزور سه‌راهه نباید با هل  	•
کار  این  انجام  زده شوند.  استارت  نقلیه  دادن وسیله 

می‌تواند به مبدل کاتالیزور سه‌راهه آسیب بزند.
آن  کشیدن  یدک  با  را  خودرو  نکنید  سعی  هرگز  	•
می‌شود،  روشن  موتور  که  هنگامی  بزنید؛  استارت 
جهش رو به جلو ممکن است باعث تصادف خودرو با 

خودروی یدک‌کش شود.
را   Stop/Start هوشمند  سیستم  به  مجهز  مدلهای  	•

نمی‌توان از طریق هل دادن خودرو استارت زد.

استارت از طریق هل دادن
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  هشدار
ادامه  رانندگی  به  موتور  آوردن  جوش  زمان  در  هرگز  	•
ندهید. انجام این کار می‌تواند باعث آتش‌سوزی خودرو 

می‌شود. 
هرگز در صورتی که از محفظه موتور بخار بیرون می‌آید  	•

آن را باز نکنید.
که  هنگامی  در  را  موتور  رادیاتور  محفظه  درپوش  هرگز  	•
موتور داغ است برندارید. اگر درب رادیاتور یا درب منبع 
برداشته  است  داغ  موتور  که  هنگامی  در  موتور  انبساط 
احتمالاً  و  پاشیده  بیرون  به  فشار  تحت  داغ  آب  شود، 
باعث سوختگی، تاول زدن یا آسیبهای جدی خواهد شد.
خارج  موتور  از  موتور  خنک‌کننده  مایع  یا  بخار  اگر  	•
می‌شود، از خودرو دورشوید تا از سوختگی اجتناب شود.
اگر دمای مایع خنک‌کننده موتور از مقدار تعیین شده‌ای  	•

بیشتر شود، فن خنک‌کننده رادیاتور روشن خواهد شد.
مواظب باشید که دستها، مو، جواهرآلات یا لباسهای شما  	•
با فن رادیاتور یا تسمه‌های محرک تماس پیدا نکرده و در 

آن گیر نکند.
مایع  دمای  بالارفتن  با  )که  شود  داغ  خودرو  موتور  اگر 
که  کنید  احساس  یا  می‌شود(  موتور مشخص  خنک‌کننده 
موتور توان لازم را ندارد، سر و صدای غیرمعمول تشخیص 

دهید و ... به شرح زیر اقدام کنید:
خودرو را با مراقبت به خارج از جاده و دور از مسیر حرکت  	.1

دیگر خودروها جابجا کرده و پارک کنید.
فلاشر را روشن کنید. 	.2

ترمز حالت پارک را فعال کنید. 	.3

اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت P )پارک( قرار دهید. 	.4
موتور را خاموش نکنید.

تمام شیشه‌ها را باز کنید. 	.5
دمای  کنترل  کنید.  خاموش  را  مطبوع  تهویه  سیستم  	.6
بخاری یا تهویه مطبوع را در حداکثر "داغ" قرار دهید و 

کنترل سرعت فن را در سرعت حداکثر قرار دهید.
از خودرو خارج شوید. 	.7

بازرسی چشمی کرده و به صدای بخار یا مایع خنک‌کننده  	.8
خارج شده از رادیاتور قبل از باز کردن درب موتور گوش 
کنید. قبل از شروع به این کار صبر کنید تا هیچ بخار یا 

مایع خنک‌کننده‌ای را مشاهده نکنید.
درب موتور را باز کنید.  	.9

10. به صورت چشمی بازبینی کنید که آیا فن رادیاتور در 
حال کار است یا خیر.

11.	به صورت چشمی رادیاتور و شلنگهای رادیاتور را بازبینی 
کنید که نشتی نداشته باشند.

اگر فن رادیاتور کار نمی‌کند یا مایع خنک‌کننده نشتی دارد، 
موتور را خاموش کنید.

12.	پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک‌کننده موجود 
در منبع انبساط رادیاتور را در حالیکه موتور روشن است 

بازبینی کنید.
درپوش رادیاتور را باز نکنید.

13.	در صورت نیاز به منبع انبساط مایع خنک‌کننده اضافه 
کنید.

نیسان  مجاز  نمایندگی  به  بیشتر  بررسی‌های  انجام  جهت 
مراجعه کنید.

در هنگام یدک کشیدن خودرو، مقررات محلی یدک‌کشی 
ممکن  یدک‌کشی  نادرست  تجهیزات  شوند.  رعایت  باید 
از  اطمینان  منظور  به  بزند.  آسیب  شما  خودرو  به  است 
از بروز خسارات  یدک‌کشی صحیح و به منظور جلوگیری 
اتفاقی برای خودرو، پیشنهاد می‌شود از مرکز تماس شرکت 

نیسان راهنمایی بگیرید. 

اقدامات احتیاطی یدک‌کشی
نصب  را  ایمنی  زنجیرهای  یدک‌کشی  از  قبل  همواره  	•

کنید.
هرگز مدلهای چهارچرخ محرک )4WD( را در حالیکه  	•
یکی از چرخها بر روی زمین قرار دارد یدک‌کشی نکنید، 
زیرا این کار ممکن است باعث آسیبهای جدید و پرهزینه 

برای سیستم تولید قدرت شود.

یدک‌کشیدن خودروجوش آوردن خودرو

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


موارد اضطراری6-10

NISSAN یدک‌کشی توصیه شده توسط
)4WD( یدک‌کشی مدلهای چهار چرخ محرک

 
4WD مدل

4WD مدل

هنگام یدک‌کشی خودرو  در  که  توصیه می‌کند   NISSAN
چرخهای بکسل زیر چرخهای جلو یا عقب برای یدک‌کشی 
با کف  استفاده شود یا خودرو طبق شکل بر روی کامیون 

مسطح قرار داده شود.

احتیاط
هرگز مدلهای 4WD را در حالیکه هر یک از چرخها بر روی 
شدن  وارد  باعث  کار  این  نکنید.  یدک‌کشی  است  زمین 
آسیبهای جدی و پرهزینه به سیستم انتقال قدرت می‌شود.

آزاد کردن خودروی گیر کرده
  هشدار

عملیات  حین  در  که  ندهید  اجازه  کسی  به  هرگز  	•
یدک‌کشی در نزدیکی خط یدک‌کشی بایستد.

هرگز چرخها را با سرعت بالا به گردش در نیاورید. این  	•
بدنی  به آسیبهای جدی  انفجار شده و منجر  باعث  کار 
و  شده  داغ  است  ممکن  خودرو  از  بخشهایی  می‌شود. 

آسیب ببینند.
در صورتی که تایرهای خودرو  شما در شن، برف یا گل و 
لای گیر کند و بدون کشیدن قادر به بیرون آمدن نباشد از 

قلابهای نجات استفاده کنید.
فقط از قلابهای نجات استفاده کنید. دستگاه کشش را  	•
به هیچ بخش دیگری از بدنه خودرو وصل نکنید. در غیر 

این صورت ممکن است بدنه خودرو آسیب ببیند.
از قلابهای نجات فقط برای آزاد کردن خودرو استفاده  	•

کنید.
کردن خودرو  آزاد  برای  که  هنگامی  در  نجات  قلابهای  	•
بسیار  تنش  معرض  در  می‌شوند،  استفاده  کرده  گیر 
در  روبرو  از  را  کشش  دستگاه  همواره  هستند.  زیادی 
جهت مستقیم بکشید. هرگز قلابهای خودرو را در زاویه 

مایل نکشید.

جلو:

 
جلو

 
جلو

درپوش قلاب را با ابزار مناسب از روی سپر باز کنید. 	 
نصب  شکل  طبق  محکم  صورت  به  را  نجات  قلاب  	
کنید. )قلاب در قسمت نگهداری زیر تخته‌های کف 

صندوق عقب نگهداری می‌شود.(
به صورت  استفاده  از  پس  نجات  قلاب  که  شوید  مطمئن 

مقضتی در محل نگهداری، جازده شود.
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عقب:

 
قلاب عقبی به عنوان قلاب نجات طراحی شده است.
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