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کلید هشدار خطر چشمک زن )فلاشر( صرفنظر از موقعیت 
سوئیچ استارت عمل می کند، مگر هنگامی که باتری تخلیه 

شده باشد.
چراغ فلاشر در هنگامی که بايد خودرو را در شرايط اضطراری 
متوقف کرده يا پارک کنید، به منظور هشدار به ساير رانندگان 

استفاده می شود.
هنگامی که کلید فلاشر فشار داده می شود، کلیه چراغهای 
خاموش  منظور  به  زد.  خواهند  چشمک  گردش  راهنمای 

کردن فلاشر، مجدداً کلید فلاشر را فشار دهید. 

اگر خودروي شما پنچر شد، طبق دستورالعمل زير عمل کنید.

متوقف کردن خودرو

  هشدار
مطمئن شويد كه ترمز دستی را درگير كرده ايد.  •

دارد  قرار  )عقب(   R حالت  در  دنده  كه  شويد  مطمئن   •
.)MT مدل های گيربکس دستی(

دارد  قرار  )پارک(   P حالت  در  دنده  شويد  مطمئن   •
.)CVT مدل های(

هرگز وقتي كه خودرو در سرازيري يا جاده هاي يخي و   •
لغزنده قرار دارد، لاستيک ها را تعويض نکنيد. اين كار 

خطرناک است.
هرگز لاستيک ها را در محل هاي پرتردد عوض نکنيد   •

در اين شرايط از امداد جاده ای كمک بگيريد.
1. خودرو را به کنار جاده، جايي که از ترافیک دور باشد 

منتقل کنید.
2. چراغ هاي فلاشر را روشن کنید.

3.  برروي يک سطح هموار پارک کنید.
4.  ترمز دستی را درگیر کنید.

5.  دنده را در حالت  P )پارک( )مدل CVT( يا )R عقب( 
)مدل MT( قرار دهید.

6.  موتور را خاموش کنید.
باز کنید و مثلث شبرنگ را نصب کنید  7. درب موتور را 

)در صورت تجهیز(.

تا به ساير خودروهاي عبوري هشدار دهید.  •
تا به پرسنل امداد خودرو در جاده ها علامت دهید که   •

به کمک نیاز داريد.
از همه سرنشینان بخواهید که از خودرو بیرون رفته و   .8
در جاي امني دور از خودروهاي عبوري و با فاصله از 

خودروي شما بايستند.

تعويض لاستیک پنچر 
)مدل های دارای لاستیک زاپاس(

 
ابزارها )درصورت تجهيز(

آماده کردن ابزارها و لاستیک زاپاس
تاير يدک، جک و ابزارها در داخل محفظه بار قرار دارند. 

1. در عقب را باز کنید.
کف  کاور  بیاوريد.  بیرون  را  بار   قسمت  پوشش   .2

قسمت بار  را باز کنید.
3. ابزار را بیرون بیاوريد.

تذكر
پنچرگيری  كيت  يک  زاپاس  لاستيک  بدون  مدل های 
لاستيک اضطراری دارند، به قسمت پنچرگيری لاستيک 
)برای مدل هاای دارای كيت پنچرگيری لاستيک اضطراری 

جلوتر در همين فصل مراجعه كنيد(.

پنچرشدن لاستیكکلید فلشر هشداردهنده ی خطر 

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


6-3 موارد اضطراری

  

جک )درصورت تجهيز(

آماده کردن جک
جک در سمت راست قسمت بار قرار گرفته است.

1.  در عقب را باز کنید.
2.  خارها  را فشار دهید تا کاور جک  آزاد شود.

3.  بندی که جک را نگه می دارد آزاد کنید.
4.  جک را خارج کنید.

لاستیک زاپاس

خارج کردن لاستیک زاپاس
1(  در عقب را باز کنید.

2( قسمت بار را باز کنید و کف آن را برداريد.
پیچ نگه دارنده را   در جهت خلاف عقربه های ساعت   )3

بچرخانید تا باز شود.
4( لاستیک زاپاس را برداريد.  
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قرار دادن مانع جلوی چرخ ها
 

  هشدار
حركت  از  تا  دهيد  قرار  مناسبي  مانع  چرخ  جلوي  حتماً 
باعث  است  ممکن  خودرو  حركت  شود.  جلوگيري  خودرو 

آسيب ديدن افراد شود.
موانع مناسبي  را در جلو و عقب لاستیكي که به صورت 
ضربدري رو به روي لاستیک پنچر شده A قرار دارد بگذاريد 

تا وقتي که جک را بالا میبريد، خودرو حرکت نكند.

در آوردن کاور لاستیک )در صورت تجهیز(

  هشدار
دست هايتان  از  لاستيک  كاور  آوردن  در  برای  هرگز   •

استفاده نکنيد. ممکن است آسيب ببينيد.
كه  چرا  باشيد  مراقب  لاستيک  كاور  آوردن  در  هنگام   •

ممکن است به طور ناگهانی در برود.
ابتدا بین چرخ و میله ی جک پارچه  قرار دهید تا از آسیب 
ديدن چرخ و کاور لاستیک جلوگیری کنید )همانطور که در 
شكل می بینید( و میله ی جک را بچرخانید تا کاور لاستیک 

در بیايد.

مهره های قفل چرخ )در صورت تجهیز(
باز كردن مهره های قفل چرخ:

کلید قفل چرخ را  داخل مهره قرار دهید.  .1
را  چرخ  قفل  کلید  چرخ،  قفل  مهره ی  کردن  باز  برای   .2
به کمک آچار چرخ در خلاف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید.
احتياط

برای باز كردن مهره ها  از ابزار سنگين استفاده نکنيد.  •
قبل  مانند  را  چرخ  قفل  مهره های  چرخ،  نصب  هنگام   •
سفت كنيد. برای جزئيات به بخش نصب لاستيک زاپاس 

در ادامه ی همين فصل رجوع كنيد.
تذكر

مهره ی قفل چرخ يک كُد منحصر به فرد دارد. كليد قفل   •
باز  چرخی كه كُدی جز كد مهره ندارد نمی تواند آن را 
كند. اگر كليدتان را گم كرديد به نمايندگی مجاز نيسان 

رفته تا كليدی با همان كد دريافت كنيد.
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كد كليد را كه بر روی كارتی در صفحه ی اطلاعات سری   •
چاپ شده است را يادداشت كرده و در جايی امن و نه 

داخل خودرو بگذاريد.
مجاز  تعميرگاه  يا  نيسان  مجاز  نمايندگی  در  وقتی   •
خدمات دريافت می كنيد، مطمئن باشيد كه كليد قفل در 
خودرو است. در غير اين صورت قفل چرخ را نمی توان 

باز كرد و نمی توانيد خدمات دريافت كنيد.

نقاط اتصال جک

بلند کردن خودرو با جک

  هشدار
حتماً دستورالعمل اين قسمت را مطالعه كرده و طبق آن   •

عمل كنيد.
حتماً ليبل احتياط روی جک را قبل از استفاده مطالعه   •

كنيد.
زير خودرويي كه فقط روي جک قرار دارد نرويد.  •

هرگز از جکي كه متعلق به خودروي شما نيست استفاده   •
نکنيد.

جک خودروي شما براي بالا بردن خودروي شما در زمان   •
تعويض لاستيک طراحي شده است.

ديگر خودروها  بلند كردن  برای  از جک خودروی خود   •
استفاده نکنيد.

محل  از  غير  جک،  با  خودرو  بردن  بالا  جهت  هرگز   •
خودرو  ديگر  قسمت  از  بدنه،  با  جک  اتصال  مخصوص 

استفاده نکنيد.
هرگز خودرو را بيش از حد لازم بالا نبريد.  •

هرگز مانع ها را در زير يا روي جک قرار ندهيد.  •
هرگز در حالي كه خودرو روي جک است، موتور را روشن   •
نکنيد. ممکن است خودرو ناگهان حركت كرده و باعث 

بروز تصادف شود.
هرگز به سرنشينان اجازه ندهيد زمان تعويض لاستيک   •

داخل خودرو بمانند.
قبل از بلند كردن ماشين با جک بار آن را خالی كنيد.  •

ضربدری  صورت  به  چرخ  مانع های  كه  شويد  مطمئن   •
توضيحات  به  است.  شده  نصب  پنچر  تاير  به  نسبت 

قسمت قبل مراجعه شود.

1. جک را مستقیما زير محل مخصوص آن روي بدنه مطابق 
شكل قرار دهید تا قسمت بالاي جک در آن نقطه به 

خودرو متصل شود.
جک بايد روي سطح زمين محکم و هموار قرار بگيرد.
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نقطه  در  که  دو شكافی  بین  مطابق شكل  را  2. سر جک 
بالايی جک قرار دارد در محل مخصوص قرار دهید.

3. شیار سر جک رامطابق شكل در محل مخصوص آن روي 
بدنه قرار دهید.

4. مهره هاي چرخ را بترتیب در خلاف جهت عقربه هاي 
ساعت توسط آچار چرخ، يک يا دو دور بچرخانید.

 قبل از اينكه لاستیک از روي زمین بلند شود مهره ها 
را باز نكنید.

)درصورت  شونده  قفل  های  مهره  به  مجهز  های  مدل 
چرخ  قفل  مهره  به  مجهز  چرخ  درصورتیكه  تجهیز(: 
باشد، کلید قفل چرخ را داخل آن نمايید و آن را مطابق 
اطلاعات  کسب  جهت  کنید.  شل  فوق  دستورالعمل  با 
بیشتر، به "مهره های قفل چرخ )درصورت تجهیز(" در 

ادامه اين بخش مراجعه فرمايید. 
5. با دقت خودرو را بلند کنید تا اندکي فاصله بین زمین و 

لاستیک ايجاد شود.
6. براي بالا بردن خودرو، اهرم جک و میله را بدقت با دو 

دست بگیريد و اهرم جک را بچرخانید.

باز کردن لاستیک
1. مهره هاي چرخ را باز کنید.

2. لاستیک آسیب ديده را باز کنید.

احتياط:
لاستيک سنگين است، پا هاي خود را دور از لاستيک قرار 
از  ها  از آسيب ديدن دست  براي جلوگيري  و حتماً  دهيد 

دستکش استفاده كنيد.

نصب لاستیک زاپاس

  هشدار
شما  خودروي  به  متعلق  كه  چرخي  هاي  مهره  از  هرگز   •
بستن  يا  نامناسب  هاي  مهره  نکنيد.  استفاده  نيست 
نادرست آن ها، ممکن است باعث شل شدن يا باز شدن 

چرخ شوند و ايجاد حادثه كنند.
هرگز روي پيچ و مهره هاي چرخ، روغن يا گريس نريزيد.   •
اين كار ممکن است باعث شل شدن مهره هاي چرخ شود.
لاستيک زاپاس نوع T فقط براي مواقع اضطراري طراحي   •

شده است.
1. گرد و غبار بین چرخ و توپي چرخ را پاک کنید.

2. لاستیک زاپاس را بدقت قرار داده و مهره ها را با انگشتانتان 
سفت کنید. مطمئن شويد همه مهره ها با سطح چرخ در 

تماس هستند.

3. مهره هاي چرخ را به صورت پشت سرهم مطابق شكل 
1تا 5 بار آچار چرخ بیش از دو دور بچرخانید تا سفت 

شوند.
مدل های مجهز به مهره قفل چرخ )در صورت تجهیز(: 
پس از محكم کردن مهره قفل چرخ، کلید قفل چرخ را 

در محل مناسب نگاهداری نمايید. 

تا  آچار گشتاور  با  را  هاي چرخ  مهره  فرصت  اولین  در 
گشتاور معین شده براي آن ها سفت کنید.

گشتاور سفت كردن مهره چرخ:
)80ft-lb ,11kg-m( 112N.m

شده  تعيين  گشتاور  در  هميشه  بايد  چرخ  هاي  مهره 
را  ها  مهره هاي چرخ  كه  ميشود  توصيه  باشند.  محکم 

در هر بار سرويس دوره ای محکم كنيد.

      هشدار
رانندگي  مايل(   600(  1000km از  را پس  مهره هاي چرخ 
تعويض  مانند  مواردي  در  )همچنين  كنيد  مجددا سفت 

لاستيک پنچر، اين كار صورت گيرد(.
زمین  با  لاستیک  تا  بیاوريد  پايین  آرامي  به  را  خودرو   .4

تماس پیدا کند.
5. مهره ها را به ترتیبي که در شكل نشان داده شده است 

با آچار چرخ کاملا سفت کنید.
6. خودرو را کاملا پايین بیاوريد.

7. کاور چرخ را نصب کنید )در صورت تجهیز(.
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جاي دادن لاستیک معیوب و ابزارها

  هشدار
هاي  ابزار  و  جک  لاستيک،  كه  كنيد  حاصل  اطمينان   •
قرار  مناسبي  جاي  در  استفاده  از  پس  استفاده،  مورد 
داده ميشوند. اين وسايل ممکن است در صورت تصادف 

يا توقف ناگهاني پرتاب شده و ايجاد خطر كنند.
لاستيک زاپاس نوع T فقط براي مواقع اضطراري طراحي   •

شده است.
1. لاستیک معیوب، جک و ابزار مورد استفاده را در فضاي 

مخصوص نگهداري آن ها قرار دهید.
2. جعبه ی ابزار و پوشش کف را به جای خودر بازگردانید.

3. در عقب را ببنديد.
  )TPMS( سیستم نظارت بر فشار لاستیک

)در صورت تجهیز(:

)A( سوپاپ باد لاستیک با حسگر

  هشدار
TPMS )چشمک زدن  در صورت بروز ايراد در سيستم   •
چراغ هشدار( فوراً به نمايندگی مجاز نيسان يا تعميرگاه 

مجاز مراجعه كنيد.
اگر چراغ TPMS حين رانندگی روشن می شود:  •

-  از تکان دادن آنی فرمان جلوگيری كنيد.
-  سريع ترمز نکنيد.

-  سرعت خودرو را كاهش دهيد.
-  در نقطه ای امن از جاده كنار بزنيد.

فشار  و  كرده  متوقف  وقت  اسرع  در  را  خودرو    -
لاستيک ها را بررسی كنيد.

به  می تواند  كم فشار  لاستيک های  با  كردن  رانندگی   •
لاستيک ها آسيب جدی وارد كند و آن ها را از بين ببرد. 
ممکن است به خودرو آسيب وارد شود و در نتيجه ی آن 

سرنشينان تصادف كرده و مجروح شوند.
فشار هر چهار لاستيک را بررسی كنيد. فشار لاستيک   •
را به مقدار مورد نظر برای لاستيک خنک كه در پلاكارد 
 TPMS تنظيمات  برسانيد.  است  شده  نوشته  لاستيک 
آن  سريعاً  شد،  پنچر  لاستيکتان  اگر  كنيد.  ريسِت  را 
اطلاع  )برای كسب  كنيد.  تعويض  زاپاس  با لاستيک  را 
پنچری  قسمت  به  زاپاس  تعويض لاستيک  از چگونگی 

لاستيک در فصل ششم مراجعه كنيد(.
استفاده  لاستيکی  يا  زاپاس  لاستيک  از  كه  هنگامی   •
TPMS ندارد، سيستم كار نمی كند  می كنيد كه حسگر 
و چراغ هشدار آن به مدت يک دقيقه چشمک می زند. 
انداختن  برای  می ماند.  روشن  چراغ  دقيقه  يک  از  پس 
لاستيک نو و بررسی سيستم TPMS به نمايندگی مجاز 

نيسان يا تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.

تعويض لاستيک ها با مدل هايی كه نيسان تأييد نکرده   •
است می تواند بر عملکرد سيستم تأثير بگذارد.

درزگير  از  می توانيد  موقت لاستيک  پنچرگيری  برای   •
استفاده  مشابه  كالاهای  يا  نيسان  اصلی  اضطراری 
درزگير  يا  لاستيک  مايع  هيچ  لاستيک  به  كنيد. 
اين كار می تواند در عملکرد  آيروسول تزريق نکنيد، 

حسگر خلل ايجاد كند.
احتياط

با لاستيک پنچر حركت كند ممکن است  اگر خودرو   •
سنسور TPMS آن لاستيک آسيب ببيند.

استفاده  چرخ  زنجير  از  كه  هنگامی  است  ممکن   •
  TPMS است  رفته  فرو  برف  در  لاستيک  يا  می كنيد 

نتواند درست كار كند.
بر روی پنجره ها شیء آهنی قرار ندهيد چرا كه ممکن   •
كاهش   TPMS از سنسور  دريافتی  است سيگنال های 

پيدا كنند و سيستم خوب كار نکند.
احتمال دارد برخی دستگاه ها يا فرستنده ها به صورت 
موقت با سيستم تداخل پيدا كنند و باعث روشن شدن 

چراغ هشدار شوند. برخی مثال ها در زير می آيند:
- هنگامی كه دستگاه ها يا تسهيلاتی نزديک خودرو 
استفاده  نزديک  فركانس های  از  كه  دارند  قرار 

می كنند.
- هنگامی كه فرستنده ای تنظيم شده بر فركانس های 

مشابه در نزديکی يا درون خودرو فعال باشد.
- اگر كامپيوتر يا تبديل برق DC به AC در نزديکی يا 

درون خودرو كار كند.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


موارد اضطراری6-8

به  الکترونيکی می فرستند  نويز  اگر دستگاه هايی كه   -
باتری 12 ولت خودرو متصل شده باشند.

خم  را  سوپاپ ها  هرگز  لاستيک ها  فشار  تنظيم  هنگام   •
نکنيد.

سوپاپ های مخصوص آلومينيومی برای به كار رفتن در   •
سنسورها استفاده شده اند. سنسور TPMS با يک مهره 
بايد به صورت  روی لاستيک ها سفت شده است. مهره 
اگر  شوند.  تنظيم   0.5  ±  7.5  N•m گشتاور  در  صحيح 
سنسور را محکم تر از حد ببنديد احتمال دارد دهانه ی 
ببيند. اگر سنسور را شل ببنديد  فلزی سنسور آسيب 

احتمال نشت هوا وجود دارد.
از سرپوش های سوپاپ اصللی نيسان استفاده كنيد كه با   •

تنظيمات كارخانه هم خوان باشد.
از سرپوش های سوپاپ فلزی استفاده نکنيد.  •

سرپوش سوپاپ را درست ببنديد. بدون سرپوش ممکن   •
است سوپاپ و سنسورها آسيب ببينند.

لاستيک های  تعويض  يا  چرخ ها  از  نگهداری  هنگام   •
مختلف به سنسورها آسيب نزنيد.

واشر و دهانه ی سنسور را هنگام تعويض لاستيک عوض   •
استفاده  قابل  از جدا شدن دهانه ی سنسور  كنيد. پس 
را   TPMS سنسورهای  گردد.  جايگزين  بايد  و  نيست 

می توان دوباره استفاده كرد.

با  لاستيک  فشار  تنظيم  تجهيزات  از  استفاده  هنگام   •
اهرم  قدرت  كه  چرا  كنيد  احتياط  سفت  هوای  تيوب 
وارد شده توسط لوله ی بلند می تواند به سيستم سوپاپ 

آسيب وارد كند.
باد تاير چهار  باد تاير )TPMS( فشار  سیستم پايش فشار 
چرخ را به استثنای لاستیک يدک پايش می نمايد. زمانیكه 
يک  شود،  روشن  آمپر  پشت  سیستم  اين  نشانگر  چراغ 
لاستیک يا بیشتر فشار باد بسیار پايین تر از حد مطلوب 
رانندگی  پايین  تاير  باد  فشار  با  خودرو  درصورتیكه  دارند. 
شود، اين سیستم فعال خواهد شد و چراغ نشانگر مربوطه 
روشن باقی خواهد ماند. اين سیستم فقط زمانی غیر فعال 
خواهد شد که فشار باد تاير تصحیح گردد و خودرو با سرعت 

بیش از 25 کیلومتر بر ساعت )MPH 16( رانندگی شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با سیستم پايش فشار 
باد تاير، به "سیستم پايش فشار باد تاير )TPMS( )درصورت 
تجهیز(" ذيل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمايید. 

کیت  دارای  مدل های  )برای  لاستیک  پنچرگیری 
پنچرگیری لاستیک اضطراری(

به جای لاستیک زاپاس خودروی شما به کیت پنچرگیری 
برای  بايد  وسیله  اين  از  است.  مجهز  اضطراری  لاستیک 
از  پس  کنید.  استفاده  کوچک  پنچری های  موقتی  گرفتن 
يا  نیسان  مجاز  نمايندگی  به  پنچرگیری  کیت  از  استفاده 
تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید تا لاستیک شما بررسی شود و 

تا تعمیر شده يا جايگزين گردد.

احتياط
اصلی   لاستيک  درزگير  از  فقط  می كند  توصيه  نيسان   •
نيسان كه با خودرو در اختيارتاان قرار گفته است استفاده 
كنيد. استفاده از درزگيرهای متفرقه می تواند به سوپاپ 

آسيب وارد كند و باعث شود فشار لاستيک كاهش يابد.
لاستيک   پنچرگيری  برای  خودتان  وسيله ی  كيت  از   •

ماشين های ديگر استفاده نکنيد.
از اين وسيله فقط برای باد كردن و بررسی فشار لاستيک   •

استفاده كنيد.
تنها از برق 12 ولت برای كيت استفاده كنيد.  •

كيت را از تماس با آب و گردوخاک حفظ كنيد.  •
كيت را باز نکنيد و به آن دست نزنيد.  •

كيت را در معرض جريان برق قرار ندهيد.  •
تحت شرايط زير از كيت پنچرگيری لاستيک اضطراری   •
استفاده نکنيد. با نمايندگی مجاز نيسان، تعميرگاه مجاز 

يا تعميركاران امداد جاده ای تماس بگيريد.
- در شرايطی كه تاريخ انقضای درزگير گذشته است )بر 

روی ليبلی كه به بطری چسبيده درج شده است(.
- هنگامی كه پنچری يا شکاف ايجاد شده در لاستيک 6 

ميلی متر يا بيشتر باشد.
- هنگامی كه كنار )ديواره( لاستيک آسيب ديده است.

با  را  زيادی  فاصله ی  شدن  پنچر  از  پس  كه  هنگامی   -
ماشين رفته ايد و باد لاستيک ا بسيار كم شده است.

- وقتی لاستيک از رينگ در آمده باشد.
- هنگامی كه رينگ آسيب ديده باشد.

-  وقتی بيش از يک لاستيک پنچر شده است.
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آماده کردن کیت پنچرگیری لاستیک اضطراری

موارد  اين  کنید. کیت شامل  بار خارج  از قسمت  را  کیت 
است:

  بطری درزگیر
  کمپرسور هوا

  برچسب محدود کردن سرعت
تذكر

به طور استاندارد خودروهايی كه اين كيت را دارند جک و 
لاستيک زاپاس ندارند. می توانيد اين ابزار را از فروشندگان 
مجاز  تعميرگاه  يا  نيسان  مجاز  نمايندگی  با  كنيد،  تهيه 
تماس بگيريد. برای ديدن جزئيات كار با جک و لاستيک 

زاپاس به قسمت قبل تر در همين فصل رجوع كنيد.

قبل از استفاده از کیت پنچرگیری لاستیک اضطراری
اگر شیء خارجی )مثلًا پیچ با میخ( در لاستیک فرو رفته   •

است آن را از لاستیک بیرون نكشید.
روی  لیبل  روی  بر  شده  )نوشته  درزگیر  انقضای  تاريخ   •

بطری( را بررسی کنید.

پنچرگیری

  هشدار
به  اضطراری  لاستيک  پنچرگيری  كيت  از  استفاده  هنگام 

توصيه های زير عمل كنيد.
بلعيدن اين مواد بسيار خطرناک است. فوراً تا می توانيد   •

آب بنوشيد و به دكتر مراجعه كنيد.
با  را  محل  كرد  پيدا  تماس  چشم  يا  پوست  با  مواد  اگر   •
آب فراوان به خوبی بشوييد. اگر هنوز احساس ناراحتی 

می كنيد به دكتر مراجعه كنيد.
مواد پنچرگيری را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.  •

برچسب محدودکننده ی سرعت را از کمپروسور بكنید   .1
و در جايی قرار دهید که راننده بتواند آن را ببیند.

احتياط
چراغ های  يا  سرعت سنج،  فرمان،  پدَ  روی  را  برچسب 

هشدار نچسبانيد.
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شیلنگ و سیم برق را از کمپروسر برداريد. در نارنجی رنگ   .2
نگه دارنده ی بطری روی کمپرسور هوا را باز کنید.

در بطری پنچرگیری را باز کنید.  .3

تذكر
پلمپ بطری را دست نزنيد. پيچ كردن بطری روی كمپرسور 

هوا پلمپ بطری را باز می كند.
بطری را در جهت عقربه های ساعت روی پیچ نگه دارنده ی   .4

کمپرسور بچرخانید.
در سوپاپ لاستیک پنچر را باز کنید  .5

 
پیچ  لاستیک  سوپاپ  به  را  کمپرسور   )A( هوای  تیوب   .6
و  است  هوا خاموش  کنید. مطمئن شويد که کمپرسور 
سوپاپ آزاد کردن فشار )B( بسته است. حالا وسیله را به 

برق بزنید.

احتياط
اتصال ناقص بين شلنگ و سوپاپ لاستيک منجر به نشت 

هوا و دررفتن درزگير می شود.

7.  فشار لاستیک را از پلاکارد کنار راننده چک کنید.
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دهید،  قرار   ACC وضعیت  در  را  استارت  دکمه ی   .8
کمپرسور را روشن کنید و سوپاپ آزاد کردن فشار را باز 

کنید تا فشار لاستیک به حد مطلوب برسد.
احتياط

برای بيشتر از 10 دقيقه از كمپرسور استفاده نکنيد.  •

كنار لاستيک آسيب ديده ای كه در حال باد شدن است   •
نايستيد چرا كه ممکن است شيلنگ دربرود. اگر شکاف 
يا فرورفتگی در لاستيک مشاهده كرديد كمپرسور را به 

سرعت خاموش كنيد.
نرسد  مطلوب  حد  به  دقیقه   10 ظرف  لاستیک  فشار  اگر 
کیت  اين  با  و  شود  وارد  آسیب  آن  به  می رود  احتمال 
نمی توان پنچری آن را گرفت. با نمايندگی مجاز نیسان يا 

نمايندگی مجاز تماس بگیريد.

را  هوا  کمپرسور  ببنديد،  را  فشار  کردن  رها  سوپاپ   .9
خاموش کنید و شلنگ باد را خارج کنید.

با  فوراً   9 مرحله ی  از  گذشتن  دقیقه  يک  از  پس   .10
خودرو مسیر 10 کیلومتر )6 مايل( را ظرف ده دقیقه 
با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت )MPH 50( يا کمتر 

)اگر جاده اجازه می دهد( رانندگی کنید.
11. پس از ده دقیقا يا 10 کیلومتر )6 مايل(، تیوب هوا را 
روی سوپاپ لاستیک قرار دهید و سوپاپ رها کردن 

فشار را باز کنید تا فشار لاستیک را اندازه بگیريد.
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اگر فشار لاستیک کم نشده است پنچرگیری موقت شما به 
پايان رسیده است.

تذكر
اگر فشار لاستيک از حد مطوب كمتر از دوباره از مرحله ی   •

8 تکرار كنيد.
بار،   1.3(  130kPa از  كمتر  يا  شد  كم  هم  باز  فشار  اگر   •
با  نمی شود.  تعمير  كيت  اين  با  لاستيک  است   )19  PSI

نمايندگی مجاز نيسان يا تعميرگاه مجاز تماس بگيريد.

پس از پنچرگیری
فوراً به نمايندگی مجاز نیسان يا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید 
تا لاستیک شما را بررسی و تعويض کنند و همچنین به شما 

بطری درزگیر و شیلنگ جديد بدهند.

  هشدار
استفاده نادرست از باتري كمکي مي تواند باعث انفجار   •
باتري گردد. انفجار باتري ممکن است منجر به جراحت 
خودرو  به  است  ممکن  همچنين  شود.  مرگ  يا  عميق 
اجرا  را  اين فصل  العمل هاي  بزند. حتماً دستور  آسيب 

كنيد.
گاز منفجر شونده هيدروژن هميشه اطراف باتري وجود   •
نگه  باتري  از  دور  را  اي  جرقه  يا  شعله  هرگونه  دارد. 

داريد.
هميشه از محافظ چشم مناسب استفاده كنيد و حلقه،   •
دست بند و هرگونه جواهري را هنگام كاركردن از باتري 

دور نگه داريد.
خم  آن  روي  كمکي  باتري  از  استفاده  زمان  در  هرگز   •

نشويد.
هرگز اجازه ندهيد اسيد باتري با چشمان، پوست، لباس   •
پيدا كند.  تماس  يا سطوح رنگ شده خودرو  هاي شما 
اسيد باتري، اسيد سولفوريک خورنده است كه مي تواند 
تماس  با چيزي  اگر سيال  باعث سوختگي شديد شود. 

پيدا كرد سطح تماس را با مقدار زيادي آب بشوييد.
باتري را دور از دسترس اطفال نگه داريد.  •

باتري كمکي بايد ولتاژي در حدود 12 ولت داشته باشد.   •
شما  خودروي  به  نامناسب  ولتاژ  با  باتري  از  استفاده 

آسيب مي رساند.
هرگز تلاش نکنيد از باتري كمکي براي راه اندازي باتري   •
منفجر  تواند  مي  زده  يخ  باتري  كنيد.  استفاده  زده  يخ 

شده و آسيب جدي ايجاد كند.

تذكر
برای مدل های دارای توقف/استارت از باتری مخصوصی   •
و  بيشتر  شارژ-ديسشارژ  ظرفيت  كه  كنيد  استفاده 
همچنين طول عمر بيشتری دارد. برای سيستم توقف/
از  اگر  كنيد،  استفاده  باتری مخصوص  از  حتماً  استارت 
زود  باتری  دارد  احتمال  كنيد  استفاده  ديگری  باتری 
مشکل  دچار  استارت  توقف/  سيستم  يا  شده  خالی 
اصلی  قطعات  از  باتری  برای  می شود  توصيه  می شود. 
نيسان استفاده كنيد.برای اطلاعات بيشتر با نمايندگی 

مجاز نيسان يا تعميرگاه مجاز تماس بگيريد.
برای مدل های دارای توقف/استارت احتمال دارد پس از   •
از گذشت مدت طولانی  يا پس  باتری  جايگزين كردن  
توقف/استارت  شدن  فعال  باتری،  اتصال  بودن  قطع  از 

بيشتر طول بکشد.

روشن کردن خودرو با باتری کمکی
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)B( است، دو  باتري کمكي در يک خودروي ديگر  اگر   .1
قرار  هم  روبروي  شكل  مطابق  را   )B( و   )A( خودروي 

دهید تا باتري ها تا حد ممكن نزديک هم قرار بگیرند.
احتياط:

كليد  سيستم  به  مجهز  كه   )A( خودرو ی  باتری  شارژ  اگر 
هوشمند است خالی شود، نمی توان دكمه ی استارت را در 
وضعيت قفل قرار داد و اگر فرمان قفل شده باشد نمی توانيد 
آن را تکان دهيد. قبل از چرخاندن دكمه ی استارت و آزاد 
 )B( به خودروی  بوست كننده  را  كردن قفل فرمان كابل ها 

وصل كنيد.

2. ترمز دستی را درگیر کنید.
 )R ( يا )عقبCVT ( پارک )مدلP( 3. دنده را در حالت

)مدل های دستی( قرار دهید.

را خاموش  غیر ضروري  الكتريكي  تمام سیستم هاي   .4
کنید )چراغ هاي جلو، بخاري، کولر و غیره(.

5. دکمه استارت را در وضعیت LOCK قرار دهید.
6. پوشش سر هاي باتري را )در صورت تجهیز( برداريد.

7. باتري را با يک پارچه نمناک بپوشانید تا خطر انفجار 
کاهش يابد.

8. کابل هاي باتري کمكي را مطابق شكل وصل کنید )
.)  ،  ،  ،

احتياط:
هميشه مثبت را به مثبت و منفي را به بدنه، نه به منفي   •

باتري وصل كنيد.
با  كمکي  باتري  هاي  كابل  كنيدكه  حاصل  اطمينان   •

قسمت هاي متحرک موتور تماس پيدا نکنند.
باتري  هاي  كابل  هاي  گيره  كنيدكه  حاصل  اطمينان   •

كمکي با هيچ گونه فلزي تماس ندارند.
اجازه  و  را روشن کرده   )B( موتور خودروي کمكي    .9

دهید چند دقیقه کار کند.
10. پدال گاز خودروي کمكي را تا دور rpm 2000 فشار 

دهید.
11. موتور خودروي اصلي )A( را به صورت معمول روشن 

کنید.
احتياط

هرگز موتور استارتر را بيش از 10 ثانيه درگير نگه نداريد. 
 LOCK اگر موتور روشن نشد، دكمه استارت را در وضعيت
مجدداً  سپس  كنيد  صبر  ثانيه   10 حداقل  و  دهيد  قرار 

استارت بزنيد.
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12. پس از اينكه موتور روشن شد، کابل هاي باتري کمكي را 
 ، بدقت و بر عكس ترتیبي که وصل کرده بوديد، )

( جدا کنید.  ،  ،
13. پارچه را برداريد و دور بیاندازيد چون ممكن است آغشته 

به اسید خورنده باشد.
14. پوشش سر هاي باتري را مجددا سر جاي خود قرار دهید.

هیچ وقت سعي نكنید موتور خودرو را با هل دادن روشن 
کنید.

احتیاط:
مدل گيربکس CVT با هل دادن روشن نمي شود. تلاش   •
آسيب  گيربکس  سيستم  به  است  ممکن  اينکار  براي 

برساند.
مدل مجهز به كاتاليست سه راهي را نبايد با هل دادن   •
روشن كنيد. تلاش براي اينکار ممکن است به كاتاليست 

سه راهي آسيب بزند.
كردن روشن  بکسل  با  را  كه خودرو  نکنيد  هرگز سعي   •
ناگهاني  تکان  مي شود،  روشن  موتور  كه  وقتي  كنيد. 
خودرو ممکن است باعث تصادف آن با خودروي بکسل 

كننده شود.
با  نمی توان  را  توقف/استارت  سيستم  دارای  مدل های   •

هل دادن روشن كرد.

  هشدار
اگر خودروي شما جوش آورد به رانندگي ادامه ندهيد.   •
افتادن موتور يا آتش  از كار  اين كار ممکن است باعث 

گرفتن خودرو شود.
اگر بخار از سمت موتور بيرون مي آيد، به هيچ وجه در   •

موتور را باز نکنيد.
باز  است  داغ  موتور  كه  زماني  در  را  رادياتور  در  هرگز   •
نکنيد. اين كار باعث مي شود آب داغ و پرفشار به بيرون 

پاشيده و جراحت و سوختگي جدي ايجاد شود.
اگر از خودرو بخار بيرون مي آيد، دور از خودرو بايستيد   •

تا از سوختگي در امان بمانيد.
فن خنک كننده موتور هر زمان كه دماي مايع خنک كن   •

از حد معيني بيشتر شود، روشن خواهد شد.
دقت كنيد كه دست ها، مو، لباس يا جواهرات شما با فن   •
گير  آن  بين  و  نداشته  تماس  ها  تسمه  يا  كننده  خنک 

نکند.
در  بالا  حرارت  )درجه  آورد  جوش  شما  خودروي  اگر 
نمايشگر پشت آمپرها نشان داده مي شود(، يا اگر احساس 
میكنید قدرت موتور کم شده است يا صداي غیر عادي به 

گوشتان رسید، مراحل زير را انجام دهید:
1. خودرو را به کنار جاده و دور از ترافیک منتقل کنید.

2.  فلاشر ها را روشن کنید.
3. ترمز دستی را درگیر کنید.

اگر خودرو شما جوش آوردروشن کردن خودرو با هل دادن
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 N يا به حالت )CVT ( پارک )مدلP( 4. دنده را به حالت
خلاص درآوريد.

موتور را خاموش نکنيد.
5.  همه شیشه ها را باز کنید.

6. کولر )در صورت تجهیز( را خاموش کنید و کنترل دما را 
در وضعیت حداکثر گرما قرار دهید و درجه فن را نیز 

روي بالاترين سرعت قرار دهید.
7. از خودرو خارج شويد.

انجام  ظاهري  بازرسي  يک  موتور  در  کردن  باز  از  قبل   .8
داده و به صداي بخار خروجي از رادياتور گوش کنید. 
صبر کنید تا همه بخار و مايع خنک کننده خارج شود 

و سپس کارتان را انجام دهید.
9.  در موتور را باز کنید.

10.  فن خنک کننده را بازرسي کنید که کار کند.
نشتي  که  کنید  بازرسي  را  آن  هاي  لوله  و  رادياتور   .11

نداشته باشد.
کننده  خنک  مايع  يا  نكرد،  کار  کننده  خنک  فن  اگر 

نشتي داشت، موتور را خاموش کنید.
12. پس از خنک شدن موتور، سطح مايع خنک کننده را 
در مخزن آن چک کنید. به هیچ وجه در رادياتور )در 

صورت تجهیز( را باز نكنید.
به مخزن  کننده  مايع خنک  مقداري  لزوم  در صورت   .13

اضافه کنید.

  هشدار
پيش از برداشتن در خنک كننده ی موتور و برای جلوگيری 
از خطر و سوختگی، در را با پارچه بپوشانيد، آن را كمی باز 

كنيد و صبر كنيد تا بخار خارج شود.
نمايندگي  به  تعمیر،  نیاز  و در صورت  بازديد  سريعا جهت 

مراجعه کنید.

بكسل  کشور  مقررات  و  ضوابط  مطابق  بايد  را  خودرو 
بكسل کردن،  براي  نامناسب  تجهیزات  از  استفاده  کنید. 
که  مي کند  پیشنهاد  نیسان  میرساند.  آسیب  خودرو  به 
براي اطمینان از درستي روش بكسل کردن و جلوگیري 
از تصادف، از پرسنل متخصص امداد خودرو در جاده ها 
بخواهید که خودروي شما را بكسل کنند. توصیه مي شود 
که پرسنل متخصص امداد خودرو در جاده ها احتیاط هاي 

زير را به دقت مطالعه کنند.

احتیاط هاي لازم در هنگام بكسل کردن
وصل  را  ايمنی  زنجیر  کردن  بكسل  از  پیش  همواره   •

کنید.
اطمینان حاصل کنید که جعبه  بكسل کردن  از  قبل   •
دنده، سیستم فرمان و سیستم انتقال نیرو کار میكنند. 
با  را  خودرو  بود،  ديده  آسیب  ها  قسمت  از  يكي  اگر 
بكسل حمل  گاري مخصوص  يا  بر  از خودرو  استفاده 

.)2WD کنید )در مدلهاي
که  وضعیتي  در  را  که خودرو  میكند  پیشنهاد  نیسان   •
اند،  شده  بلند  زمین  از  )جلو(آن  محرک  چرخ هاي 

.)2WD بكسل کنید )در مدل هاي
هرگز مدل 4WD/AWD را بوسیله خودرو ديگر يدک   •
نكشید و خودرو را با استفاده از خودرو بر )کفي( حمل 

کنید.

بکسل کردن خودرو شما
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روش بكسل پیشنهادي نیسان
 2WD بكسل کردن مدل دو چرخ محرک

با  حمل  امكان  که  مواقعي  در  کند  مي  پیشنهاد  نیسان 
خودروبر)کفي( نیست، از چرخ هاي مخصوص بكسل براي 

بكسل کردن خودرو استفاده کنید )مطابق شكل(
احتياط:

هرگز مدل گيربکس CVT را با چرخ هاي جلو كه روي   •
زمين هستند، بکسل نکنيد. اين كار باعث آسيب جدي 
و پرهزينه به سيستم گيربکس مي شود. اگر لازم است 
كه خودرو را بکسل كنيد، از چرخ هاي مخصوص بکسل 

يا خودرو بر )كفي( استفاده كنيد.
كردن  بکسل  باركش  بر  را  جلو  چرخ های  كه  هنگامی   •
 ON يا ACC گذاشته ايد: دكمه ی استارت را در وضعيت
يا  قرار دهيد )مدل های دارای سيستم كليد هوشمند( 
آن را در حالت OFF قرار دهيد )مدل های بدون سيستم 
در  را  دنده  ببنديد.  طناب  با  را  فرمان  كليد هوشمند(، 

وضعيت خلاص قرار دهيد.

هميشه هنگامی كه چرخ های عقب روی زمين قرار دارند   •
غيرفعال  را  ترمز دستی  نمی كنيد  استفاده  باركش  از  و 

كنيد.
چرخ هاي عقب روي زمين:

دکمه ی استارت را در وضعیت ACC يا ON قرار دهید   .1
در  را  آن  يا  هوشمند(  کلید  سیستم  دارای  )مدل های 
کلید  سیستم  بدون  )مدل های  دهید  قرار   OFF حالت 

هوشمند(.
دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید.  .2

ترمز دستی را غیرفعال کنید.  .3
هنگام بكسل کردن از زنجیرهای ايمنی استفاده کنید.  .4

مدل های دو چرخ محرک
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 4WD بكسل کردن مدل
با  حمل  امكان  که  مواقعي  در  کند  مي  پیشنهاد  نیسان 
خودروبر )کفي(  نباشد، از چرخ هاي مخصوص بكسل براي 

بكسل کردن خودرو استفاده کنید )مطابق شكل(.
احتیاط:

و  نكشید  يدک  ديگر  خودرو  بوسیله  را   4WD مدل  هرگز 
خودرو را با استفاده از خودرو بر )کفي( حمل کنید.

آزاد کردن خودروی گیر کرده

  هشدار
خودرو  كشيدن  هنگام  ندهيد  اجازه  كسي  به  هرگز   •

نزديک مسير بايستد.
اينکار  نچرخانيد.  زياد  سرعت  با  را  ها  لاستيک  هرگز   •
ممکن  شود.  مي  جدي  آسيب  و  ها  آن  تركيدن  باعث 
است قسمت هايي از خودرو نيز بيش از حد گرم شده 

و آسيب ببيند.

وقتي لاستیک هاي خودروي شما در ماسه، برف يا گل گیر 
از  آزاد شود،  بدون کشیدن  تواند  نمي  و خودرو  اند  کرده 

قلاب بكسل استفاده کنید.
نمودن  ازمتصل  کنید.  استفاده  بكسل  قلاب  از  فقط   •
خودرو  بدنه  ديگر  هاي  قسمت  به  بكسل  ابزارهاي 
خودداري کنید. در غیر اين صورت ممكن است بدنه ی 

خودرو آسیب بیند.
استفاد  خودرو  کردن  آزاد  جهت  فقط  بكسل  قلاب  از   •
قلاب،  از  استفاده  با  تنها  را  ديگر  خودرو  هرگز  کنید. 

بكسل نكنید.
هنگام کشیدن و آزاد کردن خودروي گیر افتاده، قلاب   •
بكسل تحت فشار بسیار زيادي هستند. همیشه وسايل 
هرگز  بكشید.  مستقیم  جهت  در  را  کشیدن  مخصوص 

قلاب بكسل را به صورت مايل نكشید.

جلو 

جلو

  با ابزار مناسب درپوش قلاب را برداريد.
  مطابق شكل قلاب را در محل خود روي سپر جلو 
گرفته  قرار  ابزارهاي جک  کنار  )قلاب  نمايید  نصب 

است(.
پس از استفاده اطمینان حاصل کنید که قلاب بكسل به 

خوبي در قسمت مخصوص نگهداري، محكم شده است.

مدل های چهار چرخ محرک
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عقب
عقب:

بكسل  قلاب  عنوان  به  عقب  قلاب   :4WD مدل های  برای 
طراحی شده است.

برای مدل های 2WD: از قلاب عقب برای کشیدن خودروی 
ديگر استفاده نكنید.
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