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تنظیمات یا تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت 
خودرو سازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

خفه  موتور  چنانچه  موتور  کردن  روشن   )b(
کرده باشد. 

اگر موتور روشن نشود ممکن است دلیل آن خفه 
کردن موتور در اثر استارت زدن های مکرر باشد.

در این صورت حین استارت زدن خودرو پدال گاز 
را محکم فشار دهید و پدال گاز را حدود 5 ثانیه در 
این حالت نگه دارید . سپس پدال گاز را رها کرده 
و پای خود را بردارید و پس از آن موتور را مجدد 

روشن نمایید. 

اگر روش فوق را جهت روشن کردن موتور به مدت 
5 ثانیه انجام دادید و موتور هنوز روشن نشده است 
چند دقیقه دیگر منتظر بمانید و سپس مجدد روش 

بالا را تکرار نمایید. 

چنانچه موتور هنوز روشن نشده است جهت انجام 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  یا  تنظیمات 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید.

چنانچه موتور روشن نشود 

)a( کنترل و بررسی عادی 
نمایید  کنترل  زیر،  های  بازرسی  انجام  از  پیش 
روش  و  ها  العمل  دستور  به  توجه  با  موتور  آیا 
های بخش " نحوه روشن نمودن موتور" در فصل 
آیا  و  خیر  یا  شود  می  روشن  معمول  بطور   3
در  دارد؟  وجود  سوخت  مخزن  در  کافی  سوخت 
ضمن روشن شدن موتور بوسیله سوئیچ یدکی را 
بررسی نمایید. اگر موتور روشن شود پس منطقی 
دیده  صدمه  است  ممکن  اصلی  سوئیچ  که  است 
باشد. لازم است سوئیچ ها بوسیله نمایندگی مجاز 
شرکت خودروسازی کارمانیا بررسی شود. اگر تمام 
یا  سوئیچ ها عمل نمی کنند. ممکن است سوئیچ 
کلید هوشمند دچار نقص فنی شده باشد. توصیه 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  می شود 

کارمانیا تماس بگیرید. 

زدن  استارت  هنگام  به  موتور  چنانچه 
نمی چرخد یا خیلی آرام می چرخد. 

1. ترمینال های باتری را چک کنید که محکم و 
تمیز باشند. 

اگر ترمینال های باتری تمیز و محکم هستند.   .2
اگر چراغ  نمایید.  چراغ داخلی عقب را روشن 
روشن نمی شود یا کم نور است نشان می دهد 
که باتری ضعیف می باشد. با استفاده از باتری 
کمکی، موتور را روشن کنید. به بخش "3 روشن 
کردن موتور با استفاده از باتری کمکی" مراجعه 

نمایید.  
موتور  اما  شود  می  روشن  داخلی  چراغ  اگر    
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  گردد  نمی  روشن 

خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.

استارتر موتور را در دور عادی روشن می کند 
اما موتور روشن باقی نمی ماند: 

موتور را مجدد روشن کنید.   .1
اگر موتور روشن نمی شود ، ممکن است بدلیل   .2
روشن کردن های مکرر، موتور خفه کرده باشد 
جهت  موتور(  در  اضافی  سوخت  شدن  )جمع 
کردن  "روشن   )b( بخش  به  بیشتر  اطلاعات 
موتور چنانچه موتور خفه  کرده باشد" مراجعه 

نمایید.
اگر موتور هنوز روشن نمی شود برای انجام  .3
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توجه
مطمئن شوید که فاصله زمانی هر روشن کردن 
موتور بیشتر از 1 دقیقه باشد. ممکن است بتوان 
موتور را بطور مداوم سه بار پشت سرهم استارت 
زد اما استارتر و سیستم موتور ممکن است بیش 

از اندازه داغ شوند.  

باتری  از  استفاده  با  موتور  کردن  روشن   )c(
کمکی 

جهت جلوگیری از صدمه دیدن خودرو و اتصالات 
باتری،  انفجار  بدلیل  افراد  دیدن  آسیب  و  برقی 
خوردگی محلول اسید سولفوریک و سوختن سیم 
کشی خودرو ، شدیداً توصیه می شود. با نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید . 

توجه
• موتور خودروی BYD که مجهز به گیربکس 
یا  دادن  هل  با  نباید  را  باشد  می  اتوماتیک 

کشیدن روشن نمود. 

توجه
روشن  کشیدن  یا  دادن  هل  با  را  موتور   •
موتور  که  زمانی  غیراینصورت  در   . نکنید 
احتمال صدمه دیدن خودرو  روشن می شود. 
داغ  باعث  همچنین  و  دارد  وجود  تصادف  یا 
که  می گردد  کاتالیست  اندازه  از  بیش  شدن 

ممکن است منجر به آتش سوزی شود. 
اگر شارژ باتری خالی شود، سیستم صوتی و   •

ساعت خودرو از کار می افتند. 
بنابراین   ، باشد  ساز  خطر  تواند  می  باتری   •
فصل7  به  باتری  خطرات  از  آگاهی  جهت 

مراجعه نمایید. 
اسید سولفوریک خورنده است.  باتری حاوی   •
جهت  کمکی  باتری  از  استفاده  صورت  در 
و  بپوشید  دستکش  موتور  نمودن  روشن 
ازپوست ، لباسها حفاظت نموده و از پاشیدن 
اسید سولفوریک روی بدنه خودرو جلوگیری 

نمایید. 
باشد.  ولتی   12 باید  استفاده  مورد  باتری   •
قبل از استفاده از باتری کمکی جهت روشن 
نمودن موتور بررسی نمایید که باتری مناسب 

باشد. 

مراحل روشن کردن موتور با استفاده از باتری 
کمکی 

اگر برای شارژ باتری از باتری خودروی دیگری   .1
هیج  که  شوید  مطمئن   ، می کنید  استفاده 
تمام  و  نداشته  وجود  خودرو  دو  بین  تماسی 

تجهیزات برقی خودرو نیز خاموش باشند. 
موتور خودرو ی باتری کمکی را روشن نمایید و   .2
اجازه دهید چند دقیقه کار کند و به آرامی پدال 
گاز را فشار داده تادور موتور به 2000 دور در 

دقیقه برسد. 
3.  سیم ها را به ترتیب d,c,b,a وصل کنید : 

به  را  قرمز  کمکی  باتری  مثبت  کابل  بست   .a
ترمینال مثبت )"+"( باتری خالی شده متصل 

نمایید. 
b. بست دیگر کابل مثبت باتری کمکی )قرمز( 
را به ترمینال مثبت )"+"( باتری در حال شارژ 

خودرو متصل نمایید. 
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چنانچه در مورد علت تخلیه شارژ باتری مطمئن 
مجاز  نمایندگی  با  خودرو  بررسی  جهت  نیستید 

شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید . 

چنانچه موتور حین رانندگی متوقف شود. 

a. سرعت خودرو را کم کرده و خودرو را در محل 
ایمنی پارک نمایید. 

در  را  )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ های  کلید   .b
موقعیت روشن قرار دهید. 

c. مجدد سعی کنید موتور را روشن نمایید. 

چنانچه موتور جوش بیاورد. 
اگر دمای مایع خنک کننده موتور دمای بالایی را 
یا صدای ضربه  کم شد  قدرت  یا  دهد  می  نشان 
مانند یا صدای بلندی از موتور شنیده شود، ممکن 

است موتور جوش آورده باشد. 

c.  بست کابل باتری کمکی منفی )مشکی( را به 
ترمینال منفی )"-"( باتری در حال شارژ خودرو 

متصل نمایید. 
به  را  )مشکی(  منفی  باتری  کابل  دیگر  بست   .d
یک نقطه از بدنه دور از باتری ویک نقطه ثابت 
خودروی دارای باتری خالی شده متصل نمایید.  

توجه
حین اتصال کابل ها، بدن خود را دور از باتری 
نگه داشته و اجازه ندهید کابل های متصل شده 
به محفظه موتور نزدیک باشند در غیر اینصورت 
ممکن است منجر به آسیب های جسمی جدی 

شود.  

4.  موتور را بطور عادی روشن نمایید و سپس به 
آرامی روی پدال گاز فشار آورید و اجازه دهید 
موتور چند دقیقه در دور آرام 2000 در دقیقه 

کار کند. 
5. کابل های اتصال باتری کمکی را عکس روش 

نصب جدا نمایید.  

ابتدا کابل منفی باتری کمکی و سپس کابل مثبت 
باتری کمکی را جدا نمایید.  

در چنین شرایطی طبق روش زیر اقدام نمایید. 

a. از محدوده ترافیک جاده فاصله بگیرید ، خودرو 
را در مکان ایمنی پارک کنید و چراغ های هشدار 
خطر )فلاشر( را روشن نمایید. سپس دسته دنده 
ترمز  و  داده  قرار  خلاص  دنده  موقعیت  در  را 
دستی را بکشید. در صورت روشن بودن سیستم 
تهویه هوای مطبوع )کولر( آن را خاموش نمایید. 
سپس مثلث هشدار را با توجه به قوانین ترافیکی 
رانندگان  رویت  قابل  که  دهید  قرار  جایی  در 

باشد. 

چنانچه از منبع انسباط یا رادیاتور بخار بیرون   .b
می زند، توصیه می شود موتور را خاموش کرده 
و درب موتور را باز نمایید. پس از برطرف شدن 
بخار، اگر هیچ مایع خنک کننده ای به بیرون  
خاموش  به  نیازی  صورت  این  در  نمی پاشد. 
کردن موتور نیست و فقط مطمئن شوید که فن 
رادیاتور کار می کند اگر فن رادیاتور کار نمی کند 

سوئیچ را ببندید .   
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زمانی که خودرو متوقف می باشد، از سیستم کولر 
به مدت طولانی استفاده نکنید، زیرا سیستم تهویه 
موتور  بالای  دور  به  نیاز  کولر(  )سیستم  مطبوع 
رود.  می  بالا  موتور  دمای  رو  این  از  دارد  روشن 
و ممکن است باعث به وجود آمدن حادثه و آتش 

سوزی شود. 

چنانچه خودرو باید بکسل شود. 
اگر لازم است خودرو بکسل شود با نمایندگی مجاز 

شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید. 
هرگز خودرو را بوسیله خودروی دیگر با استفاده از 
طناب  یا زنجیر بکسل نکنید، زیرا بسیار خطرناک 

می باشد. 
سه روش برای بکسل کردن معمولی خودرو وجود 

دارد: 

 – )خودروبر(  مسطح  کامیونت های  از  استفاده    .a
کامیونت های مسطح  به وسیله  حمل خودرو 

بهترین روش حمل خودرو می باشد. 
استفاده از یدک کش- کامیون یدک کش دارای    .b
دو بازوی نگهدارنده می باشد که زیر چرخ  های 
)جلو یا عقب( قرار می گیرند و چرخ ها را بلند 
می کنند. دو چرخ دیگر روی زمین قرار دارند. 

توجه
تا  جسمی  های  آسیب  بروز  از  جلوگیری  برای 
زمانی که از زیر درب موتور بخار خارج می شود 
را  موتور  درب  هرگز  است  بالا  آب  فشار  یعنی 

باز نکنید. 

خنک  مایع  از  نشتی  هیچ  که  نمایید  بررسی   .c
خودرو  زیر  و  شلنگ   ، رادیاتور  زیر  در  کننده 

وجود نداشته باشد.  

  اخطار

هنگامی که موتور روشن است توصیه می شود 
دست یا لباسهای خود را دورتر از فن در حال 

حرکت و سمت موتور قرار دهید. 

در صورت وجود نشتی مایع خنک کننده، ابتدا   .d
مجاز  نمایندگی  با  و  کرده  خاموش  را  موتور 
حاصل  تماس  کارمانیا  خودروسازی  شرکت 

نمایید. 
مایع مخزن  نشتی،  مشاهده  عدم  درصورت   .e

خشک  اگر  نمایید.  بررسی  را  کننده  خنک   
به مخزن  موتور،  بودن  . حین روشن  می باشد 
آن   سطح  تا  نمایید  اضافه  کننده  خنک  مایع 
بین خطوط MAX )حداکثر( و MIN )حداقل( 

قرار بگیرید. 
درجه  به  کننده  خنک  مایع  دمای  که  وقتی   .f
خنک  مایع  سطح  مجددا  رسید  خود  عادی 
کننده در مخزن را چک کرده و در صورت لزوم، 
اگر سطح  و  نمایید.  اضافه  کننده  مایع خنک 
این  مفهومش  باشد  پایین  کننده  خنک  مایع 
است که در سیستم خنک کننده نشتی وجود 
دارد و بایستی جهت بررسی با نمایندگی مجاز 

خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.

  اخطار

هیچگاه در زمان داغ بودن موتور و رادیاتور اقدام 
به باز کردن درب رادیاتور ننمایید. فشار و دمای 
بالای آب رادیاتور بسیار خطرناک است و ممکن 

است منجر به آسیب های جسمی جدی شود.
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باید پشت  راننده  در زمان یدک کشی اضطراری، 
فرمان نشسته  و ترمز را  کنترل نماید  و در این 
شرایط خودرو نهایتا 10 کیلومتر و با سرعت زیر 30 

کیلومتر بر ساعت بکسل می گردد.

  اخطار

برای  )خودروبر(  مسطح  کامیون  چنانچه   •
شود.  می  توصیه  نباشد  مهیا  خودرو  حمل 
در  خودرو  اگر  نمایید.  استفاده  یدک کش  از 
شرایطی دچار نقص شده و صدمه دیده است 
روی  جلو  چرخ های  داشتن  قرار  با  فقط  و 
زمین می توان خودرو را یدک کشید، توصیه 
می شود دستورالعمل های زیر را مدنظر قرار 

دهید: 

گیربکس دستی )معمولی(   •
ترمز دستی را آزاد نمایید.   .a

قرار  را در موقعیت دنده خلاص  دسته دنده   .b
دهید. 

مطمئن شوید که دکمه استارت در موقعیت   .c
تجهیزات جانبی )ACC( قرا دارد. تا غربیلک 

فرمان قفل نشود. 

گیربکس اتوماتیک : 

ترمز دستی را آزاد نمایید.   .a
موتور را روشن کنید.  .b

دسته دنده را در موقعیت D  و سپس موقعیت   .c
N قرار دهید. 

موتور را خاموش کنید.   .d
استارت در موقعیت  مطمئن شوید که دکمه   .e
تجهیزات جانبی )ACC( قرار دارد تا غربیلک 

فرمان قفل نشود. 

گیربکس  به  خودرو  نادرست  کردن  بکسل   •
صدمه خواهد زد. لطفا موارد ذکر شده در بالا را 
به دقت رعایت نمایید . چنانچه امکان تعویض 
دنده یا روشن کردن موتور )خودروهای مجهز 
به گیربکس اتوماتیک( وجود نداشت . لطفا از 
بلند کردن چرخ های جلو خودرو برای بکسل 

کردن خودرو استفاده نمایید. 

کردن  بکسل  برای  است  قرار  که  زمانی   •
که  نمایید  دقت  نمود  بلند  را  جلو  چرخ های 
با  و  کیلومتر    10 نهایتا  توان  می  را  خودرو 
بکسل  ساعت  بر  30کیلومتر  از  کمتر  سرعت 

نمود. 

زمانی  که قرار است خودرو با روش اضطراری   •
لازم   ، بکسل شود  زمین  روی  بر  چهار چرخ 
مخصوص قلاب  و  مخصوص  کابل  از  است 

c.  در مواقع اضطراری که کامیون یدک کش وجود 
ندارد، ممکن است خودرو به وسیله قلاب بکسل 
یدک کشیده شود. روکش روی سپر جلو را باز 
و  آورده  بیرون  ابزار  جعبه  از  را  قلاب  نمایید. 
آن را در محل نصب روی سپر محکم نمایید . 
سپس با استفاده از کابل مخصوص یدک کشی 

خودرو را بکسل نمایید.
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بکسل کردن استفاده شود. جهت آماده کردن   
شده  ذکر  بالا  در  که  روش هایی  به  خودرو 
توجه نمایید. مطمئن شوید که دکمه استارت 
در موقعیت خاموش OFF قرار نداشته باشد 
تا غربیلک فرمان قفل نشود . برای جلوگیری 
از خالی شدن شارژ باتری باید تمام تجهیزات 

جانبی برقی خاموش باشند. 

اگر غربیلک فرمان قفل باشد ممکن است به   •
سیستم فرمان صدمه وارد شود. قبل از بکسل 
در  استارت  دکمه  که  شوید  مطمئن  کردن 
داشته  قرار   ACC جانبی  تجهیزات  موقعیت 

و غربیلک فرمان نیز به نرمی حرکت نماید. 

بلند کردن خودرو از قسمت سپر باعث بروز   •
برای  خودرو  سپر  می شود  خودرو  به  صدمه 

تحمل وزن خودرو طراحی نشده است. 

داشتن  قرار  با  همراه  خودرو  کردن  بکسل   •
تمام چرخ ها روی زمین و استفاده از قلاب 

بکسل توصیه نمی شود. 

لطفا با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی 
کارمانیا تماس بگیرید. 

فقط از قلاب مخصوص بکسل کردن استفاده 
قرار  با  عقب  قسمت  از  را  خودرو  و  نمایید. 
داشتن تمام چرخ ها روی زمین بکسل نکنید، 
خودرو  به  است  ممکن  اینصورت  غیر  در 

صدمه وارد شود. 

را  لازم  دقت  خودرو،  کردن  بکسل  زمان  در   •
داشته باشید. لطفاً از شروع به حرکت ناگهانی 
و ترمز کردن ناگهانی خودداری کنید، ممکن 
زنجیر  یا  کابل  قلاب،  به  زیادی  فشار  است 
بکسل وارد شود. ممکن است قلاب، کابل یا 
زنجیر بکسل ترک برداشته که در این صورت 
یا صدمه  منجر به آسیب  های جسمی جدی 

دیدن خودرو می شود. 
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