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 A )كلید )سوئیچ
فرمان  مغزي  در  استفاده  براي  رمزدار  کلید    1
و  درب ها  موتور(،  کردن  روشن  و  )استارت 

درپوش باک سوخت.

C یا B ریموت كنترل دارای فركانس رادیویی
قفل کردن درب ها و درب پشتی  2
باز کردن درب ها و درب پشتی  3

از اين کلید نبايد براي عملکرد ديگري غیر از 
موارد ذکر شده در کتابچه راهنما )به عنوان 
مثال باز کردن درب بطري و غیره( استفاده 

کنید.

              مسئولیت راننده هنگام پارك یا توقف خودرو 
هرگز خودرو را با وجود حیوانات، کودکان يا بزرگسالان ناتوان ، حتي براي مدت کوتاهي،   

بدون مراقب ترک نکنید. 
آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال کردن تجهیزاتي مانند شیشه بالابر برقی يا قفل کردن 

درب ها، خود يا ديگران را در معرض خطر قرار بدهند.
 علاوه بر اين، در هواي بسیار گرم يا آفتابي لطفاً به خاطر داشته باشید دماي اتاق سرنشین به سرعت 

بالا مي رود.
خطر مرگ یا آسیب جسمي جدي وجود دارد.

استفاده در مغزی فرمان  برای  کلید رمزدار   4
سمت  در  موتور(،  کردن  روشن  و  )استارت 

راننده و درپوش باک سوخت.
روشن کردن موتور به صورت از راه دور   5
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محدوده عملكرد واحد ریموت كنترل 
اين محدوده بر اساس محیط متغیر است. بنابراين 
هنگام استفاده از کلید کنترل از راه دور بايد مراقب 
کلید،  روي  دکمه هاي  اتفاقي  فشردن  با  تا  باشید 

خودرو را قفل يا باز نکنید. 

تداخل
وجود اجسام خاص )اجسام فلزي، تلفن هاي همراه، 
يا نواحي داراي تشعشعات مغناطیسي برق و غیره( 
در مجاورت کلید ممکن است تداخل ايجاد کرده و 

بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد. 

تعویض و كلیدها یا ریموت كنترل اضافی
در صورت گم کردن کلید ريموت کنترل يا نیاز 
نگین  نمايندگی های  از  را  آن  ديگر  کلیدی  به 

خودرو تهیه نمايید.
اگر نیاز به تعويض کلید داريد، حتماً بايد خودرو و 
تمامی ریموت كنترل های آن را نزد نمايندگی های 
مجاز نگین خودرو ببريد تا تنظیمات سیستم را 

صفر کند )تنظیم مجدد کلیدها(.
چهار  تا  می توانید  شما  خودرو،  مدل  به  بسته 

کلید ريموت کنترل داشته باشید.

نقص در واحد ریموت كنترل
خوب  شرايط  صحیح،  باتری  رفتن  کار  به  از 
اطمینان  صحیح  محل  به  آن  اتصال  و  باتری 
 2 حدود  در  باتری ها  اين  عمر  نمايید.  حاصل 

سال باشد.
باتری به بخش 5  از نحوه تعويض  برای اطلاع 
مبحث “ريموت کنترل دارای فرکانس راديويی: 

باتری ها” مراجعه کنید.
توصیه

يا  و  سرد  گرم،  مناطق  در  را  کنترل  ريموت 
شرجی قرار ندهید.
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باز كردن درب ها
دکمه باز 2 را فشار دهید.

چراغ های هشدار خطر و چراغ های نشانگر جانبی، 
به نشانه باز بودن درب ها، یک بار چشمک می زنند.

قفل كردن درب ها 
دکمه قفل 1 را فشار دهید.

چراغ هاي هشدار خطر و چراغ هاي نشانگر جانبي، 
به نشانه قفل شدن درب ها، 2 بار چشمک مي زنند. 
اگر يکي از درب ها يا درب پشتي باز باشد يا به نحو 
مناسب بسته نشده باشد، درب ها و درب پشتي قفل 
چراغ هاي  و  مي شوند  باز  بلافاصله  سپس  و  شده 
چشمک  جانبي  نشانگر  چراغ هاي  و  خطر  هشدار 

نمي زنند. 

روی  دکمه  با  درب ها  کردن  باز  از  پس  اگر 
پشتی  درب  يا  درب ها  از  هیچ کدام  ريموت، 
بصورت  دقیقه   2 از  بعد  خودرو  نشود،  باز 

اتوماتیک مجدداً قفل می شود.

از  براي عملکرد ديگري غیر  نبايد  اين کلید  از 
عنوان  )به  راهنما  کتابچه  در  شده  ذکر  موارد 
استفاده  غیره(  و  بطري  درب  کردن  باز  مثال 

کنید.

               مسئولیت راننده هنگام پارك 
               یا توقف خودرو 

هرگز خودرو را با وجود حیوانات، کودکان يا 
بزرگسالان ناتوان ، حتي براي مدت کوتاهي، 

بدون مراقب ترک نکنید. 
آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال 
يا  برقی  بالابر  شیشه  مانند  تجهیزاتي  کردن 
در  را  ديگران  يا  خود  درب ها،  کردن  قفل 

معرض خطر قرار بدهند.
آفتابي  يا  بسیار گرم  اين، در هواي  بر   علاوه 
اتاق  دماي  باشید  داشته  خاطر  به  لطفاً 

سرنشین به سرعت بالا مي رود.
خطر مرگ یا آسیب جسمي جدي وجود دارد.
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قفل كردن به صورت دستي
از بیرون خودرو

با استفاده از ريموت کنترل )براي اطلاع از جزئیات 
فرکانس  داراي  “ريموت  مبحث  بخش 1،  به  بیشتر 
راديويي: نحوه استفاده” مراجعه کنید( يا با به کارگیري 
کلید در يکي از قفل هاي درب ها، درب ها را باز کنید. 

بسته به مدل خودرو، با استفاده از کلید مي توان درب 
سمت راننده يا هر چهار درب را قفل يا باز نمود.

از داخل
)بسته به مدل خودرو(

باز  و جهت  بفشاريد  را   1 قفل کردن، دکمه  براي 
کردن دکمه 1  را بالا بکشید.

ایمني كودك
براي باز کردن درب هاي عقب از داخل، اهرم 2  
روي هر يک از درب ها را حرکت داده و قفل شدن 

ايمن درب ها را از داخل کنترل کنید.

يا  و  کلید  با  را  خودرو  هیچ گاه   
از راه دور در داخل، ترک  کنترل 

نکنید.

مسئولیت راننده
مي خواهید  رانندگي  هنگام  اگر 
به  بمانند،  قفل  حالت  در  درب ها  
امر ممکن است  اين  باشید که  داشته  خاطر 
فضای  به  دسترسی  اضطراری  شرايطی  در 
سرنشین را برای افرادی که قصد کمک دارند، 

با دشواری روبرو سازد.
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قفل برقي مركزي 
قفل  اين  از  استفاده  با  خودرو،  مدل  به  بسته 
مي توان به طور همزمان چهار درب و درب موتور 
را قفل يا باز نمود. با فشردن کلید 3، درب ها را 

قفل يا باز کنید. 
در صورت باز بودن درب جلو، مکانیسم قفل اين 

درب عمل نمي کند. 

نشانگر وضعیت درب ها و درب پشتی 
)بسته به مدل خودرو(

روشن،   )on( حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت 
چراغ های هشدار تعبیه شده در کلید 3، شما را از 

وضعیت قفل بودن درب ها مطلع می نمايد:
چراغ نشانگر روشن، درب ها و درب پشتی قفل    -

هستند؛
چراغ نشانگر خاموش، درب ها و درب پشتی باز    -

هستند.
نشانگر  چراغ  می کنید،  قفل  را  درب ها  هنگامی که 

روشن مانده و سپس خاموش می شود.

مسئولیت راننده
اگر هنگام رانندگي مي خواهید درب ها  
در حالت قفل بمانند، به خاطر داشته 
باشید که اين امر ممکن است در صورت وقوع 
شرايط اضطراری دسترسی افراد به اتاق سرنشین 

را دشوار خواهد ساخت.

بدون  پشتی  درب  و  درب ها  كردن  قفل 
فركانس  دارای  كنترل  ریموت  از  استفاده 

رادیویی
باتری  به عنوان مثال، در صورت تمام شدن شارژ 
يا اينکه اگر ريموت کنترل دارای فرکانس راديويی 

موقتاً کار نکند.
در هنگام خاموش بودن خودرو و باز بودن درب ها 
یا درب موتور، دکمه 3 را به مدت بیش از 5 ثانیه 

فشار داده و نگه داريد.
و  درب ها  تمام  هستند،  بسته  درب ها  هنگامی که 

درب پشتی قفل خواهند شد.
خودرو تنها می تواند از بیرون و با استفاده از ريموت 

کنترل دارای فرکانس راديويی قفل شود.

هیچ گاه خودرو را با کلید يا ريموت 
کنترل در داخل ترک نکنید.
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اصل عملكرد
بعد از اينکه خودرو روشن شد و به سرعت تقريبی 
5mph( 7km/h( رسید، سیستم به صورت خودکار 

درب ها را قفل می کند.

فعال/ غیرفعال كردن این عملكرد
شروع  آماده  خودرو  هنگامی که  كردن:  فعال  برای 
حرکت است و موتور روشن است، دکمه 1 را تا شنیدن 

صدای بیپ فشار دهید.
آماده  خودرو  هنگامی که  كردن:  غیرفعال  برای 
شروع حرکت است و موتور روشن است، دکمه 1 را 

تا هنگام شنیدن صدای بیپ فشار دهید.

نقص در عملكرد
اگر با يک نقص مواجه شديد )قفل شدن خودکار 
صورت نگرفت(، ابتدا چک کنید که تمام درب ها 
درست بسته شده اند، اگر درب ها به درستی بسته 
شده بودند و نقص کماکان باقی بود با نمايندگی 

نگین خودرو تماس بگیريد.
نشده  قفل  اشتباهاً  درب ها  اينکه  از  همچنین 

باشند اطمینان حاصل کنید.
در اين حالت، دوباره آن ها را فعال کنید.

مي خواهید  رانندگي  هنگام  اگر 
درب ها  در حالت قفل بمانند، به خاطر 
داشته باشید که اين امر ممکن است 
دسترسی  اضطراری  شرايط  وقوع  صورت  در 

افراد به اتاق سرنشین را دشوار سازد.
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باز كردن از داخل
درب جلو: دستگیره 3 را بکشید.

درب عقب: از داخل، دکمه باز کردن 2 را بالا 
بکشید و دستگیره 3 را بکشید.

باز كردن درب از بیرون
از  اطلاع  )براي  درب ها  بودن  باز  صورت  در 
باز  “قفل/  مبحث   ،1 فصل  به  بیشتر  جزئیات 

کردن درب ها” مراجعه کنید(.
درب جلو: دست خود را پشت دستگیره 1 قرار 

داده و به سمت خود بکشید. 
درب عقب )باز کردن به صورت دستي(: دکمه 
و دستگیره  بکشید  بالا  داخل  از  را    2 باز کردن 

درب را حرکت دهید.

به عنوان اقدامی احتیاطی، فقط هنگام 
توقف يا پارک خودرو، درب ها بايد باز 

يا بسته باشند.
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آژیر یادآور روشن بودن چراغ ها
 )off( موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  از  بعد  اگر 
خاموش، چراغ ها روشن باقی بمانند، در هنگام باز 
شدن درب جلو، يک آژير هشدار )برای جلوگیری 

از تمام شدن شارژ باتری( به صدا درخواهد آمد.

آژیر باز شدن درب ها و درب پشتی
بسته به مدل خودرو، اين هشدار روی درب راننده و 

يا تمامی درب های خودرو نصب شده است.
در  و  آماده شروع حرکت خودرو  حالت  هنگام  در 
درب ها  صحیح  نشدن  بسته  يا  بودن  باز  صورت 
هنگام  در  شد.  خواهد  روشن   ، هشدار   چراغ 
 20km/h رانندگی به محض اينکه خودرو به سرعت
)12mph( رسید، يک چراغ هشدار  روشن شده 

و صدای بیپ شنیده می شود.

توجه ویژه
بسته به نوع خودرو، عملکرد تجهیزات جانبی )راديو 
و غیره( هنگام خاموش شدن موتور،  باز شدن درب 
راننده و يا هنگامی که درب ها قفل هستند متوقف 

خواهند شد.

 مسئولیت راننده هنگام پارك یا 
توقف خودرو 

حیوانات،  وجود  با  را  خودرو  هرگز 
کودکان يا بزرگسالان ناتوان ، حتي براي مدت 

کوتاهي، بدون مراقب ترک نکنید. 
فعال  موتور،  کردن  روشن  با  است  ممکن  آنها 
يا  برقی  بالابر  شیشه  مانند  تجهیزاتي  کردن 
قفل کردن درب ها، خود يا ديگران را در معرض 

خطر قرار بدهند.
 علاوه بر اين، در هواي بسیار گرم يا آفتابي لطفاً 
به  اتاق سرنشین  باشید دماي  به خاطر داشته 

سرعت بالا مي رود.
خطر مرگ یا آسیب جسمي جدي وجود دارد.
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افزایش ارتفاع پشت سری
بالا  دلخواه  ارتفاع  به  رسیدن  تا  را  پشت سری 

بکشید.

كاهش ارتفاع پشت سری
ارتفاع  تا  را  پشت سری  و  داده  فشار  را   1 دکمه 

دلخواه به سمت پايین فشار دهید.

جدا كردن پشت سری
دکمه 1 را فشار داده و پشت سری را به سمت بالا 
بکشید تا آزاد شود. )در صورت نیاز پشتی صندلی 

را کمی خم کنید(.

نصب مجدد پشت سری
وارد کرده، درحالی که شیارها  به حفره ها  را  میله 
به سمت جلو هستند پشت سری را تا رسیدن به 
ارتفاع دلخواه به سمت پايین فشار دهید. بررسی 
شده  قفل  صحیح  شکل  به  پشت سری  که  کنید 

باشد.

پشت سري وسیله اي ايمني است. از 
اطمینان  صحیح  محل  در  آن  نصب 
حاصل کنید: بالاترين نقطه سر شما 
بايد با بالاترين نقطه پشت سري در يک رديف 

باشد.
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جلو یا عقب بردن 
جهت آزاد کردن، دسته 1  را بلند کنید. پس از 
قرار گرفتن صندلی در موقعیت صحیح، دسته را 
رها کرده و از قفل شدن کامل صندلي در محل 

خود اطمینان حاصل نمايید.

بالا یا پایین بردن صندلي راننده
را   4 يا دستگیره    2 اهرم  مدل خودرو،   به  بسته 
ارتفاع  بلند کرده، پايه )تکیه گاه( صندلي را در 

دلخواه تنظیم نمايید، سپس اهرم را رها کنید.

خم كردن پشتی صندلی
پشتی  کردن  خم  برای  خودرو،  مدل  به  بسته 
صندلی کلید مدور 3 يا 5 را چرخانده و پشتی 

صندی راتا موقعیت دلخواه خم کنید.

تنظیمات  ايمني،  دلايل  به 
خودرو  توقف  هنگام  را  صندلي 

انجام دهید. 
که  از حدي  بیش  را  توصیه مي کنیم صندلي 

کارايي صندلي را کاهش دهد خم نکنید.
از قفل شدن پشتي صندلي در محل صحیح 

اطمینان حاصل نمايید.
هیچ شیئي نبايد بر روي کف خودرو )ناحیه 
اشیاء  اين  باشد،  داشته  قرار  راننده(  جلوي 
ممکن است حین مانورهاي ترمز به زير پدال 

سر خورده و مانع عملکرد ترمزگیري شوند.  
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گرمكن صندلی ها
در  سوئیچ  دادن  قرار  با  خودرو،  مدل  به  بسته 

موقعیت روشن، کلید 6 را بفشاريد.
اين سیستم با دارا بودن يک ترموستات، نیاز يا 
در  و  راحس کرده  به گرما  نیاز سرنشینان  عدم 

موقع مناسب گرما را تأمین می کند.
برای خروج از اين حالت کلید 6 را دوباره فشار 

دهید.
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هنگام رانندگي، همیشه کمربندهاي خود را ببنديد. 
علاوه بر اين، اقدامات شما بايد مطابق با قوانین کشور 

خاص محل زندگیتان باشد.

تنظیم  را  رانندگي خود  استارت، موقعیت  از  پیش 
نیز  خودرو  دیگر  سرنشینان  به  سپس  كرده، 
یادآوري كنید كه براي اطمینان از محافظت مطلوب، 

كمربندهاي خود را تنظیم نمایند.

تنظیم موقعیت رانندگي 
)بسته به مدل خودرو(

بگیرید  قرار  خود  صندلي  در  مناسب  نحو  به   -
)کت يا کاپشن و مانند آن را از تن خارج کنید(. 
اطمینان از  قرار گیری صحیح پشت بدن الزامی 

است؛
كنید.  تنظیم  را  پدال ها  و  صندلي  بین  فاصله   -
صندلي شما بايد تا حد ممکن عقب باشد و در 
عین حال فشردن کامل پدال  کلاچ نیز امکان پذير 
بايد به نحوي باشد  باشد. تنظیم پشتي صندلي 
که هنگام گرفتن غربیلک فرمان، بازوها کمي خم 

شوند؛ 
موقعیت پشت سري را تنظیم كنید. براي حداکثر   -
بهره مندي از ايمني، سر شما بايد تا حد ممکن به 

پشت سري نزديک باشد؛
ارتفاع صندلي را تنظیم كنید. اين تنظیم به شما   -
ديد  بهترين  با  صندلي  موقعیت  انتخاب  امکان 

ممکن را ارائه مي دهد؛
موقعیت غربیک فرمان را تنظیم كنید.  -

تنظیم كمربندهاي ایمني 
روي صندلي بنشینید و پشت خود را محکم به 

پشتي صندلي تکیه دهید. 
به گردن  تا حد ممکن  بايد    1 تسمه روي شانه 

نزديک باشد اما روي آن قرار نگیرد. 
تسمه روي پا 2  بايد به صورت صاف روي ران ها و 
مقابل لگن قرار بگیرد. کمربند ايمني بايد تا حد 
ممکن به بدن نزديک باشد. از پوشیدن لباس هاي 
کمربند  زير  بزرگ  اشیاء  داشتن  نگه  يا  حجیم 

اجتناب کنید. 

نیمکتی  قرار گرفتن صحیح صندلی های عقب  از 
موجب  امر  اين  کنید.  حاصل  اطمینان  )تاشو( 
شد.  خواهد  ايمني  کمربندهاي  مؤثر  عملکرد 
براي اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 3، مبحث 
عملکردها”  )تاشو(:  نیمکتی  عقب  “صندلي هاي 

مراجعه نمايید.

خوردن  پیچ  يا  نادرست  تنظیم 
در  است  ممکن  ايمني  کمربندهاي 
صورت تصادف خودرو به سرنشینان 

آسیب برساند.
کمربند ايمني فقط براي استفادة يک نفر )چه 
بزرگسال چه کودک( طراحي شده است. حتي 
استفاده  ايمني  کمربند  از  بايد  باردار  بانوان 
به هیچ  پا  روي  تسمه  اين شرايط،  در  نمايند. 
وجه نبايد فشار بیش از حد به شکم وارد کند 

و شل نیز نباشد.
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بستن
کمربند ايمني را به آرامي و نرمي باز کنید و از قفل 
شدن زبانه فلزي 4 به داخل محفظه قفل 6 اطمینان 
حاصل کنید )با کشیدن زبانه فلزي 4 ، قفل شدن 
آن را بررسي کنید(. در صورت گیر کردن کمربند، 
پیش از تلاش براي باز کردن مجدد آن اجازه بدهید 
به موقعیت خود بازگردد. اگر کمربند ايمني کاملًا 
گیر کرده است، به آرامي اما محکم آن را بکشید به 
نحوي که فقط 3 سانتي متر باز شود. پیش از تلاش 
براي باز کردن مجدد کمربند، اجازه دهید تا به آرامي 

بازگردد.
نمايندگی  با  است،  نشده  حل  مشکل  هنوز  اگر 

مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

تنظیم ارتفاع كمربند ایمني صندلي جلو
)بسته به مدل خودرو( 

را   7 دکمه  خود  دلخواه  موقعیت  انتخاب  جهت 
حرکت دهید به نحوي که تسمه روي قفسه سینه 

3  به صورت تصوير فوق بسته شود. 
پس از تنظیم، از قفل شدن کمربند ايمني در موقعیت 

صحیح اطمینان حاصل نمايید. 

  چراغ یادآوري كمربند
بسته به مدل خودرو، اگر هنگام روشن شدن موتور، 
روشن  چراغ   اين  باشد  باز  راننده  ايمني  کمربند 
کمربند  شدن  بسته  تا  رانندگي،  هنگام  مي شود. 
بیپ  صداي  و  شده  روشن  يادآوري  چراغ   راننده، 

حدود 2 دقیقه به گوش مي رسد.

توجه: اشیاء موجود بر روی صندلی سرنشین ممکن 
است در برخی موارد سیستم هشدا را فعال کند.

باز كردن 
دکمه 5 واقع بر روي محفظه قفل 6 را فشار دهید؛ 
براي  می شود.  جمع  قرقره  توسط  ايمني  کمربند 

تسهیل اين کار تسمه را هدايت کنید.
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كمربندهای ایمنی كناری عقب
تسمه 8 را به  آرامی باز کرده و زبانه فلزی 9 را به 

محفظه قفل قرمزرنگ 10 جا بزنید.

A كمربند ایمنی وسط عقب
)بسته به مدل خودرو(

زبانه فلزی 15 را از قاب 16 جدا کنید.
تسمه 13 را به آرامی باز کرده و زبانه فلزی 15 را 

در محفظه قفل سیاه رنگ 14 جا بزنید.
زبانه فلزی کشويی 11 را به محفظه قفل قرمزرنگ 

12 ببنديد.
قرار  استفاده  مورد  ايمنی  کمربند  زمانی که 
نمی گیرد، زبانه فلزی 15 را به قاب 16 وصل کنید.

جابه جايی  و  حرکت  صورت  در 
صندلی های عقب، موقعیت قرارگیری 
و عملکرد صحیح کمربند ايمنی عقب 

را مورد بررسی قرار دهید.
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اطلاعات زیر مربوط به كمربندهاي ایمنی صندلي هاي جلو و عقب خودرو مي باشد.

-  هیچ گونه تغییر و اصلاح نبايد بر روي قطعات اصلی سیستم محافظت تکمیلي: کمربندها، صندلي ها و قطعات نصب آنها انجام گیرد. براي انجام 
عملکردي خاص )مانند نصب صندلي کودک( با نمايندگی نگین خودرو تماس بگیريد. 

-  از وسايلي که موجب شل شدن تسمه هاي کمربند شوند )مانند گیره هاي لباس، گیره کاغذ و غیره( استفاده نکنید: کمربندي که تا حد زيادي 
شل شده باشد ممکن است در صورت وقوع تصادف، موجب آسیب جدي گردد. 
-  هرگز هنگام بستن کمربند ايمني، تسمه روي شانه را از زير بازو يا پشت خود عبور ندهید.

هرگز از يک کمربند براي بیش از يک نفر استفاده نکنید و نوزاد يا کودک را روي پاي خود و میان کمربند ايمنی و خودتان نگه نداريد.   -
-  کمربند ايمني به هیچ وجه نبايد پیچ و تاب داشته باشد.

-  پس از تصادف، کمربندها بايد بازرسي و در صورت لزوم تعويض شوند. همیشه به محض ديدن هرگونه نشانه  سايیدگي بر روي کمربند آنها را تعويض 
نمايید.

-  از قرار گرفتن زبانه فلزي کمربند به داخل محفظه قفل مناسب با آن اطمینان حاصل نمايید.
-  هنگام نصب مجدد صندلي عقب نیمکتی )تاشو( مراقب باشید کمربندها به نحو صحیح در جاي خود قرار بگیرند تا به نحو مناسب بتوان از آنها استفاده 

نمود. 
-  از عدم وجود هرگونه شيء در نواحي محفظه قفل کمربند ايمني اطمینان حاصل کنید؛ در غیر اينصورت مانع عملکرد محافظتي کمربندها خواهد شد. 

-   از قرارگیري صحیح محفظه قفل کمربند ايمني در محل خود اطمینان حاصل کنید )اين قفل نبايد توسط افراد يا اشیاء، پنهان، شکسته يا صاف شود(. 
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بسته به مدل خودرو،  اين تجهیزات عبارتند از:
سیستم پیش کشنده کمربند ايمني  -

سیستم کاهش دهنده نیروي وارده به قفسه سینه  -
ايربگ )کیسه هوا( راننده و سرنشین جلو  -

اين سیستم ها به منظور عملکرد مستقل يا همزمان 
با يکديگر، در صورت وقوع برخورد )تصادف( از ناحیه 

جلو طراحي شده اند. 
بسته به شدت برخورد، سیستم های زير فعال می شوند:

قفل شدن کمربند ايمني؛  -
فعال شدن سیستم پیش کشنده کمربند ايمني   -
براي نگه داشتن سرنشین در صندلي، و سیستم 

کاهش دهنده نیروي برخورد؛
سیستم پیش كشنده كمربند ایمني-  ايربگ جلو.

 ،)ON( هنگام قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن
اگر برخورد شديد با خودرو از ناحیه جلو صورت 
بگیرد، سیستم ممکن است بسته به شدت برخورد، 
مکانیزمی را فعال کند که بلافاصله کمربند ايمني 

را کشیده و محکم کند.
اين سیستم پیش کشنده همزمان با نگه داشتن 
صندلي،  روي  بر  سرنشین  محکم تر  و  ايمن تر 
کمربند ايمني را روي بدن نگه مي دارد. در نتیجه 

کارايي کمربند را افزايش مي دهد.
كاهش دهنده نیروي برخورد

در سطح بالاي نیروي برخورد، اين مکانیسم نیروي 
قابل  در سطحي  را  بدن  به  ايمني  کمربند  وارده 

قبول محدود مي کند.

روش های محافظتی مکمل كمربندهای ايمنی جلو )1/3(

سرتاسر   تصادف،  وقوع  از  پس   -
را   تکمیلي  محافظت  سیستم 

بازرسی نمايید.
بر  نبايد  اندازه  هر  با  عملکردي  هیچ گونه   -
تکمیلي  محافظت  سیستم  قطعات  روي 
الکترونیکي،  کنترل  واحدهاي  )ايربگ ها، 
سیم کشي( انجام شود و اجزاي اين سیستم 
در  حتي  ديگر،  خودروي  روي  بر  نبايد 
صورت يکسان بودن، مجدداً استفاده گردد.

براي اجتناب از فعال شدن پیش از موعد   -
آسیب  موجب  است  ممکن  که  سیستم 
جدي  شود فقط شبکه پرسنل متخصص 
محافظت  تجهیزات  روي  بر  کار  به  مجاز 
تکمیلي به علاوه روی کمربند صندلي جلو 

مي باشند.
توسط  فقط  برقي  فعال کننده  سیستم   -
تکنیسین متخصص و با استفاده از تجهیزات 
خاص مورد آزمايش و بازرسي قرار مي گیرد.

انداختن  دور  و  کردن  اسقاط  صورت  در   -
پیش  سیستم  کردن  جدا  براي  خودرو، 
با  ايربگ  گاز  تولید   سیستم  و  کشنده 

نمايندگی نگین خودرو تماس بگیريد.
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روش های محافظتی مکمل كمربندهای ايمنی جلو )2/3(

سرنشین  و  راننده  هوا(  )كیسه  ایربگ 
جلو

اين سیستم ها ممکن است در قسمت صندلي هاي 
 )A جلو سمت راننده و سرنشین جلو )موقعیت

نصب مي شود.
هر سیستم ايربگ از بخش هاي زير تشکیل شده 

است:
روي  بر  که  گاز  تولید  و دستگاه  ايربگ  يک   -
و روي داشبورد  راننده  برای  فرمان  غربیلک 

برای سرنشین جلو نصب مي شود. 
سیستم  نظارت  براي  الکترونیکي  واحد  يک   -
را  گاز  تولید  برقي  کننده  فعال  سیستم  که 

کنترل مي کند. 
چراغ هشدار ويژه   ؛  -
حسگرهاي کنترل از راه دور  -

عملكرد
اين سیستم فقط در صورت قرار داشتن سويیچ در 

موقعیت )on( روشن عمل مي کند. 
بگیرد،  صورت  ناحیه جلو  از  شديدي  برخورد  اگر 
ايربگ )ها( به سرعت باز مي شوند و از برخورد سر و 
قفسه سینه راننده با غربیلک فرمان و برخورد سرِ 
سرنشین جلو به داشبورد محافظت مي کنند. سپس 
گاز ايربگ بلافاصله خالي شده و سرنشینان بدون 

هیچ مانعي مي توانند از خودرو خارج شوند. 

اصول  و  از فن  ايربگ  در سیستم 
سیگنالي  )دودهاي  بازي  آتش 
است.  استفاده شده  ارتباط(  براي 
گرما،  تولید  می شود،  فعال  ايربگ  زمانی که 
دود )اين به معنای آتش گرفتن نیست بلکه 
به معنای فعال شدن ايربگ است( و صدای 

انفجار می کند. 
ايربگي که بلافاصله باز مي شود، ممکن است 
کمي خراش سطحي روي پوست يا ناراحتي 

جزئي ديگري ايجاد کند.
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روش های محافظتی مکمل كمربندهای ايمنی جلو )3/3(

تمامي هشدارهاي زیر ارائه شده است كه توضیح دهد ایربگ به هنگام باز شدن، به هیچ وجه مانع و سدكننده نخواهد بود و نیز راهنمایی برای جلوگیری از 
خطر صدمات جدي حاصل از پرت شدن اشیاء به هنگام باز شدن ایربگ، می باشد.  

هشدارهاي مربوط به ایربگ راننده 
- به هیچ وجه غربیلک فرمان يا قاب )برجستگی( روی آن را مورد تغییر و اصلاح قرار ندهید.

- تحت هیچ شرايطي، قاب )برجستگی( روی غربیلک فرمان را نپوشانید.
هیچ شیئي )مانند علامت برجسته، لوگو، ساعت، قاب تلفن و از اين قبیل( را بر روي غربیلک فرمان يا قاب )برجستگی( آن نچسبانید.   -

غربیلک فرمان را نبايد پیاده کنید )چنین اموري فقط بايد توسط شبکه متخصصان ما انجام شود(.  -
هنگام رانندگي، بیش از حد نزديک غربیلک فرمان ننشینید. در حالت نشسته بازوي خود را کمي خم کنید )براي اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش 1،   -

مبحث “تنظیم موقعیت رانندگي” مراجعه نمايید(. با اين عمل، فضاي کافي براي باز شدن ايربگ به نحوي مناسب و مؤثر خواهید داشت. 

هشدارهاي مربوط به ایربگ سرنشین
هیچ گونه شیئي )مانند علامت برجسته، لوگو، ساعت، قاب تلفن و از اين قبیل( را به داشبورد و مجاورت محفظه ايربگ متصل نکرده يا نچسبانید.  -

هیچ مانع يا شیئي )از قبیل حیوانات، چتر، عصا، بسته و غیره( نبايد بین داشبورد و سرنشین قرار داشته باشد.  -
سرنشین جلو نبايد پاهايش را روي داشبورد يا صندلي قرار دهد. اين عمل خطر صدمه جدي را به همراه خواهد داشت. به طور کلي، تمام اعضاي بدن   -

)زانوها، دست ها سر و غیره( بايد از داشبورد دور باشد.
براي اطمینان از محافظت سرنشین جلو در تصادفات، به محض برداشتن صندلي محافظ کودک بايد ايربگ سرنشین را مجدداً فعال کنید.   -

ایربگ  مثل  تكمیلي  محافظت  اینكه سیستم هاي  مگر  نصب شود  جلو  در صندلي  نباید  عقب  به  رو  كودك  محافظ  صندلي 
غیرفعال شده باشد. 

         )براي اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 1، مبحث “ايمني کودک: غیرفعال/ فعال کردن ايربگ سرنشین جلو” مراجعه نمايید(.
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تجهيزات محافظت جانبي 

ایربگ هاي جانبي
به  و  مي شوند  نصب  جلو  صندلي  در  ايربگ ها  اين 
منظور محافظت از سرنشین در برابر برخورد شديد از 
بغل، در صندلي های کناری )کنار درب( باز مي شوند. 

هشدارهاي مربوط به ایربگ جانبي
-  روكش مناسب براي صندلي: صندلي هاي مجهز به ايربگ مستلزم کاورهاي مخصوص و 
طراحي شده براي خودروي شما مي باشند. با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد 
تا در صورت موجود بودن روکش مخصوص، آن را دريافت کنید. استفاده از هرگونه روکشی به جز   
روکش های طراحي شده مخصوص خودروي شما )شامل روکش های طراحي شده براي خودروهاي 

ديگر( ممکن است بر عملکرد ايربگ ها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد محافظت گردد. 
در بخش جلوی خودرو هیچ گونه لوازم جانبي، اشیاء يا حتي حیوانات را بین پشتي صندلي،  درب   -
و قطعات داخلي قرار ندهید. پشتي صندلي را با اشیائي مانند البسه يا تجهیزات جانبي نپوشانید. 
اين وسايل، مانع عملکرد صحیح ايربگ شده و هنگام باز شدن ايربگ ممکن است منجر به آسیب 

جدي شوند.
هیچ گونه کار يا اصلاح به هر صورت، مگر توسط شبکه متخصصان ماهر ما، نبايد بر روي صندلي   -

يا قطعات داخلي انجام گیرد.
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تجهيزات محافظت تکميلي ديگر

نقص در عملكرد 
چراغ نشانگر  در صورت قرار داشتن سويیچ 
در موقعیت روشن، فعال شده و پس از چند ثانیه 

خاموش مي شود. 
در صورتي که هنگام قرار داشتن سويیچ در موقعیت 
روشن، چراغ نشانگر روشن نشود يا با روشن شدن 
موتور همچنان روشن بماند، نشانه وجود نقصي در 
سیستم مي باشد. در اين شرايط، نصب صندلي محافظ 

کودک در صندلي سرنشین جلو ممنوع است. 
در اين صورت در اولین فرصت ممکن به نمايندگی های 
مجاز نگین خودرو مراجعه کنید. تا برطرف شدن اين 
نقص، سطح محافظتی خودرو از شما کاهش مي يابد.

سیستم ايربگ به منظور تکمیل عملکرد کمربند ايمني طراحي شده است. سیستم ايربگ 
بنابراين  می باشند.  مشابه  حفاظتی  برای  هم،  جدايي ناپذير  بخش  دو  ايمني،  کمربند  و 
بستن کمربند ايمني در تمامي اوقات الزامي است. در صورت نبستن کمربند ايمني، به 
هنگاه تصادف سرنشینان در معرض خطر صدمات جدي خواهند بود. علاوه بر اين، ممکن 
است خطر صدمات سطحي و جزئي به هنگام باز شدن ايربگ افزايش يابد، اگرچه همیشه امکان 

چنین صدمات جزئي به هنگام باز شدن ايربگ وجود دارد. 
در صورت واژگوني يا برخورد از ناحیه عقب خودرو، هر چند شديد، همیشه سیستم پیش کشنده و 
ايربگ ها فعال نمي شوند. برخورد از ناحیه زير خودرو مانند کف خیابان، دست انداز يا سنگ مي تواند 

موجب فعال شدن تمام اين سیستم ها گردد.
هیچ گونه عملکرد يا اصلاح هرچند جزئی، مگر توسط شبکه متخصصان ماهر ما، نبايد بر روي هیچ يک   -
از بخش هاي سیستم ايربگ راننده يا سرنشینان )ايربگ، واحد الکترونیکي،  سیم کشي، و غیره( انجام گیرد. 
براي اطمینان از عملکرد مناسب سیستم و اجتناب از فعال شدن اتفاقي سیستم )که مي تواند منجر به   -
آسیب افراد شود( فقط نمايندگی های مجاز نگین خودرو اجازه کار بر روي سیستم ايربگ را دارا مي باشند. 
به عنوان اقدام احتیاطي و ايمني، در صورت وقوع تصادف،  سرقت يا ورود غیرمجاز به خودرو،   -

سیستم ايربگ را مورد بازرسي قرار دهید.
هنگام فروش يا امانت دادن خودرو، اين نکات را به فرد راننده اطلاع دهید و کتابچه راهنماي   -

خودرو را نیز تحويل دهید. 
تولید گاز  انهدام سیستم پیش کشنده و سیستم)هاي(  براي  در صورت اسقاط کردن خودرو،   -

ايربگ با نمايندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

تمامي هشدارهاي زیر ارائه شده است كه توضیح دهد ایربگ به هنگام باز شدن، مانع و سدكننده نخواهد بود و نیز راهنمایی برای جلوگیری از خطر صدمات جدي 
حاصل از پرت شدن اشیاء به هنگام باز شدن ایربگ، می باشد.
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ايمني كودك: اطلاعات كلي )1/2(

حمل كودكان
روي  بر  نحو صحیح  به  بايد  بزرگسالان  و  کودکان 
صندلي بنشینند و در تمامي جابه جايي ها در شهر 
و خارج از آن به وسیله کمربند ايمني و مانند آن 
محافظت شوند. مسئولیت کودکان داخل خودرو با 

شما مي باشد.
به  توجه  با  نیست.  بزرگسال کوچک شده  کودک، 
اينکه عضلات و استخوان هاي کودکان هنوز کاملًا 
صدمات  خطر  معرض  در  آنها  است،  نکرده  رشد 
خاصي هستند. کمربند ايمني به تنهايي محافظت 
تأيید  محافظ  صندلي  از  نمي دهد.  ارائه  مناسبي 
شده استفاده کرده و از استفاده صحیح آن اطمینان 

يابید.

باز شدن درب ها،  از  براي جلوگیري 
نمايید  استفاده  کودک  قفل هاي  از 
به  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  )براي 
فصل 1، مبحث “ايمني کودک: قفل/ باز کردن 

درب ها” مراجعه نمايید(.

 50km/h سرعت  با  برخورد 
مسافت  از  سقوط  مانند   )30mph(
10 متري است. حمل کودک بدون 
محافظت،  معادل اجازه دادن به وي براي بازي 

در بالکن فاقد نرده در طبقه چهارم مي باشد.  
را  خودرو،کودک  با  جابه جايي  هنگام  هرگز 
وقوع  صورت  در  نداريد.  نگه  خود  بازوهاي  در 
تصادف، شما حتي با وجود بستن کمربند ايمني 

قادر به نگه داشتن کودک نخواهید بود.
است،  شده  جاده اي  تصادف  دچار  خودرو  اگر 
صندلي کودک را تعويض نموده و کمربندهاي 
بازرسي  را    ISOFIX سیستم  اجزاي  و  ايمني 

کنید.

مراقب  بدون  را  کودکان  هرگز 
داخل خودرو تنها نگذاريد. 

با  کودکان  مناسب  محافظت  از 
و  يابید  اطمینان  خود  به  مخصوص  کمربند 
بررسي کنید که کمربند يا اتصال ايمني کودک 
به نحو صحیح تنظیم شده باشد. از پوشاندن 
لباس هاي حجیم برای کودک )که موجب شل 

شدن کمربند مي شود( اجتناب کنید. 
هرگز به کودکان اجازه ندهید سر يا يا بازوي 

خود را بیرون از شیشه ببرند. 
هنگام  با خودرو خصوصاً  تمام طول سفر  در 
وضعیت  در  کودک  که  کنید  بررسي  خواب، 

صحیح قرار داشته باشد.
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ايمني كودك: اطلاعات كلي )2/2(

استفاده از صندلي كودك
سطح محافظت صندلي کودک به قابلیت محافظتي 
و نصب آن بستگي دارد. نصب اشتباه صندلي در 
صورت وقوع ترمز شديد يا برخورد، کودک را در 

معرض خطر قرار مي دهد.
پیش از خريد صندلي کودک،  بررسي کنید که با 
مقررات کشور محل زندگي و خودرويتان مطابقت 
و  مناسب  صندلي  يافتن  جهت  باشد.  داشته 
توصیه شده براي خودروي خود با نمايندگی های 

مجاز نگین خودرو مشورت کنید. 
راهنما  کتابچه  کودک،  صندلي  نصب  از  پیش 
اجرا  را  آن  دستورالعمل هاي  و  کرده  مطالعه  را 
مشکل  با  صندلي  نصب  طول  در  اگر  نمايید. 
روبرو شده ايد، با سازنده تجهیزات تماس بگیريد. 
خود  نزد  را  صندلي  به  مربوط  دستورالعمل هاي 

حفظ نمايید. 

الگوي  خود،  ايمني  کمربند  بستن  با  همیشه 
مناسبي باشید و به کودکان ياد بدهید: 

و  کرده  محافظت  خود  از  مناسب  نحو  به   -
کمربند خود را ببندند.

سمت  از  شدن  پیاده  و  سوار  برای  همیشه   -
مخالف عبور و مرور خودروها استفاده کنید.

فاقد  يا  دوم  دست  کودک  محافظ  صندلي  از 
کتابچه راهنما استفاده نکنید.

از عدم وجود هرگونه شيء در مجاورت صندلي 
مي شود(  صندلي  عملکرد  مانع  )که  محافظ 

اطمینان يابید.

هرگز کودکان را بدون مراقب داخل 
خودرو تنها نگذاريد. 

هرگز کودکان را بدون مراقب داخل خودرو 
تنها نگذاريد. از محافظت مناسب کودکان با کمربند 
مخصوص به خود اطمینان يابید و بررسي کنید که 
کمربند يا اتصال ايمني کودک به نحو صحیح تنظیم 
شده باشد. از پوشاندن لباس هاي حجیم به کودک )که 

موجب شل شدن کمربند مي شود(  اجتناب کنید. 
بازوي  يا  يا  اجازه ندهید سر  به کودکان  هرگز 

خود را بیرون از شیشه ببرند. 
در تمام طول سفر با خودرو خصوصاً هنگام خواب، 
بررسي کنید که کودک در وضعیت صحیح قرار 

داشته باشد.
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ايمني كودك: انتخاب صندلي كودك

صندلي هاي كودك رو به عقب 
سر کودک، نسبت به سر افراد بزرگسال سنگین تر 
بوده و گردن وي نیز بسیار ضعیف و شکننده تر 

مي باشد.
کودک را تا حد ممکن در وضعیت صندلي رو به 
عقب حمل نمايید )حداقل تا 2 سالگي(. اين مدل 
براي  مي کند.  محافظت  گردن  و  سر  از  صندلي 
محافظت بیشتر صندلی های دارای محافظ جانبی 
محض  به  و  نمايید  انتخاب  را   )bucket type(
مشاهده بیرون بودن سر کودک از حفاظ حلزوني 

صندلي،  آن را تعويض نمايید.

صندلي هاي كودك رو به جلو
محافظت سر و شکم کودک، اولويت دارد. صندلي  
رو به جلو )که به صورت محکم به خودرو متصل 
مي شود( خطر برخورد به سر را کاهش مي دهد.

کودکتان را در صندلي رو به جلو به همراه اتصال 
حمل  کودک  سايز  با  مطابق  ايمني  محافظ  يا 
دارای  بیشتر صندلی های  محافظت  برای  کنید. 
محافظ جانبی )bucket type( را انتخاب کنید. 

تشكچه ی كمكی
کودکان داراي وزن 15 کیلوگرم يا 4 ساله مي توانند 
از تشکچه های کمکی استفاده کنند. با استفاده از اين 
تشکچه ها مي توان کمربند ايمني را با سايز و شکل 
بدن کودک هماهنگ نمود. به وسیله اين تشکچه ها و 
نصب آنها به راهنماي تنظیم صندلي، کمربند ايمني 
به جاي شکم بر روي ران کودک قرار مي گیرد. توصیه 
مي کنیم که از پشتي صندلي مطابق با راهنماي تسمه 
کمربند )مخصوص تنظیم بلندي تسمه صندلي در 
وسط شانه( استفاده کنید. تسمه کمربند نبايد روي 
گردن يا بالاي بازو تکیه داشته باشد. برای محافظت 
  )bucket type( بیشتر صندلی های دارای محافظ

را انتخاب کنید.
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ايمني كودك: نصب صندلي كودك )1/2(

نصب از طریق كمربند ایمني
کمربند  نمودن  عمل  و  کارايي  از  اطمینان  براي 
ايمني در صورت وقوع ترمز شديد يا برخورد، بايد 

آن را تنظیم نمود.
سازنده  که  همانطور  را  کمربند  تسمه  مسیر 

صندلي کودک نشان داده است متصل  کنید. 
همیشه با کشیدن تسمه کمربند، از صحیح بسته 
شدن آن اطمینان يابید،  سپس همزمان با فشار 
بیرون  کاملًا  را  کمربند  کودک،  صندلي  دادن 

بکشید.
با حرکت دادن صندلي محافظ کودک از اطراف 
آن  قرارگیري  صحیح  طرز  از  جلو،  به  عقب  و 
اطمینان حاصل کنید: صندلي بايد به نحو محکم 

ثابت شده باشد. 
صندلي کودک را از نظر عدم نصب در يک زاويه 
پنجره  روبروي  در  قرارگیري  عدم  و  )گوشه( 

بازرسي کنید.

)ISOFIX( نصب با سیستم ایزوفیكس
با  مطابق  ايزوفیکس  کودک  مجاز  صندلي هاي 
مقررات ECE-R44 در يکي از سه مدل زير مورد 

تأيید قرار گرفته است:
نقطه ای،  سه  عمومي  ايزوفیکس  سیستم   -

صندلي رو به جلو؛
سیستم ايزوفیکس نیمه عمومي، دو نقطه ای؛  -

مخصوص.  -
در مورد مدل دوم، با استفاده از لیست خودروهاي 
را  کودکتان  صندلي  که  کنید  بررسي  سازگار 

مي توانید با اين سیستم نصب کنید.
محافظ  صندلي  سیستم ها،  اين  ارائه  صورت  در 
کودک را به وسیله قفل ايزوفیکس متصل کنید. 

سريع،   نصبي  امکان  شما  به  ايزوفیکس  سیستم 
آسان و ايمن را مي دهد.

ممکن  کودک  محافظ  صندلي  اگر 
است موجب باز شدن کمربند ايمني 
عمل  صندلي  مهار  عنوان  به  )که 
مي کند( شود، از آن استفاده نکنید: پايه صندلي 
نبايد بر روي انحنا و/ يا محفظه قفل کمربند 

ايمنی صندلي قرار بگیرد.

نبايد  وجه  هیچ  به  ايمني  کمربند 
پیچ و تاب داشته يا شل باشد. هرگز 
يا  بازو  زير  از  را  شانه  روي  تسمه 

پشت خود عبور ندهید.
با  تماس  دلیل  به  کمربند  که  کنید  بررسي 

گوشه هاي تیز صدمه نديده باشد. 
اگر کمربند به طور عادي عمل نکند از کودک 
با  شرايط،  اين  در  کرد.  نخواهد  محافظت 
مشورت  خودرو  نگین  مجاز  نمايندگی های 
نکنید  استفاده  ديده  صندلي صدمه  از  نمايید. 

تا کمربند ايمني آن تعمیر شود. 

هیچ گونه اصلاح و تعمیر نبايد بر روي 
)کمربندهاي  محافظ  سیستم  اجزاي 
 ،)ISOFIX( ايمني، سیستم ايزوفیکس
صندلي ها و قطعات نصب آنها( که قبلا 

نصب شده انجام شود.

سیستم  به کارگیري  از  پیش 
محافظ کودک ايزوفیکس که براي 
خودروي ديگري خريداري کرده ايد،  
بررسي کنید که نصب آن مجاز باشد. از لیست 
مطابقت  کودکتان  صندلي  با  که  خودروهايي 
سازنده  از  را  )لیست  کنید  استفاده  دارند 

تجهیزات )نمايندگی( تحويل بگیريد(.
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ايمني كودك: نصب صندلي كودك )2/2(

حلقه هاي ايزوفیکس 1  بین پشتي صندلي و پايه 
صندلي قرار دارند و به راحتي قابل مشاهده هستند. 
براي اطمینان از نصب راحت صندلي کودک خود 
و قفل شدن در حلقه ها 1، از راهنماهاي دسترسي 

2 )واقع بر روي صندلي کودک( استفاده کنید.

حلقه سوم واقع در هر طرف صندلي براي نصب 
به  کودک  صندلي هاي  برخي  روي  بالايي  تسمه 

کار مي رود.
تسمه را از بین پشتي صندلي و طاقچه عقب عبور 

دهید. به بخش “طاقچه عقب” مراجعه نمايید.

قلاب روي تسمه را به يکي از حلقه هاي 3  )مدل  
2 چرخ محرک 4×2( يا 4 )مدل 4 چرخ محرک 

4×4( وصل کنید.
تسمه را به نحوي بکشید که پشت صندلي کودک 

با پشتي صندلي خودرو تماس پیدا کند.
نقاط اتصال )نگهدارنده قلاب( ايزوفیکس منحصراً براي صندلي هاي کودک به همراه سیستم 
يا  ايمني  از صندلي محافظ کودک، کمربند  ايزوفیکس طراحي شده اند. هرگز مدل ديگري 

اشیاء ديگر را به نقاط اتصال نصب نکنید. 
از عدم وجود هرگونه مانع در اين نقاط اطمینان حاصل کنید.

اگر خودروي شما دچار تصادف شود، نقاط اتصال ايزوفیکس را  بازرسي نموده و صندلي محافظ کودک 
را تعويض کنید.  

استفاده از نقاط اتصال محفظه بار 3  
يا 4 براي وصل کردن تسمه بالايي به 

صندلي کودک ضروري است.
به کارگیري نقاط نصب ديگر )متفرقه( براي 

نصب اين تسمه ممنوع مي باشد.
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ايمني كودك: انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو )1/6(

کودک  صندلی  نصب  برای  صندلی ها  از  برخی 
مناسب نیستند. تصاوير صفحات بعد چگونگی نصب 

صندلی کودک را نشان می دهد.

است  ممکن  تصاوير  در  کودک  صندلی های  مدل 
موجود نباشد، پیش از به کارگیری صندلی کودک، 
در مورد تطابق صندلی با خودروی خود، با سازنده 

يا نمايندگی مجاز مشورت کنید.

نصب در صندلی جلو
قوانین مربوط به حمل کودکان در صندلی سرنشین 
فرد  يک  با  می باشد.  متفاوت  کشوری  هر  در  جلو 
مسئول در اين رابطه مشورت کنید و از نشانه های 

موجود در تصاوير صفحات بعدی پیروی نمايید.
پیش از نصب صندلی کودک در صندلی جلو )در 

صورت مجاز بودن(:
ايربگ سرنشین جلو را غیرفعال کنید؛  -

کمربند ايمنی را تا جای ممکن پايین بکشید؛  -
صندلی را تا حد ممکن به سمت عقب ببريد؛  -

 25 حدود  زاويه  با  آرامی  به  را  صندلی  پشتی   -
درجه عمودی خم کنید:

در صورت مجهز بودن پايه های صندلی را تا حد   -
ممکن بالا بیاوريد.

پايین  حد  آخرين  تا  را  پشت سری  مواقع  همه  در 
نکند  ايجاد  کودک  سر  برای  مشکلی  تا  بکشید 
از جزئیات بیشتر به فصل 1، مبحث  )برای اطلاع 

“پشت سری جلو” مراجعه کنید.

از نصب صندلی محافظ کودک، در صورت  پس 
)و  بوده  تغییر  قابل  است  ممکن  صندلی  لزوم، 
جای کافی برای مسافران صندلی عقب باز کند(. 
داشبورد  با  کودک  محافظ  صندلی  ندهید  اجازه 
تماس داشته باشد تا خیلی جلو قرار داشته باشد. 
را  تنظیمات  اين  کودک،  صندلی  نصب  از  پس 

تغییر دهید. صندلی محافظ کودک را در هر محل 
ممکن روی صندلی عقب نصب کنید.

پای  يا  صندلی  که  شويد  مطمئن 
جلو  صندلی  صحیح  شدن  قفل  مانع  کودک 
نباشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 1، 

مبحث “صندلی جلو” مراجعه کنید.
پايه  که  کنید  بررسی  صندلی  نصب  هنگام 

صندلی شل نباشد.
اگر بايد پشت سری را جدا کنید، بررسی کنید 
که به طور صحیح جاسازی شود، تا به دلیل ترمز 

شديد يا برخورد شل نشود.
از  نکردن  استفاده  صورت  در  حتی  همیشه 
به خودرو متصل کنید،  را  آن  صندلی کودک، 
بدين ترتیب به دلیل ترمز شديد يا برخورد شل 

نخواهد شد.

خطر مرگ یا آسیب جدي: پس از 
نصب صندلي کودک در اين صندلي، 
شده  غیرفعال  ايربگ  کنید  بررسي 
باشد. )براي اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 
سرنشین  ايربگ  کردن  “غیرفعال  مبحث   ،1

جلو” مراجعه کنید(.
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ايمني كودك: انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو )2/6(

نصب در صندلي عقب
سبد حمل کودک را مي توانید در صندلي هاي عقب 
نصب کنید و حداقل دو صندلي را مي تواند اشغال 
کند. کودک و پاهايش را در نزديکترين حد ممکن 

به درب قرار دهید.
اتصال  نقاط  به  کودک  صندلي  نصب  از  پیش 
کنید  بررسي  عقب(  صندلي  )در  ايزوفیکس 
قلاب هاي فلزي کمربند ايمني بین دو نقطه اتصال  
در  باشند.  نداشته  قرار  اين صندلي  در  ايزوفیکس 
صورت لزوم قلاب فلزي مربوط به صندلي عقب را 

به سمت مرکز خودرو حرکت دهید. 
جهت نصب صندلي کودک رو به عقب، صندلي جلو 
را تا حد ممکن به سمت جلو ببريد، سپس صندلي 
را بدون اينکه با صندلي کودک تماس پیدا کند تا 

حدي که امکان دارد عقب بکشید. 
جهت ايمني کودک در صندلي کودک رو به جلو، 
صندلي جلو را طوري به عقب نکشید که از وسط 
پايه کشويي صندلي رد شود، پشتي صندلي را بیش 
از حد خم نکنید )حداکثر 25 درجه( و صندلي را تا 

حد ممکن بالا ببريد.
 بررسي کنید صندلي کودک رو به جلو، رو به سمت 
پشت صندلي هاي خودرو تکیه داشته باشد و پشت 

سري  مانع استفاده از آن نشود.

صندلی وسط عقب
تسمه  به  کودک  صندلی  بودن  مجهز  صورت  در 
قرقره، آن را فقط در صندلی وسط عقب نصب کنید. 
برای اطلاع از جزئیات بیشتر با نمايندگی های مجاز 

نگین  خودرو تماس بگیريد.

اطمینان يابید صندلي کودک و پاهاي 
صندلي  صحیح  شدن  قفل  مانع  وي 
جلو نباشد. لطفاً براي اطلاع از جزئیات 
بیشتر به فصل 1، مبحث “صندلي جلو” يا فصل 3 

مبحث “صندلی های عقب” مراجعه کنید.

پايه های  با  کودک  محافظ  صندلی 
در صندلی وسط  نبايد  هرگز  کمکی 
عقب نصب شوند. خطر آسیب جدی 

یا مرگ وجود دارد.

کودک  صندلی  نصب  هنگام 
)صندلی های گروه وزنی 2 و 3( بررسی 
به طور  ايمنی  کنید که کمربندهای 
صحیح کار کنند. برای اطلاعات بیشتر به فصل 
1، مبحث “کمربند ايمنی عقب” مراجعه کنید. در 

صورت لزوم موقعیت صندلی را تنظیم کنید.
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ايمني كودك: انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو )3/6(

کودک  صندلي  نصب  براي  صندلي   
مناسب نمي باشد.

نصب  براي  مناسب  صندلي،  اين   
در  که  است   ”Universal“ کودک  صندلی های 
متصل  ايمني  کمربند  يک  با  کودک  صندلي  آن 

 مي شود.
 فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره.

نصب صندلي كودك با استفاده از ایزوفیكس
محافظ  سیستم  نصب  براي  صندلي  اين   

کودک ايزوفیکس مناسب مي باشد.
وصل  اتصال  نقاط  به  عقب  صندلي هاي   
مي شود و صندلي مجهز به ايزوفیکس رو به جلوي 
عمومي نیز در آن قابل نصب مي باشد. نقاط اتصال 
زير کفپوش محفظه بار قرار دارند و با يک علامت 

مشخص شده اند. 
لاتین  با حروف  ايزوفیکس  کودک  سايز صندلي 

نشان داده شده است:
B, A وB1  :  مناسب براي صندلي هاي رو به جلو   -

و استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(؛
-  C : مناسب براي صندلي هاي رو به عقب و 
استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(؛

D و E :  مناسب براي صندلي محافظ حلزوني   -
يا صندلي هاي رو به عقب و استفاده در گروه 

وزني 0 يا 0+  )کمتر از 13 کیلوگرم(؛ 
و  براي سبد حمل کودک  مناسب   :  G و   F   -
استفاده در گروه وزني 0 )کمتر از 10 کیلوگرم(.

پیش  جدي:  آسیب  یا  مرگ  خطر 
روي  نوزاد  کودک/  صندلي  نصب  از 
صندلي سرنشین جلو، غیرفعال بودن 
پاراگراف،  انتهاي  )به  کنید  بررسي  را  ايربگ 
جلو”  ايربگ سرنشین  کردن  “غیرفعال  مبحث 

مراجعه نمايید(.

نشستن  يا  کودک  نصب صندلي  از  پیش   
سرنشین در صندلي جلو، وضعیت ايربگ را کنترل 

کنید.

کودک  ايمني  سیستم  از  استفاده 
که با خودرو مطابقت نداشته و مورد 
تأيید نباشد، به طور صحیح از نوزاد يا 

کودک محافظت نخواهد کرد. 
در اين شرايط، کودکان در معرض خطر جراحت 

جدي يا مرگ قرار خواهند گرفت.

خودروهاي فاقد ایربگ یا ایربگ غیرفعال
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از  با استفاده  نصب صندلي محافظ كودك 
كمربند ایمني

 اين صندلي، مناسب براي نصب صندلی 
صندلي  آن  در  که  است   ”Universal“کودک

کودک با يک کمربند ايمني متصل  مي شود.
 فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره. 

نصب صندلي كودك با استفاده از ایزوفیكس
 اين صندلي براي نصب سیستم محافظ کودک 

ايزوفیکس مناسب مي باشد.
وصل  اتصال  نقاط  به  عقب  صندلي هاي   
مي شود و صندلي مجهز به ايزوفیکس رو به جلوي 
عمومي نیز در آن قابل نصب مي باشد. نقاط اتصال 
زير کفپوش محفظه بار قرار دارند و با يک علامت 

مشخص شده اند. 
لاتین  با حروف  ايزوفیکس  کودک  سايز صندلي 

نشان داده شده است:
B, A وB1   :  مناسب براي صندلي هاي رو به جلو   -

و استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(؛
-  C : مناسب براي صندلي هاي رو به عقب و 
استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(؛

D و E :  مناسب براي صندلي محافظ حلزوني   -
يا صندلي هاي رو به عقب و استفاده در گروه 

وزني 0 يا 0+ )کمتر از 13 کیلوگرم(؛ 
و  براي سبد حمل کودک  مناسب   :  G و   F   -
استفاده در گروه وزني 0 )کمتر از 10 کیلوگرم(.

هرگز  جدي:  جراحت  یا  مرگ  خطر 
اين  در  را  کودک  محافظ  صندلي 

صندلي نصب نکنید.

نصب صندلي  براي  اين صندلي  موقعیت   
کودک مناسب نمي باشد.

کودک  ايمني  سیستم  از  استفاده 
که با خودرو مطابقت نداشته و مورد 
تأيید نباشد، به طور صحیح از نوزاد يا 
کودک محافظت نخواهد کرد. در اين 
شرايط، کودکان در معرض خطر جراحت جدي 

يا مرگ قرار خواهند گرفت.

ايمني كودك: انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو )4/6(
خودروهایی كه در آن ها ایربگ سرنشین جلو غیرفعال نشده است.
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جدول زیر اطلاعات نشان داده شده در نمودار صفحه های قبلی را خلاصه كرده، تا مطمئن شود به قوانین احترام گذاشته می شود.

سایز صندليوزن كودكنوع صندلي محافظ كودك
صندلي سرنشین جلو 
فاقد ایربگ یا با مجهز 

به سوییچ غیرفعال 
كننده ایربگ )1( )5(

صندلی سرنشین جلو  
مجهز به ایربگ فاقد 
سوییچ غیرفعال كننده

)6( )1(

صندلی  هاي 
جانبی عقب

صندلی وسط 
عقب )7(

سبد حمل نوزاد قابل نصب 
در خودرو

تأيید شده براي گروه وزني 0
> 10 kg F - GXX

 U-IL
)2(U

صندلي حلزوني رو به عقب
تأيید شده براي گروه وزني 0 يا 0+ 

> 13 kg 
kgD, EUX 18 تا 9

U-IL
)3(U

صندلي رو به عقب
kgCUX 18 تا 9تأيید شده براي گروه وزني0+ و  1 

U-IL
)3(U

صندلي رو به جلو
kgA, B, B1XX 18 تا 9تأيید شده براي گروه وزني 1

U-IUF-IL
)4(U

تشكچه كمكی
تأيید شده براي گروه وزني 2 و 3

وkg 25 تا 15
kg 36 تا 22

-XX
U
)4(U

)5( خطر مرگ یا آسیب جدي: پیش از نصب صندلي کودک روي صندلي سرنشین جلو، غیرفعال بودن ايربگ را بررسي کنید )براي اطلاع از جزئیات 
بیشتر به مبحث  “غیرفعال کردن ايربگ سرنشین جلو” مراجعه نمايید(.

)6( خطر مرگ یا آسیب جدي: هرگز صندلي کودک را بر روي اين صندلي نصب نکنید.
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ايمني كودك: انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو )6/6(

X = موقعیت صندلي براي نصب صندلي کودک مناسب نیست.
مناسب و تأيید شده براي استفاده به صورت “عمومي” که در آن صندلي کودک با يک کمربند ايمني متصل مي شود؛ مطابقت با صندلي خودرو و قابل    = U

نصب بودن آن را بررسي کنید.
IUF = مناسب و تأيید شده براي استفاده به صورت “عمومي” و صندلي هاي کودک رو به جلو )در خودروهاي مجهز( که در آن صندلي کودک با استفاده از 

سیستم ايزوفیکس نصب مي شود؛ مطابق با صندلي خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسي کنید.
IL = )در خودروهاي مجهز( مناسب و تأيید شده براي استفاده به صورت “نیمه ـ عمومي” يا “مخصوص خودرو” که در آن صندلي کودک با استفاده از سیستم 

ايزوفیکس نصب مي شود؛ مطابقت با صندلي خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسي کنید.
براي انتخاب صندلي مناسب كودك خود و صندلي توصیه شده براي خودرو، بروشور “تجهیزات ایمني كودك”را از شبكه ما دریافت كرده و مطالعه نمایید.

فقط مناسب نصب صندلي کودک رو به عقب:  صندلي را تا حداکثر موقعیت خود بالا برده و تا حد ممکن به عقب ببريد؛ پشتي صندلی را کمي )حدود 25    )1(
درجه( خم کنید.

)2(   سبد حمل کودک در سرتاسر خودرو نصب می شود و دو صندلي را اشغال مي کند. پاهای کودک را در نزديکترين حد ممکن به درب قرار دهید. 
)3(  جهت نصب صندلي کودک رو به عقب، صندلي جلو را تا حد ممکن به سمت جلو ببريد، سپس صندلي را بدون اينکه با صندلي کودک تماس پیدا کند تا 

حدي که جا دارد عقب بکشید. 
مناسب براي نصب صندلي کودک رو به جلو؛ پشتي صندلي کودک را مماس با پشتي صندلي عقب خودرو قرار دهید. پشت سري را تنظیم کرده و در    )4(

صورت لزوم آن را جدا کنید. صندلي جلو را بیش از نصف مسیر کشويي آن، عقب نکشید و پشتي صندلي را بیشتر از 25 درجه عقب نکشید.
فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره قابل استفاده مي باشد. براي اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً با نمايندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.    )7(
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ايمني كودك: غيرفعال/ فعال كردن ايربگ )كيسه هواي( سرنشين جلو )1/3(

غیرفعال كردن ایربگ سرنشین جلو 
)بسته به مدل خودرو(

جهت نصب صندلي کودک رو به عقب به صندلي 
خودرو  بودن  مجهز  صورت  در  جلو،  سرنشین 
ايربگ  باید  ايربگ،  کننده  غیرفعال  سويیچ  به 

سرنشین جلو را غیرفعال کنید. 

به منظور غیرفعال کردن ايربگ سرنشین جلو، با 
قرار دادن سويیچ خودرو در موقعیت )off( خاموش، 

دکمه 1 را به موقعیت خاموش OFF بچرخانید. 
 )on( حالت  در  خودرو  سويیچ  دادن  قرار  از  پس 

روشن، کنترل روشن بودن چراغ هشدار 2  
در صفحه نمايشگر ضروري مي باشد.

این چراغ هشدار همچنان روشن مي ماند تا نشان 
دهد مي توانید صندلي كودك را نصب نمایید.

ايربگ سرنشین جلو بايد در صورت 
 )off( قرار داشتن سويیچ در موقعیت

خاموش، فعال يا غیرفعال شود.
اگر هنگام قرار دادن سويیچ خودرو در حالت 
هشدار  چراغ  کنید،  کار  ايربگ  با  روشن، 

  روشن مي شود. 
براي تنظیم مجدد ايربگ طبق موقعیت قفل 
آن، سويیچ را در موقعیت خاموش )off( و سپس 

مجدداً در موقعیت )on( روشن قرار دهید.
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ايمني كودك: غيرفعال/ فعال كردن ايربگ )كيسه هواي( سرنشين جلو )2/3(

روي   A برچسب هاي  و  داشبورد  روي  علامت هاي 
)به عنوان   3 جلو  سرنشین  آفتاب گیر  طرف  هر 
مثال: برچسب نشان داده شده در تصوير فوق( اين 

دستورالعمل ها را به شما يادآوري مي کنند. خطر
سرنشین  ايربگ  اينکه  دلیل  به 
باز مي شود و موقعیت  ناگهان  جلو 
صندلي کودک رو به عقب نامناسب است، هرگز 
از تجهیزات محافظتي براي صندلي کودک رو 
به عقب بر روي صندلي مجهز به ایربگ فعال 
را  كودكان  امر  اين  نکنید.  استفاده  آن  جلوي 
قرار  جراحات جدي  يا  خطر مرگ  معرض  در 

مي دهد.
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ايمني كودك: غيرفعال/فعال كردن ايربگ )كيسه هواي( سرنشين جلو )3/3(

فعال كردن ایربگ سرنشین جلو
)بسته به مدل خودرو(

شما بايد به محض پیاده کردن صندلي کودک از 
صندلي جلو، مجدداً ايربگ را فعال کنید. اين عمل 
موجب اطمینان شما از محافظت سرنشین جلو در 

صورت وقوع برخورد يا تصادف خواهد بود. 
داشتن  قرار  هنگام  ایربگ:  مجدد  كردن  فعال 
دادن  قرار  و  حرکت  به  آماده  حالت  در  خودرو 
سوئیچ در موقعیت خاموش )off(، دکمه 1  را در 

موقعیت روشن ON  فشار داده و بچرخانید.
پس از قرار دادن سويیچ در موقعیت )on( روشن، کنترل 

خاموش بودن چراغ هشدار 2  الزامي است.

نقص در عملكرد
در صورت نقص در سیستم فعال/ غیرفعال کننده 
ايربگ، نصب صندلي کودک رو به عقب بر روي 

صندلي سرنشین جلو ممنوع است. 
نشستن سرنشین نیز بر روي اين صندلي توصیه 

نمي شود.
تحت چنین شرايطي، در اولین فرصت ممکن با 
نمايندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگیريد. 

بايد  سرنشین  هوا(  )کیسه  ايربگ 
سوئیچ  خاموش  موقعیت  براساس 

فعال يا غیرفعال شود.
آن در هنگام  به دکمه  در صورت دست زدن 
قرار داشتن سوئیچ در موقعیت ON چراغ هشدار 

 روشن می شود.
سوئیچ را در موقعیت خاموش و سپس روشن 
براساس  مجدداً  را  خود  ايربک  تا  دهید  قرار 

موقعیت قفل تنظیم کند.
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آينه هاي بغل

آینه هاي درب داراي تنظیم برقي:
روشن،   )on( موقعیت  در  سوییچ  دادن  قرار  با 

دکمه 1  را به موقعیت هاي زير حرکت دهید:
براي تنظیم آينه بغل سمت چپ، دکمه را در   -

موقعیت A قرار دهید؛
براي تنظیم آينه بغل سمت راست، دکمه در   -

موقعیت B قرار دهید؛
0  موقعیت وسط و خنثي مي باشد. 

گرم كن آینه هاي بغل 
يخ زدايی/  هنگام  آينه  اين  موتور،  عملکرد  حین 
)براي  يخ زدايی مي شود؛  بخارزدايی شیشه عقب 
اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث “گرم کن شیشه 

عقب” مراجعه نمايید(. 

آینه هاي بغل داراي تنظیم دستي
براي تنظیم آينه، اهرم 2 را حرکت بدهید. 

تا كردن آینه هاي بغل 
آينه را به صورت دستي در جهت مقابل شیشه ها 

تا کنید.

آینه دید عقب داخلي 
هنگام  مي باشد.  تنظیم  قابل  آينه  اين  موقعیت 
از مختل شدن  اجتناب  براي  در شب،  رانندگي 
ديد راننده توسط نور چراغ  خودروهاي پشت سر، 
اهرم کوچک واقع در پشت آينه داخلي 3 را فشار 

دهید. 

را  تنظیمات  ايمنی،  دلايل  به 
حرکت  در  خودرو  که  هنگامی 

نیست انجام دهید.

مشاهده  آينه  در  آنچه  از  تصاوير 
می کنید نزديکتر هستند.

برای امنیت خودتان، اين نکته را 
از هر تغییر مسیر  تا قبل  مدنظر قرار دهید 

فاصله را به درستی ارزيابی کنید.
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موقعيت رانندگی، تجهيزات و صندلی راننده واقع در سمت چپ خودرو )1/2(
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موقعيت رانندگي، تجهيزات و صندلي راننده واقع در سمت چپ خودرو )2/2(

1  دريچه هوای جانبی.
2  مجرای خروجی بخارزدای جانبی.

3  دسته راهنما شامل:
-  چراغ های راهنما  
-  چراغ های بیرونی  

-  چراغ های مه شکن جلو  
-  چراغ مه شکل عقب  

-  بوق.  
4  هشدار صوتی

5  صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(.
6  محل ايربگ راننده.

7  - دسته برف پاک کن شامل کنترل شیشه شوی/ 
   برف پاک کن شیشه جلو و شیشه عقب.

- کنترل بازخوانی اطلاعات کامپیوتر داخلی.  
8  سوئیچ خودرو.

9  کلید چراغ های هشدار خطر.
10 دريچه هوای مرکزی.

11 کلید قفل مرکزی برقی.

12 مجرای خروجی بخار زدای مرکزی.
13 جايگاه راديو، سیستم نويگیشن )مسیرياب( و يا 

محفظه نگهداری اشیاء.
14 محل ايربگ سرنشین جلو.

15 مجرای خروجی بخارزدای جانبی.
16 دريچه هوای جانبی.

17 کلید فعال/ غیرفعال کردن ايربگ سرنشین.
18 جعبه داشبورد.

19 کنترل فعال/ غیرفعال کننده برای کنترل فاصله 
در پارک.

20 کلید کنترل يخ زدايی آينه های بغل و شیشه عقب
.ECO 21 کلید حالت

.)4×4 )4WD(( 22 کلید کنترل حالت
و   Start عملکرد  کردن  غیرفعال  فعال/  کلید   23

Stop )عملکرد شروع و توقف(.
 )2WD( 4×4 و )4WD( 24 دکمه انتخاب به حالت

2×4 يا محفظه نگهداری اشیاء.

25 فندک يا سوکت تجهیزات جانبی.
26 ترمز دستی.

27 کنترل برقی آينه بغل.
28 اهرم تعويض دنده.

30 سوکت تجهیزات جانبی.
31 جابطری.

32 کنترل های تهويه )کولر( و بخاری.
33 کروزکنترل/ کنترل های محدودکننده سرعت.

34 کنترل از راه دور راديو.
35 کروزکنترل/ کنترل های محدودکننده سرعت.

36 کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو.
37 کلید باز کردن درب موتور.

38 جعبه فیوز.

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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موقعيت رانندگي، تجهيزات و صندلي راننده واقع در سمت راست خودرو )1/2(
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موقعيت رانندگي، تجهيزات و صندلي راننده واقع در سمت راست خودرو )2/2(

1  دريچه هوای جانبی.
2  مجرای خروجی بخارزدای جانبی.

3  محل ايربگ سرنشین جلو يا محفظه نگهداری 
اشیاء.

کنترل  برای  کننده  غیرفعال  فعال/  4  کنترل 
فاصله در پارک.

5  کلید چراغ های هشدار خطر.
6  کلید قفل مرکزی برقی.

7  مجرای خروجی بخارزدای مرکزی.
8  دريچه هوای مرکزی.

9  جايگاه راديو، سیستم نويگیشن )مسیرياب( و 
يا محفظه نگهداری اشیاء.

10 دسته راهنما شامل:
-  چراغ های راهنما،  
-  چراغ های بیرونی،  

-  چراغ مه شکن جلو،  
-  چراغ مه شکن عقب،  

-  بوق.  

11 صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(.

12 کروزکنترل/ کنترل های محدودکننده سرعت.

13 دسته برف  پاک کن شامل کنترل شیشه شوی/ 
برف پاک کن شیشه جلو و شیشه عقب.

- کنترل بازخوانی اطلاعات کامپیوتر داخلی.  
14 مجرای خروجی بخارزدای جانبی.

15 دريچه هوای جانبی.

16 سوئیچ خودرو.

17 کلید باز کردن درب موتور.

18 کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو.

19 کنترل از راه دور راديو.

20 کروز کنترل/ کنترل اصلی محدودکننده سرعت.

.ECO 21 کنترل حالت

.ESC 22 کنترل

23 استفاده نمی شود.

 )4WD( 4×4و )2WD( 2×4 24 دکمه انتخاب حالت
يا محفظه نگهداری اشیاء.

25 اهرم تعويض دنده.
26 کنترل برقی آينه بغل.

27 ترمز دستی.
28 فندک يا سوکت تجهیزات جانبی.
29 کنترل های تهويه )کولر( و بخاری.

30 سوکت تجهیزات جانبی.
31 جای بطری.

32 کلید کنترل يخ زدايی شیشه عقب و آينه های 
  بغل.

33 جعبه داشبورد.
34 جعبه فیوز.

35 کلید فعال/ غیرفعال کننده ايربگ سرنشین.

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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چراغ های هشدار )1/7(

A )صفحه نمایشگر )جلو داشبورد

حین  در  نارنجی   هشدار  چراغ  اگر 
احتیاط  رعايت  با  بلافاصله  شد،  روشن  رانندگی 
به سمت يکی از نمايندگی های مجاز نگین خودرو 
به  است  توصیه ممکن  اين  نکردن  رعايت  برانید. 

خودروی شما آسیب برساند.

وجود عملكرد چراغ های هشدار به تجهیزات خودرو كشور مربوطه بستگی دارد.

روشن  چراغی  هیچ  درصورتی که 
نشود  هیچ صدايی شنیده  و  نشود 
در  ايرادی  که  معناست  بدين  اين 
صفحه نمايشگر وجود دارد. شما بايد بلافاصله 
خودرو را متوقف کنید )به محض اينکه وضعیت 
ترافیک به شما اين اجازه را داد(. بعد از اينکه 
از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کرديد 
با يکی از نمايندگی های مجاز خدمات پس از 

فروش نگین خودرو تماس بگیريد.

اين  به  قرمز   هشدار  چراغ 
معناست که برای ايمنی خود به محض 
اينکه ترافیک به شما اجازه داد خوردو 
را بلافاصله متوقف کنید. موتور را خاموش کرده 
با  کنید.  خودداری  آن  مجدد  کردن  روشن  از  و 
يکی از نمايندگی های مجاز خدمات پس از فروش 

نگین خودرو تماس بگیريد.

اين چراغ  های هشدار به اين معنا هستند که به 
بلافاصله  ايمنی خود  برای  روشن شدن  محض 
خودرو را متوقف کنید، موتور را خاموش کرده 
کنید.  خودداری  آن  مجدد  کردن  روشن  از  و 
از  پس  مجاز خدمات  نمايندگی های  از  يکی  با 

فروش نگین خودرو تماس بگیريد.

                             
                           

         
           +                           
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در  نقص  و  دستی  ترمز  هشدار  چراغ            
مدار ترمز

 )on( اين چراغ پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت
روشن، فعال می شود. اگر چراغ حین ترمزگیری يا 
رانندگی روشن شود، بسته به خودرو با صدای بیپ 
اين شرايط نشان می دهد که سطح  همراه است. 
روغن در مدار پايین می باشد و ممکن است ادامه 
رانندگی خطرناک باشد ـ لطفاً با نمايندگی مجاز 

نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار نقص فنی )قرمز یا نارنجی(   
چراغ نشانگر توقف اضطراری )قرمز(

سوئیچ  دادن  قرار  از  پس  فنی  نقص  هشدار  چراغ 
استارت  با  و  شده  فعال  روشن،   )on( موقعیت  در 
موتور خاموش می شود. اين چراغ همزمان با ساير 
آن  با  همراه  و  شود  می  روشن  هشدار  چراغ های 

صدای بیپ هم شنیده می شود.
شرايط  گرفتن  نظر  در  با  و  خود  ايمنی  جهت 
بايد  هشدار  چراغ  اين  شدن  روشن  با  ترافیکی، 
و  کرده  خاموش  را  موتور  کنید.  توقف  بلافاصله 

مجدداً آن را استارت نزنید.
سپس با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار )نارنجی(
موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  از  پس  چراغ  اين 
خاموش  موتور  استارت  با  و  شده  فعال  روشن، 
چراغ های  ساير  با  همزمان  چراغ  اين  می شود. 

هشدار در صفحه نمايشگر روشن می شود.
رانندگی  با دقت  خیلی  که  است  معنی  بدين  اين 
تماس  خودرو  نگین  مجاز  نمايندگی  با  و  كرده 
بگیريد. عدم رعايت موارد فوق خطر آسیب ديدن 

خودرو را افزايش می دهد. 

چراغ هشدار دماي مایع خنک كننده موتور     
به محض روشن موتور، اين چراغ هشدار خاموش 
مي شود. اگر هنگام رانندگي اين چراغ روشن بماند  
و همراه با آن صدای بیپ شنیده شود نشان دهنده 
افزايش دماي مايع خنک کننده مي باشد. در اين 
وضعیت، خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید موتور 
به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند؛ پس از آن 
دما پايین خواهد آمد. در صورت پايین نیامدن دما، 
موتور را خاموش کرده و پیش از کنترل سطح مايع 
خنک کننده و تمیزي رادياتور، اجازه دهید تا سرد 
)نرمال(  عادي  مايع خنک کننده  اگر سطح  شود. 
باشد، نقص ديگري رخ داده است. در اين وضعیت 

با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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چراغ هشدار )پایین بودن( فشار روغن           
موتور 

روشن،   )on( موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  با 
اين چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه 

خاموش می شود.
اگر اين چراغ هنگام رانندگی روشن شود و همراه 
توقف  بلافاصله  شود  شنیده  بیپ  صدای  آن  با 
دهید.  قرار  خاموش  حالت  در  را  سوئیچ  و  کرده 
اگر  کنید.  کنترل  را  موتور  روغن  سطح  سپس 
ديگری  نقص  باشد،  )نرمال(  عادی  روغن  سطح 
رخ داده است. دراين وضعیت با نمايندگی مجاز 

نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار پیش گرم كن )موتور دیزل(  
اين  روشن،   )on( موقعیت  در  دادن سوئیچ  قرار  با 
چراغ روشن می شود. اين چراغ نشان دهنده عملکرد 
شمع های گرم کن می باشد. اين چراغ هشدار پس از 
تکمیل عملکرد گرم کن خاموش خواهد شد و شما 

می توانید موتور را روشن کنید.

چراغ هشدار ایربگ   
 )on( موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  با  چراغ  اين 
خاموش  ثانیه  چند  از  پس  و  شده  فعال  روشن 
 )on( می شود. اگر با قرار دادن سوئیچ در موقعیت
عملکرد  حین  يا  و  نشود  روشن  چراغ  اين  روشن 
موتور روشن شود يا اگر چشمک بزند، نشان دهنده 

وجود خرابی در سیستم می باشد.
هرچه زودتر با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار شارژ باتری   
به محض استارت موتور، اين چراغ بايد خاموش شود. 
اگر هنگام رانندگي، چراغ هشدار نقص روشن شود، 
نشان دهنده شارژ بیش از حد يا خالي شدن باتري 
مدار است. با مشاهده اين وضعیت، خودرو را متوقف 
کرده و با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل  
اين چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت )on( روشن 

فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود.
اگر پس از روشن کردن خودرو اين چراغ روشن 

بود مشکل از ABS می باشد.
عمل   ABS غیر  عادی  سیستم  يک  مانند  ترمز 
نگین  مجاز  نمايندگی  با  وضعیت  اين  در  کرده. 

خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت  
قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت  با  اين چراغ 
)on( روشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش 
می شود. اگر اين چراغ حین رانندگی روشن شود 
با صدای بیپ  به مدل خودرو  ممکن است بسته 
پر  را  خود  باک  سريعتر  هرچه  بايد  باشد  همراه 
50km/h می توانید   )30mph( کنید. فقط حدود 

پس از روشن شدن چراغ رانندگی کنید.

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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چراغ نشانگر رانندگي در حالت انتقال  نیرو به 4 چرخ )چهار چرخ محرك(  
براي اطلاع از جزئیات به بخش 2، مبحث “حالت 

قفل بر روي 4WD” مراجعه کنید. 

چراغ نشانگر رانندگي در حالت انتقال  نیرو به 2 چرخ  
براي اطلاع از جزئیات به بخش 2، مبحث “حالت 

قفل بر روي 2WD” مراجعه کنید.

كنترل  سیستم   )ESC( هشدار  چراغ  كشش و پایداری الكتریكی 
دلايل مختلفی برای روشن شدن اين چراغ وجود 
دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث “برنامه 
پايداری الکترونیکی ESC به همراه کنترل فرمان و 

کنترل کشش” فصل 2 مراجعه کنید.

چراغ هشدار باز بودن درب)ها(  
به فصل 1 مبحث “باز کردن و بستن درب ها” مراجعه 

کنید.

ECO چراغ  هشدار حالت  
 ECO حالت  که  می شود  روشن  زمانی  چراغ  اين 

فعال شده باشد.
“رانندگی   2 فصل  به  بیشتر  اطلاعات  برای  لطفاً 

اقتصادی” مراجعه کنید.

    چراغ هشدار كروز كنترل
به فصل 2 مبحث “کروز کنترل” مراجعه کنید.

چراغ هشدار محدودكننده سرعت  
به فصل 2 مبحث “محدودکننده سرعت” مراجعه 

کنید.

فیلتر  در  آب  وجود  هشدار  چراغ   
موتور دیزل

 )on( قرار دادن سوئیچ در موقعیت  با  اين چراغ 
خاموش  ثانیه  چند  از  پس  و  شده  فعال  روشن، 

می شود.
روشن  نقص  هشدار  چراغ  رانندگی،  هنگام  اگر 
شود يا در اين حالت بماند، نشان دهنده وجود آب 

در فیلتر موتور ديزل می باشد.
با مشاهده اين وضعیت، در اولین فرصت ممکن با 

نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

ESC چراغ نشانگر  

به فصل 2 مبحث “ابزارهای کمکی و تجهیزات راننده” 
مراجعه کنید.

چراغ هشدار وضعیت درب  
اين چراغ وضعیت درب ها )يا درب پشتی( را نشان 

می دهد.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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چراغ نشانگر چراغ های راهنما   

چراغ نشانگر سیستم ایموبلایزر موتور   
عملکرد  چندين  نشان دهنده  نشانگر  چراغ  اين 
مي باشد. براي اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش 1، 

مبحث “ايموبلايزر موتور” مراجعه کنید.

چراغ اصلی نور بالا   

چراغ نور پایین   

چراغ مه شكن جلو   

چراغ مه شكن عقب   

چراغ راهنمای سمت چپ  

چراغ راهنمای سمت راست  

     چراغ نشانگر تعویض دنده
را  دنده  شما  که  می شود  روشن  زمانی  چراغ  اين 
تعويض کنید. به دنده بالاتر )فلش بالا( يا سنگین تر 

)فلش پايین(.

چراغ هشدار گذشتن از سرعت مجاز  
هنگامی که  بیپ  صدای  همراه  به  هشدار  چراغ 
نمايش  عبور کند   )70mph(  120km/h از  خودرو 

داده خواهد شد.

چراغ هشدار تعویض روغن موتور  
روشن  نمايشگر  بر روی صفحه  زمانی  اين چراغ 

می شود که نیاز به تعويض روغن موتور است.
روغن موتور را هرچه سريع تر تعويض کنید.

روغن  تعويض  دو  بین  شده  طی  مسافت  فقط 
روغن  تعويض  دو  بین  زمان  و  می شود  محاسبه 

ملاک نمی باشد.
بايد  روغن  برسد  فرا  زودتر  که  هرکدام  همیشه 
طبق  معاينه  يا  شده  طی  مسافت  شود،  تعويض 
جدول نگهداری خودرو. اين بدين معنی است که 
روشن  از  قبل  را  موتور  روغن  است  ممکن  شما 

شدن چراغ هشدار تعويض روغن، تعويض کنید.
به فصل 4 مبحث “تعويض روغن” مراجعه  لطفاً 

کنید.

بخارزدایی  یخ زدایی/  نشانگر  چراغ   
شیشه عقب

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


چراغ هاي هشدار )6/7(

پیش  الكترونیكی  نقص  هشدار  چراغ   
گرم كن

روشن،   )on( موقعیت  در  سويیچ  دادن  قرار  با 
اين چراغ روشن مي شود؛ اين چراغ نشان دهنده 

عملکرد شمع هاي گرم کن مي باشد.
از تکمیل عملکرد گرم کردن  اين چراغ هشدار پس 
خاموش خواهد شد و شما مي توانید موتور را روشن کنید.

اگر هنگام رانندگي، چراغ هشدار نقص روشن شود 
يا در اين حالت بماند، نشان دهنده نقص برقي يا 
الکترونیکي است. با مشاهده اين وضعیت، در اولین 
خودرو  نگین  مجاز  نمايندگی  با  ممکن  فرصت 

تماس بگیريد.

چراغ هشدار ترمز   
در  سويیچ  دادن  قرار  از  پس  ترمز  هشدار  چراغ 
موتور  استارت  با  و  شده  روشن   )on( موقعیت 
ساير  با  همزمان  چراغ  اين  مي شود.  خاموش 
آن  با  همراه  و  مي شود  روشن  هشدار  چراغ هاي 

صداي بیپ هم شنیده مي شود. 
شرايط  گرفتن  نظر  در  با  و  خود  ايمني  جهت 
بايد  هشدار  چراغ  اين  شدن  روشن  با  ترافیکي، 
و  کرده  خاموش  را  موتور  کنید.  توقف  بلافاصله 

مجدداً آن را استارت نزنید. 
سپس با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار ضد آلودگی   

اين  )on( روشن،  قرار دادن سويیچ در موقعیت  با 
چراغ روشن شده و خاموش مي شود.

اگر اين چراغ به طور مداوم روشن بماند، در اولین   -
خودرو  نگین  مجاز  نمايندگی  با  ممکن  فرصت 

تماس بگیريد.
سرعت  چراغ،  اين  زدن  چشمک  صورت  در   -
خودرو را کاهش دهید تا چشمک زدن متوقف 
شود. در اولین فرصت ممکن با نمايندگی مجاز 

نگین خودرو تماس بگیريد.
مبحث   ،2 فصل  به  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  براي 
اقتصادي  مصرف  ضدآلودگي،  مورد  در  “توصیه 

سوخت و رانندگي” مراجعه کنید. 

ESC چراغ نمایشگر 
 ”ESC به فصل 2 مبحث “برنامه پايداری الکتريکی
به همراه کنترل فرمان و کنترل کشش مراجعه کنید.

چراغ هشدار كم بودن فشار باد لاستیک  
به فصل 2 مبحث “پايین بودن فشار باد لاستیک” 

مراجعه کنید.

چراغ هشدار حالت آماده به كار موتور  
خاموش”  و  روشن  “عملکرد  مبحث   2 فصل  به 

مراجعه کنید.

چراغ هشدار در دسترس نبودن حالت   
آماده به كار موتور

خاموش”  و  روشن  “عملکرد  مبحث   2 فصل  به 
مراجعه کنید.

این چراغ در خودرو مورد استفاده قرار    
نمي گیرد

این چراغ در خودرو مورد استفاده قرار   
نمي گیرد

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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B چراغ های هشدار بر روی كنسول
چراغ  هشدار )یادآوری(غیرفعال كردن 

  
  
ایربگ سرنشین جلو 

براي اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 1، مبحث 
“ايمني کودک”مراجعه کنید. 

 چراغ هشدار یادآوری كمربند ایمنی
هنگام استارت موتور، اين چراغ هشدار اگر کمربند 
ايمنی راننده و/ يا سرنشین بسته نشده باشد روی 
پس  می ماند.  روشن  مداوم  به طور  وسط  کنسول 
دقیقه صدای  برای مدت 2  رانندگی  آن هنگام  از 
بیپ شنیده می شود تا وقتی که کمربند ايمنی رانند 

بسته شود.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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)rpm × 1000( 1 دور سنج)kph یا mph( 2  صفحه نمایش دنده اتوماتیک 3سرعت سنج
اطلاعات  برای  است.  دنده  وضعیت  نشان دهنده 
بیشتر به فصل 2 “دنده اتوماتیک” مراجعه کنید.
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چراغ هشدار گیج سوخت 4 یا 5
تعداد مربع های روشن نشان دهنده سطح سوخت 
برسد  حداقل  به  وقتی  خودرو  به  بسته  است. 
مربع ها ناپديد شده و چراغ هشدار سوخت روشن 

می شود.

B یا A كامپیوتر سفری و سیستم هشدار
مبحث   ،1 فصل  به  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  برای 

“کامپیوتر سفری و سیستم هشدار” مراجعه کنید.

سخت  سطوح  روی  بر   4×4  )4WD( حالت  در 
میزان  درباره  غلط  اطلاعات  احتمال  ناهموار  و 
سوخت وجود دارد. تا رسیدن به سطحی صاف 
صبر کرده تا سطح سوخت به وضعیت ثابت برسد.
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كامپيوتر داخلی )1/6(

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار 1

دكمه انتخاب صفحه نمایش 2
بتوانید  تا  به صورت مکرر فشار داده  را   2 دکمه 

اطلاعات زير را مرور کنید.
ثبت مسافت طی شده کلی  )a

ثبت مسافت طی شده در سفر  )b
سوخت مصرف شده  )c

متوسط مصرف سوخت  )d
مصرف سوخت کنونی  )e

محدوده پیش بینی شده  )f
مسافت طی شده   )g
متوسط سرعت   )h

برنامه دوره ای تعويض روغن  )i
تنظیم مجدد فشار باد لاستیک   )j

محدودکننده سرعت   )k
زمان.   )l

m( اطلاعات دمای بیرونی
برای اطلاع از نمونه های مربوط به صفحه نمايش، 

به جدول صفحات بعدی مراجعه کنید.

ریست كردن مسافت طی شده در سفر
صفحه  شده،  طی  مسافت  کردن  ريست  برای 
نمايش بايد عملکرد کیلومترشمار سفری را نشان 

دهد.
کیلومترشمار  کردن(  )صفر  ريست کردن  برای 

سفری، دکمه 2 را فشار داده و نگه داريد.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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كامپيوتر داخلی )2/6(

توضیح چند مقدار در تنظیم مجدد
قدر  هر چه  مجدد،  تنظیم  دکمه  فشردن  از  پس 
که  مقاديري  کنید،  رانندگي  بیشتري  مسافت 
متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط سرعت 
را نشان مي دهند، بیشتر ثابت  و مورد اعتماد خواهند 

بود. 
چند  در  مجدد،  تنظیم  دکمه  فشردن  از  پس 
کیلومتر اول متوجه خواهید شد که همانطور که 
مسافتي را رانندگي مي کنید محدوده کیلومتر نیز 
افزايش مي يابد. در اين محدوده، متوسط مصرف 
سوخت از آخرين باري که دکمه تنظیم مجدد را 
فشار داده باشید، در نظر گرفته مي شود. بنابراين، 

مصرف سوخت کاهش مي يابد اگر:
خودرو متوقف شود،  -

از  )پس  برسد  خود  عملکرد  دماي  به  موتور   -
سرد  موتور  مجدد،  تنظیم  دکمه  دادن  فشار 

شود(،
داراي  و  شهري  ناحیه  از  رانندگي  هنگام   -

ساختمان به جاده های برون شهری.
کاهش  سوخت  مصرف  متوسط  اگر  بنابراين،   
يابد، مسافت قابل پیمايش افزايش خواهد يافت.

دور  در  موتور  کردن  کار  و  خودرو  توقف  -هنگام 
آرام ممکن است متوجه افزايش متوسط مصرف 

سوخت شويد.
اين شرايط به دلیل اينکه در کامپیوتر سفري،   
در  موتور  کردن  کار  مدت  در  مصرفي  سوخت 

دور آرام محاسبه مي شود، امري عادي است. 
تنظیم مجدد پارامترهاي سفري به صورت دستي:  
در  سفري  پارامترهاي  از  يکي  دادن  نشان  از  پس 
صفحه  زماني که  تا  را    2 دکمه  نمايش،  صفحه 

نمايش مجدداً تنظیم شود، فشار دهید.   
تنظیم مجدد پارامترهاي سفري به طور اتوماتیک:  
از  يکي  ظرفیت  حد  از  بیش  افزايش  صورت  در 
انجام  اتوماتیک  حافظه ها،  تنظیم مجدد به صورت 

مي گیرد.
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نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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كامپيوتر داخلی )3/6(

  توضیح صفحه نمایشنمونه های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مكرر دكمه 2
A صفحه نمایشB صفحه نمایش

 a( ثبت مسافت طی شده كلي. 

b( ثبت مسافت طی شده در سفر.

-
 c( سوخت مصرف شده از آخرين باري که دکمه تنظیم مجدد فشرده  شده 

است.

-

d( متوسط مصرف سوخت از آخرين باري که دکمه تنظیم مجدد فشرده  
شده است.

   اين مقدار پس از 400 متر رانندگي و در نظر گرفتن مسافت طي شده و 
سوخت مصرفي از آخرين فشردن دکمه تنظیم مجدد، نمايش داده مي شود.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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كامپيوتر داخلی )4/6(

  توضیح صفحه نمایشنمونه های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مكرر دكمه 2
A صفحه نمایشB صفحه نمایش

e( مصرف سوخت كنونی. -
    اين مقدار بعد از رسیدن به سرعت تقريبی 30km/h نمايش داده می شود.

-

f(  محدوده پیش بینی شده به همراه سوخت باقي مانده.
از آخرين فشردن دکمه تنظیم  اين محدوده، متوسط مصرف سوخت     در 
مجدد، در نظر گرفته مي شود. اين مقدار پس از حدود 400 متر رانندگي 

نمايش داده می شود.

 g( مسافت طي شده از آخرين تنظیم مجدد تا کنون-

-
h( متوسط سرعت از آخرين تنظیم مجدد تا کنون.

    اين مقدار پس از حدود 400 متر رانندگي نمايش داده مي شود.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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كامپيوتر داخلی )5/6(

  توضیح صفحه نمایشنمونه های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مكرر دكمه 2
A صفحه نمایشB صفحه نمایش

j( مسافت طی شده قبل از سرویس 
برای مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی.

چند بخش وجود دارد:
-  چراغ هشدار  مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی کمتر از 1000 مایل بر 

روی صفحه نمايشگر به همراه پیام “1000miles” روشن می شود.
-  چراغ هشدار  مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی 0 مایل بر روی صفحه 

نمايشگر به همراه پیام “miles ---” روشن می شود.
در  سوئیچ  گرفتن  قرار  با  کمتر  يا  مایل   1000 به  رسیدن  محض  به  مسافت 

وضعیت روشن به مدت حدود 8 ثانیه نمايش داده می شود.
خودرو هرچه سریع تر نیاز به تعویض روغن دارد.

نكته: بسته به خودرو، مسافت قبل از تعويض روغن بسته به نوع رانندگی )رانندگی مستمر با سرعت پايین، مسافت های کوتاه، قرار دادن بیش از حد موتور در دور آرام، يدک 
کشیدن و غیره( متفاوت است. مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی نیز می تواند در بعضی شرايط سريع تر از مسافت واقعی کم شود.
سررسید تعويض روغن از برنامه تعمیر و نگهداری خودرو مستقل است: لطفاً به برگه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.

تنظیم مجدد: برای تنظیم مجدد مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی، دکمه reset را برای حدود 10 ثانیه فشار داده و نگه داريد تا صفحه نمايش محدوده را به صورت 
دائم نشان دهد.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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كامپيوتر داخلی )6/6(

  توضیح صفحه نمایشنمونه های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مكرر دكمه 2
A صفحه نمایشB صفحه نمایش

j( تنظیم مجدد فشار باد لاستیک. 
   لطفاً به مبحث “تنظیم مجدد فشار باد لاستیک” در فصل 2 مراجعه کنید.

k( كروز كنترل و محدودكننده سرعت توصیه شده )در صورت فعال شدن(.

     لطفاً به مبحث “کروز کنترل” و “محدودکننده سرعت” فصل 2 مراجعه کنید.

 l( زمان.

m( دمای بیرونی.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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غربيلک فرمان، فرمان هيدروليک )با نيروی كمکی(

تنظیم غربیلک فرمان 
فرمان  غربیلک  موقعیت  خودرو،  مدل  به  بسته 

قابل تنظیم است.
اهرم 1 را بلند کرده و غربیلک فرمان را در موقعیت 
مورد نظر قرار دهید؛ براي قفل کردن غربیلک فرمان 

در محل خود اهرم را بالا بکشید.
از قفل شدن صحیح غربیلک فرمان اطمینان حاصل 

کنید.
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به دلايل ايمني، فقط هنگام توقف 
تنظیم  را  فرمان  غربیلک  خودرو، 

نمايید.

فرمان هیدرولیک )با نیروی كمكی( 
هنگام روشن بودن موتور و توقف خودرو، غربیلک 
فرمان را در حالت قفل کامل ترک نکنید. اين عمل 

موجب صدمه به پمپ غربیلک فرمان مي شود.
وجود  صورت  در  يا  موتور،  بودن  خاموش  هنگام 
امکان چرخاندن غربیلک  نقص در سیستم، هنوز 
فرمان وجود دارد. اما نیروي بیشتري براي اين کار 

لازم است.

سراشیبي،  در  رانندگي  هنگام  هرگز 
خاموش   )off( موقعیت  در  را  سويیچ 
عادي  شرايط  در  و  ندهید،  قرار 
رانندگي نیز از اين عمل اجتناب کنید )سیستم 

کمکي فرمان عمل نمی کند(.
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ساعت
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تنظیم مجدد ساعت
A نمایشگر

 ”Clock“ با فشار دادن دکمه 1 در صفحه نمايشگر
نمايش داده می شود.

دکمه 1 را فشار داده و نگه داريد تا وارد تنظیمات 
ساعت شويد.

در زمانی که فقط ساعت چشمک می زند، دکمه 1 
را بر روی ساعت موردنظر فشار دهید تا اعداد آن 

را تغییر دهید.
دکمه 1 را فشار داده و نگه داريد تا وارد تنظیمات 

دقیقه شويد.
در زمانی که فقط دقیقه چشمک می زند، دکمه 1 را 

فشار دهید تا اعدد آن را تغییر دهید.
برای تأيید، دکمه 1 را فشار داده و نگه داريد.

برای ايمنی خودتان، توصیه می کنیم 
تنظیم  را  رانندگی، ساعت  در حال 

نکنید.

باتري،  )قطع  شود  جدا  برقي  تغذيه  منبع  اگر 
سیم منبع شکسته و غیره(، تنظیم ساعت از بین 

مي رود. 
از اين جهت ساعت بايد مجدداً تنظیم شود.
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سيگنال هاي صوتي و نمايشي

بوق
انتهاي اهرم 1 را فشار دهید.

فشار  را   2 نواحي  از  يکي  به مدل خودرو،  بسته 
دهید.

فلاش زدن چراغ هاي جلو
براي فلاش زدن چراغ هاي جلو،  دسته راهنما 1 را 

به سمت خود بکشید.

نشانگرهاي تغییر مسیر )چراغ راهنما(
فرمان  غربیلک  موازات  به  را   1 راهنما  دسته 

حرکت داده و در جهت مورد نظرتان بچرخانید.

)one - touch( حالت یک لمس
دسته  اتوماتیک  بازگشت  براي  رانندگي،  هنگام 
فرمان  غربیلک  خود،  اولیه  موقعیت  به  راهنما 
اين شرايط  در  نمي چرخد.  کافي  قدر  به  معمولاً 
به صورت  را  راهنما  دسته  لاين،  تغییر  هنگام  و 

دستی نگه داريد. 
زماني که دسته راهنما آزاد شد، به طور اتوماتیک 
سه  بار  و  بازمي گردد  خود  اولیه  موقعیت  به 

چراغ های راهنما چشمک خواهند زد.

چراغ هاي هشدار خطر  
کلید 3 را فشار دهید.  

)چراغ  چهار  تمام  همزمان،  طور  به  کلید  اين 
نشانگر  چراغ هاي  و  مسیر  تغییر  نشانگر  راهنما( 

جانبي را فعال مي کند.
از اين کلید فقط بايد در شرايط اضطراري استفاده 
و  هشدار  ديگر  خودروهاي  رانندگان  به  تا  کنید 
اطلاع دهید که مجبور به توقف در ناحیه  توقف 
ممنوع يا غیرمنتظره شده ايد،  يا بايد تحت شرايط 

خاصي رانندگي کنید. 
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روشنايی بيرون خودرو و سيگنال هاي صوتی )1/2(

1-59

چراغ های كوچک  
انتهای دسته راهنما 1 را بچرخانید تا علامت چراغ 

کوچک روبروی علامت 2 قرار بگیرد.

چراغ های جلو نورپایین  
انتهاي دسته راهنما 1 را بچرخانید تا اين علامت، 

روبروي علامت 2 قرار بگیرد.
صفحه  روي  بر  نشانگر  چراغ  يک  آن  از  پس 

نمايشگر )کیلومتر( روشن مي شود

چراغ هاي جلو نوربالا  
پس از قرار دادن دسته راهنما 1 در موقعیت نور پايین 
)چراغ هاي جلو(، اهرم را به سمت خودتان حرکت 
دهید. هنگام فعال شدن نور بالاي چراغ هاي جلو، 
روشن  نمايشگر  صفحه  روي  بر  نشانگر  چراغ  يک 
مي شود. براي بازگشت به موقعیت نور پايین،  دسته 

راهنما را مجدداً به سمت خودتان بکشید. 

خاموش كردن چراغ ها  
از موقعیت نوربالا دسته راهنما 1 را به سمت خود 
بکشید، سپس انتهای دسته دنده را بچرخانید تا 
قرار   2 علامت  روبروی  علامت   زمانی که 

بگیرد.
از موقعیت نورپايین انتهای دسته راهنما 1 را بچرخانید 
قرار  روبروی علامت 2  زمانی که علامت   تا 

بگیرد.

پیش از رانندگي در شب، عملکرد صحیح تجهیزات برقي را بررسي کنید و نور چراغ هاي جلو را 
تنظیم نمايید )در صورتي که با وجود بارگیري معمول خودرو رانندگي نمي کنید(. عدم کدر يا 
تار بودن چراغ ها )به وسیله آلودگي يا خاک، گل، برف يا اشیائي که روي چراغ را مي پوشانند( 

را بررسي کنید. 
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روشنايی بيرون خودرو و سيگنال هاي صوتی )2/2(

عملكرد چراغ های روشنایی روز
)فقط چراغ جلو(

و  اتوماتیک  به صورت  روز  روشنايی  چراغ های 
با  همزمان  راهنما  دسته  روی  بر  عملی  بدون 
استارت زدن موتور روشن شده و با خاموش شدن 

موتور خاموش می شوند.
اين چراغ ها هنگام روشن شدن نور پايین، نور بالا 

و چراغ های کوچک غیرفعال می شوند.
آژیر هشدار روشن بودن چراغ

بودن درب  باز  بمانند، هنگام  اگر چراغ ها روشن 
راننده صدای هشدار بیپ به صدا درمی آيد تا به 
شما يادآوری کند که چراغ ها هنوز روشن هستند.

چراغ هاي مه شكن جلو  
حلقه وسط دسته راهنما 3 را بچرخانید تا علامت 

چراغ مه شکن روبروي علامت 2  قرار بگیرد.
بودن  روشن  صورت  در  فقط  شکن  مه  چراغ هاي 
بیرونی فعال مي شوند. سپس يک چراغ  چراغ هاي 

نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.
زماني که به چراغ هاي مه شکن نیازي نداريد آنها 
را خاموش کنید تا موجب ناراحتي ديگر رانندگان 

نشويد. 

     چراغ هاي مه شكن عقب 
حلقه وسط دسته راهنما 3 را بچرخانید تا علامت 

چراغ مه شکن روبروي علامت 2 قرار بگیرد.
بودن  روشن  در صورت  فقط  مه شکن  چراغ هاي 
چراغ هاي بیرونی فعال مي شوند. سپس يک چراغ 

نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.
زماني که به چراغ هاي مه شکن نیازي نداريد آنها 
را خاموش کنید تا موجب ناراحتي ديگر رانندگان 

نشويد. 

خاموش كردن چراغ هاي مه شكن  
بچرخانید  مجدداً  را   3 راهنما  دسته  وسط  حلقه 
قرار   2 علامت  روبروي  مه شکن  چراغ  تا علامت 

بگیرد. 
در صفحه  )که  مربوطه  نشانگر  چراغ  آن،  از  پس 

نمايشگر روشن است( خاموش مي شود. 
در صورت خاموش شدن چراغ هاي بیرونی، چراغ هاي 

مه شکن جلو و عقب نیز خاموش مي شوند.
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تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو )1/2(
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طبق  نور  ارتفاع  تنظیم  براي   A کنترل  کلید  از 
شرايط بارگیري خودرو استفاده نمايید. 

عقربه هاي  جهت  خلاف  را   A کنترل  کلید 
ساعت بچرخانید تا ارتفاع نور پايین تر بیايد و با 
چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت، ارتفاع نور 

را افزايش دهید. 

نمونه هایی از موقعیت های تنظیم كلید كنترل A طبق شرایط بارگیری

A كلید كنترل

4×24×4

00فقط راننده يا به همراه سرنشین جلو

11راننده به همراه سرنشین جلو و سه نفر سرنشین عقب

راننده همراه سرنشین جلو و سه نفر سرنشین عقب 
32به همراه بار

43فقط راننده به همراه بار
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تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو )2/2(

تنظیم موقتی
درب موتور را باز کرده و علامت B را کنار يکی از 

لامپ های جلو پیدا کنید.
برای هر چراغ جلو با استفاده از يک پیچ گوشتی، 
نور  نشانه ی  سمت  به  دور  يک چهارم  را   1 پیچ 

پايین ـ بچرخانید.
1 را  پیچ  يافتن رانندگی تان مجدداً  پايان  از  بعد 
يک چهارم دور به سمت نشانه نور بالا + بچرخانید.
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هنگام رانندگی در سمت چپ با خودروهای فرمان 
سمت چپ )يا بالعکس( راننده بايد در طول سفر، 

چراغ ها را تنظیم نمايد.
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شيشه شوي، برف پاك كن شيشه جلو )1/2(

برف پاك كن شیشه جلو   
پس از قرار دادن سويیچ در موقعیت )on( روشن، 
دسته راهنما 1 را به دور غربیلک فرمان بچرخانید:

A   موقعیت پارک )خاموش(.
B   برف پاک کن با دور متناوب.

بین هر حرکت، برف پاک کن به مدت چند 
ثانیه مکث ايجاد مي شود. 
C   سرعت عادي برف پاک کن.
D   سرعت سريع برف پاک کن.

برف پاك كن شیشه جلو  
پس از قرار دادن سويیچ در موقعیت روشن، دسته 

راهنما 1 را به سمت خود بکشید.
عملکرد  بکشید،  لحظه ای  را  راهنما  دسته  اگر 
همراه  به  پاک کن  برف  برگشت  و  رفت  دور  يک 

شیشه شوي شیشه جلو فعال مي شود.
با کشیدن طولاني تر دسته راهنما، عملکرد سه دور 
رفت و برگشت برف پاک کن به همراه شیشه شوي 

شیشه جلو فعال مي شود.

هنگام کار بر روي محفظه موتور، از 
قرار داشتن پايه برف پاک کن شیشه 
جلو در موقعیت A )پارک يا خاموش( 

اطمینان حاصل نمايید. خطر آسیب جسمي.

در آب و هواي بسیار سرد و يخبندان، از عدم 
پاک کن  برف  تیغه هاي  زدگي  يخ  و  چسبیدن 
اطمینان حاصل کنید )خطر داغ شدن بیش از 

حد موتور(. 
شرايط تیغه هاي برف پاک کن را زير نظر بگیريد. 
تقريباً  کیفیت  کاهش  محض  به  بايد  ها  تیغه 
سالي يکبار تعويض شوند. شیشه جلو را به طور 

منظم تمیز کنید.
پاک کن  برف  کردن  خاموش  از  پیش  اگر 
شیشه جلو )موقعیت A(، سويیچ را در موقعیت 
خاموش قرار دهید، تیغه هاي برف پاک کن به 
طور تصادفي در دورهاي رفت و برگشت خود 

توقف خواهند کرد.
)on( پس از قرار دادن مجدد سويیچ در موقعیت

روشن، دسته راهنما 1 را به موقعیت A حرکت 
دهید تا برف پاک کن را در موقعیت پارک )توقف( 

قرار بدهید.

پیش از تماس با شیشه جلو )شستن 
خودرو، گرم کردن شیشه، تمیز کردن 
شیشه جلو و غیره( دسته راهنما 1 
را به موقعیت A )پارک يا خاموش( قرار بدهید. 

خطر آسیب جسمي و يا خسارت به خودرو.
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شيشه شوي، برف پاك كن شيشه جلو )2/2(

برف پاك كن شیشه عقب  
حین قرار دادن سوئیچ در موقعیت )on( روشن، 
علامت  تا  بچرخانید  را   1 راهنما  دسته  انتهاي 
برف پاک کن شیشه عقب با علامت 2 همراستا 

شود.

شیشه شوي / برف پاك كن شیشه عقب   
روشن   )on( موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  حین 
انتهاي دسته راهنما 1 را بچرخانید تا علامت برف 

پاک کن شیشه عقب با علامت 2 همراستا شود.
هنگامي که دسته راهنما آزاد شود، به موقعیت برف 

پاک کن شیشه عقب بازمي گردد.

پیش از استفاده از برف پاک کن شیشه عقب، عدم 
وجود مانع بر سر راه تیغه هاي برف پاک کن را 

بررسي کنید.
عدم  از  يخبندان،  و  بسیار سرد  هواي  و  آب  در 
پاک کن  برف  تیغه هاي  زدگي  يخ  و  چسبیدن 
اطمینان حاصل کنید )براي اجتناب از خطر داغ 

شدن بیش از حد موتور و برف پاک کن(. 
شرايط تیغه هاي برف پاک کن را زير نظر بگیريد. 
تیغه ها بايد به محض کاهش کیفیت تقريباً سالي 
يکبار تعويض شوند. شیشه جلو را به طور منظم 

تمیز کنید.

پیش از تماس با شیشه جلو )شستن 
تمیز  شیشه،  گرم کردن  خودرو، 
دسته  غیره(  و  جلو  شیشه  کردن 
راهنما 1 را به موقعیت A )پارک يا خاموش( 
قرار بدهید. خطر آسیب جسمي و يا خسارت 

به خودرو.
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مخزن سوخت )1/3(

مدل بنزینی و دیزلی
ظرفیت قابل استفاده مخزن سوخت: حدود 50 لیتر

بسته به مدل خودرو، برای باز کردن درپوش باک 
سوخت A، انگشت خود را در دهانه B قرار داده و 

درپوش را بکشید.
با دست  را  برای بستن درپوش باک سوخت، آن 
به مدل خودرو،  بسته  فشار دهید.  تا حد ممکن 
خودرو  سوئیچ  از  استفاده  با   1 مخزن  درپوش 
پلاستیکی  نوار  با  اينکه  يا  و  می شود  باز  )کلید( 
درپوش که به خودرو متصل است آن را باز کنید. 
کردن  پر  مورد  در  بیشتر  از جزئیات  اطلاع  برای 
“سوخت گیری  مبحث  به  لطفاً  سوخت،  مخزن 

خودرو” مراجعه کنید.

مخزن  درپوش  روی  بر   3 درپوش  نگهدارنده  از 
پر  هنگام  به  درپوش  داشتن  نگه  برای  سوخت 

شدن مخزن سوخت استفاده می شود.
تا  بکشید  بالا  را   2 اهرم  خودرو،  مدل  به  بسته 
درپوش باک سوخت A باز شود. سپس درپوش 

باک سوخت 1 را باز کنید.

بستگي  سوخت:  باك  درپوش 
بايد  اگر  دارد.  خودرو  مدل  به 
اطمینان  کنید،  تعويض  را  درپوش 
درپوش  مدل  با  جديد  درپوش  که  يابید 
نمايندگی  با  کار  اين  باشد. جهت  يکي  قبلي 

مجازنگین خودرو تأيید تماس بگیريد.
هرگز درپوش را نزديک منبع حرارت يا شعله 

آتش قرار ندهید.
ناحیه مخزن سوخت را با شوينده فشار قوي 

شستشو ندهید.
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مخزن سوخت )2/3(

درجه سوخت
همیشه از سوخت درجه بالا )با كیفیت( و مطابق 
با مقررات هر کشوري که در آن رانندگي مي کنید 
استفاده کنید. سوخت مورد نظر بايد با مشخصات 
ذکر شده روي برچسب C داخل درپوش مخزن 

سوخت مطابقت داشته باشد.
براي اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 6، مبحث 

“مشخصات موتور” مراجعه كنید.

مدل بنزیني
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است. درجه 
روي  با مشخصات ذکر شده  بايد   )RON( اکتان 
برچسب C داخل درپوش مخزن سوخت مطابقت 

داشته باشد.

مدل دیزلي
مشخصات  با  مطابق  ديزل  سوخت  از  استفاده 
ذکر شده روي برچسب C داخل درپوش مخزن 

سوخت، الزامي است. 

خودروهاي مجهز به سوخت حاوي اتانول
حاوي  سوخت  يا  سرب  بدون  بنزين  از  همیشه 

حداکثر 85 درصد اتانول )E85( استفاده کنید. 
استارت  است  ممکن  سرد،  بسیار  هواي  و  آب  در 

موتور بسیار دشوار يا غیرممکن باشد.
توجه: اين نوع سوخت ممکن است مصرف سوخت 

را افزايش دهد.
در صورت تغییر سوخت بايد موتور را تنظیم نمايید، 
اين عمل ممکن است موجب بروز مشکلاتي جزئي 
به مدت چند دقیقه )صرف مدت زمان بیشتر براي 
استارت زدن، قطع جريان برق )کاهش عملکرد( و 

غیره( شود. 
)بدون  بنزين  از  کمي  مقدار  حتي 
سوخت  با  را   )E85 اتانول  يا  سرب 
ديزل ترکیب نکنید. در صورت عدم 
مطابقت خودرويتان با سوخت حاوي اتانول، از 

اين سوخت خاص استفاده نکنید.
از اضافه کردن مواد افزودني  به سوخت خودرو 
اجتناب کنید، در غیراينصورت موجبات صدمه 

به موتور را فراهم مي آوريد. 
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سوخت گیري
نازل پمپ سوخت گیري را براي باز کردن سوپاپ 
براي  پمپ  اندازی  راه  از  پیش  و  کنید  وارد 
باک  گلويی  داخل  كاملًا  را  آن  سوخت گیري، 
جاسازي نمايید )خطر پاشیدن سوخت به اطراف(. 
سوخت گیري  عملکرد  مدت  تمام  در  را  نازل 
مرحله  پايان  در  داريد.  نگه  موقعیت  همین  در 
پمپ  اتوماتیک  قطع شدن  از  سوخت گیري پس 
سوخت گیري  ادامه  بار  دو  امکان  سوخت گیري، 

)به علت وجود هوا( وجود دارد. 
در طول سوخت گیري، از عدم ورود آب به داخل 
و  سوپاپ  کنید.  حاصل  اطمینان  سوخت  مخزن 

اطراف آن بايد تمیز بماند. 

مخزن سوخت )3/3(

خودروهای مجهز به عملكرد روشن و خاموش
برای سوخت گیری، موتور بايد خاموش شود )نه 
کنید  خاموش  را  موتور  به کار(:  آماده  حالت  در 
)برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث “روشن 
و خاموش کردن موتور” فصل 2 مراجعه کنید(.

مدل هاي بنزینی 
استفاده از بنزين سرب دار به سیستم ضد آلودگي 
صدمه وارد کرده و منجر به باطل شدن گارانتي 

مي گردد. 
براي اطمینان از عدم سوخت گیري با بنزين سرب 
دار، گلويي مخزن سوخت دارای يک نوع بازدارنده 
)لايه ای از سوخت جامد( است که تنها اجازه ورود 

نازل بنزین بدون سرب را می دهد.

استشمام مداوم بوی بنزین
در صورت استشمام بوي مداوم  بايد 

اقدامات زير را انجام دهید:
ترافیکي،  شرايط  بودن  مناسب  محض  به   -
در  را  سويیچ  و  کرده  متوقف  را  خودرو 

موقعیت خاموش قرار دهید؛
چراغ هاي هشدار خطر را روشن کنید و از   -
سرنشینان خود بخواهید تا خودرو را ترک 

کرده و در جايي دور از ترافیک بمانند؛
با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.  -
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