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 فني و اطلاعات شناسایي خودرو پارامترهایم : هشتفصل 

 142  (VIN)شناسه خودرو 

 143 شماره موتور 

 144 پلاک مشخصات خودرو 

 145 مشخصات ، حجم سوخت، روغن روانکارها، خنک کننده، روغن ترمز خودرو 

 146  اطلاعات مربوط به تنظیمات

 147 توزیع فیوز و رله 

 149 جعبه ابزار 
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محل چاپ شده 

زیر  VINکد 

صندلی سرنشین 

 جلو

 (VINشناسه خودرو )

شده  چپ حکسمت  صندلی عقبو زیر  صندلی جلو سمت راست روی بدنه زیرو  روی پلاک داخل محفظه موتور( VINشماره شناسایی خودرو )
 .شودمیخوانده  ECUرد دیگر در اطلاعات یکپارچه اموخودرو است و همچنین VINبارکد نصب شده زیر شیشه جلو سمت چپ نیز شماره است. 

 

 

 

 

VINپانل دستگاه کد 
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 شماره موتور

 شماره موتور را نمایش میدهد . F13Bشکل زیر را ببینید که موقعیت  حک    

 Noشماره  F13B قعیت حک مو
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 پلاک نام خودرو

 داخل محفظه موتور روی گلگیر سمت راست.است.  VINپلاک نام خودرو حاوی 
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 روانکارها، خنک کننده، روغن ترمز خودرومشخصات ، حجم سوخت، روغن 

 

 مدل نام روغن ردیف
 دار موردنیاز برایمق

 هر وسیله نقلیه

 L50 92بنزین بدون سرب بالای  بنزین 1

 F13B SN 5W/30 4.0L±0.2Lروغن روانکار موتور 2

 MT GL-4 75W/90 2.8L±0.1Lروغن روانکار دنده 3

 CVT ATF SP-III 4.8L±0.1Lروغن روانکار دنده 4

 DOT4 0.8L روغن ترمز 5

 No. -35 or No. -45 F13B:6.7L خنک کننده 6

 10g±520تهویه هوای مطبوع تکی: R134a گاز کولر 7

 روغن خنک کننده 8
RFL-100X 180mL 

PAG56 120mL 

 ضدیخ 9
درجه  0اگر هوای محیط پیرامون در زمستان از 

 کمتر باشد باید از ضدیخ استفاده شود
2.0L 

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

146 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل                      

                           

  مورد

BISU T3 

 8mm-3 حرکت آزاد پدال ترمز

 175º±0.175º .0 :چرخ عقب ;0.17º±0.08º :چرخ جلو این-زاویه تو

 4.54º±0.75º :چرخ جلو زاویه پرتاب کینگ پین

 12.83º±0.75º :چرخ جلو کینگ پینزاویه انحراف 

 0.996º±0.5º- :چرخ عقب ;0.43º±0. 5º- :چرخ جلو زاویه کمبر چرخ

تعادل دینامیک باقیمانده تک لبه در مونتاژ لازمه تعادل دینامیک چرخ  ≤10g 

 حیطه استفاده منطقی از 

 یاصطکاکقطعه هر دو 

 )لنت و دیسک ترمز(ترمز

 mm23فرسایش:؛ضخامت محدود mm25یسک ترمز جلو: ضخامت استاندارد: د

 mm2؛ضخامت محدود فرسایش:mm10ضخامت استاندارد دیسک اصطکاکی: 

 mm8؛ضخامت محدود فرسایش:mm10دیسک ترمز عقب: ضخامت استاندارد: 

 mm2؛ضخامت محدود فرسایش:mm10ضخامت استاندارد دیسک اصطکاکی: 
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 فيوز محفظه موتور  هجعب

 

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

148 
 

 
 ابزار و وسایلجعبه فيوز 
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     جعبه ابزار

                                                                
  آچار چرخ. 1

 . جک2

 . قلاب بکسل3

 گوشتی پیچ . 4

 دو منظوره( )پیچ گوشتی

 مجموعه مثلث خطر. 5

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

