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مجموعه نشان دهنده‌های پشت آمپر

سرعت‌سنج و مسافت‌سنج
سرعت‌سنج

 
سرعت‌سنج سرعت خودرو را برحسب km/h یا MPH نشان 

می‌دهد. 

فاصله‌سنج/ مسافت‌سنج  

فاصله‌سنج )فاصله تا سوخت گیری بعدی(:
 )dte( بعدی(  سوخت‌گیری  تا  )فاصله  فاصله‌سنج 

سوخت‌گیری  از  پیش  تا  طی  قابل  فاصله‌‌  از  را  تخمینی 
مجدد را نشان می‌دهد. این فاصله به‌طور پیوسته براساس 
واقعی  سوخت  مصرف  و  باک  در  موجود  سوخت  میزان 

محاسبه می‌گردد.
نمایشگر هر 30 ثانیه یکبار به روز رسانی می‌شود. 

حالت dte دارای ویژگی اعلام هشدار می باشد درصورتی‌که 
صفحه  روی  بر  هشدار  این  باشد،  پایین  سوخت  سطح 

نمایشگر اطلاعات ظاهر خواهد شد. 
 dte زمانی‌که سطح سوخت بیشتر کاهش می‌یابد، نمایشگر

به حالت "---" تغییر خواهد کرد.
باشد،  اندک  اضافی  سوخت  میزان  درصورتی‌که  	•
قرار  از  پیش  بعدی  سوخت‌گیری  تا  فاصله  فاصله‌سنج 
دادن سوئیچ خودرو در موقعیت "OFF" را مجددا نشان 

خواهد داد. 
در زمان حرکت سربالایی یا دور زدن، سوخت داخل باک  	•
مقدار  در  تغییر  باعث  موقتی  به‌طور  که  می‌شود  جابجا 

نمایش داده خواهد شد. 
مسافت‌سنج/مسافت‌سنج دوقلو

می‌گرد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
مسافت‌سنج برروی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده 
می‌شود. در خودروهای مجهیز به مسافت‌سنج شماره  
در  نشان می‌دهد.  را  توسط خودرو  مسافت کل طی شده 

آیتم شماره  دوقلو  مسافت‌سنج  به  مجهیز  خودروهای 
مسافت طی شده در هر سفر را نشان می‌دهد.

تغییر نمایشگر مسافت‌سنج دوقلو
سوئیچ TRIP RESET   )این سوییچ برروی پنل پشت 
آمپر واقع شده است.( برای تغییر نمایشگر به صورت ذیل 

فشار دهید:
ODO ! TRIP B ! TRIP A ! ODO

  صفر کردن مسافت‌سنج دوقلو
سوئیچ TRIP RESET  را به مدت بیش از 1 ثانیه جهت 

راه‌اندازی مجدد و صفر کردن مسافت‌سنج فشار دهید. 

دورسنج

 

نشان  تعداد دور در دقیقه  برحسب  را  دورسنج دور موتور 
ناحیه قرمز  اجتناب  از رسیدن دور موتور در  می‌دهد. 

نمایید. 
محدوده مشخص شده دورسنج  در منطقه قرمز بسته به 

مدل خودرو متفاوت است.
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گیج دمای مایع خنک‌کننده موتور

می‌دهد.  نشان  را  موتور  مایع خنک‌کننده  دمای  گیج  این 
دمای مایع خنک‌کننده موتور باید در دامنه نرمال باقی 

بماند. 
و  بیرون  دمای  به  بسته  موتور  خنک‌کننده  مایع  دمای 

شرایط رانندگی متفاوت خواهد بود. 
احتیاط

• درصورتی‌که این گیج دمای مایع خنک‌کننده موتور را 
نزدیک به گرم محدوده )H( در انتهای دامنه نرمال نشان 

دهد، سرعت خودرو را برای کاهش دما کاهش دهید.
• درصورتی‌که این گیج بیش از دامنه نرمال را نشان دهد، 
در سریعترین زمان ممکن و در وضعیت ایمن خودرو را 
متوقف نموده و بگذارید تا موتور درحالت درجا کار کند. 
• درصورتی‌که موتور بیش از حد گرم شود، ادامه کارکرد 
نماید.  وارد  جدی  خسارت  موتور  به  می‌تواند  خودرو 
از حد  بیش  "گرمایش  به  بیشتر  )جهت کسب اطلاعات 
موتور" ذیل بخش "6. موارد اضطراری" مراجعه نمایید(.

عقربه نشانگر )گیج( سوخت

 
گیج  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
سوخت فعال شده و سطح سوخت تقریبی در باک را نشان 

می‌دهد. 
این گیج در زمان ترمز، گردش، شتاب، یا حرکت سربالایی 

یا سرپایینی احتمالاً اندکی تغییرات را نشان خواهد داد. 
نماد  می‌رود،  پایین  باک  داخل  سوخت  سطح  زمانی‌که 
بر روی نمایشگر اطلاعات نشان  هشدار سوخت پایین
پیش  ترجیحا  و  ممکن  زمان  سریعترین  در  می‌شود.  داده 
به  اقدام  دهد،  نمایش  را  )خالی(   0 مقدار  گیج  اینکه  از 

سوخت‌گیری نمایید.
در  سوخت  مخزن  درپوش  که  می‌دهد  نشان  نماد

سمت راست خودرو قرار دارد. 
احتیاط

)خالی(   "0" بعدی  سوخت‌گیری  تا  فاصله  این‌که  از  پیش 
گیرد،  قرار  و گیج سوخت روی سطح خالی  نشان دهد  را 

مجددا سوخت‌گیری نمایید. 

دارد،  قرار   "0" بعدی  سوخت‌گیری  تا  فاصله  زمانی‌که 
مقدار سوخت داخل باک بسیار اندک است.

کنترل روشنایی پانل ابزار سنجش

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، سوئیچ 
کنترل روشنایی پنل داشبورد و پشت آمپر عملکرد خواهد 
داشت. در زمان استفاده از سوئیچ تنظیم روشنایی، حالت 
اطلاعات  نمایشگر  پایین  در  روشنایی  تنظیم  گرافیکی 

خودرو ظاهر خواهد شد. 
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با فشار  کلید + )کلید نشان داده شده با A در تصویر( میزان 
خواهد  افزایش  آمپر  پشت  و  داشبور  چراغ‌های  روشنایی 
یافت و نوار گرافیکی بر روی صفحه نمایشگر اطلاعات  

در جهت + حرکت خواهد کرد. 
با فشار  کلید - )کلید نشان داده شده با B در تصویر( میزان 
خواهد  افزایش  آمپر  پشت  و  داشبور  چراغ‌های  روشنایی 
یافت و نوار گرافیکی برروی صفحه نمایشگر اطلاعات  

در جهت + حرکت خواهد کرد.  
پس از 5 ثانیه عدم کارکرد با کنترل روشنایی پشت آمپر، 

حالت تنظیم روشنایی غیرفعال خواهد شد.

Xtronic (CVT) )درصورت  گیربکس موقعیت  نشانگر 
وجود( 

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، نشانگر 
تعویض  اهرم  Xtronic (CVT) موقعیت  گیربکس موقعیت 

گیربکس را نشان می‌دهد.  
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چراغ‌های هشدار، چراغ‌های نشانگر و پیام‌های صوتی

ABS چراغ هشدار سیستم ترمز   SRS چراغ نشانگر نور بالا   چراغ هشدار سیستم ایمنی ایربگ   

    چراغ هشدار ترمز )قرمز(
    چراغ هشدار برنامه کنترل پایداری الکترونیکی 

)ESP( خودرو
در  حرکت  کنترل  سیستم  نشانگر  چراغ   

سرپایینی*

   چراغ هشدار سیستم کمکی شروع حرکت در    چراغ نشانگر نور پایین   چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
سربالایی

   چراغ هشدار سیستم کنترل موتور )MIL(   چراغ نشانگر قفل درب*   چراغ هشدار سیستم فرمان برقی
پارک  الکترونیکی  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ    

)زرد(
*)ECO( نشانگر چراغ مه‌شکن عقب    چراغ نشانگر سیستم حالت اقتصادی   

   چراغ هشدار سیستم امنیتی    چراغ نشانگر حالت اتوماتیک 4WD (AUTO)    چراغ هشدار ترمز الکترونیکی پارک

   چراغ نشانگر حالت قفل 4WD (LOCK)    چراغ هشدار پایین بودن فشار باد تایر *
)چراغ  پارک  روشنایی  حالت  نشانگر  چراغ   

کوچک(

   چراغ نشانگر سیستم کمکی نور بالا*   چراغ نشانگر چراغ مه‌شکن جلو*   چراغ هشدار کمربند ایمنی

   چراغ نشانگر جهت یدک‌کش               چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو   چراغ هشدار اصلی

   چراغ نشانگر وضعیت غیر فعال )OFF( برنامه     چراغ‌های نشانگر چراغ راهنما/چراغ فلاشر
)ESP( کنترل پایداری الکترونیکی

           * )درصورت وجود(
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چراغ‌های مخصوص بررسی وضعیت سیستم‌ها
فعال  را  دستی  ترمز  بسته‌اند،  درب‌ها  کلیه  درحالی‌که 
نمایید، کمربند ایمنی را ببندید و سوئیچ خودرو را بدون 

استارت زدن در موقعیت ON قرار دهید. 
چراغ های ذیل روشن خواهند شد :

،  )قرمز(  ،
چراغ‌های ذیل )درصورت وجود( به مدت کوتاهی روشن و 

سپس، خاموش می‌شوند:
، ، ، ، ، ، ، ، ،

چراغ  لامپ  نشود،  روشن  چراغ‌ها  از  یک  هر  درصورتی‌که 
مربوطه سوخته است یا اتصالی در سیستم الکتریکی وجود 
مجاز  نمایندگی  توسط  باید  سیستم  شرایط،  این  در  دارد. 
نیسان مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت لزوم، تعمیر گردد. 
نمایشگر  در  نیز  نشانگرها  و  هشدار  چراغ‌های  از  برخی 
اطلاعات خودرو  بین سرعت‌سنج و نمایشگر دور موتور قرار 
"نمایشگر اطلاعات  به  دارند. )جهت کسب اطلاعات بیشتر 

خودرو" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.(. 

چراغ‌های هشدار
ABS چراغ هشدار سیستم ترمز 

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، چراغ هشدار 
سیستم ترمز ABS روشن و سپس، خاموش می‌شود، که فعال 

و قابل استفاده بودن سیستم ترمز ABS را نشان می‌دهد. 
اگر چراغ هشدار سیستم ترمز ABS در حین روشن بودن 
موتور یا رانندگی روشن شود، می تواند بیانگر عدم عملکرد 
توسط  باید  سیستم  لذا  باشد.   ABS ترمز  سیستم  صحیح 

نمایندگی مجاز نیسان سریعا مورد بررسی قرار گیرد. 

زردقرمز

آن  عملکرد   ،ABS ترمز  سیستم  در  عیب  بروز  درصورت 
خودرو  ترمز  سیستم  حالت  این  در  شد.  خواهد  غیرفعال 
 ABS سیستم  کمک  بدون  خود  عملکرد  نرمال  درحالت 
عمل خواهد کرد. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "سیستم 
ترمز" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.(. 

  چراغ هشدار ترمز )قرمز(

  هشدار
• درصورتی‌که سطح روغن ترمز از نماد MIN روی مخزن 
توسط  سیستم  زمانی‌که  تا  باشد،  کمتر  ترمز  روغن 
نمایندگی مجاز نیسان بازرسی نشده است، از رانندگی 

خودداری نمایید. 
• حتی اگر به اعتقاد شما سیستم ترمز ایمن است، با فرض 
خطرناک بودن رانندگی، توصیه می‌گردد که از یدک‌کش 

برای انتقال خودرو برای تعمیرات استفاده نمایید. 
• استفاده از سیستم ترمز در هنگام خاموش بودن موتور 
افزایش  باعث  بودن سطح روغن ترمز می‌تواند  یا کم  و 
طول خط ترمز گردد و نیازمند فشار بیشتر بر پدال ترمز 

باشد. 
چراغ قرمز رنگ هشدار ترمز نشانگر پایین بودن سطح روغن 

ترمز و یا بروز عیب در سیستم ترمز ABS می باشد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز 
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
هشدار ترمز روشن می‌شود و  پس از مدت کوتاهی خاموش 
پارکینگ  ترمز  سیستم  به  مجهز  مدل‌های  )در  می‌گردد 

الکترونیک(.
درصورتی‌که چراغ هشدار ترمز به هنگام روشن بودن موتور 
یا در حین رانندگی روشن گردد و ترمز دستی درگیر نباشد، 

این چراغ نشانگر پایین بودن سطح روغن ترمز می باشد. 
در زمان روشن شدن چراغ هشدار ترمز به هنگام رانندگی، 
در سریعترین  زمان ممکن خودرو را متوقف نموده و موتور 
را خاموش نمایید. سپس سطح روغن ترمز را بررسی کنید. 
درصورتی‌که سطح روغن ترمز حداقل را نشان می‌دهد، به 
کسب  )جهت  نمایید  اضافه  ترمز  روغن  نیاز  مورد  میزان 
نگهداری   .8" ترمز" ذیل بخش  "روغن  به  بیشتر  اطلاعات 

و اقداماتی که راننده باید انجام دهد" مراجعه فرمایید.(. 

ABS نشانگر هشدار سیستم ترمز
ترمز  روغن  سطح  و  نیست  درگیر  دستی  ترمز  زمانی‌که 
کافی است، درصورتی‌که چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار 
سیستم  شوند،  روشن  همزمان  به‌طور   ABS ترمز  سیستم 
باید  ترمز  لذا سیستم  است.  ABS دچار خرابی شده  ترمز 
نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  ممکن  زمان  سریعترین  در 
بازرسی و درصورت لزوم تعمیر گردد )جهت کسب اطلاعات 
بیشتر به "چراغ هشدار سیستم ترمز ABS" در ادامه این 

بخش مراجعه فرمایید.(.
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  چراغ هشدار سیستم شارژ 
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
هشدار سیستم شارژ روشن می‌شود. پس از استارت موتور، 
این چراغ هشدار خاموش می‌گردد که فعال و قابل استفاده 

بودن سیستم شارژ را نشان می‌دهد. 
کارکرد  حین  در  شارژ  سیستم  هشدار  چراغ  درصورتی‌که 
موتور یا رانندگی روشن شود، سیستم شارژ به درستی کار 

نمی‌کند و نیازمند سرویس کردن است. 
در زمانی‌که چراغ هشدار سیستم شارژ به هنگام رانندگی 
نمایید.  متوقف  ایمن  شرایط  در  را  خودرو  شد،  روشن 
نمایید.  بازرسی  را  دینام  تسمه  و  نموده  خاموش  را  موتور 
درصورتی‌که تسمه دینام شل شده، شکسته یا مفقود شده 
است، سیستم شارژ نیازمند تعمیر خواهد بود. )جهت کسب 
بخش  ذیل  محرکه"  موتور  "تسمه‌های  به  بیشتر  اطلاعات 
"8. نگهداری و اقداماتی که راننده باید انجام دهد"مراجعه 

نمایید.(. 
ولی  می‌کند  کار  درست  نظر  به  دینام  تسمه  درصورتی‌که 
سیستم  است،  مانده  باقی  روشن  هنوز  شارژ  هشدار  چراغ 

شارژ باید توسط نمایندگی مجاز نیسان  بازرسی شود. 
احتیاط

درصورتی‌که تسمه دینام شل شده، شکسته یا مفقود شده 
است، از رانندگی خودداری نمایید.

 چراغ هشدار فرمان الکتریکی
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
استارت  از  پس  می‌شود.  روشن  الکتریکی  فرمان  هشدار 
موتور، چراغ هشدار فرمان الکتریکی خاموش می‌گردد که 

فعال و قابل استفاده بودن این سیستم را نشان می‌دهد. 

درصورتی‌که چراغ هشدار فرمان الکتریکی در حین کارکرد 
موتور روشن شود، سیستم فرمان الکتریکی به درستی کار 
نخواهد کرد و احتمالا نیازمند سرویس کردن می باشد. در 
این‌صورت، سیستم فرمان الکتریکی باید توسط نمایندگی 

مجاز نیسان بازرسی شود. 
هنگام روشن شدن چراغ هشدار فرمان الکتریکی در حین 
خواهد  فعال  غیر  الکتریکی  فرمان  سیستم  موتور،  کارکرد 
شد. ولی شما هنوز کنترل فرمان خودرو را در دست خواهید 
داشت، فقط کار با فرمان سخت‌تر خواهد بود. در این زمان، 
برای چرخاندن فرمان به‌ویژه در زمان دور زدن‌های تند با 
سرعت پایین نیروی بیشتری لازم خواهد بود. )جهت کسب 
بخش  ذیل  الکتریکی"  فرمان  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات 

"5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.(.
الکترونیکی  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ    

پارک )زرد(
چراغ هشدار سیستم ترمز الکترونیکی پارک نشان دهنده 
عملکرد این سیستم می باشد. زمانی‌که سوئیچ خودرو در 
موقعیت ON قرار دارد، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن 
می‌شود. روشن شدن این چراغ هشدار، در موارد دیگر عدم 
کارکرد صحیح این سیستم را نشان می‌دهد. در این‌صورت، 
صورت  در  و  بازرسی  نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  باید 

لزوم، تعمیر گردد. 
  چراغ هشدار ترمز الکترونیکی پارک

که  می‌دهد  نشان  الکترونیک  دستی  ترمز  هشدار  چراغ 
سیستم ترمز الکترونیک پارک فعال است. 

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، چراغ 
و  می‌شود  روشن  موتور  زمانی‌که  می‌شود.  روشن  هشدار 
هشدار  چراغ  این  نیست،  درگیر  پارک  الکترونیکی  ترمز 

خاموش می‌گردد. 
رها  کامل  به‌طور  پارک  الکترونیکی  ترمز  درصورتی‌که 
روشن  پارک  الکترونیکی  ترمز  چراغ هشدار  باشد،  نشده 
نمایید  حاصل  اطمینان  رانندگی  از  پیش  می‌ماند.  باقی 
که این چراغ خاموش است )جهت کسب اطلاعات بیشتر 
مراجعه  رانندگی"  از  پیش  تنظیمات  و  بازرسی‌ها   .3" به 

نمایید.(.
پارک الکترونیکی  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  اگر 

)زرد( و چراغ هشدار ترمز الکترونیکی پارک روشن باشد 
و یا چشمک بزند، ممکن است  سیستم ترمز الکترونیکی 
پارک عملکرد درستی نداشته باشد. در این‌صورت، سیستم 
ترمز باید توسط نمایندگی مجاز نیسان مورد بازرسی قرار 

گیرد و درصورت لزوم تعمیر شود. 
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  چراغ هشدار پایین بودن فشار باد تایر 
ON قرار گرفت،  این‌که سوئیچ خودرو در وضعیت  از  پس 
خاموش  سپس،  و  روشن  ثانیه  چند  مدت  به  چراغ  این 
مناسب سیستم  عملکرد  نشان دهنده  این حالت  می‌شود. 

هشدار پایین بودن فشار باد تایر می باشد.
فشار  بودن  پایین  بیانگر  هشدار،  چراغ  این  شدن  روشن 
تایر  باد  نامناسب سیستم کنترل فشار  یا عملکرد  تایر  باد 

)TPMS( می باشد. 
سیستم TPMS فشار باد تایر کلیه تایرها، به استثنای تایر 

زاپاس را پایش می نماید.
هشدار پایین بودن فشار باد تایر

استفاده  مورد  باد  کم  با لاستیک‌های  درصورتی‌که خودرو 
قرار گیرد، این چراغ هشدار روشن می‌گردد. 

و  نمایید  متوقف  را  خودرو  شد،  روشن  چراغ  این  زمانی‌که 
فشار هر 4 تایر را مطابق با فشار باد حالت سرد توصیه شده 
تایر  از گیج فشار  تایر( تنظیم نمایید.  )برچسب مشخصات 
برای بررسی فشار باد تایرها استفاده نمایید. زمانی‌که فشار 
باد تایر تنظیم شد، این چراغ هشدار به‌طور خودکار خاموش 
نخواهد شد. پس از تنظیم فشار باد تایرها تا سطح فشار باد 
توصیه شده، فشار ثبت شده در سیستم کنترل فشار باد تایر 
را ریست نموده و سپس با سرعت بالای 25 کیلومتر بر ساعت 
)MPH 16( برای فعال شدن TMPS و خاموش شدن این 

چراغ هشدار رانندگی نمایید. 
بسته به تغییر در دمای محیط بیرون، چراغ هشدار پایین 
بودن فشار باد تایر حتی اگر به درستی تنظیم شده باشد 
هستند،  سرد  تایرها  هنگامیکه  گردد.  روشن  است  ممکن 
فشار باد تایر را مطابق با فشار توصیه شده در حالت سرد 
تایر تنظیم کرده و سپس سیستم TPMS را ریست نمایید. 

  TPMS درصورتی‌ چراغ هشدار پس از ریست کردن سیستم
هنوز روشن باقی مانده است، احتمالا TPMS به درستی کار 
نمی‌نماید. لذا باید توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد. 
فشار  پایش  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل   "  )TPMS( تایر  باد 
مراجعه  این بخش  ادامه  در  اطلاعات خودرو"  "نمایشگر  و 

فرمایید. 
:TPMS خرابی

و  گرفت  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
هشدار  چراغ  ننماید،  کار  درستی  به   TPMS درصورتی‌که 
پایین بودن فشار باد تایر به مدت تقریبا 1 دقیقه چشمک‌زن 
خواهد بود. این چراغ هشدار پس از 1 دقیقه روشن باقی 
خواهد ماند. در این وضعیت، سیستم باید توسط نمایندگی 

مجاز نیسان بازرسی گردد. 
باد  فشار  پایش  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
تایر )TPMS( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 

رانندگی" مراجعه نمایید.

  هشدار
• درصورتی‌که این چراغ با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در 
موقعیت ON روشن نشود، باید در سریعترین زمان ممکن 

توسط نمایندگی مجاز نیسان مورد بررسی قرار گیرد. 
تایر  باد  فشار  بودن  پایین  هشدار  چراغ  درصورتی‌که   •
یا  ناگهانی  مانورهای  از  شود،  روشن  رانندگی  زمان  در 
ترمز ناگهانی خودداری نمایید، سرعت خودرو را کاهش 
را  خودرو  و  شود  خارج  جاده  از  امن  مکانی  در  دهید، 
باد  فشار  دارای  تایرهایی  با  رانندگی  نمایید.  متوقف 
پایین می‌تواند باعث وارد شدن خسارت دائم به تایرها و 

افزایش احتمال خرابی آنها گردد. 

ممکن است به خودرو صدمات جدي وارد گردد و يا حتي 
نتيجه  در  و  يافت  خواهد  افزايش  تصادف  بروز  احتمال 
مي‌تواند باعث وارد شدن صدمات جاني گردد. فشار باد 
هر 4 تاير را چک نماييد. فشار باد تاير را مطابق با فشار 
در  واقع  تاير  پلاکارد  )که روي  توصيه شده  حالت سرد 

پشتي صندلي راننده( تنظيم نماييد. 
• درصورتی‌که این چراغ در زمان رانندگی و پس از تنظیم 
تایر  پنچری  احتمال  است،  روشن  هنوز  تایر  باد  فشار 
وجود دارد. درصورتی‌که تایر پنچر شده است، آن را با 
استفاده از کیت تعمیر پنچری تایر اضطراری )درصورت 
)درصورت  یدک  تایر  با  را  آن  یا  کنید  تعمیر  وجود( 

وجود( تعویض نمایید. 
• پس از تنظیم فشار باد تایر، اطمینان حاصل نمایید که 
غیر  در  نموده‌اید.  صفر  و  راه‌اندازی  مجددا  را   TPMS
این‌صورت، TPMS به درستی هشدار پایین بودن فشار 

باد تایر نشان نخواهد داد. 
تعویض  یا چرخ  استفاده می‌شود  تایر یدک  از  زمانی‌که   •
می‌گردد، TPMS عمل نخواهد کرد و چراغ هشدار پایین 
بودن فشار باد تایر به مدت تقریباً 1 دقیقه چشمک زن 
خواهد بود. این چراغ پس از 1 دقیقه روشن باقی می‌ماند. 
در این‌صورت، برای تعویض تایر و یا ریست کردن سیستم 

با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید. 
• تعویض تایرها با محصولات غیر اوریجینال مشخص شده 

توسط نیسان می‌تواند بر عملکرد TPMS اثر بگذارد. 
احتیاط

فشار  منظم  بررسی  برای   TPMS است  ذکر  به  لازم   •
تایر  باد  فشار  منظم  بررسی  از  نیست.  مناسب  تایر  باد 

اطیمنان حاصل نمایید. 
• درصورتی‌که خودرو با سرعت کمتر از 25 کیلومتر بر ساعت 
)MPH 16( حرکت کند، TPMS به درستی عمل نخواهد کرد. 
برای هر 4  اندازه مشخص شده  با  تایر  از نصب صحیح   •

چرخ اطمینان حاصل نمایید. 
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  چراغ هشدار اصلی
زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد و اگر هر 
یک از موارد ذیل بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش 
داده شود، چراغ هشدار اصلی روشن می‌گردد )جهت کسب 
ادامه  در  خودرو"  اطلاعات  "نمایشگر  به  بیشتر  اطلاعات 

بخش مراجعه فرمایید.(:
• هشدار خرابی سیستم بازکننده قفل فرمان

NO KEY هشدار •
KEY ID هشدار نادرست بودن •

• هشدار قرار گیری اهرم تعویض در موقعیت P گیربکس 
• هشدار باز بودن درب/صندوق عقب

• هشدار کم بودن میزان سوخت
• هشدار آزاد کردن ترمز دستی

گیربکس  مدل‌های  )در  موتور  استارت  عملیات  نشانگر   •
 ((CVT) Xtronic

• هشدار خرابی سیستم کلید )درصورت وجود( 
• هشدار پایین بودن فشار باد تایر

• هشدار خرابی سیستم کنترل فشار باد تایر
گیربکس  مدل‌های  )در   CVT سیستم  خرابی  هشدار   •

 ((CVT) Xtronic
• هشدار پایین بودن فشار روغن و  هشدار توقف خودرو 

)در صورت وجود(
4WD هشدار خرابی سیستم •

• هشدار دمای بالای سیستم 4WD، توقف خودرو 
)درصورت وجود( 

• هشدار اندازه نادرست تایر )درصورت وجود( 
• هشدار پایین بودن ولتاژ باتری کلید )درصورت وجود( 

• هشدار سیستم شارژ، پایین بودن ولتاژ باتری 
• هشدار خرابی سیستم چراغ جلو )درصورت وجود( 

• هشدار سیستم کنترل شاسی )در صورت وجود(
• سایر هشدارها

جهت کسب اطلاعات بیشتر به "نمایشگر اطلاعات خودرو" 
در ادامه بخش مراجعه فرمایید. 

و  )راننده  ایمنی  کمربند  هشدار  چراغ    
سرنشین جلو(

چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
می‌شود.  روشن  آمپر  پشت  برروی  ایمنی  کمربند  هشدار 
باز  سرنشین  یا  و  راننده  ایمنی  کمربندهای  زمانی‌که  تا 
باشد، این چراغ روشن خواهد ماند )جهت کسب اطلاعات 
بیشتر به "کمربند ایمنی" ذیل بخش "1. ایمنی – صندلی، 
مکمل"  ایمنی  محافظ  سیستم‌های  و  ایمنی  کمربندهای 

مراجعه فرمایید.(. 
ساعت  بر  کیلومتر   15 از  بیشتر  خودرو  سرعت  زمانی‌که 
هشدار  و  درآمده  زن  چشمک  حالت  به  چراغ  این  شود، 
صوتی از پشت آمپر به صدا در خواهد آمد. در صورتی که 
کمربند ایمنی بسته نشود، هشدار صوتی تا 95 ثانیه ادامه 
خواهد داشت تا زمانی‌که کمربند ایمنی بسته شود. )جهت 
کسب اطلاعات بیشتر به "کمربند ایمنی" ذیل بخش "1. 
ایمنی – صندلی، کمربندهای ایمنی و سیستم‌های محافظ 

ایمنی مکمل" مراجعه فرمایید.(.
عقب  صندلی‌های  راجع ‌به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
اطلاعات  نمایشگر  نشانگرهای  و  "هشدارها  به  دوم،  ردیف 

خودرو" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 

)SRS( چراغ هشدار سیستم ایمنی ایربگ  

درصورت روشن بودن چراغ هشدار ایربگ، احتمال عدم 
کارکرد صحیح ایربگ جلو، ایربگ جانبی، ایربگ پرده‌ای و 
سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی در زمان تصادف وجود 
دارد. برای جلوگیری از بروز صدمات جانی به خود یا سایر 
سرنشین‌ها، باید در سریعترین زمان ممکن خودرو توسط 

نمایندگی مجاز نیسان  بازرسی گردد. 
زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، چراغ 
هشدار ایربگ SRS به مدت تقریباً 7 ثانیه روشن خواهد 
شد و سپس، خاموش می‌گردد که فعال و قابل استفاده 

بودن سیستم را نشان می‌دهد. 
درصورت وقوع هر یک از شرایط ذیل، سیستم‌های ایربگ 
و سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی، لازم است تا توسط 
تعمیر  نیاز  صورت  در  و  بازرسی  نیسان  مجاز  نمایندگی 

گردد:
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• چراغ هشدار ایربگ پس از تقریبا 7 ثانیه روشن باقی بماند. 
• چراغ هشدار ایربگ به‌طور متناوب چشمک زن باشد. 

• چراغ هشدار ایربگ به هیچ وجه روشن نشود. 
سیستم  یا  و   SRS ایربگ  سیستم  این‌صورت،  در 
پیش‌کشنده کمربند ایمنی باید بازرسی و تعمیر گردد؛ در 
غیر این‌صورت، این سیستم‌ها به درستی کار نخواهند کرد. 
ایربگ  هشدار  "چراغ  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
SRS"ذیل بخش "1. ایمنی – صندلی‌ها، کمربندهای ایمنی 

و سیستم‌های ایمنی محافظ مکمل" مراجعه فرمایید. 
الکترونیکی  پایداری  برنامه  هشدار  چراغ    

 )ESP( خودرو
زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، این چراغ 

به مدت کوتاهی روشن و سپس خاموش می‌شود.
هشدار  چراغ  این   ،EPS سیستم  بودن  فعال  صورت  در 

چشمک‌زن خواهد بود. 
رانندگی چشمک‌زن  هنگام  به  هشدار  چراغ  این  زمانی‌که 
لغزنده است و کشش خودرو بیش  رانندگی  است، شرایط 

از حد مجاز است.
درصورتی‌که این چراغ هشدار به هنگام رانندگی یا کارکرد 
موتور روشن باقی بماند، نشاند دهنده عدم عملکرد مناسب 
سیستم EPS بوده و نیاز به انجام سرویس مرتبط– وجود 
نمایندگی  توسط  باید   EPS سیستم  این‌صورت،  در  دارد. 
گردد.  تعمیر  لزوم  درصورت  و  بازرسی  نیسان   مجاز 
و  شده  خاموش   EPS سیستم  خرابی،  وجود  درصورت 
با خودرو  رانندگی  امکان  غیر فعال خواهد شد، ولی هنوز 
وجود دارد. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "سیستم برنامه 
و  استارت   .5" بخش  ذیل   ")EPS( الکترونیک  پایداری 

رانندگی" مراجعه فرمایید.(.

چراغ‌های نشانگر
  چراغ نشانگر نور پایین

زمانی‌که چراغ نور پایین در موقعیت ON قرار دارد، چراغ 
)جهت کسب  شد.  خواهد  روشن  آمپر  پشت  در  نشانگر   
اطلاعات بیشتر به "سوئیچ چراغ جلو" در ادامه این بخش 

مراجعه فرمایید.(.

  چراغ نشانگر قفل درب )درصورت وجود(
زمانی‌که کلیه درب‌ها قفل هستند و زمانی‌که سوئیچ خودرو 
در موقعیت ON قرار دارد، چراغ نشانگر قفل درب در پشت 

آمپر روشن می‌گردد. 
در  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ خودرو  زمانی‌که   •
صورتی که درب ها توسط کلید قفل مرکزی قفل شده 
باشند، چراغ نشانگر قفل درب آمپر روشن خواهد ماند. 

• زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت OFF یا LOCK قرار 
دارد، این چراغ نشانگر به صورت زیر عمل می‌کند:

- زمانی‌که درب‌ها با استفاده از کلید قفل مرکزی قفل 
می‌شوند، چراغ نشانگر قفل درب برای مدت زمان 30 

ثانیه روشن خواهد شد. 
- زمانی‌که درب‌ها با فشار دادن دکمه LOCK روی کلید 
یا سوئیچ درخواست )دکمه روی دستگیره  هوشمند 
برای  درب  قفل  نشانگر  چراغ  می‌شوند،  قفل  درب( 

مدت زمان 1 دقیقه روشن خواهد شد. 

زمانی‌که هر یک از درب‌ها از حالت قفل خارج می‌گردد، چراغ 
نشانگر قفل درب خاموش خواهد شد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با قفل کردن یا باز 
کردن درب‌ها، به "قفل درب‌ها" ذیل بخش "3. بازرسی‌ها و 

تنظیمات پیش از رانندگی" مراجعه فرمایید. 
)ECO( چراغ نشانگر سیستم حالت اقتصادی  

زمانی‌که سیستم حالت ECO روشن است، این چراغ نشانگر 
روشن خواهد شد. 

 ECO حالت  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت 
رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت 

مراجعه فرمایید.(. 
)4WD 4 )مدل‌هایWD AUTO چراغ نشانگر 

چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
نشانگر 4WD AUTO روشن و سپس، خاموش می‌گردد.

در زمان انتخاب حالت 4WD AUTO در حین روشن بودن 
جهت  می‌شود.  روشن   4WD AUTO نشانگر  چراغ  موتور، 
ذیل  وجود("  )درصورت   4WD" به  بیشتر  اطلاعات  کسب 

بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.
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  چراغ نشانگر حالت 4WD LOCK )مدل‌های 
)4WD

چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
نشانگر 4WD LOCK روشن و سپس، خاموش می‌شود. 

در زمان انتخاب حالت 4WD LOCK در حین روشن بودن 
4WD LOCK به همراه چراغ نشانگر  موتور، چراغ نشانگر 
4WD AUTO روشن می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر 
و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت   4WD" به 

رانندگی" مراجعه فرمایید. 
احتیاط

از رانندگی بر روی جاده‌های دارای سطح خشن و خشک در 
حالت 4WD LOCK خودداری نمایید.

  چراغ نشانگر چراغ مه‌شکن جلو )درصورت 
وجود( 

زمانی‌که چراغ‌های مه‌شکن جلو روشن می‌شوند، این چراغ 
"سوئیچ  به  بیشتر  اطلاعات  )جهت کسب  می‌گردد  روشن 

چراغ مه‌شکن" در ادامه این بخش(. 

 /  چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو 
چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو در پشت آمپر قرار دارد 
و زمانی‌که ایربگ سرنشین جلو با استفاده از سوئیچ ایربگ 
چراغ  این  می‌گیرد،  قرار   OFF موقعیت  در  جلو  سرنشین 
نشانگر روشن می‌شود. زمانی‌که ایربگ سرنشین جلو فعال 
روشن  جلو  سرنشین  ایربگ  بودن  روشن  چراغ  می‌شود، 

خواهد شد. 

ایربگ  وضعیت  "چراغ  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
 – ایمنی   .1" سرنشین جلو )درصورت وجود(" ذیل بخش 
صندلی‌ها، کمربندهای ایمنی و سیستم‌های ایمنی محافظ 

مکمل" مراجعه فرمایید.
  چراغ نشانگر کمک نوربالا )درصورت وجود(

زمانی‌که چراغ‌های جلو روشن می‌شوند و سوئیچ چراغ جلو 
 ، بالا  نور  حالت  انتخاب  است صورت   AUTO موقعیت  در 
این چراغ نشانگر روشن خواهد شد. )جهت کسب اطلاعات 
بیشتر "چراغ کمک نوربالا )درصورت وجود(" در ادامه این 

بخش مراجعه فرمایید.(. 
  چراغ نشانگر نوربالا

زمانی‌که نور بالا چراغ جلو روشن است، این چراغ نشانگر 
گردد،  انتخاب  پایین  نور  زمانی‌که  و  شد  خواهد  روشن 
به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت  شد.  خواهد  خاموش 

"سوئیچ چراغ جلو" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.(.

چراغ نشانگر سیستم کنترل حرکت در    
سرپایینی 

این  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
خاموش  و سپس،  روشن  کوتاهی  مدت  به  نشانگر  چراغ 
می‌شود. این موضوع فعال بودن سیستم کنترل حرکت در 

سرپایینی را نشان می‌دهد. 
در هنگام عملکرد سیستم کنترل حرکت در سرپایینی، 

این چراغ نشانگر روشن خواهد بود. 
در  سرپایینی  در  حرکت  کنترل  سوئیچ  درصورتی‌که 
ON قرار دارد و چراغ نشانگر چشمک‌زن است،  موقعیت 

سیستم درگیر نیست. 
درصورتی‌که سوئیچ کنترل حرکت سرپایینی در موقعیت 
چشمک  یا  نیست  روشن  نشانگر  چراغ  ولی  است،   ON

نمی‌زند، سیستم به درستی کار نمی‌نماید. در این‌صورت، 
سیستم باید توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم کنترل حرکت 
و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت  سرپایینی 

رانندگی" مراجعه فرمایید.
 چراغ نشانگر سیستم کمکی شروع حرکت 

در سربالایی
برای  لازم  شرایط  تامین  و  سربالایی  در  توقف  هنگام  به 
این  سربالایی،  در  حرکت  شروع  کمکی  سیستم  فعالیت 

چراغ روشن می‌گردد. 
چراغ  این  می‌گردد،  رها  ترمز  پدال  زمانی‌که  سپس، 
چشمک زن می‌گردد که فعال شدن سیستم کمکی شروع 

حرکت در سربالایی را نشان می‌دهد. 
شروع  کمکی  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  جهت کسب 
حرکت در سربالایی" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" 

مراجعه فرمایید. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ابزارها و کنترل‌ها2-12

)MIL( چراغ هشدار سیستم کنترل موتور  
احتیاط

• استفاده مداوم از خودرو بدون انجام سرویس های مناسب 
 ((CVT) Xtronic گیربکس یا  و  موتور  کنترل  سیستم 
می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد رانندگی خودرو، افزایش 
مصرف سوخت و وارد شدن خسارت به سیستم کنترل 
نتیجتاً  که  گردد   (CVT) Xtronic گیربکس یا  موتور 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  خودرو  گارانتی  پوشش  ممکن 

دهد. 
نادرست سیستم کنترل موتور می‌تواند نقض  تنظیمات   •
قوانین و مقررات محلی و ملی مربوط به آلاینده‌ها باشد. 
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
MIL روشن می‌گردد که فعال بودن سیستم کنترل موتور یا 

Xtronic (CVT) را نشان می‌دهد.  گیربکس 
درصورتی‌که چراغ  هشدار سیستم کنترل موتور )MIL( در 
چشمک  یا  باشد  روشن  ثابت  به‌طور  موتور  کارکرد  حین 
زن )در صورت وجود( شود، این حالت بیانگر بروز عیب در 
سیستم کنترل موتور می باشد. در این‌صورت، سیستم باید 
توسط نمایندگی مجاز نیسان مورد بازرسی قرار گرفته و در 

صورت لزوم، تعمیر گردد. 
موتور  کارکرد  هنگام  به  خرابی  نشانگر  چراغ  درصورتی‌که 
چشمک‌زن است، این موضوع امکان بروز عیب در سیستم 
کنترل آلایندگی را نشان می‌دهد. در این صورت، سیستم  
عملکرد مناسبی نخواهد داشت و لازم است توسط نمایندگی 

مجاز نیسان بازرسی و در صورت لزوم تعمیر گردد. 

نکات احتیاطی:
در زمان چشمک‌زدن چراغ MIL، برای کاهش یا اجتناب از 

خسارات وارده به سیستم کنترل موتور:
• با سرعت بالای 70 کیلومتر بر ساعت )MPH 43( رانندگی 

ننمایید.
• از افزایش یا کاهش شتاب زیاد و ناگهانی اجتناب نمایید. 

• از شیب‌های سربالایی تند اجتناب نمایید. 
• درصورت امکان، از حمل بار یدک کش کردن بارهای غیر 

ضروری خودداری نمایید.
  چراغ نشانگر چراغ مه‌شکن عقب )درصورت 

وجود(
چراغ  این  می‌گردد،  روشن  عقب  مه‌شکن  چراغ  زمانی‌که 
به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت  می‌شود  روشن  نشانگر 
"چراغ مه‌شکن عقب )درصورت وجود(" در ادامه این بخش 

مراجعه فرمایید.(. 
  چراغ هشدار سیستم امنیتی 

قرار   OFF یا   LOCK موقعیت  در  زمانی‌که سوئیچ خودرو 
خودرو  این‌صورت،  در  است؛  زن  چراغ چشمک  این  دارد، 

مجهز به سیستم امنیتی )*IMMOBILIZER( می باشد. 
درصورت بروز عیب در این سیستم، این چراغ درحالی‌که 
سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار داشته باشد روشن باقی 

خواهد ماند. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم امنیتی" ذیل بخش 
"3. بازرسی‌ها و تنظیمات پیش از رانندگی" مراجعه فرمایید.

* ایموبلایزر: یک سیستم امنیتی الکترونیکی می باشد که 
از سرقت خودرو جلوگیری می‌کند. 

  چراغ نشانگر حالت روشنایی پارک )حالت 
روشن بودن چراغهای کوچک(

هنگامیکه سوئیچ چراغهای جلو در وضعیت  قرار گیرد، این 
چراغ نشانگر روشن خواهد شد.

  چراغ نشانگر جهت یدک‌کشی
کنترل  سیستم  توسط  اضافی  الکتریکی  بار  که  زمان  هر 
روشن  چراغ  این  شود،  داده  تشخیص  راهنما  چراغهای 

می‌گردد. 
ذیل  تریلر"  "یدک‌کشی  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 

بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.
  چراغ‌های نشانگر راهنما خودرو/چراغ فلاشر

اهرم  زمانی‌که  آمپر  پشت  در  جهت‌دار  نشانگر  چراغ‌های 
چراغ راهنما یا سوئیچ چراغ فلاشر در وضعیت روشن قرار 
گیرد، چشمک‌‌زن خواهند بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر 
به "سوئیچ سیگنال گردش )راهنما( و چراغ جلو" در ادامه 
این بخش و "سوئیچ چراغ چشمک زن هشدار خطر" ذیل 

بخش "6. در موارد اضطراری" مراجعه فرمایید.
برنامه کنترل  OFF سیستم  چراغ نشانگر    

)EPS( پایداری الکترونیکی
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
الکترونیکی  پایداری  کنترل  برنامه  سیستم   OFF نشانگر 

)EPS( روشن و سپس خاموش خواهد شد. 
زمانی‌که کلید سیستم EPS در موقعیت OFF قرار گیرد، 
زمانی‌که  است  بذکر  نشانگر روشن خواهد شد. لازم  چراغ 
پایداری  کنترل  دارد، سیستم   قرار   OFF حالت  در  کلید 

الکترونیکی )EPS( غیر فعال خواهد شد. 
پایداری  برنامه  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل   ")EPS( الکترونیک 

مراجعه فرمایید. 
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پیام‌های )یادآوری( صوتی 
پیام صوتی هشدار خوردگی لنت ترمز

لنت های دیسک‌های ترمز نیز دارای پیام‌های صوتی هشدار 
خوردگی و فرسودگی هستند. هنگامیکه میزان سایش لنت 
ها به حدی است که باید تعویض گردد، صدای ایجاد سایش 
فلز به هنگام حرکت خودرو شنیده می‌شود. این صدا ابتدا 
فقط زمانی شنیده می‌شود که پدال ترمز فشار داده شده 
باشد. پس از این‌که میزان خوردگی و سایش لنت‌ها افزایش 
یافت، این صدا به‌طور پیوسته و حتی اگر پدال ترمز فشار 
باید  این‌صورت  در  می‌شود.  شنیده  نیز  باشد  نشده  داده 
ترمزها توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی و در صورت 
لزوم تعمیر گردد. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "ترمزها" 
انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری   .8" بخش  ذیل 

دهد" مراجعه فرمایید.(. 
پیام صوتی مربوط به کلید هوشمند )درصورت وجود( 
شرایط  پیشامد  صورت  در  هوشمند  کلید  صوتی  پیام 

نامناسب ذیل به صدا در خواهد آمد:
• در زمان قفل کردن درب‌ها، سوئیچ خودرو در موقعیت 

LOCK نباشد. 
• در زمان قفل کردن درب‌ها، کلید هوشمند داخل خودرو 

جا مانده باشد. 
• در زمان قفل کردن درب‌ها، یکی از درب‌ها به درستی 

بسته نشده باشد. 
کلید  و  خودرو  وضعیت  صوتی،  پیام  این  پخش  زمان  در 
هوشمند را بررسی نماید )جهت کسب اطلاعات بیشتر به 
"سیستم کلید هوشمند )درصورت وجود(" ذیل بخش "3. 
بازرسی‌ها و تنظیمات پیش از رانندگی" مراجعه فرمایید.(. 

پیام صوتی یادآوری روشن بودن چراغ‌ها
چراغ‌های  درحالی‌که  شود  باز  راننده  درب  درصورتی‌که 
 OFF بیرونی  یا روشن باشند و سوئیچ خودرو در موقعیت
روشن  نشانه  به  صوتی  هشدار  پیام  گیرد،  قرار   LOCK یا 

ماندن چراغها به صدا در خواهد آمد. 
ترک خودرو سوئیچ  هنگام  به  که  نمایید  اطمینان حاصل 
چراغ‌ها در موقعیت OFF یا AUTO )درصورت وجود( قرار 

داشته باشند. 
پیام صوتی یادآوری فعال بودن ترمز دستی

درصورتی‌که ترمز دستی آزاد نشده باشد و سرعت خودرو 
بیش از 4 کیلومتر بر ساعت )MPH 2 ( باشد، پیام صوتی 
به هنگام رانندگی پخش خواهد شد. در این‌صورت، خودرو 

را متوقف نمایید و ترمز دستی را آزاد کنید. 
 Stop/Start سیستم  بودن  فعال  یادآوری  صوتی  پیام 

)درصورت وجود( 
از موارد زیر در زمان فعال بودن سیستم  چنانچه هر یک 
موتور  کردن  خاموش  وضعیت  بیافتد،  اتفاق   Stop/Start
در حالت نرمال، فعال شده و موتور خاموش خواهد شد و 
همزمان بازر هشدار سیستم Stop/Start به صدا در خواهد 

آمد :
گردد  باز  راننده  درب  و  باز شود  راننده  ایمنی  کمربند   •

)MT مدل‌های(
• درب موتور خودرو باز شود. 

درب موتور یا درب راننده را ببندید، یا کمربند ایمنی را ببندید و 
سپس موتور را با استفاده از سوئیچ خودرو مجددا روشن نمایید. 
توقف/استارت  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
)درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه 

فرمایید.

و  شمار  کیلومتر  بین  خودرو   اطلاعات  نمایشگر 
سرعت‌سنج قرار دارد و اطلاعات ذیل را نشان می‌دهد:

• تنظیمات مربوط به خودرو
• اطلاعات کامپیوتر سفری

• سیستم کمکی راننده )درصورت وجود( 
)درصورت  سرعت  محدودکننده  سیستم  اطلاعات   •

وجود( 
• اطلاعات سیستم کروز کنترل )درصورت وجود( 

)درصورت  نیسان  هوشمند  کلید  عملکردی  اطلاعات   •
وجود( 

• اطلاعات سیستم صوتی )درصورت وجود( 
• اطلاعات سیستم ناوبری  )درصورت وجود( 

• نشانگرها و هشدارها )درصورت وجود(
• اطلاعات سیستم فشار باد تایر )درصورت وجود( 

• سیستم کنترل شاسی
• سایر اطلاعات

نمایشگر اطلاعات خودرو 
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نحوه استفاده از نمایشگر اطلاعات خودرو
 

اطلاعات نمایش داده شده بروی نمایشگر اطلاعات خودرو 
با استفاده از کلیدهای    >ENTER< و   واقع بر 

روی غربیلک فرمان قابل تغییر می باشد. 
 -  تغییر صفحات و منو های نمایش داده شده بر 

روی صفحه نمایش اطلاعات 

 -  دکمه BACK – برگشت به منوی قبلی
صفحه نمایش اصلی

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، صفحاتی 
که در نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده می شوند به 

شرح ذیل هستند:
• اطلاعات کامپیوتر سفری
• اطلاعات مصرف سوخت

• هشدارها
جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به هشدارها و نشانگرها، 
در  خودرو"  اطلاعات  نمایشگر  نشانگرهای  و  "هشدارها  به 

ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 

برای اطلاع از موارد قابل نمایش برروی نمایشگر اطلاعات 
خودرو، به "تنظیمات" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.

تنظیمات
حالت تنظیمات امکان تغییر اطلاعات نمایش داده شده بر 

روی نمایشگر اطلاعات خودرو را ارائه می‌کند:
• ]DRIVER ASSISTANCE[: سیستم کمکی راننده

• ]CLOCK[: ساعت
• ]DISPLAY SETTINGS[: تنظیمات نمایشگر

• ]VEHICLE SETTINGS[: تنظیمات خودرو
• ]MAINTENANCE[: تعمیر و نگهداری

• ]ALERT[: هشدار
• ]TYRE PRESSURES[: فشار باد تایرها

• ]UNITS[: واحدها  
• ]LANGUAGE[: زبان

• ]FACTORY RESET[: برگشت به تنظیمات کارخانه
 ]DRIVER ASSISTANCE[

تغییر وضعیت  برای   >ENTER< و دکمه  از سوئیچ‌های
سیستم‌ها/ از  یک  هر  کردن  روشن/خاموش  یا  هشدارها 

 DRIVER[ منو  در  شده  داده  نمایش  هشدارهای 
مذکور  منو  گزینه‌های  نمایید.  استفاده   ]ASSISTANCE

به شرح ذیل هستند:
• ]DRIVER AIDS[: سیستم های کمکی راننده

• ]PARKING AIDS[: سیستم کمکی پارک
• ]CHASSIS CONTROL[: کنترل شاسی

سیستم‌های کمکی راننده )درصورت وجود(:
برای تغییر وضعیت،   >ENTER< و دکمه  از سوئیچ‌های
سیستم‌ها/ از  یک  هر  کردن  روشن/خاموش  یا  هشدارها 

هشدارهای نمایش داده شده در منو سیستم های کمکی 
 DRIVER[ استفاده نمایید. گزینه ]DRIVER AIDS[ راننده
از طریق آن، می‌توانید نمایش  AIDS[ منو فرعی دارد که 

سیستم های ذیل را انتخاب نمایید:
• ]LANE[ )سیستم هشدار خروج از خط(

)ON/OFF( روشن/خاموش )LDW( هشدار خروج از خط  -
• ]BLIND SPOT[ )سیستم هشدار نقطه کور(

)ON/OFF( هشدار نقطه کور روشن/خاموش  -   

]PARKING AIDS[ سیستم کمکی پارک )در صورت وجود(: 

وضعیت،  تغییر  برای   >ENTER< دکمه  و  سوئیچ‌های از 
سیستم‌ها/ از  یک  هر  کردن  روشن/خاموش  یا  هشدارها 

 ]PARKING AIDS[ منو  در  شده  داده  نمایش  هشدارهای 
استفاده نمایید. گزینه‌های این منو فرعی به شرح ذیل هستند:

]MOVING OBJECT[ •
روشن/  )MOD( متحرک  اشیای  تشخیص  سیستم   -

)ON/OFF( خاموش
 ]FRONT SENSOR[ •

)ON/OFF( حسگر جلو سیستم کمکی پارک روشن/خاموش    -
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]REAR SENSOR[ •
روشن/خاموش  پارک  کمکی  سیستم  عقب  حسگر   -

)ON/OFF(
 ]DISPLAY[ •

)ON/OFF( نمایشگر سیستم کمکی پارک روشن/خاموش -
 ]VOLUME[ •

 LOW][ کردن  پارک  سنسور  بوق  صدای  تنظیم   -
]HIGH[ و ].،[MED

]RANGE[ •
 ].FAR] ،[MID[ دامنه تشخیص سنسور پارک کردن -

]NEAR[ و
پیرامونی  نمای  "مانیتور  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
)درصورت وجود(' ذیل بخش "4. صفحه نمایشگر، بخاری و 

تهویه مطبوع و سیستم صوتی" مراجعه فرمایید. 
]CHASSIS CONTROL[: کنترل شاسی

و دکمه >ENTER< برای تغییر وضعیت،  از سوئیچ‌های
سیستم‌ها/ از  یک  هر  کردن  روشن/خاموش  یا  هشدارها 

 CHASSIS[ منو  در  شده  داده  نمایش  هشدارهای 
روشن/خاموش  گزینه  این  نمایید.  استفاده   ]CONTROL
 ENGINE[ و   ]TRACE CONTROL[ گزینه‌های  کردن 

BRAKE[ را امکان‌پذیر می‌سازد. 
]TRACE CONTROL[ •

- جهت کسب اطلاعات بیشتر به "کنترل ردیابی فعال" 
ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.  

• ]ENGINE BRAKE[ )در صورت وجود(
فعال  موتور  "ترمز  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت   -
بخش  ذیل   "((CVT) Xtronic مدل‌های برای  )فقط 

"5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 

تنظیمات ساعت
برای تنظیم ساعت خودرو به بخش »تنظیمات ساعت« ذیل 
بخش "4. صفحه نمایش، هیتر و تهویه مطبوع و سیستم 
صوتی"، "دکمه تنظیمات )SETUP(" ذیل همین بخش یا 
این  "عملکرد اصلی سیستم صوتی" ذیل همین بخش در 

راهنما مراجعه فرمایید. 
]DISPLAY SETTINGS[ تنظیمات نمایشگر

انتخاب  تنظیمات مجموعه نشان دهنده پشت آمپر امکان 
گزینه‌های متفاوت را برای کاربر فراهم می‌سازد. 

با  آمپر  پشت  دهنده  نشان  مجموعه  به  مربوط  تنظیمات 
و دکمه >ENTER< و گزینه‌های  استفاده از سوئیچ‌های
 ]DISPLAY SETTINGS[ منو  در  شده  داده  نمایش 
ذیل  شرح  به  مذکور  منو  گزینه‌های  باشد.  می  امکانپذیر 

هستند:
• ]CONTENTS SELECTION[: انتخاب محتوا

• ]BODY COLOUR[: انتخاب رنگ زمینه
وجود(:  صورت  )در   ]ECO MODE SETTINGS[  •

ECO تنظیمات حالت
 Stop/Start سیستم هوشمند :]Stop/Start[ •

• ]ECO DRIVE REPORT[: گزارش رانندگی با حالت 
)ECO( اقتصادی

• ]WELCOM EFFECT[: پیام خوشامدگویی
: ]CONTENTS SELECTION[  انتخاب محتوا

 ON آیتم هایی که با قرارگرفتن سوئیچ خودرو در موقعیت
فعال/ قابل  منو  این  از  استفاده  با  شوند  می  داده  نمایش 

نمایش،  قابل  آیتمهای  تغییر  برای  هستند.  غیرفعال‌سازی 
آیتم  انتخاب  برای   >ENTER< دکمه  و  سوئیچ‌های از 
استفاده   ]CONTENTS SELECTION[ منو  در  موجود 

نمایید.  

]BODY COLOUR[ 

قرار گرفتن سوئیچ خودرو در  به هنگام  رنگ خودرو که 
وضعیت ON روی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده 

می شود قابل تغییر است. 
 ]BODY COLOUR[ گزینه با استفاده از سوئیچ‌های 	.1
فشار  را   >ENTER< دکمه  و سپس،  نموده  انتخاب  را 

دهید. 
استفاده  سوئیچ‌های از  مدنظر  رنگ  انتخاب  برای  	.2

نمایید و سپس، دکمه >ENTER< را فشار دهید. 
  [ECO MODE SETTINGS] تنظیمات حالت اقتصادی

)ECO( )درصورت وجود( :

را  نمایش  قابل   ECO حالت  ویژگی‌های  می‌توانید  شما 
 ECO[ انتخاب  برای  سوئیچ‌های از  نمایید.  انتخاب 
دکمه  سپس،  و  نمایید  استفاده   ]MODE SETTINGS

>ENTER< را فشار دهید. 

این ویژگی‌ها عبارتند از: نشانگرECO ([ECO GLOW])و 
 ]PEDAL GUIDE[ نمایش ،]DISPLAY[ از منوی فرعی
لحظه‌ای  سوخت  مصرف  نمایش  و  پدال(  )راهنمای 

 .)].FUEL ECON[(

:]ECO GLOW[

اطلاعات  نمایشگر  در   ECO نشانگر  فعال/غیرفعال‌سازی 
خودرو  از طریق این آیتم امکان‌پذیر است. 

 ]ECO GLOW[ گزینه  انتخاب  برای  را  سوئیچ از  	.1
استفاده نمایید.

این  کردن  خاموش/روشن  برای  را   >ENTER< دکمه  	.2
گزینه در نمایشگر اطلاعات خودرو فشار دهید
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]DISPLAY[

از طریق اعمال تنظیمات مربوط به این بخش فعال/غیر فعال 
کردن ویژگی راهنمای پدال ECO را امکان‌پذیر می‌سازد. 

استفاده   ]DISPLAY[ انتخاب گزینه برای  از سوئیچ 	.1
نمایید.

دکمه >ENTER< را برای انتخاب ]PEDAL GUIDE[ یا  	.2
]FUEL ECON.[ فشار دهید. 

اقتصادی  حالت  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 
و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت   )ECO(

رانندگی" مراجعه فرمایید. 
سیستم ]STOP/START[ )درصورت وجود( 

از سوئیچ‌هایو دکمه >ENTER< برای تغییر وضعیت، هشدارها 
سیستم‌ها/هشدارهای  از  یک  هر  کردن  روشن/خاموش  یا 
نمایش داده شده در منو ]STOP/START[ استفاده نمایید. 
گزینه‌های منوی ]STOP/START[  به شرح ذیل هستند:

]DISPLAY[ •
Stop/ امکان خاموش / روشن کردن نمایشگر سیستم -

Start از طریق این منو امکانپذیر می باشد. 
]SAVING TRIP CO2[ •

حالت ]SAVING TRIP CO2[ و زمان خاموش موتور، 
میزان کاهش تولید CO2 و مدت زمان موتور را از زمان 
آخرین ریست کردن سیستم نشان می‌دهد. جهت ریست 
اطلاعات نمایشده داده شده توسط این بخش می توانید 

دکمه >ENTER< را  فشار  دهید. 
]SAVING TOTAL CO2[ •

موتور  توقف  زمان  و   ]SAVING TOTAL CO2[ حالت 
موارد ذیل را نشان می‌دهد: 

- میزان کاهش گاز CO2 متصاعد شده از اگزوز
]STOP/START[ زمان توقف موتور بوسیله سیستم -

تذکر
حالت  توسط  شده  داده  مقادیرنشان  ریست  امکان 
وجود  موتور  توقف  زمان  و   ]SAVING TOTAL CO2[

شده،  داده  نمایش  اطلاعات  است  بذکر  لازم  ندارد.  
اطلاعات تجمعی سیستم ]STOP/START[ را از زمان 

ساخت خودرو می باشد. 

 ECO) [ECO DRIVE( گزارش رانندگی با حالت اقتصادی
REPORT[ )درصورت وجود(:

 :]DISPLAY[
نمایش  امکان   ]ECO DRIVE REPORT[ گزینه  این 
نمایشگر  را در   )ECO( اقتصادی  با حالت  رانندگی  گزارش 

اطلاعات فعال/غیرفعال می‌سازد.
 ECO DRIVE[ گزینه  انتخاب  برای  سوئیچ از  	.1

REPORT[ استفاده نمایید.
ON/( برای خاموش/روشن کردن  را   >ENTER< دکمه  	.2

نمایشگر  در   ECO مدیریت  نمایش  صفحه   )OFF
اطلاعات خودرو فشار دهید.  

]VIEW HISTORY[

سابقه  می‌توانید   ]VIEW HISTORY[ گزینه  طریق  از 
گزارش رانندگی ECO را رویت نمایید. این گزینه بهترین 
گزارش رانندگی ECO و گزارش جاری رانندگی ECO را 

نشان می‌دهد. 
 : ]WELCOM EFFECT[ پیام خوشامدگویی

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ACC )درصورت وجود( 
گزینه  این  از  استفاده  با  می‌توانید  شما  دارد،  قرار   ON یا 
انتخاب  را  نمایشگر  روی  بر  خوشامدگویی  پیام  نمایش 
نحوه  تعریف  برای  را  ذیل  اقلام  به‌علاوه، می‌توانید  نمایید. 

نمایش صفحه خوشامدگویی انتخاب نمایید:
 ]DIAL AND POINTER[ •

]DISPLAY EFFECT[ •
نحوه  و  خوشامدگویی  صفحه  کردن  فعال/غیرفعال  برای 

نمایش آن بترتیب زیر عمل نمایید:
گزینه ]WELCOME EFFECT[ را با استفاده از سوئیچ‌های   	.1
انتخاب نموده سپس دکمه >ENTER< را برای انتخاب 
برای  سوئیچ‌های از  دهید.  فشار  آیتم‌ها  از  هرکدام 
حرکت بین گزینه‌های هر منو و دکمه >ENTER< برای 

ON یا OFF کردن هر یک استفاده نمایید. 

 :]VEHICLE SETTINGS[ تنظیمات خودرو
این گزینه تغییر تنظیمات زیر را ممکن می‌سازد. گزینه‌های 
ذیل  شرح  به  مربوطه  زیرمنوهای  همراه  به  مذکور  منو 

هستند:
• ]LIGHTING[: سیستم روشنایی

• ]TURN INDICATOR[: راهنمای هوشمند
• ]UNLOCKING[: باز کردن قفل ها

• ]WIPERS[: برف پاکن‌ها
و دکمه >ENTER<  می توانید برای ایجاد  از سوئیچ‌های
تغییرات در منوی ]VEHICLE SETTINGS[ استفاده نمایید
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 :]LIGHTINIG[ سیستم روشنایی
شرح  به   ]LIGHTING[ روشنایی  سیستم  منو  گزینه‌های 

ذیل هستند:
 :]WELCOME LIGHT[ چراغ خوشامدگویی / ورود به خودرو •
است.  تنظیم  قابل   OFF یا   ON وضعیت  در  چراغ  این 
را   ]WELCOME LIGHT[ گزینه   ،]LIGHTING[ منوی  از 
یا   ON روشن  برای   >ENTER< دکمه  از  نمایید.  انتخاب 

خاموش OFF کردن این گزینه استفاده نمایید. 
: ]INT. LAMP TIMER[ تایمر چراغ داخل اتاق •

قابل   OFF یا   ON وضعیت  در  اتاق  داخل  چراغ  تایمر 
 INT. LAMP[ گزینه ،]LIGHTING[ تنظیم است. از منوی
TIMER[ را انتخاب نمایید. از دکمه >ENTER< برای روشن 

ON یا خاموش OFF کردن این گزینه استفاده نمایید.
 AUTO[ اتوماتیک چراغ جلو   تنظیم حساسیت حالت   •

]LIGHTS
حالت  روشنایی  حساسیت  تنظیم  گزینه  این  طریق  از 
 ،]LIGHTING[ اتوماتیک چراغ جلو امکانپذیر است. از منوی
از  استفاده  با  نمایید.  انتخاب  را   ]AUTO LIGHTS[ گزینه 
سوئیچ‌های  و دکمه >ENTER<  حساسیت مدنظر را انتخاب 

نمایید. گزینه‌های این منوی فرعی به شرح ذیل هستند:
]ON EARLIEST[ -
]ON EARLIER[ -
]STANDARD[ -
]ON LATER[ -

]AUTO LIGHTS[ -
 HEADLIGHT[ سیستم خاموش کردن با تاخیر چراغ جلو •

OFF DELAY[ )درصورت وجود( 
اتوماتیک  سیستم  توسط  چراغها  بودن  روشن  زمان 
چراغهای جلو از مدت زمان 0 تا 180 ثانیه قابل تنظیم 
 HEADLIGHT[ گزینه   ،]LIGHTING[ منوی  از  باشد.  می 
OFF DELAY[ را انتخاب نمایید. با استفاده از سوئیچ‌های  
و دکمه >ENTER<  مدت زمان مطلوب را انتخاب نمایید.

 :]WIPERS[ برف پاکن ها
• ]SPEED DEPENDENT[ )درصورت وجود( 

کردن    )ON/OFF( روشن/خاموش  منو،  این  طریق  از 
می  امکانپذیر  سرعت  به  وابسته  پاکن  برف  ویژگی 
 SPEED[ گزینه   ،]WIPERS[ منوی  از  باشد. 
دکمه  از  نمایید.  انتخاب  را   ]DEPENDENT
OFF کردن  یا خاموش   ON برای روشن   >ENTER<

این ویژگی استفاده نمایید.
• ]RAIN SENSOR[ )درصورت وجود( 

در این بخش می توانید عملکرد حسگر باران را فعال 
 ،]WIPERS[ منوی  از  استفاده  با  نمایید.  غیرفعال  یا 
گزینه ]RAIN SENSOR[ را انتخاب کرده و از دکمه 
>ENTER< برای روشن ON یا خاموش OFF کردن 

این ویژگی استفاده نمایید.
]REVERSE LINK[ •

 )ON/OFF(با انتخاب ابن گزینه امکان روشن/خاموش
فراهم  تنظیم  قابل  معکوس  پاکن  برف  ویژگی  کردن 
 REVERSE[ گزینه ،]WIPERS[ می باشد. از منوی
برای   >ENTER< دکمه  از  نمایید.  انتخاب  را   ]LINK
روشن ON یا خاموش OFF کردن این ویژگی استفاده 

نمایید.
 ]DRIP WIPE[  •

عملکرد  حالت   )ON/OFF( روشن/خاموش  برای 
ترکیبی برف پاکن-شیشه‌شور می توانید از این گزینه 
 DRIP[ گزینه ،]WIPERS[ استفاده نمایید. از منوی
برای   >ENTER< از دکمه  نمایید.  انتخاب  را   ]WIPE
روشن ON یا خاموش OFF کردن این ویژگی استفاده 

نمایید.

 : ]TURN INDICATOR[ سیستم راهنمای هوشمند
از طریق این منو، روشن / خاموش )ON/OFF( کردن گزینه 
راهنما(  های  چراغ  زدن  چشمک  بار  )سه   ]3FLASH ON[
امکانپذیر می باشد. از منوی ]TURN INDICATOR[، گزینه 
]FLASH ON 3[ را انتخاب نمایید. از دکمه >ENTER< برای 

روشن ON یا خاموش OFF کردن این گزینه استفاده نمایید. 
: ]UNLOCKING[ باز کردن قفل ها

منوی ]UNLOCKING[ شامل گزینه‌های زیر می‌شود:
• ]I-KEY DOOR LOCK[ )درصورت وجود( 

روی  درخواست  سوئیچ  است،  فعال  آیتم  این  زمانی‌که 
دستگیره درب ها فعال است. از منوی ]UNLOCKING[، گزینه 
 >ENTER< را انتخاب کنید. از دکمه ]I-KEY DOOR LOCK[

برای فعال یا غیرفعال کردن این سیستم استفاده نمایید. 
]SELECTIVE UNLOCK[ •

درخواست  سوئیچ  و  است  فعال  آیتم  این  زمانی‌که 
شود،  فشرده  جلو  سرنشین  یا  راننده  درب  دستگیره 
سوئیچ  درصورتی‌که  شد.  خواهد  باز  مربوطه  درب  فقط 
دستگیره درب مجددا ظرف 1 دقیقه فشرده شود، کلیه 
غیرفعال  آیتم  این  زمانی‌که  شد.  خواهند  باز  درب‌ها 
سوئیچ  باره  یک  فشردن  هنگام  به  درب‌ها  کلیه  است، 
درخواست روی دستگیره درب باز خواهند شد. از منوی 
را   ]SELECTIVE UNLOCK[ گزینه   ،]UNLOCKING[
انتخاب نمایید. از دکمه >ENTER< برای فعال یا غیرفعال 

کردن این سیستم استفاده نمایید.
• ]ANSWER BK. HORN[ )درصورت وجود( 

زمانی‌که این آیتم روشن است، به هنگام قفل کردن درب 
بصدا  یکبار  بیپ  ریموت صدای  یا  هوشمند  کلید  با  ها 
درخواهد آمد و همزمان با صدای بیپ چراغ های راهنما 

نیز یکبار چشمک خواهند زد. 
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یادآوری تعویض فیلتر )درصورت وجود( 
روغن  فیلتر  تعویض  برای  شده  تعیین  مسافت  زمانی‌که 
منقضی گردد، این نشانگر ظاهر می‌شود. با استفاده از این 
منو می تواند فواصل بررسی/ تعویض فیلتر روغن را تنظیم 

یا ریست نمایید.
یادآوری تعویض تایر

منقضی  تایرها  تعویض  برای  شده  تعیین  مسافت  زمانی‌که 
گردد، این نشانگر ظاهر می‌شود. با استفاده از این منو می 

تواند فواصل تعویض تایر را تنظیم یا ریست نمایید. 

  هشدار
نشانگر تعویض تایر نمی تواند جایگزین بازرسی‌های منظم 
کسب  جهت  باشد.  تایر(  باد  فشار  بررسی  )شامل  تایر 
 .8« بخش  ذیل  تایرها«  و  »چرخ‌ها  به  بیشتر  اطلاعات 
مراجعه  دهد«  انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری 
میزان  تایرها،  باد  فشار  جمله  از  متعددی  عوامل  فرمایید. 
فرمان، نحوه رانندگی و شرایط جاده بر فرسودگی تایرها و 
زمان تعویض تایرها موثر می باشد. تنظیم یادآوری تعویض 
بود  نخواهد  معنی  بدان  معین  رانندگی  مسافت  برای  تایر 
نشانگر  از  شد.  نخواهند  فرسوده  مدت  این  در  تایرها  که 
جابجایی تایر فقط به‌عنوان یک راهنما و یادآوری استفاده 
نمایید و همواره بازرسی‌های منظم تایر را انجام دهید. عدم 
بررسی  بر  )شامل  تایر  منظم  بازرسی‌های  انجام  به  توجه 
و  گردد.  تایرها  خرابی  به  منجر  می‌تواند  تایر(  باد  فشار 
متعاقبا، وارد شدن خسارت جدی به خودرو و حتی احتمال 
بروز تصادف و نهایتا وارد شدن صدمات جانی یا مرگ گردد. 

سایر موارد:
تعویض  یا  بازرسی  برای  شده  تعیین  مسافت  زمانی‌که 
تایرها منقضی  و  فیلتر روغن  از روغن موتور،  مواردی غیر 
گردد، این نشانگر ظاهر می‌شود. این موارد می توانند آیتم 
هایی مانند فیلتر هوا یا جابجایی تایرها را شامل می‌گردند. 
مسافت تعیین شده برای بازرسی یا تعویض این اقلام قابل 

تنظیم یا ریست کردن می باشد. 
]ALERT[

این گزینه برای مالک امکان تنظیم آلارم هشدار فراهم می‌نماید.
برای تنظیم آلارم هشدار، گزینه ]ALERT[ را با استفاده از 

و دکمه >ENETER< انتخاب نمایید.  کلیدهای
 ].OUTSIDE TEMP[ کابین(  )بیرون  محیط  دمای 

)درصورت وجود( 
با استفاده از این گزینه می توانید امکان نمایش دمای بیرون 

بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو فعال/غیرفعال نمایید: 
از کلیدهای  برای انتخاب ]OUTSIDE TEMP.[ استفاده نمایید.  	.1
ON/( کردن  روشن/خاموش  برای  را   >ENTER< دکمه  	.2

OFF( هشدار فشار دهید.

]TIMER[ تایمر
برای تنظیم تایمر در نمایشگر اطلاعات خودرو مراحل ذیل 

را دنبال نمایید: 
از کلیدهای   برای انتخاب ]TIMER[ استفاده نمایید.  	.1

دکمه >ENTER< را فشار دهید.  	.2
استفاده نمایید و دکمه  برای تغییر زمان، از کلیدهای 	.3
>ENTER< را برای ذخیره‌سازی مقدار انتخابی فشار دهید. 

سیستم ناوبری ]NAVIGATION[ )درصورت وجود( 
خودرو  اطلاعات  نمایشگر  در  ناوبری  هشدار  تنظیم  برای 

مراحل ذیل را دنبال نمایید: 
از کلیدهای برای انتخاب ]NAVIGATION[ استفاده  	.1

نمایید. 

تعمیر و نگهداری

 

1. یادآوری انجام سرویس ها
2. یادآوری تعویض فیلتر )درصورت وجود( 

3. یادآوری جابجایی تایر
4. سایر موارد

حالت تعمیر و نگهداری تنظیم هشدارهای مربوط به یادآوری 
برای  می‌سازد.  ممکن  را  نگهداری  و  تعمیر  عملیات  فواصل 

انجام تغییرات در این قسمت، به ترتیب زیر عمل نمایید:
گزینه ]MAINTENANCE[ را با استفاده از کلیدهای 

انتخاب نمایید و دکمه >ENTER<  را فشار دهید. 
یادآوری انجام سرویس ها

و  موتور  روغن  تعویض  برای  شده  تعیین  مسافت  زمانی‌که 
فیلتر منقضی گردد، این نشانگر ظاهر می‌شود. با استفاده از 
را  فیلتر  و  روغن  تعویض  بررسی/  فواصل  تواند  می  منو  این 

تنظیم یا ریست نمایید. 
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ON/( برای روشن/خاموش کردن  را   >ENTER< دکمه  	.2
OFF( هشدار فشار دهید.

هشدار تلفن]PHONE[ )درصورت وجود( 
برای فعال/غیرفعال کردن این گزینه در نمایشگر اطلاعات 

خودرو مراحل ذیل را دنبال نمایید: 
از کلیدهای  برای انتخاب ]PHONE[ استفاده نمایید.  	.1

ON/( برای روشن/خاموش کردن  را   >ENTER< دکمه  	.2
OFF( هشدار فشار دهید.

هشدار ایمیل]MAIL[ )درصورت وجود( 
به  مربوط  هشدارهای  توانید  می  گزینه  این  از  استفاده  با 

ایمیل را فعال/غیرفعال نمایید:
از سوئیچ‌های  برای انتخاب ]MAIL[ استفاده نمایید.  	.1

ON/( کردن  روشن/خاموش  برای  را   >ENTER< دکمه  	.2
OFF( هشدار فشار دهید.

هشدار فشار باد تایر ]TYRE PRESSURES[ )درصورت 
وجود( 

با  همگی   ]TYRE PRESSURES[ منوی  تنظمیات 
وجود(  )درصورت   )TPMS( تایر  باد  فشار  کنترل  سیستم 
در ارتباط هستند )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "سیستم 
موارد   .6" بخش  ذیل   ")TPMS( تایر  باد  فشار  کنترل 
اضطراری"، "سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS(" ذیل 
بخش "5. استارت و رانندگی" و "سیستم کنترل فشار باد 
که  اقداماتی  و  نگهداری   .8" بخش  ذیل   ")TPMS( تایر 

راننده باید انجام دهد" مراجعه فرمایید.(. 
آیتم های موجود در این بخش به شرح ذیل می باشد:

]TARGET FRONT[ فشار مطلوب تایرهای جلو •
]TARGET REAR[  فشار مطلوب تایرهای عقب •

و دکمه >ENTER<  برای انتخاب و تغییر  از کلیدهای
واحد اندازه‌گیری فشار باد تایر استفاده نمایید. 

درصورت لزوم، برای تبدیل واحدها به جدول ذیل رجوع 
شود. 

 TYRE PRESSURE[  واحد اندازه‌گیری فشار باد تایر •
]UNIT

]CALIBRATE[ کالیبره کردن •
]TARGET FRONT[  فشار مطلوب تایرهای جلو

فشار  میزان  به  مربوط   ]TARGET FRONT[ گزینه  این 
باشد.  می  تایر  مشخصات  پلاک   روی  بر  شده  مشخص 
تایر"  مشخصات  "پلاک  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت 
ذیل بخش "9. اطلاعات فنی" و "سیستم کنترل فشار باد 
تایر )TPMS( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 

رانندگی" مراجعه نمایید.(.
انتخاب و تغییر  برای    >ENTER< و دکمه  از کلیدهای
گزینه  در  جلو  تایرهای  باد  مطلوب  فشار  به  مربوط  مقدار 

]TARGET FRONT[ استفاده نمایید.
:]TARGET REAR[ فشار مطلوب تایرهای عقب

فشار  میزان  به  مربوط   ]TARGET REAR[ گزینه  این 
باشد.  می  تایر  مشخصات  پلاک  بروی  شده  مشخص 
تایر"  مشخصات  "پلاک  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت 
ذیل بخش "9. اطلاعات فنی" و "سیستم کنترل فشار باد 
تایر )TPMS( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 

رانندگی" مراجعه نمایید.(.
تغییر  و  انتخاب  برای    >ENTER< دکمه  و  کلیدهای   از 
مقدار مربوط به فشار مطلوب باد تایرهای عقب در گزینه 

]TARGET REAR[ استفاده نمایید.
]TYRE PRESSURE UNIT[  واحد اندازه‌گیری فشار باد تایر

اطلاعات  نمایشگر  بر روی  تایر  باد  فشار  اندازه‌گیری  واحد 
خودرو قابل تغییر است:

psi •
bar •
kPa •

Kgf/cm2 •
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جدول تبدیل واحدهای اندازه‌گیری فشار

]CALIBRATE[ کالیبره کردن
فشار باد تایر تحت تاثیر دمای تایر است؛ دمای تایر در حین 
رانندگی افزایش می‌یابد. سیستم TPMS از حسگرهای دما 
در تایرها برای جبران تغییرات دما و تشخیص صحیح کم 
بودن فشار باد تایر و جلوگیری از اعلام هشدارهای نادرست 

TPMS برای انجام محاسبات استفاده می‌کند.  
در موارد نادر، و اگر دمای محیط تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای را 
با دمای کالیبره شده برروی سیستم نمایش اطلاعات نشان 
تا دمای مرجع سیستم TPMS را مجدداً  ‌دهد لازم است 
گیرد  انجام  زمانی  فقط  باید  عملیات  این  نمایید.  کالیبره 
که فشار باد تایر بدرستی تنظیم شده باشد. )جهت کسب 
 )TPMS( اطلاعات بیشتر به "سیستم پایش فشار باد تایر
رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت 

مراجعه نمایید.(. 
از کلیدهای   و دکمه >ENTER<  برای آغاز یا لغو روند 
روند  بودن  فعال  زمان  در  نمایید.  استفاده  کالیبراسیون 
کالیبراسیون، پیام " سیستم کنترل فشار باد تایر در حال 
 RESETTING TYRE[ باشد"  می  اولیه  تنظیمات  انجام 

PRESSURE SYSTEM[ ظاهر خواهد شد. 

]UNITS[ واحد های اندازه گیری
واحدهایی که در نمایشگر اطلاعات خودرو نشان داده شده 

قابل تغییر هستند:
• ]DISTANCE/FUEL[: مسافت/سوخت

• ]TYRE PRESSURES[: فشار باد تایرها
• ]TEMPERATURE[: دما

و دکمه >ENTER<  برای انتخاب و تغییر  از سوئیچ‌های
این واحدها در نمایشگر اطلاعات خودرو استفاده نمایید. 

]DISTANCE/FUEL[ مصرف سوخت بر اساس مسافت
واحد اندازه‌گیری مصرف سوخت بر اساس مسافت بر روی 

نمایشگر اطلاعات خودرو قابل تغییر است:
l/Km، km100 •

Km، km/l •
Miles، MPG •

انتخاب و تغییر  برای    >ENTER< و دکمه  از کلیدهای
واحد اندازه‌گیری استفاده نمایید.

]TYRE PRESSURES[ فشار باد تایر
جهت کسب اطلاعات بیشتربه "فشار تایر )درصورت وجود(" 

در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید. 
]TEMPERATURE[ دما

واحد اندازه‌گیری دما بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو قابل 
تغییر است:

]C°[ درجه سانتیگراد •
]F°[ درجه فارنهایت •

گزینه  انتخاب  برای    >ENTER< دکمه  و  کلیدهای   از 
مدنظر استفاده نمایید.

]LANGUAGE[زبان نمایش اطلاعات
زبان روی نمایشگر اطلاعات خودرو قابل تغییر است:

• انگلیسی
• فرانسه
• آلمانی

• ایتالیایی
• پرتغالی
• هلندی

• اسپانیایی
• ترکی
• روسی

انتخاب و تغییر  برای    >ENTER< و دکمه  از کلیدهای
زبان  نمایید.  استفاده  خودرو  اطلاعات  نمایشگر  روی  زبان 
صفحه نمایش پنل وسط/سیستم ناوبری مستقل از نمایشگر 

اطلاعات خودرو قابل تغییر است. 
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تنظیمات  و  "اطلاعات  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
 .4" بخش  ذیل  ناوبری"  سیستم  دارای  )مدل‌های  خودرو 
سیستم صوتی"  و  مطبوع  تهویه  و  بخاری  نمایش،  صفحه 

مراجعه فرمایید. 
]FACTORY RESET[تنظیمات اولیه کارخانه

به  برگشت  قابل  خودرو  اطلاعات  نمایشگر  در  تنظیمات 
را  ذیل  مراحل  منظور،  این  به  هستند.  کارخانه  تنظیمات 

دنبال نمایید:
 ]FACTORY RESET[ از کلیدهای  برای انتخاب گزینه 	.1
فشار  را   >ENTER< دکمه  سپس،  و  نمایید  استفاده 

دهید. 
گزینه ]YES[ را برای برگشت کلیه تنظیمات به وضعیت  	.2
پیش‌فرض انتخاب نمایید و سپس، دکمه >ENTER< را 

فشار دهید. 
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درصورت مشاهده این پیغام، باتری را تعویض نمایید. جهت 
 .8" باتری" ذیل بخش  "تعویض  به  بیشتر  اطلاعات  کسب 
نگهداری و اقداماتی که راننده باید انجام دهد" مراجعه فرمایید. 
7. نشانگر عملیات استارت موتور برای سیستم کلید 

هوشمند )درصورت وجود( 
امکان  و  است  ضعیف  هوشمند  کلید  باتری  زمانی‌که 
فراهم  با خودرو  کلید هوشمند  مناسب سیستم  برقراری 

نمی باشد، این نشانگر نشان داده خواهد شد. 
درصورت مشاهده این نشانگر، برای روشن کردن موتور، 
را  کلید هوشمند  است،  فشرده  را  ترمز  پدال  حالیکه  در 

برروی دکمه استارت قرار داده و فشار دهید.   
جهت کسب اطلاعات بیشتر به "تخلیه باتری کلید هوشمند" 

ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 
 KEY ID[ کلید هوشمند ID 8. هشدار عدم تطابق کد

]INCORRECT
زمانی‌که اقدام به تغییر وضعیت سوئیچ خودرو از موقعیت 
LOCK رخ می دهد در حالیکه سیستم کلید هوشمند را 

تشخیص نداده است، این هشدار نشان داده می شود. با 
استفاده از کلید تعریف نشده برای سیستم، نمی‌توان موتور 
کلید هوشمند  از  از خودرو  استفاده  برای  زد.  استارت  را 
تعریف شده استفاده نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر 
به "سیستم کلید هوشمند )درصورت وجود(" ذیل بخش 
"بازرسی‌ها و تنظیمات پیش از رانندگی" مراجعه فرمایید. 
پارک  ترمز  سیستم  کردن  فعال  غیر  هشدار   .9

]RELEASE PARKING BRAKE[
ساعت  بر  کیلومتر   4 از  بیش  خودرو  سرعت  زمانی‌که 
این  است،  فعال  پارک  حالت  ترمز  و  است   )2  MPH(
هشدار نشان داده می‌شود. خودرو را متوقف کرده و ترمز 

حالت پارک را غیرفعال نمایید. 

 NO KEY[ هوشمند  کلید  تشخیص  عدم  هشدار   .4
DETECTED[ )درصورت وجود( 

هوشمند  کلید  درحالی‌که  می‌شود  بسته  درب  زمانی‌که 
 ON بیرون خودرو جا مانده است و سوئیچ خودرو وضعیت
قرار دارد، این هشدار نشان داده می‌شود. اطمینان حاصل 

نمایید که کلید هوشمند داخل خودرو باشد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به »سیستم کلید هوشمند « 
رانندگی«  از  پیش  تنظیمات  و  بازرسی‌ها   .3« بخش  ذیل 

مراجعه فرمایید.
پارک  حالت  در  تعویض  اهرم  دادن  قرار  هشدار   .5
گیربکس دارای  )مدل‌های   ]SHIFT TO PARK[

((CVT) Xtronic

موتور  کردن  خاموش  برای  را  استارت  سوئیچ  زمانی‌که 
یکی  در  گیربکس  تعویض  اهرم  درحالی‌که  می‌دهید  فشار 
هشدار  این  دارد،  قرار  )پارک(   P از  غیر  به  موقعیت‌ها  از 

نشان داده می‌شود. 
را  گیربکس  تعویض  اهرم  هشدار،  این  مشاهده  درصورت 
در  را  خودرو  سوئیچ  یا  دهید  قرار  )پارک(   P موقعیت  در 
موقعیت ON قرار دهید. به‌علاوه، هشدار صوتی داخلی نیز 

به صدا در خواهد آمد. 
هوشمند  کلید  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
تنظیمات  و  بازرسی‌ها   .3" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت 

پیش از رانندگی" مراجعه فرمایید.
 KEY[ هوشمند  کلید  باتری  بودن  ضعیف  نشانگر   .6

]BATTERY LOW
نشانگر  این  باشد،  ضعیف  هوشمند  کلید  باتری  زمانی‌که 

نشان داده خواهد شد. 

مدل‌های  )برای  موتور  استارت  عملیات  نشانگر   .1
)Xtronic گیربکس

زمانی‌که دسته دنده )Shift Lever( در موقعیت P )پارک( 
قرار دارد، این نشانگر روشن می‌شود. 

ترمز فشار  پدال  این است در صورتیکه  بیانگر  نشانگر  این 
داده شده باشد با فشار دکمه استارت امکان استارت زدن 
موتور فراهم خواهد شد. می‌توانید مستقیما موتور را در هر 

یک از موقعیت‌های سوئیچ خودرو استارت بزنید. 
با  مدل‌های  )برای  موتور  استارت  عملیات  نشانگر   .2

)MT گیربکس معمولی
این نشانگر نشان می‌دهد که موتور با فشار سوئیچ خودرو 
خواهد  استارت  باشد  شده  فشرده  کلاچ  پدال  درحالی‌که 
خورد. می‌توانید مستقیما موتور را در هر یک از موقعیت‌های 

سوئیچ خودرو استارت بزنید.
زمانی‌که دسته دنده )Shift Lever( در موقعیت N )خلاص( 
قرار دارد، موتور با فشار سوئیچ خودرو درحالی‌که پدال ترمز 

رها شده نیز استارت زده خواهد شد.
3. نشانگر خرابی سیستم بازکننده قفل فرمان

زمانی‌که قفل فرمان باز نمی‌شود، این نشانگر ظاهر می‌گردد. 
درصورتی‌که این نشانگر ظاهر شد، درحالی‌که به آهستگی 
فرمان را به طرف راست و چپ می‌چرخانید، دکمه استارت 

را فشار دهید. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به "قفل فرمان" ذیل بخش "5. 

استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 
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 KEY[ 13. هشدار بروز عیب در سیستم کلید هوشمند
]SYSTEM FAULT

درصورت وجود عیب در سیستم کلید هوشمند، این هشدار 
این  موتور  بودن  خاموش  هنگام  اگر  می‌شود.  داده  نشان 
است.  ممکن  غیر  موتور  استارت  شود،  داده  نشان  هشدار 
ظاهر  موتور  بودن  روشن  حین  هشدار  این  درصورتی‌که 
شود، خودرو قابل رانندگی است. با این وجود، مشکل را با 

نمایندگی مجاز نیسان مطرح نمایید. 
 LOW TYRE[ تایر  باد  فشار  بودن  کم  هشدار   .14

 ]PRESSURE
تایر روشن می‌شود  پایین  باد  فشار  زمانی‌که چراغ هشدار 
این هشدار  می‌شود،  داده  تشخیص  تایر  در  پایین  فشار  و 
ظاهر  خودرو  آیکون  و   ]LOW TYRE PRESSURE[
قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  بار  هر  شد.  خواهد 
می‌گیرد و مادامیکه چراغ هشدار فشار باد پایین تایر روشن 
باقی می‌ماند، این هشدار نشان داده خواهد شد. درصورت 
ظاهر شدن این هشدار، خودرو را متوقف نموده و فشار هر 
توصیه   )COLD( باد حالت سرد  فشار  با  مطابق  را  تایر   4
شده )که روی پلاک مشخصات تایر( تنظیم نمایید. )جهت 
کسب اطلاعات بیشتر به "چراغ هشدار فشار باد پایین تایر 
کنترل  "سیستم  بخش،  این  ابتدای  در  )درصورت وجود(" 
فشار باد تایر )TPMS( )درصورت وجود(" ذیل بخش "6. 
 )TPMS( موارد اضطراری"، "سیستم کنترل فشار باد تایر
و  رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت 
"سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( )درصورت وجود(" 
انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری   .8" بخش  ذیل 

دهد" مراجعه فرمایید.(. 

15. هشدار بروز عیب در سیستم کنترل فشار باد تایر 
 ]TYRE PRESSURE SYSTEM FAULT[

تایر  باد  فشار  کنترل  سیستم  در  مشکل  وجود  زمان  در 
)TPMS(، این هشدار روشن می‌شود. درصورت ظاهر شدن 
نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  باید  سیستم  هشدار،  این 

بازرسی گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به چراغ هشدار فشار باد پایین 
تایر )درصورت وجود(" در ابتدای این بخش، "سیستم کنترل 
فشار باد تایر )TPMS( )درصورت وجود(" ذیل بخش "6. 
 )TPMS( موارد اضطراری"، "سیستم کنترل فشار باد تایر
و  رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت 
"سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( )درصورت وجود(" 
انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری   .8" بخش  ذیل 

دهد" مراجعه فرمایید.
16. هشدار فشار پایین روغن، خودرو را متوقف کنید 
 ]LOW OIL PRESSURE STOP VEHICLE[

)درصورت وجود( 
هشدار  این  باشد،  پایین  موتور  روغن  فشار  درصورتی‌که 
در ناحیه پیام نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر خواهد شد. 
هنگام مشاهده این هشدار در حین رانندگی، سریعاً خودرو 
را در مکان ایمن متوقف نموده، موتور را خاموش کرده و با 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل فرمایید. 
هشدار پایین بودن فشار روغن هیچ اطلاعاتی را در ارتباط 
با پایین بودن سطح روغن در اختیار قرار نمی‌دهد. از گیج 
اندازه‌گیری برای بررسی سطح روغن استفاده نمایید. جهت 
 .8" بخش  ذیل  موتور"  "روغن  به  بیشتر  اطلاعات  کسب 
مراجعه  دهد"  انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری 

فرمایید. 

10. هشدار پایین بودن سطح سوخت
است،  کاهش  در حال  باک  داخل  زمانی‌که سطح سوخت 
این هشدار نشان داده می‌شود. در سریعترین زمان ممکن 
از  باید پیش  دوباره سوخت‌گیری نمایید؛ این کار ترجیحا 
انجام   )Empty( خالی  موقعیت  به  سوخت  گیج  رسیدن 
 )Empty( )0( گیرد. زمانی‌که گیج سوخت به موقعیت خالی

می‌رسد، سطح سوخت داخل باک بسیار پایین است. 
11. هشدار باز بودن درب/درب عقب

درصورتی‌که هر یک از درب‌ها و یا درب صندوق عقب باز 
باشد یا به درستی بسته نشده باشند، این هشدار نشان داده 
خواهد شد. باز بودن هرکدام از درب ها و درب عقب توسط 
شکل گرافیکی خودرو بروی صفحه نمایشگر اطلاعات قابل 

مشاهده می باشد. 
دوم  ردیف  عقب  صندلی  ایمنی  کمربند  هشدار   .12

)درصورت وجود( 
این  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
هشدار ظاهر می‌گردد. درصورتی‌که هر یک از کمربندهای 
باشند،  نشده  بسته  دوم  ردیف  عقب  صندلی‌های  ایمنی 
هشدار صوتی پخش خواهد شد و آیکون صندلی به رنگ 
کدام  ایمنی  کمربند  که  می‌دهد  نشان  و  می‌آید  در  قرمز 
صندلی بسته نشده است. آیکون صندلی تا زمانی‌که کمربند 
ایمنی صندلی مربوطه بسته شود به رنگ قرمز روشن باقی 
تقریبا 35  از  این هشدار به‌طور خودکار پس  خواهد ماند. 

ثانیه خاموش خواهد شد.
احتیاطی  نکات  مشاهده  و  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
صندلی،   – ایمنی   .1"" بخش  ذیل  ایمنی"  "کمربند  به 
مکمل"  ایمنی  محافظ  سیستم‌های  و  ایمنی  کمربندهای 

مراجعه فرمایید. 
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احتیاط
اندازه‌گیری  گیج  بوسیله  و  منظم  به‌طور  باید  روغن  سطح 
میزان  با  موتور  کارکردن  شود.  بررسی  موتور  روغن  سطح 
موتور  به  خسارت  شدن  وارد  باعث  می‌تواند  ناکافی  روغن 
شود که چنین خسارتی مشمول خدمات گارانتی نخواهد بود. 

 )4WD( کنترل  سیستم  در  عیب  بروز  هشدار   .19
]4WD SYSTEM FAULT[

زمانی‌که سیستم 4WD در حین روشن بودن موتور به درستی 
کار نکند، این هشدار نشان داده خواهد شد. در صورت مشاهده 
انجام  جهت  و  داده  کاهش  را  خودرو  سرعت  هشدار،  این 

بازرسی‌های لازم به نمایندگی مجاز نیسان  مراجعه نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتربه "هشدار 4WD" ذیل بخش 

"5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 
 ،)4WD( مجموعه  روغن  دمای  بودن  بالا  هشدار   .20

خودرو را متوقف نمایید
]4WD HIGH TEMP. STOP VEHICLE[   

این پیغام هشدار زمانی به نمایش در خواهد آمد که دمای 
روغن مجموعه گیربکس کمک بدلیل استفاده بیش از حد 
رانندگی  وضعیت  حالت  این  در  باشد.  رفته  بالا   ،4WD از 
به 2WD تغییر خواهد کرد. درصورت مشاهده این هشدار، 
خودرو را در دور آرام موتور )حالت کارکرد درجا( متوقف 
نمایید. سپس، درصورتی‌که هشدار خاموش شد، می‌توانید 

به رانندگی ادامه دهید. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به "هشدار 4WD" ذیل بخش 

"5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 
21. هشدار نامناسب بودن اندازه تایر 
]TYRE SIZE INCORRECT[      

درصورتی‌که تفاوت زیادی بین قطر چرخ‌ها و تایرهای جلو و 
عقب وجود داشته باشد، این هشدار ظاهر می‌شود. خودرو را 
در کنار جاده و در ناحیه‌ای امن متوقف نموده و  درحالی‌که 

موتور با دور آرام کار می‌کند. بررسی نمایید که اندازه هر

و  باشد  تایرها صحیح  باد  فشار  و   بوده  یکسان  تایر  چهار 
تایرها بیش از حد فرسوده نشده‌ باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به "هشدار 4WD" ذیل بخش 
"5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 

22. هشدار پایین بودن ولتاژ باتری
]BATTERY VOLTAGE LOW CHARGE BATTERY[  

زمانی‌که ولتاژ باتری پایین است و باتری باید شارژ گردد، 
این هشدار ظاهر می‌شود. 

فیوز  خودرو،  حمل  حالت  بودن  فعال  هشدار    .23
 SHIPPING MODE[ .را فشار دهید STORAGE

]ON PUSH STORAGE FUSE
درصورتی‌که سوئیچ فیوز STORAGE )فیوز مخصوص حمل 
ندارد،  قرار  )روشن(   "Switched On" موقعیت  در  خودرو( 
شدن  ظاهر  درصورت  شود.  ظاهر  هشدار  این  است  ممکن 
این هشدار، سوئیچ مذکور را در موقعیت "Switch On" قرار 
دهید تا هشدار خاموش شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به 
"سوئیچ فیوز حمل" ذیل بخش "8. نگهداری و اقداماتی که 

راننده باید انجام دهد" مراجعه فرمایید.
جلو  چراغهای  سیستم  در  عیب  بروز  هشدار   .24
)درصورت   ]HEADLIGHT SYSTEM FAULT[

وجود( 
هنگام بروز عیب در سیستم چراغ‌های جلو LED، این هشدار 
نشان داده خواهد شد. درصورت روشن شدن این هشدار، باید 

سیستم توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد. 

 POWER[ 25. هشدار قطع خودکار جریان مصرفی 
]WILL TURN OFF TO SAVE BATTERY

درصورتی‌که اهرم تعویض گیربکس از موقعیت P )پارک( 
خارج نشود و سوئیچ خودرو برای مدت زمان معینی در 
موقعیت ON قرار داشته باشد، آنگاه این هشدار پس از 

مدت زمانی ظاهر خواهد شد. 
26. هشدار قطع جریان مصرفی برای جلوگیری از 
 POWER TURNED OFF[ ضعیف شدن باتری

]TO SAVE THE BATTERY
قرار گرفتن خودکار سوئیچ خودرو در  از  این هشدار پس 
ظاهر  باتری  مصرف  در  صرفه‌جویی  برای   OFF موقعیت 

خواهد شد. 
 TURN OFF[ 27. هشدار خاموش کردن چراغ جلو

]HEADLIGHT
درحالی‌که  باشد  شده  باز  راننده  سمت  درب  زمانی‌که 
سوئیچ  و  مانده  باقی  )روشن(   ON جلو  چراغ  سوئیچ 
دارد،  قرار    LOCK یا   ACC ،OFF موقعیت  در  خودرو 
این هشدار ظاهر می‌شود. در این حالت سوئیچ چراغ جلو 
را در موقعیت OFF یا AUTO قرار دهید. جهت کسب 
اطلاعات بیشتر به "سوئیچ چراغ سیگنال گردش )راهنما( 

و چراغ جلو" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 
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33. نشانگر سیستم محدودکننده سرعت
این نشانگر وضعیت سیستم محدودکننده سرعت را نشان 
مورد  و  باشد  روشن  سیستم  این  درصورتی‌که  می‌دهد. 
رنگی  طیف  توسط  سیستم  وضعیت  گیرد،  قرار  استفاده 

نشان خواهد شد. 
محدودکننده  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت  سرعت 

رانندگی" مراجعه فرمایید.
34. نشانگر سیستم کروز کنترل

این نشانگر وضعیت سیستم کروز کنترل را نشان می‌دهد. وضعیت 
عملکرد سیستم با تغییر رنگ نشانگر نشان داده خواهد شد. 

)درصورت  کنترل  "کروز  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.

35. نشانگر موقعیت CVT )مدل‌های دارای گیربکس 
(((CVT) Xtronic

این نشانگر موقعیت دنده اتوماتیک را نشان می‌دهد.
در حالت تعویض دنده دستی زمانی‌که گیربکس بخاطر حفاظت 
 CVT از گیربکس در دنده انتخابی جا نمی‌رود، نشانگر موقعیت

چشمک زده و هشدار صوتی به صدا در خواهد آمد. 
سیستم  با  "رانندگی  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
و  استارت   .5" بخش  ذیل   "(CVT) Xtronic گیربکس

رانندگی" مراجعه فرمایید. 

36. نشانگر سیستم حالت ECO )درصورت وجود( 
نشانگر  این  باشد،  روشن   ECO حالت  سیستم  زمانی‌که 

ظاهر می‌شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به "سیستم حالت ECO )درصورت 

وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی"مراجعه فرمایید.

 ]SYSTEM FAULT[ 37. هشدار وجود عیب در سیستم
یا  وجود(،  )درصورت  کور  نقطه  هشدار  سیستم  زمانی‌که 
هشدار خروج از خط )درصورت وجود( به درستی کار نکند، 

این هشدار نشان داده خواهد شد. 
نقطه  هشدار  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت   )BSW( کور 
 )LDW( خط  از  خروج  هشدار  "سیستم  و  رانندگی"  و 
رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت 

مراجعه فرمایید. 
از  در سیستم هشدار خروج  عیب  وجود  38. هشدار 

 ]LDW) [SYSTEM FAULT( خط
هنگام عدم عملکرد مناسب سیستم هشدار خروج از خط 

)LDW(، این هشدار نشان داده خواهد شد. 
از  "سیستم هشدار خروج  به  بیشتر  جهت کسب اطلاعات 
خط )LDW( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 

رانندگی" مراجعه نمایید. 
39. هشدار وجود عیب در سیستم هشدار نقطه کور 

 ]BSW) [SYSTEM FAULT(
کور  نقطه  هشدار  سیستم  مناسب  عملکرد  عدم  هنگام 

)BSW(، این هشدار نشان داده خواهد شد. 
نقطه  هشدار  "سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
کور )BSW( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 

رانندگی" مراجعه فرمایید.

 PRESS BRAKE[ ترمز  پدال  دادن  فشار  پیام   .28
]PEDAL

این پیغام در موارد ذیل نماش داده می‌شود: 
بدون  پارک  الکترونیکی  ترمز  تا  می‌کند   سعی  راننده   •

فشار دادن پدال ترمز آزاد کند. 
احتمال  و  می‌شود  متوقف  تند  سراشیبی  در  خودرو   •
ترمز  اگر  حتی  دارد،  وجود  آن  عقب  به  رو  حرکت 

الکترونیکی پارک نیز فعال شده باشد.   

 TIME FOR A[ 29تا30. پیام زمان استراحت راننده
DRIVER BREAK[ )در صورت وجود(

 ]TIME FOR A DRIVER BREAK[ زمانی‌که آیتم نشانگر
فعال شده باشد، این نشانگر ظاهر می‌شود. شما می‌توانید 

تایمر را حداکثر تا 6 ساعت تنظیم نمایید. 

 LOW[ بیرون  دمای  بودن  پایین  هشدار   .31
OUTSIDE TEAMPRATURE[ )درصورت وجود( 
درصورتی‌که دمای بیرون زیر 3 درجه سانتیگراد )37 درجه 
فارنهایت( باشد، این هشدار نشان داده خواهد شد. با اعمال 
صفحه  روی  بر  هشدار  این  نمایش  از  می‌توان  تنظیمات، 

نمایش جلوگیری کرد. 

شاسی  کنترل  سیستم  در  عیب  بروز  هشدار   .32
]CHASSIS CONTROL SYSTEM FAULT[

سیستم  در  را  خطایی  شاسی  کنترل  ماژول  درصورتی‌که 
کنترل شاسی )درصورت وجود( شناسایی نماید، این هشدار 
باید سیستم توسط  این‌صورت،  نشان داده خواهد شد. در 

نمایندگی مجاز نیسان  بازرسی شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به "کنترل شاسی" ذیل بخش 

"5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.  
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درصورتی‌که ناحیه حسگر سپر جلو با گرد و خاک یا هر شی 
دیگری مسدود شده باشد، تشخیص خودرو جلو غیر ممکن 
می‌گردد و متعاقبا، سیستم ترمز اضطراری خودکار به‌طور 
ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  می‌شود.  خاموش  اتوماتیک 
اضطراری خودکار )نارنجی( و پیام هشدار عدم عملکرد رادار 
 NOT AVAILABLE[ متحرک  اشیاء  سیستم شناسایی 
نمایشگر  در   ]FRONT RADAR OBSTRUCTED
اطلاعات خودرو نشان داده خواهد شد. در صورت مشاهده 
این پیام هشدار، خودرو را در مکان امنی پارک نمایید و 
موتور را خاموش کنید. بررسی نمایید که آیا ناحیه حسگر 
بر روی سپر جلو با گرد و غبار و غیره پوشیده است. در 
این‌صورت، ناحیه حسگر روی سپر را تمیز نمایید. موتور را 
مجدداً روشن کنید. درصورتی‌که هنوز چراغ هشدار روشن 
است، سیستم ترمز اضطراری خودکار باید توسط نمایندگی 

مجاز نیسان بازرسی شود. 
 NOT AVAILABLE[ 49. هشدار بالا بودن دمای کابین
HIGH CABIN TEMPERATURE[ )درصورت وجود( 
درصورتی‌که دمای داخل خودرو به حدی برسد که حسگر 
از  خروج  هشدار  سیستم‌های  و  ترافیکی  علائم  تشخیص 
خط با اطمینان قابل استفاده نباشند، این هشدار نشان داده 
خواهد شد. زمانی‌که دمای داخلی به سطح نرمال باز گردد، 
این هشدار ناپدید می‌شود. درصورت ادامه نمایش این هشدار، 

باید سیستم توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی شود. 
 PARKING[ 50. هشدار بروز عیب در سیستم سنسور پارک

SENSOR SYSTEM FAULT[ )درصورت وجود( 
زمانی‌که مشکلی در سیستم حسگر پارک کردن وجود دارد، 
این هشدار نشان داده خواهد شد. درصورت مشاهده این هشدار، 

باید سیستم توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد. 

 ]STOP/START[ 44. نشانگر سیستم هوشمند
Stop/Start

این نشانگرها وضعیت سیستم Stop/Start را نشان می‌دهد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم Stop/Start  )درصورت 
وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.

45. هشدار بروز عیب در سیستم پشتیبانی هوشیاری 
راننده ]SYSTEM FAULT[ )درصورت وجود( 

هنگام بروز عیب در سیستم پشتیبانی هوشیاری راننده، این 
هشدار نشان داده خواهد شد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم پشتیبانی هوشیاری 
راننده )درصورت وجود(" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 
علائم  تشخیص  سیستم  در  عیب  بروز  هشدار   .46

ترافیکی ]SYSTEM FAULT[ )درصورت وجود( 
هنگام بروز عیب در سیستم تشخیص علائم ترافیکی، این 

هشدار نشان داده خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم تشخیص علائم ترافیکی 

)TSR( )درصورت وجود(" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.
 SYSTEM[ 47. هشدار سیستم ترمز اضطراری خودکار

FAULT[ )درصورت وجود( 
هنگام بروز عیب در سیستم ترمز اضطراری خودکار، 

این هشدار نشان داده خواهد شد. 
اضطراری  ترمز  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
و  استارت   .5" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت  خودکار 

رانندگی" مراجعه فرمایید.
48. هشدار عدم عملکرد رادار سیستم شناسایی اشیاء 
 NOT AVAILABLE FRONT RADAR[ متحرک 

OBSTRUCTED[ )درصورت وجود( 

 NOT[ عقب  دید  دوربین  بودن  کثیف  هشدار   .40
AVAILABLE CLEAN REAR CAMERA[ )درصورت وجود( 
درصورتی‌که دوربین دید عقب مورد استفاده توسط سیستم 
پوشیده  باران  یا  برف  با  یا  باشد  کثیف  کور  نقطه  هشدار 
شده باشد و این مسئله با سیستم شیشه‌شور خودکار قابل 

برطرف ساختن نباشد، این پیام نشان داده خواهد شد.  
نقطه  هشدار  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
کور )BSW( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 
رانندگی" و "سیستم هشدار خروج از خط )LDW( )درصورت 
وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی"مراجعه فرمایید.  
 NOT[ عقب  دید  دوربین  بودن  کثیف  هشدار   .41
 ]AVAILABLE CLEAN REAR CAMERA

)درصورت وجود( 
سیستم  توسط  استفاده  مورد  عقب  دوربین  درصورتی‌که 
باران  یا  برف  با  یا  باشد  کثیف   )BSW( کور  نقطه  هشدار 
پوشیده شده باشد و این مسئله با سیستم شیشه‌شور خودکار 
قابل برطرف ساختن نباشد، این پیام نشان داده خواهد شد.   
نقطه  هشدار  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
کور )BSW( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 

رانندگی" مراجعه فرمایید.
)مدل‌های   CVT سیستم  در  عیب  بروز  هشدار   .42

((CVT) Xtronic دارای گیربکس
(CVT) Xtronic در زمان بروز عیب در سیستم گیربکس 

، این هشدار نشان داده خواهد شد. درصورت مشاهده این 
هشدار، سیستم توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی شود. 

 ]NAVIGATION[ 43. نشانگر سیستم ناوبری
    )درصورت وجود(

نمایش  و  ناوبری  سیستم  در  راهنمایی  جهت  نشانگر  این 
جهت چرخش نشان داده می‌شود.  
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سیستم کامپیوتری سفری
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• در زمان حرکت در سربالایی یا دور زدن، سوخت داخل 
در  تغییر  باعث  موقتی  به‌طور  که  می‌شود  جابجا  باک 

مقدار نمایش داده شده، خواهد شد. 
6تا7. مصرف سوخت ]FUEL ECONOMY[ )لیتر در 

)MPG 100 کیلومتر، کیلومتر بر لیتر، یا
مصرف سوخت جاری:

حالت مصرف سوخت جاری میزان مصرف سوخت کنونی 
خودرو را نشان می‌دهد. 

متوسط مصرف سوخت:
را  مصرف سوخت  میانگین  مصرف سوخت  متوسط  حالت 
کردن  ریست  برای  می‌دهد.  نشان  کردن  صفر  آخرین  از 
متوسط مصرف سوخت دکمه >ENTER< را به مدت بیش 

از 1 ثانیه فشار دهید.
نمایشگر هر 30 ثانیه یکبار به‌روز رسانی می‌شود. تا حدودا 
500 متر اول )1/3 مایل( بعد از صفر کردن، نمایشگر "-- 

--" را نشان خواهد داد.
8. سیستم صوتی )درصورت وجود( 

این منو اطلاعات مربوط به سیستم صوتی را نشان می‌دهد.
9. سیستم ناوبری )درصورت وجود( 

در زمان تعیین راهنمای مسیر در سیستم ناوبری، این منو 
اطلاعات ناوبری مسیر را نشان می‌دهد. 

10. قطب نما )درصورت وجود( 
جهت  به  نسبت  خودرو  قرارگیری  وضعیت  منو  این 

جغرافیایی را نشان می‌دهد

 ]DRIVING AIDS[ 1 تا 2. سیستم کمکی رانندگی
رانندگی وضعیت عملکرد سیستم‌های زیر  سیستم کمکی 

را نشان می‌دهد:
)LDW( هشدار خروج از خط •

)BSW( هشدار نقطه کور •
• ترمز اضطراری خودکار )درصورت وجود(

نقطه  هشدار  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
کور )BSW( )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و 
رانندگی"، "سیستم هشدار خروج از خط )LDW( )درصورت 
وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" و یا "سیستم 
ترمز اضطراری خودکار )درصورت وجود(" ذیل بخش "5. 

استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.
متوسط  سرعت  و   ]SPEED[ لحظه‌ای  سرعت   .3

)MPH کیلومتر بر ساعت یا( ]AVERAGE[
حالت نمایش دیجیتال سرعت، سرعت لحظه‌ای خودرو در 

حال حرکت را نشان می‌دهد. 
آخرین  از  خودرو  سرعت  میانگین  متوسط،  سرعت  حالت 
سرعت  کردن  ریست  برای  می‌دهد.  نشان  کردن  ریست 
متوسط باید دکمه  >ENTER< را به مدت بیش از 1 ثانیه 

فشار دهید.
یکبار  ثانیه   30 هر  در  شده  داده  نمایش  متوسط  سرعت 
به‌روز رسانی می‌شود. در اولین 30 ثانیه پس از صفر کردن، 

نمایشگر "-- --" را نشان می‌دهد. 

سفر  مسافت  و   ]TIME[ سپری‌شده  زمان   .4
]DISTANCE[ )کیلومتر یا مایل(

 ]TIME[ زمان سپری‌شده
حالت زمان سپری‌شده مدت زمان را از آخرین صفر کردن 
باید  شده  سپری  زمان  کردن  ریست  برای  می‌دهد.  نشان 
دکمه  >ENTER< را به مدت بیش از 1 ثانیه فشار دهید. 

)مسافت‌سنج سفر نیز در همین زمان صفر می‌شود(. 
مسافت سفر 

حالت مسافت‌سنج سفر کل مسافت طی شده توسط خودرو 
کردن  ریست  برای  می‌دهد.  نشان  کردن  صفر  آخرین  را 
از  بیش  مدت  به  را   >ENTER< دکمه   باید  مسافت سفر 
1 ثانیه فشار دهید. )زمان سپری‌شده نیز در همین زمان 

صفر می‌شود(.
5. فاصله تا سوخت‌گیری بعدی )dte – کیلومتر یا مایل(

 )dte( بعدی(  تا سوخت‌گیری  فاصله  )یا  فاصله‌سنج  حالت 
نشان  را  مجدد  سوخت‌گیری  از  پیش  تا  تقریبی  مسافت 
براساس میزان سوخت  این فاصله به‌طور پیوسته  می‌دهد. 

موجود در باک و مصرف سوخت واقعی محاسبه می‌گردد.
نمایشگر هر 30 ثانیه یکبار به روز رسانی می‌شود. 

است.  نیز  سوخت  میزان  کاهش  هشدار  دارای   dte حالت 
درصورتی‌که سطح سوخت پایین باشد، این هشدار بر روی 

نمایشگر نشان داده خواهد شد. 
یابد،  کاهش  معین  حد  از  بیش  سوخت  سطح  زمانی‌که 

نمایشگر dte به حالت "---" تغییر خواهد کرد.
باشد،  اندک  اضافه‌شده  سوخت  میزان  درصورتی‌که   •
فاصله‌سنج فاصله تا سوخت‌گیری بعدی را پیش از قرار 
 "---" حالت  با   OFF موقعیت  در  سوئیچ خودرو  دادن 

نشان خواهد داد. 
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تذکر
مقادیر میزان کاهش CO2 کل و زمان توقف موتور قابل صفر 
 ]STOP/START[ کردن نیستند و اطلاعات تجمعی سیستم

را از زمان ساخت خودرو نشان می‌دهند. 

ساعت و دمای هوای بیرونی
 

نمایشگر  بالای  در  بیرونی   هوای  دمای  و  ساعت  
اطلاعات خودرو نشان داده می‌شوند. 

)درصورت  راننده  هوشیاری  پشتیبانی  سیستم   .14
وجود( 

 ،]DRIVER ATTENTION[ پس از انتخاب نمایش هشدار
و  داده  تشخیص  سیستم  توسط  راننده  هوشیاری  سطح 

نمایش داده می‌شود. 
پشتیبانی  "هشدار  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
بخش  این  ادامه  در  وجود("  )درصورت  راننده  هوشیاری 

مراجعه فرمایید. 
15. سیستم هوشمند Stop/Start )درصورت وجود( 

صرفه‌جویی  میزان   Stop/Start سیستم  نمایش  صفحه 
بودن  خاموش  زمان  و   CO2 تولید  یا  سوخت  درمصرف 

موتور را نشان می‌دهد. 
Stop/ جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم هوشمند

Start" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید. 
یا  سوخت  در  صرفه‌جویی  میزان  نمایش  و  محاسبه 

تولید CO2 و زمان خاموش بودن موتور: 
زمان توقف خودرو، میزان کاهش تولید CO2 و مدت زمان 
از زمان آخرین صفر کردن سیستم نشان  توقف خودرو را 

می‌دهد. 
منوی  در   >ENTER< دکمه  دادن  فشار  با  گزینه‌ها  این 
صفر  قابل  بیشتر  مدت  به   Stop/Start هوشمند  سیستم 

کردن هستند. 
CO2 و زمان  تولید  یا  میزان صرفه‌جویی در سوخت 

خاموش بودن موتور کل:
این حالت موارد ذیل را نشان می‌دهد: 

• میزان کاهش گاز CO2 متصاعد شده از اگزوز
]STOP/START[ زمان توقف موتور بوسیله سیستم •

 "i-4x4" 11. نمایش وضعیت عملکرد سیستم
چرخ‌های  گشتاور  توزیع  نسبت   ،]i-4x4[ منوی  انتخاب  با 
جلو و عقب در زمان حرکت خودرو قابل رویت خواهد بود. 
]CHASSIS CONTROL[ 12. سیستم کنترل شاسی

 "Active Trace Control" سیستم  بودن  فعال  زمان  در 
)درصورت   "Active Engine Brake" وجود(،  )درصورت 
 Active" درصورت وجود(، یا( 'Hill Start Assist" ،)وجود
صفحه  این  در  مربوطه  عملیاتی  شرایط   ،"Ride Control

نشان داده می‌شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "کنترل ردیابی فعال" ذیل 
بخش "5. استارت و رانندگی"، "ترمز موتور فعال )مدل‌های 
و  استارت   .5" بخش  ذیل   " (CVT) Xtronicگیربکس
رانندگی"، "کنترل رانندگی فعال" ذیل بخش "5. استارت و 
رانندگی"، "سیستم شروع حرکت در سربالایی" ذیل بخش 
"5. استارت و رانندگی" و "سیستم کنترل حرکت سرپایینی 
)درصورت وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه 

فرمایید. 
 ]TYRE PRESSURES[ 13. سیستم کنترل فشار باد تایر

)درصورت وجود( 
را  چرخ  چهار  هر  فشار  تایر  باد  فشار  وضعیت  این صفحه 
حین  در  فقط  شده  داده  نمایش  مقادیر  می‌دهد.  نشان 

رانندگی خودرو در دسترس هستند. 
 ،]LOW TYRE PRESSURE[ هشدار  نمایش  هنگام 
برروی نمایشگر تغییر نمایش اطلاعات فشار باد تایر با فشار 
دکمه >ENTER< امکان‌پذیر است؛ در این‌صورت، جزئیات 
اضافی مربوطه در ارتباط با هشدار نمایش داده شده قابل 

رویت خواهند بود. 
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تنظمیات ساعت
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نحوه تنظیم ساعت، 
تنظمیات  و  "اطلاعات  بخش،  این  ابتدای  در  "ساعت"  به 
 .4" بخش  ذیل  ناوبری("  سیستم  دارای  )مدل‌های  خودرو 
صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی" و 
"دکمه SETUP" ذیل بخش "4. صفحه نمایشگر، بخاری و 

تهویه مطبوع و سیستم صوتی" مراجعه فرمایید. 
دمای هوای بیرون )درجه سانتیگراد/فارنهایت(

دمای هوای بیرونی )درجه سانتیگراد یا درجه فارنهایت( 
در محدوده بین 40- تا 60 درجه سانتیگراد )40- تا 140 

درجه فارنهایت( نمایش داده می‌شود. 
نشانگر دمای هوای بیرونی ویژگی هشدار دمای پایین را نیز 
شامل می‌گردد. درصورتی‌که دمای هوای بیرونی کمتر از 3 
درجه سانتیگراد )37 درجه فارنهایت( باشد، هشدار  بر 

روی نمایشگر ظاهر می‌شود )درصورت وجود(. 
حسگر دمای بیرون در جلوی رادیاتور واقع شده است. این 
حسگر می‌تواند تحت تاثیر گرمای جاده یا موتور، جهت باد و 
سایر شرایط رانندگی قرار گیرد. دمای نشان داده شده توسط 
نمایشگر ممکن است با دمای واقعی بیرون یا دمایی که روی 
شده‌اند،  اعلام  مسیر  در  موجود  بیل‌بردهای  یا  علائم  انواع 

متفاوت باشد. 
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قرار دهید: سوئیچ را در موقعیت
چراغ‌ها  سایر  و  شد  خواهند  روشن  جلو  چراغ‌های 

روشن باقی خواهند بود. 

سیستم اتوماتیک چراغ جلو )درصورت وجود(
زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد و سوئیچ 
چراغ‌های  دهید،  قرار   AUTO موقعیت  در  را  جلو  چراغ 
جلو، چراغ‌های کنار جلو، چراغ‌های پشت آمپر، چراغ‌های 
محیط  روشنایی  به  بسته  چراغ‌ها  سایر  و  عقب  ترکیبی 

پیرامون به‌طور خودکار روشن می‌شوند. 
یا  میش  و  گرگ  زمان  در  خودکار  به‌طور  جلو  چراغ‌های 
آب و هوای بارانی )زمانی‌که شیشه‌پاکن شیشه جلو به‌طور 

پیوسته کار می‌کند( روشن خواهند شد. 
قرار   OFF یا   LOCK موقعیت  در  زمانی‌که سوئیچ خودرو 

می‌گیرد، چراغ‌ها به‌طور خودکار خاموش خواهند شد. 
 

سوئیچ چراغ جلو

A نوع

توصیه می‌گردد که مقررات محلی مربوط به نحوه استفاده 
از چراغ‌ها را کاملًا رعایت نمایید. 

روشنایی
سوئیچ را در موقعیت  قرار دهید:

 چراغ‌های کنار جلو، پشت، پلاک و پشت آمپر روشن 
خواهند شد. 

احتیاط
از قرار دادن هر گونه شی روی حسگر A خودداری نمایید. 
حسگر به سطح روشنایی حساس است و عملکرد سیستم 
از طریق این حسگر کنترل می‌شود.  اتوماتیک چراغ جلو 
را  بیرون  محیط  باشد،  شده  پوشانده  حسگر  درصورتی‌که 
تاریک تلقی می‌نماید و چراغ‌های جلو روشن خواهند شد. 

انتخاب حالت نور بالا
 

A نوع

برای روشن کردن نور بالا، اهرم را در موقعیت  قرار دهید. 
قرار  را در موقعیت   اهرم  بالا،  نور  برای خاموش کردن 

دهید. 

اهرم چراغ راهنما و چراغ جلو
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)حالت  جلو  چراغ‌های  نوربالای  چشمک‌زن   حالت  برای 
دهید.  قرار  موقعیت   دورترین  در  را  اهرم  پلیسی(، 
به‌صورت  نیست،  روشن  زمانی‌که  حتی  جلو  چراغ‌های 

لحظه‌ای بسته به نیاز راننده روشن خواهند شد. 
 LOCK یا   OFF این‌که سوئیچ خودرو در موقعیت  از  پس 
داده  قرار  موقعیت    دورترین  در  اهرم  و  قرار می‌گیرد 
می‌شود، چراغ جلو روشن خواهد شد و به مدت 30 ثانیه 
روشن باقی خواهد ماند. در صورت کشیدن مکرر اهرم به 
موقعیت )2(، تا 4 بار امکان افزایش این زمان )حداکثر 2 

دقیقه( امکان‌پذیر می‌باشد.

کمک نوربالا دینامیک )درصورت وجود( 
سیستم کمک نوربالا در زمان رانندگی با سرعت تقریبا 40 
فعال می‌شود. در  بیشتر  و   )MPH 25( بر ساعت  کیلومتر 
زمان کاهش فاصله با خودرو مقابل یا نزدیک شدن خودرو 
از مقابل و روشن بودن نور بالا، چراغ جلو به‌طور خودکار به 

حالت نور پایین تغییر خواهد کرد. 
نکات احتیاطی
  هشدار

رانندگی  راحتی  برای  ابزار  یک  بالا  نور  کمک  سیستم   •
رانندگی  ایمن  اصول  رعایت  مانع  نباید  ولی  است 
گردد. راننده همواره باید تمام توجه خود را معطوف به 
نماید که کلیه اصول  نماید و اطمینان حاصل  رانندگی 
لزوم،  صورت  در  و  می‌شوند؛  رعایت  مناسب  رانندگی 
پایین  نور  و  بالا  نور  تغییر  دستی  حالت  در  را  سوئیچ 

قرار دهد. 
وضعیت ویژه‌ای که سوئیچ چراغ جلو باید به‌طور دستی 

تغییر داده شود:
- در شرایط آب و هوایی بد )باران، مه، برف، باد و غیره(

یا چراغ  با چراغ جلو  نور مشابه  در زمان وجود منبع   -
عقب در نزدیکی خودرو

- زمانی‌که چراغ‌های جلو خودرو نزدیک شونده یا خودرو 
روبرو خاموش می‌شوند، زمانی‌که رنگ نور تحت تاثیر 
نور  زمانی‌که  یا  هستند،  چراغ‌ها  روی  خارجی  مواد 

چراغ خارج از دامنه مناسب قرار دارد. 
- در زمان تغییر ناگهانی و پیوسته روشنایی

- در زمان رانندگی در جاده‌ دارای پستی و بلندی زیاد یا 
جاده‌ای دارای تفاوت تراز. 

- در زمان رانندگی در جاده پر پیچ و خم 
نور  آینه‌مانند  سطوح  یا  علائم  سطح  از  زمانی‌که   -

شدیدی به طرف جلو خودرو منعکس می‌گردد. 
-- در زمان یدک‌کشی کانتینر و غیره توسط خودرو جلو 

که باعث انعکاس نور شدید به طرف خودرو می‌شود. 
یا تمیز  زمانی‌که چراغ جلو خودرو صدمه دیده است   -

نیست. 
کشیده  یدک  تایر،  پنچری  بخاطر  خودرو  زمانی‌که   -

شدن و غیره دارای انحراف می‌باشد. 
• زمان‌بندی سوئیچ بین نور بالا و نور پایین می‌تواند تحت 

شرایط زیر تغییر کند:
یا  شونده  نزدیک  خودرو  جلو  چراغ‌های  روشنایی   -

خودرو روبرو
- حرکت و جهت خودرو نزدیک شونده یا خودرو روبرو

- زمانی‌که فقط یک چراغ در خودرو نزدیک شونده یا 
خودرو روبرو روشن است

- زمانی‌که خودرو نزدیک شونده یا خودرو روبرو دارای 
دو چرخ است

- شرایط جاده‌ای )شیب، پیچ، سطح جاده و غیره(
- تعداد سرنشین‌ها و میزان بار
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• از واردن کردن ضربه یا خسارت به نواحی پیرامون حسگر 
اجتناب نمایید. از لمس لنزهای حسگر خودداری نمایید. 
با  تصادف،  بخاطر  به حسگر  وارد شدن خسارت  درصورت 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید. 

)DayLight( سیستم چراغ اجباری روز
حتی اگر سوئیچ چراغ جلو خاموش باشد، چراغ‌های اجباری 

روز در حین روشن بودن موتور روشن خواهند شد. 
می‌گیرد،  قرار  موقعیت در  چراغ‌ها  سوئیچ  زمانی‌که 

چراغ‌های اجباری روز خاموش خواهند شد. 

تنظیم اتوماتیک ارتفاع چراغ جلو
ارتفاع  اتوماتیک  تنظیم  سیستم  به  مجهز  جلو  چراغ‌های 
و  خودرو  بار  شرایط  به  توجه  با  و  هستند.  جلو  چراغ‌های 
کنترل  خودکار  به‌طور  جلو  چراغ‌های  ارتفاع  سرنشینان، 

می‌شود. 
سیستم صرفه‌جویی در مصرف باتری

یا موقعیت در  جلو  چراغ  سوئیچ  درصورتی‌که 
قرار داشته باشد و زمانی‌که درب راننده باز باشد درحالی‌که 
سوئیچ خودرو در موقعیت LOCK یا OFF قرار دارد، پیام 
هشدار صوتی یادآوری روشن بودن چراغ پخش خواهدشد.

درصورتی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت LOCK یا OFF قرار 
قرار داشته  یا دارد و سوئیچ چراغ جلو در موقعیت
باشد، سیستم صرفه‌جویی در مصرف جریان باتری چراغ‌ها 
را پس از باز شدن درب طرف راننده خاموش خواهد کرد. 

فوق  شرایط  در  بالا  نور  کمک  نشانگر  چراغ  درصورتی‌که 
در  داشت.  نخواهد  درستی  عملکرد  سیستم  نشود،  روشن 
نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  سیستم  باید  صورت،  این 

بازرسی شود. 
زمانی‌که سرعت خودرو به زیر 25 کیلومتر بر ساعت )16 
MPH( کاهش می‌یابد، چراغ‌های جلو در حالت نور پایین 

باقی می‌مانند. 
چراغ  سوئیچ  بالا،  نور  کمک  کردن سیستم  خاموش  برای 
جلو را در موقعیت   قرار دهید یا موقعیت نور پایین را با 

قرار دادن اهرم در موقعیت خنثی انتخاب نمایید. 
نگهداری حسگر تصویر پیرامونی

حسگر تصویر پیرامونی  برای سیستم کمک نور بالا در 
جلو آینه نمای عقب داخلی واقع شده است. برای تضمین 
عملکرد مطلوب سیستم کمک نور بالا و جلوگیری از خرابی 

سیستم، نکات ذیل را رعایت نمایید:
• همواره شیشه جلو را تمیز نگاه دارید

• از چسباندن هرگونه برچسب )از جمله موارد شفاف( یا 
نصب لوازم جانبی نزدیک به این حسگر خودداری نمایید

عملکرد کمک نوربالا دینامیک 

A نوع
بالا، سوئیچ چراغ جلو  نور  برای فعال‌سازی سیستم کمک 
را در موقعیت AUTO  قرار دهید و اهرم را در موقعیت 
 قرار دهید )موقعیت چراغ نوربالا(. چراغ نشانگر کمک 
نور بالا در پانل ابزار سنجش روشن خواهد شد درحالی‌که 

چراغ‌های جلو روشن هستند. 
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چراغ راهنما
برای روشن کردن چراغ سیگنال تغییر خط، اهرم را بالا 
 یا پایین  آورید تا در موقعیتی قرار گیرد که چراغ 
شروع به چشمک‌زدن می‌نماید. بعد از اتمام پیچ و برگشت 
فرمان، اهرم راهنما بصورت خودکار به موقعیت اولیه باز 

خواهد گشت. 
سیگنال تغییر خط

برای سیگنال تغییر خط )راست یا چپ(، این اهرم را فقط 
اندکی بالا یا پایین  ببرید. چراغ‌های نشانگر پس از لغو 

خودکار سه بار چشمک زن خواهند شد. 
پایین   یا  بالا   حرکت  از  پس  اهرم  درصورتی‌که 

سریعا برگردد، چراغ 3 بار چشمک می‌زند.
را در جهت مخالف حرکت  اهرم  لغو چشمک‌زدن،  برای 

دهید. 

 چراغ‌های راهنما و هشدار تغییر لاین حرکت

A نوع

احتیاط
درصورتی‌که زاویه فرمان از حد تعریف شده تجاوز ننماید، 
گردش  از  پس  می‌گردد.  لغو  خودکار  به‌طور  راهنما  دسته 
به  راهنما  دسته  که  نمایید  حاصل  اطمینان  خط،  تغییر  یا 

موقعیت اولیه خود باز گردد. 

سیستم پاک‌کننده چراغ جلو 

همچنین  و   ON موقعیت  در  جلو  چراغ  سوئیچ  زمانی‌که 
سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، سیستم پاک‌کننده 

چراغ جلو عمل می‌کند. 
برای فعال کردن سیستم پاک‌کننده چراغ جلو:

• سوئیچ سیستم پاک‌کننده چراغ جلو )درصورت وجود( 
را فشار دهید

• سوئیچ شیشه‌شور شیشه جلو را به طرف خود بکشید.
- پاک‌کننده چراغ جلو توام با عملیات شیشه‌شور شیشه 
جلو کار می‌کند. این ویژگی هر بار که سوئیچ خودرو یا 
سوئیچ چراغ جلو خاموش/روشن شود، فعال خواهد شد.  
جلو  چراغ  پاک‌کننده  سیستم  کارکرد،  اولین  از  پس   -
یکبار به ازای هر 5 بار کارکرد شیشه‌شور شیشه جلو 

کار می‌کند. 
و  پاکن  برف  "سوئیچ  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 

شیشه‌شور" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 
احتیاط

• درصورتی‌که مخزن مایع شیشه‌شور خالی شده است، از 
سیستم پاک‌کننده چراغ جلو استفاده ننمایید. 
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 چراغ مه‌شکن جلو 

A نوع

چراغ  سوئیچ  جلو،  مه‌شکن  چراغ‌های  کردن  روشن  برای 
و  دهید  قرار   AUTO یا  ، موقعیت در  را  جلو 
قرار  موقعیت در  را  مه‌شکن  چراغ  سوئیچ  سپس، 
دهید. چراغ‌های مه‌شکن جلو و چراغ نشانگر مربوطه روشن 
سوئیچ  مه‌شکن،  چراغ  سوئیچ  کردن  رها  با  شد.  خواهند 

باز خواهد گشت.   مجدداً به موقعیت
برای خاموش کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو، سوئیچ چراغ 
چراغ‌های  دهید.  قرار  موقعیت در  مجدداً  را  مه‌شکن 
مه‌شکن جلو و چراغ نشانگر مربوطه خاموش خواهند شد. 

چراغ مه‌شکن عقب 
است  یافته  کاهش  چشمگیری  میزان  به‌  دید  زمانی‌که 
)به‌طور کلی، کمتر از 100 متر )328 فوت( جلوی خودرو 
باید مورد  بیشتر دیده نمی‌شود(، چراغ‌های مه‌شکن عقب 

استفاده قرار گیرند. 
چراغ  سوئیچ  عقب،  مه‌شکن  چراغ‌های  کردن  روشن  برای 
و  دهید  قرار   AUTO یا  ، موقعیت در  را  جلو 
قرار دهید.  سپس، سوئیچ چراغ مه‌شکن را در موقعیت
روشن  مربوطه  نشانگر  چراغ  و  عقب  مه‌شکن  چراغ‌های 
سوئیچ  مه‌شکن،  چراغ  سوئیچ  کردن  رها  با  شد.  خواهند 

باز خواهد گشت.  مجدداً به موقعیت
درصورتی‌که چراغ‌های مه‌شکن جلو روشن باشند و وضعیت 
انجام  بدون  می‌توانید  باشد،  موقعیت در  جلو  چراغ 
تغییرات در وضعیت چراغ جلو اقدام به روشن کردن چراغ 

مه‌شکن عقب نمایید.
چراغ  سوئیچ  عقب،  مه‌شکن  چراغ  کردن  خاموش  برای 

قرار دهید. مه‌شکن را مجدداً در موقعیت

  هشدار
انجماد، مایع شیشه‌شور ممکن روی شیشه جلو  در دمای 
منجمد گردد و مانع دید راننده شود. با استفاده از ویژگی 

مه‌زدا پیش از شستشو شیشه جلو را گرم نمایید. 

احتیاط
• به‌طور پیوسته بیش از 30 ثانیه با شیشه‌شور کار ننمایید.
• درصورتی‌که مخزن مایع شیشه‌شور خالی شده است، از 

کار کردن با شیشه‌شور خودداری نمایید. 

سوئیچ برف پاکن و شیشه‌شور سوئیچ چراغ مه‌شکن

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-37 ابزارها و کنترل‌ها

  

برف پاک‌کن و شیشه‌شور شیشه جلو

برف  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که 
پاک‌کن و شیشه‌شور شیشه جلو قابل استفاده‌اند. 

عملکرد برف پاکن
با قرار دادن اهرم در موقیعت >AUTO<، سیستم برف پاکن 
خودکار حساس به باران را فعال خواهد شد )جهت کسب 
اطلاعات بیشتر، به "سیستم برف پاکن خودکار حساس به 

باران" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.(. 

یا  بالا  را  اهرم  با سرعت‌های ذیل  پاکن  برف  برای کارکرد 
پایین نمایید:

•  : دور کند  - برای کارکرد پیوسته با سرعت 
پایین

•  :  دور تند  - برای کارکرد پیوسته با سرعت 
در  را  اهرم  پاکن،  برف  عملکرد  توقف  برای  بالا 

موقعیت OFF قرار دهید. 
•  : - برای یکبار کارکرد برف پاکن. اهرم به‌طور خودکار 

به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد. 
یخ  یا  برف  بخاطر  جلو  پاکن  برف  عملکرد  درصورتی‌که 
دچار وقفه شود، برف پاکن برای حفاظت از موتور متوقف 
موقعیت  در  را  پاکن  برف  این صورت، سوئیچ  در  می‌شود. 
پاکن  برف  بازوی  روی  از  را  یخ  یا  برف  و  دهید  قرار   OFF

مجدداً  را  سوئیچ  بعد،  دقیقه   1 تقریبا  ظرف  نمایید.  تمیز 
برای فعال شدن برف پاکن در موقعیت مناسب قرار دهید. 

بالا کشیدن بازوهای برف پاکن 
بازوهای برف پاکن در زمان تعویض تیغه‌های برف پاکن باید 

در حالت برافراشته قرار گیرند. 
برای بالا کشیدن بازوهای برف پاکن: ظرف 1 دقیقه پس 
از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت OFF، اهرم  را 
سریعا و به‌طور متوالی دوبار بالا بکشید )ظرف 0.5 ثانیه(. 
کارکرد برف پاکن در وسط متوقف می‌شود. در این‌صورت، 

بالا کشیدن بازوهای برف پاکن ممکن خواهد بود. 

برای برگرداندن بازوهای برف پاکن به موقعیت نرمال آنها، 
بازوهای برف پاکن را پایین ببرید و سپس، اهرم  را 

یکبار بالا بکشید. 
تعویض  نحوه  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 
تیغه‌های برف پاکن، به "تیغه‌های برف پاکن" ذیل بخش 
دهد"  انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری   .8"

مراجعه فرمایید. 
احتیاط

قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی‌که  حتی   •
برای  وجود،  این  با  است.  فعال  پاک‌کن  برف  دارد، 
جلوگیری از تصادف یا وارد شدن خسارت در زمان بالا 
کشیدن بازوهای برف پاکن، اطمینان حاصل نمایید که 

نکات احتیاطی ذیل رعایت شده‌اند.
گیربکس  تعویض  اهرم  که  نمایید  حاصل  اطمینان   -
دارای  )مدل‌های  دارد  قرار  )پارک(   P موقعیت  در 

)Xtronic گیربکس
- هرگز به سرنشین‌ها اجازه ندهید با اهرم برف پاکن 

کار نمایند. 
درحالی‌که بازوهای برف پاکن بالا کشیده شده‌اند، از   •
با برف پاکن خودداری نمایید. احتمال وارد شدن  کار 

خسارت به بازوهای برف پاکن وجود دارد. 
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عملکرد شیشه‌شور
برای کارکرد شیشه‌شور، اهرم را به طرف خود کشیده و نگاه 
دارید  تا زمانی‌که میزان مطلوب مایع شیشه‌شور روی 

شیشه پخش شود. 
پس از هر پنج بار کارکرد شیشه‌شور و برف پاکن، سیستم 
کردن  تمیز  برای  وجود(  )درصورت  جلو  چراغ  شستشوی 
چراغ‌های جلو فعال می‌شود. سیستم شستشوی چراغ جلو 
فقط زمانی فعال می‌گردد که سوئیچ چراغ جلو در موقعیت 
روشن قرار دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "سیستم 
پاک‌کننده چراغ جلو )درصورت وجود(" در ادامه این بخش 

مراجعه فرمایید. 
)درصورت  پاکن-شیشه‌شور  برف  ترکیبی  سیستم 

وجود( 
شیشه‌شور  ترکیب  از  استفاده  از  پس  ثانیه   3 پاکن  برف 
مایع  این‌صورت،  در  کرد.  خواهد  کار  نیز  برف‌پاک‌کن  و 
برف  بوسیله  پاشیده شده  جلو  پنجره  روی  که  شیشه‌شور 

پاکن تمیز می‌شود. 
در  "تنظیمات"  به  کارکرد،  این  فعال/غیرفعال‌سازی  برای 

ابتدای این بخش مراجعه فرمایید. 

سیستم برف پاکن خودکار حساس به باران 

 
B نوع

سیستم برف پاکن خودکار حساس به باران به‌طور خودکار 
برف پاکن را روشن می‌نماید و سرعت حرکت برف پاک‌کن را 
متناسب با میزان بارش باران و سرعت خودرو بوسیله حسگر 

باران واقع در بخش بالایی شیشه جلو تنظیم می‌نماید. 

حساس  خودکار  پاکن  برف  سیستم  کردن  فعال  برای 
با  دهید.  قرار    AUTO موقعیت  در  را  اهرم  باران،  به 
پاک‌کن  برف   ،ON قرارگیری سوئیچ خودرو در موقعیت 

یکبار کار خواهد کرد.  
برف  اهرم  چرخاندن  با  باران  حسگر  حساسیت  سطح 
پاک‌کن به طرف جلو  )بالا( یا عقب  )پایین( قابل 

تنظیم است.
• HIGH – عملکرد با حساسیت بالا

• LOW – عملکرد با حساسیت پایین
برای خاموش کردن سیستم برف پاکن خودکار حساس به 
باران، اهرم را در موقعیت OFF قرار دهید، یا اهرم را در 

موقعیت‌های دیگر قرار دهید. 
احتیاط

• زمانی‌که اهرم برف پاکن در موقعیت AUTO قرار دارد 
دارد،  قرار   ON موقعیت  در  زمانی‌که سوئیچ خودرو  و 
خودداری  آن  پیرامون  و  باران  حسگر  کردن  لمس  از 
نمایید. حرکت غیر منتظره برف پاکن‌ها می‌تواند باعث 

صدمه دیدن کاربر یا خسارت به برف پاکن‌ها گردد. 
شده  پوشیده  آب  دافع  ماده  با  جلو  شیشه  زمانی‌که   •
باشد، سرعت برف پاکن‌های خودکار حساس به باران 
اندک  باران  بارش  میزان  اگر  حتی  رفت  خواهد  بالا 

باشد. 
• اطمینان حاصل نمایید که در زمان استفاده از کارواش، 

سیستم خاموش است. 
اگر  حتی  نکند  برخورد  به حسگر  باران  درصورتی‌که   •
فعال  سیستم  باشد،  داشته  وجود  نیز  باران  بارش 

نخواهد شد. 
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کلید سیستم پاک‌کننده چراغ جلو

قرار  هنگامیکه چراغ‌های جلو در وضعیت نور پایین
باشد،   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  و  باشند  داشته 

سیستم پاک‌کننده چراغ جلو عمل خواهد کرد.  
کلید  جلو،  چراغ  پاک‌کننده  سیستم  کردن  فعال  برای 
سیستم پاک‌کننده چراغ جلو واقع در طرف راننده سمت 

چپ داشبورد را فشار دهید. 
احتیاط

• از سیستم پاک‌کننده به‌طور پیوسته برای بیش از 15 
ثانیه استفاده ننمایید. 

منجمد  یا  مایع شیشه‌شور خالی  درصورتی‌که مخزن   •
شده است، از سیستم پاک‌کننده چراغ جلو استفاده 

ننمایید. 

تذکر
• زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار می‌گیرد و 
سوئیچ شیشه‌شور شیشه جلو فعال می‌شود، سیستم 
فعال  یکبار  اتوماتیک  طور  به  جلو  چراغ  پاک‌کننده 

خواهد شد.  

عملکرد برف پاکن
قرار  برای  ساعت  عقربه  جهت  در  را  پاک‌کن  برف  اهرم 
گرفتن در موقعیت متناوب  یا سرعت پایین  عملکرد 

برف پاکن عقب بچرخانید. 
یخ  یا  برف  بخاطر  عقب  پاکن  برف  عملکرد  درصورتی‌که 
دچار وقفه شود، برف پاکن برای حفاظت از موتور متوقف 
موقعیت  در  را  پاکن  برف  این صورت، سوئیچ  در  می‌شود. 
پاکن  برف  بازوی  روی  از  را  یخ  یا  برف  و  دهید  قرار   OFF

مجدداً  را  سوئیچ  بعد،  دقیقه   1 تقریبا  ظرف  نمایید.  تمیز 
برای فعال شدن برف پاکن در موقعیت مناسب قرار دهید. 

عملکرد هماهنگ با گیربکس در دنده عقب )درصورت 
وجود( 

زمانی‌که سوئیچ برف پاکن شیشه جلو در موقعیت متناوب 
یا AUTO، سرعت پایین یا بالا، قرار دارد، قرار دادن اهرم 
فعال  باعث  عقب(  )دنده   R موقعیت  در  گیربکس  تعویض 

شدن برف پاکن عقب خواهد شد. 
در  "تنظیمات"  به  کارکرد،  این  فعال/غیرفعال‌سازی  برای 

ابتدای این بخش مراجعه فرمایید. 

عملکرد شیشه‌شور
برای فعال کردن شیشه‌شور، اهرم را به طرف مقابل خودرو 
مطلوب  میزان  زمانی‌که  تا  دارید.  نگاه  و  دهید  فشار   
مایع شیشه‌شور روی پنجره عقب پاشیده شوند. برف پاکن‌ 

چندین بار به‌طور خودکار کار خواهد کرد. 

نمایید؛  استفاده  نیسان  اصلی  پاکن  برف  تیغه‌های  از   •
در غیر این‌صورت، سیستم به درستی کار نخواهد کرد 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نحوه تعویض 
تیغه‌های برف پاکن، به "تیغه‌های برف پاکن" ذیل بخش 
دهد"  انجام  باید  راننده  که  اقداماتی  و  نگهداری   .8"

مراجعه فرمایید.(. 

 برف پاک‌کن و شیشه‌شور شیشه عقب

B نوع

با قرارگیری سوئیچ خودرو در موقعیت ON، امکان استفاده 
از برف پاک‌کن و شیشه‌شور شیشه عقب وجود دارد. 
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مجدد  پرکردن  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
بخش  ذیل  شیشه‌شور"  "مایع  به  شیشه‌شور،  مایع  مخزن 
"8. نگهداری و اقداماتی که راننده باید انجام دهد" مراجعه 

فرمایید. 

A نوع  

B نوع

زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار داشته باشد، 
کلید مه‌زدا عملکرد خواهد داشت.  

سیستم مه‌زدا برای کاهش رطوبت، بخار یا یخ روی شیشه 
مورد  عقب  دید  بهبود  برای  و  بیرونی  آینه‌های  و  عقب 

استفاده قرار می‌گیرد. 
روشن   A نشانگر  چراغ  مه‌زدا،  سوئیچ  دادن  فشار  از  پس 
دقیقه  به مدت 15  عقب  مه‌زدا شیشه  و سیستم  می‌شود 
کار می‌کند. پس از سپری شدن زمان تعریف شده، سیستم 

مه‌زدا به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.  

برای خاموش کردن دستی سیستم، کلید مه‌زدا را مجدداً 
فشار دهید. 

احتیاط 
اطمینان  مه‌زدا،  سیستم  پیوسته  کارکرد  زمان  در   •
این  غیر  در  است.  روشن  موتور  که  کنید  حاصل 

صورت، احتمال تخلیه باتری وجود دارد.
• در زمان تمیز کردن بخش داخلی شیشه، دقت نمایید 
که به مدارات الکتریکی سیستم واقع در سطح شیشه 

خسارت وارد نشود. 
تذکر

در زمان روشن شدن سیستم مه‌زدا شیشه عقب، سیستم 
هوشمند Stop/Start غیر فعال خواهد شد. 

کلید مه‌زدا
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شیشه بالابر برقی
  هشدار

بالابر  با شیشه‌  کار  از  پیش  که  نمایید  اطمینان حاصل   •
برقی، دست‌ها یا سایر بخش‌های بدن کلیه سرنشین‌ها 

در مسیر حرکت شیشه‌ها قرار نداشته باشد.
• هرگز کودکان یا افراد بزرگسال که به‌طور نرمال نیازمند 
پشتیبانی سایرین هستند، را در خودرو تنها نگذارید.  
شوند.  گذاشته  تنها  خودرو  در  نباید  خانگی  حیوانات 
خانگی  حیوانات  یا  افراد  این  دارد  وجود  احتمال  این 
ناآگاهانه سوئیچ‌ها یا کنترل‌های داخل خودرو را فعال 
یا تصادف  و  بروز صدمه جانی  به  و سهوا منجر  سازند 

جدی گردند. 
شیشه‌ بالابر برقی فقط زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت 

ON قرار داشته باشد، کار می‌نمایند. 
به  را  برقی  بالابر  ها، سوئیچ شیشه  باز کردن شیشه  برای 

طرف پایین فشار دهید. 
برای بستن شیشه‌ها، سوئیچ شیشه بالابر برقی را به طرف 

بالا بکشید.

بوق بدون توجه به موقعیت سوئیچ خودرو عملکرد خواهد 
شده  تخلیه  خودرو  باتری  زمانی‌که  استثنای  )به  داشت 

است(.
برای به صدا درآوردن بوق، ناحیه پد وسط فرمان را فشار 

دهید. برای توقف بوق، آن را رها نمایید. 

پنجره‌هابوق 

کلید اصلی مجموعه شیشه بالابر برقی 
سمت راننده

کلید شیشه بالابر سمت راننده که کلید اصلی مجموعه 
شیشه بالابر برقی است، باز/بسته شدن کلیه شیشه‌های 

خودرو را کنترل می‌نماید. 
غیر فعال کردن کلیدهای شیشه بالابر سرنشینان

کلیدهای شیشه  دهید،  فشار  را   A قفل  دکمه  زمانی‌که 
این‌صورت،  در  شد؛  خواهند  غیرفعال  سرنشین‌ها  بالابر 

شیشه‌ها غیر قابل باز/بسته کردن خواهند بود. 
برای لغو حالت قفل شیشه بالابر سرنشین‌ها، دکمه قفل 

A را مجدداً فشار دهید. 
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کلید شیشه بالابر سرنشین

\

شدن  باز/بسته  می‌تواند  فقط  سرنشین  بالابر  شیشه  کلید 
شیشه همان سمت را کنترل کند. 

زمانی‌که دکمه قفل شیشه بالابر سرنشین در طرف راننده 
فعال می‌شود، کلید شیشه بالابر سمت سرنشین غیر فعال 

خواهد شد.

حالت اتوماتیک شیشه بالابر برقی

دارای  کلیدهای  برای  برقی  بالابر  شیشه  اتوماتیک  حالت 
بدون  شیشه  این‌صورت،  در  می‌گردد.  فعال  علامت
یا  باز  به‌طور کامل  نگاه داشتن کلید مربوطه  بالا  یا  پایین 

بسته خواهد شد. 

برای باز کردن کامل شیشه، کلید شیشه بالابر برقی را فشار 
دهید و رها نمایید. برای بستن کامل شیشه، کلید شیشه 
بالابر برقی را بالا کشیده و رها نمایید. در این‌صورت، نگاه 
داشتن کلید شیشه بالابر برقی در زمان باز و بسته شدن 

کامل پنجره ضروری نخواهد بود. 
شیشه،  خودکار  کامل  شدن  باز/بسته  فرآیند  توقف  برای 

سوئیچ را در جهت مخالف فشار دهید یا بالا بکشید. 

برگشت  با  شیشه  خودکار  شدن  باز/بسته  ویژگی 
اتوماتیک 

  هشدار
برای  به بسته شدن می‌باشد،  نزدیک  فاصله‌ای که شیشه 
نمی‌باشد.  تشخیص  قابل  اتوماتیک  برگشت  سیستم 
اطمینان حاصل نمایید که پیش از کار با شیشه‌ بالابر برقی، 
دست‌ها یا سایر بخش‌های بدن کلیه سرنشین‌ها در مسیر 

حرکت شیشه‌ها قرار نگیرد.  
هنگامیکه شیشه به طور دستی )با نگاه داشتن کلید شیشه 
بالابر( بسته می‌شود، سیستم برگشت اتوماتیک کار نخواهد 

کرد. 
در  را  شیشه  حرکت  جهت  خودکار  به‌طور  ویژگی  این 
برخورد با مانع تغییر می‌دهد. زمانی‌که واحد کنترل وجود 
مانع را شناسایی می‌نماید، شیشه فورا به‌طور خودکار پایین 

خواهد آمد. 
درصورت  ویژگی  این  محیط،  یا  رانندگی  شرایط  به  بسته 
اعمال ضربه یا اعمال بار غیر متعارف که باعث درگیر شدن 
خواهد  فعال  مقابل جهت حرکت شیشه شود،  در  شی‌ای 

شد. 

درصورتی‌که پنجره به‌طور خودکار بسته نشد:
بسته  )فقط  برقی  شیشه  خودکار  کارکرد  درصورتی‌که 
را  ذیل  دستورالعمل  نمی‌نماید،  عمل  درستی  به  شدن( 

برای راه‌اندازی مجدد شیشه بالابر برقی دنبال نمایید:
1. سوئیچ خودرو را در موقعیت ON قرار دهید.

2. درب را ببندید. 
شیشه را با استفاده از سوئیچ شیشه بالابر برقی کاملًا  	.3

باز نمایید. 
تا  دارید  نگاه  و  داده  فشار  را  برقی  بالابر  کلید شیشه  	.4
شیشه به صورت کامل بسته شود و سپس، سوئیچ را 

بیش از 3 ثانیه پس از بسته شدن کامل نگاه دارید. 
نمایید  بررسی  نمایید.  رها  را  برقی  بالابر  کلید شیشه  	.5
عملکرد حالت خودکار شیشه بالابر برقی درست باشد. 
عملکرد  فوق،  دستورالعمل  اجرای  از  پس  درصورتی‌که 
باید  این‌صورت،  در  نبود.  مناسب  برقی  بالابر  شیشه 
سیستم شیشه بالابر برقی توسط نمایندگی مجاز نیسان 

بازرسی و درصورت لزوم، تعمیر گردد. 
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  هشدار
باشد،  باز  ساف‌روف  درصورتی‌که  و  تصادف  زمان  در   •
دارد.  وجود  بیرون  به  سرنشین  شدن  پرتاب  احتمال 
افراد بزرگسال همواره باید کمربند ایمنی خود را ببندند 
و کودکان باید همواره از کمربند ایمنی یا صندلی ویژه 

کودک استفاده نمایند.
• از ایستادن سرنشین‌ها یا خارج کرد دست‌ یا بدن خود 
از محل سان‌روف در زمان حرکت خودرو یا بستن شدن 

سان‌روف خودداری نمایید.

احتیاط
• پیش از باز کردن سان‌روف، قطرات آب، برف، یخ یا شن 

را از روی سان‌روف پاک نمایید. 
• از قرار دادن اشیای سنگین بر روی قسمت شیشه‌ای یا 

ناحیه پیرامون آن خودداری نمایید. 
• از کشیدن آفتابگیر سقف )درب پوشاننده سان‌روف( یا 
آویختن اشیا به آن خودداری نمایید. این کار باعث وارد 

شدن صدمه یا تغییر شکل آفتابگیر می‌گردد. 

 عملکرد کنترل خودکار سان‌روف و آفتابگیر سقف

باز/بسته کردن سان‌روف و آفتابگیر سقف
هنگامیکه سان‌روف در موقعیت OPEN  قرار می‌گیرد، 
کلید  که  صورتی‌  در  می‌شود.  باز  کامل  به‌طور  آفتابگیر 
سان‌روف دوباره فشار داده شود، سان‌روف تا موقعیت تعیین 
کلید  اگر  و  شد  خواهد  باز   )Comfort )حالت  اول  شده 
سان‌روف مجدداً فشار داده شود، سان‌روف به‌طور کامل باز 

خواهد شد. 
زمانی‌که کلید سان‌روف در موقعیت CLOSE  قرار گیرد، 
سان‌روف به‌طور کامل بسته می‌شود. فشار دادن مجدد این 

کلید باعث بسته شدن آفتابگیر سان‌روف خواهد شد. 
تا    OPEN موقعیت  در  سان‌روف  سوئیچ  زمانی‌که 
به‌طور  سقف  آفتابگیر  می‌شود،  داده  فشار  دوم  فرورفتگی 
اول  شده  تعیین  موقعیت  در  سان‌روف  و  شده  باز  کامل 
)حالت Comfort( قرار خواهد گرفت. زمانی‌که این سوئیچ 
باز  کامل  به‌طور  سان‌روف  می‌شود،  داده  فشار  مجدداً 
 CLOSE موقعیت  در  زمانی‌که سوئیچ سان‌روف  می‌گردد. 
و  سان‌روف  می‌شود،  داده  فشار  دوم  فرورفتگی  تا   

آفتابگیر سقف هر دو بسته خواهند شد.  

سان‌روف 

سوئیچ  سقف،  آفتابگیر  یا  سان‌روف  حرکت  توقف  برای 
 OPEN  ،CLOSE سان‌روف را در یکی از موقعیت‌های

 یا UP  قرار دهید. 
تغییر زاویه سان‌روف

برای تغییر زاویه سان‌روف به طرف بالا، کلید سان‌روف را 
در موقعیت UP  قرار دهید. 

برای تغییر زاویه سان‌روف به طرف پایین، کلید سان‌روف 
را در موقعیت UP  یا CLOSE  قرار دهید. 

در  را  کلید  بالا،  به طرف  زاویه سان‌روف  تغییر  زمان  در 
دهید.  فشار  فرورفتگی  دومین  تا    CLOSE موقعیت 
و  می‌گردد  کج  پایین  طرف  به  سان‌روف  حالت،  این  در 

آفتابگیر سقف بسته می‌شود. 
)Comfort( حالت آسایش

در زمان رانندگی با سان‌روف باز، این حالت مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. در زمان رانندگی با سان‌روف کاملًا باز، سر 
از  که  توصیه می‌شود  لذا  است.  بلند  بسیار  باد  و صدای 
حالت آسایش )Comfort( در زمان رانندگی استفاده شود. 

ویژگی برگشت اتوماتیک سان‌روف 
  هشدار

شدن  بسته  به  نزدیک  فاصله  در  مانع  وجود  تشخیص 
سان‌روف امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا هنگام باز و بست سان‌روف 
یا آفتابگیر سان‌روف از عدم قرار گیری دست‌ها یا اعضای 
بدن سرنشینان و غیره در مسیر حرکت سان‌روف یا آفتابگیر 

اطمینان حاصل نمایید. 
اتوماتیک سان‌روف جهت حرکت  برگشت  ویژگی سیستم 
سان‌روف و آفتابگیر سقف را به‌طور خودکار در هنگام برخورد با 
مانع تغییر می‌دهد. در زمان تشخیص مانع توسط واحد کنترل، 

سان‌روف و آفتابگیر سقف به‌طور خودکار باز خواهد شد.  
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بسته به محیط یا شرایط رانندگی، این ویژگی در اثر ضربه 
شدن  بسته  مسیر  در  شی‌ای  زمانی‌که  مانند  بار  فشار  یا 
سان‌روف و آفتابگیر سقف وجود داشته باشد، فعال خواهد 

شد.
درصورت کارکرد پیوسته این ویژگی یا تخلیه شدن باتری، 
سان‌روف و آفتابگیر سقف به درستی بسته نخواهد شد. در 
بسته  برای    CLOSE موقعیت  در  را  کلید  این‌صورت، 

شدن سان‌روف فشار داده و نگاه دارید.  
درصورتی‌که سان‌روف کار ننماید:

آفتابگیر سقف،  درصورت عدم عملکرد صحیح سان‌روف و 
دنبال  سیستم  مجدد  راه‌اندازی  برای  را  ذیل  دستورالعمل 

نمایید:
1. درصورت باز بودن سان‌روف و آفتابگیر سقف، این دو را 
 CLOSE با فشار دادن مکرر کلید سان‌روف در موقعیت

 کاملًا ببندید. 
2. کلید سان‌روف را در موقعیت CLOSE  فشار داده و 

به مدت 10 ثانیه نگاه دارید.
برای  سقف  آفتابگیر  و  سان‌روف  اندک  حرکت  از  پس   .3
بسته شدن و برگشت کم هر دو به عقب، کلید سان‌روف 

را رها نمایید. 
4. کلید سان‌روف را در موقعیت CLOSE  فشار دهید و 

به مدت 6 ثانیه نگاه دارید. 
5. کلید سان‌روف را رها نمایید. سان‌روف و آفتابگیر سقف 

به‌طور کامل باز و سپس، بسته خواهند شد. 
6. از عملکرد نرمال کلید سان‌روف اطمینان حاصل نمایید.

درصورتی‌که پس از اجرا دستورالعمل فوق مشکل برطرف 
بازرسی  نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  سیستم  باید  نشد، 

شود. 

محفظه بار

مطابق  را  کاور  برقی،  تجهیزات  از سوکت  استفاده   برای 
شکل بالا بکشید. 

احتیاط
• سوکت های تجهیزات برقی می‌توانند حین استفاده و یا 

پس از آن بسیار داغ باشند.
• سوکت تجهیزات برقی برای استفاده از فندک طراحی 

نشده است. 
• از لوازم جانبی با ولتاژ بیش از 12 ولت و توان 120 وات 
)10 آمپر( استفاده ننمایید. از آداپتورهای دوبل یا بیش 

از یک لوازم جانبی الکتریکی استفاده ننمایید. 
به مدت طولانی درحالی‌که  برقی  از سوکت تجهیزات   •
موتور خاموش است یا با دور آرام کار می‌کند، استفاده 

ننمایید. 
• زمانی‌که سیستم تهویه مطبوع، چراغ‌های جلو یا مه‌زدا 
استفاده  قطعه  این  از  هستند،  روشن  عقب  شیشه 

ننمایید. 
به‌طور کامل در سوکت تجهیزات برقی فشار  پلاگ را   •
از حد  دهید. درصورت عدم تماس کافی، پلاگ بیش 

گرم خواهد شد یا فیوز دما داخلی خواهد سوخت. 

 
پنل داشبورد

کنسول وسط

سوکت تجهیزات برقی
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• پیش از وارد کردن یا قطع پلاگ، اطمینان حاصل نمایید 
که لوام الکتریکی مورد استفاده خاموش شده‌اند.

که  نمایید  حاصل  اطمینان  استفاده،  عدم  زمان  در   •
از  باشد.  شده  بسته  برقی  تجهیزات  سوکت  درپوش 
تجهیزات  سوکت  داخل  به  مایع  گونه  هر  یا  آب  ورود 

برقی جلوگیری نمایید. 

  هشدار
نباید  اشیا  نگهداری  از محفظه‌های  رانندگی،  در زمان   •
به  راننده  کامل  توجه  مانع  موضوع  این  استفاده شود؛ 

فرآیند رانندگی می‌گردد.
هنگام  به  جانبی  صدمه  شدن  وارد  از  جلوگیری  برای   •
درب  درپوش  همواره  ناگهانی،  توقف  یا  تصادف 

محفظه‌های نگهداری اشیا را ببندید. 

جعبه داشبورد

برای باز کردن درب این بخش، چفت درب آن را بالا بکشید 
و درب را پایین بیاورید. 

باکس کنسول

برای باز کردن درپوش باکس کنسول، دکمه A را فشار 
دهید و درب را بالا بیاورید.

برای بستن درب این بخش، کافی است تا درب آن را تا 
جایی پایین آورید که چفت گردد. 

محفظه‌های نگهداری اشیا

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ابزارها و کنترل‌ها2-46

بخش نگهدارنده عینک آفتابی 

  هشدار
بخش نگهدارنده عینک آفتابی نباید در زمان رانندگی به 
نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع توجه کامل راننده 

به فرآیند رانندگی گردد. 
احتیاط

• از این بخش فقط برای قرار دادن عینک آفتابی استفاده 
نمایید.

• در زمان پارک در معرض نور مستقیم خورشید، از قرار 
مربوطه  نگهدارنده  بخش  داخل  آفتابی  عینک  دادن 
خودداری نمایید. گرمایش حاصل می‌تواند باعث صدمه 

دیدن عینک آفتابی گردد.
برای باز کردن بخش نگهدارنده عینک آفتابی، درب آن را 
فشار دهید و رها نمایید. این بخش فقط قابلیت نگهداری 

یک عینک آفتابی را دارد. 
نگهدارنده‌های لیوان

  هشدار
نگهدارنده‌های لیوان نباید در زمان رانندگی به نحوی استفاده 

شوند که مانع توجه کامل راننده به فرآیند رانندگی گردند. 

احتیاط
جلوگیری  برای  و  لیوان  نگهدارنده  از  استفاده  زمان  در 
خودداری  ناگهانی  ترمز  و  استارت  از  مایعات،  ریختن  از 
خود  سوختگی  احتمال  مایع،  بودن  داغ  درصورت  نمایید. 

یا سرنشین خودرو وجود دارد. 

نگهدارنده لیوان کنسول

برای خنک یا گرم نگاه داشتن نوشیدنی:
نوشیدنی را داخل نگهدارنده لیوان قرار دهید.  	.1

را با استفاده از سیستم تهویه مطبوع  یا حالت 	.2
انتخاب نمایید.

دریچه  	.3
دمایی  لیوان  نگهدارنده  دریچه  طریق  از  هوا  جریان   •
یکسان با سیستم تهویه هوا دارد. این دما به‌طور مستقل 

قابل تنظیم نیست. 
بالا  دمای  در  مطبوع  تهویه  سیستم  کارکرد  زمان  در   •
دریچه  بودن  باز  رغم  به  سرمایش  کارکرد  محیط، 

نگهدارنده لیوان کار نخواهد کرد.

گرمایش،  یا  سرمایش  کارکرد  از  استفاده  عدم  زمان  در 
به  دکمه    دادن  فشار  با  را  لیوان  نگهدارنده  دریچه 

طرف پایین ببندید. 

نگهدارنده لیوان صندلی‌های عقب

لیوان صندلی‌های عقب در دسته صندلی  نگهدارنده‌های 
جمع‌شونده عقب واقع شده‌اند. 

نگهدارنده بطری
احتیاط

• از نگهدارنده بطری برای قرار دادن سایر اشیا استفاده 
اشیا  این  پرتاب  احتمال  این‌صورت،  غیر  در  ننمایید؛ 
ترمز  زمان  وارد شدن صدمات جانی در  و  در خودرو 

ناگهانی یا تصادفات وجود دارد. 
باز  درب  ظروف  نگهداری  برای  بطری  نگهدارنده  از   •

مایعات استفاده ننمایید. 
درب‌های  روی  عقب  و  جلو  ردیف  بطری  نگهدارنده   •

خودرو می‌باشند. 
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 بخش نگهدارنده کارت 

کارت را داخل بخش نگهدارنده کارت A قرار دهید. 

محفظه بار
با استفاده از پنل‌های متحرک صندوق عقب به روش‌های 

متفاوت می‌توان از بخش بار استفاده کرد. 

  هشدار 
از قرار دادن اشیای سنگین‌تر از 75 کیلوگرم )165 پوند( 
نمایید. در قسمت  موقعیت وسط خودداری  روی کف در 
 20 از  سنگین‌تر  اشیای  دادن  قرار  از  بار،  محفظه  بالایی 

کیلوگرم )10 پوند( روی کف خودداری نمایید. 

احتیاط
متحرک  پنل‌های  جلویی  لبه  شدید  دادن  فشار  از   •
کج  احتمال  صورت،  این  غیر  در  نمایید.  خودداری 

شدن آن و وارد شدن صدمه جانبی وجود دارد. 
به  متحرک  پنل‌های  به  اضافی  فشار  هرگونه  اعمال   •

هنگام کار باعث تغییر شکل نامناسب آن می‌گردد. 
از خم کردن پشتی‌های  بار،  بالایی محفظه  در قسمت   •

صندلی خودداری نمایید.
صندلی  پشتی‌های  ارتفاع  از  بیش  نباید  بارها  ارتفاع   •
باشد؛ در غیر این صورت، بارهای مهار نشده در زمان 
صدمه  بروز  باعث  می‌تواند  تصادف  یا  ناگهانی  توقف 

جانی گردد. 
تذکر

تنوع در بخش بار بسته به تجهیزات هر خودرو متفاوت و 
محدود خواهد بود. 

قلاب‌های نگهدارنده بار

محفظه بار

  هشدار
مناسب  به‌طور  بارها  که  نمایید  اطمینان حاصل  همواره   •
از طناب‌ها و قلاب‌های مناسب  محکم و مهار شده‌اند. 

استفاده نمایید. 
• بارهای مهار و محکم نشده می‌توانند در زمان تصادف یا 

توقف ناگهانی خطرناک باشند. 
• از اعمال مجموع بار بیش از 10 کیلوگرم )22 پوند( به این 

قلاب‌ها خودداری نمایید. 
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حالت عمودی
پنل بیرونی را به طرف بالا با زاویه 90 درجه بکشید.  	.1

تا زمانی‌که متوقف نشده است، به طرف پایین  پنل را  	.2
فشار دهید. 

پنل داخلی را از موقعیت B به طرف عقب خودرو بکشید.  	.4
پنل داخلی را در موقعیت C فشار دهید.  	.5

حالت سه طبقه
پنل بیرونی را به طرف بالا با زاویه 30 درجه بکشید.  	.1

پنل بیرونی را به طرف عقب خودرو بکشید و آن را داخل  	.2
فضای زیر بخش بار فشار دهید. 

 A پنل داخلی را به بالا بکشید تا زمانی‌که در موقعیت 	.3
متوقف گردد. 
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حالت مجزا

پنل داخلی را در موقعیت بالایی قرار دهید )به "حالت  	.1
سه طبقه" در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(.

پنل داخلی را حدود 10 سانتیمتر )4 اینچ( به طرف بالا  	.2
بکشید و پنل بیرونی را با زاویه 90 درجه به طرف بالا 

بکشید. 
پایین  به طرف  است،  نشده  متوقف  زمانی‌که  تا  را  پنل  	.3

فشار دهید. 

فضای زیر محفظه بار 

مدل دارای دو ردیف صندلی

بار، پنل بیرونی را بالا  برای استفاده از فضای زیر محفظه 
بکشید. 

قلاب‌های نگهدارنده کت

احتیاط
این قلاب‌ها  به  پوند(   2( 1 کیلوگرم  از  بیش  بار  اعمال  از 

خودداری نمایید.
قلاب‌های نگهدارنده کت بالای پنجره عقب طرف راننده 

تعبیه شده‌اند. 
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این کاور پوششی محتویات بخش بار را از دید بیرون پنهان 
نگاه می‌دارد. 

برای استفاده از این کاور، فلاپ  را باز نمایید، آن را به 
طرف بیرونی  بکشید و هر دو طرف کاور را در بخش 

 وارد نمایید. 
برای برداشتن آن، کاور را جمع و بخش نگهدارنده  را 

بکشید. 

  هشدار
• از قرار دادن هرگونه شی بدون توجه به اندازه آن بر روی 
این کاور خودداری نمایید؛ در غیر این صورت، احتمال 
افزایش  ناگهانی  توقف  یا  تصادف  زمان  در  بروز صدمه 

می‌یابد. 
از بخش نگهدارنده جدا شده داخل  کاور را درحالی‌که   •

خودرو رها ننمایید. 
• امکان صدمه دیدن نوار مهارکننده فوقانی صندلی ویژه 
کودک در تماس با کاور یا اقلام داخل بخش بار وجود 
دارد. کاور را از خودرو خارج نمایید یا آن را در داخل 
بخش بار مهار و محکم نمایید. اقلام داخل بخش بار را 
کاملًا مهار و محکم نمایید. درصورت صدمه دیدن نوار 
یا  وارد شدن صدمه جدی  ریسک  فوقانی،  مهارکننده 

مرگ کودک در زمان تصادف افزایش می‌یابد.

 

حمل بار روی سقف در صورتی‌که توسط میله‌های عرضی 
امکان‌پذیر  باشند،  شده  مهار  سقف  ریل‌های  به  متصل 
میله‌های  کلیه  تولید‌کننده  دستورالعمل‌های  می‌باشد. 
رعایت  کاملًا  استفاده  و  نصب  با  ارتباط  در  را  عرضی 
بار  تحمل  ظرفیت  سقفی  ریل  طراحی،  براساس  نمایید. 
)اثاثه بعلاوه ابزارهای مهارکننده( زیر 100 کیلومتر )221 
پوند( را دارد. بار اضافی می‌تواند باعث وارد شدن خسارت 

به خودرو گردد. 

احتیاط
اطرف  یا  روی  شی  گونه  هر  آویختن  یا  دادن  قرار  از   •
میله‌های جانبی یا کاور پلاستیکی خودداری نمایید. 

• برای نصب میله عرضی مجهز به چراغ‌های روی سقف، 
با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید. 

کاور پوششی )درصورت وجود(

ریل سقفی 
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احتیاط
داخلی  چراغهای  از  است،  خاموش  موتور  درحالی‌که   •
این صورت،  ننمایید. در غیر  استفاده  به مدت طولانی 

باعث تخلیه زود هنگام باتری خواهد شد.
• در زمان ترک خودرو، چراغ‌ها را خاموش نمایید. 

پنل کنترل مجموعه چراغ سقف

 چراغ داخلی بدون توجه به موقعیت درب قابل روشن 
 ON کردن می‌باشد. زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت
قرار ندارد درحالی‌که یکی از درب‌ها باز شود، این چراغ 

پس از مدت زمانی خاموش خواهد شد. 
زمان  در  کارکرد  برای  می‌توانید  را  داخلی  چراغ‌های   
کردن  خاموش  برای  نمایید.  تنظیم  درب‌ها  بودن  باز 
چراغ‌های داخلی در زمان باز بودن درب‌ها، این کلید 
را فشار دهید؛ در این صورت بدون توجه به موقعیت 
درب‌ها، چراغ‌های داخلی روشن نخواهند شد. زمانی‌که 
سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، یا درب راننده 
در  شد.  خواهند  خاموش  چراغ‌ها  شود،  قفل  و  بسته 
زمان باز بودن نیز بعد از گذشت مدت زمان مشخصی، 

چراغ‌ها خاموش خواهند شد. 

چراغ کنسول 

پارک  چراغ‌های  یا  جلو  چراغ‌های  روشن شدن  با  همراه 
)چراغ‌های کوچک(، این چراغ روشن خواهد شد. 

چراغ‌های روشنایی داخلی جلو )چراغ نقشه‌خوانی( 

با فشار کلید چراغ نقشه‌خوانی، این چراغ روشن خواهد 
این کلید، چراغ نقشه‌خوانی  شد. در صورت فشار دوباره 

خاموش می‌گردد. 

برای جلوگیری از تاثیر تابش نور از سمت جلو، آفتابگیر  	.1
را به طرف پایین  بکشید.

برای جلوگیری از تاثیر تابش نور جانبی، آفتابگیر را از  	.2
محل خود جدا نمایید و به پهلو  بچرخانید. 

چراغ‌های داخلیآفتابگیرها
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تایمر چراغ اتاق تحت شرایط زیر لغو خواهد شد:
• درب راننده قفل شود.

• سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار گیرد. 
زمانی‌که سوئیچ در موقعیت OFF  قرار دارد، چراغ اتاق 

روشن نخواهد شد. 

چراغ مطالعه عقب )درصورت وجود( 

این چراغ با فشار دادن دکمه روی چراغ روشن و با فشار 
دادن مجدد آن خاموش خواهد شد. 

 چراغ آینه آفتابگیر جلو 

چراغ تعبیه شده روی آینه آفتابگیر جلو زمانی‌که درپوش 
آن باز شود، روشن خواهد شد.

این چراغ تا زمانی‌که درپوش آینه آفتابگیر جلو باز است، 
روشن باقی می‌ماند. پس از بسته شدن درپوش، چراغ نیز 

خاموش می‌شود.  

چراغ بخش بار
به‌طور  چراغ  این  شود،  باز  عقب  صندوق  درب  زمانی‌که 
خودکار روشن خواهد شد. و زمانی‌که درب صندوق عقب 

بسته شود، این چراغ مجدداً خاموش خواهد شد. 
 سیستم صرفه‌جویی در باتری

اگر  OFF قرار دارد،  زمانی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت 
چراغ‌های داخلی روشن باقی بمانند، پس از مدت زمانی 
کردن  روشن  برای  شد.  خواهند  خاموش  خودکار  به‌طور 

مجدد آنها، سوئیچ خودرو را در موقعیت ON قرار دهید. 
دارد،  قرار   OFF موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  درحالی‌که 
زمانی پس  به‌طور خودکار ظرف مدت  داخلی  چراغ‌های 

از عملکرد از هر کدام از موارد زیر خاموش خواهند شد:
• باز یا بسته کردن درب‌ها

• باز/قفل کردن مجموعه قفل مرکزی توسط کلید، دکمه 
قفل مرکزی یا ریموت هوشمند

• فشار دادن سوئیچ استارت
خاموش شدن  از  پس  فوق  عملیات  از  یک  هر  زمانی‌که 
روشن  مجدداً  چراغ‌ها  گیرد،  صورت  چراغ‌ها  خودکار 

خواهند شد. 

چراغ اتاق خودرو )درصورت وجود( 

چراغ اتاق خودرو دارای یک کلید سه مرحله‌ای است. 
اتاق  چراغ  دارد،  قرار    ON موقعیت  در  کلید  زمانی‌که 

روشن خواهد شد.  
زمانی‌که کلیددر موقعیت DOOR  قرار دارد، چراغ اتاق 

در زمان باز شدن درب‌ها روشن خواهد شد. 
تحت شرایط زیر چراغ اتاق به مدت 15 ثانیه روشن خواهد 

ماند:
• سوئیچ خودرو در موقعیت OFF قرار گیرد.

• درحالی‌که سوئیچ خودرو در موقعیت LOCK قرار دارد، 
)روی  UNLOCK قفل درب‌ها با فشار دادن دکمه
باز  درب  دستگیره  روی  درخواست  سوئیچ  یا  ریموت( 

می‌شود. 
• درصورتی‌که هر کدام از درب‌ها وقتی که سوئیچ استارت 

در موقعیت LOCK قرار دارد، باز و بسته شوند. 
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