
نشانگرها و ها کنترل

MURANOمورانونیسان

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



2

57

2

2 کنترل ها و نشانگرها
59 .......................... تجهيزات نصب شده بر روي صفحه كيلومتر شمار و فرمان 
مدل فرمان چپ............................................................................................... 59
تجهيزات نصب شده روي جلو داشبورد............................................................... 60
مدل فرمان چپ............................................................................................... 60
نشانگرها و اندازه گيرها )درجه ها(....................................................................... 61
سرعت سنج و مسافت سنج )كيلومتر شمار(............................................. 61
62 ............................................................................................................ دور سنج
نشانگر دماي موتور- آمپر آب........................................................................ 63
آمپر سوخت )بنزين(: ..................................................................................... 64
كنترل روشنايي صفحه نمايش..................................................................... 64
65 ...........................................................)CVT( نشانگر موقعيت دسته دنده
قطب نما )در صورت تجهيز(: ................................................................................ 65
روش تنظيم قطب نما )در صورت تجهيز(.................................................. 67
67 .................................................... چراغهاي هشدار/ نشانگر و هشدارهاي صوتي
67 ................................................................................................... بازرسي لامپها
68 ............................................................................................... چراغهاي هشدار
چراغهاي نشانگر............................................................................................... 70
هشدارهاي صوتي............................................................................................. 73

نشانگرهاي عملكرد خودرو............................................................................. 74
77 ...................................................)Maintenance( نشانگرهاي تعميرات
كامپيوتر سفري ............................................................................................... 77
83 ................................................................. اهرم چراغهاي جلو و چراغهاي راهنما
83 ............................................................... چراغهاي زنون )در صورت تجهيز(
اهرم مجموعه چراغهاي جلو.......................................................................... 84
سيستم محافظ باطري )سيستم حفظ توان باطري(................................ 85
كليد تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو........................................................... 86
86 ...................................................................................... اهرم چراغهاي راهنما
87 .............................................................. اهرم چراغ مه شكن )در صورت تجهيز(
چراغ مه شكن جلو.......................................................................................... 88
چراغ مه شكن عقب )در صورت تجهيز(..................................................... 88
اهرم برف پاک كن و شيشه شوی......................................................................... 88
اهرم برف پاک كن و شيشه شوی جلو........................................................ 89

سيستم برف پاكن خودكار در صورت تشخيص باران )در صورت تجهيز( 91
92 ............................................................... برف پاک كن و شيشه شوی عقب
92 ....................................................................................... كليد گرم كن شيشه

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

58

2

كليد فلاشر................................................................................................................. 94
بوق............................................................................................................................... 94
94 ..................................................................................................................... پنجره ها
شيشه بالابرهاي برقي)پنجره برقي(............................................................. 94
97 .................................................................................... سانروف )در صورت تجهيز(
سانروف و سقف شيشه اي )سايبان سقف( خودكار.................................. 97
ساعت.......................................................................................................................... 98
98 .......................................................... مدل با صفحه نمايشگر سياه و سفيد
99 ........................................................................ مدل با صفحه نمايشگر رنگي
پريز.............................................................................................................................. 99
زيرسيگاري و فندک سيگار )در صورت تجهيز(.............................................. 100
جلو................................................................................................................... 100
محل قرارگيري اشياء............................................................................................ 101
جعبه داشبورد اصلي..................................................................................... 101
جعبه كنسول جلو......................................................................................... 102
محل نگهداري عينك آفتابي - جا عينكي)در صورت تجهيز(............. 103
103 ................................ جعبه داشبورد كوچك-جانبي )در صورت تجهيز(
103 .................................................................................. محل نگهداري فنجان

جعبه كفي صندوق عقب )در صورت تجهيز(.......................................... 104
105 ........................................................ قلاب چمدان گير)در صورت تجهيز(
105 ........................................................................................................ جا لباسي
جا چمداني بغل............................................................................................. 106
106 ..................................................... پوشش محفظه بار )در صورت تجهيز(
توري )در صورت تجهيز(............................................................................. 107
باربند و ريل سقفي )در صورت تجهيز(.................................................... 107
آفتاب گيرها............................................................................................................ 108
چراغهاي داخلي..................................................................................................... 109
چراغهاي مطالعه جلو - چراغهاي نقشه )در صورت تجهيز(................ 109
110 ................................................................................. چراغهاي مطالعه عقب
كليد كنترل چراغهاي داخل....................................................................... 110
111 ........................................................................ چراغ تزئيني )در صورت تجهيز(
111 .............................................................................. چراغ آينه سرنشين جلو
چراغ صندوق عقب....................................................................................... 111
سيستم محافظ باطري................................................................................. 111

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

59

2

كليدهاي پشتي صندلي برقي*. 12
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كليد تنظيم فرمان تلسكوپي برقي*. 15

. 16 كليدهاي كنترلي نصب روي فرمان )سمت چپ(
كليد كنترل سيستم صوتي نصب روي فرمان - 

غربيلک فرمان 17 .
فرمان هيدروليک - 

بوق - 
مجموع��ه كيس��ه هواي رانن��ده )نص��ب روي غربيلک  - 

فرمان(
كليدهاي كنترلي نصب روي فرمان )سمت راست( 18 .

مجموعه تنظيم/ كليد اصلي كنترل سرعت كروز - 
كليدهاي كنترلي نصب روي كنسول وسط 19 .

- كليد هاي گرم كن برقي*
*AWD/4WD كليد قفل بر روي وضعيت -

*: در صورت تجهيز

چراغ مه شكن* -
چراغهاي راهنما - 

دكمه صفر كن كامپيوتر سفري  6 .
دكمه صفر كن مسافت سنج سفري دوگانه 7 .

اهرم برف پاكن و شيشه شور 8 .
اهرم آزاد كننده درب موتور 9 .

 ) 10 .VDC( كليد خاموش كردن سيستم كنترل ديناميكي
)ESP( كليد قطع كن سيستم ضد لغزش /

كليد برقي اصلي درب عقب*. 11

مدل فرمان چپ
كليد تنظيم ارتفاع نور مجموعه چراغهاي جلو*. 1
كليد برقي درب عقب*. 2
كليد قطع سيستم سونار*. 3

كليد تنظيم روشنايي صفحه نمايش 4 .
و  شكن  مه  چراغ  جلو،  چراغهاي  مجموعه  اهرم  5 .

چراغهاي راهنما
مجموعه چراغهاي جلو - 

تجهيزات نصب شده بر روي صفحه کيلومتر شمار و فرمان 
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تجهيزات نصب شده روي جلو داشبورد
محل قرار گيري كليد هوشمند  11 .

ضعيف بودن باطري كليد هوشمند - 
تعويض باطري كليد هوشمند - 

سيستم صوتي 12 .
ساعت* -

دسته دنده 13 .
چراغ نشانگر وضعيت كيسه هواي سرنشين جلو*. 14

پريز 15 .
فندک، زير سيگاري و جعبه سكه 16 .

كليد شيشه گرم كن 17 .
بخاري و تهويه مطبوع 18 .

اهرم بازكننده درب جعبه داشبورد 19 .
*: در صورت تجهيز

دكمه هاي اطلاعات خودرو و تنظيم آن ها - 
سيستم صوتي - 

كليد چراغ خطر )فلاشر( 7 .
مجموعه كيسه هواي سرنشين جلو 8 .

درب جعبه فيوز 9 .
ترمز پارک 10 .

عملكرد - 
بازديد - 

مدل فرمان چپ
دريچه تهويه كناري 1 .

نشانگرها و اندازه گيرها )درجه ها( 2 .
دكمه فشاري استارت 3 .
دريچه تهويه وسطي 4 .

صفحه نمايشگر وسط 5 .
مانيتور ديد از عقب و كنار* -

پانل كنترل چند منظوره وسط 6 .
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نشانگرها و اندازه گيرها )درجه ها(

سرعت سنج و مسافت سنج )كيلومتر شمار(
سرعت سنج

سرعت سنج سرعت خودرو را نشان مي دهد.

نمايشگر اطلاعات خودرو 9 .
مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره  - 

نمايشگر موقعيت دسته دنده - 
دكمه صفر كن كيلومتر شمار اختياري 10 .

 *: حرکت مختصر واحتمالي  عقربه ها چند لحظه بعد 
از اينكه دکمه استارت در موقعيت OFF قرار گرفت 

نشانه عيب نمي باشد.

كيلومتر  صفحه  داخل  چراغهاي  نور  كننده  تنظيم  1 .
)LCD( )شمار) نشانگرها

دورسنج  2 .
سرعت سنج 3 .

آمپر سوخت )بنزين( 4 .
چراغ هاي فلاشر 5 .

كليد كنترل كامپيوتر اطلاعات پيمايش 6 .
نمايشگر ديجيتالي 7 .

نشانگر دماي موتور- آمپر آب 8 .
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دور سنج
 )rpm( دورسنج، سرعت گردش موتور را به دور در دقيقه

نمايش مي دهد.
هرگز دور موتور )rpm(تا منطقه قرمز نبايد بالا برود 

.)1(

تنظيم مجدد مسافت سنج :
س��وييچ )3( را بمدت تقريباً 1 ثانيه فشرده و نگه داريد تا 

مسافتهاي پيمايش A و B صفر گردد.

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره
مسافت س��نج و مسافت س��نج دو منظوره زمانيكه دكمه 

استارت در موقيعيت ON قرار بگيرد قابل رويت است.
مس��افت سنج )1(كل مسافت طي ش��ده توسط خودرو را  

نمايش مي دهد.
مسافت سنج دو منظوره )2(مسافت طي شده بين دو سفر 

جداگانه را نمايش مي دهد.
تغيير وضعيت نمايش مسافت سنج دو منظوره :

با فش��ار دادن سوييچ TRIP RESET )3( واقع در طرف 
راس��ت پانل نشانگر مي توان وضعيت نمايش مسافت سنج 

را بشرح زير تغيير داد:
TRIP A   TRIP B   TRIP A

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره
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   احتياط:

اگر عقربه آمپر آّب به  محدوده H	• نزديک شد، از سرعت 
خودرو بكاهيد تا دم��اي مايع خنک كننده موتوركاهش 

يابد.
اگر عقربه آمپر آب از  محدوده H	• تجاوز نمايد، با رعايت 
ش��رايط ايمني و احتياط كامل خودرو را هرچه سريع تر 

متوقف كنيد.
	•اگر موتور جوش آورده باشد ادامه حركت خودرو مي تواند 
صدمه جدي به موتور خودرو وارد نمايد. )لطفا به قسمت 

»جوش آوردن خودرو« در فصل6 مراجعه نماييد(.

نشانگر دماي موتور- آمپر آب
اين نشانگر )آمپر آب( دماي مايع خنک كننده موتور)آب( 

را نشان مي دهد.
زمانيكه عقربه آمپر آّب در محدوده )1( باش��د دماي مايع 

خنک كننده موتور)آب( نرمال مي باشد.
 دم��اي ماي��ع خنک كننده موتور با توج��ه به دماي هواي 

بيرون و شرايط رانندگي تغيير مي كند.

نوع C )براي اروپا(

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

64

2

آمپر س��وخت )بنزين( هنگام ترمز گرفتن، سر پيچها، دور 
گرفت��ن خودرو، در س��ربالاي ه��ا يا س��رپايني ها به دليل 

حركت سوخت در باک مقدار كمي حركت مي كند
 ظاهر ش��دن هش��دار كاهش ميزان س��وخت باک  بر 
روي صفح��ه نماي��ش اطلاعات خودرو ب��ه معناي كاهش 
يافتن سطح سوخت داخل باک مي باشد. بهتر است قبل از 

رسيدن آمپر سوخت به علامت E  سوخت گيري نماييد.
علامت   به معناي اين اس��ت كه درب باک س��وخت 

سمت چپ خودرو واقع شده است.

آمپر سوخت )بنزين(
آمپر سوخت )بنزين( هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت 
ON باش��د ميزان تقريبي سوخت در باک سوخت را نشان 

مي دهد.

   احتياط:
قبل از رس��يدن آمپر سوخت به علامت E  سوخت گيري 

نماييد.
هنگامي ك��ه آمپر س��وخت به علامت E  ميرس��دمقداري 

سوخت در كف باک موجود  است.
:)MIL( چراغ نشانگر عيب

كنترل روشنايي صفحه نمايش
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد تنظيم 
كننده )دكم��ه( نور صفحه كيلومتر شمار)نش��انگرها( كار 

مي كند.
با يكبار فشار دادن دكمه )A( درخشندگىنور در وضعيت 

شب قرار مي گيرد.
با يكبار فشار دادن دكمه )B( درخشندگى نور در وضعيت 

روز قرار مي گيرد.
جه��ت تنظيم درخش��ندگي ن��ور صفحه كيلومتر ش��مار، 
دكمه هاي تنظيم درخشندگي را فشار دهيد. با فشار دادن 
دكمه )A( درخش��ندگي نور افزاي��ش مي يابد. هنگامي كه 
درخش��ندگي نور به حداكثر برسد هش��دار دهنده صوتي 
 )B( مربوط��ه توليد صدا مي نماي��د. با فش��ار دادن دكمه

درخشندگى نور كاهش مي يابد.

نوع B )براي اروپا(
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)CVT( نشانگر موقعيت دسته دنده
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد، نشانگر 
موقعي��ت دس��ته دن��ده )CVT( موقعيت دس��ته دنده را 
نش��ان مي دهد. )لطفا به قسمت »نش��انگر موقعيت دسته 
دنده )CVT(« در فصل5  و قس��مت »رانندگي با خودرو 

CVT« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.

قطب نما )در صورت تجهيز(: 

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد، صفحه 
نمايش��گر قطب نما )B( جهت روبه جلو خودرو را نش��ان 

مي دهد.

در صورتي ك��ه قط��ب نم��ا علام��ت )C( را نش��ان دهد با 
3 ب��اردور زدن كامل در ش��عاع كمت��ر از 8 كيلومتر آن را 

واسنجي )كاليبره- تنظيم( كنيد.
ش��ما همچنين مي توانيد قطب نما را هن��گام رانندگيهاي 
روزمره تان واسنجي )كاليبره- تنظيم( نماييد پس از  انجام 
3 باردور زدن كامل قطب نما واس��نجي )كاليبره- تنظيم(

مي گردد.
براي خاموش و روشن كردن فطب نما به طور دستي، دكمه   
 ON را هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت )A( 

مي باشد، فشار دهيد.
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در صورتي كه پس از رهاكردن دكمه مرحله 3	• فوق انجام 
نگرفت )جهت قطب نم��ا با جهت صحيح داراي مغايرت 
باش��د( ، جهت رفع عيب قطب نما ب��ه تمايندگي مجاز 

سايپايدک مراجعه نماييد.
	•قطب نما در س��ربالاييها يا س��رپاينيهاي تند يا در تونلها 

ممكن است جهت صحيح را نشان ندهد.

داريد. كد موقعيت جغرافيايي كه در آن هستيد روي 
صفحه نمايش ظاهر مي گردد.

روي نقشه شماره مغايرت جغرافيايي )واريانس( مشابه  2 .
كد موقعيت جغرافيايي كه در آن هستيد خود را پيدا 

كنيد.
دكمه . 3 را متناوبا فشار داده و آنقدر نگه داريد تا 
كد موقعيت جديد روي صفحه نمايش قطب نما ظاهر 
نما  قطب  جهت  دكمه  فشاردادن  اتمام  از  گردد.پس 
نما ظاهر  نمايش قطب  روي صفحه  ثانيه  ظرف چند 

مي گردد.

روش تنظيم قطب نما )در صورت تجهيز(
مغاي��رت جغرافيايي)واريان��س( به معناي اختلاف ش��مال 
مغناطيس��ي با ش��مال جغرافيايي مي باش��د. در بعضي از 
موقعيتهاي جغرافيايي مغايرت جغرافيايي)واريانس( بحدي 
بالا مي باش��د كه باع��ث خطاي  قطب نم��ا مي گردد.  در 
صورت مش��اهده خطاي  قطب نما در موقعيت جغرافيايي 
كه هس��تيد به روش ذيل مغايرت جغرافيايي)واريانس( را 

تنظيم كنيد:

دكمه   را فشار و براي مدت بيش از3. 1 ثانيه نگه 

   احتياط:

	•از نص��ب هرگون��ه تجهيزاتي به خودرو  توس��ط آهن ربا 
مانند آنتن، باربند حمل وس��ايل اسكي و غيره خوداري 

كنيد، زيرا روي عملكرد قطب نما تاثير ميگذارند.
	•جهت تميز كردن آينه از دس��تمال كاغذي يا دس��تمال 
مش��ابه آغش��ته به مواد شيش��ه شور اس��تفاده كنيد. از 
پاش��يدن مواد شيشه ش��ور به طور مس��تقيم روي آينه 
اجتناب ورزيد، زيرا ممكن اس��ت مايع شيش��ه ش��ور به 

داخل آينه نفوذ كند.
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چراغه��اي زير )در صورت تجهيز( به طور موقت روش��ن و 
خاموش مي شوند:

،  ،  يا  يا   ، ،  يا   
،  يا  يا  .   ،

در صورتي كه هر يک از نش��انگرها روشن نشد مي تواند به 
دليل س��وختن چراغ مربوطه و يا قطعي مدار تغذيه چراغ 
نش��انگر باشد. جهت بررسي و رفع مشكل به نماينده مجاز 

سايپا يدک مراجعه فرماييد.

بازرسي لامپها
در حاليكه تمامي درب ها بس��ته است، ترمز پارک را فعال 
كني��د، كمربند ايمني را ببنديد و دكمه اس��تارت را بدون 
روشن كردن موتور در وضعيت ON قرار دهيد. چراغهاي 
  ، زير )در صورت تجهيز( روش��ن خواهند شد: 
،  يا   ، ،  يا  ،   ، ي��ا 

. 

چراغهاي هشدار/ نشانگر و هشدارهاي صوتي

             
)ABS( چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل             

 

             چراغ هشدار ترمز

 

 چراغ هشدار شارژ باتري

*)CVT(چراغ نشانگر گيربكس 

 چراغ نشانگر موقعيت دسته دنده

 چراغ هشدار فشار روغن موتور

4WD/AWD چراغ هشدار حالت          

 چراغ هشدار كليد هوشمند

 چراغ هشدار اصلي
 چراغ هشدار كمربند ايمني

*}km/h120{چراغ هشدار سرعت 

 چ��راغ هش��دار كيس��ه ه��واي سيس��تم محافظ 
تكميلي

 چراغ نشانگر سيستم كروز كنترل*

 چراغ نمايشگر قفل در

 چراغ نشانگر خاموش بودن سيستم ضد لغزش

4WD/AWD حالت LOCK چراغ نشانگر          

 
 چراغ نشانگر مه شكن جلو*

 چراغ وضعيت كيسه هواي سرنشين جلو*

 چراغ نشانگر نور بالا

           چراغ نشانگر عيب فني
 

Overdrive چراغ نشانگر خاموش بودن 
 چراغ نشانگر مه شكن عقب*

 چراغ نشانگر لغزندگي*

 چراغ نشانگر چراغ هاي كوچک

 چراغ نشانگر حالت اسپرت*
 چراغ نشانگر فلاشر/ راهنما

 چراغ نش��انگر خاموش بودن كنت��رل ديناميكي 
خودرو )VDC( )به جز اروپا(

*: در صورت تجهيز

بعضي از نش��انگرها و هش��دارها روي صفحه ديجيتالي نيز 
نصب شده اند.)لطفا به قسمت » صفحه ديجيتالي« در اين 

فصل مراجعه نماييد(.

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

68

2

روشن شدن اين چراغ مي تواند بيانگر كاهش سطح روغن 
ترم��ز در مخزن، يا معي��وب بودن سيس��تم ترمز پارک يا 

سيستم ضد قفل ترمز  باشد.

چراغ هشدار پارك:
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د و ترمز 
پارک  فعال باش��د، چراغ هش��دار ترمز روش��ن مي شود. 
زمانيكه ترمز پارک آزاد مي گردد، چراغ هشدار ترمز پارک 

خاموش مي شود.
در صورتي ك��ه ترمز پارک كاملا آزاد نگردد، چراغ هش��دار 
ترم��ز پارک روش��ن ميماند. قبل از حرك��ت ترمز پارک را 
آزاد كني��د و مطمئن ش��ويد كه چراغ هش��دار ترمز پارک 
خاموش ش��ده باشد. .)لطفا به قس��مت » ترمز پارک« در 

فصل3 مراجعه نماييد(.

چراغ هشدار کاهش سطح روغن ترمز:
 در صورتي كه در زمان روشن بودن موتور خودرو يا هنگام 
رانندگ��ي و آزاد ب��ودن ترمز پارک، چراغ هش��دار كاهش 
س��طح روغن ترمز روشن شود، امكان دارد كه سطح روغن 

ترمز در مخزن روغن ترمز پايين باشد.
اگر هنگام رانندگي چراغ هش��دار كاهش سطح روغن ترمز 
روشن ش��د،خودرو را با احتياط و سريع متوقف و موتور را 
خاموش كنيد و سطح روغن ترمز در مخزن را بازديد نماييد. 
در ص��ورت نياز مقداري روغن ترمز اضافه نماييد. .)لطفا به 

قسمت » روغن ترمز« در فصل8 مراجعه نماييد(.
اگر س��طح روغن ترمز كافي است، سيستم روغن را توسط 

نماينده مجاز پارس خودرو چک كنيد.

   هشدار:

	•در صورتي كه س��طح روغن ترمز در مخ��زن روغن ترمز 
پايي��ن تر از علامت »MIN« باش��د، با خ��ودرو قبل از 
بازديد توس��ط نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک رانندگي 

نكنيد.
	•حتي اگر ش��ما تش��خيص مي دهيد رانندگ��ي با خودرو 
داراي روغ��ن ترمز زير س��طح علام��ت »MIN« بدون 
خطر اس��ت، خ��ودرو را تا نمايندگي مجاز س��ايپا يدک 

بكسل نماييد.
	•در زمان خاموش بودن موتور يا پايين بودن سطح روغن 
ترمز، فش��ردن پدال ترمز نياز به ني��رو و جابجايي پدال 
بيش��تري داش��ته ومس��افت لازم تا توقف كامل خودرو 

افزايش مي يابد.

چراغهاي هشدار
  چ��راغ هش��دار سيس��تم ترم��ز ضد 

 )ABS(قفل
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار سيس��تم ترمز ضد قفل)ABS( روش��ن و سپس 
خام��وش مي ش��ود. در صورتي ك��ه در زمان روش��ن بودن 
موتور خودرو يا حين رانندگي اين چراغ روش��ن شود، مي 
تواند نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيس��تم باشد. در 
اي��ن صورت به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت كنترل 
سيس��تم مراجعه شود. اگر عيبي در سيستم ترمز ضد قفل 
رخ دهد، اين سيس��تم غير فعال مي گ��ردد، ولي ترمزهاي 
معمول��ي كار خواهند كرد. .)لطفا به قس��مت » سيس��تم 

ترمز« در فصل5 مراجعه نماييد(.
  چراغ هشدار ترمز

)ABS( چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل
در صورتي كه ترمز پارک آزاد باش��د ومقدار روغن ترمز در 
مخرن به اندازه كافي باش��د اما چراغ هش��دار ترمز پارک و  
چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل)ABS( همزمان روشن 
ش��ود مي تواند نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيستم 
ترمز ضد قفل)ABS( باش��د، لذا به نمايندگي مجاز سايپا 
ي��دک جهت كنترل و در صورت نياز تعمير سيس��تم ترمز 

ضد قفل)ABS( مراجعه نماييد. 

 چراغ هشدار وضعيت شارژ باطري
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار وضعيت شارژ باطري روش��ن مي گردد و بايد پس 
از روش��ن شدن موتور چراغ هش��دار وضعيت شارژ باطري 
خاموش گردد، كه اين نشان  دهنده بي عيب بودن سيستم 

شارژ باطري )تغذيه الكتريكي باطري( مي باشد. 
در صورتي كه در زمان روش��ن بودن موتور خودرو يا هنگام 
رانندگي، چراغ هش��دار وضعيت شارژ باطري روشن گردد 
مي تواند نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيس��تم شارژ 
باطري) تغذيه الكتريكي باطري( باش��د و نياز به س��رويس 

دارد.
اگر هنگام رانندگي چراغ هشدار وضعيت شارژ باطري روشن 
شد، خودرو را با احتياط و سريع متوقف و موتور را خاموش 
كنيد و تس��مه دينام را بازديد نماييد. اگر تسمه دينام شل 
، پاره يا افتاده باشد، سيستم شارژ باطري )تغذيه الكتريكي 
باطري( نياز به تعمير دارد. )لطفا به قسمت »تسمه موتور« 

در فصل8 مراجعه نماييد(.
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 چراغ هشدار فشار روغن موتور

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار فش��ار روغن موتور روش��ن مي گردد و بايد پس از 
روشن شدن موتور چراغ هشدار فشار روغن موتور خاموش 
گردد، كه اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن سنس��ور فشار 

روغن نصب شده روي پوسته موتور مي باشد. 
در صورتي كه هنگام رانندگي خودرو ، چراغ هش��دار فشار 
روغن موتور روش��ن گردد يا چشمک بزند، مي تواند نشان 
دهنده پايين بودن فش��ار روغن موتور باش��د. خودرو را با 
احتياط و س��ريع متوقف و موتور را خاموش كنيد و سريعا 

به نمايندگي سايپا يدک مراجعه نماييد.

   احتياط:
به هيچ وجه به رانندگي با تس��مه شل شده، پاره شده و يا 

در وضعيت بدون تسمه ادامه ندهيد.

اگر تس��مه دينام را بي عيب تش��خيص دادي��د ولي چراغ 
هش��دار وضعيت ش��ارژ باطري همچنان روش��ن ميماند ، 
سريعا به نمايندگي سايپا يدک جهت بازديد سيستم شارژ 

باطري ) تغذيه الكتريكي باطري( مراجعه نماييد.

   احتياط:

	•رانندگي با خودرو يا روشن نگه داشتن موتور در زمانيكه 
چراغ هش��دار فشار روغن موتور روش��ن است مي تواند 

باعث صدمات جدي به موتور خودرو گردد.
	•چراغ هشدار فشار روغن موتور به هيچ وجه كاهش سطح 
روغ��ن موتور را نمايش نمي دهد و جهت كنترل س��طح 
روغن موتور ميبايست از ميله نشانگر سطح روغن كارتل 

استفاده نمود. )لطفا به قسمت »روغن موتور« در فصل8 
مراجعه نماييد(.

مح��وره                دو  م��دل  خ��ودرو  هش��دار   چ��راغ   
4WD/AWD

) ويژه خودروهاي دو ديفرانسيل(- )در صورت تجهيز(
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار  خودرو مدل دو محوره 4WD/AWD روش��ن 
مي گردد و بايد پس از روش��ن ش��دن موتور چراغ هش��دار  
خودرو م��دل دو مح��وره 4WD/AWD خاموش گردد، 
كه اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن سيس��تم  دو محوره 

4WD/AWD مي باشد.

در ص��ورت وجود عيب در سيس��تم و يا تفاوت در دور و يا 
قطر لاس��تيكهاي جلو و عقب اين چراغ به طور دايم روشن 
مانده و يا شروع به چشمک زدن مي كند. )لطفا به قسمت 
»خ��ودرو م��دل دو مح��وره 4WD/AWD» در فصل5 

مراجعه نماييد(.

   احتياط:

	•در صورتي ك��ه هن��گام رانندگي خودرو ، چراغ هش��دار  
4WD/AWD روش��ن گ��ردد ، مي تواند نش��انه اي از 
عدم عملكرد صحيح سيس��تم 4WD/AWD باشد، لذا 
سريعا از سرعت خودرو بكاهيد و به نمايندگي سايپايدک 

جهت بازديد سيستم 4WD/AWD مراجعه نماييد.
	•در صورتي ك��ه اين چراغ در زم��ان حركت خودرو در هر 
يک از وضعيتهاي زير شروع به چشمک زدن نمود، طبق 

توصيه هاي عنوان شده در هر حالت عمل نماييد:
چش��مک زدن تن��د چراغ )در هر ثانيه2 - بار چش��مک 

بزند(:
 در اين حالت با رعايت شرايط احتياط خودرو را در 
جاي امني در كنار جاده متوقف نماييد و موتور خودرو 
را روشن و در دور آرام نگه داريد. در اين شرايط به طور 
خودكار سيستم از وضعيت 4WD به 2WD جهت 
جلوگيري از هر گونه صدمه به سيستم انتقال قدرت 
خودرو تغيير مي يابد. در صورت خاموش شدن چراغ 

مي توانيد به رانندگي خود ادامه دهيد.
چشمک زدن آرام چراغ )در هر 2 - ثانيه يكبار چشمک 

بزند(:
 در اين حالت با رعايت شرايط احتياط خودرو را در 
جاي امني در كنار جاده متوقف نماييد و موتور خودرو 
را روشن و در دور آرام نگه داريد لاستيكها را از نظر 
يكسان بودن سايز و داشتن عاج و فشار باد استاندارد 

بازديد نماييد.
در صورتي كه با انجام توصيه هاي بالا چراغ همچنان 
روشن بود سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت 

كنترل سيستم مراجعه نماييد.

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

70

2

هشدار كيسه هوا روشن و پس از 7 ثانيه خاموش مي شود، 
كه اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن كيسه هواي سيستم 

محافظ تكميلي مي باشد. 
در ص��ورت مواج��ه باهر يک از موارد زيرب��ه منظور بازديد 
يا تعمير سيس��تم كيس��ه هوا و پيش كشنده كمربندهاي 

ايمني به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد:

چراغ هش��دار كيس��ه هوا پ��س از مدت زم��ان 7	• ثانيه 
خاموش نشود

	•چراغ هشدار كيسه هوا متناوبا چشمک بزند
	•چراغ هشدار كيسه هوا اصلًا روشن نشود 

توجه داشته باشيد كه در صورتي كه اين بازديد و تعمير )در 
ص��ورت نياز( صورت نپذيرد احتم��ال عدم عملكرد صحيح 
سيس��تم ايمني وجود خواهد داش��ت. )لطفا به  قس��مت 

»سيستم محافظ تكميلي« در فصل 1 مراجعه نماييد(.

چراغهاي نشانگر
 چراغ نش��انگر CVT- مدلهاي مجهز به گيربكس 

CVT

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
نشانگر روشن وسپس خاموش مي شود، 

CVT چراغ نشانگر موقعيت دسته دنده 
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد، نشانگر 
موقعيت دس��ته دنده را نش��ان مي دهد. )لطفا به قس��مت 
»رانندگ��ي با خ��ودرو دنده CVT « در فص��ل 5 مراجعه 

نماييد(.

 چراغ هشدار كمربند ايمني
چراغ هشدار كمربند ايمني و آهنگ)صداي هشدار دهنده 
صوت��ي( جهت يادآوري باز بودن كمربند ايمني مي باش��د. 
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار كمربند ايمني روش��ن مي گردد وتا بستن كمربند 

ايمني راننده روشن ميماند.
چراغ هش��دار كمربند ايمني سرنش��ين جل��و )در صورت 
تجهيز( هنگامي كه صندلي جلو اشغال شده باشد و كمربند 
ايمني سرنش��ين جلو )در صورت تجهيز( باز باشد، روشن 
مي گردد سيستم در 5 ثانيه اوليه پس از قرار گرفتن دكمه 
اس��تارت در موقعيتON ، چراغ هش��دار كمربند ايمني 

سرنشين جلو را قعال نمي كند. 
 )لطف��ا ب��راي اقدام��ات احتياطي در  اس��تفاده از كمربند 
ايمني  به قسمت »كمربندهاي ايمني« در فصل 1 مراجعه 

نماييد(.

 چراغ هش��دار س��رعت )120km/h(- براي 
خاورميانه

اي��ن چ��راغ زمانيكه س��رعت حركت خ��ودرو از حد مجاز 
حدوداً 120 كيلومتر در س��اعت تج��اوز نمايد، راننده را از 
اين افزايش س��رعت آگاه مى س��ازد. در هنگام رانندگى به 

محدوده مجاز سرعت در صفحه نشانگرها توجه داشته
باشيد.

 چراغ هش��دار كيس��ه هواي سيستم محافظ 
تكميلي

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 

 چراغ هشدار كليد هوشمند
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هشدار كليد هوشمند روشن و سپس خاموش مي شود، كه 
اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن سيستم  قفل فرمان )در 
صورت تجهيز( مي باش��د. روشن ماندن اين چراغ مي تواند 
نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيس��تم قفل فرمان)در 

صورت تجهيز( يا سيستم كليد هوشمند باشد.
در صورتي كه اين چراغ هنگام خاموش بودن موتور روش��ن 
گردد آزاد كردن قفل فرمان )در صورت تجهيز(  يا روش��ن 

نمودن موتور مي تواند غير ممكن گردد.
اگ��ر اين چراغ هنگام روش��ن ب��ودن موتور روش��ن گردد 
مي ت��وان با خ��ودرو رانندگي نمود. به ه��ر حال در صورت 
وقوع چنين موردي به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت 

كنترل سيستم مراجعه نماييد.

 چراغ هشدار اصلي
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار اصلي در صورت ظاهر شدن هر يک از موارد ذيل 

روي صفحه ديجيتالي روشن مي گردد:

) •	No Key( هشدار نبود كليد
	•هشدار سطح پايين سوخت در مخرن سوخت

	•هشدار سطح پايين مايع شستشو در مخرن شستشو
	•هشدار بالا )درگير(  بودن ترمز پارک

	•هشدار باز بودن درب/ درب عقب
)لطفا به قس��مت » صفحه ديجيتال« دراين فصل مراجعه 

نماييد(.
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به قس��مت » خودرو دو محوره 4WD/AWD« در فصل 
5 مراجعه نماييد(.

 چ��راغ نش��انگر م��ه ش��كن جل��و )درصورت 
تجهيز(

با روش��ن كردن مه ش��كنهاى جلو اين چراغ نش��انگر در 
صفحه نشانگرها روشن مى ش��ود. )لطفا به قسمت »كليد 

چراغ مه شكن« در اين فصل مراجعه نماييد(.

 چ��راغ نش��انگر غير فعال بودن سيس��تم ضد 
)ESP( لغزش الكترونيكي

چراغ نش��انگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونيكي 
)ESP( زمانيكه كليد خاموش )OFF(سيستم ضد لغزش 
الكترونيكي )ESP( به س��مت خاموش )OFF( فشار داده 

شود روشن مي گردد.
زمانيك��ه كلي��د خام��وش )OFF(سيس��تم ض��د لغزش 
الكترونيكي )ESP( به س��مت خاموش )OFF(فشار داده 
ش��ود سيس��تم ضد لغزش الكترونيك��ي )ESP( خاموش 

مي گردد.
در صورتي كه هنگام رانندگي خودرو يا روش��ن بودن موتور 
، چراغ نشانگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونيكي 
)ESP( يا چراغ نش��انگر لغزش روش��ن گ��ردد ، مي تواند 
نش��انه اي از ع��دم عملك��رد صحيح سيس��تم ضد لغزش 
الكترونيكي )ESP( باش��د، لذا س��ريعا جه��ت بازديد و در 
  )ESP( صورت نياز تعمير سيس��تم ضد لغزش الكترونيكي
به نمايندگي س��ايپا يدک مراجعه نماييد. )لطفا به قسمت 
»سيس��تم ضد لغ��زش الكترونيك��ي )ESP(« در فصل 5  

مراجعه نماييد(.

  چراغ نشانگر كليد قفل كن خودرو دو 
محوره 4WD/AWD )در صورت تجهيز(

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
4WD/AWD نش��انگر كليد قفل كن خودرو دو محوره

روشن و سپس خاموش مي شود، 
در زمان روش��ن ب��ودن موتور خودرو ب��ا انتخا ب وضعيت 
4WD/AWD LOCK چ��راغ نش��انگر كلي��د قفل كن 
خودرو دو محوره 4WD/AWD روشن خواهد شد. )لطفا 

 چراغ نشانگر سيستم كروزكنترل
هنگامي كه س��وييچ اصلي نشانگر سيس��تم كروزكنترل باز 
مي شود، چراغ نشانگر سيستم كروزكنترل روشن مي شود 
كه نشان دهنده آن است كه  سيستم كروزكنترل درحالت 

آماده به كار )Stand By( قرار گرفته است.

عيب درسيستم کروزکنترل
چشمک زدن چراغ نشانگر سيستم كروزكنترل هنگامي كه 
موتور روش��ن اس��ت، مي تواند به منزل��ه بروزعيب در اين 
سيس��تم باش��د. جهت بازديد سيس��تم ك��روز كنترل به 
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. )لطفا به قسمت 

»كروز كنترل« در فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چراغ نش��انگر قف��ل درب )در صورت تجهيز 
براي اروپا(

چراغ نش��انگر قفل درب كه بالاي زيرس��يگاري نصب شده 
است هنگامي كه كليه درب ها قفل باشند، روشن مي گردد.

	•هنگامي كه كليه درب ها به وسيله كليد برقي  قفل شوند، 
چراغ نش��انگر قف��ل درب براي مدت 30 دقيقه روش��ن 

مي گردد.
	•هنگامي كه كليه درب ها به وس��يله كليد هوشمند )فشار 
دادن دكمه LOCK ( يا قفل مركزي قفل ش��وند، چراغ 

نشانگر قفل درب براي مدت 1 دقيقه روشن مي گردد.
	•چراغ نشانگر قفل درب پس از باز شدن هر دري خاموش 

مي شود. 
)لطف��ا براي قفل كردن و باز ك��ردن قفل درب ها به بخش  
قف��ل درب ه��ا در فص��ل 3 »رانندگي با خ��ودرو« مراجعه 

نماييد(.

 چراغ نشانگر نور بالا
اين چراغ با انتخاب وضعيت نور بالاى چراغهاى جلو روشن 

و با انتخاب وضعيت نور پايين خاموش مى شود.
)لطفا به قسمت » اهرم مجموعه چراغهاي جلو و چراغهاي 

راهنما« دراين فصل مراجعه نماييد(.

)MIL يا MI( چراغ نشانگر عيب 

   احتياط:

	•در ص��ورت عدم مراجعه به نمايندگ��ي مجاز و عدم رفع 
عيب، ادام��ه اين وضعيت مي توان��د موجب صدماتي از 
جمل��ه كاهش ت��وان حركت��ي خ��ودرو، افزايش مصرف 
س��وخت و در مواردي صدمه به سيس��تم كنترل موتور 

خودرو گردد و آن را از پوشش گارانتي خارج نمايد.
	•تنظي��م نبودن موت��ور- ب��د كار كردن موتور)سيس��تم 
كنترلي موت��ور( مي تواند به عدم رعايت قوانين زيس��ت 

محيطي منجرگردد.
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)درصورت تجهيز(
هنگامي ك��ه وضعيت اس��پرت )SPORT( انتخاب ش��ود، 
چراغ نشانگر وضعيت اسپرت )SPORT( روشن مي گردد. 
)لطفا جهت اطلاع بيشتر به به قسمت » دنده CVT« در 

فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چراغهاي نشانگر چراغ راهنما يا خطر
ب��ا فعال نمودن چراغهاى راهنما و يا چراغ خطر )فلاش��ر( 
چراغهاي نش��انگر چراغ راهنما يا خطر چشمک مى زنند. 
)لطفا جهت اطلاع بيش��تر به قسمت » مجموعه چراغهاي 
جلو چراغهاي راهنما« يا »چراغهاي خطر- فلاشر« در اين 

فصل مراجعه نماييد(.

 چراغ نشانگر وضعيت غير فعال بودن سيستم 
)VDC(كنترل پايداري خودرو

زماني كه كليد به س��مت خاموش )OFF( فشار داده شود، 
روش��ن مي گردد. ب��ا فش��ار دادن مجدد اي��ن كليد چراغ 

خاموش مي گردد.
در صورتي كه در زمان روشن بودن موتور خودرو يا رانندگي 
چراغهاي سيس��تم  كنترل پايداري VDC يا سيستم ضد 
لغزش )ESP(  روشن گردد، اين وضعيت مي تواند نشانگر 
وجود مشكل در سيستمهاي كنترل پايداري VDC باشد 
و نياز به سرويس دارد. لذا سريعا جهت بازديد و در صورت 
نياز تعمير سيس��تمهاي مذكور به نمايندگي س��ايپا يدک 
مراجعه نماييد. )لطفا به قس��مت »چراغ نش��انگر وضعيت 
 »VDC غير فعال بودن سيس��تم كنترل پايداري خودرو

در فصل 5 مراجعه نماييد(.

نش��ان  دهن��ده بي عيب بودن سيس��تم كنت��رل پايداري 
خودرو )VDC(/ سيس��تم ضد لغزش )ESP( مي باش��د. 
زماني كه سيس��تم كنترل پايداري خودرو VDC/ سيستم 
ضد لغزش )ESP( چراغ نش��انگر لغزش چش��مک مي زند.

چشمک زدن چراغ نشانگر لغزش يه هنگام حركت نشانگر 
بيش از حد لغزنده بودن جاده مي باشد.

در صورتي ك��ه در زم��ان روش��ن ب��ودن موتور خ��ودرو يا 
 VDC رانندگي چراغهاي سيستم  كنترل پايداري خودرو
يا سيس��تم ضد لغزش )ESP(  روشن گردد، اين وضعيت 
مي تواند نش��انگر وجود مش��كل در سيس��تمهاي كنترل 
پايداري خودرو VDC يا ضد لغزش )ESP( باش��د و نياز 
به س��رويس دارد. لذا سريعا جهت بازديد و در صورت نياز 
تعمير سيستمهاي مذكور به نمايندگي سايپا يدک مراجعه 

نماييد.
)لطفا به قس��مت »چراغ نش��انگر وضعيت غير فعال بودن 
سيس��تم كنترل پايداري خودرو VDC« يا » سيستم ضد 

لغزش )ESP(« در فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چراغ نشانگر چراغهاى كوچک نور پايين
چراغ نش��انگر چراغه��اى كوچک نورپايين هنگام روش��ن 
ش��دن چراغهاى كوچ��ک جلو، صفح��ه كيلومتر ش��مار، 
مجموع��ه چراغهاي عقب و چراغ پلاک روش��ن مي گردد. 
چراغ نشانگر چراغهاى كوچک نور پايين با خاموش كردن 

  خاموش مي گردد.

 )SPORT( چراغ نش��انگر وضعيت اس��پرت 

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
نش��انگر عي��ب )MIL( روش��ن و پس از روش��ن ش��دن 
موتورخاموش مي گردد كه به معني صحت عملكرد و فعال 

بودن سيستم تشخيص عيب است.
به جز کشورهاي کره جنوبي، مكزيك روسيه ،اکراين 

و اروپا:
در صورتي ك��ه در زمان روش��ن بودن موت��ور خودرو چراغ 
نش��انگر عيب )MIL( روشن گردد، اين وضعيت مي تواند 
نش��انگر وجود مشكل در سيستم كنترل موتور باشد و نياز 
به سرويس دارد. لذا س��ريعا جهت بازديد و در صورت نياز 
تعمير سيس��تم كنترل موت��ور به نمايندگي س��ايپا يدک 

مراجعه نماييد.

 چراغ نشانگر خاموش بودن Overdrive )در 
صورت تجهيز(

 Overdrive اين چراغ نشانگر زمانيكه حالت خاموش بودن
انتخاب ش��ود روشن مي گردد. )لطفا جهت اطلاع بيشتر به 

قسمت دنده CVT در فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چ��راغ نش��انگر مه ش��كن عق��ب )درصورت 
تجهيز(

با روش��ن كردن مه ش��كنهاى عقب اين چراغ نش��انگر در 
صفحه نش��انگرها روشن مى ش��ود. )لطفا به قسمت »كليد 

چراغ مه شكن« دراين فصل مراجعه نماييد(.

 چراغ نشانگر لغزش
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
نش��انگر لغزش روش��ن و س��پس خاموش مي شود، كه اين 
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هشدار صوتي كمربند ايمني

:A مدل
در صورت نبستن كمربند ايمني راننده، هشدار صوتي براي 

مدت 6 ثانيه توليد صدا مي كند

:B مدل 
در ص��ورت نبس��تن كمربن��د ايمني جلو، هش��دار صوتي 
هنگامي كه س��رعت خودرو از 15 كيلومتر درساعت تجاوز 

كرد براي مدت 90 ثانيه توليد صدا مي كند.
صفحه ديجيتالي )LCD( )1( روي صفحه كيلومتر ش��مار 
نصب شده است و عملكرد كليد هوشمند، ساير هشدارها و 

اطلاعات خودرو را نمايش مي دهد. 

	•سيستم كليد هوشمند
سيستم كليد هوشمند در فصل 3 - آمده است

دكمه استارت در فصل 5 - آمده است

هش��دار صوتي خودروهاي مجهز به كليد هوش��مند تحت 
شرايط مختلف توليد صدا در داخل و خارج خودرو مي كند.

در اين حالت كليد هوشمند و خودرو را بررسي كنيد.
)لطفا به قس��مت »چراغ سيستم كليد هوشمند«  در فصل 

3 مراجعه نماييد(.

هشدار صوتي چراغ
هش��دار صوتي چراغ هنگامي كه درب راننده بازش��ود  ودر 

صورت بروز يكي از موارد ذيل توليد صدا مي كند:

 •	LOCK يا OFF در صورتيكه دكمه استارت در وضعيت
ي��ا  ACC و كليد مجموعه چراغه��اي جلو در وضعيت

 يا  باشد.
 LOCK يا OFF در صورتيكه دكمه استارت در وضعيت
ي��ا  ACC وكلي��د مجموع��ه چراغهاي جل��و در وضعيت 
AUTO )در صورت تجهيز( باش��د و چراغ هاي مه شكن 
روش��ن باشد، هشدار صوتي چراغ براي مدت 2 ثانيه توليد 

صدا مي كند.
تذك��ر: هنگام ترک خودرو، كليد مجموعه چراغهاي جلو را 
در موقعيت OFF يا AUTO و چراغ هاي مه شكن را در 

موقعيت OFF قرار دهيد. 

هشدار صوتي درگير بودن ترمز پارک
در صورتيكه بدون آزاد كردن ترمز پارک بيش از 7 كياومتر 
رانندگي نماييد هشدار صوتى اين وضعيت را به شما يادآور 

مى شود. خودرو را متوقف و ترمز پارک را آزاد كنيد.

هشدارهاي صوتي
هشدار صوتي ساييدگي لنت ترمز 

لنتهاي ترمز داراي  هش��دار س��اييدگي صوتي مي باش��د. 
زمانيك��ه لنتهاي ترمز به حدي برس��د ك��ه نياز به تعويض 
داش��ته باش��ند، هنگام رانندگي )درحال ترم��ز گرفتن يا 
حركت( صدايي با فركانس )گام( بالا توس��ط ابزار هش��دار 
س��اييدگي لن��ت ترمز توليد مي ش��ود جه��ت بازديد و در 
صورت نياز تعمير سيس��تمهاي مذكور به نمايندگي سايپا 
يدک مراجعه نماييد. )لطفا به قس��مت »ترمزها« در فصل 

8 مراجعه نماييد(.

هشدار صوتي كليد
هشدار صوتي كليد در صورت بروز يكي از موارد ذيل توليد 

صدا مي كند:

 •	ACC درب راننده هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت
باشد، باز شود.

 •	OFF درب راننده هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت
ي��ا   LOCK قرار گرفته، باز ش��ود و كليد در جاكليدي 

جا مانده باشد
	•وقت��ي درب راننده باز باش��د و كلي��د روي جاكليدي جا 
مانده باش��د، كليد قف��ل برقي درب )قف��ل مركزي( در 

موقعيت قفل قرار مي گيرد.
	•هر يک از درب ها هنگامي كه كليد قفل برقي درب )قفل 

مركزي( در موقعيت LOCK قرار گرفته، باز باشد
تذك��ر: هنگامي ك��ه درب باز اس��ت دكمه اس��تارت را در 
موقعيت LOCK قرارداده و كليد را از مقر كليد برداريد.

LCDصفحه ديجيتالي
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نشانگر نبودن كليد در مقر خود 3 .
در ص��ورت نياز به گذاش��تن كليد در مقر خود )براي مثال 
زمانيكه باطري كليد ش��ارژ نداشته باشد( اين هشدار ظاهر 

خواهد شد. 
در ص��ورت نياز به گذاش��تن كليد در مقر خود )براي مثال 
زمانيكه باطري كليد ش��ارژ نداش��ته باشد( كليد را در مقر 
خ��ود به ط��ور صحيح بگذاري��د. )لطفا به قس��مت »دكمه 

استارت« در فصل5  مراجعه نماييد(.

نشانگر آزاد نشدن فرمان 2 .
در صورتيك��ه فرم��ان از حال��ت LOCK آزاد نگردد اين 
هش��دار ظاهر خواهد ش��د. در صورت آزاد نش��دن فرمان 
همزمان با به چپ و راس��ت چرخان��دن آرام فرمان، دكمه 

استارت را فشار دهيد.

نشانگرهاي عملكرد خودرو
نشانگر طرز روشن كردن موتور خودرو 1 .

در صورتيكه دسته دنده در موقعيت »p« )پارک( باشد اين 
پيغام ظاهر خواهد شد.

ظاهر شدن اين نشانگر به معني آن است كه با فشار دادن 
ترمز و فشردن دكمه استارت روشن مي گردد. لازم به ذكر 
اس��ت كه موتور به طور مس��تقيم در هر وضعيتي روش��ن 

مي گردد.
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حركت كند در صورت درگير بودن ترمز پارک  اين هشدار 
ظاهرمي گردد كه با آزاد كردن ترمز پارک خاموش خواهد 

شود.

نشانگر كاهش سطح سوخت باک 10 .
با كاهش سطح س��وخت باک، اين نشانگر ظاهر مي گردد. 
ل��ذا در اولين فرصت ممكن اقدام به س��وختگيري نماييد، 
ترجيها قبل از رس��يدن آمپر سوخت به علامت E  سوخت 

گيري نماييد.

هنگامي که آمپر س�وخت به علامت E  مي رسد فقط 
مقدار کمي سوخت در باك موجود  است.

. 11 نشانگر كاهش سطح مايع شيشه شور 
با كاهش س��طح مايع شيش��ه ش��ور ، اين نش��انگر ظاهر 
مي گ��ردد. لذا در اولين فرصت ممكن مايع شيش��ه ش��ور 

اضافه كنيد.،
)لطفا به قس��مت » مايع شيشه شور«  در فصل 8  مراجعه 

نماييد(.

درب  و  درب ها  كليه  بودن  باز  نيمه  يا  باز  نشانگر  12 .
موقعيت  در  استارت  )هنگامي كه دكمه  صندوق عقب 

ON باشد(
در ص��ورت باز يا نيمه باز بودن ه��ر يک از درب ها يا درب 
صندوق عقب اين نش��انگر ظاهر مي گردد، و با بستن درب 

باز، خاموش مي گردد.

) 13 .Time to rest( نشانگر تنظيم ساعت
هنگامي كه تنظيم ساعت )Time to rest( فعال مي شود 
اين نش��انگر ظاهر مي گردد. ساعت تا 6 ساعت قابل تنظيم 

در حاليك��ه دس��ته دنده در موقعيتي به ج��ز “p” )پارک(
باش��د اين نش��انگرظاهر مي گردد و صداي يادآوري كننده 

شنيده مي گردد.
 در اي��ن صورت دس��ته دنده در موقعي��ت ”p“ )پارک( يا 

دكمه استارت را در موقعيت ON قرار دهيد.

7 .PUSH نشانگر هشدار
هنگامي كه دكمه اس��تارت بعد از اينكه نش��انگر هش��دار 
”SHIFT ”P ظاهر ش��د،  در موقعيت ACC قرار بگيرد 
و دس��ته دن��ده به موقعي��ت ”p“)پارک( برده ش��ود، اين 

نشانگرظاهر مي گردد.
جهت برگرداندن دكمه اس��تارت به موقعيت OFF روش 

زير انجام گيرد:
 P دس��ته دنده را به موقعيت( ← SHIFT “P“ هش�دار
برگردانيد( ← هش�دار PUSH )دكمه اس��تارت را فشار 
دهيد ← دكمه اس��تارت را در موقعيت ON قرار دهيد ← 
هش�دار PUSH )دكمه استارت را فشار دهيد ← دكمه 

استارت را به موقعيت  OFF بچرخانيد(

نشانگر هشدار شارژ باطري كليد هوشمند 8 .
اين نش��انگر هنگامي كه ش��ارژ باطري كليد هوشمند تمام 
مي ش��ود ظاهر مي گ��ردد. جهت رقع عيب باط��ري آن را 

تعويض نماييد.
)لطف��ا به قس��مت »باط��ري كليد«  در فص��ل 8  مراجعه 

نماييد(.

نشانگر هشدار درگير بودن ترمز پارک: 9 .
هنگامي كه خودرو با س��رعت بيش از 7 كيلومتر در ساعت 

يادآوري كننده برداشتن كليد  4 .
 LOCK يا OFF هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت
باش��د، درب راننده باز و كليد در داخل جاكليدي جامانده 
باش��د ظاهر مي گ��ردد و صداي  يادآوري كننده برداش��ت 
كليد ش��نيده مي گردد. در اين صورت هنگام ترک خودرو 

كليد را برداريد.

( اين هشدار  5 .NO KEY( يادآوري كننده فقدان كليد
در هريک از شرايط ذيل اين نشانگر ظاهر مي گردد:

کليد داخل خودرو نباشد:
براي مدل خودرو داراي كليد هوش��مند: هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعيت ON يا ACC باش��د، درب بسته و 
كليد خارج از خودرو باش��د، هشدار ظاهر مي گردد. در اين 

صورت كليد را داخل خودرو بگذاريد.
براي مدل خودرو بدون كليد هوش��مند: هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعيت ON يا ACC باش��د، درب بسته و 
كليد خارج از جاكليدي )مقر( باشد نشانگر ظاهر مي گردد. 

در اين صورت كليد را داخل جاكليدي بگذاريد.

کليد ثبت نشده
هنگامي كه دكمه استارت  از موقعيت LOCK به موقعيت 
بعدي برود و سيس��تم نتواند كليد ثبت نش��ده را بشناسد، 

هشدار ظاهر مي گردد. از كليد ثبت نشده استفاده نكنيد.
)لطفا به قسمت » كليدها« در فصل 3 مراجعه نماييد(.

وضعيت  چراغ هشدار   -  6 .SHIFT ”P”هشدار نشانگر 
پارک جعبه دنده

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت Stop قرار بگيرد 
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اس��ت. )به بخش »كامپيوتر س��فري« در ادامه اين بخش 
رجوع كنيد(. 

هشدار دماي خارجي پايين 14 .
اين هش��دار زماني ظاهر مي شود كه دماي خارجي خودرو 
پايين تر از 3 درجه س��انتي گراد باش��د. م��ي توان نماش 
اين هش��دار را غير فعال نمود. )لطفا به قسمت »كامپيوتر 

سفري« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.
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كامپيوتر سفري 
كليدهاي كامپيوتر پيمايشي سمت راست مجموعه صفحه 
كيلومتر ش��مار نصب اس��ت. جهت فعال كردن آن كليد را 

مطابق شكل فشاردهيد.
A سوييچ 
B سوييچ 

زماني ك��ه دكمه اس��تارت در وضعيت ON قرار داش��ته 
باشد، كامپيوتر پيمايشي با فشردن كليد )A( مي توان 

حالتهاي كامپيوتر پيمايشي را انتخاب كنيد.
ب��ا هر ب��ار فش��ار دادن  نش��انگر  )A( اطلاعات روي 

صفحه به صورت ذيل تغيير مي كند:
Current fuel consumption   Average 
fuel consumption and speed   Elapsed 
time and trip odometer   Distance to 
empty )dte(   Outside air temperature 
)ICY(   Setting   Warning check

)Maintenance( نشانگرهاي تعميرات
نشانگر تعويض روغن موتور 1 .

اين نش��انگر زمان از قبل تنظيم شده تعويض روغن موتور 
را نش��ان مي دهد. مي توان نشانگر را براساس مسافت مورد 
نظ��ر جهت تعوي��ض روغن تنظيم نمود. )لطفا به قس��مت 

»كامپيوتر پيمايش« دراين فصل مراجعه نماييد(.

نشانگر تعويض فيلتر روغن 2 .
اين نش��انگر زمان از قبل تنظيم شده تعويض فيلتر روغن 
موتور را نشان مي دهد. مي توان نشانگر را براساس مسافت 
م��ورد نظر جهت تعويض فيلتر روغ��ن تنظيم نمود. )لطفا 
به قس��مت »كامپيوت��ر پيمايش«  دراين فص��ل  مراجعه 

نماييد(.

نشانگر تعويض لاستيک 3 .
اين نش��انگر زمان از قبل تنظيم ش��ده تعويض لاستيک را 
نش��ان مي دهد. مي توان نشانگر را براس��اس مسافت مورد 
نظر جهت تعويض لاس��تيک تنظيم نمود. )لطفا به قسمت 

»كامپيوتر پيمايش«  دراين فصل مراجعه نماييد(.

4 .OTHER نشانگر
اين نشانگر زمان از قبل تنظيم شده تعويض ساير تجهيزات 
را نش��ان مي دهد. مي توان نشانگر را براساس مسافت مورد 
نظر جهت تعويض س��اير تجهي��زات تنظيم نمود. )لطفا به 

قسمت »كامپيوتر پيمايش« دراين فصل مراجعه نماييد(.
نش��انگرهاي يادآوري كننده ديگري روي صفحه ديجيتالي 
وسط قابل دسترسي اس��ت. )لطفا به قسمت » استفاده از 

INFO BUTTON«  در فصل 4 مراجعه نماييد(.
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3. نشانگر متوسط مصرف سوخت
(km/l, l/100km يا MPG)

)MPH يا km/h( و سرعت متوسط 

مصرف سوخت:
اي��ن وضعيت، ميزان مصرف س��وخت متوس��طه خودرو از 
آخرين باري  كه نش��انگر صفر شده است را نشان مي دهد. 
)B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار  ب��راي صفركردن دكمه 
داده و نگه داريد. لازم به ذكر اس��ت كه س��رعت متوس��ط 

همزمان صفر مي گردد.
صفح��ه نمايش ه��ر 30 ثانيه به هن��گام مي گردد. در طي 
500 متر اوليه حركت و بعد از صفرش��دن علامت »----«   

ظاهر مي گردد. 

سرعت:
اين وضعيت ميزان متوس��ط س��رعت متوس��طه خودرو از 

نشانگر مصرف سوخت جاري  1 .
(km/l, l/100km يا MPG)

حالت )وضعيت( مصرف سوخت جاري ميزان مصرف  2 .
سوخت جاري خودرو را نشان مي دهد.

آخرين باري  كه نش��انگر صفر شده است را نشان مي دهد. 
)B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار  ب��راي صفركردن دكمه 
داده و نگ��ه داريد.لازم به ذكر اس��ت كه متوس��ط مصرف 

سوخت نير همزمان صفر مي گردد.
صفح��ه نمايش ه��ر 30 ثانيه به هن��گام مي گردد. در طي 
30 ثانيه اوليه بعد از صفرش��دن علام��ت »----«   ظاهر 

مي گردد. 
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يا   3 .km( شمار   كيلومتر  و  شده  سپري   زمان  نشانگر 
)miles

زمان سپري  شده:
اين وضعيت زمان س��پري  شده زمان را از آخرين باري  كه 

نشانگر صفر شده است را نشان مي دهد.
ب��راي صفركردن دكمه  )B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار 
داده و نگه داريد.لازم به ذكر اس��ت كه كيلومتر ش��مار  نيز 

همزمان صفر مي گردد.

کيلومتر شمار :
اين وضعيت كيلومتر شمار جمع مسافت طي شده از آخرين 

باري  كه نشانگر صفر شده است را نشان مي دهد.
ب��راي صفركردن دكمه  )B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار 
داده و نگه داريد.لازم به ذكر است كه زمان سپري  شده نيز 

همزمان صفر مي گردد.

B نوع B نوع
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) 5 .ºC( دماي بيرون
دماي بيرون خودرو بين 30- تا 55 درجه سانتيگراد و نماد 

ºC ظاهر مي گردد.
نش��انگر دماي بيرون خودرو داراي ويژگي هش��دار پايين 
بودن دما مي باشد بدين ترتيب كه، هنگامي كه دماي بيرون 
خودرو به 3 درجه س��انتيگراد برسد هش��دار روي صفحه 

نمايش ظاهر مي شود. 
سنسور دماي بيرون خودرو در جلوي رادياتور نصب است. 
سنس��ور دماي بيرون خودرو ممكن است تحت تاثير دماي 

موتور، جهت باد ، جاده يا شرايط ديگر  قراربگيرد.
ع��دد دماي روي صفحه ممكن اس��ت با دم��اي حقيقي يا 

تابلوهاي نشاندهنده دما جاده ايي مغاير باشد.

سوخت  شدن  تمام  تا  پيمايش  قابل  مسافت  نشانگر  4 .
)km - dte(

اين وضعيت نش��ان دهنده مس��افت تقريب��ي باقيمانده تا 
س��وختگيري بعدي را نش��ان مي دهد. اين عدد بر اس��اس 
ميزان س��وخت باقيمانده در مخزن و ميزان واقعي مصرف 

سوخت محاسبه مي شود. 
صفحه نمايش هر 30 ثانيه به هنگام مي گردد.

اين نشانگر داراي ويژگي هشدار پايين بودن سطح سوخت 
مي باش��د بدين ترتيب كه، هنگامي كه س��طح س��وخت در 
مخزن پايين بيايد اين نش��انگر ظاهر مي شود. هنگامي كه 
سطح س��وخت در مخزن پايين تر بيايد نشانگر به علامت 

»---« تعويض مي شود. 

	•در صورت��ي كه مق��دار  كمي س��وخت در مخزن ريخته 
شود، نشانگر قبل از اينكه سوييج در موفعيت OFF قرار 

بگيرد همچنان ظاهر ميماند.
	•هنگام رانندگي، س��ر پيچها، در س��ربالاييها يا سرپاينيها 
به دلي��ل حركت س��وخت در باک نش��انگر موقتا تغيير 

مي كند

B نوع
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FILTER	• )روغن(
اي��ن من��وي فرعي ب��راي تنظيم ي��ا صفر كردن مس��افت 
طي ش��ده خودرو به  كيلومتر جه��ت تعويض فيلتر روغن 

مي باشد

 TIRE	• )لاستيک(
اي��ن منوي فرعي براي تنظيم يا صفر كردن مس��افت طي 

شده خودرو به كيلومتر جهت تعويض لاستيک مي باشد

OTHER	• )ساير(
اي��ن منوي فرعي براي تنظيم يا صفر كردن مس��افت طي 
شده خودرو به كيلومتر جهت تعويض ساير قطعات خودرو 

به غير از لاستيک،  فيلتر روغن و روغن موتور مي باشد.

دكمه  )B( را براي انتخاب متوهاي ديگر فشار دهيد

ALERT )هشدار( 

من��وي  ALERT )هش��دار( داراي س��ه من��وي فرع��ي 
مي باشد

BACK	• )عقب(
اي��ن من��و فرع��ي ب��راي برگش��ت ب��ه ب��الاي حال��ت 

تنظيمات)Setting( مي باشد

 TIMER	• )تايمر(
 TIMER اي��ن من��و فرعي ب��راي فعال ك��ردن نش��انگر

مي باشد

ICY	• )دماي بيرون خودرو(
اي��ن منو فرعي براي نمايش هش��دار دم��اي پايين بيرون 

خودرو مي باشد

Maintenance

منوي   Maintenance )تعميرات( داراي 5 منوي فرعي 
مي باشد

BACK	• )عقب(
اين من��و فرعي براي برگش��ت به بالاي حال��ت تنظيمات 

)Setting( مي باشد

OIL	• )روغن(
اي��ن من��وي فرعي ب��راي تنظيم ي��ا صفر كردن مس��افت 
طي ش��ده خودرو به كيلومتر جه��ت تعويض روغن موتور 

مي باشد.

 )Setting(تنظيمات

تنظيمات در حين رانندگي ممكن نمي باشد. پيغام

 Setting can only be operated when
stopped« )تنظيم�ات فق�ط هن�گام توق�ف کامل 
خودرو قابل انجام است( روي صفحه ديجيتالي ظاهر 

مي گردد.
دكم��ه ه��اي  )A( و  )B( ب��راي تنظي��م مورد 

استفاده قرارميگيرند.
دكم��ه  )B( را براي پرش به گزينه هاي منوي اصلي 

فشار دهيد
دكمه  )A( را براي وارد شدن به منو فشار دهيد

SKIP

بازدي��د  ب��ه هش��دار  ب��راي ورود  دكم��ه   )A( را 
)Warning check( فشار دهيد

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

82

2

)Warning check(  منوهاي هشدار
جهت مش��اهده وضعيت هش��دارهاي به ش��رح ذيل وارد 

منوهاي هشدار )Warning check( شويد.

. )هشدار نبود كليد( •	No key warning

Low fuel warning	• )هش��دار پايي��ن بودن س��طح 
سوخت(

Low washer fluid warning	• )هشدار پايين بودن 
سطح مايع شيشه شور(

Parking brake release warning	• )هشدار درگير 
بودن ترمز پارک(

Door/lift gate open warning	• )هش��دار باز بودن 
كليه درب ها(

SKIP )برگشت(

دكم��ه  )A( را ب��راي برگش��ت از هش��دار بازدي��د 
)Warning check( فشار دهيد

دكمه  )B( را براي انتخاب متوهاي ديگر فشار دهيد

 DETAIL )جزييات(
من��وي DETAIL )جزييات( فقط هنگامي كه هش��داري 

ظاهرگردد، روي صفحه نمايش ديده مي شود.
جهت مشاهده جزييات هشدار وارد اين منو شويد.

OPTIONS )گزينه ها(

BACK	• )عقب(
اين من��و فرعي براي برگش��ت به بالاي حال��ت تنظيمات 

)Setting( مي باشد

LANGUAGE	• )زبان(
اين منو فرعي براي انتخاب زبان مي باشد

UNIT	• )واحد(
اي��ن منو فرعي ب��راي انتخاب واحد )ب��راي مثال km/l يا 

 و غيره( مي باشد
EFFECTS

 )off( و خاموش )on( اين منوي فرعي براي تنظيم روشن
ويژگي dial effects به شرح ذيل مي باشد

براي روش��ن ماندن دايم حلقه هاي دور كيلومتر شمار  - 
يا روش��نايي موقت و سپس خاموش شدن تدريجي آن 

مي باشد.

B نوع
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A نوع

   هشدار:

ولتاژ بالا

	•اين چراغها در زمان كاركرد دماى بس��يار بالايى داشته 
و گرماى بالاي��ى توليد مى كنند. جهت جلوگيري از هر 
گونه ش��وک الكتريكي، ب��راي تنظيم و ي��ا تعويض اين 

چراغها به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نما ييد.
	•اين چراغها نس��بت به چراغهاى معمولى شدت نور قوى 
ت��رى دارند. در صورتيكه بدرس��تى تنظيم نش��وند، مى 
توانن��د به طور موقت موجب عدم بينايى راننده خودروى 
جلويى و يا خودروى عبورى در خط مقابل شوند كه مى 
تواند حوادث جدى را بدنبال داش��ته باشد. در صورتيكه 
چراغهاى خودروى شما تنظيم نيست فوراً جهت تنظيم 

چراغها به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

اهرم چراغهاي جلو و چراغهاي راهنما
چراغهاي زنون )در صورت تجهيز(

 روشنايى و رنگ نور اين چراغها پس از روشن شدن كمى 
تغيير نموده و پس از لحظاتى پايدار مى شود.

عمر چراغهاى زنون به تعداد مرتبه روشن و خاموش شدن 
انها بس��تگى مستقيم دارد و با افزايش آن كاهش مى يابد. 
بنابراين توصيه مى ش��ود درحد امكان در فاصله زمان هاى 
كوتاه(به طور مثال پش��ت چراغ قرمز) از خاموش و روش��ن 

نمودن آن ها بپرهيزيد.
در زمانيكه عمرلامپ اين چراغها روبه اتمام اس��ت ش��دت 
نور آن ها بتدريج كم ش��ده و روش��ن و خاموش مى ش��ود 
و ي��ا رنگ آن ماي��ل به قرمز مى ش��ود. در صورتيكه يكى 
از علايم فوق را مش��اهده نموديد به نمايندگي مجاز سايپا 

يدک  مراجعه نما يي��د. پارس خودرو توصيه مى نمايد در 
اس��تفاده از اي��ن چراغها به قوانين و مقررات كش��ورى كه 

خودرو در آن تردد مى كنيد توجه شود.

كنترل خودكارسطح نور
خودروهاي مجهز به چراغهاى زنون داراي سيستم خودكار 
تنظي��م نور مي باش��ند. مح��ور چراغها يص��ورت اتوماتيک 

)خودكار( تنظيم مي گردد.

B نوع
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   احتياط:
هرگز روي سنس��ور )A( را با شيئي نپوشانيد.اين سنسور 
س��طح روش��نايي نور را اندازه گيري و عملكرد سيس��تم 
روش��نايي خودكار )autolight( را كنت��رل مي نمايد.در 
صورت پوش��اندن اين سنس��ور، سنس��ور به علت تاريكي 

مصنوعي ايجاد شده چراغها را روشن مي كند.

تاخير مجموعه چراغهاي جلو به قسمت »سيستم خاموش 
خودكار )AUTO( ب��ا تاخير مجموعه چراغهاي جلو« در 

فصل 4 رجوع نماييد.

اهرم مجموعه چراغهاي جلو
پ��ارس خودرو توصيه مي كند كه جهت تنظيم س��طح نور 
چراغها حتماً به قوانين و مقررات كشور محل تردد خودرو 

توجه نماييد.

سيس��تم روش��نايى خودكار )AUTO( )در صورت 
تجهيز(

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت ON و مجموعه 
چراغه��اي جلو روي موقعيت خودكار )AUTO( باش��ند، 
چراغه��اي كوچک جلو، چراغهاي صفحه كيلومتر ش��مار، 
مجموعه چراغهاي عقب و س��اير چراغها به صورت خودكار 
)اتوماتيک( و با توجه به روشنايي محيط روشن مي شوند.

 هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت OFF قرار بگيرد 
كليه چراغها به طور خودكار خاموش مي شوند.

سيستم خاموش خودکار )AUTO( با تاخير مجموعه 
چراغهاي جلو )در صورت تجهيز(

اين سيس��تم به ش��ما اين امكان را مي ده��د كه مجموعه 
چراغهاي جلو پس از قرار دادن دكمه استارت  در موقعيت 
OFF براي مدت 180 ثانيه قبل از خاموش ش��دن روشن 
بمانن��د تا به ش��ما زمان بده��د كه درب ها را باز و بس��ته 

كنيد. 
اي��ن مدت 180 ثانيه از 0 ت��ا 180 ثانيه پس از قرار دادن 
دكمه اس��تارت  در موقعيت OFF قابل تنظيم مي باش��د. 
مدت تاخير را س��ازنده خودرو روي 45 ثانيه تنظيم كرده 

است.
لطفا براي تنظيم سيس��تم خاموش خودكار )AUTO( با 

موقعيت 
چراغهاي كوچک جلو و عقب، چراغهاي  اين موقعيت 
صفحه كيلومتر ش��مارو  چراغهاي روي پلاک ش��هرباني را 

روشن مي كند.

موقعيت 
اي��ن موقعي��ت  مجموع��ه چراغهاي جلو را روش��ن 

مي كند.

نور بالا
براى روش��ن كردن نور بالا، اهرم را به س��مت جلو خودرو 

فشار دهيد )2(.
ب��راي خام��وش كردن ن��ور بالا، اه��رم را به حال��ت اوليه 

برگردانيد )1(.
ب��راي زدن فلاش با مجموعه چراغه��اي جلو، اهرم چراغها 
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خاموش ش��دند، چراغها زمانيكه موتور روش��ن مي ش��ود، 
روشن مي شوند.

C )نوع )تيپ
در صورتي كه درب ها با كليد هوشمند يا قفل مركزي قفل 
شوند هنگامي كه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  
 يا  قراردارد، سيس��تم محافظ باطري)سيستم 
حفظ توان باط��ري( چراغها را ب��راي جلوگيري از ضعيف 
شدن شارژباطري خاموش مي كند. چراغها زمانيكه درب ها 

باز مي شوند روشن خواهند گرديد.

LOCK  ياOFF  يا ACC دكمه استارت در موقعيت
قرار بگيرد.

 ، •	AUTO  اه��رم مجموع��ه چراغهاي جل��و در موقعيت
چراغ مه ش��كن جلو يا عقب )در صورت تجهيز( روش��ن 
باش��د و دكمه اس��تارت در موقعيت ACC يا  OFFيا  

LOCK قرار بگيرد.
توج��ه: هنگامي ك��ه خ��ودرو را ت��رک مي كني��د مجموعه 

چراغهاي جلو را خاموش كنيد.

A )نوع )تيپ
وقتي دكمه اس��تارت در وضعيت ON باشد، و اهرم چراغ 
جلو در هر يک از وضعيت هاي  يا   قرار داشته 
باشند، چراغ ها 5 دقيقه پس از قرار گرفتن دكمه استارت 

در وضعيت OFF خاموش مي شوند.
هنگامي كه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  
ي��ا  باش��د پس از آن ك��ه چراغها به ص��ورت خودكار 
خاموش شدند، چراغها زمانيكه دكمه استارت در موقعيت 

ON قرار بگيرد، روشن مي شوند.

B )نوع )تيپ
هنگامي كه موتور روش��ن اس��ت اه��رم مجموعه چراغهاي 
جلو در موقعيت  ي��ا  قرار بگيرد ، چراغها پس 
از آن ك��ه دكمه اس��تارت در موقعي��ت ACC يا  OFFيا  
LOCK ق��رار بگي��رد و درب رانن��ده باز گ��ردد به صورت 

خودكار خاموش مي شوند.
هنگامي كه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  
ي��ا  باش��د پس از آن ك��ه چراغها به ص��ورت خودكار 

را به عقب ترين وضعيت بكش��يد )3(. حتى زمانيكه كليد 
چراغه��ا در موقعيت OFF ق��رار دارد مي توان با مجموعه 

چراغهاي جلو فلاش زد.
در صورت تجهيز خودرو به سيس��تم روش��ن شدن موقت 
مجموع��ه چراغهاي جلو ، اين ام��كان فراهم  مي گردد كه، 
 LOCK  يا OFF هنگامي كه دكمه اس��تارت در موفعيت
ق��رار داده ش��ود و اهرم چراغه��ا را به س��مت عقب ترين 
وضعيت خودرو  كش��يده ش��ود )3(، چراغهاى جلو بمدت 
30 ثانيه روش��ن خواهند ش��د و بعد از اي��ن زمان چراغها 
به طور خودكار خاموش خواهند ش��د. اين عمل را مي توان 
ت��ا چهار مرتبه انجام داد و در حدود 2 دقيقه از روش��نايي 

چراغها استفاده نمود.

سيستم چراغ روز )در صورت تجهيز(
حت��ي در صورتي ك��ه اهرم مجموع��ه چراغه��اي جلو در 
موقعيت OFF باش��د چراغهاي روز پس از روش��ن شدن 
موتور روش��ن مي گيرند. لازم به ذكر اس��ت ك��ه تغيير نور 
 OFF پايين به بالا زمانيكه كليد چراغهاي جلو در موقعيت

باشد امكان ندارد.
قرار  زمانيكه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت 

بگيرد،  نور پايين خاموش مي شود.

سيستم محافظ باطري )سيستم حفظ توان 
باطري(

اگر هنگام باز ش��دن در سمت راننده، هر يک از موارد زير 
اتفاق بيافتد، هشدار صوتي به گوش مي رسد:

و  اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  يا 	•

   احتياط :
براي جلوگيري از ضعيف شدن شارژ باطري، هرگز زمانيكه 
چراغها روش��ن اس��ت براي مدت زيادي موتور را خاموش 

نگه نداريد. 

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

86

2

   احتياط:
در صورتي ك��ه زاوي��ه چرخش جاده يا تغيير مس��ير كمتر 
از زاويه برگش��ت خودكار اهرم راهنما باش��د دسته راهنما 
به صورت خ��ودكار در موقعيت خاموش قرار نمي گيرد، لذا 
پس از هر تغيير مس��ير از خاموش بودن چراغهاي راهنما 

اطمينان حاصل كنيد. 

اهرم چراغهاي راهنما

كليد تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو
نوع دستي

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت ON و مجموعه 
چراغه��اي جلو جهت تنظيم محور نور بر اس��اس ش��رايط 
رانندگي روش��ن باش��د كليد تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو 

عمل مي كند.
زمانيكه خودرو بدون بار س��نگين ي��ا در جاده صاف تردد 

مي كند، كليد را روي موقعيت صفر )0( تنظيم نماييد. 
اگر تعداد سرنشينان و ميزان بار خودرو تغيير كند، راستاي 

نور چراغ هاي جلو ممكن است بالاتر از حد نرمال باشد. 
در صورتي ك��ه خ��ودرو در جاده ش��يبدار در حال حركت 
باش��د نور چراغهاي جلو مي توان��د راننده خودروي جلو و 
ي��ا عبوري از باند مقابل را آزار دهد. بوس��يله اين مي توان 
ارتفاع راس��تاي نور چراغهاي جلو را كاهش داد. با افزايش 

شمارنده كليد، ارتفاع سطح نور پايين تر مي آيد.

نوع خودكار)اتوماتيک(
تنظيم محور نور درخودروهاي مجهز به سيس��تم  خودكار 

به صورت اتوماتيک انجام مي گيرد.
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اهرم چراغ مه شكن )در صورت تجهيز(

چراغ هاي مه شكن جلو

تغيير جهت )گردش(:
 جه��ت گردش به چپ يا راس��ت كافي اس��ت كه دس��ته 
راهنم��ا را به ط��ور كامل بالا)1( يا پايي��ن)2( آورد. پس از 
اينك��ه گردش انجام ش��د به طور خودكار دس��ته راهنما به 

محل خود بازمي گردد.

تغيير خط سرعت در جاده :
جهت تغيير باند س��رعت در جاده كافي اس��ت كه دس��ته 
راهنما را به طور جزيي به بالا )1( يا پايين )2(حركت داده  
تا چراغهاي راهنما به طور خودكار ش��روع به چشمک زدن 
كنند. در صورتي كه دسته راهنما را به طور جزيي به بالا)1( 
و عق��ب يا پايين )2( و عقب حركت داده چراغهاي راهنما 

به طور خودكار سه مرتبه چشمک خواهند زد. 
جه��ت متوقف نمودن چش��مک زدن ، دس��ته راهنما رابه 

طرف مخالف حركت دهيد.  

چراغ هاي مه شكن جلو و عقب

چراغ هاي مه شكن جلو چراغ هاي مه شكن جلو و عقب
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اهرم برف پاك کن و شيشه شوی
در صفحه كيلومتر شمار )نشانگرها( خاموش شود.

هنگام��ي ك��ه اهرم مجموع��ه چراغهاي جل��و در موقعيت 
»AUTO« قرارگيرد، موارد زير قابل انجام است:

در صورت گذاش��تن كليد مه ش��كن در موقعيت 	• و 
 ON موتور روش��ن باش��د يا دكمه اس��تارت درموقعيت
قرارگيرد مجموعه چراغهاي جلو، چراغهاي مه ش��كنها و 

ساير چراغها روشن خواهند گرديد.
تنها در صورتي كه حد ديد راننده كمتر از 100 متر باش��د 

مي بايست از چراغ مه شكن عقب استفاده شود

چراغ مه شكن جلو
 جهت روش��ن كردن مه ش��كنهاي جلو كافي اس��ت كليد 
مه ش��كن در موقعيت  و اهرم مجموع��ه چراغها در 

موقعيت  يا   قرار گيرد. 
جهت خاموش كردن مه شكنها كافي است كليد مربوطه را 

به موقعيت OFF برگردانيد.
هنگام��ي ك��ه اهرم مجموع��ه چراغهاي جل��و در موقعيت 

»AUTO« قرارگيرد، موارد ذيل قابل انجام است:

در صورت گذاش��تن كليد مه شكن در موقعيت 	• و 
 ON موتور روش��ن باشد يا دكمه اس��تارت در موقعيت
قرارگي��رد مجموعه چراغهاي جلو، چراغهاي مه ش��كنها 
و س��اير چراغها روش��ن خواهند گرديد.)براي كشورهاي 

اروپا، اكراين و روسيه(
در صورت گذاش��تن كليد  مه ش��كن در موقعيت 	•  
، مجموعه چراغهاي جلو، چراغهاي مه ش��كنها و س��اير 
چراغها روش��ن خواهند گرديد.)به جز كش��ورهاي اروپا، 

اكراين و روسيه(
چراغ مه شكن عقب )در صورت تجهيز(

جهت روش��ن كردن مه ش��كنهاي عقب كافي است كليد 
مه شكن در موقعيت  قرار گيرد. كليد به طور خودكار 
به موقعيت  بر مي گردد و مه شكنهاي عقب همراه با 
مه ش��كنهاي جلو روشن خواهند شد. بايد نشانگر  در 

صفحه كيلومتر شمار )نشانگرها( روشن شود.
جهت خاموش كردن مه ش��كنهاي عقب كافي است كليد 
مه ش��كن مجددا در موقعيت  قرار گيرد. بايد نشانگر 

   هشدار :
در هواى س��رد امكان يخ زدن مايع شيش��ه شوى بر روى 
شيش��ه و كاهش ديد ش��ما وجود دارد. لذا قبل از شستن 

شيشه ابتدا شيشه را با گرمكن شيشه گرم كنيد.

   احتياط:

شيش��ه ش��وى را بيش از 30	• ثانيه به طور م��داوم فعال 
نكنيد. 

	•زمانيكه مخزن خالى است شيشه شوى را فعال نكنيد.
	•در ص��ورت وجود موانعي مانند يخ يا برف برف پاک كن 
جه��ت محافظت از موت��ور برف پاک كن ممكن اس��ت 
متوقف ش��ود. در اين صورت برف پ��اک كن را خاموش 
كني��د و پس از برداش��تن موانع از روي شيش��ه و تميز 
نم��ودن اطراف تيغه برف پاک كن مجددا آن را پس از 1 

دقيقه روشن كنيد.
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اهرم برف پاک كن و شيشه شوى جلو
برف پاک كن و شيش��ه ش��وى جل��و را هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت ON ق��رار بگيرد مى ت��وان  فعال 

نمود.

عملكرد برف پاک كن جلو
اه��رم در موقعيت )1(: برف پاک كن به ط��ور متناوب كار 

مي كند.

	•حركت متناوب برف پاک ك��ن با چرخاندن اهرم تنظيم 
 B قابل تنظيم اس��ت بدين ترتيب كه س��رعت در جهت

كاهش يافته و در جهت A افزايش مى يابد.
	•در خودروهاى مجهز به سيس��تم كنترل سرعت كاركرد 
برف پاک كن با س��رعت خ��ودرو، با افزاي��ش يا كاهش 
س��رعت خودرو، سرعت كاركرد برف پاک كن نيز به طور 
متناسب تغيير مى كند. لازم به ذكر است كه اين فعاليت 

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

90

2

A نوع

سيس�تم رفت و برگش�ت خودکار برف پاك کن )در 
صورت تجهيز(

پ��س از اينكه برف پاک كن و شيش��ه ش��ور عمل نمودند، 
برف پاک كن جهت تميز كردن مايع شيش��ه شور از روي 
شيشه، يكبار در هر  تقريبا 3 ثانيه رفت و برگشت خودكار 

خواهد داشت.

برف پ��اک كن مجموع��ه چراغهاي جل��و)در صورت 
تجهيز(

جه��ت فعال كردن برف پاک كن مجموعه چراغهاي جلو ، 
اهرم را به س��مت خودتان )عقب خودرو( بكشيد)5(. برف 
پاک كن مجموعه چراغهاي جلو همراه با فعال شدن شيشه 

شور كار مي كند.

	•برف پاک كن مجموعه چراغهاي جلو همراه با فعال شدن 
شيشه شور كار مي كند. برف پاک كن مجموعه چراغهاي 
جل��و با برف برف پاک كن مجموعه چراغهاي جلو با قرار 
دادن دكمه اس��تارت و اه��رم مجموعه چراغهاي جلو در 
موقعيت ON و OFF يكبار فعال و غير فعال مي گردد.

	•پ��س از رف��ت و برگش��ت اول برف پاک ك��ن مجموعه 
چراغه��اي جل��و، هر 5 بار كاركردن شيش��ه ش��ور فعال 

مي شود.

كه به طور دس��تي قابل روش��ن و خاموش كردن اس��ت 
در كارخانه تنظيم ش��ده اس��ت. )لطفا به قسمت »نحوه 

استفاده از كليد تنظيم« در فصل4 مراجعه نماييد(.
  )A نوع(« INT « زمانيكه اهرم برف پاک كن در موقعيت
ي��ا  » AUTO« )بج��ز نوع A(  )1( قراربگيرد، سيس��تم 
سنس��ور باران برف پاک كن خودكار  را فعال مي شود. )در 
صورت تجهيز(. )لطفا به قس��مت »سيس��تم سنسور باران 

برف پاک كن خودكار« دراين فصل مراجعه نماييد(.
 رفت و برگش��ت برف پاک كن با س��رعت پايين: اهرم در 

موقعيت » LO « يا  »  «  )2( بايد باشد
 رفت و برگش��ت برف پاک كن با س��رعت ب��الا : اهرم در 

«  )3( بايد باشد موقعيت » H i « يا  »
 »OFF«خام��وش كردن برف پاک كن: اه��رم در موقعيت

بايد باشد
ي��ک رفت و برگش��ت برف پاک ك��ن: اه��رم در موقعيت 

»MISt « يا »  «  )4( بايد باشد

شيشه شور
جهت فعال كردن شيش��ه ش��ور، اهرم را به سمت خودتان 
)عقب خودرو( بكش��يد)5( تا مفدار مايع مورد نظرتان روي 
شيشه پاش��يده ش��ود. در اين حالت برف پاک كن به طور 

خودكارچندين سيكل رفت و برگشت انجام مي دهد.
برف پاک كن مجموعه چراغه��اي جلو)در صورت تجهيز( 
با بكار افتادن برف پاكن شيش��ه عم��ل مي نمايد. )لطفا به 
قس��مت » برف پاک كن مجموع��ه چراغهاي جلو« در اين  

فصل مراجعه نماييد(.

    احتياط:
ب��رف پاک كن مجموع��ه چراغهاي جل��و را زمانيكه مايع 

مخزن شيشه شور جلو خالى است فعال نكنيد.

B نوع
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    احتياط :
 »AUTO« هنگامي ك��ه اهرم برف پاک ك��ن در موقعيت
)بج��ز نوع A( ي��ا »INT« )نوع A( و دكمه اس��تارت در 
موقعيت ON قرار دارند سنسور باران و اطراف آن را دست 
نزنيد، زيرا برف پاک كن ممكن است دفعتا حركت كرده و 

باعث آسيب به شما يا خود برف پاک كن گردد. 

	•برف پاک كن بايد در هواي باراني استفاده شود. اگر اهرم 
ب��رف پاک كن در موقعيت »AUTO« )بجز نوع A( يا 
»INT« )نوع A( قرار بگيرد، هنگامي كه گرد و غبار، اثر 
انگشت، لكه چربي، دود يا رطوبت خارج شده از اگزوز يا 
حشره اي به سنسور باران چسبيده باشد،  برف پاک كن 

ممكن است دفعتا حركت كند.
	•هنگامي كه شيش��ه جلو آل��وده به مواد دافع آب باش��د 
س��رعت رفت و برگش��ت برف پاک كن  راه اندازي شده 
توس��ط سيس��تم فعال كردن برف پاكن به طور خودكار 
در صورت تش��خيص باران علي رغم  مي��زان بارش بالا 

مي باشد.
	•هنگام شستش��وي خودرو سيستم برف پاكن خودكار را 

خاموش كنيد.
	•درصورتي كه باران روي سنسور باران نريزد سيستم برف 
پاک كن خودكار حتي اگر هوا باراني باشد، فعال نخواهد 

گرديد.

سيستم برف پاكن خودكار در صورت تشخيص 
باران )در صورت تجهيز(

سيس��تم ب��رف پاكن خ��ودكار در صورت تش��خيص باران 
به صورت خودكار برف پاكنها را توس��ط سنس��ور باراني كه 
در قس��مت بالايي شيشه جلو نصب است فعال مي نمايد و 
همچنين س��رعت برف پاک كن را بر اساس ميزان بارش و 

سرعت خودرو تنظيم مي نمايد.
براي فعال نمودن سيس��تم برف پاك��ن خودكار در صورت 
تش��خيص باران، اه��رم را به طرف پايي��ن حركت دهيد تا 
در موقعي��ت »AUTO« )بجز ن��وع A( يا »INT« )نوع 
A(  موقعي��ت )1( قرار گيرد. در اين حالت و زمانيكه دكمه 
اس��تارت در موقعيت ON باشد، برف پاک كن يک رفت و 

برگشت خواهد داشت.
حساس��يت سنس��ور با چرخاندن دكمه به سمت جلو )2( 
حساس��يت بالا )High( و چرخاندن دكمه به سمت عقب 

)3( حساسيت پايين )Low( قابل تنظيم مي باشد.

-------  حساسيت بالا •	High

-------  حساسيت پايين •	Low
براي غي��ر فعال نمودن سيس��تم فعال ك��ردن برف پاكن 
به طور خودكار در صورت تش��خيص باران، اهرم را به طرف 
ب��الا حركت دهيد تا در موقعيت )OFF( يا به طرف پايين 
ت��ا در موقعيت » « )LO( ي��ا » «  )HI( قرار 

گيرد.

C نوع

D نوع

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

92

2

برف پاک كن و شيشه شوى عقب
A نوعC نوع

B نوعD نوع

E نوع

   احتياط :
در ص��ورت وجود موانعي مانند يخ ي��ا برف برف پاک كن 
جهت محافظت از موتور برف پاک كن ممكن است متوقف 
ش��ود. در اين صورت برف پاک كن را خاموش كنيد و پس 
از برداشتن موانع از روي شيشه و تميز نمودن اطراف تيغه 

برف پاک كن مجددا آن را پس از 1 دقيقه روشن كنيد.
برف پاک كن و شيش��ه ش��وى عقب را هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت ON ق��رار بگيرد مى ت��وان  فعال 

نمود.

عملكرد برف پاک كن عقب
ب��ه منظور فعال نم��ودن برف پاک كن عق��ب، كليد را از 

موقعيت OFF در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. 
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هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت ON باشد ، كليدهاي 
گرم كن شيش��ه عقب و آينه هاي بغل )در صورت تجهيز( 

فعال مي گيرند.

کليد گرم کن شيشه
« )متناوب(- عملكرد متناوب  )INT «  )1 «   يا   »

)غير قابل تنظيم(
« )پايين( – رفت و برگش��ت  )ON « )2 »   يا    »

دايم با سرعت كم

عملكرد همزمان برف پ�اك کن هاي جلو وعقب )در 
صورت تجهيز(

 ON  هنگامي ك��ه كليد ب��رف پاک كن جل��و در موقعيت
باش��د، با كش��يدن اهرم آن به  موقعيت  
برف پاک كن و شيشه ش��ور عق��ب نيز فعال مي گردد. لازم 
به ذكر است كه، تا زمانيكه حالت پيش گفته پا برجا باشد 
برف پاک كن عقب هر 7 ثانيه يک رفت و برگش��ت خواهد 

داشت. 

عملكرد شيشه شور
با فش��ار دادن كليد به طرف جلو )3(، شيش��ه ش��ور فعال 
مي گردد و همرمان برف پاک كن چندين رفت و برگش��ت 

خواهد داشت.

سيس�تم رفت و برگش�ت خودکار برف پاك کن )در 
صورت تجهيز(

پس از اينكه برف پاک كن و شيشه شور عمل نمودند، برف 
پاک كن عقب جهت تميز كردن مايع شيش��ه شور از روي 
شيشه، يكبار در هر  تقريبا 3 ثانيه رفت و برگشت خودكار 

خواهد داشت.

گرم كن شيش��ه ب��راي افزايش ديد، از بخارات، ش��بنم يا 
رطوبت ايجاد ش��ده روي سطح شيش��ه عقب و آينه هاي 

بغل)در صورت تجهيز( خواهد كاست.
هنگامي كه كليد گرم كن شيش��ه )1( به داخل فشار داده 
مي شود، چراغ نشانگر)2( آن روشن و گرم كن شيشه براي 
م��دت 15 دقيق��ه فعال مي گردد و س��پس به طور خودكار 
خاموش مي ش��ود. براي خاموش نمودن گرم كن شيش��ه 
به صورت دس��تي، كلي��د گرم كن شيش��ه )1( را دوباره به 
داخل فش��ار دهيد و مطمئن ش��ويد كه چراغ نش��انگر)2( 

خاموش گردد.

   احتياط:

	•براي جلوگيري از ضعيف ش��دن باط��ري خودرو، هنگام 
اس��تفاده از گرم كن هاي شيشه، موتور خودرو را روشن 

كنيد.
	•هنگام تميز كردن سمت داخلي شيشه، دقت نماييد كه 
به رس��انا هاي گرم كن شيش��ه آس��يب يا خراشي وارد 

نياوريد.
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پنجره ها بوق کليد فلاشر

كليد فلاش��ر صرف نظ��ر از وضعيت دكمه اس��تارت عمل 
مي كن��د به اس��تثناء زمانيكه باطري خودرو ضعيف ش��ده 

باشد.
زمانيكه در شرايط اضطراري نياز به توقف فوري خودرو مي 
باش��د به كمک فلاشر س��اير رانندگان را از وضعيت مطلع 
س��ازيد. در اين وضعيت تمامي چراغهاي راهنما چش��مک 
خواهند زد. براي خاموش نمودن فلاش��ر كليد آن را دوباره 

به داخل فشار دهيد.

بوق )A( صرفنظر از وضعيت دكمه اس��تارت عمل مي كند 
به استثناء زمانيكه باطري خودرو ضعيف شده باشد.

ب��راي ب��ه صدا در آوردن ب��وق، صفحه قرار داده ش��ده در 
قس��مت مركزي غربيل��ک فرمان )A( را فش��ارداده و نگه 
داري��د. براي قطع ص��داي بوق، صفحه قرار داده ش��ده در 

قسمت مركزي غربيلک فرمان )A( را رها كنيد.

شيشه بالابرهاي برقي )پنجره برقي(
   هشدار:

* قبل از بالا بردن شيش��ه هاي پنجره هاي برقي)شيش��ه 

ه��اي بالابرهاي برقي( مطمئن ش��ويد هي��چ مانعي مانند 
دست يا انگشتان سرنشينان سر راه شيشه ها نباشد 

* هرگز اطفال يا بزرگسالاني كه نياز به مراقبت دارند را به 

تنهايي داخل خودرو رها ننماييد، زيرا آن ها ممكن اس��ت 
كليده��ا يا كنترل كنن��ده ها را فعال نمايند و ناخواس��ته 

آسيب ببينند.
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د ، كليد 
ه��اي شيش��ه بالابرهاي برق��ي )پنجره ه��اي برقي( عمل 

خواهند كرد.
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A نوع

كليد پنجره برقي )شيشه بالابر(  راننده
با كليد پنجره برقي )شيش��ه بالاب��ر(  راننده )كليد اصلي( 
حركت )بالا و پايين ش��دن(كليه پنجره هاي برقي )شيشه 

بالابر(  را مي توان كنترل كرد.
جهت باز كردن هر پنجره برقي )شيشه(، كليد پنجره برقي 

)شيشه بالابر( را به طرف پايين فشار دهيد. 
جهت بس��تن هر پنجره برقي )شيش��ه(، كليد پنجره برقي 

)شيشه بالابر( را به طرف بالا بكشيد.

کلي�د قفل شيش�ه بالابره�اي )پنجره ه�اي برقي( 
سرنشينان :

جه��ت قفل كردن شيش��ه بالابرهاي )پنج��ره هاي برقي( 
سرنشينان ، كليد قفل را به طرف داخل فشار دهيد. 

جهت باز كردن قفل شيش��ه بالابرهاي )پنجره هاي برقي( 
سرنش��ينان ، كلي��د قف��ل را دوباره به طرف داخل فش��ار 

دهيد.

پنجره برقي )شيشه بالابر(  طرف راننده 1 .
پنجره برقي )شيشه بالابر( طرف سرنشين جلو 2 .

پنجره برقي )شيشه بالابر( طرف سرنشين چپ عقب 3 .
راست  سرنشين  طرف  بالابر(   )شيشه  برقي  پنجره  4 .

عقب
كليد قفل كن پنجره برقي )شيشه بالابر( 5 .

B نوع A نوع

B نوع
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سيستم برگشت خودکار)در صورت تجهيز(:

جهت مخالف حركت شيشه پنجره برقي )شيشه بالابر(  با 
آرامي بالا كشيده و يا فشار دهيد

شيش�ه بالابر  )پنج�ره برق�ي( مجهز ب�ه تايمر )در 
صورت تجهيز(

به وس��يله تايمر شيش��ه بالابر  )پنجره برق��ي( ، مي توانيد 
هر لحظه حتي در صورتي كه دكمه اس��تارت در موقعيت 
OFF  باش��د مدت زمان عملكرد )فعال بودن(كليد شيشه 
بالابر  )پنجره برقي( به مدت زمان تقريبي 45 ثانيه يا 15 
دقيقه مي باش��د. با باز كردن درب راننده يا درب سرنشين 
جلو يا انقضاء مدت زمان از پيش تنظيم شده تايمر، شيشه 

بالابر  )پنجره برقي( غير فعال مي گردد.

كليد شيشه بالابر) پنجره برقي( سرنشين
هر يک از شيشه بالابرهاي ) پنجره هاي  برقي( سرنشينان 
داراي كليد شيش��ه بالابر) پنج��ره برقي( متعلق به خود را 

دارد.
اگ��ر كلي��د قفل شيش��ه بالابره��اي )پنجره ه��اي برقي( 
سرنش��ينان )نصب شده روي كليد كناري راننده( به طرف 
داخل فشار داده شود، شيشه بالابر) پنجره برقي( غير فعال 

مي گردد.

سيستم  عملكرد خودكار
كليده��اي داراي علامت  روي سطحش��ان، مجهز به 

سيستم  عملكرد خودكار مي باشند.
به وسيله سيستم  عملكرد خودكار، بدون نياز به نگه داشتن 
كليد در موقعيت پايين يا بالا، مي توان شيشه )پنجره( را به 

طور كامل باز و بسته كرد.
جهت بازكردن كامل شيش��ه )پنجره( كافي است كه كليد 
شيش��ه بالابر) پنجره برقي(   مربوطه را به پايين )تا ضامن 
دوم( فشرده وسپس رها نماييد. جهت بستن كامل شيشه 
)پنجره( كافي اس��ت كه كليد شيش��ه بالابر) پنجره برقي(  
مربوط��ه را ب��ه بالا )تا ضامن دوم( كش��يده و س��پس رها 
نماييد. در صورت اس��تفاده از كلي��د خودكار نيازي به نگه 
داشتن كليد نيست. اين سيس��تم به طور خودكار شيشه ) 

پنجره برقي( را بالا يا پايين خواهد آورد.
جه��ت متوقف نمودن حرك��ت بالا و پايي��ن رفتن پنجره 
برقي)شيش��ه بالابر( توسط سيس��تم  عملكرد خودكار) در 
وضعيت خودكار( ، كليد شيش��ه بالابر )پنجره برقي(  را در 

   هشدار:
در انتهاي مرحله بسته ش��دن و بالارفتن شيشه )پنجره(، 
سيستم برگش��ت خودكار متوجه وجود مانع نمي شود. لذا 
قب��ل از بالا ب��ردن پنجره هاي برقي مطمئن ش��ويد هيچ 
مانعي مانند دس��ت يا انگش��تان خود وسرنشينان سر راه 

پنجره ها نباشد. 

سيس��تم برگش��ت خودكار باعث برگش��ت خودكار شيشه 
)پنجره( در حال بس��ته ش��دن در صورت مواج��ه با مانع 

مي گردد.
در زم��ان عملك��رد شيش��ه بالابر، بمحض اينكه سيس��تم 
احس��اس كند كه مانعي در جهت بالابردن شيش��ه وجود 

دارد، به طور خوكار شيشه را پايين مي آورد. 
تحت ش��رايط خ��اص محيطي و يا رانندگي ممكن اس��ت 
سيس��تم برگش��ت خودكار وضعيتي مش��ابه وجود مانع را 
حس كرده و عم��ل نمايد، بدين معني ك��ه به طور خوكار 

شيشه )پنجره( به سمت پايين )باز شدن( برگردد.
عدم برگشت شيشه )پنجره( به طور خوكار  

 اگر سيستم برگش��ت خودكار صحيح عمل نكند و شيشه 
)پنج��ره( را به ط��ور خ��ودكار بر نگرداند  )فقط در مس��ير 
بستن( مراحل ذيل را جهت بازسازي مجدد سيستم انجام 

دهيد. 

دكمه استارت را در موقعيت ON. 1 قرار دهيد.
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سانروف )در صورت تجهيز(
درب را ببنديد. 2 .

بر)پنجره  بالا  شيشه  كليد  بوسيله  را  )پنجره(  شيشه  3 .
برقي(  كاملا باز كنيد.

)پنجره  بر  بالا  بوسيله كليد شيشه  را  )پنجره(  شيشه  4 .
برقي( كاملا ببنديد و پس از بسته شدن كامل، كليد 
نگه  ثانيه   3 از  بيش  را  برقي(  )پنجره  بر  بالا  شيشه 

داريد. 
جهت  كنيد.  رها  را  برقي(  بر)پنجره  بالا  شيشه  كليد  5 .
برگشت  سيستم  صحيح  عملكرد  از  اطمينان  حصول 
سيستم  با  را  برقي(  )پنجره  بر  بالا  شيشه  خودكار، 

برگشت خودكار مورد آزمايش قرار دهيد.
مراحل 2 تا 5. 6 را براي ساير شيشه هاي )پنجره هاي( 

انجام دهيد.
در صورتي كه پس از انجام مراحل فوق سيس��تم برگش��ت 
خودكار همچنان عمل نكرد به نمايتدگي مجاز سايپايدک 

مراجعه كنيد.

   هشدار:

	•در يک تصادف ممكن اس��ت ش��ما از س��انروف باز شده 
خودرو به بيرون پرتاب ش��ويد، لذا هنگام حركت خودرو 
بزرگسالان ميبايست كمربند ايمني را بسته نگه دارند و 

اطفال روي صندلي كودک نشانده شوند.
	•هرگز اجاره ندهيد هنگام حركت خودرو سرنش��يني در 
داخل خودرو بايس��تد يا قسمتي از بدن خود را از بخش 
باز خودرو يا س��انروف در حال بس��ته شدن، بيرون نگه 

دارد. 
    احتياط:

	•قبل از باز كردن س��انروف قطرات آب ، برف ، يخ يا شن 
و گرد و غبار را از روي آن پاک نماييد.

	•هرگز اشياء سنگين را روي يا اطراف سانروف نگذاريد.
	•جهت ممانعت از معيوب شدن، هرگز سايه بان سقفي ر ا  

به سمت بسته يا باز شدن نه بكشيد و نه هل دهيد. 

سانروف و سقف شيشه اي )سايبان سقف( 
خودكار

ب��از كردن و بس��تن س��انروف و س��قف شيش��ه اي 
خودكار

با فش��ار دادن س��مت OPEN )1( كليد سانروف، سقف 
شيشه اي )سايبان سقف( جلو و عقب به طور خودكاركاملا 
 )1( OPEN باز مي ش��وند و با فش��ار دادن مجدد سمت

كليد سانروف، به طور خودكار كاملا باز خواهد شد.

با فشار دادن س��مت » CLOSE« )2( كليد سانروف، آن 
به طور خودكاركاملا بس��ته مي شوند و با فشار دادن مجدد 
س��مت » CLOSE« )2( كليد س��انروف، سقف شيشه اي 
)س��ايبان س��قف( جلو و عقب به طور خودكاركاملا بس��ته 

خواهند شد.
 )2( »CLOSE « يا )1( OPEN با فش��ار دادن س��مت
س��انروف ت��ا ضامن دوم )3( ي��ا )4(، آفتاب گير و س��قف 
شيش��ه اي )س��ايبان س��قف( به طور خ��ودكار باز و بس��ته 

مي شوند. 
جهت متوقف كردن س��انروف و س��قف شيشه اي )سايبان 
 »CLOSE« ، )1( OPEN درحال حركت، سمت )سقف

)2( يا UP )5( كليد را فشار دهيد. 
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سيس��تم برگشت خودكار باعث برگشت خودكار سانروف و 
س��قف شيشه اي در حال بسته ش��دن در صورت مواجه با 

مانع مي گردد.
در زمان عملكرد سانروف و سقف شيشه اي ، بمحض اينكه 
سيستم احساس كند كه مانعي در جهت بستن سانروف و 
سقف شيشه اي وجود دارد، به طور خوكار سانروف و سقف 

شيشه اي را باز مي كند. 
تحت ش��رايط خ��اص محيطي و يا رانندگي ممكن اس��ت 
سيس��تم برگش��ت خودكار وضعيتي مش��ابه وجود مانع را 

    هشدار:
در انتهاي مرحله بس��ته شدن سانروف و سقف شيشه اي، 
سيستم برگش��ت خودكار متوجه وجود مانع نمي شود. لذا 
قبل از بس��تن سانروف و سقف شيش��ه اي مطمئن شويد 
هيچ مانعي مانند دس��ت يا انگشتان خود و سرنشينان سر 

راه سانروف و سقف شيشه اي نباشد. 

سانروف شيبدار
 UP جهت شيب دادن سانروف شيب دار بطرف بالا، سمت

)5( كليد را فشار دهيد. 
جهت شيب دادن سانروف ش��يب دار بطرف پايين، سمت 

»CLOSE« )2( يا UP )5( كليد را فشار دهيد. 
جهت بس��تن س��قف شيشه اي )س��ايبان س��قف( زمانيكه 
 »CLOSE « س��انروف به طرف بالا ش��يب دارد، س��مت
كليد را تا ضامن دوم فشار دهيد. در اين حالت سانروف به 
طرف شيب پايين مي آيد و سقف شيشه اي )سايبان سقف( 

بسته مي گردد.

سيستم برگشت خودكار)در صورت تجهيز(

ح��س كرده و عمل نمايد، بدي��ن معني كه به طور خودكار 
سانروف و سقف شيشه اي به سمت باز شدن برگردد.

اگر سيس��تم برگش��ت خ��ودكار پي  در پي  فع��ال گردد يا 
باط��ري خودرو ضعيف باش��د ممكن اس��ت به طور صحيح 
عمل نكند. در اين حالت براي بس��تن آفتاب گير س��قفي، 

سمت »CLOSE« )2( كليد را فشار دهيد.

عمل نكردن س��انروف و س��قف شيش��ه اي )سايبان 
عقب( 

 اگر س��انروف و س��قف شيشه اي )س��ايبان عقب( صحيح 
عمل نكنند مراحل ذيل را جهت باز كردن شيشه )پنجره( 

انجام دهيد. 

اگر سانروف و سقف شيشه اي )سايبان عقب(. 1 باز 
را مكررا فشار  CLOSE« )2( كليد  باشند، سمت » 

دهيد تا كاملا بسته شوند.
براي  ( كليد را فشار دهيد و  2 .2( »CLOSE سمت » 

مدت10 ثانيه نگه داريد.
سقف  و  سانروف  اينكه . 3 از  پس  را  سانروف  كليد 
رها  كردند  حركت  كمي  عقب(  )سايبان  شيشه اي 

نماييد.
براي  ( كليد را فشار دهيد و  4 .2( »CLOSE سمت » 

مدت10 ثانيه نگه داريد.
سقف  و  سانروف  نماييد. . 5 رها  را  سانروف  كليد 
سپس  و  باز  كاملا  ابتدا  عقب(  )سايبان  شيشه اي 

كاملا بسته مي شوند. 
كليد سانروف را آزمايش كنيد 6 .

در صورتي كه پس از انجام مراحل فوق س��انروف همچنان 
عمل نكرد به نمايتدگي مجاز سايپايدک مراجعه كنيد.

ساعت

مدل با صفحه نمايشگر سياه و سفيد
ساعت ديجيتالي نصب روي سيستم صوتي زمانيكه دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت ACC يا ON  قرار گيرد روش��ن 

مي گردد و زمان را نشان مي دهد.

تنظيم ساعت

 1 .2 مدت  براي  و  داده  فشار  را   CLOCK  )1( دكمه 
Hour Adjust« روي  تا علامت »  نگه داريد  ثانيه 

صفحه نمايشگر ظاهر گردد. 
( سيستم صوتي ساعت را تنظيم  با چرخاندن دكمه )2. 2

كنيد.
را   3 .AUDIO  )2( دكمه  يا   CLOCK  )1( دكمه 
جهت ثبت فعل انجام شده )مرحله 2 فوق( فشار دهيد. 
نمايشگر  صفحه  روي   »Minute Adjust« علامت 

ظاهر خواهد گرديد.
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کنسول وسط

تنظيم  را  دقيقه   4 .AUDIO  )2( دكمه  چرخاندن  با 
كنيد.

دكمه )1( CLOCK يا دكمه )AUDIO )2. 5 را جهت 
ثبت فعل انجام شده )مرحله 4 فوق( فشار دهيد.

پس از 10 ثانيه س��اعت عادى روي صفحه نمايشگر ظاهر 
خواهدگرديد.

س��اعت زمان صحيح را در صورت قطع برق خودرو نش��ان 
نمي دهد.

در اي��ن حالت س��اعت را مجددا پ��س از وصل برق تنظيم 
نماييد.

مدل با صفحه نمايشگر رنگي
 جهت تنظيم ساعت به قسمت »تنظيم صداها )مدل فاقد 

سيستم مسيرياب(« در فصل 4 مراجعه نماييد.

پريز

A جعبه کنسول- نوع

جعبه کنسول- نوع Bمحفظه بار
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   احتياط:

	•س��وكت فندک فقط براي فندک مي باش��د ل��ذا توصيه 
مي گردد كه از آن براي برق رس��اني به ساير لوازم برقي 

استفاده نشود.
	•از س��اير پريزها براي گرم كردن فندک س��يگار استفاده 

نكنيد.

زيرسيگاري و فندك سيگار )در صورت تجهيز(
قبل از استفاده از پريز درپوش آن را برداريد.

   احتياط:

	•پريز و دوش��اخه در خ��لال اس��تفاده و بلافاصله پس از 
استفاده بسيار گرم خواهند بود.

	•از پريز براي نصب سيستم فندک سيگار استفاده نكنيد.
	•از پري��ز براي برق گيري بيش از ي��ک مبدل )اداپتور( و 
همچنين لوازم برقي با ولتاژ بيش از 12 ولت )10 آمپر( 

استفاده نكنيد.
	•هنگام ب��رق گيري از پريز موتور را روش��ن نگه داريد تا 

باطري خودرو ضعيف نگردد.
	•هن��گام برق گيري از پريز تهويه مطبوع، چراغهاي جلو و 

گرمكن شيشه عقب را خاموش كنيد.
	•براي اجتناب از گرم شدن پريز و در نتيجه سوختن فيوز، 

آن را تا به آخر در دوشاخه پريز جا بزنيد.
	•قبل از در آوردن يا جا زدن دوشاخه از و به پريز، مصرف 

كننده را خاموش كنيد.
	•پس از اس��تفاده از پريز درپوش آن را بگذاريد. ضمنا پريز 

نبايد با آ ب در تماس باشد.

جلو
زيرسيگاري

جهت بازكردن زيرس��يگاري  درپوش آن را فشار داده و رها 
كنيد)1(.

جهت بيرون آوردن زيرس��يگاري، قسمت داخلي آن را )2(
نگه داشته و زيرسيگاري را بيرون بكشيد.

فندک
   هشدار:

جهت داش��تن تمركز در حين رانندگي از فندک استفاده 
نكنيد.

فن��دک هنگامي كه دكم��ه اس��تارت در موقعيت ON يا 
ACC باش��د كارمي كن��د. براي گرم ك��ردن فندک )3( را 
به طرف داخل فش��ار دهيد تا ضامن سوكت آن را نگه دارد. 
پس از اينكه حرارت فندک به درجه گرماي از قبل طراحي 

شده رسيد به صورت خودكار به بيرون جهش مي كند.
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جعبه داشبورد اصلي
جهت بازكردن جعبه داش��بورد دس��تگيره )1( را به طرف 

بيرون بكشيد.
جهت بس��تن جعبه داشبورد آن را با فشار به جلو ببنديد تا 

در ضامن مربوطه گير كند.
جهت قفل كردن )2( يا باز كردن قفل)3( از كليد استفاده 
كنيد. لطفا براي اطلاعات بيش��تر در خصوص اس��تفاده از 

كليد به قسمت »كليد« در فصل 3 مراجعه نماييد.

محل قرارگيري اشياء
   هشدار:

	•جهت داش��تن تمركز در حين رانندگي هيچ شيئي را در 
محل قرارگيري اشياء قرارندهيد.

	•جهت كاس��تن از خطر آس��يب ديدگي، هنگام رانندگي 
درب محل قرارگيري اشياء را باز نگذاريد.
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جلو

جعبه كنسول عقب
جهت بازكردن ابتدا دس��تگيره  )1( را كش��يده و س��پس 

دستگيره  )2( را به سمت بيرون بكشيد.

جعبه كنسول جلو
جهت استفاده از طبقه فوقاني كنسول وسط براي گذاشتن 
ش��يي كوچک، اهرم ط��رف چپ )A( را بكش��يد و جهت 
استفاده از طبقه تحتاني كنسول وسط جسم بزرگتر ، اهرم 

طرف راست )B( را بكشيد.

عقب
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   احتياط:
زمانيكه از اين مح��ل جهت نگهداري فنجان پر از مايعات 
استفاده مي كنيد از حركتهاي سريع و شتابدار و ترمزهاي 
ناگهان��ي بپرهيزيد. در صورتي كه ماي��ع داخل فنجان داغ 

باشد مي تواند موجب صدمه به شما يا همراه شما گردد.

جعبه داشبورد كوچک- جانبي )در صورت 
تجهيز(

جهت بازكردن درب )1( را آنطور كه درش��كل نشان داده 
قشاردهيد.

س��يني )كفي( داخل )2( آنطور كه درش��كل نش��ان داده 
برداريد.

توج�ه: از گذاش�تن اش�ياء گ�ران قيم�ت در جعبه 
داشبورد خودداري کنيد.

محل نگهداري فنجان

محل نگهداري عينک آفتابي - جا عينكي)در 
صورت تجهيز(

    احتياط:

	•فق��ط در محل نگهداري عينک آفتاب��ي، براي نگهداري 
عينک استفاده كنيد.

	•زماني ك��ه خ��ودرو را در محلي در زير ن��ور آفتاب پارک 
كرده ايد عينک آفتابي را در داخل داش��بورد رها نكنيد 

چراكه ممكن است در اثر گرماي زياد آسيب ببيند.
جهت بازكردن دس��تگيره  )1( را بكشيد و براي بستن آن را 

به طرف بالا ببريد تا در ضامن مربوطه گير كند.

جا ليواني جلو
جهت بازكردن جا ليواني جلو درب )1( را قشاردهيد.

جهت تميز كردن سيني )كفي( داخلي  آنطور كه درشكل 
نشان داده آن را برداريد )2(.
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جعبه كفي صندوق عقب )در صورت تجهيز(
A )نوع )تيپ 

 ) 1 .A(جهت بازكردن جعبه كفي صندوق عقب ، تسمه
را بازكنيد.

روي  شده  تعبيه  محل  روي  و  بازكنيد  را   ) 2 .B( تسمه 
قسمت باز درب صندوق عقب قلاب كنيد.

B )نوع )تيپ
 )A( جهت بازك��ردن جعبه كفي صندوق عقب ، قس��مت
را فش��ار دهيد و جهت بستن، درب صندوق عقب را كاملا 

ببنديد.
تس��مه را بازكنيد و روي محل تعبيه شده روي قسمت باز 

درب صندوق عقب قلاب كنيد.
.)B(توري جدا كننده را براي داشتن فضاي بيشتر برداريد
 جهت اس��تفاده از لاس��تيک زاپاس، جعب��ه كفي صندوق 
عقب بايد برداشته شود. )لطفا به قسمت »لاستيک پنچر« 

در فصل6 مراجعه نماييد(.

جا ليواني عقب
جا ليواني عقب در زير آرنجي وسطي عقب نصب مي باشد.

جهت بازكردن جا ليواني عقب، درب آن را برداريد
قبل از بس��تن زير آرنجي وس��طي عق��ب، درب جا ليواني 

عقب را ببنديد.

    احتياط:
جهت جلوگيري از صدمه خوردن جعبه كف صندوق عقب، 

شيئي با وزن بيش از 10 كيلو گرم داخل آن نگذاريد.
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دس��تگيره هاي كمك��ي عقب به آويزه��اي مخصوص كت 
مجهز مي باشند.

جا لباسي

قلاب چمدان گير)در صورت تجهيز(

   احتياط:
روي جالباسي وزنهايي بيش از 1 كيلو گرم آويزان نكنيد.

   احتياط:

	•چمدانه��ا را در صندوق عقب محكم با تس��مه يا طناب 
مناسب محكم ببنديد.

	•چمدان محكم بس��ته نش��ده مي تواند هن��گام ترمزهاي 
ناگهاني يا تصادف خط آفرين باشند.

( و  •	A( هرگ��ز باري با وزن بيش از 10 كيلو گرم به گيره
بيش از 7 كيلو گرم به گيره )B( وصل نكنيد
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جهت برداشتن پوشش محفظه بار، پس از جمع كردن آن، 
نگهدارنده آن را به طرف مخالف )3( بكشيد.

پوشش محفظه بار )در صورت تجهيز(
پوش��ش محفظه بار تم��ام محتويات داخ��ل محفظه بار را 

ميپوشاند.
جهت استفاده از پوشش محفظه بار آن را بيرون آورده و هر 

دو طرف آن را روي قلابها ) 1(  آويزان كنيد.
جهت اس��تفاده از پوشش محفظه بار، هر دو بند نگهدارنده 

را پشت زير سري عقب ) 2( آويزان كنيد. 
جهت جمع كردن پوشش محفظه بار، قلاب آن را آزاد كنيد 

و اجازه دهيد در جمع كن خود جمع شود.

جا چمداني بغل
برا ي استفاده از جا چمداني بغل تسمه آن را بازكنيد.

   هشدار:

	•هرگز هيچ وس��يله اي حتي وس��ايل نرم و س��بک را بر 
روي اين پوش��ش قرار ندهيد. وجود هرگونه وس��يله در 
اين قس��مت مي تواند در تصادفات احتمالي يا ترمزهاي 

ناگهاني و شديد موجب صدمه گردد.
	•قبل از تا كردن پشتي صندلي عقب، پوشش محفظه بار 

را جمع كنيد.
	•پوش��ش محفظه بار را هميش��ه به قلابهاي مربوطه گير 

دهيد.
	•جهت جلوگيري از حركت و جابجايي اش��ياء، هميش��ه 
آن ها را با طناب يا تس��مه مناسب محكم ببنديد. هرگز 
اشياء با ارتفاع بيش از پشتي صندليهاي عقب در خودرو 
نگذاريد. اش��ياء بسته نش��ده مي توانند هنگام ترمزهاي 

ناگهاني يا تصادف آسيب رسان باشند.
	•تسمه فوقاني آسيب ديده صندلي كودک مي تواند خطر 
مرگ يا آس��يب شديد براي كودک شما در  يک تصادف 

بهمراه داشته باشد.
اگر پوشش محفظه بار با تسمه فوقاني صندلي كودک  - 
در تماس باش��د بايد پوش��ش محفظه ب��ار را از داخل 
خ��ودرو برداش��ت يا ب��ه كف صندوق عقب در پش��ت 
اتصالاتش محكم بسته ش��ود.لازم به ذكر است كه، بر 
نداشتن پوشش محفظه بار كه در شرايط فوق مي باشد 
باع��ث صدمه ديدن  تس��مه فوقاني صندلي كودک در 

خلال يک تصادف مي گردد.
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   هشدار:

	•جهت جلوگيري از حركت و جابجايي اش��ياء، هميش��ه 
آن ها را با طناب يا تس��مه مناسب محكم ببنديد. هرگز 
اشياء با ارتفاع بيش از پشتي صندليهاي عقب در خودرو 
نگذاريد. اش��ياء بسته نش��ده مي توانند هنگام ترمزهاي 

ناگهاني ياتصادف آسيب رسان باشند.
) •	A( ه��ر چهارقلابهاي توري بايد به قلابگيرهاي طرفين
به ط��ور صحيح وصل كنيد. ورن اش��ياء حفاظت ش��ده 

توسط توري نبايد از 13/6 كيلوگرم تجاوز كند.

توري )در صورت تجهيز(
 توري از جابجا شدن اشياء داخل محفظه بار هنگام حركت 

خودرو جلوگيري مي كند.
جهت بس��تن توري، قلابهاي آن را ب��ه قلابگيرهاي طرفين 

)A(وصل كنيد

نگذاريد پوش��ش محفظه بار با تس��مه فوقاني  صندلي  - 
كودک  هنگامي كه به قلاب فوقاني بس��ته ش��ده است 
تماس داش��ته باش��د، بنابر اين پوش��ش محفظه بار را 
ب��ه نحوي ببنديد كه با تس��مه فوقاني  صندلي كودک  
در تماس نباش��د. اشياء محكم بس��ته نشده و پوشش 
محفظه ب��ار تماس گرفته با تس��مه فوقان��ي  صندلي 
ك��ودک مي تواند باع��ث صدمه ديدن  تس��مه فوقاني  

صندلي كودک در خلال يک تصادف مي گردد.

NISSAN MURANO OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2

108

2

   هشدار:

	•هنگام حمل بار س��نگين داخل خ��ودرو يا روي باربند با 
دقت بسيار رانندگي كنيد.

	•بار سنگين روي باربندعامل بالقوه ايي در اثر گذاري روي 
كنترل و رانندگي خودرو در ش��رايط نامناسب رانندگي 

مي باشد.
	•بار روي باربند بايد به طور مس��اوي روي س��قف و باربند 

تقسيم گردد.
	•بار روي باربند را براي جلوگيري از سر خوردن و افتادن 
با طناب يا تس��مه محكم ببنديد. بار ش��ل بس��ته شده 
مي تواند هنگام توقف ناگهاني يا تصادف آس��يب رس��ان 

باشند.
   احتياط:

 هن��گام بالا گذاش��تن ب��ار روي باربند دق��ت نماييد و در 
صورت نياز از نردبان استفاده كنيد.

باربند و ريل سقفي )در صورت تجهيز(
ب��ه كمک ريل هاي موجود بر روي س��قف خودرو و باربند 
مناس��ب مي توان ب��ار را به طور ايمن و در مس��افت هاي 
محدود حمل نمود. جهت نصب باربند مناس��ب به توصيه 
ها و دفترچه راهنماي س��ازندگان باربند توجه نماييد. ريل 
هاي س��قف به نحوي طراحي ش��ده اند كه م��ي توانند تا 
س��قف100 كيلوگرم » براي كش��ورهاي روسيه، اكراين و 
اروپايي« و  75 كيلوگرم »به جزكش��ورهاي روسيه، اكراين 
و اروپايي« )ش��امل وزن باربند و بار حمل ش��ده( را حمل 
نمايند. حمل بار س��نگينتر از اي��ن مقدار مي تواند موجب 
صدمه به خودرو ش��ود. جهت كسب اطلاعات در خصوص 
ريل هاي سقفي و ساير تجهيزات خودرو با نمايندگي مجاز 

سايپا يدک تماس بگيريد.

آفتاب گيرها
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چراغهاي مطالعه جلو - چراغهاي نقشه )در 
صورت تجهيز(

ب��راي روش��ن يا خاموش ك��ردن چراغه��اي مطالعه جلو-
چراغهاي نقش��ه، كليد را  به نحوي كه در شكل نشان داده 

شده است، فشار دهيد 

1 -  جهت اس��تفاده از آفتابگير در جهت جلو خودرو، تنها 
كافي است آن را به سمت پايين بكشيد)1(.

2 -  جهت اس��تفاده از آفتابگير در جهت عرضي و كناري 
ابت��دا ضامن آن را رها كنيد و س��پس آن را ب��ه پايين و در 

نهايت به بغل بچرخانيد )2(.
3 - جه��ت اس��تفاده از آفتابگيركوچ��ک)3( »در ص��ورت 
تجهيز« براي داش��تن سايه بيش��تر، آن را به سمت پايين 

باز كنيد.

   احتياط:

	•قبل از برگردان��دن آفتابگير اصل��ي، آفتابگير كوچک را 
برگردانيد.

	•آفتابگير كوچک را با اعمال نيرو بطرف پايين نياوريد.
	•هرگ��ز قبل از برگرداندن كامل آفتابگيرها به محل خود، 

ضامن آن را درگير نكنيد.

چراغهاي داخلي
   احتياط:

	•هنگام ترک خودرو چراغ ها را خاموش كنيد.
	•زمانيك��ه موتور خودرو متوقف اس��ت ب��راي مدت زمان 
طولاني ازاين چراغ اس��تفاده نكنيد. ممكن است موجب 

ضعيف شدن باطري گردد.
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UNLOCK هنگامي ك��ه درب ها با فش��ار دادن دكمه 	•
روي كليد خودرو يا دكمه قفل كن روي درب در زمانيكه 
دكمه استارت در موقعيت »LOCK« قرار داشته باشد، 

قفل شوند. 
چراغها براي مدت 15 - ثانيه روشن ميما نند.

	•هنگامي كه هر يک از درب ها باز و س��پس بس��ته ش��ود 
در زمانيك��ه دكم��ه اس��تارت در موقعي��ت »ACC« يا 

»ON«قرار داشته باشد. 
چراغها با باز ش��دن درب روش��ن و با بسته شدن درب  - 

خاموش مي شوند.
حالت )ج(-   OFF موقعيت )3(:

هنگامي ك��ه كلي��د در حال��ت )ج(-   OFF موقعيت )3(
قرارگيرد چراغها صرفنظر از هر شرايطي خاموش ميمانند.

كليد كنترل چراغهاي داخل
 ،ON )1( كليد كنترل چراغهاي داخل داراي س��ه حالت

)2(  DOOR و )OFF  )3 مي باشد.

حالت  الف - ON موقعيت )1(:
هنگامي ك��ه كلي��د در حالت  ال��ف – ON  موقعيت )1( 
قرارگيرد چراغهاي مطالعه جل��و و چراغهاي مطالعه عقب 

روشن مي شوند.

حالت )ب(-   DOOR موقعيت )2(:
هنگامي ك��ه كليد در حالت )ب(-   DOOR موقعيت )2( 
قرارگيرد چراغهاي مطالعه جل��و و چراغهاي مطالعه عقب 

تحت شرايط ذيل روشن مي شوند:

« قرار  •	LOCK« هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت
گيرد.

چراغها براي مدت 15 - ثانيه روشن ميما نند.

چراغهاي مطالعه عقب
براي روشن يا خاموش كردن چراغهاي مطالعه عقب، كليد 
را  به نحوي كه در ش��كل نش��ان داده ش��ده اس��ت، فشار 

دهيد .
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چراغ آينه سرنشين جلو
براي اس��تفاده از آينه سرنشين جلو، آفتاب گير را به پايين 

كشيده و درب آينه را باز كنيد.
چراغ آينه سرنش��ين جلو با باز كردن درب آينه روشن و با 

بستن درب آينه خاموش مي گردد.

	•زير قسمت عقب سقف)در صورت تجهيز(
	•زير صفحه كيلومتر شمار

	•زير كليد پنجره برقي )شيشه بالابر برقي( راننده
نور چراغ تزئيني با كليد كنترل نور قابل تنظيم مي باشد.

)لطف��ا به قس��مت »كنترل ن��ور نش��انگرها« در اين فصل  
مراجعه نماييد(.

چراغ تزئيني )در صورت تجهيز(

چراغ تزئيني كه در مكانهاي قيد شده ذيل نصب مي باشند 
زمانيكه مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  يا  

قرار گيرد روشن مي شود.

	•نزديک چراغهاي مطالعه جلو

چراغ صندوق عقب
هنگامي كه كليد در حالت ON  موقعيت )1( باشد و درب 
صندوق عقب باز شود چراغ صندوق عقب روشن مي گردد 

و با بستن درب صندوق عقب چراغ خاموش مي شود. 
هنگامي ك��ه كليد در حالت OFF موقعي��ت )2(قرارگيرد 

چراغ صرفنظر از هر شرايطي خاموش مي ماند.

سيستم محافظ باطري
چراغ داخل روش��ن 30 دقيقه پس از اينكه دكمه استارت 
در موقعي��ت OFF ق��رار بگيرد به طور خ��ودكار خاموش 
مي گ��ردد. بر اي روش��ن كردن چ��راغ داخ��ل بايد دكمه 

استارت را در موقعيت ON قرار دهيد.
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