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نشانگر‌ها ودرجه‌ها

تذکر
عنوان  به  کنترل‌ها،  و  نشانگرها  کلیات  مشاهده  جهت 
تصاویر”   فهرست   .0“ بخش  در  درجه‌ها”  و  “نشانگرها 

مراجعه فرمایید. 
نشانگرهاي سوزني ممکن است زماني که دکمه استارت را 
LOCK قرار دهيد به آرامي حرکت نمايد. اين  در وضعيت 

دليل بر عملکرد نادرست آن نمي باشد.

احتیاط
نشانگرها را با مواد شیمیایی پاک نکنید.

تذکر
اند  شده  داده  نمایش  بخش  این  در  که  نمایشگر  صفحات 

بسته مدل متفاوت خواهند بود. 

سرعت سنج

سرعت سنج ميزان سرعت خودرو را )برحسب کیلومتر بر 
ساعت یا MPH( نشان مي دهد.

مسافت سنج 

 
تذکر

دکمه > )i( < )درصورت تجهیز( روی غربیلک فرمان بجای 
کلید صفرکننده )C( قابل استفاده است. 

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره
صفحات نمایش که در این بخش نمایش داده شده‌اند بسته 

مدل متفاوت خواهند بود. 
مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره در زماني که دکمه 

استارت در حالت  ON مي باشد نمايش داده مي‌شود.
مسافت سنج )A( مسافت طي شده خودرو را نشان مي‌دهد.

مسافت سنج دومنظوره )B( مسافت طي شده هر سفرخودرو 
را نشان مي‌دهد.

تغيير نمايش مسافت سنج دو منظوره:
کليد صفرکننده  مسافت )C( را فشارداده تا تغيير مسافت 

را به ترتيب زير نشان دهد:
مسافت ۱! مسافت ۲! حالت رایانه سفر ! مسافت ۱

سفر  رایانه  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
در  تجهیز(”  )درصورت  سفر  “رایانه  به  تجهیز(،  )درصورت 

ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 
صفر کردن مسافت سنج دو منظوره:

کلید صفر کننده مسافت )C( یا دکمه > )i( < )درصورت 
وجود( که بر روی غربیلک فرمان قرار گرفته است را فشار 
داده و بيش از يک ثانيه آن را نگه داريد تا يکلومتر شمار 

صفر شود.
دور سنج موتور

را  دقيقه  هر  در  موتور  دور  ميزان   )rpm(موتور دورسنج 
به محدوده قرمز موتور  نگذاريد دور  هرگز  مي‌دهد.  نشان 

 برسد.
محدوده قرمز در مدل‌هاي مختلف خودرو يکسان نيستند.
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بخش‌هاي  در   ۶ فصل  در  اضطراري  موارد  قسمت  )به 
فوري مورد نیاز اگر موتور شما جوش آورد رجوع کنيد(.

نشانگر ميزان سوخت

شده‌اند  داده  نمایش  بخش  این  در  که  نمایشگر  صفحات 
بسته به مدل متفاوت خواهند بود. 

نشانگر سوخت  ميزان تقريبي سوخت موجود در مخزن 
سوخت را زمانیک‌ه دکمه استارت باز است نشان مي‌دهد.

طرفين،  به  چرخش  نمودن،  ترمز  هنگام  سوخت  نشانگر 
اندازه  به  پاييني  يا سر  شتاب گيري، حرکت در سربالايي 
سوخت  مخزن  داخل  سوخت  نوسان  علت  به  محسوسي 

حرکت مي‌نمايد.
کم  هشدار  شود  کم  مخزن  در  سوخت  سطح  هنگاميک‌ه 
نمايش  نشانگرها  صفحه  روي  بر  سوخت  شدن 
نشانگر  از رسيدن  قبل  ترجيحا  داده مي‌شود. سوختگيري 

به علامت  مي بايستي صورت بپذيرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با فواصل سوختگیری، 
به “فاصله قابل پیمایش تا زمان تخلیه کامل باک” )کیلومتر یا 

مایل( در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 

در  باک سوخت  درب  که  است  آن  نشانگر  علامت
سمت راست خودرو ميباشد

احتیاط	
0 سوختگيري  قبل از رسيدن نشانگر سوخت به علامت 

نماييد.
زمانيک‌ه نشانگر روي علامت 0 قرار ميگيرد مقدار بسيار 

کمي سوخت ذخيره در مخزن موجود مي باشد.
نمایشگر اطلاعات خودرو

صفحات نمایشگر که در این بخش نمایش داده شده اند 
بسته به مدل متفاوت خواهند بود. 

داشته  قرار   “ON“ وضعيت  در  استارت  دکمه  که  زماني 
باشد نمایشگر اطلاعات خودرو موارد زیر را نشان می دهد:

)A(  - مسافت سنج دو‌منظوره
- رایانه سفر
)B(  مسافت سنج

- کنترل روشنایی صفحه نمایش
- نمایشگر کروز کنترل

- کلیدهای تنظیمک‌ننده سرعت

نشانگر دماي موتور

نشانگر دماي موتور ميزان دمای موتور  را نشان مي‌دهد.
درجه حرارت عادي براي موتور زماني است که نشانگر در 
محدوده  همان گونه که در شکل مشخص شده است 

قرار دارد.
تغييرات دماي موتور وابسته به دماي هوا و شرايط رانندگي 

مي باشد.
احتياط

بالاترين  به  نزديک  موتور  نشانگر دماي  که  در صورتي   •
تا  دهيد  کاهش  را  خودرو  سرعت  برسد،  نرمال  درجه 

دماي موتور تقليل يابد.
عادي  محدوده  گرم  انتهاي  از  نشانگر  صورتي‌که  در   •
و  زمان  در سريعترين  مي‌بايستي  را  کند خودرو  عبور 

ايمن‌ترين مکان متوقف نمود. 
در صورت ادامه حرکت در حالتي که موتور جوش آورده   •
باشد، احتمال وارد آمدن صدمه جدي به موتور وجود دارد.
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)C( دمای هوای بیرون
)D( نشانگر موقعيت دسته دنده

• اطلاعات روغن موتور بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو 
نیز نمایش داده می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر، 
این بخش مراجعه  ادامه  “اطلاعات روغن موتور” در  به 

فرمایید. 
• در ارتباط با نمایشگر سیستم محدودکننده سرعت/کنترل 
محدودکننده  “سیستم  به  تجهیز(،  )درصورت  کروز 
کروز  “کنترل  بخش  در  تجهیز(”  )درصورت  سرعت 
رانندگی”  و  استارت   .5“ بخش  در  تجهیز(”  )درصورت 

مراجعه فرمایید. 
دمای بیرون خودرو

گراد  سانتی  یا  و  فارنهایت  درجه  به  خودرو  بیرون  دمای 
نمایش داده می‌شود.

وقتی که دمای بیرون از خودرو به ۳ درجه سانتی گراد  )37 
درجه فارنهایت( و یا کمتر برسد نمایشگر به منظور هشدار 

دادن چشمک خواهد زد.
چشمک نمایشگر بعد از ۱ دقیقه و یا زمانیک‌ه دمای بیرون 
به ۴ درجه سانتی گراد و یا بیشتر برسد متوقف خواهد شد. 

نشانگر موقعيت دسته دنده )درصورت تجهیز(
 5 فصل  در  دنده  دسته  موقعيت  نشانگر  قسمت  به  )لطفا 
مراجعه  فصل  اين  ادامه  در  خودرو  با  رانندگي  قسمت  و 

نماييد(.

كنترل روشنايي صفحه نمايش

شده‌اند  داده  نمایش  بخش  این  در  که  نمایشگر  صفحات 
بسته به مدل متفاوت خواهند بود. 

هنگامي‌ كه دكمه استارت در موقعيت ON  باشد تنظيم‌كننده 
)دكمه( نور صفحه كيلومتر‌شمار )نشانگرها( كار مي‌كند.

با فشار دادن کلید کنترل )A( روشنایی صفحه نمایشگر

را می‌توانید تنظیم کنید. زمانیک‌ه کلید کنترل فشار داده 
نمایشگر  بطور خلاصه در   )B( نمایشگر روشنایی  می‌شود 

اطلاعات خودرو نشان داده می‌شود.
هنگامي كه درخشندگي نور به حداكثر برسد هشدار‌دهنده 

صوتي مربوطه توليد صدا مينمايد.

تذکر
از وضعیت کنترل  نمایشگر کنترل روشنایی نور در برخی 
اما  نخواهد شد  داده  نشان  تنظیم‌کننده سرعت  و  کروزها 

هنوز می‌توان روشنایی را کنترل کرد.
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تذکر
به جای کلید تغییر حالت رایانه سفری، می‌توانید از دکمه    

> )i( < بر روی غریبلک فرمان استفاده کنید.
زماني كه سوئيچ در وضعيت ON  قرار داشته باشد، با فشار دادن 
کلید A تغییر حالت کامپیتر پیمایشی و یا دکمه > )i( < بر 
روی فرمان می‌توانید حالت‌های مختلف رایانه سفری را انتخاب 

کنید.
به شکل  داده شود صفحه‌نمایش  فشار  کلید  که  دفعه  هر 

زیر تغییر میک‌ند: 
)Trip A ! TRIP B( ! مصرف سوخت جاری ! مسافت 

رانندگی تا سوخت گیری مجدد )dte( ! مصرف سوخت 
 !  4WD گشتاور   ! پیمایش  زمان  مدت   ! متوسط 

)TRIP B ! TRIP A(

 )B یا A ( مسافت سنج پیمایش
"مسافت سنج و مسافت سنج دو منظوره" کمی  به بخش 

عقب‌تر در همین فصل مراجعه شود.
)km 100/1( مصرف سوخت جاری

حالت مصرف سوخت جاری مصرف سوخت جاری را نشان 
می‌دهد.

مسافت رانندگی تا سوخت گیری )dte( )کیلومتر یا 
مایل – درصورت تجهیز(

مجدد  سوختگيري  تا  رانندگي  قابل  مسافت  وضعيت  اين 
علامت گزینه،  این  انتخاب  درصورت  مي‌دهد.  نمايش  را 

نشان داده خواهد شد.

مصرف  و  موجود  سوخت  ميزان  بر‌اساس  مسافت  اين 
سوخت لحظه‌اي خودرو محاسبه و نمايش داده مي‌شود. 

صفحه نمایش هر 30 ثانیه بروزرسانی می‌شود. 
زمانيک‌ه سطح سوخت بسيار کاهش يابد، وضعيت نمايش 
مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد بطور اتوماتيک 
توسط نمايشگر انتخاب مي‌شود و با چشمک زدن اعداد و چراغ 
راننده را متوجه وضعيت  هشدار پایین بودن سطح سوخت
مي‌نمايد. در اين حالت براي برگشت به وضعیت قبلی کافی 
است که کلید )A( یا دکمه > )i( < بر روی غربیلک فرمان 

)درصورت تجهیز( را فشار دهید تا از اين حالت خارج شويد.
يابد نمايشگر،  در صورتيک‌ه سطح سوخت بسيار کاهش 
“----” بر روي صفحه  مسافت مقدار پيمايش را علامت 

نمايش نشان خواهد داد.
• اگر میزان سوخت اضافه شده کم باشد، صفحه نمایش 
گیرد  قرار  خاموش  حالت  در  کلید  اینکه  از  قبل  تا 

روشن باقی می‌ماند.
زمانی‌که در سربالایی‌ها و سراشیبی‌ها و جاهای قوس   •
دار رانندگی می‌کنید، سطح سوخت داخل باک سوخت 
تغییر می‌کند که متعاقبا صفحه نمایش هم تغییر می‌کند.

 )L/100 Km یا MPG( ميزان مصرف سوخت متوسط
)درصورت تجهیز(

صفر  مرتبه  آخرين  از  متوسط،  سوخت  مصرف  وضعيت 
شروع  جهت  مي‌شود.  داده  نمايش  شمارنده،  اين  شدن 
کنترل  کلید  است  کافی  شمارنده  این  بازآوري  و  مجدد 
)A( و یا دکمه > )i( < بر روی غربیلک فرمان )درصورت 

تجهیز( را بیش از 1 ثانیه فشار و نگه دارید. 
صفحه نمایش هر 30 ثانیه به روز رسانی می‌شود. تقریباً 
اولین صفر شدن، علامت  از  بعد  متر  اولین 500  از  بعد 

“----” بر روي صفحه نمايش نشان خواهد داد. 

کامپيوتر سفری )در صورت تجهيز(

نوع الف

نوع ب )درصورت تجهیز(

بر   >  )i( < یا دکمه رایانه سفری  تغییر حالت  )A( کلید 
روی غریبلک فرمان.

)B( صفحه نمایش رایانه سفری
کلید رایانه سفری بر روی صفحه نشانگرها می‌باشد.
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وضعیت میزان روغن )درصورت تجهیز(

وضعیت سطح روغن
زمانیک‌ه پیام Oil good و یا Oil Lo نمایان می‌شود، کلید 
برای وضعیت سطح روغن  را   )A( رایانه سفر  تغییر حالت 
( را نشان می‌دهد.  فشار دهید. یکی از مثال‌ها ) – 
، به موتور باید روغن  اگر میزان روغن خیلی کم باشد 
اضافه گردد. )برای جزئیات به بخش روغن موتور در فصل 
8. تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد مراجعه 

شود.(
احتیاط

روغن موتور باید به طور مرتب چک شود. رانندگی با روغن 
ناکافی به موتور آسیب می رساند و اینگونه خسارات شامل 

گارانتی نمی‌باشد.
مسافت رانندگی تا سرویس دوره‌ای )موتورهای بنزینی(

احتیاط
به روغن  تعویض  تا  رانندگی  مسافت  اینکه  از  قبل 
0 کیلومتر )مایل( برسد، روغن موتور بایستی تعویض 

شود.

صفر کردن نمایشگرها
یا  و  پیمایش  زمانیک‌ه مصرف متوسط سوخت، مدت زمان 
TRIP B نمایش داده می‌شود، کلید )A( و یا دکمه > )i( < بر 
روی غربیلک فرمان )درصورت تجهیز( را فشار دهید و بیش از 
3 ثانیه نگه دارید. نمایشگر مصرف متوسط سوخت، مدت زمان 
پیمایش و مسافت سنج )فقط TRIP B( با هم صفر می‌شوند.

اطلاعات روغن موتور

)A( کلید صفر کردن
)B( اطلاعات روغن موتور

نمایشگر  باشد،  روشن  حالت  در  استارت  کلید  که  وقتی 
LCD به شکل زیر تغییر میک‌ند:

 –  ) علامت )با  دوره‌ای  سرویس  تا  رانندگی  مسافت 
نمایشگر   –  )Oil Lo یا   Oil Good( روغن  وضعیت سطح 

مسافت سنج دومنظوره و یا اطلاعات خودرو

مدت زمان پيمايش )ثانیه: دقیقه: ساعت – درصورت تجهیز(
از  خودرو  با  شده  رانندگي  و  شده  طي  زمان  حالت  اين   
نمايش مي‌دهد.  را  اين شمارنده  آخرين مرتبه صفر شدن 
داده  نشان  علامت گزینه،  این  انتخاب  درصورت 
است  کافي  شمارنده  اين  مجدد  شروع  جهت  شد.  خواهد 
کلید کنترل )A( و یا دکمه > )i( < بر روی غربیلک فرمان 
)درصورت تجهیز( را فشار داده و بیش از 1 ثانیه نگه داشته.

 4WD گشتاور
حالت گشتاور )فناوری انتقال گشتاور به چهار چرخ( مقدار 
نشان  را  چرخ‌ها  از  یک  هر  به  شده  توزیع  جاری  گشتاور 
می‌دهد. هر نشانگر گشتاور به شکل یک گراف خطی شکل 
 نشان داده شده است که به سه قسمت تقسیم می‌شوند. 
نشانگر بالایی مقدار توزیع گشتاور را در چرخ‌های جلو نشان 
می‌دهد. نشانگر پایینی مقدار توزیع گشتاور را در چرخ‌های 
گشتاور  جاری  مقدار  بخش‌ها،  تعداد  می‌دهد.  نشان  عقب 

توزیع شده به هر چرخ را نشان می‌دهد.
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زدن می‌باشد،  در حال چشمک  نمایشگر  که  در حالی   .2
حالت  وارد  دوباره  تا  دهید  فشار  دوباره  را   )A( کلید 

تنظیم شوید.
 )A( )0( تنظیم میک‌نید: کلید  از صفر  را  اگر مسافت 
را فشار دهید. مسافت رانندگی تا تعویض روغن پیش 

فرض، به حالت اول خود باز می‌گردد.
3. کلید )A( را برای افزایش  مسافت فشار دهید. هر فشار 

مسافت را km 1,000 افزایش و یا کاهش می‌دهد.
سطح  نشانگر  به  نمایش  صفحه  نگیرد،  صورت  عملی  اگر 

روغن تغییر میک‌ند و مسافت جدید تنظیم خواهد شد.
روش لغو کردن یادآورنده سرویس دوره‌ای:

تا نماد  ثانیه فشار و نگه داشته  از 3  )A( رابیش  1. کلید 
دوره‌ای،  تا سرویس  رانندگی  اطلاعات مسافت  و  آچار 

نمایش داده شود.
نماد آچار و مسافت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.

2. در حالی که نمایشگر در حال چشم زدن می‌باشد، دوباره 
کلید )A( را فشار دهید تا وارد حالت تنظیم شوید.

3. کلید )A( را فشار دهید تا مسافت صفر شود.
سطح  نشانگر  به  نمایش  صفحه  نگیرد،  صورت  عملی  اگر 
لغو  دوره‌ای  سرویس  یادآورنده  و  میک‌ند  تغییر  روغن 

می‌شود.
زمانیک‌ه کلید استارت در حالت ON باشد، هیچ نماد آچار 

و مسافت رانندگی نمایش داده نمی‌شود.

 به منظور دوباره فعال سازی یادآورنده، مسافت تا سرویس 
دوره‌ای را به مقدار بالاتر از صفر تنظیم کنید.

در صورت عدم رعایت این موارد به موتور شما آسیب   •
می‌رسد.

• ادامه رانندگی بعد از اینکه مسافت رانندگی تا سرویس 
دوره‌ای به 0km برسد باعث کاهش کارایی توانایی موتور 
نارنجی  چراغ  خرابی  نشانگر  حالت  این  در  می‌شود. 

روشن می‌شود.
به  دوره‌ای  سرویس  آلارم  کردن  صفر  برای  همیشه 
آلارم  تنظیم  اگرچه  کنید.  مراجعه  نیسان  مجاز  نمایندگی 
روغن  تعویض  وقفه‌های  تنظیم  بخش  در  دوره‌ای  سرویس 
موتور توضیح داده شده است. )تنها زمانی‌که روغن تعویض 

شده باشد.(
وسیله  به  می‌تواند  دوره‌ای  سرویس  تا  مسافت  وقفه‌های 
کلید تغییر حالت رایانه سفر )A( تنظیم ویا غیرفعال شوند.

مناسب  فواصل  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 
نگهداری  راهنمای  دفترچه  به  دوره‌ای،  سرویس  برای 

مراجعه فرمایید. 
تنظیم آلارم سرویس دوره‌ای:

1. کلید )A( را بیش از 3 ثانیه فشار و نگه داشته درحالی 
نماد آچار و اطلاعات مسافت رانندگی تا سرویس دوره‌ای 

نشان داده شود.
اگر مسافت را از صفر )0( تنظیم میک‌نید: کلید )A( را 
بیش از 3 ثانیه در بین فاصله زمانی 5 ثانیه از قرار دادن 

کلید استارت را در حالت ON، فشار داده و نگه دارید.
نماد آچار و مسافت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.
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چراغ‌هاي نشانگر/ هشدار 
و یادآوری‌های صوتي

ABS چراغ نشانگر تنظیم کروز کنترل* )سبز(  چراغ هشدار  فرمان برقي )زرد(  چراغ هشدار ترمز  

  چراغ نشانگر خاموش بودن سيستم ضد لغزش   چراغ هشدار شارژ باتری
)ESP(* )زرد(

 4WD چراغ نشانگر وضعیت چهار چرخ محرک  
)سبز(

  چراغ هشدار نشانگر سيستم ضد لغزش )ESP(*   چراغ هشدار درب باز )قرمز(
  چراغ نشانگر حالت رانندگی 4WD* )سبز(             )زرد(

موتور*   چراغ هشدار فشار روغن موتور )قرمز( استارت  عملکرد  نشانگر  هشدار  چراغ   
  چراغ  نشانگر چراغ هاي مه شکن جلو* )سبز()زرد(

پارک در دسته دنده   P   چراغ نشانگر موقعيت 
* )قرمز(

 *4WD چراغ هشدار حالت چهار چرخ محرک  
)زرد(

)زرد،  هوشمند*  کليد  سيستم  هشدار   چراغ    
سبز(

هوای   چراغ هشدار کمربند ايمني )قرمز(  کیسه  سازی  فعال  غیر  هشدار  چراغ    
سرنشین جلو )OFF( )زرد(

)زرد،  از مسیر جاده    چراغ هشدار خارج شدن 
سبز(

  چراغ هشدار کم بودن باد لاستیک )TPMS(*   چراغ  نشانگر امنيت )قرمز(
  چراغ  نشانگر چراغ کوچک )سبز()زرد(

  چراغ فعال بودن محدود کننده سرعت* )سبز(  چراغ  نشانگر عيب فني )MIL(* )زرد(  چراغ هشدار سيستم ایربگ )SRS( )قرمز(

 )ABS( چراغ  هشدار  سيستم ترمز ضد قفل  
  چراغ نشانگر سیستم استارت/توقف )سبز( *  چراغ نشانگر مه شکن عقب )زرد()زرد(

 )BSW( چراغ هشدار سیستم هشدار نقطه کور  
* )زرد(

  *BSW( چراغ هشدار سیستم هشدار نقطه کور  
  چراغ نشانگر فلاشر/ راهنما )سبز()زرد، سبز(

قدرت  انتقال  با ضریب  نشانگر گيربکس    چراغ 
  چراغ نشانگر نور بالا )آبی(  چراغ روشن بودن کروز کنترل* )سبز(نامحدود )CVT( *)زرد(

												               *: )درصورت وجود(          

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-9 ابزارها و کنترل‌ها

  

مطابق  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  که  صورتي  در 
استاندارد و در حد مجاز مي باشد حتما با نماينده مجاز 

شرکت نیسان تماس حاصل کنيد.
:)ABS( نشانگرهشدار سيستم ترمز ضد قفل

در مخزن  روغن  و سطح  بوده  آزاد  ترمز دستی  که  زماني 
سيستم ترمز نيز در محدوده مجاز مي باشد، روشن شدن اين 
چراغ به  همراه چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل، مي‌تواند 
هشدار جهت وجود عيب در عملکرد سيستم ترمز ضد قفل 
باشد. با مشاهده اين وضعيت، سيستم ترمز خودرو را کنترل 
کرده و در صورت نياز، جهت تعمير سريعا به نمايندگي مجاز 
نیسان مراجعه کنيد. )به قسمت“  چراغ هشدار سيستم ترمز 

ضد قفل“ در قسمت‌هاي قبلي اين بخش رجوع کنيد(.

  چراغ هشدار وضعيت شارژ باتري

قرار   ON در وضعیت  استارت  کلید  که  زماني  اين چراغ 
داشته و موتور خاموش است، روشن مي‌شود و  با روشن 
شدن موتور خاموش مي‌شود. اين وضعيت بيانگر اين است 

که سيستم شارژ باتري فعال بوده و سالم است. 
در صورتيک‌ه در زمان روشن بودن موتور یا حتي در حين 
حرکت خودرو اين چراغ روشن شود، مي‌تواند هشداري  جهت 
اعلام عيب در سيستم شارژ باتري بوده و مي‌بايست کنترل شود. 
در اين وضعيت خودرو را در نزديک ترين محل ممکن و 
مجاز با رعايت کليه موارد احتياطي متوقف نموده و موتور را 
خاموش کنيد. سپس وضعيت تسمه دينام را کنترل کنيد. 
در صورتيک‌ه تسمه دينام از سفتی لازم برخوردار نيست یا 
پاره شده است، سيستم شارژ باتري نياز به تعمير خواهد 
و  بخش 8“تعميرات  در  دينام“  قسمت“تسمه  )به  داشت. 

کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد(. 
چراغ هشدار  ولي  باشد  سالم  دينام  تسمه  در صورتيک‌ه 

مسافت توقف خودرو در زمان ترمز گرفتن   طولاني‌تر از 
حد معمول بوده و جهت توقف نياز به تلاش بيشتر جهت 
فشردن پدال ترمز و جابجايي بيشتر  آن خواهد داشت.

چراغ هشدار سيستم ترمز، در سه وضعيت روشن مي‌شود: 
سطح  کاهش  دستی،  ترمز  سيستم  بودن  فعال  وضعيت 
روغن ترمز در مخزن روغن ترمز یا وجود عيب در سيستم 

ترمز ضد قفل )ABS( می‌باشد.
هشدارفعال بودن ترمز دستی:

زماني که دکمه استارت در وضعيت ON قرار داشته باشد، 
شدن  روشن  با  مي‌شود.  روشن  دستی  ترمز  هشدار  چراغ 
موتور و آزاد کردن ترمز دستی اين چراغ خاموش مي‌شود. 
بايد توجه داشت در صورتي که ترمز دستی بطور کامل آزاد 
نشود، اين چراغ همچنان روشن خواهد ماند. همواره قبل 
اين  ترمز دستی  آزاد کردن  با  که  کنيد  کنترل  از حرکت 
چراغ خاموش شده باشد. )به قسمت “ترمز دستی“ بخش 3 

“تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگي“ رجوع کنيد(.
هشدارکاهش سطح روغن ترمز در مخزن:

در زمان حرکت خودرو و روشن بودن موتور، در صورتيک‌ه 
ترمز دستی بطور کامل آزاد شده باشد، روشن ماندن اين 
ترمز  روغن  سطح  کاهش  براي  هشداري  تواند  مي  چراغ 

مخزن سيستم ترمز باشد. 
در اين شرايط با رعايت همه جوانب احتياط خودرو را به 
کنار جاده و در محل مجاز و ايمن منتقل نموده و موتور را 
خاموش کنيد. سپس سطح روغن ترمز در مخزن را کنترل 
نماييد. در صورتيک‌ه سطح روغن ترمز در مخزن به نشانگر 
حداقل روي مخزن رسيده است به ميزان مجاز از همان نوع 
و سطح يکفيت روغن ترمز موجود در سيستم به آن روغن 
اضافه کنيد. )به قسمت “روغن ترمز“ بخش 8 “تعميرات و 

کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد(. 

بازرسي لامپ‌ها
در حاليکه تمامي درب‌ها بسته است، ترمز دستي را بکشيد، 
کردن  روشن  بدون  را  سوئيچ  و  ببنديد  را  ايمني  کمربند 
موتور در وضعیت ON قرار دهيد. چراغ‌هاي زير )در صورت 

. , , , تجهيز( روشن خواهند شد:
و  روشن  موقت  بطور   ) تجهيز  صورت  )در  زير  چراغ‌هاي 

,خاموش مي‌شوند: , , , , ,
. , , ,

به  نشانگرها روشن نشد مي‌تواند  از  در صورتيک‌ه هر يک 
چراغ  تغذيه  مدار  قطعي  یا  مربوطه  چراغ  سوختن  دليل 
نشانگر باشد. جهت بررسي و رفع مشکل به نماينده مجاز 

نیسان مراجعه فرماييد.

چراغ‌هاي هشدار
  چراغ هشدار ترمز

  هشدار
در صورتي که سطح روغن ترمز در مخزن روغن ترمز   •
با  رانندگي  از  مي‌باشد   min علامت  خط  از  پايين‌تر 
نیسان  مجاز  نماينده  توسط  آن  ازبازديد  قبل  خودرو 

خودداري کنيد.
به  مخصوص  یدک‌کش  کمک  به  مي‌بايستي  خودرو   •
تعميرگاه منتقل شود حتي اگر به نظر شما رانندگي با 

خودرو ايمن باشد.
یا کاهش حجم  بودن موتور خودرو  در صورت خاموش   •
روغن ترمز در سيستم ترمز به کمتر از حد استاندارد،
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  چراغ هشدار سيستم امنيتي
 LOCK اين چراغ زمانيک‌ه کلید در هر یک از وضعیت‌های
وضعيت  اين  زد.  خواهد  باشد، چشمک   ACC یا  و   ,OFF
ضد‌سرقت  و  امنيتي  سيستم  به  خودرو  که  مي‌دهد  نشان 

نيسان معروف به NATS مجهز می‌باشد.
در صورتيک‌ه اين سيستم داراي عيب باشد اين چراغ زماني 
که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد روشن 
سيستم  بخش  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت  مي‌ماند. 

امنيتي در همين فصل مراجعه نماييد.

)SRS( چراغ هشدار يکسه هواي ایربگ  

زمانيک‌ه کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد اين 
چراغ روشن مي شود. اين چراغ پس از حدود 7 ثانيه در 
نباشد خاموش  صورتيک‌ه عيبي در سيستم و عملکرد آن 

خواهد شد.
از موارد زير سيستم يکسه هوا و پيشک‌شنده  در هر يک 
در  متخصص  افراد  توسط  مي‌بايست  ايمني  کمربندهاي 

نمايندگي‌هاي مجاز نیسان کنترل گردد:
• چراغ هشدار پس از مدت زمان 7 ثانيه خاموش نشود.

• دوره‌اي چشمک بزند.
• اصلا روشن نشود.

توجه داشته باشيد که در صورتيک‌ه اين بازديد و تعمير )در 
صحيح  عملکرد  عدم  احتمال  نپذيرد  صورت  نياز(  صورت 

سيستم ايمني وجود خواهد داشت. 

اندازه‌گیری  ویژه  میله  از  استفاده  با  باید  روغن  میزان 
سطح روغن موتور تعیین گردد )جهت کسب اطلاعات 
و  نگهداری   .8“ بخش  ذیل  موتور”  “روغن  به  بیشتر، 

اقداماتی که راننده باید انجام دهد” مراجعه شود(. 

)P( چراغ هشدار موقعيت حالت دنده پارک  
زمانیک‌ه کلید استارت به منظور توقف موتور با قرارگیری 
دسته دنده در هر حالتی به جز حالت پارک، در وضعیت 

OFF باشد، چراغ هشدار به رنگ قرمز چشمک خواهد زد.

اگر این هشدار پدید آمد، دسته دنده را در حالت پارک قرار 
دهید یا کلید استارت را در موقعیت ON قرار دهید.

صدای آلارم همچنین از داخل به گوش می‌رسد.
لطفاً به بخش سیستم کلید هوشمند در بخش 3. تنظیمات 

و کنترل‌های قبل از رانندگی مراجعه کنید.

  چراغ هشدار كمربند ايمني

)صداي هشدار‌دهنده  آلارم  و  ايمني  چراغ هشدار كمربند 
مي‌باشد.  ايمني  كمربند  بودن  باز  يادآوري  جهت  صوتي( 
زماني که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد، 
بستن  تا  و  مي‌گردد  روشن  ايمني  كمربند  هشدار  چراغ 
كمربند ايمني راننده روشن مي‌ماند. چراغ هشدار كمربند 
ايمني سرنشين جلو )در صورت تجهيز( هنگامي كه صندلي 
ايمني سرنشين جلو )در  باشد و كمربند  جلو اشغال شده 
صورت تجهيز( باز باشد، روشن مي‌گردد سيستم در 5 ثانيه 
 ،ON موقعيت  در  استارت  دكمه  گرفتن  قرار  از  اوليه پس 
چراغ هشدار كمربند ايمني سرنشين جلو را فعال نميک‌ند.  
)لطفا براي اقدامات احتياطي در  استفاده از كمربند ايمني  
به قسمت “كمربندهاي ايمني” در فصل 1 مراجعه نماييد(.

هم‌چنان در زمان روشن بودن موتور، روشن بماند يا هنگام 
نیسان  مجاز  نمايندگي  به  سريعاً  شود،  روشن  رانندگي 

مراجعه کنيد.
احتیاط

دينام  تسمه  نبودن  يا  شدن  پاره  يا  بودن  شل  صورت  در 
خودرو را سريعاً متوقف و موتور را خاموش کنيد.

  چراغ هشدار باز ماندن درب خودرو

چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانیک‌ه 
هشدار باز ماندن درب خودرو زمانی روشن خواهد شد که 
هر یک از درب‌ها باز باشند یا به طور کامل بسته نشده باشند. 

  چراغ هشدار فشار روغن موتور

قرار   ON وضعیت  در  استارت  کلید  که  زماني  چراغ  اين 
داشته باشد و موتور خاموش است، روشن مي‌شود و  بعد از 
روشن شدن موتور خاموش مي‌شود.اين وضعيت بيانگر اين 

است که سنسور فشار روغن  موتور سالم مي‌باشد. 
در صورتيک‌ه در زمان روشن بودن موتور یا در حين حرکت 
مي‌تواند  بزند،  چشمک  یا  شود  روشن  چراغ  اين  خودرو 

هشداري جهت اعلام کاهش فشار روغن موتور باشد. 
در اين صورت خودرو را سريعا متوقف و موتور را خاموش و 

به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه کنيد.
احتیاط

کارکرد موتور در زمان روشن بودن )چراغ هشدار فشار   •
روغن( می‌تواند به موتور خودرو خسارت جدی وارد نماید. 
عمل  در  موتور  روغن  فشار  بودن  پایین  هشدار  چراغ   •

پایین بودن میزان روغن را نشان نمی‌دهد.
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و  چراغ  بخش   ،1 فصل  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
هشدار کیسه هوا مراجعه کنید.

چراغ‌هاي نشانگر
:)ABS( چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل  

زمانيک‌ه کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد چراغ 
برای مدتي روشن و سپس  قفل  ترمز ضد  هشدار سيستم 
اين سيستم  عملکرد صحيح   نشانگر  که  مي‌شود  خاموش 
مي‌باشد. روشن ماندن چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل 
پس از روشن کردن موتور به معناي وجود عيب در سيستم 
ميباشد که سيستم ترمز ضد قفل خودرو مي بايستي سريعاً 

توسط نمايندگي مجاز نیسان بررسي و رفع ايراد گردد. 
باشد  ABS وجود داشته  در صورتي که عيبي در سيستم 
سيستم ترمز خودرو همچنان بصورت نرمال و بدون سيستم 
در  ترمز“  سيستم  قسمت“  )به  نمود.  خواهد  عمل   ABS

بخش 5 “روشن کردن و رانندگي خودرو“ رجوع کنيد(.

)BSW( چراغ سیستم هشدار نقطه کور  

باشد،  قرار داشته   ON استارت در وضعیت  زمانيک‌ه کلید 
از  قبل  و  می‌شود  روشن  زرد  رنگ  به  ابتدا  نشانگر  چراغ 
که  می‌دهد  نشان  این  می‌شود.  سبز  شود  خاموش  اینکه 
چراغ سیستم هشدار نقطه کور سالم کار میک‌ند. اگر چراغ 
سیستم  که  می‌دهد  نشان  بماند  باقی  و  شود  روشن  زرد 

BSW به درستی عمل نمیک‌ند. 
اگرچه خودرو قابل راندن است، سیستم را توسط نمایندگی 

مجاز نیسان چک کنید.

سیستم   /  )BSW( کور  نقطه  هشدار  سیستم  بخش  به 
 .5 بخش  در   )LDW( جاده  مسیر  از  شدن  خارج  هشدار 

استارت و راندن مراجعه کنید.

CVT چراغ نشانگر سيستم  

باشد،  قرار داشته   ON استارت در وضعیت  زمانيک‌ه کلید 
روشن و سپس خاموش مي‌شود.
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در فصل  الكترونكيي  لغزش  به قسمت سيستم ضد  )لطفاً 
5 مراجعه کنید(

)در  موتور  استارت  عملکرد  نشانگر  چراغ    
صورت تجهیز(

چراغ  این  باشد  پارک  موقعیت  در  دنده  دسته  زمانیک‌ه 
با  موتور  که  است  معنی  بدین  چراغ  این  می‌شود.  روشن 
فشار دادن کلید استارت زمانیک‌ه پدال ترمز پایین است، 

روشن می‌شود. 

  چراغ هشدار 4WD )زرد(

روشن   ON موقعيت  در  سوئيچ  گرفتن  قرار  با  چراغ  اين 
چراغ  اين  خودرو  موتور  شدن  روشن  محض  به  مي‌شود. 
یا  خاموش خواهد شد. در صورت وجود عيب در سيستم 
تفاوت در دور و يا قطر لاستيک‌هاي جلو و عقب اين چراغ 
بطور دائم روشن مانده یا شروع به چشمک زدن ميک‌ند. 
جهت کسب اطلاعات بيشتر به فصل 5، بخش رانندگی با 

چهار چرخ متحرک مراجعه کنید.(
کیسه‌های  غیر‌فعال‌سازی  هشدار  چراغ    

هوای جلو
باشد،  قرار داشته   ON استارت در وضعیت  زمانيک‌ه کلید 
واقع  جلو  هوای  کیسه‌های  غیر‌فعال‌‌سازی  هشدار  چراغ 
خاموش  سپس  و  می‌شود  روشن  کنسول  وسط  بالای  بر 
کار  درست  سیستم  که  است  معنی  بدین  این  می‌شود. 

میک‌ند.

بودن سيستم ضد  فعال  نشانگر غير    چراغ 
)ESP( لغزش الكترونكيي

الكترونكيي  لغزش  نبودن سيستم ضد  فعال  نشانگر  چراغ 
به  الكترونكيي  لغزش  ضد  سيستم  خاموش  كليد  زمانكيه 
به  )لطفاً  داده شود، روشن مي‌گردد.  فشار  سمت خاموش 
قسمت سيستم ضد لغزش الكترونكيي در فصل 5 مراجعه 

کنید.(

   چراغ هشدار سيستم ضد لغزش الكترونكيي 
)ESP(

زماني که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد، 
چراغ هشدار ESP روشن می‌شود و سپس خاموش می‌شود 

و نشان می‌دهد که سیستم سالم است.
سیستم  یعنی  می‌زند  چشمک   ESP هشدار  چراغ  وقتی 
کار کند. زمانیک‌ه چراغ هشدار در هنگام رانندگی چشمک 
اصطکاک  حد  از  و  است  لغزنده  رانندگی  شرایط  بزند، 

تایرهای خودرو گذشته است.
در صورتي‌كه هنگام رانندگي خودرو یا روشن بودن موتور، 
چراغ نشانگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونكيي يا 
چراغ نشانگر لغزش روشن گردد، مي‌تواند نشانه‌اي از عدم 
لذا  باشد،  الكترونكيي  لغزش  سيستم ضد  عملكرد صحيح 
ضد  سيستم  تعمير  نياز  صورت  در  و  بازديد  جهت  سريعاً 

لغزش الكترونكيي به نمايندگي نیسان مراجعه نماييد. 

  چراغ هشدار فرمان برقي
باشد،  قرار داشته   ON استارت در وضعیت  زمانيک‌ه کلید 
چراغ  موتور،  استارت  از  بعد  مي‌شود.  روشن  چراغ  این 
هشدار فرمان برقي خاموش می‌شود  که بيانگر فعال بودن 

و کارکرد فرمان برقي است. 
هم‌چنان  موتور خودرو  روشن شدن  از  پس  در صورتيک‌ه 
اين چراغ روشن باشد، اين به معني اين است که سیستم به 
درستی کار نمیک‌ند و بایستی توسط یکی از نماینده‌های 
روشن  از  پس  صورتيک‌ه  در  شود.  سرویس  نیسان  مجاز 
شدن موتور خودرو هم‌چنان اين چراغ روشن باشد، در اين 

وضعيت هيچ‌گونه نيروي کمکي به فرمان وجود ندارد. 
در اين حالت، بايد توجه داشت تنها نيروي موجود جهت  
که  می‌باشد  راننده  دست  نيروي  فرمان  غربيلک  گرداندن 
برقي،  فرمان  کمکي  نيروي  بودن  فعال  حالت  به  نسبت 
مخصوصاً در پیچ‌های تند و سرعت‌های پایین، کمتر بوده و 
گرداندن غربيلک فرمان مستلزم اعمال نيروي بسيار زيادي 

است.
)به بخش سیستم فرمان برقی در بخش 5. استارت و راندن 

مراجعه کنید.(
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این چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو را هشدار می‌دهد. 
اگر کیسه هوای سرنشین جلو غیر فعال باشد، چراغ روشن 
تا زمانیک‌ه کلید کیسه هوای سرنشین جلو در  می‌شود و 

موقعیت خاموش باشد، روشن باقی می‌ماند.
 ”)SRS( ایربگ  “سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  جهت کسب 
و  ایمنی  کمربندهای  صندلی‌ها،   – ایمنی   .1“ بخش  ذیل 

سیستم حفاظت تکمیلی” مراجعه فرمایید. 
   چراغ هشدار کم بودن باد لاستیک - نظارت 

)TPMS( بر فشار لاستیک
باشد،  داشته  قرار   ON استارت در وضعیت  کلید  زمانيک‌ه 
خاموش  سپس  و  می‌شود  روشن   TPMS نشانگر  چراغ 
می‌شود. این نشان می دهد که سیستم درست کار میک‌ند. 
اگر فشار لاستیک کم باشد، این چراغ روشن می‌شود و یا 
چشمک می‌زند، در صورت خرابی سیستم هشدار، چراغ به 

مدت 1 دقیقه فلش می‌زند و سپس روشن باقی می‌ماند.

از  غیر  به  را  لاستیک‌ها  همه  هوای  فشار  سیستم  این 
لاستیک زاپاس کنترل میک‌ند.

  هشدار
توسط  باید  خودرو  سیستم،  در  عیب  بروز  درصورت   •

نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد. 
• اگر چراغ هشدار TPMS در هنگام رانندگی روشن شود:

- از حرکت ناگهانی فرمان اجتناب کنید.
- از ترمز ناگهانی اجتناب کنید.

- سرعت خودرو را کاهش دهید.
- تا موقعیت امن در امتداد جاده حرکت کنید.

متوقف  ممکن  زمان  سریع‌ترین  در  را  نقلیه  وسیله   -
کنید.

• رانندگی با تایرهای کم باد ممکن است به‌صورت دائمی 
افزایش  را  تایر  خرابی  احتمال  و  زده  آسیب  تایرها  به 
دهد. ممکن است خسارات جدی برای وسیله نقلیه به 
بدنی  به آسیب  و  به ‌تصادف شده  وجود آید که منجر 

جدی ختم شود.
• فشار تمام تایرها را بازبینی کنید. فشار تایر را تا سطح 
فشار تایر سرد که بر روی پلاکارد تایر نمایش داده شده 
است تنظیم کنید تا چراغ هشدار TPMS خاموش شود. 
در خصوص تایرهای پنچر، آن‌ها را در اسرع وقت با تایر 
زاپاس تعویض کنید. )برای تعویض تایر پنچر، به قسمت 

تایر پنچر در بخش 6. موارد اضطراری مراجعه کنید.(
 TPMS ،هنگامی که تایر زاپاس شود یا چرخ تعویض شود •
 1 تقریباً  برای   TPMS هشدار  چراغ  و  نمی‌کند  عمل 

دقیقه چشمک می‌زند.

پس از 1 دقیقه چراغ روشن باقی می‌ماند. حتماً تمام 
 TPMS دستورات تعویض چرخ را انجام داده و سیستم

را به‌طور صحیح سوار کنید.
• تعویض تایرهای با تایرهایی که استاندارد آن‌ها به‌طور 
مشخص توسط NISSAN مشخص نشده است می‌تواند 

بر روی عملکرد TPMS تأثیرگذار باشد.
و  چسب‌ها  از  می‌توان  تایر  یک  موقتی  تعمیر  برای   •
سایر  نمود.  استفاده  نیسان  اصل  معادل  تجهیزات 
تایرها  روی  بر  را  آئروسل  ابند  چسب‌های  یا  مایعات 
خرابی  باعث  می¬تواند  کار  این  زیرا  نکنید،  تزریق 

سنسورهای فشار تایر شود.
اضطراری  آب‌بندی  چسب  از  استفاده  تنها   NISSAN  •
است  با خودرو عرضه شده  که  را  اصل   NISSAN تایر 
توصیه می‌کند. سایر چسب‌های آب‌بند ممکن است به 
مجرای سوپاپ صدمه بزند که باعث خارج شدن فشار 
هوای تایر می‌شود. پس از استفاده از آب‌بندی تعمیر 
اضطراری  تعمیر  کیت  به  مجهز  مدل‌های  )برای  تایر 
پارگی تایر( به فروشگاه NISSAN یا کارگاه‌های مجاز 

مراجعه کنید.

احتیاط
یا  باشند  مجهز  تایر  زنجیر  به  چرخ‌ها  هنگامی‌که   •
TPMS به‌درستی  چرخ‌ها زیر برف باشند ممکن است 

عمل نکند.
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زمانی‌که چرخ ها به حسگرهای فشار باد تایر اصل نیسان 
مجهز نیستند، یا سیستم TPMS دچار نقص شده است:

و  گرفت  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانیک‌ه 
هشدار  چراغ  ننماید،  کار  به‌درستی   TPMS درصورتیک‌ه 
فشار باد تایر به مدت تقریباً 1 دقیقه چشمک می‌زند. این 
چراغ هشدار پس از 1 دقیقه به صورت ثابت روشن خواهد 
سنسورهای  اینکه  از  کردن  حاصل  اطمینان  از  بعد  ماند. 
در  است.  استفاده شده  آن  معادل  یا  نیسان  اصلی شرکت 
این حالت، سیستم باید توسط نمایندگی فروش نیسان یا 

تعمیرگاه مجاز بازرسی گردد. 

• از درپوش‌های والف فلزی استفاده نکنید.
بدون  کنید.  نصب  صحیح  به‌صورت  را  والف  درپوش   •
تایر  اندازه‌گیر فشار  و سنسورهای  والف  والف،  درپوش 

ممکن است صدمه ببینند.
• در هنگام انبار کردن چرخ‌ها یا نصب تایرهای مختلف به 

و الف‌ها و سنسورها صدمه نزنید.
• رینگ ضامن سنسور و واشر را در هنگام تعویض تایر با 
را  واشر  و  رینگ ضامن سنسور  کنید.  تعویض  نو  قطعه 
نمی‌توان مجدداً استفاده کرد و باید تعویض شوند. ولی 

سنسورهای TPMS را می‌توان مجدداً استفاده کرد.

هشدار کم بودن فشار هوای داخل تایر :
استفاده  مورد  باد  کم  با لاستیک‌های  درصورتیک‌ه خودرو 

قرار گیرد، این چراغ هشدار روشن می‌گردد. 
این چراغ روشن شد، خودرو را متوقف نمایید و  زمانیک‌ه 
سرد  زمان  در  دستورالعمل  با  مطابق  را  تایر   4 هر  فشار 
بودن خودرو )که روی پلاکارد تایر واقع در پشتی صندلی 
تایر”  “پلاکارد  راننده است( تنظیم نمایید. )رجوع شود به 
ذیل بخش “9. اطلاعات فنی” زمانیک‌ه فشار باد تایر تنظیم 
شد، این چراغ هشدار به‌طور خودکار خاموش نخواهد شد. 
پس از باد کردن تایر تا سطح فشار باد توصیه شده، خودرو 
 )16  MPH( ساعت  بر  کیلومتر   25 بالای  سرعت  با  باید 
برای فعال شدن TMPS و خاموش شدن این چراغ هشدار 
رانندگی شود. از گیج فشار باد تایر برای بررسی فشار باد 

تایرها استفاده نمایید. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر، رجوع شود به “سیستم نمایش 
فشار باد تایرها” )در صورت تجهیز( در بخش " 5. استارت 

و حرکت دادن" . 

و غیره( آنتن  )مانند  فلزی  قطعات  یا سایر  فلزی  فیلم   •
را بر روی شیشه قرار ندهید. این امر ممکن است باعث 
دریافت ضعیف سیگنال از سنسورهای فشار تایر شده و 

TPMS به‌درستی کار نخواهد کرد.

برخی دستگاه‌ها و فرستنده‌ها ممکن است به‌صورت موقت 
چراغ  که  شوند  باعث  و  کنند  تداخل   TPMS عملکرد  با 

هشدار TPMS روشن شود. برخی موارد نمونه عبارت‌اند از:
- امکانات یا دستگاه‌های الکتریکی که از فرکانس رادیویی 

مشابهی استفاده می‌کنند در مجاورت خودرو باشند.
- اگر یک فرستنده که در فرکانس مشابهی تنظیم شده 

است در خودرو یا نزدیک آن استفاده شود.
یا یک مبدل  )یا تجهیزات مشابه(  کامپیوتر  اگر یک   -

DC/AC در خودرو یا نزدیک آن استفاده شود.

- اگر دستگاه‌هایی که نویز الکتریکی ارسال می‌کند، به 
منبع برق 12 ولت خودرو متصل شود.

هرگز  تایر  فشار  بازبین  و  تایرها  کردن  باد  هنگام  در   •
والف‌ها را خم نکنید.

‌داشتن  نگه  جهت  مخصوصی  آلومینیومی  سوپاپ‌   •
و  است  شده  نصب  چرخ‌ها  روی  بر   TPMS سنسورهای 
سنسور TPMS بر روی چرخ توسط یک مهره ثابت شده 
است و این مهره نیاز است به صورت صحیح و با گشتاور 
7.5N.m±0.5 سفت شود. اگر سنسور TPMS بیشتر از حد 

مجاز سفت شود، این امکان وجود دارد که رینگ ضامن 
سنسور آسیب ببیند. اگر سنسور کمتر از این میزان سفت 

شود، این امکان وجود دارد که هوا نشت کند.
استفاده  مشابه  نمونه  یا   NISSAN اصل  درپوش‌های  از   •
در  شده  تعبیه  والف  درپوش  مشخصات  با  که  کنید 

کارخانه مطابقت داشته باشد.
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راهنمای عیب‌یابی
چراغ)های( 

TPMS اقدام توصیه شدهعلل احتمالینشانگر

به صورت ثابت 
روشن است.

فشار باد تایر پایین است.
تذکر: عموما، فشار باید 
تایر بطور طبیعی کاهش 

میی‌ابد.

فشار  حد  تا  را  تایر 
باد  مجاز  و  صحیح 

کنید.

به صورت 
چشمک‌زن 

است.

اصل   TPMS حسگر 
یا  نیسان در یک چرخ 
بیشتر استفاده نگردیده 

است.

حسگرهای TPMS را 
بررسی کنید.

تداخل ارتباط رادیویی 
بین   TMPS سیستم 
گیرنده  و  حسگر چرخ 

بخاطر منابع بیرونی

تداخل دور  از منطقه 
شوید

قطعات  در  نقص  بروز 
TPMS سیستم

درصورت ادامه مشکل، 
با نمایندگی مجاز نیسان 
تماس حاصل نمایید یا 
به دستورالعمل‌ها عمل 

نمایید. 

باد  فشار  پایش  “سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  جهت کسب 
تایر )TPMS( )درصورت تجهیز(” ذیل بخش “5. استارت و 

رانندگی” مراجعه فرمایید.

  چراغ نشانگر/ هشدار عيب 
چراغ نشانگر عیب )موتور( )زرد(:

زماني که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد، 
چراغ موتور روشن می‌شود بعد از روشن کردن موتور این 
چراغ خاموش می‌شود که به معني صحت عملکرد و فعال 

بودن  سيستم تشخيص عيب است. 
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ 
روشن بماند یا چشمک بزند اين وضعيت مي‌تواند نشانگر 

وجود مشکل در سيستم کنترل موتور باشد. 
چراغ هشدار به صورت ثابت روشن است: 

سيستم  در  عيب  ثبت  و  وجود  از  نشانه‌اي  وضعيت  اين 
مي‌بايست  خودرو  حالت  اين  در  مي‌باشد.  موتور  کنترل 
توسط نمايندگي مجاز نیسان بازديد و کنترل گردد. نيازي 

به حمل خودرو با يدکک‌ش نيست.
چراغ هشدار به صورت چشمک‌زن است )درصورت تجهیز(:

اين وضعيت نشانه تشخیص احتراق ناقص در موتور است که 
ممکن است موجب صدمه به سيستم کنترل موتور گردد. 

در  موتور  کنترل  سيستم  ديدن  صدمه  از  اجتناب  جهت 
صورت چشمک زدن چراغ:

• با سرعت‌هايي بالاتر از 70 کيلومتر در ساعت رانندگي 
نکنيد.

• به صورت پر شتاب سرعت نگیرید و یا سرعت خودرو را 
به صورت ناگهانی کم نکنید.

• در سربالایی‌ها تند رانندگی نکنید.
بار خودرو کاسته و وسيله ديگري  از  در صورت امکان   •

را يدک نکشيد.
در اين‌صورت ممکن است اين لامپ ديگر چشمک نزده و بطور 

ثابت روشن بماند.

هرچه سريع‌تر خودرو  مي‌بايست توسط نمايندگي مجاز 
با  خودرو  حمل  به  نيازي  گردد.  کنترل  و  بازديد  نیسان 

يدک کش به نمايندگي نيست.
احتياط

در صورت عدم مراجعه سریع به نمايندگي مجاز و عدم رفع 
عيوب مربوطه، ادامه اين وضعيت مي‌تواند موجب صدماتي 
مصرف  افزايش  خودرو،  حرکتي  توان  کاهش  جمله  از 
سوخت و در مواردي صدمه به سيستم کنترل موتور خودرو 
گردد که ممکن است آن را از پوشش گارانتي خارج نمايد.

باعث  می‌تواند  موتور  کنترل  سیستم  نادرست  تنظیم 
مغایرت با مقررات و قوانین محلی و ملی حاکم بر گازهای 

آلاینده هوا گردد. 
چراغ هشدار عيب )قرمز( )درصورت تجهیز(:

زماني که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد، این 
چراغ روشن می‌شود و سپس خاموش می‌شود. که به معني 

صحت عملکرد و فعال بودن  سيستم تشخيص عيب است. 
در صورتيک‌ه در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ 
روشن بماند اين وضعيت مي‌تواند نشانگر وجود مشکل در 

سيستم کنترل موتور باشد. 
در اين حالت خودرو مي بايست توسط نمايندگي مجاز نیسان 
بازديد و کنترل گردد. نيازي به حمل خودرو با يدکک‌ش نيست.

احتياط
 در صورت عدم مراجعه سریع به نمايندگي مجاز و عدم 

رفع عيوب مربوطه، ادامه اين وضعيت مي‌تواند موجب 
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  چراغ نشانگر 4WD-V )درصورت تجهیز( 

زمانیک‌ه حالت  4WD-V را انتخاب میک‌نید در حالی که 
موتور روشن است، چراغ نشانگر 4WD-V روشن می‌شود. 
 4WD رانندگی  “حالت  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  )جهت 
رانندگی”  و  استارت   .5“ بخش  ذیل  تجهیز(”  )درصورت 

مراجعه فرمایید.( 
  چراغ نشانگر چراغ مه‌شكن جلو )درصورت 

تجهیز( 
با روشن کردن چراغ‌های مه شکن‌ جلو اين چراغ نشانگر 
در صفحه نشانگرها روشن می‌شود. )مراجعه شود به "کلید 

چراغ مه‌شکن" در ادامه این مطلب.(

  چراغ هشدار کليد هوشمند )درصورت تجهیز( 

زماني که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد، این 
چراغ به مدت 2 ثانیه روشن می‌شود و سپس خاموش می‌شود.
این چراغ در شرایط زیر روشن می‌شود یا چشمک می‌زند:

• زمانيک‌ه کليد هوشمند در خارج خودرو باشد و سوئيچ 
در وضعیت ON و یا ACC باشد و درب‌های خودرو بسته 
مطمئن  زد.  خواهد  چشمک  زرد  رنگ  به  چراغ  باشد، 

شوید که کلید در داخل خورو می‌باشد.
• زمانیک‌ه باتری کلید هوشمند در حال اتمام باشد، چراغ 
کنید.  تعویض  را  باتری  می‌زند.  چشمک  سبز  رنگ  به 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر، به “باتری” ذیل بخش “8. 
نگهداری و اقداماتی که راننده باید انجام دهد” مراجعه 

فرمایید.(

  چراغ نشانگر فعال بودن کروز کنترل )درصورت 
تجهیز( 

زمانيک‌ه سرعت خودرو تحت کنترل سيستم کروز کنترل 
زمان  در  صورتيک‌ه  در  ماند.  مي  روشن  چراغ  اين  باشد 
نشانه  بزند  چشمک  چراغ  اين  خودرو  موتور  بودن  روشن 
وجود عيب در سيستم خواهد بود. در اينحالت مي‌بايست 

خودرو توسط نمايندگي مجاز شرکت نیسان بازديد گردد.

  چراغ نشانگر 4WD )سبز( )درصورت   تجهیز( 
 )4WD( قرار می‌گیرد چراغ ON زمانیک‌ه سوئیچ در حالت
می‌شود.  خاموش  سپس  و  شده  روشن  محرک  چهارچرخ 
زمانیک‌ه حالت 4WD را انتخاب می کنید در حالیک‌ه موتور 
نشانگر  با چراغ  4WD همزمان  نشانگر  است، چراغ  روشن 
روشن می‌شود. )جهت کسب اطلاعات بيشتر به   4WD-V

فصل 5، بخش استارت و راندن مراجعه کنید.(

افزايش  خودرو،  حرکتي  توان  کاهش  جمله  از  صدماتي 
مصرف سوخت و در مواردي صدمه به سيستم کنترل موتور 

خودرو گردد و آن را از پوشش گارانتي خارج نمايد.

  چراغ نشانگر مه‌شكن عقب )درصورت تجهیز(

با روشن کردن مه‌شکن عقب اين چراغ نشانگر در صفحه 
نشانگرها روشن می‌شود. )قسمت " سوئیچ چراغ مه‌شکن" 

را ببنید.(
  چراغ نشانگر سيستم کروزکنترل )درصورت 

تجهیز(
فشرده  سيستم  اين  شدن  فعال  اصلي  سوئيچ  هنگاميک‌ه 
اين  مجدد  فشردن  با  مي‌شود.  روشن  مربوطه  چراغ  شود، 
سوئيچ سيستم غير فعال و چراغ خاموش خواهد شد. روشن 
بودن چراغ در صورت فعال بودن اين سيستم بيانگر عملکرد 
صحيح آن مي باشد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به فصل 

5 ، بخش کروز کنترل مراجعه کنید.
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• زمانیک‌ه خرابی در سیستم قفل فرمان برقی و یا سیستم 
کلید هوشمند هشدار می‌دهد، چراغ به رنگ زرد روشن 

می‌شود.
اگر چراغ هشدار در حالی که موتور خاموش است به رنگ 
یا  و  آزاد کنید  را  فرمان  قفل  توانید  زرد روشن شود، می 
موتور را روشن کنید. اگر چراغ زمانیک‌ه موتور روشن است 
در  ولی  کنید  رانندگی  خودرو  با  می‌توانید  بماند،  روشن 

اولین فرصت به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.
تذکر

موتور  زدن  “استارت  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
 .5“ بخش  ذیل  هوشمند(”  کلید  سیستم  دارای  )مدل‌های 

استارت و رانندگی” مراجعه فرمایید. 

جاده  مسیر  از  شدن  خارج  هشدار  چراغ    
)LDW( )درصورت تجهیز( 

باشد،  قرار داشته   ON استارت در وضعیت  زمانيک‌ه کلید 
چراغ زرد می‌شود، بعد سبز می‌شود و بعد خاموش می‌شود. 

این نشان می‌دهد که سیستم LDW بدرستی کار میک‌ند.
در  خودروی  اگر  است،  فعال  سیستم  این  زمانیک‌ه  در 
حال حرکت به کناره چپ یا راست به خطک‌شی‌های قابل 
صدایی  و  می‌زند  چشمک  چراغ  شود،  نزدیک  تشخیص 

هشدار شنیده خواهد شد.
می‌دهد  نشان  بماند،  باقی  روشن  و  روشن شود  اگر چراغ 
که این سیستم به درستی کار نمیک‌ند. سیستم را توسط 

نماینده نیسان چک بکنید.
از  خروج  “سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
 .5“ بخش  ذیل   ”)BSW( کور  نقطه  خط)LDW(/هشدار 

استارت و رانندگی” مراجعه فرمایید. 

  چراغ نشانگر چراغ‌های کوچک
چراغ نشانگر چراغ‌هاى نور پايين هنگام روشن شدن چراغ‌هاى 
نور پایین جلو، صفحه كيلومتر‌شمار، مجموعه چراغ‌هاي عقب 
نور  نشانگر چراغ‌هاى  چراغ  مي‌گردد.  روشن  پلاک  و چراغ 

پايين با خاموش كردن چراغ‌های جلو، خاموش مي‌گردد.
   چراغ نشانگر محدودک‌ننده سرعت )درصورت 

تجهیز( 
زمانیک‌ه کلید اصلی محدود کننده سرعت فشار داده می‌شود، 
چراغ روشن می‌شود. زمانیک‌ه کلید اصلی دوباره فشار داده 
نشانگر روشن  شود، چراغ خاموش می‌شود. زمانیک‌ه چراغ 
می‌شود، سیستم محدودک‌ننده سرعت به درستی کار میک‌ند. 
)مراجعه شود به قسمت "محدود کننده سرعت )در صورت 

تجهیز(" در قسمت "5. استارت و رانندگی"(
استارت   / توقف  سیستم  نشانگر  چراغ    

)درصورت تجهیز( 
زمانیک‌ه موتور تحت سیستم کنترل توقف/استارت متوقف 
می‌شود چراغ روشن می‌شود و یا برای نشان دادن خرابی 

چشمک می‌زند.
تذکر

• اگر هر یک از اتفاقات زیر در زمان فعال بودن این سیستم 
اتفاق بیافتد، موتور به حالت توقف عادی تغییر می‌کند.

- کمربند ایمنی راننده بسته نیست.
- باز بودن درب جلو سمت راننده

- درب موتور خودرو باز شده است.
راننده  سمت  درب  و  موتور  درب  که  شوید  مطمئن 
بسته هستند و کمربند ایمنی بسته می‌باشد. سپس با 
استفاده از کلید استارت ماشین را دوباره روشن کنید.

• اگر هریک از شرایط بالا بیش از 3 دقیقه طول بکشد، 
زنگ سیستم به صدا در خواهد آمد. با استفاده از کلید 
استارت موتور را خاموش کنید و جهت کسب اطلاعات 
بیشتر مراجعه شود به بخش هشدار/ یادآوری توقف و 

استارت )در صورت تجهیز( در ادامه
•  زمانی‌که سیستم خراب است، چراغ نشانگر سیستم 
به آرامی چشمک خواهد زد )تقریبا یک بار در ثانیه(. 
نیسان  مجاز  نمایندگی  به  بررسی  برای  را  سیستم 
ببرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به “هشدار صوتی 
توقف/استارت )درصورت تجهیز(” در  یادآور سیستم 

ادامه بخش مراجعه فرمایید. 
توقف/استارت  “سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  جهت کسب 
رانندگی”  و  استارت   .5“ بخش  ذیل  تجهیز(”  )درصورت 

مراجعه فرمایید. 
  نشانگر چراغ راهنما يا فلاشر

با فعال نمودن چراغ‌هاى راهنما یا فلاشر چراغ‌هاي نشانگر 
چراغ راهنما يا فلاشر چشمک م‌ىزنند. )لطفا جهت اطلاع 
چراغ‌هاي  جلو  چراغ‌هاي  “مجموعه  قسمت  به  بيشتر 
راهنما” در اين فصل يا “چراغ‌هاي خطر- فلاشر” در فصل 

“6. در موارد اضطراری” مراجعه نماييد(.

  نشانگر نور بالاي چراغ‌های نور بالا )آبی(
جلو  چراغ‌های  بالای  نور  وضعيت  انتخاب  با  چراغ  اين 
می‌شود.  خاموش  پايين  نور  وضعيت  انتخاب  با  و  روشن 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر، به “کلید چراغ‌های جلو و 

چراغ راهنما” مراجعه فرمایید.(
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زنگ یادآور كليد
زنگ یادآور كليد در صورت بروز يكي از موارد ذيل توليد 

صدا مي‌كند:
مدل‌های همراه سیستم کلید هوشمند:

• درحالی که کلید استارت در موقعیت ACC قرار دارد، در 
سمت راننده باز است.

• کلید قفل مرکزی جهت قفل کردن درب‌ها فشار داده 
می‌شود در حالی که یکی از درب‌ها باز است.

مدل‌های بدون سیستم کلید هوشمند:
• زمانیک‌ه درب‌ها توسط کلید قفل مرکزی قفل می‌گردد 
و یکی از درب‌ها باز باشد و درحالی که کلید در سوئیچ 
 ACC ,استارت است و سوئیچ استارت در وضعیت‌های

OFF و یا LOCK باشد.

زنگ یادآور چراغ
چراغ  صوتي  هشدار  جلو  چراغ‌های  بودن  روشن  زمان  در 
بروز  باز شود و در صورت  راننده  هنگامي كه درب سمت 

يكي از موارد ذيل توليد صدا مي‌كند:
 ACC, OFF در صورتي‌كه دكمه استارت در وضعيت‌های •
و یا LOCK و كليد مجموعه چراغ‌هاي جلو در وضعيت

باشد. یا
 ACC ,OFFدر صورتي‌كه دكمه استارت در وضعيت‌های •
و یا LOCK و كليد مجموعه چراغ‌هاي جلو در وضعيت 
AUTO باشد و چراغ‌هاي مه‌شكن روشن باشد، هشدار 
صوتي چراغ براي مدت 2 ثانيه توليد صدا مي‌كند. )در 

صورت تجهیز(
مطمئن شوید هنگام ترک خودرو، كليد مجموعه چراغ‌هاي 
جلو را در موقعيت OFF یا AUTO و چراغ‌هاي مه‌شكن را 

در موقعيت OFF قرار داده‌اید.

هشدارهاي صوتي 
هشدار اتمام لنت ترمز

صوتی  هشدار  سیستم  به  مجهز  ترمزدیسکی،  لنت‌های 
پیدا میک‌ند،  تعویض  به  نیاز  ترمز  لنت  زمانیک‌ه  می‌باشد. 
صدای سایش نسبتاً شدیدی از چرخ‌ها شنیده می‌شود. این 
می‌شود،  فشرده  ترمز  پدال  زمانیک‌ه  تقریباً  ابتدا  در  صدا 
تمام  در  رانندگی  ادامه  صورت  در  ولی  می‌شود.  ایجاد 
لحظات حرکت خودرو به گوش می‌رسد حتی زمانیک‌ه پدال 
ترمز فشرده نمی‌شود. با مشاهده این وضعیت در اولین زمان 
ممکن لنت‌های ترمز را بررسی نمایید و جهت تعمیر سریعاً 
به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه و جهت کسب اطلاعات 
بیشتر به قسمت “ترمزها“ در بخش 8 “تعميرات و کارهايي 

که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد.
هشدار صوتي كليد هوشمند )درصورت تجهیز( 

از  يكي  هر  بروز  صورت  در  هوشمند  كليد  صوتي  هشدار 
موارد ذيل توليد صدا مكيند:

 LOCK زمان قفل کردن درها، کلید استارت به موقعیت •
برنگردد.

زمان قفل کردن درها کلید هوشمند در داخل خودرو   •
جا بماند.

• زمان قفل کردن درها، دری به طور کامل بسته نشود.
زمانیک‌ه هشدار صوتی صدا میک‌ند، كليد هوشمند و خودرو 
را بررسي كنيد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به “سیستم 
کلید هوشمند )درصورت تجهیز(” ذیل بخش “3. بازرسی ها 

و تنظیمات پیش از رانندگی” مراجعه فرمایید. 

و  جلو  چراغ‌های  “کلید  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
چراغ راهنما” در ادامه بخش مراجعه فرمایید. 

هشدار صوتي درگير بودن ترمز دستی
 7 از  بيش  با  دستی  ترمز  كردن  آزاد  بدون  صورتي‌كه  در 
km/h رانندگي نماييد هشدار صوتى اين وضعيت را به شما 
يادآور مى شود. خودرو را متوقف و ترمز پارک را آزاد كنيد.

هشدار صوتي كمربند ايمني
در صورت نبستن كمربند ايمني جلو، هنگامي كه سرعت 
چراغ هشدار  کند،  تجاوز  درساعت  كيلومتر  از 15  خودرو 
کمربند ایمنی چشمک می‌زند و هشدار صوتي براي مدت 
90 ثانيه توليد صدا مي‌كند مگر تا زمانیک‌ه  کمربند ایمنی 

راننده یا سرنشین جلو کاملًا بسته شود.
هشدار صوتی سیستم توقف/استارت )درصورت تجهیز( 
این  فعال‌سازی  طول  در  زیر  عملکردهای  از  یک  هر  اگر 
تغییر  عادی  توقف  حالت  به  موتور  افتاد،  اتفاق  سیستم 

میک‌ند و سیستم صدا خواهد کرد:
- کمربند ایمنی راننده بسته نیست.

- درب سمت راننده باز است.
- درب موتور خودرو باز است.

اگر هریک از شرایط بالا بیش از 3 دقیقه طول بکشد، زنگ 
سیستم در هر وقفه 5 دقیقه ای به عنوان یادآوری جهت 
جلوگیری از احتمال خالی شدن باتری، به صدا در خواهد 
استفاده  استارت  کلید  از  موتور  کردن  خاموش  برای  آمد. 

کنید.
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را  ایمنی  یا کمربند  و  راننده  یا درب سمت  و  درب موتور 
ببندید. سپس با استفاده از کلید استارت، ماشین را دوباره 

روشن کنید.
توقف/استارت  “سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت 
رانندگی”  و  استارت   .5“ بخش  ذیل  تجهیز(”  )درصورت 

مراجعه فرمایید. 

زیر سیستم  در  نیسان  دینامیکی  پایداری  کنترل  سیستم 
صوتی و یا سیستم مسیر یابی قرار گرفته است )در صورت 
می‌باشد:  انتخاب  قابل  سیستم  این  از  حالت  دو  تجهیز(. 
به  بسته  محیطی  شرایط  کنترل  حالت  و  رانندگی  حالت 
کلید  عملکردهای  و  نمایش  صفحه  شده،  انتخاب  حالت 

تغییر خواهد کرد.
• حالت رانندگی

در این حالت، سه نوع حالت رانندگی را می توان انتخاب 
 ،SETUP بعلاوه   .NORMAL-SPORT-ECO کرد: 
اطلاعات رانندگی و اطلاعات ECO قابل تنظیم و نمایش 
“سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت  می‌باشد. 
کنترل دینامیک نیسان )درصورت تجهیز(” ذیل بخش 

“5. استارت و رانندگی” مراجعه فرمایید. 

• حالت کنترل شرایط محیطی
در این حالت، عملکردهای کنترل شرایط محیطی را می 
توان تنظیم و ست کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به 
“بخاری و سیستم تهویه مطبوع” ذیل بخش “4. صفحه 
سیستم  و  مطبوع  تهویه  سیستم  و  بخاری  نمایشگر، 

صوتی” مراجعه فرمایید. 
حالت رانندگی

صفحه  شود،  داده  فشار  رانندگی  حالت  دکمه  که  وقتی 
نمایش و کلیدها همانطور که نشان داده شده است پدیدار 

می‌شوند.

سیستم کنترل پایداری دینامیک نیسان )درصورت تجهیز( 
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عملکرد راه‌اندازی
هنگامی که در حالت راننگی هستید، می‌توانید موارد زیر با 

فشار کلید SETUP تنظیم کنید:
•  روشنایی نور صفحه

•  کلید روشنایی
•  انتخاب زبان

•  انتخاب مقیاس )واحد مقیاس(
•  تنظیم زمان ساعت

•  روشنایی خودکار داخل
•  باز کردن انتخابی در

•  حساسیت خودکار چراغ‌های جلو )در صورت تجهیز(
•  CLIMATE ECO  سیستم تهویه مطبوع اقتصادی

تذکر
را   SETUP عملکردهای  توانید  نمی  رانندگی  هنگام   •
تنظیم کنید. اگر این کار را انجام دهید، صفحه سفیدی 

نمایان خواهد شد.
به  و  شده  پاک   SETUP حافظه  شود،  جدا  باتری  اگر   •
تنظیمات پیش فرض خود بر می گردد. در صورت لزوم، 
بعد از اتصال به باتری حافظه SETUP را دوباره تنظیم 

کنید.
صفحه  روشنایی  هستید،  رانندگی  حالت  در  زمانی‌که   •
دادن  فشار  با  توانید  می  را  روشنایی  کلید  و  نمایش 
ثانیه، به حالت روز یا شب  از یک  SETUP بیش  کلید 

تنظیم کنید.

1.  کلید اتخاب حالت رانندگی
2.  کلید تنظیمات

3.  کلید حالت رانندگی NORMAL )معمولی(
4.  کلید حالت رانندگی SPORT )پرشتاب(

5.  کلید حالت رانندگی ECO )اقتصادی(
6.  صفحه نمایش

)DRIVE INFO( 7.  کلید اطلاعات رانندگی
)ECO INFO( 8.  کلید اطلاعات مصرف کم

ENTER 9.  ولوم انتخاب/کلید
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و  روشنایی  افزایش  برای   + سمت  به  را  انتخاب  ولوم   .4
یا – برای کاهش روشنایی بچرخانید، سپس برای اعمال 

تغییرات کلید >ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
Display Brightness و Button Brightness در طول 
یا شب  باشد( و  روز )زمانیک‌ه چراغ‌های جلو خاموش 
دستی  طور  به  باشد(  روشن  جلو  چراغ‌های  )زمانیک‌ه 

قابل تنظیم است.
زمانیک‌ه مقدار تنظیم شدت نور در بالاترین حد خود 
چراغ  شرایط  )در  روز  در  شده  تنظیم  مقدار  باشد، 
در  روشن(  چراغ  شرایط  )در  شب  در  و  خاموش( 

بیشترین حد خود است.

انتخاب زبان
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید

2. کلید >SETUP< را فشار دهید.
3. ولوم انتخاب را به سمت Select Language چرخانده 

و سپس کلید >ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
رنگ آیتم انتخاب شده با ولوم تغییر خواهد کرد.

 
روشنایی  یا  نمایش  صفحه‌  روشنایی  نور  تنظیمات 

کلیدها:
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید.

2. کلید >SETUP< را فشار دهید.
 Button یا Display Brightness 3. ولوم انتخاب را به سمت
Brightness چرخانده و سپس کلید >ENTER< )کلید 

ولوم( را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با ولوم انتخاب تغییر خواهد کرد.
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 Clock Time Setting سمت  به  را  انتخاب  ولوم   .3
 >ENTER< تنظیمات ساعت( چرخانده و سپس کلید(

)ولوم( را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با پیچه انتخاب تغییر خواهد کرد.

4. ولوم انتخاب را برای انتخاب روز هفته بچرخانید، سپس 
فشار  را  )ولوم(   >ENTER< کلید  تغییرات  اعمال  برای 

دهید. 
)شب/   AM/PM و  انتخاب ساعت  برای  را  انتخاب  ولوم   .5
کلید  تغییرات  اعمال  برای  سپس  بچرخانید،  روز( 

>ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
سپس  بچرخانید،  دقیقه  انتخاب  برای  را  انتخاب  ولوم   .6
فشار  را  )ولوم(   >ENTER< کلید  تغییرات  اعمال  برای 

دهید.

 ,MPG و یا km و L/100 km ,4. ولوم انتخاب را به سمت
اعمال  برای  سپس  بچرخانید،  ساعت(  بر  )مایل   miles   

تغییرات کلید >ENTER< )ولوم( را فشار دهید. 

تنظیم زمان ساعت
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید

2. کلید >SETUP< را فشار دهید.

4. ولوم انتخاب را به سمت زبان دلخواه بچرخانید، سپس 
فشار  را  )ولوم(   >ENTER< کلید  تغییرات  اعمال  برای 
دهید. یک نشانگر قرمز در جلوی زبانی که انتخاب شده 

پدیدار می‌شود.

انتخاب واحدها
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید

2. کلید >SETUP< را فشار دهید.
3. ولوم انتخاب را به سمت Select Units )انتخاب واحد( 
چرخانده وسپس کلید >ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با پیچه انتخاب تغییر خواهد کرد.
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روشنایی خودکار داخل )در صورت تجهیز(
داخل  روشنایی  اتوماتیک  کردن  خاموش  و  روشن  جهت 

زمانیک‌ه درب‌ها قفل نباشد :
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید

2. کلید >SETUP< را فشار دهید.
 Auto Interior Illumination به سمت  را  انتخاب  3. ولوم 
کلید  سپس  و  چرخانده  اتوماتیک(  داخل  )روشنایی 

>ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با ولوم انتخاب تغییر خواهد کرد.

روشن  و  خاموش  برای  را  )ولوم(   >ENTER< کلید   .4
وقتی  دهید.  فشار   Auto Interior Illumination کردن 
که روشنایی داخل خودکار روشن باشد، نشانگر به رنگ 

قرمز در می‌آید.

باز کردن انتخابی درب )درصورت تجهیز( 
وقتی که این مورد روشن باشد، بعد از اینکه باز کردن قفل 
درب یک‌بار انجام شود، تنها قفل درب راننده باز می‌شود و 
مابقی درب‌ها زمانی باز خواهند شد که عمل باز کردن درب 

در عرض 1 دقیقه تکرار شود.
وقتی که این مورد خاموش شود، بعد از اینکه بازکردن قفل 
درب یک بار انجام شد، تمامی درب‌ها قفلشان باز خواهند 

شد.
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید

2. کلید >SETUP< را فشار دهید.
 Selective Door Unlock سمت  به  را  انتخاب  ولوم   .3
چرخانده وسپس کلید >ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با ولوم انتخاب تغییر خواهد کرد.

کردن  روشن  و  خاموش  برای  را   >ENTER< کلید   .4
باز  که  وقتی  دهید.  فشار   Selective Door Unlock
کردن انتخابی در روشن باشد، نشانگر به رنگ قرمز در 

می‌آید.

حساسیت خودکار چراغ‌های جلو )درصورت تجهیز( 
جلو،  چراغ‌های  خودکار  سیستم  حساسیت  تنظیم  برای 

انتخاب کنید.
1. کلید )>D-MODE<( را فشار دهید

2.کلید >SETUP< را فشار دهید.
Auto Headlight Sensitivity 3. ولوم انتخاب را به سمت

فشار  را  )ولوم(   >ENTER< کلید  وسپس  چرخانده 
دهید.

رنگ مورد انتخاب شده با پیچه انتخاب تغییر خواهد 
کرد.
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فشار دادن کلید اطلاعات راندن برای بار دوم و یا چرخاندن 
نشان  را  جاذبه(  )نیروی   G-Force صفحه  انتخاب  ولوم 

می‌دهد.
زمان سپری شده

زمان استفاده کردن از خودرو را از آخرین صفر کردن نشان 
می‌دهد.

)KM( سرعت متوسط
متوسط سرعت حرکت خودرو را از آخرین صفر کردن این 

عدد نشان می‌دهد.
مسافت پیمایش )km یا مایل(

مسافت رانده شده از آخرین صفر کردن را نشان می‌دهد.
و  متوسط  سرعت  شده،  سپری  زمان  کردن  صفر  برای 
مسافت پیمایش، کلید >ENTER< )ولوم( را بیش از یک 
ثانیه نگه دارید. هر سه صفحه‌ی اطلاعات راندن هم زمان 

صفر می‌شوند.

G-Force صفحه
احتیاط

صفحه  روی  بر  اطلاعات  نمایش  بین  تاخیری  است  ممکن 
نمایش و حرکت واقعی خودرو وجود داشته باشد. این ایراد 

نمی‌باشد.
صفحه G-Force شتاب‌گیری و کاهش سرعت لحظه‌ای )رو 
به جلو و عقب( و دور زدن )کنار به کنار( نیروی جاذبه بر 

روی خودرو را در سه مرحله نمایش می‌دهد.
اطلاعات ایمنی

احتیاط
هنگام رانندگی کنترل‌های صفحه نمایش را تنظیم نکنید تا 
تمامی حواستان به رانندگی باشد. هنگام رانندگی کنترل‌ها 
برای تنظیم کردن کار نمی کنند. اگر نیاز به تنظیم دارد در 

جای مطمئن توقف نمایید.
 ECO (ECO اطلاعات  کلید  فشار  زمان   ،ECO اطلاعات 
در  حرکت  برای  انتخاب  ولوم  چرخاندن  یا  و   )INFO
صفحه‌های مختلف بر روی صفحه نمایش نمایان خواهند شد.

نمایش   ECO اطلاعات  صفحه  یک  تنها  رانندگی،  هنگام 
مختلف  صفحه‌های  در  حرکت  منظور  به  می‌شود.  داده 

خودرو باید متوقف شود.

و  افزایش حساسیت  برای   + به سمت  را  انتخاب  پیچه   .4
یا – برای کاهش حساسیت بچرخانید، سپس برای اعمال 

تغییرات کلید >ENTER< )ولوم( را فشار دهید.
اطلاعات رانندگی

زمانیک‌ه حالت راندن روشن است، کلید اطلاعات رانندگی 
گذشته،  زمان  دادن  نمایش  برای  را   )DRIVE INFO(

سرعت متوسط و فاصله پیمایش فشار دهید.
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 صفر کردن زمان استارت
سوابق مصرف سوخت چهار باری که کلید استارت روشن 

شده است، بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.
 صفر کردن دستی

سوابق مصرف سوخت چهار باری که سیستم دستی صفر 
شده است، بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.

اطلاعات ECO نمایش داده شده بر روی صفحه می‌تواند 
با نگه داشتن کلید ENTER بیش از 1 ثانیه صفر شوند.

 صفر کردن روزانه
سوابق مصرف سوخت چهار روز پیش بر روی صفحه نمایش 

داده می‌شود.

 صفر کردن هفتگی
صفحه  روی  بر  پیش  هفته  چهار  سوخت  مصرف  سوابق 

نمایش داده می‌شود.
تذکر

زمانی‌که ساعت تنظیم نشده است، اطلاعات ECO )روزانه 
و هفتگی( قابل استفاده نمی‌باشند.
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احتیاط
با توجه به اينکه سنسور سطح روشني محيط را تشخيص 
مي‌کند،  کنترل  را  اتوماتيک  نور  عملکرد  و   )A( مي‌دهد 
که  مي‌شود  موجب  آن  روي  بر  شيئي  گونه  هر  گذاشتن 
شدن  روشن  باعث  و  داده  تاريکي  تشخيص  سنسور 

چراغ‌هاي جلو شود.

  وضعيت  
وضعيت چراغ هاي جانبی جلو، چراغ‌هاي صفحه 

نشانگر و مجموعه چراغ عقب و پلاک را روشن ميک‌ند.

  وضعيت  
وضعيت چراغ‌هاي جلو )نور پایین( همراه با ساير 

چراغ‌ها را روشن ميک‌ند.

نور چراغ‌هاي جلو
جلو  بطرف  را  چراغ  کلید  بالا،  نور  کردن  روشن  جهت 

فشاردهيد. 
وضعيت  به  را  چراغ  کلید  بالا،  نور  کردن  خاموش  جهت 

عادي بر گردانيد. 
جهت روشن و خاموش شدن لحظه اي چراغ هاي جلو،کلید 
چراغ را بطرف وضعيت  منتهي عليه عقب بکشيد. چراغ 
هاي جلو بدون آنکه روشن باشند، قابليت روشن و خاموش 

شدن را دارند.
سيستم چراغ روز )درصورت تجهیز(

زمانیک‌ه موتور روشن شود، چراغ روز به طور خودکار روشن 
می‌شود و این ارتباطی به اینکه کلید چراغ‌های جلو بر روی 

حالت OFF و یا AUTO باشند ندارد.
زمانیک‌ه چراغ‌های جلو روشن شوند، چراغ‌های روز خاموش 

می‌شوند.

کليد چراغ‌هاي جلو

در  کشوري  قوانين  که  مي‌نمايد  توصيه  نیسان  شرکت 
خصوص استفاده از چراغ‌ها را رعايت کنيد.

وضعيت اتوماتكي AUTO )درصورت تجهیز( 
باشد،  قرار داشته   ON استارت در وضعیت  زمانيک‌ه کلید 
باشد،   “AUTO“ وضعيت   در  جلو  چراغ‌هاي  کليد 
صفحه  چراغ‌هاي  جلو،  جانبی  چراغ‌هاي  جلو،  چراغ‌هاي 
نور  براساس  چراغ‌ها  ساير  و  عقب  چراغ  مجموعه  نشانگر، 

موجود در محیط به صورت اتوماتیک روشن می‌شوند.
برگردانده   “OFF“ وضعيت  به  استارت  دکمه  که  زماني 
مي‌شود، کليه چراغ‌ها بصورت اتوماتيک خاموش مي‌شوند.

کليد چراغ‌هاي جلو خودرو و چراغ‌هاي راهنما
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عملکرد سیستم حفظ باتری برای چراغ‌های داخلی
هنگام  داخلي  چراغ‌هاي  اتفاقي  ماندن  روشن  صورت  در 
مدتی  از  پس  خودکار  بطور  چراغ‌ها  اين  خودرو،  ترک 
خاموش می‌شوند. اگر دری باز و بسته شود، مجدداً روشن 
خواهد شد. از قرار دادن کلید نور داخل در موقعیت وسط و 

یا خاموش اطمینان حاصل کنید.
سیستم روشنایی دوستانه

این سیستم یکی از امکانات آسایشی برای راننده است. این 
سیستم این امکان را فراهم می نماید که راننده بتواند بعد 
چراغ‌ها  کلید  و   Lock موقعیت  در  سوئیچ  گرفتن  قرار  از 
از  در موقعیت OFF و یا AUTO )در صورت تجهیز(، نیز 

روشنايي چراغ‌ها استفاده نمايد.
چراغ‌های  عقب،  سمت  به  چراغ‌ها  تنظیم  کلید  کشیدن 
جلو را روشن خواهد نمود، بعد از این زمان چراغ‌ها بطور 
خودکار خاموش خواهند شد. اين عمل را مي‌توان تا چهار 
از روشنايي چراغ‌ها  انجام داد و در حدود 2 دقيقه  مرتبه 

استفاده نمود.
تذكر

به  سوئیچ  زمانی‌که  دوستانه"  روشنایی  "سیستم  حالت 
حالت ACC یا ON برگردد، قطع می‌شود.

كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ‌هاي جلو

 
نوع دستي )درصورت تجهیز( 

مجموعه  و   ON موقعيت  در  استارت  دكمه  كه  هنگامي 
چراغ‌هاي جلو روشن باشد جهت تنظيم محور نور بر‌اساس 
ارتفاع چراغ‌هاي جلو عمل  رانندگي كليد تنظيم  شرايط 

مكيند.
زماني‌كه خودرو بدون بار سنگين يا در جاده صاف تردد 

مي كند، كليد را روي موقعيت صفر )0( تنظيم نماييد.
اگر تعداد سرنشينان و ميزان بار خودرو تغيير كند، راستاي 

نور چراغ‌هاي جلو ممكن است بالاتر از حد نرمال باشد. 
حركت  حال  در  شيبدار  جاده  در  خودرو  كه  صورتي  در 
یا  باشد نور چرا‌غ‌هاي جلو مي‌تواند راننده خودروي جلو 
امکان  اين  وسيله  به  دهد.  آزار  را  مقابل  باند  از  عبوري 

مي‌توان ارتفاع راستاي نور چراغهاي جلو را كاهش داد. 
با افزايش شمارنده كليد، ارتفاع سطح نور پايين‌تر مي‌آيد.

سیستم حفظ باتری
سیستم حفظ باتری پشتیبانی میک‌ند از خالی شدن شارژ 
که  شرایطی  در  داخلی  و  بیرونی  چراغ‌های  توسط  باتری 
آن‌ها روشن باشند و به صورت تصادفی خودرو ترک شود. 

عملکرد سیستم حفظ باتری برای چراغ‌های بیرونی:
هنگامي كه موتور روشن است و کلید مجموعه چراغ‌هاي 
قرار دارد ، چراغ‌های خارجی  يا جلو در موقعيت
پس از آن كه دكمه استارت در موقعيت ACC, OFF ویا 
LOCK قرار بگيرد و درب سمت راننده باز گردد به صورت 

خودكار خاموش مي‌شوند )در صورت تجهیز(.
هنگامي كه کلید مجموعه چراغ‌هاي جلو در موقعيت

به صورت خودكار  چراغ‌ها  آنكه  از  پس  باشد  باقی  يا
دكمه  زمانیک‌ه  مي‌شوند.  روشن  چراغ‌ها  شده‌اند،  خاموش 
استارت در موقعيت ON قرار بگیرد یا خودرو روشن شود. 
 LOCK و یا ACC OFF زمانیک‌ه دکمه استارت در موقعیت
قرار بگيرد و راننده بخواهد چراغ‌هاي جلو هم‌چنان روشن 
را  چراغها  کلید  روي  بر  مربوطه  کليد  است  کافي  باشند 
بچرخاند تا چراغ‌ها بطور دائم روشن بمانند. در اين وضعيت 
صورتي  هشدار  آن  ترک  و  خودرو  درب  بازکردن  هنگام 

راننده را از روشن بودن چراغ‌ها مطلع خواهد ساخت.
احتیاط

خالی  از  جلوگيري  جهت  موتور،  بودن  خاموش  زمان  در 
شدن باتري، چراغ‌ها را براي مدت طولاني  روشن نگذاريد.
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کلید چراغ‌هاي راهنما

احتیاط
در صورتی‌که زاویه چرخش فرمان کمتر از مقدار مشخصی 
نمی‌گردد  بر  خودکار  صورت  به  راهنما  دسته  کلید  باشد 
)خاموش نمی‌شود(، لذا پس از هر تغيير مسير از خاموش 

بودن چراغ‌هاي راهنما اطمينان حاصل كنيد.

علامت گردش
است كه  کافی  زدن  دور  زمان  راهنما  روشن کردن  جهت 
آورد. پس  پايين   يا  بالا  را به طور كامل  دسته راهنما 
از اينكه گردش انجام شد به طور خودكار دسته راهنما به 

محل خود بازمي‌گردد.
علامت  تغيير خط سرعت در جاده

جهت روشن کردن چراغ راهنما زمان تغيير باند سرعت در 
جاده كافي است كه دسته راهنما را به طور جزيي به بالا يا 
پايين  حركت داده  تا چراغهاي راهنما به طور خودكار 

شروع به چشمک زدن كنند.
در صورتي كه دسته راهنما را به طور جزيي به بالا يا پايين 
مرتبه  سه  خودكار  طور  به  راهنما  چراغهاي  داده  حركت 

چشمک خواهند زد )در صورت تجهیز(.

به  را  راهنما  دسته   ، زدن  چشمک  نمودن  متوقف  جهت 
طرف مخالف حركت دهيد.

موقعیت کلید را با مراجعه به مثال های زیر انتخاب کنید:

موقعیت 
کلید

تعداد 
سرنشین‌های 
صندلی جلو

تعداد 
سرنشین‌های 
صندلی عقب

وزن بار در محفظه 
بار

100 یا 02
1230

123
تقریبا 41 کیلوگرم 

)90 پوند(

310
تقریبا 295 کیلوگرم 

)650 پوند(
اتصال یدکک‌ش3

نوع خودكار )درصورت تجهیز( 
سيستم   به  مجهز  درخودروهاي  نور  ارتفاع  محور  تنظيم 

خودكار به صورت اتوماتيک انجام مي‌گيرد.
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  هشدار
روى  بر  مايع شيشه‌شوى  زدن  يخ  امكان  هواى سرد  در 
شيشه و كاهش ديد شما وجود دارد. لذا قبل از شستن 

شيشه ابتدا شيشه را با گرمك‌ن شيشه گرم كنيد.

احتياط
فعال  مداوم  طور  به  ثانيه   30 از  بيش  را  شيشه‌شوى   •

نکنید.
• زمانيك‌ه مخزن خالى است شيشه‌شوى را فعال نكنيد.
• در صورت وجود موانعي مانند يخ يا برف برف پاکك‌ن 
است  ممكن  پاکك‌ن  برف  موتور  از  محافظت  جهت 
اين صورت برف پاکك‌ن را خاموش  متوقف شود. در 
از برداشتن موانع از روي شيشه و تميز  كنيد و پس 
نمودن اطراف تيغه برف پاکك‌ن مجدداً آن را پس از 1 

دقيقه روشن كنيد.

کلید برف پاک‌كن و شيشه‌‌شوی

A نوع

بايد  گيرد.  قرار  موقعيت در  مجددا  مه شكن  كليد 
خاموش  )نشانگرها(  كيلومترشمار  صفحه  در  نشانگر

شود. 
جهت خاموش کردن هر دو چراغ مه‌شکن جلو و مه‌شکن 
عقب کافی است کلید مه‌شکن را بر روی حالت OFF قرار 
دهید. هنگامي كه کلید مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت 

AUTO قرارگيرد، موارد زير قابل انجام است:

• وقتی سوئیچ در حالت ON یا خودرو روشن است کلید 
زمانیک‌ه  در  دهید  قرار  موقعيت در  را  مه‌شکن 
روشن  مه‌شکن  چراغ‌های  است  روشن  جلو  چراغ‌های 

می‌شود.
تنها در صورتي كه حد ديد راننده كمتر از 100 متر باشد 

مي‌بايست از چراغ مه شكن عقب استفاده شود.
شرکت نیسان توصیه میک‌ند که مقررات محلی مربوط به 

نحوه استفاده از چراغ‌های مه‌شکن مطالعه شود. 

چراغ مه‌شكن جلو )درصورت تجهیز( 

چراغ‌های مه‌شکن عقب و جلو 

كليد  است  كافي  جلو  مه‌شكن‌هاي  كردن  روشن  جهت 
در  چراغ‌ها  مجموعه  کلید  و  موقعيت در  مه‌شكن 

قرار گيرد.  يا موقعيت
جهت خاموش كردن مه‌شكن‌ها كافي است كليد مربوطه 
را به موقعيت OFF برگردانيد. هنگامي كه کلید مجموعه 
ذيل  موارد  قرارگيرد،   AUTO موقعيت  در  جلو  چراغ‌هاي 

قابل انجام است:
• در حالیک‌ه سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار دارد یا 
موتور روشن است، کلید چراغ مه شکن را در موقعیت

در حالیک‌ه چراغ‌های جلو روشن است، قرار دهید. 

چراغ مه‌شكن عقب
كليد  است  كافي  عقب  مه‌شكن‌هاي  كردن  روشن  جهت 
بطور  كليد  سپس  گيرد.  قرار  موقعيت در  مه‌شكن 
عقب  مه‌شكن‌هاي  و  برمي‌گردد  موقعيت به  خودكار 
همراه با مه‌شكن‌هاي جلو روشن خواهند شد. بايد نشانگر  

در صفحه كيلومتر شمار )نشانگرها( روشن شود.
جهت خاموش كردن مه‌شكن‌هاي عقب كافي است

کلید برف پاك‌کن و شيشه‌شویکلید مه‌شکن
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در  اهرم   : بالا  سرعت  با  كن  پاک  برف  برگشت  و  رفت 
موقعیت HI باشد.

خاموش كردن برف پاک كن: اهرم در موقعيت OFF باشد.
يک‌بار رفت و برگشت برف پاک كن: اهرم در موقعيت

 باشد.
بالا کشیدن بازوی برف پاک‌کن:

زمانیک‌ه تیغه برف پاکک‌ن را تعویض میک‌نید، بازوی آن 
باید در موقعیت ایستاده باشد.

برای بالا آوردن بازوی برف پاک‌کن:
:A مدل

 OFF برای بالا آوردن آن زمانیک‌ه کلید استارت در حالت
قرار دارد، اهرم کلید برف پاکک‌ن را در عرض 1 دقیقه به 
وسط  در  پاکک‌ن  برف  عملکرد  بکشید.  داخل   طرف 
ایستاده  حالت  به  می‌توانید  را  بازو  و  می‌شود  متوقف  کار 

بالا بیاورید.
به منظور برگردادندن بازو، زمانیک‌ه کلید استارت در حالت 
برف  اهرم کلید  بعد  و  آورده  پایین  را  بازو  دارد،  قرار   ON

پاکک‌ن را در حالت   یک‌بار به بالا فشار دهید.
:B مدل

باشد،   OFF یا   ON موقعیت  در  استارت  کلید  زمانیک‌ه 
بازوی برف پاکک‌ن را می‌توانید بالا برید.

 OFF برای بالا آوردن آن زمانیک‌ه کلید استارت در حالت
قرار دارد، اهرم را در عرض 1 دقیقه 2 بار  فشار دهید. 
عملکرد برف پاکک‌ن در وسط کار متوقف می‌شود و بازو را 

می‌توانید به حالت ایستاده بالا بیاورید.
به منظور برگردادندن بازو، بازو را پایین آورده و بعد کلید 

برف پاکک‌ن را یک‌بار بزنید.

برف  تیغه‌های  جهت  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
پاکک‌ن"  برف  "تیغه‌های  قسمت  به  شود  مراجعه  پاکک‌‌ن 

در ادامه این بخش
احتیاط

ایستاده هستند،  برف پاک‌کن در حالت  بازوهای  زمانی‌که 
ممکن  پاک‌کن  برف  بازوی  نکنید.  روشن  را  پاک‌کن  برف 

است که آسیب ببیند.
عملکرد شيشه‌شور 

به سمت خودتان  را  اهرم  فعال كردن شيشه شور،  جهت 
نظرتان  مورد  مايع  مقدار  تا  بكشيد   خودرو(  )عقب 
روي شيشه پاشيده شود. در اين حالت برف پاک‌كن بطور 

خودكار چندين سكيل رفت و برگشت انجام مي‌دهد. 
سیستم پاکک‌ننده چراغ‌های جلو )درصورت تجهیز( 

به بخش کلید پاکک‌ننده چراغ‌های جلو )در صورت تجهیز( 
در ادامه این فصل مراجعه کنید.

تشخيص  صورت  در  خودكار  پاک‌كن  برف  سيستم 
باران )درصورت تجهیز( 

به  باران  تشخيص  صورت  در  خودكار  پاكن  برف  سيستم 
‌صورت خودكار برف پاک‌كن‌ها را توسط سنسور باراني كه

در قسمت بالايي شيشه جلو نصب است فعال مي‌نمايد و 
و  بارش  ميزان  براساس  را  پاک‌كن  برف  سرعت  هم‌چنين 

سرعت خودرو تنظيم مي‌‌نمايد.

B نوع
برف  باشد،   ON موقعيت  در  استارت  دكمه  كه  هنگامي 

پاکک‌ن و شیشه‌شوی عمل می کنند.
عملکرد برف پاکک‌ن

: برف پاک‌كن به   )A نوع( )INT( اهرم در موقعيت
طور متناوب كار مي‌كند.

•  حركت متناوب برف پاک‌كن با چرخاندن ولوم تنظيم 
 )B( قابل تنظيم است بدين‌ترتيب كه سرعت در جهت

كاهش يافته و در جهت )A( افزايش م‌ىيابد.
تغییر  با سرعت خودرو  سرعت عملکرد متناوب مطابق   •
بالا  خودرو  سرعت  زمانیک‌ه  مثال،  )برای  کرد  خواهد 
سریع‌تر  پاکک‌ن  برف  متناوب  عملکرد  سرعت  است، 

خواهد بود(
 )B )نوع   AUTO موقعيت  در  پاک‌كن  برف  اهرم  زماني‌كه 
 قرار بگیرد، سیستم سنسور باران برف پاک‌كن خودكار  
قسمت  به  )لطفاً  تجهيز(.  صورت  )در  مي‌شود.  فعال  را 
پاک‌كن خودكار” دراين فصل  برف  باران  “سيستم سنسور 

مراجعه نماييد(.
در  اهرم  پايين:  سرعت  با  پاک‌كن  برف  رفت ‌و ‌برگشت 

موقعیت LO باشد.
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براي فعال نمودن سيستم برف پاک‌كن خودكار در صورت 
تشخيص باران، اهرم را به طرف پايين حركت دهيد تا در 
زماني‌كه  و  اين حالت  قرار گيرد. در    AUTO موقعیت 
دكمه استارت در موقعیت ON باشد، برف پاک‌كن يک رفت 

و برگشت خواهد داشت.
جلو  سمت  به  دكمه  چرخاندن  با  سنسور  حساسيت 
حساسيت بالا )High( و چرخاندن دكمه به سمت عقب 

حساسيت پايين )Low( قابل تنظيم مي باشد.
• High -- حساسیت بالا
• Low – حساسیت پایین

براي غير فعال نمودن برف پاکک‌ن خودکار، اهرم را به طرف 
بالا حركت دهيد تا در موقعيت OFF يا به طرف پايين تا در 

)High( قرار گیرد. )Low( یا موقعيت
احتیاط

دكمه  و   AUTO موقعيت  در  پاکك‌ن  برف  اهرم  هنگاميك‌ه 
استارت در موقعیت ON قرار دارند سنسور باران و اطراف آن 
را دست نزنيد، زيرا برف پاکك‌ن ممكن است دفعتا حركت 

كرده و باعث آسيب به شما يا خود برف پاکك‌ن گردد.
• برف پاکك‌ن بايد در هواي باراني استفاده شود. اگر اهرم 
برف پاکك‌ن در موقعيت AUTO قرار بگيرد، هنگاميك‌ه 
گرد و غبار، اثر انگشت، لكه چربي، دود يا رطوبت خارج 
چسبيده  باران  سنسور  به  حشره‌اي  يا  اگزوز  از  شده 

باشد،  برف پاکك‌ن ممكن است دفعتا حركت كند.

باشد  آغشته  آب  دافع  مواد  با  جلو  شيشه  هنگاميك‌ه   •
سرعت رفت و برگشت برف پاکك‌ن راه‌اندازي شده در 
حالت خودكار در صورت تشخيص باران علي رغم  ميزان 

بارش باران ممکن است بالاتر باشد.
• هنگام شستشوي خودرو سيستم برف پاکك‌ن خودكار 

را خاموش كنيد.
سيستم  نريزد  باران  سنسور  روي  باران  كه  درصورتي   •
فعال  باشد،  باراني  هوا  اگر  حتي  خودكار  پاکك‌ن  برف 

نخواهد گرديد.

عملکرد برف پاکك‌ن و شيشه‌شوى عقب

A نوع

B نوع

برف پاکک‌ن و شیشه‌شوی عقب زمانیک‌ه کلید استارت 
در موقعیت ON باشد، عمل میک‌ند.
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A نوع

 B نوع
هنگامي که دكمه استارت در موقعيت ON باشد، کلیدهای 
گرم كن شيشه عقب و آينه هاي بغل )در صورت تجهيز( 

فعال مي‌گردند. 
يا  شبنم  بخارات،  از  ديد،  افزايش  براي  شيشه  گرم‌كن 
رطوبت ايجاد شده روي سطح شيشه عقب و آينه‌هاي بغل 

)در صورت تجهيز( خواهد كاست.
داده  فشار  داخل  به  شيشه   گرم‌كن  كليد  هنگامي‌كه 
مي‌شود، چراغ نشانگر  آن روشن و گرم‌كن شيشه براي 
مدت 15 دقيقه فعال مي‌گردد و سپس بطور خودكار خاموش 
صورت  به  شيشه  گرم‌كن  نمودن  خاموش  براي  مي‌شود. 
دستي، كليد گرم‌كن شيشه  را دوباره به داخل فشار دهيد 

و مطمئن شويد كه چراغ نشانگر  خاموش گردد.

احتياط
هنگام  خودرو،  باتري  شدن  ضعيف  از  جلوگيري  براي   •
استفاده از گرمك‌ن‌هاي شيشه، موتور خودرو را روشن 

كنيد.
نماييد  دقت  شيشه،  داخلي  سمت  كردن  تميز  هنگام   •
كه به المنت‌های گرمك‌ن شيشه آسيب يا خراشي وارد 

نياوريد.

تذکر
است، سیستم  روشن  عقب  گرم‌کن شیشه  کلید  زمانی‌که 

توقف/ استارت فعال نخواهد شد.

عملکرد شیشه‌شور
از  را  كليد  عقب،  كن  پاک  برف  نمودن  فعال  منظور  به 

موقعیت OFF در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
- عملكرد متناوب )غير قابل تنظيم(  )متناوب(

- رفت و برگشت دائم با سرعت كم  )پایین(
فعال  شيشه‌شور   ، جلو  طرف  به  كليد  دادن  فشار  با 
برگشت  و  رفت  پاک‌كن چندين  برف  و همزمان  مي‌گردد 

خواهد داشت.

کليد گرم‌کن شيشه
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برف  عملکرد  بار   5 هر  از  بعد  عملکرد،  اولین  از  بعد 
به  جلو  چراغ  شوينده  سيستم  شيشه‌شوي،   و  پاک‌کن 

صورت خودکار عمل خواهد کرد.

نوع B )درصورت تجهیز( 

 
کلید سیستم پاک کننده چراغ‌های جلو در پنل زیر فرمان 
سمت چپ قرار گرفته است. هر بار زمانیک‌ه کلید استارت 

موقعیت در  چراغ‌ها  کلید  و  باشد   ON موقعیت  در 
باشد، پاک کننده چراغ ها روشن می‌شود.

احتیاط
شوينده  سيستم  از  ثانیه   15 از  بيشتر  پيوسته  صورت  به 

چراغ‌ها استفاده نکنيد.

احتیاط
چراغ شور مجموعه چراغ‌هاي جلو را زمانيك‌ه مايع مخزن 

شيشه‌شور جلو یخ‌زده یا خالى است فعال نكنيد.
)لطفا به قسمت “ برف پاک‌كن مجموعه چراغ‌هاي جلو” در 

اين  فصل مراجعه نماييد(.
A مدل

می‌شود  فعال  زمانی  تا  جلو  چراغ‌های  شستشوی  سیستم 
که:

- سوئيچ در وضعيت ON قرار داشته باشد.
قرار داشته باشد.  - کليد چراغ ها در وضعيت

- اهرم برف پاکک‌ن را به سمت خودتان بکشيد.
تذکر

هر زمانی‌که کلید استارت در موقعیت ON باشد و یا کلید 
روشن  جلو  چراغ‌شوی  باشد،  موقعیت در  چراغ‌ها 

می‌شود.

کلید سیستم پاک‌کننده چراغ‌هاي جلو 
)درصورت تجهیز( 

بوق

کار  نيز  استارت  دکمه  نبودن  روشن  صورت  در  بوق 
ميک‌ند، مگر اينکه باتري دشارژ شده باشد. با فشار دادن 
بوق،  از  فشار  برداشتن  با  و  مي‌آيد  در  صدا  به  بوق  آن، 

صداي آن قطع مي‌شود.
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کليد شيشه بالابر سمت راننده 
کليه  است که  اصلي  راننده، کليد  برقي سمت  بالابر  کليد 

شیشه بالابرهای برقی را کنترل ميک‌ند. 
قفل نمودن شیشه بالابرهای سرنشينان خودرو:

مي‌شود،  داده  فشار  داخل  به   )A( قفل  دکمه  که  وقتي 
قفل  کردن  باز  براي  نميک‌ند.  کار  سرنشينان  شيشه‌هاي 
شيشه‌هاي سرنشينان، دکمه قفل )A( را دوباره فشار دهيد 

تا قفل شيشه سرنشينان را آزاد کند.

کليد شيشه سرنشين جلو
کليد سمت هر يک از مسافران مي‌تواند شيشه مربوطه را 
کنترل کند. اگر در مجموعه کليد شيشه بالابر سمت راننده، 
دکمه قفل شيشه سرنشينان به داخل فشار داده شده باشد، 

کليد سرنشينان کار نميک‌ند.

کليد شيشه سرنشين عقب
کليد سمت هر يک از مسافران مي تواند شيشه مربوطه را 

کنترل کند.
اگر در مجموعه کليد شيشه بالابر سمت راننده، دکمه قفل 
کليد  باشد،  شده  داده  فشار  داخل  به  سرنشينان  شيشه 

سرنشينان کار نميک‌ند.

شیشه بالابرهای برقی

  هشدار
• قبل از فعال کردن بالا بر برقي شيشه‌هاي برقي اطمينان 
حاصل کنيد که دست‌هاي همه سرنشينان داخل خودرو 

است.
به  معمول  حالت  در  که  بزرگسالاني  یا  کودکان  هرگز   •
کمک ديگران نياز دارند، تنها در خودرو رها نکنيد. زيرا 
ممکن است ندانسته کليدها يا کنترل‌ها را فعال کنند و 

به طور غير عمد باعث بروز حادثه شوند.
زماني که دکمه استارت در وضعيت ON قرار داشته باشد، 

شیشه بالابرهای برقی کار ميک‌ند.
پايين  بطرف  را  برقي  بر  بالا  کليد  شیشه  کردن  باز  براي 

فشار دهيد. 
براي بستن شیشه کليد بالابر برقي را بطرف بالا بکشيد.

شيشه‌ها
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به  باري  يا  ضربه  اگر  رانندگي،  شرايط  و  محيط  به  بسته 
چيزي  کردن  گير  به  شبيه  حالتي  که  شود  وارد  شيشه 
اتوماتيک فعال  ايجاد کند، سيستم برگشت  را  بين شيشه 

مي‌شود.
زمانيک‌ه شیشه‌ها بصورت اتوماتیک بسته نمی‌شوند. 

اگر وضعیت اتوماتیک شیشه بالابر برقی )فقط حالت بستن( 
بدرستی عمل نمیک‌ند، مراحل زیر را انجام دهید تا کلید 

شیشه بالابر رجیستر شود:
1. دکمه استارت رادروضعيت ON قرار دهید.

2. درب خودرو را ببنديد.
3. توسط کليد بالا بر برقي شيشه  را به صورت کامل باز کنید.

4. کليد بالا بر برقي را  بکشيد و شيشه  را کاملا ببنديد. 
نگه  شيشه   کامل  رفتن  بالا  از  بعد  ثانيه   3 تا  را  کليد 

داريد.
5. کليد را رها کنيد و سپس شيشه را با کليد بالا بر برقي 
اتوماتيک باز کنيد و مطمئن شوید که مراحل را کامل 

انجام داده‌اید.
به  نشد،  رفع  عيب  فوق  روش  اجراي  با  که   صورتي  در 
مراجعه  خود  خودرو  بازديد  جهت  نیسان  مجاز  نمايندگي 

کنید.
 باز

 بستن
  شیب‌دار

احتياط
• هرگز اشياء سنگين را روي يا اطراف سانروف نگذاريد.

عملكرد اتوماتكي 
عملکرد  باشد،  علامت آن  سطح  روي  که  کليدي 
اتوماتيک دارد. کارکرد اتوماتيک این قابلیت را به ما می‌دهد 
اینکه  بدون  و  باز شود  یا  بسته  کامل  به‌صورت  که شیشه 

کلید شیشه بالابر برقی را پایین یا بالا نگه‌داریم. 
براي باز کردن کامل شيشه، کليد شيشه بالابر برقي را تا 
براي  کنيد.  رها  سپس  و  داده  فشار  پايين  به  دوم  ضامن 
بستن کامل شيشه، کليد شيشه بالابر برقي را تا ضامن دوم 

به بالا کشيده و سپس رها کنيد. 
لازم نيست که در طول باز کردن يا بستن شيشه کليد را 
اتوماتيک، براي متوقف کردن  نگه داريد. در طول کارکرد 
باز شدن يا بستن شيشه کليد را در جهت مخالف به پايين 

فشار دهيد يا به بالا بکشيد.
سيستم برگشت اتوماتكي

  هشدار
زمان بسیار کمی طول می‌کشد که شیشه در موقعیت بسته 
قرار گیرد و این زمان قابل کنترل نیست، قبل از فعال کردن 
بالا بر برقي شيشه ها اطمينان حاصل کنيد که دست ها و ... 

همه سرنشينان داخل خودرو است.
با  شیشه‌ها  شیشه‌ها،  شدن  بسته  هنگام  که  صورتي  در 
مانعي برخورد نمايند، سيستم برگشت اتوماتيک، سريعاً آن 

را متوقف و بر مي‌گرداند.

سقف شیشه‌ای قابل باز شدن
سانروف )درصورت تجهیز(
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عمکرد سایبان سان‌روف
احتیاط

هنگام عمکرد سایبان، اجازه ندهید دست‌ها، انگشتان و هر 
قسمتی از بدن شما یا دیگران در محدوده عملکرد سایبان 

سان‌روف باشد.

باز و بسته کردن
برای بستن سایبان، سایبان را به جلو هل دهید.

برای  باز کردن سایبان، سایبان را به عقب هل دهید.

باز و بسته کردن
کنترل دستی:

برای باز کردن سقف شیشه‌ای کلید را به سمت باز کردن 
)1( فشار و نگه دارید. برای متوقف کردن کامل باز شدن 

سقف شیشه ای، کلید را رها کنید.
 )2( بستن  به سمت  را  کلید  ای  بستن سقف شیشه  برای 
بستن سقف  کامل  کردن  متوقف  برای  دارید.  نگه  و  فشار 

شیشه‌ای، کلید را رها کنید.
عملکرد خودکار:

صورت  به  شیشه‌ای  سقف  کردن  بسته  و  باز  کامل  برای 
کمی  فشار  کردن  بسته  و  باز  سمت  به  را  کلید  خودکار 
بسته  و  باز  کردن  متوق  برای  کنید.  رها  سپس  و  بدهید 
شدن سقف شیشه‌ای ، هر طرف از سمت‌های کلید را بزنید.

برای باز کردن سقف شیشه ای در موقعیت شیب دار، کلید 
)3( را بزنید.

کلید  دار،  موقعیت شیب  در  ای  بستن سقف شیشه  برای 
)3( را دوباره بزنید.

سيستم برگشت خودكار:
در زمان عملكرد سانروف و سقف شيشه‌اي ، به محض اينكه 
سيستم احساس كند كه مانعي در جهت بستن سانروف و 
و سقف  بطور خوكار سانروف  دارد،  سقف شيشه‌اي وجود 

شيشه‌ي را باز مي‌كند.
تذکر

سیستم برگشت خودکار، چه سقف شیشه ای دستی بسته 
شده باشد چه خودکار، فعال باقی می ماند.

• سايبان را فشار ندهيد و آن را نکشيد. انجام اين عمل 
مي‌تواند باعث خرابي آن شود.

• قبل از ترک خودرو به مدت طولانی سایبان را ببندید تا 
از بالا رفتن دمای داخل خودرو جلوگیری شود.

• چیزی را به سانروف متصل نکنید که اینکار باعث تداخل 
با عمکرد دستگاه و یا آسیب به آن می‌شود.

• مطمئن شوید که تمامی سرنشینان دستانشان و بدنشان 
در داخل ماشین و دور از سانروف در هنگام بسته شدن 

سقف شیشه‌ای و یا در هنگام عملکرد آن باشد.
را  بدنتان  از  هیچ‌جا  و  نشوید  بلند  رانندگی  هنگام  در   •

خارج از سانروف نکنید.

عملکرد سقف شیشه‌ای
سانروف زمانی عمل میک‌ند که کلید استارت در موقعیت 

ON باشد.

  هشدار
هنگام عملکرد سان روف، اجازه ندهید دست‌ها، انگشتان 
عملکرد  محدوده  در  دیگران  یا  شما  بدن  از  قسمتی  و 

سان‌روف باشد.
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:]Format[
می‌توانید صفحه ساعت را بین حالت‌های 24 ساعت و 12 

ساعت تنظیم کنید.

رادیو LW-MW-FM با CD و AUX )درصورت تجهیز( 
روشن کردن صفحه نمایش ساعت و تنظیمات آن:

اگر ساعت با قرار دادن دکمه استارت در وضعيت ON یا 
زیر  به شکل  را  ساعت  روشن  حالت  نشد،  نمایان   ACC

انتخاب کنید:
 Power 1. سیستم صوتی را با فشار دادن  دکمه

On/Off روشن کنید.
2. کلید  Menu را به آرامی بزنید و سپس ولوم  
>MENU/VOL< را بچرخانید تا ]Clock[ نمایان شود.

 ]CLOCK OFF[( .را فشار دهید >ENTER<  3. دکمه
نشان داده می‌شود.(

حالت  کردن  روشن  برای  را   >MENU/VOL< ولوم   .4
صفحه ساعت بچرخانید. )]CLOCK ON[ نشان داده 

می‌شود.(

Power On/ 1. سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه
Off روشن کنید.

2. کلید  >SETUP< را بزنید.
یا پادساعت گرد  >MENU< را ساعت گرد و  3. ولوم  

بچرخانید تا Clock انتخاب شود.
4. دکمه  >ENTER< را برای تأیید انتخاب فشار دهید.

زمانیک‌ه مورد ]Clock[ را از منو تنظیمات انتخاب کنید، 
صفحه‌ی تنظیمات منوی ساعت به نمایش در می‌آید.

:]Set Time[
به شکل  را  و سپس ساعت  کنید  انتخاب  را   ]Set Time[

زیر تنظیم کنید:
ولوم    به چشمک زدن میک‌ند.  اعداد ساعت شروع   .1

>MENU< را برای تنظیم کردن ساعت بچرخانید.
به  اعداد دقیقه شروع  بزنید.  را   >ENTER< 2. دکمه  

چشمک زدن میک‌ند.
دقیقه  کردن  تنظیم  برای  را   >MENU< پیچه    .3

بچرخانید.
ساعت  تنظیمات  اتمام  برای  را   >ENTER< کلید    .4

بزنید.
:]On/Off[

صفحه  می‌توانید  است  خاموش  صوتی  سیستم  زمانیک‌ه 
ساعت را بین حالت های روشن و خاموش تنظیم کنید.

اگر در موقعیت ]ON[ تنظیم شود، وقتی که سیستم صوتی 
خاموش است، چه با فشار دکمه و چه زمانیک‌ه کلید 
استارت در موقعیت OFF قرار دارد، ساعت نمایان خواهد 

شد.

قرار   ACC یا   ON وضعيت  در  استارت  دکمه  که  زماني 
داشته باشد، ساعت ديجيتالي روي صفحه نمايش مرکزي 
يا سيستم صوتي در صورتیک‌ه از قبل انتخاب شده باشد، 

نمايش داده مي‌شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با مدل‌های صوتی 
به “مدل‌های صوتی” در ادامه بخش و در ارتباط با ساعت 
دیجیتال در سیستم کنترل دینامیک نیسان به “تنظیمات 

ساعت” در ادامه بخش مراجعه فرمایید. 
در صورت قطع کابل باتري، ساعت خودرو از کار افتاده و 

صفر می‌شود، پس از وصل مجدد باتري بايد تنظيم شود.

مدل‌های صوتی

رادیو FM,AM با CD )درصورت تجهیز( 
روشن کردن صفحه نمایش ساعت و تنظیمات آن:

یا   ON با قرار دادن دکمه استارت در وضعيت  اگر ساعت 
زیر  شکل  به  را  ساعت  روشن  حالت  نشد،  نمایان   ACC

انتخاب کنید:

ساعت )درصورت تجهیز( 
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سیستم Nissan Connect )درصورت تجهیز( 
نمایش   Nissan Connect سیستم  در  دیجیتالی  ساعت 
راهنمای  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  جهت  می‌شود.  داده 

جداگانه سیستم NISSAN Connect مراجعه فرمایید. 

AUX و CD با AM,FM رادیو
روشن کردن صفحه نمایش ساعت و تنظیمات آن:

یا   ON با قرار دادن دکمه استارت در وضعيت  اگر ساعت 
زیر  شکل  به  را  ساعت  روشن  حالت  نشد،  نمایان   ACC

انتخاب کنید:
PWR دکمه   دادن  فشار  با  را  صوتی  سیستم   .1

)Power On/Off(  روشن کنید.
 ]CLOCK OFF[ را به آرامی بزنید تا Menu  2. کلید

نمایان شود.
تا  دهید  فشار  را  یا  ، یا 3.دکمه

]CLOCK ON[ نمایان شود.
Menu را فشار دهید و صفحه تنظیمات ساعت  4. دکمه 

شروع به چشمک زدن میکند.
را برای تنظیم کردن ساعت بزنید. یا 5. کلید
را برای تنظیم کردن دقیقه بزنید. یا 6. کلید

را   DISP یا  و   Menu کلید  تنظیم ساعت:  اتمام  برای   .7
فشار داده و یا برای 10 ثانیه بدون فشار دادن کلیدی 

صبر کنید تا از منوی صفحه بیرون آید.
زمانی‌که ساعت نمایش داده می‌شود:

1. سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه PWR  روشن کنید.
برای  ساعت  صفحه  تا  بزنید  آرامی  به  را   Menu کلید   .2

تنظیمات زمان شروع به چشمک زدن کند.
3. مراحل 5 تا 7 بالا را برای تنظیم زمان انجام دهید.

5. دکمه >ENTER< را فشار دهید. اعداد ساعت شروع به 
چشمک زدن میک‌ند.

6. پیچه >MENU/VOL< را برای تنظیم زمان بچرخانید.
7. دکمه >ENTER< را فشار دهید. اعداد دقیقه شروع به 

چشمک زدن میک‌ند.
8. پیچه >MENU/VOL< را برای تنظیم زمان بچرخانید.
9. دکمه >ENTER< را برای اتمام تنظیمات فشار دهید. 

زمانی‌که ساعت نمایش داده می‌شود:

 Power دکمه  دادن  فشار  با  را  صوتی  سیستم   .1
On/Off روشن کنید.

MENU/< را به آرامی بزنید و سپس ولوم Menu  2. کلید
VOL< را بچرخانید تا ]CLOCK[ نمایان شود.

3. دکمه >ENTER< را فشار دهید. )]CLOCK ON[ نشان 
داده می‌شود.(

4. مراحل 5 تا 9 بالا را برای تنظیم زمان انجام دهید.
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  هشدار
• هنگام رانندگي از محل قرار گيري اشياء استفاده نکنيد 
زيرا راننده مي بايست تمام حواس خود را معطوف به 

هدايت خودرو نمايد.
• جهت جلوگيري از صدمه، هنگام رانندگي درب محل 

قرار گيري اشياء را بسته نگاه داريد.

جعبه داشبورد

جهت بازكردن جعبه داشبورد دستگيره را به طرف بيرون 
بكشيد. 

جهت بستن جعبه داشبورد آن را با فشار به جلو ببنديد تا 
در ضامن مربوطه گير كند.

محل نگهداري فنجان

  هشدار
راننده نبايد در حين رانندگي فنجان را داخل نگه دارنده 
تمام  مي‌بايست  راننده  بلکه  بردارد  يا  گذاشته  فنجان 

حواس خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.

محل قرار گيري اشياء )جعبه داشبورد(

• وسايل برقي بيش از 12 ولت، 120 وات )10 آمپر(، مورد 
استفاده قرار نگيرد و  بيش از يک آدابتور يا يک وسيله 

برقي استفاده  نشود.
• از خروجي برق  هنگام روشن بودن موتور استفاده شود 
در غير اين صورت باعث خالی شدن شارژ باتري خواهد 

شد.
• از خروجي برق زماني که کولر، چراغ‌هاي جلو یا گرم‌کن 

شيشه عقب روشن مي باشد، استفاده نشود.
• قبل از استفاده کردن از خروجي برق کليد وسيله برقي 

خاموش باشد.
• جهت جلوگيري از زياد گرم شدن خروجي برق يا قطع 
و  درستی  به  را  برقی  وسیله  اتصال  پلاگ  فيوز،  شدن 

کامل فشار دهید تا به درستی جا زده شود.
• اجازه ندهید آب به خروجی برق وارد شود.

قرار  استفاده  مورد  که  زماني  را  برق  خروجي  درپوش   •
نميگيرد، ببنديد.

خروجي برق

مدل‌های فرمان سمت چپ

جانبی  تجهیزات  موردنیاز  برق  تامین  جهت  برق  خروجي 
استفاده می‌گردد.

احتياط
• خروجي برق هنگام استفاده يا بلافاصله پس از استفاده 

ممکن است گرم شود.
نشده   طراحي  فندک  استفاده  براي  برق  خروجي  این   •

است.
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جعبه كفي صندوق عقب )درصورت تجهیز( 

را  صفحه  عقب،  صندوق  كفي  جعبه  کردن  باز  برای   .1
)A( .بکشید

آویز کت

قلاب آویز کت در بالای پنجره عقب واقع شده است. 

احتیاط
روي جالباسي وزنه‌اي بيش از 2 يكلوگرم )4 پوند( آويزان 

نكنيد.

کنسول وسط

درب‌های عقب و جلو

محل نگهداری بطری‌های پلاستیکی
احتیاط

از محل نگهداری بطری‌های پلاستیکی برای نگه داری   •
حین  در  شود  پرت  خودرو  در  است  ممکن  که  چیزی 

ترمز کرد و یا تصادفی کسی را مجروح کند.
• از این بخش برای نگهداری بطری‌های باز حاوی مایعات 

استفاده ننمایید. 

احتیاط
از حرکت ناگهانی و ترمز ناگهاني خود‌داري کنيد، به ويژه 
از  تا  مي‌کنيد  استفاده   فنجان  دارنده  نگه  از  زماني‌که  در 
محتويات  اگر  شود.  جلوگيري  فنجان  محتويات  ريختن 
خودرو  سرنشينان  و  شما  است  ممکن  باشد،  داغ  فنجان 

دچار سوختگي شويد.
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1. در عقب را باز کنید.
متصل  عقب  در  پایینی  حاشیه  به  را   )A( گیره‌های   .2

کنید.
3. گیره‌های )B( را به حاشیه کناری در عقب متصل کنید. 
به همان روشی که برای باز کردن انجام می‌دهید، الان 

برعکسش را انجام دهید.

برای برداشتن پوشش محفظه بار:
1. در پشت را باز کنید.

2. گیره‌های )B( را از حاشیه کنار در عقبی جدا کنید.
3. گیره‌های )A( را از حاشیه پایینی در عقبی جدا کنید.

برای نصب پوشش محفظه بار:

پوشش محفظه بار

  هشدار
• هرگز هيچ وسيله‌اي حتي وسايل نرم و سبک را بر روي 
اين  در  وسيله  هرگونه  وجود  ندهيد.  قرار  پوشش  اين 
ترمزهاي  يا  احتمالي  تصادفات  در  مي‌تواند  قسمت 

ناگهاني و شديد موجب صدمه گردد.
گير  مربوطه  قلابهاي  به  هميشه  را  بار  محفظه  پوشش   •

دهید.
با تسمه فوقاني صندلي كودک  بار  اگر پوشش محفظه   •
در تماس باشد، ممکن است به آن آسیب رساند که بايد 
پوشش محفظه بار را از داخل خودرو برداشت يا به كف 
شود.  بسته  محكم  اتصالاتش  پشت  در  عقب  صندوق 
تسمه فوقاني آسيب ديده صندلي كودک مي‌تواند خطر 
مرگ يا آسيب شديد براي كودک شما در يک تصادف 

به همراه داشته باشد.
پوشش محفظه بار تمام محتويات داخل محفظه بار را برای 

دیده نشدن از بیرون مي‌پوشاند.
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چراغ‌هاي داخل خودرو

احتياط
که  زماني  باتري،  شارژ  شدن  خالی  از  جلوگيري  جهت   •
براي  را  موتور خاموش است، چراغ هاي داخل خودرو 

مدت طولاني روشن نگذاريد.
• چراغ‌هاي داخل را قبل از ترک خودرو خاموش کنيد.

چراغ نقشه‌خوان

برای روشن و خاموش کردن چراغ نقشه‌خوان از کلید آن 
استفاده کنید:

ON وضعیت  :
OFF وضعیت  :

کليد کنترل چراغ داخل خودرو 

 
وضعيت:  سه  داراي  خودرو  داخل  چراغ‌هاي  کنترل  کليد 

، OFF  و Centre  می‌باشد.  ON

ON وضعیت
زمانيک‌ه کليد در وضعيت ON  قرار داشته باشد، چراغ 

روشنایی اتاق روشن شود.
OFF وضعیت

باشد،  داشته  قرار    OFF وضعيت  در  کليد  زمانيک‌ه 
چراغ‌ها تحت هيچ شرايطي روشن نمي‌شوند.

وضعیت Centre )وسط(
باشد،  داشته  قرار    Centre کليد در وضعيت  زمانيک‌ه 

چراغ روشنایی اتاق در شرایط زیر روشن مي‌شوند:
داشته  قرار   OFF وضعيت  در  استارت  دکمه  زمانيک‌ه   •

باشد. )برای مدل‌های با کلید هوشمند(
- چراغ حدود 30  ثانيه روشن مي‌ماند.

باشد.  شده  برداشته  استارت  سوئیچ  از  کلید  زمانيک‌ه   •
)برای مدل‌های بدون کلید هوشمند(

آفتاب گير

1. جهت جلوگيري از تابش نور خورشيد از جلو، سايبان  را 
به سمت پايين  بچرخانيد.

2. جهت جلوگيري از تابش نور خورشيد از کنار، سايبان را 
از پايه مرکزي باز کرده، به کنار  بچرخانيد.
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- چراغ حدود 30 ثانيه روشن مي‌ماند.
• زمانيک‌ه دکمه استارت در وضعيت  LOCK  قرارداشته 
روي دستگيره درب يا با فشار دادن  باشد و با دکمه

دکمه  UNLOCK روي ريموت درب‌ها باز شوند.
- چراغ حدود 30  ثانيه روشن مي ماند.

قرارداشته   LOCK در وضعيت  استارت  دکمه  زمانيک‌ه   •
باشد، و هر يک از درب‌ها باز و بسته شوند.

- چراغ حدود 30  ثانيه روشن مي ماند.
قرار   ACC يا   ON استارت در وضعيت  زمانيک‌ه دکمه   •

داشته باشد، و هر يک از درب‌ها باز باشد
- چراغ تا زمانیک‌ه در باز است، روشن مي‌ماند وقتی که 

در بسته شود چراغ خاموش می‌شود.

سیستم محافظ باتری
چراغ‌ها بعد از مدتی برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری 
خاموش می‌شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به “سیستم 
چراغ  و  جلو  چراغ‌های  “کلید  بخش  ذیل  باتری”  محافظ 

راهنما” در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید. 
چراغ صندوق عقب

چراغ صندوق عقب، زماني که درب صندوق عقب باز شود 
روشن و پس از بستن آن چراغ خاموش مي‌شود.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

