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در  را  باک  داخل  سوخت  سطح  کاهش  صوتي  هشدار 
کمترين حد مجاز به راننده اعلام مي کند. در اين وضعيت 
باقيمانده سوخت  اينکه  از  در اولين فرصت ممکن و قبل 
اين شرايط  در  نماييد.  به سوختگيري  اقدام  برسد  باتمام 
در  مقداري سوخت  از سوختگيري مجدد همواره  قبل  تا 

باک وجود دارد. 

احتياط:
همواره قبل از رسيدن به وضعيت خالي شدن باک و اعلام 
ان توسط اندازه گير سطح سوخت، اقدام به سوخت گيري 

نماييد. 

احتياط:
شود  مي  نزديک  رنگ  قرمز  ناحيه  به  موتور  دور  زمانيکه 
در  موتور  کارکرد  دهيد.  تغيير  سبکتر  دنده  به  را  دنده 
دورهايي نزديک و در محدوده قرمز رنگ مي تواند موجب 

صدمات جدي به موتور گردد. 

1 نشانگر ميزان سوخت 
با قراردادن سوئيچ در موقيعت ON مي توان اين نشانگر 
را مشاهده نمود. مقدار نمايش داده شده توسط اين نشانگر 
شرايط  در  حرکت  مانند  خودرو  مختلف  وضعيتهاي  در 
ترمزگيري، شتاب خودرو، حرکت در پيچ و يا حرکت در 

مسيرهاي شيبدار به ارامي تغيير مي کند. 

اين علامت نشان مي دهد که درب باک خودرو در 
سمت راست خودرو قرار دارد. 

تذکر:
يک  بهمراه   )2( باک  ميزان سوخت  کاهش  چراغ هشدار 

نشانگرها و درجه ها 
تذکر:

جهت مشاهده کلي نشانگرها و درجه ها به فصل 0، بخش 
“نشانگرها“ مراجعه نماييد. 

سرعت سنج :
سرعت سنج، سرعت خودرو را بسته به نوع سيستم اندازه 

گيري رايج )Km/h  و يا  MPH( نمايش مي دهد. 

دور سنج :
r/( دقيقه  در  دور  به  را  موتور  گردش  سرعت  دورسنج، 

min( نمايش مي دهد. هرگز دور موتور را در منطقه قرمز 
 . 1 قرار ندهيد 

واحد اندازه گيري بنا به سيستم اندازه گيري رايج  بسته 
به مدل خودرو متفاوت مي باشد. 
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 نشانگرها و درجه ها 

A کنترل تنظيم ساعت
B کنترل نمايش کامپيوتر پيمايشي

i کليدهاي روي غربيلک فرمان)در صورت تجهيز(

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره 
 

مسافت سنج و مسافت سنج دو منظوره زمانيکه سوئيچ در 
موقيعيت ON قرار بکگيرد قابل روئيت است. 

مسافت سنج :
کل مسافت طي شده توسط خودرو را ثبت و نمايش مي 

دهد. 

مسافت سنج دو منظوره : 
مسافت طي شده بين دو سفر جداگانه را نمايش مي دهد. 

 LCD نمايشگر
اين نمايشگر اطلاعات ذيل را نمايش مي دهد:

1- مسافت سنج
2- مسافت سنج دو منظوره /کامپيوتر پيمايش )در صورت 

تجهيز(
3- ساعت

4- نشانگر وضعيت دنده گيربکس اتوماتيک
5- نمايشگر دماي هواي بيرون

 LCDلزوم روي در صورت  نمايشگر  اين  روشنايي  سطح 
قابل نمايش است. 

3 نشانگر دماي  مايع خنك کننده موتور 
اين نشانگر دماي مايع خنک کننده موتور را نمايش مي 
دهد. اين نشاگر در حالت عادي در محدوده استاندارد قرار 
. دماي مايع خنک کننده موتور با توجه به  4 مي گيرد 

دماي هواي بيرون و شرايط رانندگي تغيير مي کند. 

احتياط :
اگر مقدار نمايش داده شده نشانگر از حد استاندارد تجاوز 
را  خودرو  کامل  احتياط  و  ايمني  شرايط  رعايت  با  کرد، 
متوقف کنيد. اگر موتور جوش آورده باشد ادامه حرکت با 
ان مي تواند صدمه جدي به موتور خودرو وارد نمايد. جهت 
آوردن  “جوش  بخش   ،6 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب 

موتور“ مراجعه نماييد. 

هشدار:
خطر  از  جلوگيري  جهت  رادياتور  در  کردن  باز  از  قبل 

سوختگي اجازه دهيد که دماي موتور کاهش يابد. 
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فرمان  غربيلک  روي  بر  موجود   i سوئيچ  يا  و   B
)درصورت تجهيز(را بيش از 1 ثانيه فشرده و نگه داريد. 

 
کنترل روشنايي صفحه نمايش

به  توان  مي  باشد   ¥ موقعيت  در  جلو  چراغهاي  زمانيکه 
روشنايي صفحه  A سطح  روشنايي  تنظيم  اهرم  کمک 
سطح  بالاترين  به  ممکن  حالت  کمترين  از  را  نمايش 
روشنايي تغيير داد. براي اينکار کافي است اين اهرم را در 
يا خلاف ان بچرخانيد. سطح  جهت عقربه هاي ساعت و 
محدوده  و  شده  داده  نمايش   LCD روي  بر  روشنايي 

بالاترين و پايين ترين صداي بيپ بگوش خواهد رسيد. 

دماي هواي بيرون
سانتيگراد،  درجه  به  را  بيرون  هواي  دماي  نمايشگر  اين 
زمانيکه سوئيچ در موقعيت ON با شد نمايش مي دهد. 
دماهاي زير صفر درجه سانتيگراد با يک علامت – نمايش 

داده مي شوند. 
هشدار دماي پايين

با  دماهاي زير 4 درجه سانتيگراد بر روي صفحه نمايش 
هشداري  تا  شود  مي  داده  نمايش  متوالي  زدن  چشمک 

جهت اعلام دماي پايين هواي بيرون باشد. 

احتياط:
حتي اگر عدد نمايش داده شده چشمک نزند هيچ ضمانتي 
وجود  هوا  و  آب  و  بودن سطح جاده  مساعد  در خصوص 

نخواهد داشت. 

تذکر:
بيرون در جلو خودرو نصب شده. در  حسگر دماي هواي 
سرعتهاي پايين عملکرد اين حسگر تحت تاثير هواي گرم 
دود  و  جاده  سطح  برگشتي  گرم  هواي  موتور-  محفظه 
خروجي ساير خودروها بوده و بنابراين مقدار نمايش داده 

هشدار کم بودن سطح سوخت 
زمانيکه سطح سوخت بسيار کاهش يابد، وضعيت نمايش 
مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد بطور اتوماتيک 
توسط نمايشگر انتخاب مي شود و با چشمک زدن اعداد 
براي  حالت  اين  در  نمايد.  مي  وضعيت  متوجه  را  راننده 
B  را  برگشت به وضعيت قبلي کافي است اهرم تنظيم 
بفشاريد تا از اين حالت خارج شويد. نشانگر مسافت قابل 
( تا زمان سوختگيري همچنان  سوختگيري مجدد )

چشمک خواهد زد. 
نمايشگر،  يابد  کاهش  بسيار  سوخت  سطح  صورتيکه  در 
صفحه  روي  بر   ---- عبارت  را  پيمايش  مقدار  مسافت 

نمايش نشان خواهد داد. 

)mpg  يا  Km  100/L(ميزان مصرف سوخت متوسط
صفر  مرتبه  آخرين  از  متوسط،  سوخت  مصرف  وضعيت 
شروع  جهت  شود.  مي  داده  نمايش  شمارنده،  اين  شدن 
 B مجدد و بازآوري اين شمارنده کافي است اهرم کنترل 
i موجود بر روي غربيلک فرمان )درصورت  و يا سوئيچ 

تجهيز(را بيش از 1 ثانيه فشرده و نگه داريد. 

) MPH  ويا   Km/h( سرعت متوسط
حالت نمايش سرعت متوسط مقدار متوسط سرعت خودرو 
دهد.  مي  نمايش  را  شمارنده  اين  شدن  صفر  آخرين  از 
است  کافي  شمارنده  اين  بازآوري  و  مجدد  شروع  جهت 
i موجود بر روي غربيلک  B و يا سوئيچ  اهرم کنترل 
ثانيه فشرده  از حدود 1  فرمان )درصورت تجهيز(را بيش 

و نگه داريد. 

مدت زمان پيمايش 
از  خودرو  با  شده  رانندگي  و  شده  طي  زمان  حالت  اين 
آخرين مرتبه صفر شدن اين شمارنده را نمايش مي دهد. 
جهت شروع مجدد اين شمارنده کافي است اهرم کنترل 

تغيير وضعيت نمايش :
i بر روي غربيلک فرمان  B و يا سوئيچ  به کمک اهرم 
)در صورت تجهيز( مي توان وضعيت نمايش مسافت سنج 

را بشرح زير تغيير داد:
پيمايش کامپيوتر   B پيمايش  A پيمايش 

A پيمايش

تنظيم مجدد مسافت سنج :
)در  فرمان  غربيلک  روي  بر   i سوئيچ  يا  و   B اهرم 
صورت تجهيز( را بمدت  تقريباً 1 ثانيه فشرده و نگه داريد 

تا مسافتهاي پيمايش A وB صفر گردد. 

کامپيوتر پيمايشي )در صورت تجهيز(
باشد،  داشته  قرار   ON وضعيت  در  سوئيچ  که  زماني 
روي   i يا    B کليد  فشردن  با  پيمايشي  کامپيوتر 

غربيلک فرمان موارد زير را نشان مي دهد:
- مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد

- متوسط مصرف سوخت
- سرعت متوسط

- مدت زمان حرکت )سفر(
تنظيم مجدد کامپيوتر پيمايشي

i روي غربيلک فرمان کامپيوتر  B يا   کليد کنترل  
تمامي  داريد.  نگه  ثانيه   3 از  بيش  و  فشرده  را  پيمايش 

A صفر مي شود.  مسافتها به جز پيمايش 

مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد
تا سوختگيري مجدد  رانندگي  قابل  اين وضعيت مسافت 
اساس ميزان سوخت  بر  اين مسافت  نمايش مي دهد.  را 
موجود و مصرف سوخت لحظه اي خودرو محاسبه و نمايش 

داده مي شود. 
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ثانيه مي شود. 
زدن چشمک  به  شروع    )  :  ( نشانگر  وضعيت  اين   در 

مي کند. 
به  ثانيه  شمارنده   A تنظيم  اهرم  مجدد  فشردن  6-با 
صفر ) 0 ( تغيير يافته و از وضعيت تنظيم ساعت خارج 

مي شود. 
ساعت  دهنده  نمايش  اعداد  زدن  لحظه چشمک  اين  در 

متوقف مي شود. 

تذکر:
در صورتيکه در مراحل تنظيم ساعت در هر مرحله بيش از 
60 ثانيه تاخير در تنظيم اعداد وجود داشته باشد، مقدار 
و  تاييد ذخيره شده  مورد  عدد  بعنوان  داده شده  نمايش 

چشمک زدن اعداد متوقف مي شود. 

شده با کمي خطا همراه خواهد بود. به همين منظور اين 
نمايشگر روند  افزايش دما را به کندي نمايش داده و بر 
به سرعت عکس  دما  روندکاهشي  ثبت  در صورت  عکس 

العمل نشان داده و کاهش مي يابد. 

ساعت 
با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت ON ساعت زمان نمايش 

داده مي شود. 

تذکر:
در صورت خالي شدن باطري يا قطع سيستم تغذيه مدارات 
الکتريکي خودرو، نمايشگر به وضعيت نمايش 24 ساعته 

تغيير وضعيت داده و عدد 12:00 را نمايش خواهد داد. 

انتخاب حالت نمايش
A  مي توان بين دو حالت نمايش 24  با فشردن اهرم 

ساعته و AM/PM تغيير وضعيت داد.
 

تنظيم زمان :
 3 بمدت  و  فشرده  را   A اهرم  زمان  تنظيم  جهت   -1

ثانيه نگه داريد. 
عددي که شروع به  چشمک زدن مي کند بيانگر ساعت  

مي باشد. 
A را درجهت ساعتگرد و يا خلاف ساعت  2- اهرم کنترل 

بچرخانيد تا عدد مورد نظرنمايش ساعت انتخاب شود. 
محيط  به  تا  دهيد  فشار  را   A تنظيم  اهرم  مجدداً   -3

تنظيم دقيقه وارد شود. 
عدد نمايشگر دقيقه شروع به چشمک زدن مي کند. 

4- با چرخاندن اهرم تنظيم در جهت حرکت عقربه هاي 
ساعت و يا خلاف آن عدد مورد نظر جهت نمايش دقيقه 

را انتخاب کنيد. 
A وارد محيط تنظيم  5- با فشردن مجدد اهرم تنظيم 
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چراغهاي هشدار:

 چراغ هشدار ترمز:
پايي  ترمز  يا  و  ترمز دستي  اين چراغ در صورت عملکرد 

فعال مي شود. 

درگير بودن ترمز دستي: 
در صورت عملکرد ترمزدستي روشن مي شود. 

بازرسي لامپها
بکشيد،  را  ترمز دستي  بسته است،  تمامي دربها  در حاليکه 
کمربند ايمني را ببنديد و سوئيچ را بدون روشن کردن موتور 
در وضعيت ON قرار دهيد. چراغهاي زير )در صورت تجهيز( 

روشن خواهند شد: 
 ،  ،  ،  ،  ،

چراغهاي زير )در صورت تجهيز (بطور موقت روشن و خاموش 
مي شوند:

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  

در صورتيکه هر يک از نشانگرها روشن نشد مي تواند به دليل 
س��وختن چراغ مربوطه و يا قطعي مدار تغذيه چراغ نش��انگر 
باشد. جهت بررسي و رفع مشکل به نماينده مجاز سايپا يدک 

مراجعه فرماييد. 

 چراغ  هشدار  سيستم ترمز ضد قفل )ABS()نارنجي(
 چراغ هشدار ترمز )قرمز(

 چراغ هشدار شارژ باتري )قرمز(
 چراغ هشدار  باز بودن درب)قرمز(
 چراغ هشدار  فرمان برقي )قرمز(

 چراغ هشدار  فشار روغن موتور )قرمز(
           چراغ هشدار حالت 4WD )نارنجي(

           چراغ نشانگر لغزنده بودن سطح )نارنجي(
           چراغ هشدار سرعت )نارنجي(

 چراغ هشدار  قفل کليد هوشمند )قرمز(
 چراغ هشدار  سيستم کليد هوشمند )قرمز و سبز(
 چراغ  هشدار کاهش سطح سوخت )نارنجي(

 چراغ هشدار  کمربند ايمني )قرمز(
 چراغ هشدار سيستم تکميلي کيسه هوا )SRS( )قرمز(

 چراغ نشانگر گيربکس )CVT( )نارنجي(
           چراغ نشانگر کروز کنترل )سبز(    

            چراغ نشانگر کليد تنظيم کروز کنترل )سبز(
              چراغ نشانگر حالت )4WD( LOCK )نارنجي(

 چراغ  نشانگر چراغ هاي مه شکن جلو )سبز(
 چراغ  نشانگر نور بالا )آبي(

 چراغ  نشانگر عيب فني )MI( )نارنجي(
 چراغ  نشانگر امنيت )NATS( )قرمز(

 چراغ  نشانگر چراغ کوچک )سبز(
 چراغ نشانگر فلاشر )سبز(

                      نشانگر خاموش بودن سيستم کنترل ديناميکي )نارنجي(

            چراغ نشانگر حالت )4WD( AUTO )سبز(
            چراغ نشانگر مه شکن عقب )نارنجي(

چراغ هاي هشدار/نشانگر و هشدارهاي صوتي)در صورت تجهيز(

هشدار کاهش سطح روغن ترمز:
روشن شدن اين چراغ مي تواند بيانگر کاهش سطح روغن 
بودن  روشن  زمان  در  در صورتيکه  باشد.  در مخزن  ترمز 
موتور خودرو و آزاد بودن ترمز دستي اين چراغ روشن شد، 

خودرو را متوقف و بررسيهاي ذيل را انجام دهيد: 
1- سطح روغن ترمز مخزن را چک کنيد. در صورت نياز 
اطلاعات  کسب  نماييد. جهت  اضافه  ترمز  روغن  مقداري 

بيشتر به فصل 8، بخش “روغن ترمز“ مراجعه نماييد. 

هشدار:
علامت  زير  ترمز  روغن  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  اگر 
ترمز  سيستم  حرکت،  گونه  هر  از  قبل  دارد  قرار   MIN
خودرو را به کمک فرد متخصص در نمايندگي  مجاز سايپا 

يدک بررسي نماييد. 
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 چراغ هشدار فشار روغن موتور
 اين چراغ بيانگر فشار پايين روغن موتور در حال گردش 
اين  صورتيکه  در  باشد.  مي  موتور  روغنکاري  سيستم  در 
چراغ چشمک بزند، در زمان حرکت عادي خودرو روشن 
بماند و يا اينکه بعد از روشن شدن موتور همچنان روشن 
بماند، فوراً خودرو را در محل امن متوقف و با نمايندگي 

مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 
احتياط:

- رانندگي با خودرو در زمانيکه اين چراغ روشن است مي 
تواند باعث صدمات جدي به موتور خودرو گردد. 

را  موتور  روغن  سطح  کاهش  وجه  هيچ  به  چراغ  اين   -
نمايش نمي دهد و جهت کنترل سطح روغن موتور مي 

بايست از  ميله نشانگر سطح روغن کارتل استفاده نمود. 
جهت کسب اطلاعات بيشتر فصل 8، بخش “روغن موتور“ 

مراجعه نماييد. 

 چراغ هشدار سوئيچ )مدلهاي مجهز 
به کليد هوشمند(

زماني که سوئيچ به موقعيت ON گردانده مي شود اين 
چراغ هشدار براي چند ثانيه روشن شده و سپس خاموش 
مي شود. اين به معني صحت عملکرد اين سيستم است. 
زمانيکه سوئيچ در موقعيت OFF قرار مي گيرد اين چراغ 
چشمک زده و صداي هشدار دهنده صوتي دو بار شنيده 
خواهد شد. اين هشدار براي اطلاع راننده است تا بداند که 

سوئيچ در موقعيت lock قرار داده نشده است. 
 CVT مدلهاي مجهز به گيربكس 

)پارک(   P موقعيت  در  دنده  تعويض  اهرم  مطمئن شويد 
 LOCK قرار داشته باشد و سپس سوئيچ را به وضعيت

تغيير دهيد. 
“سوئيچ   بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت 

استارت“ مراجعه نماييد. 

محدوده  در  مخزن  ترمز  روغن  سطح  صورتيکه  در   -2
استاندارد بود، سيستم هشداردهنده خودرو را به کمک فرد 
متخصص در نمايندگي  مجاز سايپا يدک بررسي نماييد. 

هشدار:
باشد.  اين وضعيت خطرناک مي  با خودرو در  * رانندگي 
مجاز  نمايندگي  به  کش  يدک  يک  کمک  به  را   خودرو 

سايپا يدک منتقل نماييد. 
	•در زمان خاموش بودن موتور، فشردن پدال ترمز نياز به 
نيرو و جابجايي پدال بيشتري داشته ومسافت لازم تا توقف 

کامل خودرو افزايش مي يابد. 

 چراغ هشدار وضعيت شارژ باطري 
روشن شدن اين چراغ در زمان روشن بودن موتور خودرو 
الکتريکي  تغذيه  سيستم  در  مشکل  بروز  بعلت  تواند  مي 
را متوقف و موتور را  اين صورت خودرو  باشد. در  باطري 
نماييد.  کنترل  را  دينام  تسمه  و وضعيت  نماييد  خاموش 
در صورت وجود مشکل در تسمه شامل شل شدن – پاره 
به  فوراً  چراغ  ماندن  روشن  يا  و  تسمه  نبود  يا  و  شدن 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 

احتياط:
به هيچ وجه به رانندگي با تسمه شل شده، پاره شده و يا 

در وضعيت بدون تسمه ادامه ندهيد. 
   

 چراغ هشدار بازبودن درب:
اين چراغ زمانيکه يکي از دربهاي خودرو بطور کامل بسته 
نشده باشد با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت ON روشن 

مي شود.  

 چراغ هشدار فرمان برقي :
اين  باشد  داشته  قرار   ON موقعيت  در  سوئيچ  زمانيکه 
چراغ روشن مي شود که بيانگر فعال بودن و کارکرد فرمان 
برقي است. در صورتيکه پس از روشن شدن موتور خودرو 
همچنان اين چراغ روشن باشد، اين به معني اين است که در 
اين وضعيت هيچگونه نيروي کمکي فرمان وجود ندارد. در 
اين حالت، ولي بايد توجه داشت تنها نيروي موجود جهت  
گرداندن غربيلک فرمان نيروي دست راننده بوده  که نسبت 
گرداندن  برقي،  فرمان  کمکي  نيروي  بودن  فعال  حالت  به 

غربيلک فرمان مستلزم اعمال نيروي بسيار زيادي است. 

هشدار:
	•در صورتيکه در زمان حرکت خودرو اين چراغ روشن شد، 

سريعاً در محلي امن خودرو را متوقف نماييد. 
ساير  تاثير  بعلت  است  ممکن  خاص  شرايط  بعضي  در  •	
سيستمهاي خودرو اين چراغ در حين حرکت روشن شود. 
روشن شد  اين چراغ  زمان حرکت خودرو،  در  زمانيکه  لذا 
سريعاً خودرو را در محل امن متوقف نماييد. سوئيچ را براي 
مدت 20 ثانيه  در موقعيت OFF قرار داده و مجدداآًنرا به 
با  بود  روشن  چراغ  همچنان  اگر  برگردانيد.   ON وضعيت 

نمايندگي مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 

“سيستم  بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
فرمان برقي“ مراجعه نماييد. 
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OFF – و يا ACC باشد چشمک خواهد زد. اين وضعيت 
نشان مي دهد که خودرو به سيستم امنيتي و ضد سرقت 

نيسان معروف به *NATS مجهز مي باشد. 
چراغ  اين  باشد  عيب  داراي  سيستم  اين  صورتيکه  در 

زمانيکه سوئيچ در وضعيت ON باشد روشن مي ماند. 
جهت کسب اطلاعات بيشتر به بخش “سيستم امنيتي“ در 

همين فصل مراجعه نماييد. 
Immobilizer *

 چراغ هشدار کمربند ايمني 
اين چراغ زمانيکه راننده کمربند ايمني خود را نبندد روشن 
قرارداشته   ON وضعيت  در  سوئيچ  زمانيکه  شد.  خواهد 
باشد اين چراغ روشن خواهد شد. با بستن کمربند ايمني 

توسط راننده اين چراغ خاموش خواهد شد. 

سيستم  هواي  کيسه  هشدار  چراغ   
)SRS( ايمني تكميلي

  START يا ON زمانيکه سوئيچ در يکي از موقعيتهاي
باشد اين چراغ روشن مي شود. اين  چراغ پس از حدود 
7 ثانيه در صورتيکه عيبي در سيستم و عملکرد آن نباشد 

خاموش خواهد شد. 
در هر يک از موارد زير سيستم کيسه هوا و پيش کشنده 
در  متخصص  افراد  توسط  بايست  مي  ايمني  کمربندهاي 

نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک کنترل گردد:
	•چراغ هشدار پس از مدت زمان 7 ثانيه خاموش نشود. 

	•دوره اي چشمک بزند
	•اصلًا روشن نشود. 

توجه داشته باشيد که در صورتيکه اين بازديد و تعمير )در 
احتمال عدم عملکرد صحيح  نپذيرد  نياز( صورت  صورت 

 چشمك زدن با نور قرمز
 ON  ياACC در صورتيکه سوئيچ در يکي از وضعيتهاي
بوده و کليد هوشمند خارج از خودرو باشد اين چراغ شروع 
به چشمک زدن به رنگ قرمز مي نمايد و به کمک يک 
نمايد.  مي  آگاه  وضعيت  اين  از  را  راننده  صوتي  هشدار 
هنگامي که کليد به داخل اتاق خودرو بازگردانده شود از 

چشمک زدن باز مي ايستد. 
موارد  ساير  در  قرمز  نور  با  چراغ  اين  زدن  البته چشمک 
به منزله تاييد و فعال شدن وضعيت عادي عملکرد کليد 
هوشمند نيز مي باشد. جهت کسب اطلاعات بيشتر در اين 
مراجعه  انتخابي“   Unlock“ بخش   ،3 فصل  به  خصوص 

شود. 

 چشمك زدن با نور سبز
در زمان تغيير وضعيت سوئيچ از OFF به ON در صورت 
به  شروع  چراغ  اين  است  ممکن  باطري  ولتاژ  بودن  کم 

چشمک زدن با نور سبز نمايد. 
همچنين در زمان تغيير وضعيت عملکرد سيستم هوشمند 
از وضعيت عادي به وضعيت ضد سرقت و فعال شدن اين 
سبز  نور  با  زدن  چشمک  به  شروع  چراغ  اين  وضعيت، 
 ،3 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت  نمود.  خواهد 

بخش “Unlock انتخابي“ مراجعه نماييد. 

 روشن ماندن چراغ )به رنگ قرمز(
احتياط

در صورتيکه اين چراغ بطور دائم با رنگ قرمز روشن بماند 
در  باشد.  سيستم  در  عيب  وجود  از  اي  نشانه  تواند  مي 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  با  شود  مي  توصيه  اينحالت 

تماس بگيريد. 
 NATS چراغ هشدار سيستم امنيتي 
 LOCK اين چراغ زمانيکه سوئيچ در هر يک از وضعيتهاي

احتياط :
سوئيچ  شدکه  خواهد  قفل  زماني  تنها  فرمان  غربيلک   -
از  ترک خودرو  از  قبل  همواره  باشد.   Lock موقعيت  در 
اين وضعيت اطمينان حاصل نماييد. جهت کسب اطلاعات 

بيشتر به فصل 5، بخش “قفل فرمان“ مراجعه نماييد. 

 - تنها در موقعيت LOCK امکان بيرون کشيدن کليد 
اضطراري وجود دارد. همواره وضعيت قرار گيري کليد در 
کنترل  ان  کشيدن  بيرون  از  قبل  را  شده  اشاره  موقعيت 
بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت  نماييد. 

“قفل فرمان“ مراجعه نماييد. 

هشدار  چراغ  خودرو  حرکت  حين  در  که  صورتي  در   -
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  با  سريعاً  شد،  روشن  سوئيچ 

تماس بگيريد. 

به  مجهز  )مدلهاي  کليد هوشمند   چراغ 
کليد هوشمند(

 ON وضعيت  به   ACC وضعيت  از  سوئيچ  زمانيکه 
چرخانده مي شود اين چراغ به رنگ قرمز براي چند ثانيه 
روشن شده و سپس خاموش مي شود، که به معني صحت 

عملکرد سيستم مي باشد. 

سوئيچ  و  باشد  خودرو  داخل  در  هوشمند  کليد  زمانيکه 
به رنگ سبز  اين چراغ  بيايد  بيرون   LOCK از وضعيت 
با  روشن خواهد شد)پدال ترمز مي بايست فشرده شود(. 
مي  خاموش  چراغ  اين   ACC به  سوئيچ  وضعيت  تغيير 
“روشن   ،5 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت  شود. 

کردن و رانندگي“ مراجعه نماييد. 
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تجهيز(“ مراجعه نماييد. 

کروز  بودن  فعال  نشانگر  چراغ   
کنترل)در صورت تجهيز(

با  پيمايش  سيستم  کنترل  تحت  خودرو  سرعت  زمانيکه 
سرعت ثابت باشد اين چراغ روشن مي ماند. در صورتيکه 
در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ چشمک بزند 
نشانه وجود عيب در سيستم خواهد بود. در اينحالت مي 
بايست خودرو توسط نمايندگي مجاز شرکت سايپا يدک 

بازديد گردد. 
“کروز  بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت 

کنترل )در صورت تجهيز(“  مراجعه نماييد. 

مجهز  )مدلهاي   CVTنشانگر چراغ   
)CVT به گيربكس

با قرار گرفتن سوئيچ خودرو در موقعيت ON اين چراغ 
طي  در  صورتيکه  در  شود.  مي  روشن  اي  لحظه  بطور 
نشانگر  شود،  روشن  چراغ  اين  خودرو  عادي  عملکرد 
احتمال وجود عيب درعملکرد مجموعه دنده تغيير پيوسته 
)CVT( مي باشد. در اينصورت خودرو مي بايست توسط 

نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد گردد. 

فعال  غير  وضعيت  نشانگر  چراغ   
 VDCبودن سيستم کنترل پايداري خودرو

)در صورت تجهيز(
کردن  فعال  غير  با  عادي  کارکرد  شرايط  در  چراغ  اين 
از طريق فشردن  پايداري حرکتي خودرو  سيستم کنترل 
اين  شود.  مي  روشن    OFF وضعيت  به  مربوطه،  دکمه 
 ON وضعيت  در  سوئيچ  گرفتن  قرار  با  همچنين  چراغ 

در سرعتهاي بالا بپرهيزيد. 
	•هرگز در وضعيت LOCK در جاده هاي خشک و جاده 

با سطوح سخت رانندگي نکنيد. 
	•در صورتيکه اين چراغ در زمان حرکت خودرو در هر يک 
از وضعيتهاي زير شروع به چشمک زدن نمود، طبق توصيه 

هاي عنوان شده در هر حالت عمل نماييد:
- چشمک زدن سريع چراغ ) در هر ثانيه 2 يار چشمک 

بزند(
در اين حالت با رعايت شرايط احتياط خودرو را در جاي 
امني در کنار جاده متوقف نماييد)موتور خودرو روشن و 
در دور آرام باشد(. در اين شرايط بطور خودکار سيستم از 
وضعيت  4WD به 2WD جهت جلوگيري از هر گونه 
صدمه به سيستم انتقال قدرت خودرو تغيير مي يابد. پس 
از خاموش شدن چراغ مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد. 

چشمک  يکبار  ثانيه   2 هر  آرامي)در  به  زدن  چشمک   -
بزند(

در اين حالت وضعيت سيستم را به 2WD تغيير داده و 
با رعايت شرايط ايمني سرعت خودرو را کاهش دهيد. در 
صورتيکه چراغ همچنان روشن بوده و چشمک مي زند با 
نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت کنترل سيستم مراجعه 

نمائيد.

چراغهاي نشانگر
 چراغ نشانگر سيستم کروزکنترل)در 

صورت تجهيز(
فشرده  سيستم  اين  شدن  فعال  اصلي  سوئيچ  هنگاميکه 
شود، چراغ مربوطه روشن مي شود. با فشردن مجدد اين 
شد.  خواهد  خاموش  چراغ  و  فعال  غير  سيستم  سوئيچ 
سيستم  اين  بودن  فعال  صورت  در  چراغ  بودن  روشن 
بيانگر عملکرد صحيح آن مي باشد. جهت کسب اطلاعات 
صورت  )در  کنترل  “کروز  بخش   ،5 فصل  به  تکميلي 

سيستم ايمني وجود خواهد داشت. 
“چراغ  بخش   ،1 فصل  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت 

هشدار کيسه هوا“ مراجعه نماييد. 

ضد  ترمز  سيستم  هشدار  چراغ   
)ABS(قفل

روشن  چراغ  اين   ON به  سوئيچ  وضعيت  تغيير  از  پس 
سيستم  در  مشکلي  صورتيکه  در  چراغ  اين  شد.  خواهد 

نباشد پس از 2 ثانيه خاموش خواهد شد. 
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ 
صحيح  عملکرد  عدم  از  اي  نشانه  تواند  مي  شود،  روشن 
سيستم باشد. در اين صورت به نمايندگي مجاز سايپا يدک 

جهت کنترل سيستم مراجعه شود. 

)ويژه   4WD هشدار  چراغ   
خودروهاي دو ديفرانسيل(

ON روشن  قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت  با  اين چراغ 
اين چراغ  موتور خودرو  به محض روشن شدن  مي شود. 

خاموش خواهد شد. 
در صورت وجود عيب در سيستم  و يا تفاوت در دور ويا 
اين چراغ بطور دائم روشن  قطر لاستيکهاي جلو و عقب 
به چشمک زدن مي کند. جهت کسب  يا شروع  و  مانده 
اطلاعات بيشتر به فصل 5، بخش “رانندگي با چهار چرخ 

محرک“ مراجعه شود. 

احتياط:
	•در صورتيکه در حين حرکت اين چراغ روشن شده و يا 
چشمک بزند وضعيت سيستم انتقال قدرت بطور اتوماتيک  
از  4WD  به 2WD تغيير خواهد کرد. در اينحالت ضمن 
تماس با نمايندگي مجاز سايپا يدک از رانندگي با خودرو 
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اين چراغ در زمان کارکرد سيستم کنترل پايداري حرکتي 
خودرو چشمک زده و به راننده هشدار مي دهد که سطح 

جاده لغزنده بوده و احتمال لغزش خودرو وجود دارد. 
در زمان کارکرد اين سيستم ممکن است که لرزش و يا 
صدايي شنيده شود که اين وضعيت عادي است. اين چراغ 
پايداري  اتمام فعاليت سيستم کنترل  از  براي مدتي پس 

حرکتي خودرو همچنان چشمک مي زند. 

 چراغ هشدار سرعت
مجاز  حد  از  خودرو  حرکت  سرعت  زمانيکه  چراغ  اين 
از  را  راننده  نمايد،  تجاوز  120 کيلومتر در ساعت  حدوداً 
اين افزايش سرعت آگاه می سازد. در هنگام رانندگی به 
داشته  توجه  نشانگرها  صفحه  در  سرعت  مجاز  محدوده 

باشيد. 

انتخاب  وضعيت  نشانگر  چراغ   
خودکار4WD )درمدلهای دو ديفرانسيل(

زمانيکه سوئيچ در وضعيت ON قرار می گيرد اين چراغ 
بودن  روشن  زمان  در  شود.  می  روشن  لحظه  چند  برای 
  4WD  موتور خودرو اين چراغ با انتخاب وضعيت خودکار
به فصل  بيشتر  اطلاعات  روشن خواهد شد. جهت کسب 
5، بخش “رانندگي با چهار چرخ محرک“ مراجعه فرماييد. 

در سيستم کنترل موتور باشد. 
دائم روشن بماند :

سيستم  در  عيب  ثبت  و  وجود  از  اي  نشانه  وضعيت  اين 
بايست  اين حالت خودرو مي  باشد. در  کنترل موتور مي 
توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد و کنترل گردد. 

نيازي به حمل خودرو با يدک کش نيست. 
چشمك بزند)در صورت تجهيز(:

اين وضعيت نشانه اي از ايجاد احتراق ناقص در موتور است 
موتور  کنترل  سيستم  به  صدمه  موجب  است  ممکن  که 

گردد. 
در  موتور  کنترل  سيستم  ديدن  صدمه  از  اجتناب  جهت 

صورت چشمک زدن چراغ:
رانندگي  ساعت  در  کيلومتر   70 از  بالاتر  سرعتهايي  با  •	

نکنيد. 
	•در شيبهاي تند )سربالايي و سرازيري( رانندگي نکنيد. 

	•در صورت امکان از بار خودرو کاسته و وسيله ديگري را 
يدک نکشيد. 

در اينصورت ممکن است اين لامپ ديگر چشمک نزده و 
بطور ثابت روشن بماند. هرچه سريعتر خودرو  مي بايست 
توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد و کنترل گردد. 

نيازي به حمل خودرو با يدک کش به نمايندگي نيست. 

احتياط:
رفع  عدم  و  مجاز  نمايندگي  به  مراجعه  عدم  صورت  در 
عيب، ادامه اين وضعيت مي تواند موجب صدماتي از جمله 
کاهش توان حرکتي خودرو، افزايش مصرف سوخت و در 
مواردي صدمه به سيستم کنترل موتور خودرو گردد و انرا 

از پوشش گارانتي خارج نمايد. 

صورت  )در  لغزش  نشانگر  چراغ   
تجهيز(

و در صورت  ثانيه روشن شده    1 بمدت  اي  بطور لحظه 
صحت عملکرد سيستم خاموش مي شود. 

پايداري حرکتي  بودن سيستم کنترل  فعال  اگر در زمان 
غير  آنرا   OFF کليد  فشردن  با  راننده  که  معني  اين  )به 
 SLIP و VDC OFF فعال نکرده باشد( چراغهاي نشانگر
)نشانگر لغزش( روشن شوند، اين مطلب هشداري به راننده 
است که سيستم از وضعيت کارکرد عادي خارج شده و در 
شرايط  اين  در  دارد.  قرار  ايمني  عملکرد  خرابي  وضعيت 
سيستم به درستي کار نخواهد کرد. لذا مي بايست خودرو 
توسط  نمايندگي مجاز سايپا يدک مورد بازديد قرار بگيرد. 
در صورت بروز هر گونه مشکل در سيستم کنترل پايداري 
حرکتي، اين سيستم غير فعال مي شود،  ولي مانع حرکت 
خودرو و موجب توقف ان نخواهد شد. براي کسب اطلاعات 
بيشتر به فصل 5، “روشن کردن و رانندگي“ مراجعه کنيد. 

سوخت  سطح  کاهش  نشانگر  چراغ   
باک

صدايي  بهمراه  چراغ  اين  باک،  سوخت  سطح  کاهش  با 
هشدار دهنده راننده را از کمبود سوخت آگاه مي سازند. 
لذا قبل از اينکه حسگر سطح سوخت وضعيت اتمام سوخت 
را حس کند در اولين فرصت ممکن اقدام به سوختگيري 
ميزان  نشانگر  که  زماني  در  است  توضيح  به  نماييد. لازم 
کمي  مقدار  دهد،  مي  نشان  را  باک  بودن  خالي  سوخت 

سوخت در باک وجود دارد. 

 چراغ نشانگر عيب )نارنجي رنگ(
با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت ON، اين چراغ روشن 
مي شود که به معني صحت عملکرد و فعال بودن  سيستم 
بودن  روشن  زمان  در  صورتيکه  در  است.  عيب  تشخيص 
موتور خودرو اين چراغ روشن بماند و يا چشمک بزند 0در 
صورت تجهيز(، اين وضعيت مي تواند نشانگر وجود مشکل 
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به  مجهز  کليد)مدلهای  جاماندن  هشدار 
کليد هوشمند(

شنيده  بار  سه  بيب(  صوتی)  هشدار  زير  حالت  سه  در 
خواهد شد:

	•زمانيکه سوئيچ در وضعيتی غير از LOCK بوده و کليد 
هوشمند از داخل اتاق خودرو خارج شود. 

	•خودرو بکمک کنترل از راه دور ويا سوئيچ بيرونی قفل 
دربها , قفل شود ولی کليد هوشمند در داخل اتاق خودرو 

جامانده باشد. 

هشدار صوتي وضعيت پارک جعبه دنده)در 
صورت تجهيز(

LOCK قرار گيرد ولی  در صورتيکه سوئيچ در وضعيت 
دنده در موقعيت P نباشد اين هشدار شيده خواهد شد. 

هشدار صوتي روشن ماندن چراغ مه شكن 
در صورتيکه سوئيچ در وضعيت LOCK يا OFF، چراغ 
چراغ  و  تجهيز(  صورت  )در   AUTO وضعيت  در   جلو 
به گوش  اين هشدار صوتي  باشد،  مانده  مه شکن روشن 

مي رسد.
براي کسب اطلاعات بيشتر به قسمت مربوط به کليد چراغ 

جلو و راهنما در ادامه اين فصل مراجعه کنيد.

 نشانگر چراغ راهنما يا خطر
با فعال نمودن چراغهای راهنما ويا چراغ خطر )فلاشر( اين 

نشانگر روشن می شود. 

هشداردهنده های صوتی )در صورت تجهيز(
باز بودن درب

در زمانيکه يکی از دربها بجز درب راننده در زمان فشردن 
دکمه  قفل مرکزی باز باشد با ايجاد هشدار صوتی راننده 

از باز بودن درب آگاه خواهد شد. 
در مدلهای مجهز به کليد هوشمند در صورت باز بودن 
هر يک از دربها و فعال نمودن قفل مرکزی بکمک کنترل 
از راه دور و يا سوئيچ قفل بيرونی درب راننده , اين هشدار 

صوتی شنيده خواهد شد. 

 بالا بودن )درگير بودن (ترمز دستی
بحرکت  شروع  ترمزدستی  کردن  آزاد  بدون  صورتيکه  در 
يادآور  شما  به  را  وضعيت  اين  صوتی  هشدار   نماييد 

می شود. 

روشن ماندن چراغ
در صورتيکه سوئيچ در وضعيت OFF و يا LOCK بوده 
راننده هشدار  نمودن درب  باز  با  باشند,  روشن  و چراغها 

صوتی بمدت 10 ثانيه شنيده خواهد شد. 
جهت کسب اطلاعات بيشتر به بخشهای بعدی در خصوص 

چراغهای جلو و راهنما در همين فصل مراجعه نماييد. 

نبستن کمربند ايمنی
در صورتيکه راننده بدون بستن کمربند ايمنی با سرعتی 
هشدار  اين  کند  حرکت  ساعت  در  کيلومتر   15 از  بيش 

صوتی برای مدت 90 ثانيه شنيده خواهد شد. 

انتخاب       وضعيت  نشانگر  چراغ   
4WD LOCK )در مدلهای دو ديفرانسيل(

با قرار گرفتن سوئيچ در وضعيت ON اين چراغ بطور 
لحظه ای روشن می شود. در زمان روشن بودن موتور 
خودرو با انتخا ب وضعيت 4WD LOCK اين چراغ 
 4WD AUTO بهمراه چراغ وضعيت انتخاب خودکار

روشن خواهند شد. 
جهت کسب اطلاعات بيشتر به فصل 5، بخش “رانندگي با 

چهار چرخ محرک“ مراجعه فرماييد. 

)در  جلو  شكن  مه  نشانگر  چراغ   
صورت تجهيز(

در  نشانگر  چراغ  اين  جلو  شکنهای  مه  کردن  روشن  با 
صفحه نشانگرها روشن می شود. 

  چراغ نشانگر مه شكن عقب
با روشن کردن مه شکن عقب اين چراغ نشانگر در صفحه 

نشانگرها روشن می شود. 

 نشانگر نور بالاي چراغهای نور بالا
اين چراغ با انتخاب وضعيت نور بالای چراغهای جلو روشن 

و با انتخاب وضعيت نور پايين خاموش می شود. 

 نشانگر چراغهای کوچك نورپايين)در 
صورت تجهيز(

ويا  کوچک  چراغهای  وضعيت  انتخاب  با  نشانگر  اين 
نورپايين روشن می شود. برای مشاهده جزئيات بيشتر به 

بخشهای قبلی در همين فصل مراجعه فرماييد. 
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ناخواسته موجب فعال شدن برف پاک کن شود. 

شيشه عقب
برف پاک کن و شيشه عقب زمانيکه سوئيچ در موقعيت 

ON باشد فعال می شوند. 
با چرخاندن انتهای اهرم برف پاک کن به يکی از وضعيتهای 
( برف پاک کن عقب  2 ( و متناوب )-, 1 خودکار)- - ,
فعال می شود. برای فعال کردن شيشه شوی عقب , اهرم 
3 فشار دهيد. در  برف پاک کن را به سمت جلو خودرو 

اينحالت برف پاک عقب نيز همزمان فعال می شود. 

احتياط:
	•بيش از 15 ثانيه متناوب اهرم را جهت فعال نگه داشتن 

شيشه شوی عقب نفشاريد. 
	•زمانی که مخزن مايع شيشه شوی عقب خالی است يا 

مايع آن يخ زده است اهرم برف پاک کن را نفشاريد. 

اهرم برف پاک کن و شيشه شوی 
شيشه جلو

در صورت قرار داشتن سوئيچ در موقعيت ON می توان 
بکمک اين شيشه شوی جلو و برف پاک کن را فعال نمود. 
اهرم را به سمت پايين فشار دهيد تا برف پاک کن مطابق 

سرعتهاي زير عمل کند:

بودن  مجهز  صورت  )در  پالسی  يا  خودکار  وضعيت   1
خودرو به سنسور باران,  وضعيت متناوب فعال وسرعت آن 

بر اساس شدت باران تنظيم می شود(. 
با چرخاندن اهرم تنظيم سرعت در اين وضعيت در جهت 
B افزايش  A سرعت کارکرد کاهش يافته و در جهت 

می يابد. 
همچنين در خودروهای مجهز به سيستم کنترل سرعت 
يا  افزايش  با  ؛  خودرو  سرعت  با  کن  پاک  برف  کارکرد 
نيز  کن  پاک  برف  کاکرد  سرعت  خودرو،  سرعت  کاهش 

بطور متناسب تغيير می کند. 
2 وضعيت سرعت کم : عملکرد دائم با سرعت کم

3 وضعيت سرعت بالا : عملکرد دائم با سرعت بالا
4 بالا کشيدن اهرم از وضعيت اوليه )خاموش( موجب 

يک بار کارکرد برف پاک کن خواهد شد. 
5 کشيدن اهرم به سمت خود با عث کارکرد همزمان 

برف پاک کن و شيشه شوی خواهد شد. 

هشدار:
روی  بر  مايع شيشه شوی  زدن  يخ  امکان  در هوای سرد 
شيشه و کاهش ديد شما جلو وجود دارد. لذا قبل از شستن 

شيشه ابتدا شيشه را گرم کنيد. 

احتياط:
• زمانيک��ه بازوهای برف پاک کن را از روی شيش��ه بطور 	

موقت جدا نموده و بالا آورده ايد درب موتور را باز نکنيد. 
• بيش از 15 ثانيه بطور مداوم کليد شيش��ه شوی را فعال 	

نکنيد. 
• زمانيکه مايع مخزن  شيش��ه ش��وی يخ زده و يا مخزن 	

خالی است کليد شيشه شوی را فعال نکنيد. 
  

سنسور باران )در صورت تجهيز(
خودکار وضعيت   در  کن  پاک  برف  اهرم  گرفتن  قرار  با 

اينحالت  باران فعال خواهد شد. در  1 سيستم سنسور 
در صورت بارش باران، برف پاک کن با سرعتی متناسب با 

برخورد باران با شيشه جلو شروع به کار خواهد کرد. 

تذکر:
سنسور باران تنها در زمان بارندگی و هوای بارانی کاربرد 
دارد. قراردادن اهرم برف پاک کن در وضعيت خودرکاردر 
سنسور  سيستم  برای  اگرچه  هوايی،  و  آب  شرايط  ديگر 
و  خاص  شرايط  در  است  ممکن  ولی  ندارد  ضرری  باران 
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کليد بخار زدايي
شيشه گرم کن عقب

عقب،  شيشه  روی  يخ  لايه  يا  و  بخار  بردن  بين  از  برای 
پس از روشن کردن موتور خودرو و فشردن دکمه مربوطه 
)وع A و يا B مطابق شکل( گرم کن شيشه عقب را فعال 
روشن  صفحه  در  آن  نشانگر  چراغ  اينحالت  در  نماييد. 
فعال شدن  خواهد شد. فشردن مجدد دکمه موجب غير 
آن می شود. سيستم گرم کن شيشه عقب بعد از 15 دقيقه  
بطور خودکار قطع می شود. در صورتيکه قبل از اين زمان 
شيشه عقب کاملًا پاک و ديد عقب مناسب ممکن شد با 

فشردن دکمه مربوطه گرم کن را غير فعال نماييد. 

احتياط:
در زمان تميز کردن شيشه عقب از داخل مراقب باشيد به 

خطوط رسانای گرم کن عقب صدمه ای وارد نشود. 

هشدار:
روی  بر  شوی  شيشه  مايع  زدن  يخ  امکان  سرد  درهوای 
از استفاده از  شيشه عقب و کاهش ديد وجود دارد. قبل 
عقب  گرم کن  بکمک  را  ابتدا شيشه  عقب،  شيشه شوی 
گرم نموده و سپس با فعال کردن شيشه شوی تميز نماييد. 

کليد چراغهای جلو و راهنما
چراغهای زنون )در صورت تجهيز(

هشدار:
ولتاژ بالا

	•اين چراغها در زمان کارکرد دمای بسيار بالايی داشته و 
گرمای بالايی توليد می کنند. جهت جلوگيري از هر گونه 
شوک الکتريکي، براي تنظيم و يا تعويض اين چراغها به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
	•اين چراغها نسبت به چراغهای معمولی شدت نور قوی 
تری دارند. در صورتيکه بدرستی تنظيم نشوند، می توانند 
جلويی  خودروی  راننده  بينايی  عدم  موجب  موقت  بطور 
تواند  می  که  شوند  مقابل  در خط  عبوری  خودروی  يا  و 
حوادث جدی را بدنبال داشته باشد. در صورتيکه چراغهای 
خودروی شما تنظيم نيست فوراً جهت تنظيم چراغها به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
روشنايی و رنگ نور اين چراغها پس از روشن شدن کمی 

تغيير نموده و پس از لحظاتی پايدار می شود. 
خاموش  و  روشن  مرتبه  تعداد  به  زنون  چراغهای  عمر  •	
کاهش آن  افزايش  با  و  دارد  مستقيم  بستگی  انها   شدن 

 می يابد. بنابراين توصيه می شود درحد امکان در فاصله 
زمان های کوتاه)بطور مثال پشت چراغ قرمز(  از خاموش 

و روشن نمودن آنها بپرهيزيد. 
	•در زمانيکه عمرلامپ اين چراغها روبه اتمام است شدت 
نور آنها بتدريج کم شده و روشن و خاموش می شود و يا 
رنگ آن مايل به قرمز می شود. در صورتيکه يکی از علائم 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  با  نموديد  مشاهده  را  فوق 

مراجعه نماييد. 
نيسان توصيه می نمايد در استفاده از اين چراغها به قوانين  
و مقررات کشوری که خودرو در آن تردد می کند توجه 

شود. 
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انتخاب سطح روشنايی چراغهای جلو
در  اهرم  زمانيکه  است  کافی  بالا  نور  انتخاب  برای   1
خودرو  جلو  سمت  به  را  اهرم  دارد،  قرار  موقعيت 
فشار دهيد. در اينحالت نور بالا فعال شده و نشانگر  

در صفحه نشانگرها روشن می شود. 
2 اهرم را به عقب بکشيد. )موقعيت نور پايين( 

)بسمت  اهرم چراغهابه سمت عقب خودرو  3 کشيدن 
راننده( حتی زمانيکه کليد چراغها در موقعيت OFF قرار 

دارد موجب روشن شدن نور بالا می شود. 
سيستم روشنايی دوستانه )در صورت تجهيز(

اين سيستم يکی از امکانات آسايشی برای راننده است. اين 
سيستم اين امکان را فراهم می نمايد که راننده بتواند بعد 
از قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت Lock نيز از روشنايي 

چراغها استفاده نمايد.
کشيدن اهرم تنظيم چراغها بسمت راننده، چراغهای جلو 
زمان  اين  از  بعد  نمود،  روشن خواهد  ثانيه   30 بمدت  را 
را  عمل  اين  شد.  خواهند  خاموش  خودکار  بطور  چراغها 
مي توان تا چهار مرتبه انجام داد و در حدود 2 دقيقه از 

روشنايي چراغها استفاده نمود. 

سيستم روشنايی خودکار-AUTO )در صورت 
تجهيز(

سيستم روشنايی خودکار اين امکان را فراهم می کند که 
چراغها بطور خودکار روشن و خاموش شوند. زمانيکه اين 

سيستم فعال است:
	•با تاريک شدن هوا اين سيستم چراغهای جلو، چراغهای 
کوچک جلو، عقب، چراغ پلاک  و صفحه نشانگرها را روشن 

می کند. 
	•با روشن شدن هوا همه چراغها را خاموش می کند. 

برای فعال کردن سيستم روشنايی خودکار :
1 بچرخانيد.   AUTO 1- کليد چراغها را به مقعيت

2- سوئيچ را در موقعيت ON قرار دهيد. 

روشنايی  سيستم  نمودن  فعال  غير  برای 
خودکار:

يا         ،OFF موقعيت  به  را  چراغها  کليد 
بچرخانيد. 

اهرم چراغهای جلو
روشن کردن چراغها

1 کليد چراغ را به موقعيت  بچرخانيد:
صفحه  و  خودرو  –پلاک  جلو-عقب  کوچک  چراغهای 
صفحه  در  چراغ   شوند.  می  روشن  نشانگرها 

نشانگرها روشن می شود. 

چراغ را به موقعيت  بچرخانيد: 
نيز  چراغها  ساير  و  شوند  می  روشن  جلو  چراغهای   2

روشن می مانند. 

احتياط:
زمانيکه موتور خودرو روشن نيست چراغهای جلو را برای 

مدت طولانی روشن نگذاريد. 
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جهت خاموش کردن مه شکنها کافي است کليد مربوطه را 
به موقعيت OFF برگردانيد.
چراغ مه شكن عقب

که  شود  استفاده  بايد  زماني  فقط  عقب  شکن  مه  چراغ 
يا  متر   100 از  )کمتر  باشد  يافته  کاهش  شدت  به  ديد 

328 فوت( 
نوع A )بدون مه شكن جلو(:

براي روشن کردن چراغ مه شكن عقب:
1(  کليد چراغ ها را در وضعيت  قرار دهيد.

2( کليد چراغ مه شکن را در وضعيت  قرار دهيد 
)حالت 1 در تصوير(

- چراغ مه شکن عقب و نشانگر آن روشن مي شود.
- کليد چراغ مه شکن به وضعيت OFF بر مي گردد.

براي خاموش کردن چراغ مه شكن عقب:
کليد چراغ مه شکن را دوباره در وضعيت  قرار دهيد 

)حالت 1 در تصوير(
- چراغ مه شکن عقب و نشانگر آن خاموش مي شود.
- کليد چراغ مه شکن به وضعيت OFF بر مي گردد.

راهنما را بطور جزئي به بالا يا پايين حرکت داده)1(  تا 
چراغهاي راهنما بطور خودکار سه مرتبه چشمک بزنند. 

تغيير جهت )گردش(:
جهت گردش به چپ يا راست کافي است که دسته  راهنما 
را بطور کامل بالا يا پايين آورد. )2(. پس از اينکه گردش 
انجام شد بطور خودکار دسته راهنما به محل خود بازمي 

گردد. 
کليد چراغ مه شكن:

چراغ مه شكن جلو )در صورت تجهيز(
تنها در صورتيکه حد ديد راننده کمتر از 100 متر باشد 
جهت  شود.  استفاده  جلو  شکن  مه  چراغ  از  بايست  مي 
چراغها  اهرم  انتهاي  است  کافي  شکنها  مه  کردن  روشن 
يا  قرارداده و کليد مه شکن  را در موقعيت 
. مه شکن و چراغ   1 را در موقعيت قرار گيرد 
جهت  شوند.  مي  روشن  نشانگرها  صفحه  در  آن  نشانگر 
فصل  همين  در  قبلي  بخشهاي  بيشتربه  اطلاعات  کسب 
مراجعه  نشانگرها  و  دهنده  هشدار  چراغهاي  در خصوص 

فرماييد. 

تذکر :
جهت خارج شدن از اين وضعيت کافي است که سوئيچ را 

مجدداً به وضعيت Acc يا ON برگردانيد. 
سيستم حفظ توان باطري

از  يکي  راننده  توسط  خودرو  ترک  از  پس  صورتيکه  در 
چراغهاي بيروني –چراغ داخل اتاق يا چراغ نقشه روشن 
مانده باشد، اين سيستم مانع خالي شدن باطري مي شود. 
 OFF در اينحالت سوئيچ مي بايست در يکي از وضعيتهاي

يا LOCK باشد. 
تذکر:

با روشن شدن مجدد موتور خودرو چراغهاي فوق  مجدداً 
روشن مي شوند. 

در  باطري  توان  حفظ  سيستم  عملكرد   
خصوص چراغهاي بيروني خودرو:

و  دارد  قرار   OFF موقعيت   در  سوئيچ  زمانيکه  در  اگر 
چراغهاي جلو بطور اتفاقي روشن مانده اند، درب راننده باز 

شوند بطور خودکار اين چراغها خاموش مي شوند. 
در صورتيکه راننده بخواهد چراغهاي جلو همچنان روشن 
را  چراغها  اهرم  روي  بر  مربوطه  کليد  است  کافي  باشند 
بچرخاند تا چراغها بطور دائم روشن بمانند. در اين وضعيت 
صورتي  هشدار  آن  ترک  و  خودرو  درب  بازکردن  هنگام 

راننده را از روشن بودن چراغها مطلع خواهد ساخت. 
در  باطري  توان  حفظ  سيستم  عملكرد   

خصوص چراغهاي داخلي خودرو:
هنگام  داخلي  چراغهاي  اتفاقي  ماندن  روشن  صورت  در 
ترک خودرو، بمنظور حفظ توان باطري اين چراغها بطور 

خودکار پس از 15 دقيقه خاموش مي شوند. 
اهرم چراغهاي راهنما 

تغيير خط سرعت در جاده :
دسته  که  است  کافي  جاده  در  سرعت  باند  تغيير  جهت 

2

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


50

 

شوينده چراغ هاي جلو )در صورت تجهيز(:
براي شستشوي چراغ هاي جلو زمانيکه سوئيچ در وضعيت 
ON و کليد چراغ ها در وضعيت  قرار داشته باشد، 

اهرم شوينده شيشه شوي را به سمت خودتان بکشيد.  
توجه:

بار عملکرد کليد برف پاک کن و شيشه شوي،   از 5  بعد 
سيستم شويندة چراغ جلو به صورت خودکار عمل خواهد 

کرد.
براي کسب اطلاعات بيشتر به قسمت مربوط به برف پاک 
کن و شيشه شوي در قسمت هاي قبلي اين فصل مراجعه 

کنيد.
احتياط:

- به صورت پيوسته بيشتر از 15 ثانيه از سيستم شوينده 
چراغ ها استفاده نکنيد.

- در صورتيکه مخزن شيشه شوي خالي باشد يا مايع آن 
يخ زده باشد،  از سيستم شوينده چراغ ها استفاده نکنيد.

پر کردن  8 قسمت  به فصل  بيشتر  اطلاعات  براي کسب 
مخزن ذخيره مراجعه نماييد.

تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو
کليد تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو

با توجه به تعداد نفرات و حجم بار در حال جابجايي توسط 
خودرو، راستاي نور چراغهاي جلو بالا و پايين ميشود. در 
صورتيکه خودرو در جاده شيبدار در حال حرکت باشد نور 
چراغهاي جلو مي تواند راننده خودروي جلو و يا عبوري از 
باند مقابل را آزار دهد. به کمک يک کليد بر روي داشبورد 
ارتفاع  توان  مي  راننده  سمت  در  فرمان  غربيلک  نزديک 

راستاي نور چراغهاي جلو را کاهش داد. 
با افزايش شمارنده کليد سطح نور پايينتر مي آيد. زمانيکه 
خودرو بدون بار سنگين تردد مي کند شمارنده را بر روي 

صفر تنظيم نماييد. 

تنظيم خودکار )چراغهاي زنون( 
خودروهاي مجهز به چراغهاي زنون داراي تنظيم خودکار 
نور  به توصيه نيسان جهت تنظيم سطح  چراغها هستند. 
چراغها حتمابًه قوانين و مقررات کشور محل تردد خودرو 

توجه نماييد. 

2

توجه:
وضعيت  از  جلو  هاي  چراغ  کليد  صورتيکه  در 

خودکار  صورت  به  عقب  شکن  مه  چراغ  شود،  چرخانده 
خاموش مي شود.

نوع B )داراي چراغ مه شكن جلو(:
براي روشن کردن چراغ مه شكن عقب:

1(  کليد چراغ ها را در وضعيت  و يا  قرار 
دهيد.

2( کليد چراغ مه شکن را در وضعيت  قرار دهيد 
)حالت 2 در تصوير(.

روشن  نشانگر  چراغ  دو  هر  و  عقب  شکن  مه  چراغ   - 
مي شود.

بر  )1 )حالت  وضعيت   به  شکن  مه  چراغ  کليد   - 
مي گردد.

براي خاموش کردن چراغ مه شكن عقب:
کليد چراغ مه شکن را دوباره در وضعيت  قرار دهيد 

)حالت 2 در تصوير(
- چراغ مه شکن عقب و نشانگر آن خاموش مي شود.

- کليد چراغ مه شکن به وضعيت  بر مي گردد.
توجه:

OFF وضعيت  از  جلو  هاي  چراغ  کليد  صورتيکه  در 
خودکار  صورت  به  عقب  شکن  مه  چراغ  شود،  چرخانده 

خاموش مي شود.
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بوق
در  شده  داده  قرار  صفحه  بوق،  آوردن  در  صدا  به  براي 

قسمت مرکزي غربيلک فرمان )1( را فشار دهيد. 

گرم کن صندلي )در صورت تجهيز(
گرم داخلي  هاي  کن  گرم  بوسيله  جلو   صندليهاي 

 مي شوند. کليد اين گرم کن ها بر روي کنسول وسط و 
قابل   )B( )A( و راست  براي صندلي چپ  بطور جداگانه 

استفاده مي باشند. 
1- سوئيچ را در موقعيت ON قرار دهيد. 

 تذکر:
 ON گرم کن صندلي تنها زماني  که سوئيچ در موقعيت

باشد فعال مي شود. 
2- موتور خودرو را روشن نماييد. 

3- محدوده دمايي را انتخاب نماييد:
جلويي  بخش    )HIGH(بالا دماي  کردن  فعال  براي  •	

کليد )نقطه سياه بزرگ( را فشار دهيد. 
انتهايي  براي فعال کردن دماي پايين)LOW(  بخش  •	

کليد )نقطه سياه کوچک( را فشار دهيد. 
	•براي غير فعال کردن گرم کن بخش مياني کليد يعني 
وضعيت  OFF بين دو وضعيت دماي بالا و پايين را فشار 

دهيد. 
فعال  کن  گرم  حالت  دو  از  يکي  زمانيکه  کليد  اين   -4

کليد فلاشر
خودرو فوري  توقف  به  نياز  اضطراري  شرايط  در   زمانيکه 

وضعيت  از  را  رانندگان  ساير  فلاشر  کمک  به  باشد  مي   
راهنما  چراغهاي  تمامي  وضعيت  اين  در  سازيد.  مطلع 

چشمک خواهند زد. 

 شود روشن شده و تا زمانيکه گرم کن فعال است روشن 
مي ماند. 

5- زمانيکه داخل خودرو گرم شده باشد يا زمانيکه خودرو 
صندليها  کن  گرم  بودن  فعال  غير  از  کنيد  مي  ترک  را 

اطمينان حاصل نماييد. 
احتياط:

	•زمانيکه موتور خودرو خاموش است جهت جلوگيري از 
خالي شدن باطري براي مدت طولاني  از گرم کن صندلي 

استفاده نکنيد. 
	•از قراردادن هر گونه شي از قبيل بالش، روکش و ساير 
اجسام که مانع انتقال حرارت از طريق صندليها مي شود 
خودداري نماييد چرا که مي توان موجب افزايش بيش از 

حد مجاز گرما در داخل صندلي گردد. 
سوراخ  و  و سخت  سنگين  گونه جسم  هر  قراردادن  از  •	
گردن صندليها با ميله يا هر جسم ديگر بپرهيزيد. اين کار 

ممکن است به گرمکن ها صدمه بزند. 
	•در صورت ريختن هر گونه مايع بر روي صندليها فوراً با 

يک پارچه خشک آنرا تميز نماييد. 
و  تينر  بنزين،  از  هرگز  صندليها  کردن  تميز  جهت  •	

سايرمواد آتشزا استفاده نکنيد. 
	•در صورت مشاهده هرگونه وضعيت غير عادي يا اشکال 
در سيستم آنرا خاموش نموده و جهت بازديد به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 

2
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محل قرارگيري اشياء

1 محل نگهداري فنجان)جلو/يا عقب(-)در صورت تجهيز(
2 محل نگهداري بطري )در صورت تجهيز(

3 محل نگهداري ساير اشياء )کنسول وسط(
4 محل نگهداري نقشه

5 محل نگهداري عينک، دستکش، اجسام خنک
6 محل نگهداري زير صندلي)در صورت تجهيز(

7 محل نگهداري اشياء پشت صندلي)در صورت تجهيز(

2

فندک 
 ON و يا ACC با قراردادن سوئيچ در يکي از موقعيتهاي

مي توان از فندک استفاده نمود. 
انتهاي  فندک را کاملًا به داخل  اينحالت  کافي است در 
فشار داده و منتظر باشيد. بمحض گرم شدن انتهاي فندک 
بطور خودکار به بيرون جهيده و به حالت اول برمي گردد. 

پس از استفاده از فندک انرا در محل خود قرار دهيد. 

هشدار:
با  و  نکنيد  استفاده  فندک  از  رانندگي هرگز  در هنگام  •	

هوشياري رانندگي نماييد. 
	•فندک در زمان استفاده و تا لحظاتي پس از آن بسيار داغ 

است. مراقب باشيد. 

احتياط:
و  نماييد  استفاده  فندک  براي  خود  تنها  فندکي  جا  از   
استفاده از آن بعنوان منبع تغذيه براي ساير تجهيزات اصلًا 

توصيه نمي شود. 
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محل نگهداري فنجان
هشدار:

در زمان رانندگي از اين محل استفاده نکنيد چرا که ممکن 
است تمرکز شما را بهم بزند. 

از محل نگهداري فنجان عقبي )در صورت  براي استفاده 
تجهيز( زير دستي وسط را بخوابانيد. 

احتياط
	•زمانيکه از اين محل جهت نگهداري فنجان پر از مايعات 
استفاده مي کنيد از حرکتهاي سريع و شتابدار و ترمزهاي 
ناگهاني بپرهيزيد. در صورتيکه مايع داخل فنجان داغ باشد 

مي تواند موجب صدمه به شما يا همراه شما گردد. 
	•تنها از فنجانهاي يکبار مصرف استفاده کنيد. فنجانهاي با 
بدنه سخت و محکم مي تواند در تصادفات خطر ساز باشد. 

محل نگهداري بطري )در صورت تجهيز(
احتياط

از اين محل جهت نگهداري ساير اشياء استفاده نکنيد  •	
چرا که احتمال پرتاب شدن آنها به بيرون و صدمه زدن 
به سرنشينان خودرو در ترمزهاي ناگهاني يا تصادف وجود 

دارد. 
اين محل خودداري  باز در  با درب  بطريها  قراردادن  از  •	

نماييد. 

کنسول وسط
هشدار:

هرگز در زمان رانندگي از اين محل استفاده ننماييد چرا 
که مي تواند تمرکز شما را در رانندگي کاهش دهد. 

جهت استفاده از اين فضا درب آنرا بالا بکشيد. 

محل نگهداري نقشه 
محلهاي نگهداري نقشه ها در هر دو درب راننده و شاگرد 

تعبيه شده است. 

جعبه داشبورد
هشدار:

همواره در زمان رانندگي درب داشبورد را بسته نگهداريد 
صدمه  موجب  شديد  ترمزهاي  يا  ناگهاني  توقفهاي  در  تا 

نگردد. 

براي بازکردن درب داشبورد زبانه قفل را چرخانده و درب 
را به پايين بکشيد. 

 
محل نگهداري اجسام خنك

در داخل درب داشبورد دريچه تهويه هوا وجود داشته که 
خروجي  هواي  از  و   1 نمود  بسته  و  باز  آنرا  توان  مي 

اجسام  داشتن  نگه  خنک  جهت  مطبوع  تهويه  سيستم 
داخل جعبه داشبورد استفاده نمود. 

سيستم  خنک  هواي  است  روشن  خودرو  موتور  زمانيکه 
جعبه  داخل  به  باز  دريچه  اين  از  ميتواند  مطبوع  تهويه 

 . 2 داشبورد مطابق شکل وارد شود 

محل نگهداري عينك آفتابي
هشدار:

	•در هنگام رانندگي از اين محل استفاده نکنيد چرا که مي 
تواند تمرکز شما در رانندگي را کاهش دهد. 

	•زمانيکه خودرو را در محلي در زير نور آفتاب پارک کرده 
ايد عينک آفتابي را در داخل داشبورد رها نکنيد چراکه 

ممکن است در اثر گرماي زياد آسيب ببيند. 

جعبه داشبورد محلي براي نگهداري عينک آفتابي دارد که 
با بازکردن درب داشبورد در دسترس خواهد بود. 

جعبه محفظه )در صورت تجهيز(
هشدار:

هرگز در زمان رانندگي از اين محل استفاده ننماييد چرا 
که مي تواند تمرکز شما را در رانندگي کاهش دهد. 

اين جعبه بعنوان يک محل نگهداري دور از دسترس در 
زير صندلي تعبيه شده است. 
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شيشه ها
شيشه بالابرهاي  برقي 

تعبيه  خودرو  درب  روي  بر  برقي  بالابر  شيشه  كليدهاي 
فعال  باشد   ON موقعيت  در  سوئيچ  زمانيكه  و  اند  شده 

هستند. 
هشدار

داشته  همراه  را  سوئيچ  همواره  خودرو  ترك  زمان  در   •
باشيد و در داخل خودرو رها نكنيد. در صورتيكه كودكان 
بدون مراقبت در داخل خودرو رها باشند ممكن است بطور 
را  بالابرها  شيشه  كليد  سوئيچ(  وجود  صورت  )در  اتفاقي 

فعال نمايند. 
• زمان بالابردن شيشه ها مواظب باشيد دست سرنشينان 
جابجايي   عدم  از  اطمينان  جهت  نباشد.  پنجره  از  بيرون 
شيشه  قفل  كليد  كمك  به  ها  پنجره  شيشه  ناخواسته 

بالابرها انها را غير فعال نماييد. 
نحوه  خصوص  در  سرنشينان  همه  به  كه  است  لازم   •
ايمن  استفاده  ويژه   به  و  بالابرها  از كليد شيشه  استفاده 
با توجه به كليه موارد حمايتي  از كودكان اطلاع رساني 

گردد. 

هاي  صندلي  پشت  اشيا   نگهداري  محل 
جلو)در صورت تجهيز(

اين محل در پشت صندليهاي عقب راننده و شاگرد قرار 
دارد. 

ريل سقفي )در صورت تجهيز(
به كمك ريل هاي موجود بر روي سقف خودرو و باربند 
هاي  مسافت  در  و  ايمن  بطور  را  بار  توان  مي  مناسب 
محدود حمل نمود. جهت نصب باربند مناسب به توصيه ها 
و دفترچه راهنماي سازندگان باربند توجه نماييد. ريل هاي 
تا سقف  توانند  مي  كه  اند  شده  طراحي  نحوي  به  سقف 
75 كيلوگرم )شامل وزن بازبند و بار حمل شده( را حمل 
تواند موجب  اين مقدار مي  از  بار سنگينتر  نمايند. حمل 

صدمه به خودرو شود. 

معرفي مجدد سيستم
كليد شيشه بالابر سمت راننده در هر يك از شرايط ذيل 

نياز به معرفي و تنظيم مجدد دارد:
• كابل باطري قطع و وصل شود. 

• فيوز مرتبط جايگزين گردد. 
جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه تعريف پس 
از قطع و وصل اتصالات باطري به فصل 8 مراجعه فرماييد. 

مجموعه كليد شيشه بالابرسمت راننده
1 كليد خودكار شيشه بالابرسمت راننده

2 كليد قفل شيشه بالابرها
3 كليدهاي شيشه بالابرسمت شاگرد و درب هاي عقب

مجموعه كليد شيشه بالابرسمت راننده  شامل كليد قفل 
بالابرهايسمت  شيشه  كليد  نيز  و  بالابرها  شيشه  كليه 

شاگرد نيز مي باشد. 

عملكرد خودكار:
هشدار:

كليد شيشه  به كمك  راننده  بستن شيشه سمت  از  قبل 
بالابر خودكار كنترل نماييد مانعي برسر راه بستن شيشه 

نباشد. 
راننده كافي است كه  بازكردن كامل شيشه سمت  جهت 
كليد شيشه بالابر مربوطه  را به پايين فشرده و نگه داريد 
ويا اينكه كليد عملكرد خودكار شيشه سمت راننده را بالا 
خودكار  كليد  از  استفاده  صورت  در  كنيد.  رها  و  كشيده 
بطور  سيستم  اين  نيست.  كليد  داشتن  نگه  به  نيازي 

خودكار شيشه را بالا يا پايين خواهد آورد. 

به  وضعيت خودكار  در  بالابر  كردن شيشه  متوقف  جهت 

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


55

 

چراغهاي داخلي
چراغ اتاق )سقف(

. 1 اين چراغ سه وضعيت کارکرد دارد 
      چراغ  همواره خاموش باشد

    چراغ همواره روشن باشد
     با باز شدن دربها چراغ روشن مي شود. 

زمان سنج چراغ داخل 
از  يک  هر  در  ثانيه   30 حدود   بمدت  اتاق  داخل  چراغ 

حالتهايزير روشن خواهد ماند:
	•سوئيچ در موقعيت OFF قرار گيرد. 

	•قفل دربها باز شود. 
	•يکي از دربها باز و سپس بسته شود. 

اين زمان سنج در وضعيتهاي زير غير فعال شده و چراغ 
داخل خاموش مي شود:

	•دربها قفل شده باشند. 
	•سوئيچ در موقعيت ON قرار گيرد. 

کليد شيشه بالابر سمت شاگرد
4 تنها شيشه بالابرسمت شاگرد را فعال مي  اين کليد 

کند. 
براي بالا بردن و پايين آوردن شيشه کافي است کليد را به 
بالاکشيده و يا پايين فشارداده و نگه داريد. با رها کردن 

کليد شيشه بالابر متوقف ميشود. 

2

را  بالابررا   شيشه  کليد  است  کافي  پايين،   بالايا  سمت 
با آرامي بالا کشيده و يا  در جهت مخالف حرکت شيشه 

فشار دهيد. 

سيستم برگشت  خودکار )در صورت تجهيز(:
در زمان عملکرد شيشه بالابر سمت راننده، بمحض اينکه  
سيستم احساس کند که مانعي در جهت بالابردن شيشه 
اين  آورد.  مي  پايين  را  شيشه  خوکار  بطور  دارد،  وجود 
سيستم برگشت خودکار شيشه بالابر سمت راننده همواره 

چه در حالت خودکار و چه در حالت عادي فعال است. 

هشدار:
در انتهاي مرحله بسته شدن و بالارفتن شيشه،  سيستم 
مراقب  نميشود.  مانع  وجود  متوجه  خودکار  برگشت 

انگشتان خود باشيد.

احتياط
است  ممکن  رانندگي  يا  و  محيطي  خاص  شرايط  تحت 
را  مانع  وجود  مشابه  وضعيتي  خودکار  برگشت  سيستم 

حس کرده و عمل نمايد. 

کليد قفل شيشه بالابرها:
با توجه به مشخصات خودرو و سيستمهاي آن، در صورت 
استفاده از کليد قفل شيشه بالابرها يکي از وضعيتهاي زير 

اتفاق مي افتد:
	•کليد شيشه بالابرهاي عقب غير فعال مي شود. 

	•کليد شيشه بالابرهاي جلو وعقب سرنشينان همزمان غير 
فعال مي شوند. 

براي قفل کردن کليد شيشه بالابرها کافي است کليد قفل 
را فشاردهيد. فشردن مجدد آن، وضعيت قفل را غير فعال 

مي کند. 
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احتياط
زمان  مدت  براي  است  متوقف  خودرو  موتور  زمانيکه   
موجب  است  ممکن  نکنيد.  استفاده  چراغ  ازاين  طولاني 

خالي شدن باطري گردد. 

تذکر
 ACC چراغهاي داخل در صورتيکه سوئيچ در موقعيت    

يا ON نباشد پس از 15 دقيقه خاموش خواهند شد. 

چراغ محفظه بار 
با باز شدن درب عقباين چراغ بطور خودکار روشن ميشود. 

تذکر
چراغهاي داخل در صورتيکه سوئيچ در موقعيت ACC يا 

ON نباشد پس از 15 دقيقه خاموش خواهند شد. 

چراغهاي نقشه خوان )در صورت تجهيز(
براي روشن شدن چراغ نقشه يکي از کليدهاي

 . 2          يا      را فشار دهيد 
براي خاموش کردن کافي است   را فشار دهيد. 

احتياط
زمانيکه موتور خودرو متوقف است براي مدت زمان طولاني 
ازاين چراغ استفاده نکنيد. ممکن است موجب خاليشدن 

باطري گردد. 

چراغ مطالعه )در صورت تجهيز(
با فشردن کليد )3( مي توان چراغ مطالعه عقب را روشن 

يا خاموش نمود. 

A مدلB مدل

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

